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1. DE LA CONTIGENCIA A LA EMERGENCIA.

-

La propuesta proyectual postula un abordaje sistéﬂicb’ al problema de la contingencia Esto implica que el proyecto y los componentes en que este se atomiza son parte.
integrante de un proyecto mucho mas amplio'que tiene en cuenta la gestién de la “contingencia” en si , la reIaC|0n con los destinatarios de la solucién habitacional, ‘el *

procedimiento por el cual los componentes del proyecto se’combinan para dar respuesta a los modos de habltar de los destinatarios, el procedimiento de construccion de Ios

Ie'los mismos se distribuyen y llegan al sitio y la'metodologia‘de ensamblaje y desarme posterior.
preciso entender la diferencia conceptual existente entrg?uello que denominamos “contingente” como la realidad de un suceso inesperado que
dta, de aquello “emergente” o en estado de “emergencia” que implica cierto devenir y'permite adaptaciones paulatinas por parte de los que la padecen.

entendemos que diversos sucesos inespera@os como pueden ser diferentes catdstrofes de orden nétt.lral por ejemplo, una inundacién, un terremoto o
oleanica, entendemos también como perteneciente al'terreno de la “eontingencia®.aquellos sucesos de indole éconbmlca como puede ser la irrupcion de una crisis..
economica repentina con aumentos, en un breve lapso de tiempo, de diferentes indices como puede ser la pobreza la desocupacmn etc.. Esto es claro si'nos remontamos a ¢
diferentes momentos Histdricos de Ia Argentina como 2001 etc. * | 27

JEneste sentido, la irrupcion de la Pandemia es un claro evento del orden de lo contingente, pero también lo serd el salte. desmesutado en la tasa de pobreza con su concomitante
aumento, en un breve lapso, de gente sin techo enlla. post-pandemia.
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Por otro Iado también es preciso enunciar otro plano de la relacion entre “Contingencia” y “Emergencia” que tiene que ver con la alta exposicién de las poblaciones que viven en
barrios precagios a contingencias de indole natural. Es decir, en general los barrios vulnerables se asientan en general en terrenos con mayor exposicion a diferentes tipos de
riesgo de padecer una catastrofe natural. En la argentina esto se ve mayormente en barrios que se inscriben dentro de terrenos inundables.

Es decir que posiblemente la poblacion mas expuesta a atravesar una contingencia de indole natural, como las anteriormente mencionadas ya padece una situacién de

“emergencia” , ya esta en situacion de “carencia”.
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pre-existentes como lo referente a a agrupaciones que conviven con alto nivel de hacinamiento, situaciones de abuso y/o violencia familiar, adicciones etc. s B B AN R e Sy MR/ ¥ G SR o i . ' e e ‘ N L, et e P : \o3 Ko : o Pariles de techo )
componentes pequenos de peso intermedio y*no' requiere montaje con Constituido por 3'vigas pre-armadas metdlicas de 12 metros de longitud (10 Peso estimado de 100kg. Cuentan con hendiduras para facilitar el encastre Apoyansabrelos paneles de piso*L0S mismos posen hendiduras de encastre El modulo sanltano esta compuesto - por dlfe:entes componentes Sistema de p6rt|cos de ‘madera que encastran en las_ hendiduras que se ., # Los paneles.de techo se materializan a través de bastidores de madera |,
grias. El sistema utiliza Listones y Tirantes de Pino tratado de bosques madulos) . Que apoyan en 9 bases prefabricadas. Las bases se materializan sobre las vigas de apoyo y piezas metalicas para abulonado. Miden 1,20m x y piezas metalicas para.abulonar.Eritre dos muebles se configura también una encastrables que permitenwser trasladados 'y puestos’en obra de' forma forman,por la.union'de dos muebles perimetrales en el caso de [as la fachada fendlico de'ambas caras y chapa superior de 1,20 x 1,20 con encastres para
reforestados, revestimientos de madera de Kiri. Placas de fendlico de mediante un molde plastico con cabezal metdlico para recibir las vigas 3.6m x 18cm. Se constituyen por un bastidor de madera y placas de fendlico hendidura para el encastre de las columnas del sistema. Los mismos son manual. Las conexiones de servicios se enroscan con flexibles. de simple sur y sobre una pieza metalica en la fachada Norte. Se colocan cada 1,20 ms. asegurar la estanqueidad. Tienen un peso aproximado de 50 kg. Se montan
trasladables y manipulables por 2 operarios con la ayuda de una zorra o carro colocacion o con sistemas de acople rapido dependiendo el modulo: Escudria de 27x 6™ x listén de'manera secuencial mediante la ayuda de 2 cuerpos de andamios.

De este modo planteamos un camino critico que el proyecto atraviesa desde la produccion del suceso hasta la puesta en funcionamiento de la solucion: i ML 32t e o L N i e SO e et e vl i T e KRR (RS .
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se unen mediante fijaciones metalicas de bulon y tuerca. recuperables.
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Trabajos preliminares, bases, tanques y vigas

PROCESO PARTICIPATIVO Y MULTISECTORIAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS HABITACIONALES

..Software de gestidn Centros regionales de acopio

y distribucion de modulos
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por contingecia S
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CONTEXTO DE EMERGENCIA CONTEXTO EMERGENTE
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crecimiento del estar |
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Sub-regién: Andino-Patagdnica. hacia el Oeste .
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Posibles Contingencias: 4, dlsgregada sobre L S
lluvia de cenizas. e e =
Incendios forestales: topografla Irregmar :
'''' : desplazamientos repentings de poblacién nivelada sobre plataforma T I] % : I T aTTE T G
; =) ;. —:f’::é}ecimiento de dormitorio
5 g nidleo sanitario , dormitorio gomitorio  nicleo sanitario = = hacia el Este
| 5. conjunto zonas no densificadas B | ‘
2.Bioclima V Frio. ¥ e : L j
Sub-regién. Costera-atlantica. bprograma %omgmt_ano i ity Vi ‘r;_ﬁa’m T , L. L, . T J
Ciudad testigo: Comodoro Rivadavia Z0nas fururbanas - nuevas densiticaciones - ndustria S F] v Vv ° e i MDB: Mddulos Domésticos Basicos: q
E\zs&%l:sigs:;ungenmas: = ® Componentes de caracter opensource, para ser lacard/de éSitO escritorio/ventana
: producidos en diferentes microemprendimientos y P B
Produccion de modulos, i i 1 . &
Rz o e Ao cooperativas de trabajo, para emplear tecnologia y i
N e Cooperativas de trabajo  MaNO de obra |OC8|. g\
T La sistematizacion y flexibilidad de estos elementos permiten LEDRSN
=] (=3 . . . . ol
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1. disgregada en ciudad % g |
recomposicion del tejido urbano : i T penel de craminta et : m B " T
(I wacwmsne | | - - tablro. ‘ | | | | - it P
i ] d — '
ey H ! = | L4 ' ~
-N“o" /Q\ = ‘\/ | > 7= tapinteria l‘k
5 @ Se tomd como referencia a las recomendaciones de la al 1o I \ (R ‘
2. en pares + urbanizacion comun Norma IRAM 11-603 . = ' — |/ ||| {1 - ’ l
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Esta norma define las caracteristicas Bio-climaticas y —— - ; — T — :
estar / cocina semicubierto de acceso dormitorio de crecimiento

realiza recomendaciones especificas para cada una
de las mismas para lograr una una construccion

sustentable.
corte longitudinal B - B

corte longitudinal A - A

3. en tira +programa comunitario
zonas rururbanas - nuevas densificaciones
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Poblacién afectada 2640
Hogar:
El calor del hogar asciende
Toritoro sectids y climatiza los dormitorios
por contingecia de entrepiso.
> i Acumulacién de agua de lluvia:
Proponemos la superacion de la “Vivienda tipo” o En un plan de ins\/:rzzi%r; %ﬁtriorga';aergES%USSgedgmastiibe pasar por una
para familias tlpo} ,que dlﬁc'lmen_te EXISte,n enla | I [l I I T = o Dos filtros, grueso y fino, de sedimentos arrastrados.
realidad, remplazandolo por soluciones més N “ Métodos pasivos de aislacién termica: Luego se la clorifica, es necesario tener acceso a los tanques para ello.
“sensibles” que se ajusten a los reales modos de cireuladcn comun raladancomdn e ! W El dngulo de 20° de los techos permite Por Ultimo antes de entrar a la red doméstica, pasa por un sistema de
habitar existentes. Se plantea el esquema de una prc"()gr;aﬂmna i s la aCUI‘n_U||aCI0n de nieve, que funciona 05MOsis.inversa:
“Casa Madre” a partir de la cual se realizan T ‘ 1 ) como aislante termico.
daptaci . liai d 2 = . Bloques de ceniza volcénica son colocados
adaptaciones, variaciones y ampliaciones de * l | entre la superficie del terreno y el interior
acuerdo a las necesidades de los destinatarios — J O | para asegurar un colchdn térmico. ooy
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Asistentes sociales refdgio crgc!mlznto (se agrega modulo sanitario y cocina)
en territorio viviendas
Es parte central de la propuesta pensar el modo — 120 o 120
720 ; 120

en el que se relevan las diferentes realidades de
los destinatarios por parte del equipo que
gestiona el proyecto para la contingencia. En este circulacion comun circulacion comdn
sentido pensamos la posibilidad de una App que )
permita cargar los datos (Necesidades, deseos, [ [
etc) de la poblacién a relocalizar de manera M Mﬁ\ﬁ\ M h
directa por parte del destinatario y/o con la ayuda

tipo unifamiliar cuidados tlpo monoparental

de una asistente social. Se busca la participacion tipo unlfamlllarm;dcmaultclmo 17:(1)5? &fgﬂﬂg{hwsm\?ladaj onoparen
5 i 3 lient tal entrepis 4 o .
sistematizada y constante del usuario o ramentomegso oo circulacién comdn

destinatario.

Ventilacién cruzada: Sistema combinado de calentamiento de agua:

Un sistema de banderolas asegura 2 Combinando los sistemas de termotanque solar y serpentina

la ventilacion de los ambientes sobre cohducto de humos, podemos ahorrar hasta un 80% de
permitiendo la circulacién de aire en energia eléctrica

verano para evitar altas temperaturas. El agua entra en un circuito donde primero es bombeada hasta

el despresurizador en la boca de la serpentina rigida que arma

la fachada norte de la vivienda. Luego baja por gravedad y con

presién atmosférica por la serpentina del conducto de humos

del hogar para llegar al TE y de ahi a la distribucion.
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Los datos cargados en la app. entran como capa a
un software de gestién y parametrizacién. Que
cruza las variables censales con variables
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presupuesto. Utiliza informacién del sitio para pcogmﬂn
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