MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

RUTA NACIONAL N°143

R.N. N° 143 - Seccién S1 ((Km. 0,00-Km.13,00): Emp. R.N.N°152 El Carancho /
P.K.13,00)

MALLA: 104 11" DISTRITO - LA PAMPA

RUTA: NACIONAL N° 143

TRAMO: EMP. RN N°152 (“EL CARANCHO") / CHACHARRAMENDI
SECCION: 51 EMP. R.N. N°152 (“"EL CARANCHO™) / P.K. 13,00
LONGITUD: 13,02 Km

SECCION: UBICACION INICTO: Em. 0.00 FIN: Km_ 13,00

DIST. AL ORIGEN. INICIO: Km. 0,00 FIN: Em 13,02
PERFIL TRANSVERSAL EXIGIDO: TAREAS DE RECUPERACION:

— Ejecucion de Bacheo oon Mezela Asfiltica en

- Ancho de calzada: 6,70 m Caliente tipo CAC-D-B-12.5-CA30. incluido riego
- Ancho de banguina: 3,00 m de lga con enmilsion asfaltica del tipo CRR-0 6
- Ancho de coronamiento: 12,70 m CRR-1:
- Pendiente de calzada: 2,0 %% a) Para Saneamiento de Capa de Rodamiento existente (fis=0):
- Pendiente de banquina: 4 % En 0.04 m de espesor promedio v en minimo 2% de la
- Espesor de las Capas Asfalticas existentes: 0,13 m superficie, en los siguientes sectores: de Km 0,00 a Km 2.00

(Volumen minime= 11 m3) v de Em. 3.00 2 Em. 13.00
{(Volunen minimo= 54 m3),
En 004 m de espesor promedio ¥ en minimo 10% de la
superficie, en los siguientes sectores: de Km 2,00 a Km 3,00
(Volumen minimo= 27 m3)

— Ejecucion de carpeta con mezcla asfaltica en caliente tipo CAC-D-
R-19-CA30. incluvido riego de liga con emulsién asfiltica del tipe
CRR-0 6 CRR-1:

a) En 6.70 m. de ancho y 0.03 m. de espesor minimo: En toda la
Seccion (Superficie minima= 87.234 m2).

— Reposicion de Suelo en Banquinas: En teda Ia Seccion, en 0,03 m,
de espesor minimo v 3,00 m. de ancho. a ambos lados de la calzada
(Volumen nunimo= 3.906 m3),

CONDICTONES EXIGIBLES:

TRAMOS DE OBRAS DE RECUPERACTION: SECCION SIN OBRAS DE RECUPERACION:

IRIDMAN: 2,7 MUEM

AHUELLAMIENTO MAX: 10 mm (Regla de 1,20 m)

HUNDIMIENTOS O LEVANTAMIENTOS EN BORDES DE

CALZADA: NO SE ADMITIRAN

FISURAS: 100% SELLADAS CON SELLADO TIPO PUENTE
NO SE ADMITIRAN FIS. SELLADAS TIPO 6 > 5%

DESPRENDIMIENTOS: BACHES ABIERTOS 0%

OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS:
—  Mejoranuento del Sefialamiento Vertical: Superficie minima: - Alta Intensidad= 93 m?2.
— Ejecucion del Sefialamiento Horizontal:
a) Pulverizacion® ancho 0.15m - Lineas de eje v bordes: Superficie minima= 5.150 m? (en toda la Seccion, segin ETP).
b) Extrusion. espesor 10mm - Bandas éptico sonoras: En Empalme con Ruta Nacional N°152 (Rama Oeste): 17 bandas
segiin ETP (Superficie minima= 35 m?2).
c) Extmsién espesor 3mm - Indicadores en el pavimento: En toda la Seccién, para Flechas de curva v Nomeros. segin
ETP (Superficie minima= 24 m?7)
— Retiro v recelocacion de barandas metalicas cincadas de sepuridad existentes, segiin Plano Tipo H-10237: Longitud minima
total= 122 m_ v en los siguientes sectores de 1a Seccion=de Km. 3.83 a Km. 3,89 (Lado Izquierde v Lado Derecho).
— Construceion de cordones para proteccion de borde de pavimento en aceesos no pavimentados (del tipo "I" segin Plano
Tipo H-8431 Medif): Longitud minima total= 1200 m. v en los siguientes sectores de la Seccion=en Km 0,60 LD. y LI en
Em342LD yenKm 10,77 LD.




MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

Las tareas se realizaran conservando el perfil existente el cual tiene las siguientes caracteristicas:



MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional
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MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020

Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional
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MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

R.N. N° 143 - Seccién S2a (Km. 13,00-Km. 55,59): P.K.13,00 / Emp. Ex R.P.N°20
(1)

MALLA: 104 21° DISTRITO — LA PANMPA

RUTA: NACIONAL N*° 143

TRAMO: EMP. RN. N°152 (“EL CARANCHO”) / CHACHARRANMENDI
SECCION: S2aP.K. 13,00/ CHACHARRAMENDI (EMP. EX. R.P. N°20)
LONGITUD: 42,66 Km.

SECCION: UBICACION INICIO: Km. 13,00 FIN: Km. 55,59

DIST. AL ORIGEN: INICIO: Km. 13,02 FIN: Km 55,68
PERFIL TRANSVERSAL EXIGIDO: TAREAS DE RECUPERACION:

— Ejecucién de Bacheo con Mezcla Asfiltica en Caliente tipo CAC-D-

- Ancho de calzada: 6,70 m B-19-CA30, inclmdo niego de liga con emulsion asfaltica del tipo
- Ancho de banquina: 3,00 m CRR-0 6 CRR-1:
- Ancho de coronamiento: 12,70 m a) Para Saneamiento de Capa de Rodamiento existente (fis>6):
- Pendiente de calzada: 2,0 %o En 0,06 m. de espesor promedio y en minimo 19% de la
- Pendiente de banquina: 4 % superficie, en los siguientes sectores: de Km 13,00 a Km
- Espesor de las Capas Asfilticas existentes: 0,09 m 34,00 (Volumen minimo= 1.607 m3); de Km. 35,00 a Km. 37.00

(WVolumen minimeo= 153 m3). de Km 3800 a Em 39.00
(Volumen minimo= 77 m3) y de Km 43,00 a Km. 55,59
(Volumen minimo= 1.194 m3)._

b) Bachee Intensivo, previo fresado:

En 0,06 m. de espesor promedio v 6,70 m_ de ancho (Volumen
minimo total= 1.207 m3), para los siguientes sectores: de Km
34,00 a Km 35,00; de Km. 37,00 a Km_ 38,00 y de Km. 39,00
a Km_ 4000.

— Fresado para uniformidad de calzada de rodanuento existente, en
0,04 m. de espesor promedio y ancho variable:

a) Fresado de carpetines (sobrenivel) en una Superficie minima
total= 5.662 m2, para los siguientes sectores: 1). En media
calzada= de Km 16,44 a Km 16,47 (Lado Izquierdo) y 2). En
6,70 m. de ancho=de Km 16,31 a Kin 16,36; de Kin 16,54 a
Km 16,58; de Km 16,71 a Km 1694 y de Km 17,40 a Km
17.91.

— Ejecucion de carpeta con mezcla asfaltica en caliente fipo CAC-D-
R-19-CA30, incluido riego de liga con emulsidn asfiltica del tipo
CRR-0 60 CRR-1:

by En 6,70 m. de ancho y 0,05 m1. de espesor minimo: 1). En toda
la Seccion (De Km. 13,00 a Km. 55,59): Superficie minima=
285.822 m2: 2). Repavimentacion en Interseccién con RP.
N°13: Superficie minima= 2.414 m? y 3). Repavimentacion de
Banquinas en Puesto Caminero de Chacharramendi: Superficie
minima= 780 m2.

— Reposicion de Suelo en Banquinas: En toda la Seccion, en 0,08 m.
de espesor minime y 3,00 m. de ancho, a ambos lados de la calzada,
incluida Int. con R P. N°13 (Volumen minimo= 20.547 m3).




MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

MALLA: 104 21° DISTRITO - LA PAMPA

RUTA: NACIONAL N° 143

TRAMO: EMP.R.N. N°152 (“EL CARANCHO”) / CHACHARRAMENDI
SECCION: S2a P.K. 13,00 / CHACHARRANMENDI (EMP. EX. R.P. N°20)
LONGITUD: 42,66 Km.

SECCION: UBICACION INICIO: Km. 13,00 FIN: Km. 55,59

DIST. AL ORIGEN: INICIO: Km. 13,02 FIN: Km 55,68

CONDICIONES EXIGIBLES:

TRAMOS DE OBRAS DE RECUPERACION: SECCION SIN OBRAS DE RECUPERACION:

IRI MAX: 2,7M/KM

AHUELLAMIENTO MAX: 10 mm (Regla de 1,20 m)

HUNDIMIENTOS O LEVANTAMIENTOS EN BORDES DE

CALZADA: NO SE ADMITIRAN

FISURAS: 100% SELLADAS CON SELLADO TIPO PUENTE
NO SE ADMITIRAN FIS. SELLADAS TIPO 6 > 5%

DESPRENDIMIENTOS: BACHES ABIERTOS 0%

OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS:

— Mejoramiento del Sefialamiento Vertical: Superficie minima: - Alta Intensidad= 249 m2.
— Ejecucion del Sefialamuento Horizontal:

a) Pulverizacion: ancho 0,15m - Lineas de eje y bordes: Superficie minima= 15.376 m2 (En toda la Secci6n, segun ETP).

b) Extrusion, espesor 10mm - Bandas optico sonoras: En toda la Seccion, segin ETP (Superficie minima= 143 m2) en los
siguientes sectores: 1) En Emp. RP. N° 13 (Km. 21,24): 13 bandas al Este del Empalme, de 0,30 m. de ancho, de
8mm+/-2 mm. de espesor y en todo el ancho de la calzada; 2) En Emp. R.P. N° 13 (Km. 21,24): 13 bandas al Oeste del
Empalme, de 0,30 m. de ancho, de 8mm+/-2 mm. de espesor y en todo el ancho de la calzada; 3) Sobre la R.P. N” 13: 13
bandas al Sur del Empalme. de 0,30 m. de ancho, de 8mm+/-2 mm. de espesor y en todo el ancho de la calzada; 4) En
Travesia Urbana de Chacharramendi: 13 bandas al Este (Km. 53.81 a Km. 54.05), de 0,30 m. de ancho, de 8mm+/-2 mm.
de espesor y en todo el ancho de 1a calzada y 5) En Travesia Urbana de Chacharramendi: 13 bandas al Oeste (Km. 54,14
aKm. 54,39), de 0,30 m. de ancho, de 8mm+/-2 mm. de espesor y en todo el ancho de la calzada.

c) Extrusion, espesor 3mm - Indicadores en el pavimento: En toda la Seccion, para Flechas de curva y Numeros, segiin ETP
(Superficie minima= 16 m?2).

Retiro y recolocacion de barandas metalicas cincadas de seguridad existentes, segin Plano Tipo H-10237: Longitud minima

total= 2.850 m. y en los siguientes sectores de la Seccion: Lado Derecho= de Km. 25,62 a Km. 25,83; de Km. 26,55 a Km.

26,59; de Km. 39,62 a Km. 39,66 v de Km. 52,67 a Km. 53,00 y Lado Izquierdo= de Km. 25,67 a Km. 25,83; de Km. 26,17 a

Km. 26,60; de Km. 37,17 a Km. 37.47; de Km. 39,62 a Km. 39.66; de Km. 53,27 a Km. 54,10; de Km. 54,17 a Km. 54,18 y

de Km. 54,92 a Km. 55,37,

Demolicion y reconstruceion de cordones s/Plano Tipo H-8431 Modif. (En Interseccion con Ruta Provincial N© 13, existente

en Km. 21.24):

a) Cordon emergente de altura constante tipo "A": Longitud minima= 656 m.

b) Corddn cuneta de altura constante tipo "D": Longitud minima= 118 m.

Construceidn de cordones para proteccidn de borde de pavimento en accesos no pavimentados (del tipo "I" septin Plano Tipo

H-8431 Modif): Longitud minima total= 450 m. y en los siguientes sectores de la Seccion=Km 2124 LI;Km 53,32LD;

Km. 53,34 (ambos lados); Km. 53,64 L.D. y Km 54,08 L.D.




MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

Las tareas se realizaran conservando el perfil existente el cual tiene las siguientes caracteristicas:



MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional
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Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional
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Fecha: Septiembre 2020 Escala: Crafica
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Vialidad Nacional
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EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional




RMALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

R.N. N° 143 - Seccion S2b (Km. 55,59-Km.56,68): Emp. Ex R.P.N°20 (I) / Emp.
R.P.N°20 (I)

MALLA: 104 21° DISTRITO LA PAMPA

RUTA: NACTONAL N° 143

TRAMO: I[MP. RN. N°152 (“*CL CARANCIIO”) / CITACITARRAMENDI
SECCTON: §2b CHACHARRAMENDI (FMTP. EX. R.T. N°20) / EMP. R.P. N°20 (T)
LONGITUD: L,09Km.

SECCLON: TRTCACTON TNTCTO: Km. 55,59 FIN: Kim. 56.68
DIST. AL ORIGEN: INICIO: Em. 55,58 FIN: K 55.77
PERTIL TRANSVERSAL EXIGIDO: TAREAS DE RECUPERACION:
- Anche de calzada: 6,70 m — Ejzcucion de Bacheo con Mezcla Astaltica en Caliznts tipo CAC-
- Ancho de banquina: 3,00 m D-13-19-CA30, incluido riego de liga con emulsion asfaltica del tipo
Anche de coronamiento: 12,70 m CRR-0 0 CRR-I:
- Pendiente de calzada: 2,0 % a) Para Saneamiento de Capa de Rodamiento existente (fis=6):
- Pendiente de banquina: 4 % En 0.06 m. de espesor promedic v en minimo 10% de la
- Espesor de 1as Capas Asfilticas existentes: [.116 m superficie, en toda la Seccion (Volumen minimo total= 44 m3).

— Ejscucidn de carpeta con mezcla asfaltica en caliente tipo CAC-D-
R-19-CA3(, inchiido riecgo de liga con cnmlsion asfiltica del tipo
CRR-0 ¢ CRR-1:
¢) En 6.70 m. de ancho ¥ 0,06 m. de espesor minimo: En toda la

Seccion (De Km 5559 a Km 5597 + 0.71); Superticie
minima= 7.303 m2.

— Reposicion de Suelo en Banquinas: I'n toda la S=sccion, en 0,06 m.
de espesor minimo y 3,00 m. de ancho, a ambas lados de 1a calzada
(Volumen mumimo— 393 m3).

CONDICIONES EXIGIBLES:
TRAMOS DE OBRAS DE RECUPERACION: SECCION SIN OBRAS DE RECUPERACION:

TRI MAX: 2 TAM/EKM
ANUELLAMIENTCO MAX: 1{ mm (Regla de 1,20 m)
HUNDIMIENTOS O LEVANTAMIENTOS EN BURDES DE
CALZADA: NO SE ADMITIRAN
FISURAS: 100% SELLADAS CON SELLADO TIPO
PUENTE

NO SIADMITIRAN VIS, SELLADAS TIPO 6 > 5%
DESPRENDIMIENTOS: BACHES ABIERTOS (%
OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS:

Mejoramiento del Sefalamiento Vertical: Superficie minima: - Alta Intensidad— 28 m2
Ejzcucion del Sefialamiento Horizontal:
a} Pulverizacion: ancho 0.15m - Linzas de gje y bordes: Superficie minima= 452 m2 (En toda la Seccidn. segun ETP).
— Construccion de caordones para proteccion de borde de pavimento en accesos no pavimentados (del tipo "T" segiin Plano Tipo
H-8431 Modif.): Longitud minima total= 70 m. v en el siguiente sector de la Seccién= Km. 55.97 LD.




MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional

Las tareas se realizaran conservando el perfil existente el cual tiene las siguientes caracteristicas:

RUTA NAZIONAL N° 143
Perfil Oora Propueste S2b CON OERA DE RECUPERACION
Krm. 55,59 A Km. 55,97 + 0,71

Fie Fusente
Sl
/
8,70
} 3,00 3,35 3,35 3,00 ¥
‘ D) ®\ ,y @ O }’ 3 |
- :‘,\—L A _——— - = p— — ; T T ——— '_-Lx_ -_’—_ —
4/-’_ rlj-;_7 — ——— ‘\ T
g h

\ -
/ Pal de o ot Pl de larens sicerke \"‘\

Perfl  Obra Propuesto

o de Calmda Mncho | Zspesor
Teo de Caldz (m) (m)
IHRERS S8 (AL
/") Bocheo con Mercla Asfittica en Calente tpo CAC BB 19 A5, mchido riege de lign oen D.06
emdsdn a:fdter del tipe CRR=0 & CRR-1. Py saneamients de Capa de Rodmierdo | voriable | .
. ' - . (promedio)
eistente (556 Minimo 10 % de Ja superficie
,@: Becmin de copets con rg.n.t agtikic & \‘u\g‘ne fipy LAC-O--16-LAN, wduke | 5 op 0,06
(P90 de i o erulsan cslticn def dge CRE-D & (RR-1 {minime)
6] Feposctin Je suslo an Bawaias (en seciores con baranca e anche mirimes srd | e ocuerto
= lde 350m) R

DNV 21° DISTRITO - LA PAMPA

MALLA 104 R.N. N° 143

PERFIL OBRA PROPUESTO
SECCION 82b Km. 55,59 - Km. 55,97+0,71

Fecha: Septiembre 2020 Escala: Craficn




MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

RUTA NACIONAL N°152

R.N N° 152 - Seccién S1 (Km. 0,00-Km. 29,47): Emp. R.N. N° 35/ Gral. Acha
cruce FFCC

MALLA: 104 21° DISTRITO — LA PANIPA

RUTA: NACIONAL N" 152

FRAMUCY:  EMP. RN NUASEMP RN N143 (CEL CARANCHO™)
SECCION: S1 EMDP. RN.N®3& / GRAL ACHA CRUCE FF.CC. GRAL ROCA
LONGITUD: 29,42 Kin.

SECCION: UBICACION INICIO: Km. 0,00 FIN: Km 29,47
DIST. AL ORIGEN INICIO: Km. 0,00 FIN: Km 2042
PERFIL TRANSVERSAL EXIGIDO: TAREAS DE RECUPERACION:
— Ejecucién de Bacheo con Mczela Asfiltica ¢n Calicnte tipo CAC-
Ancho de calzada: 6.70 m D-B-19-CAS0 para espesor = 005w meluido nzgo de gy con
- Ancho de banquina: 3,00 m eimlsion asfaltica del tipe CRR-0 o CRE-1:
- Ancho de coronamiento: 12,70 m a) Para Sancamicnto de Capa de Rodamicnto existente (fis>a):
- Pendiente de calzada: 2,0 % Fn 005 m. de espasor promedio 3 en minimo 7% de la
- Pendiente de banquina: 4 %o superficie (Volumen minimo total= 612 m3), en los siguientes
Espesor ce las Capas Asfalticas existentes: (L146 m seclores: De K 0000 o Kin 3.92: de Ko 3.92 o K 10,92 (en

media calzada) ¥ de Km 18,72 a K 25.04: Subtetal= 491 m3:
En la Interseccion con la Ruta Provineial N9 (Km 25.04 a Km
25471 Subtotal= 17 m3:; De Km 2517 a Kim 26,55 Subtotal=
25 mi: Tn Rama Norte del Tmpalme con Ruta Nacional N°35
(lemgihwl 8700 m): Sublotal 21 m3 y En Hangunas
Pavimentadas de la Travesia Urbana de Gral. Acha (de Km
26.28 aKm 29.47): Subtotal= 38 m3.

by CAC-D-B-12.5-CA30 Bacheo Intensive, previo fresado:

En 0.04 m. dec espesor promedio v ancho varable, para
saneanienio de exudaciones v shoellimienlos mayores @ 10
(Volumen minime total= 1.980 m3). para los siguientes
sectores: de Km 3,92 a Km 1092 (en media calzada): de Km
1872 a Km 19,32 {en 6,70 m. de ancha); de Km 26,55 2 Km
2047 (en 6.70 m. de ancho) y en la Interseccidn con la Ruta
Provincial N"9 (de Km 25.04 a Km 25.17 en 5,75 m. de ancha
promedio).

— Ejecucion de carpeta con mezcla asfaltica en caliente tipo CAC-D-
R-19-AM3. meludo nego de hea con emmlsaon aslilica del upo
CRE-0m ¢ CRR-1m:

a) Im 670 m de ancho v 0.05 m. de espesor minimo. en los
siginentes sectores e la Secaidn: 1) En Rama Norfe de
Tmpalme con Ruta Nacional N°35: Superficie minima rotal=
5820 m?:; 2) De Km 0.00 3 Km 2304 Superticie minima
total= 167.668 m2 v 3} De Km 2547 a Km 29.47: Superficie
minima total= 26.592 m2.

) Fn 230 me de sncho y 0,05 1 de espesor inimmno (Superhicis

minima total= 2,057 m2). para sobreanchos en curvas existentes

en los sigmenles seclores (Km de cenlro de curva y Lado del
sobreancho): En Km 4,28 (en Lado Izquierdo): en Km 5.45 (sn

Lado Deracho): en Km 11.57 (en Lado Izquicrdo): en Km 15,135

(en Ludo Derecho) v en Koe 15 91 (en Lado Lequierdo)

v In 2,60 m. de ancho ¥ 0.05 m, de espssor minimo. en banguina
paviinentady exislente. en Travesia Utbaoa de Grul. Achua: De
Km 20,28 a Kim 29.17 (ambos lados) en uaa Superficie minima
total= 16.432 m2.

2]l En 350 m. de ancho y 005 m. de espesor minimo, para

sobreanchos en inmediaciones de Istacién de Servicio

COSEGA: De Km 24125 a Kin 24,53 {Lado Derecho) en mna

Superficie minima total= 438 m2 v de K 24.366 a Km 24,60

(Lade Izquicrdo) cn una Superficic minima rotal= 819 m2.

Faancha vartable y 0,05 1w de espesor inmnno, en Interseccion

con la Ruta Provineial N°@ (De Km 25043 a Km 2354710 cn

una Superlicie i wial 7580 w2,

— Reposicion de Suelo en Banopuinas: Fnloda la Seceion, en 0009 m
de espesor minime ¥ 2,00 m. de ancho. a anibes lados de la calzada,
incluida Interscecidn con R, W29 (Volumen minimo= 15902 m3)

]

=
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MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —

Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional

VIALLA: 104

21" DISTRITO LA PAMPA

RITA: NACTONAL N° 152
TRAMO: IMP. RN N°35 /EMP. RN, N"143 (*LL CARANCITIO™)
SECCION: 81 EMP. RN V935 ) GRAL ACHA CRUCE FE.CC. GRAL ROCA
LONGITUD: 29,42 Kin.

SECCION:

UBICACION

INICIO: Km. Q.00

FIN: K. 29 47

DIST. AL ORIGEN:

INICTIO: Km. 0,00

FIN: K 29,42

CONDICIONES EXIGIBLES:

IRI MAX; 1,7M/KM

FISURAS:  100%
PLENTE

TRAMOS IIE. OBRAS DE RECTUPFRACTON:

AHUELLAMIENTO MAX: 10 mm (Regla de 120 m)
HUNDIMIENTOS O LEVANTAMIENTOS EN BORDES DE
CATZADA: NO ST ADMITIRAN

SELLADAS CON  SELLADO

NO SE ADMITIRAN FIS. SELLADAS TIPO 6 > 5%
DESPRENDIMIENTOS: BACTIES ABITRTOS 0%

TIPO

SECCION 8N OBRAS DE RECTPERACTON:

OTRAS INTERVENCIONES ORLIGATORTAS:
— Reconstruecion de ensanche en Interseccion Euta Wac. N™152 v Ruta Prov. W79, en ancho variable

d)  Aperima de coga en 043 ne de espeser minnmo vy Consireeidn de Subbase grmuolar en 0,18 me de espesor mimmo

Volumen minimo— 70 m3.

b) Construceidn de Base con material granular en 0.18 m1 de espesor minimo: Velumen miinime= 70 m3

¢} lmprimacién de base con emmlsion astaltica del tipe CL: Superficie minuma= 384 m2.

d) Ejecucién de capa de base con mezela asfltica en caliente tipo CAC-D-B-19-CA30. mcluido riego de liga con enmilsidn
asfiltica del ripo CRE-0 6 CRR-1 (En 0.07 m. de cspesor minimoe): Superficic minima= 384 m2.

Mejormmento del Sefialannento Vertical: Superlicie minnn: - Alla Tnlensididl 289 mi2.

Tjecucion del Senalamiento [Torizontal:

a)  Pulvengsacion: ancho 0.15m - La e gge y bordes: Superfae iimma— 12,897 m2 (En loda la Seceion, semm E'1TP).

1) Extrnsion, espesor 10mim - Bandis oppico sonoras (en oda la Seccion, segiin FTP): Superficie mimmma o]l 187 m2, en
los siguientes sectores: 1) Empalme con Ruta Nacional N°35: 13 bandas (Rama Norte= 261,10 nw.) v 13 bandas (Rama
Sur=EKm 0.00-Km (.26} 2) Interseccién con Ruta Provincial N°9: 13 bandas (Rama Cstzr Km 24.50-Km 25.06) v 13
bandas (Rama Oeste: Kim 25.17-Km 25.73); 3) Interseccion con Buta Provineial N°9: 17 bandas (Fama Norte sobre la B P
NE0): 4) Travesia Urbana Gral. Acha: 13 bandas (sentido asc. en Km 26.50 “Don Cirilo™) v 5) Cruce FF.CC.: 8 bandas
{Tnicic desc. Km 29.42).

¢} Extrusion, espesor 3mum - Indicadores en el pavimento (En toda la Seccidn. sepin ETP) en los signisntes sectores:
Flechios en seclores de ciorva (Total - 12 en K 432 en K 542 en K 11.87; en K 1515 en Kin 15,89 v en Km
18,55 (Supcrficie minima= 55,14 m2): 2) En Fmpalme con Rua Wacional I°3 5 (Ramas Norte v Sur): Superficie minima=
43,97 m2: 3) En Cruce FE.CC. Gral. Roca (Km 29.47): Superficie minima= 33 m2. 4) En Travesia Urbana Gral. Acha
(K. 27.01): Superficie minima= 10,08 m2 v 3) En lnterseccion con Rufa Provincial N9 (Kun 25.26), varadas de acuerdo
a normativa: Superticie minima— 425,18 m?

Retiro y recolecacion de barandas metilicas cincadas de seguridad existentes, scgin Plano Tipe H-10237: Leneitud minima

tolal - 16.825 1. y en los siguiznles seclores de I Seceidn: Lido Derecho  en Rama Norte del Enmpalme con Rul: Nicional

W°35 (55 tramos de 7.62 m): de Km 0,00 a Km 25,04 (835 ramos de 7.62 nu): en Interscecién con Ruta Provineial N9: Km

25.04 a Km 2547 (68 wamos de 7.62 m): de Kim 25,47 a Km 2628 (9 ramos des 7.62 m.) v de Kim 26.28 a Km 29.47 (136

tramos de 7,02 m) v Lado lzquisrdo= de Kim 0,00 a Km 25,04 (002 mamos dg 7.02 m.}; en loterseccion con Ruta Provineial

N9 K 25.04 a Km 2547 (74 tramos de 7.62); de Km 2547 a Km 26,28 (38 tramoes de 762 m) v de Km 2628 a Km 20 .47

(391 tramos de 7.62 m.).

Tremohcion y recansiruceion de cordones sPlina Tipo H-8431 Modil® (En Tnlersecadn can Ruta Provineial N® 9, exaslenle en

Km. 25.26) a) Cordon cmergente de almra constante tipo "A™ Longimd minima= 791 m. ¥ b) Corddén cuncta de almra

constante tipo "D": Longitud minima= 98 m.

Construecion de cordoncs para proteceidn de borde de pavimento en aceesos no pavimentados (del tpo "T" seetin Plane Tipe

11-8431 Modif ): Longitnd minima total= 1.219 n1. v en los sectores de 1a Seccion que se detallan en Anexo a ITP.

Relleno con Hommzim clase "D (hpo H-13) en Torlugones e Tsletas al micio y (in de Ta Travesta Thibana de Gral. Acha: entre

Km 27,94 (Inicio) y Km 29.24 (Fin) ¢nun Volumen minimo= 11 m3.

Aphcacton de Pmira velectiva en Mo en Toringones e lslelas al e v fn de laTravesia Urbana de Gral. Acha: enire K

27,94 (Inicio) v Km 29 24 (Fin) cn una Superficic minima= 147 m2.
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MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

Las tareas se realizaran conservando el perfil existente el cual tiene las siguientes caracteristicas:



MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional

RUTA NACIONAL N° 152

Perfil Obra Propuesto S1 - OBRA DE RECUPERACION
Km. 0,00 A Km. 25,04

l—Eje Lxistente

Sobreericho Der. /lzq.

k- seqn corresponda
2,30 / 350
6,/0 ’;)@\)
- 3,00 3,35— 3,35 3,00 g' '
) 4
5 (1a) A b 5
‘ O} 2% 2 x
- ——

» Perfil de terreno existente

PERFIL DE OBRA PROPUESTO

PERFIL DE OBRA PROPUESTO

NOTA: La numeracion de los items se corresponde con el itemisado general de la obra.

ltem Tipo de Calzada fncha (m) Espesor (m) Itern Tipo de Calzeda Ancho (m) | Eszeser (m)
(1q)|Bochee pora soneomiento de Capc de Rodomiento existente| Vorable. 0,05 (min.) (4_&) Ejscucion ce carpeto con mezclo csfalica en calients tipe| 350 [ 0,03 {min)
(lis»6)  con  mezcu  osfilica  en  coferle  lipo — CAC D R 19 AM3, incluico riege de lign con emulsién asfélfica
CAC-D-B-19-CA3D, incluido riego de lign con emulsién del lipo CRR-1m, porc sobreanches exislenles.
asféltica tipo CRR-0 8 CRR-1 [minimo 7% de lo superficie). @ Reposcitn de suelo en Bonquincs (en seclores con boranda el| 3,00/3,50 | 0,09 (min.)
@ Bochee Inten. p/saneamiestc de exudcciones y chuellamientos | 6,70/3,53 | 0,04 (min.) ancho minimos seré de 3,50m).
N mayores ¢ 10mm con [resado previo con CAC-D-B-12,5-CA30.
rac)|tjecucion de corsete con mezclo osféltica en coiente tipp| 670 | 0,00 (min.) " -
f0 CAC-D-R-19-AN3, incluido rieqo de lign con emulsion asfaltca DKV 21° DISTRITO - LA PAMPA
dzl tipa CRR—1m.
i e Ty MALLA 104 R.N. NO 152
@ Fjecucian de corseto con mezelo osféltico en cofente tipo| 2,30 | 0,05 (min.)
CAC-D-R-19-AM30, incliido riego de ligu con  emulsin
usféliica del tipo CRR-1m, p/sobreoncho exislenle en curvas. PERFIL OBRA PROPUESTO 1

SECCION S1 (Km. 0,00 - Km. 29,47)

Fecna: Abdl 2020

tscala; Grofica




MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional

1 Variaole T Variable
sl

3,30
rfg r’."g eta certral
—F Q 4z h 2% —

Ferfil de terreno existente

PERFIL DE OBRA PROPUESTO

Tipa de Colzoda Ancno (m) |Fspesor (m)

Bacheo pare scream. de Cape ce Rodomients existente (fis»8)| Vorioble. | 0,05 (win)
con mezcle asfdltice en ccliente fipe CAC D B 19 CA3D,
incluido rege de lign con emulsién ostéltica del tipo CRR-D &
CRR-1 (minimo 7% de 0 superficie).

z
@z

cll

O Bacheo Inten. o/ saneamiento de exucaciones y ohuellamientes| Varioble. | 0,04 {min.)
mayores a 10mm con fresade previo.CAC-D-8-12 5-CA30

GP Ejecucion de corpelc con mezcla osllica en calienle lipo| Varioble. | 0,05 (min.)

fur CAC-D-R—19-AM3, incluido riege de fign cen emulsin osfiltico

cel tipo CRR-1m.

Reposici6n de suelo en Bodquinas (en sectores con barance l| 3,00/3,50 | 0,08 (min.)
cncho minmos serf de 3,50m).

)

NOTA: La numeracion de los items se corresponde con el itemisado general de la obra.

ANCIED TN V-ER05COTO- 120

RUTA NACIONAL N° 152

Perfil Obra Propuesto S1 - OBRA DE RECUPERACION
Interseccion con Ruta Prov. N9 entre Km. 25,04 y Km. 25,47

B2 | o Py

an

|

Perfil de terrene existente

DNV 21° DISTRITC - LA PAMPA

MALLA 104 R.N. N© 152

PERFIL OBRA PROPUESTO 2
SECCION S1 {(Km. 0,00 - Km. 29,47)

Fecha: Abril 2020 “scale: Crafca




MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional

RUTA NACIONAL N° 152

Km. 25,47 A Km. 26,28

- Eje Existente

Perfil de terrenc existente

PERFIL DE OBRA PROPUESTO

ltem Tpo de Calzede

Ancio (m) |Espesor (m)

@ Bacheo pora soream. de Capa de Rodamiento exislente (fis>6)| Verieble. | 0,05 (mn.)
con mezclo  osfillico en  coliente lipo CAC-D-B-19-CA3C,
incluido riego de liga con emuls'én osfdltice de tipo CRR-0 &
CRR-1 (minimo 7% de lo superficie).
0,05 (min.)

@ Ejecucibn de corpeta con mezcl osfltice en coliente tine| 6,70

CAC-D-R—19-AM3, incluido fiego de lign con emulsidn osfaltico

del tips CRR-1m.

@ Reposicién ce suelo en Banquinas (en sectores con barance e
ancho minimos serf de J,b{)m]

3.00/350 | 0,08 (min)

NOTA: La numeracion de los items se corresponde con el itemisado general de |a obra.

Perfil Obra Propuesto S1 - OBRA DE RECUPERACION
Rama Narte de Emp. con Ruta Nac. N°35

Perfil de terreno existente

DNV 217 DISTRITO - LA PAMPA

MALLA 104 R.N. N© 152

PERFIL OBRA PROPUESTO 3
SECCION S1 (Km. 0,00 - Km. 29,47)

Fech: Abri 2020 tscalo: Grafica
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MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa I I

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

RUTA NACIONAL N° 152

Perfil Obra Propuesto S1 - OBRA DE RECUPERACION
Travesia Urbana entre Km. 26,28 A Km. 29,47

?VF Eje Existente

3,50 6,70 3,50 |
#0,90+ 2,50 3,35 f 3,35 2,80 0,90
4c =~
4
‘ ®\ 4% : 2% Jé 2% é 4% @ ﬂ Y
Perfil ce terreno exstente Perfil de terrena axistente
PERFIL DE OERA PROPUESTO PERFIL DE OERA PROPUESTO
tem Tipo de Calzada Ancho (m) |Espesor (m) Item Tipo de Calzeda Ancho (m) |Espesor (m)
LIT—] @ Bucheo pero saneam. de Copa de Rodomenlo existente (fis»6)| Vorioble. | 0,05 (min.) @ Reposicién de suelo en Banquinas. 0,30 0,08 (min)
54 " leon mezclo osfdltica en coliente tipo CAC-D-B-19-CA3C, -
o incluido riego de liga con emulsisn osfaltica del tipe CRR-0 &
g CRA-1 (m™imo 7% de o superficie),
= @ Bocneo Inten p/soncamiento de exudcciones y ahuellomieatos| 6,70/3,35 | 0.04 (min.)
s mayores a 10mm con fresado previo.CAC-0-B-12,5-CA30
2 FjecLcidn de carpetc con mezcle asféltca en caliente tipe| 6,70 | 0,05 (min)
:;.é @ CAC D R 19 AM3, inclu'co riego de lign con emulsibn aosfaltice DNV 21° DISTRITO - LA PAMPA
- del lipg CRR 1m, 0
?«' @ Ljecucién de carpata con mezcla caféMica en caliente ftpe| 2,60 | 0,05 (min.) MALLA 104 R'N' N 152
=) CAC-D-R-19-AMJ0, incluide riege de lign con emulsién csfallice
; del tpo CRR—1m, garc benguinos povimenicdos existentes. PEREIL OBRA PROPU ESTO 4
o5 ECCION S1 {Km. - Km. 29,47
B NOTA: La numeracion de los items se corresponde con el itemisado general de la obra. SECCION S1 0,00 9:47)
Fecho: A’ 2020 kscolo: Grof'co

!
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R.N N° 152 - Seccién S2 (Km. 29,47-Km. 72,06): Gral. Acha cruce FFCC / Emp.
R.N.N°143 “El Carancho”

MALLA: 104 21° DISTRITO — LA PAMPA

RULA: NACIONAL N 152

TRAMO: LEMP. R.N. N°35/ EMF. R.N, N°143 (“EL CARANCIIO™)

SECCION: 52 GRAL. ACTIA CRUCE IT.CC. GRAL ROCA / EMP. R.N. N°143 ("LL CARANCIIO™)
LONGITUD: 42,30 Km

SECCION: LBICACTON INICIC): K. 29,47 FIN: Km. 72,06

DIST. AT ORIGEN: INICTIO: Km. 29,42 FIN: Km 71.72
PLRITL TRANSVERSAL EXIGIDO: TAREAS DL RCCUPERACION:

— C[jecucion de Dacheo con Mezcla Asfaltica en Calients tipo CAC-D-

- Ancho de calzada: 6,70 m B-19-CA30, incluido ricge de liga con emulsion astaltica del tipo
- Ancho de banquina: 3,00 m CRR-0 0 CRR-1:
- Ancho de coromunicnio: 12,70 1n a) Para Sancamiento de Capa de Rodamiento existente (fis>0};
- Pendiente de calzada: 2,0 % In 0.05 m de espesor promedic v en minimo €% de la
- Pendiente de banquina: 4 % superticic (Volumen minimo= 623 m32). en los siguientes
- Espesor de las Capas Asfilticas existentes: 0,14 m secrores: de Km 400D a Km 42.23; de Km 47,00 a Km 51,00;

de Km 56,00 a K 65,00 v de Km 67.00 a K 72,06,

by tipo CAC-D-B-12.5-CA30 Bacheo Intensivo, previe fresado:
En 0.04 m. de espesor promedio y cn 6.70 m. de ancho. para
sanzanmendo de @xudacwmes y ahoellanmentos inayores 4 1Wunn
(Vohumen mininme  toral= 5114 m3). para los signientes
sectores: dz Km 2947 a Km 40.00: de Em 42.23 a Km 47.00:
de K 54,00 o Kan 56,00 v de Kan 65,00 4 K 67,00,

— Tjeeucion de carpeta con mezcla asfaltica en caliente tipo CAC-D-
R-19-AM3 meluido nero de liga con emulaon asfiloca del upo
CRE-Om o ORR-1m:

a) In 6.70 m de ancho y 0.05 m. de espesor minimo. en toda la
Seccion (De Km 2947 a Km 72.06)° Superticic minima total=
283410 w2,

0 CAC-TIR-12,5-AM3 Fn 6,70 m. e ancho y .04 m. dez espesor
minime, en teda la Seccion (De Km 2947 a Km 72,08):
Superficic minima rotal=283.410 m2.

— Reposicion de Suelo en Banquinas: Tn toda la Seccion, £n 0,13 m.
de espesor wininmn y 300 m de ancho, a mnbos lados de la caleada
(Volmmen mimmo— 33310 m3).

=

CONDICIONES EXIGIELES:
TRAMOS DE OBRAS DE RECUPERACLION: SECCLON SIN OBRAS DE RECUPERACION:

IRI MAX: 2,7M/EM

AHUELLAMIENTO MAX: 10 mm (Regla de 1,20 m)

HUNDIMIENTOS O LEVANTAMIENTOS EN BORDES DE

CALZADA: NO SE ADMITIRAN

TISURAS: 100% SELLADAS CON SELLADO TIPO PUENTLE
NO SE ADMITIRAN FIS. SELLADAS TIPO 6 > 5%

DESPRENDIMIENTOS: BACHES ABIERTOS 0%

OTRAS INTERVENCTONES OBLTIGATORTAS:

—  Mejoramiento del Seitalamiento Vertical: Superficie minima: - Alta Intensidad= 269 m2.
—  Fjecucion del Seialamiento Horizontal:
a) Pulverizacion: anche 0.13m - Lincas de gje v bordes: Superficic minima= 17.837 m2 (cn toda la Scccién, segtin ETD).

b) Exnuvsién. espesor 10mm - Bandas optico sonoras (en toda la Seccidn, segtin ETP): Superficie minima total~ 81 m? en
los siguienles seclores: 1) Fiu lravesia Uibang v Croce FF.C.Co 13 bandas (Kan 2950 a Kin 2.75) y 2) Sobre KN
N152 en Tnferseccion con RN.N7143. 26 handas (Km 71.65aKm 7
Extrusion, espesor 3mm - Indieadores en ¢l pavimento (en toda la Scecién. segin ETP). en los siguienres sectores: 1) En
Cruce FF.C.C. (Km 2947): Superficie minima— 33 m?: 2 Flechas en sectores de curva (Total~ 14): En Km 30.62; en
Kan 33,02 en Kin 36,75 en Kin 4234, en Kin 47.32; en Kin 3427 y en Ko 68,17 (Suvperlcie nonuna 64 wm2) v 2) En
Tnterseccion con Rufa Nacional ™" 113, variadas de acuerdo a normativa: Superficie minima= 30 m2.

CONTINUA EN PAGINA SIGUILNTE) 2 as<0sa )
202 O R O PRI Rt RioR)

)
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OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS:

— Demolicion de alcantarilla transversal existente en el Km 63.31 y reconstruccion de la misma segiin Plano Tipo O-41211-1
Modif. (Luces=2: H=I1m: L=1m: J=15m): a) Excavacion para fundacién: Volumen minimo= 22 m3: b) Hormigon clase "B",
tipo H-21= Volumen minimo= 9 m3; ¢) Hormigdn clase "D", tipo H-13: Volumen minimo= 28 m3: d) Hormigén clase "E",
tipo H-8= Volumen minimo= 3 m3 y e) Acero en barra tipo ADN420= Cantidad minima= 0,6 Tn.

— Retiro y recolocacion de barandas metalicas cincadas de seguridad existentes, segin Plano Tipo H-10237: Longitud minima
total= 4.847 m.. en los sectores de la Seccidn detallados en Anexo a ETP.

— Construccion de cordones para proteccion de borde de pavimento en accesos no pavimentados (del tipo "I" segim Plano Tipo
H-8431 Modif.): Longitud minima total= 853 m., en los sectores de la Seccién detallados en Anexo a ETP.

— Construccién de Cabeceras en Alcantarillas de Caiio (existentes en sectores varios), segin Plano Tipo H-2993 (D= 0,90 m.;
J=14.70 m.). dentro de la Seccion en los siguientes sectores: en Km 39.47; en Km 48.49; en Km 49.15 v en Km 49.83 (Total
4 alcantarillas): a) Hormigdn clase "D" (tipo H-13). para Pantallas y Tabiques (Volumen minimo= 8 m3) vy b) Hormigoén
clase "E" (tipo H-8), para Plateas y salida y Dientes de platea (Volumen minimo= 25 m3).
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Las tareas se realizaran conservando el perfil existente el cual tiene las siguientes caracteristicas:
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il

RUTA NACIONAL N° 152

Perfil Obra Propuesto S2 - OBRA DE RECUPERACION
Km. 29,47 A Km. 40,00 - Km. 42,00 A Km. 46,76
Km. 54,00 A Km. 56,00 - Km. 65,00 A Km. 67,00

— Fje Fristente
A

/(Pgrﬁ de terrenn existente

-

PERFIL DE OBRA PROPUESTO

llern lipo d= Cuolzada

Ancho (m)

Espesor (m)

1) HBecheo Intensivo poro sanecm. de exudociones y dhuelomientos
mayores @ 10mm con fresade previo. CACD—B-12,5-CA30

6.70/3.3%

0,04 (min.}

Cjecucn ce carpeta con meicla asfltica en cafente o
CAC-D-R-13-AM3, incuido riego de fign con emulsién asfdllico
del {po CRR—1m (1ra. Capc).

@ Ejesuc'dn ce carpeta con mezcla asfdltica en cofente fioo

~ CAC-D-R-19-AM3, induido riegu de lign con emulsion osféllico
del Upo CRE-'m (2du. Copa).

@ Reposicidn de suely en Banquinas (en secicres con boranca el
ancho m'nimes serd de 2,50m).

ANEITO-NAV-FROSSNTO-TTO

6,70

3,00/3,50

005 (min.)

0.04 (min.)

0,13 (min_)

NCTA: Lz numeracidn de les items se corresponde con el temisado general de la obra,

Perfi de terrenn eristente

DNV 21° DISTRITO - LA PAMFA

MALLA 1

PERFIL O
SECCION S2

04 R.N. N° 152

BRA PROPUESTO 1
(Km. 29,47 - Km. 72,06)

Fecha Abrl 2020

Cscoa: Crafica
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RUTA NACIONAL N°© 152

Perfil Obra Propuesto S1 - OBRA DE RECUPERACION
Km. 40,00 A Km. 42,00 - Km. 46,76 A Km. 54,00
Km. 56,00 A Km. 65,00 - Km. 6/,00 A Km. 72,06

I

- Eje Existente
Lo

x
[
k=1
=1

6,70

Perf| de terreno existente

PERFIL DE OBRA PROPUESTO

CAC-D-R-12,5-AM3, Wchide regu de lign cor  emulsitn
csfética del tipo CRR-1m (2da. Capa).

Item Tipo de Colada Anche (m) | Espesor (m)
) |Bechee pere saneam. ce Capa dz Kodemiento existente (lis>e) Veriobe. | 0,05 (min.)
“leen mezcle osféitca en caliente ips CAC-D-E-13-CA30,

incluida riegn de fign con emulsitn esféltica del tipa CRR-0 A

CRR-1 (minimo 8% de lo supericie).
q‘u‘\, Cjecuciin de carpetc con mezcla osfltica en caoliente tipo 670 0,05 (min.)
NFCAC DR 1D AMY, incluido riego de lige con emulsibn osfaltc

del fipo CRR=1m (1ro. Capa).

:jrcuciﬁn ds mrpr.ln con mercln asfélticn en coliente Vl"n A,70 004 (min )

Repesicioh ce suelo en Banguinas (en sectores con barerde el 3,00/350 | 0,13 (min.)

ancho minimes serd de 3,50m).

NOTA: La numeracon de los items se corresponde con el itemisado general de la obra.

Perfil de terreno ecistente /

DNV 217 DISTRITO - LA PAMPA

MALLA 104 R.N. N 152

PERFIL OBRA PROPUESTO 2
SECCION 52 (Km. 29,47 - Km. 72,06)

Fecha: Abri 2020 Escala: Crafica




MALLA 104 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 152 Tramo: Empalme RN N° 35- El Carancho —
Ruta Nacional N°143 Tramo: El Carancho- Chacharramendi, Provincia de La Pampa

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional




