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APENDICE |

FICHA DE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL "CHECKLIST"
PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE GESTION
DE ACTIVOS VIALES - PRESTAMO BIRF 7473

Nombre del Proyecto o Programa: Malla 104

Institucion responsable: Direccion Nacional de Vialidad Pais: Argentina
Evaluador: DGA Fecha de evaluacion:

Nombre de la persona que completa la Ficha: Personal del Ce.G.A 21° Dto.

Caracteristicas del Proyecto

Malla/Proyecto: Malla 104 Caracteristicas actuales de la via
Ruta(s): RN N° 152 y RN N° 143 Longitud: 128,49 km
Provincia(s): La Pampa Tipo de calzada: Pavimento
Partido(s) — Departamento(s): Utracan Ancho de calzada: 6,70 m
Puente(s), nimero y tipo: -

1.2. Imagen Google Earth con la ubicacion del Proyecto indicando inicio y fin de tramo e inicios de seccion.
Adjuntar el archivo KMZ con la ubicacion de las obras previstas

Malla 104
Sistema C.Re.Ma
Estudio Preliminar Socio- Ambiental

SECCIONES DEL PROYECTO

\ SECCION S1 = Km. 0,00 - Km. 29,47 (Emp. Ruta Nac. N° 35/ Gral. Acha (Cruce F.C.G.Roca))
LONGITUD (Km.) =29.42

\ SECCION S2 = Km. 29,47 - Km. 72,06 (Gral. Acha (Cruce F.C.G.Roca) / El Carancho (Emp. R.N. 143)) (

LONGITUD (Km.) =42.30

~N SECCION S1= Km. 0,00 - Km. 13,00 (El Carancho / P.K. 13)

LONGITUD (Km.) =13.02 21° Distrito
Viali
SECCION S2a= Km. 13,00 - Km. 55,59 (P.K. 13/ Emp. ex R.P. N° 20) N§c|gnaald

LONGITUD (Km.) =42.66

\, SECCION S2 b= Km. 55,59 - Km. 56,68 (Emp. ex R.P. N° 20 / Emp. R.P. N° 20 (I) ).
LONGITUD: 1,09 KM
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1.3. Descripcion sintética de las Obras (por seccion)

RN N° 152
Seccion S1

Obras de Recuperacion:

Ejecucién de bacheo con mezcla asfaltica en caliente, en toda la Seccién para saneamiento de capa de
rodamiento existente.

Ejecucidon de bacheo con mezcla asfaltica en caliente, en toda la Seccién, para correccién de sectores con
ahuellamiento entre los Km 4-11 LD vy entre los Km18,8-19,4 y 26,5-29,47 en los 6,70 m de ancho de
calzada.

Ejecucion de carpeta de C.A incluido el riego de liga.

a) Entre Km0y 15y en Rama Norte Interseccion con RN N° 35.

b) En banquinas pavimentadas en sector de curvas Km 4,23-5,35y 11,79.

Reposicion de suelos en banquinas a ambos lados entre los Km 0 y 15 y en Rama Norte.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Ejecucidn de bacheo profundo en ensanche de la Interseccion con la R.P. N° 9 (LI)

Reperfilado y limpieza de canales y alcantarillas existentes entre Km 0,37 de Rama Norte y Km 3,52; Km
19y 25,5; y canales de desagtie existentes en tridngulo de visibilidad del Emp. R.N N° 35y RN N° 152,
Sefialamiento vertical en toda la Seccion, incluyendo la incorporacion de nuevas sefiales y el reemplazo
parcial del existente.

Ejecucidn de sefialamiento horizontal por extrusion para bandas dptico-sonoras en Interseccién con RP N°
9.

Ejecucion de sefialamiento horizontal por extrusion para lineas de reduccion de velocidad en travesia
urbana General Acha (Km 28,52 y Km 29,40)

Prolongacion de alcantarillas transversales, mas la demolicion y construccion de alas correspondientes en
alcantarillas ubicadas en Km 3; Km 5,84; Km 9,96 y Km 23,48.

Ejecucion de obras complementarias en Travesia Urbana Gral. Acha consistentes en la provisién,
colocacion y conexion del cabezal superior del seméaforo ubicado en Km 29,17 (calle Roca), relleno de
isletas inicio y fin de Travesia Urbana (Km 27,92y 29,17) con H° y repintado de las mencionadas isletas y
los tortugones existentes.

Seccion S2

Obras de Recuperacion:

Ejecucion de bacheo con mezcla asfaltica en caliente, en toda la Seccidn, para saneamiento de capa de
rodamiento existente.

Ejecucion de Bacheo con mezcla asféltica en caliente, en toda la Seccion, para correccion de sectores con
ahuellamiento entre los Km 42-42,5.

Ejecucion de carpeta de C.A incluido el riego de liga en toda la longitud de la seccion.

Reposicién de suelos en banquinas a ambos lados en toda la Seccién.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Reperfilado y limpieza de canales existentes entre Km 31 y 44,

Sefialamiento vertical en toda la Seccion, incluyendo la incorporacion de nuevas sefiales y reemplazo
parcial del sefialamiento existente.

Ejecucion de sefialamiento horizontal por extrusion para bandas Optico- sonoras: en Empalme con RN N°
143, Km 71,50 y 72,06 respectivamente.

Obras complementarias en Puesto de Control de Cargas en Km 31,2

Demolicion de la alcantarilla transversal existente en el Km 63,31 y construccion de una alcantarilla nueva.
Prolongacion de alcantarillas transversales, mas la demolicion y construccion de las alas correspondientes
en alcantarillas ubicadas en Km 30,9; Km 32,7; Km 35,35; Km 35,95; Km 40,61; Km 48,55; Km 53,44;
Km 58,49; Km 59,63; Km 61,84; Km 63,01 y Km 68,78.

Construccion de cabeceras de alcantarillas transversales en ambos lados en Km 39,24 Km 48,24; Km 48,9
Km 49,59.
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RN N° 143
Seccidén S1
No estan previstas Obras de Recuperacién.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Ejecucién de bacheo con C.A para saneamiento de capa de rodamiento existente.

Sefialamiento vertical en toda la Seccion, incluyendo la incorporacién de nuevas sefiales y el reemplazo
parcial de sefialamiento existente.

Ejecucion de sefialamiento horizontal con bandas 6ptico- sonoras en Interseccion con RN N° 152
Ejecucidn de banquinas pavimentadas en curva Km 4,53.

Seccion S2a

Obras de Recuperacion:

Ejecucion de Bacheo con mezcla asfaltica en caliente para saneamiento en toda la Seccién.

Ejecucidn de capa de rodamiento con carpeta de C.A.

a) Entoda la longitud de la Seccion

b) En banquinas pavimentadas en sector de curvas Km 17,03; Km 26,10; Km 37,24; Km 46,30; Km
52,91; y Km 54,93.

Reposicién de suelo en banquinas a ambos lados en toda la Seccidn.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Sefialamiento vertical en toda la Seccién, incluyendo la incorporacién de nuevas sefiales y el reemplazo
parcial del sefialamiento existente.

Ejecucion de banquina pavimentada en curva en Km 17,06; curva en Km 26,10; curva en Km 37,20; en
curva en Km 46,36; en curva en Km 52,99; en curva Km 55,02.

Ejecucion de sefialamiento horizontal por extrusion para bandas 6ptico-sonoras: en 10 mm de espesor en
Inicio y Fin de la localidad de Chacharramendi Km 53,69 y 54,32.

Seccion S2b
No estéan previstas Obras de Recuperacion.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Sefialamiento vertical en toda la Seccién, incluyendo la incorporacién de nuevas sefiales y reemplazo
parcial del sefialamiento existente.
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2. Clasificacion del proyecto en funcion del Tipo de Proyecto

Objetivo del Proyecto .
— Tipo de Proyecto

Construccion nueva
Ampliacion . Nivel Jerarquico

- - Objetivo — - —
Mejoramiento Principal Secundaria | Terciaria
Rehabilitacion Via Nueva Tipo | Tipo | Tipo |
Mantenimiento Ampliacion Tipo | Tipo | Tipo Il
Nivel Jerarquico Mejoramiento Tipo Il Tipo Il Tipo Il
Red Principal Rehabilitacion Tipo Il Tipo I Tipo 11
Red Secundaria Mantenimiento Tipo 11l Tipo I Tipo 111
Red Terciaria o0 Caminos Rurales Tipo Resultante: Tipo Il

3. Clasificacién del proyecto en funcion de la sensibilidad del medio natural

3.1 Caracteristicas fisicas del entorno del proyecto

3.1.a Lavia atravesara(a) o bordeara (b)

. ’ Si/No Descripcién Tratamientos requeridos
areas con:
Sitios de derrumbe No
Sitios de erosion No
La Malla se ubica en el Construccion de canales y
Valle Argentino. Existe alcantarillas de derivacion
un potente acuifero cuya
recarga en épocas
lluviosas, llegado a
Sitios inundables o anegables Si aflorar y formando
espejos de agua
Esta problemética afecta
principalmente ala S1y
S2 de RN N° 152
Laguna el Carancho,
Ri laguna de Gral. Achay
ios, arroyos, canales, lagos, lagunas o . .
embalses Si espejos d_e agua
temporarios
Humedales No
Nacimientos y manantiales No
Avreas de reserva, areas protegidas No
Suelos con capacidad de uso forestal Si
3.1.b Datos cuali / cuantitativos’ Datos Descripcion
Pendiente Baja
Inundabilidad Media a La descripcién_ de las
Alta variables se refiere a la
Peligrosidad por remocién en masa Baja eco-region en que esta
Procesos aluvionales fluviales Baja | emplazado el Proyecto
. Medios (Espinal)
Procesos erosivos .
a Bajos

! Seguin Cuadro 1. Aspectos Criticos del Medio Natural para la Obra Vial, en Anexo 1, Manual de Gestion y Evaluacion Ambiental
en Obras Viales — MEGA 11 2007, Direcci6n Nacional de Vialidad, Pagina 402.
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Fertilidad de suelos Media

Cuerpos de agua Bajo

Calidad del agua

3.2 Caracteristicas Bioldgicas del entorno del proyecto

3.2.a. La via atravesara(a) o bordeara (b) Si/No Descripcién Tratamientos requeridos

Avreas Naturales Protegidas® No

Selvas 0 Bosques en estado natural No

Playas marinas o lacustres No

Habitat de especies en peligro No

3.2.b. Datos cuali / cuantitativos® Datos Descripcion

Composicién Floristica Media

Cobertura Total de Vegetacion (%) 50 %

Tasa de Sobrevida de Renovales Media

Riqueza de Fauna Media

Especies Endémicas Baja

Especies Amenazadas (flora y fauna) Puma pampeano, mara,

vizcacha, loica

pampeana, fiand,
martineta colorada.

Factor Regulador de Perturbacién Natural Incendios, inundaciones-
sequias periddicas

Resiliencia Media

Representacion en Areas Naturales Protegidas Precaria 0,2 %

?'3' !mpactos gmblentales. I__a obra causara Si/No Descripcién Tratamientos requeridos

os siguientes impactos ambientales

Afectacion de Areas Naturales Protegidas No

Contaminacion grave de aguas No

Tala mayor de bosques o selvas No

Obstaculos para la migracién de especies No

Aumento importante de la caza de fauna No

Ampliacién de la frontera agricola No

4. Clasificacion del proyecto en funcion de la sensibilidad del medio social / socio-econémico

4.1 Caracterizacién de los aspectos sociales y socio — econdmicos del entorno del proyecto

Principales datos cuali/cuantitativos Datos Descripcion

N° de habitantes de los departamentos” 14.583 Utracan

NBI del departamento® 13,5

Densidad de poblacion del departamento® 1

Actividad econoémica principal del area’ Ganaderia

Areas urbanas, peri urbanas a lo largo de la via Si General Acha y Chacharramendi.
Comunidades urbanas “Nancufil Calderon” y

Presencia de Comunidades Indigenas® Si “Panguitruz Gnner”, asentadas en General

Acha

Se refiere a areas bajo algun régimen oficial de proteccion, o en proceso de serlo, o0 &reas reconocidas en la necesidad de su

Segln informacidn secundaria y evaluacio|n de expertos.

~ o o &~ wo

Agricultura, ganaderia, forestal, mineria, industria, comercio

reservacion por comunidades locales, la comunidad cientifica u ONGs.

CENSO 2010, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC)
CENSO 2010, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC)
CENSO 2010, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC)

- & Segtin datos provenientes Ministerio de Bienestar Social, Subsecretaria de politica Social- Direccién General de

Promocién Comunitaria
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Presencia de patrimonio cultural o &reas de si Sitio Historico “Campamento de Traru
importancia arqueoldgica Lauquen” (Decreto 11.146/43)

4.2 Potenciales impactos socio - econdmicos | Si/No Descripcion Tratamientos requeridos

Necesidad de adquirir o utilizar terrenos No

Jso actual de terrenos afectados (agricultura, -
ganaderia, uso forestal, vivienda, negocio)

l'ipo de tenencia de terrenos afectados -
(propietarios, poseedores, invasores, ilegales,
temporales)

Tamafo de terrenos afectados (grande, mediano, -
pequefio)

Srado de afectacion de los terrenos (total, -
parcial)

Numero de viviendas afectadas -

Numero de familias por desplazar -

Actividad econdémica principal de familias por -
desplazar

Nro. de vendedores con construcciones -
permanentes a retirar

Nro. de vendedores con construcciones -
temporales a retirar

Numero de muros de cemento 0 mamposteria -
que se deben retirar

NuUmero de cercas que se deben retirar y su tipo -
(vivas/alambre/permanentes)

Atraccidn para nuevos asentamientos de -
poblacion

Conflictos por la tierra No

4.3 Potenciales impactos sobre el patrimonio

Si/No Descripcion Tratamientos requeridos
cultural

Afectacion del patrimonio cultural y areas No
arqueologicas

5. Otros aspectos ambientales, sociales, socio-econémicos relevantes del proyecto

6. Proceso de consultas

¢Hubo consultas del proyecto a nivel del area de afectacion? Si/ No

Comentarios:

- Ministerio de Bienestar Social, Subsecretaria de politica Social - Direccion General de Promocion
Comunitaria
- Subsecretaria de Ecologia

Nivel de sensibilidad del medio:

Alto: Cuando la construccion de las obras previstas active alguno de los elementos descritos en 3.2.a de
“Caracteristicas biologicas”, 4.2 de “Potenciales impact0s socio-econémicos” y/o 4.3 de “Potenciales impactos sobre
el Patrimonio Cultural”, y las afectaciones previstas no son facilmente mitigables y/o se activa cualquiera de los
elementos indicados en 3.3. “Impactos ambientales”.

Medio: Cuando con la construccion de las obras se activa alguno de los elementos descritos en 3.1.a de
“Caracteristicas fisicas del entorno del proyecto” y las afectaciones previstas no son facilmente mitigables. Cuando
con la construccion de las obras se activa alguno de los elementos descritos en 3.2.a de “Caracteristicas biologicas”,
4.2 de “Potenciales impactos socio-economicos” y/o 4.3 de “Potenciales impactos sobre el Patrimonio Cultural”, pero
no se tiene previsto afectar los mismos o las potenciales afectaciones son facilmente mitigables.
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Bajo: Cuando con la construccién de las obras, a pesar de que se activa alguno de los elementos descritos en 3.1.a de
“Caracteristicas fisicas del entorno del proyecto”, no se tiene previsto afectar los mismos o las afectaciones son

facilmente mitigables.

7. Categoria del Proyecto en funcién del Tipo de Proyecto y la Sensibilidad del Medio

Proyecto categoria “Nivel 1” |:|
Proyecto categoria “Nivel 2” |:|
Proyecto categoria “Nivel 3”

Tipo de Proyecto

Sensibilidad del Medio

Alta Moderada Baja
Tipo | Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2
Tipo 11 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Tipo 11 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3

Nivel de riesgo

Proyectos Nivel 1: Aquellos proyectos viales con alto riesgo ambiental debido a que el area de influencia presenta
altos niveles de sensibilidad del medio, y las obras civiles que se tiene previsto desarrollar son de envergadura, lo cual
coloca en riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural.

Proyectos Nivel 2: Aquellos proyectos viales con moderado riesgo ambiental debido a que el &rea de influencia del
proyecto presenta ciertos riesgos por la sensibilidad del medio, pero las obras civiles que se tiene previsto desarrollar
y el nivel jerarquico de las vias no colocan en riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza

cultural.

Proyectos Nivel 3: Proyectos viales con bajo riesgo ambiental por las caracteristicas de las obras que se tienen
previsto desarrollar y debido a que el area de influencia no presenta caracteristicas que pongan en riesgo el entorno
natural, su biodiversidad, la poblacién y su riqueza cultural.

8. Presupuesto Ambiental

Monto total de la obra: $ 133952000
% Presupuesto ambiental: % 3
Presupuesto ambiental: $

Costo por km: $1042509,14

Tipo de Proyecto

Sensibilidad del Medio

Alto Moderado Bajo
Tipo | 8% 6% 4%
Tipo Il 7% 5% 3%
Tipo Il 6% 4% 2%
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APENDICE II
MEMORIA AMBIENTAL
PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE GESTION
DE ACTIVOS VIALES - PRESTAMO BIRF 7473

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Malla 104 propone la rehabilitacion de dos tramos de las RN N° 152 y en la RN N°
143, uniendo a las localidades de Padre A. Buodo con Chacharramendi.

Malla 104
Sistema C.Re.Ma
imi Socio- A

SECCIONES DEL PROYECTO

SECCION $1 = Km. 0,00 - Km. 29,47 (Emp. Ruta Nac. N° 35/ Gral. Acha (Cruce F.C.G.Roca ))
LONGITUD (Km.) =29.42

A\, SECCION S2 = Km. 29,47 - Km. 72,06 (Gral. Acha (Cruce F.C.G.Roca) / El Carancho (Emp. R.N. 143))
LONGITUD (Km.) =42.30

“ SECCION S1= Km. 0,00 - Km. 13,00 (El Carancho / PX. 13)
LONGITUD (Km.) =13.02

21° Distrito
Vialidad
'SECCION S2a= Km. 13,00 - Km. 55,59 (P.K. 13/ Emp. ex R.P.N° 20 ) Nacional
LONGITUD (Km.) =42.66

e
e ) \ SECCION S2 b= Km. 55,59 - Km. 56,68 (Emp. ex R.P. N° 20 / Emp. R.P.N°20 (1) ).
LONGITUD: 1,09 KM

Mapa. Localizacion de la Malla 104 en la provincia de La Pampa

La RN N° 152 une a la localidad de Padre Buodo (en la interseccién con la RN N° 35)
con la localidad de Casa de Piedra, en el limite con la provincia de Rio Negro.
Constituye la via rapida de acceso hacia el Alto Valle del Rio Negroy hacia las
ciudades de Neuquén y San Carlos de Bariloche.

La RN N° 143 se empalma con la RP N° 20 (en el Km 56), constituyendo la via de
transito hacia la provincia de Mendoza.

Direccion Nacional de Vialidad
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TRAMO SOBRE LA RN N° 152

El tramo sobre la RN N° 152 comprende dos Secciones: S1y S2.

Biniciorsi-(Km o)

(5]

ij/S'l - 1nicio’S2i(Kmy29 47)

SGeneral/Acha

“F\H‘S@M {015))

7

64°%4

Mapa. T o sobrela RN ° 12

La Seccion S1 se extiende desde el empalme con la RN N° 35 (Km 0) hasta el cruce
con el FFCC Gral. Roca (Km 29,47). Su longitud total es de 29,42 km.

@j\mmo S1/(Km|0)

&5 nIS1EINICio S2:(KmF29,47)

—

AGeneral Acha

! Google earth
C
ev. | 185

0.98" S 3.97" 0 el

Mapa. RN N° 152, S

m  alt:ojo 31.87.km €
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Google ez
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163 m
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Foto. RN N° 152, Seccién S1
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En esta Seccidn se preven las siguientes intervenciones:

Obras de Recuperacion:

Ejecucion de bacheo con mezcla asféltica en caliente, en toda la Seccion para
saneamiento de capa de rodamiento existente.

Ejecucion de bacheo con mezcla asféltica en caliente, en toda la Seccion, para
correccion de sectores con ahuellamiento entre los Km 4-11 LD vy entre los
Km18,8-19,4 y 26,5-29,47 en los 6,70 m de ancho de calzada.

Ejecucion de carpeta de C.A incluido el riego de liga.

c) Entre Km0y 15y en Rama Norte Interseccion con RN N° 35.

d) En banquinas pavimentadas en sector de curvas Km 4,23-5,35y 11,79.
Reposicion de suelos en banquinas a ambos lados entre los Km 0y 15 y en
Rama Norte.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Ejecucion de bacheo profundo en ensanche de la Interseccion con la R.P. N° 9
(L)

Reperfilado y limpieza de canales y alcantarillas existentes entre Km 0,37 de
Rama Norte y Km 3,52; Km 19 y 25,5; y canales de desagiie existentes en
triangulo de visibilidad del Emp. R.N N° 35y RN N° 152.

Sefialamiento vertical en toda la Seccidn, incluyendo la incorporacién de nuevas
sefiales y el reemplazo parcial del existente.

Ejecucion de sefialamiento horizontal por extrusion para bandas Optico-sonoras
en Interseccion con RP N° 9.

Ejecucion de sefialamiento horizontal por extrusion para lineas de reduccion de
velocidad en travesia urbana General Acha (Km 28,52 y Km 29,40)
Prolongacion de alcantarillas transversales, mas la demolicion y construccién de
alas correspondientes en alcantarillas ubicadas en Km 3; Km 5,84; Km 9,96 y
Km 23,48.

Ejecucion de obras complementarias en Travesia Urbana Gral. Acha consistentes
en la provision, colocacion y conexion del cabezal superior del semaforo
ubicado en Km 29,17 (calle Roca), relleno de isletas inicio y fin de Travesia
Urbana (Km 27,92 y 29,17) con H° y repintado de las mencionadas isletas y los
tortugones existentes.
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La Seccion S2 se extiende desde el cruce con el FFCC Gral. Roca (Km 29,47) hasta el
empalme con la RN N° 143 en EIl Carancho (Km 72,06). Su longitud total es de 42,30
km.

[g]
MIM\(}_SZ(Km 29 .47)

§General Acha

™~
F,'nvéz(,xm_?.z.os),i (i52)

Googleearth
C

Fecha'dellas/imagenes: 4/9/2013  37°24'28.95" S 64°47'31.40" O elev. 285 m. alt. o 4 km f

Mapa. RN N° 152, S2
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Foto. RN N° 152, Seccién S2

En esta Seccidn se preveén las siguientes intervenciones:

Obras de Recuperacion:

Ejecucion de bacheo con mezcla asféltica en caliente, en toda la Seccion, para
saneamiento de capa de rodamiento existente.

Ejecucion de Bacheo con mezcla asféltica en caliente, en toda la Seccion, para
correccion de sectores con ahuellamiento entre los Km 42-42,5.

Ejecucion de carpeta de C.A incluido el riego de liga en toda la longitud de la
seccion.

Reposicion de suelos en banquinas a ambos lados en toda la Seccion.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Reperfilado y limpieza de canales existentes entre Km 31y 44.

Sefialamiento vertical en toda la Seccién, incluyendo la incorporacion de nuevas
sefiales y reemplazo parcial del sefialamiento existente.

Ejecucion de sefialamiento horizontal por extrusién para bandas 6ptico- sonoras:
en Empalme con RN N° 143, Km 71,50 y 72,06 respectivamente.

Obras complementarias en Puesto de Control de Cargas en Km 31,2

Demolicion de la alcantarilla transversal existente en el Km 63,31 y
construccion de una alcantarilla nueva.

Prolongacion de alcantarillas transversales, mas la demolicion y construccién de
las alas correspondientes en alcantarillas ubicadas en Km 30,9; Km 32,7; Km
35,35; Km 35,95; Km 40,61; Km 48,55; Km 53,44; Km 58,49; Km 59,63; Km
61,84; Km 63,01 y Km 68,78.

Construccion de cabeceras de alcantarillas transversales en ambos lados en Km
39,24 Km 48,24; Km 48,9 Km 49,59.
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TRAMO SOBRE LA RN N° 143

El tramo sobre la RN N° 143 comprende 3 Secciones: S1, S2ay S2b.

oat
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La Seccidn S1 se extiende desde empalme con la RN N° 152 en El Carancho (Km 0)

hasta el Km 13. Su longitud total es de 13,02 km.
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Mapa. RN N° 143, S1
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Foto. RN N° 143, Seccion S1

En esta Seccidn se preveén las siguientes intervenciones:

No estan previstas Obras de Recuperacion.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Ejecucion de bacheo con C.A para saneamiento de capa de rodamiento existente.
Sefialamiento vertical en toda la Seccién, incluyendo la incorporacion de nuevas
sefiales y el reemplazo parcial de sefialamiento existente.

Ejecucion de sefialamiento horizontal con bandas 6ptico- sonoras en Interseccion
con RN N° 152

Ejecucion de banquinas pavimentadas en curva Km 4,53.
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La Seccion S2a se extiende desde el Km 13 hasta Chacharramendi (Km 55,59). Su
longitud total es de 42,66 km.

EiniS2al- IniciofS2bi(Km:55759)
K105

Chatharramendi
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Mapa. RN N° 143, S2a

Foto. RN N° 143, Seccion S2a
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En esta Seccidn se preven las siguientes intervenciones:

Obras de Recuperacion:

Ejecucion de bacheo con mezcla asféltica en caliente para saneamiento en toda

la Seccion.

Ejecucion de capa de rodamiento con carpeta de C.A.

c) Entoda la longitud de la Seccién

d) En banquinas pavimentadas en sector de curvas Km 17,03; Km 26,10; Km
37,24; Km 46,30; Km 52,91; y Km 54,93.

Reposicion de suelo en banquinas a ambos lados en toda la Seccion.

Otras Intervenciones Obligatorias:

Sefialamiento vertical en toda la Seccidn, incluyendo la incorporacién de nuevas
sefiales y el reemplazo parcial del sefialamiento existente.

Ejecucion de banquina pavimentada en curva en Km 17,06; curva en Km 26,10;
curva en Km 37,20; en curva en Km 46,36; en curva en Km 52,99; en curva Km
55,02.

Ejecucion de sefialamiento horizontal por extrusion para bandas 6ptico-sonoras:
en 10 mm de espesor en Inicio y Fin de la localidad de Chacharramendi Km
53,69 y 54,32.
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La Seccion S2 b se extiende desde Chacharramendi (Km 55,59) hasta el empalme con
la RP N° 20 (Km 56,68). Su longitud total es de 1,09 Km.
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Mapa. Empalme RN N° 143 — RP N° 20
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Foto. RN N° 143, Seccion S2 b.
En esta Seccidn se preven las siguientes intervenciones:
No estan previstas Obras de Recuperacion.
Otras Intervenciones Obligatorias:

- Sefialamiento vertical en toda la Seccion, incluyendo la incorporacion de nuevas
sefiales y reemplazo parcial del sefialamiento existente.
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2. ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES RELEVANTES
2.1 AREA OPERATIVA Y AREA DE INFLUENCIA

El Area de Influencia del proyecto es el espacio donde se manifiestan los impactos
ambientales potenciales del Proyecto. Se divide en tres niveles en funcién de la
incidencia de las acciones de la obra sobre los factores ambientales: Area Operativa y de
Influencia Directa y Area de Influencia Indirecta.

Malla 104
Sistema C.Re.Ma

Estudio Preliminar Socio- Ambiental (@

21° Distrito
AREAS DE INFLUENCIAS DEL PROYECTO Vialidad
Nacional

Mapa. Area de Influencia del Proyecto

Area Operativa

El Area Operativa comprende la porcion del territorio necesario para la construccion y
operacion de la obra vial, tanto de las obras principales como complementarias. Para la
Malla 104 se ha determinado como la zona de camino de la RN N° 152 y la RN N° 143
(en los Km antes detallados) mas los sitios donde se localizaran los obradores y
campamentos, la planta asfaltica y el &rea de yacimientos o explotaciones de canteras si
fuera necesaria su apertura para abastecimiento de materiales pétreos para la obra.

Area de influencia Directa

El Area de Influencia Directa es la porcion del territorio que se vera afectado de manera
directa por la planificacidn, construccion u operacion de la obra vial. Para la Malla 104
se ha determinado como una franja de 200 metros a cada lado de la RN N° 152 y RN N°
143.
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Area de influencia Indirecta

El Area de Influencia Indirecta es la porcion del territorio que se vera afectado de
manera indirecta por la planificacion, construccion u operacion de la obra vial. Para la
Malla 104 se ha determinado como el corredor conformado por la RN N° 152 y por la
RN N° 143 que involucra a las localidades de Padre Buodo y Chacharramendi.
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2.2 CARACTERIZACION AMBIENTAL
Caracteristicas generales de la eco-region

La Malla 104 se desarrolla en la eco-region del Espinal. Esta eco-region comprende el
sur de Corrientes, mitad norte de Entre Rios, una faja del centro de Santa Fe y Cordoba,
el centro y sur de San Luis la mitad este de La Pampa y el sur de Buenos Aires.

El clima es sub-humedo a seco. Las precipitaciones disminuyen en el sentido este-oeste,
desde 700 a 450 mm anuales.

El paisaje estd compuesto por valles transversales donde se distinguen tres elementos
fisiograficos: cordones medanosos centrales sobresalientes fijados naturalmente por
vegetacion sammdfila; sectores de Ilanos que constituyen los valles transversales
propiamente dichos y dentro lagunas fuertemente salinizadas que se ubican en los
bordes de los cordones medanosos.

El material parental estd formado por acumulaciones edlicas. Existen suelos de textura
franco-arenosos, areno-limosos, o areno-arcillosos. Los suelos que predominan son
Torripsamente Ustico, Calciustol aridico y Haplustoles aridicos y énticos.

En el area de influencia de la Malla existen dos tipos de vegetacion predominante.
Hacia la localidad de general Acha se puede observar un bosgue abierto caducifolio de
Prosopis Caldenia y pastizal. Como arboles secundarios se encuentra el algarrobo
negro (Prosopis nigra), el algarrobo dulce (Prosopis flexuosa), el chafar (Geoffroea
decorticans), la sombra de toro (Jodina rhombifolia) y el molle (Schinus johnstonii).
acompafiado por un estrato arbéreo de piquillin (Condalia microphylla), llaollin
(Lycium chilense), chilladora (Chuquiragua erinacea), tramontana (Ephedra triandra),
alpataco (Prosopis alpataco), la pichanilla (Senna aphylla).
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En transicion hacia la localidad de Chacharramendi si bien esta se encuentra dentro del
Distrito del Caldén podemos observar vegetacion caracteristica del monte occidental.
Existiendo un monte bajo compuesto por arbustos de Chuquiraga erinacea, Larrea
divaricata y Prosopidastrum globosum.

Foto. Jarilla

Entre las especies de mamiferos se incluyen el puma (Puma concolor cabrerae), el gato
montés (Leopardus geoffroyi),el guanaco (Lama guanicoe guanicoe), el zorro gris
(Lycalopex griseus), la liebre mara, armadillos, vizcachas.

Fotos. Puma (derecha) y zorro gris (izquierda)
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Entre las especies de aves encontramos al fiandd (Rhea americana), martineta comun o
copetona (Eudromia elegans), loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), bandurria
(Theristicus caudatus), flamencos (Phoenicopterus chilensis), aguilucho alas largas
(Buteo albicaudatus), loica (Sturnella loyca).

Fotos. Martineta comun (derecha) y fiandd (izquierda)

Algunos Reptiles como lagartos (Liolaemus wiegmanni), serpientes (Clelia clelia),
culebras (Lystrophis semicinctus) y (Philodryas patagoniensis).

Algunas de estas especies se encuentran protegidas a nivel provincial debido a su
importancia y su grado de vulnerabilidad y su caza se encuentra prohibida. Es el caso de
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fiandd, puma, cardenal amarillo, tero comun, lechuzas, mixtos, calandrias, guanaco,
liebre mara, piche, martinetas, perdiz colorada, etc.
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Geomorfologia y cuerpos de agua

El tramo de la RN N° 152 comprendido entre General Acha y EIl Carancho discurre a lo
largo del Valle Argentino, que finaliza a varios kilémetros al este del empalme con la
RN N° 35, proveniente de Santa Rosa.
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General;Acha
~

Google ei'arth

013  37°20'15.69%'S 64°59'30.14%0xelev.-300-m——alt:-0j0’ 33 km (

A
Mapa. Geomorfologia y cuerpos de agua

La sedimentacién arenosa sobrepuesta, de origen e6lico, posibilita una recarga hidrica
relevante, dando lugar a un acuifero potente que tiende a aflorar en el fondo del valle
por donde discurre la RN N° 152.

La acumulacion de sedimentos tiene su origen en la cuenca del rio Chadileivd. Las
acumulaciones arenosas continuas constituyen médanos que, al principio, son
transversales a los vientos predominantes y luego toman una disposicion longitudinal.
Estos los depdsitos medanosos permiten el desarrollo de un potente acuifero que a
menudo aflora constituyendo espejos de agua a la vera del camino.

La caracteristicas geoldgicas y la disposicion los sedimentos, combinados con periodos
climaticos humedos, han dado lugar a situaciones de anegamiento en la zona de camino
de la RN N° 152. A continuacion fotografias se las inundaciones sufridas en el afio
2001, donde el acuifero llevo6 a alcanzar una altura de 0,30 metros respecto del nivel de
la subrasante de la ruta.
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Fotos. Inundacion ocurrida en el afio 2001. RN N° 152, Km 15

Fotos. Inundacion ocurrida en el afio 2001. RN N° 152, Km 2
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Las inundaciones sufridas en ese afio motivo la realizacion de obras hidraulicas para
prevenir el anegamiento de la zona de camino. En este sentido, se han realizado canales
de derivacion en las Secciones S1 y S2 de RN N° 152; alteos de la rasante en dos
sectores de la Seccion S1 y alcantarillas transversales en sitios puntuales para facilitar el
escurrimiento del agua.

A continuacién, se muestra el relevamiento fotografico de los sitios inundables de la
Malla 104.
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MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma

SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN
ZONAS INUNDABLES

Ubicacién: km 1,700 a km 2,800
Ruta Nacional N°152

Vialidad
cional
21° Dto La Pampa

CEGA

MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma

SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN
ZONAS INUNDABLES

Ubicacién: km 3,93 a km 4,07
Ruta Nacional N° 143

Vialidad
Nacional
21°Dto La Pampa
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MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma
SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN

ZONAS INUNDABLES

Ubicacién: km 5,67 a km 6,27
Ruta Nacional N°152

Vialidad
Nacional
21° Dto La Pampa

CEGA

MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma
SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN

ZONAS INUNDABLES

Ubicacién: km 9,84 a km 10,69
Ruta Nacional N°152

Vialidad
Nacional
i aionale

CEGA
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MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma

SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN
ZONAS INUNDABLES

Ubicaci6n: km 14,56 a km 16,74
Ruta Nacional N°152

Vialidad

Nacional
21°Dto La Pampa

MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma

SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN
ZONAS INUNDABLES

Ubicacién: km 18,67 a km 20,17
Ruta Nacional N°152

Vialidad

Nacional
21° Dto La Pampa
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MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma

SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN
ZONAS INUNDABLES

Ubicacién: km 26,46 a km 27,26
Ruta Nacional N°152
Laguna Quetren Huitru

Vialidad
Nacional
21" Dto La Pampa.
CEGA

MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma

SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN
ZONAS INUNDABLES

Ubicacién: km 54 a km 55
Ruta Nacional N°152

Vialidad
Nacional
21° Dto La Pampa
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MALLA 104
SISTEMA C.Re.Ma

SECTORES DE LA TRAZA QUE ATRAVIESAN
ZONAS INUNDABLES

Ubicacién: km 72,19
Ruta Nacional N°152

a km 0,500 Ruta Nacional N° 143
Laguna el Carancho

o~

Vialidad
lacional
21°Dto La Pampa

Por lo expuesto, el proyecto prevé el reperfilado y la limpieza de canales y alcantarillas,
intervencion que se llevara a cabo mediante el Art. 23.
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Areas naturales protegidas

La Malla 104 no atraviesa ni bordea areas naturales protegidas ni sitios RAMSAR.

PROVINCIA DE LA PAMPA
RED VIAL NACIONAL, ECO REGIONES Y
AREA NATURALES PROTEGIDAS

REFERENCIAS
ECO REGIONES AREAS NATURALES PROTEGIDAS
o EPRAL 1 Loguna Chagkauauen o
MONTE DE LLANURAS Y MESETAS g 8 Giarac ® Lsgurs Guskache
3 Rochiel Co
PAMPA 8 Parque Nac. Linue Calel
4 Parque Luo
10 Emb. Casa de Pledra
\\ MALLAC Re Ma 104 8 Limay Mahuida
11/ Pichi Mahuida
6 Salitral Encantado

Mapa. Localizacion de la Malla 104 respecto de las areas naturales protegidas
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2.3 CARACTERIZACION SOCIAL
Areas urbanas y/o peri-urbanas

La Malla 104 atraviesa el Departamento de Utracan. Segun los datos del INDEC (2010),
la poblacion del Departamento es de 14.839 habitantes.

Mapa. Localizacién del Departamento de Utracan en la provincia de La Pampa

Las localidades comprendidas en el area de influencia de la Malla son: General Acha, EI
Carancho y Chacharramendi.
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General Acha es la cabecera del departamento de Utracan. Se trata del paso obligado
desde Buenos Aires hacia el Alto Valle del Rio Negro, Neuquén y los centros turisticos
de la Patagonia. Entre las actividades economicas que se desarrollan en su entorno se
destaca la ganaderia.

3 2004

Foto. Acceso a General Acha
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LElfCarancho
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Mapa. Localizacion de EI Carancho

Google ear
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Mapa. Localizacién de Chacharraedl
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Foto. Acceso a Chacharramendi
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Uso de la tierra

El uso de la tierra predominante en el Area de Influencia del Proyecto es la cria
extensiva de ganado, si bien se encuentra limitada por la baja productividad de los
pastizales, el escaso contenido de materia organica y la baja capacidad de retencion de
agua en el suelo.

Direcciéon Nacional de Vialidad

41



Comunidades originarias

De acuerdo con la informacion brindada por la Direccion General de Promocion
Comunitaria, dependiente del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, existen dos
comunidades originarias dentro del Area de Influencia de la Malla 104: “Nancufil-
Calderon” y “Panguitruz Gnner”.

Se trata de comunidades urbanas asentadas en la localidad de General Acha, cuya
poblacion total ronda las 91 personas.

Malla 104
Sistema C.Re.Ma

Estudio Preliminar Socio- Ambiental (E‘

COMUNIDADES ORIGINARIAS URBANAS Z1=Distrito
DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL Vialidad
PROYECTO Nacional

Mapa. Localizacion de comunidades originarias en General Acha
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Sitios de importancia historica y/o arqueologica

Dentro del Area de Influencia de la Malla 104 se encuentra el “Campamento de Traru
Lauquen”, ubicado en el cruce entre la RN N° 143 y la RN N° 152.

La laguna Traru Lauquen fue escogida por la Segunda Division Expedicionaria al Rio
Negro dirigida por el coronel Nicolas Levalle como base de operaciones en el combate
contra los indigenas en 1879. La expedicion partio de Carhué el 1 de mayo de 1879 y se
asento en este paraje el 24 de mayo del mismo afio.

Ademas de los recursos naturales que ofrecia, el sitio poseia una ubicacion estratégica
puesto que se hallaba en un cruce de caminos. Fue un lugar de singular importancia
debido a que aseguraba el enlace con puntos cercanos como Carhué, Toay, Leubucé y
Choele Choel.

De alli partio la fundacion de una serie de fortines entre los que se encontraban los de
Leufuco,
Atreuco y El Sauce, entre otros.

El “Campamento de Treru Lauquen” fue declarado como sitio histérico por Decreto
Nacional 11.146/43.

Mapa. Localizacion de Sitio Historico “Campamento de Traru Lauquen”

Dado que el Proyecto se desarrolla sobre la traza existente, no contemplando ampliacién ni
modificacion de calzada, no se prevé que las obras puedan causar afectaciones.
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3. CONSULTAS REALIZADAS
3.1 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

Mediante la Nota N° 099212 se consultd a la Subsecretaria de politica Social,
dependiente del Ministerio de Bienestar Social, sobre la presencia de comunidades
indigenas dentro del territorio pampeano (Anexo).

Este organismo respondié diciendo que no posee informacion detallada de los
asentamientos indigenas pero si un listado de todas las comunidades que forman parte
del Consejo de Lonkos (Anexo).

3.2 SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA DE LA PAMPA

Mediante la Nota N° 2441/12 se solicito el visto bueno por parte de la Subsecretaria de
Ecologia en relacion a la Especificacion Técnica Particular “Plan de Manejo Ambiental
- Contenidos Minimos”, que contiene los lineamientos para que la Contratista elabora
un Plan de Manejo Ambiental dentro de su Proyecto Ejecutivo definitivo (Anexo).

Mediante la Nota N° 56/12, la Subsecretaria de Ecologia manifest6 su conformidad ante
dichas Especificaciones, aunque la Contratista deberd obtener la Declaracion de
Impacto Ambiental antes de iniciar los trabajos (Anexo).
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4. IDENTIFICACION DE POTENCIALES RIESGOS

A continuacion describen las intervenciones con mayor impacto ambiental potencial.
Sin embargo, es importante destacar que se han elaborado Especificaciones Técnicas
Particulares para minimizar los riesgos identificados.

ART. 18°. REPOSICION DE SUELO COMUN EN BANQUINAS Y ENSANCHE
DE TERRAPLEN

Esta tarea consiste en reponer el suelo en las banquinas en los sectores en los cuales se
ejecute un recapado de la calzada de rodamiento mediante la construccion de una carpeta
de C.A., tratamientos superficiales y/o se hayan producido erosiones, pérdida del tapiz
vegetal, depresiones, desgaste por la accién del trénsito, lluvias, etc., hasta conformar
nuevamente el perfil tipo de obra.

La intervencion se llevara a cabo en ambas Secciones de la RN N° 152 y en la Seccion
S2a de la RN N° 143.

Foto. Reposicion de suelo en banquina. RN N° 143, Km 17,30

Es importante sefialar, que el suelo a utilizar no provendra de la extraccién lateral
dentro de la zona de camino, sino de yacimientos que cumplan con el Cddigo de
Mineria.
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ART. 21°. CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ALCANTARILLAS

Estos trabajos consisten en la construccion y/o adecuacion de alcantarillas laterales
por razones de seguridad o de indole hidraulica, y la adecuacion de alcantarillas
transversales en los sitios puntuales indicados a continuacion:

RN N° Seccion Progresiva kilométrica Intervencion
RN N° 152 S1 Km 23,21; Km 24,14; Reparacion,
Km 24,25; Km 24,35; reconstruccion,
Km 24,46; Km 24,59 y ampliacién de
Km 24,64 alcantarillas laterales
RN N° 152 S2 Km 63,31 Demolicion y
construccioén de
alcantarilla transversal
RN N° 152 S2 Km 39,24; Km 48,24; Construccion de
Km 48,90 y Km 49,59 cabeceras de
alcantarillas

La construccion de estas obras se realizard exclusivamente en la zona de camino.
El sitio para su construccion no deberd presentar usos, tanto temporales como
permanentes, que no sean viales.

Se ejecutara el movimiento de suelo necesario para la limpieza, perfilado,
rectificacion, profundizacion y/o conformacion de los desagues y la construccion
y/o conformacion de los terraplenes correspondientes.

RN N° 152, Km 24,25

RN N° 152, Km 23,20
Fotos. Construccion y/o adecuacion de alcantarillas laterales.
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ART. 22°. PROLONGACION DE CONDUCTOS EN ALCANTARILLAS
TRANSVERSALES EXISTENTES

Estos trabajos consisten en la realizacion de las tareas necesarias para la prolongacion
de los conductos de una serie de alcantarillas transversales de hormigon existentes en la

Secciones S1 y S2 de la N° 152 con el objeto de mantener constante el ancho de
banquinas.

RN N° Seccion Progresiva kilométrica
RN N° 152 S1 Km 3; Km5,84; Km 9,96 y
Km 23,48
RN N° 152 S2

Km 30,9; Km 32,7; Km
35,35; Km 35,95; Km
40,61; Km 48,55; Km
53,44; Km 58,49; Km
59,63; Km 61,84; Km 63,01
y Km 68,78

Foto. Prolongacion alcantarilla transversal. RN N° 152, Km 23,48
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ART. 23°. REPERFILADO Y LIMPIEZA DE CANALES Y ALCANTARILLAS

Estos trabajos consisten en la realizacion de las tareas necesarias para lograr un
adecuado escurrimiento de las aguas en sectores de la zona de camino que han sufrido
anegamientos en las Secciones S1y S2 de la RN N° 152.

Constituye parte de las tareas correspondientes a esta Especificacion Técnica el

transporte del material sobrante y su disposicion de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Manejo Ambiental (PMA).

La Contratista arbitrara todas las medidas necesarias con el fin de brindar seguridad al
libre desplazamiento del transito que circula, como asi también no afectar a las
propiedades linderas a la zona de camino.

RN N° Seccion Progresiva kilométrica

RN N° 152 S1 Entre Km 0,37 y Km 3,52 y
entre Km 19 y Km 25,5;
En canales de desaglie
existentes en empalme
RN N° 35 - RN N° 152

RN N° 152 S2

Entre Km 31y Km 44
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Mapa. Localizacion de los canales de desague (color azul)
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Foto. Limpiezay reerfilado de cna de desagtie.
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ART. 24° LIMPIEZA DEL TERRENO ADYACENTE A LOS ALAMBRADOS
PARA EVITAR LA PROPAGACION DE INCENDIOS

Esta tarea consiste en la limpieza y perfilado de la franja de terreno ubicada en las
adyacencias de los alambrados delimitatorios de la zona de camino.

La Contratista ejecutara la limpieza del terreno conformando una picada cortafuego, de
tal modo de que el suelo quede libre de material combustible, a excepcion de cultivos en
estado vegetativo 0 vegetacion espontanea que por sus caracteristicas no pueda entrar en
ignicion.

La Contratista realizara la remocion de arboles y arbustos lefiosos, plantas y arbustos no
lefiosos, pastos, yuyos, cafiaverales, hierbas, malezas y demas vegetacion herbacea,
troncos Y raices, ya sea que se presenten en forma de bosque continuo o como arboles
aislados o pequefios grupos o filas de arboles de cualquier dimension.

Las tareas se realizaran de modo de no dafiar a los alambrados y tranqueras existentes
para la cual la utilizacion de equipos debera iniciarse a una distancia de 30 cm desde el
alambrado, debiendo contemplar el retiro manual de aquellos ejemplares vegetales
(arbustos y éarboles) que se ubiquen en la franja correspondiente a la linea del
alambrado, incluida la eliminacion de sus raices. En el caso de especies gramineas o
herbaceas, el retiro en la citada franja del alambrado podra efectuarse mediante el corte
con motoguadarias.

La adopcién de la metodologia sera la mas adecuada a efectos de lograr la extraccion
total de los elementos vegetales en el ancho indicado por la legislacion vigente, medido
a partir de la linea de los alambrados y sin ocasionar dafios a la vegetacion existente
fuera de la citada franja.

Una vez completada la limpieza, la Contratista procedera a efectuar la conservacion
periddica de la picada de manera de lograr el mantenimiento de las condiciones
exigibles que eviten la propagacion de incendios durante la duracion del contrato.

La Contratista deberd efectuar un adecuado mantenimiento de los sectores antes
descriptos, de manera de controlar el retofie o nuevo crecimiento de las especies
invasoras en las adyacencias a los alambrados o en linea de este, utilizando para ello las
técnicas adecuadas y cuando resulte necesario el uso de sustancias tipo herbicidas, las
mismas deberan ser no fitotoxicas y contar con la aprobacion del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Estara prohibido su uso en proximidad
de area sembradas o con plantaciones de especies vegetales valiosas. Solo podran ser
utilizados herbicidas de aplicacion “en tallo” y/o “en follaje” estando prohibidos los
denominados “de suelo”. No se utilizaran en tiempos lluviosos o con alta probabilidad
de lluvias. La dosis a aplicar serd la minima. Los comprobantes o certificados de las
sustancias utilizadas seran incorporados por el Contratista a la documentacion
correspondiente a la declaracién mensual de calidad de Autocontrol y a los informes de
seguimiento del Plan de Manejo Ambiental.

El uso de herbicidas debera restringirse a casos muy puntuales. La Contratista debera
incluir en el PMA un Plan de Manejo Integrado de Plagas, indicando los productos a
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usar, frecuencia de aplicacion y asegurar que estos herbicidas no estén clasificados
como de Clase lay Ib y Il de acuerdo a la Organizacion Mundial de la Salud (OMS).

Queda terminantemente prohibido el uso del fuego tanto para erradicar la vegetacion de
la zona de camino como para eliminar restos de la misma (troncos, ramas, hojas, raices,
etc).

En caso que deba retirarse alguna especie que esté protegida por la legislacion vigente,
el Contratista debera tramitar y conseguir el permiso de extraccion respectivo ante la
autoridad provincial correspondiente.

Luego de la ejecucion de las tareas descriptas, todos los ejemplares industrialmente
aptos deberan ser trozados para su aprovechamiento comercial. Se adoptaran las
medidas necesarias para controlar la caida del tronco y su posterior transporte, trozado
y retiro a fin de no dafiar la cubierta vegetal. La tarea implicara ademas el retiro de los
troncos y raices mediante métodos que minimicen los dafios ambientales y
contemplando la proteccion del suelo.

Foto. Limpieza del terreno adyacente a los alambrados
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ART. 25°. CORTE DE PASTOS Y MALEZAS

La Contratista deberd mantener cortado el tapiz vegetal a ambos lados del pavimento
hasta el borde externo de cuneta, o en un ancho de 15 metros medidos desde el borde de
la calzada en su proyeccion vertical, en una altura no superior a los 0,15 m.

Para el area establecida como zona de préstamo desde los 15 m desde el borde de
calzada hasta el sector de cortafuegos (10 m desde la zona de adyacencia a los
alambrados) se establece la exigencia de efectuar el corte de pastos y malezas en la
fecha de iniciacion del plazo contractual y ademas una vez al afio como o bien con la
frecuencia que resulte necesario para evitar que las malezas en ese sector superen la
alturade 1 m.

De encontrarse ejemplares arboreos exdéticos y/o nativos dentro de las zonas antes
mencionadas, rige la exigencia de mantenimiento de bosquecillos. Analogamente, en el
caso de encontrarse en areas continuas de regular extension con vegetacion herbacea o
graminea conformada por pastizales naturales (como ser por ejemplo “flechillal” de
flechilla negra y unquillo o “pajonal” de paja brava, pasto puna, paja blanca, etc) no se
exigira el corte de pastos y malezas en el area denominada como zona de préstamos.
Estas recomendaciones tienen por objeto colaborar en mantener la biodiversidad y las
especies autoctonas tanto vegetales como animales. En ambos casos, se debera tener
especial cuidado de que no exista la posibilidad de incendios, para lo cual deberén
complementarse adecuadamente las tareas de corte de pastos y malezas con las de
limpieza del terreno adyacente a los alambrados (“cortafuegos™).

Asimismo, en la parte interior de las curvas horizontales y en intersecciones con otras
rutas o caminos, se debera tener despejado el tridngulo de visibilidad manteniendo
cortado el tapiz vegetal en una altura no superior a los 0,15 m, debiéndose aumentar los
anchos de corte anteriormente fijados en la medida que ello sea necesario y segun la
geometria de la curva o del empalme.

Foto. Corte de pasto en zona de Seguridad. RN N° 143, Km 31.
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ART. 26°. MANTENIMIENTO DE BOSQUECILLOS

Esta intervencion se refiere a la ejecucion de aquellas tareas que sean necesarias para el
mantenimiento y acondicionamiento general de &rboles exoticos y nativos que se
encuentran en forma de bosquecillos y aislados, como asi también aquellos ejemplares
de gran porte que se encuentran dentro de la zona de camino y generan un riesgo hacia
los usuarios de la ruta ante una posible caida de sus ramas o del ejemplar en si.

Se llevara a cabo el mantenimiento del terreno donde se encuentran los ejemplares
arbdéreos mediante técnicas de rastreo y/o corte de pastos y malezas. En los casos donde
se imposibilite el paso con maquinaria pesada por encontrarse con espacios reducidos,
se realizard un mantenimiento del estrato herbdceo mediante técnicas manuales con la
utilizacion de equipamiento adecuado que garantice el control de las malezas en una
altura no superior a los 0,15 m en la base de los ejemplares. Estd terminantemente
prohibido el uso de herbicidas para control de pastos y malezas en las zonas antes
mencionadas.

En el caso de encontrarse ejemplares aislados sobre la zona de préstamo la Contratista
debera de efectuar un rastreo o corte de pastos y malezas sobre el terreno aledafio al
ejemplar en un minimo de 5 metros de circunferencia de los mismos siempre y cuando
las condiciones del terreno lo permitan, de lo contrario la Contratista debera de efectuar
el acondicionamiento mediante técnicas manuales del sector como se menciond
anteriormente. De encontrarse ejemplares arbdreos conjuntos en forma de monte de
especies nativas se realizara el rastreo o corte de pastos en el total de la circunferencia
del mismo.

Por otra parte la Contratista debera ejecutar tareas directamente sobre los ejemplares
arbdreos exoticos existentes, como ser diferentes tipos de poda. Para los ejemplares de
gran porte siendo estos generalmente especies de eucaliptus, pinos y olmos, se realizara
la poda selectiva de ramas, o parte de ellas, con la finalidad de reducir la densidad de la
copa y estabilizar ejemplares de gran porte que se encuentran dentro de la zona de
camino.

Se realizara la poda de aclareo iniciando la tarea por la parte alta de la copa, ya que si al
caer una rama se rompe una del estrato inferior, aln se esta a tiempo de cambiar la
seleccién de ramas. La Contratista no debera de efectuar un aclareo excesivo del follaje
interior y ramas internas; se mantendra una distribucion uniforme; de lo contrario se
puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con riesgo de
quebrarse.

La Contratista debe de efectuar las tareas de poda de los ejemplares al término de la
época seca, donde el arbol reduce al maximo su actividad fisiol6gica, y de esta manera
al iniciar la época de primavera estara en condiciones de obtener el desarrollo esperado
excepto la poda de aquellas ramas secas, quebradas, dafadas, colgadas, enfermas,
cruzadas o mal ubicadas en la copa, puede realizarse en cualquier época del afio aunque
desde el punto de vista practico en la época de foliacion se hace mas facil su
observacion. Los cortes de poda deberan de ser siempre limpios y no producir desgarros
de tejidos, por lo que se utilizaran herramientas de corte en buen estado y afiladas.
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Para las ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del operario, se
realizara la regla de los tres cortes. Antes del corte definitivo se haran primero dos
cortes de descarga de peso.

Para la eliminacién de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos
para el descenso controlado de las mismas. El corte de las ramas se hara en el lugar
correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en cuanto a
crecimiento y cierre de la herida.

El corte de las ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la
rama y respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccion interna a
fin de que el labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible,
con el objeto de minimizar la formacion de pudriciones internas.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que
abraza la base de la rama seca. Cuando este se pode se debera dejar este labio intacto,
eliminando s6lo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva (corte de una rama dejando otra lateral de menor
diametro — tirasavia), la linea de corte seré la bisectriz del angulo formado por la arruga
de la corteza y la linea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del didmetro
del eje a eliminar.

La Contratista no debera eliminar mas del 25 % del follaje por intervencion de tareas de
poda de los ejemplares de gran porte, a los efectos de no perjudicar el estado sanitario y
mecanico del arbol.

La Contratista no empleara ningun tipo de pintura o sustancia para recubrir las heridas
de poda, excepto que quede determinado por la Supervision de Obra cuando se aconseje
para el tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones
de cosmética o casos de control de brotes. En el caso de emplearse sustancias, las
mismas deberan ser no fitotdxicas y distribuirse solo una fina capa sobre la superficie a
cubrir.

La Contratista debera de tener en cuenta para efectuar la poda de los ejemplares de gran
altura, la utilizacion de los elementos de seguridad en altura por parte del personal
destinado a las tareas. Antes de subir a un arbol previamente se debera observar el
entorno y el arbol a fin de determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones,
fructificaciones fangicas, cavidades, etc. El personal no podra usar espuelas para trepar
arboles que no estén destinados a la tala o extraccion.

Las tareas a cargo de la Contratista implican ademas el retiro de los troncos, raices y
ramas mediante métodos que minimicen los dafios ambientales y contemplando la
proteccion del suelo.

Direcciéon Nacional de Vialidad

55



Ademas la Contratista debera de efectuar el retiro de la vegetacion invasora que se
encuentre ubicada en inmediaciones de bosquecillos o de arboles aislados que resulte
necesario preservar, mediante el uso de técnicas apropiadas de arboricultura para
garantizar con ello la proteccion de los arboles aledafios existentes. Se adoptaran las
medidas necesarias a fin de no afectar ejemplares de especies arboreas circundantes y
no dafiar la cubierta vegetal del suelo en las adyacencias. Para ello, el Contratista tratara
de evitar el uso de maquinaria pesada, priorizando la realizacion de tareas manuales o
con equipamiento minimo.

La Contratista debera de tramitar la autorizacion de un sector adecuado para efectuar el
depdsito de los restos de material vegetal, y efectuar la tramitacion correspondiente ante
la autoridad de aplicacion de la legislacion nacional, provincial y/o municipal que rija la
materia, de modo de que las areas competentes se expidan acerca de los posibles sitios
de deposicion de dichos residuos. Asimismo, obtendra en la Direccion de Recursos
Naturales de la Provincia los permisos y guias de transporte que resulten necesarios.
Los sitios elegidos deberan de ser aprobados por el Ingeniero.

Se prohibiré la quema de cualquier material vegetal. Toda biomasa producto resultante
de las tareas de extraccion de especies vegetales, como asi las generadas en tareas de
podas debera ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas de compost en lugares
expresamente autorizados (propietarios de predios, entes municipales, etc.) y aprobados
por el Ingeniero.

La Contratista debera efectuar un adecuado seguimiento de los sectores afectados a las
tareas de limpieza de renovales desarrolladas, de manera de controlar el retofie 0 nuevo
crecimiento de las especies invasoras en las inmediaciones de los bosquecillos,
utilizando para ello las técnicas adecuadas.

En caso de resultar necesario la utilizacién de herbicidas, se restringira su uso al control
de la vegetacion en los alrededores del sefialamiento vertical, mojones, pretiles, y
barandas metalicas, estando prohibida su aplicacion en alcantarillas, proximidad de
canales, lagunas y rios para evitar el contacto con el agua, como asi también no se
utilizara en proximidad de areas sembradas o de plantaciones de especies vegetales
valiosas.

Solo se permitirad utilizar herbicidas de aplicacion “en follaje” estando prohibidos los
denominados “de suelo”. No se utilizaran en tiempos lluviosos o con alta probabilidad
de lluvias. La dosis a aplicar sera la minima. Los Herbicidas a utilizar contaran con la
correspondiente autorizacion por parte del SENASA. Los comprobantes o certificados
de las sustancias utilizadas seran incorporados por el Contratista a la documentacién
correspondiente a la declaracion mensual de calidad de Autocontrol y en los Informes
de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental.

El uso de herbicidas debera restringirse a casos puntuales y que el Ingeniero autorice,
debiendo dar opinién sobre el particular el CEGA del Distrito Jurisdiccional. El
Contratista debera incluir en el PMA, un plan de manejo integrado de plagas, indicando
los productos a usar, frecuencia de aplicacion y asegurar que estos herbicidas no estén
clasificados como de Clase lay Ib y 11 de acuerdo a la OMS.

Para el desarrollo de todas las tareas de mantenimiento y acondicionamiento de
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ejemplares arboreos, el contratista debera sefialar un profesional idoneo para la
conduccién técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agrondémicos y
bioldgicos de los mismos.

Los trabajos de poda deberan ser realizados por personal especializado en el tema que
debera conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies, asi como las
normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. Dicho personal debera
acreditar su experiencia en la teméatica mediante la presentacion de sus antecedentes

Se debera tener especial cuidado para que, como consecuencia de los trabajos de poda
de ejemplares de gran porte, no resulten afectados tendidos subterrdneos de servicios
que puedan existir en las inmediaciones de los sectores afectados por la tarea que nos
ocupa. A tal efecto, el Contratista procedera a efectuar los cateos necesarios y realizar
los contactos con los distintos Entes, Empresas u Organismos prestatarios de los
servicios de gas, electricidad, telefonia, etc. para obtener los permisos correspondientes.
Otra precaucion a adoptar sera que durante la realizacion de los trabajos, no resulten
afectados los tendidos aéreos ubicadas en las inmediaciones de los sitios de extraccion y
poda de arboles, como asi también minimizar las interferencias con el transito pasante.
Teniendo en cuenta que este trabajo se realizara sobre una via en uso, el Contratista
arbitrara todas las medidas técnicas necesarias, con el fin de brindar seguridad al libre
desplazamiento del transito que circula. Las ramas de poda deberan ser correctamente
dirigidas para que no caigan sobre la ruta y/o sobre alambrados o propiedades linderas.

RN N° 152, Km 29,57
Fotos. Mantenimiento de bosquecillo
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ART. 30°. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE RUTINA DE OBRAS
DE ARTE MAYORES Y MENORES

Esta intervencidn consiste en la conservacion de las obras de arte a fin de garantizar el
funcionamiento normal de dichas estructuras, mediante las siguientes tareas:

- Conservacion y mantenimiento de juntas de dilatacion de puentes
- Conservacion y mantenimiento de apoyos de puentes

- Control de erosion y limpieza

- Reparacion de estructuras de hormigén

- Revestimientos de proteccion

- Reparaciones y/o repavimentacion de carpetas de desgaste

- Losas de aproximacion

- Accesos a obras de arte

- Veredas y guardarruedas

- Conservacion y mantenimiento de barandas de defensa y peatonales
- Inspeccion de puentes

- Sefialamiento vertical

- Seguridad vial

- Pintado de estructuras

- Desagues

- Emergencias
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ART. 32°. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAVESIA URBANA GRAL
ACHA

Esta intervencion consiste en la ejecucion de mejoras complementarias en La Travesia
Urbana de General Acha. Entre las tareas a ejecutar se detallan:

a) Provision colocacion e instalacion de cabezal de semaforo de tres luces ubicado en
el semaforo existente en Interseccion de RN N°152 y Calle Roca (salida de la
Travesia Urbana), que fuera “arrancado” por un camion. Este semaforo funcionara
temporalmente como intermitente.

b) Relleno con H° H13 de las isletas demarcadoras del inicio y final de la Travesia
Urbana.

¢) Repintado de las isletas y los tortugones que dividen las calzadas en la Travesia
Urbana.

Durante la ejecucion de estas tareas, el transito en la zona de trabajo debera desarrollarse
en forma segura y con la menor incomodidad posible. En la presentacion del Proyecto
Ejecutivo y la Declaracién Jurada Ambiental (incluye el PMA), debera existir un parrafo
especifico dentro del Plan de Comunicacion a la Comunidad, respecto a estas tareas.

Por otra parte, la Contratista debera minimizar la ocupacion de la calzada, acondicionar las
banquinas en cuanto sea necesario y eventualmente ejecutar y mantener desvios.

|
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Mapa. Localizacién de la Travesia Urbana de General Acha (verde)
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Fotos. Obras Complementarias en Travesia Urbana de General Acha
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5. REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS
AUTORIDADES DE APLICACION AMBIENTAL

El procedimiento ambiental en la provincia de La Pampa esta regulado por la Ley 1914,
Decreto Reglamentario 2139/03.

La Ley establece que todos los proyectos de obras y capaces de modificar, directa o
indirectamente, el ambiente del territorio provincial deberén obtener la Declaracion de
Impacto Ambiental (DIA). A tal efecto, el responsable de la obra y/o accion a
emprender deberd presentar una Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) ante el
organismo provincial o municipal encargado de autorizar el emprendimiento.

En su Anexo |, la Ley especifica aquellos proyectos de obras y acciones que deberan
someterse al procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA), entre los cuales
se encuentran los proyectos de construccidn y operacion de rutas.

Mediante la Nota N° 2441/12 se solicito el visto bueno por parte de la Subsecretaria de
Ecologia en relacion a la Especificacion Técnica Particular “Plan de Manejo
Ambiental- Contenidos Minimos” en la cual se detallan los lineamientos a cumplir por
la contratista, quién debera elaborar dentro del Proyecto Ejecutivo definitivo
(PRODEF), un Plan de Manejo Ambiental.

Mediante la Nota N° 56/12, la Subsecretaria de Ecologia manifestd su conformidad ante
dichas Especificaciones, aunque la Contratista deberd obtener la Declaracion de
Impacto Ambiental antes de iniciar los trabajos (Anexo).
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ANEXO |
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Ministerio de Planificacién Federal, Vialidad
Inversién Publica y Servicios Nacional
Secretaria de Obras Publicas
Direccion Nacional de Vialidad

Santa Rosa, 73 AGO 2012

Ref.: Sistema C.Re.Ma.- Obras en jurisdiccion de la Provincia de La Pampa

Me dirijo a Ud. con relacion a las Obras de la referencia, que la D.N.V.
tiene previsto licitar en el marco del Préstamo gestionado oportunamente ante el Banco Internacional
de Reconstruccién y Fomento (BIRF)

Cabe destacar que, de acuerdo a las caracteristicas propias del Sistema
C.Re.Ma. gue contempla principalmente tareas de repavimentacion de la red nacional existente, este
Distrito a través de las Contratistas correspondientes ha obtenido hasta el presente la viabilidad
ambiental de las obras por parte de esa Sub Secretarfa, mediante la presentacion de las
Declaraciones Juradas de la Malla 117 B (Ruta Nac. N° 35, Tr.: Emp. R.P. N° 10 — Lte. Con Cba. y
Ruta Nac. N° 188, Tr.: Emp. R.N. N° 35 — Quetrequén); Malla 117 A (Ruta Nac. N° 35, Tr.: P.K. 260 -
Emp. R.P. N° 10); Malla 116 B (Ruta Nac. N° 35, Tr.: P.K. 146 — P.K. 260); Malla 104 (Ruta Nac. N°
143, Tr.: Emp. R.N. N° 35 — El Carancho y Ruta Nac. N° 152, Tr.: El Carancho - Chacharramendi) y
Malla 132 (Ruta Nac. N° 151, Tr.: Emp. R.P. N° 14 — Emp. R.N. N° 143; Ruta Nac. N° 143, Tr.: Emp.
R N.N® 151 — Lte. Con Mendoza y Ruta Nac. N° V143, Tr.: Emp. R.P. N° 10 - Emp. R.N.N® 143).

Dentro de la Seccién 5 del Pliego de las obras a licitar en el futuro, se
incluira la Especificacion Técnica Particular “Plan de Manejo Ambiental — Contenidos Minimos" en la
cual se detallan los lineamientos a cumplir por la Contratista que surja del proceso licitatorio
pertinente, quien deberé elaborar dentro de la documentacién correspondiente al Proyecto Ejecutivo
definitivo (PRODEF), un Plan de Manejo Ambiental basado en lo estipulado en el Manual de
Evaluacion y Gestion Ambiental de Cbras Viales MEGA Il - 2007.

Cabe sefalar que en el citado Pliego licitatorio se estipula que la
Contratista, como condicion indispensable para estar habilitada a dar inicio con el replanteo de los
trabajos, debera confeccionar la documentacién del mencionado PRODEF siguiendo lo establecido
en el Proyecto Basico (PROBAS) confeccionado por la D.N.V. y contar con |a aprobacién de las areas
correspondientes de la Reparticion.

Asimismo, independientemente de la inclusion en el PRODEF del citado
Plan de Manejo Ambiental, en la especificacién técnica mencionada al inicio, se requiere a la
Contratista que obtenga los permisos ambientales y de utilizacion, aprovechamiento © afectacion de
recursos correspondientes, ante los entes provinciales respectivos.

También, el Contratista debera elaborar la documentacioén necesaria para
presentar ante esa Sub Secretaria y obtener su aprobacién, segun los términos del Decreto N°
2139/03 gue aprueba la Reglamentacién Parcial de la Ley N° 1914 —LEY AMBIENTAL PROVINCIAL,
u otra legislacién respecto a los aspectos ambientales que se encuentre vigente en el ambito de la
Provincia al momento de confeccionarse el Proyecto Ejecutivo Definitivo. La aprobacién de dicha
documentacién por parte de las autoridades provinciales sera condicién indispensable para poder dar
inicio al plazo de ejecucién de los trabajos, ya que la misma debera formar parte del PRODEF.
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Por lo expuesto, se solicita de ese Organismo se nos informe si la
metodologia descripta y lo estipulado en la citada especificacion técnica particular “Plan de Manejo
Ambiental — Contenidos Minimos” cuenta con vuestro visto bueno, condicién necesaria para ser

incluida en los Pliegos futuros de las obras a licitar dentro del Sistema C.Re.Ma..

> =

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

Al
Dr. Dario MARIANI
Subsecretario de Ecologia
Gobierno de la Provincia de La Pampa
Avenida Luro N° 700
(6300) Santa Rosa (Pcia. La Pampa)
s

i .

o]k
\ A7\
| '\"/ W2

e

'ing. Jorge Albgrto CAMPANILE
i Coofdinador

CENTRO DE GESTION AMBIENTAL
210 DISTRITO - D.N.V.

Ing. JOSE MANUEL RODR]GH'E;\T"’—”F,
JEFE 21° DISTRITO - D.N. <

[ 5

\

WA £ O B?:‘:c%zg;?s
JeFE SECOION B oY,
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0 Jose ECHEVESTE
sion Obras
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SECCION 5 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Art. : 8° - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — CONTENIDOS MINIMOS
ESPECIFICACION PARTICULAR

El Contratista presentara conjuntamente con el PRODEF, el Plan de Manejo Ambiental (PMA)
para su aprobacién. EI PMA debera estar basado en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de
Obras Viales MEGA Il — 2007, AP y/o EslA e indicara las acciones de manejo ambiental que el
Contratista desarrollara y ejecutara durante el periodo que dure el contrato.

El PMA tendra en cuenta las condiciones de autorizacion que pudieran haber establecido las
autoridades provinciales y/o municipales competentes, asi como la Autoridad de Areas Naturales

Protegidas cuando correspondiere.

El Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las
autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una
modificacion a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera presentar un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.N.V. y que se
requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones,
declaraciones, AP, EslA, PMA, etc., deberan ser incluidas dentro de los gastos generales del
Contratista, no recibiendo pago directo alguno de la D.N.V..

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estaran limitados a) los
permisos operacionales tales como:

« Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras (Marco
juridico Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacién de agua.
« Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

e Localizaciéon de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en areas cercanas a limites
de areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

« Disposicion de residuos solidos.
« Disposicion de efluentes.

. Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

« Certificacion de tratamiento de residuos especiales (incluyendo la inscripcién del contratista en el
Registro Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos de la
Provincia de La Pampa)..

« Continuacién de la construccién después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueologicos y/o paleontolégicos.

e Permisos para reparacién de vias cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o
construccién de vias de acceso.

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras.a las resoluciones y dictamenes
que emitan las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales competentes.

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de
construccion y/o de mantenimiento, son responsabilidad de El Contratista, quien debera remediarlos a
su exclusivo costo.

Independientemente de lo detallado, el Contratista debera elaborar la documentacion
necesaria para presentar ante la Subsecretaria de Ecologia de la Provincia de La Pampa y obtener su
aprobacion, segun los términos del Decreto N° 2139/03 que aprueba la Reglamentacion Parcial de la
Ley N° 1914-LEY AMBIENTAL PROVINCIAL, u otra legislacion respecto a los aspectos ambientales
que se encuentre vigente en el dmbito de la Provincia al momento de confeccionarse el Proyecto
Ejecutivo Definitivo. La aprobacién de dicha documentacion por parte de las autoridades provinciales
sera condicién indispensable para poder dar inicio al plazo de.ejecucion de los trabajes, ya gue la
misma debera formar parte del PRODEF.
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Asimismo, para aquellos casos en que prevea efectuar explotaciones de panteras °
yacimientos de tosca, arena, suelo, etc. y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera
efectuar su inscripcion en el Registro de Productores Mineros y presentar un Estudio Ambiental del
proyecto Minero, ante la Direccién de Mineria perteneciente a la Subsecretaria de Hidrocarburos y
Mineria de la Provincia de La Pampa, segln los requisitos.que esta establezca, y presentar las
mencionadas autorizaciones otorgadas al Supervisor de Obras.

El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucién de los trabajos con el minimo impacto
ambiental posible.

El PMA, debe contener todas las medidas de manejo ambiental especificas para las
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccion, identificadas en el Pliego de
licitacién de la obra, tales como: seleccion de los sitios de campamento, préstamo de material, de las
plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitacion del personal, de los insumos requeridos para
efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en
general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo Y
disposicién de residuos sdlidos y liquidos, etc., debe estar prevista ademas en el PMA la fase de
abandono tanto de obradores como de canteras y de toda otra instalacion necesaria durante la
construccion de la obra que no sea parte de la misma, para ello deberan desarrollarse los Programas
y Subprogramas necesarios para su manejo, conforme lo previsto en el MEGA Il - 2007.

El PMA debera incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos
aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el
SOCio-economico.

El PMA debera incluir un croquis detallado del campamento y/u obrador, mostrando ubicacion
del mismo, sus partes y los detalles necesarios, conteniendo ademas el permiso expreso del
propietario del predio en donde se prevea su emplazamiento. Se incluird también un relevamiento
fotografico “base cero” del sitio destinado a obradores, campamentos, plantas asfélticas, etc.

Disefio del PMA y organizacion:

El PMA es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién, prevencion o
control de los riesgos ambientales. El Plan debera guardar correspondencia con el Plan de Obra,
siendo necesaria la presentacion del cronograma de ejecucién.y una estimacién del presupuesto
necesario para el desarrollo del mismo, aun cuando la ejecucién del mismo no recibe pago directo
alguno.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el Contratista determinara la
organizacion que permita su ejecucién y control efectivos. La organizacion debera contar como
minimo con un Responsable Ambiental ademds de otros profesionales. con funciones en ésta area
con especialidades acordes con el PMA. El Curriculum Vitae del Responsable Ambiental de la Obra
debera presentarse como parte de la documentacion correspondiente al PMA. La aprobacion del
PMA estara sujeta a la aceptacion del profesional propuesto. Si este no fuese aceptado, debera ser
reemplazado por otro profesional que a juicio exclusivo de la Supervisién posea la experiencia e
incumbencias necesarias para llevar adelante el trabajo.

Para el disefio del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades,
para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho
riesgo, para ello deberan realizarse un relevamiento de la linea de base ambiental y desarrollarse
ademas de los programas y subprogramas indicados anteriormente, los que se listan a continuacion:

» Programa de Capacitacion del PMA

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccion,
mantenimiento y operacién), incluida la fase de admisién de personal (induccién ambiental). Se
llevara a cabo en forma acorde con la organizacién prevista para la iniciacion de la obra, es decir se
efectuara en forma verbal y escrita.

El Contratista debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos técnicos
y normas gue deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Malla C.Re.Ma.

El Contratista debe presentar el Programa de Induccion y Capacitacién en proteccion
ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el nimero de horas hombre de
capacitacion ofrecidas, un cronograma con las fechas de ejecucién, el temario, y las ayudas a
emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados de las inducciones y
capacitaciones realizadas. Ninguna persona del Contratista o Subcontratista debe ingresar al sitio de
trabajo sin haber recibido previamente la induccién y capacitacién en proteccion ambiental.
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Programa de Control de Contaminacion:
Agua: Tratamiento de aguas residuales de operacion (campamento y mantenimiento de equipos).
Aire:

Control de emisién de material particulado por el trénsito, movimiento de suelos, acopios,
obradores, plantas de elaboracion de concreto asfaltico u hormigén.

. Control de emisién de fuentes moviles.

- Control de ruido.
Suelo: Manejo y disposicion de residuos sélidos y liquidos.

Programa de Proteccion Patrimonio Natural

Fauna: Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la region.
Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva

y fecha aproximada del suceso.

Flora y vegetacion:
_ Control de tala y utilizacion de especies forestales (en particular las especies protegidas).
- Prevencion y control de incendios forestales.

Recurso suelo:
. Control de actividades que generen erosion.
. Control de movimientos de suelo.
_ Control de yacimientos y canteras.
Recurso agua:
- Control de sedimentos.

_ Prevencion de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas, canales
de riego).

Programa de Proteccion del Patrimonio Cultural

Control de afectacién del patrimonio arqueoldgico, paleontolégico y de minerales de interés
cientifico, patrimonio escénico monumental, arquitecténico, urbanistico, histérico y antropologico
social en general.

Programa de Relaciones con la Comunidad.

Debera indicar las medidas dirigidas a promover y facilitar la comunicacién con las autoridades y la
poblacién que reduzcan la exposicién de la poblacién a los impactos ambientales mas probables
esperados.

Programa de Contingencia

Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estara limitado a) derrame de
productos quimicos, combustibles, lubricantes, etc.

Programa de seguimiento del PMA
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el Contratista
debe establecer los mecanismos Yy acciones que permitan un adecuado seguimiento del PMA, el
cual debera contar con aprobacién de la Supervision.
Las actividades a desarrollar son:
- Monitoreo.
- Inspecciones.
- Informes.

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de
parametros ambientales. El Contratista debe programar muestreos garantizando la buena
operacion de sus tecnologias de construccion, tratamiento de aguas para consumo humano y
vertidos de aguas producidas en sus operaciones.
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Las inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera

elaborar una lista de chequeo para su realizacion.

Un Informe de Seguimiento conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMA se elevara
a la Supervision, mensualmente durante la etapa de rehabilitacion y trimestralmente durante la
etapa de mantenimiento. En ambos casos incluiran un resumen de los incidentes y accidentes
ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o
tomadas al respecto.

El Contratista entregaré a la Supervision de Obra dos (2) ejemplares del citado Informe de
Seguimiento, impresos en hojas tamario A4 y en color, con el soporte 6ptico (CD) respectivo. El
Informe de Seguimiento debera cumplimentar los contenidos minimos que se detallan en Anexo
a la presente.

Nota: Dentro de los Programas y subprogramas especificos debera estar prevista la etapa de
desmovilizacion y restauracion (fase de abandono). Debera indicarse en correspondencia con el plan
de obra y de ser necesario para el plazo de conservacion durante el periodo de garantia, las
actividades de desmovilizacién de equipos, desmantelamiento de campamentos e instalaciones,
demolicién de construcciones, limpieza y disposicién de residuos y escombros, restauracion de
desvios, etc, entendiéndose que las mismas deberan ejecutarse lo mas tempranamente posible de
acuerdo con el desarrollo de la obra.

Gastos y penalidades:

El Contratista no recibirda pago directo alguno por el cumplimiento de la presente
especificacion, debiéndose prorratear su costo en los distintos item de la obra.

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta Especificacion, sera advertido por la Supervisién mediante Orden de Servicio, en la que se le
establecera un plazo para su concrecién. Si el Contratista no cumple lo solicitado en la Orden de
Servicio, sera pasible de una multa no reintegrable equivalente a DIEZ (10) Unidades de Multa por
dia de demora en cumplimentar el requerimiento impartido por{a Supervisién a través de la Orden de

Servicio.

Areas protegidas y sitios historicos:

En aquellos sectores de la zona de camino que se encuentren lindantes con areas naturales
protegidas (por ejemplo Reserva Provincial Parque Luro ubicada entre los Km. 286 y 296 de la Ruta
Nacional N° 35), identificadas como areas vulnerables por sus caracteristicas propias, el Contratista
deber4 adoptar algunos recaudos particulares en el desarrollo de las actividades tanto sea relativas a
|a rehabilitacién como al mantenimiento de rutina, como ser:

- Evitar la permanencia de maquinaria o equipos, no usando el sector mencionado como
area de estacionamiento o descanso, especialmente en horarios nocturnos.

. El Contratista debera utilizar personal convenientemente capacitado e ilustrado respecto
a las caracteristicas especiales del area protegida.

. En ese sector de la zona de camino, se deberan extremar las tareas relativas a la
limpieza y recoleccién de residuos, y en caso de ser necesario prever una recorrida diaria
a tal efecto por parte del personal afectado a dichas tareas.

- Un especial cuidado destinado a evitar la ocurrencia de incendios, manteniendo en todo
momento al sector libre de elementos combustibles y colocando sefialamiento vertical a
tal efecto (gj.: no arroje colillas, prohibido encender fogatas, etc.).

Por otra parte, en lo que hace a Sitios Histéricos (por ejemplo Rastrillada Indigena en Km.
344,38 y Monolito ubicado en Km. 360,95 L.D.), el Contratista no utilizara durante las tareas que se
desarrollen en las proximidades de los mismos, ningln tipo de equipo o maquinaria pesada que
pueda originar un potencial riesgo para los elementos en cuestion, en especial en lo que hace al
mencionado monolito. En ese sitio solo podrén utilizarse herramientas de mano, recomendandose al
antratista la realizacién de un cercado del sector para evitar toda posibilidad de dario o deterioro del
mismo.

ESTE APARTADO VARIARA SEGUN LA UBICACION DE LA OBRA Y LAS AREAS
PROTEGIDAS O SITIOS HISTORICOS EXISTENTES EN EL TRAMO.
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ANEXO
MODELO DE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PMA

Fecha del Relevamiento:
Personal Responsable del informe Ambiental:
Datos de la Obra.

- Obra:

- Ruta Nacional N°

- Provincia:

- Contratista:

- Expte:

- Licitacién Publica:

Descripcién General de la obra:
- Items a desarrollar por la contratista.
- Tareas de recuperacion.
- Intervenciones obligatorias
- Responsables de la Obra:
- Representante Técnico:
- Responsable del area de Higiene y seguridad en el trabajo:
- Responsable Ambiental de Obra:

Normativa Ambiental considerada tanto Nacional, Provincial y/o Municipal:

Documentacién Ambiental con la que cuenta la obra (Permisos ambientales, autorizaciones,
contratos de predios a utilizar, certificados de gestién de residuos peligrosos y asimilable a los
residuos sdélidos urbanos, etc.

FECHA DE FECHA DE 1
LIOENGIA PRESENTACION OTORGAMIENTO

Declaracion Jurada Ambiental de la Obra |

Autorizacion para la instalacion de obradores.-

Autorizacion del Sistema de tratamiento de liquidos
cloacales.-

Autorizacion del uso del vertederc municipal para
residuos tipo domiciliario.-

Certificacion de trasformadores libre PCB.-

Inscripcion en el registro de Productores Mineros.-

Certificado de calidad ambiental o Declaracién de
Impacto Ambiental de las Canteras.- |

Inscripcion como generador de Residuos |
Peligrosos.-

‘ Habilitacion por parte de la Secretaria de Energia de

la Nacién de Tanques de Combustibles.-

Manifiesto de tratamiento de residuos especiales.-

Permisos de Captacion de Agua.-

Otros

Permiso para conexién a la red de agua potable

Permiso para conexién a la red de energfa.
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Acciones que se estan desarrollando en el periodo.- (Descripcion de las tareas efectuadas por
|a contratista en el periodo correspondiente al informe).

Registro de lluvias del drea de influencia de la obra correspondientes al periodo del informe.
Fecha I Localidad ‘Milimetros caidos

Predios utilizados por la contratista (obradores).

- Ubicacién de los obradores (Descripcion de ubicacién acompariado con plano e imagen satelital
de los mismos)
- Estado actual y descripcién de los diferentes aspectos ambientales de los obradores de Ia
contratista (Sitic de acopio de diferentes tipos de residuos, sector de tangue para deposito de
combustibles, oficinas, sector de acopics de aridos, etc.,).

- Fotografias.

Plantas asfalticas.-

- Caracteristicas generales de las plantas asfélticas.

- Croquis de las plantas incorporando los diferentes componentes de las mismas.

- Meétodo de funcionamiento.

- Plan de monitoreo de las mismas garantizando el cumplimiento de las legislacién vigente en
cuanto a emisiones de materiales sélides y gaseosos a la atmosfera.

- Fotografias de las plantas.

Canteras (explotadas por la contratista)
- Descripcién de ubicacion de las canteras.
- Croquis del sector de explotacion y ubicacion en imagen satelital de las mismas.
- Certificado de Aprobacion del Estudio Ambiental correspondiente a cada cantera.
- Numero de Registro de preductor Minero (Si fuera cantera dentro de la Provincia de la Pampa).
- Material explotado.
- Metodo de explotacion.
-  Fotografias de las canteras.

Relevamiento de los diferentes sectores de obras donde la contratista efectia tareas.-
- Tareas generales desarrolladas por la contratista en el periodo.

- Ubicacién: Km, progresiva y en caso de tratarse de tareas sobre la zona de camino
identificar a qué lado corresponde.

- Descripcion de las tareas contemplando los métodos de realizacién. En las Tareas con
impactos negativos sobre algun atributo del medio se debe describir las medidas de
mitigacion adoptadas para cada caso particular y una breve descripcién del medio
afectado. En caso de que las tareas tengan impactos positivos se debe describir el
mejoramiento efectuado identificando el atributo del medio mejorado.-

- Fotografias descriptivas.

Monitoreo de fauna siniestrada.

- Planillas de Fauna Siniestrada en diferentes secciones de la Obra.

Planilla rel i de ies de fauna sinie &n los tremos de la Malla
Fecha Seccion ] Ruta \° o D.0 Especie Cantidad Ubicacion * Fotograffa N°
| |
* ! Para la ubicacién se considera A) sobre calzada. B) Zona de idad. C) Zona de p

Construccion de Bosquecillos.

- Descripcién general de los bosquecillos.
- Ubicacion.
- Fecha de plantacion.
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- Especies utilizadas.

- Método de plantacion

- Método de riego.

- Meétodo para control de plagas.

- Grado de avance de los ejemplares colocados.

- Antecedentes del bosquecillo.
- Ejemplares secos y remplazados en lo que va de la obra.-
- Ataque de plagas (tipo de plaga que ataco al bosquecillo).
- Ejemplares dafiades por problemas climaticos en el periodo (vientos,
altas temperaturas, etc).
- Fotografias descriptivas.

- Medidas de seguridad adoptada en los tramos de obras intervenidas.-
- Proteccion para personal utilizada. (Botines, guantes, etc) (Acompafiar con
fotografias demostrativas)
- Carteleria precaucional colocada.- (Acompaiar con fotografias demostrativas)
- Adjuntar copia del informe emitido por el responsable en. higiene y seguridad en
el periodo, que incluya recomendaciones u observaciones efectuadas,
capacitaciones realizadas, registro de siniestros laborales, etc.

- Ordenes de servicio y notas de pedido de interés para el presente informe. (adjuntar copia de
las érdenes de servicios y notas de pedido de interés realizadas en el periodo.)

00000 () 00000
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“Anexo Complementario”

Art. 8 - Plan de Manejo Ambiental — Contenidos Minimos

“E| PMA debera incluir toda la informacién y documentacion que se detalla a continu_alcién y tqda otra
necesaria segun lo indicado en el MEGA Il - 2007 y en las Especificaciones Técnicas Particulares

previstas para esta obra.

General

a) Marco legal e
institucional

El contratista debe cumplir con la legislacion ambiental aplicable
(nacional, provincial, municipal); en particular debera realizar los estudios
ambientales que solicite la legislacién de la Provincia de La Pampa (LP N°
1814/01, sus decretos reglamentarios, modificatorias y complementarias).
En el AP o EslA y PMA que presente al contratante se debe citar la
legislacién ambiental aplicable a las obras, como asl también todos los
organismos actuantes con incumbencias en materia ambiental, en
particular, aquellos relacionados con los permisos y autorizaciones que
deberd gestionar.

Esta identificacion debera sustentar la elaboracién y presentacion, por
parte del Contratista, del “programa detallado y plan de manejo de todos
los permisos Yy licencias requeridos para la obra que no sean
suministrados por la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo”,
explicitado en el Pliego.

b) Seleccion de
sitios y medidas

El contratista debera presentar informacion que sustente la seleccion de
los sitios de campamentos, obradores, oficinas/viviendas, puestos de
control de pesaje y cargas, desvios temporarios, planta(s) de elaboracion
de concreto asfaltico u hormigén, almacenamiento de insumos en general
y productos quimicos en particular (especialmente los del tipo toxico o
peligroso), acopio temporario de residuos, yacimientos / canteras /
zona(s) de préstamo de suelo o aridos (de existir), etc.

-El AP, EslA de estos sitios debe incorporar la descripcion biolégica del
area de influencia (flora y fauna afectadas); medidas de mitigacién o
prevencion de impactos propuestas;

-Descripcién fisica (geologla, geomoerfologia, hidrogeologia y hidrologia),
del area de influencia; identificar riesgos, posibles impactos y proponer
medidas de mitigacién y prevencién adecuadas.

-El PMA debera incluir los programas/subprogramas vinculados a la
gestion ambiental de las actividades que se desarrollen en cada uno de
estos sitios, de acuerdo a las medidas de mitigacién y prevencion |
planteadas.

Se sugiere que el contratista elabore un Plan de Manejo especifico, como
minimo, para los campamentos y obradores (con programas de gestion
de desechos so6lidos y liquidos domésticos; desechos tdxicos y peligrosos
-incluye residuos de aceites, cambios de filtro, combustibles, etc., para los
cuales el contratista debe registrar el tipo de residuo, volumen de
generacion y disposicion final-).

c) Gestién de
residuos sélidos

- Residuos verdes:

+ Residuos tdxicos y peligrosos:

El PMA debe describir las pautas y condiciones de manejo durante la
generacion (posible segregacién), traslado, acopio temporario, eventual
reutilizacion y disposicion final de (listado orientativo no taxativo): |
- Desechos y materiales provenientes de las operacicnes de |
acondicionamiento  de superficies, excavacion, construccién y f
|

demolicion:

- Fresado y bacheo

- Apertura o adecuacién de cunetas o desaglies

- Construccién, adecuacion o retiro de alcantarillas

- Construccion de desvios provisorios

- Construccion de vivienda para el personal de supervisién (y eventual
posterior demolicién)

Residuos sélidos del tipo urbanos y asimilables:

- Obradores, campamentos, puestos, viviendas, oficinas

-'Limpieza de cunetas, alcantarillas, cauces

- Limpieza periédica de zonas de descanso

- Poda de arboles

- Eliminacién de arbustos, malezas y renovales (por medios
mecanicos) y otras tareas de mantenimiento de areas verdes en la
zona de camino |

- Materiales no recuperables de la extraccion de arboles

- Alquitranes y elementos de desecho que los contengan (recipientes,
trapos, guantes, etc.)

- Pinturas, esmaltes, barnices, solventes y elementos de desecho que
los contengan (recipientes, trapos, pinceles, guantes, etc.)

- De cc_:rrespondgr, restos y envases vacfos de fitotéxicos y/u otros
plaguicidas (articulacion con el Plan de Manejo de Plagas)
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EI PMA debe describir las pautas y condiciones almacenamiento y uso de

d) Manejo y 1 i i
control de todos los productos quimicos previstos en el Pliego (asfaltos,
quimicos combustibles, pinturas / esmaltes / barnices, preservantes, solventes,

|ubricantes, plaguicidas, etc.), los cuales deberan ser consistentes, segun
corresponda, con las consignas de las Hojas de Datos de Seguridad de |
las sustancias guimicas (deberan obtenerse las HDS).

'f) Aprovisiona-

El PMA debe incluir medidas de prevencion de procesos erosivos,
sedimentacién en cauces, rios, quebradas, lagunas y otros cuerpos de
agua. e
E[ contratista debe indicar en el PMA, en el programa correspondiente,
miento de las fuentes de los distintos materiales pétreos previstos en las
suelos, material | especificaciones técnicas (cantera o fuente comercial) y del suelo
pétreo (provisién externa, zona(s) de préstamo).

De acuerdo con ello, el PMA debera contar con la descripcion de los
correspondientes riesgos, impactos y medidas de prevencién y
mitigacion, a lo largo del plan de obra (por €. controlar €l transporte y la
distribucion, seleccionar sitios aptos para su acopio temporario, etc; los
sitios de explotacién deben restaurarse al final de las obras).

Debera incluir ademas toda la documentacién ambiental correspondiente
en relacion con lo indicado en el Cédigo de Mineria.

€) Movimiento
de suelos

Organizacion
ambiental del
Contratista

El Contratista debe proporcionar la organizacion para la implementacion de la gestion
ambiental, esto es, un Responsable Ambiental y demés profesionales con funciones en esta
area. Deben indicarse sus funciones y responsabilidades, tanto en la elaboracion del PMA,
como en su implementacion. Debe especificarse la persona a quien reporta el Responsable
Ambiental.

Programa de
relaciones con
la comunidad

Incluir en esta seccién:

PLAN DE INFORMACION A LA POBLACION y USUARIOS

El contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y
claro, a la poblacion del area de influencia del proyecto, acerca de los alcances, posibles
impactos, duracion y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las
obras debera presentar como parte del PMA un plan de comunicacion a la poblacién. Las
comunicaciones se deberan hacer a través de medios locales (AM, FM, diarios) como asi
también por medio de reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, pagina web
de la comunidad, u otro medio que acepte la supervisién de obra. Deberan seguirse ademas
las indicaciones especiales que al respecto contengan las Especificaciones Técnicas
Particulares contenidas dentro del presente pliego.

En las comunicaciones se informara: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas,
consideraciones ambientales a realizar, descripcién del proyecto, objetivos de la obra, vias
alternas, desviaciones, peligros en la via, sefializacion, velocidad reducida, mecanismo de
quejas y resolucion, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulacion,
alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas, etc.

El plan de comunicacién deberé contener un apartado donde se describan las acciones
especificas referidas a la Circunvalacion de la ciudad de Santa Rosa en relacion con las
obras descritas en la seccién 9a y 9b del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Un
mes antes del inicio de la ejecucién de la intervencién obligatoria mencionada, el
CONTRATISTA debera presentar una actualizacién del plan que incluya también acciones
vinculadas con planes de desvios y toda otra accién tendiente a evitar que se produzcan
conflictos o dificultades en las actividades de la localidad derivados del desconocimiento de
las tareas programadas para la obra.

Los aspectos correspondientes a desvios, deberfan complementarse con el Programa de
Relaciones con la Comunidad, a través de un plan de comunicacién y establecimiento de
mecanismos de atencién de quejas.

También incluir:

Mecanismo de para la resolucién de Quejas y conflictos

El contratista debera indicar en su Plan de comunicacién, el personal que sera responsable
de esta actividad y proponer el canal de comunicacién que tendran los pobladores para
manifestar un reclamo (que puede ser un teléfono, un link en la pagina web, una persona
designada para este fin) y quien debera (i) coordinar el dialogo con los guejantes, (ii)
coordinar la resolucion de la queja y (i) documentar el proceso de su resolucion. El
contratista debera tener a mano toda la informacién pertinente a las quejas atendidas y
resueltas, ya que podra ser solicitada por el contratante. Durante las charlas de informacion
a la poblacién, el contratista dard a conocer el mecanismo para la atencion de quejas y
resolucion.

El contratista colocara cartelerfa conforme lo indicado en el Art. Sefalizacion vertical en
diferentes secciones donde se indique el teléfono y otros medios disponibles para que los
pobladores puedan comunicarse con la empresa o presentar una queja. El Supervisor de
Obras supervisara que este mecanismo propuesto funcione y realice las funciones
designadas y de que estas quejas se resuelvan satisfactoriamente y a la brevedad posible
Amb[os_zon responsables de mantener el registro necesario de las quejas y del proceso de
resolucién.

Programa de
Contingencias,

Debe estar basado en los riesgos identificados para las actividades a desarrollar.

Este programa deber establecer las medidas y procedimientos de prevencion y actuacion
ante contingencias, incluyendo definicién de roles, elementos e insumos para atender
situaciones de emergencia, entrenamiento (articulacién con el programa de capacitacion). |
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[ Programa de Documentar las situaciones, eventos y acciones implementadas con fotografias de antes y

después; geo-referenciar cada sitio intervenido con Google Earth y asociar a las

‘ | correspondientes fotos con algin de los programas gratuitos existentes en la internet
| | (Panoramio, Trail, etc)

\ Seguimiento
[
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g Subsecretaria de Ecologia
Gobierno de La Pampa g

Av. Luro 700 — (6300) Santa Rosa — La Pampa — Argentina
Telefax: 02954-428006 -E-mail: ecopam@lapampa.gov.ar

SANTA ROSA, 24 de agosto de 2012.-

Sr.

JEFE DEL DISTRITO 21° DE LA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Ing. José Manuel RODRIGUEZ
PRESENTE

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a ud. en respuesta a
su Nota N° 2441/12, de fecha 23/08/12, en la que solicita el visto bueno de esta
Subsecretaria con relacién a lo estipulado en el documento “Plan de Manejo
Ambiental — Contenidos Minimos”, a ser incluido el los pliegos futuros de las
obras a licitar.

Al respecto debo manifestarle mi conformidad ante
dichas especificaciones técnicas, y considero conveniente que una copia de
dicho PMA fuera adjuntado a la D.J.A., l.LA. o E.LLA. que las empresas presenten
ante esta Subsecretaria con el fin de obtener la correspondiente Declaracion de
Impacto Ambiental. Asimismo, resultaria importante recibir una copia del Informe
de Seguimiento del PMA.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

NOTA N°:

P77 KGO zmzé
S < 4
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Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Publica 'y Servicios
Secretaria de Obras Publicas

Direccién Nacional de Vialidad

Sra. Directora:

Vialidad

Nacional

i SantaRosa,.. .03 ABR 2012

Ref.: Comunidades Indigenas dentro de Territorio Pampeano

Me dirijo a Ud. con el motivo de solicitar informacién sobre asentamientos indigenas
actuales dentro del territorio de la Provincia de La Pampa.

Actualmente la Direccion Nacional de Vialidad se encuentra - desarrollando
proyectos mejorativos de las rutas nacionales dentro de la provincia de La Pampa. Los proyectos
seran financiados por el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF), el cual solicita
informacién Socio-Cultural de la zona de influencia del proyecto, con el objetivo de evaluar si el
mismo tendra incidencia directa o indirecta sobre los asentamientos, y poder consensurar las

obras a realizar con las comunidades indigenas.

La informacién que seria de utilidad es la siguiente:

 Lugar donde se asientan (si es posible con puntos georeferenciados para ubicar en imagen

satelital) 5
e Departamento al cual pertenecen
¢ Municipio al cual pertenecen
* Cantidad de habitantes
 Comunidad a la que pertenecen
¢ Representante de la comunidad
* Personeria Juridica de la Comunidad

"« Domicilio Legal

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

Ala

Del Ministerio de Bienestar Social

Lic. Maria Laura CORRAL

Pellegrini esq. Quintana — Santa Rosa

6300 Provincia de L/a Pampa
D

CEl DE GES
210 DISTRITO - D.N.V.

Sra. Directora General de Promocién Comuni}afia

| " DIRECCION GE
{ PROMOCION C
MESA DE EN

UNITARIA|
v SALIDAS|

| 04 Aszon |
Bt o

ENTRO

DA

Direccion Nacional de Vialidad

80



PROVINCIA DE LA PAMPA

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
Subsecretaria de Politica Social
Direccion General de Promocién Comunitaria

SANTA ROSA, 18 de Abril de 2012.-

Ministerio de Planificacion Federal, Inversién Publica y Servicios
Secretaria de Obras Publicas

Direccién Nacional de Vialidad

Ing. Jose Manuel Rodriguez

SU DESPACHO.-

De mi mayor consideracion:

Me dirijo a Ud. para informarle en respuesta a la nota N° 992-12
por Ud. enviada ,que no se posee en el Consejo Provincial del Aborigen una informacién
detallada de los asentamientos indigenas de la Provincia, aunque se anexa un listado de todas
la comunidades de la provincia que forman parte del Consejo de Lonkos, méxima
representacion indigena pampeana.

Asimismo se informa que en los préximos dias se realizara el PRIMER CENSO
POBLACIONAL RANQUEL, el cual estaré a cargo de esta Direccién General,para conocer
los aspectos socioculturales de las poblaciones ranqueles de la Provincia de La Pampa.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.-

DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
210 DISTRITO LA PAMPA

" ENTRADA SALIDA

180882017 | §Z.02

9-02 iA. éa/z.‘7aﬂ¥c’ )
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Vialidad Santa Rosa, 016 SEP 7017

Nacional

GERENCIA DE PLANIFICACION INV. Y CONTROL I
Ing. FERNANDO N. ABRATE

BUENOS AIRES

Ref. : Nota de Subsecretaria de Ecologia de La Pampa avalando

protocolo de aprobacién de Obras en Sistema C.Re.Ma.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de elevar para su
consideracion la Nota N°56/12 del 24 de Agosto del presente afio de la Subsecretaria de
Ecologia de la Provincia de La Pampa, en cumplimiento a lo consensuado oportunamente con
la Division Gestion Ambiental de Casa Central. En la misma, la mencionada Subsecretaria
aprueba la metodologia de trabajo propuesta en la Especificacion “Plan de Manejo Ambiental
— Contenidos Minimos", continuando de esta manera con lo actuado hasta el momento.

Es importante destacar, que en el caso de los Contratos C.Re.Ma. la
Legislacion Medioambiental vigente a nivel provincial, prevee la presentacion de una
Declaracion Jurada Ambiental (DJA) por tratarse normalmente de repavimentaciones de
calzada dentro de una zona de camino ya impactada.

Dicha presentacién se efectla en forma contemporénea a la confeccién del
Proyecto Ejecutivo Definitivo (PRODEF), siendo condicién indispensable la autorizacién de la
citada Subsecretaria para la aprobacién del mismo y por ende dar inicio a la ejecucién de los
trabajos, ya que la DJA debe basarse en el PRODEF.

Por otra parte cabe indicar que hasta la fecha, con esta metodologia de
trabajo la Subsecretaria de Ecologia ha dado la aprobacién de las documentaciones de cinco
(5) mallas C.Re.Ma. en jurisdiccion de la Provincia de La Pampa.

Sin otro particular, saludo al Sr. Gerente muy atentamente.-

/ /

——

Adj.: Trece (13) fojas.-
g, JOSE MANUEL RODRIGUEZ

/’ JEFE 21° DISTRITO - DNV,

WALTER O, BONETTO
JEFE SECCION EST, y PROYECTCS
21* DISTRITO - D.N.V.

Direccion Nacional de Vialidad

82



Direcciéon Nacional de Vialidad

83



85¥¥8551(¥5620)

|e1geo sin’ ojwel} ug

|E00] |90JBD B|
e 9jual] JedAlY
A einepenry-

eueqin

|anbuey

‘wednouen

AN o0 SO

u‘dﬂ?\e)).\ﬁ\.f_

“eueqin

| ronbuey

A Y

O~

e ]
e

~) JaA)(;)u%.

84

Direccién Nacional de Vialidad



Direcciéon Nacional de Vialidad

85



86

dad

| de Vial

ireccion Naciona

D




FEDERACION INDIA ENEL CENIRO DEARGENTINA
Personeria Juridica: Tn Trimite — Expte N°: 431 /06

Direccion Legal: Ruta Nac. N 35 — Km. 315 - Altos del Payin ~ Toay - La Pampo.

Domicilio Postak: Gdor. Duval 62 ~ Santa Rosa - (6300) -" La @ampa - Argentina

Correo Electrénico: ficar2006@yafioo.com.ar — canuhe@yafioo.com.ar

Telefono mévi: (0054)(0) 2954 15 673650 /690141 - Fijo: 435467

La Pampa, Centro de Argentina, Noviembre de 2009
NOMINA LONKOS, PRESIDENTES Y REFERENTES DE COMUNIDADES
Y ASOCIACIONES RANQUELES EN EL CENTRO DE ARGENTINA —

COMUNIDADES

» 1- SANTA ROSA - Oscar Guala - Lonko Comunidad” Yanquetruz® - S. Rosa - (Descendientes de
Yanquetruz) Chacabuco 1494 - Santa Rosa (6300) - Teléfono: 02954 15 650373 — Fijo 435305
Delegado Consejo de Participacién Indigena, CPJ — Correo: ¢ i2 B Loma
Presidente Consejo Lonkos — DNI: 10.269.232
2 - SANTA ROSA -Anamaria Dominguez - Lonko Comunidad "Mariano Rosas®, S. Rosa -
(Descendientes de - Calvaig = Galvan) Calle Pavén - Casa 100 - Brrio. Eppam - Santa Rosa - (6300)
Tel: 02854 15 651483 — Delegada Consejo de Participacién Indigena, CCl — DNJ: 10.168.067
3 - SANTA ROSA-Enrique Pereira - Lonko Comunidad “Gente de Epugner" - Santa Rosa -

, (Descendientes de Epugner) Tel: 02954 428138 o 435905 — Correo: raulforfet@hotmail.com

> 4. SANTA ROSA- Natividad Cabral, Lonko Comunidad "Levu- kayu antu murituv” - Santa Rosa -
(Descendientes de Cabral) Tel: 02954 458993 — 02954 15 573849 - Correo: kimei@hotmail.com
5- SANTA ROSA- Fermin Acufia - Lonko Comunidad “Baigorrita” - Santa Rosa - (Descendientes de
Baigorrita). H. Manzi 1444 — Santa Rosa - Teléfono: 02954 423428 o 15 69 0141 — DNI: 11.028.597

X 7 - TOAY - Carlos Sinforiano Canuhé - Lonko Comunidad "Santiago Cayupén” - Representante de la
. localidad de Toay - (Descendiente de Canuhé - Antequera) Tel: 02954 1550 4242

< 8- TOAY — (Zona Rural) Marfa Inés Canuhé - Lonko Comunidad "Willi Anta" - Personerfa Juridica
INAI: 016 / 03 (Descendientes de Canuhé - Ramén Cabral) - Dir. Fisica: Altos de Payin - Ruta 35
Km. 315 —Zona rural de Toay — La Pampa - Dir. Postal: - Santa Rosa (6300) La Pampa - Tel: 02954
435467 o 02954 15 649263, Correo: mariaicanuhe(c}yaho_q,_ggmj_r— DNI: 14.922.511

" Toay - Juana Vilas — Lonko Comunidad Ranquel Toay — Teléfono: 02954 15 698633 - balcarce 570 —
Toay — 6303 — DNI: 9.169.576 .

8 - SANTA ISABEL -Curunao Cabral - Lonko Comunidad "Epugner" -Paraje El Pueblito . E. Mitre -

(Descendiente de Cabral) Santa Isabel - La Pampa - (6323) Tel: 02954 15 670308

10 - SANTA ISABEL- Claudia Farias - Lonko Comunidad Nehuenche - Santa Isabel - (6323) - T: &

Desc. de
#t — DNI

VICTORICA-Luis Dentoni - Lonko Com. "Gregorio Yankamil" -Oriundos de Victorica - (
il) Tel: 02338 432490 o 02954 15 66 2358 — Correo: - rig HoATOR
448 %
CTORICA - Nazareno Serraino - Lonko Comunidad "Rosa ‘Moreno" - Oriundos del Oeste
gial en Victorica - (Descendiente de Moreno) Victorica - (6310) Tel: 02954 15 610792. Correo:
0serraino@yahoo.com.ar — DNI: 25,160,175
Cabral - Teléfono: 02954 15 610792 — DNI: 7.356.921
-EN-‘Enrigue Cabral - Lonko Comunidad “Ramén Cabral” - Telén - Descendiente de Ramoén
formaGion. Comunicarse a través del Municipio de Telén
Victor: Carabajal:-:Lonko Comunidad “Manuet Baigorrita" - Telén - Con Personeria
NAL. (Descendiente Ranquel) Suspendido. Asume: Bl Nélida - Tel: 02338 498066 o
j 5847 .
E:GASTEX-Mario Zabala - Lonko Comunidad "Huitra Che" - Eduardo Castex - (Descendiente de
a)Tel: 02334 445149 — Nelva Raimunda Cabral — DNI: 12.369.412
ITRE-Carlos Campti - Lonko Che (Jefe Principal INTERNO del Pueblo Rankil) - Lonko
d "Auca Che” de Arbol Solo - E. Mitre - (Descendiente de Campd) Tel: 02954 15 66 7635 -
oiJefe: Inés Canuhé - Paraje E. Mitre - Rusion con Arbol Solo - Tel: 02954.15 67 7657
GRAL. PICO- Rosa Contreras - Lonko Comunidad "Ni Pu Che" - Gral. Pico — Teléfono: 02302
647 Calle 674 norte — LC: 0585.556 — Raul Carripilon —DNI: 7=361.450
ALIGO- Mercedes Soria - Lonko Comuniddd "Ralicé” - Realico (Descendiente de Huegner)
2302 15@,‘1 4023 - 02331 460415 — Delegada Suplente Consejo de Participacién Indigena, CCl|
reo: . . “gpria@hotmail.com — DNI: 12,140,761 — Constitucion 1358 - 6200
PARERA* Juan Carlos Rodriguez - Lonko Comunidad “Nahuel Auca” - Parera - Descendiente de
aray. Calle’ Espafia - Fonavi 33 casa 4 - Tel: 02302 15 613499 — 15 499092 Correo:
ty04_99@hotmail.com

02954 15 511947 — 15 374765 — 15 389515. Correo: 000000000000000x DNI: 28.958.506 OI3H . fsp GRB 4
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20 — Gral. Acha — Miguel Sotero Patifio — Lonko Comunidad Panguitruz Gner — Teléfono: 02854 15
375048 — 626983 — 02954 486396 — Charlone 925 — serrstarizgobiernofiachaiana - DNI:
7.368.035 — Aurora Solano — DNI: 10.151.261
21 - Mendoza — Antonio Jorge Correa — Lonko Comunidad Luna de Plata — DNI: 13.113.744. Liliana
Rossetti = DNI: 11.761.147
22 — Comunidad Bernardo Carripi — Susana Carripf — 02954 15 591415
23 — Ismael Rosas — Lonko Comunidad Adolfo Rosas — Emilio Mitre Paraje El Pueblito -

PUEBLO RANQUEL EN SAN LUIS

1- Comunidad Manuel Baigorria — Lonko: José Barreiro

2 - Comunidad Huaquigner — Lonko: Walter Molleta

REFERENTES:

1 - PASO MAROMA-Nicolas Becerra - Referente Paraje Paso Maroma - Dpto. Chalileo -
(Descendiente de Becerra) Santa Isabel - La Pampa - (6323)

2 - PUELCHES - Marfa Cejas - Referentes Puelches -( Rankal) Tel: 02952 480142 o 490123

3 — CHOS MALAL- Corvalan - Referente Chos Malal - (Ranqueles Bardinos) 02338 499225 Radio
Defensa Civil Nro:

4 - LA HUMADA - Heliberto Maya - Referente La Humada - (Ranqueles Bardinos) 02338 489225 X

5. LUAN TORO -Ménica Cabral - Referente Luan Toro - (Descendiente Aranda - Cabral) Tel: 02338
491026

6 - ALGARROBO DEL AGUILA -Alberto Zabala - Referente Algarrobo del Aguila — Desc. de Zabala)
- (6323) Tel: 02338 493188

7 - VICTORICA -Denisia Cabral - Lonko Comunidad "Mamull Mapy" - Oriundos de Mitre en Victorica <
(Descendiente de Cabral)- Victorica -(6310) La Pampa - Mensajes en tel: 02954 15 67 0860

8 - VICTORICA-Roberto Corvalén - Lonko Comunidad "Los Bardinos" - Oriundos de Las Bardas en >
Victorica - (Ranquel Bardino) Victorica - (6310) Teléfono vecino: 02338 432021.

Faltan referentes de: — Puelén — 25 de Mayo — Loventué — Carro Quemado.

ASOCIACIONES

1- SANTA ROSA — Asociaci6n “Consejo de Lonkos". Agrupa a todos los Lonkos del Pueblo Ranguel
de La Pampa.

2. TOAY - Asociacion Ranquel “WILLI KALKIN' - Domicilio: Ruta 35 Km 315 - Toay - P / Desarrollo
Indigena integral - Compuesta por miembros del Pueblo Rankil de todo el ambito provincial - Santa
Rosa (6300) - Tel: 02954 1567 3850.

3 - FEDERACION India en el Centro de Argentina, FICAR, entidad de 2do grado con Personeria
Juridica en Tramite. Agrupa exclusivamente a Lonkos o Presidentes, y Secretarios de Comunidades,
Asociaciones, Organizaciones Indias en el Centro de Argentina que decidan integrarla. — Presidente
20 Perfodo: German Canuhé — Pte. Asoc. Willi Kalkin — Tel: 02954 15673850 — Correo:
ficar2006@yahoo.com.ar - canuhe@yahoo.com.ar — Secretario: Fermin Acufia — Lonko Comunidad
Baigorrita de Santa Rosa — Tel: 02954 15 690141

COMUNIDADES RANQUELES EN OTRAS PROVINCIAS:

1 - JUSTO DARACT — SAN LUIS - José Barreiro — Lonko Comunidad Ranquel “Baigorria” de Justo
Daract — San Luis - T. 02657 15 666546, Correo: Lorena ruth 88@hotmail.com,
majolamejor_22@hotmail.com

Faltan datos REFERENTES: Cordoba — A crearse

Mapuches en La Pampa n

1 - GRAL ACHA- Luis Antiman - Lonko Gral Acha - (Nguluche o mapuche) Tel: 02952 422281

2 . GUATRACHE-Gabriela Vidal - Referente Guatraché - (Nguliche o mapuche) Teléfono: 02854
1555 9280

Referencias: Lonko: Jefe elegido por la Comunidad - Referente: Donde aun no hubo

4 parlamento para designar Lonko - Descendientes, Plural: Todos los de una Comunidad cuando son
* una o dos lineas. Descendiente, singular. Se refiere al Lonko - Donde no se especifica, representa a
. todos en el gjido de la localidad. Actualizado segtin datos orales los nombres, algunas direcciones y

los teléfonos de nuestros Lonkos y Referentes. Se ruega colaborar en tener al dia esta némina.
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