MALLA 131 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 237 Tramo: Km 1481,80 - Km 1563,16
Ruta Nacional N° 234 Tramo: Km 0,00 - Km 57,44, Provincia de Neuquén

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

Tramo de la R.N. N° 234:

e Seccion 1 (Km 0 — Km 57,44): se inicia en el empalme con la RN N° 40 (Km 0) y finaliza
en el empalme con la RN N° 237 (Km 57,44). Su longitud es de 57,44 Km.



MALLA 131 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 237 Tramo: Km 1481,80 - Km 1563,16
Ruta Nacional N° 234 Tramo: Km 0,00 - Km 57,44, Provincia de Neuquén I I

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)

Vialidad Nacional

RUTAS NACIONALES N° 237 Y 234
MALLA 131
R.N.N° 234: EMP. R.N.N° 40 - Km 0,00/ EMP. R.N.N° 237 - Km 57,44
R.N.N° 237: Km 1481,80 / PTE. A. LIMAY CHICO - Km 1563,16
R.N. N°: 234 (Incluye int. RN237) | UBICACION (PROG): INICIO: 0,00 FIN: 57,44

SECCION: 1 LONG: 57,44KM | DISTANCIA AL ORIGEN: INICIO: 0,00 FIN: 57,44
PERFIL TRANSVERSAL EXIGIDO:

- Ancho de calzada: 6,70 m
- Ancho de banquina: 2,50 m
- Ancho de coronamiento: 11,70 m
- Pendiente de calzada: 2%
TAREAS DE RECUPERACION:
12.833,00 m2 minimo de Bacheo superficial con mezcla asfaltica en caliente eprom=0,05m incluye riego de liga, segin Especificacion Técnica.
406,80 m3 minimo de Bacheo profundo con mezcla asfaltica en caliente, segun Especificacion Técnica.
403.429,83 m2 mimimo de Carpeta tipo CAC DR 12 con CA30 e=0,04m incluido riego de liga con CRR-0, segun Especificacion Técnica.
44.406,00 m3 minimo de Banquina enripiada con aporte de RAP emin = 0,15 m, segln Especificacion Técnica.
22.976,00 m3 minimo de Terraplen para reconformacion de talid, segun Especificacion Técnica.

Esp. de las capas bituminosas existentes: 6,00 cm
(Carpeta de Concreto Asfaltico y Trat. Bituminoso)

- Pendiente de banquina: 4%
- Talud s/ baranda 1:4
- Talud ¢/ baranda 1:1,5

CONDICIONES EXIGIBLES
SECCION SIN OBRAS DE RECUPERACION:

TRAMOS DE OBRAS DE RECUPERACION:
RUGOSIDAD: max. 2.7 m/km (Rugosimetro IRI)
AHUELLAMIENTO: max. 10mm (Regla de 1,20m)
HUNDIMIENTOS O LEVANTAMIENTOS DE BORDE
DE CALZADA: No se admitiran

FISURACION: 100% de fisuras selladas tipo puente
DESPRENDIMIENTOS: Baches abiertos : 0 %

OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS:

Acero ADN420 para prolongacién de Alcantarilla 0-41211, segun Especificacion Técnica

Hormigén H21 colocado para cunetas y prolongacion de alcantarillas

Demolicion de hormigon en obras de arte en cabezales de alcantarillas a prolongar
Excavacion para fundacion de Alcantarillas, segin Especificacion Técnica.
Prolongacion de alcantarilla boveda Luz=1,40m, segun Especificacion Técnica.
Prolongacién de alcantarilla circular diam=0,60m, segln Especificacion Técnica
Prolongacion de alcantarilla circular diam=0,80m, segtin Especificacion Técnica.
Prolongacién de alcantarilla circular diam=1,00m, segtn Especificacion Técnica.
Prolongacién de alcantarilla circular dial 10m, segun Especificacion Técnica.
Prolongacion de alcantarilla circular diam=1,20m, segun Especificacion Técnica.
Prolongacién de alcantarilla circular diam=1,40m, segtin Especificacion Técnica.
Prolongacion de alcantarilla circular dial 50m, segun Especificacion Técnica.
Prolongacion de alcantarilla circular diam=2,60m, segln Especificacion Técnica.
Retiro de pretiles, seglin Especificacién Técnica.

Retiro de baranda metalica, segun Especificacion Técnica.

Colocacién de baranda metalica, segun Especificacion Técnica.

Sefialamiento vertical definitivo, segtin Especificacion Técnica.

Demarcacion horizontal definitiva por extrusion, segin Especificacion Técnica.
Demarcacion horizontal definitiva por pulverizacion, seguin Especificacion Técnica.

segun Especificacion Técnica

Construccion de la obra civil y sensores magnéticos para puestos permanentes de transito,

Minimo=0,25t
Minimo=30m3
Minimo=33,08m3
Minimo=33,98m3
Minimo=6m
Minimo=24m
Minimo=84m
Minimo=90m
Minimo=30m
Minimo=36m
Minimo=12m
Minimo=6m
Minimo=6m
Minimo=3858
Minimo=5035m
Minimo=12860m
Minimo=284,03m2
Minimo=33,22m2
Minimo=26324,15m2

Minimo=1 Un.

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN SEGUN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL ENTE
CONTRATANTE - EDICION 1998 - (PETG) Y EL ANEXO Il, APROBADO POR RESOLUCION-2017-1069-APN-DNV#MTR

Tramo de la RN N° 237:




MALLA 131 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 237 Tramo: Km 1481,80 - Km 1563,16
Ruta Nacional N° 234 Tramo: Km 0,00 - Km 57,44, Provincia de Neuquén

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

e Seccion 1 (Km 1481,80 - Km. 1498,20): Se extiende desde el Km 1481, 8 hasta acceso
a Corral de Piedra (Km 1498,20). Su longitud es de 16,51 Km.



MALLA 131 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 237 Tramo: Km 1481,80 - Km 1563,16
Ruta Nacional N° 234 Tramo: Km 0,00 - Km 57,44, Provincia de Neuquén

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

e Seccion 2 (Km 1498,20 - Km 1518,99): Se extiende desde el acceso a Corral de Piedra
(Km 1498,20) hasta el empalme con la RN N° 234 (Km 1518,99). Su longitud es de
20,79 Km.



MALLA 131 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 237 Tramo: Km 1481,80 - Km 1563,16
Ruta Nacional N° 234 Tramo: Km 0,00 - Km 57,44, Provincia de Neuquén I I

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

e Seccion 3 (Km 1518,99 — Km 1539,43): Se extiende desde el empalme con la RN N°
234 (Km 1518,99) hasta la Represa Hidroeléctrica Alicura (Km 1539,43). Su longitud es
de 20,44 Km

SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
PLIEGD DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP) Vialidad Nasional

[RUTAS NACIONALES N- 237 Y 234
MALLA 131

R.N.N? 234: EMP, R.M.N® 40 - Km 0,00 / EMP. R.N.N° 237 - Km 57,44
R.N.N® 237: Km 1481,80 / PTE. A. LIMAY CHICO - Km 1563.16

R.N, N 237 [ UBICACION (PROG). IMICIO: 151899 FIr: 1539,43
SECCION: 3 LONG: 20 42KM l DISTANCIA AL ORIGEN: INICIO: 248 81 FIM: 270,25
PERFIL TRANSVERSAL EXIGIDO:
- &ncho de calzada 670 m - Pendients de banquina® 4% Esp. de las capas bifuminosas existentes: 10 cm
- Ancho de banquina: 2,50 m - Talud sf baranda 1.4 (Carpela de Concreto Asfallico y Tral. Biluminoso)
- Ancho de coronamiento: 11,70 m - Talud cf baranda 1:1.5

- Pendiente de calzada: 2%
TAREAS DE RECUPERACION:
129.686,96 m2 minimo de Fresade de carpeta e=0,05cm, segun Especificacion Técnica.
4.190,61 m2 minimo de Bacheo superficial con mezcla asfaltica en caliente eprom=0,05m incluye nego de liga, segin Especificacion Técnica.
62,00 m3 minimo de Bacheo profundo con mezcla acfaltica en caliente, sogin E<pecificacién Técnica
139.686, 96 m2 minimo de Carpeta ipa CAC D R 19 con AM3 &=0,05m incluido riego de hga con CRR-1m, seqin Especificacidn Técnica
15.330,00 m3 minimo de Banguina enripiada con aporte de RAP emin = 0,15 m, segin Especificacion Téonica.
8.176,00 m3 minimo de Temaplen para reconformacion de talid, segun Especificacion Téenica.

CONDICIONES EXIGIELES
[TRAMOS DE OBRAS DE RECUPERACION: SECCION SIN OBRAS DE RECUPERACION:
RUGOSIDAD: max. 2.7 mkm (Rugosimetro IRI)
[AHUELLAMIENTC: max. 10mm (Regla de 1,20m)
HUNDIMENTOS O LEVANTAMIENTOS DE BORDE
DE CALZADA. Mo se admitiran
FISURACION: 100% de fisuras selladas tipo puente
DESPREMDIMIENTOS: Baches abiertas - 0 %

OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS:

Hormigon H21 colocado para cunetas y prolongacion de alcantarillas Minimeo=50,00m3
Demolician de hormigdn en obras de arte, segin Espedficacion Técnica. Minimo=7.78m3
Excavacion para fundacién de Alcantarillas, segin Especificacion Técnica. Minimo=66,16m3
Prolengacion de alcantanlla boveda Luz=1,20m, segin Especificacion Témica. Minimo=24,00m

Frofongacion de alcantarilla circular dias D0m, segin Especificacion Téonica Minimo=6,00m

Prolongacion de alcantanlla circular diam=1,20m, segin E specificacion Técnica. Minimo=30,00m
Prolongacion de alcanarilia circular diam=1,40m, segin Especificacion Técnica. Minime=30,00m
Refro de pretiles, segin Especificacidn Técnica Minimo=731

Retro de baranda melalica, segan Especilicacion Tecnica Minimo=247 00m
Colocacién de baranda metélica para defensa, segun Especificacion Técnica Minimo=2.702,00m
Colocacion de gaviones bolsa para defensa de temaplén, sequn Espedificacion Técnica Minimo=1.000,00m3
Levantamiento y descenso conlrolade de puente sobre Rula Macional N°234, segun ETP. Minime=1,00g!
Reconsiruccin de dados de apoyo, induldo provision y colocaodn de disposifivos Minimo=20,00un
de neopreno puente sobre Ruta Madonal N%234, segoin Especificacion Técnica.

Acondiconamiento de junlas de diatacion amada, Tipo 1 (JO1) puente sobre Minimo=34,00m
Ruta Macioanl N*234 y puente sobre rio Gollén Cura, segdn Espedficacion Técnica.

Acondiconamientode juntas de diatacion amada, Tipo 21 (JD2) puente sobre Minimo=17,00m

Ruta Macional N234 v puenie sobre rio Cailon Cura, segun Espedlicacion Técnica.

Restauracidn de recubrimiento de harmigdn en elementos estiucturales y cordones en puente Minime=201 60m2
sobre rio Colidn Cura, segin Especficacidn Técnica.

Seflalamiento vertical definiive, segdn Especificacion Técnica Minime=83,79m2
Demarcacion honzontal definitiva por pulvenzacion, segin Especificacion Técnica Minimo=8.691,40m2

CONTRATANTE - EDICKIN 1998 - (FETG) ¥ EL ANEXO I, APROBADO POR RESOLUCION-2017-1060-APN-DNVEMTR.




MALLA 131 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 237 Tramo: Km 1481,80 - Km 1563,16
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EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

e Seccion 4 (Km 1539.43 — Km 1563,16): Se extiende desde la Represa Alicura (Km
1539,43) hasta el puente sobre el Limay Chico (Km 1563,16). Su longitud total es de
23,73 Km.

SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO ll

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP) Vialidad Nacional

RUTAS NACIONALES N* 237 Y 234
MALLA 131
R.N.N" 234: EMP. R.N.N" 40 - Km 0,00/ EMP. R.N.N° 237 - Km 57,44
R.N.N" 237: Km 1481,80 | PTE. A. LIMAY CHICO - Km 1563,16
R.N. N% 237 | UBICACION (PROG):
SECCION: 4 LONG: 23,73KM | DISTANGIA AL ORIGEN
PERFIL TRANSVERSAL EXIGIDO:
- Ancha de calzada: 6,70 m
- Ancho de bangquina: 2,50 m
- Ancho de coronamiento: 11,70 m
Pendiente de calzada 2%
TAREAS DE RECUPERACION:
183.760,73 m2 minimo de Fresado de carpeta e=0,05em, segin Especificacion Técnica.
4.912,82 m2 minimo de Bacheo superficial con mezcla astaltica en caliente eprom=0,06m incluye nego de liga, segin Especificacion Tecnica
95,00 m3 minimo de Bacheo profundo con mezcla asfaltica en caliente, segin Especificacion Técnica.
163.760,73 m2 minimo de Carpeta tipo CAC D R 13 con AM3 e=0,05m incluido riego de liga con CRR-1m, segin Especificacion Técnica
17.797,50 m3 minimo de Banguina enripiada con aporte de RAP emin = 0,15 m, segun Especificacién Técnica.
9.492,00 m3 rminimo de Terraplen para reconfomacion de talid, segin Especificacion Téonica.

INICI 1§JB£3
INICIO: 270,25

FIN: E!,1E
FIN: 293 98

- Pendiente de banguina: 4%
- Talud s/ baranda 1:4
- Talud ¢/ baranda 1:1,5

Esp. de |las capas hituminosas existertes: 7,50 cm
(Carpeta de Concreto Asfaltico y Trat. Bituminaso)

CONDICIONES EXIGIBLES
SECCION SIN OERAS DE RECUPERACION:

TRAMOS DE OBRAS DE RECUPERACION:
RUGOSIDAD: max. 2.7 mikm (Rugosimetro IRI)
AHUELLAMIENTO: max. 10mm (Regla de 1,20m)
HUNDIMIENTOS O LEVANTAMIENTOS DE BORDE
DE CALZADA: Mo se admitiran

FISURACION: 100% de fisuras selladas fipo puente
DESPRENDIMIENTOS: Baches abiertos : 0 %

OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS:

Pedraplén, segln Espedficaddn Técnica.

Sub base drenante, segin Especificacion Técnica.

Base anticongelante, segin Especificacion Tecnica

Riego de impnmacién con Cl, segin Especificacion Técnica

Acero ADNS20, segin Especrficacian Técnica

Homigon H21 colocado para cunetas y prolongacion de alcantanllas
Demolicion de hormigan en obras de arte, segun Especificacion Técnica.
Excavacién para fundacion de Alcantarillas, segun Especificacion Técnica.
Prolongacidn de alcantarilla boveda Luz=1,40m, segun Especificacion Técnica.
Prolongacion de alcantarilla circular diam=1,00m, segln Especilicacion Técnica
Prolongacion de alcantarilla circular diam=1,20m, segin Especificacion Técnica
Prolongacién de alcantarilla circular diam=1,40m, segun Especificacion Técnica.
Retiro de prefiles, segin Especificacion Tecnica.

Retiro de baranda metilica, segan Especificacion Tecnica.

Colocacion de baranda meldlica para defensa, segln Espedficacion Técnica.
Senalamiento verlical definitivo, segln Especificaciin Técnica.

Demarcacion horzontal definitiva por pulverizacian, sequn Especificacion Técnica

Minimo=1.032,00m3
Minimo=146,00m3
Minimo=138,00m3
Minimo=620,00m2
Minimo=4,40t
Minimo=378,00m3
Minimo=29,80m3
Minimo=1,846,50m3
Minimo=6,00m
Minimo=12,00m
Minimo=6,00m
Minimo=6,00m
Minimo=663
Minimo=320,00m
Minimo=2.745,00m
Minimo=160,12m2
Minimo=11.335,00m2

TOUAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN SEGUN EL PLIEGO DE ESPECFICAGIONES TECNICAS GENERALES DEL ENTE
CONTRATANTE - EDICION 1998 - (PETG) Y EL ANEXO I, APROBADO POR RESOLUCION-2017-1069-APN-DHVAMTR




MALLA 131 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 237 Tramo: Km 1481,80 - Km 1563,16
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EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Vialidad Nacional

PERFIL TIPO A APLICAR EN
LA RUTA N"234 DE LA MALLA 131

T TR | D

8 I D

b3 CIMMRREL

REFERENCIAS

1- ESTRUCTURA EMISTENTE .

£- EJECUCION DE BACHEC SUPERFCIAL CON ME2CL_A ASFALTICA EN CALIENTE, &=0.05 m S/PROYECTO.
- EJECUCION DE BACHEO PROFUNDD CON MEZC_A ASFALTIGA EN CALIENTE S/PRCYECTO.

4- EJECUCION DE CARFETA TIPO CAC D R 12 GON CA30 EN 0.04 m DE ESPESOR Y 6.70 m DE ANCHC.

INCLUIDO RIEGO DE LIGA CAR-C. SPROYECTO. DETALLE CUNETA REVESTIDA H-21
5. RECONSTRUCCION ¥ ENSANCHE DE BANGUINAS A 2,50 m CON RIPIO ¥ RAP S
€- TERRAPLEN PARA CONFCRMACION DE TALUD 1:4, = :

ﬁ VR R i

7- PROVISION Y COLOCACION DE SENALAMIENTD VERTICAL ¥ BARANDAS DE DEFENSA, BZGUN FROYECTO

prROYECTO: MaLLA 434 1D-20[ -&IJ_Q_&“‘G59-AP“DNQ #DNV
e ..

Rata 234 -7 DEL "PERFIL TIPO CE FESIA: SEFAD
TRAMO: Emp. RN N° 40 - Bmp. RN N°237 OBRA BASICA™
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MALLA 131 SISTEMA C.Re.Ma. 2020
Ruta Nacional N° 237 Tramo: Km 1481,80 - Km 1563,16
Ruta Nacional N° 234 Tramo: Km 0,00 - Km 57,44, Provincia de Neuquén

EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad Nacional

PTRTIL. TIPO A APLICAR N
LA RUTA N°237 DE LA MALLA 131

Secciones 1, 2, 3.4

S

- S I
7 —\,‘——\f_:l'_l £ M
l lop o ® \o |

REFERENCIAS
1- CSTRUCTURA EXISTENTE .

e ]

[p— 4

haam S

2- BIEGUCION DE 3AGHED SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, e=0 05 m 5/PR0YECTO.

3 RIECUGION OF BAGHED PROFUNDO GON MEZCLA ASFALTI0A EN GALIENTE &/PEOYEGTO

4- FREGADG OF LA GARPETA EXISTENTE, apror = 0.05m £/ PROVEGTO

5- EIECUCION DE CARPETA TIPO CAC DR 12 CON AM3 EN 0,05 m DE ESPESOR 'Y 6,70 m DE ANCHO,
INCLUIDC RIEGO DE L GA COMN CRR-1m S/PROYECTO,

G- RECONSTRUCTION ¥ ENSANCIIE DE BANGLINAS A 2,50 m CON RIFIO Y RAP

7- TERRAFLEN PARA CONFORMAGION DE TALUD 34

8- FROVIZKIN ¥ COLOGAGION DE SEFAL AMIENTO VERTICAL ¥ BARANDAS DE DEFENSA, SEGUN PROYEGTO.

DLTALLL CUNETA REVESTIDA I1-2]

ETY

PROYECTO: MALLA 131

Smrian
(= -

PROGRESIVA: K. 140104 - K. 1563.25

Rmra Macions | W 257 - PROVING A DEL NEUOUEN
TRAWG; Eonp., RPN Pty ” Li

“PERFIL TIPO DE
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