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1. OBJETO

La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Mitigacidon y Plan de Manejo Ambiental previstos para la Etapa de Construccién de las obras,
para mitigar los impactos ambientales resultantes del proyecto “"Mejoramiento de Caminos
Rurales — Camino Rural, Tramo: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY”.

El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el marco legal vigente aplicable, lo
establecido en las Secciones I y II del Manual de Evaluacién y Gestion Ambiental de Obras
Viales (MEGA II - 2007), de la Direccién Nacional de Vialidad (Resolucién 1653/93) y
particularmente, las condiciones para la ejecucidén de la obra establecidas por el MAPBA y
otras Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad Ambiental como resultado del
proceso de Evaluacién Ambiental del Proyecto.

Asimismo, se debera dar cumplimiento a las Politicas de Salvaguarda Ambientales vy
Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Se debera tener en cuenta que, ante
eventuales discrepancias entre la Legislacién a aplicar, los requerimientos de las Politicas
de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo
indicado en los pliegos y anexos, se deberan considerar los requerimientos mas exigentes.

2. RESPONSABLE AMBIENTAL

El CONTRATISTA deberd designar una persona fisica como Responsable Ambiental, cuyos
antecedentes deberadn ser comunicados a la Supervision de Obra, al inicio de la ejecucién
del contrato. Dicho profesional debera tener una experiencia general minima de diez afios.

Los antecedentes profesionales serdan evaluados en primera instancia por la Supervisién, y
si merecieran su aprobacion, por la Direccion de Vialidad Nacional.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales y
sociales entre la Empresa, las Autoridades Competentes y las Comunidades Locales.

Atendiendo al Cronograma de Obra, se considera que el Responsable Ambiental tiene una
dedicacion part-time diaria. Esto implica que asiste periédicamente a la obra recorriendo
los diferentes frentes de obra y mantiene la comunicacion con la Supervision, los Municipios
y los propietarios frentistas atendiendo toda contingencia o hecho que se vincule con los
programas del presente Plan.

Para asegurar su presencia, se controlara la misma de acuerdo al sistema que establezca
el CONTRATISTA para el Control de Personal.

3. RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD

El CONTRATISTA debera designar una persona fisica como Responsable en Higiene y
Seguridad, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Supervision de Obra, al inicio
de la ejecucidén del contrato. Dicho profesional deberd tener una experiencia general
minima de diez afios.
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Los antecedentes profesionales seran evaluados en primera instancia por la Supervisién, y
si merecieran su aprobacién, por la Direccion de Vialidad Nacional.

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuara las presentaciones pertinentes a su area
y solicitara los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales
y/o municipales y/o Organismos de Control, segin corresponda y sera el responsable de
su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

El Responsable de Higiene y Seguridad serd el representante del Contratista, sobre los
temas de su competencia, en relacion con la Supervisién de Obra.

Atendiendo al Cronograma de Obra, se considera que el Responsable de Higiene y
Seguridad tiene una dedicacién part-time diaria. Esto implica que asiste periddicamente a
la obra recorriendo los diferentes frentes de obra, determinandose los sitios en que sea
conveniente, en base a la complejidad de las tareas a desarrollar.

Para asegurar su presencia, se controlara la misma de acuerdo al sistema que establezca
el CONTRATISTA para el Control de Personal.

4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECIFICO DE LA CONSTRUCCION (PMAC)

El CONTRATISTA debera cuidar de producir el menor impacto posible sobre los nlcleos
humanos, la vegetacion, la fauna, los cursos y depdsitos de agua, el aire, el suelo y el
paisaje durante la ejecucion de las obras. Rigen las Medidas de Mitigacion de Impacto
Ambiental de la Obra Vial, Seccion I del Manual de Evaluacién y Gestién Ambiental y las
condiciones para la realizaciéon de los trabajos contenidas en las Resoluciones, y/o
Dictdmenes de aceptacion que emitan las Autoridades Ambientales competentes.
Minimamente deben contener las Medidas de Mitigacion y los Programas establecidos en
el Estudio de Impacto Ambiental.

El CONTRATISTA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental especifico para la
Etapa de la Construccion (PMAc) basado en las presentes Especificaciones, en los
Programas Ambientales y las Fichas de las Medidas de Mitigacién establecidas, en las
recomendaciones de los Estudios Ambientales y en las condiciones de autorizacién que
pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes. El
PMAc debera ser presentado a la supervision de la Obra, para su aprobaciéon, previo al
replanteo de la misma.

El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental especificas para las
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccion, tales como:
seleccion de los sitios de campamento, préstamos de materiales, de las plantas de asfalto,
de la maquinaria, de la capacitacion del personal, de los insumos requeridos para efectuar
la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en
general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo
y disposicion de residuos sélidos y liquidos, etc., y la fase de abandono.

Pagina




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY

GUAMlNi ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO 1V
/ - S Fecha Revisidn CR-RNN33-CASBAS-CASEY-
MUNICIPIO REV. 01 28/02/2023 ESIAS-AIV-02

El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucién de los trabajos con el
minimo desagregacién del proyecto en sus actividades, para identificar el riesgo ambiental
que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la
organizacion que permita su ejecucion y control efectivos. La organizacion debera contar
como minimo con un Responsable Ambiental ademas de otros profesionales con funciones
en ésta area con especialidades acordes con el PMAc.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacién y entrenamiento sobre procedimientos
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAc del Proyecto.

El CONTRATISTA debe presentar el Programa de Induccién y Capacitacion en proteccion
ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el nimero de horas
hombre de capacitacién ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucién, el temario,
y las ayudas a emplear. Durante la ejecucién del contrato, debe mantener registros
actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del
CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido
previamente la induccion y capacitacion en proteccion ambiental.

Plan de Accion del PMAc.

El Plan de Accién es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién,
prevencién o control de los riesgos ambientales. El PMA se puede dividir en componentes
tales como:

e Control de Contaminacion:
Agua:

Tratamiento de aguas residuales de operacion (campamento y mantenimiento
de equipos).

Aire:

Control de emisién de material particulado por el transito, movimiento de suelos,
acopios, obradores, plantas de elaboracion de concreto asfaltico u hormigon.

Control de emisidon de fuentes moviles.
Control de ruido.

Suelo

Manejo y disposicién de residuos soélidos y liquidos.
e Proteccion Ambiental:

Fauna:
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Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la
region.
Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la
especie, progresiva y fecha aproximada del suceso.

Flora:
Control de tala y utilizacion de especies vegetales (en particular especies
protegidas).
Prevencion y control de incendios.

Suelos:
Control de actividades que generen erosion.

Control de movimientos de suelo.

Control de yacimientos y canteras.

Agua:
Control de sedimentos.

Prevencion de descarga de materiales en cursos de agua (arroyos, lagunas,
canales).

Planes de Contingencia del PMAc:

Disefio del Plan para atender emergencias que incluye, esencialmente, pero en
forma limitada, a derrame de productos quimicos, combustibles, lubricantes, etc.

En lo particular y teniendo en cuenta la sensibilidad del area de obras ante eventos
climaticos la Contratista deberd disponer de un Plan de Contingencia ante
Inundaciones durante la construccion de la obra, con el objetivo de i) garantizar la
seguridad de los trabajadores y de la comunidad; ii) prevenir o mitigar dafios a la
obra; ii) minimizar impactos a bienes de terceros, vy iii) posibilitar la reanudacion de
los trabajos en el menor tiempo posible.

Desmovilizacion y restauracion (fase de abandono):

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones,
demolicién de construcciones, limpieza y disposicidn de residuos y escombros. Para
la restauracidn se presentaran los esquemas de revegetalizacion de zonas de
explotacion de materiales.

Plan de seguimiento del PMAc.

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones,
demolicién de construcciones, limpieza y disposicién de residuos y escombros. Para
la restauracidon se presentardn los esquemas de revegetalizacion de zonas de
explotacion de materiales.
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Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo,
el CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un
adecuado seguimiento del PMAc, el cual deberd contar con aprobaciéon de la
Supervision.
Las actividades a desarrollar son:

o Monitoreo

o Inspecciones

o Informes

El Monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones
de parametros ambientales. EI CONTRATISTA debe programar muestreo
garantizando la buena operacion de sus tecnologias de construccion, tratamiento
de aguas para consumo humano y vertimientos de aguas producidas en sus
operaciones. Las Inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de
cumplimiento del PMAc y se debera elaborar una lista de chequeo para su
realizacion.

Los Informes se elevaran mensualmente a la Supervision conteniendo el avance y
estado de cumplimiento del PMAc y un resumen de los incidentes y accidentes
ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas
tomadas o propuestas al respecto.

5. PROGRAMAS AMBIENTALES MINIMOS
5.1. Programa de Gestion Ambiental de Obradores y Campamentos

5.1.1. Objetivo

Este programa esta orientado a definir y acordar la ubicacién y caracteristicas del o los
obradores de forma tal que ocasione el menor nivel de conflicto ambiental y social en el
area de intervencion a lo largo del proyecto.

5.1.2. Descripcion del Programa

El Programa sefiala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y
responsables de la implementacion de las medidas identificadas a fin de realizar un
adecuado manejo ambiental de obradores y campamentos.

Se deberd desarrollar de acuerdo a los lineamientos establecidos en el capitulo 3.9.9.
Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos del MEGA 11.

Previo a la instalacion del campamento, el CONTRATISTA presentara para aprobacion de
la SUPERVISION, un croquis detallado, mostrando ubicacion (georreferenciada) de
Obradores y Campamento, layout previsto para los mismos (con indicacion de sitios de
instalacion de plantas, vivienda, oficinas, instalaciones sanitarias, acopios, tanques de
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combustibles y/o emulsiones, depdsitos de residuos especiales, lavadero de vehiculos,
almacenamiento de insumos en general y de productos quimicos en particular,
especialmente los del tipo téxico o peligroso, entre otros). Se requerird autorizaciéon o no
objecién municipal para instalar campamentos en un radio 5 km de zonas urbanas.

Se debera proceder a la clasificacion y tratamiento de los vuelcos provenientes de estas
instalaciones. Asimismo, se debera desarrollar un Subprograma de Manejo especifico, para
los campamentos y obradores (con programas de gestion de desechos sdlidos y liquidos
domésticos; desechos téxicos y peligrosos -incluye residuos de aceites, cambios de filtro,
combustibles, etc., para los cuales el CONTRATISTA debe registrar el tipo de residuo,
volumen de generacion y disposicion final), préstamos y area operativa.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas de campamentos, todas
las instalaciones fijas o desmontables que el CONTRATISTA hubiera instalado para la
ejecucion de la obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos,
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de
materiales, maquinarias, equipos, etc.

Los campamentos seran desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el area en
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso en que las
instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino tengan un uso posterior claro,
determinado y beneficioso para la comunidad, podran ser donadas a las comunidades
locales para beneficio comuin, o destinadas a escuelas o centros de salud, etc., con este
fin, el CONTRATISTA presentard para aprobacion de la SUPERVISION el convenio de
donacién donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la
responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la donacion se haga al propietario
del terreno particular en que se habia instalado el obrador, debera contarse con la solicitud
expresa del mismo y la autorizacién fehaciente de la SUPERVISION.

5.1.3. Indicadores y Registros

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Calidad de Aguas Informe de Analisis Unica vez
Superficiales que incluya previo al inicio
Temperatura, PH, de obras

Conductividad,
Turbiedad, Soélidos en
suspension totales,

Coliformes
totales\Fecales, HTP
2 Calidad de Aguas Informe de Analisis Unica vez
Subterraneas que incluya previo al inicio
Temperatura, PH, de obras

Conductividad,
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Turbiedad, Coliformes
totales\Fecales, HTP

3 Calidad de Suelos Analisis de Unica vez

Hidrocarburos previo al inicio
Aromaticos Policiclicos de obras
(HAP) en superficie, y
a 20 cm. De
profundidad en areas
donde se prevea
instalacion de
obradores,
campamentos,
estacionamientos de
magquinaria, carga,
almacenamiento y
manipulacion de
hidrocarburos,
aceites, pinturas,
entre otras sustancias.
Registro  fotografico
del obrador previo a la
ocupacion e
instalacion de
campamentos o
instalaciones de
plantas de elaboracién
de materiales.

4q Monitoreo de Ruido Medicién de niveles de Las mediciones Unica vez
ruido de linea de base deberdn previo al inicio
teniendo en realizarse de obras
consideracion la siguiendo
localizacidon de fuentes normas y/o
de generacion de metodologias
ruidos molestos e para la medicion
identificacion de de ruido en
receptores de carreteras y
sensibilidad acustica legislacién
gque se encuentren a especifica
una distancia hasta de correspondiente.
100m desde las = Deberd indicarse
fuentes de emisién de para cada
ruidos hasta los muestra la
receptores de fecha, hora vy
sensibilidad acustica ubicacion

geografica de su
toma.
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5 Monitoreo de Flora Informe con Unica vez
Identificacion de previo al inicio
ejemplares arbdreos de obras

con Didmetro al Pecho
(DAP) mayor a 20 cm.
en zona de camino,
detallando su especie,
estado de salud,
condicion de exdtica o
nativa, localizacion
geografica, y cuadles
de ellos se prevé
afectar, Identificacion
de especies
amenazadas 0 con
algun estado de
proteccién legal

5.2. Programa de Gestion de Permisos Ambientales

5.2.1. Objetivo

Velar por el buen desarrollo de la actividad, a través de la solicitud de autorizaciones y
permisos ambientales que involucren los proyectos, ante las autoridades o servicios de los
municipios.

5.2.2. Descripcion del Programa

Programa detallado de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra
que no sean suministrados por la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo,
indicando la legislacién aplicable y la autoridad de aplicacion correspondiente y obtener los
mismos. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones deberan
ser incluidas dentro de los gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo
alguno de la DNV.

Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados) a los
permisos operacionales que se listan a continuacién:

Permisos Otorgamiento

Liberacién de traza Ley Nacional 21.449y 21.626
Declaracién de impacto ambiental de Direccion de Mineria de la Provincia de
Direccion de Mineria de la Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires. las canteras (Marco juridico
Ambiental para la Actividad Minera).
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Permisos Otorgamiento

Programas de contingencia para cortes de
rutas provinciales.

Ubicacién de campamentos y Obrajes
Habilitacién del Obrador

Disposicion de residuos comunes
Disposicion de residuos especiales
Disposicion de efluentes

Autorizacion para el transporte y
volcamiento de los residuos sélidos
domiciliarios generados

Habilitacién de los tanques de combustible
Programa de Contingencia en caso de
cortes de calles

Permisos de captacién de agua

Uso del agua con fines constructivos
Obtencion de material de préstamo

Transporte de Sustancias Peligrosas
Relocalizacion de Servicios Publicos
Habilitacién de Plantas asfalticas y
hormigoneras

Obtencién del Seguro Ambiental
Obligatorio

Direccion de Vialidad

Municipio de Guamini
Municipio de Guamini
Municipio de Guamini
MAPBA

ADA

Municipio de Guamini

MAPBA
DVP/Municipio

ADA
ADA

Provincial

Direccion de Mineria de la Provincia de

Buenos Aires

MAPBA

Empresa responsable
MAPBA

MAPBA

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los

requisitos para cada permiso procesado.

EL CONTRATISTA debera, ademas, presentar a la Supervision los siguientes documentos
desarrollados de conformidad a las Especificaciones Técnicas Contractuales, Normas y

Disposiciones vigentes en la materia:

Pélizas de seguros personales contra accidentes y pdliza de seguro por responsabilidad

civil, que deberdn exhibirse previamente al comienzo de las obras. Etapas y
cronograma de obra, con indicacidon de la organizacidn espacial y temporal de las tareas
a encarar, para lo cual se debera tomar en consideracion las restricciones climaticas de
la zona. Deben detallarse el nUmero y puntos de inicio de los frentes de obra, y de los
cortes y desvios de transito previstos. Asimismo, deberan indicarse claramente las
rutas que utilizara la maquinaria pesada para el transporte de materiales en zonas

pobladas desde y hacia la zona de obra.

Planes de Gestiéon Ambiental y Social especifico de la Construccion y del Mantenimiento,

incluyendo en ambos, al menos, los Programas de Mitigacion y Monitoreo vy
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Seguimiento, Capacitacion, Accién, Abandono, Seguimiento, de Contingencias y de
Comunicacién a la Poblacion.

— Todos los croquis y documentos en papel y en formato digital (CD) a ser aprobados por
la Supervisién, y que se describen en estas Especificaciones Técnicas Ambientales.

Se destaca que, en el marco de la Ley Provincial N°11.723, el Municipio de
Guamini estara a cargo de llevar a cabo el tramite de Evaluacion de Impacto
Ambiental frente al MAPBA para su aprobacién y la consecuente emision de la
Declaracion de Impacto Ambiental (DIA).

5.2.3. Indicadores y Registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Seguimiento de Planilla de control / Ninguna Mensual
permisos Documentacion

5.3. Programa de Capacitacioén

5.3.1. Objetivo

Asegurar que todo el personal posea el conocimiento y competencias necesarias para
controlar y gestionar los aspectos ambientales y sociales vinculados a los programas del
PGAS.

5.3.2. Descripcidon del Programa

Programa detallado sobre las capacitaciones y entrenamientos a proporcionar sobre
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAyS
acorde con la organizacion prevista para la obra.

Debe indicar los contenidos de la Induccién ambiental para el personal en fase de admision
(ya que ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de
trabajo sin haber recibido previamente la induccién y capacitacién en Proteccion ambiental)
y de Capacitacion propiamente dicha durante la etapa de ejecucion para todo su personal
y el de sus Subcontratistas.

Ndumero de horas/hombre de capacitacion ofrecida, un cronograma con las fechas de
ejecucion, el temario, y ayudas graficas y escritas a emplear en el entendimiento de que
la misma se debera llevar a cabo en forma verbal y escrita.

Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados de las inducciones
y capacitaciones realizadas, los mismos deben formar parte de los informes de avance
mensuales.
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El Programa debera desarrollarse de acuerdo a los lineamientos establecidos en el capitulo
3.9.2. Programa de Capacitacién del MEGA II y debera incluir como minimo las siguientes
capacitaciones basicas obligatorias:

- Manejo de Residuos Sélidos.
- Manejo de Sustancias Peligrosas.

- Uso, Control y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias (Consideraciones
Ambientales).

- Uso eficiente de la Energia y Agua.

- Roles de Contingencias.

- Prevencion de Incendios.

- Equidad de Género.

- Enfermedades de Transmisiéon Sexual.

- Relaciones y comunicacién con la comunidad.

- Capacitacién en prevenciéon COVID 19, Dengue, Zika y Chikungunya (Utilizar
Protocolos publicados por el Banco).

- Capacitacion en Patrimonio arqueoldgico, paleontoldgico o mineral.

- Capacitacion sobre Areas protegidas (Utilizar Protocolos publicados por el Banco.
Planes de Manejo elaborados por la Administracion de Parques Nacionales)

El personal que deba participar de una capacitacién no podra ausentarse a la misma, salvo
razones de fuerza mayor, en cuyo caso se reprogramara una nueva fecha para los
trabajadores que no pudieran asistir a una determinada capacitacion, de manera de
asegurarse que todo el personal se encuentre capacitado.

Capacitacion de Induccion

Todo el personal de la obra, independientemente de los trabajos que fuera a realizar,
recibird inicialmente una Capacitacion de caracter inductivo en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, incluyendo un detalle de las principales medidas de
Proteccion Ambiental a tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto. Adicionalmente
participaran en actividades de induccién a la equidad de género.

En esta Capacitaciéon se hara entrega al personal de la Politica del Sistema de Gestion
Integrado, Politica de Alcohol y Drogas, y Reglamento Interno de Seguridad y Medio
Ambiente.

En esta Capacitacion se realizard una evaluacion previa y otra posterior a todo el personal
de manera de poder evaluar los resultados de la misma.
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Ninguna persona podra prestar servicios en la obra sin haber recibido previamente la
induccidn y haber aprobado la evaluacion posterior a la misma.

Capacitaciones Programadas

Previo al inicio de la obra se establecera un Programa de Capacitacion el cual indicara el
tema, el sector involucrado, la fecha y hora y la duraciéon de la capacitacion. El desarrollo
del mismo estara a cargo del Responsable Ambiental.

Se clasificara por grupos de especializacion al personal contratado para la Etapa de
Construccién, diferenciando los contenidos de los Cursos de Capacitacion segun la actividad
a desarrollar (ejemplo: montaje de equipos, construccién de campamentos, transporte,
disposicién y almacenamiento de los materiales de obra, etc.).

Capacitaciones en Campo

Ademas de las capacitaciones programadas, el Responsable Ambiental, podra determinar
la necesidad de realizar alguna Capacitacion especifica en el campo.

Estas Capacitaciones pueden darse a raiz de desvios detectados en las operaciones
desarrolladas, de manera de evitar incidentes/accidentes ambientales y mejorar el
desempefio del personal. Se daran en el frente de trabajo.

El Responsable Ambiental guardara registro de estas Capacitaciones.

El material utilizado para la Capacitacion debera estar de acuerdo a los manuales de uso
de los equipos y las fichas de los materiales peligrosos. Ademas, se debera incluir la Ley
Nacional N© 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral.

En caso de hallazgos fortuitos y/o contingencias, el CONTRATISTA debe proporcionar
capacitacién y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse
para el cumplimiento de los puntos especificos del PMAc del Proyecto que hacen referencia
a las contingencias o hallazgos fortuitos.

5.3.3. Indicadores y Registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL

1 Cantidad de Planillas de Ninguna Mensual
capacitaciones capacitacién
brindadas

2 Porcentaje de personal Registro de Ninguna Mensual
capacitado asistencia

5.4. Programa de Comunicacion a la Comunidad
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5.4.1. Objetivo

El objetivo es garantizar el acceso a la informacion de los proyectos a ejecutarse y definir
el funcionamiento de los espacios de participacién ciudadana destinados a los actores
afectados e interesados. Apunta a lograr la optimizacion de los resultados a través del
involucramiento de la ciudadania y del consenso comunitario en la toma de decisiones.

5.4.2. Descripcion del Programa

El Programa de Comunicacion a la Comunidad se conforma dos subprogramas:
Comunicacién Social y Mecanismo para la Resolucién de Quejas y Conflictos.

Lo expuesto a continuacién se perfecciona con lo establecido en el capitulo el 3.9.8.
Programa de Relaciones con la Comunidad del MEGA II.

5.4.2.1. Subprograma de Comunicacion Social

Debera indicar las medidas dirigidas a promover y facilitar la comunicaciéon con las
autoridades y la poblacién que reduzcan la exposicion de la poblacion a los impactos
ambientales mas probables esperados.

LA CONTRATISTA debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje claro y
accesible, a la produccidon del area de influencia del proyecto, acerca de los alcances,
posibles impactos, duracidn y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de
iniciar las obras debera presentar como parte del PGAS (etapa constructiva) un Plan de
Comunicacion Social, en el marco del Plan de Comunicacion Social, dichas cuestiones
deberan ser difundidas por los diferentes medios de comunicacién de las localidades
afectadas al proyecto (prensa escrita, on-line, radial y/o televisiva), por circulares o
boletines informativos periddicas de difusiéon a través de establecimientos educativos,
instituciones intermedias y organismos publicos.

En las comunicaciones se informara: fecha de inicio de las obras, plazo de las mismas,
consideraciones ambientales a realizar, descripcion del proyecto, objetivos de las obras,
vias alternas, desvios, peligros en la ruta, sefializacién, velocidad reducida, mecanismo de
guejas y resolucion de accesos y circulacién, alternativas de paso, recomendaciones a los
peatones y automovilistas, etc.

La persona designada por LA CONTRATISTA para desarrollar el Plan de Comunicacion
Social, debera incluir entre los medios de comunicacién a la sociedad, visitas a los
establecimientos educativos, tanto para la concientizacién del riesgo durante la
construccion. Fomentara, ademas, actividades didacticas de educacion vial.

Los aspectos correspondientes a desvios, deberian complementarse con Subprograma de
Mecanismo para la Resolucién de Quejas y Conflictos.

5.4.2.2. Subprograma de Mecanismo para la Resolucién de Quejas y Conflictos
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El CONTRATISTA debera indicar en su Plan de Comunicacién, Subprograma de Mecanismos
para la Resolucién de Quejas y Conflictos el personal que sera responsable de esta actividad
y proponer el canal de comunicacién que tendran los pobladores para manifestar un
reclamo (que puede ser un teléfono, un link en la pagina web, un buzén en el obrador, una
persona designada para este fin) y quien debera (i) coordinar el didlogo con las personas
que efectuaron las quejas, (ii) coordinar la resolucién de la queja y (iii) documentar el
proceso de su resolucion. El CONTRATISTA deberd tener a mano toda la informacion
pertinente a las quejas atendidas y resueltas, ya que podra ser solicitada por el
contratante. Durante las charlas de informacién a la poblacién, el CONTRATISTA dara a
conocer el mecanismo para la atencion de quejas y resolucion.

El procedimiento debera prever la recepcion de la queja o reclamo habilitando canales de
comunicacién entre los afectados y la CONTRATISTA como a) a través de una linea 0800;
b) por correo electrénico a la casilla que fije la CONTRATISTA; c ) completando un
formulario que forme parte de un registro a través de una pagina web o bien llenando en
forma directa el formulario disponible en las oficinas del Jefe de Obra o Responsable
ambiental de la CONTRATISTA en los obradores; d) a través de comunicacién directa con
personal técnico de CONTRATISTA que desemperie funciones en el sector donde se origina
la queja o reclamo; y f) habilitando un sitio en una sede en area urbana (municipio, ONGs,
escuela, etc.).

La queja o reclamo, para cualquier canal de comunicacién que se utilice, debera contener
la siguiente informacién: a) el motivo preciso de la misma, especificando de la mejor
manera posible los hechos en que se funda; b) el momento en que se han producido dichos
hechos, con indicacion de fecha y hora, de ser posible; c) la determinacion del lugar donde
se ha producido el hecho que ha motivado la queja, especificando en lo posible comuna,
localidad y predio; d) de ser posible, las personas involucradas; y €) la identificacion del
denunciante o parte interesada, con indicacion de nombre completo y la informacién
necesaria que permita su contacto para la respuesta respectiva (niUmeros telefénicos de
contacto, domicilio, correo electrénico, otros). En los Carteles de Obra constaran los medios
de comunicacion con LA CONTRATISTA, el Municipio y con Vialidad Nacional, consultas,
quejas y reclamos.

La CONTRATISTA ingresara la queja o reclamo a un Registro Sistematizado que estara a
disposicién de la comunidad, la Supervision y las autoridades municipales.

5.4.3. Indicadores vy registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Cantidad de vecinos  Listado de Ninguna -
y otros participantes
Pagina

15




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY

GUAMlNi ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO 1V
/ - S Fecha Revisidn CR-RNN33-CASBAS-CASEY-
MUNICIPIO REV. 01 28/02/2023 ESIAS-AIV-02

representantes que

participan

2 Cantidad de Registro de Ninguna Mensual
reclamos con reclamos
respuesta

3 Cantidad de Registro de Se debera registrar la Mensual
reclamos que no reclamos razén por la que el
pudieron ser reclamo no fue
resueltos resuelto y si el mismo

fue llevado luego a
otra instancia

5.5. Programa de Gestion de Residuos Soélidos y Liquidos

5.5.1. Objetivo

Identificacion, recoleccién, manejo, clasificacién, almacenamiento, traslado, transporte y
disposicién final de los residuos, acorde a su tipo y a las normativas legales vigentes.

5.5.2. Descripcion del Programa

Este Programa debe describir las pautas y condiciones de manejo durante la generacion
(posible segregacion), traslado, acopio temporario, eventual reutilizacidon y disposicion final
de los residuos generados. Lo expuesto a continuacion se complementa con el 3.9.17
Programa de Manejo Ambiental de Residuos del MEGA 1I.

Previo al inicio de los trabajos de obra, se debera confeccionar un listado con las corrientes
de residuos solidos y liquidos que se generaran durante todas las etapas de la fase
constructiva, atendiendo la particularidad especifica de cada proyecto y las exigencias
legales definidas para la gestion de cada residuo.

Se presentan a continuacion las corrientes previsibles producto de los proyectos del
Programa y que seran gestionadas por los contratistas (lista no taxativa), desde su
generacioén, disposicion transitoria, transporte, tratamiento y disposicion final:

e Residuos de construccién y demolicidn, material asfaltico fresado, tierra y resto de
obra: Se instalaran contenedores y/o volquetes para el retiro de residuos generados
por limpieza y demolicion de pavimentos, excavaciones y otras estructuras
superficiales, los cuales seran retirados con la frecuencia necesaria y en transportes

adecuados, tomando la precaucién de su cobertura de fin de minimizar la
generacion de material particulado.

e Residuos Sdlidos y/o Liguidos Especiales: los restos de combustibles, aceites
lubricantes e hidraulicos usados, filtros de aceite, combustible y aire, sobrantes de
pinturas, adhesivos, solventes o cualquier residuo sélido impregnado con dichas
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sustancias, producto del funcionamiento y uso de equipos y maquinarias empleadas
en las tareas generales de la obra, requeriran al contratista de cada obra, su
inscripcion como Generador de Residuos Especiales y que se le dé el
almacenamiento transitorio, transporte y tratamiento como lo exige la Ley de la
Provincia de Buenos Aires N° 11.720. Las empresas contratistas seran responsables
de la recoleccion y almacenamiento temporario de los mismos. Estos residuos no
se mezclardn entre si, separando liquidos de sdlidos. Se dispondran en
contenedores identificados con cada tipo de residuo. El depdsito transitorio de
residuos especiales contara con extintores manuales tipo PQS-ABC vy kit
antiderrame. Los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y
disposicidn final son parte de la documentacion a gestionar por la contratista, que
deberd mantener los registros disponibles.

e Residuos Liguidos (cloacales): en ningun caso la contratista, manipulard los
residuos, ni desagotara el contenido de los bafios quimicos por su cuenta. Un
subcontratista habilitado procederd a la recoleccién de los residuos de modo
periodico, y disponerlos segun indiquen las normas, manteniendo Ia
correspondiente documentacién referida a la habilitacidon del prestador del servicio
y disposicion final del residuo. Esta documentacion debera estar disponible en obra.

e Residuos Asimilables Urbanos: las empresas contratistas y subcontratistas
aseguraran su correcta disposicidén en contenedores identificados para tal fin y los
gestionara acorde a la normativa aplicable y realizara un seguimiento, mediante un
formulario que evidencie el correcto tratamiento y disposicién final de dichos
residuos.

Almacenamiento Transitorio

El contratista debera asegurar contenedores y/o volquetes correctamente identificados y
ubicados tanto en los frentes de trabajo como en el obrador de acuerdo con la corriente de
residuos que correspondan. El obrador deberéa tener un sector para el almacenamiento de
estos, debiendo cumplir con los siguientes aspectos:

e El sector estara identificado como tal y alejado del resto de las areas de trabajo.

e El transporte y la disposicién final seran realizados por operadores acreditados y
evidenciados por documentos de respaldo.

e En un lugar asignado para almacenamiento de los residuos estara delimitando y
separado del sitio asignado para el almacenamiento de los insumos.

e El lugar asignado para los residuos especiales serd independiente del asignado para
los demés residuos.

e La construccion de los depdsitos a realizar serd en terrenos no inundables y
separados de otros edificios.
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e Los depdsitos estaran debidamente sefializados con la misma metodologia
anteriormente descripta de manera tal que las areas queden correctamente
delimitadas.

e Los depodsitos contendran elementos de extincidn de incendios accesibles e
independientes del resto de obra.

e El tiempo de almacenamiento posee vinculacion con la frecuencia de eliminacion de
los residuos, la que se encontrara especificada en el contrato de recoleccion.

5.5.3. Indicadores y Registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Toneladas de residuos Documento / Cualquier Mensual
soélidos urbanos y Registro accidente debe ser
especiales generados registrado
2 Toneladas residuos Fotos / Solo ante el Mensual
sélidos durante Documento / hallazgo de
excavaciones Informe residuos solidos
3 Kg de residuos liquidos Documento Cualquier Mensual
cloacales enviados a /Registro accidente debe ser
tratamiento registrado

5.6. Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones

5.6.1. Objetivo

Asegurar una buena combustién interna en el parque automotor, minimizando asi la
generacion de contaminantes gaseosos, ruidos y vibraciones, a través de un plan de
mantenimiento preventivo. Mitigar ruidos, vibraciones y emisiones de efluentes gaseosos
en cumplimiento con la normativa vigente, a través del monitoreo y control de estos.

5.6.2. Descripcidon del Programa

El Programa deberd indicar como minimo medidas de control de niveles de ruido y medidas
de control de vibraciones que pudieran afectar infraestructuras y/o edificaciones a terceros.

Lo expuesto a continuacion se complementa con lo establecido en el capitulo el 3.9.4.3.
Subprograma de Control de Ruido y Vibraciones y en el 3.9.4.2 Subprograma Control de
la Contaminacion del Aire del MEGA II.

Ruidos vy Vibraciones
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El Contratista debera identificar las principales fuentes de ruido y vibraciones que
generaran las acciones del Proyecto, asi como los sitios, etapas de obra y momentos del
dia que permitan definir un plan de monitoreo efectivo, para en funcién de los resultados
obtenidos, implementar las medidas de mitigacién respecto al correcto funcionamiento de
vehiculos y equipos.

En relacidon al parrafo anterior, el Contratista en el PGA que elabore debera definir los
procedimientos especificos necesarios.

Niveles de presidn sonora, medidas preventivas:

Se incorporara una planilla de evaluacién de niveles de presién sonora. Los valores
registrados se contrastaran con los niveles guia indicados por la OMS o la legislacion
aplicable para ruidos molestos al vecindario. Estas mediciones se realizaran de
forma mensual.

En cuanto a ruido en el ambiente laboral, cuando los valores hallados no superen
los 85 dB(A) y no se incorporen nuevas fuentes sonoras, las evaluaciones se
realizaran con frecuencia bimestral.

Superado el nivel sonoro de 85 dB(A) serd obligatorio y permanente el uso de
proteccién auditiva, y se cumplird con todo lo dispuesto en la materia por la ley
19587, Dto. 351/79 de higiene y seguridad en el trabajo, Res 295/03.

Cuando se superen los valores maximos permisibles, se cumplira con lo establecido
en la ley N° 19.587, y se agotaran todas las medidas de ingenieria para reducir los
niveles elevados de presion sonora y/o reducir el tiempo de exposicién del personal
afectado a esas tareas.

Los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido por encima de los limites
establecidos por norma contardn con protectores auditivos, en especial en aquellas
tareas que involucren el uso de herramientas, equipos y maquinaria pesada.

Los vehiculos, equipos y maquinarias se someteran a un mantenimiento periddico,
para asegurar el perfecto estado de funcionamiento. Adicionalmente, contaran con
la documentacién relacionada con el automotor, incluyendo la revision técnica
realizada por una institucion calificada y elementos de seguridad exigidos.

Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la ley de transito que regula
ruido, se controlaran realizando mediciones y verificando si se realiza el
mantenimiento correspondiente.

Se restringird el uso de bocinas, alarmas, empleandolos Unicamente cuando por
seguridad los conductores de equipos, maquinarias y vehiculos lo requieran. Los
motores de combustion interna poseen silenciadores y deberan cumplir con los
parametros de emision permitidos, encontrarse en buenas condiciones de
operacion.
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En sectores con poblaciones cercanas debe limitarse la operaciéon de maquinarias y
equipos en los horarios nocturnos.

Control de Emisiones Gaseosas

Las plantas de asfalto contaran con sistemas de filtrado seco que garantice el vuelco
a la atmodsfera dentro de los niveles guia admisibles.

Cada vehiculo que integre en la obra debera contar con un programa de
mantenimiento preventivo para garantizar los cambios de aceites, filtros y bujias,
segun la frecuencia contemplada por cada fabricante del vehiculo. Los mismos se
haran en talleres especializados y designados para tal efecto.

Se controlard la presencia y vigencia de la VTV.

Control de emisiones de material particulado

Cada vez que se tenga previsto realizar movimientos de suelo se tendra en cuenta:

Previo al movimiento de suelos, se deberd humedecer el mismo, siempre y cuando
este no presente vegetacidon y no se haya registrado una precipitacion en los altimos
30 dias y con un minimo de 15 minutos.

Se restringe la utilizacién de compresores neumaticos, para efectuar la limpieza de
la superficie de la via para la aplicacién del pavimento. El compresor neumatico se
podra utilizar después de haber efectuado el barrido manual de la via.

Las plantas de asfalto contaran con sistemas de filtrado seco que garantice el vuelco
a la atmdédsfera dentro de los niveles guia admisibles.

Los acopios a cielo abierto se mantendran debidamente protegidos o humedecidos
a fin de evitar voladuras.

Las plantas de hormigdén contaran con filtros en silos de almacenamiento que
impidan emisiones en operaciones de carga y descarga de los mismos.

Almacenamiento y transporte de materiales

En caso de requerir la utilizacion del espacio publico para el almacenamiento
temporal de escombros o materiales de construccion, la zona debe ser delimitada,
sefalizada y acordonada, de tal forma que se facilite el paso peatonal o el transito
vehicular de manera segura y ordenada. Estos materiales deberan estar apilados y
totalmente cubiertos, para evitar su dispersion por accion del agua o el viento.

El contenedor de los vehiculos destinados al transporte de los materiales de
construccién o escombros debe estar en perfecto estado, evitando derrames,
pérdida de material o escurrimiento de material himedo durante el transporte.

El contenedor debe estar constituido por una estructura continua que en su
contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. No se podra
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modificar el diseno original de los contenedores o platones de los vehiculos para
aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relacion con la capacidad
de carga del chasis.

La carga no debe superar el borde superior del platén, debe estar cubierta con un
material lo suficientemente fuerte y bien sujeto a las paredes exteriores del platdn,
en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde
superior del contenedor o platéon de manera que impida la fuga del material que se
transporta. En el evento de escapes o derrames de material en areas del espacio
publico, éste deberd ser recogido inmediatamente por el transportador.

Esta prohibida la carga, descarga o el almacenamiento temporal o permanente de
materiales sobre zonas verdes, areas arborizadas, areas de recreacion y parques,
canales, cafos y en general cualquier cuerpo de agua.

La velocidad de la maquinaria utilizada en obra no debe superar los 20 km/h con el
fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de particulas. Se deben
instalar sefiales reglamentarias provisionales cada 150 m a cada lado de la zona de
intervencion.

Para evitar la voladura de materiales hacia los alrededores, los obradores
dispondran de un cerco perimetral con malla PVC o simil para evitar voladuras.

Para evitar el traslado de lodos, incluir en la entrada de zona donde se estaciona la
magquinaria un area de limpieza de ruedas de vehiculos.

5.6.3. Indicadores vy registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID

INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
Cantidad de Constancia vigente de Debera ajustarse a lo Mensual
Vehiculos con VTV ' VTV regulado en la Ley
11.430

Mantenimiento Acta de Deberd ajustarse segin = Mensual

mantenimiento Fabricante
Monitoreo de Registro de Segun PGAS Mensual
ruido mediciones

5.7. Programa de Proteccion del Patrimonio Natural

5.7.1. Objetivo
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Evitar la afectacién del patrimonio natural como consecuencia de la construccién de la obra
vial.

5.7.2. Descripcion del Programa

Lo expuesto a continuacién se complementa con 3.9.5. Programa de Proteccién del
Patrimonio Natural del MEGA.

5.7.2.1. Subprograma de Proteccion de Fauna Silvestre

Este Subprograma deberd contener las pautas de control de caza, pesca, transporte,
tenencia y comercio de especimenes de la region.

Deberd contener ademds un Inventario de las especies faunisticas que resultaran
atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. El
relevamiento deberd incorporarse en el informe del mes relevado, debiendo utilizarse la
planilla que sigue:

Planilla relevamiento de especies de fauna siniestradas

Fecha Hora PK Especie | Cantidad | Ubicacién | Fotografia
*) N°

(*) Para la ubicacion se considera A) sobre calzada. B) Zona de seguridad. C) Zona de préstamo.

5.7.2.2. Subprograma de Proteccion de Flora y Vegetacion

Este Programa debera contener las pautas de:
- Control de tala y uso de especies forestales (en particular las especies protegidas)
- Control y Prevenciéon de la introduccién de especies exdticas invasoras
- Preservacién de la vegetacién nativa
- Prevencion y control de incendios forestales

El Contratista debera considerar las siguientes acciones vinculadas al presente programa:
e El Contratista debera preservar la integridad de las plantas y los arboles.

e El Contratista debera proteger las raices de los arboles durante las excavaciones y
el relleno para evitar alteraciones y dafios.

e El Contratista deberd evitar el transito innecesario, las descargas y el
almacenamiento de materiales en la zona en donde se encuentran las raices.

e Se debera analizar la posibilidad de replantar las especies, o bien definir un plan de
compensacién donde al menos, se dupliquen las especies arbdéreas que fueron
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eliminadas inicialmente por el proyecto o bien se adecue su nimero a lo estipulados
por la autoridad de aplicacion.

5.7.2.3. Subprograma de Proteccion del Recurso Agua

Este Programa debera contener las pautas de:

Control de sedimentos

Prevencion de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas,
canales de riego)

Los puntos de aprovisionamiento agua y de descarga de efluentes liquidos deberan
estar georreferenciados. Seran previamente informados a la Supervisién para su
aprobacion.

Se debera listar indicadores minimos para analizar la calidad de cursos y cuerpos
de agua que reciban vuelcos de efluentes.

5.7.2.4. Subprograma de Proteccion del Recurso Suelo

Este Programa deberd contener las pautas de:

Control de actividades que generen erosion: El Contratista debe indicar en el PGAS,
en el programa correspondiente, las fuentes de los distintos materiales pétreos
previstos en las especificaciones técnicas (cantera o fuente comercial) y del suelo
(provision externa, zona(s) de préstamo).

Control de yacimientos y canteras: el PGAS debera contar con la descripcion de los
correspondientes riesgos, impactos y medidas de prevencion y mitigacion, a lo largo
del plan de obra (por ej. controlar el transporte y la distribucién, seleccionar sitios
aptos para su acopio temporario, etc.; los sitios de explotacion deben restaurarse
al final de las obras).

Debera incluir ademas toda la documentacion ambiental correspondiente en
relacién con lo indicado en el Cédigo de Mineria.

Conservacion del Horizonte Cero.

5.7.3. Indicadores vy registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Cantidad de fauna Registro de Mensual
atropellada atropellamiento de
fauna
2  Relevamiento de Informe Validacion de
ejemplares de SUpervision
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vegetacién/arbolado
posiblemente
afectados
Areas descubiertas Registro de Mensual
y tiempo de mediciones
permanencia en ese
estado (desnudas)

Realizacion de Documentacién En caso de Mensual
actividades de poda, Fotografica requerirse

tala y/o extraccion
Ausencia de Informe de analisis Bimestral
contaminacion  de fisicoquimico.
los recursos hidricos = (Determinacion  de
superficiales como Temperatura, PH,
consecuencia de las Conductividad,
actividades del turbiedad, Sélidos en
proyecto. Suspension Totales,

HTP)

Ausencia de Informe de analisis Bimestral

contaminacién  de fisicoquimico. (El analisis

los recursos hidricos
subterraneos como
consecuencia de las

actividades del
proyecto.
Ausencia de

reclamos por parte
de las autoridades y
vecinos por
variaciones en |la
disponibilidad del
recurso.

Ausencia de
superficie
erosionada

(Determinacién  de
PH, Conductividad,
Coliformes

totales/fecales, HTP)

Registro de reclamos

Determinacion de %

de superficie
erosionada en
taludes,

microbioldgico
s6lo se realizara
en caso de que
haya fuentes de
provision de agua
para consumo
humano o animal
a menos de 500
metros de
cualquier fuente
de contaminacion
fisica, quimica o
bacterioldgica
asociada a la
obra.)

Mensual

Bimestral
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contrataludes,
cunetas y fondos de
cunetas y puentes

5.8. Programa de Protecciéon del Patrimonio Cultural

5.8.1. Objetivo

Prevencion de cualquier tipo de dafio a elementos de valor arqueoldgico, paleontoldgico,
historico o cultural, que pudieran aparecer o ser expuestos por las tareas realizadas en
torno a los proyectos en el marco del presente programa.

5.8.2. Descripcion del Programa

Hallazgos Arqueoldgicos, Paleontoldgicos y de Minerales de Interés Cientifico

Este Programa debera contener las pautas de control de afectacién del patrimonio
arqueologico, paleontoldgico y de minerales de interés cientifico, patrimonio escénico
monumental, arquitecténico, urbanistico, histérico y antropoldgico social en general. Lo
expuesto se complementa con el 3.9.7. Programa de Proteccion del Patrimonio Cultural.

En el caso de producirse un hallazgo durante la ejecucion de la obra, se deberd
cumplimentar el siguiente procedimiento:

e En caso de descubrimiento de vestigios arqueoldgicos, paleontoldgicos y/o
culturales, deberan detenerse los trabajos y mantener el sitio lo mas intacto posible.

e Se dara aviso a la Supervision y ésta notificara de inmediato a la autoridad a cargo
de la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo.

e No se moveran los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su
evidencia y su asociacién contextual. La contratista cooperara en el traslado de los
hallazgos.

e El contratista elaborara un registro fotografico de la situacion del hallazgo, se
identificara su ubicacion (georreferenciada) y se debera efectuar su descripciéon por
escrito.

e Se aportara la mayor cantidad de informacién disponible al respecto (localizacién,
descripcion de la situacién, descripcién del sitio, de los materiales encontrados,
registro fotografico, etc.).

e Se procederd a la confeccién de “Ficha Unica de Registro de Objetos Arqueoldgicos
por lotes del Patrimonio Argentino” conforme a lo establecido en la Resolucion
1134/2003 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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e Se hara con sumo cuidado el relevamiento y traslado de esos hallazgos.

e Debera obtenerse el permiso de la Autoridad interviniente (acorde al hallazgo), para
continuar con los trabajos en el sitio asociado al hallazgo.

5.8.3. Indicadores vy registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Numero de hallazgos Documento / Registro = Ninguna Mensual
2 Informe Informe Ante la presencia Mensual

de hallazgos

5.9. Programa de Gestion de Contingencias

5.9.1. Objetivo

Establecer lineamientos y posibles escenarios de contingencia acordes a las acciones e
impactos identificados de los proyectos, definiendo niveles de alerta, tipo de
procedimientos a implementar, diagramas de emergencias y responsables, como toda otra
informacién que considere relevante.

5.9.2. Descripcion del Programa

El disefio del presente Programa debera atender emergencias que incluyen (pero no estara
limitado a) derrame de productos quimicos, combustibles, lubricantes, etc., fendmenos
naturales extremos en relacion al medio (por ejemplo, inundaciones, tormentas de viento,
etc.).

Este programa debera articularse con el programa de capacitacion y desarrollar los
simulacros necesarios para el entrenamiento del personal en cada roll.

Lo expuesto a continuacion se complementa con 3.9.20. Programa de Seguridad vy
Contingencias del MEGA II.

Los procedimientos de respuesta ante las emergencias/contingencias seran documentados,
de facil acceso y divulgados en forma concisa, e incluiran:

e Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades
e Procedimientos internos / externos de comunicacion

e Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos
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Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias
(Bomberos, Defensa Civil, etc.)

e Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de
concentracion y conteo

e Proceso para actualizaciones periddicas y simulacros
e Acta de accidente ambiental

Todo el personal sera instruido en el sitio sobre los procedimientos de reporte y respuesta
en el caso de una emergencia; los niumeros telefénicos de emergencia para reportar
incidentes o accidentes estaran disponibles y serdn suministrados durante la induccién del
empleado en la etapa de incorporacion.

Se realizara un simulacro dentro del primer mes de obra y luego cada 6 meses levando
registro de cada uno de ellos, y en base al resultado de los mismos se plantearan las
acciones de mejora correspondientes.

Cada contratista establecerd un Programa de emergencias y contingencias especifico para
el proyecto que este ejecutando, sefialando cémo y quién actuara en cada caso, acorde
con la magnitud, entorno y escenarios de contingencias identificados.

Asegurara equipos de primera respuesta (extintores), asi como el entrenamiento en su
correcta utilizacién por parte del personal. Asimismo, en caso de eventos mayores se
evaluara la capacidad de respuesta y recursos de apoyo del municipio y la provincia. Este
programa se desarrollara a fin de anticipar las respuestas apropiadas ante la declaracién
de una contingencia debida a causas naturales y antrdpicas.

En principio se elaborara un listado con los principales organismos o instituciones publicas
y privadas incorporadas dentro del mecanismo de aviso, para su intervencién frente a
contingencias, segun tipo y nivel de contingencia, en funcién de las diferentes
responsabilidades de los organismos en la materia. Se designaran responsables para
ordenar la ejecucién de las acciones para enfrentar situaciones de emergencia.

Se contard con un Plan de Evacuacién, que atienda la totalidad de las hipotéticas
contingencias, la adecuada ubicacion y senalizacion de las rutas de emergencia y el
entrenamiento del personal para su procedimiento. Esta misma abarca el obrador y se
actualizara de acuerdo con el avance del frente de obra.

Se contara con la exhibicidon en lugares visibles, del instructivo para el accionar en caso de
riesgos evidentes, derrames de combustibles o toxicos, accidentes personales, otros con
los nimeros de teléfonos de utilidad para cada caso.

En el informe de seguimiento mensual del PGAS, se daran las novedades en cuanto a
contingencias, generando el seguimiento de las situaciones registradas, tanto en acciones
simuladas, indicando el estado y funcionamiento del equipamiento a utilizar frente a
emergencias, los procedimientos y la organizacién operativa.
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Se llevard un registro permanente y se elaborard un informe sobre cada contingencia
ambiental o de otra indole, que constara fecha, duracién, causa y efectos sobre las
personas, el medio ambiente, los bienes o actividades afectadas, las medidas y acciones
adoptadas en el evento dado y los tiempos implicados. El registro sera elevado a la

Inspeccion de la Obra mensualmente.

Las contingencias previstas vinculadas a la obra estdn relacionadas con: incendios,
accidentes de trabajo, contingencias de derrames; escapes accidentales; corte de redes y
servicios; excedentes hidricos; accidentes en la via publica por ocupaciones y/o cierres de

calzada; paralizacion de obras; entre otros.

El Plan de Contingencia especifico contendra (lista no taxativa):

Objetivos, Metas y Definicidon de los escenarios previstos.

Designacion de jefe de operaciones.

Designacion de jefe de area.

Guias de evacuacion.

Activacion del Plan de Emergencia.

Procedimiento para declarar la emergencia.

Actuacion del personal.

Evacuacion general de la obra.

Fin de la emergencia.

Ayuda externa.

Cronograma de las capacitaciones y simulacros previstos.

5.9.3. Indicadores y Registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL

1 Cantidad de Documentacion /  Ninguna Mensual
emergencias / Fotos
contingencias
ambientales

2 Informe de Documentacion En caso de Ocurrencia /
investigacion de producirse Mensual
accidentes

5.10. Programa de Contratacion de Mano de Obra Local
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5.10.1. Objetivo

El objetivo es mejorar el acceso al empleo de la poblacién del area de influencia directa e
indirecta y disminuir la afluencia de mano de obra en los proyectos asociados al proyecto.

5.10.2. Descripcion del Programa

El CONTRATISTA implementara un Programa de Contratacién de Mano de Obra Local en el
gue se desarrollard e implementarad mecanismos para la convocatoria, empadronamiento
y contratacidon del maximo posible de residentes locales.

El Programa tendra como objetivo maximizar el nUmero de personal local contratado en el
area de influencia directa del proyecto, ofreciendo oportunidades tanto a hombres como a
mujeres. Se establece que al menos el 5% de la planilla de empleados deberan seran
mujeres.

La empresa disenara una politica especifica para entrar en contacto con la mano de obra
no calificada, en la que se pueden resaltar los siguientes aspectos:

1 Tratamiento equitativo y no discriminatorio entre residentes por raza, edad, género,
religién, ideologia, etc.

2 Mano de obra similar y beneficios salariales: "responsabilidad equitativa, salario
equitativo".

3 Capacitacion a todos los trabajadores y trabajadoras localmente contratados en
seguridad, medio ambiente, primeros auxilios, asuntos comunitarios Yy
sensibilizacién de género (en particular respecto a la discriminacién, violencia fisica,
psicologica o sexual contra las mujeres).

4 Provisidon de equipo de proteccion personal (EPP), que debe ser adecuado para el
trabajo que realice el trabajador y ser de la calidad y cantidad correspondiente al
otorgado a personal no local.

5 EICONTRATISTA debe garantizar periodos de trabajo y de descanso adecuados para
el personal contratado localmente.

Se informara a la poblacién local acerca de los empleos disponibles mediante los medios
de comunicacién que se consideren mas adecuados para la difusion de la convocatoria.
Estos pueden incluir avisos a través de radio local, afiches en lugares estratégicos de la
zona como centros educativos, centros de salud, comisaria y bodegas de la zona.

El periodo de difusion debe ser con un mes de anticipacion lo cual permitira que la poblacion
tenga mayores posibilidades de empadronarse.

Se presentard a la comunidad las necesidades de mano de obra no calificada,
puntualizando los siguientes aspectos respecto a la contratacién de mano de obra:

- El programa de oportunidades laborales.
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- Criterios, mecanismos, tiempos y procedimientos utilizados para la seleccién de
personal y contratacion de mano de obra local.

- Cantidad y tipo de personal a vincular, para las diferentes etapas.

- Requisitos necesarios para acceder a las oportunidades laborales.

- Posibles fechas de contratacién y lugares

- Se destacara el caracter transitorio y las limitaciones de la contratacion, evitando

la generacién de falsas expectativas y conflictos.

5.10.3. Indicadores y Registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Cantidad de Registro de Ninguna Mensual
trabajadores/as locales contratista

contratados por empresas
contratistas

2 Proporcion de Registro de Ninguna Mensual
trabajadores/as locales contratista
sobre trabajadores/as
totales contratados

3 Proporcidn de trabajadoras Registro de Ninguna Mensual
contratada contratista

5.11. Programa de Gestion de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos

5.11.1. Objetivo

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas
y no constructivas, dirigidas a la explotacidn, y cierre de canteras y préstamos.

5.11.2. Descripcion del Programa

Explotacién de Préstamos, Canteras y Yacimientos

Sefiala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y responsables de la
implementacién de las medidas identificadas a fin de realizar un adecuado manejo
ambiental de la explotacion de yacimientos, canteras y préstamos de materiales para la
construccion de la obra vial. En forma previa a la iniciacion de los trabajos, el
CONTRATISTA, debe analizar, desde el punto de vista ambiental, las alternativas de
localizacién y operacién, que deberan ser elevadas a la Inspeccion de obra para su
aprobacion.
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Lo expuesto a continuacién se complementa con 3.9.12. Programa de Manejo Ambiental
de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos.

En los casos de canteras de aridos de terceros, el CONTRATISTA deberd presentar a la
SUPERVISION la Declaracién de Impacto Ambiental de la Cantera, segun el Titulo
Complementario, Seccion I del Cédigo de Mineria, denominado "De la proteccién ambiental
para la actividad minera" (Ley 24.585), con los permisos o licencias del caso de la autoridad
competente de la provincia de Buenos Aires. EIl CONTRATISTA podra explotar canteras por
su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro correspondiente y obtenga la
habilitacién de la cantera de la autoridad competente.

Las zonas para extraccién de materiales (dreas de yacimientos de suelos y préstamos)
seran seleccionadas por el CONTRATISTA, previo un analisis de alternativas. Cabe
mencionar que las zonas de extraccion de materiales deberdn estar alejadas, como
minimo, a 500 m de la zona de camino (segun lo establecido en el MEGA II) y a no menos
de 1000 m de zonas urbanas.

Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado, necesario para impedir la
acumulacién de agua y teniendo en cuenta la proximidad de las napas freaticas en el area
de proyecto por lo que deberd tomarse como factor limitante para la profundidad de la
extraccion.

Los fondos de las excavaciones deberan tener pendientes adecuadas para asegurar el
escurrimiento de las aguas, de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.

La localizacion, junto con el Plan de explotacién y posterior recuperacion morfoldgica y
revegetalizacion seran elevados a consideracién de la SUPERVISION, y eventualmente del
Municipio correspondiente. Ademas, debera presentar un registro grafico de la situacion
previa a la obra, para asegurar su restitucion plena.

En este sentido se sugiere que deberia definirse con mayor precision en las especificaciones
técnicas, tanto la metodologia que se considere mas pertinente para la explotacién de los
yacimientos de suelo, como la exigencia de que cuenten con los drenajes necesarios que
impidan que se acumule agua, y se defina el alcance minimo requerido al Contratista para
que realice una adecuada recomposicion y restitucion paisajistica, luego del abandono de
su explotacion.

El CONTRATISTA debera depositar en este predio para su relleno, escombros o materiales
inertes no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de tamafio considerable
hasta dejar la zona de camino limpia y despejada.

Restauraciéon Ambiental de Préstamos, Canteras y Yacimientos:

Sefiala la necesidad de presentar los contenidos, aspectos formales y responsables de la
implementacién de las medidas adecuadas a fin de realizar una adecuada restauracién
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ambiental vinculada a la explotacion de yacimientos, canteras y préstamos de materiales
para la construccién de la obra vial.

Lo expuesto se complementa con 3.9.12. Programa de Manejo Ambiental de Materiales,
Yacimientos, Canteras y Préstamos, 3.9.21. Programa de Restauracion Ambiental y 3.9.32
Programa de Manejo de Pasivos Ambientales del MEGA II.

Los suelos organicos existentes en la capa superior del predio deberan ser conservados y
depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de la
vegetacion nativa. Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado.

Una vez terminados los trabajos de las excavaciones, en predios privados, al fin de la
explotacion, la CONTRATISTA efectuara un Plan de abandono de la explotacién. El mismo,
que debera ser informado a la Supervision, se adecuara a la topografia circundante en un
proceso de sustentable de recomposicion y restitucién paisajistica (con taludes 1 vertical:
2 horizontal minimo), facilitando el arraigo de la vegetacion, evitar riesgos o
inconvenientes para personas y animales, y asegurar el escurrimiento de las aguas del
area circundante hacia los drenajes naturales del terreno.

Al abandonar los yacimientos temporarios, el CONTRATISTA reacondicionara el terreno
para recuperar sus caracteristicas hidroldgicas, superficiales y recubrira el predio con los
suelos organicos de la limpieza de acuerdo al Sub-Programa de Restauracion Ambiental.

5.11.3. Indicadores y Registros

El presente programa se evaluara por su eficiencia a través de:

e Se ha recurrido al uso de canteras comerciales en cuyo caso presento la habilitacion
correspondiente.

e El contratista se encuentra inscripto como Productor Minero y cuenta con el permiso o
licencia de explotacion de la o las canteras.

e No se han realizado desmontes, rellenos y remocidn de la vegetacion existente para la
explotacion de canteras o, en su caso, ha sido en escasa proporcion.

e Han sido conservados los suelos organicos existentes en la capa superior de las
canteras, siendo utilizados para el posterior recubrimiento de las canteras a fin de
favorecer el rebrote de la vegetacion nativa.

e El Contratista ha presentado ante la Autoridad Competente un Plan de Trabajo y un
Plan de Cierre de la cantera.

e No se presentan anegamientos en la zona de canteras.

e Al abandonar las canteras se ha reacondicionado el terreno, recuperando las
caracteristicas hidroldgicas y superficiales, como asi también se ha favorecido el
crecimiento de vegetacion autdctona.
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5.12. Programa de Gestion de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional

5.12.1. Objetivo

Establecer una metodologia para identificar los riesgos ambientales, de seguridad, salud e
higiene ocupacional con el objetivo de establecer adecuadas barreras tendientes a
minimizar los riesgos durante las obras del Proyecto

5.12.2. Descripcion del Programa

Se debera asegurar la presencia de un profesional responsable y habilitado en Seguridad,
Salud e Higiene Ocupacional y de la Comunidad, que asegurara que se tomen las medidas
necesarias para garantizar a los trabajadores y la poblacién las mejores condiciones de
seguridad, salud e higiene.

Para tal fin, se confeccionara un Programa de Seguridad e Higiene por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART) para cada Proyecto especifico, para el cual se aplican la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, el Decreto Reglamentario 351/79 y 911/96
y de Riesgo del Trabajo N° 24.557, sus modificaciones y toda otra normativa concordante.

El Programa de Seguridad e Higiene se presentara a la ART y debera ser aprobado por la
misma antes del inicio de la obra, estableciendo las condiciones para generar
procedimientos de trabajos que incorporen las medidas de control y mitigacion de los
riesgos producto de las acciones antes mencionadas, de manera que sean acciones
compatibles y complementarias con las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Asimismo, deberd desarrollar y presentar el debido Protocolo de Trabajo Seguro
atendiendo la necesidad de observar las medidas de prevencion del COVID 19 establecidas
por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, asi como las indicadas en el
documento de "“Recomendaciones de Seguridad e Higiene en contratos de obra y
supervision con financiamiento BID".

Los trabajadores deberan ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire
adecuados que eviten la inhalacion de polvo o gases que se desprenden de las mezclas en
preparacion.

Ademas, deberan proveerse los elementos que minimicen los efectos producidos por el
ruido como son tapones, y protectores de seguridad para prevenir lesiones en la vista tales
como orejeras, y anteojos. Seran de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos,
guantes y demas elementos de proteccion requeridos por la legislacion vigente en la
materia.

Deberan ser inmunizados y recibir tratamiento profilactico ante enfermedades
caracteristicas de la zona, asi como asistencia médica de emergencia. En todos los casos
debe asegurarse la provision en tiempo y forma de agua potable para consumo de
empleados y trabajadores.

Pagina

33




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY

GUAMlNi ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO 1V
/ - S Fecha Revisidn CR-RNN33-CASBAS-CASEY-
MUNICIPIO REV. 01 28/02/2023 ESIAS-AIV-02

5.12.3. Indicadores y Registros

ID | INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL

1 Presentacion Plan de | Aprobacién del Plan de | Ninguna Mensual
Trabajo a ART Trabajo por ART.

2 Entrega de EPP a Registro de entrega de | Ninguna Mensual
personal EPP

3 Capacitaciones Registro de Ninguna Mensual
brindadas capacitaciones

5.13. Programa de Prevencion de Enfermedades Infecciosas en el Ambito Laboral

5.13.1. Objetivo

Este programa tiene por objetivo principal establecer y definir los procedimientos que se
deben seguir para la prevencién de coronavirus COVID-19 y otras enfermedades
infecciosas.

5.13.2. Descripcion del Programa

En lo que respecta a las enfermedades infecciosas vectoriales tales como el dengue, zika
y chikungunya, trasmisibles por mosquitos, o la leptospirosis trasmisible a través de
animales infectados, el Contratista deberd implementar un Plan Integral de Control de
Plagas para evitar la propagacion de los vectores responsables. El Plan debera adecuarse
a los lineamientos establecidos en las presentes ETAs.

Por otra parte, en el marco de la situacidon sanitaria asociada a la propagacion del virus del
COVID-19, el CONTRATISTA debera implementar las medidas de prevencion pertinentes y
asegurar la capacitacién del personal en las mismas. Asimismo, se deberan observar todas
las medidas de prevencién establecidas por las autoridades sanitarias nacionales y de la
provincia de Buenos Aires, asi como las indicadas en el documento de “"Recomendaciones
de Seguridad e Higiene en contratos de obra y supervision con financiamiento BID”.

El CONTRATISTA debera proveer todos los insumos y elementos de limpieza y seguridad
en la obra, como cascos, guantes, barbijos y alcohol en gel, entre otros que pudieran
reconocerse como fundamentales dado el tipo y complejidad de la obra.

5.13.3. Indicadores y Registros

El presente programa se evaluard por su eficiencia a través de la siguiente tabla:

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Protocolos Aprobacion de protocolo Ninguna Trimestral
vigentes
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3 Capacitaciones | Registro de Ninguna Trimestral
y difusién capacitaciones/carteleria

5.14. Desmovilizaciéon y Restauracion Ambiental (fase de abandono)

5.14.1. Objetivo

Identificar, organizar e implementar las medidas correctivas, constructivas y no
constructivas, dirigidas a restaurar los impactos ambientales residuales.

5.14.2. Descripcion del Programa

En este Programa debera estar prevista la etapa de desmovilizacion y restauracion (fase
de abandono), tanto de los obradores, campamento, yacimientos, plantas de elaboracion
de materiales, sitios de acopio y depésito, desvios, como de cualquier otra parte del
territorio que se viera afectada como consecuencia de las Obras de Recuperacion y Otras
Intervenciones Obligatorias.

Las tareas de desmovilizacion y restauracion ambiental deberan estar en correspondencia
con el Programa precitado. Para el Mantenimiento deberan detallarse las instalaciones,
equipos, areas necesarias para ejecutar las tareas y plazos, en correspondencia con el
Programa Detallado. La desmovilizacion y restauracion ambiental correspondiente, debe
dar inicio inmediato, toda vez que las tareas de mantenimiento finalicen.

Aplica la “"Guia Metodoldgica para Planificacién para la Restauracion Ambiental de Canteras
Viales en Desuso” de la DNV. Cualquier componente impactado debera ser restituido a las
condiciones identificadas en el Programa de Linea de Base Ambiental.
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5.14.3. Indicadores y Registros

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
1 Restauracién del Informe de Auditoria de Ninguna Unica vez
Sitio Cierre. Debe incluir:
Registro fotografico

previo a la ocupacion del
area; y posterior al
abandono.

Analisis de HTP del suelo
en los puntos mas
expuestos a derrames de
hidrocarburos.

5.15. Programa de Seguimiento y Monitoreo del PGAS

5.15.1. Objetivo

Asegurar el correcto desempefio de los distintos programas del PGAS vy definir las
herramientas de verificacion de manera que permita observar la implementacion de las
medidas definidas al tiempo de identificar posibles desvios para corregir la gestién.

5.15.2. Descripcion del Programa

El Programa deberd permitir calificar las modificaciones de pardmetros ambientales. El
CONTRATISTA deberd programar muestreos en base a un cronograma, detallando los
parametros a medir, indicadores utilizados, frecuencia de muestreo y coordenadas
geograficas de los puntos de muestreo, garantizando la buena operacién de sus tecnologias
de construccion.

El monitoreo debera estar en todo de acuerdo a lo establecido en la Seccién I (Parte B),
item 4.2.24 “Monitoreo Ambiental” y en el Anexo XI del Volumen de Anexos de Seccién 1
del MEGA II (Paginas 517 a 539).

Para cada programa se deberan identificar y elaborar objetivos e indicadores mensurables
de éxito a ser monitoreados peridodicamente para verificar el cumplimiento de los mismos.

El monitoreo debera considerar las siguientes instancias generales: i) una instancia previa
de muestreos al inicio de las actividades de obra (Linea de Base Ambiental), ii) muestreos
perioddicos durante la ejecucion de los trabajos (teniendo en consideracion la frecuencia de
monitoreo establecido en el MEGA 11, y lo sefialado en el presente PGAS), iii) muestreos
en una etapa posterior a la Ultima tarea constructiva prevista, y iv) muestreos en la etapa
de mantenimiento que se extenderan hasta el momento de la recepcién definitiva. Estas
deberan acompafiarse de un registro grafico georreferenciado, representativo de la
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situacion ambiental que contemple ademas de los sitios intervenidos, la situacion previa y
posterior a la implementacién de cualquier medida ambiental, como también cualquier
situacién o evento que revista importancia para el medio receptor. Las metodologias,
técnicas y unidades de medicién utilizadas deberan ser las mismas para cada parametro
monitoreado en todas sus etapas.

En caso de identificacion de posibles desviaciones de los indicadores de éxito, ya sea por
la deteccidn de niveles/concentraciones superiores a los medidos en la Linea de Base o
niveles/concentraciones superiores a los establecidos en la Legislacion Ambiental Nacional,
Provincial y/o Municipal especifica, el CONTRATISTA deberda implementar las medidas
correspondientes para su mitigacion y posterior verificaciéon de niveles aceptables.

Los sitios de muestreo deberan realizarse en las areas que presenten una afectacion
potencial de contaminacién al ambiente (Agua, Suelo, Aire, Flora y Fauna), siendo las areas
de obradores, plantas asfalticas, frentes de obra, las zonas de objetivo de la realizacion de
los mismos.

5.15.3. Informes de Sequimiento Ambiental y Social

Durante la fase constructiva de los proyectos, el seguimiento contempla el envio mensual
del Informe de avance de la ejecucion y cumplimiento de los programas que componen el
PGAS. Para tal fin, el Contratista debera elaborar un formulario de control donde se
volcaran los aspectos ambientales y sociales relevantes a ser evaluados peridodicamente,
los cuales daran cuenta del desarrollo de los programas del PGAS. El formato de este
documento debera ser consensuado y aprobado por la inspeccién de la obra antes de su
implementacion.

El informe debera contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de
cumplimiento de los programas del PGAS a través de una lista de chequeo que represente
el monitoreo realizado, los resultados correspondientes al periodo de la implementacion
del plan de monitoreo y el desempefio de los indicadores correspondientes al mes anterior
(y su evolucion mensual). Podra también contener anexos que ilustren los problemas
presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. Serd de suma importancia,
los registros fotograficos “antes”, “mientras” y “después” de las actividades clave del
proyecto, y cada observacion realizada en el campo debera ser documentada por respaldo
fotografico.

En caso de sucederse una contingencia o interferencia sobre un servicio basico, debera
realizar un informe excepcional explicando la contingencia acontecida, el plan de mitigacion
adoptado y sus resultados.

5.15.4. Indicadores y Registros

ID INDICADOR EVIDENCIA OBSERVACION CONTROL
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1 Informes de Registro de la entrega Ninguna Mensual

seguimiento
presentados a la
inspeccién de
obra

6. MEDIDAS DE MITIGACION

6.1. Coordinacion con Prestadoras de Servicios

El CONTRATISTA debera desarrollar un Programa de Coordinacién con Prestadoras de
Servicios por Red con el objetivo de establecer la coordinacién con las empresas
prestadoras de servicios de red para resolver las interferencias que la ejecucién de la obra
producira con la infraestructura existente.

El CONTRATISTA planificard y propondra la soluciéon que se estime mas adecuada y la
consensuara con la empresa que corresponda, que serd la encargada de ejecutarla,
minimizando las molestias a los usuarios.

Asimismo, definird y validard con las operadoras de servicios el accionar en casos de
interferencias no programadas sobre servicios formales que interrumpan o pongan en crisis
la prestacidn del servicio.

Los procedimientos requeridos abordaran cada servicio existente por separado vy
propondran medidas para restablecerlos. Se identificaran también métodos de
resarcimiento, procedimientos para la denuncia de interferencias y costos asociados a las
medidas propuestas.

Ante un eventual corte de red o servicio, como principal medida se dara aviso a la
SUPERVISION y se procederd a dar aviso a la prestadora de servicio correspondiente para
acceder a la reparacién del servicio correspondiente.

6.2. Extraccion de Agua - Contaminacion

Previo al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA presentara a la SUPERVISION los permisos
de la autoridad provincial competente (ADA) con la ubicacién de los lugares de donde se
extraerda el agua necesaria para la construccidn y provision de los campamentos. La
extraccion de agua para la construcciéon de ninguna manera podra afectar las fuentes de
alimentacién de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de
influencia de la obra. Se prohibe la extraccién y restitucién (descarga) de agua, en lugares
donde no estén expresamente autorizados por la SUPERVISION.

El CONTRATISTA tomara todas las precauciones que sean razonables durante la
construccidn de la obra para impedir la contaminacién de los rios, arroyos y lagunas de la
zona. Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes,
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aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en los cursos de
agua, siendo el CONTRATISTA el responsable de su eliminacion final en forma tal que se
de conformidad a la normativa vigente.

Toda la descarga de agua de la construccién sera tratada adecuadamente para eliminar
materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propédsito de
no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuaticas de esas aguas.

Se prohibe el acopio de combustibles y otros derivados del petrdoleo en las zonas
demarcadas como paleocauces, planicies de inundacién, bordes de los rios y acequias y
canales de inundacion.

En ningln caso se permitira el vuelco directo al desagte pluvial, cloacal o al terreno natural,
de los efluentes liquidos generados por el lavado de los equipos utilizados para la
elaboracién de hormigon, ni por el lavado de aridos. En forma previa a su vuelco se debera
instalar un dispositivo para la decantacion de los sélidos en suspensidn, con dimensiones
adecuadas a los caudales a generar. Los sedimentos retenidos deberan ser removidos en
forma periddica para evitar que el decantador pierda eficiencia. Los barros podran ser
aprovechados para la elaboracién de hormigdn, o como agregado en el terraplén.

En el caso de que el CONTRATISTA en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o productos quimicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la
via acudtica), notificard inmediatamente a la SUPERVISION y a todos los organismos
jurisdiccionales correspondientes, y tomard las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Contingencia del PMAc.

Los materiales de excavacion de caminos, canalizaciones, y otras estructuras seran
depositados en zonas aprobadas por la SUPERVISION que estén a cotas superiores a nivel
medio de aguas que se muestra en los planos del Proyecto, de tal manera, que se impida
el retorno de materiales so6lidos o en suspension a las vias acuaticas. En el caso de que esa
marca no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas sera considerada como la cota
de maxima creciente de los cursos de agua.

El CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para garantizar, en relacion con la
ejecucion de alcantarillas, que el cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como
receptores lechos o cursos de agua. El CONTRATISTA evitara el vertido de aguas de lavado
o de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

6.3. Construccion de Alcantarillas

Previo al inicio de las obras la CONTRATISTA establecera una linea de base de las cuencas
hidricas comprometidas en el proyecto, la que incluird muestreos de calidad y una
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batimetria de los cursos a los fines de asegurar la restitucion de las condiciones originales
una vez finalizada la obra.

Con el fin de asegurar a lo largo del desarrollo de la obra un adecuado escurrimiento de
las obras de arte y/o de los drenajes previstos y una alerta temprana sobre el
funcionamiento de las mismas, la CONTRATISTA establecerda un programa para el manejo
de los drenajes y el agua proveniente de las lluvias.

Para evitar fendmenos de erosién y socavacién, las alcantarillas se ejecutaran previa o
simultaneamente a la construccion de los terraplenes. Se construirdn en periodos de estiaje
a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas.

Los arroyos y lagunas seran limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguia,
escombros u otras obstrucciones puestas alli o causadas por las operaciones de
construccién. Una vez finalizadas las obras dentro de los cauces, se procedera a la limpieza
de los mismos y se los restituird a sus condiciones originales.

6.4. Ejecucion del Movimiento de Suelos

Los trabajos de limpieza del terreno deberan llevarse al ancho minimo compatible con la
ejecucion de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente. No se permitird eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio
de la accién del fuego.

En la ejecucidn de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas
con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de
desagiie y demas trabajos de drenaje, se ejecutaran con anterioridad a los demas trabajos
del movimiento de suelos o simultdneamente con estos, de manera de lograr que la
ejecucion de las excavaciones, la formacion de terraplenes y la construccion de las capas
estructurales del pavimento tengan asegurado un desagie correcto en todo tiempo, a fin
de protegerlos de la erosion.

En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda obligado a
prolongar la ejecucidn de las cunetas, aun variando su paralelismo con relacion al eje del
camino, para asegurar la correcta evacuacion de aguas, cuyo vertido debera verificarse a
suficiente distancia del terraplén para evitar la erosion del pie del talud.

Previo al inicio de las tareas, el CONTRATISTA debera presentar un Plan de Deforestacion,
resultado de un relevamiento de las especies forestales a extraer, mediante planillas en
las que minimamente se detalle: progresiva, especie, nUumero de ejemplares, conformacion
(bosquecillo, hilera o ejemplar aislado), estado de desarrollo y foto.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositara en lugares previamente
aprobados por la SUPERVISION. Cuando sea posible se evitard el depdsito en pilas que
excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberan tener forma achatada para evitar
la erosién y deberan ser cubiertas con la tierra vegetal extraida antes de su disposicidn.
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No se depositara material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de
agua.

Los suelos vegetales que necesariamente seran removidos, deberan acumularse y
conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposicidén de la cobertura vegetal
en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, desvios, recuperaciéon de canteras,
yacimientos, depdsitos, etc. Toda biomasa no comercializada como madera, lefia o
arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente
autorizados por la SUPERVISION. El abono natural asi ganado servira para la recuperacion
y proteccién de las tierras.

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados seran retirados y sustituidos por
otros de calidad y caracteristicas similares. Los suelos retirados seran llevados a un
deposito controlado. Ver lo especificado para Residuos Especiales.

El transporte de materiales debera realizarse fuera de las horas pico o de mayor
movimiento, debidamente cubierto o humectado para evitar voladuras de finos a las
comunidades cercanas y a los cultivos.

Durante el periodo de utilizaciéon de la zona de extraccién, se deberd rodear el area con
alambrado perimetral tipo red y se colocard un cartel de "PELIGRO EXCAVACION", que
debera mantenerse hasta que se restaure y rellene la misma.

6.5. Remocion de Obras Existentes.

El CONTRATISTA no depositarad el material sobrante de las demoliciones en los cursos o
cuerpos de agua presentes en la traza bajo estudio, ni al aire libre. En lo posible empleara
tal material para rellenar yacimientos temporarios, o en la construccién de terraplenes si
fuera apto para este uso. Se pueden considerar las canteras antiguas como un lugar de
deposito para los restos de asfalto, siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas,
donde se evite la contaminacion. Siempre se debera recubrir con una capa de suelo, de
manera de permitir restaurar facilmente la conformacion del terreno y la vegetacion natural
de la zona.

El CONTRATISTA utilizard solamente los lugares de depdsitos aprobados por la
SUPERVISION.

El CONTRATISTA no depositara ningin material en terrenos de propiedad privada sin la
previa autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno
de la SUPERVISION. La tierra vegetal de las areas de depdsito deberd ser removida antes
y colocada en depésitos transitorios autorizados por la SUPERVISION para ser utilizada en
las areas de recuperacion.

6.6. Instalacion y Operacion de la Planta Asfaltica, y/o Plantas Fijas de Mezclas
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Previo a la instalacién de las plantas asfalticas, plantas fijas de mezclas y depdsitos de
materiales, el CONTRATISTA someterd a la aprobacién de la SUPERVISION el plano
correspondiente a su ubicacidén y sectorizacion, los circuitos de movimientos y operacion
de vehiculos y materiales dentro del drea de la misma, e ingreso y salida de materiales.
Se presentaran las caracteristicas técnicas originales de las plantas referidas a niveles de
polucion atmosférica y ruido, los cuales no podran ser sobrepasados durante la operacion.
Se deberan utilizar colectores de polvo para controlar la polucién de particulas.

El CONTRATISTA instalara las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de
cobertura vegetal, de facil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial
del agua, y la direccién predominante del viento. No se instalaran plantas en terrenos
particulares sin previa autorizacion por escrito del duefio o representante legal. Las vias
de entrada y salida de material deberan estar localizadas de forma que los sobrantes,
durante la carga y descarga, no perjudiquen el area fuera de los limites de las instalaciones.

El CONTRATISTA no instalard la planta asfaltica, trituradoras, zarandas, depdsitos de
sustancias peligrosas (aceites, combustibles, asfaltos, emulsiones, pinturas), etc., a menos
de 500 m de viviendas. Asimismo, deberd extremar las precauciones para un buen
funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisidn de polvo, a la recuperacion de
finos y generacién de ruidos.

Al instalarse en el lugar el CONTRATISTA deberd conservar, si existieran, los suelos
organicos que hubiera que retirar, acopiandose adecuadamente para la posterior
recuperacion del terreno.

Las instalaciones seran desmanteladas una vez que cesen las obras, dejando el area en
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. Se debera escarificar los
lugares sobrecompactados y distribuir adecuadamente los suelos organicos.

6.7. Caminos Auxiliares

Previo a la iniciacion de los distintos frentes de obra, el CONTRATISTA presentara a la
SUPERVISION para su aprobacion, los planos correspondientes a los desvios o caminos
auxiliares y areas de estacionamientos de equipos que utilizard durante la construccion. El
CONTRATISTA debera proceder a una correcta senalizacién diurna y nocturna de estos
desvios transitorios de manera de poder asegurar el transito en forma permanente y
segura.

El CONTRATISTA debera disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los
elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehiculos y sus ocupantes que queden
imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raiz
de la ejecucién de las obras.
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Se tratara de evitar en grado maximo la circulacién y el estacionamiento en las areas de
zona de camino que contengan vegetacion autéctona, o alguna otra particularidad que, a
juicio de la SUPERVISION y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares
y sitios de estacionamiento de maquinaria, el CONTRATISTA debera escarificar los lugares
sobrecompactados por el transito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la
estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.

Los sectores del camino actual que queden en desuso por cambio de traza podran ser
mantenidos como accesos, y en los casos donde no se requieran accesos, el sector sera
escarificado por el CONTRATISTA para facilitar la recomposicién de la estructura vegetal.

6.8. Erosion y Sedimentacion

El CONTRATISTA debera ejercer la maxima precaucion en la ejecucion de las obras
previstas en el contrato, tendientes a controlar la erosién y minimizar la sedimentacién.

El CONTRATISTA inspeccionara los dispositivos de control de erosién y sedimentacion
transitorias y permanentes, para verificar deficiencias después de cada lluvia las cuales
seran corregidas de inmediato. Las deficiencias serdn corregidas de inmediato. La
SUPERVISION se reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que el
CONTRATISTA deje de trabajar en otras areas y concentre sus esfuerzos para rectificar las
deficiencias especificadas.

El CONTRATISTA puede utilizar alguna de las siguientes técnicas para realizar el control de
la erosién: mulching, revegetacién, estructuras y barreras para el control de la erosion,
instalacion de vallas o cercas de tejido filtrante, terrazas o barreras de agua (rompe
pendientes), entre otras.

6.9. Tratamiento y Conservacion de la Zona de Camino

El CONTRATISTA sera responsable del cuidado de los trabajos de revegetacion en general,
de la estabilizacion de banquinas y taludes, y del mantenimiento de las obras de drenaje.

También sera responsable, del mantenimiento de las areas aguas arriba y abajo de las
obras de arte que atraviesan cursos de agua dentro de la zona de camino.

6.10. Proteccion del Patrimonio Antropolégico-Social del Lugar

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el CONTRATISTA evitara
cierres y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer
el desplazamiento de vehiculos y personas.

De ser necesario movimientos de estructuras de valor histérico o cultural (por ejemplo,
cementerios o cruces o lapidas que identifican el lugar del accidente donde la persona
perdié la vida, u otras), deberan ser discutidos o acordados con la poblacidn.
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6.11. Control de Plagas

Siempre que sea factible, se debera dar prioridad al uso de métodos de control de plagas
naturales y amigables con el ambiente y la salud humana. En caso de que estos métodos
no sean técnicamente factibles, se podran utilizar pesticidas para el control de vectores. El
criterio para su seleccion deberd cumplir con las aprobaciones legales correspondientes en
la normativa local y con la Clasificacion de los Plaguicidas por Riesgo y las Directrices para
su Clasificacion, elaborado por la Organizacién Mundial de la Salud (OMS).

El Manejo Integrado de Plagas se basa en una combinacién de practicas con el fin de lograr
un manejo eficaz y ambientalmente adecuado de plagas, minimizando el riesgo de
desarrollar plagas resistentes a los plaguicidas y reducir el uso de plaguicidas quimicos.

El método consiste en evaluar primero la situacién de la plaga, evaluando la dinamica
poblacional de los organismos-plaga y su relaciéon con el medio ambiente asociado,
utilizando técnicas para mantenerlos en niveles inferiores a aquellos que perjudiquen la
salud y el ambiente.

El Control Integrado de Plagas se compone de técnicas directas e indirectas, segun lo
siguiente:

e Control directo:

o Método Fisico: basan su acciéon en alguna propiedad fisica que provoque la
muerte, captura o alejamiento de ratas (ultrasonido, trampas de captura
viva o muerta, pegamento).

o Métodos bioldgicos: es el estudio y la utilizaciéon de predadores y parasitos,
en la regulacién de la poblacion de una plaga.

o Métodos quimicos: utiliza productos se sintesis de diversos origenes y
aplicacién (fumigantes, repelentes, rodenticidas agudos o rodenticidas
anticoagulantes).

e Control indirecto:

o Se basa en el ordenamiento del medio, mediante la planificacién,
organizacion, realizacion y vigilancia de actividades para la modificacion y/o
alteracién de factores ambientales o antrépicos.

La empresa contratista debera presentar un Plan de Manejo Integral de Plagas (PMIP),
antes del comienzo de las obras. En el PMIP se deberan especificar y desarrollar las
metodologias de relevamiento, diagndstico y tratamientos, asi como también las
estrategias de implementacién para cada situacién en particular y tipo de plaga o vector
detectado.

El PMIP debera considerar la identificacion de focos o posibles focos de vectores, evidencia
de la presencia de los mismos y estado general del ambiente, para luego definir las
estrategias a implementar.

Pagina

44




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY

GUAMlNi ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO 1V
/ - S Fecha Revisidn CR-RNN33-CASBAS-CASEY-
MUNICIPIO REV. 01 28/02/2023 ESIAS-AIV-02

EL PMIP debera incluir la realizacién de reuniones informativas a sus empleados cada vez
gue las caracteristicas de las obras, las problematicas identificadas o las medidas de control
definidas lo ameriten.

6.12. Manejo y Control de Quimicos

Los productos quimicos seran acopiados dentro del obrador hasta el momento de ser
utilizados, identificando claramente el tipo de producto que se trata y adoptando medidas
precautorias de acuerdo a cada producto segln sus requerimientos. El acopio se llevara
cabo en recintos cerrados de forma que las sustancias estén protegidas del sol, con acceso
restringido mediante cercado y deberd contar con piso impermeable o bateas sobre las
cuales colocar los recipientes.

Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un
lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de
prevencion de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso
de accidente a las personas o al medio ambiente.

El personal deberd ser capacitado sobre la correcta manipulacién y almacenamiento de las
sustancias, asi como el nivel de peligrosidad de cada una de ellas y los protocolos
implementados en caso de accidente.

6.13. Seializacion y Acondicionamiento de Accesos

Durante las obras el CONTRATISTA dispondra la sefalizacion provisional necesaria, tanto
vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del transito y evitar accidentes. Se prevera
ademas la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados por el
desarrollo de las obras.

El CONTRATISTA habilitara la sefalizacion necesaria y accesos seguros para la maquinaria
de obra y camiones de modo que produzca las minimas molestias tanto al transito habitual
como a las viviendas e instalaciones proximas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de sefialar todo el recorrido que comprende el desvio
y caminos auxiliares asegurando el transito, tanto de dia como de noche, para lo cual, en
este ultimo caso, seran absolutamente obligatorias sefiales luminosas.

A tales efectos la CONTRATISTA debera emplear los recursos técnicos indicados en el
Manual para Senalamiento Vertical (Sefiales para regular el transito; Sefiales de
orientacidon; implantacion de sefiales; soportes de las sefiales; y materiales de
dimensiones). Lo mismo en lo correspondiente a Sefialamiento Horizontal.

Se debe prever que la sefializacion, sobre todo la exterior, sea visible de dia y de noche,
para lo cual se deberan utilizar materiales reflectivos.

La sefializacion que se propone, implicara, asimismo, la colocacién de paneles informativos
en los que se indique al personal de obra sobre la importancia de la conservacién de los
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recursos naturales, los que seran colocados en el area de obras en puntos estratégicos
designados por el Responsable Ambiental.

La CONTRATISTA debera asegurar caminos alternativos de caracter auxiliar, y desvios que
garanticen la accesibilidad de los vecinos frentistas los que deberd responder a las
caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia de
toda clase de vehiculos, brindando las condiciones de seguridad necesarias para lo cual es
obligacién del constructor, sefializar todo el tramo, para orientar el transito.

De ser necesario, previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista presentara a la
Supervisién, un plan de construccién de caminos auxiliares y desvios de transito, que
contemple la distribucién de sefialamiento y dispositivos de seguridad, coherente con el
plan de trabajos. No podra iniciar éstos, hasta tanto dicho plan no cuente con aprobacién
escrita por parte de la Supervision.

6.14. Forestacion Compensatoria

6.14.1. Descripcién

El CONTRATISTA deberd evitar todo desmonte, deforestacién y pérdida innecesarias y
evitables a fin de proteger.

En funcién de la velocidad de circulacidon y la categoria del camino la zona de despeje se
ha fijado en 5m desde el borde de calzada a cada lado de la traza.

Siguiendo este criterio se establece, en esta etapa, que no se requiere la remocion ningln
ejemplar.

Sin embargo, ante la eventual necesidad de remocién de ejemplares, se ha adoptado para
el cdmputo de obra, una cantidad de 10 arboles a remover y 30 a implantar, considerando
5 ubicados en el primer subtramo, a definir la ubicacion exacta en el Plan de Manejo
Ambiental para la Construccion (PMAc) y 5 en elsegundo, a definir, también la ubicacion
exacta en el Plan de Manejo Ambiental para la Construccion (PMAc)

En consecuencia, el CONTRATISTA debera corroborar in situ la necesidad real, o no, del
retiro de ejemplares, asi como la posibilidad de requerir la adicion de nuevos ejemplares a
la cantidad adoptada.

El CONTRATISTA debera llevar a cabo la forestacion compensatoria de los arboles que
requieran ser removidos de acuerdo a los criterios detallados en la presente especificacion.

6.14.2. Criterios de Reforestacion

La ubicacion y cantidad definitiva de los arboles a implantar serd acordada durante el
desarrollo de la obra y ajustada con la inspeccion y las autoridades locales. El
CONTRATISTA debera observar que el arbol mas préoximo a la banquina no podra estar a
una distancia menor a cinco metros del borde de calzada (zona de despeje).
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Se establece como criterio de reposicién la implantacion de 3 ejemplares por cada ejemplar
removido. Los ejemplares deberan ser de especies nativas, tales como Jacaranda, Samohu,
Lapacho, etc.

El CONTRATISTA debera proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia de
los ejemplares plantados y su posterior reposicion por dafos o muerte del plantin, durante
el periodo de garantia de la obra. Finalizada la obra el CONTRATISTA debera reponer todos
los ejemplares plantados que no hubieren prosperado.

Caracteristicas de las ejemplares a proveer

La eleccidn de las especies a implantar sera a criterio de la SUPERVISION o del Responsable
Ambiental considerando que los ejemplares deberan ser de especies nativas, tales como
Jacaranda, Samohu, Lapacho, etc.

Los ejemplares a proveer deberan ser de tamafio comercial grande, de mds de dos afos
de edad, de didmetro entre 0,8 a 12 cm, altura 2 a 3 metros.

Forma y estado del arbol

Los arboles estardn bien formados, con las ramas lideres sin ningun dano. Segun
caracteristicas propias de cada especie, el tronco serd recto, sin sinuosidades marcadas.
Cualquier horquilla en el arbol debera estar sana y sin rajaduras.

Se deberan excluir ejemplares con areas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de
hongos, con agujeros, o zonas con liquido viscoso o con roturas de corteza. Se debera
controlar la parte del tronco inmediatamente arriba y debajo de la linea de suelo a los
efectos de verificar que no hay danos provocados por roedores. El sistema radicular sera
compacto y bien ramificado, con abundantes raices libres de enfermedades y la provision
de cada ejemplar debe ser con pan de tierra.

La copa debera presentar el desarrollo y caracteristicas de la especie, y en equilibrio con
el alto del fuste y con su didametro.

Epoca de Provisién

Los ejemplares deberan proveerse a partir del mes de mayo y no se debe extender mas
allad del mes de agosto, salvo especies sensibles a heladas. El inicio de la forestacién debera
coincidir con la primera temporada apta de plantacién una vez iniciada las obras.

Los ejemplares deberan proveerse cuando las condiciones ambientales sean dptimas para
su manipuleo. Debera preverse que la fecha de entrega sera tal que permita la posterior
plantacién de la totalidad de los ejemplares provistos en la época propicia de ese afo.

Lugar de entrega

Los arboles deberadn ser entregados para su control, en los lugares que indique la
SUPERVISION por Orden de Servicio. En cada orden de servicio se indicard el nimero de
cada especie a entregar y los lugares de entrega para su control.
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El mantenimiento de los arboles desde su provision, plantacion y mantenimiento posterior
hasta la recepcion de la obra, serd responsabilidad del CONTRATISTA y a su exclusivo
costo.

Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, dafios, etc.)
deberan ser repuestos por EIl CONTRATISTA y seran al exclusivo costo del mismo.

Plantacién

Se recomienda que las tareas de revegetacion y arbolado se realicen una vez concluidas
las tareas que pudieran afectar la zona a arbolar, hacia el final de la obra, y en los tramos
impactados tales como las poblaciones rurales dispersas, zonas urbanas y en los predios
utilizados como obradores, campamentos, depdsitos de materiales y plantas de asfalto y
hormigén.

6.14.3. Especificaciones para realizar y conservar la plantacién

La plantacion coincidira con la época mas apta en la region, para asegurar el enraizamiento
y posterior brotacién de la planta, (estimativamente desde fines de mayo hasta el 31 de
agosto).

Para el caso de especies que pudieran ser afectadas por fuertes heladas sucesivas, podra
extenderse el periodo de plantacion hasta el mes de septiembre / octubre, todo ello con el
acuerdo y aprobacién de la SUPERVISION dentro del marco del Proyecto elaborado por el
CONTRATISTA.

En aquellos sitios que no seran afectados por la construccion de la obra y el transito
vehicular, la plantaciéon se realizara dentro del primer ano desde el inicio de la obra, en el
periodo coincidente con la época mas apta. En los casos que existan limitaciones por
razones constructivas para la plantacion durante el primer afio, EIl CONTRATISTA debera
fundamentar el motivo y presentar un informe para ser sometido a la aprobacion de la
SUPERVISION.

Si los arboles procedieran desde otro punto del pais, lo cual implicara el traslado de los
mismos, éstos deberan estar convenientemente preparados a raiz cubierta (con pan de
tierra), adoptandose ademads precauciones para evitar el desarme del pan, mediante
embalaje de paja o arpillera.

Los hoyos donde se implantara cada ejemplar debera ser llenados con tierra preparada a
tal fin, con esta composicion: tierra comun negra 5 partes, humus vegetal 3 partes, arena
gruesa 2 partes.

Fertilizacion inicial: se agregaran 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado NPK
grado 15-15-15, mezclandolo con la tierra preparada

Todos los ejemplares deberan estar perfectamente tutorados.
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Se asegurara el riego sistematico de la totalidad de los arboles nuevos, con agua apta para
tal fin, debiendo el CONTRATISTA solicitar a la SUPERVISI()N, autorizacion para determinar
la fuente del agua de irrigacién y su aprobacion y para determinar la frecuencia de riego
segun las condiciones climatoldgicas reinantes al momento de la implantacién y desarrollo
inicial de los ejemplares.

Periodicidad del riego

La periodicidad del riego dependera de las lluvias, temperatura ambiente, especies,
topografia, debiendo El CONTRATISTA aplicar los riegos necesarios que permitan el normal
desarrollo da las plantas.

A modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad:

Primer semana........ccovvviviininnnns 2 riegos (Ademas del riego inicial de asiento).
Segunda a Cuarta semana........... 1 riego por semana

INVIEINO tvviiiiiii e 1 riego cada 15 dias
Primavera.......ccoe i i 1 riego por semana

V=] =1 o Lo P 3 riegos por semana

(@0 o T 1 riego por semana

En todo momento la SUPERVISION podrd ordenar que se apliquen los riegos
suplementarios que considere conveniente de acuerdo a la necesidad de las plantas.

El CONTRATISTA hara el mantenimiento de la plantacion hasta la recepcion definitiva de
la Obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dafiados, secos, robados, etc.)
hasta dicho plazo, deberan ser repuestos por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo.

Hoyos de plantacion

Los hoyos seran de dimensiones tales que permitan a las raices acomodarse y extenderse
en forma natural, sin doblarse o torcerse. El fondo del hoyo deberda permitir el
asentamiento de todo el pan de tierra que acompania a la raiz y dejar, ademas una luz de
15 cm a su alrededor para ser rellenada con el suelo vegetal. Los lados del hoyo deben ser
rectos y el fondo plano.

La profundidad minima del hoyo sujeto a implantacion sera de 40 cm, debiéndose prever
su relleno en la parte inferior con la tierra mezcla o suelo vegetal o su profundizacion en
el caso de que el pan de tierra lo requiera para su adecuado ajuste.

Si la planta esta envasada, se le quitara el envase teniendo especial cuidado de no romper
el pan de tierra.

Nivel de plantacién - Verticalidad

El cuello de los arboles debera quedar a nivel del suelo.
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Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo, se agregara la tierra preparada como se indico
anteriormente hasta rellenarlo totalmente. Se compactara en forma pareja en derredor del
tronco con los pies o en forma similar con pisén. Se conformara una palangana de tierra
cuyo borde tendra 10 cm. de altura y de un diametro semejante al de la boca del hoyo de
plantacidn. El tronco del ejemplar se mantendra en posicion perfectamente vertical.

La forma de distribucién de los ejemplares arbdéreos debera responder al Proyecto que se
ejecute para tal fin, aprobado por la SUPERVISION.

Tutorado

Se colocara un tutor a cada uno de los ejemplares. Los tutores deberan ser de madera, de
seccién suficiente para soportar vientos y otorgarles adecuada sujecién y verticalidad a las
plantas. La altura de los tutores sera segun especie debiendo sobrepasar a las mismas,
siempre mayores de 1,50 m. Contaran con sus correspondientes ataduras con cinta ancha
de plastico que no dafie el tronco. Se enterraran de modo que queden bien firmes, con
suficiente resistencia a la accién de los vientos.

Riego Inicial

Se procederd a efectuar un riego inicial de asiento, a continuacién de la plantacién,
utilizando no menos de 20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se debera tener
cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la que debera ser corroborada luego de
asentado el ejemplar como producto del riego.

6.14.4. Medicién y Forma de Pago

El trabajo aqui especificado se medira por unidad de arbol a implantar (ud) y se pagara
al precio de contrato establecido en la documentacidon respectiva. Este precio serd
compensacion total por la provision, plantacién y mantenimiento por lo que se pagara al
concluir la totalidad del mantenimiento, incluido reposicion, y de otras tareas especificadas
en los articulos correspondientes, necesarias para que las especies plantadas se
encuentren en perfecto estado de desarrollo a la fecha de recepciéon definitiva.

Se pagara el 50 % del monto total del item en el momento de la plantacién y el 50 %
restante junto con la Recepcién Provisoria de Obra, este ultimo porcentaje se abonara
siempre y cuando se compruebe que un porcentaje del 95 % del total de los plantines
plantados estén vivos, sanos y con desarrollo normal.

En caso que las especies no lograsen su desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o
robadas, el CONTRATISTA deberad reponerlas a su exclusivo cargo, asegurando como
minimo el porcentaje establecido en el parrafo anterior, asegurando que los plantines
plantados estén vivos, sanos y con desarrollo normal hasta la fecha de recepcion definitiva.
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6.15. FICHAS DE MEDIDAS DE MITIGACION

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-1 CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

Efectos Ambientales que se desea | - Afectacion de la Fauna, Paisaje y Actividades Productivas.

prevenir o corregir: - Afectacién de la Salud y Seguridad de Operarios y Poblacién.

Descripcion de la Medida:

- EI CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencién y funcionamiento del parque automotor, camiones,
equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto cumplimiento

de las normas de transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

- EI CONTRATISTA deberd elaborar manuales para la operacion segura de los diferentes equipos y maquinas que se utilicen

en labores de excavacion y el operador estara obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para la carga y descarga deberdn contar con alarmas acusticas y Opticas, para operaciones de
retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo qu lo

autorice el encargado de seguridad.

- Se deberd prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquina compactadora sobre la traza y en las
proximidades de localidades, con el objetivo de no alterar la circulacion de los vehiculos ni la calidad de vida de las

poblaciones locales.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la ruta y operarios de los equipos
y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de la traza del camino de servicio, y minimizar al maximo

la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Asi como prevenir dafios a la fauna silvestre.

Construccion X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada
Etapa de Proyecto en

que se Aplica: o,
Operacion MEDIA

Indicadores de Exito:

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de reportes de accidentes de operarios y poblacion /
Ausencia de reportes de atropellamiento de fauna silvestre.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y

M | |
Efectividad de la Medida ensual durante toda [a obra

Responsable de la Fiscalizacién EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT =2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES

- Afectacién de la Calidad del Aire, Flora y Fauna.

Efectos Ambientales que se desea » o
) ) - Afectacién de Agua, Suelo y Paisaje.
prevenir o corregir:

- Afectacién a Seguridad y Salud de Operarios y de la Poblacién.

Descripcion de la Medida:

- Material Particulado y/o Polvo:

e Sedeberdn organizar las excavaciones y movimientos de tierras de modo de minimizar la voladura de polvo.

Una premisa serd disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavacion y movimiento de tierra.

e  Estas tareas deberian ser evitadas en dias muy ventosos, especialmente cuando la obra se desarrolle cerca

de localidades.

e La preservacion de la vegetacion en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente

necesario, contribuye a reducir la dispersion de material particulado.

e Se deberd regar periddicamente, sélo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las
maquinas pesadas en el obrador, campamento, depdsito de excavaciones, desvios de la ruta y en las
proximidades tanto de los poblados cercanos a la traza y las viviendas préximas a la traza, reduciendo de

esta manera la generacién de polvos y/o material particulado en suspension, en la zona de obra.

e lamedidaanterior se complementard con la adopcion de banderilleros en estas dreas que tendran la funcion
de, ademas de sefializar las zonas de desvios y maniobras de la obra, hacer respectar la velocidad méxima

con el objetivo de minimizar al maximo la voladura de polvos y disminuir el riesgo de accidentes.

- Ruidos y Vibraciones:

e lasvibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacién sonora por el ruido de los mismos,
durante su operacién, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo
durante las excavaciones, nivelaciones y compactaciones de terrenos, movimientos de suelos, etc., y afectar
apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de areas sensibles. Por lo
tanto, se deberd minimizar al maximo la generacién de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando

los motores y el estado de los silenciadores.

e |astareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de asfalto
y hormigdn elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por
la maquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecdnica y la mdaquina vy
compactadora, etc., en la zona de obra, ya sea por la elevada emisién de la fuente o suma de efectos de
diversas fuentes, deberdn estar planeadas adecuadamente para mitigar la emision total lo maximo posible,

de acuerdo al cronograma de la obra.

- Emisiones Gaseosas:

Se deberad verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosidn para evitar desajustes en la combustién que

pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

Construccion X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada
Etapa de Proyecto en

que se Aplica: o,
Operacion ALTA
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Indicadores de Exito:

Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migracion de la fauna silvestre / Ausencia de reclamos por parte de los

pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida

EI CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacién del grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacién

EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT -3 CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y ESPECIALES

Efectos Ambientales que se - Afectacion de la Salud

desea prevenir o corregir: - Afectacién de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje.

Descripcion de la Medida:

- EI CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de residuos durante todo el
desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Gestion de Residuos Sdlidos y Liquidos y el Programa de Control de

Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones.

- En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental debera documentar la situacion

dando un tiempo acotado para la solucion de las no conformidades.

- EI CONTRATISTA debera evitar la degradacion del paisaje por la incorporacion de residuos y su posible dispersion por el

viento.
- Recoger los sobrantes diarios, hormigén, maderas y plasticos de manera de hacer un desarrollo y finalizacion de obra
prolijo.

- Los residuos y sobrantes de material que se produciran en el obrador, campamento, y el movimiento de suelos, deberan
ser controlados y determinarse su disposicion final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos

de la obra.

- Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los residuos

producidos.

- EI CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos generados de

acuerdo a las normas vigentes y, ademas, deben estar registrados y habilitados por el MAPBA.

- EIl CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestion de los residuos de la

obra.
Etapa de Proyecto en Construccion X | Costo Estimado ($) Efectividad Esperada
que se Aplica: Operacion ALTA

Indicadores de Exito:

- Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores
locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacién del grado de Cumplimiento y

Efectividad de la Medida Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacién EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT -4 CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS

- Afectacién de la Floray Fauna.
Efectos Ambientales que se desea prevenir o

) - Afectacién de Agua, Suelo y Paisaje.
corregir:

- Afectacién a la Salud de la Poblacion.

Descripcion de la Medida:

- EI CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de los efluentes liquidos durante

todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Gestion de Residuos Sélidos y Liquidos.

- En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberd documentar la situacién

dando un tiempo acotado para la solucion de las no conformidades.

- El CONTRATISTA debera evitar la degradacion del paisaje por la generacidon de efluentes liquidos durante la etapa de

Funcionamiento del Obrador, Campamento, Depdsito de Excavaciones.

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser funcionamiento de obrador y
campamento, deberdn ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y

Efluentes.

- Se deberd contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los efluentes

liquidos generados.

- EI CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes liquidos de

acuerdo a las normas vigentes.

- El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestion de los efluentes

liquidos de la obra.

- El CONTRATISTA sera el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir
escurrimientos y/o derrames de contaminantes a los cursos de agua, que se encuentran dentro del drea de proyecto. Este
requerimiento se deberd cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas de

materiales y depdsitos.

Construccidén X Costo Estimado Efectividad Esperada
Etapa de Proyecto en ($)

que se Aplica:
Operacién ALTA

Indicadores de Exito:

Ausencia de efluentes liquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y
pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y Efectividad de

) Mensual durante toda la obra
la Medida

Responsable de la Fiscalizacién EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

CONTROL DE COMPACTACIONES, EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA
VEGETAL

MIT=5

- Afectacién de la Calidad de Suelo, Estabilidad, Escurrimiento Superficial, Flora y
Efectos Ambientales que se desea | Fauna.

prevenir o corregir:
- Afectacién del Paisaje y la Seguridad de Operarios.

Descripcion de la Medida:

- EI CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal que se realicen, en toda la

zona de obra, principalmente en el area del obrador, campamento, depdsito de excavaciones, plantas de asfalto.

- Deberdn evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen dafios al habitat,
perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo.

Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa.

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar, en forma manual, las tareas
menores de excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los

trabajadores.

- Se PROHIBE el control quimico de la vegetacion con productos nocivos para el medio ambiente. En caso de resultar
indispensable aplicar control quimico sobre la vegetacién, todos los productos que se utilicen deberdn estar debidamente
autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra. La aplicacion de estos productos estara

a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a cada aplicacién deberan ser notificadas las autoridades locales.

- EI CONTRATISTA deberad evitar la compactacién de aquellos suelos donde sea necesario el transito de maquinaria o acopio
de materiales. Para tal efecto, los cuidados deben apuntar a reducir al minimo estas superficies, siendo a su vez el transito

sobre las mismas lo estrictamente necesario.

Construccién X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada
Etapa de Proyecto en

que se Aplica: .,
Operacion ALTA

Indicadores de Exito:

- No deteccion de excavaciones y remociones de suelo y vegetacion innecesarias / Ausencia de no conformidades del auditor
/ Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacién de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y

Efectividad de la Medida Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT -6 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS
Efectos Ambientales que se desea | - Afectacion de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial.
prevenir o corregir: - Afectacion a la Seguridad de Operarios vy al Paisaje.

Descripcion de la Medida:

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo
y utilizacién de materiales e insumos como productos quimicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y campamento, a los
efectos de reducir los riesgos de contaminacion ambiental. Este control debe incluir la capacitacién del personal responsable

de estos productos en el frente de obra.

- El CONTRATISTA deberd controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente mencionados sean
almacenados correctamente. Ademas, los Ultimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones

de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).

- El CONTRATISTA debera controlar las maniobras de manipuleo y utilizacién de materiales e insumos; pudiendo ser:
productos quimicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, campamento, depdsito, locales de inspeccién y plantas, a los
efectos de reducir los riesgos de contaminacion ambiental. Este control debe incluir la capacitacion del personal responsable

de estos productos en el frente de obra.

- Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde conste
claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevencion de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones

a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.

Construccion X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada
Etapa de Proyecto en

que se Aplica: .,
Operacion ALTA

Indicadores de Exito:

- Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia
de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y

Efectividad de la Medida Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacién EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
(MIT propuesta por el MEGA Il - 2007)

MIT -7 CONTROL DE LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS

- Afectacion del Suelo
Efectos Ambientales e Impactos Socio-
Ambientales que se desean prevenir o
corregir:

- Afectacién de la Vegetacion.
- Afectacién de la Fauna y el Habitat.

- Afectacion del Paisaje

Descripciéon de la Medida:

Esta medida de mitigacion se condice con la Medida MIT — 5: “Control de Compactaciones, Excavaciones, Remocién del Suelo

y Cobertura Vegetal”, explicada anteriormente, pero se aplica especificamente a la explotacion de yacimientos.
Pautas Generales:

- Durante el periodo de utilizacion de la zona de extraccidn, se deberd rodear el drea con alambrado perimetral tipo red y

se colocara un cartel de "PELIGRO EXCAVACION", que deberad mantenerse hasta que se restaure y rellene la misma.

De la Explotacidn de Yacimientos de Suelos y Aridos:

- Las zonas para extraccion de otros materiales (areas de yacimientos de suelos y préstamos) seran seleccionadas por el
CONTRATISTA, previo un andlisis de alternativas, teniendo en cuenta los lugares identificados en el Proyecto y/o criterios
de localizacién recomendados en los estudios ambientales. Cabe mencionar que las zonas de extraccion de materiales
deberan estar alejadas, como minimo, a 500 m de la zona de camino (segun los establecido en el MEGA I1), ademas deben
ubicarse fuera de la cuenca visual de la ruta y a no menos de 1000 m de las localidades préximas a la traza; rige la misma

condicién para las viviendas de los pobladores rurales.

- Se deberd tener en cuenta para la seleccién de las dreas de extraccién de suelos y aridos para la construccién del camino,
aquellas que ofrezcan mayor aptitud para el tratamiento posterior en lo que se refiere al restablecimiento de la cobertura vegetal,

como también que posibilite suavizar los accidentes topograficos producto de las actividades extractivas.

- En la seleccidn de las dreas de extraccion se debera tener en cuenta el lugar y las caracteristicas de los suelos, modificaciones
de drenajes naturales, generacion de deslizamientos, etc. En este caso se deberd prever la localizacién de caminos de acceso al
sitio de retiro de materiales y que estos generen las menores alteraciones posibles. Tanto los caminos como los sitios de
extraccion deberan ser clausurados con posterioridad a la obra, para que naturalmente se regeneren sus caracteristicas

naturales.

- En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, el CONTRATISTA no

cavara fosas para sacar material de préstamo, ni en sitios proximos a poblados o asentamientos.

- Se considera conveniente que no se efectlen préstamos laterales de suelo, en el caso en que se realicen serd necesario que las
cunetas que quedan por las extracciones realizadas sean convenientemente estudiadas para su adecuada integracion al sistema

de drenaje, evitdndose asi estancamientos e inundaciones.

- En los casos de canteras de aridos de terceros, el CONTRATISTA deberd presentar a la INSPECCION la Declaracién de
Impacto Ambiental de la Cantera, segln el Titulo Complementario, Seccién | del Cédigo de Mineria, denominado "De la

proteccion ambiental para la actividad minera" (Ley Nacional 24.585). Se deberan identificar y cumplir con los requisitos en
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la legislacién ambiental correspondiente a las jurisdicciones donde se realizard la explotacion de yacimientos, canteras y/o

préstamos y se gestionaran los permisos de obra de parte de la Autoridad correspondiente.

EI CONTRATISTA podra explotar canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro correspondiente y obtenga

la habilitacion de la cantera de la autoridad competente.

- Una vez terminados los trabajos, debera llevar a cabo la adecuacion del sitio de acuerdo a la topografia circundante, de
modo de facilitar el arraigo de vegetacion, evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar el

escurrimiento de las aguas del area circundante hacia los drenajes naturales del terreno

Construccion X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada
Etapa de Proyecto en

que se Aplica: .,
Operacion ALTA

Indicadores de Exito:

- Ausencia de no conformidades por parte de la INSPECCION / Reacondicionamiento de todos los yacimientos de suelos y/o
canteras explotadas / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales / Presencia de procesos de
revegetacion (en el mediano y largo plazo)..

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y

M | |
Efectividad de la Medida ensual durante toda [a obra

Responsable de la Fiscalizacion LA INSPECCION
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT -8 FORESTACION COMPENSATORIA

Efectos Ambientales que se desea » » o
) ) - Afectacién de la Vegetacion, Fauna, Paisaje.
prevenir o corregir:

Descripcion de la Medida:

El CONTRATISTA debera evitar todo desmonte, deforestacion y pérdida innecesarias y evitables a fin de proteger.

El Proyecto en estudio contempla la remocién de 10 arboles en total, por lo que el CONTRATISTA debera efectuar la
forestacion compensatoria de los mismos, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la presente MIT y en las

especificaciones técnicas ambientales.

- La ubicacién y cantidad definitiva de los arboles a implantar serd acordada durante el desarrollo de la obra y ajustada con

la inspeccién y las autoridades locales.

- La eleccion de las especies a implantar serd a criterio de la Inspeccion o del Responsable Ambiental. Se debera reforestar
con 3 ejemplares por cada un ejemplar extraido. (Al extraerse 10 especimenes, corresponde forestar con 30). Los

ejemplares deberdn ser de especies nativas, tales como Jacarandd, Samohu, Lapacho, etc.

-El CONTRATISTA deberd observar que el arbol mas proximo a la banquina no podra estar a una distancia menor a cinco

metros del borde de calzada (zona de despeje).

- La revegetacion y arbolado se recomienda que se realice una vez concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a
arbolar, hacia el final de la obra, y en los tramos impactados tales como las poblaciones rurales dispersas, zonas urbanas y

en los predios utilizados como obradores, campamentos, depdsitos de materiales y plantas de asfalto y hormigon.

-El CONTRATISTA debera proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia de los ejemplares plantados y su
posterior reposicion por dafios o muerte del plantin, durante el periodo de garantia de la obra. Finalizada la obra el

CONTRATISTA deberd reponer todos los ejemplares plantados que no hubieren prosperado.

Etapa de Proyecto en Construccién X Costo Estimado (S) Efectividad esperada

que se Aplica:
Operacién MEDIA

Indicadores de Exito:

- Ausencia de no conformidades por parte del auditor.

Responsable de la Implementacién de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y

Efectividad de la Medida Unica vez, finalizadas las tareas

Responsable de la Fiscalizacion EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-9 CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

Efectos Ambientales que se desea ] ) ) »
) ) - Afectaciones a la Salud y Seguridad de Operarios y Poblacién.
prevenir o corregir:

Descripcion de la Medida:

- Durante toda la construccidn del Proyecto el CONTRATISTA dispondrd los medios necesarios para lograr una correcta
sefializacién de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento, obrador, depdsito de excavaciones, y en

las proximidades de las localidades.

- La sefializacién de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y sefiales luminosas cuando
correspondan; adopcion de banderilleros en areas especificas (obradores, plantas, instalaciones anexas, yacimientos, etc.).
Dichos trabajadores tendran la funcion de, ademas de sefializar las zonas de desvios y maniobras de la obra, hacer respectar
la velocidad méaxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar lo maximo posible la voladura de polvos y prevenir la

generacion de accidentes e incidentes.

- Considerando la presencia del CEPT N°6 en la progresiva 18+065, durante la Etapa de Construccion de la obra se colocaran

bandas optico-sonoras de manera de asegurar la Seguridad Vial de las personas que concurran a los mismos.

- En las proximidades de las localidades y del CEPT N°6, se deben incorporar sefializacién y/o protecciones especiales,

durante el periodo de la ejecucion de la obra, de modo de evitar estructuras u obras que puedan afectar la seguridad de las

personas.
q Efectividad
Etapa de Construccion X Costo Estimado ($)
Esperada
Proyecto en que se
Aplica: -
Operacion ALTA

Indicadores de Exito:

- Ausencia de accidentes / Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y pobladores locales / Ausencia de no

conformidades por parte del supervisor ambiental.

Responsable de la Implementacién de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT - 10 CONTROL DEL DESEMPENO AMBIENTAL DE LA OBRA
Efectos Ambientales que se desea | - Impactos Ambientales no persistentes previstos por mal desempefio ambiental del
prevenir o corregir: Contratista y/o Subcontratistas.

Descripcion de la Medida:

- Durante toda la etapa de construccién, el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios para maximizar el desempefio

ambiental de su obra, a los efectos de potenciar los beneficios de la gestion ambiental.
- Deberd implementar el Programa de Control Ambiental de la obra.
- Controlard la ejecucion de los programas de gestion ambiental y la implementacion de las medidas de mitigacion.

- EI CONTRATISTA sera calificado por el Auditor Ambiental del COMITENTE de acuerdo con el desempefio ambiental de su

obray esta calificacion servird de antecedente para futuras contrataciones que se realicen.

- Elincumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Gestion Ambiental de la obra sera condicion suficiente para no
certificar los trabajos realizados. En caso de incumplimiento de magnitud severa que pudiera derivar en dafios ambientales

y/o sociales de magnitud relevante se podré rescindir su contrato.

- El CONTRATISTA debera realizar un seguimiento del desempefio ambiental de los SUBCONTRATISTAS, siendo el primero

responsable ante el COMITENTE de cualquier eventualidad.

Efectividad
q Construccion X Costo Estimado ($)
Etapa de Proyecto en Esperada
que se Aplica:
Operacién ALTA
Indicadores de Exito:
- Cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental de la obra.
Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA
Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y
M | |
Efectividad de la Medida ensual durante toda la obra
Responsable de la Fiscalizacién EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-11 CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR

- Eventuales conflictos con los pobladores por intereses no deseados como

Efectos Ambientales que se consecuencia del desarrollo de la obra.

desea prevenir o corregir: y o )
- Afectacidn a la Actividad Productiva.

Descripcion de la Medida:

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios para que exista una comunicacion
y notificacion permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto de las tareas que se van a

desarrollar con una anticipacién suficiente como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario.
- Debera implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la obra.

- EI CONTRATISTA debera contar con un sistema de comunicacion que permita informar a los interesados y al mismo

tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun cuando no sean superficiarios afectados directamente por las obras.
El CONTRATISTA debera documentar el proceso de informacion con terceros en forma fehaciente.

- Se deberan utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales publicos (periddicos locales, radios y/o television)
entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusion

amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas.

- En el acceso al Obrador se colocara un cartel donde se incluyan los datos del Responsable Técnico, de Higiene y Seguridad

de la Obra y Ambiental, Matricula, teléfono y direccion de correo electrénico.

- Asimismo, el CONTRATISTA deberd disponer de mecanismos efectivos para que tanto los particulares directamente
afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias

(lineas 0 - 800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail).

Construccion X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada
Etapa de Proyecto en

que se Aplica: .,
Operacion ALTA

Indicadores de Exito:

- Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales / Ausencia de no conformidades por parte del
auditor ambiental.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacién del grado de Cumplimiento y

Efectividad de 1a Medida Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacién EL COMITENTE

Pagina

63




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA FASE III
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
CAMINO RURAL. TRAMO: RN N°33 (CASBAS) - PARAJE CASEY

GU I i ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - ANEXO 1V
Fecha Revision CR-RNN33-CASBAS-CASEY-
MUNICIPIO REV. 01 28/02/2023 ESIAS-AIV-02

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
(PARTICULAR)

MIT =12 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

- Accidentes automovilisticos que involucren a peatones.

Impactos Socio- Ambientales que se desean | - Accidentes automovilisticos que involucren el ascenso/descenso de
prevenir o corregir: pasajeros.

- Asegurar la proteccién e integridad de las personas.

Descripcion de la Medida:

- La presente medida surge a raiz de la necesidad de garantizar |la proteccion e integridad de las personas, que concurren al

Establecimiento Educativo CEPT N°6, emplazado en la progresiva 18+065.

- Se plantean como soluciones principales la construccion de un refugio de pasajeros e implementacién de sefializacion e
iluminacién LED a fin de permitir la transitabilidad segura de los peatones entre ambos margenes de la calzada, proveer
refugio a los pasajeros en espera de transbordo frente a las inclemencias climaticas y otros riesgos asociados con la espera

al borde de la calzada (atropellamientos, accidentes automouvilisticos, etc.).

- Enlo que respecta a la sefializacion, se prevé la identificacion del establecimiento y la colocacién de sefialamiento vertical
y horizontal que obligue a la reduccion de velocidad de circulacion de los vehiculos. La instalacion de la sefializacion se
llevarad a cabo de acuerdo al siguiente esquema, extraido de la planimetria de Sefializacién del Proyecto (Ver Plano CR-
CASBAS-CASEY-1.2.9-PLANO DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL-00)

CEPT N°6 — Sefializacion y Refugio

Etapa de Proyecto en Construccién X Costo Estimado ($) Efectividad Esperada

que se Aplica: Operacion ALTA

Indicadores de Exito:

- Ausencia de no conformidades por parte de la INSPECCION / Ausencia de disconformidades de los automovilistas con

respecto al redireccionamiento del sentido de circulacion.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA
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7. RESPONSABILIDAD

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades
de construccién, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera remediarlos a su
exclusivo costo.

8. PENALIDADES

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones vy
requerimientos de esta Especificacion, sera advertido la primera vez por la SUPERVISION,
la que dara un plazo para su concrecion. Si El CONTRATISTA no cumple con lo solicitado
en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacién de la SUPERVISION, se le
aplicard una multa equivalente al 2% de la certificacién mensual del Plan de Obra, siendo
esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del
Contrato.

No se realizard la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado
cumplimiento a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los
requerimientos de las Autoridades Competentes.

9. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo aqui especificado se medird en forma Global (Gl) y se pagara al precio de
contrato correspondiente al item “Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)". Dicho
precio comprende todas las tareas, mano de obra, uso de herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion de las tareas descriptas.

Queda excluido el item: “Plan de Forestacion Compensatoria” el cual se medira y pagara
de la forma descripta en el correspondiente item de las presentes especificaciones.

o PLAN DE FORESTACION COMPENSATORIA
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