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Ministerio de Transporte TRENES ARGENT'NOS

Presidencia de la Nacién CARGAS

| Circular Modificatoria con Consulta y de Oficio N° 1

Destinatario: POTENCIALES OFERENTES

Remitente: BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. - Jefatura de Licitaciones
y Contrataciones - Subgerencia de Abastecimiento

Fecha: Buenos Aires, 06 de Mayo de 2021

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Licitacion Piblica Nacional [N° 12 | Ejercicio: 2021
Clase; De Etapa Unica

| Rubro comercial: TRANSPORTE Y LOGISTICA

Objeto de la contratacién: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
REPARACION DE OBRAS DE ARTE PARA LA LINEA GENERAL SAN MARTIN".

ACTO DE APERTURA
Lugar/Direccion Dia y Hora
Av. Santa Fe N” 4636, Piso 3°, CP 1425- CA.B.A. 19 de Mayo de 2021 alas 11:30 hs
Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 Int, 8051

DESCRIPCION

Atento a las facultades previstas en los Datos de la Convocatoria del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se comunica la siguiente Circular Modificatoria con Consulta N° 1, de
conformidad al siguiente detalle:

CONSULTA N®1: ; Podrian enviarnos los Km incluidos en la presente licitacidn?

RESPUESTA N°1: El sector incluido dentro de la presente contratacion, es aquel de la Linea San Martin
cargas que se encuentra operativo, conforme plano adjunto a la Circular.

CONSULTA N°2: Quisiéramos saber el alcance geografice del Servicio

RESPUESTA N°2: Remitirse a Respuesta N°1.

CONSULTA N°3: ;Se incluyen solo los ramales operativos o también los no operativos?

RESPUESTA N°3: Remitirse a Respuesta N”1.

CONSULTA N°4: ;Podrian facilitarnos planos o esquemas de los diferentes items a cotizar? Gaviones,
Estribos, Pilas, Tabiques para refuerzos de Alcantarillas, Pantallas y Mantas de Hormigén.

RESPUESTA N°4: A continuacion, se detallan esquemas “tipo” con algunas de las posibles soluciones a
implementar, en funcion de lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. Cabe aclarar, que los mismos
son “genéricos”, toda vez que el objeto de estos es clarificar lo descripto en las Especificaciones Técnicas.
Por lo expuesto, las cantidades a ejecutar variaran en funcion de las dimensiones y caracteristicas de las
obras de arte que oportunamente se soliciten intervenir,
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Detalle 1: Esquema de Planta de Obra de Arte con infraestructura de mamposteria. En este caso se adoptd,
comeo solucion para proteger la infraestructura contra la socavacion, la construccién de una losa de H°A®°
dispuesta en toda la superficie del fondo del cauce entre muros de ala aguas abajo y aguas arriba, con cierres
materializados por zarpas de H°A® en todo el ancho entre muros de alas. Tarea cuya especificacién consta
en el item 1.4 “Proteccién contra erosién: Solera de hormigén™.

Asimismo, en la solucidén detallada, se ejecutaron tabiques de H°A® por delante de las pantallas frontales
de los estribos, a fin de reforzar estructuralmente la alcantarilla en cuestion, conformando una estructura en
“U” con la solera. Tarea cuya especificacion consta en el item 1.5 “Tabiques de H°A® para refuerzo de
alcantarillas”.

Cabe aclarar, que tal como se indica en las Especificaciones Técnicas, la solicitud de ejecucion de una
solera de H°A® en una Obra de Arte, no implica el requerimiento de los tabiques, los cuales podrian ser
reemplazados por los *zdcalos” de solo 0,50mts de altura descriptos también en el item 1.5, o incluso,
prescindir de los mismos, requiriéndose tUnicamente la materializacion de la losa de H°A® con sus
correspondientes zarpas.
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CORTEA-A

- ESTRIBO EXISTENTYE
= : : DE MAMPOSTERIA
A ' : TABIQUE DE H°A° PARA REFUERZO
s s i s ¥ [:“ DE ALCANTARILLA (ITEM 1.5)
it v s i § e 1‘, H
o oon s I 11
L 3 1 1 1 1 1 . 1 _1 i I
L 1 1 1 1 1 1 F- _Ffl L O 1T 1T T3

) SR M M S M | ) | & - I . | N

LT T T T i | o iy by 5 = | ST ¢ I S S . -

L 1 3 1 1 1 11 ;& ; 1 1 i 1 £ 1 F 1 1

) I S N Y N N | . L L LT T T T T T

y 1 31 F 1 3 1 i 1 ,; ] T L 1 I 1L I T I T

T T T 1T T1TT T T3:% ey N S I .

) S S A S 1 q‘: 1 | L L 1L [ 1 | .

i1 1 1 F 1 ) I | i .. F LT T 1T T 1T 1 1
g e

SOLERA DE H'A* + H* DE LIMPIEZA » RELLENO SUELO
CAl, PARA PROTECCION CONTRA EROSION (iTEA 1.4}

MURO GUARDABALASTO
EXISTENTE DE MAMPOSTERIA

T TABIQUE OE H'A® PARA REFUERZO
: DE ALCANTARILLA (ITEM 1 5)
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SOLERA DE H'A" + H* DE LIMPIEZA ~ REELENG SUELO
CAL PARA PROTECCION CONTRA ERGSION (ITEM 1.4)

Detalles 2 y 3: Cortes longitudinal y transversal, respectivamente, de la Obra de Arte en la cual se adoptd
la solucién planteada en el “Detalle 17.
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Detalle 4: Esquema de Planta de Obra de Arte con infraestructura de mamposteria. En este caso se adopto
como solucidn, para proteger la infraestructura contra la socavacion, la construccién de una losa de H°A®
dispuesta en toda la superficie del fondo del cauce entre muros de ala aguas abajo y aguas arriba, con cierres
materializados por zarpas de H°A® en todo el ancho entre muros de alas. Tarea cuya especificacién consta
en el item 1.4 “Proteccion contra erosion: Solera de hormigén™.

Asimismo, en la solucion detallada, se ejecutd un tabique de H°A® en el centro de luz de la alcantarilla, con
el objeto que la estructura a ejecutar genere un punto de apoyo intermedio en la superestructura metéalica.
Tarea cuya especificacion consta en el item 1.5 “Tabiques de H°A” para refuerzo de alcantarillas”.

Cabe aclarar, que esta solucién podria solicitarse combinada con la ejecucion de los tabiques de H°A®
adyacentes a las pantallas frontales esquematizada en los detalles 1 a 3, con zécalos de 0,50mts de alto
sobre dichas pantallas, o bien, sin refuerzos laterales, tal como se egjemplifica en el presente detalle.
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CORTE 1-1
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Presidencia de ta Nacion CARGAS

Detalle 6: Esquema de Planta de Obra de Arte con infraestructura de mamposteria. En este caso se adoptd
la solucion planteada en el detalle 1, pero al encontrarse colapsados los muros de ala del estribo “izquierdo”,
se procedio a construir en dicha margen pantallas de H°A® para contencién del suelo, en reemplazo de los
muros de ala en cuestion. Esta ultima tarea, es la especificada en el item 1.6 “Pantalla de H°A° para
contencion del suelo”.

CORTE I -1

MURS GUARDABALAST(H
EXISTENTE DE MAMPOSTERA

TABIQUE CE H'A° PARA REFUERZO
DE ALCANTARILLA (ITEM 1.8

PANTALLA O H'A? PAPA
CONTENCISN DE SUELS HTEM 1§

FPANTALLA DE H'A° PARA
CONTENCION BE SUELD (TELS 1 6)
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Detalle 7: Corte longitudinal de la Obra de Arte en la cual se adopto la solucion planteada en el “Detalle
6",

ESTRIBO DE MAMPOSTERIA
ASENTADO

VIGA DINTEL DE 4
PILA PROVISORIA

PILOTE - COLUMNA
PILA PROVISORIA /<7

=" COTA DE
E e FUNDACION

Detalle 8: Pila provisoria de H°A® (podria ser mixta — pilotes de H°A® y columnas y dintel metalico), para
apuntalamiento del tablero metalico por colapso del estribo. Tarea cuya especificacion consta en el item
4.1 “Construccion de apoyo provisorio para tramo metalico™.
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Detalle 9: Vista de Pila Provisoria del “Detalle 8”.
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Detalle 10: Estructura tipo de gaviones para proteccion de infraestructura y/o contencion de terraplén (tarea

especificada en item 2.2 de las Especificaciones Técnicas).
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Detalle 11: Ejemplo de disposicién de gaviones de piedra embolsada, para contencidn de terraplén de
aproximacidn a la obra de arte. Cabe aclarar, que el presente detalle corresponde exclusivamente a un
ejemplo, la altura de la estructura de gaviones podra variar en funcidn de la necesidad, y con ello la
disposicion de los mismos, la cual siempre debera ser la mas adecuada para garantizar la estabilidad del

conjunto.
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Presidencia de la Nacion CARGAS

Detalle 12: Imagen correspondiente al armado en obra de estructura de gaviones para contencion de
terraplén de aproximacion al puente.
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Presidencia de la Nacion CARGAS

NOTA IMPORTANTE: Para las obras de arte de la Linea San Martin, dificilmente se solicite la
ejecucion del item 1.3 “Proteccion contra erosién: manta flexible de hormigén”, aunque podria darse
la particularidad, si la Inspeccion a su exclusivo criterio, considerase oportuna su ejecucién. No
obstante, se detalla la estructura en cuestion,

ANCLAJE DE MANTA FLEXIBLE
EN ESTRUCTURA DE H°A®

COTA CORONAMIENTO
TERRAPLEN

RECUBRIMIENTC TALUD CON
GEQOCELDAS RELLENAS CON H13

ANCLAJE DE MANTA FLEXIBLE
RECUBRIMIENTO CAUCE CON CON PILOTINES DE H'A°

GEOCELDAS RELLENAS CON Hi3

COTA FONDO COTA FONDO
CALICE SUELD NAT CAUCE SOLERA

7 GEOTEXTIE NO TEJIDO ENTRE
et (et etk e I = TALUD TERRAPLEN ¥ MANTA FLEXIBLE

REFUERZO PERIMETRAL DE H°A®
EN INTERFAZ TALUD CAUCE

GEOTEXTIL NO TEJIDO ENTRE
CAUCE Y MANTA FLEXIBLE

Detalle 14: Item 1.3 “Proteccidn contra erosion: manta flexible de hormigén”. Cabe aclarar, que en caso de
solicitase su ejecucion, se podria requerir cubrir el fondo del cauce en forma parcial, como el esquema del
presente detalle, o bien, en toda la superficie entre estribos como se detalld anteriormente para la solera de
H°A®,

CONSULTA N°5: Se solicitan copias de planos tipo de las estructuras a mantener y los eventuales cursos
de agua a realizar limpieza,

RESPUESTA N°5: BCYL no puede facilitar planos, toda vez que varian las dimensiones en las distintas
obras de arte que podrian solicitarse intervencién, Para mayor entendimiento de los trabajos a realizar,
remitirse a los esquemas de la Respuesta 4.

CONSULTA N°6: Se solicita plano donde se indique la traza del ferrocarril a realizar mantenimiento.

RESPUESTA N°6: Remitirse a Respuesta N°1.

CONSULTA N°7: Cémputo aproximado de cada item de manera de poder realizar una evaluacién lo mas
real posible evitando sobredimensionamientos y su consecuente aumento del costo.

RESPUESTA N°7: Toda vez que se trata de un servicio de mantenimiento y reparacién, el cual ira
surgiendo en funcién de la necesidad y acontecimientos que ocurran durante la vigencia de la Orden de
Compra Abierta, no se puede definir un cémputo como si fuese una obra ya definida.

CONSULTA N°8: Indicar si hay prevista visita a obra.

RESPUESTA N°8: En virtud de 14§ consultas anteriores, la Linea San Martin Cargas ofrece a los oferentes
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intervenidas una vez instrumentada la Orden de Compra, y asimismo, evacuar cualquier tipo de dudas al
respecto. Ademds, cabe aclarar, que las tres obras de arte a visitar, presentan problematicas diferentes, por
lo que en cada una se podran apreciar distintos “items de aplicacién”.

Los dias, horarios y lugares de las visitas en cuestién son:

1- Lunes 10/05/2021 - 13hs: Puente Pk 161,700 (Chivilcoy - Provincia de Buenos Aires).
2- Martes 11/05/2021 — 11hs: Puente LGSM sobre RN33 (Soldini - Provincia de Santa fe).
3- Miércoles 12/05/2021 — 12hs: Puente Pk 1155,100 (Retamito — Provincia de San Juan).
Los contactos para la coordinacion de las visitas son:

Visitas del dia Lunes y Martes: Ing. Alberto Guida - aguida@bcyl.com.ar — 113472-1291
Visita del dia Miércoles: Ing. Mijail Lldan — mlldan@bcyl.com.ar - 113194-0019

CONSULTA N°9: ;Podriamos tener un estimado de eventos o tareas que podrian generarse
mensualmente?

RESPUESTA N°9: Imposible determinarlo, aunque cabe aclarar que, los trabajos a encomendar en cada
obra de arte dificilmente demanden menos de un mes. Asimismo, en caso que BCYL solicite intervenciones
en mas de una obra de arte al mismo tiempo, las mismas deberan efectuarse en simultaneo.

CONSULTA N°10: De tener este dato, jcudntas obras de arte aproximadamente por UP o sector geografico
se intervendran?

RESPUESTA N°1{: Al tratarse de una prestacion de Servicio, y no de obras ya definidas, no se tiene
certezas al respecto.

CONSULTA N°11: Se solicita una prérroga.
RESPUESTA N°11: Por lo expuesto en la Respuesta N°8, BCYL prorroga el plazo para la

presentacién de ofertas hasta el dia miércoles 19/05 a las 11.00hs; y el plazo para efectuar consultas
hasta el Viernes 14/05/2021 a las 12.00hs.

Queda usted debidamente notificado.
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