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En primer lugar, se procede a realizar las siguientes modificaciones en el pliego: 

 

1. En el Anexo II. Especificaciones Técnicas, donde dice:  

1 Insumos Electrónicos y Eléctricos  

1.1 Heladera 264lts. 1 

1.2 Microondas con estante soporte 2 

1.3 Monitor Led para Sala de Reuniones - 50” 1 

1.4 Artefacto Embutido Led Tipo Ar111 Gu10 20 

1.5 Colocación de Plafones LED dobles con Louver 37 

1.6 Zapatilla con Prolongador 6 Tomas - Multinorma 10 

1.7 Provisión e instalación de Luces de Emergencia 20 

2 Infraestructura para Comunicaciones  

2.1 Servicio de Cableado Estructurado  

2.2 Infraestructura  

 

Deberá leerse:  

 

1 Insumos Electrónicos y Eléctricos  

1.1 Heladera 264lts. 1 



 

1.2 Microondas con estante soporte 2 

1.3 Monitor Led para Sala de Reuniones - 50” 1 

1.4 Artefacto Embutido Led Tipo Ar111 Gu10 20 

1.5 Colocación de Plafones LED dobles con Louver, o alternativa 

terminación de superficie con pintura en polvo termoendurecible. 

37 

1.6 Zapatilla con Prolongador 6 Tomas - Multinorma 10 

1.7 Provisión e instalación de Luces de Emergencia 20 

2 Infraestructura para Comunicaciones  

2.1 Servicio de Cableado Estructurado  

2.2 Infraestructura  

 
 

2. En las Especificaciones Técnicas - Lote 1. Insumos Electrónicos y Eléctricos, donde dice:  

 
 

1.5. COLOCACIÓN DE PLAFONES LED DOBLES 2x18w CON LOUVER 

 

Cantidad 
 

37 (treinta y siete unidades) 

 

Características 
 

Material: chapa de acero o  
Color: Blanco 
Sistema óptico: Louver doble parabólico 
Potencia: LED 2X18W 
Cantidad de lámparas: 2 unidades - Incluidas 
Temperatura del Color: fría 

 

Dimensiones 
 

Ancho - 0,30 mts. 
Largo - 1,25 mts. 

 

Tolerancia 
 

Para toda dimensión o magnitud detallada en las presentes 
especificaciones, en las que se indiquen valores mínimos o máximos, se 
admitirá una tolerancia del 10% en más o en menos. 

 

Deberá leerse:  

 

 
 

1.5. COLOCACIÓN DE PLAFONES LED DOBLES 2x18w CON LOUVER 

 

Cantidad 
 

37 (treinta y siete unidades) 



 
 

Características 
 

Material: chapa de acero  
Color: Blanco 
Sistema óptico: Louver doble parabólico 
Potencia: LED 2X18W 
Cantidad de lámparas: 2 unidades - Incluidas 
Temperatura del Color: fría 
Se admitirá como alternativa la terminación de superficies exteriores e 
interiores con pintura en polvo termoendurecible de máxima reflexión 
en horno continuo a 210º. 

 

Dimensiones 
 

Ancho - 0,30 mts. 
Largo - 1,25 mts. 

 

Tolerancia 
 

Para toda magnitud detallada en las presentes especificaciones, en las 
que se indiquen valores mínimos o máximos, se admitirá una tolerancia 
del 10% en más o en menos. 
Vale la aclaración que las dimensiones aquí indicadas son orientadoras, 
siendo fundamental cumplir con las tolerancias de los restantes 
requisitos. 

 

3. En el renglón 1, punto 1.5 del Formulario anexo, con el detalle de las Especificaciones Técnicas 
Cotizadas dentro del Anexo III, donde dice:  

 
 

1.5. 
 

COLOCACIÓN DE PLAFONES LED DOBLES 2x18w CON LOUVER 

 
 

Cantidad 
 

37 (treinta y siete unidades)   

 
 

Características 
 

Material: chapa de acero 
Color: Blanco 
Sistema óptico: Louver doble parabólico 
Potencia: LED 2X18W 
Cantidad de lámparas: 2 unidades - Incluidas 
Temperatura del Color: fría 

  

 
 

Dimensiones 
 

Ancho - 0,30 mts. Largo - 1,25 mts.   

 
 

Tolerancia 
 

Para toda dimensión o magnitud detallada en 
las presentes especificaciones, en las que se 
indiquen valores mínimos o máximos,  se  
admitirá  una  tolerancia  del  10%  en  más  o  
en menos. 
 

  

 



 

Deberá leerse:  

 

 
 

1.5. 
 

COLOCACIÓN DE PLAFONES LED DOBLES 2x18w CON LOUVER 

 
 

Cantidad 
 

37 (treinta y siete unidades)   

 
 

Características 
 

Material: chapa de acero 
Color: Blanco 
Sistema óptico: Louver doble parabólico 
Potencia: LED 2X18W 
Cantidad de lámparas: 2 unidades - Incluidas 
Temperatura del Color: fría 
Se admitirá como alternativa la terminación 
de superficies exteriores e interiores con 
pintura en polvo termoendurecible de 
máxima reflexión en horno continuo a 210º. 

  

 
 

Dimensiones 
 

Ancho - 0,30 mts. Largo - 1,25 mts.   

 
 

Tolerancia 
 

Para toda magnitud detallada en las 
presentes especificaciones, en las que se 
indiquen valores mínimos o máximos,  se  
admitirá  una  tolerancia  del  10%  en  más  o  
en menos. 
Vale la aclaración que las dimensiones aquí 
indicadas son orientadoras, siendo 
fundamental cumplir con las tolerancias de 
los restantes requisitos. 
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