
Préstamo BID N° 3249/OC-AR 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Licitación Pública Nacional N° 7/2020  - Tercer Llamado 
Programa de Fortalecimiento Municipalidad de El Calafate - TERCER LLAMADO 

GIRSU-A-205-LPN-B 

 
Enmienda N°3/2022 

 
Se procede a realizar las siguientes modificaciones en el pliego: 

 
1. Respecto a la Sección IV. FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, para el Lote N°2 Camión 

recolector para reciclables de 7 m3, en donde se indica: 
 
 

CHASIS EQUIPADO CON EQUIPO COMPACTADOR DE CARGA LATERAL 

Descripción 
Equipo recolector compactador, montado sobre camión 

Capacidad: 
7 mts cúbicos con tolva de carga lateral de 0,9 mts 

Sistema de recepción de carga Lateral manual y mecanizada. 

 

Descarga: 

Puerta trasera de izaje hidráulico y cierre automático 

Estructura Base de tubos de acero conformados 

Sector de carga / compactación, caja de carga 

y cola en chapa de acero 

Sistema de construcción: 
Caja de carga , íntegramente construida en perfiles estructurales y chapa de 

acero. Con refuerzos de ¼” Recubrimientos laterales y de techo. Pala 

expulsora en espesor general 3/16”, con guías centradoras laterales UPN10 

y patines de poliamida. La tolva de carga será construida integramente en 

acero F24 con paneles laterales 3/16”, reticulado exterior 1/4" y 3/16”, e 

insertos en zonas de concentración de esfuerzos 1/2". 

Sistema de energización: Toma de fuerza y bomba hidráulica. 

Sistema de izaje: 
Dispositivo levanta contenedor peine 

Pintura carrocería y equipo: Los elementos de la máquina deberán estar pintados con una mano de 
primer anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético o combinación de primer/ 
pintura epoxi. 

Adicionalmente, se agregará un tratamiento anti óxido teniendo en cuenta el 
lugar donde operará el equipo. 

Plan de mantenimiento y 
presupuesto estimado 

Mínimo para el primer año o 2.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra 
primero 

Garantía de buen funcionamiento Será como mínimo de 2.000 horas de funcionamiento o 12 meses (lo que se 
cumpla primero), por la máquina en su totalidad, indivisible y ante cualquier 
reclamo de la repartición no podrá ser 

transferida a terceros. El oferente deberá indicar en su propuesta el alcance, 

limitaciones y condiciones de la Garantía que 

amparará al equipo. 



Deberá leerse 
 

CHASIS EQUIPADO CON EQUIPO COMPACTADOR DE CARGA TRASERA 

Descripción 
Equipo recolector compactador, montado sobre camión 

Capacidad: 
7 mts cúbicos con tolva de carga trasera 

Sistema de recepción de carga Manual y mecanizada, ubicada en la tolva de carga. 
Posición y acceso trasero 

Descarga: 
Puerta trasera de izaje hidráulico y cierre automático 

Estructura Base de tubos de acero conformados 

Sector de carga / compactación, caja de carga 

y cola en chapa de acero 

Sistema de construcción: 
Caja de carga , íntegramente construida en perfiles estructurales y chapa de 

acero. Con refuerzos de ¼” Recubrimientos laterales y de techo. Pala 

expulsora en espesor general 3/16”, con guías centradoras laterales UPN10 

y patines de poliamida. La tolva de carga será construida integramente en 

acero F24 con paneles laterales 3/16”, reticulado exterior 1/4" y 3/16”, e 

insertos en zonas den concentración de esfuerzos 1/2". 

Sistema de energización: Toma de fuerza y bomba hidráulica. 

Sistema de izaje: 
Dispositivo levanta contenedor peine 

 
Pintura carrocería y equipo: 

Los elementos de la máquina deberán estar pintados con una mano de 
primer anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético o combinación de primer/ 
pintura epoxi. 

Adicionalmente, se agregará un tratamiento anti óxido teniendo en cuenta el 
lugar donde operará el equipo. 

Garantía de buen funcionamiento Será como mínimo de 2.000 horas de funcionamiento o 12 meses (lo que se 
cumpla primero), por la máquina en su totalidad, indivisible y ante cualquier 

reclamo de la repartición no podrá ser 

transferida a terceros. El oferente deberá indicar en su propuesta el alcance, 

limitaciones y condiciones de la Garantía que 

amparará al equipo. 

 
 
  



2. Respecto a la Sección VII. Lista de Requisitos, para las Especificaciones Técnicas del Lote N°2:  
Camión recolector para reciclables 7 m3, en donde se indica: 

 

MOTOR 

Marca Especificar 

Tipo Inyección electrónica 

Modelo Especificar 

Combustible Diesel 

N° cilindros Mínimo: 4 cilindros en línea 

Cilindraje Mínimo: 2998 CC 

Potencia Máxima Mínimo: 146CV 

Torque máximo 350 Nm a 1250 

Sistema de Emisiones Euro V o similar 

PESOS Y CAPACIDADES 

Peso Bruto Vehicular mínimo 4200 Kg 

 

Peso del chasis 

Eje delantero 1390 Kg o superior 

Eje trasero 730 o superior 

Total 2110 Kg  

Carga útil máxima (incluye carrocería): 2790 Kg 

CHASIS EQUIPADO CON EQUIPO COMPACTADOR DE CARGA LATERAL 

Capacidad: 7 mts cúbicos con tolva de carga lateral de 0,9 mts 
 

Sistema de compactación: 
Por medio de dos cilindros de pala compactadora y dos cilindros 
de carro horizontales cilindro de vuelco telescópico de alta 
resistencia. 

 

Descarga: 
Sistema descarga el cilindro central telescópico que bascula la 
caja al vacío o sobre tolva de compactador trasero 
(Transferencia). 

 

 

 

Sistema de construcción: 

Caja de carga y compactación tipo monocasco autoportante, 
íntegramente construida en perfiles estructurales y chapa de 
acero F24 en espesor general 3/16". Con refuerzos de ¼” 
Recubrimientos laterales y de techo, de 4 mm de espesor. Pala 
expulsora en espesor general 3/16”, con guías centradoras 
laterales UPN10 y patines de poliamida. 
La tolva de carga será construida integramente en acero F24 con 
paneles laterales 3/16”,  reticulado exterior 1/4" y 3/16”, e 
insertos en zonas de concentración de esfuerzos 1/2". 

Sistema de energización: Bomba en toma de fuerza. 

Sistema de izaje: Dispositivo levanta contenedor peine, DIM 240/1100 lts. 

 

Pintura carrocería y equipo: 

Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura antióxido y dos 
manos de pintura poliuretánica. Instalación de luces 
reglamentarias. 

OTROS 

 
Rodado 

Deberán proveerse las cubiertas correspondientes 
para el buen 
funcionamiento. 

 

Llantas de auxilio 
Deberá proveerse de dos ruedas de auxilio, completas, con llantas 
y cubiertas de medidas y tipo iguales a las del camión, una 
delantera y una trasera. 

Botiquín La unidad deberá contar con un botiquín de primeros auxilios. 



 

Extintor 
La unidad deberá contar con un extintor de incendio del tipo 
triclase (A,B y C) con capacidad acorde al vehículo, con soporte 
metálico, debidamente instalado al alcance del conductor. 

 

Equipamiento 
El equipo deberá entregarse con aire acondicionado, cierre 
centralizado, calefacción, radio AM/FM, ganchos de remolque, 
sistema de frenado (ABS). 

 
Herramientas 

El camión deberá proveerse con un juego de herramientas 
necesarias para las operaciones de mantenimiento, ajuste, las 
especiales indicadas en el manual de uso del equipo, y aquellas 
herramientas básicas de auxilio. (Cricket, llave cruz, etc.). 

 

 
Manuales 

Se proveerá con la máquina un juego de manuales en Español 
completo, que contará como mínimo de: 

1 (un) Manual de operación y servicio del vehículo 

1 (un) Manual Programa de Mantenimiento preventivo del 
vehículo. 

1 manual de repuestos del automotor 
 

1 manual de repuestos del motor diésel y de los motores 
hidráulicos 

 

Manuales de operación y servicio de todos aquellos elementos 
integrantes del equipo que no estén incluidos en los manuales 
anteriores  

 

Los manuales de cada tipo correspondiente a máquina y motor 

 

 

Deberá leerse: 
 

MOTOR 

Marca Especificar 

Tipo Inyección electrónica 

Modelo Especificar 

Combustible Diesel 

N° cilindros Mínimo: 4 cilindros en línea 

Cilindraje Mínimo: 2998 CC 

Potencia neta Mínimo: 150CV 

Torque máximo 350 Nm a 1250 

Sistema de Emisiones Euro V o similar 

PESOS Y CAPACIDADES 

Peso Bruto Vehicular mínimo 10.000 Kg o superior 

Peso del chasis 
Eje delantero 1390 Kg o superior 

CHASIS EQUIPADO CON EQUIPO COMPACTADOR DE CARGA TRASERA 

Descripción  Equipo recolector compactador, montado sobre camión  

Capacidad 7 mts cúbicos con tolva de carga trasera 

Sistema de recepción de carga  Manual y mecanizada, ubicada en la tolva de carga. 
Posición y acceso trasero 

 

Descarga: 
Puerta trasera de izaje hidráulico y cierre automático 

Estructura: Base de tubos de acero conformados  



Sector de carga / compactación, caja de carga y cola en chapa 
de acero 

 

 

 

Sistema de construcción: 

Caja de carga , íntegramente construida en perfiles estructurales y 
chapa de acero. Con refuerzos de ¼” Recubrimientos laterales y de 
techo. Pala expulsora en espesor general 3/16”, con guías 
centradoras laterales UPN10 y patines de poliamida. La tolva de 
carga será construida integramente en acero F24 con paneles 
laterales 3/16”, reticulado exterior 1/4" y 3/16”, e insertos en 
zonas de concentración de esfuerzos 1/2". 

Sistema de energización: Toma de fuerza y bomba hidráulica 

Sistema de izaje: Dispositivo levanta contenedor peine 

 

Pintura carrocería y equipo: 

Los elementos de la máquina deberán estar pintados con una 
mano de primer anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético o 
combinación de primer/ pintura epoxi. Adicionalmente, se 
agregará un tratamiento anti óxido teniendo en cuenta el lugar 
donde operará el equipo. 

Garantía de buen funcionamiento Será como mínimo de 2.000 horas de funcionamiento o 12 meses 
(lo que se cumpla primero), por la máquina en su totalidad, 
indivisible y ante cualquier reclamo de la repartición no podrá ser 
transferida a terceros. El oferente deberá indicar en su propuesta 
el alcance, limitaciones y condiciones de la Garantía que amparará 
al equipo. 

Inscripción La entrega del equipo incluirá el patentamiento y cualquier otra 
inscripción Nacional, Provincial y/o municipal que se requiera para 
circulación. 

Capacitación A técnicos y choferes designados por el contratante sobre el 
funcionamiento y mantenimiento del equipo, incluidas 

 

  



 

3. Respecto a la Sección VII. Lista de Requisitos, para las Especificaciones Técnicas del Lote N° 7: Camión volcador de 8 
m3, en donde se indica 

 
DIMENSIONES (CHASIS CON CABINA SIN CARROCERÍA) (en mm) 

Distancia entre ejes Mínimo: 3500 

Largo total Mínimo: 6100 

Ancho total Mínimo: 2200 
 

Altura total descargado 
Mínimo: 2500 

VOLADIZO DELANTERO / TRASERO 1300 / 1100 
 

 
Deberá leerse: 

 
DIMENSIONES (CHASIS CON CABINA SIN CARROCERÍA) (en mm) 

Distancia entre ejes Mínimo: 3000 

Largo total Mínimo: 4100 

Ancho total Mínimo: 2200 
 

Altura total carrocería 
Mínimo: 2200 

 

 

 



 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional 7/2020 - Tercer Llamado - Enmienda 3/2022

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.
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