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MEMORIA TÉCNICA 
 

1 OBJETO DEL PROYECTO 
 

El proyecto de Defensa de Costas en el Parque San Carlos de la ciudad de Concordia tiene 

como objetivo controlar los problemas de erosión de margen y retroceso de la barranca 

ubicada en la margen derecha del río Uruguay, a unos 12 km aguas debajo de la represa de 

Salto Grande. 

Dentro de la costa entrerriana se han definido tres sectores indicados en la imagen siguiente: 
 
 

Figura 1.1 Ubicación del área de estudio 

 
De acuerdo a lo esquematizado en la imagen resultan las siguientes magnitudes de obras 

aproximadas: 

 

Proyecto frente al Parque San Carlos 440 m 
 

Proyecto frente a Planta de Agua 420 m (desde el revestimiento existente hacia el norte) 
 

Long. Total Proyecto Ejecutivo: 960.-m 
 

Longitud total del estudio el mismo fue ejecutado para cumplimentar el tercer tramo.: 1.630.-m 

En los dos primeros sectores se detecta una pendiente del terreno más suave hacia el río, 

que termina en una barranca casi vertical de suelo cohesivo de unos 2 a 5m de altura, y una 

Sector Planta de Agua → Proyecto Ejecutivo – 420 m 

Barranca de San Carlos → Proyecto Ejecutivo – 440 m 
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zona de profundidades menores frente al Parque San Carlos, con una playa de baja 

pendiente. 

En cambio, en cercanías de la Planta de Agua la barranca muestra presencia de tosca 

calcárea y es más alta en el orden de unos 10 a 20 m de altura, con mayores profundidades. 

Se desarrollar el Proyecto Ejecutivo para el llamado a licitación de los dos tramos, para lo 

que se requierió contar con datos de campo (Topografía y Geotecnia), con los que se 

elaborarán pruebas de estabilidad de taludes, determinación de condiciones críticas, 

propuestas de solución, diseños adoptados, detalles específicos de los mismos, 

especificaciones técnicas particulares, cómputos métricos y presupuesto de las obras.  

2 Memoria descriptiva de los tramos de proyecto  

El tramo de proyecto de defensa de costa tiene una longitud de 940 m, iniciándose en el 

borde norte del edificio de la Toma de agua y extendiéndose luego por parte de la costa del 

Parque San Carlos. El tramo de anteproyecto tiene una longitud de 750,95m ubicándose 

aguas arriba del primero. A continuación, se describe el proyecto de protección de costa a 

partir del recubrimiento con enrocado. 

El proyecto se inicia en una zona que cuenta con una defensa de bloques de piedra 

mampuesta, al pie de la cual se encuentra un enrocado. En esta zona desde progresiva 0 a 

progresiva 40 solo se realiza un refuerzo del enrocado que se encuentra al pie de la viga 

inferior del revestimiento, con un talud 1:1,5 y un ancho superior de 1,50 m, cerrando con el 

talud natural a un nivel variable debajo de la viga inferior. 

 

 

Figura 2.1 Perfil Tipo 1. Protección con enrocado de la defensa existente entre Pr. 0 a 45m. 
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Entre progresivas 45 a 150 m se encuentra una zona de mayores profundidades junto a la 

costa, por lo que se plantea la ejecución de una escollera bajo nivel del agua para hacer de 

pie de la protección, con taludes 1:1,5 y 2 m de ancho de coronamiento a cota 4,00 m. 

En el talud trasero de esta escollera se coloca un relleno de suelo granular para conformar 

una berma de trabajo que llega hasta cota 6,20 m, separada de la escollera de pie con un 

filtro geotextil. El frente de este relleno y el coronamiento se recubren con el enrocado de 

protección, colocando un filtro geotextil. El espesor total del enrocado de recubrimiento es de 

80 cm, considerando la capa de transición de 25 cm y la coraza de 55 cm. El ancho superior 

de la berma conformada es como mínimo de unos 4,0 m, llegando hasta una cota de 7,00 m. 

En esta zona el recubrimiento se apoya sobre la ladera compuesta por tosca calcárea por lo 

que no se continúa el revestimiento hacia arriba. 

Figura 2.2 Perfil Tipo 2. Perfil tipo de defensa entre progresivas 45 m a 150 m. 
 

Entre progresivas 150 a 400 m se encuentra una zona con niveles más altos en la costa por 

lo que se plantea la ejecución de un pie del enrocado de 1,20 m de espesor hasta cota 5,50 

m y talud 1:1,5. En caso de ser necesario se excavará hasta cota 4,00 m para que la 

protección llegue a esta profundidad, recubriéndose luego el frente de la excavación con el 

mismo suelo excavado. 

Este pie se va apoyando sobre un relleno con material granular que luego se recubre con un 

filtro geotextil y el enrocado de protección de 80 cm por el frente y la parte superior, llegando 

hasta cota 7,0 m con un ancho mínimo de 4,0 m. Este revestimiento también cierra con una 

barranca de tosca calcárea por lo que no se continúa más arriba. 
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Figura 2.3 Perfil Tipo 3. Perfil tipo de defensa entre progresivas 150 m a 400 m. 

Entre progresivas 400 a 940 m en el tramo de proyecto y en todo el tramo de anteproyecto 

(entre progresivas 955 a 1690,95) se encuentra una zona con una barranca de suelo 

cohesivo, donde se plantea un perfil quebrado con una berma intermedia de 4,00 m de ancho 

a cota 7,00m. El recubrimiento con enrocado se plantea entre cota 4,00 m y 8,50 m, con un 

pie hasta cota 5,50 m de 1,20 m de espesor y el resto de la protección de 80 cm de espesor. 

Para conformar el pie se plantea una excavación, así como si es necesario para conformar 

la berma intermedia, rellenándose con suelo granular la base de la berma. El frente de la 

excavación para ejecutar el pie del enrocado se rellena luego con suelo excavado. 

El talud de la protección es de 1:1,5 por debajo de la berma y en la parte superior varía entre 

1:1,5 y 1:2 según la situación que presente la barranca. Por debajo del recubrimiento con 

enrocado se coloca un filtro geotextil entre este y el suelo natural o el relleno. 
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Figura 2.4 Perfil Tipo 4. Perfil tipo de defensa entre progresivas 400 m a 1590,95 m. 

 

A las obras básicas de protección se agrega una bajada vehicular en progresiva 460 m de 

4,0 m de ancho de solera y unos 50 m de longitud, con cordones o muros laterales de baja 

altura de 20 cm de ancho que contienen el suelo de la barranca y el recubrimiento de piedra. 

Esta rampa salva un desnivel de cerca de 6,0 m con una pendiente general del 15% en la 

mayor longitud, salvo el tramo inicial que tiene una pendiente del 3% similar a la del terreno 

natural que forma parte de un camino interno del Parque. 

En progresiva 912,45 m se incluye una escalera de hormigón armado de acceso peatonal en 

coincidencia con otro camino del Parque. Esta escalera tiene un ancho de solera de 2,20 m 

y salva una diferencia de nivel de cerca de 7,0 m en tres tramos con descansos intermedios. 

Lleva muros laterales de baja altura de 15 cm de espesor que sirven de contención del suelo 

y del enrocado de protección. 

En algunos sectores donde el terreno natural por encima de la cresta de la barranca presenta 

pendiente hacia el frente de barranca, se plantean bordos perimetrales de suelo cohesivo de 

30 cm de altura con 30 cm de ancho superior y taludes 1:1,5. Los mismos captan los 

escurrimientos superficiales y los llevan a la zona de la rampa, la escalera o a bajadas de 

hormigón tipo escaleras de desagües que salvan el desnivel entre la parte superior de la 

barranca y el pie de la misma y tienen un pequeño cuenco amortiguador en su extremo 

inferior. 

En los sitios de cruces de cauces de agua se interrumpe la protección con enrocado y coloca 

un recubrimiento de fondo con 80 cm de espesor para evitar la profundización del fondo de 

estos cauces. En todos los casos se coloca un filtro geotextil sobre el terreno natural, la capa 

de transición de 25 cm de espesor y la coraza de 55 cm de espesor. 

Un primer curso a revestir se ubica entre progresiva 535 m a 560 m, y otro al final del tramo 

de proyecto entre progresivas 940 m y 955 m. 

Para el proyecto de defensa de costa se realizó el presupuesto de las obras, para lo cual se 

computaron perfiles transversales cada 20 m, se realizaron los cómputos métricos de las 

obras complementarias y análisis de precios de los distintos ítems de obras. 

A continuación, se presenta un resumen del presupuesto y en el Pliego de Condiciones 

Particulares (PCP) se presentan, los cómputos métricos detallados y presupuesto.  
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Tramo 1 y 2 Proyecto 

 

(Longitud 940,00m) 

PRESUPUESTO 
a Dic 21 

$ 122.256.421,147 

 

CÓMPUTOS ‐ PROYECTO TRAMOS 1 y 2 

IT
EM

 

 
 

DESCRIPCI
ÓN U

N
ID

A
D

  
 

CANTID
AD 

PROTECCIÓN CON ENROCADO ‐ PROYECTO TRAMO 1 Y 2 

1 Excavación m3 3.419,00 

2 Relleno con suelo granular m3 2.547,00 

3 Filtro geotextil bajo enrocado m2 12.630,00 

4 Protección de talud con enrocado   

4.a Manto intermedio m3 2.239,00 

4.b Coraza m3 6.818,00 

5 Protección con suelo cohesivo m3 48,00 

6 Hormigón H‐25 para estructuras m3 78,00 

7 Hormigón de limpieza H‐8 m3 15,00 

8 Acero colocado kg 5.719,00 

9 Movilización de obra gl 1,00 

Para la realización de la obra en los tramos 1 y 2 (Proyecto ejecutivo), se ha fijado un plazo 

de DOCE (12) meses, en los cuales no se contempla la paralización de los trabajos 

debido a la imposibilidad de realizarlos por incremento de los niveles del río. 
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