LICITACION PUBLICA NACIONAL
CORREDORES VIALES NACIONALES
COMISION DE CONCESIONES
Res. DNV N° 2606/2009

CIRCULAR CON CONSULTA N° 03/2010

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Comision de Concesiones por Resolucion
N° 2606 de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD de fecha 23 de noviembre de 2009, se
hace saber que:

1: Se solicita rectificar la unidad y/o cantidad correspondiente al item N° 01
“Demolicion pavimento existente” correspondiente a las Obras de
reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) del Corredor Vial N° 3.

RESPUESTA: Este punto se ha respondido en el punto 3 de la Circular Sin
Consulta N° 5 de fecha 01/03/2010

2: a) En el PETP del Corredor Vial N° 2 la obra Nueva C2-04 tiene como titulo:
“lluminacion y Mejora en el Acceso a URIBURU” y la C2-05 el titulo: “Rotonda,
mejora de accesos, darsenas y refugios” Sin embargo, en el cOmputo las
cantidades estan invertidas (Por ejemplo, las darsenas y refugios figuran en la
obra C2-04) ;Cémo se debe tomar?

RESPUESTA a): La Obra que figura como N° C2-05 se corresponde con la
“lluminacion en Interseccion acceso a URIBURU” mientras que la Obra que figura
como N° C2-04 debe titularse: “Adecuacion y Mejora de accesos a la localidad de
LONQUIMAY, con Déarsenas y Refugios”.

b) De las ONU del Corredor Vial N° 2 se sacaron todas las cantidades de los
items de Supervision (movilidad, vivienda y oficina) y en las ORI bajaron las
cantidades. Sin embargo, en los otros corredores esos items figuran con
cantidades en la ONU. ¢ Esto es correcto?

RESPUESTA b): Si

c) En la ONU N° C2-07 figura una cantidad a ejecutar de Sefalizacion
Horizontal. Siendo que se ha indicado que las tareas de Sefalizacion no se
incluyen en el alcance de los trabajos. (Cémo se debe proceder?

RESPUESTA c): Sélo las obras de travesia urbanas incorporadas dentro de las
ONU tienen contempladas la ejecucién de sefialamiento horizontal.

En este caso procede su ejecucion pues no estan alcanzadas por el Contrato de
Sefalizacién que ha licitado VIALNIDAD NACIONAL para las Rutas Nacionales

d) En las ORI las obras N° 2.5.1 y 2.5.2 figuran en el cuadro resumen del PETP
a ejecutar en un 100% en el afio V y en las planillas de cOmputos figuran a
ejecutar en el afio IV. ¢Cudl se debe considerar como afio de ejecucion?

RESPUESTA d): Las obras 2.5.1 y 2.5.2, tal como lo indica el cuadro resumen del
PETP (que es el que prevalece), estan previstas ejecutar en un 100% en el afio “V”
de Concesion.



3: En las planillas de cédmputo de la ORI N° 8.1.1 del Corredor Vial N° 8 el item
N° 10 se denomina “Mezcla asfaltica en caliente con asfalto convencional para
calzada y banquinas” y en las planillas de todas las demas ORI ese mismo item
se llama “Mezcla Asféaltica en caliente con asfalto modificado para calzada y
banquinas. Micro-concreto asfaltico Tipo F10”. ¢Cudal es la denominacién
correcta del item?”

RESPUESTA: El item N° 10 de todas las ORI del Corredor Vial N° 8 debe
designarse de la siguiente manera: “Mezcla asféltica en caliente con asfalto
convencional para calzadas y banquinas”

4: El articulo 3° de las Especificacion Técnica Particular de las obras ORI
establece que los ensanches de calzada con concreto asfaltico se incluyen en
el item N°3 “Bacheo con Mezcla Bituminosa”.

Teniendo en cuenta que este item se subdivide en a) Superficial y b) Profundo,
se interpreta que el item “Ensanche de calzada con concreto asféltico” deben
incluirse en la opcion b) “Bacheo profundo con mezcla bituminosa”

Luego, a los efectos de la elaboracién de los analisis de precios ¢Cuél es la
interpretacion que se le debe dar a los trabajos que involucran la ejecucién de
capas asfélticas para lograr las obras de ensanche de calzada?

RESPUESTA: Para la ejecuciéon, medicién y forma de pago de las tareas de bacheo
superficial y/o profundo rige lo estipulado en el Articulo 3° obrante en el ANEXO IV
del Pliego de Especificacion Técnica Particular titulado: BACHEO CON MEZCLA
BITUMINOSA”".

Por otro lado, en las obras donde se ha previsto realizar ensanche de calzada, la
ejecucion medicion y forma de pago de las capas no bituminosas, incluida la
preparacion de la subrasante, han sido especificadas en el Articulo 5 del ANEXO IV
del PETP, referido a “Ensanche de calzada con estabilizado granular o con aporte
de RAP".

Las capas estructurales superiores (carpetas y bases asfalticas) deberan
consignarse en toneladas de mezclas asfalticas, segun la Especificaciéon Técnica
Particular y el item correspondientes.

5. EI PETG en su articulo 13° establece que: “...No se permitiré la extraccion de
suelo lateral para ejecutar el calce de banquinas 6 aporte de suelo para
banquinas en las OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA (ORI), como asi tampoco para las tareas de conservacion
y mantenimiento..”.

Por otro lado, en el articulo 6° de las Especificaciones Técnicas Particulares de
las obras ORI, referido al item “Terraplén con compactacion especial para
regularizacion de banquinas” se especifica que “...se complementara con
suelos aptos de extraccién lateral proveniente de sitios previamente
autorizados por el Organo de Control”

Se solicita aclarar el alcance del Articulo 13 del PETG ya que se ha observado
en zona de camino, lugares con materiales aptos para aportar suelos a las
banquinas, indicando en su caso si la eventual extraccion de suelo en estos



lugares (ubicados entre el pie del talud del terraplén y el limite de la zona de
camino) podria ocasionar inconvenientes en el sistema de drenaje

¢Es correcto pensar que el ORGANO DE CONTROL podra autorizar su
utilizacién para conservacion?

RESPUESTA: Si, podra autorizarse la extraccion lateral, siempre que exista
disponibilidad de suelo apto en lugares localizados que a criterio de la Inspeccién y/o
Supervision de Obra permitan la extraccion del material, sélo entre el pie de talud del
terraplén y el limite de la zona de camino y con la condicion que no se alteren la
situacion actual de los drenajes.

6: Es correcto interpretar que para la evaluaciéon de los pavimentos, ademas de
“equipos cuyo principio operativo se base en la aplicacion de cargas
dinamicas sobre el pavimento, con la aptitud de registrar las deformaciones
provocadas por aquellas ultimas” se puedan utilizar también Deflectografos
Lacroix?

RESPUESTA: El Pliego no restringe o impide el uso de Deflectografos LACROIX,
por lo que nada obsta a su utilizacion apropiada.

BUENOS AIRES, 02 de marzo de 2010.



