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DATOS A FIJAR EN LOS PROYECTOS:

GUARDAGANADO 0-16680 Bis:
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4)-AC.=....m

INDICAR: 1)— 3 6 6
2)- CON & SIN
3)— LA LUZ DE LA J-2800

4)— USAR VALORES DE 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00m

NOTAS:

71— CUANDO SE NECESITE UNA LUZ MAYOR DE 1,40 m SE ACOPLARA A LA ALCANTARILLA GUARDAGANADO UNA

ALCANTARILLA DEL PLANO J—2800, MODIFICANDO:
a)- EL NUMERO DE VIGAS Y LA SEPARACION ENTRE ELLAS SEGUN INDICA EL CUADRO
b)- LA LONGITUD DE LAS VIGAS.
¢)— LAS DIMENSIONES DE LOS MUROS DE ALA QUE SE TOMARAN IGUALES A LAS DEL
d)— LA ALTURA "H" DE LA ALCANTARILLA SERA INFERIOR EN 0,50 m A LA "X”.

3.

PLANO J—2800.

2— LA CALZADA DE LA ALCANTARILLA Y LA PARRILLA DEL GUARDAGANADO DEBERAN IDENTIFICARSE CON EL

PERFIL LONGITUDINAL DE LA RASANTE DEL CAMINO DONDE SE CONSTRUYAN, EVITANDO TODA
MODO QUE HAYA CONTINUIDAD EN LA MISMA.

MATERIALES PARA LAS VIGAS
HORMIGON CLASE "B” opr 2210 Kg/crm?
ACERO wad 22400 Kg/cm?. ofl 24200 Kg/cm?
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