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INFORMACION BREVE
EQN.MC.A.x-1 Mar del Plata

Equinor Aprox. 300 km

40° 13 02" S Aguas brasileias

055°22’' 12”7 0O Equinor / Buque
perforador

Por determinar Equinor

Por determinar Equinor

1350 m?3 WWC / OSRL

3380 m3/dia durante 84 No se prevé ninguno

dias

Petréleo crudo del grupo Il Aprox. 17 horas
Referencia del plan: PRJ02303, Rev 02 RE—2022-71418964—APN-DTD#J(“/I’
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Preparado por: Rosie Howatt, Dougal Fraser equinor s
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GESTION Y CONTROL DEL DOCUMENTO

Propiedad del documento Informacion

EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) Qil Spill Response Plan (OSRP)

Nombre del documento

Nombre de la empresa

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

Estado/versidn del | Versidn final — Junio 2022
documento

Fecha de publicacién 06/06/2022

Abreviatura del nombre Equinor

QOil Spill Response Limited (OSRL) ha producido este Plan de respuesta a derrames de petréleo (OSRP), utilizando la
informacién proporcionada por Equinor Argentina BV Sucursal Argentina (Equinor).

El presente OSRP es orientativo y debe ser probado, puesto en practica y actualizado por Equinor para garantizar su
validez durante un incidente real. OSRL no ofrece ninguna garantia ni aceptara ninguna responsabilidad en relacién con
el asesoramiento, la modelizaciéon u otra informacién contenida en el presente OSRP o con la comerciabilidad o
adecuacion para un fin determinado. Las variables por las que se produce un derrame de petrdleo y las consecuencias

en el medio ambiente solo pueden abordarse de forma individual.

El Director de guardia y el asesor técnico de OSRL estan disponibles las 24 horas del dia, los siete dias de la semana, para

este tipo de asesoramiento durante las etapas iniciales y las que se desarrollan en un incidente.

Revision | Fecha de Descripcion Autores Revisor Aprobacion
aprobacion

00 25-08-2021 Borrador de trabajo del Rosie Howatt, Dougal Thais Colling
Plan de respuesta a OSRL Fraser, Wenzel, OSRL
derrames de petrdleo para OSRL
obtener comentarios de
los clientes

01 11/10/2021 | Actualizacion después de Rosie Howatt, Dougal Thais Colling
los comentarios de los OSRL Fraser, Wenzel, OSRL
clientes para su traduccion OSRL

02 22/10/2021 | Actualizacidn después de Rosie Howatt, Dougal Thais Colling
los comentarios de los OSRL Fraser, Wenzel, OSRL
clientes para su traduccion OSRL

03 06/06/2022 Pequefias correcciones a Rosie Howatt, Virginia Jose Echeveste
errores en los mapas y OSRL Park Equinor
otras Equinor

Equinor revisard, modificara y actualizard este Plan de respuesta ante derrames de petréleo (OSRP, por sus

siglas en Inglés), por las siguientes razones:

e Si hay cambios significativos en cualquier requisito legal relevante.
e Cuando se produzcan cambios significativos en las operaciones comerciales de Equinor, por ejemplo:

o Reestructuracidn organizativa a nivel jerarquico.

Versidn final — Junio 2022
Fecha de emision: 06/06/2022
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o Cambios en la propiedad y/o en la explotacion.

e Cambios significativos en el programa de perforacién con fines de exploracion.

e Cambios significativos en los riesgos identificados.

e Cambios significativos en la disponibilidad de recursos de respuesta a derrames de petréleo.

e Cambios significativos en el apoyo logistico disponible.

e Tras los ejercicios y/o incidentes de derrames de petrdleo.

e Siel documento no se hubiera revisado en 5 afios.
Versién final — Junio 2022 3 de 197 RE-2022-714189640ﬁ\§3pN-FQ;E%\!@M
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LISTA DE ABREVIATURAS

AFIP

Secretaria de Comercio y Direccién General de Aduanas de Argentina (Administracion Federal
de Ingresos Publicos)/Secretariat of Commerce and Argentine Tax and Customs Authority

AHTS Buque remolcador de abastecimiento y manejo de anclas

ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible en la practica/As Low As Reasonably Practicable

API Instituto Estadounidense del Petréleo/American Petroleum Institute

B727 Boeing 727 (avidn dispersante)

BAOAC Cadigo relativo a la apariencia del petréleo del Acuerdo de Bonn/Bonn Agreement Oil
Appearance Code

BOP Preventores de reventones

CIM Herramienta informatica para la gestion de crisis

CMP Plan de gestion de crisis

CMT Equipo de gestidn de crisis

CONAE Comisién Nacional de Actividades Espaciales de Argentina/Argentina National Space Activities
Commission

cP centipoise

CR Sala de control

DJAI declaracidn jurada anticipada de importacion

DSHA situacion definida de peligro y accidente

Equinor Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

EQN.MC.A.x-1

Nombre del pozo

ERA

Evaluacién de riesgos ambientales

ERM Gestion de recursos ambientales (Consultoria)

ERP Plan de respuesta a emergencias

ERT Equipo de respuesta a emergencias

ESI indice de sensibilidad ambiental

ESIA Evaluacién de impacto ambiental y social

FMM Fundaciéon Mundo Marino (Marine World Foundation)

FPM Fundacion Patagonia Natural (Patagonia Nature Foundation)

FSC Responsable de la seccién Finanzas

GDS Reservas mundiales de dispersantes/Global Dispersant Stockpile

GIMAT Equipo global de ayuda en la gestion de incidentes

G-IMST Equipo global de soporte en la gestidn de incidentes

GIS Sistema de informacion geogréfica/Geographic Information System

GOWRS Sistema mundial de respuesta a la fauna impregnada de hidrocarburos/Global Oiled Wildlife
Response System

GRN Red global de respuesta/Global Response Network

HSE Salud, Seguridad, Medio Ambiente

IAP Plan de accién del incidente

IBC Contenedor intermedio a granel

IC Jefe de operaciones del incidente

ICC Centro de mando de incidentes

ICS Sistema de mando de incidentes

IFO Fueloil intermedio

IMH Manual de gestién de incidentes

IMO Organizacion Maritima Internacional/International Maritime Organization

IMP Plan de gestidon de incidentes

IMS Sistema de gestion de incidentes

IMT Equipo de gestidn de incidentes

IPIECA Asociacién mundial de la industria de petréleo y gas para promover el desempeiio ambiental y
social/International Petroleum Industry Environmental Conservation Association

ISB Quema in situ

Versidn final — Junio 2022
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ISO Organizacion Internacional de Normalizacién/International Organisation for Standardisation

ITOPF Federacion internacional anticontaminacion de los armadores de buques tanque/International
Tanker Owners Pollution Federation

UICN Unidn internacional para la conservacién de la naturaleza/International Union for
Conservation of Nature

KSAT Kongsberg Satellite Services

LTI Lesién con pérdida de tiempo

LSC Responsable de la seccidn logistica

MARPOL Convenio internacional para prevenir la contaminacion por los buques/International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MDA MacDonald, Detwiler and Associates Ltd (proveedor de satélites)

MDO Combustible diésel marino

MGO Gasdleo marino

MODU Unidad mévil de perforacidn costa afuera

NADF Fluido de perforacién no acuoso

NEBA Analisis de beneficios medioambientales netos/Net Environmental Benefit Analysis

OIM Director de la instalacién costa afuera

Convenio OPRC

Convenio internacional sobre preparacion, respuesta y cooperacion en materia de
contaminacion por hidrocarburos (1990)

0sC Responsable de la seccidon Operaciones

0O-SC Jefe de operaciones en el lugar del incidente

OSCAR Contingencia y respuesta a derrames de petréleo (herramienta de modelizacién de derrames
de petrdleo)/0il Spill Contingency And Response

OSRP Plan de respuesta a derrames de petréleo

OSRA Analisis de respuesta a derrames de petrdleo

OSRO Organizacién de la respuesta a derrames de petréleo

OSRL Oil Spill Response Limited

PLANACON Plan nacional de contingencia para Argentina

POB Personas a bordo

POLREP Informe de contaminacion (Formulario)

PNA Prefectura Naval Argentina

PPE Equipo de proteccién personal

PSC Responsable de la seccidon Planificacidn

psi Unidad de medida de la presidon

RAM Matriz de evaluacion de riesgos

ROV Vehiculo operado a distancia

RSC Centro de respuesta y soporte de Equinor

SAF Sea Alarm Foundation

SCAT Técnica de evaluacion de limpieza de costas/Shoreline Clean-up Assessment Technique

SCERP Plan de respuesta de emergencia para el control de la fuente/Source Control Emergency
Response Plan

SIMA Evaluacién de mitigacidn del impacto de derrames

SIRT Conjunto de herramientas de respuesta a incidentes submarinos/Subsea Incident Response
Toolkit

SLA Acuerdo de nivel de servicio (con OSRL)

SOPEP Plan de emergencia anticontaminacién por hidrocarburos a bordo

SSDI Inyeccién submarina de dispersantes

SSHP Plan de seguridad y salud en el sitio

SVP Vicepresidente sénior

TBD Por determinar

D Profundidad objetivo

UAV Vehiculo aéreo no tripulado

UNESCO Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura/United Nations

Educational, Scientific, and Cultural Organization

Versidn final — Junio 2022
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VHF Muy alta frecuencia

VOC’s Compuestos organicos volatiles
VOO's Buques de oportunidad

WBDF Fluido de perforacién a base de agua
WWC Wild Well Control
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1. INTRODUCCION

Este Plan de respuesta a derrames de petréleo (OSRP) proporciona orientacidn en caso de un posible
derrame de petréleo de Equinor Argentina BV Sucursal Argentina (Equinor) durante la campafia de
perforacion costa afuera en el pozo EQN.MC.A.x-1. Se ajusta a las buenas practicas internacionales’, 1SO
15544:20002 y al Manual de la IMO sobre Evaluacién del riesgo y preparacién ante derrames de petréleo®.
El esquema de preparacién y respuesta escalonada de este OSRP es coherente con el OPRC Convention*
(Convencidn Internacional de Preparacidn, Respuesta y Cooperacion ante la Contaminacion por Aceite) y con
el Plan nacional de contingencia para Argentina (PLANACON) establecido por la Ordenanza 8/98.

1.1. PROPOSITO

En este OSRP se proporciona orientacidon al personal de respuesta a derrames relacionados con las
operaciones de perforacién exploratoria de Equinor.

Especificamente, este OSRP:

e Brinda orientacién a los equipos de Gestién de crisis y Respuesta a emergencias de Equinor para
responder y controlar un derrame de hidrocarburos asociado con las operaciones en Argentina.

o Define los requisitos internos y externos de alertas y notificaciones.

e Establece las funciones y responsabilidades del personal clave tras un incidente de derrame de
petréleo.

e Proporciona orientacién sobre la evaluacidn de derrames y la seleccidon de la estrategia de respuesta
para el Equipo de respuesta a emergencias (ERT) y el Equipo de gestion de incidentes (IMT) de
Equinor, para proteger areas sensibles y mitigar los efectos negativos.

e Identifica los recursos internos y externos disponibles con el fin de llevar a cabo una respuesta a los
derrames y como deben movilizarse.

1.2. ALCANCE

Este OSRP cubre las siguientes operaciones de perforacién exploratoria para el pozo EQN.MC.A.x-1 en
Argentina:

o Perforacién: Derrames de petréleo derivados de las actividades de perforacion. El pozo EQN.MC.A .x-
1 se encuentra en el bloque de licencias CAN_100, aproximadamente a 300 km de la costa del norte
de Argentina, en la Cuenca del Colorado. La profundidad del mar en la ubicacién del pozo es de
1527 m. La perforacién del pozo estard a cargo de un buque perforador con posicionamiento
dindmico apoyado por, al menos, dos buques de apoyo.

e Puertos: Derrames de petréleo provenientes de las actividades asociadas al puerto de Mar del Plata.

e Soporte de campo: Derrames de petréleo derivados de las actividades que involucran buques de
apoyo.

LIPIECA, ITOPF e IOGP.

2 International Standard (ISO) 15544, First Edition 2000-09-15, Petroleum and natural gas industries — Offshore production
installations — Requirements and guidelines for emergency response

3 International Maritime Organization; 2010 Edition
4 International Convention on Qil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC '90)

Versin final — Junio 2022 1 de 197 RE-2022- 71418964, LN RToHIGH
Fecha de emision: 06/06/2022

Pégina 12 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) '
Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor o

‘w

Versicn final — Junio 2022 D> de 199 RE-2022- 71418964, LN RToHEIGH
Fecha de emision: 06/06/2022

Pégina 13 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP)

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

RY

¢

equinor

1.2.1. Resumen operativo

Resumen operativo

Informacion del operador

Operador del pozo

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

Socios

YPF (35 %), Shell Compaiiia Argentina de Petréleo S.A. (30 %)

Contratista de perforacion

Por determinar

Unidad perforadora

Por determinar

Especificacion de la unidad perforadora

Por determinar

Informacion de campo

Area de licencia

CAN_100 (Aguas Territoriales Argentinas)

Clasificacion operativa

Perforacién con fines de exploracién

Nombres de los pozos

EQN.MC.A.x-1

Coordenadas del pozo (latitud y longitud)

Latitud 40° 13’ 02" S, Longitud | 055°22" 12" O

Duracidén de la perforacién (dias)

60 dias

Periodo de perforacién

Periodo de inicio estimado: Cuarto trimestre de 2022

Linea mediana mds préxima

110,63 km, Uruguay

Punto en tierra mas cercano

300 km al sudeste de la costa de Miramar, Buenos Aires, Argentina

Zona protegida mas cercana

Parque Atlantico Mar Chiquita (186 km)

Instalaciones fijas mas cercanas

Ninguna otra MODU costa afuera al norte de Argentina durante estas
operaciones

Informacion Operativa

Tipos de hidrocarburos

Petrdleo crudo (ITOPF Grupo lll anticipado)
Gasoleo marino (buques perforadores y buques de apoyo)

Relacién gas/petréleo (GOR)

155 Sm3/m3

Caudal del pozo en el peor de los casos

EQN.MC.A.x-1 3380 m3/dia durante 84 dias

Temperatura esperada del pozo

Menos de 100 °C

Presidon esperada del pozo a profundidad
total (TD)

Menos de 10 K psi

Alta presion y alta temperatura (HPHT)

No

Inventario maximo de hidrocarburos

1350 m3

Lodos de perforacién

Sintéticos y a base de agua

Profundidad del mar

1527 m

Profundidad total del pozo (TD)

EQN.MC.A x-1 4050 m bajo la superficie del mar

Puerto operativo

Puerto de Mar del Plata

Prioridad de respuesta de Nivel 1

Equinor

Prioridad de respuesta de Nivel 2/3

Equinor / Prefectura Naval Argentina (PNA)

Contratistas  de
contaminacion

respuesta a la

Oil Spill Response Limited (OSRL)

Cantidad de buques de apoyo

Como minimo, dos buques de apoyo

Tiempo de traslado de la costa a las | 17 horas
instalaciones
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1.2.2. Visién general operativa

El pozo exploratorio de aguas profundas «EQN. MC.A.x-1» se encuentra en el bloque de licencia CAN_100,
aproximadamente a 300 km de la costa del norte de Argentina, en la Cuenca del Colorado, con las siguientes
coordenadas (WGS84): Latitud 40° 13' 02" S, longitud 055° 22' 12" O. Figura 1-1 muestra la ubicacién de la
licencia.

~. o

N .
i Legend ERM
U G
W %\-E BUENOS AIRES >y
Q‘P T % @  Well Argerich-1 T Pon
e
WAR D a0 / & N ®  Verties - Block CAN 100
P 2000 £ Bathymeiry
Exclusive Esonomic Zone (ZEE)
TN International limit
l:l Block CAN 100
* Provincial boundary
LOCATION
i

- WELL LOCATION

Environmatal Impact Assessment for Drilling of
Offshore Exloration Well in the CAN 100 Block

DATE : APRIL 2021

Ocean
Atlantic

Figura 1-1 Ubicacién de CAN_100 y ubicacion de perforacién del pozo

La perforacion del pozo estard a cargo de un buque perforador con posicionamiento dinamico apoyado por,
al menos, dos buques de apoyo. Estd previsto que el buque perforador utilice gaséleo marino destilado
(MGO)/combustible diésel marino (MDO) para sus motores y generadores.

La profundidad del mar en la ubicaciéon de las instalaciones de perforacion del pozo es de aproximadamente
1527 m. El pozo se perforara verticalmente hasta una profundidad objetivo (TD) de aproximadamente 4050
m por debajo del nivel medio del mar.

El tiempo de navegacion desde el puerto de Mar del Plata hasta la ubicacién de las instalaciones de
perforacidn a 170 mn costa afuera es de 17 horas. Los buques de apoyo cargardn la mayor parte de los
materiales en la base y los transportaran a la ubicacién del pozo. Es probable que se realicen de 2 a 3 salidas
por semana durante la perforacion. Para el traslado de la tripulacidon hacia y desde el buque perforador se
utilizara un helicéptero. Normalmente, la tripulacién del buque perforador puede ser de unas 180 personas.
Estd previsto que haya un traslado en helicéptero por dia.
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1.3. USO DEL OSRP

Este OSRP es un documento independiente compuesto por seis secciones principales, mas los Apéndices.

En caso de un derrame de petrdleo, pase a la Seccion 2 — Plan de

Las secciones 2 a 5 y los Apéndices deben utilizarse en caso de emergencia, y las secciones restantes se
utilizan principalmente para consideraciones normativas, informacion de referencia y material de apoyo.

Seccion OSRP Contenido del OSRP

A 4
4

Orientacion operativa para diferentes

Seccion 3 - Estrategias de respuesta estrategias de respuesta.

L 4 L 4
Visidn general de los recursos de respuesta
Seccion 4 - Recursos de respuesta a derrames de petrdleo de los que dispone
Equinor y como se van a movilizar.
L 4 A 4

Describe las disposiciones de respuesta a
emergencias de Equinor en el lugar, en el pais
Seccién 5 - Organizacion de la respuesta y a nivel internacional, y como se pueden

distribuir los recursos en cascada en funcion

de la escala y la naturaleza del incidente.
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1.4. INTEGRACION CON OTROS PLANES
Este OSRP interactua con:
e Plan nacional de contingencia de Argentina (PLANACON), 1998
e Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (ESIA) de Equinor para EQN.MC.A.x-1, 2021
e Evaluacion de riesgos ambientales (ERA) de Equinor para EQN.MC.A.x-1, 2021
e Andlisis de respuesta a derrames de petréleo (OSRA) para EQN.MC.A.x-1, 2021
e Plan de gestion de incidentes (IMP) de Equinor Argentina, borrador, 2021.
e Manual de gestidn de incidentes (IMH) de Equinor, enero de 2021
e Plan de gestion de crisis (CMP) de Equinor, borrador, 2021.
e Plan de respuesta de emergencia para el control de la fuente (SCERP) de Equinor, borrador, 2021.
e Plan de emergencia anticontaminacion por hidrocarburos a bordo (SOPEP), borrador, 2021.

El SOPEP es el primer documento que hay que consultar en un derrame de petréleo desde el buque
perforador. Si el derrame tiene el potencial de escalar mas alla del alcance del SOPEP, active este OSRP.
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PLAN DE ACCION
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2. PLAN DE ACCION
2.1. PROCEDIMIENTO DE ALERTA

Derrame de
hidrocarburos

Jefe de operaciones
en el lugar del
incidente (O-SC)

Acciones iniciales

Equipo de respuesta
a emergencias

(Nivel 2)

Jefe de
operaciones del
incidente

(Nivel 2)

Figura 2-1 Diagrama de flujo de las acciones iniciales
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2.2. LISTA DE VERIFICACION COSTA AFUERA «INICIO RAPIDO»

2.2.1.

Jefe de operaciones en el lugar del incidente (a cargo del OIM) «Hoja de Inicio rapido»

Vision general del plan de accion de

Lista de verificacion de respuestas

notificacién de derrame

e  Registrar todos los
eventos hasta la fecha

respuesta
Tiempo Notificaciones iniciales de . . . ., .
i Notificaciones iniciales de alerta e 5-20 Informacion auxiliar
(minutos) alerta
Responder de forma inmediata a cualquier notificacion de derrame de petréleo.
5.20 *  Responder a cualquier Asumir que existe riesgo de incendio o explosién hasta que se demuestre lo contrario.

Registrar todas las acciones realizadas/los recursos utilizados.

El OIM tiene el papel de Jefe de operaciones en el lugar del incidente (O-SC) y notifica al Jefe de
operaciones del incidente (IC) en Buenos Aires.

Apéndice A — Directorio de
contactos

Movilizacion de recursos

Movilizacién de recursos 20-40

20-40

. Movilizar los recursos
necesarios en funciéon
de la situacion
observada.

Recoger el equipo de proteccidn personal (PPE), el equipo de seguridad y de comunicaciones y
confirmar que funcionan correctamente.

Hablar con el observador de derrames/la sala de control del buque y recopilar informacion sobre el
derrame y la cuantificacion inicial del volumen.

Apéndice B.6 Lista de
verificacion para la
evaluacién de
derrames de petréleo

Apéndice B.7 Estimacién
del tamafio del
derrame segun el
BAOAC

Informar al IC para una sesidn informativa y transmitir cualquier informacion adicional desde la
notificacién inicial.

Reunir a todos los miembros del equipo de respuesta a emergencias (ERT) y proporcionarles
informacion.

Garantizar que se conocen los posibles peligros (por ejemplo, gases, vapores explosivos, riesgo de
incendio y otros peligros) al utilizar equipos de respuesta o productos quimicos. Conocer los puntos
de reunion, las rutas de evacuacion y el sistema de alerta en el lugar.

Supervisar el despliegue de los recursos de respuesta al derrame adecuados para ese incidente.

Consultar el Plan de respuesta a emergencias (ERP) para el buque/buque perforador y seguir las
instrucciones correspondientes.

Consultar: ERP del buque
perforador (NUmero de
documento: por
determinar)

Evaluacion y cuantificacion

Evaluacion y cuantificacion 40-50

40-50

. Llevar a cabo una

evaluacién del derrame

(cantidades
reales/estimadas)

Después de la evaluacion inicial, proporcionar mas actualizaciones al Responsable de la seccién
Planificacién (PSC) a medida que se disponga de mas informacion.

Notificacion a la empresa 'y

a la autoridad
estatutaria

Notificacion a la empresa y a la autoridad estatutaria 50-60

50-60

. Realizar las
notificaciones/formular
ios internos y externos

requeridos

Garantizar que se completen todas las notificaciones internas y externas.

Apéndice A — Directorio de
contactos

Seguimiento y toma de
muestras

Seguimiento y toma de muestras . 60-70

60-70

. Seguimiento de

derrames

. Reunir pruebas, si

procede

Hacer todo lo posible para seguir el movimiento y el comportamiento del petréleo derramado.

Consultar la Seccion 3.2.1.1
Vigilancia

Apéndice B.8 Seguimiento
manual de la
liberacion

Determinar la respuesta y
los recursos

Determinar la respuesta y los recursos . 70-100

70-100

° Evaluar/determinar la

respuesta de nivel
real/estimada

. Confirmar la

coordinacion de la
respuesta

los recursos de
respuesta

Contener y recuperar los derrames a bordo segun las instrucciones.

Considerar el uso de recursos de Nivel 1 para derrames en el mar y desplegar los recursos
disponibles, si es seguro hacerlo.

Estrategias de respuesta,
Seccién 3

Si la PNA lo autoriza, aplicar dispersantes si lo solicita el IC (seguin lo definido por el Anélisis de
beneficios medioambientales netos (NEBA)/Evaluacion de mitigacion del impacto de derrames
(SIMA)).

Estrategias de respuesta,
Seccion 3

Evaluar las estrategias y

Observar los procedimientos de seguridad correctos para las tareas que se lleven a cabo. Es decir,
manipular equipos de contencidn y recuperacion y/o equipos de pulverizacién de dispersantes.

Evaluar constantemente los riesgos para su persona y para los demas miembros del equipo.

Acciones de respuesta en
curso

Acciones de respuesta en curso 100>
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. Continuar el monitoreo Recuperar y limpiar el equipo vy, si es necesario, reparar todo el equipo después de su uso.

la evaluacion N . T . .
y Limpiar/descontaminar en un sitio identificado previamente.

. Mantener las
comunicaciones con el Recopilar el registro y cualquier problema y transmitirlo al IC.
IMT
100> Inf d Iquier dafi I i t itirlo al IC
- . L nformar de cualquier dafio en el equipo y transmitirlo al IC.
. Iniciar la investigacion a quipoy
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2.3. LISTAS DE VERIFICACION EN TIERRA «INICIO

RAPIDO»

El siguiente diagrama sirve para ayudar al Jefe de operaciones del incidente (IC) en las primeras etapas de un incidente, para garantizar que se completen

las acciones clave. Consultar: Inicio rapido: Listas de verificaciéon de acciones para cada puesto.

Meeting Mobilisation Notification DEEL !
Development
——_ e . e __ o \
/ Vo v :
: Action : : Personnel Required : : Outcome |
I ol I !
| [ | : !
| P Lo '
I ;o I | :
! IC to ensure all facts from On Scene P Incident Commander (IC) ! I |e [Cto fully understand incident from
| L , L |
|| Commander are known and recorded P On Scene Commander | | 0IM/0SC |
I ol I !
I o I : :
| [ |
| % o | : |
I ;o I | :
! Lol I I |e Incident Command Room plus
| IC to mobilise all Section Chiefs and 1ol All Command and General Staff including | | | P !
b ——> . |
: support staff to Incident Command Room| | | support staff | | remote partlupat.lon from GAMST |
| Lo | Lole All personnel to sign-in |
I ;o I | :
| [ |
I v o I : :
! | [ | | E ..
Il ICto ensure PNA and Subsecretary of 1ol | | * z:ﬁj‘ der:\(:r?}/aisseocr:ec';?frifetrl ?;Osrgzd :
: hydrocarbons and Fuels has been —‘—;—b IC and Liaison Officer ——1p ! . I
o L .. ! ! | through POLREP/1CS201 (Incident
Il notified within 24 hours of the incident 1! | | . !
| P | | Briefing) once completed |
I ‘ o I | !
I i o I I !
| o I I !
| | | | |® All personnel to be aware of incident :
: : : : : and the incidents potential |
| . ;o | | |® Initial Incident objectives to be set |
: IC to bljlef all on.facts as known | : . All C(?mmand and General Staff | T e :
Guide: 10 minutes max. | including support staff and G-IMST | | . . .
| 1ol | | Planning Section Chief (PSC) :
: : : : : e ICS 201 to be completed by IC / |
! I : | | On-Scene Commander :
| I | |
| L . [ !
I Pl [ :
| ~ . . (- | | . . .
1| PSC (G-IMST) to notify Tier 2 contractor Lo Pl 2 aorimser uy ereer | Lol Requ.est‘Oll Spill !\/Iodellmg - :
: and OSRL —0—:—> PSC and OSRL Duty Manager ————p e Receive information on mobilisation |
1| PSC to notify OSRL — Appendix 2 Forms : | ¥ g : : times and equipment availability |
I |l I !
| [ | : '
| l P | | |
| o I I !
I Pl o :
| 1| : | |
: Mobilise Tier 2 contractor and OSRLas | | I SUIC, Z?tc(?ennirEeq(ngg;aR:;%OAr;I'T'eaiZdG- | PSC / IC to send completed mobilisation :
| required Lo PP IMST | | form to Equinor RSC, CMT and G-IMST |
I |l I !
I o I : !
| | I I !
| [ | | !
I Pl o :
|
: \ : | : : e All resources should be mobilised |
: | : | | and recorded then passed to PSC :
I : I : : e PSCto allocate resources as required I
: Logistics Section Chief (LSC) to assist in | : : I UD(O=S :
| |
| AR ) . | | LSC/ PSC/ OSC | e PSCto complete SIMA form for |
| thomobltion a2 saTer > T G |
| P : | : : Note: Prior approval must be sought from |
: | : | I |PNA for dispersant use and ISB. :
| : | : : e OSC to task resources as required |
I |l I !
| [ | : '
| \ o | | |
| [ | | !
I o I I :
| (- |
| . . o All Command and General Staff | Define and log tactics that will be :
| Tactics Meeting including officers used to respond in the next |
| operational period :
|
| |
| |
| |
| \ :
|
| OSC/PSC to complete Work |
: Assignments (ICS 204) for next :
| . . LSC/ PSC/ OSC operational period |
: PR s G-IMST Consider wildlife response, waste :
| management, dispersant resupply, |
: equipment, accommodation needs :
| |
| i |
| ; IAP to include: :
: e ICS 202 (Incident Objectives) |
| . ICS 203(Organisation List) |
: Development of Incident Action Plan Co-ordinated by PSC, input by all 0 2w (organ'sat'on.Chart). :
e  ICS 234 (Work Analysis Matrix) |
: (IAP) command and general staff e ICS 215 (Operational Planning Worksheet) |
| e ICS 204 (Assignment Lists) |
| e |ICS 205 (Communication Plan) |
: e  Situation Map :
| ]
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2.3.1. Jefe de operaciones del incidente (IC) Inicio rapido

Vision general del plan de accion de respuesta Lista de verificacion de respuestas

Tiempo
(minutos)

5-20

Notificaciones iniciales de alerta

e  Establecer problemas de
seguridad/acciones

e  Establecer parametros del derrame

Notificaciones iniciales de alerta 5-20

Informacion auxiliar

Al recibir una alerta de un derrame de petrdleo del Jefe de operaciones en el lugar del incidente de Equinor, asumir el papel de Jefe de operaciones del
incidente (IC) y establecer el estado de seguridad/derrame.

Para los derrames que requieran recursos de Nivel 2/3, dirigirse al Centro de mando de incidentes (ICC) correspondiente?.

En funcidn de la escala del incidente, decidir el alcance de la movilizacién del Equipo de gestion de incidentes (IMT). Si el incidente es menor y esta bajo el
control del ERT (Nivel 1) sin necesidad de asistencia o asesoramiento adicional, el Jefe de operaciones en el lugar del incidente se mantendra en contacto con
el IC sin necesidad de mas apoyo del IMT.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Para todos los derrames que entren en el agua (independientemente del tamafio del derrame), asegurarse de que se informa al Oficial de enlace en tierra.

Apéndice A — Directorio de contactos

Notificar al Centro de respuesta y soporte (RSC) de Equinor, al Responsable de personal/Equipo de gestidn de crisis (CMT) y al Equipo global de soporte en la
gestidn de incidentes (G-IMST) de Equinor
Solo el G-IMST de Equinor puede movilizar a Oil Spill Response Limited (OSRL) - acordar quién notificara a OSRL del incidente.

Apéndice B — Formularios

Movilizacion de recursos

Movilizacion de recursos 20-40

20-40

. Movilizar los recursos necesarios en funcion

de la situacion observada.

Si el incidente supera la capacidad de Nivel 1 costa afuera, activar el ICC y movilizar a todos los responsables de seccion y al personal de apoyo al ICC. Llevar a
cabo una sesidn informativa sobre el incidente y ayudar al Responsable de la seccidn Planificacién (PSC) en el desarrollo de un Plan de accidn ante incidentes
(IAP) inicial.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Coordinar con el IMT de Nivel 2 y el Responsable de la seccidn Logistica (LSC) la movilizacion del equipo de respuesta de Nivel 1/2. EIl IC puede autorizar la
movilizacion de recursos de Nivel 1/2.

Disposiciones de Nivel 2, Seccion 4.3

Apéndice A — Directorio de contactos

Autorizar el desarrollo de un Plan de accidn ante incidentes (IAP) completo, coordinado por el PSC.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Autorizar cualquier solicitud de asistencia de los buques de apoyo/buques de oportunidad (VOO) si es necesario.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Coordinar con el IC Yy, si se acuerda con el Jefe de operaciones en el lugar del incidente, notificar y movilizar a Oil Spill Response Limited (OSRL).

Nota: solo las autoridades de aviso nominadas confirmadas pueden movilizar a OSRL.

Apéndice A — Directorio de contactos

Completar las sesiones informativas sobre el incidente para garantizar que todo el personal involucrado esté completamente informado.

Apéndice B — Formularios

Evaluacion y cuantificacion

Evaluacion y cuantificacion 40-50

40-50

e  Llevar a cabo una evaluacion del derrame
(cantidades reales/estimadas)

Coordinar con el PSC para completar una evaluacidon adicional del derrame de petrdéleo con respecto al tipo de petréleo, la estimacidn de los volimenes y el
movimiento de la mancha.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Para cualquier incidente de reventdn de un pozo, asumir siempre el peor de los casos (Nivel 3).

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Notificacion a la empresa y a la autoridad
estatutaria

Notificacion a la empresa y a la autoridad estatutaria 50-60

50-60

. Realizar las notificaciones/formularios
internos y externos requeridos

Garantizar que se completen todas las notificaciones internas y externas (la notificacidn a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Subsecretaria de
Hidrocarburos y Combustibles por parte del Oficial de enlace es la notificacidn externa clave)

Apéndice A — Directorio de contactos

Apéndice B — Formularios

En colaboracion con el PSC, desarrollar un calendario de reuniones para el préximo periodo operativo.

Seguimiento y toma de muestras

Seguimiento y toma de muestras 60-70

5 El Equipo de gestion de incidentes (IMT) tendra su sede predominantemente en Buenos Aires (Argentina), pero habra varias sucursales en otras ciudades, incluidas Rio de Janeiro (Brasil), Houston (EE. UU.) y Stavanger (Noruega).
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60-70

Seguimiento de derrames

Reunir pruebas, si procede

Si es necesario, autorizar a uno de los buques de apoyo/VOO para que monitoree el derrame de petréleo, registre el movimiento del derrame a lo largo del
tiempo y la intemperizacion del petréleo. Si es posible, utilizar cualquiera de los helicopteros de cambio de tripulacién para determinar el movimiento del
derrame.

Apéndice A — Directorio de contactos

Si es seguro hacerlo, solicitar al buque de apoyo que obtenga muestras del petréleo. Asegurar que se sigue el procedimiento adecuado y que se aplican las
etiquetas de las muestras de petrodleo.

Apéndice H - Procedimiento de toma de
muestras de petrdleo

Determinar la respuesta y los recursos

Determinar la respuesta y los recursos 70-100

Informacion auxiliar

70-100

Evaluar/determinar la respuesta de nivel
real/estimada

Confirmar la coordinacion de la respuesta

Evaluar las estrategias y los recursos de
respuesta

Coordinar con los responsables de seccion la elaboracion de una estrategia de respuesta adecuada.

Estrategias de respuesta, Seccidon 3

Determinar si el petréleo recogido parece compatible para realizar pruebas de eficacia de los dispersantes a bordo. En caso favorable, el Oficial de enlace
deberd solicitar la aprobacién de la PNA para realizar una prueba inicial de pulverizacién de dispersante, a fin de determinar si se trata de una estrategia
viable.

Confirmar la coordinacidn de la respuesta para la evaluacién de nivel identificada.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Determinar si la fauna es vulnerable (especialmente las aves marinas en la superficie del agua, los peces y los mamiferos marinos).

Sensibilidades ambientales y
socioecondmicas, Seccién 6.4

Identificar los recursos requeridos y aprobar el uso de personal adicional.

Asegurarse de que se complete la sesidn informativa sobre el incidente (ICS 201) y se envie a Equinor a través del software y los canales definidos

Acciones de respuesta en curso

Acciones de respuesta en curso 100>

100 >

Continuar el monitoreo y la evaluacién

Mantener comunicaciones con las
autoridades

Iniciar la investigacién

Aportar informacion a la Reunién de comandancia y personal general, a la Reunién de planificacidn y a la Sesidn informativa de operaciones.

Ciclo de planificacién operativa, Seccién 5.5

Aprobar y autorizar la implementacion del Plan de accidon ante incidentes (IAP).

Seguir monitoreando y revisando la respuesta en curso, el clima y el impacto en el medio ambiente.

Transmitir todos los detalles del incidente al Centro de respuesta y soporte (RSC), al CMT y al G-IMST de Equinor

Apéndice A — Directorio de contactos

Si el incidente pasa a una respuesta de Nivel 3, solicitar la movilizacién del IMT de Nivel 3 a través del Centro de respuesta y soporte (RSC), el CMT y el G-
IMST de Equinor

Apéndice A — Directorio de contactos

Mantener una comunicacién periddica y proporcionar actualizaciones frecuentes a la PNA y a la Secretaria de Energia en colaboracion con el Oficial de
enlace.

Apéndice A — Directorio de contactos

Iniciar cualquier programa de monitoreo posterior al derrame segun corresponda.
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2.3.2. Responsable de la seccion Planificacién (PSC) «Hoja de Inicio rapido»

Tiempo
(minutos)

5-20

Vision general del plan de accion de respuesta

Notificaciones iniciales de alerta

e  Establecer problemas de seguridad/acciones

e  Establecer parametros del derrame

Lista de verificacion de respuestas

Notificaciones iniciales de alerta 5-20

Informacién auxiliar

Al recibir una alerta de un derrame de petrdleo del IC, asumir el papel de PSC.

Dirigirse al Centro de mando de incidentes (ICC) correspondientes.

Apéndice A — Directorio de contactos

Movilizacion de recursos

Movilizacion de recursos 20-40

20-40

. Movilizar los recursos necesarios en funcion
de la situacion observada.

Después de la sesidn informativa sobre el incidente, comenzar a desarrollar el IAP inicial segin lo aprobado por el IC.

Ciclo de planificacién operativa, Seccion 5.5

Recibir informacién de los buques de apoyo/VOO que llevan a cabo la evaluacién adicional del derrame de petrdleo con respecto al tipo de petrédleo, la
cuantificacién del petréleo y el movimiento de la mancha y transmitir todo al IC.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Asegurarse de que el Director de guardia de OSRL sea notificado del incidente para iniciar el proceso de determinacion del equipo disponible/apropiado y los
tiempos de movilizacién.

Apéndice A — Directorio de contactos

Asignar recursos segun lo requiera el ERT de Nivel 1 a través del Jefe de operaciones en el lugar del incidente (O-SC).

Evaluacidn y cuantificacion

Evaluacion y cuantificacion . 40-50

40-50

e Llevar a cabo una evaluacion del derrame
(cantidades reales/estimadas)

En colaboracién con el IC, completar la evaluacion de nivel basada en la informacidn recibida del O-SC, con aportes de los buques de apoyo/VOO que
evaluan mas a fondo el derrame de petrdleo.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Para cualquier incidente de reventdn de un pozo, asumir siempre el peor de los casos (Nivel 3).

Notificacidn a la empresa y a la autoridad
estatutaria

Notificacion a la empresa y a la autoridad estatutaria 50-60

50-60

. Realizar las notificaciones/formularios

internos y externos requeridos

Garantizar que se completen todas las notificaciones internas y externas.

En colaboracién con el IC, desarrollar un calendario de reuniones para el proximo periodo operativo y completar el ICS230 (Calendario de reuniones).
Distribuir a toda la Comandancia y al personal general.

Apéndice A — Directorio de contactos

Apéndice B — Formularios

Seguimiento y toma de muestras

Seguimiento y toma de muestras 60-70

60-70

. Seguimiento de derrames

o Reunir pruebas, si procede

Si es necesario, ayudar a movilizar uno de los buques de apoyo/VOO para que monitoree el derrame de petrdleo, registre el movimiento del derrame a lo
largo del tiempo y la intemperizacion del petréleo. Si es posible, utilizar cualquiera de los helicopteros de cambio de tripulacidn para determinar el
movimiento del derrame.

Apéndice A — Directorio de contactos

Para incidentes de Nivel 2/3, contactar con OSRL para realizar la modelizacién inicial del derrame de petréleo.

La modelizacion se puede solicitar en el
formulario de notificaciéon de OSRL
Apéndice B — Formularios
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Determinar la respuesta y los recursos

Determinar la respuesta y los recursos 70-100

Informacién auxiliar

70-100

. Evaluar/determinar la respuesta de nivel
real/estimada

. Confirmar la coordinacion de la respuesta

. Evaluar las estrategias y los recursos de
respuesta

Coordinar con el LSC, el Responsable de la seccién Operaciones (OSC), el Responsable de administracidon/registro y el OIM el desarrollo de las estrategias de
respuesta adecuadas.

Estrategias de respuesta, Seccién 3

Determinar los recursos necesarios y el personal adicional necesario para la seccién Planificacién.

En colaboracion con el IC, rellenar el formulario de movilizacién de OSRL y solicitar la aprobacidn del RSC, CMT y G-IMST

Apéndice B — Formularios

Completar NEBA/SIMA para uso de dispersantes en Argentina. Actualmente no existe un proceso predefinido para solicitar la autorizacién de uso de
dispersantes en el pais. Por ello, en colaboracidn con el Oficial de enlace, se debe comunicar con la PNA para solicitar permiso para usar dispersantes.

Apéndice B.9 Formulario SIMA
Apéndice A — Directorio de contactos
Estrategias de respuesta, Seccion 3

Sensibilidades ambientales y
socioecondmicas, Seccion 6.4

Acciones de respuesta en curso

Acciones de respuesta en curso 100>

100 ->

. Continuar el monitoreo y la evaluacién
. Mantener las comunicaciones con el IMT

. Iniciar la investigacion

Encabezar, dirigir y documentar la Reunién de comandancia y personal general.

Ciclo de planificacién operativa, Seccién 5.5

Prepararse para la Reunidn de planificacion y celebrarla a la hora acordada.

Aportar actualizaciones en la Reunién de comandancia y personal general, la Reunidn de tacticas y la Sesidén informativa de operaciones.

Tener en cuenta la gestion de residuos, el reabastecimiento de dispersantes, el equipamiento y las necesidades de alojamiento.

Coordinar el desarrollo del IAP. Asegurarse de que cada responsable de seccion complete los formularios y la secciones pertinentes del IAP y los recopile en
un solo documento. Distribuir al IC y al Personal de mando.

Seguir monitoreando y revisando la respuesta en curso y anticipar los recursos adicionales o el personal requerido.

Transmitir todos los detalles del incidente al IC.
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2.3.3. Responsable de la seccion Operaciones (OSC) «Hoja de Inicio rapido»
Vision general del plan de accion de respuesta Lista de verificacion de respuestas
Tiempo
(pminutos) Notificaciones iniciales de alerta Notificaciones iniciales de alerta 5-20 ‘/ Informacion auxiliar
e  Establecer problemas de Al recibir una alerta de un derrame de petrdleo del ICC, informar y poner al corriente al Jefe de operaciones del incidente (IC).
520 seguridad/acciones
- . . L L . 5 s . .

e Establecer pardmetros del derrame Para los derrames que requieran recursos de Nivel 2/3, dirigirse al Centro de mando de incidentes (ICC) correspondiente”. Apéndice A — Directorio de contactos

Movilizaciéon de recursos Movilizacion de recursos 20-40
En funcidn de las comunicaciones iniciales con el IC, el OIM (O-SC) acuerda la movilizacidn de recursos de Nivel 1y si se pueden requerir recursos Lo . .

. Apéndice A — Directorio de contactos

adicionales.

e Movilizar los recursos necesarios en funcién Evaluar las acciones de respuesta del ERT de Nivel 1y proporcionar los recursos adicionales que requiera el O-SC.

de la situacion observada.
Mantener un registro de todos los recursos movilizados y transmitirlo al PSC.
20-40

Tras la evaluacién del derrame por parte del PSCy el IC, movilizar los recursos y el personal adicionales segun corresponda. Apéndice A — Directorio de contactos

Evaluacidn y cuantificacion Evaluacion y cuantificacion 40-50
Tras la nueva evaluaciéon del derrame por parte del PSCy el IC, movilizar los recursos y el personal adicionales seguin corresponda. Evaluacion de niveles, Seccién 2.4.1

40-50 e  Llevar a cabo una evaluacién del derrame

(cantidades reales/estimadas)
Para cualquier incidente de reventdn de un pozo, asumir siempre el peor de los casos (Nivel 3).

Notificacion a la empresa y a la autoridad e s . .
estatutaria P v Notificacion a la empresa y a la autoridad estatutaria 50-60

. Realizar las notificaciones/formularios

. . Garantizar que se completen todas las notificaciones internas y externas. Apéndice A — Directorio de contactos
50-60 internos y externos requeridos
Seguimiento y toma de muestras Seguimiento y toma de muestras 60-70
Si es necesario, ayudar a movilizar uno de los buques de apoyo/VOO para que monitoree el derrame de petrdleo, registre el movimiento del derrame a lo
o largo del tiempo y la intemperizacidon del petréleo. Si es posible, utilizar cualquiera de los helicopteros de cambio de tripulacién para determinar el Apéndice A — Directorio de contactos
60-70 ° Seguimiento de derrames movimiento del derrame.
o Reunir pruebas, si procede
Solicitar a los buques de apoyo que obtengan muestras del derrame. Asegurar que se sigue el procedimiento adecuado y que se aplican las etiquetas de las Apéndice H - Procedimiento de toma de
muestras de petrdleo. muestras de petréleo
Determinar la respuesta y los recursos Determinar la respuesta y los recursos 70-100
Coordinar con el LSC, el PSC, el Responsable de administracion/registro y el OIM el desarrollo de las estrategias de respuesta adecuadas. Estrategias de respuesta, Seccion 3

. Evaluar/determinar la respuesta de nivel

real/estimada
.

Dirigir el desarrollo de las tacticas para aplicar las estrategias de respuesta acordadas.

Confirmar la coordinacidn de la respuesta Determinar los recursos necesarios y el personal adicional necesario para la seccién Operaciones.
70-100 i . . , . . - (o :
*  Evaluarlas estrategias y los recursos de Movilizar recursos y personal adicionales seglin lo requieran las estrategias y tacticas de respuesta acordadas Apéndice B — Formularios
respuesta

Supervisar al personal de la Seccidn de Operaciones sobre el terreno para asegurarse de que se cumplan los objetivos de respuesta.
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Acciones de respuesta en curso

Acciones de respuesta en curso . 100>

Informacion auxiliar

100 —

. Continuar el monitoreo y la evaluacién
. Mantener las comunicaciones con el IMT

. Iniciar la investigacion

Prepararse para la Reunion de tacticas y operaciones y celebrarla a la hora acordada.

Ciclo de planificacién operativa, Seccién 5.5

Asistir a la Reunién de comandancia y personal general y a la Reunién de planificacion y aportar toda la informacion disponible.

Seguir monitoreando y revisando la respuesta en curso y anticipar los recursos adicionales o el personal requerido.

Transmitir todos los detalles del incidente al IC.
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2.3.4. Responsable de la seccion Logistica (LSC) «Hoja de Inicio rapido»

Tiempo
(minutos)

5-20

Vision general del plan de accion de respuesta

Notificaciones iniciales de alerta

e  Establecer problemas de
seguridad/acciones

e  Establecer parametros del derrame

Lista de verificacion de respuestas

Notificaciones iniciales de alerta 5-20

Informacién auxiliar

Al recibir una alerta de un derrame de petréleo del IC, asumir el papel de LSC.

Para los derrames que requieran recursos de Nivel 2/3, dirigirse al Centro de mando de incidentes (ICC) correspondientes.

Apéndice A — Directorio de contactos

Movilizacién de recursos

Movilizacién de recursos 20-40

20-40

. Movilizar los recursos necesarios en funcion
de la situacion observada.

Ayudar al ICy al PSC en la movilizacién de todos los recursos de Nivel 1/2.

Apéndice A — Directorio de contactos

Tras la evaluacién del OSC de las acciones de respuesta del ERT de Nivel 1, determinar y suministrar las necesidades inmediatas en materia de recursos e
instalaciones para el incidente.

Evaluacidn y cuantificacion

Evaluacion y cuantificacion . 40-50

40-50

e Llevar a cabo una evaluacion del derrame
(cantidades reales/estimadas)

Tras la nueva evaluacion del derrame por parte del PSCy el IC, movilizar los recursos y el personal adicionales segun corresponda.

Evaluacion de niveles, Seccion 2.4.1

Para cualquier incidente de reventdn de un pozo, asumir siempre el peor de los casos (Nivel 3).

Notificacion a la empresa y a la autoridad
estatutaria

Notificacion a la empresa y a la autoridad estatutaria 50-60

50-60

. Realizar las notificaciones/formularios
internos y externos requeridos

Garantizar que se completen todas las notificaciones internas y externas.

Apéndice A — Directorio de contactos

Seguimiento y toma de muestras

Seguimiento y toma de muestras . 60-70

60-70

. Seguimiento de derrames

. Reunir pruebas, si procede

Si es necesario, ayudar a movilizar uno de los buques de apoyo/VOO para que monitoree el derrame de petrdleo, registre el movimiento del derrame a lo
largo del tiempo y la intemperizacion del petréleo. Si es posible, utilizar cualquiera de los helicépteros de cambio de tripulacidn para determinar el
movimiento del derrame.

Apéndice A — Directorio de contactos

En colaboracién con el OSC, una vez que los buques de apoyo obtienen muestras del derrame, asegurar que se sigue el procedimiento adecuado y que se
aplican las etiquetas de las muestras de petréleo.

Apéndice H - Procedimiento de toma de
muestras de petréleo

Determinar la respuesta y los recursos

Determinar la respuesta y los recursos 70-100

70-100

° Evaluar/determinar la respuesta de nivel
real/estimada

. Confirmar la coordinacion de la respuesta

. Evaluar las estrategias y los recursos de
respuesta

Coordinar con el OSC, el PSC, el Responsable de administracion/registro, el ICy el OIM el desarrollo de las estrategias de respuesta adecuadas.

Estrategias de respuesta, Seccidon 3

Determinar los recursos necesarios y el personal adicional necesario para la seccidn Logistica.

Desarrollar y asesorar a todas las secciones del IMT sobre el proceso de solicitud y aprobacion de recursos.

Desarrollar un plan médico que identifique estaciones de asistencia médica, transporte médico, etc. durante todo el incidente.

Desarrollar un plan de comunicaciones que identifique las lineas de comunicacién y los equipos de comunicacidn disponibles durante todo el incidente.

Asignar lugares de trabajo y tareas preliminares al personal de la seccidn.

Pedir recursos para apoyar el desarrollo del IAP.

Tener en cuenta y solicitar los requerimientos de apoyo, incluidos el transporte, los servicios médicos, etc.

Apéndice B — Formularios

Verificar los requerimientos de apoyo, informar a otras secciones de cualquier problema para obtener los recursos necesarios para la respuesta.

Versién final — Junio 2022
Fecha de emisién: 06/06/2022

28 de 197 RE-2022-71418964-A PN FB#Me Lid.

Pégina 29 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP)

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

iy

equinor %~

Acciones de respuesta en curso

Acciones de respuesta en curso . 100>

Informacion auxiliar

100 >

. Continuar el monitoreo y la evaluacién
. Mantener las comunicaciones con el IMT

o Iniciar la investigacidn

Prepararse para la Reunidn de planificacion y celebrarla a la hora acordada.

Ciclo de planificacién operativa, Seccién 5.5

Encabezar y aportar actualizaciones en la Reunidn de comandancia y personal general, la Reunidn de tdcticas y la Sesion informativa de operaciones.

Desarrollar las secciones adecuadas del IAP segun lo solicitado por el PSC.

Seguir monitoreando y revisando la respuesta en curso y anticipar los requisitos logisticos adicionales.

Transmitir todos los detalles del incidente al IC.
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2.3.5. Oficial de enlace «Hoja de Inicio rapido»

Vision general del plan de accion de respuesta

Lista de verificacion de respuestas

e  Establecer parametros del derrame

Tiempo
(pminutos) Notificaciones iniciales de alerta Notificaciones iniciales de alerta 5-20 Informacion auxiliar
e  Establecer problemas de Al recibir una alerta de un derrame de petrdleo del IC, asumir el papel de Oficial de enlace.
seguridad/acciones
5-20

Para los derrames que requieran recursos de Nivel 2/3, dirigirse al Centro de mando de incidentes (ICC) correspondientes.

Acordar con el IC la informacidn que debe incluirse en la notificacion inicial que se hara a la PNA.

Apéndice A — Directorio de contactos

Informar a la Secretaria de Energia

Apéndice B — Formularios

Movilizacién de recursos

Movilizacion de recursos 20-40

20-40

. Movilizar los recursos necesarios en funcion
de la situacion observada.

N/D

Evaluacion y cuantificacion

Evaluacion y cuantificacion 40-50

40-50

e Llevar a cabo una evaluacion del derrame
(cantidades reales/estimadas)

N/D

Notificacion a la empresa y a la autoridad
estatutaria

Notificacion a la empresa y a la autoridad estatutaria 50-60

50-60

. Realizar las notificaciones/formularios
internos y externos requeridos

Garantizar que se completen todas las notificaciones internas y externas.

Apéndice A — Directorio de contactos

Si se contempla la aplicacidn de dispersantes o la quema in situ (ISB) como estrategias que podrian reducir el impacto del derrame en el medio ambiente, se
debe solicitar la aprobacién de la PNA (se puede realizar una pequefia prueba de pulverizacién limitada para verificar la eficacia del dispersante).

Apéndice C — Evaluacion de mitigacion del
impacto de derrames (SIMA)

Seguimiento y toma de muestras

Seguimiento y toma de muestras 60-70

60-70

. Seguimiento de derrames

. Reunir pruebas, si procede

N/D

Determinar la respuesta y los recursos

1N
Determinar la respuesta y los recursos Q 70-100

70-100

. Evaluar/determinar la respuesta de nivel
real/estimada

. Confirmar la coordinacion de la respuesta

. Evaluar las estrategias y los recursos de
respuesta

N/D

Acciones de respuesta en curso

Acciones de respuesta en curso . 100>

100 ->

. Continuar el monitoreo y la evaluacién
. Mantener las comunicaciones con el IMT

. Iniciar la investigacidn

Mantenerse informado de las estrategias y tacticas de respuesta elegidas y decididas a lo largo del incidente.

Acordar con el IC la informacién que se debe transmitir a la PNA y a la Secretaria de Energia

Mantener un contacto regular con la PNAy la Secretaria de Energia

Si asi lo solicita la PNA/Secretaria de Energia, comunicarse con otros organismos gubernamentales relevantes después de la aprobacion del IC.

Asistir al Oficial de informacidn en la elaboracidn de comunicados de prensa, quien debera solicitar la aprobacion del IC, el CMT y el G-IMST en Noruega antes
de su publicacién y ayudar a garantizar la coherencia de la informacion compartida con los socios y los organismos gubernamentales.

Véase Planes de respuesta a
emergencias/crisis
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2.4. EVALUACION DEL NIVEL DEL DERRAME DE PETROLEO Y NOTIFICACIONES

La evaluacién del nivel del derrame de petréleo, la matriz de notificacién y el plan de accién del incidente
proporcionan las herramientas iniciales necesarias para responder al incidente in situ:

e La evaluacién de nivel se realizara costa afuera y estara a cargo del Jefe de operaciones en el lugar
del incidente (O-SC) después de la liberacion del derrame para determinar su gravedad, y esta
informacién se transmitird al IMT.

e las notificaciones se llevaran a cabo segun lo definido en la matriz de notificacidn tras la evaluacién
del nivel del derrame.

e ElPlan de accién ante incidentes (IAP) serd desarrollado por el IMT y puesto en practica en respuesta
al incidente.

2.4.1. Evaluacion del nivel del derrame de petréleo

El principio de preparacién y respuesta escalonadas es coherente con la convencién OPRC, ya que ofrece un
enfoque estructurado para establecer acuerdos de respuesta a los derrames de petréleo que pueden
movilizarse y escalarse para proporcionar una respuesta eficaz a un derrame de petréleo. Cualquier derrame
de petrdleo puede clasificarse en términos de su gravedad potencial en funcién de los factores que influyen
en el tamafio (volumen de derrame definido por los estandares de rendimiento de Equinor), la ubicacién y
las posibles consecuencias para las personas, los activos, la reputacion, la economia y el medio ambiente.

Utilizar la Tabla 2-1 para asignar un nivel de capacidad de respuesta al derrame. Los tres niveles de capacidad
de respuesta definen los recursos de respuesta a derrames (como personal de respuesta, equipo y apoyo
adicional) que puede ser necesario movilizar.

Tabla 2-1 Nivel de capacidad de evaluacion de derrames

Nivel de Definicion

capacidad

1 Capacidad necesaria para manejar un derrame local y/o capacidad necesaria para proporcionar una
respuesta inicial hasta que se puedan movilizar recursos de Nivel 2 o Nivel 3

5 Capacidad regional necesaria para complementar una respuesta de Nivel 1, incluido el equipo general
y las herramientas y servicios especializados

3 Recursos globales necesarios para derrames que requieren una respuesta adicional sustancial debido a
la escala de incidentes, complejidad y/o potencial de impacto

i6n final — Juni RE-2022-714189 -
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Sobre la base de estos factores, se puede establecer el Nivel lo mas rapido posible mediante la lista de
verificaciéon en la Tabla 2-2. Asumir siempre el peor de los casos. PARA UN REVENTON DE POZO
INCONTROLADO, PASAR INMEDIATAMENTE AL NIVEL 3.

Tabla 2-2 Evaluacion del nivel

O OO 04

El derrame se produce dentro de la proximidad
inmediata del sitio

Impacto ambiental menor

La capacidad de la unidad de negocio no se ve
afectada

La fuente del derrame ha sido asegurada

O El derrame puede gestionarse por medio de recursos de Nivel
1y personal de respuesta en el sitio

Poco interés mediatico

oo

Una sola lesién con pérdida de tiempo (LTI) asociada con el
derrame, sin discapacidad

Nivel 2: Es probable que los eventos involucren una gama mas amplia de impactos y partes interesadas. Un derrame que
requiere una respuesta de Nivel 2 necesitara recursos fuera del area geografica y puede requerir recursos y apoyo

Consultar: Recurso de respuesta escalonada disponible, Seccion 4.3

nacionales.

Los recursos de Nivel 1 estan desbordados, se
requieren recursos adicionales

Impacto potencial en zonas sensibles y/o
comunidades locales

La unidad de negocio se ve afectada por el derrame

Un incidente que requiere la implementacion de
medidas de control de la fuente (es decir, reventén
de pozo incontrolado)

Los recursos de Nivel 1y 2 estan desbordados, por lo
que es necesario movilizar los recursos
internacionales de Nivel 3 (OSRL)

La capacidad de la unidad de negocio se ve afectada
de forma indefinida

O Hay otras situaciones de emergencia involucradas en el
incidente, externas al derrame

La fuente del derrame no se puede asegurar inmediatamente

Atencidn de los medios locales/nacionales

Ooo0oan

Una sola LTI asociada con el derrame, con discapacidad

El derrame ha cruzado las fronteras maritimas internacionales

Impacto significativo en zonas sensibles y/o comunidades
locales

O
O
O Atencion de los medios internacionales
O

El derrame conlleva multiples LTI con discapacidad/muertes
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2.4.2. Matriz de notificaciones

Las siguientes notificaciones externas deben ser realizadas por el Equipo de gestién de incidentes en tierra
(IMT). El Jefe de operaciones del incidente (IC) hard las notificaciones iniciales a los organismos externos.
Posteriormente, el Oficial de enlace supervisara todas las comunicaciones adicionales con las agencias

normativas relevantes, como se detalla en Tabla 2-3. Hay un directorio de contactos en el Apéndice Ay los

formularios de notificacién estan disponibles en el Apéndice B.

Tabla 2-3 Notificaciones externas

Organizacién/ Tipo de notificacion Plazo

Organismo Regulador

Notificacidn del incidente a la PNA. Inmediato
https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/emergencias
En caso de un incidente de derrame de petréleo, Equinor

Responsable
dela
notificacion
Jefe de
operaciones
del

comunicara a la PNA por escrito su intencion de realizar la incidente
limpieza del derrame.
Véase la guia de la PNA para la notificacidn de incidentes
contaminantes (Anexo 3 de PLANACON) en el Apéndice B.1
Notificacién de incidentes importantes® (Anexo Il Res Dentro de | Jefe de
24/2004). las 24 operaciones
Véase Formato del informe de incidentes en el Apéndice B.2 | horas del
posteriores | incidente
al
incidente
Informe final, Véase Formato del informe final del incidente | Dentro de | Oficial de
en el Apéndice B.3 los 30 dias | enlace
posteriores
ala
finalizacién
de las
tareas de
control del
incidente
Notificacidn de generacién de residuos peligrosos. Dentro de | Oficial de
Véase el contenido de la notificacion en el Apéndice B.4 los 30 dias | enlace
posteriores
al
incidente

6 Definicion de incidente importante (de conformidad con la Resolucién 24-2004, Anexo 1):

Liberacidn de fluidos con concentraciones de hidrocarburos superiores a 50 ppm y volumen > 5 m3
Liberacidon de fluidos con concentraciones de hidrocarburos inferiores a 50 ppm y volumen > 10 m3
Incendio y explosion/Liberacién de vapores toxicos

Reventon de pozo

Incidentes con fuentes radiactivas

Cualquier incidente con productos quimicos, inflamables o peligrosos utilizados en la operacion, incluido el transporte.
Cualquier incidente ambiental, independientemente de su magnitud, que adquiera relevancia por su impacto en la

comunidad
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ESTRATEGIA Y RECURSOS
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3. ESTRATEGIAS DE RESPUESTA

3.1. EVALUACION DE MITIGACION DEL IMPACTO DEL DERRAME (SIMA) EN EL ESCENARIO DE
RESPUESTA

La seleccién de las opciones de respuesta mas apropiadas implica, por lo general, la consideracion de varios
factores y compensaciones. Por consiguiente, se ha desarrollado un proceso estructurado para facilitar la
seleccidon de opciones de respuesta y apoyar el desarrollo de estrategias. Este proceso se conoce como
Analisis de beneficios medioambientales netos (NEBA)’. EI NEBA® es un proceso que puede ayudar a Equinor
y a las partes interesadas a tomar decisiones informadas sobre las opciones de respuesta mds apropiadas
para minimizar el impacto de los derrames de petrdleo sobre las personas y el medio ambiente.

Para ayudar a llevar a cabo este proceso, se ha desarrollado un método cualitativo para realizar el proceso
NEBA, conocido como Evaluacidon de mitigacion del impacto de derrames (SIMA). En funciéon de las
caracteristicas conocidas o anticipadas del escenario del derrame, realizar un SIMA, utilizando las cuatro
etapas:

1. Recopilar y evaluar datos para comprender los posibles impactos del derrame e identificar las
posibles opciones de respuesta.

2. Predecir los resultados/impactos para determinar si un enfoque de «monitoreary evaluar» seria una
opcion efectiva, ademas de considerar todas las demas técnicas.

3. Equilibrar las compensaciones sopesando una serie de beneficios e inconvenientes resultantes de
cada opcidn de respuesta viable.

4. Seleccionar las mejores opciones de respuesta con el fin de planificar el enfoque para el incidente en
funcién de qué combinacién de herramientas y técnicas minimizara los impactos y promovera la
recuperacion.

El resultado del proceso SIMA determinara la estrategia de respuesta mas adecuada para el escenario
especifico del derrame. Los Asesores técnicos de OSRL estan disponibles para apoyar el proceso SIMA
durante un incidente. En el Apéndice B.9 puede encontrar un ejemplo de Formulario de Matriz SIMA (los
compartimentos de recursos estan adaptados a Argentina).

Se ha completado el SIMA para el escenario de planificaciéon del peor de los casos y esta disponible en el
Apéndice C.

7 https://www.ipieca.org/resources/good-practice/response-strategy-development-using-net-environmental-benefit-analysis-
neba/

8 La industria del petrdleo y el gas atraviesa una fase de transicion para pasar potencialmente del Andlisis de beneficios
medioambientales netos a un término mdas apropiado que refleje mejor el proceso, sus objetivos y el conjunto de valores
compartidos que conforman el marco de toma de decisiones, incluidos los aspectos ecoldgicos, socioecondmicos y culturales.
Con el tiempo, el término Evaluacién de mitigacidn del impacto de derrames (SIMA) puede sustituir al NEBA. Sin embargo, por
el momento solo se esta utilizando como un método cualitativo para llevar a cabo el proceso NEBA.
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3.2. TECNICAS DE RESPUESTA

Al identificar el nivel de capacidad, el O-SC, el ICy el IMT pueden movilizar los recursos de respuesta
adecuados para combatir el derrame, en funcién del tipo de petrdleo derramado (es decir, petréleo
crudo, gasoéleo marino), la ubicacidn y los recursos disponibles (Seccién 4).

Usar la Figura 3-1 como ayuda para responder a la toma de decisiones.

<+—
Derrame de hidrocarburos CHay r|e§go
para la vida?
I ! 1
\NOU
Establecer escala ¢Derrame contenido en Plan de respuesta a

bierta? emergencia

1 1
\|

Implementar la respuesta inicial SOPEP/Primera respuesta de Monitorear y evaluar
Nive al derrame Monitore e ggse

0 i g d
iR
Determinar la escalada < .eSpueSta
requerida y segura?
1
1 T 1
SI Sl
Considerar los tipos de petréleo
Crudo MGO/MDO
1
1 1 'l
Aplicacion de Contencid Quema gl?ft?éf}j.&gﬁftffe'
dispersantes recuperaci in situ ary evaluar

Considerar las técnicas de respuesta

Considerar aprobaciones/realizacién de Aprobac / Aprobacié
pruebas/efectividad permiso permiso
SCAT, proteccién
Considerar la respuesta costera (para todas de la costa,
las manchas que se dirigen a la costa) contencién y

limpieza

Gestionar los Gestionar los
residuos residuos de ISB

Gestién de residuos residuos de

Figura 3-1 Proceso de seleccion de la técnica de respuesta

3.2.1. Evaluar el derrame

Una respuesta inicial a un derrame pequefio supone permitir que los procesos bioldgicos vy fisicos
dispersen el petréleo de forma natural. La apariencia fisica de la mancha debe vigilarse estrechamente
y, si se producen modificaciones en el petrdleo o en las condiciones que puedan influir en el impacto
percibido, deben considerarse recursos de respuesta alternativos y prepararse para su movilizacion.
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Deben recogerse muestras de petréleo (si es seguro hacerlo), mediante frascos de vidrio para los
requisitos de eficacia de los dispersantes y/o las pruebas de muestras en tierra.

3.2.1.1. Vigilancia

La vigilancia y el monitoreo comenzaran de inmediato, a través del despliegue de boyas de
seguimiento, el uso de buques de apoyo con instrumentos que permitan rastrear el petréleo en el
mar, el uso de imagenes satelitales y de un avidn para vigilancia aérea al que Equinor tendrd acceso.

Con estas técnicas se realizara el monitoreo de la apariencia fisica de la mancha con el fin de evaluar
el petrdleo, las condiciones operativas y el impacto potencial, incluida la posible fauna en la trayectoria
de la mancha. Para poder determinar cualquier modificacidn en el petréleo o en las condiciones que
pueda influir en la respuesta, el monitoreo debe ser continuo.

También se utilizaran imagenes satelitales para ayudar a evaluar el derrame mediante los recursos
disponibles de Equinor, incluidas las imagenes satelitales de la Comisién Nacional de Actividades
Espaciales de Argentina (CONAE) y Kongsberg Satellite Services (KSAT).? Equinor también puede recibir
imagenes satelitales globales a través del acuerdo de OSRL con MacDonald, Detwiler and Associates
Ltd (MDA).

3.2.1.2. Modelizacion

La modelizacion utiliza software especializado para predecir el movimiento y la intemperizacidn del
petréleo. Un equipo de modelizacidn de guardia proporcionara los modelos de derrames de petréleo
en superficie y/o subsuperficial utilizando el sistema de modelizacién de derrames de petréleo
OILMAP a través de OSRL. Para la modelizacién se utilizardn las condiciones meteoroldgicas
pronosticadas con datos actuales adaptados al modelo. Se solicitaria la modelizacion para todos los
derrames, excepto para los mas pequefios. El requisito de modelizacidn de derrames de petrdleo lo
debe gestionar el IMT.

3.2.1.3. Visualizacion

El IMT de Equinor mostrara toda la informacién de respuesta pertinente en el ICC. Esto incluira los
resultados de vigilancia y modelizacién, cartografia y posiciones conocidas de los recursos.

3.2.2. Dispersion natural asistida para derrames de combustible diésel marino

La dispersion natural incorpora varios procesos de intemperizacion: propagacion, emulsificacion,
evaporacién, oxidacion, disolucién, dispersion o biodegradacién (consultar la Seccién 6.1.6). La
efectividad de estos procesos varia en funcién de las propiedades del petréleo y el medio ambiente.

Los procesos de dispersidon natural pueden reforzarse mediante la agitacion de las hélices, por lo que
puede aplicarse el «lavado de hélices» de un buque para ayudar mecanicamente a la ruptura y
dispersidon del petrdleo. El buque a ser utilizado debe dirigirse a través del derrame centrandose en el
borde principal de mayor espesor. Esto se suele recomendar para manchas de petréleo discontinuas
con brillo de arcoiris. Por lo tanto, esta técnica seria apropiada para derrames pequefios de
diésel/finos de petrdleo y no para grandes derrames de crudo.

9 https://www.ksat.no/earth-observation/environmental-monitoring/oil-spill-detection-service/
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3.2.3. Contencidn y recuperacion en el mar

La contencidn y recuperacidn en el mar es una técnica de respuesta que se basa en la restriccién del
movimiento de los hidrocarburos mediante barreras y su posterior eliminacion mediante
desnatadores (skimmers). Las operaciones de contencion y recuperacién pueden ser necesarias en el
caso de grandes derrames o de derrames que puedan afectar a zonas ambientalmente sensibles. Se
usaran o se seguiran utilizando si el petréleo:

e vyano es compatible con los dispersantes
e amenaza las sensibilidades ambientales; y/o
e tiene pocas probabilidades de ser eliminado mediante procesos naturales

La viabilidad de una respuesta de contencidn y recuperacion dependera de la presencia, el espesory
la viscosidad del petrdéleo que sea posible contener y luego recuperar de la superficie del mar, y que
las condiciones climdaticas y marinas sean las adecuadas para el despliegue de equipos.

Las ventajas de esta opcidn de respuesta son que elimina el petrdleo de la superficie del mar sin
dispersidn en la columna de agua. Sin embargo, se pueden recuperar grandes cantidades de residuos
impregnados de hidrocarburos, lo que requiere su almacenamiento y posterior procesamiento.

La contencion y recuperacion en el mar se puede llevar a cabo con grandes barreras costa afuera
operadas por uno o dos buqgues, en combinacidn con el uso de skimmers. Se pueden utilizar sistemas
individuales, si estan disponibles, lo que puede ofrecer algunas ventajas, aunque también presentan
algunas desventajas potenciales (como tasas de encuentro mas bajas). También hay que tener en
cuenta que se necesitard un buque secundario o un medio para almacenar temporalmente vy
transportar el petrdleo recuperado hasta su destino final. Todas las operaciones de contencidon y
recuperacion en el mar requieren ademds un método para el transporte y almacenamiento de la
emulsion de petrdleo recuperado. Se generan residuos sélidos y liquidos, lo que requerird un
almacenamiento adecuado a bordo del buque (es decir, contenedores intermedios a granel o IBC,
tambores y tanques). Se necesitard un buque cisterna independiente para almacenar grandes
volimenes de petrdleo recuperado.

Teniendo en cuenta la posibilidad de que el petréleo y la emulsiéon de petréleo tengan una baja
viscosidad, la eficacia para la contencidn del petrdleo en las barreras es limitada debido a la pérdida
de petrdleo por debajo de la barrera. Como regla general, se considera que una viscosidad superior a
1000 cP permite una contencion eficaz. En el caso del petréleo «Statfjord C», el limite inferior para la
recogida mecdanica dptima se alcanza después de aproximadamente 1 a 9 horas tras un vertido en el
mar a temperatura invernal (segun la velocidad del viento) y de 1,5 horas a 1 dia a temperatura estival
(segun la velocidad del viento).

No existe ninguna razdn para suponer que se produzcan problemas especiales en la subida a un
skimmer de desbordamiento tradicional para los petréleos Statfjord, ni como petrdleo anhidro ni
emulsionado. Es previsible que esto aumente a medida que se produce la evaporacién y el petréleo
se emulsiona para producir una emulsion de agua en petréleo mucho mds viscosa. A medida que
aumenta la viscosidad de la emulsidon de petrdleo, puede verse afectado el rendimiento de los
skimmers y las bombas de transferencia.
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Los siguientes factores podrian limitar la eficacia de la contencidn y respuesta costa afuera: la distancia
costa afuera del pozo EQN.MC.A.x-1 (el tiempo de navegacién es de aproximadamente 17 horas), la
eficacia variable!® de las operaciones de contencién y recuperacién en el mar!! y los resultados de la
modelizaciéon del derrame de petrdleo que muestren que el espesor maximo del petréleo en la
superficie del mar de un derrame de crudo después de un reventdn de un pozo submarino es petrdleo
metalico (que tiene un espesor esperado de 0,005 a 0,05 mm).

Las operaciones diurnas y nocturnas estaran sujetas a evaluaciones de seguridad, idoneidad de los
equipos, instrumentacion, buques y capacidades del personal.

Consultar Apéndice D.1 Guia de campo de contencidn y recuperacién para obtener informacion
detallada sobre la técnica de respuesta.

3.2.4. Quemain situ

La quema controlada in situ (ISB) es el término con el que se designa el proceso de quema de petréleo
flotante en el mar, en el sitio de un derrame o cerca de este. Su efectividad depende de las
propiedades y el espesor del petréleo, de la distancia a las zonas pobladas y de las condiciones
meteoroldgicas (especialmente del viento y el oleaje). En general:

e Estado optimo del petrdleo: Petrdleo fresco, sin intemperizar con un espesor de > 2-3 mm.

e A medida que el petréleo se intemperiza, es mas dificil que entre en combustién, ya que los
componentes volatiles de los petrdleos se evaporan. Las condiciones Optimas de
intemperizacién son: emulsificacidn < 20-25 % de contenido de agua, tiempo de exposicion
< 24-48 horas, evaporacion < 25-30 %.

e Condiciones meteoroldgicas dptimas: viento < 10 m/s, altura de las olas < 1,5 m, corriente
<0,5m/s.

La ISB puede dar lugar a una rapida eliminacién del petréleo y genera muchos menos residuos que las
operaciones de contencidn y recuperacion en el mar. Para llevar a cabo la quema, es necesario
concentrar el petréleo y aplicar una fuente de ignicion. La quema de petrdleo en el mar tiene, en
condiciones ideales, el potencial de eliminar cantidades relativamente grandes de petréleo de la
superficie del mar'2. Esta tactica elimina las manchas de petrdleo de la superficie mediante la
combustién. Produce una importante columna de humo compuesta principalmente por CO,, agua y
hollin. La reduccidn de la calidad del aire debido a los gases y las particulas puede ser una preocupacion
para el uso de la ISB, sin embargo, dada la distancia a la que se encuentra costa afuera, es poco
probable que suponga un riesgo de reduccidn de la calidad del aire. Solo puede utilizarse si hay
suficiente apoyo de buques, ya que esta técnica requiere dos buques remolcadores de barreras, un
bugque de mando, una embarcacion de encendido/seguridad y apoyo de vigilancia aérea.

10 | a eficiencia de este método puede variar ampliamente, con una recuperacion tipica de entre el 5y el 20 % del volumen
inicial derramado.
111PIECA-IOGP 2015 — At Sea Containment and Recovery, Good practice guidelines for incident management and
emergency response personnel. Informe 522
12 ITOPF Response Techniques: In Situ Burning. http://www.itopf.com/knowledge-resources/documents-guides/response-
techniques/in-situ-burning/
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El estado dptimo del petréleo para la ISB controlada requiere que sea un petrdleo fresco y no
intemperizado con un espesor de >2-3 mm. Los resultados de la modelizacién del derrame de
petréleo muestran que el espesor maximo del petréleo en la superficie del mar de un derrame de
crudo después de un reventdn de un pozo submarino es petréleo metalico (Tabla 6-13) que tiene un
espesor esperado de 0,005 a 0,05 mm. Por lo tanto, el uso de la ISB controlada como método de
respuesta no serd una opcion de respuesta primaria para las operaciones del pozo EQN.MC.A.x-1. Sin
embargo, deberia considerarse el uso de la ISB controlada en un gran derrame de crudo costa afuera
si los resultados reales del petrdleo derramado contradicen a los de la modelizacidon del derrame de
petréleo y se observa un espesor de petréleo > 2-3 mm.

La ISB solo debe utilizarse tras la aprobacién de las autoridades competentes de Argentina. La ISB no
se menciona en el PLANACON vy, por lo tanto, se supone que se requiere un proceso de planificacién
y consulta con la PNA, que deberia considerarse en una fase temprana del proceso de preparacion (y
en caso de derrame). La ISB solo se llevaria a cabo utilizando recursos de respuesta de Nivel 3 y
personal de respuesta capacitado.

3.2.5. Proteccion y contencion el puerto

Las Unicas sustancias derivadas del petrdleo que se utilizardn en las operaciones y como combustible
para los bugues son el combustible diésel marino o MGO, los fluidos base sintéticos para los lodos de
perforacidn y los lodos de perforacidn de base sintética. Si estos productos se derraman en el puerto
o cerca de este, se evaporaran rapidamente. No se transportard petréleo crudo hacia ni desde Mar
del Plata, y no se utilizara fueloil como combustible.

El puerto de Mar del Plata, ubicado a 170 mn al noroeste del pozo EQN.MC.A.x-1, es muy utilizado por
las comunidades pesqueras locales. También presta muchos otros servicios portuarios, como la
transformacion de productos del mary la produccién de harina y aceite de pescado; el sector industrial
del puerto cuenta con instalaciones de astilleros, talleres, carpinteria, herrerias navales y depdsitos
de combustible, entre otros. También es uno de los astilleros navales mas importantes de Argentina.
El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata es la autoridad local del puerto, y cuenta con un Plan
de Contingencia de Derrames de Petrdleo local, aprobado por la PNA, para hacer frente a cualquier
derrame de hidrocarburos en el puerto.

El compromiso inmediato con el Consorcio Portuario y la PNA para establecer una respuesta efectiva
se realizard en el caso de un derrame con el uso de equipos locales y movilizados.

3.2.6. Aplicacion de dispersantes

El uso de dispersantes puede dividirse en dos métodos de respuesta diferentes, la aplicacién de
dispersantes en la superficie y la inyeccidn submarina de dispersantes. El método de respuesta inicial
debe ser la aplicacion de dispersantes en superficie lo mas cerca posible de la fuente. Si se produce
un vertido incontrolado y continuo, la opcidn mas eficaz y a largo plazo es la inyeccién submarina de
dispersantes (SSDI).

3.2.6.1. Diagrama de flujo para la toma de decisiones sobre dispersantes

La Figura 3-2 detalla un diagrama de flujo para la toma de decisiones sobre dispersantes que puede
ayudar en este proceso para la aplicacion de dispersantes.
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Figura 3-2 Diagrama de flujo para la toma de decisiones sobre dispersantes

3.2.6.2. Dispersante en superficie

El dispersante descompone el petréleo en pequefias gotas oleosas e inhibe la re-coalescencia de las
gotas en una mancha. Esto promueve la rapida dilucion por el movimiento del agua y aumenta el area
superficial, lo que permite una biodegradacién natural mas rapida. Si el petréleo derramado no se
dispersa naturalmente, se pueden considerar el uso de dispersantes.

Si el NEBA/SIMA ha determinado que la respuesta con dispersantes para el petréleo derramado en el
mar es apropiada, y el petréleo es compatible para el uso de dispersantes, entonces existe una
«ventana de oportunidad» adecuada para aplicar el dispersante de manera eficiente y efectiva, y los
probables impactos netos sobre el medio ambiente (es decir, para las aves marinas, los peces) no son
peores en comparacién con el derrame en si. Cuando existe un riesgo de daiflo ambiental, el uso de
dispersantes es un método eficaz para acelerar la degradacion natural del petréleo en un entorno de
mar abierto.

A medida que el petrdleo se intemperiza, por lo general, se vuelve mas viscoso y puede emulsionar.
Los dispersantes tienen menos efectividad en petrdleos emulsionados y altamente viscosos. Se
recomienda realizar una prueba de pulverizacidn y de eficacia del dispersante para determinar su
eficacia probable antes de la aplicacién a gran escala. La prueba de la botella agitada es una prueba
basica de eficacia de los dispersantes que se realiza mezclando agua de mar, dispersante y un tipo de
petréleo similar en un pequefio recipiente, para comparar los resultados con los de otro recipiente
que solo contiene el petréleo y el agua.

El uso de dispersantes no suele ser apropiado en aguas poco profundas y protegidas o en derrames
de productos refinados, como el diésel o los fluidos de perforacion a base de aceites sintéticos.
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Los dispersantes sdlo deben utilizarse cuando la Direccién de Proteccion Ambiental de la PNA haya
otorgado el permiso, conforme al articulo 801.0503, inciso 1 del REGINAVE y la ordenanza n.2 1/98
«Normas para la autorizacion del uso de productos quimicos para combatir la contaminacion por
hidrocarburos».

La ordenanza n.2 01/98 establece las condiciones de caracteristicas quimicas, biodegradabilidad,
toxicidad y pruebas de eficacia que el producto debe cumplir para ser autorizado por el ente de control
y ser habilitado para su uso, establece que los dispersantes pueden ser utilizados en agua salada
(salinidad > 10 g/kg) con una profundidad superior a los 10 metros, y estipula los casos en los que los
dispersantes no deben ser utilizados:
No se utilizardn dispersantes en los siguientes casos:
e En agua dulce.

En aguas poco profundas (profundidad inferior a 10 metros).

En el agua que se utiliza para el suministro de agua potable o se utiliza para torres de
refrigeracion y plantas de desalinizacidn.

En llanuras inundables, pantanos, humedales y zonas de agua estancada.
En golfos, bahias, estuarios, lagos y/o lagunas con una baja tasa de renovacion del agua.

En las zonas costeras o en las reservas costeras o insulares (nacionales, provinciales o
municipales), que requieren un tratamiento y una proteccién especiales por parte de las
comunidades y los organismos que las componen.

Areas de alta sensibilidad por ser zonas de cria de un gran niimero de especies de importancia

comercial con abundancia de huevos, larvas y alevines, incluido el habitat de escasa
profundidad y/o baja energia en el que la dilucién y los procesos de dilucién pueden verse
restringidos o dificultar la degradacién del petréleo disperso. También, en zonas de
asentamiento y/o reproduccion de mamiferos, anidacion y alimentacién de aves.

Zonas de alto riesgo bentdénico, que se caracterizan por tener una alta diversidad de
asociaciones bentdnicas y potencial bidtico, praderas marinas y pastos marinos, lechos de
almejas y otros moluscos. Incluye biotipos particulares de fondos blandos y duros (restingas,
cangrejos, costas rocosas y arenosas).

En los hidrocarburos cuya temperatura haya descendido por debajo de su punto de fluidez.

Hidrocarburos refinados de los llamados hidrocarburos blancos, como la nafta, el gasdleo, etc.
El producto dispersante COREXIT, se almacena en Argentina y se acopia en Brasil.

Cualquier consulta relativa a los dispersantes debera remitirse a la DPMA?3,

Consultar Apéndice D.2 Guia de campo de aplicacidn de dispersante en superficie para obtener
informacidn detallada sobre la técnica de respuesta.

Consultar Apéndice E para obtener Informacién técnica sobre Corexit EC 9500 A.

13 dpma-mp@prefecturanaval.gov.ar
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3.2.6.3. Inyeccion submarina de dispersantes

Una pérdida de control del pozo que provoque un reventén con fuga de petréleo en el lecho marino
requiere la inyeccidon submarina de dispersantes (SSDI), que resulta especialmente eficaz en aguas
profundas. Equinor ha firmado contratos con Wild Well Control (WWC) y OSRL para suministrar un
paquete de dispersantes submarinos. El sistema SSDI completo consta de colectores submarinos y
varillas de inyeccién, mangueras conductoras desde el buque de suministro hasta el colector
submarino y un suministro constante del producto dispersante.

Equinor también es miembro de los Servicios de Intervencién de Pozos Submarinos de OSRL, lo que le
permite acceder a los Sistemas de taponamiento submarino y al Conjunto de herramientas de
respuesta a incidentes submarinos (SIRT) por incidente de pozo. El equipo de SIRT permite la
intervencién de los preventores de reventones (BOP) y la eliminacion de residuos.

Equinor también es miembro de la Reserva Global de Dispersantes (Global Dispersant Stockpile, GDS)
que se movilizara simultdneamente con el SSDI y el SIRT.

El SSDI utiliza una «vara dispersante» unida a un vehiculo operado a distancia (ROV) para aplicar
dispersante directamente en el punto de liberacion del petrdleo. Resulta mas eficaz utilizar
dispersante submarino que en superficie en un reventdn de pozo, ya que puede aplicarse
directamente con una proporcion mucho menor de dispersante por cantidad de petréleo, y la
turbulencia del flujo en la boca del pozo mezcla el dispersante con el petréleo que escapa.

Al igual que en el caso de la aplicacion en superficie, para utilizar dispersantes submarinos se debe
solicitar permiso a la PNA para aplicarlos.

El uso de SSDI reducira el impacto ambiental total en muchos escenarios de derrames de petréleo. El
SSDI también tiene una gran ventaja, ya que es en gran medida resistente al desgaste y se puede
aplicar las 24 horas del dia. La SSDI es una estrategia muy relevante para este pozo en particular, con
la profundidad del agua indicada y el tipo de petréleo esperado.

3.2.7. Respuesta costera

Todos los escenarios de modelizacién de derrames de petréleo mas desfavorables muestran que no
habrda impacto en la costa. Partiendo del principio de precaucién, se dispondrd de capacidades para
una respuesta costera en caso necesario. La distancia a la costa y el tiempo de deriva del petréleo
resultante, permitirian la movilizacién de los recursos adecuados dentro del plazo de llegada.

Aunque no se prevé ningun impacto potencial en la costa, Equinor ha elaborado un mapa de
sensibilidad (realizado por OSRL) basado en los criterios enumerados en los Apéndices 6 y 7 del
PLANACON y en normas internacionales como IPIECAY, con informacién de bases de datos
internacionales como la de la UNESCO, la lista roja de la UICN, Ramsar, entre muchas otras, y servira
como punto de partida para la priorizacién de zonas si se requiere dicha informacién durante una
posible respuesta.

La Técnica de Evaluacién y Limpieza de las Costas (SCAT) debe utilizarse para cartografiar la costa en
busca de hidrocarburos durante una respuesta.

14 1PIECA, 2016. Sensitivity Mapping for oil Spill Response. https://www.ipieca.org/resources/good-practice/sensitivity-
mapping-for-oil-spill-response/
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Lo ideal es que los equipos de SCAT empiecen a trabajar antes de que los hidrocarburos lleguen a la
costa y que sigan cartografiando la situacion durante la fase de limpieza. Durante las operaciones de
respuesta costera se espera y es fundamental que exista estrecha comunicacién entre Equinor y las
autoridades nacionales competentes.

3.2.8. Respuesta a la fauna impregnada de hidrocarburos

Un derrame de grandes dimensiones puede provocar victimas entre la fauna, incluso si la mancha de
petréleo permanece costa afuera. Las aves y otros grupos de animales, incluidos los mamiferos
marinos, pueden verse afectados. Los efectos de los hidrocarburos en la fauna varian en funcién de
muchos factores, como la distribucién y la vulnerabilidad de las especies, las caracteristicas de los
hidrocarburos y su intemperizacion.

Como no se espera que se produzcan derrames de petréleo en la costa, las victimas mas probables de
un derrame son las aves marinas. Es posible que las tortugas marinas queden impregnadas de
hidrocarburos y existe la posibilidad, aunque poco probable, de que los cetaceos y los pinnipedos se
vean afectados.

Dada la ubicacién remota de las operaciones, es poco probable que se puedan recoger y rehabilitar
las victimas de la fauna. En un evento de derrame se tomaran las siguientes medidas:

e Realizar la vigilancia de la fauna en las proximidades y en la trayectoria potencial de una
mancha. Aves Argentina podria ayudar en la identificacion de las especies y se debera
contactar con ellos para ver si pueden ofrecer apoyo o asesoramiento.

e Revisar la viabilidad de la utilizacién de dispositivos de disuasion para las aves (incluidos los
albatros y los petreles) en la zona de la marea negra; se podrian utilizar dispositivos acusticos
flotantes y se pediria el asesoramiento de un especialista sobre su idoneidad para las posibles
especies implicadas. Aiuka, con sede en Brasil, puede brindar asesoramiento técnico.

e Implementar un sistema para recoger, registrar y almacenar (en frio) de forma razonable
cualquier fauna fallecida. Investigar los laboratorios continentales para realizar
analisis/necropsia.

e Revisar la viabilidad de recoger y rehabilitar cualquier fauna viva impregnada de
hidrocarburos. Puede tratarse de aves marinas o tortugas que salen a la superficie en la
mancha. Aiuka puede asesorar sobre la viabilidad.

No existen recursos escalonados garantizados para la fauna en Argentina. Equinor podra contar con
el apoyo de la Sea Alarm Foundation (SAF) y de OSRL, pero éste se limitara al asesoramiento técnico
a distancia.

Consultar Apéndice | Plan de Respuesta a la Vida Silvestre para obtener mds informacién.

3.2.9. Control de la fuente

El control de la fuente incluye todas las técnicas destinadas a limitar y detener el flujo de petrdleo
desde la fuente. El control pertinente de la fuente, que puede aplicarse a un evento de pérdida de
control del pozo o de reventdn del pozo, incluye:

. Usar un ROV para cerrar los cilindros del preventor de reventones submarino.
. Instalacion de un dispositivo de taponamiento de pozos prefabricado.
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. Perforar un pozo de alivio para ahogar el pozo original.

En caso de un reventén inmediato o de una escalada de una situacién de control de pozos que requiera
el apoyo de especialistas (capacidad de Nivel 3), todas las actividades de control de la fuente se
activaran de forma simultédnea.

3.2.9.1. Estrategia de taponamiento

En caso de necesitarse un sistema de taponamiento (Capping Stack), Equinor tiene contrato con Wild
Well Control (WWC) y OSRL para proporcionar un sistema completo de taponamiento que incluye un
conjunto submarino de taponamiento, equipos auxiliares y equipos de eliminacién de residuos.

Figura 3-3 Sistema de taponamiento submarino en Rio de Janeiro.
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Figura 3-4 Almacenamiento del sistema de taponamiento submarino y acceso rapido al muelle del puerto de
Rio de Janeiro.

Equinor también es miembro de los Servicios de Intervencidon de Pozos Submarinos de OSRLY y puede
movilizar un sistema de taponamiento en caso de una falla del BOP durante las operaciones de
perforacidn. El sistema se movilizaria desde Angra dos Reis (Brasil). El plan detallado para la
movilizacidén muestra que el sistema de taponamiento submarino estara en el lugar 15 después de un
incidente (Figura 3-5).

Task Name = | Duration ~ Predeces| Day-1 Doy1 Day2 Doyl Day4 DoyS Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15
4 Response Schedule - vessel 14.25 days ) 1

Initial Notification of Incident Ghrs

TEI Personnel Mobilized to Brazil to prepare CS 48 hrs 2

Paperwork 24 hrs 2

Mobilize Assets 24 hrs 2

Equinor - Charter vessel 48 hrs 2

OSRL Prepare Lifting Plan 36 hrs 6 ¥

CS Configuration 48 hrs 3 -&

CS Preparation / Testing 48 hrs 8 ]

Move CS to Quayside and handover to Equinor 36 hrs 9 [ *

Load Vessel and Seafasten equipment 36 hrs 10 N

Transit Rio to Well Location 5 days 1 B

Figura 3-5 Cronologia de movilizacion del sistema de taponamiento submarino

En funcion del escenario submarino real, y si hubiera que llevar a cabo una limpieza de residuos antes
de la instalaciéon del equipo de taponamiento, el tiempo total aproximado seria de entre 17 y 18 dias
para ahogar el pozo.

Consultar el plan logistico detallado para la instalacidn del sistema de taponamiento submarino:
2021-162_Equinor_Argentina_OSRL_Logistics_Plan_REV_A.pdf para obtener mas informacion.

15 Consultar: http://www.oilspillresponse.com/services-landing/well-incident-intervention/80-services/well-incident-
intervention/192-subsea-well-intervention-service-swis
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3.2.9.2. Perforacion de pozos de alivio

En caso de que se produzca un incidente de reventdn en las operaciones de perforacidn de Equinor, y
cuando el pozo no se pueda controlar, es posible que sea necesario perforar un pozo de alivio
especifico. La finalidad de un pozo de alivio es establecer una via de flujo secundaria directamente en
el pozo descontrolado, en el que se pueda bombear el lodo especifico de alta densidad. Esto implica
la movilizacién de un equipo de perforacidon adecuado para abrir el pozo de alivio que finalmente se
cruza con el pozo descontrolado, y luego bombear los lodos de alta densidad con altas tasas de
bombeo directamente en el pozo descontrolado.

Equinor dispondra de un buque perforador contratado en Brasil con capacidad técnica suficiente para
perforar el pozo de alivio y ejecutar la operacidn de sacrificio del pozo. Equinor también dispondra de
equipos como el cabezal del pozo, el conductor y la carcasa de superficie, que permitiran iniciar el
pozo de alivio sin retrasos indebidos a la espera de los equipos. Segun las mejores estimaciones, la
perforacidn del pozo de alivio requiere un plazo medio de 69 dias, y 84 dias como estimacion P90. Por
lo tanto, la estimacién del tiempo P90 se utiliza para las simulaciones de escenarios y la modelizacion
de la deriva de petrdleo, ya que se trata de un enfoque conservador.

3.3. CONSIDERACIONES TRANSFRONTERIZAS

La modelizacién muestra que el petrdleo superficial procedente del reventdn del pozo submarino
podria alcanzar la frontera maritima con Uruguay en 12 dias, para el escenario con los tiempos de
deriva mas rapidos hacia el norte.

Argentina y Uruguay suscribieron el «Convenio de Cooperacion sobre Preparacion y Respuesta a
Incidentes de Contaminacion del Medio Marino por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas» (ley n.2
23.829), y posteriormente ambos paises firmaron un Acta de Acuerdo para compatibilizar sus Planes
Nacionales de Contingencia.

Este Acuerdo consta de cinco Capitulos. El Capitulo IV «RESPUESTA A INCIDENTES DE
CONTAMINACION» es fundamental para las operaciones de control de derrames que puedan
producirse en aguas dentro del «Tratado del Rio de la Plata y su Frente Maritimo» y del «Tratado de
Limites del Rio Uruguay».

En consecuencia, si el petrdleo llega a esas jurisdicciones, se aplicaran las disposiciones del Convenio
de Cooperacién.

Existe una copia del «Convenio de Cooperacion sobre Preparacion y Respuesta a Incidentes de
Contaminacion del Medio Marino por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas» y de la
correspondiente Ley de Entendimiento suscrita por las Comandancias argentina y uruguaya en el
PLANACON, como «Anexo 2».

El «Convenio de Cooperacion sobre Preparacion y Respuesta a Incidentes de Contaminacion del Medio
Marino por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas» suscrito por Argentina y Uruguay incluye
disposiciones para el apoyo y la cooperacion internacional en caso de producirse un derrame.

Si se aplica la convencidn, se seguirdn sus directrices. En caso de que se produzca un derrame de
petréleo importante para el que todo el personal y los equipos del pais puedan ser insuficientes, se
solicitara la cooperacidn de empresas y organizaciones de otros lugares.
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4. RECURSOS DE RESPUESTA

4.1. CAPACIDAD DE RESPUESTA ESCALONADA

La respuesta escalonada es la base de un sdlido esquema de preparacidén y respuesta ante derrames
de petrdleo, coherente con la convencién OPRC'90. El principio de capacidad escalonada describe las
medidas necesarias para mitigar las posibles consecuencias ambientales asociadas con los derrames
de petrdleo.

Los requisitos de respuesta a derrames de petrdleo de Equinor especificos para las operaciones de
perforacidn con fines de exploracion del pozo EQN.MC.A.x-1 en Argentina se enumeran a
continuacién.

Requisitos de Equinor para la respuesta a derrames de petréleo

Requisito v Las operaciones iniciales de respuesta a los derrames de petréleo se realizaran lo mas
principal cerca posible de la fuente, para evitar una mayor deriva y propagacion.

v'  La preparacién y respuesta escalonadas garantizaran que la capacidad de respuesta al
derrame de petréleo pueda escalarse y llegar en cascada a la escena, de manera fluida.
Se define como capacidad de respuesta a los recursos necesarios para mitigar el
incidente, y es una combinacion de personal de respuesta, equipos y apoyo adicional.

Requisitosde | v/ |3 organizacién de respuesta a derrames de petréleo tendrd competencia para manejar
competencia una operacion de respuesta conforme a los requisitos de competencia para el personal
y de respuesta (Equipo global de ayuda en la gestidn de incidentes, GIMAT).

capacitacion | v' El personal en el lugar debe estar capacitado y tener conocimiento sobre cdmo se debe
desplegar y operar el equipo de respuesta involucrado. El personal deberd ser consciente
de los peligros de HSE con respecto a una operacidon de respuesta a derrames de
petréleo.

v'  la organizacién de preparacién para emergencias de Equinor estard capacitada para
manejar cualquier situacion definida de peligro y accidente (DSHA) relevante para la

ubicacion.
Requisitos v' Los recursos de la respuesta inicial (Nivel 1) deben llevar el equipo adecuado para
operativos comprobar sobre el terreno la susceptibilidad del petrdleo a los dispersantes quimicos.

v' Los recursos deben estar en condiciones de operar en las condiciones ambientales
pertinentes en el lugar real y serviran como recursos de respuesta inicial a los derrames
de petréleo mas importantes.

v' Debe haber recursos disponibles para rastrear y examinar los derrames, y para informar
la planificacion de la respuesta, lo que incluye boyas, satélites, instrumentacién de
buques y vigilancia aérea

v" No son necesarias capacidades de respuesta a derrames de petréleo en la costa de Nivel
1y 2, ya que, a partir de la modelizacidn, no se ha previsto ningun derrame de petréleo
en la costa. El equipo costero de Nivel 3 podria llegar a tiempo para la posible aparicién
de petrdleo en caso de reventén del pozo EQN.MC.A.x-1.

Requisitos v' El proyecto debe contar con los medios para agilizar la llegada de recursos de Nivel 3 a
organizativos Argentina e integrarlos en la respuesta global (esto incluye aduanas, aeropuerto,
transporte, personal capacitado, buque de oportunidad, gestién de residuos, etc.).

v' Los organismos gubernamentales pertinentes deben estar al tanto de la necesidad de

facilitar los procedimientos aduaneros y de inmigraciéon para permitir la movilizacién
eficaz de cualquier recurso internacional.

v'  La organizacién tiene que poder adaptarse a la magnitud del incidente y contar con un
plan para incorporar al personal de GIMAT si es necesario.
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Obsérvese que no se prevé ningln impacto costero de los escenarios de reventén.
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En consonancia con las directrices de buenas practicas de IOGP IPIECA «Preparacidn y respuesta
escalonada»?®, el modelo de capacidad de respuesta escalonada para Equinor se describe en Figura
4-1. El modelo desarrollado utiliza un circulo segmentado para representar la amplia gama de
capacidades de respuesta de Equinor.

Cada segmento del circulo representa uno de los 15 elementos de la capacidad de respuesta. Cuando
se combinan graficamente, representan el conjunto de herramientas de respuesta para la operacién
de Equinor. Los segmentos son de igual tamafio y solo proporcionan una ilustracidon cualitativa. No
representan ningun grado de importancia o jerarquia de uso. La base de este modelo es el
reconocimiento de que, para poder utilizar eficazmente estas capacidades, se necesita una sdlida
estructura de gestién.

Una visidn general de los recursos de que dispone Equinor se resume en la Tabla 4-1. Estos recursos
conforman la capacidad de Equinor para responder con eficacia a un incidente de derrame de
petréleo.

Surveillance, Monitorin
Source Control ! g

Environmental Impact and Visualisation
Assessment Offshore Surface
inc Sampling Dispersants
Economic
Assessment Offshore Subsea

and Comp Dispersants

Stakeholder

In-5itu
Engagement Controlled

and Burning

Comms !
Waste " At Sea
Management Containment
// and Recovery
Oiled wildlife Protection of
Response ensitive Resources

Inland Respon
P Port, Harbour and Shoreline and Inland

Shoreline Response ~ Assessment (SCAT)

2 G ]

16 |PIECA-IOGP (2015) Tiered preparedness and response. Good practice guidelines for using the tiered preparedness and
response framework.
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Figura 4-1 Capacidad de respuesta escalonada de Equinor
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Tabla 4-1 Resumen de los recursos escalonados

Nivel Recurso Ubicacion de la Tacticay capacidad Tiempo'” de Movilizado

respuesta respuestal® por

Control de la fuente

2/3 Equipo de Buenos Aires Determinar la estrategia de GIMAT Jefe de
gestion de (Argentina), con control de la fuente (América): 24- operaciones
incidentes sucursales en Rio de 48 horas 'y del incidente
(IMT) y Janeiro (Brasil), GIMAT
Equipo de Houston (EE. UU.) y (Europa): 48-72
gestion de Stavanger (Noruega) horas
crisis (CMT)

3 Perforacién Rio de Janeiro Perforar el pozo de alivioy 84 dias Equinor SVP
de pozos de detener la liberacion. Drilling &
alivio Wells

3 Sistemas de Wild Well Control Movilizar el sistema de 15 dias Equinor SVP
taponamient (WWC) y OSRL, Rio taponamiento submarino para Drilling &

o submarino de Janeiro controlar la liberacién. Wells

Vigilancia, Monitoreo y Visualizacién (SMV)

1 Buque EQN.MC.Ax-1/ Buque perforador/buque de Segun OIM/Capitan
perforador/B | Puerto de Mar del apoyo y/o avién de vigilancia instrucciones del buque
uque(s) de Plata, Argentina para completar la evaluacién
apoyo visual inicial del derrame e

1 Avién de Mar del Plata, informar sobre el tamafio. Segln Jefe de
vigilancia Argentinal? instrucciones operaciones

del incidente

1 Boyas de EQN.MC.A.x-1/En Seguimiento del movimiento de | Segun OIM/Capitan
seguimiento dos buques de apoyo | la mancha de derrame instrucciones del buque
(3) y el buque

perforador

3 Personal de Consultar Tabla 4-7 Observadores de vigilancia Fort

respuesta de Recursos de OSRL aérea Lauderdale,
OSRL disponibles para Estados Unidos: LIama-da
Equinor +30 horas?0 auto'rlzada (a
Southampton, tr.aves del
Reino Unido: + ngIJ;ercdti(;rddee
30 horas® OSRL)

3 OILMAP y OSRL, Southampton, Proporcionar informes de + 2 horas (fuera

OSCAR2 Reino Unido modelizacién de petréleo del horario de

17 Todos los tiempos de respuesta estan sujetos a la actual pandemia mundial de COVID -19, a las prioridades humanitarias
y a su posible impacto en el desplazamiento internacional del personal y la disponibilidad de las aeronaves. Consultar el
Apéndice J para obtener mas informacion.

18 Todos los tiempos de respuesta estan sujetos a los tiempos reales de movilizacion, a la disponibilidad de aeronaves, a las
condiciones meteoroldgicas adecuadas y a las autorizaciones de sobrevuelo. Puede ser necesario un tiempo adicional
para garantizar que los visados correspondientes a los especialistas en respuesta a derrames de petrdleo se soliciten a
tiempo. También habra que afiadir los tiempos de transito en el pais o de desplazamiento entre fronteras
internacionales, la carga del equipo en un buque adecuado y el tiempo de navegacion hasta el lugar del derrame costa
afuera o hasta una base de operaciones de avanzada en tierra o en la costa, y luego el despliegue del equipo.

19 Es poco probable que las tripulaciones de los helicopteros hayan recibido capacitacién en la vigilancia de derrames de
petroleo. El personal de respuesta de vigilancia aérea capacitado podria ser movilizado desde OSRL.

20 Incluyendo la movilizacion, el tiempo de transito al aeropuerto y el tiempo de vuelo a Mar del Plata, Argentina. Por otra
parte, puede ser necesario un tiempo adicional para garantizar que los visados correspondientes a los especialistas en
respuesta a derrames de petréleo se soliciten a tiempo.

21 L a modelizacion OSCAR no forma parte del procedimiento estandar de respuesta SLA, pero esta disponible a pedido.
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equinor %

Nivel

Recurso

Ubicacion de Ia
respuesta

Tactica y capacidad

Tiempo!” de
respuestal®

Movilizado
por

Modelizacién oficina)

de derrames después de

de petréleo recibir toda la
informacién
solicitada

3 Vigilancia Contratado por OSRL | Capacidad de imagenes de radar | + 24 horas
satelital (a y capacidad visual opcional después de la
través de activacion (caso
OSRL o por caso)

Equinor
directamente
)

3 Imagenes Buenos Aires, Segun la Equinor
satelitales de | Argentina ubicacion del Noruega
la CONAE satélite

Dispersantes de superficie costa afuera??

1 Dispersantey | Entodos los buques Aplicacién de dispersante en Normalmente, Jefe de
equipo de de apoyo 1 sistema superficie a través del buque de 4 a10horas | operaciones
pulverizacién | por buque de apoyo para la del
asociado respuesta del incidente/OIM
(5-20 m3 de buque. En
dispersante funcién de la
por buque de aprobacion de
apoyo) las autoridades

argentinas
pertinentes

1 Kits de Uno en cada buque Determinar la efectividad del Inmediato Jefe de
prueba de de apoyo dispersante en el petréleo operaciones
efectividad del
del incidente/OIM
dispersante
(2)

2 Kits de Mar del Plata, Aplicacién de dispersante en 1-2 dias (caso Jefe de
pulverizacién | Argentina superficie a través del buque por caso) operaciones
dispersante del incidente
(2-3)

2 Reservas de Aeropuerto de Aplicacién de dispersantes en En funcidon de la | Jefe de
dispersante Ezeiza, Argentina superficie a través de buques o aprobacion de operaciones
aprox. 15 m3 aeronaves (727) las autoridades | delincidente

argentinas
pertinentes

3 Dispersante OSRL, Doncaster, VHF de aviacidn, teléfono 4 horas de
aéreo: Avion Reino Unido satelital, sistema de movilizacion + Llamada
de pulverizacién de dispersantes 29:10 horas de autorizada (a
dispersante TERSUS vuelo a Ezeiza, través del
aéreo Boeing Argentina. Director de
727-252F guardia de

3 Consultar Tabla 4-7 Personal de respuesta Fort OSRL)

Recursos de OSRL capacitado y kits de fluorometria | Lauderdale,

22 | as autoridades argentinas pertinentes deben ser consultadas antes de usar dispersantes, y la aprobacion debe

obtenerse antes de cualquier solicitud de dispersante. Consultar la Seccion 3.2.6.2.
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equinor %

Nivel

Recurso

Ubicacion de
respuesta

Tactica y capacidad

Tiempo!” de
respuestal®

Personal de disponibles para Estados Unidos:
respuesta de | Equinor +30 horas?®
OSRL Southampton,
Reino Unido: +
30 horas®
3 Dispersantes OSRL, Global Reservas seguin SLA de OSRL Fort

varios
(contratados
por OSRL)

(50%) y GDS (para inyeccion de
dispersante submarino)?23

Lauderdale,
Estados Unidos:
6 dias?4

Rio de Janeiro,
Brasil: 6 dias?*

Movilizado
por

Southampton,
Reino Unido: 8
dias?*
Dispersantes submarinos costa afuera??
3 Dispersantes OSRL, Global Reservas segun SLA de OSRL Fort
varios (50%) y GDS (para inyeccién de Lauderdale,
(contratados dispersante submarino) Estados Unidos:
por OSRL) 6 dias2
Rio de Janeiro,
Brasil: 6 dias®* | Llamada
Southampton, autorizada (a
Reino Unido: 8 | través del
dias?4 Director de
3 Conjunto de OSRL, Global Varilla dispersante de aplicacién | OSRL/SWIS guardia de
herramientas submarina (+ accesorios Logistica de OSRL)
de respuesta adicionales necesarios) asesoramiento
a incidentes en funcién del
submarinos incidente
(SIRT) de
OSRL
Quema in situ controlada (ISB)
3 Reserva Consultar Tabla 4-7 Reserva segun SLA de OSRL Fort Llamada
seglin SLAde | Recursos de OSRL (50 %) Sistemas de quema in situ | Lauderdale, autorizada (a
OSRL disponibles para Estados Unidos: | través del
Equinor 6 dias®* Director de
Southampton, guardia de
Reino Unido: 8 | OSRL)
dias?*
Participacion y comunicacion de las partes interesadas
1/3 Equipo de Buenos Aires Notificacion, informacién y GIMAT Jefe de
gestion de (Argentina), con comunicacion continua con las (América): 24- operaciones
sucursales en Rio de autoridades gubernamentales, 48 horas 'y del incidente

23 Equinor es responsable de designar el aeropuerto/puerto preferido, organizar el avidon/buque adecuado, aceptar el
dispersante en el aeropuerto/puerto, coordinar el despacho de aduanas, la logistica en el pais y confirmar el uso del
dispersante con las autoridades argentinas pertinentes.

24 Llegada prevista a Buenos Aires, Argentina, tras la movilizacidn, dada la existencia de una pista de aterrizaje adecuada, y

de diversos equipos de manipulacion para los tipos de aviones de fuselaje ancho (B747F y AN124). El aeropuerto de
Mar del Plata tiene una pista que puede restringir las cargas de aterrizaje y se desconoce la disponibilidad de equipos
de manipulacién necesarios.
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EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP)

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

equinor %

Nivel

Recurso

incidentes
(IMT)

Ubicacion de |Ia
respuesta

Janeiro (Brasil),
Houston (EE. UU.) y
Stavanger (Noruega)

Tactica y capacidad

las comunidades locales, los
organismos y otras partes
implicadas.

Tiempo!” de
respuestal®
GIMAT
(Europa): 48-72
horas

Movilizado
por

Evaluacién y compensacion econémica

1/3 Equipo de Buenos Aires Evaluacion del impacto GIMAT Jefe de
gestion de (Argentina), con econdmico y financiero/legal (América): 24- operaciones
incidentes sucursales en Rio de para apoyar los reclamos de 48 horas 'y del incidente
(IMT) Janeiro (Brasil), indemnizacion. GIMAT

Houston (EE. UU.) y
Stavanger (Noruega)

(Europa): 48-72
horas

Contencidn y recuperacion en el mar

2 2 Sistemas de | Mar del Plata, y otros | Uso de barreras flotantes y Tras la Jefe de
contenciény lugares en Argentina | skimmers para acorralary movilizacion a operaciones
recuperacion recoger petréleo de la superficie | cargo del IC del incidente
/equipos de
almacenamie
nto costa
afuera

2 2 buques de Determinado caso Determinado Jefe de
oportunidad por caso. €aso por caso operaciones
(VOO) del incidente

3 Reserva Consultar Tabla 4-7 Reserva segun SLA de OSRL Fort

segun SLA de
OSRL

Recursos de OSRL
disponibles para

(50 %) Sistemas de contenciény
recuperacion costa afuera/cerca

Lauderdale,
Estados Unidos:

Llamada
autorizada (a

Equinor de la costa 6 dias®* tr.aves del
Director de
Southampton, .
) ) guardia de
Reino Unido: 8
OSRL)
dias?*
Evaluacidn de la costa y el interior (SCAT)
3 Personal de Consultar Tabla 4-7 Especialistas capacitados en la Fort Llamada

respuesta de

Recursos de OSRL

Técnica de evaluacion de

Lauderdale,

autorizada (a

OSRL disponibles para limpieza de costas (SCAT) Estados Unidos: | través del
Equinor + 30 horas?® Director de
Southampton, guardia de
Reino Unido: + | OSRL)
30 horas®
Respuesta portuaria y de la costa
1 1 sistema de Mar del Plata Kits operativos para derrames Implementacié | Jefe de
respuesta n local operaciones
portuaria inmediata del incidente
3 Reserva OSRL, Fort Comunicaciones y equipos Fort Llamada
segun SLA de Lauderdale, Estados auxiliares Lauderdale, autorizada (a
OSRL Unidos Estados Unidos: | través del
6 dias2? Director de
3 Reserva OSRL, Global Paquetes de respuesta costera Southampton, guardia de
seglin SLA de Reino Unido: 8 | OSRL)
OSRL dias?4
Respuesta a la fauna impregnada de hidrocarburos
3 Sea Alarm Global Asesoramiento y apoyo a la + 2 horas para Llamada
Foundation respuesta sobre la fauna el autorizada (a
(SAF) impregnada de hidrocarburos: 2 través del

Versién final — Junio 2022
Fecha de emision: 06/06/2022

56 de 197 RE-2022-71418964-ARNsEITAR&E3M Ltq.

Pégina 56 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP)

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

equinor %

Nivel

Recurso

Ubicacion de Ia
respuesta

Tactica y capacidad

Tiempo!” de
respuestal®

Movilizado
por

(movilizada a asesores técnicos asesoramiento Director de
través de (potencialmente 1 en el sitio) inicial guardia de
OSRL) OSRL)

3 Reserva Consultar Tabla 4-7 Equipo de limpieza y Fort
segun SLA de Recursos de OSRL rehabilitacion de fauna Lauderdale,
OSRL disponibles para impregnada de hidrocarburos Estados Unidos:

Equinor 6 dias®*
Southampton,
Reino Unido: 8
dias?*

Gestion de residuos

1 Buques Puerto de Mar del Capacidad de almacenamiento Segln OIM/Capitan
perforadores/ | Plata/pozo de residuos oleosos recuperados | instrucciones del buque/IC
buques de EQN.MC.A.x-1
apoyo

3 Reserva OSRL, Global Almacenamiento temporal Southampton, Llamada
segun SLA de Reino Unido: 8 autorizada (a
OSRL dias?4 través del

Director de
guardia de
OSRL)

Evaluacién de impacto ambiental (incluida la toma de muestras)

1 Buques Puerto de Mar del Tomar muestras para su analisis | Segun OlM/Capitan
perforadores/ | Plata/pozo instrucciones del buque/IC
buques de EQN.MC.A.x-1
apoyo
Kits de toma
de muestras
de petréleo
(2)

1/3 Equipo de Buenos Aires Acceso a la documentacion de GIMAT Jefe de
gestion de (Argentina), con planificacién/andlisis ambiental. | (América): 24- operaciones
incidentes sucursales en Rio de 48 horas 'y del incidente
(IMT) Janeiro (Brasil), GIMAT

Houston (EE. UU.) y (Europa): 48-72
Stavanger (Noruega) horas

3 Kits de toma Consultar Tabla 4-7 Kits de toma de muestras de Southampton, Llamada
de muestras Recursos de OSRL petréleo Reino Unido: 8 autorizada (a
de petréleo disponibles para dias?4 través del
(a través al Equinor Director de
reserva segun guardia de
SLA de OSRL) OSRL)

4.2. RECURSOS DE NIVEL 1
4.2.1. Recursos de buques perforadores y de apoyo

Los recursos de respuesta a derrames de Nivel 1 a bordo del buque perforador y de los buques de

apoyo se detallan en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2 Resumen de los recursos de respuesta a derrames de Nivel 1 en el buque perforador y los buques
de apoyo
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EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) .'

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equmor L
Buque perforador (recursos de Nivel 1) Buque de apoyo (recursos de Nivel 1)
30 Kits de SOPEP (incluidos los absorbentes y Kits de SOPEP
los PPE correspondientes)

1 Boya de seguimiento 1 Boyas de seguimiento (por buque)
5- Dispersante (por buque)
20 m?
1 Kit de prueba de efectividad del

dispersante (por buque)

4.3. DISPOSICIONES DE NIVEL 2

4.3.1. Disposiciones del Gobierno Argentino/Plan Nacional de Contingencia
(PLANACON)

El Plan nacional de contingencia requiere que cada operador cuente con una lista de equipos de
respuesta a derrames de petrdleo de su propiedad o que obtenga de las Organizaciones de respuesta
a derrames de petréleo (OSRO). En la lista hay que detallar el tiempo de espera para que los equipos
lleguen al sitio cuando se necesitan, ademas del costo, el seguro y el valor del flete de los equipos.

El equipo de respuesta a derrames de petréleo de las OSRO locales incluye barreras, skimmers,
tanques de almacenamiento portatiles y equipos para la aplicacién de dispersantes. Argentina cuenta
con varios contratistas privados, como CINTRA, CLEAN SEA y Bahia Petrdleo. Tienen bases
estratégicamente ubicadas en todo el pais y cuentan con las autorizaciones correspondientes.

La PNA ha firmado acuerdos de cooperacién con empresas petroleras que operan en Argentina para
el préstamo de equipos durante las respuestas a derrames, lo que también serd relevante para
Equinor.

Argentina y Uruguay han firmado un acuerdo de cooperacidn para compatibilizar los Planes
Nacionales de Contingencia en ambos paises.

En caso de que se produzca un derrame de petrdleo importante en el que se haya agotado todo el
personal y el equipo del pais, se solicitard asistencia internacional en el marco del «Convenio de
Cooperacion sobre Preparacion y Respuesta a Incidentes de Contaminacion del Medio Marino por
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas».

La PNA cuenta con algunos recursos de respuesta a derrames de petréleo y tiene la autoridad para
obtener recursos adicionales disponibles en el pais en caso necesario. La PNA opera varios buques
guardacostas, de diferentes tamafios, equipados con aparatos de pulverizacién de dispersante.
También mantiene 3 remolcadores equipados para colocar barreras y pulverizar dispersantes, una
variedad de otras embarcaciones adecuadas para responder a incidentes de contaminacién y un
buque equipado para el analisis del agua.

La PNA también mantiene 3 aviones bimotor para la vigilancia aérea, asi como 2 aviones y 4
helicopteros estratégicamente situados en todo el pais que estdn equipados con aparatos de
pulverizacién de dispersantes (ITOPF, 2015 Fecha de emisidn: (itopf.org)).

Este equipo de respuesta de Nivel 2 no estd garantizado para Equinor en caso de producirse un
derrame que requiera recursos de respuesta de Nivel 2. Adem3s, los Acuerdos de Ayuda Mutua en
Argentina no son vinculantes y no existen acuerdos formales.
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4.3.2. Otros operadores

Equinor tendrd acceso a todos los recursos razonables de respuesta a derrames de petréleo que sean
propiedad o estén controlados por otros operadores.

YPF opera varios buques capaces de pulverizar dispersantes y un avién de pulverizacién de
dispersantes con base en Buenos Aires. Ademas, YPF es miembro de ARPEL, una asociacién regional
entre empresas de petréleo y gas de América Latina y el Caribe. YPF puede recurrir a esta organizacién
y a sus empresas asociadas para obtener asesoramiento y recursos. Shell Compaiiia Argentina de
Petrdleo S.A. (Shell CAPSA) también tiene reservas de equipos en varios lugares.

4.3.3. Buques de oportunidad (VOO)

Un buque de oportunidad (VOO) es cualquier buque que se pueda utilizar para ayudar en una
respuesta a un derrame de petrdleo. Para su uso en operaciones de recogida y recuperacion, los
buques deben tener capacidad para remolcar y desplegar barreras contra el petrdleo.

Por lo general, se necesitan dos buques para el despliegue de una barrera costa afuera, un buque de
despliegue y un buque remolcador de barreras. Es fundamental que el equipo esté asegurado a la
cubierta durante toda la operacidn para evitar que la barrera sea arrastrada al agua. El despliegue de
la barrera se realiza por la popa del buque, mientras que el skimmer se despliega por el costado del
buque mediante la grida de a bordo.

Un buque de despliegue idealmente deberia:
. Ser capaz de mantener su direccién a baja velocidad.

. Proporcionar suficiente espacio en la cubierta para poder cargar, almacenar y asegurar el
equipo de recuperacion mecanica.

. Tener un rodillo de popa con un francobordo bajo.

. Tener controles de popa en el puente de mando.

o Tener una grua de barco.

. Disponer de bolardos con una traccion minima de 1 tonelada cada uno.

. Tener un medio de comunicacién con cualquier apoyo de vigilancia aérea proporcionado.

. Tener alojamiento adecuado para la tripulacidn del buque y el personal de respuesta a
bordo.

El buque remolcador debe tener al menos un bolardo a estribor o a babor (con una traccién minima
de 1tonelada) y ser capaz de mantener la direccién a baja velocidad. Las embarcaciones mas pequefias
no podrdn remolcar o desplegar la barrera, pero podrian utilizarse para transportar el equipo de
respuesta y el personal desde diferentes lugares.
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Las especificaciones para la aplicacion de dispersantes desde buques costa afuera se detallan en la
Tabla 4-3.

Tabla 4-3 Requisitos logisticos para la aplicacion de dispersantes desde buques costa afuera

Aplicacién de dispersantes desde buques costa afuera

Disefio del buque

Buena maniobrabilidad.

Capacidad suficiente para almacenar dispersante en contenedores intermedios a granel en cubierta, con suficientes
puntos de anclaje en la cubierta.

Accesibilidad por el costado del buque hacia su proa para colocar las boquillas AFEDO.

Francobordo bajo para permitir que el dispersante se pulverice eficazmente sobre la superficie del petrdleo y no se
disipe con el viento.

Grua para cargar los IBC de dispersante. La mayoria de las gruas levantan 1000 kg. El IBC estandar pesa aprox. 1000
kg.
Alojamiento para la tripulacién del buque y el personal de apoyo durante periodos prolongados (al menos 7 dias).

Radios de banda aérea (es decir, de buques a aeronaves) y radios de banda marina (es decir, de buque a mando, de
buques a buques).

Espacio para almacenar suficiente Equipo de Proteccidn Personal (PPE).

Espacio de trabajo del operador para redactar informes.

Las especificaciones de los buques costa afuera para la contencion y recuperacién en el mar se detallan
en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4 Requisitos logisticos costa afuera para la contencién y recuperacion en el mar

Buque para despliegue de barreras y skimming

Disefio del buque

Buena maniobrabilidad.

Capacidad para remolcar de 200 a 400 m de barrera a baja velocidad (< 0,5 nudos) sin perder la seguridad de la
navegacion (8 toneladas de peso en el vértice de la barrera).

Popa despejada para el despliegue de la barrera: el carrete de la barrera debe situarse al menos a 2 metros de la
popa del barco, dejando 1 metro para operar y 1 metro por seguridad.

Posibilidad de tener el carrete de la barrera soldado o encadenado a la cubierta o soldado y encadenado en un
contenedor (bloqueado en su sitio).

Suministro hidrdulico

Grua para desplegar skimmers. La mayoria de las gruas levantan 1000 kg. El skimmer mas pesado es de aprox. 400
kg.
Alojamiento para la tripulacién del buque y al personal de apoyo.

Radios de banda aérea, es decir, de buques a aeronaves, y radios de banda marina, es decir, de buque a mando, de
buques a buques.

Espacio para almacenar suficiente Equipo de Proteccidn Personal (PPE).

Espacio de trabajo del operador para redactar informes.

Espacio adecuado en cubierta:

Un minimo de 60 metros cuadrados (10 m x 6 m) para el carrete de la barrera, el grupo electrégeno, el skimmery
los accesorios (mangueras, lineas hidraulicas) (utilizar 2 carretes = 400 metros de barrera - requiere espacio
adicional para el carrete de la barrera).

Accesibilidad por el costado del buque para desplegar el skimmer.
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Capacidad de almacenamiento suficiente para guardar el petréleo recuperado en los tanques del buque (entrada a
través del colector o de la escotilla), las conexiones de OSRL son mayoritariamente de 5 pulgadas (como alternativa
se pueden utilizar barcazas lanceras de 25 o 50 toneladas).

Zona de descontaminacion.

Ademas, las especificaciones de los buques costa afuera para los remolcadores de barreras se detallan
en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5 Requisitos logisticos costa afuera para el buque remolcador de barreras

Buque remolcador de barreras

Diseiio del buque;

Buena maniobrabilidad.

Capacidad para remolcar de 200 a 400 m de barrera a baja velocidad (< 0,5 nudos) sin perder la seguridad de la
navegacion (8 toneladas de peso en el vértice de la barrera).

Radios de banda aérea, es decir, de buques a aeronaves, y radios de banda marina, es decir, de buque a mando, de
buques a buques.

4.4. DISPOSICIONES DE NIVEL 3 (OSRL)

Equinor es miembro participante de la OSRL (Qil Spill Response Limited), lo que garantiza el acceso a
asesoramiento técnico, recursos y experiencia de Nivel 3 las 24 horas del dia, los 365 dias del afio.

4.4.1. Notificacién y movilizacion

Los recursos de respuesta de Nivel 3 complementan y amplian todos los demas recursos para
derrames de petrdleo con equipos, personal y experiencia. En caso de que se produzca un incidente
de derrame de petrdleo, o un posible incidente, se debe llamar lo antes posible a OSRL:

Tabla 4-6 Notificacidon y movilizacion de OSRL

Servicio OSRL Informacion del servicio OSRL

Notificacidn de En caso de derrame de petrdleo, llamar (nUmeros de 24 horas):

resp_u.esta_,, Region EMEA (Europa Africa Oriente | AMER (América)
movlllllzaaon, Medio)
servicio y
asesoramiento Ubicacion base de | Southampton, Reino Unido Fort Lauderdale, Estados
OSRL Unidos
Teléfono +44 (0)23 8033 1551 +1 954 983 9880
Fax +44 (0)23 8072 4314 +1 954 987 3001
Correo electrénico dutymanagers@oilspillresponse.com
Formularios Consultar los formularios en el Apéndice B

El director de guardia intentard ponerse en contacto con la persona que llama en un plazo
de 10 minutos.

Una vez establecido el contacto, se recopilardn mas detalles para acordar una estrategia de

respuesta.
Cualquier persona en Equinor puede notificar a OSRL de un derrame.
Contacto OSRL debe recibir una autorizacién oficial de Solo el G-IMST de Equinor
designado movilizacidn por parte de una de las autoridades puede movilizar a Oil Spill
designadas por Equinor para movilizar recursos. Response Limited (OSRL).
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4.4.1. Recursos

La Tabla 4-7 resume el servicio garantizado de OSRL disponible para Equinor. En el sitio web de OSRL
se puede encontrar mas informacién sobre el Acuerdo de nivel de servicio de respuesta a derrames

de petrdleo.

Tabla 4-7 Recursos de OSRL disponibles para Equinor

Servicio Informacion del servicio OSRL

Equipo de Los equipos de respuesta del Acuerdo de Nivel de Servicio con OSRL (SLA) se encuentran en
respuesta a instalaciones seguras en Singapur, Reino Unido, Baréin y Estados Unidos, con despacho de
derrames aduanas cuando es necesario, y listos para su despliegue.

Equinor es responsable de garantizar la autorizacidn de los equipos en el pais y el pago de
todos los derechos e impuestos asociados, etc.

Puede descargar una lista completa de los equipos en el sitio web de OSRL en
https://www.oilspillresponse.com/services/member-response-services/equipment-list/.

Segun el SLA, Equinor puede movilizar hasta el 50 % de la reserva global por tipo disponible
en el momento de la solicitud. Si se produjera otro incidente simultaneo, Equinor podria
movilizar el 50 % restante. El equipo se movilizara desde el lugar mas apropiado para
proporcionar la respuesta mas oportuna y eficaz.

Reservas Si se produjera un incidente, Equinor tiene derecho al 50% de las reservas de dispersante
dispersantes de | del SLA situadas en Southampton, Singapur, Fort Lauderdale y Baréin.

SLA OSRL puede obtener mas dispersante a través de la Red global de respuesta (GRN) y otras
organizaciones, en caso de ser necesario. La GRN es una colaboracion de las principales
organizaciones de respuesta a derrames financiadas por la industria petrolera, cuya misidn
es aprovechar la cooperacion y maximizar la eficacia de los servicios de respuesta a
derrames de petréleo en todo el mundo. Incluye:

. Alaska Clean Seas (ACS).

. Australia Marine Qil Spill Centre (AMOSC).

. Clean Gulf Association (CGA).

o Eastern Canada Response Corporation (ECRC).

J Marine Spill Response Corporation (MSRC).

. Norwegian Clean Sea Association for Operating Companies (NOFO).

. Oil Spill Response Limited (OSRL).

. Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC).
Global La GDS es una reserva mundial de dispersantes a la que se puede acceder y movilizar
Dispersant facilmente para su uso por parte de los miembros suscritos, a los que pertenece Equinor.

Stockpile (GDS) | Los dispersantes elegidos son los que cuentan con las mas amplias homologaciones a nivel
mundial. Este recurso se moviliza a través del Director de guardia de OSRL.

Dispersante Cantidad (m3) Ubicacion de almacenamiento
Slickgone NS 350 OSRL Singapur

500 OSRL Southampton, Reino Unido
Finasol OSR52 350 OSRL Singapur

500 OSRL Southampton, Reino Unido

800 OSRL Saldanha, Sudéfrica

1500 Rhenus Logistics Vatry, Francia
Corexit (9500) EC9500A 500 Ziralong, Rio de Janeiro, Brasil
(aprobado para su uso en | 500 Depésito Sunrise, Fort Lauderdale,
Argentina) Estados Unidos
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Servicio Informacion del servicio OSRL

Dispersante
aéreo global

Tipo de aeronave Ubicacién Capacidad de | Tiempo de | Alcance
dispersion movilizacion
C-130A Hercules Singapur 13 000 litros | 6 horas 2000 mn en 8
horas
Boeing 727 Reino Unido, | 15 000 litros 4 horas 970 mn en 6 horas
Doncaster

Transporte de
equipos por
todo el mundo

El apoyo logistico a través de OSRL incluye:
e Acceso a la red mundial de carga a través de un agente contratado para aviones de
oportunidad, buques y transporte por carretera.

e Acceso a aviones de oportunidad para servicios de charter de pasajeros a través de
un corredor contratado

Trayectoria 'y
seguimiento del
derrame de
petréleo

Modelizacién 3D y 2D disponible bajo pedido, que ofrece modelos de trayectoria y
retroceso.

Acceso a imagenes satelitales globales a través de un acuerdo con nuestro proveedor de
satélites especializado MDA.

Acceso a vehiculos aéreos no tripulados (UAV) mediante asociaciones estratégicas.

Asesoramiento
sobre fauna

impregnada de
hidrocarburos

Acceso a asesoramiento experto en fauna impregnada de hidrocarburos a través de Sea
Alarm Foundation (SAF), el proveedor contratado por OSRL.

Personal de
respuesta

Se pueden desplegar asesores técnicos (TA) para apoyar a Equinor durante un incidente real
o potencial de derrame de petréleo. Los cinco primeros integrantes del personal de
respuesta son gratuitos durante los 5 primeros dias. En caso de que este personal deba
permanecer después del periodo gratuito (5 dias), se requerird un formulario de
movilizacién firmado. Este personal formard parte del derecho de SLA de 18 personas y se
aplicaran los cargos diarios normales de OSRL.

Segun el SLA, Equinor tiene garantizado el acceso a un equipo de 18 miembros del personal
de respuesta a derrames de petréleo. Este equipo de 18 personas se elige con la
competencia y experiencia mas adecuadas, segun los requisitos de Equinor. El personal
permanece de guardia y esta disponible las 24 horas del dia, los 365 dias del afio.

El conjunto de competencias del equipo se determinara en funcion de las caracteristicas
especificas del incidente y de los requisitos.

Las funciones iniciales tipicas del equipo incluyen:

e Asesoramiento técnico y apoyo a la gestidn de incidentes en el centro de mando.
e Desarrollo de un Plan de acciéon ante incidentes (IAP).

e Soporte con preparacion de equipos de Nivel 1/2 y capacitacion de contratistas.
e  Planificacion logistica en el pais y apoyo a los equipos entrantes.

e  Evaluacion de impacto y asesoramiento sobre la seleccidn de la estrategia de
respuesta.

e SCATy estudios de vigilancia/cuantificacion aérea.
e  Planificacion de la respuesta tactica.

En un incidente prolongado, si Equinor determina que se necesita mas apoyo de OSRL, se
podra aprobar caso por caso. En caso de que se proporcione personal adicional, serd con la
condicion de que OSRL pueda volver a llamarlo si lo requiere para una nueva respuesta a un
incidente.
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Consultar Apéndice B.5 Formularios de notificacién y movilizacion de OSRL.

Consultar el Apéndice J para obtener informacidn sobre los procedimientos de respuesta debido a
COVID-19.

4.4.2. Logistica

Equinor es responsable de la logistica de cualquier recurso de Nivel 3 de OSRL desde la zona de
operaciones aéreas/portuarias en Argentina. OSRL se encargara de trasladar el equipo hasta el punto
de entrega (es decir, en el aeropuerto/puerto de salida) cuando haya una transferencia de
responsabilidad (Figura 4-2). En el sitio web de OSRL se puede encontrar mas informacién sobre el
Acuerdo de nivel de servicio de la guia de planificacion logistica.

Para responder a una localizacion de derrames en Argentina se requiere un visado de trabajo de corta
duracidn (15 dias iniciales), que es solicitado por Equinor. El personal de respuesta puede entrar en
Argentina con un visado de turista y luego cambiar de categoria a un visado de trabajo. Las
nacionalidades del personal de respuesta que estan exentas de visado de turista son Reino Unido,
Estados Unidos, Australia y la UE, y los titulares de pasaportes de Singapur estdn exentos de visado
durante un maximo de 90 dias.

Estd previsto que Equinor proporcione asistencia al personal y al equipo de OSRL tanto en el
aeropuerto como en los destinos finales en Argentina. Todos los importadores deben solicitar y recibir
la aprobacién de la Secretaria de Comercio y de la Direccion General de Aduanas (Administracion
Federal de Ingresos Publicos, AFIP) antes de importar productos del exterior. Se requiere una
declaracion jurada anticipada de importacién (DJAI) para cada transaccion de importacion. Si Equinor
no cuenta con una licencia de despachante de aduana para manejar sus importaciones, se deben
utilizar los servicios de un despachante de aduana argentino para presentar la DJAI a través de un
sistema en linea. Los documentos aduaneros deben estar en espaiol o llevar una traduccidn exacta al
espafiol.

Equinor ha firmado contratos con proveedores de servicios nuevos y existentes para proporcionar el
apoyo logistico y las autorizaciones necesarias. Figura 4-2 A continuacion se indican las tareas que
conlleva el traslado de equipos desde una base de OSRL hasta el lugar del incidente y donde residen
las responsabilidades.
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Figura 4-2 Principales responsabilidades logisticas para la movilizacion de equipos

Equinor tendra que ayudar en los tramites de aduana y de inmigracion en el aeropuerto para movilizar
el equipo y el personal de respuesta correspondiente. Una disposicidon adecuada de estos contribuira
al tiempo de respuesta y, por tanto, a su eficacia.

Se estima que las entregas de componentes del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de OSRL a Argentina
se completan el dia 8 para el Reino Unido y el dia 10 para los Estados Unidos. Se trata de estimaciones
y se basan en los tiempos de vuelo registrados y en la disponibilidad de los aviones. Obsérvese que los
permisos de aterrizaje para equipos requieren normalmente de 1 a 3 dias habiles. La prevision de una
carta de urgencia y/o la asistencia del destinatario pueden ser beneficiosas para agilizar la aprobacion
del permiso.

4.4.2.1. Apoyo por via maritima

El Puerto de Mar del Plata se encuentra a aproximadamente 170 mn (300 km), a 17 horas de la
ubicacién del pozo EQN.MC.A.x-1 para un bugue de apoyo tipico a velocidad econédmicamente viable.

4.4.2.2. Apoyo por via aérea

OSRL utilizara su propio avién (Boeing 727) para la pulverizacién de dispersantes. OSRL se encargara
de fletar uno o varios aviones para la movilizacidon de equipos y recursos a Argentina. No obstante,
Equinor podria fletar uno o varios aviones en nombre de OSRL si existen contratos preexistentes que

puedan agilizar el proceso.

También serdn necesarios los tramites aduaneros y los visados para el personal.
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Es probable que las autoridades argentinas también desempefien un papel importante a la hora de
proporcionar apoyo logistico para retirar el equipo del aeropuerto y transportarlo al lugar del
derrame.

El aeropuerto con mayor probabilidad de ser utilizado por el avidon Boeing 727 de dispersion es el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires/Capital).

Los siguientes aeropuertos estan habilitados para recibir y dar soporte a los aviones B747 y AN-124:
Aeropuerto Internacional de Tucuman (regidn norte) y Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos
Aires/Capital). Existen restricciones logisticas en los siguientes aeropuertos para los aviones B747
debido al limitado equipamiento de rampa: Cérdoba, Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos y Ushuaia. El
aeropuerto de Bahia Blanca tiene poca capacidad debido a la limitacion de su pista de aterrizaje y
apoyo.

4.4.2.3. Tiempos de respuesta de los aviones dispersantes (Boeing 727) en
Argentina

Para las operaciones aéreas con dispersantes, los tiempos de respuesta del sistema TERSUS estaran
disponibles en el pais para pulverizar dispersante a partir del dia 3, como se indica a continuacion:

Tabla 4-8 Tiempos de respuesta de los aviones dispersantes (Boeing 727) en Argentina

Destino: Tiempo?® Tiempo acumulado

Convocatoria de movilizacién 4 horas

Doncaster, Reino Unido — Faro, Portugal 2:20 horas 33 horas, 10 minutos

Parada técnica 1 hora

Faro, Portugal — Sal Amalcar Cabral 3:30 horas Esta mformac.lon se basa en los tiempos
de vuelo previstos y en las paradas

Parada nocturna 11 horas técnicas/de carga promedio. La hora

Sal Amalcar Cabral — Salvador 4 horas estimada de llegada (ETA) puede

Parada técnica 1 hora cambiar a medida quej évanza el viaje.
Cubre 4 sectores planificados durante 2

Salvador — Ezeiza, Argentina 4:20 horas dias26.

Boom fit 2 horas

En las operaciones de pulverizacion aérea de dispersantes se utilizardan aviones adecuados como
aeronaves de observacion para dirigir los aviones de pulverizacién a las zonas con petrdleo por
dispersar y asesorar sobre la eficacia de las operaciones de aplicacién de dispersantes.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza sera el principal aeropuerto de Equinor para recibir recursos de
respuesta (equipos y aviones de dispersion de gran tamanio). El aeropuerto de Mar del Plata se utilizara
probablemente solo para las aeronaves de observacidn y el transporte de personal. La informacién de
los aeropuertos aparece en la Tabla 4-9.

25 Estos tiempos de vuelo son para el B727 y tienen caracter orientativo. Estdn supeditados a la obtencién de
autorizaciones de vuelo, permisos de aterrizaje, tiempo de asistencia en tierra, situacion local de seguridad,
condiciones meteoroldgicas adversas o cualquier otra circunstancia imprevista que pueda retrasar el vuelo. Al igual que
con cualquier respuesta, existen factores que escapan al control de OSRL y que podrian afectar a los tiempos de
respuesta, por lo que se hara todo lo posible para garantizar una movilizacién oportuna.

26 Notese que los tiempos de vuelo corresponden a depdsitos vacios. Los aviones pueden transportar 6 m3 de dispersante
sin que ello afecte a su resistencia. Una carga completa (15 m3) podria afectar a los tiempos de vuelo.
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Tabla 4-9 Informacién de los aeropuertos

item Descripcién

Ubicacion/Nombre | Mar del Plata/Aeropuerto | Buenos Aires/Aeropuerto de Ezeiza
Internacional Astor Piazzolla | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE)

Direccion Ruta Nacional n.2 2, km 398,5 | Autopista Teniente General Ricchieri, km 33,5
- 7600 Mar del Plata, | Ezeiza, Buenos Aires, BL8O2EZE, Argentina
Argentina

Datos de contacto | Teléfono: +54 (0)223 4785811 | Teléfono: +54 11 5480 6111

Latitud/Longitud 37°56'4"S,57°34'19" O 34°49'19,54" S, 58° 31'46,12" O

Cddigo IATA del | MDQ EZE

aeropuerto

Codigo ICAO del | SAZM SAEZ

aeropuerto

Pista Dimensiones: 7218 x 197 | pegignacién | Longitud | Ancho | Superficie | ROPS
pies/2200 x 60 metros
Superficie: 11/29 3300m | 60m | ASP si/si

Dura

17/35 3105m | 45m | ASP si/si

El peor escenario de reventdn submarino es de 3380 m3/dia durante 84 dias. Actualmente, Corexit
estd aprobado para su uso en Argentina. De las Reservas mundiales de dispersantes (GDS) de OSRL,
hay 1000 IBC de Corexit EC9500A divididos en partes iguales entre Fort Lauderdale y Rio de Janeiro.
Una vez que el dispersante llegue a Ezeiza, se estima que pasaran un par de dias antes de que puedan
comenzar las operaciones de inyeccién submarina de dispersante. El proceso critico para las
operaciones de SSDI es la obtencidn de una unidad submarina adecuada, una tuberia en espiral y un
conductor para hacer fluir el dispersante desde la unidad hasta el colector submarino. Por tanto, se
prevé que el dia de inicio de las inyecciones submarinas de dispersante sea a partir del dia 6.

La tasa de inyeccién maxima de disefio del equipo de SSDI se calcula en 110 I/min (158 m3/IBC por
dia), que es superior a los requisitos calculados para EQN.MC.A.x-1:
e Volumen de 30 dias (intervencién en fondo marino), m*® = 101 400 m3/dia
o Volumen de 84 dias (intervencién en fondo marino), m3 = 283 920 m3/dia
e 101400 + 100 (férmula de contenedor intermedio a granel (IBC) 100:1) = 1014 + 30
(dias naturales) = 33,8 m3/IBC por dia para inyeccién submarina
e 1090 IBC de COREXIT EC9500A disponibles = 1090 + 33,8 = 32 dias

Equinor tiene acceso a 5000 m? de dispersante en el GDS; Finasol (3150 m?3), Slickgone NS (850 m3) y
Corexit (1000 m3). Los tres productos tendrian que ser aprobados para su uso en Argentina y ser
compatibles con el tipo de petrdleo para ser efectivos.

Si el dispersante del SLA se destina a la inyeccidon submarina, junto con las reservas del GDS, habra
menos dispersante disponible para las operaciones de pulverizacidon aérea y con buques.

Figura 4-3 muestra las responsabilidades de movilizacion de carga aérea del GDS y Figura 4-4 muestra
las responsabilidades de carga maritima.

Version final - Junio 2022 66 de 197 RE-2022-71418964-ARNsEITAR&E3M Ltq.
Fecha de emision: 06/06/2022

Pégina 67 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP)

1

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor %~

equinor

,% . GDSAir Freight Responsibilities

Equipment Loading

Transport to airport Charter aircraft Load aircraft Unload aircraft Transportfrom

Airport
Dispersantto be Insurance and transport If OSRL arrange air Including Including
mobilised will be agreed provided by Equinor but freight, costs must be export clearance of Transportand
between OSRL and OSRL will assistand approved by Equinorin Customs equipmentthrough | | additional security
Equinor and will be |oaded recover costs where writing priorto charter clearance Customs as necessaryfor
fortransport by OSRL necessary booking transferfrom

airportto incident

e =

Transfer of responsibility

Equinortakes responsibility
for dispersant once itleaves the
Storage warehouse. Equinor provides
insurance liability fromthis point.

Mobilisation flow

Figura 4-3 Responsabilidades de movilizacién de carga aérea del GDS
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Figura 4-4 Responsabilidades de movilizacién de carga maritima del GDS
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4.4.3. Respuesta a la fauna impregnada de hidrocarburos
4.43.1. Asesoramiento Técnico

Como miembro de OSRL, Equinor puede acceder al asesoramiento experto en fauna impregnada de
hidrocarburos a través de la Sea Alarm Foundation (SAF).

SAF es una pequefia organizacion no gubernamental que trabaja para mejorar la preparacién y la
respuesta mundial a los incidentes relacionados con la fauna impregnada de hidrocarburos. Los
expertos de SAF no manejan animales.

En virtud del acuerdo OSRL/SAF, la disponibilidad de dos personas esta garantizada de la siguiente
manera:

e Disponibilidad a tiempo completo de un experto de SAF para el asesoramiento y la posible
movilizacion al lugar afectado.

e Disponibilidad a tiempo completo de un experto de SAF para el asesoramiento y apoyo de
respuesta. Este experto no se movilizara, sino que proporcionara asesoramiento y apoyo
desde la oficina de SAF en Bruselas o desde las instalaciones de OSRL.

Si Equinor solicita la movilizacidn de SAF, debera:

e Proporcionar asesoramiento especializado al IMT a través del Director de la Seccién de Vida
Silvestre y del Coordinador de Planificacién de Vida Silvestre (si se moviliza). El personal de SAF
actuara como asesor técnico y no como responsable de la toma de decisiones dentro del IMT.

e Trabajar en estrecha colaboracion con Equinor para determinar el nivel adecuado de respuesta
a la fauna vy las necesidades de recursos.

e Evaluar previamente las capacidades y los niveles de preparacion con el gobierno local y el
personal de respuesta local, maximizando su participacion.

e Ayudar a Equinor a integrar estos recursos locales en la estructura de gestién.

e Notificar al Coordinador del Sistema mundial de respuesta a la fauna impregnada de
hidrocarburos (GOWRS), quien comprobard la disponibilidad para la posible movilizacién de
recursos y se pondra en contacto directamente con Equinor y OSRL a la espera de que se tome
una decisién sobre los niveles de movilizacién necesarios.

e Ayudar a la movilizacion del personal y el apoyo de GOWRS para maximizar su efectividad.

e Coordinar la movilizacidn de los equipos de respuesta de fauna impregnada de hidrocarburos
de OSRL.

4.4.3.2. Equipo

Equinor tiene acceso a equipos especializados de respuesta a la fauna silvestre que vienen
preempaquetados, son seguros para la aviacidn y se almacenan en OSRL. Los paquetes de equipos son
kits de «puesta en marcha» disefiados para los primeros dias de una respuesta a la fauna impregnada
de hidrocarburos.

4.4.3.3. Organizaciones adicionales de respuesta a la fauna

Hay varias organizaciones dentro de Argentina dedicadas a la conservacién, proteccion y cuidado del
bienestar de los animales.
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Consultar Apéndice | Plan de Respuesta a la Vida Silvestre para obtener mas informacion.

Version final - Junio 2022 69 de 197 RE-2022-71418964-ARNsEITAR&E3M Ltq.
Fecha de emisidn: 06/06/2022

Pégina 70 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) .'

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor %~

4.5. VOLUNTARIOS

La ayuda de los voluntarios puede ser un recurso Util para las actividades de respuesta a los derrames
y puede suponer un acceso rapido a muchas personas que suelen poseer conocimientos
especializados y/o locales utiles. Los voluntarios pueden desempefiar funciones Utiles de apoyo (por
ejemplo, preparacion del sitio, catering, conduccidn), asi como funciones técnicas.

Sin embargo, también existen varios retos que deben abordarse en su totalidad a la hora de decidir si
se recurre a los voluntarios. Por ejemplo, es poco probable que dispongan de formacién previa en
materia de respuesta a derrames de petréleo o en el uso adecuado de equipos de proteccién personal
(PPE). Utilizar voluntarios también plantea problemas de gestién y responsabilidad que pueden
aumentar la complejidad de la respuesta.

4.5.1. Consideraciones sobre los mandos

Considerar las siguientes preocupaciones relacionadas con los mandos:

e Decidir si es conveniente utilizar voluntarios en la respuesta y establecer obligaciones
contractuales.

e Sise acuerda recurrir a voluntarios, hay que determinar las tareas en las que van a participar,
teniendo especialmente en cuenta las cuestiones de salud y seguridad.

e Decidir cémo se va a coordinar y gestionar el esfuerzo de los voluntarios dentro del Sistema
de mando de incidentes.

e Establecer un proceso de registro de voluntarios.
e Establecer un proceso de induccién y capacitacion de voluntarios.
e Anunciar las funciones que podrian desempefiar los voluntarios y cdmo registrar su interés.

e Asignar recursos voluntarios y producir documentos de tareas para los sitios y operaciones
especificos donde van a trabajar los voluntarios.

4.5.2. Consideraciones operativas

Considerar las siguientes preocupaciones operativas:

e Alllegar a un sitio, asegurarse de que los voluntarios se registren y que se anoten los datos
personales adecuados (los voluntarios también deben realizar el registro de salida al final del
turno).

e Antes de empezar el trabajo, asegurarse de que se dé un informe diario.
e Garantizar que la supervisidn sobre el terreno esté en marcha y sea escalable.
e Tener siempre en cuenta el bienestar de los voluntarios.

4.5.3. Gestion de voluntarios

En términos generales hay dos tipos diferentes de voluntarios, estos son «Grupos» o «Individuos». Los
«Grupos» pueden adoptar diferentes formas, pero es posible que ya cuenten con experiencia
especializada y una estructura de gestién interna y que también ofrezcan un seguro para los
voluntarios. Los «Individuos» no suelen estar cualificados y pueden carecer de experiencia previa en
derrames de petrdleo o respuesta a emergencias.

Por lo general, el sector se apoya en «Grupos» experimentados para administrar el programa de
voluntariado. Esto tiene la ventaja de racionalizar la gestién de los voluntarios, ya que quedaran
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comprendidos en la jerarquia ya existente dentro del «Grupo». En ausencia de un «Grupo» cualificado,
la industria empleard a una organizacidn o contratista con capacidad de gestién de voluntarios o
asignara el programa de voluntariado a un empleado de la empresa con buenos conocimientos de
gestion de personal. Este puesto puede describirse como un Oficial de enlace de voluntarios o un
Coordinador de voluntarios.

Para mas informacién sobre la participacion, coordinacion y gestién del voluntariado, consultar las
directrices de buenas précticas del sector (IPEICA-IOGP, 2015%).

4.6. SALUD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE RESPUESTA

La seguridad del publico en general y del personal de respuesta tiene la mas alta prioridad durante las
operaciones de respuesta a derrames. Es fundamental que se establezca un entorno de trabajo seguro
antes de comenzar las operaciones de respuesta al derrame. Para todos los derrames de
hidrocarburos importantes (que requieran recursos de Nivel 2/3) se nombrara a un responsable de
seguridad que se encargara de la gestion de la seguridad y la salud. El Oficial de seguridad (y, si es
necesario, un equipo de apoyo) tendra en cuenta cuestiones mas amplias como la supervision y el
mantenimiento del conocimiento de las situaciones activas y en desarrollo, la evaluacién de las
situaciones peligrosas e inseguras y el desarrollo de medidas para garantizar la seguridad del personal.
Estas medidas incluyen:

e Una evaluacion inicial del sitio con procesos documentados para: la identificacidn del peligro;
la evaluacion del riesgo; la seleccién del personal de respuesta, incluida la mano de obra local;
la provision de controles (por ejemplo, zonificacion, equipo especializado y PPE); la evaluacién
de las necesidades de formacidn, y la identificacién de las zonas de descontaminacion. Debe
recurrirse a personal competente (es decir, con la formacion y la experiencia adecuadas en las
cuestiones relacionadas con la seguridad de los derrames) para gestionar y supervisar la
respuesta.

e Desarrollar e implementar un Plan de seguridad y salud en el sitio (SSHP). La informacién para
elaborar el plan puede obtenerse de profesionales competentes en materia de salud vy
seguridad, del proceso de evaluacién de riesgos y del monitoreo ambiental. EIl SSHP debe
revisarse periédicamente con respecto a las implicaciones para la seguridad y la salud de las
actividades propuestas o en curso.

e Participar en las reuniones de planificacion para identificar los problemas de salud y seguridad
inherentes al plan de trabajo diario de la operacidn, y hacer hincapié en la necesidad de
comunicar los peligros y las medidas de mitigacion a todo el personal.

e Corregir las acciones o condiciones inseguras a través de la linea de autoridad regular, aunque
la persona responsable debe estar autorizada para ejercer la autoridad de emergencia y
prevenir o detener las acciones inseguras cuando se requiera una actuacién inmediata. También
deben asegurarse de que se investigue cualquier accidente o exposicidon que se produzca en el
curso de la respuesta al derrame.

e Establecer puestos de primeros auxilios e instalaciones médicas de conformidad con el SSHP.

27 |PIECA-IOGP, 2015. Gestidn de voluntarios, desarrollada a través del Proyecto Conjunto de la Industria de Respuesta a
Derrames de Petrdleo
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4.6.1. Plan de seguridad y salud en el sitio

El Oficial de seguridad (u otro responsable) debe garantizar la preparacion y aplicacidon del SSHP de
acuerdo con los planes y normativas locales y nacionales especificos. EI SSHP deberia, idealmente,
abordar los siguientes elementos:

e Andlisis de riesgos para la salud y la seguridad de cada sitio, tarea u operacion.

e Evaluacion de riesgos.

e Plan de trabajo integral de operaciones.

e Requisitos de formacién del personal.

e Requisitos de aptitud especificos de la tarea.

e Criterios de seleccion de equipos de proteccién personal (PPE).

e Requisitos de vigilancia de la salud especificos del sitio, teniendo en cuenta la legislacién local
y la probabilidad de exposicidn a peligros para la salud.

e Monitoreo del aire individual y de la zona.

e Medidas de control del sitio.

e Procedimientos de entrada en espacios confinados, en caso necesario.

e Sesiones informativas previas a la entrada (inicial/diaria/antes del turno).

e Conferencia de salud y seguridad previa a las operaciones para todos los participantes en el
incidente.

e Garantia de calidad de la eficacia del SSHP.
e Descontaminacion; ademas de la gestion de datos relativos a todo lo anterior.

Los planos de distribucion del sitio pueden ayudar a que las personas sean conscientes de los riesgos
y de la ubicacién de los elementos clave de seguridad. Estos deben ser preparados y expuestos en el
puesto de mando del sitio. Debe conservarse una copia en el Centro de mando de incidentes y deben
revisarse a medida que cambien las condiciones en el sitio.

4.6.2. Sesidn informativa sobre seguridad

Antes de comenzar a trabajar en las tareas asignadas, el personal debe asistir a una sesién informativa
sobre seguridad. En principio, las reuniones informativas deben celebrarse antes del comienzo de cada
turno para transmitir toda la informacidn necesaria para garantizar la seguridad en el sitio. Todo el
personal de supervisiéon del contratista debe asistir a estas sesiones informativas para transmitir la
informacidn a sus propios equipos. La informacidn facilitada debe estar adaptada al nivel correcto de
la audiencia; por ejemplo, los equipos de limpieza necesitaran un contenido y un estilo de informacion
diferentes a los del personal del centro de mando. Las sesiones informativas deben abordar:
e las caracteristicas de la zona de trabajo.

e Informacién sobre peligros en el producto derramado.
e Medidas de control (por ejemplo, PPE).
e Rutas de evacuacion.

e Puntos de reunién.
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e Ubicacion de los puestos de primeros auxilios.

e Ubicacion de las zonas de parada.

e Ubicacion de los puestos de mando.

e Cdémo responder a otras emergencias que puedan surgir.

4.6.3. Evaluacion de riesgos para operaciones de respuesta a derrames

La primera tarea que debe llevarse a cabo cuando se prepara para la realizacién de operaciones de
respuesta a derrames de petréleo es un analisis exhaustivo de los peligros y una evaluacién de los
riesgos. En primer lugar, el equipo de gestidn tiene que realizar una evaluacién de riesgos de alto nivel
de la situacion general lo antes posible para garantizar que el personal de respuesta al derrame de
petréleo o la poblacidon en general no corran peligro. El planteamiento inicial debe responder a
preguntas como:

e (Es el medio ambiente seguro para las personas?

e (las personas deben ser evacuadas o excluidas?
e (Existe una potencial nube de gasy, por lo tanto, un riesgo de explosion?
e (Entrard el petrdleo en los sistemas de agua que puedan afectar a las personas?

Esta evaluacion inicial puede desembocar en el establecimiento de zonas de seguridad o de exclusion
mientras se monitorea la zona con mas detalle. Esto puede incluir el uso de equipos de monitoreo
para detectar gases y materiales inflamables o téxicos. Este tipo de riesgos son mds importantes con
los tipos de petrdleo mas volatiles y en condiciones meteoroldgicas tranquilas.

Una vez estudiadas la probabilidad y la gravedad de los riesgos, hay que examinar las precauciones
disponibles para determinar su eficacia. Si el peligro sigue representando un riesgo, se deben
establecer medidas adicionales. Existe una jerarquia aceptada que puede resumirse de la siguiente

manera:
1. Evitar el acceso al peligro.
2. Organizar el trabajo de manera que se reduzca la exposicion al peligro.
3. Utilizar PPE.

Una vez completada, la evaluacidn de riesgos debe documentarse integramente y archivarse. Son
varios los peligros que pueden identificarse en una respuesta a un derrame de petrdleo y las
consideraciones asociadas a ellos se describen con mds detalle en las directrices de buenas practicas
del sector (IPEICA-IOGP, 2012%).

4.7. GESTION DE RESIDUOS

Segun la ley 24.051 y el decreto normativo 831/93, se consideran residuos peligrosos las mezclas y
emulsiones de aceites y agua o de hidrocarburos y agua. Cualquier entidad que genere residuos
peligrosos durante un evento no planificado o por accidente (articulo 14 de la misma ley), tendra que
cumplir esta normativa sobre residuos peligrosos. En caso de incidente, la entidad generadora de
residuos peligrosos debera presentar un informe al Ministerio de Medio Ambiente - Secretaria de

28 |PIECA-IOGP, 2012. Oil spill responder health and safety, developed as part of the Good Practice Guide Series
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Recursos Naturales y Ambiente Humano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en un plazo
de 30 dias naturales a partir del momento en que se generen los residuos peligrosos.

La naturaleza y la cantidad de los residuos generados, su origen, el traslado del generador al
transportista, y de este ultimo a la planta de tratamiento o de eliminacién final mediante el
seguimiento de los residuos desde su punto de generacién hasta su eliminacién final, (un programa
de gestion de residuos peligrosos que esta disefiado para gestionar los residuos peligrosos de principio
a fin) quedara documentado en un «manifiesto». Cualquier entidad que genere residuos peligrosos es
responsable de emitir el «manifiesto». El «manifiesto» se emitirda en formularios originales
preimpresos y se rellenaran cinco copias que serdn firmadas durante cada etapa del proceso por la
entidad que generd los residuos peligrosos, los transportistas, la instalacion de
tratamiento/eliminacién y la autoridad fiscal. Los manifiestos deben incluir una hoja de ruta y un plan
de emergencia. Los transportistas y las instalaciones de tratamiento/eliminacion deben estar inscritos
en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente Humano.

Las operaciones de respuesta a los derrames de petrdleo pueden generar una cantidad significativa
de residuos peligrosos y no peligrosos si hay un impacto en la costa o en el mar. Durante un derrame,
se generaran flujos de residuos de diversas fuentes, como el agua, la fauna, los sedimentos, los
productos de tratamiento de derrames de petrdleo y los PPE. Las técnicas de respuesta utilizadas
durante la respuesta también generaran residuos que también requeriran ser tratados con todos los
materiales de desecho que deberan almacenarse temporalmente y transportarse a sus sitios de
disposicion final. A continuacidn se abordan los objetivos de la gestidn de residuos:
e Proporcionar condiciones de trabajo seguras y la proteccidén personal necesaria.

e  Cumplir la legislacién y la normativa vigentes.

e Colaborar con los organismos locales y gubernamentales para minimizar el impacto en las
instalaciones locales y nacionales de eliminacion de residuos.

e Manipular, almacenar y transportar los residuos oleosos en contenedores o tanques
adecuados.

e Minimizar la cantidad de residuos generados.

e Separar los residuos oleosos y no oleosos para permitir una recuperacion éptima y minimizar
la eliminacidn de cada flujo de residuos.

4.7.1. Normativa sobre residuos peligrosos

Los residuos de un derrame de petrdleo se clasifican como residuos peligrosos. Los residuos peligrosos
se gestionan a través del reciclaje, la exportacion o la incineracién. Argentina cuenta con las siguientes
normativas sobre residuos peligrosos:

Tabla 4-10 Normativa sobre residuos

Directiva, Normativas y Legislacion ‘ Puntos clave

Ley 24.051/91 Define los residuos peligrosos y su aplicabilidad. Exige el registro de
los generadores, los transportistas y las instalaciones de
tratamiento/eliminacién final. Requiere un «Manifiesto» para
rastrear los residuos peligrosos desde el generador hasta la
instalacion de tratamiento/eliminacion.

Decreto 831/93 Reglamenta la ley 21.051/91. Establece que los residuos peligrosos
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generados por un evento imprevisto o un accidente estan
regulados por esta ley.

En virtud de los principios de «quien contamina paga» y «responsabilidad ampliada del productor»,
las pequenas y medianas empresas suelen optar por entregar los residuos peligrosos producidos por
sus procesos operativos a empresas con licencia oficial para su posterior tratamiento o eliminacion.

4.7.2. Fuentes de residuos

Durante la respuesta a un derrame de petrdleo hay muchas fuentes posibles de residuos, que pueden
clasificarse para ayudar a la separaciéon, el transporte, el almacenamiento, el tratamiento y la
eliminacion de los residuos (Cedre, 2011).

Tabla 4-11 Fuentes de residuos

Categoria de residuos Contenido Tipos de residuos asociados

aceite %
Aceite recuperado (fresco o intemperizado)

1 | Liquido oleoso >10% Agua aceitosa
Emulsion de agua en aceite

Material de playa impregnado de hidrocarburos: arena,
2 | Pastasy solidos aceitosos >10% barro
Bolas de alquitran

Guijarros v piedras Material de playa impregnado de hidrocarburos: adoquines
3 impregnados de | >10%

hidrocarburos

Material absorbente Absorbentes impregnados de hidrocarburos: estropajos,
4 impregnado de | >5% almohadas, materiales naturales, plumas, etc.

hidrocarburos

Materia organica Material flotante/en la orilla impregnado de hidrocarburos
5 | impregnada de | >5% Algas marinas y vegetacion terrestre impregnados de

hidrocarburos hidrocarburos

Equipos, absorbentes, recipientes impregnados de

Residuos sélidos hidrocarburos
6 impregnados de | >5% PPE impregnados de hidrocarburos
hidrocarburos Residuos impregnados de hidrocarburos: madera, plasticos,
metal
7 Fauna impregnada de 559 Cadaveres de animales impregnados de hidrocarburos (aves,
hidrocarburos peces, mamiferos)

Las actividades de respuesta generan residuos, tanto costa afuera como en la orilla (IPIECA-IOGP,
2014):

Tabla 4-12 Tipos de residuos para cada técnica de respuesta

Actividad de respuesta ‘Tipos de residuos
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Consultar el manual «Preparedness for Qil-polluted Shoreline cleanup and Oiled Wildlife interventions
(POSOW) Qil Spill Waste Management Manual (2016)» para establecer una respuesta de gestion de
residuos.

4.7.3. Procedimientos de gestion de residuos

Las instalaciones para el almacenamiento de residuos deben identificarse durante la fase de
preparacion de la respuesta, ya que el almacenamiento de residuos es un factor critico en cada fase
de la respuesta. Muchas veces son necesarios lugares de almacenamiento temporal en el marco de
una respuesta, por lo que una buena practica seria identificar previamente estos lugares en la fase de
preparacion para gestionar la cantidad total de residuos generados durante una respuesta; la jerarquia
de residuos indica el proceso de estudio inicial en la fase de preparacion.
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In determining the oil spill clean-up
strategy, consideration should first be
given to techniques that avoid or eliminate
the production of waste.

Avoldance/elimination

Efficient methods should be developed for oil spill clean-
Reduction up to ensure that a minimal amount of material is used
and/or contaminated during the process.

The reuse of an item for its original purpose, e.g. clean-up
Reuse equipment that has itself been cleaned and reused in
place of a new, disposable item.

The production of a marketable product from waste, e.g. taking waste
oll to a refinery for conversion into useable products. This will be

f:cwc\;:\rw directly affected by the quality of the recovered product, i.e. highly
ycing contaminated material is less likely to be suitable for recycling. Also
includes composting and energy recovery processes.
Residue The final disposal of residual material—this is the least desirable option. If none of

the above methods can be carried out, the residual waste should be disposed of
through some means. This may be the case for highly mixed wastes of oil, plastics,
organic debris, water, sediments, etc. where they cannot be separated. It also
includes the residual waste material from certain recycling/recovery processes.

Figura 4-5 Jerarquia de residuos
4.7.4. Evitacion/Eliminacién

Con una planificacidn y evaluacion cuidadosa de los posibles escenarios de respuesta, se pueden
identificar varios métodos para evitar las medidas relacionadas con los residuos, entre ellos:

e Prevencion de la contaminacién secundaria de los sitios de limpieza y almacenamiento y las
rutas de transporte.

e Identificacion previa de los posibles lugares de impacto y, en la medida de lo posible, limpieza
de los restos y la basura preexistentes para reducir la cantidad de residuos oleosos que habria
que tratar en caso de que el petréleo llegara a esa zona.

e Los equipos de recuperacion deben limpiarse y reutilizarse en lugar de desecharse.

e Se deben seleccionar los equipos de proteccidn personal (PPE) reutilizables cuando sea
apropiado y adquirirlos para su uso. Por ejemplo, productos como las botas de goma pueden
limpiarse y reutilizarse.

4.7.5. Reduccion

Un factor critico a tener en cuenta durante la respuesta a un derrame es minimizar la cantidad de
residuos generados. Los residuos deben separarse, en la medida de lo posible, para mantener la
flexibilidad en la eleccién de las opciones de eliminacién. Al manipular y almacenar temporalmente
los residuos, hay que procurar minimizar la contaminacidon adicional. Los residuos deben almacenarse
y trasladarse en contenedores seguros, y en todos los lugares de almacenamiento debe utilizarse un
sistema de contencidn secundaria, como por ejemplo, cubos o revestimientos sintéticos. Los
contenedores de almacenamiento abiertos y los montones de material de desecho deben cubrirse
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para evitar que la acumulacién de agua de lluvia aumente innecesariamente el volumen total de
residuos y para evitar que la escorrentia provoque una contaminacion secundaria.

4.7.6. Reutilizacion

Es importante establecer una «zona de descontaminacién» durante una respuesta para permitir la
reutilizacion de los equipos y los PPE. En esta zona se puede limpiar el personal y los equipos. La zona
de descontaminacidon se situara en la zona templada del lugar de la respuesta, y servird de
amortiguador entre las zonas caliente y fria, para evitar la contaminacién secundaria.

Si no se separan correctamente los residuos, puede aumentar rapidamente el volumen de estos y las

implicaciones financieras. Los residuos deben clasificarse, separarse y etiquetarse.

Figura 4-6 Zonificacion y disefio del sitio del derrame

4.7.1. Eliminacion

Altransportar los residuos, los contratistas autorizados deben tomar precauciones para garantizar que
no se filtre petréleo de los camiones. Esto incluye cubrir y sellar las partes superiores abiertas,
descontaminar antes de abandonar el lugar y garantizar que el transporte de los residuos
contaminados cumple los requisitos/normativas. El transporte a los lugares de eliminacion final debe
realizarse en camiones cisterna para los residuos liquidos y en camiones sellados para los residuos
sélidos.

Tabla 4-13 Componentes de los residuos

Componentes de los Descripcion

residuos
Residuos liquidos | El petréleo puede enviarse para su reprocesamiento si se supone que tiene un bajo
recuperados contenido de agua y residuos. De lo contrario, se separa en varios componentes

de petrdleo, agua y sedimentos antes de hacerlo.
Sedimento La limpieza de los sedimentos impregnados de hidrocarburos debe realizarse cerca
impregnados de | de la fuente impregnada. Esto puede generar nuevos tipos de residuos cuando el
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hidrocarburos petrdleo se remueve y debe gestionarse correctamente.

PPE impregnados de | Enla medida de lo posible, limpiar y reutilizar los PPE para minimizar los residuos.
hidrocarburos Los PPE no reutilizables deben eliminarse adecuadamente.

Restos impregnados de | Dado que los métodos de tratamiento de los restos impregnados de hidrocarburos
hidrocarburos son limitados, la limpieza previa de las playas y la separacién adecuada de los
residuos minimizardn la cantidad de restos impregnados de hidrocarburos.
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5. ORGANIZACION DE LA RESPUESTA A DERRAMES DE PETROLEO

En esta seccidn se describe la estructura organizativa para una respuesta escalonada a un derrame
proveniente de las operaciones de perforacién con fines de exploracién del pozo EQN.MC.A.x-1 en el
Bloque de licencia CAN_100, costa afuera de Argentina. El nivel de gestion de emergencias activado
por Equinor para responder a un derrame de petrdleo dependera de la capacidad de respuesta.

Cuando Equinor es responsable de los derrames causados por sus propias actividades u operaciones,
establecera su propia organizaciéon de respuesta a incidentes basada en el Sistema de mando de
incidentes (ICS). En el caso de un incidente que requiera recursos de respuesta de Nivel 1, el Equipo
de respuesta ante emergencias (ERT) in situ tendria la primacia para el incidente, dirigido por el
Director de la instalacidn costa afuera (Jefe de operaciones en el lugar del incidente).

Para los derrames que requieren recursos de respuesta de Nivel 2, Equinor movilizara al Equipo de
gestidon de incidentes (IMT) dentro de Argentina segln sea necesario. La mayoria de los incidentes
pueden y seran gestionados en la fase inicial con una Estructura de gestidon de incidentes (IMS)
simplificada, tanto para la estructura organizativa como para el proceso de planificacidn, con el apoyo
del Equipo global de soporte en la gestién de incidentes (G-IMST) de Equinor, si es necesario. El G-
IMST se define como la parte «en servicio» del Equipo global de ayuda en la gestién de incidentes de
Equinor (GIMAT). El paso a la IMS completa (fase proactiva) solo es necesario para gestionar un
incidente complejo con el apoyo del GIMAT de Equinor, si es necesario. El Equipo de gestion de crisis
(CMT), con sede en Noruega, seria notificado, actualizado y/o movilizado en consecuencia (Figura 5-1).
Los diferentes niveles de los equipos de respuesta de Equinor garantizan que el apoyo, la escalada y
la desescalada de una respuesta puedan tener lugar de la forma mas fluida posible.

Equipo de gestion de crisis

(Noruega)

Equipo de gestion de incidentes
(y recursos de apoyo, como GIMAT en caso necesario)
(Argentina)

Soporte técnico de PNA
OSRL (Supervisor de operaciones en la escena)

Equipo de respuesta a emergencias
(OIM y buques de apoyo)

(En el sitio)

Buque de apoyo Soporte técnico de

Equipo de respuesta OSRL

SOPEP
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Figura 5-1 Organizacion de respuesta a emergencias de Equinor para las operaciones en el pozo EQN.MC.A.x-
1 en Argentina

5.1. EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (ERT) DE EQUINOR ARGENTINA

El Equipo de respuesta a emergencias (ERT) en el sitio gestiona la primera respuesta practica ante el
incidente. En caso de derrame desde un buque (buque perforador o buques de apoyo), se activara el
Plan de emergencia anticontaminacion por hidrocarburos a bordo (SOPEP) para garantizar:

o Informes y notificaciones legales. El Anexo 1 del Convenio internacional para prevenir la
contaminacion por los bugues (MARPOL 73/78) estipula que la plataforma de perforacién y los
buques de apoyo sobre el terreno deben tener un SOPEP aprobado por una sociedad de
clasificacion o un Estado de abanderamiento. El SOPEP incluye una descripcién de las acciones
que se llevardn a cabo para reducir o controlar el derrame de petréleo, asi como los
procedimientos y el punto de contacto para coordinar las acciones de respuesta al derrame con
las autoridades nacionales y locales.

e Movilizacion de los recursos a bordo del buque para responder al incidente. El SOPEP exige la
presencia de un ERT capacitado a bordo del buque, asi como de equipos para mitigar pequeios
derrames en cubierta. El buque perforador y los buques de apoyo estan equipados con una serie
de kits de derrames para este fin, que incluyen (como minimo) una estera absorbente, barreras
absorbentes, almohadillas absorbentes, bolsas de residuos oleosos de alta resistencia y guantes
de PVC.

El buque esta obligado a realizar las notificaciones necesarias, tal y como se ha indicado
anteriormente, pero sélo cuenta con un equipo de a bordo limitado, esencialmente capaz de hacer
frente a los derrames en cubierta. Una vez que los hidrocarburos llegan al agua, es poco lo que el
buque puede hacer para organizar una respuesta eficaz al derrame. En caso de que el petrdleo llegue
al agua en las proximidades del buque perforador, se activara este OSRP.

La respuesta tdctica in situ serd implementada y gestionada por el ERT en el lugar del incidente. Este
equipo estard dirigido por el Jefe de operaciones en el lugar del incidente (O-SC). Inicialmente, cuando
se active el SOPEP por primera vez, este rol serd asumido por el Capitan del bugue/OIM. Una vez
realizada la evaluacién inicial del derrame, el Jefe de operaciones en el lugar del incidente debe ser
informado por el O-SC.

El ERT estara compuesto por:
e OIM (Jefe de operaciones en el lugar del incidente) y personal del buque perforador.

e Apoyo al Capitdn del buque y la tripulacién.

El ERT tendra las siguientes responsabilidades:
e Asegurarse de que las operaciones se suspendan de forma segura si es necesario.

e Evaluar el derrame.
e Desplegar equipos de respuesta de Nivel 1.
e Comunicarse con el IMT segun sea necesario.

El O-SC se encargaria de dirigir el ERT in situ e informaria del derrame al Jefe de operaciones del
incidente. A partir de entonces, el O-SC continuaria informando al Jefe de operaciones del incidente,
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quien a su vez mantendria el IMT plenamente informado. En incidentes de mayor envergadura, el ERT
se incorporaria a la Seccion de Operaciones de la organizacion del IMT.

5.1.1. Estructura del ERT

El ERT esta dirigido por el Jefe de operaciones en el lugar del incidente (Director de la instalacion costa
afuera, OIM). El Jefe de operaciones en el lugar del incidente es responsable de notificar al Jefe de
operaciones del incidente en Argentina.

Jefe de operaciones Equipo de gestion

OIM (0-sC) del incidente de incidentes

Figura 5-2 Lineas de autoridad funcionales del ERT

5.2. EQUIPO DE GESTION DE INCIDENTES (IMT) DE EQUINOR

La organizacidén de la respuesta a emergencias durante la campana de perforacion se muestra a
continuacién en la Figura 5-3 y el grado de movilizacién del IMT dependera de las circunstancias del

incidente.

L T T R T R T R e 1

i Country Manager "

i Incident Commander(ic) .

S o= ' " Liaison Officer*
I | ! L _LOFR*** |
i Legal Officer* LEG : =
Co ' Rocsdic s ! " Safety Officer®
R : DIC i______SOFR ______ |
i Public Information ! (DI€)
| Officer*PIO0 ! e
- ikt M RO ! . Personnel Officer® |

I PO ____ :
Operations Logistics Section Planning

Section Chief
0sC

Chief **** Section Chief
LSC PSC

Documentation

Source Control

i Environmental
Branch Director **

Unit Leader*
DOCL

Unit Leader
ENVL

Local IMT Members on-call *
Local IMT Members on-duty: DW IED** + SSU DW ***4+ PSU ****DSL PPSS + GIMAT*****
Virtual/remote support from GIMAT in addition to on-duty personnel above to fill all relevant roles.

Figura 5-3 Equipo de gestion de incidentes inicial de Equinor

Este esquema bdsico pretende aprovechar al maximo los recursos del pais en el momento de
producirse cualquier incidente. La respuesta inicial se centra en las primeras 48-72 horas. Las lineas
discontinuas en torno a algunas de las funciones tienen por objeto sefialar el personal que estaria de
guardia.

El IMT tendrd su sede principalmente en Buenos Aires (Argentina), pero el personal podra tener su
sede a distancia, por ejemplo en Rio de Janeiro (Brasil), Houston (Estados Unidos) y Stavanger
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(Noruega). Dependiendo de la naturaleza del incidente, el IMT recibira el apoyo del G-IMST de turno
y de otros miembros del GIMAT segun sea necesario.

GIMAT es un grupo mundial de expertos compuesto por unas 140 personas formadas en una serie de
disciplinas vinculadas al ICS. El nucleo del IMT estaria formado por personal del pais que cumpliria
funciones clave para incidentes menores o en las primeras fases de un incidente mayor prolongado
hasta que se cubran varios puestos o se sustituyan por miembros del GIMAT formados en el SCI (por
ejemplo, el Responsable de la seccidn Planificacion, PSC). En caso de un derrame importante, deberian
aportarse mas recursos del GIMAT ?° y de otros lugares (por ejemplo, OSRL, GRN), y se estableceria
una estructura ampliada del ICS (véase la seccidn 5.3 Ampliacion del IMT para incidentes importantes).

Como ya se ha indicado, los incidentes menores de Nivel 1 pueden requerir Unicamente la
intervencién del ERT, aunque se siga la cadena de notificacion adecuada. A continuacién se describe
la estructura del ERT y la interfaz con el resto del IMT.

5.2.1. Responsabilidades del IMT:

Las principales responsabilidades del IMT son:

e Desarrollar y ejecutar estrategias apropiadas para proteger a las personas, el medio ambiente,
los activos y la reputacion.

e Gestionar todos los aspectos de la respuesta.

e Trabajar en colaboracidon con todas las agencias, autoridades y gobiernos involucrados en la
respuesta.

5.2.2. Estructura del IMT
El IMT estd estructurado segln el modelo del ICS. La estructura del IMT permite:
e Definir claramente las funciones y responsabilidades del personal de respuesta.

e Contar con procedimientos para controlar el personal, las instalaciones, los equipos y las
comunicaciones.

e lograr un rango manejable de control y lineas de autoridad durante una respuesta.

e laintegracién del IMT con los equipos de respuesta de otras empresas o autoridades que
hayan adoptado el modelo del ICS.

El IMT esta dirigido por el Jefe de operaciones del incidente (IC) que es responsable de dirigir y
coordinar la respuesta al incidente. Las funciones de respuesta critica se dividen en cuatro secciones:
e QOperaciones (Responsable de la seccién Operaciones, OSC)

e Planificacién (Responsable de la seccién Planificacion, PSC)
e Logistica (Responsable de la seccidn Logistica, LSC)
e Finanzas/Administracidon (Responsable de la seccién Finanzas/Administracion, FSC)

Sin embargo, también existen otros roles clave fuera de estos grupos funcionales. Por ejemplo, el
Oficial de enlace y el Oficial de seguridad representan dos puestos importantes dentro del equipo del
personal de mando (que depende directamente del Jefe de operaciones del incidente). El Oficial de
enlace tiene la responsabilidad de notificar e interactuar con las autoridades y el Oficial de seguridad

29 24-48 horas para los miembros de GIMAT ubicados en América, y 48-72 horas para los miembros de GIMAT ubicados en
Europa.
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proporciona un punto de contacto especifico y centrado en ayudar a garantizar que todas las
actividades de respuesta al derrame se lleven a cabo de forma segura.

En el caso de incidentes menores, una persona puede desempefiar mas de una funcion, pero las
diferentes funciones deben estar siempre separadas. El hecho de tener una estructura fija es uno de
los principios fundamentales de la organizacion del ICS, lo que facilita la ampliacion (y la reduccién) en
funcion de las necesidades.

Consultar: Listas de verificacidon de acciones en la Seccidn 5.6, para las funciones y responsabilidades
del ICS de cada miembro clave del IMT.

5.3. AMPLIACION DEL IMT PARA INCIDENTES PROLONGADOS

En caso de un incidente importante, el IC debe interactuar con el CMT y la direccidon corporativa de
Equinor en Noruega. El Cl deberd llamar por teléfono al Centro de respuesta y soporte de Equinor,
RSC, (tel. +47 51990002) y preguntar por el Responsable de personal del CMT.

Para ello, se utilizara la herramienta informatica para la gestidon de crisis denominada «CIM», y las
reuniones de actualizaciéon del estado recurrirdn a las instalaciones de videoconferencia. En los
incidentes expansivos y de larga duracion, Equinor utilizara el software IAP.

Gracias a la utilizacién del modelo del SCI para la estructura del IMT, se puede ampliar el equipo de
gestion de forma rapida y flexible en caso de un incidente importante. Para los incidentes importantes,
se estableceran puestos adicionales del ICS y se cubrirdn con los recursos disponibles en el pais, asi
como con la experiencia de fuera de Argentina (de Equinor y de la industria en general, como OSRL).

La Figura 5-4 muestra un ejemplo de una estructura del ICS para derrames mas grandes (Nivel 2). Es
posible que no se necesiten todos los puestos pero, como minimo, el IC, los Responsables de seccion
y el Personal de mando (Oficial de enlace, Oficial de seguridad, Oficial de informacién y el Responsable

Incident .
Commander Safety Officer
Information Officer

de administracion/registro) podrian estar activos.

Operations Logistics Planning
Section Chief Section Chief Section Chief
[ | | |
Wildlife A|r. Recovery service Suppart RESOI:IrCe Sltuat.lon Documentation
Operations Branch Branch Unit Unit X
Branch Branch s " Unit Leader
Branch Director Director Leader Leader

Director : Director
Director

Shoreline Disposal On-Water
Group Group Group
Supervisor Supervisor Supervisor

Figura 5-4 Ejemplo de estructura del ICS para una respuesta que requiere recursos de Nivel 2

Version final - Junio 2022 84 de 197 RE-2022-71418964-ARNsEITAR&E3M Ltq.
Fecha de emision: 06/06/2022

Pégina 85 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) .'
Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor %~

La Figura 5-5 presenta un ejemplo de una estructura ampliada del ICS que se ha movilizado ante un
incidente importante, que requiere recursos de respuesta de Nivel 3. Todos los puestos de la
organizacién ampliada podrian ser ocupados por una combinacidn de empleados de Equinor (incluido
GIMAT), OSRL y miembros de la Red global de respuesta, autoridades gubernamentales y otros
operadores. OSRL aportaria una valiosa experiencia practica y de IMS en el trabajo a nivel de Sucursal
y de Grupo en la seccion Operaciones, y apoyaria y asistiria en la seccion Logistica.

5.3.1. Rotacion del IMT

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, en el caso de incidentes graves, las funciones de
respuesta critica estaran activas durante todo el incidente y deberan estar de guardia las 24 horas del
dia, los 7 dias de la semana. Para garantizar una organizacidn de respuesta a emergencias sostenible,
debe haber un ndmero suficiente de equipos de guardia con base en Argentina y en otros lugares,
tanto en espera como de guardia.

La Tabla 5-1 ofrece una vision general de los demas aspectos practicos que deben reconocerse al pasar
de una respuesta de Nivel 2 a una de Nivel 3. Hay que tener en cuenta el proceso de creacién de un
ICC, la logistica de apoyo y la gestion de los recursos de respuesta al derrame.
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Figura 5-5 Estructura sugerida del ICS para incidentes que requieren recursos de respuesta de Nivel 3

. oz

Tabla 5-1 Vision general de los aspectos practicos cuando se pasa de una respuesta de Nivel 2 a una de Nivel

3

Tareas Accion
Centro de | Garantizar que las e Asegurar el edificio y los recursos adecuados con un minimo de
mando de | instalaciones del equipos de seguridad perimetral y de acceso las 24 horas del
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#

incidentes
(1cc)

Tareas

Centro de mando de
incidentes (ICC) sean
adecuadas para
satisfacer el tamafio y
las exigencias de la
estructura ampliada
del ICS para el alcance
del incidente

Accion

dia.

Gran sala central para albergar al personal de mando y a los
responsables de seccidn en los puestos.

Sala central con varios tableros de estado con marcadores.
Cada puesto debe contar con un teléfono, una computadora
portatil, varios blocs de notas, boligrafos y lapices.

Salas adicionales (aproximadamente ocho) para albergar
funciones de apoyo como medicina, comedor, informatica,
especialistas técnicos, administracion, etc.

El edificio debe tener aire acondicionado y bafios.

El edificio debe tener suficientes impresoras y fotocopiadoras.
El edificio debe tener salas de descanso para que el personal
pueda tomar un refrigerio y relajarse cuando no esté de
servicio.

El edificio debe
estacionamiento.

tener suficiente espacio para el

El edificio debe ser capaz de proporcionar o recibir suficiente
comida y agua para el personal.

Soporte de Tl

Garantizar un apoyo
informatico adecuado
durante todo el
incidente

Los contratistas de apoyo informatico deben ser identificados
previamente.

El acceso a Internet sera a la maxima velocidad posible (WiFi
incluido).

Computadoras portdtiles y proyectores en nimero suficiente
para el personal que no disponga de ellos.

Garantizar la creacién de una unidad de documentacién para
el mantenimiento de los registros.

Medios de
comunicacion

Garantizar que la
gestion de los medios
de comunicacion sea
de alta prioridad

Instalar un centro de medios de comunicacion cerca pero no
en el lugar del ICP; considerar la necesidad de afadir
seguridad.

Emitir declaraciones oportunas y periddicas a los medios de
comunicacion, incluido el sitio web del incidente para que el
publico pueda acceder en el plazo de 12 horas tras la alerta del
incidente.

Emitir una linea de medios para que los interesados realicen
consultas.

Mando Garantizar que se Establecer un mando unificado con suficiente representacion.
unificado identifican e incluyen Invitar a la NPA a formar parte del IMT y aportar su experiencia
todas las autoridades gubernamental (se debe prever un maximo de tres
nacionales pertinentes representantes gubernamentales).
con jurisdiccién y
autoridad
ICS Garantizar que la Propuesta de contratar a uno o varios especialistas en ICS para

gestion y la estructura
del ICS sean acordes
con la escala del
incidente

que configuren y supervisen el incidente y garanticen el
cumplimiento, el buen funcionamiento y la formacién continua
del personal.

Se necesitard mas
personal para
gestionar y llevar a
cabo las operaciones

Ampliar el ICS para adaptarlo, por ejemplo, crear sucursales y
divisiones geograficas segin convenga; contratar mano de
obra local para las operaciones en la costa (si es necesario).
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# Tareas

de respuesta al
derrame en un
periodo de tiempo
prolongado

Accion

Identificar las
funciones prioritarias
de apoyo
especializado, por
ejemplo, SCAT,
respuesta a la fauna,
gestién de residuos,
vigilancia aérea,
operaciones costa
afueray en tierra, etc.

Movilizar recursos de la red de contratistas predefinida y de los
recursos de OSRL/Equinor.

OSRL puede conseguir personal a través de la GRN y otras
OSRO.

Gestion  de | Gestidn de
contratistas contratistas en el
extranjero

Garantizar un alojamiento suficiente: reservar en bloque varios
hoteles preparados para la seguridad.

Contratar proveedores de transporte.

Agilizar el proceso de aduanas y visados para el personal de
varias nacionalidades.

Confirmar que los procedimientos de los contratos de
asistencia médica y evacuacion médica incluyen a los
subcontratistas.

Garantizar que todos los contratistas tengan las vacunas
obligatorias antes de entrar en Argentina.

Recursos de | Respuesta a derrames
respuesta costa afueray
costeros: identificar y
movilizar recursos
suficientes para la
escala del incidente

Coordinarse con OSRL y movilizarse.

Capacidad de vigilancia aérea: aviones locales de ala fija y
rotativa.

Capacidad de contencién y recuperacién.

Capacidad de aplicacion de dispersantes aérea y con buques
(Nota: se requiere aprobacion previa).

Capacidad de quema ISB (Nota: se requiere aprobacion
previa).

Capacidad de taponamiento y aplicaciéon de dispersante
submarino.

Capacidad de respuesta de la fauna.

Capacidad de gestidn de residuos.

Buques de oportunidad

Movilizarse a partir de fuentes predeterminadas adecuadas
para cada tipo de operacion.

Utilizar un agente maritimo contratado para abastecerse de
fuentes locales, nacionales e internacionales.

Notese que probablemente se dara prioridad al control de la
fuente, por lo que se necesitaran buques adicionales para otras
actividades de respuesta a derrames.

Incidentes de reventén de pozos

Integrar las funciones de respuesta del control de la fuente en
el ICS junto con las actividades de respuesta al derrame de
petréleo.

Voluntarios

Establecer un programa de voluntariado para incluirlo en
diversas operaciones, como la respuesta en la costa y la
respuesta a la fauna.

Relaciones con la comunidad

Establecer un programa de apoyo a la comunidad para
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Tareas

garantizar unas buenas relaciones para trabajar y comunicarse
con los asentamientos costeros.

e Garantizar un compromiso temprano para gestionar las

expectativas (financieras o de otro tipo); gestionar las
reclamaciones y las solicitudes de compensacion.

5.4. INTERFAZ GUBERNAMENTAL CON EL IMT DE EQUINOR

5.4.1. Organizacion de Respuesta a Incidentes del Gobierno Argentino

El Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) fue aprobado en 1998 por la Ordenanza n.2 8/98 de la
Prefectura Naval Argentina (PNA). REGINAVE exige que cada sector portuario, las empresas de
exploracion y/u operadores de hidrocarburos y los buques cuenten con planes de contingencia, cuyo
cumplimiento es auditado por la PNA.

Para cumplir con la finalidad y los objetivos del plan, existird un «Centro de Control de Derrames de
Contaminantes (CECODECON)» para cada nivel de respuesta, cuyos miembros serdn convocados
segun las circunstancias y la magnitud del incidente de contaminacion.

PLANACON establece tres niveles de organizacion de respuesta:

1. Centro Nacional de Control de Derrames de Contaminantes (CENACODECON) (Figura 5-6), cuando
por la magnitud del volumen de hidrocarburo derramado y/o el impacto en la sociedad, se supere
la capacidad del nivel Zonal para controlar la crisis y se implemente un PLAN NACIONAL.

2. Centro Zonal de Control de Derrames de Contaminantes (CEZOCODECON) (Figura 5-7), cuando se
ve afectada mas de una jurisdiccidn local y los recursos locales no son suficientes para controlar
la situacidn. Se implementara el PLAN ZONAL.

3. Centro Local de Control de Derrames de Contaminantes (CELOCODECON) (Figura 5-7), cuando el
incidente pueda controlarse con recursos locales y se implemente el PLAN LOCAL.

Las operaciones de control de vertidos serdn realizadas por la empresa responsable del incidente o
quien designe para su ejecucion. Si la PNA emprende la respuesta, todos los gastos se facturaran a la
parte responsable. Si la empresa responsable del siniestro, por si misma o por medio de terceros
contratados, lleva a cabo las tareas de respuesta al derrame de petréleo, el Supervisor de Operaciones
en la Escena de la PNA supervisara las operaciones de respuesta, pero tiene la autoridad para
intervenir y asumir el mando si la empresa responsable lleva a cabo una respuesta ineficaz o
ineficiente.
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CENACODECON

Centro Nacional de Servicios contra
DEEINES

Director de Operaciones

e e ™
Ambiente JAD/DADM
J JEL (ASIU)
JERP/SGEN

| | | | | 1
Directores clja?\lilstrlto de la SERS SBGC SEAV AGAL OREA
|— Estaciones SICO

DADM Direccion de Administracidn de la PNA

ASJU Asesoramiento juridico al Comandante de la PNA

SCOM Servicio de Comunicaciones de la PNA

SGEN Secretaria General de la PNA

SIPPNA Servicio de Inteligencia de la PNA

SANIPNA Departamento de Salud de la PNA

SERS Servicio de Salvamento, Extincidn de Incendios y Contaminacion de la PNA

SBGC Servicio de Patrullas de la Guardia Costera de la PNA

SEAV Servicio de Aviacién de la PNA

AGAL Agrupacién Albatros de la PNA

OREA (Organismos de Apoyo Independientes): Aduanas, Migraciones, autoridades
nacionales, provinciales o locales, entidades no gubernamentales, etc.

ESTACIONES Estaciones de Salvamento, Extincién de Incendios y Contaminacién

SICO

Figura 5-6 Estructura de respuesta nacional de la PNA
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Oficial Técnico del Serviciol
contra Derrames

Figura 5-7 Centros de servicio para operacion zonales y locales

5.4.2. Mando unificado (UC)

Si lo solicita la PNA, el Mando unificado (UC) puede formarse entre Equinor y la PNA. Equinor seguird
controlando el incidente y utilizara sus recursos globales para gestionarlo.

5.5. CICLO DE PLANIFICACION OPERATIVA

Desde el punto de vista de la planificacion del ICS, es necesario tener en cuenta varias etapas basicas
de la respuesta. Nada mads producirse el incidente, hay una fase inicial de respuesta de emergencia
antes de que la respuesta adopte un ciclo operativo o de «proyecto» mas regular. La primera tiende
a ser reactiva mas que planificada y se basa en la planificacion previa. Durante esa fase de respuesta
inicial, las principales caracteristicas y requisitos son los siguientes:

e Herramienta principal: OSRP.

e Realizar la evaluacion inicial de la seguridad.
e Controlar la fuente del derrame.

e Contener el derrame.

e Notificaciones completas.

e Proteger las zonas sensibles.

Una vez que el IC ha realizado la sesidn informativa inicial, se inicia el ciclo de planificacidn regular del
ICS (Planificacién P), como se indica en la Figura 5-8. En la documentacién del ICS hay muchos
formularios diferentes, pero el primero, y uno de los mas importantes, es el Formulario de informacidn
inicial (ICS 201), que pone en marcha todo el proceso.
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Figura 5-8 Ciclo de planificacién del ICS
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5.5.1. Incidentes a corto plazo (o fase inicial de eventos a largo plazo)

Las respuestas a corto plazo con un alcance o duracién reducidos pueden coordinarse normalmente
mediante un equivalente al ICS 201 (Formulario de informacién del mando de incidentes). Las respuestas a
los eventos a largo plazo se iniciaran también con la finalizacion del (ICS 201).

5.5.2. Incidentes a largo plazo

Las respuestas a mas largo plazo y mas complejas requerirdn un PSC exclusivo, que deberd organizar la
transicién al modo de Planificacién de periodos operativos multiples. Esta transicion requiere la elaboracién
de Planes de acciéon ante incidentes detallados para cada nuevo Periodo operativo. El ICS es una gestién por
objetivos.

5.5.3. Sesion informativa sobre el incidente

Durante el proceso de transferencia de mando, una sesién informativa sobre el incidente proporciona al IC
entrante datos basicos sobre la situacion y los recursos asignados al incidente.

Lo mas importante es que el IAP que se aplica por defecto a la respuesta inicial permanece en vigor y sigue
desarrollandose hasta que la respuesta finaliza o la seccidn Planificacion genera el primer IAP de ese incidente
(el 1CS201 es el IAP de los periodos operativos). También es util para informar a las personas recién asignadas
al mando y al personal general.

Sesion informativa sobre el incidente

Con la llegada de un nuevo IC se producird un traspaso de
mando. La Sesién informativa sobre el incidente también

Cuando sirve como oportunidad para proporcionar informacion i s
inicial al personal clave del IMT y de la agencia que se
incorpora.
Facilitador El IC actual (por lo general, el inicial). e

e |Cqueseincorpora
e Personal de mando

e Personal general

Initial Respanse

SR

Asistentes
e Representantes gubernamentales de alto nivel
responsables de la respuesta
e Representantes superiores de los contratistas
e Situacion (anotar el territorio, las exposiciones, los problemas de seguridad, etc. utilizar
el mapa/los graficos)
e  Objetivos y prioridades
e  Estrategias y tacticas
Agenda o
e  Organizacién actual
e Asignaciones de recursos
e Recursos en camino y/o solicitados
e Instalaciones establecidas
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5.5.4. Desarrollo del Plan de accion ante incidentes

Los asistentes a la reunidn de planificacidon preparan sus asignaciones para el IAP con suficiente antelacion
para permitir la aprobacion oportuna del IC y la elaboracion de suficientes copias para la Sesidn informativa
de operaciones.

Desarrollo del Plan de accion ante incidentes

Cuando Después de la reunidn de planificacidn.
Facilitador El PSC facilita el proceso.
e ot N g
. .z . ’ . N lanning i
Asistentes No se trata de una reunidn sino de un periodo de tiempo. Lzl i / i
| L
Preparation -
» 1CS202 (Objetivos del incidente) G e
Meeting R
» 1CS203 (Lista de organizaciones) T )
) Me.eli.ng/ Dpalra(lizms
e ICS207 (Organigrama) Briefing prifing
Ic/uc
Elementos del ICS204 (Listas de asignacion) Pty bxeareriang | opeestona
P lan . . D,\:Le::ii:;s p’:;;‘:; Period
o e 1CS205 (Plan de comunicaciones)

Initial uc
Meeting

e ICS 234 (Matriz de analisis de trabajo)
e ICS 215 (Ficha de planificacion operativa)

Incident Briefing
1Cs201

Initial
Responsa

e Mapa de situacion

Initial Response

Notification

e 1CS206 (Plan médico)

Elementos * 1CS220 (Resumen de operaciones aéreas)

Incident Occurs

opcionales <+ Plan de trafico

del plan e ICS 221 (Caja de desmovilizacidn)

e Plan de gestion y eliminacidn de residuos
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5.6. GUIA Y LISTAS DE VERIFICACION DE SECCIONES DEL ICS

5.6.1. Listas de verificacion de la seccion de mando del IMT

Personal de mando

Responsabilidades comunes

La siguiente es una lista de verificacidn aplicable a todo el personal del IMT. Todos los miembros del equipo

deben revisar esta lista de verificacidon durante las primeras etapas de la respuesta. Para cualquier intervencién

del IMT en linea, los miembros del IMT deberan tener sus chalecos y sus cdmaras encendidas.

Antes de llegar al lugar de la respuesta (segtin corresponda)

O Recibir del IC una breve descripcion del tipo y la magnitud del incidente.

U Reconocer la movilizacion.

O Movilizar a mas personas de las que se cree que se van a necesitar, considerar el apoyo del G-IMST de
Equinor; siempre se puede suspender si es necesario.

Cuando se llega al lugar de respuesta (seguin corresponda):

O Asignacion del trabajo (puesto, etc.)

O Contabilizar a los intervinientes que participan en la respuesta al incidente (por ejemplo, registro de
entrada/salida en el lugar del incidente/designado).

O Preparacion para el Informe del incidente con el Plan de gestidn de incidentes, la tarjeta de accion
correspondiente de la DSHA vy la Lista de verificacion. Acceder a la herramienta informatica para la gestién de
crisis (CIM).

O Seguimiento de los objetivos y de las indicaciones dadas por el IC y de las acciones pertinentes (de la tarjeta
de accion de la DSHA).

O Asegurarse de que las actividades apropiadas estén conectadas a la CIM. Completar los formularios e
informes requeridos del puesto asignado y garantizar la disposicidon adecuada de la documentacion del
incidente segun lo indique el Responsable de la unidad de documentacion.

O Acatar el Cédigo de conducta ética de Equinor.

O Garantizar el cumplimiento de todas las précticas y procedimientos de seguridad. Informar de las condiciones
inseguras al IC/Oficial de seguridad.

O Los supervisores deben mantener la responsabilidad de su personal asignado con respecto a la ubicacién
exacta, la seguridad personal y el bienestar en todo momento, especialmente cuando trabajen en las
operaciones del incidente o en sus alrededores.

O Garantizar el seguimiento de todos los recursos movilizados y su registro en la herramienta informatica para
la gestidn de crisis (CIM).

O Organizar e informar al personal subordinado.

O Conocer los métodos y procedimientos de comunicacidn asignados para la zona de responsabilidad y

asegurarse de que los equipos de comunicacién funcionan correctamente.

Utilizar texto claro y terminologia IMS (sin cddigos) en todas las comunicaciones.

Asegurarse de que todo el equipo funcione correctamente antes de cada periodo de trabajo.

Informar al supervisor de cualquier signo/sintoma de estrés por incidente prolongado, lesién, fatiga o

enfermedad propia o de los compaiieros de trabajo.

O Realizar un informe breve en los cambios de turno (handover) durante las operaciones en curso cuando se

produce un relevo en los periodos operativos o en la rotacidn de salida.

Responder a las 6rdenes de desmovilizacion e informar al personal subordinado sobre la desmovilizacién.

Devolver todo el equipo asignado a la ubicacién adecuada.

Participar en las actividades posteriores a la accion segun las indicaciones.

ooo

ooo
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Jefe de operaciones del incidente (IC)

La responsabilidad del Jefe de operaciones del incidente (IC) es la gestion global del incidente. El IC puede tener uno o
dos suplentes. Los suplentes deben tener la misma cualificacion que la persona para la que trabajan, ya que deben estar
preparados para ocupar ese puesto en cualquier momento.

Acciones — Tareas iniciales

a

(M.

D000 00

Evaluar la situacion y/u obtener un informe del O-SC; si no esta disponible, del Jefe de operaciones en el lugar del
incidente.

Establecer las prioridades inmediatas y determinar/considerar el potencial del incidente.

Movilizar el Equipo de gestidn de incidentes (IMT) segln sea necesario para apoyar la respuesta (considerar el uso
del G-IMST de Equinor).

Elegir la tarjeta de DSHA/accidn que se va a utilizar para la respuesta.

Notificar al Centro de respuesta y soporte de Noruega

Asegurarse de que se notifica al Director nacional

Revisar las responsabilidades comunes

Garantizar que se han establecido las medidas de seguridad adecuadas

Establecer prioridades del incidente (PEAR), decisiones, directivas, limitaciones y restricciones, requisitos de
informacion critica y objetivos del incidente

Acciones — Tareas en curso

a
a

o000 0o

ooo

Celebrar reuniones periddicas de revisidn (reuniones de resumen/estado del incidente) y sesiones informativas.
Coordinar la actividad de todo el Mando y el Personal general y asignar los puntos de accién abiertos no cubiertos
en las tarjetas de DSHA.

Determinar la necesidad de apoyo del G-IMST de Equinor, CMT y personal contratado.

Coordinar con personas clave y funcionarios del gobierno. En colaboracién con el CM, enviar representantes a las
autoridades y otros foros de emergencia pertinentes cuando sea necesario

Garantizar que las agencias apropiadas sean informadas del estado del incidente (a cargo del Oficial de enlace).
Aprobar solicitudes de recursos adicionales o de liberacion de recursos.

Autorizar la divulgacion de informacion a los medios de comunicacidn.

Autorizar la divulgacion de informacion a familiares cercanos (NoK por Next of Kin).

Asegurarse de que el estado del incidente se comunique regularmente a todas las partes interesadas relevantes
(incluido el CMT).

Asegurarse de que se mantiene el registro de eventos del incidente.

Ordenar la desmovilizacidn del incidente cuando corresponda.

Celebrar o programar una sesién informativa con todo el personal de respuesta (como maximo 48 horas después de
la desmovilizacién).

Versidn final — Junio 2022

95 de 197 RE-2022- 71418964\ +RLBEdEM!

Fecha de emision: 06/06/2022

Pégina 96 de 198




EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) .’

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

equinor %~

Oficial de seguridad (SOFR)

La funcidn del Oficial de seguridad (SOFR) es desarrollar y recomendar medidas para garantizar la seguridad del personal
y evaluar y/o anticipar situaciones peligrosas e inseguras. El SOFR puede contar con especialistas, seglin sea necesario.

Acciones iniciales

a
a

Movilizarse al ICP y/o en MS Teams
Revisar las responsabilidades comunes

Acciones en curso

ooooo0od

(]

Recibir informacion del IC

Participar en reuniones sobre incidentes y sesiones informativas.

Identificar situaciones peligrosas asociadas con el incidente.

Breve comando sobre temas y preocupaciones de seguridad.

Ejercer la autoridad de emergencia para detener y prevenir actos inseguros observados / reportados.

Asignar asistentes/especialistas seglin sea necesario.

Documentar el analisis de peligros que aborda la identificacion de peligros, el equipo de protecciéon personal, las
zonas de control y el area de descontaminacion.

Asignar un especialista en seguridad a la escena del incidente (cuando lo decida el IC), responsable del apoyo de
emergencia en la escena.

Responsable del enlace en el lugar de los hechos con los servicios de emergencia / autoridades / proveedores de
servicios médicos si estan involucrados en la gestidn del incidente.

En cooperacion con el O-SC y/o el Comandante de Incidentes responsable de coordinar y ejecutar las actividades en
la escena.

Mantener registro individual.

Tener una sesidn informativa con el IC antes de la desmovilizacidn.
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Funcionario de Informacion Publica (P10, Public Information Officer)

El Funcionario de Informacion Publica (PIO) es responsable de desarrollar y divulgar informacidon sobre el incidente a los
medios de comunicacién, al personal del incidente y a otras agencias y organizaciones apropiadas. Solo se asignard un
PIO principal para cada incidente. El PIO puede tener asistentes seglin sea necesario.

El PIO coordina con CMT COM y acuerda la divisidon de tareas relacionadas con los medios de comunicacion.

Acciones iniciales

O Movilizarse al ICP y/o en MS Teams
O Revisar las responsabilidades comunes

Acciones en curso

O Recibir informacion del IC

O Participar en reuniones sobre incidentes y sesiones informativas.

O Determinar a partir del IC si hay algun limite en la divulgacion de informacion

O Informar al IC sobre temas y preocupaciones de PIO

U Establecer contacto con CMT COM al +47 51 99 00 02 (a través de RSC)

U Preparar la declaracidn de retencion.

O Desarrollar la estrategia de medios y el plan de informacién publica con CMT COM

U Gestionar y supervisar los medios de comunicacién locales en estrecha cooperacién con CMT COM, acordar la
division de tareas.
Monitorear y usar las redes sociales en coordinacion con CMT COM
Instruir a la puerta principal, la recepcidn y la centralita en la instalacién / oficina sobre como manejar y dénde
dirigir las consultas de los medios y los periodistas. Hasta que se indique lo contrario, todas las llamadas de los
medios de comunicacién deben ir a la recepcidn principal de Equinor: +47 51 99 00 00, luego a CMT COM

U Evaluar la necesidad de recursos adicionales de la organizacién local / contratista de 3 partes.

U Enviar la declaraciéon de tenencia preaprobado del ICa CMT COM de turno para su aprobacion y publicacién

U Identificar y gestionar a las partes interesadas locales en estrecha cooperacion con el Funcionario de Enlace.

O Producir y distribuir informacién aprobada para ser compartida entre otras funciones que trabajan en la
emergencia; personal, empleados, socios y proveedores afectados.

U Preparary proporcionar al Funcionario de Personal una declaracion que se dara a conocer al Centro de

Llamadas de Familiares Cercanos.

U Identificar y preparar a los portavoces locales para tratar con los medios de comunicacion, las autoridades y
los familiares (en el Centro NoK, Next of Kin si se establece).

O Mantener registro individual

U Tener una sesidn informativa con el IC antes de la desmovilizacion.

Versicn final — Junio 2022 o7 4o 197 RE-2022- 71418964, LN RToHEIGH
Fecha de emision: 06/06/2022

Pégina 98 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) .’

. bl
Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor "

Funcionario de Enlace (LOFR, Liaison Officer)

El Funcionario de Enlace (LOFR) es el contacto para ayudar y / o cooperar con los representantes de la autoridad, asi
como con los socios. EI LOFR puede tener asistentes segin sea necesario.

Acciones iniciales

O Movilizarse al ICP y/o en MS Teams
O Revisar las responsabilidades comunes
O Hacer contacto inicial con agencias/autoridades externas

Acciones en curso

O Recibir informacion del IC

O Participar en reuniones sobre incidentes y sesiones informativas.

O Hacer las notificaciones requeridas y de cortesia a las autoridades, agencias reguladoras y partes potencialmente
afectadas segun lo solicite el IC.

Informar al IC sobre asuntos y preocupaciones de la autoridad/agencia.

Servir como contacto principal para la red de enlace, incluidos los representantes del gobierno, el pais o la
autoridad, si corresponde también, los gobiernos locales, los socios comerciales, etc.

Desarrollar un plan de coordinacidn / participacidn de las partes interesadas en coordinacién con PIO.
Mantener a las autoridades y agencias que apoyan el incidente al tanto del estado del incidente.
Coordinar las actividades de los dignatarios visitantes.

Mantener registro individual

Tener una sesién informativa con el IC antes de la desmovilizacion.

(Hy

oo0o0

Nota: Iniciar servicios legales segun sea necesario, por ejemplo, CMT juridico o servicios legales subcontratados segun
sea necesario.
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Funcionario Juridico

El Funcionario Juridico es responsable de proporcionar asesoramiento y direccidén sobre todos los asuntos de naturaleza
juridica, incluidas las reclamaciones, los requisitos legales relacionados con la respuesta de emergencia, las
investigaciones, los principales contratos de adquisicidn, la cobertura de seguros y la revision de las publicaciones de
informacién a los medios de comunicacion, los organismos gubernamentales y el publico.

Acciones iniciales

O Movilizarse al ICP y/o en MS Teams
U Revisar las responsabilidades comunes

Acciones en curso

Lista de verificacion de responsabilidades

O Recibir informacion del IC

O Participar en reuniones y sesiones informativas sobre incidentes cuando sea necesario.

O Asesorar al IC, segiin corresponda, sobre todas las cuestiones legales asociadas con las operaciones de respuesta.

O Establecer pautas de documentacion y proporcionar asesoramiento sobre la documentacién de la actividad de
respuesta al equipo de respuesta.

O Proporcionar informacidn legal segun lo solicitado.

U Revisar los comunicados de prensa, documentacion, contratos y otros asuntos que puedan tener implicaciones
legales para Equinor.

O Participar en investigaciones de incidentes y la evaluacién de dafios (parte de la Continuidad del Negocio).

O Mantener registro individual

U Tener una sesion informativa con el IC antes de la desmovilizacion.

Nota: Elrol del Funcionario Legal sera entregado por el Oficial Legal de CMT y / o servicios legales
subcontratados, ya que Equinor Argentina no cuenta con un asesor legal dentro de su personal
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Funcionario de Personal (PO, Personnel Officer)

El Funcionario de Personal asesora al Comandante del Incidente sobre cuestiones relacionadas con el personal de los
empleados y contratistas afectados por el incidente. El PO gestionara y coordinara el apoyo del personal en temas
relacionados con evacuados, personas desaparecidas, seguimiento de familiares cercanos (NoK, next of kin), centros de
recepcion y centro de llamadas.

Acciones iniciales

0 Movilizarse al puesto de mando de incidentes y/o en los equipos de MS
U Revisar las responsabilidades comunes

Acciones en curso

O Recibir informacién del Comandante del Incidente (IC)

O Participar en reuniones sobre incidentes y sesiones informativas.

O Asesorar al IC en todos los asuntos de personal relacionados con los afectados por el incidente

O Sielincidente excede la capacidad propia para responder, reporte al Comandante de Incidentes (IC), si es necesario,
solicite soporte PEBD adicional de G-IMST.

U Establecer contacto y llevar a cabo reuniones con el G-IMST PEBD y/o PO en el CMT.

O Evaluar la magnitud / complejidad del incidente y la necesidad de movilizar recursos de personal adicionales para

manejar:

o Notificacidn a contratistas/proveedores.
o Centro de llamadas; y/o
o Centros de recepcion para empleados y sus NoK.
O Obtener una visién general del personal de emergencia y afectado con respecto a:
o Mantener una lista del personal afectado por el incidente y su estado.
o Condiciones locales que afectan al apoyo del personal (reglamentos, sistema de atencion de salud,
responsabilidad policial, etc.)
O Comunicarse con el proveedor de servicios médicos seglin sea necesario. Enviar la representacion de la compafiia al

hospital seglin sea necesario.

O Asegurarse de que NoK esté informado sobre la condicidn de la persona afectada, después de que se sigan los
procedimientos y pautas nacionales

O Proporcionar actualizaciones periddicas y asesorar al IC sobre todos los asuntos relacionados con el manejo de los
empleados afectados y el seguimiento de los familiares mas cercanos, incluido el estado de evacuacion, las personas
desaparecidas, las lesiones, la asistencia familiar, etc.

O Establecer contacto con el punto focal del Contratista, informar sobre la emergencia y establecer si se requiere algliin
apoyo de Equinor con respecto a los problemas de personal. Organizar llamadas de actualizacién regulares con el
contratista.

O Evaluar si se necesita apoyo psicoldgico y alinearse con el lider del centro de recepcion.

O Coordinar regularmente el intercambio y la distribucion de informaciéon con el Funcionario de Informacién Pablica
(P10), G-IMST MEDL y la persona de contacto del contratista. Asegurarse de que la informacién personal no se
divulgue al publico antes de que NoK haya sido notificado y haya dado permiso.

O Evaluar la configuracion, la capacidad y planificar los turnos si es necesario.

O Servir de enlace con G-IMST PEBD y/o CMT PO en los casos en que los parientes mas cercanos se desplacen desde el
extranjero.

O Mantener registro individual

U Tener una sesidn informativa con el IC antes de la desmovilizacion.
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5.6.2. Listas de comprobacion de la seccidon de operaciones del IMT

Seccion de Operaciones

Jefe de la Seccion de Operaciones (OSC, Operations Section Chief)

Responsabilidades:

El Jefe de la Seccidn de Operaciones (OSC), un miembro del Estado Mayor, es responsable de la gestién de todas las

operaciones directamente aplicables a la misién principal. El OSC puede tener adjuntos, que pueden ser de la misma

organizacion. Los OSC adjuntos deben contar con las mismas calificaciones que la persona para la que trabajan, ya que

deben estar listos para asumir el cargo en cualquier momento.

Acciones iniciales

O Movilizarse al ICP y/o en MS Teams

U Revisar las responsabilidades comunes

Acciones en curso

O Recibir informacion del Comandante del Incidente (IC).

U Garantizar que la seguridad publica y del personal de auxilio se comunique como maxima prioridad en todo momento.

O Evaluar las operaciones en escena y ajustar la organizacion.

O Supervisary ajustar la organizacion y las tacticas / acciones segun sea necesario.

O Participar en reuniones sobre incidentes y sesiones informativas.

O Actuar como punto de contacto entre el IC y la escena del incidente/ERT.

O Establecer contacto con ERT.

O Establecery actualizar la necesidad de soporte a ERT.

O Comunicar la necesidad de soporte a ERT o cualquier problema que pueda influir en el personal, los productos basicos
y la reputacidén de Equinor a IC para la decision.

U Obtener una vision general y actualizacion de la situacidn, incluido el peor de los casos establecidos en ERT.

U Coordinar con el Funcionario de Seguridad (SOFR), asegurarse de que el personal de la seccién de operaciones ejecute
las asignaciones de trabajo siguiendo los procesos / procedimientos y las mejores practicas

O Nombrar guardias para controlar y verificar en Muster Point

O Realizar las tareas solicitadas por el IC.

O Determinar la necesidad de cualquier tipo de recursos de operacion

O Evaluar la capacidad en la propia organizacion

O Mantener registro individual

U Tener una sesion informativa con el IC antes de la desmovilizacién.
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5.6.3. Listas de comprobacion de la seccion de planificacion del IMT

Seccion de planificacion

Jefe de la Seccién de Planificacion (PSC, Planning Section Chief)

Responsabilidades:

El Jefe de la Seccidn de Planificacion, miembro del Estado Mayor, es responsable de la reunidn,evaluacion, difusion y
utilizacion de la informacidn sobre incidentes y de mantener el estado de los recursos asignados. Se necesita informacion
para: 1) comprender la situacion actual; 2) predecir el curso probable de los eventos incidentes; 3) supervisar el proceso
de gestidn de la informacioén; y 4) evaluar la capacidad del IMT.

El PSC puede tener adjuntos, que pueden ser de la misma organizacién. Los PSC adjuntos deben tener las mismas
calificaciones que la persona para la que trabajan, ya que deben estar listos para asumir el cargo en cualquier momento.

Acciones iniciales

U Movilizarse al ICP y/o en equipos MS.

O Revisar las responsabilidades comunes.

O Garantizar el cumplimiento de los planes de respuesta a emergencias de la organizacion (médicos, personal,
seguridad, derrames de petréleo, documentos puente, etc.), segun corresponda

O Establecer su espacio de trabajo y activar la herramienta de Tl de gestidn de crisis (o equivalente).

Acciones en curso

Recibir informacion del Comandante del Incidente (IC)

Participar en reuniones sobre incidentes y sesiones informativas.

Supervisar el seguimiento del personal y los recursos de incidentes

Supervisar el proceso de gestion de documentos con el Funcionario Legal y DOCL.

Desarrollar plan de reuniones con IC.

Proporcionar predicciones periddicas sobre el potencial de incidentes.

Coordinar con el PIO / LOFR el estado de la situacion actual y el estado de los recursos para que la divulgacién de
informacién sea precisa.

Supervisar los procesos y planes de gestion de la informacidn

Coordinar con el IC para identificar los requisitos de presentacion de informes internos y externos de las agencias /
organizaciones

Confirmar que se han realizado las notificaciones internas y externas requeridas

Evaluar la capacidad en la propia organizacion

Desarrollar un plan de incidentes (turno dia/noche)

Evaluar la necesidad de pasar a la transicién a la fase proactiva

Mantener registro individual

Tener una sesién informativa con el IC antes de la desmovilizacidn.

coo0oooo

coo0o0do
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Lider de la Unidad de Documentacion (DOCL, Documentation Unit Leader)

Responsabilidades:

El Lider de la Unidad de Documentacion (DOCL) es el responsable de establecer un sistema de archivo para el
mantenimiento de informacidn precisa y actualizada del incidente que constituira el registro legal del incidente. El DOCL
preparara las actas de la reunion, realizara un seguimiento de los elementos de accién abiertos y mantendra el registro de
eventos de incidentes.

Acciones iniciales

O Movilizarse al ICP y/o en equipos MS.

U Revisar las responsabilidades comunes.

U Establecer su espacio de trabajo y activar la herramienta de Tl de gestidn de crisis (o equivalente).

Acciones en curso

O Recibir una sesidén informativa inicial del PSC (o IC).

O Participar en reuniones sobre incidentes y sesiones informativas.

O Mantener el registro de eventos de incidentes

O En consulta con el Funcionario Legal y / o PSC, y las politicas establecidas desarrollan un plan de documentacidn para
incluir el archivo de todos los datos de informacién especificos del incidente

U Configurar y manejar la herramienta de Tl de gestién de crisis (CIM) y mantener un seguimiento de los objetivos, las
acciones y el registro de incidentes.

U Seguimiento de las comunicaciones CMT en la herramienta de Tl de gestién de crisis (CIM)

O Desarrollar y comunicar protocolos de documentacidn al Equipo de Gestion de Incidentes (IMT).

O Presentar todos los formularios e informes oficiales.

O Proporcionar la documentacion del incidente segun lo solicitado.

O Asegurar que el equipo técnico en el ICP sea tripulado y funcional

O Participar en reuniones y sesiones informativas sobre incidentes y preparar un resumen de la reunién para cada uno.

U Desarrollar un plan de reuniones con PSC (IC).

U Presentar una vista continua y actual (en pantalla) de los Ultimos datos registrados.

U Notificar al Comandante de Incidentes las acciones o consultas recibidas del CMT a través de la herramienta de
Gestion de Crisis (CIM).

O Preparary presentar documentacion a las partes dirigidas por el IC y juridico, seglin sea necesario.

O Mantener el ICP operativo en todo momento, incluidos los equipos, la papeleria y el soporte de TI.

O Mantener registro individual
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5.6.4. Listas de comprobacion de la Seccién de Logistica del IMT

Seccioén de Logistica

Jefe de la Seccion de Logistica (LSC, Logistics Section Chief)

El Jefe de la Seccidn de Logistica (LSC) es el responsable de proporcionar instalaciones, servicios, personas y material en
apoyo del incidente. El LSC puede tener diputados, que pueden ser de la misma organizacion. Los LSC adjuntos deben
tener las mismas calificaciones que la persona para la que trabajan, ya que deben estar listos para asumir el cargo en
cualquier momento.

Acciones iniciales

O Movilizarse al ICP y/o en equipos MS.
U Revisar las responsabilidades comunes.

Acciones en curso

Recibir una sesidn informativa inicial del o del IC.

Participar en reuniones sobre incidentes y sesiones informativas.

Determinar y suministrar recursos inmediatos de incidentes y necesidades de instalaciones.

Notificar y movilizar los recursos solicitados (internos y externos) y actualizar el tablero de Recursos de la CIM.
Documentar y realizar un seguimiento de los recursos requeridos, ordenados y la hora estimada de llegada (ETA).
Obtener y agilizar personal, equipos y suministros. Notificar y movilizar los recursos requeridos por el IMT (personal,
transporte, equipo, catering y servicios de apoyo).

Asesorar a los jefes de seccidn sobre las limitaciones y adecuacion de los recursos.

Identificar las necesidades de recursos para contingencias de incidentes.

U OO0O0O0

OO0oo

Continuar ordenando y manteniendo suministros / servicios para apoyar las operaciones de emergencia segun lo
solicitado.

O Solicitar y/o configurar un proceso de pedido ampliado segun corresponda.

O Establecer y mantener la red de comunicacion para ICP (computadoras, teléfono satelital, teléfonos fijos, teléfonos
moviles, Wi-Fi, etc.).

O Realizar un seguimiento de la informacion del prondstico del tiempo.

U Definir el plan para mudarse y establecer ICP en la ubicacion alternativa, si es necesario. Ejecutar el plan aprobado.

U Proporcionar recursos de la Seccidon Logistica para que se incluyan en la orden de liberacién de desmovilizados y
priorizar.

U Mantener registro individual

U Tener una sesion informativa con el IC antes de la desmovilizacion.
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5.6.5. Listas de comprobacion de la Seccién de Finanzas / Administracion del
IMT

Seccién de Finanzas / Administracion

Jefe de Seccidn de Finanzas / Administracion (FSC)

El FSC es responsable de todos los aspectos financieros, administrativos y de analisis de costos del incidente. El FSC

puede tener un FSC Adjunto. Los FSC adjuntos deben tener las mismas calificaciones que la persona para la que

trabajan, ya que deben estar listos para asumir el cargo en cualquier momento.

Acciones iniciales

O Movilizarse al ICP y/o en MS Teams cuando se solicite.

U Revisar las responsabilidades comunes.

Acciones en curso

U Recibir una sesién informativa inicial del o del IC.

U Participar en reuniones y sesiones informativas sobre incidentes cuando sea necesario.

O Gestionar y analizar todos los aspectos financieros de un incidente.

O Proporcionar informacidn financiera y de analisis de costos segun lo solicitado.

O Identificar todas las fuentes de financiamiento y los limites maximos para la operacién de respuesta.

O Preparar contratos con proveedores o contratistas segun lo solicite Logistica.

O Asegurarse de que se establezcan procedimientos para abordar cualquier reclamo que surja como resultado del
incidente.

U Proporcionar aportes financieros y administrativos al plan de desmovilizacion.

U Elaborar la lista recomendada de los recursos de la seccion que se desmovilizara y la recomendacidn inicial para su
liberacién cuando proceda.

O Mantener registro individual

U Tener una sesion informativa con el IC antes de la desmovilizacion.
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6. JUSTIFICACION

La informacién proporcionada en esta seccidn no se centra en la respuesta, sino que proporciona datos sobre
los que se escriben los procedimientos de respuesta del OSRP. La estrategia de respuesta y la capacidad
desarrollada por Equinor se justifican teniendo en cuenta toda la siguiente informacidn:

e El marco legislativo y reglamentario al que debe adherirse el OSRP.

e Losrolesy responsabilidades de las partes interesadas clave en Argentina con intereses en derrames
de petrdleo.

e Lavision general operativa para la que esta escrito este OSRP.

e Una evaluacidn integral del riesgo de derrame de petrdleo y escenarios de modelado para las
operaciones del pozo Agerich-1.

e las sensibilidades ambientales y socioecondmicas que estan en riesgo por los incidentes de derrames
de petrdleo en Argentina.

6.1. CARACTERISTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL PETROLEO
6.1.1. Inventarios de almacenamiento de hidrocarburos y datos de pozos

Las siguientes tablas resumen los inventarios de almacenamiento de hidrocarburos basados en una
especificacidn tipica de buques de perforacion y buques de apoyo.

Tabla 6-1 Inventarios de almacenamiento de hidrocarburos en buque de perforacién3

Inventario de Almacenamiento de Hidrocarburos

Tipo de fluido Volumen méximo / Capacidad (m?3)

Fueloil (MGO o MDO) 10805,3 m3

Fluido base sintético 490,3 m3

Lodo de perforacion liquido Activo: 1068 m?3, Reserva: 1004,8 m3 Total: 2072,8 m3

Tabla 6-2 de apoyo al inventario de almacenamiento de hidrocarburos de buques>!

Inventario de almacenamiento de hidrocarburos de buques de apoyo

Tipo de fluido Volumen méximo / Capacidad (m?3)
Diésel marino / Fueloil 1350 m3
Fluido base sintético 140 m?
Lodo de perforacion liquido 1050 m?
Agua de perforacion 2065 m?3
6.1.2. Comportamiento esperado del petrdleo

El tipo de derrame mas frecuentemente esperado serian pequefios derrames de tipo operacional (< 1 m¥del
inventario de buques de perforacién durante la transferencia a granel hacia / desde el buque de perforacidn,
fugas o durante el uso o almacenamiento. Los peores escenarios de derrame implican la pérdida total del
inventario de combustible de los buques de perforacion / buques de apoyo y petrdleo crudo de un depésito
de flujo libre después de un reventdn de pozo.

30 Inventarios representativos basados en un buque de perforacion tipico
31 Inventarios representativos basados en un buque de apoyo tipico
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Equinor selecciond un petrdleo probado en laboratorio para el modelado de derrames de petrdleo, basado
en las propiedades esperadas del petrdéleo del pozo EQN.MC.A.x-1 (Tabla 6-3). Sobre la base de la informacion
disponible sobre los fluidos de pozos probables en esta operacidn, el petréleo crudo sustituto mas cercano
para EQN.MC.A.x-1 en la base de datos de petréleo OSCAR es «Statfjord C». Segun SINTEF (2001), «Statfjord
C» es un crudo emulsionante medio.

Las temperaturas del mar en la regidon se mezclardn con la corriente de Malvinas, con un rango de
temperatura de la superficie del mar de 8 °C a 17 °C, por lo que el bajo punto de fluidez (-3 °C) indica que es
poco probable que el petrdleo se solidifique.

Tabla 6-3 Propiedades del petréleo

Nombre API Gravedad Grupo Viscosidad Puntode Contenidode  Asfaltenos
especifica ITOPF (cP) fluidez (°C) cera (%) (%)
Petréleo - 0,870 - - - - -
EQN.MC.A.x-1%2
Statfjord C 2001 38,2 0,834 2 21 -3 4,19 0,09

Las pruebas de eficacia del dispersante realizadas por SINTEF (2001) en el petréleo «Statfjord C» sugieren
que el petrdleo Statfjord es dispersable, sin embargo, para velocidades de viento mas altas, la eficiencia se
reducira con el tiempo para el petréleo meteoroldgico (Tabla 6-4):

e Hasta aprox. 12 horas después de un derrame en el mar a una velocidad del viento de aprox. 10-15
m / s a temperatura invernal (5 °C), que es comparable a las temperaturas del invierno argentino
(julio-septiembre).

e Hasta aprox. 1 dia después de un derrame en el mar a aprox. 10-15 m / s de velocidad del viento a
temperatura de verano (15 °C), que es comparable a las temperaturas de verano argentino (enero
a marzo).

A una velocidad del viento de 2 a 5 m/s, la posible aplicaciéon de dispersantes es posible en «Statfjord C»
hasta varios dias en el mar, tanto en condiciones de verano como de invierno.

Tabla 6-4 Capacidad de dispersion quimica de Statfjord C
Statfjord C Tiempo (horas) Tiempo (dias)
3 6

) 3 a4 5
Verano (15 °C - 5 m/s) ----

Invierno (5 °C — 10 m/s)

Verde; Buen potencial de dispersidon quimica

Amarillo: Reduccion del potencial de dispersidon quimica

Rojo: Muy poco o ningun potencial de dispersidon quimica

La ventana de oportunidad exacta para los dispersantes dependera de cdmo se intemperie y se comporte el
petréleo, las condiciones ambientales (temperatura, velocidad del viento y energia de las olas) y el tipo y la
dosis del dispersante.

Las pruebas de petréleo para determinar sus propiedades deben realizarse lo antes posible
después de una liberacion no planificada de petréleo.

32 Informacion limitada sobre las propiedades del petroleo EQN.MC.A.x-1 estd actualmente disponible debido a la naturaleza de
esta operacién de perforacion.
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6.1.3. Petroleos ITOPF Grupo 2

El diésel esta clasificado como un petrdleo del Grupo 2 por la clasificaciéon ITOPF de petrdleo debido a su baja
gravedad especifica (0.8-0.85).

e Los petrdleos del Grupo 2 son petrdleos ligeros que se propagan rapidamente con el viento y la
corriente cuando se derraman sobre el agua.

e Los extremos ligeros se evaporan rapidamente (hasta un 40 % en volumen), pero los componentes
mas pesados (hasta un tercio del volumen de derrame) persisten el tiempo suficiente para justificar
una respuesta®,

e Los petréleos del grupo 2 no tienden a formar emulsiones viscosas, pero hay excepciones.
6.1.4. Petréleos ITOPF Grupo 3

Crudo esperado del EQN. El pozo MC.A.x-1 esta clasificado como un petrdleo del Grupo 3 por la clasificacion
ITOPF de petréleo debido a su gravedad especifica (0,85-0,95).3*

e Los petrdleos del Grupo 3 se evaporan a un ritmo moderado (alrededor de un tercio en 24 horas)*
dejando componentes sustanciales mas pesados que pueden tener impactos ambientales severos y
a largo plazo.

e Los petréleos del Grupo 3 a menudo se clasifican como aceites persistentes porque no se pueden
eliminar completamente del medio ambiente mediante procesos de intemperie u operaciones de
limpieza.

o Son variables, particularmente en su tendencia a emulsionar y en sus puntos de fluidez.
e El punto de fluidez del petrdleo afecta a su viscosidad y, por tanto, a su dispersabilidad.

o El punto de fluidez del petréleo derramado aumenta a medida que sus extremos ligeros se
evaporan concentrando las ceras en el aceite residual y forzando su precipitacion.

o El petrdleo recién derramado con un punto de fluidez bajo puede no volverse mas sélido,
pero puede hacerlo después de la intemperie inicial.

e Los petrdleos del grupo 3 normalmente forman emulsiones.
o Lavelocidad de formacién y estabilidad de la emulsidn depende del contenido de asfalteno.

o El alto contenido de asfalteno promueve una emulsificacién répida y estable que puede
aumentar en gran medida la viscosidad y reducir la eficacia de los dispersantes.

o Los petrdleos con alto contenido de asfalteno suelen ser petréleos mas pesados vy
persistentes.
6.1.5. Otros hidrocarburos no crudos

Tabla 6-5 Caracteristicas de los hidrocarburos para otros petréleos operativos

33 NOAA. 1992. Introduccidn a los habitats costeros y recursos bioldgicos para la respuesta a derrames. Comportamiento y
toxicidad del petréleo.

34 |TOPF. 2010. Manual 2010/11. Destino de los derrames de petréleo marino.
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Caracteristicas genéricas de los hidrocarburos

Tipo Propiedades Caracteristicas del
derrame

Combustible de Densidad @ 15°C (SG) 0,78-0,84 e Combustible destilado

aviacion Grupo ITOPF /1l de baja viscosidad que

Se propaga muy
Punto de fluidez (OC) -5a-31 répidamente para

Viscosidad a 15 °C (cP) 4 formar un brillo
delgado

Contenido de cera (%) >16 %: cera Producto refinado - no

alta aplicable e Alta proporcion de

extremos livianos que
se evaporan
rapidamente

Contenido de asfalteno (%) 0,06: es | Producto refinado - no

poco probable que emulsione aplicable
0.5: puede emulsionar « Dispersarse /
>0,55: probable emulsién estable evaporarse

rapidamente si se
libera en el medio

marino
Diésel Densidad @ 15°C (SG) 0,82 e Combustible destilado
Grupo ITOPF I de baja viscosidad que
se propaga muy
Punto de fluidez (°C) -5a-31 rapidamente para
Viscosidad a 15 °C (cP) 4 formar un brillo

Contenido de cera (%) >16 %: cera Producto refinado - no delgado

alta aplicable e Alta proporcion de

extremos livianos que
se evaporan
rapidamente

Contenido de asfalteno (%) 0,06: es | Producto refinado - no

poco probable que emulsione aplicable
0.5: puede emulsionar e Dispersarse /
>0,55: probable emulsién estable evaporarse

rapidamente si se
libera en el medio

marino
Aceite hidrdulico / | Densidad @ 15°C (SG) -0,856 a 0,88 e Aceite refinado de
lubricante Grupo ITOPF 1/l densidad media y baja
: volatilidad
Punto de fluidez (°C) -10 « El punto de fluidez
Viscosidad a 15 °C (cP) De 25a 36 indica que es probable

que el petréleo sea

Contenido de cera (%) >16 %: cera | Producto refinado - no
liquido en el Mar del

alta aplicable

Norte durante todas
Contenido de asfalteno (%) 0,06: es | Producto refinado - no las estaciones
poco probable que emulsione aplicable

e Muy alto contenido de

aditivos,
>0,55: probable emulsién estable probablemente  muy

0.5: puede emulsionar

persistente en la
superficie del mar

6.1.5.1. Diésel y Diésel Marino

El diésel es un combustible destilado de baja viscosidad y contiene una proporcidn significativa de extremos
ligeros. Esto significa que la evaporacién sera un proceso importante que contribuird a la reduccién del
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balance de masa de los diésel. La gravedad especifica del diésel suele estar en el rango de 0.802 - 0.844 (API
35 - 45), viscosidad 4 cst / 50 ° Cy punto de fluidez -36 ° C. Los diésel se clasifican como petrdleos del Grupo
2 bajo la clasificacidon ITOPF.

El diésel marino tiende a tener un mayor contenido de cera que el diésel. El diésel y el diésel marino se
propagardn rapidamente en el agua y deberian evaporarse en unos pocos dias después de su liberacién en
la superficie del mar. La evaporacion se puede mejorar con velocidades de viento mas altas, agua mas calida
y temperaturas del aire. Un pequefio porcentaje también puede disolverse.

Las operaciones de respuesta a derrames de petrdleo que se pueden utilizar costa afuera se limitan a la
supervision, la dispersién mecanica y, en algunos casos, la aplicacién de dispersantes.

6.1.5.2. Aceites lubricantes

Los aceites lubricantes son relativamente persistentes y se clasifican como aceites del Grupo 3 bajo la
clasificacion ITOPF. Varian en viscosidad, pero generalmente tienen una alta capacidad para tomar agua. En
consecuencia, la emulsificacion de estos aceites puede ser muy rapida en el mary las emulsiones resultantes
pueden ser altamente estables.

Las operaciones de respuesta a derrames de petrdleo que se pueden utilizar costa afuera se limitan a la
supervision, la dispersién mecanica y, en algunos casos, la aplicacién de dispersantes.

6.1.5.3. Aceites hidraulicos

El aceite hidraulico es relativamente viscoso, persistente y no facilmente asimilable por el medio ambiente.
El aceite hidraulico se clasifica como Grupo 3 bajo la clasificacién ITOPF. Se produciria una propagacion
limitada y una pérdida minima por evaporacién y dispersidon natural. Es probable que la accién de mezclar
energia produzca una emulsidn espumosa.

Las operaciones de respuesta a derrames de petrdleo que se pueden utilizar costa afuera se limitan a la
supervision, la dispersién mecanica y, en algunos casos, la aplicacién de dispersantes.

6.1.5.4. Lodo de perforacion a base de agua (WBM, Water-Based Drilling Mud)

Se utilizaran sistemas de lodo a base de agua para la perforacion del orificio superior. Los fluidos de
perforacidn a base de agua tienen agua como fase primaria (que puede ser hasta ~ 76 %), que es agua dulce,
agua de mar o salmuera. El lodo de perforacidon a base de agua consiste mas comunmente en arcilla de
bentonita (gel) con aditivos como sulfato de bario (barita), carbonato de calcio (tiza) o hematita. Se utilizan
varios espesantes y aditivos para influir en la viscosidad del fluido, por ejemplo, polimeros, almiddn. La barita
se agregaria como agente de ponderacidn para aumentar la densidad y, por lo general, representa alrededor
del 14 % de la composicion del lodo de perforacion, con arcilla / polimeros alrededor del 6 %. Se agregan
otros componentes (~ 4 %) para proporcionar varias caracteristicas funcionales especificas como se
menciond anteriormente. Algunos otros aditivos comunes incluyen lubricantes, inhibidores de esquisto y
aditivos para la pérdida de fluidos (para controlar la pérdida de fluidos de perforacién en formaciones
permeables). La naturaleza a base de agua de estos lodos de perforacidn tenderia a garantizar que se
dispersen y diluyan facilmente cuando se derramen.
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6.1.5.5. Fluido base sintético

Después de instalar la BOP y el tubo ascendente, se utilizard un fluido de perforacién no acuoso (NADF, Non-
Aqueous Drilling Fluid). Este fluido esta formulado como una emulsién que consiste en agua emulsionada en
una fase fluida de base continua. Generalmente, al derramarse en un ambiente marino, las porciones de lodo
se hundiran y se acumulardn en el fondo marino, dejando una fina capa de brillo en la superficie del agua. A
pesar de que el NADF generalmente no es téxico, el NADF restante en la superficie del agua puede dafiar a
los organismos que viven en el agua y puede interrumpir las capacidades de transporte de oxigeno en esta
capa.

La delgada mancha tiende a extenderse bajo la direccidn predominante del viento y la corriente. Los mares
agitados mejoraran en gran medida la tasa de propagacién y romperan la mancha. La propagacion hace que
otros procesos de meteorizacidon sean mas eficientes porque aumenta el area de superficie del derrame. Sin
embargo, la tasa de meteorizacién dependera de las propiedades del fluido base especifico, que incluyen la
densidad (gravedad especifica), la viscosidad, el punto de fluidez y el contenido de cera y asfalteno.

El impacto del NADF derramado en el medio ambiente depende del tipo de fluido base utilizado. Los aceites
minerales altamente refinados y los fluidos sintéticos como ésteres, parafinas y olefinas que seran usados,
son menos téxicos y tienen menos impacto ambiental que el diésel convencional o el petréleo base crudo
(que no se utilizaran durante esta campana).

Ninguna opcion de respuesta a derrames de petrdleo serd efectiva en este tipo de derrame costa afuera.

6.1.5.6. Aceite usado / Slops

El aceite usado puede estar compuesto por muchos tipos diferentes de aceite, incluidos los aceites minerales
usados no aptos para el uso originalmente previsto (por ejemplo, aceite lubricante usado), aceite térmico
residual (transferencia de calor), mezclas de aceite usado / agua, mezclas o emulsiones de hidrocarburos /
agua, residuos aceitosos / alquitranados, pendientes de buques marinos, lodos de petroleros y otros aceites
qgue contienen desechos similares. Por lo tanto, su comportamiento y propiedades son dificiles de predecir.

En general, pueden formar emulsiones facilmente cuando se derraman en las aguas. Los aceites usados muy
desgastados tienden a formar bolas de alquitran (pequefia bola de aceite desgastado) a temperatura
ambiente. Las bolas de alquitran persistirdn durante muchos meses, lo que resultara en el transporte de largo
alcance (de decenas a cientos de millas) y la contaminacidn con petrdleo de la costa. En las aguas costeras,
el aceite puede recoger sedimentos y, por lo tanto, podria aumentar la densidad de las bolas de alquitrédn lo
suficiente como para hundirse.

Normalmente, los aceites usados son a menudo dificiles de recuperar del agua en virtud de la viscosidad muy
alta. Ademas, el aceite altamente viscoso es muy adhesivo, y tiende a recoger una cantidad mucho mayor de
residuos que otros aceites; esto limitara aiin mas la eficacia de la recuperacién mecdnica. El aceite usado que
llega a tierra se puede eliminar facilmente manualmente utilizando algunos equipos convencionales.

Ninguna opcidn de respuesta a derrames de petrdleo serd efectiva en este tipo de derrame costa afuera.

6.1.6. Destino y comportamiento del petréleo derramado en el medio marino

El destino y el comportamiento del petrdleo derramado en el mar dependen en gran medida de las
propiedades fisicas y quimicas del petrdleo. Es la composicidn quimica del petréleo, en combinacidn con las
condiciones meteoroldgicas, la que afecta la forma en que el petréleo se rompe y se disipa en el medio
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marino o persiste. Esta interaccion entre el petréleo derramado y su nuevo entorno es un proceso conocido
como meteorizacién,, y solo se puede predecir si se conocen las propiedades del petrdleo.

El proceso de meteorizacion

El proceso de meteorizacién se ilustra Figura 6-1 y describe en Tabla 6-6. La capacidad de recursos
escalonados y las técnicas de respuesta para las operaciones se pueden planificar en funcién de la
meteorizacidn prevista del petréleo en el medio marino.

Si se derrama petréleo, los modelos adicionales de derrames de petréleo pueden predecir el destino y el
comportamiento del petréleo derramado en funcidn de las condiciones meteoroldgicas actuales vy
pronosticadas.

Spreading
Evaporation
Oxidation Spreading

Emulsification

'..."...' @, ® .I'... .':...- S * .
* :... .... .-..... ° °.' l. . @ .. ] ..-. ; - '. ° * .. *
5o Al ‘e o o Lot .
- * Dissolution ®_ e ._ ® e - ® . < Dispersion *
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Figura 6-1 Procesos de meteorizacidon que actuan sobre derrames en el medio marino.

Cada proceso de meteorizacidon afecta la respuesta al derrame de petréleo y el alcance del dafio ambiental
causado por el petréleo derramado.

La propagacion, la evaporacién y la emulsificacién comienzan tan pronto como el petréleo se derrama en el
agua. Estos procesos afectan la ventana de oportunidad para las técnicas de respuesta a derrames de
petréleo, como la quema in situ y la aplicacién de dispersantes. La ventana de oportunidad varia entre los
tipos de petrdleo y las condiciones meteoroldgicas.
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Tabla 6-6 Resumen de los procesos de meteorizacion que acttian sobre el petréleo derramado en el medio marino y los efectos correspondientes en los esfuerzos de respuesta a los derrames de petréleo

Proceso de intemperie

Difusion

Accion

El petréleo se extiende sobre el mar, volviéndose mas delgado con la
distancia desde la fuente.

La velocidad depende de la viscosidad del petrdleo, la accion de las olas,
la velocidad del viento y la temperatura del aire y del mar.

Ventajas

Proporciona un area suficiente para multiples esfuerzos de limpieza.

Desventajas

Aumenta el drea de superficie de la mancha, por lo que el petréleo
afecta a un area mas grande y es mas dificil de encontrar en las plumas.
Disminuye el espesor resbaladizo, limitando la recuperacién mecénica y
la eficacia del dispersante.

Evaporacion

Los extremos mas livianos se evaporan rapidamente, lo que podria
producir una atmdsfera explosiva.

La velocidad depende del contenido volatil de petrdleo, la velocidad del
viento, el aire y la temperatura del mar.

Reduce el volumen de petréleo a recuperar.

Elimina la contaminacién del medio marino.

La evaporacion de los extremos livianos puede ayudar a la ignicion de la
mancha (es decir, la quema in situ)

Puede reducir potencialmente la probabilidad o la extensién del
petréleo que llega a las costas.

Puede crear un entorno explosivo en el que la seguridad tiene primacia y
los esfuerzos de respuesta pueden retrasarse.

Aumenta la viscosidad del petréleo haciéndolo menos susceptible a la
aplicacién de dispersantes.

Emulsificacion

El agua de mar se mezcla con el petréleo para formar una emulsién
viscosa y persistente, lo que potencialmente aumenta el volumen total
hasta 3 a 4 veces.

Dificil de recuperar, no se puede quemar ni dispersar.

La extensién depende de la composicidn del petréleo y del estado del
mar.

No se pueden aplicar ventajas.

Aumenta el volumen de petrdleo, lo que resulta en una mayor gestion
de residuos.

No se puede dispersar ni quemar.

Reduce la eficiencia de la recuperacion.

Dispersion

El petréleo se descompone en gotas que se mezclan en la columna de
agua.

Las gotas pequefias pueden permanecer dispersas en el agua, las gotas
grandes pueden resurgir.

La tasa depende de la viscosidad del petréleo y el estado del mar.

Reduce el volumen de petrdleo a recuperar.
Favorece la biodegradacidn natural de los componentes del petrdleo.

Puede dafar organismos marinos.
La salud humana puede verse afectada por comer mariscos
contaminados.

Sedimentacion

El petréleo se adhiere a particulas en suspensién que son lo
suficientemente pesadas como para hundir el petréleo en el fondo
marino.

La velocidad depende de la concentracién de sedimentos en suspension.
Las altas concentraciones se producen en las desembocaduras de los
rios y en las aguas costeras.

Reduce el volumen de petrdleo a recuperar.
Puede reducir potencialmente la probabilidad o la extensién del
petréleo que llega a las costas.

Puede danar organismos marinos, especialmente en el fondo marino.
La salud humana puede verse afectada por comer mariscos
contaminados.

Biodegradacion

El petréleo es consumido por bacterias que lo descomponen en
compuestos mas pequefios hasta que se convierte en didxido de
carbono y agua.

La tasa depende del tipo de petrdleo, la disponibilidad de nutrientes
(nitrégeno y fésforo), la concentracidn de oxigeno y la temperatura del
agua.

Potencial para devolver el entorno a las condiciones previas al derrame
(segun los puntos finales definidos).

Puede reducir el desperdicio.

Gratis (a menos que se utilicen fertilizantes).

La energia del petrdleo se distribuye a través de la red alimentaria.

Proceso lento (comienza después de ~ 1 semana).

Los compuestos pesados pueden degradarse lentamente.

No puede degradar los componentes de petréleo mas grandes y
complejos.

Los productos intermedios pueden ser téxicos para los organismos
marinos (sin embargo, potencialmente no son tan téxicos como el
producto del derrame original).

Disolucion

Los componentes solubles en agua, como el benceno y el tolueno, se
disuelven en la columna de agua y pueden afectar a los organismos
marinos.

La extensién depende de la composicidon del petréleo; la mayoria de los
aceites contienen pequenas fracciones solubles.

Reduce el volumen de derrame en la superficie.
Los compuestos solubles son generalmente facilmente biodegradables.

Los compuestos solubles son generalmente téxicos para los organismos
marinos.

Fotooxidacion

Descompone los componentes del petréleo en compuestos solubles mas
pequenos.

Puede formar compuestos persistentes llamados alquitranes.

La extensién depende del tipo de petrdleo y de la forma en que se
expone a la luz solar.

Puede descomponer grandes compuestos aromaticos que son
resistentes a la biodegradacion.

Los compuestos oxidados pueden ser mas toxicos para los organismos
marinos.
Aumenta la persistencia del petrdleo.
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6.2. EVALUACION DEL RIESGO DE DERRAME DE PETROLEO

)%> basada en la guia de buenas practicas de

Se ha desarrollado una Evaluacién de Riesgos Ambientales (ERA
la industria «Evaluacion del riesgo de derrame de petrdleo y planificacién de respuesta para instalaciones
costa afuera» (IPIECA, IOGP, 2013).3® El objetivo de la ERA es establecer, analizar y evaluar los riesgos
asociados a las operaciones costa afuera para el pozo de exploraciéon EQN.MC.A.x-1, Argentina. El proceso
de evaluacion de riesgos alimenta los requisitos generales de gestidn de riesgos del proyecto. Identifica las
necesidades de capacitacion, procedimientos, disefio de equipos, ingenieria de pozos, taponamiento y
contencidn y otras medidas de mitigacién, que en ultima instancia abordan la seguridad del personal, el

medio ambiente y los activos.

El proceso de evaluacion de riesgos implica la identificacién de peligros potenciales, la evaluacion de
probabilidad y la consideracidn de las posibles consecuencias y respuesta permite que los escenarios se
clasifiquen en términos de riesgo utilizando una matriz de evaluacion de riesgos (RAM) estandar. Los
escenarios de reventén que se consideran el peor de los casos se han modelado para comprender la
trayectoria probable y la posible contaminacién con petréleo en las costas adyacentes. El perfil de riesgo de
Equinor para el pozo EQN.MC.A.x-1 se presenta en la matriz de evaluacién de riesgos que se genera a partir
de los escenarios (Tabla 6-7). Un informe completo del modelado esta disponible3” por separado, pero en la
Seccidn 6.3 se presenta un resumen de los principales resultados.

Los posibles derrames de petrdleo identificados en la ERA como los peores escenarios se presentan Tabla 6-7
y las probabilidades del escenario de reventén se detallan en la Tabla 6-8.

Tabla 6-7 Escenarios considerados en la evaluacion de riesgos

Escenario Descripcion Volumen de descarga

Derrames importantes - Reventén

S1 Reventdn submarino de pozo (octubre a marzo) 3380 m3/dia durante 7-84
dias

S2 Reventdn submarino de pozo (abril a septiembre) 3380 m3/dia durante 7-84
dias

S3 Reventon superficial de pozo (octubre a marzo) 10 538m3/day durante 7-28
dias

S4 Reventon superficial de pozo (abril a septiembre) 10 538m3/day durante 7-28
dias

Derrames importantes — Derrames de inventario

S5 Gasoleo marino (superficie) — verano 750 m3 en 45 minutos
S6 Liberacidn corta por parte del pozo 259 m3 en 15 minutos
S7 Lodo base sintético 750 m3 en 60 minutos
S8 Lodo a base de agua / Productos quimicos 750 m3 en 60 minutos
Derrames menores: desde un buque de perforacion o un buque de apoyo

S9 Gasoleo marino <50 m3

S10 Lodo base sintético <50m?3

S11 Lodo a base de agua / Productos quimicos <50m?3

S12 Aceite hidraulico <25m?

35 Evaluacidn de Riesgos Ambientales (PRJ02303), agosto de 2021, elaborada por OSRL para Equinor Argentina

36 http://www.oilspillresponseproject.org/wp-content/uploads/2016/02/J1P-6-Oil-spill-risk-assessment.pdf

37 Equinor Argentina_Modelado de Deriva de Petrdleo, Abril 2021, elaborado por ORIE+2022:711418964:APN-DTD#JGM
Version final —Junio 2022
Fecha de emision: 06/06/2022

114 de 197 Oil Spill Response Ltd.

Pégina 115 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) .’
o

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor "

Tabla 6-8 Probabilidades de escenario de reventdn

zi/ 1,24x10* x 0,9 x 0,466 — Prob para duracién 7 dias o mas, ref Anélisis de escenario de reventén = 5,0
x 10

2431/ 1,24x10* x 0,1 x 0,343 —Prob para duracién 7 dias o mas, ref. Analisis de escenario de reventén = 4,1
x 10°®

Los escenarios de reventdn se consideran el peor de los casos. Debido a la profundidad del mar en el lugar,
se supone que el reventdn superficial a los 28 dias es muy improbable.

Las probabilidades utilizadas reflejan reventones con una duracidon de entre 7 y 84 dias en el caso de
derrames subsuperficiales y de entre 7 y 28 dias en el caso de un derrame superficial. La Matriz de evaluacidn
de riesgos (RAM) (RM100) posterior en la Seccién 6.2.1 refleja el resultado del proceso.

6.2.1. Matriz de evaluacion de riesgos (RAM) (RM100)

Riesgos iniciales

Tabla 6-9 presenta la matriz de riesgos para los escenarios, antes de que se implementen las medidas de
mitigacién. Esto no es realista, ya que supone que no se iniciara ninguna respuesta activa, pero se ha incluido
para su integridad. Las medidas de mitigacidon que se implementaran se basan en la informacion de la fuente
de3 Equinor.

Tabla 6-9 Matriz de riesgos- Riesgos iniciales (pre-mitigacién) (RM100)
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Bajo Gestione las mejoras continuas mediante la aplicacion de las mejores prdcticas
Medio Incorporar medidas de reduccidn de riesgos en un enfoque equilibrado de acuerdo con el principio de ALARP

Se requieren mds acciones de reduccion de riesgos

Se requieren mds acciones de reduccion de riesgos

38 Equinor (2021b) R-24383 - SSU - Categorias de impacto SSU predefinidas, Revision REs2022+1418964-APN-DTD#IJGM
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Riesgos residuales

La matriz de riesgo residual para todos los escenarios después de las medidas de mitigacion se muestra en
Tabla 6-10. Los riesgos residuales (post mitigacidn) se han registrado y trazado en la siguiente RAM (Tabla
6-10) para identificar la gravedad baja, media, alta o extrema.

Tabla 6-10 Matriz de riesgos — riesgos residuales
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6.3. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA MODELIZACION DE DERRAMES DE PETROLEO

6.3.1.

Entradas para el modelado

Se realizé un estudio de modelacién de derrames de petrdleo utilizando el software OSCAR para identificar

las zonas de mayor riesgo a partir de escenarios de planificacion de derrames de petroleo seleccionados.

Se modelaron dos escenarios del peor de los casos en dos periodos (abril-septiembre y octubre-marzo):

e una tasa de reventdn submarino ponderada de 3380 m3/dia durante 84 dias (283 920 m?3)

e una tasa de reventdn superficial ponderada de 10 538 m3/ dia durante 28 dias (295 064 m?3)

Se realizaron simulaciones estocasticas para los escenarios de derrame de petrdleo identificados durante el

periodo de operacion esperado. A continuacion se proporciona un resumen de las entradas de modelado

para cada Tabla 6-11 escenario.

Tabla 6-11 Resumen de la entrada de modelizacion estocastica

Referencia Escenario 1 (S01) Escenario 2 (S02) Escenario 3 (S03) Escenario 4 (S04)
[ []
escenario
Descripcion Reventdon submarino | Reventdon submarino | Reventén del pozo de | Reventén del pozo de
de pozo de pozo superficie superficie
Ubicacién EQN.MC.A.x-1 EQN.MC.A.x-1 EQN.MC.A.x-1 EQN.MC.A.x-1
Epoca del | Octubre a Marzo Abril a Septiembre Octubre a Marzo Abril a Septiembre
afo
Periodo de | 84 dias 84 dias 28 dias 28 dias
lanzamiento
Tasa de | 3380 m3/dia 3380 m3/dia 10 538 m?/dia 10 538 m?/dia
lanzamiento
Lanzamiento | <283 920 m? <283920 m? 295 064m?3 295 064m?3
total
(volumen)

En la siguiente seccion se proporciona un resumen de los resultados de la modelizacién. Consulte el Informe

de modelado de derrames de petrdéleo (OSRL, 2021a) para obtener mas detalles.

Tenga en cuenta que para todos los resultados de la modelizacidn, no se prevé un impacto en la costa.

6.3.1.

Resultados estocasticos

Tabla 6-12 Principales resultados de la modelizacion estocastica submarina: impacto en la superficie del agua

Tabla 6-13 Resultados clave de la modelizacién estocdstica submarina —impacto en el espesor de la superficie

Tabla 6-14 Resultados clave de la modelizacion estocastica submarina — impacto de la columna de agua

Tabla 6-15 Resultados clave de la modelizacidén estocastica superficial —impacto en la superficie del agua

Tabla 6-16 Resultados clave del modelado estocastico de superficies: impacto del espesor de la superficie

Tabla 6-17 Resultados clave de la modelizacidn estocastica superficial —impacto de la columna de agua
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Tabla 6-12 Principales resultados de la modelizacion estocastica submarina: impacto en la superficie del agua

Impacto en la superficie del agua
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En ambos periodos, el petréleo
de superficie viaja
predominantemente hacia el
este. Como el derrame se origina
en Argentina, hay un 100 % de
probabilidad de que la
contaminacion con petréleo de la
superficie ocurra
inmediatamente para este
escenario para ambos periodos.

Para el periodo estival (S1)
(octubre a marzo) podria haber
impacto superficial marino en
aguas uruguayas (100 % de
probabilidad) en 11 dias 15 horas,
aguas brasilefias (73 % de
probabilidad) en 30 dias, 6 horas
y En Islas Malvinas (25 % de
probabilidad) dentro de 70 dias.

Para el periodo invernal (S2) (abril
a septiembre) podria haber
impacto superficial marino en
aguas uruguayas (96%) en 12 dias
6 horas, aguas brasilefias (68 %)
en 26 dias, 9 horas y Islas
Malvinas (25 %) dentro de 75
dias, 21 horas.

La propagaciéon del petréleo
superficial es  generalmente
similar en ambos periodos, con
poca variacion observada en el
area general de posible impacto.
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Probabilidad de que una célula de superficie pueda verse afectada después de un caso creible de reventén submarino del EQN. Pozo MC.A.x-1

Esta cifra es una representacion estadistica de la probabilidad de impacto en la superficie del mar, basada en 120 simulaciones por temporada.

Tabla 6-13 Resultados clave de la modelizacidn estocastica submarina — impacto en el espesor de la superficie

Impacto en la superficie del agua
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En el periodo estival, las aguas de
Uruguay pueden verse afectadas
por el petréleo con un espesor
de 0,05 mm (metalico).

En ambos periodos, la
propagacion del petréleo en la
superficie es generalmente
similar, con una propagacién del
brillo y el brillo del arcoiris que
viajan las distancias mas lejanas.

El petrdleo metdlico en la
superficie permanece mas cerca
de la ubicacién de liberacién del
derrame y en el entorno costa
afuera.

No hay areas de aceite de color
verdadero discontinuo o aceite
de color verdadero continuo
para el reventdn del pozo
submarino. Esto se espera ya que
hay mezcla del aceite en la
columna de agua antes de que
llegue a la superficie.

Espesor maximo de petrodleo en la superficie del mar de un derrame de crudo después del reventén submarino de pozo del Pozo EQN. MC.A.x-1

Esta cifra es una representacion estadistica de la probabilidad de impacto en la superficie del mar, basada en 120 simulaciones por temporada.

Tabla 6-14 Resultados clave de la modelizacion estocastica submarina —

impacto de la columna de agua
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En ambos periodos, las aguas de
Uruguay pueden verse afectadas
por el petréleo dentro de la
columna de agua (48 % verano,
69 % invierno).

En ambos periodos, la
propagacioén del petréleo dentro
de la columna de agua es
generalmente similar.

Las aguas de Brasil y Uruguay
pueden recibir algin impacto,
pero esto es de menor
probabilidad.

Como el derrame se origina en
Argentina, hay un 100 % de
probabilidad de que la
contaminacién con petrdleo de la
columna de agua ocurra
inmediatamente para este
escenario para ambos periodos.

Para el periodo estival (S1)
(octubre a marzo) podria haber
impacto de columna de agua en
aguas uruguayas (48 % de
probabilidad) en 10 dias 15 horas
y aguas brasilefias (14 % de
probabilidad) en 64 dias, 9 horas.
Para el periodo invernal (S2) (abril
a septiembre) podria haber
impacto superficial marino en
aguas uruguayas (69 %) en 17 dias
6 horas, no se registraron otros
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resultados para P95.

Probabilidad de que una célula de la columna de agua pueda verse afectada después de un caso creible de reventén submarino del Pozo EQN. MC.A.x-1

Esta cifra es una representacion estadistica de la probabilidad de impacto en la superficie del mar, basada en 120 simulaciones por temporada.

Tabla 6-15 Resultados clave de la modelizacidn estocastica superficial — impacto en la superficie del agua

Impacto en la superficie del agua
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En ambos periodos, el petréleo
de superficie viaja
predominantemente hacia el
este. Existe una alta probabilidad
de que el petrdleo cruce a las
aguas de Uruguay (87 % vy 88 %
para los periodos de verano e
invierno, respectivamente). El
petréleo podria llegar en tan solo
7 dias (P100), pero el tiempo
promedio es de 25 a 30 dias. El
tiempo de deriva mas corto de
P95 es de 11,5 dias.

En ambos periodos, el petréleo
de superficie también viaja mas al
norte, aunque con Menos
probabilidad. El petréleo puede
cruzar a las aguas de Brasil tanto
en el periodo de verano como en
el de invierno (61 % y 57 %

respectivamente). La
propagacion del petréleo
superficial es  generalmente
similar en ambos periodos,

siendo empujado hacia el este
con poca variacién en el drea
general de posible impacto.

Probabilidad de que una célula de superficie pueda verse afectada después de un caso creible de reventén de la superficie del pozo del EQN. Pozo MC.A.x-1

Esta cifra es una representacion estadistica de la probabilidad de impacto en la superficie del mar, basada en 150 simulaciones por temporada.

Tabla 6-16 Resultados clave del modelado estocastico de superficies: impacto del espesor de la superficie

Impacto en la superficie del agua
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En el periodo estival, las aguas de
Uruguay pueden verse afectadas
por el aceite con un espesor de
0,05 mm (metalico) y el aceite
discontinuo de color verdadero,
y el aceite mas espeso
permanece principalmente en
aguas argentinas.

En ambos periodos, la
propagacion del petréleo en la
superficie es generalmente
similar, con una propagacién del
brillo y el brillo del arcoiris que
viajan las distancias mas lejanas.

El petréleo metalico en la
superficie permanece mas cerca
de la ubicacién de liberacion del
derrame y en el entorno costa
afuera.

Hay areas de aceite de color
verdadero discontinuo para el
reventon del pozo de superficie.

En comparacion con el reventon
submarino, el reventon
superficial da como resultado un
aceite mas grueso presente en la
superficie del mar. Esto se espera
ya que hay menos mezcla del
aceite antes de que llegue a la
superficie.
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Espesor maximo de petrdleo en la superficie del mar de un derrame de crudo después de un reventén de pozo superficial del pozo EQN. MC.A.x-1

Esta cifra es una representacion estadistica de la probabilidad de impacto en la superficie del mar, basada en 150 simulaciones por temporada.

Tabla 6-17 Resultados clave de la modelizacidn estocastica superficial — impacto de la columna de agua

Impacto de la columna de agua
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En ambos periodos, las aguas de
Uruguay pueden verse afectadas
por el petréleo dentro de la
columna de agua (57% verano y
69 % invierno).

Las concentraciones de aceite por
encima del umbral de 25ppb
podrian llegar en tan solo 8 dias
(P100), pero el valor de P95 da un
peor caso mas realista de 13 dias.

En ambos periodos, la
propagacién del petréleo dentro
de la columna de agua es
generalmente similar.

Las aguas de Brasil y Uruguay
pueden recibir algin impacto,
pero esto es de menor
probabilidad (16 % y 69 %
respectivamente).

Probabilidad de que una célula de la columna de agua pueda verse afectada después de un caso creible de reventén de la superficie del pozo del EQN. Pozo MC.A.x-1

Esta cifra es una representacion estadistica de la probabilidad de impacto en la superficie del mar, basada en 150 simulaciones por temporada.

RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM

Versién final — Junio 2022
Fecha de emision: 06/06/2022

126 de 197

QOil Spill Response Ltd.

Pagina 127 de 198




EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) .’

1 >
Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor "

6.3.2. Resultados de trayectoria

Los resultados de trayectoria se generan simulando un solo escenario de derrame en condiciones especificas
en una fecha determinada. Se seleccionaron las trayectorias para el «peor de los casos», de cada grupo de
trayectorias que componen las figuras estocasticas anteriores para investigar el destino y el comportamiento
del petréleo durante el curso de la simulacidn con mas detalle.

Como no hay contaminacion de la costa con petrdleo, las trayectorias del «peor de los casos» se definen
como las trayectorias que resultan en:

e Areaimpactada por espesor metalico o mayor.

Tabla 6-18 Resumen de la entrada de modelado de trayectorias

Referencia del escenario Reventdn submarino Reventdn superficial
Numero de trayectoria 68 01
Fecha de inicio de la simulacién 23-Ago-2016 20:00 GMT 01-Abr-2014 00:00 GMT
Area afectada por espesor metélico o mayor 11 187 km? 26 073 km?

Tabla 6-19 Resultados de la trayectoria - reventon submarino

Area afectada por espesor metalico o mayor

En comparacion con el reventdon submarino, el reventdn superficial da como resultado:

Proporcionalmente mds petréleo en la superficie del mar, y el aceite se encuentra en capas mas gruesas. Un escenario
de reventdn superficial «tipico» resulta en mas del doble del area de la superficie del mar que podria experimentar
las capas mas gruesas de petréleo.

Proporcionalmente menos petréleo que entra en la columna de agua a través de la dispersion natural y la mezcla.
Esto se espera ya que una liberacidon submarina brinda una mayor oportunidad para mezclarse mientras el penacho
se eleva a la superficie del mar.

Menores tasas de biodegradacion, esto estd relacionado con la disponibilidad de petréleo dentro de la columna de
agua.

La emulsificacion del petréleo superficial ocurre rapidamente en ambos escenarios.

La emulsion se compone de aproximadamente 70 % de agua y 30 % de petrodleo.
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El modelo predice que se producira la emulsificacidn, formando una mezcla de petréleo / agua con una
composicion de 70 % de agua y 30 % de aceite.

Tabla 6-20 Resultados de trayectoria: reventén superficial

Area afectada por espesor metalico o mayor

En comparacién con el reventdn submarino, el reventdn superficial da como resultado:

Proporcionalmente mas petréleo en la superficie del mar, y el aceite se encuentra en capas mas gruesas. Un escenario
de reventdn superficial «tipico» resulta en mas del doble del area de la superficie del mar que podria experimentar
las capas mas gruesas de petréleo.

Proporcionalmente menos petréleo que entra en la columna de agua a través de la dispersién natural y la mezcla.
Esto se espera ya que una liberacidon submarina brinda una mayor oportunidad para mezclarse mientras el penacho
se eleva a la superficie del mar.

Menores tasas de biodegradacion, esto estd relacionado con la disponibilidad de petréleo dentro de la columna de
agua.

La emulsificacion del petréleo superficial ocurre rapidamente en ambos escenarios.

La emulsion se compone de aproximadamente 70 % de agua y 30 % de petroleo.
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Time (Days)

e \Water Column (MT)

Sediment (MT)

32 36 40 44 48

e Shoreline (MT) e Bjode graded (MT)
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Area afectada por espesor metalico o mayor

Surface Blowout - Median Area Impacted

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

Mass Balance (tonnes)

60,000

40,000

20,000

o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 a4 48 52 56

Time (Days)
e Surface Oil (MT) Surface Emulsion (MT)

El modelo predice que se producira la emulsificacidn, formando una mezcla de petréleo / agua con una
composicion de 70 % de agua y 30 % de aceite.

6.4. SENSIBILIDADES AMBIENTALES Y SOCIOECONOMICAS

El Apéndice C presenta la Evaluacion de Mitigacidn del Impacto de Derrames (SIMA) de planificacion del peor
de los casos basada en los recursos ambientales y socioeconémicos discutidos en esta seccién. Esta
informacién en este capitulo ha sido referenciada en el Estudio de Evaluacidn de Impacto Ambiental para la
Perforacion del Pozo Exploratorio EQN. MC.A.x-1, capitulo VI: Linea de base ambiental (junio de 2021).

La Republica Argentina se encuentra en la parte mas austral de América del Sur y esta bajo la influencia de
diferentes masas de aire. En general, la regién experimenta un clima de verano muy cdlido y humedo,
mientras que los inviernos son suaves, con sequias frecuentes. Tabla 6-21 resume las condiciones
meteoroldgicas cercanas al bloque de licencias de CAN_100.

Tabla 6-21 Condiciones meteoroldgicas medias

Parametro Invierno
Temperatura del 15-20 °C 10-14 °C

aire, °C*»

Velocidad del Velocidad maxima 26,5 m/s desde el SO, con un valor de velocidad media de 6,5 m/s.

viento, m/s (en La intensidad maxima del viento durante el periodo analizado fue de 26,5 m / s, desde el SO.
el bloque de

licencias de
CAN_100

La intensidad media del viento durante el periodo analizado fue de 7,1 m/s.

39 Tabla 6-1 en el Capitulo de Referencia Ambiental de EIA, junio de 2021, ERM RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM
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equinor %~

durante febrero
de 2005 a mayo

modelo Global
Forecast System
(GFS))

de 2019)
Direccion del
. V (m/s)
viento, (en el [ v=30 Intensidad del Viento (V)
bloque de [ 025<V<30 N
licencia 20 <v<2s
CAN_100, B 15 < v <20
procedente de — 10‘5 V<15
s <v<10
ERM, 2021 con B - V<5 NW NE
datos del

&
', E
-

Ry

SW

20%

S

Los vientos mds frecuentes provienen de NNO. Los vientos de mayor intensidad provienen del SO
y O.

Temperatura del

17.3 °C (temperatura media anual de la superficie del mar).

ocednica TPXO
8)

mar, °C % La temperatura del mar oscila entre 18 —23 ° Cen verano y 8 - 13 ° C en invierno.
Corrientes Las corrientes en el sitio del pozo, independientemente de la profundidad, se dirigen
(datos de predominantemente hacia el NE, sin embargo, las corrientes superficiales son mas dispersas.
HyCOM de Las velocidades actuales van desde menos de 0,2 ms™ (0,38 nudos) hasta mas de 0,8 ms™* (1,55
Global nudos).

Reanalysis 1994-

2015 y modelo

de marea

40 Tabla 6-1 en el Capitulo de Referencia Ambiental de EIA, junio de 2021, ERM RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM
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equinor %

W (m/s)

V= 0.8 Velocidad de la Corriente - Superficie
o6 < V=08 N
B4 <Vv<06
o2 < v<04

MW

Mareas

(TPXO 8 modelo
de marea
ocedanica 1994-
2015)

Como el pozo EQN. MC.A.x-1 se encuentra en aguas profundas (1500 m), la marea alli tiene
poca amplitud. La amplitud media de la marea en este lapso de tiempo fue de 0,38 m con una
amplitud maxima de 0,93 m

Olas

(Modelo
NMWW-III)

Las olas mas frecuentes provienen de las S. Las olas con la altura significativa mas alta provienen
principalmente del SO. Las olas con mayor altura significativa tienen periodos entre 11 sy 14 s.
Las olas con periodo mas largo provienen principalmente de Sy SE. Las olas con periodo mas
corto provienen principalmente de N y NO. La altura maxima significativa fue de 8,6 m para una
ola procedente del SE con un periodo de 14 s. La altura media significativa y el periodo medio
fueron de 2 my 8 s respectivamente.

6.4.1. Tipo de costa

Los tipos de costa se clasifican por el indice de Sensibilidad Ambiental (ESI, Environmental Sensitivity Index)
y se numeran en orden de su sensibilidad al dafio del petrdleo derramado. Las costas con un ESI alto son mas

vulnerables que las costas con un ESI bajo. Las areas de la costa cerca de Mar del Plata han sido caracterizadas
para este proyecto (OSRL, 2021b — Mapeo de Sensibilidad Estratégica de la Costa), sin embargo, el modelado
de derrames de petrdleo ha demostrado que no hay probabilidad de que la costa se contamine con petréleo

a partir de los escenarios de reventon.

RE-2022-71418964-APN-DTD#IJGM
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Tabla 6-22 muestra los tipos de costa cerca del EQN. Funcionamiento del pozo MC.A.x-1. El tipo de costa mas
dominante son las playas de arena fina a de grano medio 3A.

Tabla 6-22 Tipos de linea de costa cerca de la operacion

Rango ESI Referencia del Capacidad de Impacto del petréleo en el tipo de costa

mapa de retencion de
sensibilidad petrdleo

(VW Costa rocosa URG_TAC_01 Bajo e E| petrdleo generalmente se mantiene costa

expuesta URG_TAC_02 afuera por las olas que se reflejan en los
URG TAC 03 acantilados escarpados
URG TAC 04 e El petréleo puede llegar a costas menos
- empinadas

e La persistencia del petréleo esta relacionada
con la energia de las olas entrante

e La persistencia del petréleo se limita a dias
durante condiciones de olas altas

e El petrdleo atrapado en las piscinas de roca
matara a los organismos residentes

e Se espera que el dafio a la comunidad
intermareal sea relativamente leve con una
rapida recuperacién

e Las aves buceadoras que usan sitios rocosos
pueden morir si se contaminan con petréleo

e Los métodos agresivos de limpieza (grandes
volumenes de dispersante, raspado mecdanico
excesivo o agua caliente / lavado a alta
presién) dafan las comunidades costeras

rocosas
(B Estructuras URG_TAC_03 Bajo e Entornos de alta energia que probablemente
expuestas y sélidas | URG_TAC_04 eviten que el petrdleo se adhiera a las
hechas por el estructuras expuestas
hombre e Elpetréleo puede permanecer en o por encima

de lalinea de marea alta donde se produce una
accion de ola menos frecuente.

e Seespera que losimpactos en las comunidades
intermareales sean de corta duracion, excepto
cuando la toxicidad del petréleo es lo
suficientemente alta como para impactar
rapidamente.

e Los productos de petrdleo ligero tienen el
mayor impacto para las aves en sus colonias de
anidacion o que se alimentan en aguas
cercanas a la costa.

e Los impactos ecoldgicos se ven afectados en
las costas rocosas por métodos de limpieza
agresivos (grandes volimenes de aplicacion de
dispersantes, raspado mecdanico excesivo o
lavado de agua caliente / alta presion).

2B Escarpes expuestos | ARG_TAC_07 (El | Bajo e El petrdleo se deposita como una banda a lo
y pendientes Marquesado) largo de la linea de marea alta
pronunciadas en e Los organismos que viven en piscinas de roca
arcilla pueden morir
RE-2022-71418964-APN-DTD#IJGM
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equinor %

Rango ESI

Referencia del
mapa de
sensibilidad

Capacidad de
retencion de
petrdleo

Impacto del petréleo en el tipo de costa

Las aves pueden resultar contaminadas con
petrdleo y muertas, pero pueden reubicarse

La persistencia del petrdleo se limita a dias o
semanas debido a las ondas de alta energia

E/AW Playas de arena de URG_TAC_01 Bajo El petrdleo se deposita como una banda a lo
grano fino a medio | URG_TAC_02 largo de la linea de marea alta
URG_TAC_03 Los organismos que viven en la arena pueden
URG_TAC_04 morir
ARG_TAC_O5 (La Las aves pueden resultar contaminadas con
Costa) petréleo y muertas, pero pueden reubicarse
ARG_TAC_06 Las capas contaminadas con petréleo pueden
(Villa Gesell) ser enterradas por arena limpia
ARG_TAC_07
ARG_TAC_08
ARG_TAC_09
6B | Estructuras Riprap ARG_TAC_06 Medio El petrdleo se deposita principalmente a lo
y playas de grava Mar del Plata largo de la cara superior de la playa
URG_TAC_04 El petréleo puede filtrarse hasta 60 cm en
gravas bien clasificadas
El petréleo puede persistir durante varios afios
en areas de baja energia undimotriz
Puede ocurrir dafio moderado a corto plazo de
organismos intermareales inferiores
7 Planicies de marea URG_TAC_04 Medio La mayor parte del petrdleo sera empujado a
expuestas través del piso a medida que la marea suba
El petréleo puede depositarse en una marea
descendente si las concentraciones de
petrdleo son altas
El dafio biolégico puede ser grave y a largo
plazo
Planicies de marea | ARG_TAC_05 (La | Medio-alto El petrdleo puede persistir durante muchos
hipersalinas Costa) afios
La incorporacion de petréleo a largo plazo en
URG_TAC_04 sedimentos planos de marea es comun
La deposicion de petrdleo ocurre cominmente
a lo largo de las franjas superiores del plano
Las acumulaciones de petréleo muy pesadas
cubriran gran parte de la superficie del piso
El dafio biolégico puede ser grave y a largo
plazo
al0/A8 Marismas de agua URG_TAC_02 Alto El petrdleo en las acumulaciones pesadas
salada y salobre puede persistir durante décadas
Pequefias cantidades de petrdleo se depositan
principalmente a lo largo de la franja exterior
del pantano o a lo largo de la linea superior de
escombros
Es probable que la biota residente, incluida la
RE-2022-71418964-APN-DTD#IJGM
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Referencia del
mapa de
sensibilidad

Rango ESI Capacidad de
retencion de

petrdleo

Impacto del petréleo en el tipo de costa

vida de las aves, se contamine con petréleo y
posiblemente muera

6.4.2. Caracteristicas biologicas

Un derrame de petrdleo en Argentina tiene el potencial de afectar a una amplia gama de organismos dentro

y alrededor del mar, algunos de los cuales estan protegidos. Debe hacerse referencia al capitulo de referencia

de la Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) para obtener informacidn especifica sobre especies.

Los organismos en riesgo se enumeran en Tabla 6-23, junto con el periodo en el que serian mas sensibles a

un derrame de petréleo en el drea del proyecto. Esta informacidn ha sido derivada del Estudio de Evaluacion

de Impacto Ambiental para la Perforacidon del Pozo Exploratorio EQN. MC.A.x-1, capitulo VI: Linea de base

ambiental (junio de 2021). Tabla 6-24 también detalla los impactos bioldgicos que el petrdleo tiene en cada

grupo de organismos.
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Tabla 6-23 Ubicacion y ocurrencia estacional de organismos marinos

Meses sensibles / Temporada de
reproduccion

Especie (*denota especies protegidas) Ubicacion

Plancton JIFIMIA M|J|J|[A|S|O|N|D

Pseudonitszchia, Rhysozolenia, Corriente Malvinas
Fragilariopsis y Thalassiosira

Leptocylindrus, Pseudonitszchia, Corriente Brasil/Malvinas
Rhizosolenia, Fragilariopsis y pequefios
Chaetoceros y Odontella

Globigerina bulloides 382y 402 de latitud sur

Neogloboquadrina pachyderma

Peces JIFIM|A|M|J[J|A|S|O|N|D

Tiburdn gato de boca estrecha Mar Argentino

Merluza del sur Mar Argentino

Patin patagonico Mar Argentino

Cola de latigo con bandas Mar Argentino

Galludo Zona costera de Buenos La especie no tiene una estacidn sensible en
Aires particular, pero es sensible durante todo el

afio

Pez gallo 23°S a 55°S

Calamar Illex 52°a35°

Aves marinas (Estatus de la UICN) (Ref Tabla 6-5 de EIA) JIFIM|A|M|J|J|A|S|O|N|D

Tristan Albatross (CR) Pelagico-costero

Albatros errante (VU) Areas oceénicas del mar
argentino

Albatros Real del Norte  (ES)

Albatros de manto claro  (NT) Las especies en peligro

de extinciéon o en peligro

Albatros de cabeza gris  (ES) critico (albatros de

Albatros de nariz amarilla (ES) cabeza gris*., albatros

Albatros de ceja negra (LC) real del norte®?, albatros
Petrel Azul (LC) de Tristdn*? (CR),

Petrel de barbilla blanca (VU) albatros de hollin,

petrel d teoi (VU) albatros de nariz amarilla
etrel de anteojos
) del Atlantico y petrel del

Gigante del Sur-Petrel (LC) Atlantico™) podrian

Gigante del Norte-Petrel (LC) tener presencia potencial
Fulmar del Sur (LC) en la region durante su
Cabo Petrel (LC) temporada de invierno

no reproductiva
Prién de pico delgado (LC) P /

Hada Pridn (LC)

durante el invierno.

Skda marrdn (LC)

41 Thalassarche chrysostoma (albatros de cabeza gris) (iucnredlist.org)

42 Diomedea sanfordi (Albatros Real del Norte) (iucnredlist.org)

43 Diomedea dabbenena (Albatros de Tristan) (iucnredlist.org)

4 pterodroma incerta (Petrel atldntico) (iucnredlist.org) RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM
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Meses sensibles / Temporada de
reproduccion

Especie (*denota especies protegidas) Ubicacion

Skuda chilena (LC)
Séardela de hollan (NT)
Gran cizalla (LC)
Tormenta-Petrel de Wilson
(LC)
Petrel de tormenta de cara blanca
(LC)
Petrel comun-buceador (LC)
Pingliino de Magallanes (LC) Aves costeras
Gaviota kelp (LC) Zonas costeras del mar
: argentino y/o
Gaviota de Olrog (NT) .
eventualmente ocednicas
Gaviota delfin (LC)

Charran sudamericano  (LC)

Charran Real (LC)

Charran patinegro
(LC)

Cormoran neotrépico

Cormoran magallanico

Cormoran Imperial

Cormoran de patas rojas (NT)
Tortugas marinas (Estatus de la UICN) JIFIM|A|M|J|J|A|S|O|N|D
Tortuga verde o negra*  (ES) Aguas y costas argentinas
Tortuga laud *  (VU)
Tortuga boba * (LC)

Tabla 6-24 Efectos del petréleo en algunos organismos marinos

Organismos Impacto del petréleo en algunos organismos?*>46

Plancton ¢ Incluye juveniles de peces y marisco
e Toéxico, que conduce a la muerte del plancton
e Reduccion de las poblaciones futuras de peces y mariscos

Coral e Disminucién de la capacidad de crecimiento, reproduccién y colonizacién
e Efectos negativos en la alimentacién y el comportamiento

e Muerte

e Los efectos pueden ser de gran alcance

Peces y | o Asfixia: pérdida de habitat, irritacién y dafio al sistema respiratorio, asfixia, dafio a aletas y escamas,
Mariscos cierre de conchas

¢ Ingestion: higado agrandado, mancha de peces, crecimiento reducido, insuficiencia cardiaca
e Reduccién de la eclosién de huevos y supervivencia larvaria

Pajaros e Asfixia: pérdida de habitat, movilidad reducida (aumento de la vulnerabilidad), pérdida de

45 |PIECA. 2016. Preparacion para la respuesta a la vida silvestre. Directrices de buenas practicas para el personal de gestién de
incidentes y respuesta a emergencias.
46 |TOPF. 2020/21. Manual. RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM
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Organismos Impacto del petréleo en algunos organismos*4¢

flotabilidad, hipotermia, muerte
e Ingestion: dafio a los érganos, irritacion gastrointestinal y ulceracién
e Inhalacidn: neumonia y muerte
e Desarrollo deformidades, disminucion de la reproduccion / comportamiento reproductivo irregular

Mamiferos | e Asfixia (especies peludas): irritacidn, inflamacidn, infeccidn, asfixia, hipotermia, flotabilidad
reducida y capacidad de natacion
e Ingestion: complicaciones digestivas, disminucidn de las posibilidades de supervivencia

e Inhalacion: dafo del sistema respiratorio, desorientacidon, pérdida del conocimiento, paralisis,
neumonia, muerte

e Pérdida de habitat (focas, leones marinos y morsas)

6.4.3. Areas Naturales Protegidas

Hay dreas protegidas a lo largo de la costa de Argentina. Dado que los resultados de la modelizacién de
derrames de petrdleo no muestran ninguna probabilidad de contaminacién con petrdleo de la costa, los sitios
protegidos enumerados Tabla 6-25 son solo para informacion de referencia, aparte de las dreas en alta mar;
Frente de Talud y Atlantico Suroeste 34 Area Importante para las Aves que podria verse afectada segun el
modelo de derrame de petrodleo.

Tabla 6-25 Areas protegidas cerca de la ubicacién del pozo

Distancia al sitio Sitio sensible

71,55 km SE Atlantico Suroeste 34 Area Importante para las Aves

<100 km NO Frente de Talud Zona de alto valor de conservacién

186 km Parque Atlantico Mar Chiquita Reserva de la Biosfera Programa MAS-UNESCO / Parque
Municipal

<300 km Sistema marino Rio de la Plata

339 km Laguna Salada Grande

359 km Campos del Tuyu

380 km Pehuen Co-Monte Hermoso Propdsito Definido Reserva Natural

400 km Reserva Natural Bahia de San Borombdn Sitio Ramsar y RNRAP

400 km Reserva Natural Provincial de Usos Multiples Bahia San Blas

El area de importancia para las aves Marina Atlantico Sudoeste 34 ha sido identificada como una zona clave
para la biodiversidad por la presencia de 900 000-7 000 000 de ejemplares de pardela capirotada
(Preocupacion Menor) de las Islas Tristan da Cunha (Santa Helena, Océano Atlantico Sur).

Aparte de unos cientos de parejas en las Islas Malvinas, la pardela capirotada es endémica de las islas del
archipiélago de Tristan da Cunha, en el centro del Atlantico Sur, a unos 2500 km al oeste de Sudafrica y 3500
km al este de Sudamérica®’. Es probable que haya ejemplares reproductores y no reproductores de pardela
capirotada en la zona del proyecto durante los meses de abril a junio. La Figura 6-2 muestra los viajes de
alimentacién de las pardelas capirotadas de dos colonias de cria.

47 Ronconi Robert A., Schoombie Stefan, Westgate Andrew J., Wong Sarah N. P., Koopman Heather N., Ryan Peter G. 2018. Efectos
de la edad, el sexo, la colonia y la fase de reproduccidn en el uso del espacio marino por las grandes aquiladas Ardenna gravis
en el Atlantico Sur. Marine Biology (2018) 165:58. ttps://doi.org/10.1007/s00227RE-2022x71418964-APN-DTD#JGM
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Atlantic, Southwest 34 - Marine IBA

—— Exclusive economic Zone
== Sub- Antartic Front

" Bathymetric contours (grey lines)

Figura 6-2: Viajes de alimentacion de pardelas capirotadas de dos colonias de cria
Fuente: Ronconi et al., 2018. Adaptado por ERM. 2021

El Frente de Talud es una zona de alto valor de conservacidn. Es una franja altamente productiva que se
extiende a lo largo del borde del talud de la plataforma continental argentina, al oeste de la ubicacién del
pozo, por mas de 1600 km, desde Malvinas hasta Buenos Aires. Desempefia un papel ecoldgico clave en el
ecosistema del Mar Argentino, soporta una compleja red tréfica, incluye zonas de desove para especies
ecolégica y comercialmente importantes, asi como aves marinas. En consecuencia, la actividad pesquera
industrial en el Frente de Talud es intensa.

Figura 6-3 muestra la ubicacién de sensibilidades (Areas Protegidas y Areas de Interés Bioldgico) en las
proximidades del EQN. Ubicacién del pozo MC.A.x-1 (ERM, 2021%).

48 ERM, Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental 2021 para la perforacion del pozo exploratorio EQN. MC.A.x-1 en el andlisis de
sensibilidad CAN100, agosto de 2021 RE-2022-71418964-APN-DTD#IGM
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Figura 6-3 Sensibilidades en proximidad a la ubicacion del pozo EQN. MC.A.x-1

6.4.4. Caracteristicas socioeconomicas

La medida en que una comunidad se ve afectada por un derrame de petréleo depende del tipo y volumen de
petréleo derramado, y de la temporada en que ocurre el incidente. La informacién socioecondmica de este
apartado procede del Estudio de Evaluacién de Impacto Ambiental de la Perforacién del Pozo Exploratorio
EQN.MC.A.x-1: Linea de base ambiental y socioecondmica (marzo de 2021).

La Plataforma Continental Argentina se encuentra entre los espacios maritimos mas extensos y fértiles del
hemisferio sur y es el hogar de la pesca comercial. Una serie de otras actividades también tienen lugar en la
region. La zona donde se perforara el pozo tiene una baja densidad de trafico marino. La actividad pesquera
ocurre principalmente alrededor del limite de la plataforma al oeste del drea operativa del Proyecto.

La actividad pesquera industrial en el Frente de Talud es intensa. La flota de pescadores de fresco,
congeladores, poteros y palangreros operan en la zona. Las principales especies capturadas son merluza
comun, calamar argentino y vieira patagodnica, abadejo, entre otras. El area es compatible con una de las
principales pesquerias de vieira en el mundo (Bogazzi et al., 2005).

Mar del Plata es el principal puerto en cuanto a desembarques a nivel nacional, aportando el 57 % del total
de capturas del pais y representando el 98 % de las capturas a nivel provincial. La actividad pesquera que se
desarrolla en el territorio de la ciudad de Mar del Plata genera 17 000 empleos; y 170 empresas (140 pymes),
97 cooperativas registradas y 634 buques participan en la cadena productiva (Clarin, 2017). El 60 % de la
actividad comercial en Mar del Plata tiene que ver con el sector pesquero.

La ciudad de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires ubicada en la costa del Océano Atlantico es uno
de los principales centros turisticos de Argentina. Como el balneario mas grande de Argentina, con 47 km de

costa, este tramo incluye amplias bahias, acantilados y bosques 'y recm&@%&%%ﬂ%@%ﬁg& E’Nlﬁafséj#ﬁme
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todo el afio (tenga en cuenta que esto se habra reducido debido a la pandemia de COVID-19). La Figura 1-64

de la Linea de Base Social del ESIA muestra los destinos turisticos en el area de influencia indirecta.

El empleo primario se encuentra dentro del sector de servicios, especialmente el turismo, asi como la

industria pesquera. El patrimonio cultural de Mar del Plata incluye edificios de importancia histérica y/o

espiritual: Loma de Santa Cecilia, Edificio Buchbinder y Soprano, Chalets de Aluda Baldassarini, Chalet Plus
Altra, Villa Titito y otros.

Tabla 6-26 resume los receptores socioecondmicos en riesgo por un derrame de petréleo en Argentina, cdmo

un derrame de petréleo puede afectarlos, e indica las estaciones o meses en los que se encuentran en su

punto mas sensible.

Tabla 6-26 Sensibilidades socioeconédmicas que pueden verse afectadas por un gran derrame de petréleo en la
ubicacién del pozo

Sensibilidad Ubicacion Impacto del derrame de petréleo Temporada/Mes
socioecondmica Sensible
Puertos y Argentina, Riesgo de incendio - peligro para el publico y los buques. | Todo el afio
muelles Mar del El cierre temporal o las restricciones detienen el trabajo
Plata en caliente (por ejemplo, soldadura).
La restriccion del trafico por el auge y el cierre de puertas
- afecta la economia local.
Contaminacion de los buques y de la estructura portuaria.
Pesca (artesanal | Argentina, La contaminacidn por petrdleo es toxica para los peces | Todo el afio,
y comercial) Mar del juveniles, puede resultar en bajos rendimientos futuros. pero la mayor
Plata y costa El petréleo derramado puede hacer que los peces | actividad
afuera en el migratorios cambien la ruta de migracién. durante marzo a
Frente de . . septiembre.
Talud Acumulacién de petréleo en la carne que puede
alu . .
representar un peligro para la salud de los consumidores;
«Contaminar» hace que los peces sean desagradables.
Contaminacién de artes de pesca - peligro de incendio y
salud.
La  publicidad adversa reduce la demanda
independientemente de la salud de los peces
Turismo Argentina, Evasidn de zonas contaminadas con petréleo o, seglin se | Primavera-
Mar del informa, afectadas verano
Plata La reputacion puede reducir las visitas de los turistas
durante afios
Pérdida de negocios y pérdida de la economia local,
especialmente durante la temporada alta
Impactos a largo plazo si la atraccién turistica se ve
afectada
Naviero Argentina, Riesgo de incendio - peligro para el publico y los buques | Todo el afio
Mar del Restriccién del trafico de buques por auge y cierres de | (tenga en cuenta
Plata / zonas puertas: afecta a la economia local el nivel
costa afuera L, relativamente
Contaminacion de buques y puertos ) ,
bajo de envio en
la zona)
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6.4.5.

Resumen de sensibilidades ambientales y socioeconémicas

Tabla 6-27 Evaluacion de la vulnerabilidad de los recursos bioldgicos y socioeconédmicos e influencia de las opciones de respuesta

Recurso

Vulnerabilidad de Ia
poblacién #°

El fitoplancton y los
zooplanctones son
vulnerables al petréleo
(principalmente al efecto
tdxico). Toxicidad, que
conduce a la muerte del
planctony a la reduccién
de las poblaciones futuras
en la cadena alimentaria.

Ocurrencia

La Corriente Malvinas, Frente
de Talud, Mar Patagonico -
valores de abundancia de
fitoplancton
aproximadamente tres veces
superiores al promedio
registrado en el resto de los
océanos.

Resultados de
modelado

En ambos escenarios
(superficial y submarino) y
en ambos periodos, la
propagacion del petréleo
dentro de la columna de
agua es generalmente
similar.

Periodo de
recuperacion

Bajo

Impactos muy
limitados o a muy
corto plazoen la

Nivel de exposicion

Bajo

En ambos periodos,
la propagacion del
petréleo dentro de la
columna de agua es

Opciones de respuesta

La inyeccion de dispersante
submarino puede retrasar
sustancialmente la
superficie del petrdleo,
reducir la cantidad de
superficie de aceite y
reducir la persistencia de las
manchas superficiales al
reducir el tamafio de las

region eneralmente
Bajo efecto esperado & & imil gotas de aceite. El resultado
similar.
sobre el nivel poblacional. neto es la reduccion de los
impactos del petréleo en la
superficie.
Daiio fisico. Cubriendo, El frente de pendiente y la En ambos escenarios Dadas las opciones de
asfixiando con esquejes de | zona adyacente de aguas (superficial y submarino) y . respuesta de profundidad
L. . , . . Bajo .
perforacion (y lodo de profundas son ricos en en ambos periodos, existe Medio del agua no se consideran.
perforacion). Efecto toxico | biodiversidad (a ambos lados la posibilidad de que bajos
L. . ) , Los resultados del
de los productos quimicos | de CAN_100). Jardines de volumenes de petrdleo Impactos
X . i . L balance de masa del
/ petrdleo. coral y arrecifes de agua friaa | lleguen al sedimento, pero limitados 0 a

Dafios al habitat, pérdida

lo largo de la ladera arenosa y

las ubicaciones de este son

corto plazo en la

modelado muestran
poco petrdleo en los

de criaderos. campos de esponjas de hasta indetectables en el region .
o, . sedimentos>?
Erosion de los fondos 1300 m de profundidad de modelado.
marinos. agua.
Los huevos y larvas de Frente de Talud es un area En ambos escenarios La inyeccion de dispersante
Bajo Bajo

Peces son vulnerables al
petréleo (principalmente

intensamente pescada al
oeste / costa de la ubicacién

(superficial y submarino) y
en ambos periodos, la

submarino puede retrasar
sustancialmente la

49 |0GP-IPIECA (2015) Impactos de los derrames de petréleo en la ecologia marina, Directrices de buenas practicas para la gestidn de incidentes y el personal de respuesta a emergencias. Informe IOGP 525

RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM

50 Después de 22 dias, se predice que entre 1y 6 m de petréleo sedimentan desde el escenario submarino

Versién final — Junio 2022

Fecha de emisién: 06/06/2022 143 de 197

QOil Spill Response Ltd.

Pagina 144 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP)

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

equinor %

Recurso

Vulnerabilidad de Ia
poblacién #°

al efecto toxico), pero en

resumen:

Ingestidon: mancha de

Ocurrencia

del pozo. Las especies
incluyen merluza austral,
patin patagonico, merluza

Resultados de
modelado

propagacion del petréleo
dentro de la columna de
agua es generalmente

Periodo de
recuperacion
Impactos muy
limitados o a muy
corto plazoen la

Nivel de exposicion

En ambos periodos,
la propagacion del
petroleo dentro de la

Opciones de respuesta

superficie del petrdleo,
reducir la cantidad de
superficie de aceite y

peces, crecimiento argentina, cola de latigo similar. region columna de agua es reducir la persistencia de las
reducido, muerte anillada, cazdn espinoso, pez generalmente manchas superficiales al
e Reduccién de la eclosién | gallo, calamar Illex. similar. reducir el tamafio de las
de huevosy gotas de aceite. El resultado
supervivencia larvaria neto es la reduccidn de los
e Asfixia: asfixia, dafio a impactos del petréleo en la
las aletas y escamas superficie.
e Pérdida de habitat /
fuentes de alimento
Los mamiferos son Estas especies cubren vastas En ambos escenarios La inyeccién de dispersante
vulnerables durante la areas en el mar argentino, (superficial y submarino) y submarino puede retrasar
reproduccion y la muda tanto en aguas costeras como | en ambos periodos, la sustancialmente la
(principalmente el efecto ocednicas donde se propagacion del petréleo superficie del petrdleo,
toxico directo e indirecto), | alimentan. Tres especies de dentro de la columna de reducir la cantidad de
vulnerables a la tortugas marinas estan agua es generalmente Al superficie de aceite y
hipotermia. presentes en aguas similar. A medida que to . reducir la persistencia de las
Los impactos generales argentinas, con una estas especies afloran para Medio manchas superficiales al
. . . . L, Impactos graves o . N
incluyen: distribucién dependiente de respirar, la propagacion ) . reducir el tamafio de las
3 . a mediano plazo En ambas estaciones, .
e Ingestion: las temperaturas del mar. Las | del petrdleo superficial es gotas de aceite. El resultado

complicaciones
digestivas, disminucion
de las posibilidades de
supervivencia
Inhalacién: dafio
respiratorio,
desorientacion, muerte
Pérdida o dafio del
héabitat/alimento.

aguas que sobrepasan el
sector norte de la plataforma
continental argentina serian
su principal habitat durante
fines de la primavera y
principios del otofio. Las
tortugas marinas se alimentan
regularmente en el estuario
del Rio de la Plata. El Frente
de Talud es también una zona

generalmente similar en
ambos periodos para
ambos escenarios, siendo
empujadas hacia el este
con poca variacion en el
area general de posible
impacto.

para las especies
protegidas a nivel
nacional y varias
especies «en
peligro de
extincién» (EN).

la propagacion del
petrdleo dentro de la
columna de agua es
generalmente
similar.

RE-2022-714189

neto es la reduccion de los
impactos del petréleo en la
superficie. Las actividades
especificas de respuesta de
la vida silvestre pueden
disuadir a los mamiferos
marinos de las manchas,
mientras que en el mar la
contencidn y recuperacion
puede eliminar areas de

APN-PFHHS9GM
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Recurso

Vulnerabilidad de Ia
poblacién #°

Ocurrencia

donde estas especies estan
presentes.

Resultados de
modelado

Periodo de
recuperacion

Nivel de exposicion

Opciones de respuesta

Las aves marinas

individuales son

vulnerables a los derrames

de petrdleo a través de la

hipotermia y los efectos

toxicos. Las aves marinas

individuales son

vulnerables a los derrames

de petréleo:

Asfixia: movilidad
reducida, pérdida de
flotabilidad, hipotermia,
muerte

Inhalacidn: dafio
respiratorio, muerte
Ingestidon: neumonia,
dafio a los 6rganos,
muerte

Disminucidn de la
reproduccion,
deformidades del
desarrollo

El Frente de Talud es una zona
de alimentacion para las aves
marinas. El drea Marina
Atlantico Sudoeste 34 es una
zona de importancia para las
aves (important bird area,
IBA) identificada al este de la
ubicacion del pozo designada
para la presencia de pardelas
capirotadas durante abril y
junio. Los datos de
distribucién (Figura 6-2)
indican que hay otras zonas
(p. €j., el Frente de Talud) mas
importantes para la pardela
capirotada que esta IBA.

Hay varias especies de
albatros en peligro de
extincion que pasan el
invierno en la region o se
reproducen en las islas
Tristan. Su presencia y sus

La propagacion del
petréleo en la superficie
es, por lo general, similar
en ambos periodos para
ambos escenarios, siendo
empujado hacia el este
con poca variacion en el
area general de posible
impacto.

En comparacién con el
reventon submarino, el
reventon superficial da
como resultado un
petréleo mas grueso
presente en la superficie
del mar (espesor de color
verdadero potencialmente
discontinuo). Esto se
espera ya que hay menos
mezcla del aceite antes de
que llegue a la superficie.

Alto

Impactos graves o
a mediano plazo
para las especies
amenazadas
regionalmente y
varias especies
«en peligro» (EN).

Alto

El petrdleo de
superficie puede
llegar a la IBA del

Atlantico Sudoeste
34 en menos de 2
dias en ambos
periodos. El
solapamiento con la
zona de importancia
bioldgica Frente de
Talud tiene una
probabilidad del 10 al
20 %, y un tiempo
minimo de deriva
modelado de 24 a 34

La inyeccion de dispersante
submarino puede retrasar
sustancialmente la
superficie del petrdleo,
reducir la cantidad de
superficie de aceite y
reducir la persistencia de las
manchas superficiales al
reducir el tamafio de las
gotas de aceite. El resultado
neto es la reduccion de los
impactos del petroéleo en la
superficie. Las actividades
especificas de respuesta a la
vida silvestre pueden
disuadir a las aves marinas
de las manchas, mientras
que en el mar la contencién
y recuperacion puede
eliminar areas de petrdleo y
la aplicacién de
dispersantes en superficie

e Pérdida o dafio al distribuciones y movimientos dias. especificos en dreas de
habitat estacionales podrian coincidir petrdleo puede minimizar
e Contaminacién de con los peores escenarios de los impactos a las aves
fuentes alimentarias: modelado. marinas.
comederos filtrantes y
peces contaminados
Bajo Bajo
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Vulnerabilidad de Ia
poblacién #°

Recurso

Dafio fisico, basura de la

Ocurrencia

Resultados de
modelado

Periodo de
recuperacion

Nivel de exposicion

Opciones de respuesta

No es probable que se

alta mar coincida con las
actividades pesqueras
locales.

Pérdidas econémicas si se
ven afectadas por

pesquera en la region.

agua es generalmente
similar.

Impactos graves o
a mediano plazo

la propagacion del
petroleo dentro de la
columna de agua es
generalmente

costa. Impactos muy Sin impacto en la . .
. . o L requieran opciones de
Mortalidad masiva en las Tenga en cuenta que el modelado no indica ninguna limitados 0 a muy costa
. L, i respuesta en la costa en
comunidades costeras por | contaminacion con petrdleo de la costa. corto plazo en la o
., funcidn de los resultados de
grandes derrames de region L
i la modelizacion.
petroleo.
La perforacién de Frente de Talud es una zona En ambos escenarios La inyeccién de dispersante
exploracion puede causar intensamente pescada al (superficial y submarino) y submarino puede retrasar
inconvenientes para las oeste de la ubicacién del en ambos periodos, la Bal sustancialmente la
, ., , ajo _ .
pesquerias, aungue no se pozo. Mar del Plata es el propagacion del petréleo superficie del petrdleo,
cree que la distancia en centro de la industria dentro de la columna de . . reducir la cantidad de
Medio En ambas estaciones,

superficie de aceite y
reducir la persistencia de las
manchas superficiales al
reducir el tamafio de las
gotas de aceite. El resultado

acceso restringido.

de Argentina.

ninguna contaminacion
con petréleo de la costa.

limitados o a muy
corto plazoen la
region

Sin impacto en la
costa

derrames de petréleo. similar. neto es la reduccion de los
impactos del petréleo en la
superficie.
Dafio fisico, basura de la Mar del Plata es uno de los Tenga en cuenta que el Bajo No es probable que se
costa. Interrupcion y principales centros turisticos modelado no indica Impactos muy Bajo requieran opciones de

respuesta en la costa en
funcidn de los resultados de
la modelizacion.

RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM

Versién final — Junio 2022
Fecha de emision: 06/06/2022

146 de 197

Pagina 147 de 198

QOil Spill Response Ltd.




EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP)

Equinor Argentina BV Sucursal Argentina

g

equinor %~

6.5. GOBERNANZA DE DERRAMES DE PETROLEO Y PARTES INTERESADAS

Equinor cumple con la siguiente legislacidon internacional, regional y nacional y los requisitos legales

aplicables a las actividades petroleras y los derrames de petrdleo en Argentina enumerados en Tabla 6-28.

Tabla 6-28 Convenios y regulaciones aplicables en Argentina para la respuesta a derrames de petréleo

Tipo Detalles

Convenios y tratados
internacionales
ratificados

La Ley 24.089/1992 aprueba el Convenio MARPOL 73/78 (lll, IV, V)

Ley 24.929/1994 aprueba acuerdo OPRC'90

La Ley 23.456/1986 aprueba el Convenio Internacional sobre Intervencién en Alta
Mar para Prevenir Incidentes de Contaminacién (INTERVENCION 69)

Ley 21.353/1976 aprueba Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacion
del Mar por Hidrocarburos OILPOL 54

La Ley 21.947/1979 aprueba el Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminacion del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias (LC 72)
Ley 23.829/1990 Convenio de Cooperacion entre Argentina y Uruguay relativo a
incidentes de contaminacién del medio acudtico producidos por hidrocarburos.

Regulaciones Argentinas —
Contaminacion por
Petroleo

Ley N° 18398/1969 Ley Organica de la Prefectura Naval Argentina (PNA)

Ley 22.190/1980 Marco basico sobre la contaminacidn originada en buques y
artefactos navales

Decreto 770/2019 REGINAVE (Régimen de Navegacion Maritima, Fluvial y
Lacustre)

Ley N° 25.675/2002 Ley Nacional del Medio Ambiente

Normativa Argentina —
Residuos Peligrosos

Ley 24.051/1991 Régimen de Residuos Peligrosos
Decreto 831/93 Reglamenta la Ley 24.051/1991.

Regulaciones Argentinas —
Respuesta a Derrames de
Petréleo y Planes de
Contingencia

Resolucidn 342/1993 Aprueban la estructura de los Planes de Contingencia de
Derrames de Petrdleo

Decreto 2.532/93 Declaré de interés nacional las tareas de prevencidn, control y
tratamiento de derrames de petréleo en el mar

Ordenanza 02/14 Plumas flotantes durante la carga o descarga de hidrocarburos
Decreto 962/98 Creacidn del Sistema Nacional de Preparacién y Lucha contra la
Contaminacién Costera, Marina, Fluvial y Lacustre por Hidrocarburos y otras
Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas

Ordenanza N.2 8/98 Plan Nacional de Contingencia (PLANACON), modificada por
DISFC/2019/1379-APN-PNA#MSG, 2019

Ordenanza 5/99 Normas para la Calificacién, Registro y Reinscripcion de
Empresas Prestadoras de Servicios a Terceros, Dedicadas al Control de Derrames
de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente
Peligrosas

Resolucion 24/2004 Clasificacion de incidentes ambientales

La Ordenanza n? 1/98 aprueba el uso de productos quimicos

Acuerdos regionales y
bilaterales

Existe un acuerdo con Uruguay para la respuesta en el Rio de la Plata a través de
la cooperacion entre la PNA y la PNN (Uruguay) (Ley 23.829/1990).

Red Operativa de Cooperacion Regional entre Autoridades Maritimas de América
del Sur, México, Panama y Cuba (ROCRAM).
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La siguiente es una descripcion general de los requisitos reglamentarios mas relevantes para las operaciones
de perforacion:

e laregulacion argentina requiere que todos los buques y compafiias de exploracién y produccion de
petréleo en alta mar tengan planes de contingencia de derrames de petréleo que evallen los dafios
potenciales y detallen las medidas preventivas y la organizacion de respuesta planificada.

e la norma establece la obligacién de reportar incidentes ambientales que pudieran afectar a los
recursos naturales (Consultar la Seccion 2.4.2 de este OSRP).

e la Prefectura Naval Argentina (PNA) es la entidad encargada de la implementacién del Plan Nacional
de Contingencia y de coordinar cualquier actividad de respuesta a derrames de petrdleo con la
empresa responsable del incidente.

e Sibien no existen requisitos especificos en Argentina relacionados con las estrategias de respuesta o
el Andlisis de Beneficio Ambiental Neto (NEBA, Net Environmental Benefit Analysis), el uso de
dispersantes debe ser aprobado por la Direccidn de Proteccion Ambiental de la ANP.

e Los proveedores dedicados al control de derrames de hidrocarburos deben estar registrados ante la
ANP para poder prestar sus servicios de respuesta a derrames de petrdleo en Argentina.

6.5.1. Plan Nacional de Contingencia (PLANACON)

Existen convenciones internacionales y legislacién nacional en Argentina que son relevantes para la
preparacion y respuesta a derrames de petrdleo. Un Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) fue
aprobado por la Ordenanza N2 8/98 de la Prefectura Naval Argentina (PNA). REGINAVE exige que cada sector
portuario, las empresas de exploracion y/u operadores de hidrocarburos y los buques cuenten con planes de
contingencia, cuyo cumplimiento es auditado por la PNA.

Para cumplir con el propédsito y objetivos del plan, se contard con un Centro de Control de Vertidos
Contaminantes (CECODECON) para cada nivel de respuesta, cuyos miembros seran convocados de acuerdo
a las circunstancias y magnitud del incidente de contaminacion.

PLANACON establece tres niveles de organizacion de respuesta:

4. Centro Local de Control de Vertidos Contaminantes (CELOCODECON) cuando el incidente pueda ser
controlado con recursos locales y se implemente el PLAN LOCAL.

5. Centro Zonal para el Control de Derrames de Contaminantes (CEZOCODECON), cuando mds de una
jurisdiccion local se ve afectada, y los recursos locales no son suficientes para controlar la situacion.
Se implementara el PLAN ZONAL.

6. Centro Nacional de Control de Derrames Contaminantes (CENACODECON), cuando por la magnitud
del volumen derramado de hidrocarburos y/o el impacto en la sociedad, se supere la capacidad del
nivel Zonal para controlar la crisis y se implemente un PLAN NACIONAL.

Las operaciones de control de vertidos serdn realizadas por la empresa responsable del incidente o quien
designe para su ejecucion. Si la PNA realiza la limpieza, todos los gastos se facturan al responsable.

Si la empresa responsable del incidente, por si misma o por terceros contratados, emprende esfuerzos de

respuesta al derrame de petréleo, la PNA supervisara pero tiene la autoridad para intervenir y asumir el

mando si la empresa responsable estd montando una respuesta ineficaz o ineficiente.
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La PNA ha firmado una serie de acuerdos de cooperacion con las compaiiias petroleras que operan en
Argentina. La lista de estos acuerdos se incluye como Apéndice en el Plan Nacional de Contingencia. También
hay un acuerdo de cooperacién firmado con Uruguaysobre como los dos paises coordinarian una respuesta
a un derrame de petréleo (Ley 23.829).

ESSO - Convenio de Cooperacion de la PNA.

Acuerdo de préstamo del sistema de pulverizacién dispersante heli-transportado No. 1.

Acuerdo de préstamo del sistema de pulverizacion de dispersantes transportados por heli-transportado No.
2.

Titulo Complementario a la Convencién ESSO - PNA para el Area bahia blanca.
Contrato de Préstamo estacién SICO Bahia Blanca.
Titulo Complementario a la Convencién ESSO - PNA para el Area Rosario.

Contrato de Préstamo Estacion Rosario SICO.

Titulo Complementario a la Convencién ESSO - PNA para el Area San Lorenzo.

Contrato de Préstamo de la Estacion SICO san lorenzo.

Acuerdo del sistema de pulverizacion dispersante transportado por avion para el avion CASA C-212-300.

El Anexo 20 de PLANACON, establece los «Lineamientos para la elaboracion de Planes de Emergencia de las
Empresas encargadas de unidades costa afuera dedicadas a operaciones de exploracion o explotacion
petrolera».

En el anexo 21 se indican las«Directrices para la elaboracion de planes de emergencia a bordo en caso de
contaminacion por hidrocarburos u otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas».

Este ultimo tiene por objeto orientar al capitan y a los oficiales del bugue sobre las medidas que deben
adoptarse cuando se produce un evento de contaminacién, mientras que el primero se centra en las
comunicaciones externas y las notificaciones que deben realizarse.

6.5.2. Funciones y responsabilidades de las partes interesadas clave

Las siguientes autoridades y organizaciones tienen roles clave en la gestidn de incidentes de respuesta a
derrames de petrdleo en Argentina. Su influencia se discute en Tabla 6-29. Equinor se comprometera con
estas partes interesadas cuando sea necesario para la respuesta a derrames, especialmente durante la
finalizacion del SIMA.

Tabla 6-29 Funciones y responsabilidades de las partes interesadas clave

Tipo/ nombre de la parte Descripcion
interesada

Ministerios y Agencias Gubernamentales

Prefectura Naval Argentina (PNA) | La PNA es la autoridad competente (especificamente la Direccion de Proteccidon
(Subseccion del Ministerio de | Ambiental) y administra el Plan Nacional de Contingencia (PNC) para hacer
Seguridad de la Nacién) frente a la contaminacién por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en
ambientes marinos y de agua dulce.

Ministerio de Medio Ambiente y | Asistir en asuntos relacionados con la politica ambiental, el desarrollo
Desarrollo Sostenible sostenible, el uso racional de los recursos naturales y la lucha contra el cambio
climatico.
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Tipo/ nombre de
interesada

la parte

Descripcion

Ejecutar planes, programas y proyectos dedicados a estos temas y encargarse
del control, inspeccidn y prevencidn de la contaminacion.

Ministerio de Economia de la | Subsecretario de Hidrocarburos una agencia obligatoria para la consulta que

Nacional, Secretaria de Energia forma parte del proceso de aprobacién.
Direccidon Nacional de Exploracion y Produccidn, juzga el proyecto y ayuda al
desarrollo de las normas técnicas que se requeririan.

Comision Nacional de | Agencia Espacial Nacional de Argentina y tiene el mandato de disefar,

Actividades Espaciales de | administrar y ejecutar proyectos y actividades relacionados con el espacio con

Argentina (CONAE) fines pacificos, bajo el alcance del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La CONAE realiza un monitoreo sistematico en zonas vulnerables o en riesgo de
ser afectadas por derrames de petrdleo en la costa argentina. El monitoreo se
realiza mediante imdagenes satelitales de radar a lo largo de la zona costera
argentina, desde el estuario del Rio de La Plata en el norte hasta Tierra del Fuego
en el sur, para la deteccion de posibles derrames de petréleo.

Ministerio de Transporte Generar, ejecutar y administrar una politica de transporte federal e igualitaria.
Administracion Nacional de Aviacion Civil (ANAC), administracion general de
Puertos.

Consejo Federal de Pesca Es el organismo estatal que define la politica pesquera del pais y el principal
regulador de la actividad pesquera maritima a nivel nacional.

Instituto Nacional de | Asesora al gobierno en el uso racional de los recursos pesqueros para preservar

Investigacion y Desarrollo | el ecosistema marino para las generaciones futuras.

Pesquero (INIDEP)

Centro de Investigacion mar y
atmaésfera (CIMA)

Las actividades de investigacién de CIMA se centran principalmente en la
variabilidad y el cambio climatico, el tiempo y la prediccion del clima.

Instituto Argentino de

Oceanografia (IADO-CONICET)

ADO es apreciada dentro de la comunidad cientifica como una institucion
oceanografica costera Unica dada la interdisciplinariedad de los proyectos de
investigacion, centrados en los siguientes temas: Geologia Marina, Biologia
Marina, Fisica Marina, Quimica Marina, Geofisica Marina, Meteorologia y
Desarrollo Instrumental.

Organizaciones de pescadores

Asociacion de Buques de Pesca
Costera (AEPEC)

Durante treinta afios han representado a los buques pesqueros costeros con el
objetivo de proteger y preservar su actividad.

La Unidn de Intereses Pesqueros
Argentinos (UDIPA)

Estda integrado por empresas del sector pesquero comprometidas con el
desarrollo de la pesca argentina.

La Camara argentina de la

industria pesquera

Empresas con diversas capacidades de captura y procesamiento estdn asociadas
ala Cdmara de la Industria Pesquera Argentina. Las empresas asociadas cuentan
con una flota de mas de 50 buques pesqueros de todas las clases y tamafios.

Otros operadores

YPF

Empresa energética argentina de propiedad estatal, dedicada a la exploracién y
produccion de petréleo y gas, y al transporte, refinacién y comercializacion de
gas y productos derivados del petrdleo. YPF opera varios buques capaces de
rociar dispersantes y una aeronave con una capacidad similar con base en
Buenos Aires.

Shell CAPSA, ExxonMobil, Total,
BP, ENI, Techpetro, Pluspetrol,
Qatar Petroleum, Wintershall,
Tullow y Mitsui.

Otras empresas operadoras a las que se adjudicaron bloques de exploracion
costa afuera en Argentina.

Puerto
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Tipo/ nombre de
interesada

la parte

Puerto de Mar del Plata

Descripcion

Es un puerto artificial encerrado por dos importantes espigones, el Norte y el
Sur. Es un puerto pesquero, de industria petrolera, de granos y de explotacion
turistica. El calado maximo permitido es de 32 pies.

Organizaciones de Respuesta a Derrames de Petréleo (OSRO, Oil Spill Response Organizations) aprobadas por PNA

CINTRA

Expertos en respuesta a derrames de petrdleo que operan en Argentina con
personal calificado, recursos operativos y acuerdos de cooperacion
internacional.

Flota de remolcadores / buques de apoyo costa afuera (AHTS / OSV) disponibles

para una variedad de servicios como salvamento, respuesta a derrames de
petrdleo, remolque y servicios generales.

Mar Limpio

Empresa privada con experiencia en envios. Organizaciéon de Respuesta a
Emergencias experimentada y calificada, entregando servicios confiables dentro
de todas las aguas argentinas. Oficina principal en Buenos Aires y equipos pre-
posicionados a lo largo de los principales puertos del rio Parand y el mar
Argentino.

Bahia Petréleo SA

Empresa de Control de Derrames certificada en Categoria Maritima A1 — OM
5/99 — Prefectura Naval Argentina. Ofrece servicios para la proteccion de
buques mediante despliegue automatico continuo, barreras inflables vy
oceanicas, recuperacién de diferentes sistemas y disposiciéon temporal.
Operaciones de carga y descarga de hidrocarburos y sustancias peligrosas.
Gestion de cadenas de suministro y logistica.

Otras empresas relacionadas con
Oil Response aprobadas por PNA

DOCKA Servicios Maritimos, PRIXENS S.A, Emergencias Petroleras S.R.L.,
Lanchas del Sur, ALMIRON & CIA S.R.L, Abrego y Goncalves, PROBYP S.A, RESTEC
Argentina, Empresa Logistica y servicios Maritimos S.A.

Organizaciones No Gubernamenta

les Ambientales en Argentina (ONG)

Greenpeace Argentina, Instituto
de Conservacion de Ballenas,
Asociacion Ornitolégica de Aves
Argentinas de la Plata, Fundacion
Vida Silvestre (representa a WWF
en Argentina), Fundacion Mundo
Marino (FMM) vy Fundacion
Patagonia Natural (FUNDACION
Patagonia Nature, FPN),
Fundacion Mar del Plata, entre
muchas otras

Las ONG dedicadas a la educacién ambiental, promueven el desarrollo
sostenible, la proteccidn de la vida silvestre y la conservacién de la naturaleza.
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6.6. DESMOVILIZACION Y FIN DE LA EMERGENCIA

6.6.1.

Procedimientos de desmovilizacion

Cuando el derrame de petréleo esté bajo control, el IMT evaluara cuando ya no se requiere una respuesta.

Esta decision se comunicara a todos los interesados, incluidas las agencias externas. La respuesta debera

reducirse antes de que finalice, segin lo decida el IMT. El IC debe seguir los procedimientos de

desmovilizacion Tabla 6-30 y las autoridades pertinentes y las partes interesadas implicadas en la

desmovilizacidon deben hacer referencia a los mismos.

Tabla 6-30 Procedimientos de desmovilizacion

Etapas

(e []]

procedimiento de
desmovilizacion

Establecer
objetivos
limpieza

de

Explicacion

Los puntos finales (ver Tabla 6-31) se basan en objetivos de limpieza establecidos al principio
del derrame, que pueden incluir:

e Minimizar los riesgos de exposicién para la salud humana.
e Acelerar la recuperacion de las areas afectadas.
e  Reducir la amenaza de un impacto adicional o prolongado en los recursos naturales.

respuesta

Terminacion de la

La respuesta debe terminarse si ha cumplido con los criterios de punto final establecidos por las
partes interesadas durante el incidente. Se basa en varios factores, entre ellos:
e La fuente del derrame se ha detenido, por lo que la probabilidad de causar mas
contaminacion es insignificante.
e  Riesgo de un mayor dafio ambiental si se implementa una mayor limpieza.
e Los impactos residuales se pueden limpiar de forma natural, por ejemplo, a través de la
energia de las olas y el clima, la biodegradacion.
e La limpieza se evalia como aceptable y cumple con las expectativas de las partes
interesadas involucradas.
e Las técnicas de respuesta que se consideren ineficaces o que causen mas dafios netos al
medio ambiente (que ninguna respuesta) deben terminarse de inmediato.
Se puede ejercer una fuerte presidn sobre quienes gestionan la respuesta en el IMT para que
adopten criterios no técnicos y retengan recursos que son excesivos 0 que no son necesarios.
Los criterios de valoracion y la participacion de las agencias externas que elaboran los estudios
iniciales deben facilitar el procedimiento de desmovilizacidn y cerrar con éxito la operacion.

Notificaciéon
informe

e
sobre

desmovilizacion

Si se utilizaron recursos externos, se debe enviar una notificacién para que se termine la
respuesta. Es posible que sea necesario enviar formularios para notificar a las partes interesadas
sobre la desmovilizacién.

Inmediatamente después se celebrara una sesién informativa con todos los miembros del IMT
dirigidos por el IC.

El lider de SRT informard en un plazo de 24 horas a todas las partes involucradas en el IMT.

Se llevaran a cabo sesiones informativas separadas para otras partes involucradas en el
incidente del derrame de petréleo dependiendo de la ubicacién y el papel asumido.

Cada miembro del equipo es responsable de cerrar las acciones pendientes y enviar su registro
personal al IC.

El'IC realizara dos informes:

e  Gestidn del incidente del derrame de petréleo (funcionamiento del IMT, funcionamiento
del emplazamiento)

e Elincidente del derrame de petréleo
Cada miembro del IMT debe presentar su contribucién por funcién al IC.

El propdsito de una desmovilizacién oportuna y ordenada es garantizar que todos los recursos
se terminen de forma efectiva. Esto ahorrara recursos, tiempo y dinero para todas las partes
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Etapas del Explicacion

procedimiento de
desmovilizacion

interesadas involucradas.

La desmovilizacién debe hacerse en un enfoque gradual, reduciendo los recursos, el equipo y el
personal de acuerdo con las demandas de la costa o el drea de operacion. Todas las operaciones
de limpieza deben ser monitoreadas y evaluadas continuamente utilizando informacién de
vigilancia aérea y personal en el sitio. Las decisiones estratégicas se pueden reevaluar si la escala
de la respuesta es apropiada para el tamafio y la gravedad del incidente del derrame. A medida
gue avance la respuesta, se necesitaran diferentes recursos.

Tabla 6-31 Puntos finales de limpieza de la linea costera (de acuerdo a la modelizacion realizada, no se prevé que el
petrdleo llegue a la costa)

# Punto final Criterios de uso

1 Sin petrdleo visible A menudo se utiliza para playas de arena donde la eliminacion
de petroleo puede ser efectiva sin retrasar la recuperacion de
recursos.

2 No mas que petréleo de fondo A menudo se aplica cuando hay una tasa de fondo significativa
de deposicién de alquitran en la costa.

3 Ya no libera brillo que afectara areas | Se utiliza donde el brillo persiste después de que los esfuerzos

sensibles, vida silvestre o salud humana de limpieza se vuelven ineficaces o en habitats sensibles

donde los esfuerzos de limpieza adicionales causaran mas
dafio que la eliminacion natural. El brillo residual debe persistir
durante un periodo de tiempo relativamente corto.

4 Ya no se frota al contacto Definido como la eliminacién de una mancha o pelaje o la
intemperie hasta un punto en el que ya no es pegajoso. Esto
es apropiado para sustratos duros.

5 Eliminacidon de petréleo para permitir la | Se utiliza cuando una mayor eliminacién de petréleo dard
recuperacion sin causar mds dafo que la | lugar a una interrupcién excesiva del habitat o a una alta
eliminacién natural de residuos de aceite mortalidad de la biota.

Una vez que la respuesta al derrame de petréleo haya terminado, la limpieza del medio ambiente y la
rehabilitacion y el mantenimiento de cualquier equipo de respuesta deben continuar segin sea necesario.
Estas medidas seran dirigidas por la cadena de mando normal de Equinor y no bajo la estructura de respuesta
a emergencias.

Archivos de documentacion

Toda la documentacién y los datos producidos debido al derrame deben recopilarse, almacenarse y
archivarse para futuras referencias. Esto incluye personal, contratistas, servicios de suministro, pagos
financieros, etc. Cualquier documento producido se convierte en evidencia potencial para cuando el
incidente es investigado, ya sea internamente por el IMT y / o por autoridades externas. Debe registrarse un
registro de las lecciones aprendidas. Toda la documentacidn sobre derrames de petrdleo, incluido este OSRP,
debe actualizarse y reflejar la evaluacion de riesgos revisada y los recursos necesarios.

Los documentos deben ordenarse metddicamente por fecha y categoria para facilitar la referencia.
Idealmente, el IMT deberia emplear a un miembro a tiempo completo del IMT para que asuma el papel de
Lider de la Unidad de Documentacion y/o un Lider de la Unidad de Desmovilizacién para recopilar toda la
informacién del personal a medida que se desmovilizan. Se debe solicitar a todas las personas involucradas
en el derrame que conserven cualquier documento que puedan tener con respecto al derrame y que los
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entreguen cuando se desmovilicen. Este suele ser el momento mas apropiado para capturar a las personasy
los documentos que tienen.
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6.7. ENTRENAMIENTO Y EJERCICIOS DE RESPUESTA A DERRAMES DE PETROLEO

Equinor lleva a cabo cursos y ejercicios de capacitacién en respuesta a derrames de petrdleo (de escritorio y
en el campo) para garantizar que el personal de Equinor esté adecuadamente preparado para la respuesta a
derrames de petrdleo. La capacitacion, los simulacros y los ejercicios familiarizan al personal de respuesta
con sus deberes y responsabilidades en un derrame de petrdleo.

El personal de Equinor en el pais recibird capacitacion relacionada con el OSRP actual a través de un tallery
la implementacién planificada antes de que comiencen las operaciones.

6.7.1. Capacitacion en respuesta a derrames de petréleo

La matriz de competencias de respuesta (Tabla 6-32) y la matriz de competencias de GIMAT (Tabla 6-33)
establecen la gestidn de incidentes requerida y los cursos de capacitacidon de apoyo para cada rol. Equinor se
asegurara de que las personas clave identificadas en el presente OSRP estén debidamente formadas.

Se mantendrd una base de datos que contenga un registro del titulo del curso, la fecha y el nombre del
asistente, para todo el personal de la compaiiia que haya asistido a la capacitacion de respuesta a derrames
de petrdleo (o haya participado en ejercicios de respuesta a derrames de petrdleo). También se debe
considerar la capacitacion de vigilancia para pilotos / tripulacion de helicépteros.

Tabla 6-32 Matriz de Competencia de Respuesta (R 21904)

Matriz de competencia de respuesta ERT | IMT | Gerente | CMT | Jefede
de Pais Gabinete

Competencia adecuada para cumplir con todos los deberes dentro de su propia

funcidn de respuesta especifica X X X X X
Familiarizado con el (los) plan (s) que cubre la organizacién y funcion real X X X X X
Requisitos especificos del area de negocio para cumplir con el rol X X X
Requisitos nacionales para cumplir la funcion X X X
ERT - Equipo directivo Competencia sugerida / curso
Curso de gestion de la respuesta a emergencias, incluido el «Método proactivo» X
Herramienta de registro de respuestas, e-learning X

e e
Curso de gestion de incidencias incluyendo «Fase inicial» X X
Capacitacion sobre manejo de medios para funciones dedicadas X X
Curso basico de respuesta a emergencias de personal para funciones dedicadas X1
Herramienta de respuesta, e-learning X
Curso de comandante de incidentes X2

Si se requiere una estructura completa de IMS y un ciclo de planificacion operativa para manejar incidentes complejos:

ICS/IMS 100/200 Aprendizaje electrénico X X
IMS de la fase inicial a la fase operativa - conferencia X X
Curso de formacion modelo de la OMI nivel 3 o equivalente como minimo para X3

funciones dedicadas

CMT - Competencia obligatoria

Curso de Gestion de Crisis X X X
Curso de evaluacion - Jefe de Gabinete X
Gestidn de derrames de petréleo - OMI nivel 3 o equivalente X
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Matriz de competencia de respuesta ERT | IMT | Gerente | CMT | Jefe de
de Pais Gabinete

Curso basico de respuesta a emergencias de personal para funciones dedicadas X1

Herramienta de registro de respuestas, e-learning X X

x1 Para funciones de respuesta de emergencia de personal,x2 Para comandantes de incidentes y comandantes de incidentes
interinos, x3 Respuesta a derrames de petréleo cuando corresponda

Tabla 6-33 GIMAT Competence Matrix (simplificada) (R 21904)

Matriz de Competencias GIMAT Comando
Curso de Gestidn de Incidencias X X X X X
Curso de comandante de incidentes X
Preparamo.n y respuesta ante emergencias en Equinor (e- X X X X X
Learning)
ICS100 e-learning X X X X X
1CS200 e-Learning X X X X X
Capacitacion en IAP Software X X X X X
ICS 300 X X X X X
Entrenamiento funcional X X X X X
ICS/IMS 320 .o capacitacién equivalente basada en X X X X X
escenarios
Capacitacién personalizada en respuesta a derrames de
. . . X X X X X
petréleo / OMI nivel 3 / equivalente
Formacion SCAT X
Planificacién de la respuesta a la vida silvestre impregnada
. X X
de hidrocarburos
Curso de Campo de Asesor Ambiental
Quema y dispersante (a medida) X X
Supervisor de sitio (Beachmaster) - IMO Nivel 1 X

Ademas, Equinor también se asegurara de que, cuando las* partes puedan ser responsables de llevar a cabo
las actividades designadas como parte de la respuesta general al derrame, también estén debidamente
capacitadas.

6.7.2. Ejercicios de respuesta a derrames de petrdleo

Los ejercicios de respuesta a derrames de petréleo ponen a prueba las funciones y responsabilidades del
personal de respuesta a incidentes. Mejoran las habilidades y la conciencia de los equipos de respuesta a
derrames de petrdleo, y brindan a la gerencia la oportunidad de evaluar el equipo, medir el rendimiento,
obtener comentarios de los participantes, actualizar y corregir los planes de contingencia y dar un mensaje
claro sobre el compromiso de la compafiia con la prevencidn y respuesta a derrames de petrdleo.

Tabla 6-34 Resumen y calendario sugeridos para el ejercicio de derrame de petrdleo

Tipo de ejercicio Descripcion y propésito Frecuencia
Familiarizacion con | Un ejercicio de familiarizacién con OSRP es un taller que se centra en | Segun sea
OSRP familiarizar a los ERT y el IMT con sus funciones, procedimientos y | necesario o se
responsabilidades en un derrame de petrdleo. El objetivo es revisar cada | indique
seccién del OSRP, fomentar la discusidn y hacer mejoras utiles y practicas
al plan cuando sea necesario.
Ejercicio de | Un ejercicio de notificacidon practica los procedimientos para alertar y | Trimestral
notificacion y llamada | llamar al ERT y al IMT. Normalmente se llevan acab%ppr';cre\:’lgjo_r,\?ﬁrgrg,i‘oj Al ettt A
|\ SVAV) ST 15 1L0J0FAT INTU T UTJIOTIVI
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Tipo de ejercicio

Descripcion y proposito

Frecuencia

dependiendo de la fuente del informe inicial del derrame de petrdleo.
Prueban los sistemas de comunicaciones, la disponibilidad de personal,
las opciones de viaje y la capacidad de transmitir informacién de forma
rapida y precisa.

Este tipo de ejercicio generalmente durard de 1 a 2 horas y se puede
realizar en cualquier momento del dia o de la noche.

Ejercicio practico de
despliegue de
equipos para
derrames de petrdleo

Los ejercicios de despliegue simples brindan al personal la oportunidad
de familiarizarse con el equipo de respuesta, o pueden ser parte de un
escenario detallado de respuesta a emergencias, donde se incluyen
mapas, mensajes, clima en tiempo real y otros factores. El ejercicio esta
disefiado para probar o evaluar la capacidad del equipo, el personal o los
equipos funcionales dentro de la respuesta al derrame de petrdleo. En
los ejercicios de despliegue, el nivel de dificultad puede variar
aumentando el ritmo de la simulacién o aumentando la complejidad de
las necesidades de toma de decisiones y coordinacién.

Un ejercicio de despliegue de equipos normalmente duraria de 4 a 8
horas.

Semestralmente

Ejercicio de gabinete
IMT

Un ejercicio de gabinete utiliza un derrame de petrdleo simulado para
probar el trabajo en equipo, la toma de decisiones y los procedimientos.
El ejercicio debe planificarse adecuadamente con un escenario realista,
objetivos claramente definidos para los participantes, aportes del
ejercicio y un equipo bien informado en control de la ejecucidn y gestion
del ejercicio.

Un ejercicio de gabinete generalmente durara de 2 a 8 horas.

Anualmente

Ejercicios de gestion
de incidentes a gran
escala

Los ejercicios a gran escala proporcionan una simulacidn realista al
combinar todos los elementos del ejercicio de gabinete y el despliegue
de personal y equipo relacionados. Esta complejidad requiere que la
respuesta esté mas coordinada que en los ejercicios estandar de mesa o
despliegue.

El esfuerzo y el gasto en la organizacion de un ejercicio realista a gran
escala significa que se recomienda que se ejecuten solo una vez cada dos
afios. También puede ser rentable realizar ejercicios a gran escala en
asociacidn con otras organizaciones de la region.

Los ejercicios a gran escala pueden crear un entorno de aprendizaje muy
intenso que pone a prueba la cooperacion, las comunicaciones, la toma
de decisiones, la asignaciéon de recursos y la documentacion. Las
personas involucradas en ejercicios de gestion de incidentes a gran escala
deberian haber asistido a ejercicios de mesa anteriores. Organizar un
ejercicio realista a gran escala podria llevar muchos meses, requiere un
planificador experimentado y un gran equipo de apoyo para ejecutar el
ejercicio.

El ejercicio a gran escala generalmente durard al menos un dia y a
menudo continuara durante la noche en un segundo o tercer dia.

2 Afos

Ejercicios conjuntos
(por ejemplo, con
otros operadores o
reguladores)

Los ejercicios conjuntos proporcionan una simulacién realista al
combinar el despliegue de equipos de respuesta a derrames de petréleo
a gran escala y la gestion de incidentes de mesa para manejar un
escenario de derrame importante.

El escenario de derrame implica consecuencias importantes para una
amplia gama de recursos, amenazando los intereses nacionales y
requiriendo cooperacion y coordinacién nacional y regional. El ejercicio
conjunto involucra a una amplia gama de personal de muchas
organizaciones diferentes, posiblemente en varios lugares, junto con una
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Tipo de ejercicio Descripcion y proposito Frecuencia

gama de oportunidades de despliegue de equipos.

Este ejercicio esta disefiado para generar confianza en la preparacién de
Equinor para hacer frente de manera efectiva y eficiente a los derrames
de petrdleo en todas las escalas. Esto también mejorara la cooperacién
entre el gobierno y la industria pertinentes, tanto a nivel nacional como
regional, para responder a los derrames importantes vy/o
transfronterizos.

Un ejercicio conjunto generalmente durara al menos un diay, a menudo,
continuara durante la noche en un segundo o tercer dia.
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APENDICE A.
PETROLEO

Organizacion

Posicion de contacto

Numero de
teléfono

DIRECTORIO DE CONTACTOS DE INCIDENTES DE DERRAMES DE

Correo electrénico

Prefectura Naval Argentina +54 11 4318 salasituacion@prefecturanaval.gov.ar
(PNA) 7610
Alternativamente, los derrames pueden ser reportados al departamento de Trafico
Maritimo en Buenos Aires: Teléfono: +54 1 143187588
Guardacostas uruguaya (+598) 2915 repar@armada.mil.uy
(PNN) 55 00
Secretaria de Energia +54 11
43495000
Mar del Plata/Aeropuerto +54 (0)223
Astor Piazzolla 4785811
Ministerio de Medio (54-11) mesadeentradas@ambiente.gob.ar.
Ambiente-Secretaria de 4348-8200
Recursos Nacionales
Proveedores de recursos de
nivel 2
Centro de Respuesta y +47 5199
Soporte de Equinor (RSC) 0002
Capitan(es) de buque(s) de
apoyo
Proveedor de helicépteros
Puerto de Mar del Plata +54 2234
893 099
Centro(s) de Mando de Incidentes
° Buenos Aires, Argentina
° Rio de Janeiro, Brasil
° Houston, Estados
Unidos
° Stavanger, Noruega
Oil Spill Response Limited Gerente de Servicio +44 2380 dutymanagers@oilspillresponse.com
331551
IMT
ERT
- . Mosconi 36 - Pto.
Fundacion Patagonia Natural Madryn - Chubut 0280 447
4524
0280 447
1703
. . L Centro Nacional
Mlnlsterlo de Ciencia vy Patagénico (CENPAT) - 02965 45
Técnica Pto. Madryn 1876
Iméagenes satelitales de la 0351-15 emerg@conae.gov.ar
caearte@conae.gov.ar
CONAE 2783383
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APENDICE B. FORMULARIOS

Informes, notificaciones y movilizacion:

B.1. Guia de la PNA para recibir informacion sobre incidentes contaminantes

B.2. Secretaria de Energia, Subsecretaria de Hidrocarburos - Contenido de los reportes de ocurrencia
(Resolucidn 24/2004 Anexo Il)

B.3. Secretaria de Energia, Subsecretaria de Hidrocarburos - Contenido del informe final (Resolucion
24/2004 Anexo I1)

B.4. Notificacion de generaciéon de residuos peligrosos

B.5. Formularios de notificacién y movilizacién de OSRL

Técnicas de respuesta:

B.6. Lista de verificacion para la evaluacién de derrames de petréleo
B.7 Cédigo de color de apariencia del petréleo del Acuerdo de Bonn
B.8 Seguimiento manual de la version

B.9. SIMA Matrix
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Apéndice B.1. Guia de la PNA para recibir informacion sobre
incidentes contaminantes

Guia para la recepcidn de informacidn sobre incidentes contaminantes (Anexo 3 de PLANACON)

Nombre:

Jerarquia:

Medios de acogida:

Nombre:

Identificacion:

Ocupacién:

Fecha y hora de observacion

Extension fisica de la
contaminacién (longitud y
anchura del derrame)
Posicién geografica de las
manchas (latitud, longitud o
posicién relativa a la costa)

Aspecto y color de las manchas

Forma de la mancha

Color: brillos, naranja, marrén
oscuro.

Evaluar si es hidrocarburo
viscoso o ligero o si se trata de
un producto quimico.

Indique si conoce la fuente de
la contaminacion.

Si se conoce, cual es la causa
de la contaminacidn: (averias,
hundimientos, etc.)

Si corresponde, informe si la
liberacién continta o si se ha
detenido

Viento: direccion y fuerza.

Corrientes: direccion y
velocidad aproximada.
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Apéndice B.2. Secretaria de Energia, Subsecretaria de Hidrocarburos
- Contenido de los reportes de ocurrencia (Resolucién 24/2004
Anexo 1)

Contenido de los informes de ocurrencia

Operador de Area

Area de concesién o permiso

Nombre del embalse

Fecha y hora del incidente

Tipo de incidente

Ubicacion del incidente

Subtipo de instalacién (por
ejemplo, pozo inyector de
agua)

Causa del incidente

Subtipo de causa del incidente

Volumen de derrame y
porcentaje del contenido de
agua

Volumen de gas liberado

Superficie afectada

Volumen de fluido recuperado

Recursos naturales afectados

Medidas de mitigacion
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Apéndice B.3. Secretaria de Energia, Subsecretaria de Hidrocarburos
- Contenido del informe final (Resolucion 24/2004 Anexo 1)

Contenido del informe final (Incidentes importantes)

Circunstancias del incidente

Evolucion de incidentes

Equipo y metodologia
utilizados en la respuesta y
limpieza

Equipamiento y metodologia
utilizados en la restauracion

Cantidad de residuos,
ubicacion, sistema de
almacenamiento, tratamiento
disposicién final

Areas de mejora en el Plan de
Contingencia de Derrames de
Petréleo

Medidas adoptadas para evitar
que se repita
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Apéndice B.4. Notificacidn de generacion de residuos peligrosos

NOTIFICACION DE GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS- Evento no planificado o incidente

Area:

Instalacion:

a) Residuos peligrosos generados, especificando si se trata de alto o bajo peligro.

b) Cantidad de residuos peligrosos generados en t o kg, segun corresponda.

c) Razones que provocaron la generacion.

d) Actividades (sistemas, equipos, instalaciones y recursos humanos propios y externos) utilizadas para, segun
proceda:
1) Generacién de control.

2) Controlar el vertido o emisidn al medio ambiente de los residuos.

3) Manejar los residuos.

4) Envasar los residuos, con el etiquetado correspondiente.

5) Transportar los residuos (indicar transportista).

6) Tratamiento (indicar planta de tratamiento receptora).

7) Disposicidn final (indiquese la planta de eliminacidon intermedia).

8) Dafios humanos y/o materiales causados.

9) Plan para la prevencion de la repeticion del evento.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

FIRMA
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Apéndice B.5. Formularios de notificacién y movilizacién de OSRL

https://www.oilspillresponse.com/activate-us/activation-procedure/

1. Numeros de emergencia

Pdéngase en contacto con OSRL a través de estos numeros de teléfono de emergencia (disponibles las

24 dias de la semana, los 7 dias de la semana):

Europa, Oriente Medio y Africa
+44 (0)23 8033 1551

Américas

+1 954 983 9880

El servicio de Asesoramiento Técnico, que permite proporcionar hasta cinco personas durante cinco

dias, se ofrece in situ, de forma gratuita a los Miembros.

2. Descargar formularios

Descargue y complete los formularios de autorizacion y notificacién demovilizacidn.

Pdéngase en contacto con el gerente de servicio que podra ayudarlo.
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derrame de petréleo.
PASO

Determinar detalles
esenciales

Evaluar los riesgos de
seguridad

Determinar la fuente del
derrame de petréleo

Cantidad estimada de
petréleo liberado si se
desconoce la cantidad
exacta

Predecir el destino del
petréleo; determinar la
direccion y la velocidad
del movimiento del
petréleo, ademas de las
caracteristicas de
intemperie

Evaluar las condiciones
climaticas

Apéndice B.6.
de petrdleo

Lista de verificacidon para la evaluacion de derrames

LISTA DE VERIFICACION PARA LA EVALUACION DE DERRAMES DE PETROLEO

Gerente de instalacidn costa afuera (OIM) o capitan de buque para usar esta lista de verificacion para un

ORIENTACION INFORMACION DE RESPUESTA

Localizacion  del incidente de

contaminacion

Fuente del derrame

Tipo de petréleo

Alcance del derrame de petrdleo

Fecha/Hora del incidente

Posibles circunstancias peligrosas:
e Requisitos de EPI
e Monitoreo de gases

e eliminar al
esencial

personal no

¢Alguna otra informacién relevante?
é¢Derrame de Ss contenido o en
curso?

Hasta que se establezca lo contrario, supongamos que el derrame de petréleo
estd emiten compuestos orgdanicos volatiles (COV) potencialmente peligrosos
(es decir, vapores de gas o hidrocarburos).

ELIMINAR FUENTES DE IGNICION

Acérquese al derrame de petrdleo desde el viento a favor, dirigiéndose a favor
del viento si suena la alarma de gas, evacue el drea de manera segura.

iACERCATE SOLO SI ES SEGURO HACERLO!

Si la fuente es desconocida, investigue con cuidado.

Instigar acciones para detener el derrame en la fuente, iSI ES SEGURO
HACERLO!

Consulte la Estimacion del tamafio del derrame del Codigo de Apariencia del
Petroleo del Acuerdo de Bonn (BAOAC) para estimar el volumen de la mancha
de petrdleo si la cantidad se derrama en desconocido.

Consulte Seguimiento manual de versiones
¢Ddénde podria impactar el petréleo si no se controla y no se contuviera?

Velocidad y direccién del viento;

Estado de la marea y velocidad actual
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prevalecientes y, si es

posible, futuras: Estado del mar

Movilizar equipos de

éSe necesita asistencia adicional?
respuesta

Seguir los
procedimientos de Interno Externo
notificacion
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Apéndice B.7.  Estimacion del tamaiio del derrame del Cddigo de
Apariencia del Petréleo (BAOAC) del Acuerdo de Bonn

Hoja de trabajo para estimar el volumen de la mancha de petréleo de acuerdo con el BAOAC

Si se desconoce la fuente / cantidad, se puede hacer una estimacién visual basada en la relacién entre el
color del petrdleo observado y su grosor utilizando el Codigo de Apariencia del Petréleo del Acuerdo de
Bonn (BAOAC). Esto se puede lograr tomando observaciones directamente desde el buque de perforacion,
el helicoptero de cambio de tripulacién, el bugue de apoyo o el avion de vigilancia aérea dedicado.

PASO 1. Superficie total: Estimar el tamafio total del drea afectada como un cuadrado o rectangulo (en km?).
(es decir, 10 x 2 km= 20 km?).

PASO 2. Area de derrame de petréleo: Evalle el drea afectada por la mancha en el km? calculada como un
% del area total (es decir, 90 % de 20 km? = 18 km?).

PASO 3. Calcular area por color: Estimar el porcentaje del area de derrame de petréleo que es cada uno de
los cédigos de apariencia de color (por ejemplo, 60 % plateado =10.8 m?, 0 % Arcoiris, 40 % metdlico = 7,2
km?, 0% Falso Verdadero, 0% Continuo Verdadero).

PASO 4. Calcular cantidad por color: Multiplique el drea cubierta por cada apariencia de color de petréleo
por el espesor (Min y Max) (por ejemplo, Silvery Sheen Min =10,8 km?x 0,04 y Silvery Sheen Max = 10,4 km?
x 0,3 y Metallic Min = 7,2 km?x 5 y Metallic Max = 7,2 km?x 50).

PASO 5. Cantidad total: Sumar todos los volimenes minimos (cantidad minima total de petréleo (m?3)).
Sumar todos los volimenes méaximos juntos (cantidad maxima total de petréleo (m3)).

PASO 6. Conversidn: Si es necesario, puede convertir m3® a toneladas multiplicando la cantidad total en m3
por la gravedad especifica del petréleo derramado. Consulte a 6.1.1 Inventarios de almacenamiento de
hidrocarburos (p.106) para obtener una lista completa de las propiedades del petrdleo del producto.

Paso 1 Area total (ancho x largo) km? km

Paso 2 Area de derrame de petrdleo km
(estimada) km?

Cdédigo | Espesor minimo | Espesor (Paso 3) (Paso 3)
Apariencia del color (m3/ km?) maximo % de la superficie Superficie
(m3/km?) BEWZACLES cubierta km?
Brillo plateado 1 0.04 0.3
Brillo del arcoiris 2 0.3 5.0
Metdlico 3 5.0 50
Discontinuo Verdadero | 4 50 200
Continuo Verdadero 5 200 >200
Célculo del area cubierta: km? = drea / 100 x % del drea cubierta. Calcular para cada cddigo para dar el area
cubierta por el color.

(Paso 3) (Paso 4) (CEX)

Color Superficie cubierta Volumen minimo (m3) Volumen maximo (m3)
km?

Brillo plateado

Brillo del arcoiris

Metalico

Discontinuo Verdadero

Continuo Verdadero
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Paso 5

Paso 6

Cadigo de color de apariencia del petrdleo del Acuerdo de Bonn

Cadig
o

Volumen total (m3)

Volumen total en toneladas (m? x SG)

Descripcién / Apariencia

Brillo (plata/gris)

Intervalo
de
espesor
de capa
(micras)

Litros
porkm?

40-300

Caracteristicas principales

Las peliculas muy delgadas de petréleo reflejan
la luz entrante mejor que el agua circundante
y tienen un brillo plateado o gris. Por encima
de una cierta altura o angulo de vision, la
pelicula observada puede desaparecer.

Arcoiris

0,3 um -
50 um o
0,0003

mm a
0,005 mm

300-5000

La apariencia del petrdleo de arcoiris es
causada por un efecto dptico e independiente
del tipo de petrdleo. Dependiendo del dngulo
de visidn y el grosor de la capa, los colores
distintivos seran difusos o muy brillantes. Las
malas condiciones de luz pueden hacer que los
colores parezcan mds apagados. Una capa
nivelada de petréleo en la regidn del arcoiris
mostrara diferentes colores a través de la
mancha debido al cambio en el angulo de
vision. Por lo tanto, si el arcoiris esta presente,
una gama de colores sera visible.

Metalico

50 um -
50 pm o
0,005 mm
a 0,05 mm

5000-
50,000

Aunque se puede observar una gama de
colores (por ejemplo, azul, purpura, rojo y
verdoso), los colores no seran como el
«arcoiris». Metalico aparecerd como un color
bastante homogéneo que puede ser azul,
marrén, purpura u otro color. La apariencia
«metalica» es el factor comin y se ha
identificado como un efecto espejo,
dependiente de la luz y las condiciones del
cielo. Por ejemplo, el azul se puede observar en
condiciones de cielo azul.

Color de petréleo verdadero
discontinuo

50 pm -
200 pum o
0,05 mm a
0,2 mm

50,000-
200,000

Para manchas de petréleo mas gruesas que 50
pum, el color verdadero  dominara
gradualmente el color que se observa. Los
petroleos marrones apareceran marrones, los
petréleos negros apareceran negros. La
naturaleza rota del color, debido a las areas
mas delgadas dentro de la mancha, se describe
como discontinua. Discontinuo no debe
confundirse con «cobertura». Discontinuo
implica verdaderas variaciones de color y no
areas no contaminadas.

Color de petréleo verdadero
continuo

>200 pm o
>0,2 mm

>200,000

El verdadero color del petréleo especifico es el
efecto dominante en esta categoria.

Se puede observar un color mas homogéneo
sin discontinuidad como se describe en el
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Esta categoria depende en gran medida del
tipo de petrdleo y los colores pueden ser mas
difusos en condiciones de nubosidad.
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Apéndice B.8. Seguimiento manual de versiones

Calculo manual de la trayectoria de liberacion de la superficie por observador del buque

Los derrames de petréleo se desplazan sobre el agua al 3-4 % de la velocidad del viento y al 100 % de la velocidad de la corriente.
La ruta real cubierta por una mancha se puede determinar geograficamente mediante la adicién vectorial de la velocidad de la
corriente y del 3 al 4 % de la velocidad del viento, establecida cada hora. A continuacidn se muestra un ejemplo®:

Primera hora 1,5 nudos @ 340° 12 nudos x 3/100 = 0,36 nudos a 300°
Segunda hora 1,5 nudos @ 60° 30 nudos x 3/100 = 0,9 nudos a 230°
Tercera hora 1 nudo @ 110° 25 nudos x 3/100 = 0,75 nudos a 185°
Cuarta hora 1 nudo @ 190° 20 nudos x 3/100 = 0,6 nudos a 130°

Deriva general
durante 4 horas:

ar
N7 nA

Las flechas negras muestran los efectos sucesivos de la corriente (100 %) y el viento (3 %) en la mancha cada hora. Las flechas
azules/purpuras muestran la deriva resultante después de 4 horas. La flecha roja muestra la trayectoria de deriva general
resultante.

La estimacion del movimiento resbaladizo se puede hacer manualmente mediante la adicién de «vectores» utilizando una
estimacion del efecto de la corriente y el viento.
Utilice la siguiente tabla para trazar la pista del hidrocarburo cada hora.

Introduzca la latitud de la versidn cuando se observe por primera vez y se actualice
después de observaciones posteriores.

3% wind _, M"""iﬁ\: e
Introduzca la longitud de la version cuando se observe por primera vez y se actualice R vy
después de las observaciones posteriores. \ S

ime
Introduzca el cojinete de viento y la velocidad en la posicién. \ i S S S
Introduzca el cojinete de marea y la velocidad en posicion. S \
b
current \

Calcule el 3 % de la velocidad del viento durante el periodo transcurrido de 8 horas, | Con el tiempo, el derrame se mueve
el cojinete de marea y la velocidad. del punto A al B bajo las influencias
del viento (3 %) y la corriente
Después de calcular los cojinetes de viento y marea para cada hora hasta un maximo superficial (100 %).

de 8 horas, calcule la nueva posicion de latitud y longitud de la mancha a un méaximo
de 8 horas.

51 https://www.ipieca.org/resources/good-practice/aerial-observation-of-oil-spills-at-sea/ RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM
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Calculo manual de la trayectoria de liberacion de la superficie por observador del buque

Apéndice B.9. Formulario SIMA

Asigne todos los puntajes de impacto relativo potenciales (L / M / H) a los compartimentos de recursos
identificados y luego determine los puntajes de mitigaciéon de impacto relativo ('-3 a +3) para cada

técnica.
Dispersant | Dispersant .
Técn'cas de res esta Sin Contenery e e: e P Quemain Respuesta
| pu intervencién | recuperar L. . situ costera
superficie submarino
[e) [e) [e) [e) [e)
S S i3] S i3]
© © © © ©
o — o — o — o —_ o _
E|s | E|8 | E|Bs | E|8 | E|=
: z : © c c c c c ©
Edite técnicas y 2/ 3|6 | 5|6 | °5|e | |6 | v|e | E
; 5| S84 |8 |58 5|8 5|88
compartimentos de 2| 5 | »F 3| » | 5 || 3| | F|®| 5
8_ © 2 g © B © B © B © = 8_
1 2 € 2 € 2 € 4 & € 2 3
recursos segun sea ) & & = g = = o
= o [} o [ o v -5 T [ bl Q . =
; s o ° o ° o T H O ° o © P
necesaﬂa o £ c £ c € c £ c € c o
g ] ] ] ] 0 g
o (] 'S S (] 'S (] 'S (] 'S (] ‘S °
S| 5| SE S| S8 5|58 5|58 5|5¢ 38
© ot =9 9 e} o] e} ot e} o] =) ©
Qo Q < O [= O c 15} c O (=4 o
E|l |l | & |28 L |28 LS | A & | 2F E
Compartimentos de L/M Ax Ax Ax Ax Ax
/H A B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 BS B5
recursos
Lecho marino
Columna de agua inferior(por debajo de 20
m)
Columna de agua superior(20 m superiores)
Superficie del agua (aves marinas, etc.)
Aire
Costas:
1A / B Costa rocosa expuesta / hecha por el
hombre
3A Playas de arena fina -de grano medio
6B Estructuras Riprap y playas de grava
7 Planicies de marea expuestas
9C Planicies de marea hipersalinas
10A marismas de sal y agua salobre
Recursos de alto valor:
Zonas de desove
Arrecife de coral
Area marina protegida
Area importante para las aves
Mamiferos marinos / tortugas marinas
Socioeconémico:
Pesca
Bugues/bugues RE-202D-714189641APN-DTD#IGM
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Puertos, puertos, marinas y terminales

Cultural

TOTAL

RANGO
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Puntuacion de mitigacion del

impacto relativo Color Descripcion Factor de modificacion de impacto
De8a12 Mayor mitigacién del impacto  +3 Mayor mitigacién del impacto
Mitigacién moderada del
3a<8 impacto +2 Mitigacidon moderada del impacto
>0a<3 Mitigacion menor del impacto  +1 Mitigacion menor del impacto
Ninguna o insignificante alteracién
0 Ningtn cambio o insignificante O del impacto
>-3a<0 Aumento menor en el impacto -1 Impacto adicional menor
Aumento moderado del
>-8a-3 impacto -2 Impacto adicional moderado
Importante aumento del
-12a-8 impacto -3 Mayor impacto adicional
RE-2022-71418964-APN-DTD#IGM
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APENDICE C.
CASOS

EVALUACION DE MITIGACION DEL IMPACTO DE DERRAMES (SIMA) PARA LA PLANIFICACION DEL PEOR DE LOS

OFFSHORE
No intervention Containment and Recovery In situ Burning Dispersant - Subsea Dispersant - Vessel Dispersant - Aerial Assisted Natural Dispersion
26 m3 oil per 24-hour period, based . 83 m3 oil per 24-hour period, based The vessel “prop wash” can be
T E The start day for subsea dispersant A E ” L i E :
on the following assumptions: 1 " . ST : s on the following assumptions: 20 m3 | 548m3 oil per 24-hour perfod, based | implemented to mechanically assist
1. e 12 m3 oil per 24-hour period, based | injections is anticipated to be from i - o p & iy
system, encounter area 67 m, oil . L : i of dispersant available onboard, 35 | on the following assumptions: 15m3 break up and spread of oil. The
2 on the following assumptions: boom Day 8. The maximum equipment i 2 : . 5 : = e
thickness 0.05 mm based on subsea S g 2 m encounter area, applying 0.7 m3 | per flight, dispersant/oiil contact rate | vessel should be directed through
E B length 150m, 31% overail design injection rate is colculated as = =5 . = & s
— i . madelling results, 4.6 m3 contained # Sy & 5 : dispersant per hour at 1:25 DOR, of 65%, efficiency of dispersant S0% the spill focusing on the thicker
This includes aerial surveillance, : effectiveness {considering weather, 110itr/min (158m3/1BCs per day), = . = R =
A 4 per hour, however overall 5 5 5 T 3 dispersant/oil contact rate of 80%, ot 1:25 DOR, each flight lasts 3 leading edge. This is generally
SI MA monitor and evalugte s R 3 operations, technique effectiveness, |which is more than the requirements P o & Z R i X
effectiveness {considering weather, = S 2 overall effectiveness (considering hours, 3 sorties per day to allow for | recommended for sheens/rainbow
. . o and spill presence), oil thickness to calculated for Argerich-1: well per s " e & 2 z A 5 e
operations, dispersant effectiveness, 2 s weather, operations, dispersant refuelling / reloading of dispersant. not continuous ofl. This technique
=2 Sz i sustain bumn {2-3 mm) for 5 hours day for subsea infection. Water i v 52 4 AT i x Z
and spill presence} is 41%, reducing i Bk e s ) dcith £ £ 535 <0 peaiitie Gt effectiveness, and spill presence) is Note this system will only be would be appropriate for small
the estimated recovery to 2 m3 per L ¥ f P ar- P g e = 39%, oil thickness 0.05 mm for 14 available from day 3. diesel spills and not large crude
to upper water column. e
hour. hours per day spills.
Relative Relative Relative Relative Relative Relative
Impact i i 3 i Impact % i Impact i i Impact i i Impact 3 i
i, = & ain 5 im m e L im o b m s 5 im i = im
Potential relative impact modification ; .pa. : .pa. modification 3 .pa. modification 2 .pa. maodification p .pa. maodification 2 .pa.
mitigation mitigation mitigation mitigation mitigation mitigation
factor factor factor factor factor
score score score score score score
Resource compartments N/L/M/H A Bl AxBl B2 AxB2 B3 A xB3 B4 AxB4 BS A xB5 B8 Ax B8
Seabed low 2 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0
Lower water column (below 20m) low 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 0 0
Upper water column (top 20m) medium 3 0 0 3 -1 -3 -1 -3 -1 -3
Water surface (birds) medium 3 1 3 3 1: 3 2 6 1 3
Air none 1. 0 0 0 0 1] 0 0 0 0
Shorelines none ik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
High Value Resources medium 3 2 5 2 a4 2
spawning areas low 2 +1 2 Not feasible / +1 Z o 0 0 0 3 2
coral reef low 1 0 0 applicable due e 1 = 0 0 0 0 ) 0
e r r :
marine protected areas medium 3 I 3 to oil thickness +3 o v +2 : & 2 &
important bird areas | medium 3 1 3 o+ + 3 43 N 2 &
maring mammals medium 3 r +1 2 i +2 3 i +2 & ; & +2 & -1
Socio-economic medium 3 3 -1 0 1
fisheres high 4 1 4 -1 -4 o -4 -1 -4 bis
vessels/shipping low 2 r +1 2 g +1 2 r +1 2 r +2 4 2
r r r
ports, harbours, marinas and terminals low 2 +1 2 o o +1 2 +2 4 1
Cultural none iB 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 22 2 9
RANKING =2 1 5 =2
Versién final —Junio 2022 -
177 de 197 QOil Spill Response Ltd.

Fecha de emisién: 06/06/2022

Pagina 178 de 198




EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP)

L
Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor "

APENDICE D. TECNICAS DE RESPUESTA

Apéndice D.1. Guia de campo de contencién y recuperacion en el
mar

https://www.oilspillresponse.com/globalassets/technical-library/field-guides/containment-and-recovery-
field-guide.pdf

Apéndice D.2. Guia de campo de aplicacién de dispersante en
superficie

https://www.oilspillresponse.com/globalassets/technical-library/field-guides/dispersant-application-field-
guide.pdf
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APENDICE E. COREXIT EC 9500A

TECHMICAL INFORMATION SHEET | DISPERSANTS

Co reXitTﬁﬂ FC 9500A :.”_l']" veness, toicit

['his datasheet provides Name Corexit EC3500A
a summary of key facts Supplying company  Nako Environmental Salutions LLC

about Corexit EC9500A..

Dispersant product approval by mesting the requirements of specific
Dewelopment of dispersart regulations labaratory-based tests.

by competent national autharities ar ikt
appropriate government regulators The tests are designed to screen out least Further infarmation
forms a critical part of national ail effective or more toxic dispersants and as on regulatary
spil contingency planning processes, such can only be used for comparative approval and
in alignment with the International purpoases and not for assessment of authorisation can
Caonvention on Oil Pollution Preparedness,  actual impacts or efficiency at sea be found in the
Response and Cooperation, 1980 (OPRC  where mixing and especially expasure IPIECA-IOGP
Gonvention). conditions (as well as organisms types repart an the
and life stages) would be very differant, subject:

Dispersant product approval requirements S it vIisparsantA A
outline which dispersants are approved During a respanse, field efficiency may
for use and how dispersants can be be evaluated by a test application of
added to a list of approved dispersants dispersant.
Effectiveness
A dispersant should meet or excesd a i e FRANCE

i ' ! -~ 0/ =0/ -~ O/
nrwrolaiorstoohenes oy atcacr)  WS60% —>45% >60%

Dispersants must achieve a A dispersant must attain an Disper sants must achieve a

possess a minimum level of effectivensss

to enhance the rate of natural dispersion minmum efficiency of 80%  effectiveness value of 45% or minimum efficiency of 0%

greater [compared to the contral)

when applied at sea. in arder to be added to the US
A range of laboratory based tests are SRt R
used globally that have been designed to Pass Pass Pass
allow for the assessment of good va poor
performance: IFP (>60%) in France, WSL Corexit EC3500A passed  Corexil ECS500A is 50% effective  Corexit EC25004 passed the
(LR448, >60%] in UK and SFTin USA/ tha LR448 approval test, iwerage of twa cruda ails, IFP approval et 6. has a
Canada (>45%). i.e. has a minmum eficacy  Prudhos 45,3%; South Louisiana  minimum efficacy of 83%
of 80% 54,7%)"
These tests are designed to assess
dispersant efficacy under specific Effactiveness of ~72% in
conditions described in national femperatures as low as 0°C?
regulations. None of the laboratory test
methods can simulate the complex ‘Regulatory approval using the Swirling Flask Test
mixing scenarios and energies WWW.G0A OV BMEanCy RS0 on e national -contngen Gy -plan-proguct -ache cue- ioxs!ly-and-a fectveness -SumiTa ies
encountered in the marine ervironment.
Therefore, results from laboratory tests Data from BSEE [2015). The test procedure was adapted from the Ohmsett dispersant effectivenass test profocol
typically expressed as 'percentage deveopad betwaan 2000 and 2003 and documentad in “Cispersant Efectivanass Testing on Alaskan Ois n Cold

effectivenass’, should not be extrapolated  Watar (SL Ross Envionmen tal Reseach & MAR Incorporatad, 200G,
ta the amount of oil likely to be dispersed
in real world incidents, The tests will,
however, pravide data on the relative
effectiveness of different dispersants
under the parameters of that test.

—~~~ Oil Spill Response
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TECHMICAL

-

Corexit EC 9500A

INMFORMATIOMN SHEET | DISPERSANTS

Toxicity

Toxicity testing

A dispersant should nat excesd a maximum
toxicity threshaold o marine lile. Care neads
to be taken when considering disparsant
taxicity versus the toxcty of the dispersed
oil (digpersant plus oll) since it is tha taxicity
of the ail that accounts for the largest
cantribution, When evaluating toxicity for
inclusion anta a ist of approved products the
masimum taxicity thrashaold of a candidate
disparsant is usually set at either:

a) a heval whaere the ol and disper sant
mixture is no mone toxic than the oil aone
at the same exposure levels; or

b if the dispersant is tested alons, ata
level which is significantly less toxic than a
referance oil,

This testing can only evaluate tha relative
toxicity of different candidate dispersants
under artificia laboratory conditions and is
nat intended to pradict actual enviranmental
impacts in the fisld whera tha expasura
regima experiencad by marine arganisms will
ba much different.

The EPA {August, 2010} conducted
independent studies to assess the
relative acute taxicity of eight dispersants
including Corexit EC9500A. Corexit
ECA500A fall into the slightly toxic
category for mysid shrimp and tha
practically non-toxic categary far inland
sitverside fish. Corexit ECO500A proved
to be the least toxic to small fish amang
tasted dispersants. Oil alone was found
to be maore taxic to mysid shrimp than the
eight dispersants.

Endocrine disruption and cytotoxicity tests
were also performed (EPA, June 20107

to assess the degree to which eight

types of oil spill dispersants were toxic to
varnious types of cells. Corexit ECA500A
did not display endocring disruption
activity, In cytotoxicity tests cell death was
observed in some tests at concentrations
above 10ppm. The endocrine and the
cytotoxicity screening were conducted

at dispersant concentrations from 0.001
parts per million up to 10,000 parts per
millian. Mone of the dispersants friggered
cell death at the likely concantrations of
disparsants expected in open water,

Biodegradability

A disparsant should be readiy
biodegradable and not contain persistent
harmful constituents. This may require
additional information to be provided as
part of the product approval process.

www.ollspillresponse.com

UK UsA FRANCE
Pass Slight to moderate Pass
= Pass
Sea Test passed®  Corexit EC25004 dona = Siightly taxic Corexit ECO5004 is approved

Na.2 Fual Qil slane = Slightly taxic
95004 + Mo.2 Fual Oil = Moderataly toxic
Referance taxicant = Moderately toxic?

for France using the standard
MF.T.293-349 method which requires
tha toxicity of 85004 to shimp to
be at least 10 times lower than

the toxicity of a reference toxicant
{Moramium DASD)®

Tast procedure exposas shimps to a mixfure of ol f.e. a ightly weathered Kuwaif crude oif and disparsant. The
mixtum is T part of disparsant to 10 parts of oil. Tha disparsant wil be approved based on nominal concentrations
i the dispargant and ol mixture causes ng mong mortality than that causad by mechanicaly disparsad ol along,
Rasults ang shown a5 8 pass or fall, Kuwait Cruok is used as the mrfenance of for foxicity Iesting,

ACurrant toxdcity tast invalves tasting with two LS ERA standard species —inland silverside fish flanida barylina
and mysd shamp (Americamysie bahial— fve concentrations of the test product and No. 2 fuel of alone, and

ina 1710 mixture of dispersant to all. To ad companisons of st results fom assays performed by diffesnt
labaratorias, refarance toxcity fests are conducted using sodium dodecy sulphafe [S05) as a eference foxicant,
Tha tast langth is 56 hours far Menidia and 48 hours for Amaricamysis, LOSD values are calculated, The expasurs
ragime used h an LOS0 test procedurs is that required to KII50% of the test arganisms, Toxicily husshold
dascrpiors are sef as: 1 to 10ppm = modarataly tode; 10 to 100ppm = sightly oxc

“Coraxit ECAS00A is at least 10 tmes pwer than the fowcity of a refarance toxicant Nommiim DASG.

Corexit ECO500A toxicity versus the toxicity of dispersed Louisiana Sweet Crude oil
AGampuarative Toscny of Eight O Dispemant Poducts an Tivo Guif of Mexico Aquafic Teat Spedes (LIS EPA, Aug 2010
"Arglysis of Eight (3 Spil Dispersants Lising In Vit Tests for Endocring and Other Biologics) Actidty LS EPA, Jun 2000)

MODERATELY TOXIC

SLIGHTLY TOXK:

PRACTICALLY NON-TOXIC
SHRIMP SMALL FISH | SHRIMP SMALL ASH | SHIRIMP SMALL FISH
IS0 SRRy (HALWERECE] | (MWD SHARP, (FVERSDE) | MYSD AN} (HALER R}

LOUSIANA SWEET

CRUDE OIL(LSC)

85004 ONLY 8500A + LSC

| Corexit EC9500A toxicity versus the toxicity of dispersed Prudhoe Bay oil®
ANOWAL Chemicsl Agustc Fare sod Efec (CAFF] defshase analyais an & wider range of fest species [Dec 2015)

e 2 2 T 9

SHRIMP SMALL FISH | SHRIMP SMALL ASH | SHRIMP SMALL FISH
NS0 SR EALEFEICE) | (M D SRR (SERSDE) | M YED SRR | (EILWEFECE)

FRUDHOE BAY QIL (PB) A5004 ONLY 85004 + PB

PRACTICALLY NON-TOX G

Using he CAFE system, the 1oxcity for Corexit EC25004A alone, Pruchoe Bay alone and a combination
af bath o the wideat range of test species in the database can be compared 1o ensure rigowr. Easentially,
Corexit ECE5004 and Prudhos ol ia comparabls in it toxicity 1o Prudhoe oil alone, Corsxit ECA500A
alone (3 leas toxc.

UK USA
Ma requiremant for testing

FRANCE
>50% = Pass

A For France, bicosgradaability of the disparsant should be ar laast 50% . Tasts are parfarmead by INERTS, using
tha NF TS0 346 test mathod.

Mo requiramant for testing

Eurogps, Middia East and Alrica
Asla Packic | +85 6266 1566
Americas T 41 832 L1 3191

+44 (023 8033 1551
+35 G268 2312
+1 832 431 300

+44 (123 8033 1972
shgepore@olsplimsponsacom
haustardoispilmspansa.cam

aouthamplon Saikpilespares.cam
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APENDICE F. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE DERRAMES DE PETROLEO

Apéndice F.1. Objetivos del plan de gestidn de residuos de derrames
de petréleo

Los objetivos de este Plan de Gestién de Residuos de Derrames de Petréleo son:

e Identificar todas las fuentes potenciales y comprender el caracter de todos los desechos asociados
con las actividades de respuesta a derrames de petréleo.

o Alinear el Plan de Gestion de Residuos de Derrames de Petrdleo con los requisitos y practicas
regulatorias argentinas.

e Proporcionar un marco para los planes de derrames especificos de incidentes para gestionar los
residuos, en la medida de lo posible, bajo la jerarquia de gestidon de residuos y tratar los residuos
cerca de su fuente de generacién.

e Identificar posibles instalaciones de gestion de residuos, incluidas las instalaciones de terceros, que
estén aprobadas para recibir desechos.

e Asignar responsabilidades y definir los recursos necesarios para implementar el Plan de Gestidn de
Residuos de Derrames de Petrdéleo y describir las medidas de verificacién y monitoreo que se
requieren.

Este Plan de Gestidn de Residuos de Derrames de Petrdleo debe revisarse periédicamente y actualizarse
segln sea necesario para reflejar la informacidn mas actualizada sobre lo siguiente:

e Ubicaciones y materiales potenciales asociados con escenarios de eventos de descarga/liberacion.

e Empresas y opciones de instalaciones para el manejo, tratamiento y eliminacidn de desechos sélidos
y liquidos; y

e Marco regulatorio y Directrices de Gestidn de Residuos Corporativos de Equinor.

Apéndice F.2. Funciones y responsabilidades

Todas las actividades de gestidn de residuos seran realizadas por el Equipo de Gestidn de Incidentes segun
lo establecido en el OSRP. Los recursos del equipo de gestidn de residuos estaran determinados por el alcance
conocido y previsto de la liberacién y se estableceran en el Sistema de Comando de Incidentes.

Supervisor del Grupo de Eliminacion

El Supervisor del Grupo de Eliminacién, bajo la Subdivisién de Proteccidn y Recuperacién, coordina las
actividades relacionadas con la recoleccién, caracterizacion, transferencia, almacenamiento, transporte y
eliminacion de materiales de desecho tanto en el agua como en tierra. La coordinacién con los organismos
reguladores a través del Especialista en Gestidn de Residuos de la Unidad de Medio Ambiente y el Funcionario
de Enlace puede ser necesaria para garantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables con respecto al
manejo y transporte de diversas clases de residuos.

Especialista en Gestion de Residuos

El (los) Especialista(s) en Gestion de Residuos proporciona experiencia técnica y apoyo al Grupo de
Eliminacidn a través del Plan de Gestion de Residuos que detalla los procedimientos para la caracterizacion,
manipulacién, almacenamiento, transporte, reciclaje y eliminacién de residuos generados durante las
actividades de respuesta. El especialista en gestion de residuos también evallua el riesgo a largo plazo,
coordina con las agencias reguladoras, gestiona las aprobaciones / permisos, dirige la caracterizacion de los
residuos. Se espera que la coordinacidn con las agencias reguladoras a través del Supervisor del Grupo de
RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM
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Eliminaciéon y el Oficial de Enlace garantice el cumplimiento de las regulaciones locales de manejo y
eliminacion / descarga de desechos.

Todos los informes de seguimiento de residuos generados por el Grupo de Eliminacidon se documentaran en
el Formulario de Estado de Incidentes para el Seguimiento de Residuos.

Evaluacion de las opciones de gestion de residuos

Como parte de este Plan de Gestion de Residuos de Derrames de Petrdleo, se ha llevado a cabo una
evaluacidn de las posibles opciones de gestidn para cada tipo de residuos especificos. Estas opciones se
evaluaran mas a fondo en planes especificos para incidentes. La evaluacién se llevd a cabo de acuerdo con la
jerarquia de gestion de residuos y la orientacién de la industria del petréleo y el gas. Se consideraron las
siguientes opciones de gestién de residuos:

e Reutilizacion y reciclaje: reventa como petréleo crudo para procesamiento/mezcla, material de
construccion de carreteras (asfalto), reciclaje de materiales (plasticos, metal, vidrio, papel y cartén)

e Tratamiento bioldgico: compostaje industrial; agricultura terrestre

e Tratamiento quimico: neutralizacidn; estabilizacion/solidificacidon; planta de tratamiento de aguas
residuales

e Tratamiento térmico: Recuperacidn de energia en cementeras; desorcidén térmica

e Eliminacion: vertedero de Residuos Sdélidos Urbanos; Vertedero industrial

Se pueden considerar opciones adicionales cuando sea practico y cuando existan instalaciones. Cada flujo de
residuos especifico debe considerarse en funcién del volumen previsto, la capacidad de la industria y el costo
/ responsabilidad. En la siguiente figura se detalla una guia simplificada de la ruta de gestion preferida. Se
pueden considerar varias opciones para cada tipo de residuo, con diferentes riesgos y responsabilidades
asociados con cada uno.
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Apéndice F.3. Operaciones de gestion de residuos en costa afuera

En el improbable caso de un derrame de petréleo resultante de las operaciones de perforacion, las
operaciones de respuesta costa afuera pueden generar una gama de desechos liquidos y sélidos a partir de
las diversas operaciones de respuesta tactica, incluida la aplicacion de dispersantes, la recuperacion
mejorada de petrdleo del desnataday la quema in situ. Se espera que la cantidad mas significativa de residuos
sean el petréleo y las emulsiones recuperadas de las operaciones de desnatadas. Ademas, también se puede
esperar que los sélidos contaminados con petrdleo, los tambores dispersantes vacios y los desechos
domésticos en general se produzcan en cantidades mas pequefias. Ejemplos de los tipos de residuos
generados por estas actividades se muestran a continuacion.
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Opciones de gestidn para residuos costa afuera

Apéndice F.4. Minimizacién de residuos

El modelo de derrame de petréleo del peor de los casos no ha pronosticado ninglin impacto en la costa. Sin
embargo, uno de los principales objetivos de cualquier operacién de respuesta a derrames de petrdleo es
minimizar la cantidad de petrdleo que llega a la costa. A su vez, esto minimiza la cantidad de residuos que se
generaran para su eliminacidn. En la practica, esto significa utilizar:

e Skimmers para capturar la mayor cantidad de petréleo posible antes de que llegue a la orilla. Esto
aumenta la cantidad de residuos que se generan costa afuera, pero gran parte del petréleo
recolectado probablemente se puede reciclar.

e Dispersantes, cuando estén aprobados por las autoridades reguladoras, para descomponer el
petréleo en gotas finas que luego se dispersan en la columna de agua donde son biodegradados por
microorganismos.
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Apéndice F.5. Tratamiento de Petréleo Recuperado y Emulsiones en
Argentina

Hay una serie de contratistas que estan aprobados por los reguladores argentinos para aceptar residuos
oleosos para su tratamiento / reciclaje y/o eliminacién en Argentina (consulte la Tabla a continuacion). Se
espera que el manejo de estos productos sea completado por recolectores de petréleo usado «aprobados»
por Equinor y otros contratistas de desechos oleosos que tengan vehiculos, personal e instalaciones
relevantes para la gestion de estos materiales recuperados. Si bien el petréleo recuperado no cumple con la
definicidon prescrita de petréleo usado, la naturaleza de los materiales y los procesos de tratamiento
asociados son apropiados y consistentes con las instalaciones y aprobaciones existentes. Los detalles deben
confirmarse con anticipacién con las agencias argentinas pertinentes y los contratistas de eliminacion.

Contratistas argentinos aprobados para la gestion de residuos

Nombre de la empresa Ubicacion Servicios

Almacenamiento temporal de

Bahia Petroleo SA Buenos Aires . . .
residuos contaminados con petréleo

Compaiiia de Saneamiento y Almacenamiento y tratamiento de

. . Neuquén . . .
Recuperacion de Materiales q residuos contaminados con petréleo
. , Almacenamiento y tratamiento de
Ambiental Neuquén . -y .
residuos contaminados con petréleo
. . . . Almacenamiento y tratamiento de
Benito Roggio Ambiental Buenos Aires y

residuos contaminados con petrdleo

Se reconoce que los volumenes que se prevé que genere un escenario grande pueden abrumar la capacidad
de rendimiento de esas instalaciones en sus capacidades actuales, lo que requiere almacenamiento
provisional y a mas largo plazo. Debe esperarse el almacenamiento provisional a corto plazo de liquidos en
instalaciones designadas.

También se puede disponer de instalaciones internacionales para procesar y reciclar el petrdleo recuperado;
sin embargo, dichas transferencias deben estar de acuerdo con el Reglamento Argentino de Exportacidn e
Importacion de Residuos Peligrosos y Materiales Reciclables Peligrosos. La evaluacidn de estas opciones esta
fuera del alcance de este Apéndice.
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APENDICE G. MONITOREO POSTERIOR AL DERRAME

Apéndice G.1. Monitoreo posterior al derrame

El monitoreo posterior al derrame se lleva a cabo cuando se espera que un incidente tenga un impacto

ambiental significativo®2. Esto estd influenciado por el tipo de petrdleo, la cantidad, la ubicacién y los recursos

en riesgo. La evaluacion se realizara utilizando aportes cientificos de modeladores, quimicos, ecotoxicélogos

e informacion sobre recursos naturales.

El monitoreo posterior al derrame se lleva a cabo para proporcionar un enfoque sistematico para obtener

informacién util. Dicha informacién se puede utilizar para:

Informar a las partes interesadas clave, incluidos el gobierno y el publico en general, de los peligros
y riesgos potenciales que plantea el incidente.

Investigar los impactos tanto a corto como a largo plazo.

Evaluar la efectividad de la estrategia de respuesta a derrames implementada.

El factor desencadenante para iniciar un programa de vigilancia posterior al derrame y el alcance del

programa podrian determinarse sobre la base de las siguientes consideraciones:

Probable impacto en especies/habitats de conservacion de la naturaleza.
Probable impacto en las poblaciones comerciales de peces y mariscos.
Posible contaminacion de la cadena alimentaria humana.

Posibles otras implicaciones para la salud humana.

Hay tres enfoques principales para la evaluacidn posterior al derrame, en primer lugar, la comparacién de los

datos posteriores al derrame y antes del derrame, en segundo lugar, la comparacion de los datos de los sitios

contaminados con petrdleo con los datos de los sitios de referencia y, en tercer lugar, el andlisis de los datos

posteriores al derrame monitoreados durante un periodo de tiempo para identificar un proceso de

recuperacion.

Los objetivos del automovilismo posterior al derrame incluyen:

Evaluar los impactos sobre especies y habitats de importancia.

Evaluar el impacto en las poblaciones comerciales de peces y mariscos.
Evaluar el impacto en la cadena alimentaria humana.

Informar sobre el cierre/reapertura de pesquerias.

Evaluar la eficiencia de las opciones de respuesta elegidas.

Evaluar cualquier impacto en la poblacién humana local.

Para proporcionar tranquilidad al publico.

Se pueden monitorear los siguientes aspectos:

Importantes especies comerciales de peces y mariscos.
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Aves contaminadas con petréleo y rescatadas o aves susceptibles de verse afectadas por el derrame.
Especies/habitats de importancia.

Agua de mar y sedimentos.

Aire.

Impactos en la salud publica.

El estado general del ecosistema marino.

El monitoreo posterior al derrame debe llevarse a cabo en los siguientes pasos clave:

Identifique y acceda inmediatamente a cualquier dato de linea base preexistente.
Recolecte inmediatamente muestras y almacene para proporcionar una linea de base.

Disefio de encuestas.

El disefio de un estudio de evaluacion de impacto para un recurso ecolégico especifico debe llevarse a cabo

con considerable atencidn al detalle. Cada estudio de evaluacidén de impacto debe basarse en:

Caracteristicas biolégicas seleccionadas o indicadores clave elegidos de acuerdo con su sensibilidad
y significado ecoldgicos.

Parametros ambientales esenciales (caracteristicas quimicas y fisicas del habitat que ayudan a
identificar cambios de condiciones ambientales anteriores).

Analisis quimico del contaminante (para confirmar su identidad y permitir el seguimiento de la
disminuciéon del contaminante hacia el nivel basal).

Apéndice G.2. Terminacién del monitoreo posterior al derrame

Es poco probable que un programa de monitoreo de derrames pueda continuar indefinidamente. Por lo

tanto, es importante definir el punto final del seguimiento al comienzo del programa, de modo que quede

claro cuando pueden cesar las actividades de seguimiento. Para el programa de monitoreo de derrames con

multiples elementos, el punto final debe definirse individualmente, ya que la velocidad de recuperacion

ambiental variara entre habitats, especies y dreas con diferentes grados de impacto.

Una definicién comun de punto final es que el contaminante vuelva a los niveles preexistentes antes del

incidente. Por lo tanto, es importante establecer niveles preexistentes de contaminantes como parte del

estudio ambiental o establecer el acceso a dichos datos de monitoreo para que estén disponibles cuando sea

necesario. De lo contrario, el nivel preexistente de contaminante se puede estimar a través de:

Recogida y andlisis de muestras tomadas de las zonas afectadas antes de la llegada del petréleo
derramado.

Recoger y analizar muestras tomadas desde fuera de las areas afectadas, pero en areas que se cree
qgue han sido contaminadas en un grado similar antes del incidente.
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APENDICE H. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE PETROLEO

Apéndice H.1. Muestreo y anadlisis de derrames de petrdleo

El muestreo de petrdleo se puede utilizar para identificar la fuente del derrame.

Si hay un derrame de petrdleo, se pueden recolectar muestras del producto dividido utilizando los métodos
analiticos y de muestreo apropiados para cada medio seleccionado (petréleo, agua, sedimentos y suelo,
biota, superficies sélidas (rocas, infraestructura hecha por el hombre) y aire). Esto dependeria de los objetivos
de la respuesta y evolucionara a medida que avance la respuesta y se a medida que se adquiera informacion.

Tipos de muestras de petréleo

TG IO [SCTETETIM ¢ Para obtener informacion de referencia

(EILIURRIELEREE o para verificar el petréleo la fuente de los impactos potenciales
producto o petroleo

. e Sin contacto con el medio ambiente
«limpio»)

e Recopilado directamente de la fuente cuando sea posible y tan pronto como sea posible

Mancha C[M e Para obtener informacidn sobre el comportamiento del derrame (repetir las muestras
petréleo/Brillo tomadas a lo largo del tiempo)

e Paraayudar a las opciones de respuesta a la toma de decisiones

e Muestras frescas y desgastadas recolectadas primero, seguidas de muestras repetidas
de petréleo desgastado (las muestras pueden consistir en petrdleo flotante, mousse o
bolas de alquitran)

e Una vez que se elige una opcidén de respuesta, se deben recolectar muestras de la
mancha / brillo antes y después de que ocurra una operacién de respuesta (por ejemplo,
desnatada, quema in situ, dispersantes) para determinar la efectividad de la respuesta.

Petréleo e Muestras de petréleo recogidas mediante operaciones de recuperacién (por ejemplo,
recuperado/Residuo desnatado) y/o petréleo que ha sido tratado con técnicas de respuesta fisica o quimica
de petréleo (por ejemplo, lavado a alta presién, quema, agentes de pastoreo, dispersantes)

e Estas muestras pueden utilizarse para determinar las opciones de eliminacidon de

residuos y podrian analizarse para determinar el contenido de agua y/o la composicién
quimica.

Directrices generales de toma, transporte y almacenamiento de muestras

General e Las botellas de plastico pueden contaminar las muestras

e Sedeben usar guantes de nitrilo para evitar el riesgo de contaminacién por petréleos traza
de la piel durante la manipulacién.

e Los frascos de muestra deben estar correctamente etiquetados con un numero de
referencia Unico, ubicacion, hora y fecha, tipo de muestra y otra informacién relevante
(por ejemplo, profundidades).

e Prepare etiquetas estandar con la mayor cantidad de informacidn posible antes de tomar
la muestra. Use un boligrafo permanente y cubra la etiqueta con cinta transparente para
mantener su legibilidad.

e Asegure la tapa para evitar derrames y para demostrar que no se produjo ninguna
manipulacién a lo largo de la Cadena de Custodia (COC).

e Use cinta adhesiva para asegurarse de que la tapa esté segura.
e  Evite la contaminacién.

e Limpie los dispositivos de muestreo entre muestras utilizando los procedimientos
apropiados. iProhibido fumar! Mantener alejado del escape del recipiente o similar.
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Muestras de
petrdleo fluido

Muestras de agua

Muestras solidas o
semisolidas

Numeracion,

etiquetado
registro
muestras>?

Requisitos de envio
para el manejo de
muestras
peligrosas en el
campo

Directrices generales de toma, transporte y almacenamiento de muestras

Use frascos de vidrio limpio con tapas de teflén o tapas forradas con papel de aluminio
limpio.

Use botellas de ambar o mantenga las muestras en la oscuridad durante la transferencia
y el almacenamiento.

Los petréleos de origen fluido se pueden recolectar en recipientes de acero inoxidable.

Use frascos de muestra de 30 ml o mas grandes para petrdleo puro y sedimentos
contaminados con petrdleo.

Use frascos de vidrio limpio con tapas de tefldn o tapas forradas con papel de aluminio
limpio.

Use botellas de ambar o mantenga las muestras en la oscuridad durante la transferencia
y el almacenamiento.

Protéjase contra la fotooxidacion y la degradacién manteniendo las muestras frescas y en
la oscuridad.

No llene los frascos de muestra completamente con liquidos o restos aceitosos a menos
que se lo indique el laboratorio analitico. Permita un poco de espacio para la expansion
térmica, especialmente si existe el riesgo de congelacion

Se recomiendan cuellos anchos y tapones de rosca.

La boca estrechay el vidrio delgado son mas dificiles de llenar y pueden romperse durante
el transporte.

Transfiera con un palita de piruleta sin usar o un depresor de lengua de madera.
Se utilizardn nuevos palitos de muestreo para cada muestra.

Las etiquetas deben estar fijadas al recipiente de muestreo y ser duraderas.
La numeracion de la etiqueta debe ser clara, legible, precisa y Unica.

Al etiquetar frascos, registre el nimero de muestra tanto en la etiqueta como en la tapa
y use una capa protectora de cinta transparente envuelta alrededor de toda la
circunferencia del recipiente para asegurar la etiqueta y proteger la escritura.

Registre el nUmero de muestra en el formulario COC y asegurese de que el nUmero de
muestra en el contenedor y el formulario sean los mismos.

Para las muestras colocadas en bolsas, coloque una etiqueta de papel resistente al agua
en tinta indeleble en la bolsa y repita la etiqueta en el exterior.

Para cada area de muestreo, se debe crear un boceto de campo y adjuntar al COC que
muestre la ubicacion donde se tomaron las muestras, identificadas por el nimero de
muestra, asi como una escala, flecha norte, ubicacién de los transectos, descripcién del
area y cualquier ubicacidn visible del petréleo. Los lugares de muestreo también deben
estar georreferenciados y registrados.

Las regulaciones de materiales peligrosos generalmente afectan a los conservantes de
muestras y otros materiales (por ejemplo, formalina, alcoholes, solventes, algunos
agentes de limpieza, etc.).

El envio de materiales peligrosos puede estar sujeto a la legislacion sobre transporte de
mercancias peligrosas y requerir un embalaje especial (por ejemplo, contenedor primario,
contenedor secundario estanco, material absorbente entre el contenedor primario y el
contenedor secundario y embalaje exterior resistente).

Es posible que los materiales peligrosos deban enviarse a lugares de muestreo a través de
aviones de carga o charter y necesitaran la documentacion adecuada y los contenedores
de envio para cumplir con las regulaciones de transporte.

53 NOAA (2014). Directrices para la recopilacién de datos efimeros de alta prioridad para los derrames de petréleo en el Artico en
apoyo de las evaluaciones de darfios a los recursos naturales. Administracion Nacional Oceanica y Atmosférica (Bejarano, A.C.,
Michel, J. y Allan, S.E.). https://pame.is/mema/MEMAdatabase/009 7%20-
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Directrices generales de toma, transporte y almacenamiento de muestras

e Algunos de estos requisitos de envio pueden retrasar el envio de equipos a areas de
estudio de campo.

Los procedimientos de recoleccion de muestras deben ajustarse a las mejores practicas internacionales y
deben describirse en detalle en un plan de monitoreo. Este enfoque garantiza que los equipos de muestreo
sigan los mismos protocolos sobre el terreno y que se disponga de informacién suficiente para que los
resultados puedan interpretarse correctamente. A continuacidn encontrard una guia mas detallada para
realizar muestreos de derrames de petréleo.

Paso 1 — Preparacion para la muestra
Factores a tener en cuenta al disefiar un programa de muestreo:
e Ubicacion y numero de sitios de muestreo.
e Periodo y frecuencia de muestreo.
e Disponibilidad de recursos, como personal capacitado y recipientes de muestreo adecuados.
e Seleccién de laboratorio para realizar analisis.
e (Cdlculo de costes.
Paso 2 — Recoleccidn de la muestra

Al tomar muestras liquidas, se debe tener cuidado para asegurarse de que la muestra contenga suficiente
petréleo.

e Para petroleos recién derramados, relativamente no emulsionados, tome un minimo de 100 ml.
e Paralas emulsiones, tomar un minimo de 500 ml.

e Si no se pueden obtener estas cantidades, entonces se debe tomar una muestra de cualquier
cantidad.

Si el petrdleo es lo suficientemente grueso, debe ser posible extraer cuidadosamente el petrdleo de la
superficie del mar utilizando un cubo o un recipiente similar. Se puede requerir mds de una pasada para
lograr una muestra de tamafio suficiente. Las muestras también pueden tomarse de la superficie del aguay
recogerse directamente con frascos de muestreo o almohadillas de sorbente. Si el acceso esta restringido,
las muestras se pueden recolectar usando un cubo en una cuerda o usando postes de extension. Las muestras
deben tomarse de la proa del barco de muestreo, evitando cualquier brillo del casco del buque de muestreo
y el escape del motor o del agua de refrigeracion.

Ocasionalmente se requieren muestras de brillo de petréleo delgado, para lo cual existe un equipo de
muestreo especializado, como redes de muestreo de malla fina. Solo se obtienen cantidades muy pequefias
de petréleo a partir de brillos y, cuanto mas delgadas sean las peliculas que se van a muestrear, mayor sera
el riesgo de contaminacidon de la muestra (por ejemplo, del recipiente o equipo de muestreo). Para el control
de calidad, se deben proporcionar al laboratorio redes de muestreo o almohadillas sorbentes no utilizadas
como referencias para el andlisis junto con la muestra.

El procedimiento para muestrear el petrdleo varado en las costas o dentro de una zona intermareal
generalmente implica raspar o recolectar el petréleo en un frasco de muestra, teniendo cuidado de minimizar

el contenido de arena y escombros.
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Paso 3 — Sellado de la muestra

Todas las muestras deben embalarse y sellarse de forma segura, utilizando contenedores con tapa de rosca
y cajas de carton de fibra aprobadas por las Naciones Unidas para garantizar el transporte seguro de la
muestra.

Como prueba contra la apertura no autorizada, el recipiente de la muestra debe sellarse con etiquetas
adhesivas con una firma en el papel pegada en la parte superior de la botella de tal manera que tengan que
romperse para que la botella sea aceptable. Una vez sellado, tome una fotografia de la botella para obtener
un registro mas documentado y visual de que la muestra esta segura.

La botella debe colocarse dentro de una bolsa de plastico, que debe sellarse con una etiqueta adhesiva
adicional de la misma manera que para la botella de muestra para garantizar que no se manipule.

Paso 4 — Almacenamiento de muestras

Garantizar el suministro de contenedores adecuados para el almacenamiento debe planificarse previamente.
Se debe evitar el uso de recipientes no especializados, como botellas de agua de plastico, a menos que no
haya otro recipiente adecuado disponible. Si existe un riesgo de contaminacién por plastico disuelto, el
propio recipiente podra analizarse y utilizarse como referencia con respecto al resultado del analisis.

Siempre que sea posible, las muestras deben almacenarse en refrigeradores o cdmaras frigorificas a menos
de 5 ° C en la oscuridad. Estas precauciones son particularmente importantes para las muestras que
contienen agua o sedimentos.

Paso 5 — Documentacion de ejemplo

OILPOLLUTION SAMPLE Utilice una etiqueta de muestra o la documentacién que la
acompafie (por ejemplo, registro de muestra, cadena de custodia)

[Sample Description...

con los siguientes detalles:

Time / Date....
RO o T s S ° NL'JmerO de identiﬁcacién de Ia muestra
Name of sample taker (inc contact details)..........ceureenn
s N SN RS A || » Descripcidn del ejemplo
. Fecha, hora y lugar del muestreo
. Nombre de la empresa

e Método de muestreo
e Propdsito para el cual se tomé la muestra
e Fuente si se conoce o se sospecha

e Detalles de cualquier foto o evidencia de apoyo

[we/Time [ sampieo. [ tocation [ Aadtionat otes

el Un registro de muestra es una lista de todas las
zkf'm | | muestras tomadas y se puede utilizar para verificar
wn : | que no se hayan perdido muestras y verificar las

P | etiquetas contra el registro en busca de errores u

omisiones.
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Parpon resgeentle | Nama Dateed
for samgle Recest
dispaich Camacy Tierep

Becr gt

Sample bz Egiinguahed by Reanguahed b

Kava Cate Nama Cute

Resann for
Tracader

Chain of Custody (Front)

To (Sample Destination)

[ From [Sample Origin)

Description Other Notes

Chain of Custody (Back)

Los contenedores de muestras deben tener un formulario de «Cadena de Custodia» adjunto a ellos. Esto se

utiliza para rastrear la ubicacion y el manejo de las muestras, particularmente aquellas que pueden usarse

como evidencia.
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APENDICE I. PLAN DE RESPUESTA A LA VIDA SILVESTRE

Equinor seguird las Pautas de Buenas Practicas de Preparacién para la Respuesta a la Vida Silvestre de IPIECA
IOGP (2016) y los principios clave para la proteccion, el cuidado y la rehabilitaciéon de la vida silvestre
impregnada de hidrocarburos (Documento de Soporte Técnico de IPIECA IOGP (2017).

Apéndice I.1.  Organizaciones relevantes de vida silvestre

Autoridades

La Direccién de Proteccion Ambiental de la PNA, la Autoridad Nacional Competente, supervisa el Plan
Nacional de Contingencia (PLANACON).

La Direccion de Fauna Silvestre (Departamento de Vida Silvestre) dentro de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable) y la Direccidon de Recursos
Acuaticos (Departamento de Recursos Acudticos) pueden estar involucradas en la respuesta a la vida silvestre
impregnada de hidrocarburos.

Otras organizaciones

La Fundacién Mundo Marino (FMM) vy la Fundaciéon Patagonia Natural (FPN) tienen un protocolo que
establece que las dos fundaciones deben ser notificadas lo antes posible cuando se encuentren animales
contaminados con petréleo. Las dos fundaciones probablemente iniciarian cualquier respuesta de vida
silvestre.

Dependiendo de la ubicacién del derrame, otras organizaciones, como la Fundacidon Mar de la Plata, deben
ser notificadas seguln sea necesario.

Aiuka es una empresa brasilefia con experiencia nacional e internacional en la planificacion, rescate y
rehabilitacion de fauna afectada por derrames de petréleo. No son un recurso garantizado para Equinor,
pero deben ser contactados en un derrame, ya que pueden ser capaces de apoyar una respuesta de la vida
silvestre.

Apéndice I.2.  Planificacion de la vida silvestre impregnada de hidrocarburos

La respuesta a la vida silvestre no se aborda en el Plan Nacional de Contingencia (PLANACON).

El manual de recomendaciones para el rescate de aves, tortugas y mamiferos marinos de la Secretaria de
Medio Ambiente y guardacostas argentinos, esta desarrollado para todo tipo de respuesta a la vida silvestre,
tiene algunas pautas para la respuesta a tortugas marinas, aves y cetdceos, y proporciona pautas minimas
para instalaciones de rehabilitacion y criterios de liberacidn para la vida silvestre rehabilitada.

FMM vy el FPN han desarrollado un plan de contingencia para incidentes de vida silvestre impregnada de
hidrocarburos.

Apéndice I.3.  Organizacién de Respuesta a la Vida Silvestre

En virtud del Protocolo FMM/FPN, se establece un equipo de respuesta gestionado por un coordinador
general con comités de logistica y de campo para supervisar diversos aspectos de la respuesta. El coordinador
general evalla la situacion y trabaja con los comités para determinar la estrategia adecuada para la
respuesta.
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El objetivo de cada respuesta es garantizar que los animales sean rescatados y cuidados adecuadamente y
que el personal y los voluntarios estén capacitados y provistos del equipo necesario para trabajar de manera
segura y efectiva.

Si bien no existen directrices formales del gobierno, basadas en la Secretaria de Medio Ambiente y el manual
de la Guardia Costera Argentina y los Protocolos FPN / FMM, se supone que la vida silvestre impregnada de
hidrocarburos sera rehabilitada y que la eutanasia se utilizard en funcidn de las preocupaciones de bienestar.

Evaluacion de impacto

El manual de recomendaciones para el rescate de aves, tortugas y mamiferos marinos de la Secretaria de
Medio Ambiente y guardacostas argentinos, proporciona criterios basicos para la evaluacién de impacto,
como la recoleccion de animales muertos. El manejo y eliminacidén de los cadaveres una vez en tierra debe
hacerse en coordinacién con las regulaciones del gobierno provincial. Aves Argentina, un socio de Birdlife
International, ha estado involucrado en la investigacidn y la conservacién y puede ayudar con la evaluacion
de impacto.

El Departamento de Ciencias Marinas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, los laboratorios del Centro Nacional Patagdnico (CENPAT), el Instituto de
Conservacion de Ballenas (ICB), el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET) y el
Centro Austral de Investigaciones Cientificas (CADIC CONICET) podrian ser llamados para ayudar con la
evaluacidn de impacto.

Organizaciones de respuesta a la vida silvestre

FMM rehabilita mamiferos marinos, aves marinas y tortugas marinas y tiene una amplia experiencia en la
respuesta a la vida silvestre impregnada de hidrocarburos en América Latina. FPN, con sede en Puerto
Madryn, tiene experiencia en la respuesta de la vida silvestre impregnada de hidrocarburos, incluida la
rehabilitacion de pingliinos aceitados, al igual que la Fundacién Aquarium Mar del Plata mas al norte.

La Fundacién Mar de la Plata cuenta con un centro de rehabilitacidon, el Centro de Rehabilitacién de Fauna
Marina (CRFM), que tiene experiencia en el cuidado de aves, tortugas marinas y mamiferos marinos a lo largo
de la costa norte del pais.

El Instituto Nacional de Investigacidon Patagdnico en Puerto Madryn puede ofrecer apoyo especializado en
vida silvestre.

Instalaciones disponibles

FMM tiene un centro de rehabilitacion para la fauna marina con capacidad moderada para la respuesta de
la vida silvestre impregnada de hidrocarburos a todas las especies. FPN tiene una pequefia instalacion y
capacidad para establecer instalaciones temporales mds grandes. Fundacién Aquarium Mar del Plata cuenta
con un hospital de vida silvestre con capacidad para atender mamiferos marinos y aves.

Apéndice I.4.  P3ajaros

El manual de recomendaciones para el rescate de aves, tortugas y mamiferos marinos de la Secretaria de
Medio Ambiente y guardacostas argentinos contiene orientacién sobre las instalaciones requeridas y el
tratamiento de las aves contaminadas con petréleo:

Acciones con aves contaminadas con petréleo

RE-2022-71418964-APN-DTD#JGM
194 de 197 Oil Spill Response Ltd.

Versidn final —Junio 2022
Fecha de emision: 06/06/2022

Pégina 195 de 198



EQN.MC.A.x-1 Oil Spill Response Plan (OSRP) .’

. bl
Equinor Argentina BV Sucursal Argentina equinor "

e Elpetrdleo provoca trastornos fisicos y fisioldgicos en las aves afectando principalmente a las plumas,
gue proporcionan impermeabilidad, aislamiento térmico y flotabilidad al animal. El petrdleo puede
ser toxico para el ave si se ingiere, lo que generalmente sucede cuando intenta limpiar su plumaje.

e Para evitar que el ave picotee su cuerpo e ingiera petrdleo, cubra su cuerpo con un trapo dejando la
cabeza afuera.

Instalaciones

Centros de | Los centros de rehabilitacion que reciban aves marinas deberdn tener al menos dos sectores
rehabilitacion diferenciados: una zona de cuarentena o veterinaria y una zona de alojamiento. Estas dreas deben
estar destinadas exclusivamente a ellos y no deben ser utilizadas para otros fines.

Area de | Debe consistir en un recinto cerrado y aislado. Las paredes deben estar cubiertas con azulejos y
cuarentena contener una o mas encimeras con materiales faciles de lavar. Las jaulas individuales deben estar
disponibles para el refugio de las aves.

Zona de | Esto es para las aves que no estdn en cuarentena y, por lo tanto, deben separarse del area de
alojamiento cuarentena. Necesita jaulas individuales y corrales que consisten en sectores secos y humedos.
Jaulas Debe estar construido con madera o plastico. Las jaulas deben tener una buena ventilacidn y estar

disefiadas para facilitar su limpieza y desinfeccién. Cada jaula debe estar provista de un comedero
y un bebedero.

Plumas Debe ser redondo y estar construido en fibra de vidrio, madera o cemento. Una parte de ellos
puede estar hecha de alambre tejido fino o barras. El suelo estard cubierto de arena. Los corrales
deben tener un area con agua del 20% del area total. Deben estar protegidos de la lluvia y los
vientos y, si se alojan aves que podrian volar, deben estar cubiertos con telas de plastico (media
sombra) o elementos similares. También deben estar provistos de comederos y bebederos
construidos con materiales que permitan su facil desinfeccion. En todos los casos, las instalaciones
deberan ser proporcionales al tamafio del ave a albergar. También deben contar con un sistema
adecuado de renovacion, filtrado y tratamiento quimico del agua, manteniendo las condiciones

de calidad adecuadas para no afectar a la salud y el bienestar de los animales.

Apéndice I.5.  Tortugas

El manual de recomendaciones para el rescate de aves, tortugas y mamiferos marinos de la Secretaria de
Medio Ambiente y guardacostas argentinos contiene orientacién sobre las instalaciones requeridas y el
tratamiento de las tortugas contaminadas con petréleo:

Acciones con tortugas contaminadas con petréleo

Limpie los ojos, la boca y las fosas nasales con un paino humedecido en aceite de cocina vegetal, para eliminar
el petréleo y asi la tortuga pueda respirar. Se puede usar un palo para eliminar el petréleo y no empujar
restos de petrdleo o alquitran en la nariz.

Evitar que la tortuga trague el aceite vegetal con el que se limpia, ya que haria que el petréleo ingerido se
absorbiera mas y fuera mas toxico.

Instalaciones
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Centros de
rehabilitacion

Los centros de rehabilitacion que reciban tortugas deben tener al menos dos sectores distintos:
un drea de cuarentena o veterinaria y un area de alojamiento. Estas areas deben estar destinadas
exclusivamente a ellos y no deben ser utilizadas para otros fines.

Area de | Debe estar aislado del drea de alojamiento y tener un area cerrada con mesas para la atencidon
cuarentena médica de las tortugas.

Zona de | Debe estar formado por una o dos piscinas y una zona seca. Las piscinas deben ser redondas u
alojamiento ovaladas (no en dngulo recto) y estar hechas con fibra de vidrio o plastico moldeado para permitir

una facil limpieza. Deben permitir el calentamiento o enfriamiento del agua, que debe
mantenerse a una temperatura de entre 22 y 26 ° C. Antes de liberar tortugas marinas
rehabilitadas, las tortugas deben aclimatarse a la temperatura local del agua.

Las piscinas deben tener un techo o sistema de sombreado que permita proteger a los animales
de las inclemencias del tiempo. Las instalaciones deben contar con un adecuado sistema de
renovacion, filtrado y tratamiento quimico del agua para mantener un rango de calidad que no
afecte a la salud y comodidad de los animales.

Espacio minimo para cada tortuga

El tamafio de alojamiento requerido se basa en el tamafio del espécimen mas grande alojado:

Para las tortugas cuyo caparazon tiene una longitud de hasta 50 cm, la superficie del tanque debe
ser al menos 7 veces la longitud del caparazén multiplicada por 2 veces su ancho y tener una
profundidad de agua de al menos 76 cm. Aumente el area en un 50 % por cada tortuga adicional.

Para las tortugas cuyo caparazon tiene una longitud de hasta 65 cm, la superficie del tanque debe
ser al menos 7 veces la longitud del caparazén multiplicada por 2 veces su ancho y tener una
profundidad de agua de al menos 91 cm. Aumente el drea en un 50 % por cada tortuga adicional.

Para las tortugas cuyo caparazén tiene una longitud superior a 65 cm, la superficie del tanque
debe ser al menos 9 veces la longitud del caparazén multiplicada por 2 veces su ancho y tener una
profundidad de agua de al menos 122 cm. Aumente el area en un 100 % por cada tortuga
adicional.
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APENDICE J. PANDEMIA DE COVID 19: LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

Como resultado de la pandemia de COVID-19, muchos gobiernos y empresas han impuesto restricciones que
limitan el movimiento de personas. Todo el asesoramiento técnico remoto del Duty Manager serd normal.
Esto incluye proporcionar asesoramiento técnico general, modelado de derrames de petréleo en tiempo real,
imagenes satelitales, evaluaciones de mitigacidn del impacto del derrame, recomendaciones de estrategia
de respuesta, planificacion de respuesta tactica, planificacién de acciones de incidentes e insumos para la
visualizacion de la respuesta.

La movilizacion de los equipos de respuesta de OSRL a Argentina ocurrira, si se puede hacer de manera segura
y legal, con las precauciones adecuadas para salvaguardar la salud y la seguridad del personal, los contratistas
y los clientes. OSRL entiende que se puede otorgar una exencidn para la entrada en Argentina en caso de
derrame de petrdleo y trataria de establecer enlaces con la ANP lo antes posible si se requiere que OSRL se
movilice a Argentina. Equinor, debe apoyar a OSRL para acelerar estas discusiones.

Solo el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires (Ezeiza EZE) y el puerto de Buenos Aires (Terminal
Buquebus) estdn autorizados para procesar extranjeros a Argentina bajo restricciones de COVID-19.

Para obtener mas informacidn, consulte el Plan de Respuesta de Argentina en la pagina web de OSRL
https://www.oilspillresponse.com/globalassets/external-links/covid-19-updates/amer---argentina-

response-plan.pdf
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