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1.INTRODUCCION

La prestacion de un servicio publico requiere de conocimiento, compromiso y
recursos para alcanzar los maximos niveles de calidad y seguridad. Los dos
primeros aspectos son principalmente intrinsecos a la compania y a la politica de
la direccion de la misma, siendo el tercero de caracter exogeno. En los 19 anos de
la compania se ha pasado por diversas situaciones complejas en referencia a la
disponibilidad y previsibilidad de recursos; La eficiencia en el uso de los mismos,
conjuntamente con el compromiso por el servicio a cargo ha generado una
sensible y continua mejora en los indicadores de calidad de la compania.

En lo que se refiere al conocimiento, el uso de técnicas estadisticas permite a la
Empresa contar con una herramienta fundamental para la prediccion y deteccion
de desvios, evitando la ocurrencia , reduciendo las consecuencias de eventos asi
como aumentando la eficiencia de las intervenciones preventivas..

Por medio del seguimiento de los indices criticos que se detallan a continuacion
TRANSBA monitorea permanentemente el comportamiento de sus equipos, lo
cual le permite una gestion eficiente de todos los recursos disponibles.

Con respecto al futuro, es necesario tener presente que gran parte de las
instalaciones estan llegando al fin de su vida util, situacion que se ratifica
mediante ensayos eléctricos / quimicos; la ejecucion del plan de inversiones
previsto sera una de las variables de peso para lograr el mantenimiento de los
actuales indices de calidad en el proximo quinquenio. Otra arista de gran
relevancia para la calidad de servicio, que es percibida por los usuarios, esta
fuertemente vinculada a las ampliaciones de las redes de Distribucion,
Transporte y el aumento de oferta de Generacion, infraestructura necesaria para
la reduccion de Energia No Suministrada en este aspecto debe ser considerado
que estas inversiones de acuerdo a la regulacion vigente estan fuera del ambito
de la transportista.

En este sentido, TRANSBA ha dado cumplimiento a las exigencias que le
competen respecto de la identificacion de las necesidades de ampliacion que el
Sistema Interconectado requiere para poder acompanar el crecimiento de
demanda proyectado, a través de la edicion anual de las Guias de Referencia,
donde presenta con buen grado de precision las adecuaciones de la
infraestructura de transporte para el acompanamiento del crecimiento de la
demanda. Es importante destacar que en el actual estado de la red, esta
comenzando a ser un factor limitante de ampliaciones sobre instalaciones
existentes la potencia de cortocircuito, tema que en el pasado cercano no era una
variable preponderante para la toma de decisiones.

En tal sentido, esta Transportista ha presentado numerosas Solicitudes de
ampliacion en el marco de lo establecido por la Resolucion ENRE N° 208/98. De
igual manera, en el marco de la Resolucion SE N° 1/2003, se ha solicitado la
ejecucion de obras destinadas a asegurar el abastecimiento de la demanda.

Cabe destacar que el Sistema Integrado de Gestion de TRANSBA, con
Certificacion ISO 9001:2000 e ISO 14000:2004 y acreditacion internacional en
EE.UU. SUIZA y ALEMANIA, son las herramientas de gestion utilizadas para
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garantizar la trazabilidad de los procesos y registro de la informacion que surge
de los procedimientos de trabajo.

Mediante este sistema se asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos
para la actividad tanto en forma interna, como los comprometidos con los
Clientes para su satisfaccion.

2. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PERIODO 2011/2015

A continuacion se presentan graficos indicativos de la disponibilidad de los
siguientes equipos:

v' Lineas de Transporte.
v Transformadores.
v" Puntos de Conexion.

Dichos graficos han sido elaborados en funcion del tiempo efectivamente
disponible de los equipos que opera y mantiene TRANSBA. Para esto no se toman
en cuenta las indisponibilidades causadas como consecuencia de:

v' Eventos de fuerza mayor (tornados, atentados, vandalismo, incendio, etc.).

v Fallas provocadas o solicitadas por terceros.

Disponibilidad de Lineas

100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%

94,00%
N E R S R R AR EABAEBEREEEABEBEEBEAERNEEEEEEABEEEEEREEENEEEEBEEEBEAEEREEE N
200 AR R R R R R R R R R R A R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A B
R E S S R R A R EABAEBEEEEEABEBEEBEAERNEEEEEEABEEEEEREEENEEEEBEEEBEEERNEEE N
00% SRR R R R R R R R AR A A R R R AR R R R R R R R R R R AR R R R R R R R R A B
e E S S R R A mEABEBEREEEABEEBEEERERNBEENEEEEABEEEEEREEENEEEEBEEEBAEERNEEE N
300 AR R A R R R R R R AR A R R R AR R R R R R R R R R R R R R R R R R A A
e E S S R R A mEABEEREEEABEBEEBEERNEENEEEEABEEEEEREEENEEEEBEEEBEAEERNEEE N
86,00% 1 — — — — — - - - - - - — - o oo oo
e E S S R R A mEABEBEREEEAEEBEEBEAERNEENEEEEABEEEEEREEENEEEEBEEEBRAEERNEEE N
84,00% 1 — — — — - - - - - - - — - o o o o o oo
e E S S R R AN ABAEBEREEEABEEBEEBEAERNBEENEEEEAEEEEEEEENEEEEBEEEBEAEERNEEE N
82,00% 1 — — — — — - - - - — - — o o oo oo
N E S S R R iR EABAEBEREEEABEBEEBEAERNBEEEEEEABEEEEEREEENEEEEBEEEBEAEERNEEE N

80,00%

m Trabajos de Mantenimiento Disponibilidad

Pagina 3 de 17



ZA Transba

100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
94,00%
93,00%
92,00%
91,00%
90,00%
89,00%
88,00%
87,00%
86,00%
85,00%
84,00%
83,00%
82,00%
81,00%
80,00%

Disponibilidad de Transformadores

L R

® Trabajos de Mantenimiento Disponibilidad

99,50%

99,00%

98,50%

98,00%

97,50%

97,00%

96,50%

100,00% -

Disponibilidad de Conexiones

96,00%

2™
& &
& &

q\'? > & N4 q'{,” ¢
E2ERSEEN DA

M Trabajos de Mantenimiento Disponibilidad

De los graficos mostrados, y la comparacion con empresas similares de la region
y el mundo, se desprende que TRANSBA mantiene un excelente nivel de

disponibi

lidad de equipos, superior al 98,9%, considerando todas las

indisponibilidades, y si solo se consideraran las salidas de servicio forzadas, los
niveles de disponibilidad se encuentran sobre el 99,9%. En este aspecto es de

importan

cia tener presente que TRANSBA posee un profundo conocimiento en el
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desarrollo de trabajos con linea energizada, lo que permite realizar tareas de
mantenimiento sin impactar en la disponibilidad de la linea.

Esto posiciona a TRANSBA con estandares de calidad comparables con empresas
de prestigio a nivel regional y mundial, tal como se describira en el punto 6.

3. TASA DE FALLAS DE TRANSBA PERIODO JULIO 1994 - SEPTIEMBRE 2016

La Tasa de Fallas, indicador definido por normas internacionales, es el indice de
fallas en lineas cada 100 km por ano. Para calcularlo, se suma el total de las
fallas en la linea ocurridas durante un periodo de 12 meses y se realiza el
cociente entre dicha suma y el total de kilometros de lineas en servicio
multiplicado por 100, de acuerdo a la siguiente formula.

Zfallas en lineas
fallaslinas Z Km de Ilrneas

I =x100

En nuestro pais el indicador que se considera es contabilizando las fallas que
finalmente generan indisponibilidad de la linea, es decir que el indicador de
referencia no contabiliza los recierres exitosos de las lineas.

La siguiente grafica muestra la evolucion de la tasa de fallas en lineas de
transporte de TRANSBA.

Al respecto, cabe aclarar que so6lo se computan las fallas ocurridas en el sistema

que opera y mantiene TRANSBA por causas propias, excluyendo aquellas
causadas como consecuencia de:

v' Eventos de fuerza mayor (tornados, atentados, vandalismo, incendio, etc.).

v' Provocadas o solicitadas por terceros.
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Puede observarse en la grafica que al comienzo de la concesion de TRANSBA, la
tasa de fallas se encontraba en torno a 4 fallas/100 km-ano, y que a lo largo de
su gestion se ha logrado reducir la misma a niveles de alrededor de 1,3 - 1,4
fallas/ 100 km-ano.

Esta tendencia evidencia la experticia de la Empresa en la gestion de los trabajos
de mantenimiento.

La siguiente grafica posee los indices de tasa de fallas, considerando no
solamente aquellas que generan indisponibilidad, sino también los recierres
exitosos.
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Del analisis de las curvas puede observarse la fuerte estacionalidad que posee la
tasa de fallas de lineas, asi como también la gran performance de todos los
equipos de maniobra, medicion, protecciones y control que permiten minimizar la
cantidad de fallas que generan indisponibilidad, logrando que la calidad de
servicio percibida por el usuario no se vea afectada, ain con la presencia de las
fallas normales para una red de transporte con un altisimo porcentaje de
topologia aérea en la red.

.REGISTROS DE OPERACION CON TENSIONES FUERA DE BANDA PERiODO
2011 -2015

En distintos nodos del Sistema de Transporte por Distribucion Troncal de la
Provincia de Buenos Aires con el objetivo de evitar restricciones de demanda,
CAMMESA instruye la operacion con tensiones fuera de las bandas de tension
establecidas. Esta practica, si bien en el corto plazo resuelve un tema de
abastecimiento es una clara senal de la precariedad estructural que posee el
sistema de transporte para abastecer las demandas actuales. Esta operacion con
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tensiones elevadas tiene una directa afectacion en la vida util de los equipos
involucrados!.

Es importante destacar que de acuerdo al Anexo 16 “Reglamento de Diseno y
Calidad del Sistema de Transporte en Alta Tension” y el Anexo 4 “Control de
Tension y Despacho de Potencia Reactiva” la operacion en condiciones normales
debe realizarse dentro de las siguientes bandas de tension:

v 500 kV + 3% (485 kV - 515 kV).
v 220 kV + 5% (209 kV — 231 kV).
v 132 kV + 5% (125,4 kV — 138,6 kV).

La operacion dentro de dichas bandas de tension fue aprobada por el Ente
Regulador mediante Resolucion ENRE N° 558/03 del 22/10/2003 en
oportunidad de emitir la ‘Guia General de Diseno y Normas de Estaciones
Transformadoras’ que forma parte del Reglamento de Disenno de Instalaciones y
Equipos vinculados al Sistema de Transporte en Alta Tension.

A continuacion se muestra el porcentaje de horas por mes de operacion con
tensiones fuera de las bandas establecidas para el periodo 2011/2015,
discriminando segun la Estacion Transformadora y el nivel de tension para los
casos mas desfavorables.

HENDERSON (220 kV)
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Puede verse que en la ET Henderson en los ultimos anos se opera fuera de la
banda de tension establecida en 220 kV mas del 90% del tiempo.

! Conforme a las publicaciones de la CIGRE, un equipo que permanece una hora a un nivel de tensién de 1,1 pu tiene un
proceso de envejecimiento equivalente a 60 horas a tension nominal (ver: a- S Yakov, Volt-Time Relationships for PD
Inception in Oil Paper Insulation’ CIGRE WG 12.03; b- H. Disenfeld, JNL Sacchi, ‘Estudio del Envejecimiento de
Transformadores y Reactores por Funcionamiento con Tensiones Superiores a la Maxima de Servicio’, IV encuentro Regional
Latinoamericano de la CIGRE, Paper 12-02).
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De la simple observacion de estos ultimos graficos puede apreciarse claramente
que en las EETT Henderson, Olavarria, La Pampita y San Antonio de Areco se
oper6 con tensiones fuera de banda mas del 40 — 50 % del tiempo.

Este resultado es producto de las debilidades que presentan los sistemas de
distribucion que se vinculan a dichas EETT, motivo por el cual se opera fuera de
banda (superior a 1,05 pu) en 132 kV del Sistema de Transporte en por
Distribucion Troncal, para asi lograr valores adecuados de tension en los puntos
mas alejados de los sistemas de distribucion.

En otras palabras, el apartamiento de las bandas de tension tiene su origen en el
déficit estructural de los sistemas de distribucion en 132 kV, lo cual requiere
ampliaciones del sistema de transporte, distribucion y generacion, con soluciones
particulares para la mayor eficiencia en cada uno de los nodos. La guia de
referencia de la Transportista da precisiones respecto a las correspondientes
ampliaciones del sistema de transporte.

Por lo expuesto, frente al déficit estructural, se acude a afectar los perfiles de
tension del Sistema de Transporte en por Distribucion Troncal a efectos de cubrir
con el abastecimiento de demanda.

De acuerdo a la situacion expuesta, una cantidad importante de equipos en
distintas Estaciones Transformadoras operadas por TRANSBA estan trabajando
en reiteradas oportunidades con niveles de tension superiores a los limites de
banda establecidos en el Reglamento de Diseno y Calidad del Sistema de
Transporte de Energia en Alta Tension aprobado por el ENRE, afectando con ello
la vida util de los mismos, acelerando la necesidad de ejecutar mantenimientos e
inversiones, y aumentando el riesgo de falla.
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En tal sentido, TRANSBA ha dejado constancia que la operacion fuera de banda
de tension debe ser una herramienta operativa utilizada de manera exclusiva
ante emergencias operativas para evitar situaciones de colapsos, perdidas de
vinculos, etc., y no como practica para el abastecimiento de demanda.

No obstante ello, la operacion del equipamiento de la red en las condiciones
mencionadas obedece a las instrucciones del Organismo Encargado de Despacho
(OED) en su condicion de Operador de Sistema, y, en el entendimiento que los
perjuicios y aceleracion de necesidades de inversion sera tomado en cuenta por el
ENRE en oportunidades de resolver los planes de inversion a implementar por la
Compania en el marco del actual proceso de Revision Tarifaria Integral.

.POTENCIAS MAXIMAS DE TRANSFORMACION PERIODO 2011 -2015

La demanda del Sistema de Transporte ha experimentado un importante
crecimiento en los ultimos anos y en consecuencia, los factores de uso de la
capacidad de transformacion han ido proporcionalmente aumentando, llegando
en muchos nodos a situaciones de saturacion y en la gran mayoria de los nodos
a situaciones de incapacidad de soportar situaciones de N-1 sin restricciones de
demanda.

A continuacion se presentan graficos indicativos de la evolucion de las demandas
maximas registradas en el periodo 2011-2015 en funcion de la capacidad de
transformacion instalada en los siguientes nodos de referencia:

v" Henderson.

Lincoln.

Capitan Sarmiento.
San Pedro.

Junin.

Monte Nueve de Julio.
Villa Gesell.

Mar de Ajo.

Balcarce.

AN N N N N Y N N
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Esto evidencia la necesidad de llevar a cabo ampliaciones de la capacidad de
transformacion en distintas estaciones transformadoras del sistema de
transporte, las cuales escapan a la responsabilidad de la transportista estando
bajo responsabilidad de las distribuidoras.

En este sentido es necesario tener presente que los plazos de ejecucion de las
obras mencionadas requieren, en un régimen normal de acciones anticipadas
para que el crecimiento de la demanda pueda ser abastecido manteniendo la
seguridad y calidad de abastecimiento en el usuario; la actual situacion del
sistema requiere de acciones inmediatas para recuperar capacidad.

En este sentido los analisis realizados, conjuntamente con las distribuidoras del
area de concesion, arrojan las siguientes necesidades de ampliaciones para el
periodo en analisis:

28 EETT (30 % de crecimiento)
96 transformadores de potencia (45 % de crecimiento)
2025 Km de LAT (32 % de crecimiento)

COMPARACION CON OTRAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS SIMILARES

A continuacion se resume la comparativa de indicadores de Calidad de Servicio
de TRANSBA respecto a otras companias. Cabe aclarar que para los indices de
TRANSBA pueden encontrarse valores diferentes para conceptos equivalentes;
ello se debe a las particularidades y consideraciones propias de la metodologia
aplicable para el sistema comparado. Es decir, los indices de TRANSBA se
recalculan conforme los procedimientos del sistema comparativo en cuestion.

Comparativa con Sistema chileno

Tasa de Fallas F d Afi
Hs. F/S Forzadas x Afio asadera -as orza -as XAno
(Incl. Recierres Exitosos)

Lineas Target ‘ Real Target Real
139V TRANSBA 15 3,28 4 1,14
Transelec/Transnet/Colbun/Otras 15 10,19 4 1,36

Hs. F/S Forzadas x Afio Frecuencia Forzadas x Afio *
Transformadores Target Real Target Real
132KV TRANSBA 45 6,28 1 0,53
Transelec/Transnet/Colbun/Otras 45 9,34 1 0,10

* Frecuencia de Forzadas: F/S x afio promedio de ¢/ equipo (no es Tasa de Falla, en la que se referiria a la totalidad del equipos instalados)

CDEC-SIC: Centro de Despacho Economico de Carga — Sistema Interconectado
Central.

El calculo de los parametros/indicadores de TRANSBA se realiz6 segun lo
establecido por el Procedimiento de la Direccion de Peaje, manual de Calidad de
Suministro y Calidad de Producto. Para las lineas de longitud inferior a 100 km
se consider6 un valor fijo de salidas como si ésta fuera una linea de 100 km. Para
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lineas de longitud superiores a 300 km, las horas de indisponibilidad son un 65%
de los valores registrados.

Fuente de Referencias y Datos:

e CDEC-SIC - Direccion de Peajes - Manual de Calidad de Suministro y
Calidad de Producto.

e Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio — Gobierno de Chile

Comparativa con Sistemas de Canadd/Estados Unidos/China
enchmarking Internacional

Hs. Ffs Tasa de Fallas
Lineas Forzadas x Ano | Forzadas x Ano
132kV TRAMSBA 4,33 1,632
CANADA 8,5 1,009
Hs. Ffs Tasa de Fallas
Transformadores Forzadas x Afio | Forzadas x Afio
137kV TRAMSBA 11,92 0,527
CANADA 188,06 0,144
Definiciones

Tasa de Fallas: (OF - Outage Frecuency)
Hs F/S Forzadas x Ano: Tiempo Medio Reparacion - MTTR (AOD - Average Outage
Duration)

Lineas Tiempo medio de Reparacion
The outage frequency for lines/cables is calculated using A. Average outage duration
Equation (2):

This index is also called as mean outage duration, or
M %100 mean time to repair (MTTR), or average repair time in
R — (2) some literatures, It is calculated using Equation (1)
YL -NY,
i=1

M
2D,
AOD == (1)

i}

OF =

where L; is the length of the ith line (or cable) in a given
line (or cable) group (in km), K is the number of lines (or

cables) in the group, M is the total number of outages in where D, is the outage time { hours) for each outage

the time span considered, and NY; is the number of event of equipment in & given transmission equipment

service years for the ith line (or cable) in the time span. group and M is the number of outage events in the time
span considered. The equipment group is often classed
by voltage,
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Transformadores
The outage frequency for other equipment is calculated
using Equation (3):
oF=-M 3)

= K
3 NY,
i=]

where K is the number of equipment in a given
equipment group, M is the total number of outages in the
time span considered, and NY; is the number of service
years for the ith equipment in the time span.

Fuente: [EEE_Comparison of Transmission Equipment Outage Performance
2008.

7. CONCLUSIONES

Del analisis de la informacion presentada y de los datos referidos para empresas
transportistas similares, se concluye que, a pesar de la falta de actualizacion y
prevision tarifaria de TRANSBA en los ultimos anos, la Empresa posee indices de
calidad de excelencia, posicionandose como un referente a nivel regional e
internacional.

En tal sentido, cabe destacar que dichos niveles de calidad de servicio han sido
sostenidos en el tiempo, lo que muestra la efectividad y eficiencia en la afectacion
de recursos para ejecutar planes de inversion y programas de mantenimiento en
el Sistema de Transporte, brindando un servicio de excelencia, conscientes de la
importancia del mismo para el desarrollo del pais en general, y de la Region
Eléctrica Buenos Aires en particular.
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