LOS ANTECEDENTES: EL MUNDO COLONIAL

PROF. ARQ. ALBERTO NICOLINI*

1. Ocupacién del territorio y fundacién de ciudades

La ciudad argentina, tal como la vemos hoy, proviene de un proceso de conquista territorial y de fundacién de
ciudades iniciado, en nuestro pais, a mediados del siglo XV, pero que en la América Hispanica habia comenzado
a fines del siglo anterior, cuando Cristébal Colén fundara La Isabela en la costa norte de la isla de La Espaiiola, hoy
Santo Domingo. En el lapso de una generacion, dicho proceso logré inventar y desarrollar el tipo urbano conocido
como ciudad “cuadricular”, es decir, la estructura urbana en disefio de damero. Hacia fines de la década de 1520 y
comienzos de la de 1530 se logra definir el tipo de disefio urbano hispanoamericano en cuadricula, y esto ocurri6
en alguin lugar o lugares de México y Guatemala.

Francisco Pizarro, quien habia estado presente desde 1502 en buena parte de las fundaciones del Caribe y Tierra
Firme, fundé la ciudad de Lima o Ciudad de los Reyes con un trazado en “cuadricula’, o sea, mediante el sistema
reticulado a noventa grados de calles iguales a intervalos regulares, combinado con manzanas cuadradas repartidas
en cuatro solares, salvo una -y s6lo una- que, vacia de edificacion, hacia las veces de plaza. Debido a la proximidad
del rio, la plaza de Lima se colocé cerca de él, en una posicién claramente excéntrica respecto de la traza rectangular
de trece por nueve manzanas. Hasta su muerte en 1541, Pizarro fue también responsable directo —o a través de sus
capitanes— de las fundaciones de Piura, Trujillo, Guayaquil y Quito, al norte de Lima, y de Ayacucho, Arequipa, La
Plata y Santiago de Chile, hacia el sur.

Ademds, la expansion de la Conquista y la fundacion de ciudades prosiguié aun mds al norte, con Sebastidn
de Benalcazar, quien en 1534 ya habia concretado el trazado y repartimiento de Quito por orden de Almagro.
Benalcazar fundé luego Cali (1536) y Popayan (1537), ambas con traza regular y posiblemente cuadricular, y acom-
paiando a Gonzalo Jiménez de Quesada asistié en abril de 1539 a la fundacién de Bogotd, con un trazado de
manzanas cuadradas de 125 varas de lado. Caracas, finalmente, fue fundada por Diego de Lozada en 1567, y en
la Relacion que remitio al rey el gobernador Juan de Pimentel en 1578 aparece el plano de Santiago de Ledn de
Caracas, de cinco por cinco manzanas, con plaza al centro y cada manzana dividida en cuatro solares.

Por todo ello, puede afirmarse que —aun sin hacerla explicita— se elabor6 una cierta politica de control territo-
rial vinculando la ruta desde el Caribe, por Nombre de Dios y Panama hasta el Mar del Sur (Pacifico), con toda la
Sudamérica andina mediante un sistema de ciudades y una reiterada utilizacién del tipo regular de disefio urbano
en cuadricula.

En el sur del Virreinato, la proteccion y abastecimiento del nicleo administrativo-minero del par de ciudades La
Plata-Potosi se aseguré mediante el asentamiento formal de espafoles en ciudades de frontera que, al mismo tiem-
po, servian de centros de explotacién agricola. La Plata habia sido fundada por Gonzalo Pizarro en 1538 -sélo tres
afios después de que su hermano Francisco fundase Lima-, y rapidamente se convirtié en la capital del Alto Pert:
en 1552 se cred el obispado y en 1559 la Audiencia, completandose en 1624 la dotacién administrativo-cultural con
la creacion de la Universidad. Potosi naci6 en 1545 y La Paz se fundd en 1548, como etapa final entre Cuzco y La
Plata. Mientras tanto, en la frontera sur se habian consolidado, fundadas desde Chile, Santiago del Estero (1553) y
San Miguel de Tucuman (1565).

En razén de que el virrey La Gasca habia concedido a Pedro de Valdivia la region de Cuyo, las fundaciones y
poblamientos de Mendoza (1561), San Juan de la Frontera (1562) y San Luis de Loyola Nueva Medina de Rio Seco
(1594) se concretaron, asimismo, mediante expediciones salidas desde Chile que cruzaron la cordillera de los Andes.
Hacia fines del siglo, Cuyo comenz6 a establecer comunicaciones comerciales con el Tucuman y con Buenos Aires.

La estructura urbana en cuadricula y la dimension de la manzana de Lima, de 450 pies de lado, se transmiti6
con variantes por los Andes meridionales en todas estas ciudades; via Santiago de Chile a la region de Cuyo, y por
el Altiplano boliviano a la region del Tucuman.

Al mismo tiempo, la exploracion de una segunda via maritima directa a través del Mar del Norte (Atlantico) se
concretd en la expedicién de Pedro de Mendoza, que concluyé con el primer asentamiento fracasado de la ciudad
de Buenos Aires (1536) y, enseguida, con la busqueda de la conexién fluvial hacia la ruta andina, avanzando hasta
el lugar de la fundacion de Asuncion del Paraguay (1541).
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1. La ciudad de San Miguel de Tucu-
maén segun el cronista Felipe Guaméan
Poma de Ayala (c. 1615).

2/3. Planos de las ciudades de San Juan
de la Frontera y de Mendoza (1562).

4. Plano de Buenos Aires (1750).

5. El urbanismo jesuitico segun la ico-
nografa Léonie Matthis:“La visita del
gobernador a San Ignacio Mini".
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Hacia mediados de siglo, Juan Nuiiez de Prado desde el Alto Pertl y Francisco de Aguirre desde Chile confluye-
ron en el Tucumdn, donde, a pesar del conflicto personal y jurisdiccional previsible, Aguirre concret6 la primera
fundacién que perduré en la region -la ya mencionada ciudad de Santiago del Estero—, ocupandose luego de fundar
San Miguel -la actual Tucumédn-. Como sefialaramos, la barrera andina no fue obstaculo para la creacién de dos
nuevas ciudades definitivas en Cuyo: Mendoza y San Juan. La importancia de estas fundaciones para nuestro tema
radica en que se conservan las trazas urbanas originales de ambas -las mas antiguas del continente-, que confir-
man la aplicacion del modelo limeno de cuadricula regular y la escala de la manzana de mas de 400 pies de lado.
Adicionalmente, el plano de la traza de Mendoza de 1561 se acompafi6 con otro en el que se adjudicaban chacras
para el cultivo, distribuidas mas alla de los ejidos de la poblacidn.

A su vez, el virrey Toledo mand¢ poblar con ciudades el territorio actualmente argentino de Salta y Jujuy, ob-
jetivo que ya habia sefialado Matienzo. De inmediato se fundaron Cérdoba -mucho mas al sur de lo que Toledo
hubiese querido-, en 1573, y San Francisco de Alava -la primera Jujuy-, en 1575. Las instrucciones del virrey en el
mismo sentido continuaron hasta 1579, cuando terminé su gobierno, pero su politica continu6 hasta el fin del siglo
y se fundaron Salta (1582), Corrientes (1588), La Rioja (1591) y la tercera y definitiva Jujuy (1593).

Durante su gobierno se fundaron también dos ciudades que aseguraban los dos caminos -terrestre y fluvial- al
puerto sobre el Rio de la Plata; ellas fueron la ya citada Cérdoba y Santa Fe, ambas en 1573. En cuanto al puerto de
Santa Maria de los Buenos Aires, recién lo concretaria Juan de Garay en 1580.

Las ciudades de espafioles fundadas en el XVI tuvieron un desarrollo desigual en los siglos siguientes, debido
alaincidencia de los distintos factores que las diferenciaron funcionalmente por el papel que cada una desempe-
116 en el sistema politico, religioso y econdmico indiano. Al comenzar el siglo XV1I, la urgencia seguia siendo la
de edificar y echar a andar las ciudades que acababan de trazarse. Pero muchos de los sitios elegidos para fundar
en el siglo anterior se habian mostrado inconvenientes y hasta hostiles, debido a lo cual estas ciudades hubieron
de trasladarse y reedificarse, como ocurri6 con Santa Fe, Catamarca y Tucuman; ademas, en territorios no ocu-
pados aun debian fundarse nuevas ciudades. Para toda esa tarea el modelo urbano geométrico estaba definido,
como se confirma en el plano de Nuestra Sefiora de Talavera de Madrid (1610). Desde el punto de vista tedrico,
debid resolverse el modo de compaginar el modelo empirico de la cuadricula ya ideada y construida en el siglo
XVI con el intento rectificador de los criterios cortesanos legislados en 1573 por Felipe II, o de optar entre ellos.
La experiencia de lo sucedido demuestra que primo la opcion por la cuadricula desarrollada por Pizarro y con-
firmada por el virrey Toledo.

A la etapa creativa del siglo XVI le siguio la consolidacién conservadora del siglo y medio posterior; era
un mundo que habia alcanzado cierto grado de estabilidad. Citemos a Hardoy y Aranovich: “A fines del siglo
XVI (...) las principales rutas terrestres y maritimas habian quedado fijadas (...); cada regién habia adquirido,
hacia el afio 1600, caracteristicas de su economia que habian de permanecer sin mayores cambios hasta fines
del periodo colonial (...); las bases del sistema administrativo y judicial habian quedado perfectamente esta-
blecidas después de un periodo experimental que se prolongd durante la mayor parte de la primera mitad del
siglo XVT”.

Sin perjuicio de que, desde comienzos de la Conquista, hubo ciudades irregulares por diferentes razones, la
cuadricula —o al menos la regularidad rectilinea— continué siendo dominante en la mayor parte de los proyectos
urbanos de los siglos XVII y XVIII, como puede ejemplificarse con San Ramén de la Nueva Oran (1794), o aun con
el plano fundacional de Cafayate de 1840.

Al interior de la manzana se fue produciendo una progresiva subdivisién parcelaria, como asi también la modi-
ficacion de las proporciones del solar. El proceso de la division de los cuatro solares iniciales de cada manzana tuvo
distinto ritmo en cada ciudad, aunque fue lento en todo el actual territorio argentino; por ejemplo, hacia 1700, en
la ciudad de Cérdoba todavia no habia ninguna cuadra que hubiese llegado a la fragmentacién en ocho predios.
En cuanto a la tardia fundacion espafiola de San Ramon de la Nueva Ordn, aunque se dividié cada manzana en un
nimero mayor de solares, éstos nunca fueron mas de cuatro por cuadra.

La subdivisién progresiva del primitivo solar cuadrado modificé sustancialmente las proporciones de los pre-
dios resultantes, que con cada nueva divisidn estrecharon su ancho, manteniendo muchas veces la dimensién del
fondo. Asi, un lote tipico producto de una extrema division, en la ciudad de Buenos Aires, puede tener 10 varas de
frente por 70 hacia el fondo, que llega hasta el centro de la manzana. Una vivienda instalada en ese terreno pudo
seguir estructurdndose en base a crujias y patios, pero configurados en una secuencia extremadamente alargada,
lo que motivo que se bautizara a este tipo de unidad como “casa chorizo’, tipologia que es frecuente en las ciudades
argentinas y también en otras hispanoamericanas que sufrieron un proceso similar.

Parrafo aparte ameritan los conjuntos de las Misiones Jesuiticas de los siglos XVII y XVIII en Paraguay,
Argentina, Brasil y Bolivia, que deben mencionarse como una propuesta social y urbanisticamente novedosa; aun
recreando el planteo misional de los conventos mexicanos del XVI, se innovaria fundamentalmente por medio de
una composicion en la que los volimenes de las viviendas del poblado indigena se ordenaban segtin un eje que
conducia a la plaza, rematando en la gran fachada de la iglesia.



2. Las funciones urbanas

Una vez adoptada la cuadricula, el concepto de centralizacién espacial que retine todas las funciones principales en
un solo lugar se concreté en la plaza, el unico mddulo sin edificar colocado en el centro del cuadrado. La centrali-
dad geométrica —coincidente con la centralizacién de actividades— se modifico en las ciudades litorales como Santa
Fe y Buenos Aires, las que, siguiendo el modelo limefio, adosaron sus trazas rectangulares a los cauces de los rios,
con lo que la plaza se encontro “des-plazada” hacia éstos.

Sin perjuicio de la concentracién de las funciones principales en la Plaza Mayor, la disposicion habitual de los
conjuntos conventuales, con su iglesia en una de las esquinas de la manzana, permitié que habitualmente se dejase
libre delante de la iglesia un espacio a manera de atrio que, aunque cumplia las funciones religiosas tradicionales,
también podia servir para actividades comerciales; ejemplos de atrios muy dilatados que ain perduran son los de
los conventos franciscanos de Cérdoba, San Salvador de Jujuy y Buenos Aires.

El proceso de crecimiento poblacional fue rapido en las ciudades de importancia dentro de la sociedad virreinal.
Pese a la crisis del siglo XVTI, tal crecimiento hizo que, como siempre en la historia, en Hispanoamérica se pro-
dujera una ampliacién notable, en cantidad y tipo, de los servicios disponibles en las ciudades, lo que se concret6
fisicamente en un gran aumento de la cantidad de edificios dedicados a la administracién, al comercio, al culto, a la
educacion y a la salud. En nuestro pais, en cambio, se verifica que desde el plano de la ciudad de Mendoza de 1561
hasta el de Talavera de Madrid de 1610, aunque practicamente se duplicd el nimero de manzanas, no se introduje-
ran novedades en la cantidad de solares destinados a edificios publicos.

3. El paisaje urbano

En los comienzos, el paisaje de la ciudad ex-novo del siglo XVI —o atin el de la del XVII- no era urbano, sino rural.
Buen ejemplo de ello es la ciudad de Santa Fe la Vieja, cuyo asentamiento fue abandonado en 1660. El paisaje urba-
no —es decir, la forma urbana determinada por las fachadas de los edificios al interior de la ciudad- fue construyén-
dose lentamente y reconstruyéndose en forma constante; alcanzé un grado de consolidacion rdpido e importante
so6lo en ciudades principales, como las dos capitales virreinales. En Salta, convertida en capital de la Intendencia
del Tucuman en 1784, recién se evidencia una pequefia ciudad compacta y consolidada en 1854, en el dleo de gran
tamano de Carlos Penuti titulado “Vista de la ciudad”

Los rasgos individualizadores aportados por las peculiaridades de cada edificio no llegaron nunca a plantear
discrepancias radicales; se mantuvieron dentro de las caracteristicas del tipo general o local, y sobre los paramentos
planos con escaso relieve proyectaron fuertes acentos las recovas, los balcones, las portadas y las tiendas esquineras.
El elemento homogeneizante y uniformizador que fue el soportal o recova, fue aplicado excepcionalmente en cada
uno de los cabildos. Ademas, en Buenos Aires, dada la dimensién doble de la plaza, se la fragmenté a comienzos
del siglo XIX mediante la construccion de la llamada Recova Vieja.

La puerta esquinera fue un dispositivo arquitectonico adecuado a la actividad del comercio, instalado en la
esquina de la manzana cuadrada de la cuadricula urbana. Situado asi en la esquina de dos calles, una doble puerta
con sus hojas a 90 grados, una hacia cada calle, permite plantear la actividad comercial en ambas direcciones; en
el angulo queda el poste esquinero, que puede ser de madera dura o de mamposteria, en forma de columna. Este
elemento arquitectdnico, infaltable en las ciudades hispanoamericanas, fue sistematicamente utilizado también en
las nuestras, sobreviviendo hoy tan sélo en pueblos del Noroeste o en algin caso aislado, como en la elegante com-
posicion de la esquina de la Casa del Virrey, en Cérdoba.

4. Los tipos arquitecténicos disponibles

Los tipos arquitectonicos disponibles en la cultura espafiola a mediados del siglo XVI que podian trasplantarse
al territorio de nuestro pais —es decir, al sector mds remoto del nuevo continente, en distancia y en cultura, de
la metrépoli- debian ser, necesariamente, aquellos de mds facil construccion, como muros de mamposteria de
adobe y estructuras sencillas de madera para cubrir la menor luz libre posible. La tradicidon constructiva de la
Baja Andalucia y Extremadura -de donde provenia la mayor parte de los pobladores que pasaron a América-
ofrecia la experiencia apropiada que permitié levantar viviendas con crujias de poco mas de cinco metros de
ancho, casi otro tanto de alto y longitud indefinida en el centro de los solares de 60 metros de lado, tal como se
verifica en Santa Fe la Vieja. Tiempo después, las crujias rodearian patios de conventos y comenzarian a definirse
las primeras casas a patio; finalmente se levantarian otros edificios civiles, como los cabildos. Al mismo tiempo,
para las iglesias se adoptaria el modelo mudéjar andaluz de nave unica, angosta y larga, cubierta con estructuras
de par y nudillo y torre-campanario unico. Mas tarde, a fines del siglo XVII, y especialmente en el XVIII, con la
llegada de habiles constructores de las drdenes religiosas que aprovecharon la generalizacién de la produccién

6. Antigua casa del Virrey (MHN), hoy Mu-
seo Histérico Provincial "Marqués de So-
bremonte", Cérdoba.

7. Esquina con doble puerta, Molinos, Salta.
8. La Recova Vieja de Buenos Aires en 1827,
segun la visién de Léonie Matthis (detalle).

9. El atrio de San Francisco (MHN), Buenos
Alres, seguin acuarela de C. E. Pellegrini (1841).
(Fotos: 6: Rolando Alonso / CNMMyLH //
7: Sergio Lépez Martinez).
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1/2. Cabildos de San Salvador de Ju-
juy (MHN) y de Cérdoba (MHN).
3/4. Cabildo de Salta (MHN).

5. Cabildo de Lujan (MHN), Buenos Aires.

6. Cabildo de Buenos Aires (MHN), Pira-
mide (MHN) y Recova Nueva; detras, las

torres de la iglesia de San Ignacio (1881).

7. Antiguo Cabildo (demolido) e igle-
sia de San Francisco (MHN), San Mi-
guel de Tucuman.

(Fotos: 1,6y 7: AGN // 2y 5:
CNMMyLH // 3y 4: Fermin Labaqui).
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de ladrillos, asomaron las condiciones basicas que permitieron levantar iglesias abovedadas de una o mas naves
y estructuras de cupulas sobre pechinas.

Hasta el siglo XIX, los edificios de las iglesias en la Argentina adscribieron a estos dos tipos basicos, sus
variantes propias y sus contaminaciones reciprocas. Y aunque las dos tipologias se diferencian radicalmente,
pueden combinarse de dos maneras: la primera, en la cual un conjunto arquitecténico predominantemente
mudéjar se contamina con elementos o criterios compositivos provenientes del modelo Gesi; la segunda,
a la inversa, cuando en un conjunto del tipo Gesiu: se introducen elementos o conceptos arquitecténicos
mudéjares.

5. La arquitectura civil

Desde el momento inicial de la fundacién de ciudades, un solar frente a la plaza estuvo invariablemente desti-
nado para edificar el Cabildo, es decir, el ambito para el funcionamiento de la principal institucién municipal
americana, heredera de la correspondiente espafiola que, originaria del siglo X, habia sido fomentada por la
Corona para contrapesar el poder de la nobleza. De los “cabildos abiertos” participaban, al llamado de cam-
panas, los cabezas de familia de cada ciudad, para tomar las decisiones graves o para designar a quienes se
desempefarian como autoridades permanentes y como integrantes de los concejos cerrados de gobierno. En
cuanto a la sede edilicia, fue lo habitual que en los comienzos los cabildantes sesionaran en locales prestados,
hasta que, recién durante el siglo XVIII, pudieron construirse edificios adecuados y destinados especificamente
a “cabildo y carcel” y oficinas anexas. Los mds importantes cabildos de nuestro pais disponian de dos plantas y
crujias alrededor de uno o dos patios, disponiéndose en los altos las salas de sesiones y las funciones adminis-
trativas de jerarquia.

El cardcter comunitario y multiple de las funciones de la institucién ayuntamiento o cabildo, tanto en
Espafia como en América, favorecié que un antiguo recurso urbanistico, equivalente a la stoa de los griegos
o al pdrtico de los romanos, se transformara en un elemento distintivo del cabildo y de la plaza: éste estuvo
representado por los portales o soportales, tal como se denominaba a los pérticos que preceden a la facha-
da principal de un edificio. Se dispuso asi, en los cabildos, de un espacio de transicién desde la plaza que
permitia cobijar la reunion informal de vecinos. Estas galerias, generalmente de arcos y pilares, recibieron
también en Andalucia y en América del Sur el nombre de recova, término utilizado en Ecuador, Peru, Chile
y el Rio de la Plata.

Segun la importancia de la ciudad, la magnitud de actividades que albergara el edificio y el siglo de su construc-
cién, el ayuntamiento o cabildo alcanzd a tener uno o dos niveles y el ancho del frente pudo extenderse desde cuatro
arcos —cinco en planta alta- en el Cabildo de Humahuaca a cinco en el de Lujan, siete en Santa Fe, once en Buenos
Aires, catorce en Tucuman y Salta, quince en Cérdoba y diecisiete en Jujuy.

Cuando los edificios del cabildo poseian dos plantas, una de las soluciones mas comunes para la planta alta fue
la de repetir el portico de arcos y pilares de manera casi idéntica. Asi ocurrié en Salta y Tucuman, entre otros casos.
El Cabildo de Tarija, en cambio, en la galeria de la planta alta utilizé pies derechos y vigas de madera para sostener
la estructura del techo. Los altos del Cabildo de Cérdoba, por su parte, no presentan galeria, y sus locales abren sus
quince ventanas en exacta correspondencia con los arcos de la recova de planta baja.

El otro signo distintivo de la institucion que derivé de claros requisitos funcionales y significativos y de ilustres
precedentes europeos y espanoles fue la torre. Era una pieza arquitectdnica indispensable para albergar las campa-
nas, a cuyo llamado debian acudir los vecinos para participar del “cabildo abierto”

En un exhaustivo ensayo sobre los cabildos de nuestro virreinato, el arquitecto Mario J. Buschiazzo transcribi6
un preciso texto de Lampérez y Romea, quien resumio el concepto de la casa municipal espaiiola que resulta evi-
dentemente vinculado con su semejante americana: “Son los que tienen la fachada constituida por un pdrtico en
planta baja y una galeria abierta en la principal. Es la franca expresion de las necesidades municipales: el portico
para los ciudadanos donde a cubierto pueden reunirse, leer los edictos y esperar las decisiones; y la galeria como
balcon concejil desde donde el Ayuntamiento se muestra al pueblo, ya en sus funciones propias, o ya utilizdndolo
como miradero para presenciar en Corporacion las fiestas publicas”.

Buschiazzo enumera las funciones esenciales del cabildo: sala capitular, capilla, prisiones, cuerpo de guardia,
torre y la infaltable galeria o arqueria de su fachada, como elemento necesario para la vida capitular y para reunién
del pueblo. La mayor parte de la investigaciéon de Buschiazzo se dedica a un completo informe ilustrado sobre
los cabildos de Buenos Aires, Lujan, Santa Fe, Cérdoba, San Luis, Tucuman, Salta, Jujuy, Humahuaca, Corrientes,
Tarija, Chuquisaca, Potosi, Canelones y Montevideo. De ese analisis queda claro que, mas alla de la distinta mag-
nitud de cada una de estas casas capitulares, y salvo el tardio caso de Montevideo, todas adscribieron al tipo con
recova en planta baja y todos los de dos plantas, menos el de Cérdoba, tuvieron también galeria en dicha planta.
Este trabajo erudito fue concretado por el autor en los afios 40, mientras concluia las brillantes restauraciones de
los cabildos de Buenos Aires y Salta.
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1. Vista del pueblo e iglesia de Santa
Catalina, Jujuy.

2. Capilla de Huacalera (MHN), Que-
brada de Humahuaca (PMH UNESCO),
Jujuy.

3/4. Capilla del Sefior de los Milagros
(MHN), Catamarca. Vistas exterior e
interior.

5. Iglesia de San Pedro, Fiambala,
Catamarca.

6. Iglesia de Yavi (MHN), Jujuy, antigua
capilla de la hacienda de los marque-
ses de Tojo.

(Fotos: Sergio Lépez Martinez).
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6. La arquitectura doméstica

Las viviendas se resolvieron con caracteristicas de raices ardbigo-andaluzas a partir de esquemas introvertidos con-
cretados en patios sucesivos que se vinculan en recodo y que se enmarcan, en alguno de sus lados, con galerias de
madera soportadas por finas columnas y zapatas. La sucesion de patios define las areas funcionales de uso, desde el
ceremonial, pasando por el privado, hasta el de servicio. A los patios se abren crujias que se dividen en habitaciones
cuya amplitud es funcién directa de su longitud. Las habitaciones principales pueden tener estructura de techos
de par y nudillo y “trabas esquineras” Exteriormente, la fachada de una o dos plantas, con escasas aberturas y sin
preocupaciones compositivas de conjunto, concentra la ornamentacion en la portada, y en la planta alta balcones
de madera cubiertos de tejaroces. A veces, una portada esquinera que sirve de acceso a una tienda y un balcén
en planta alta forman una sola composicion vertical, haciendo mas notable todavia el contraste con el resto de
la fachada desnuda; buen ejemplo de este tipo de arreglo es la magnifica esquina de la Casa del Virrey (1740), en
Cordoba, probablemente obra del célebre arquitecto jesuita Andrés Blanqui. Respecto del acceso al primer patio,
se presentan dos variantes principales: el clasico zaguan derivado del dispositivo romano de las fauces o bien el
portdn de gran tamario, apto para dar paso a carruajes, que se abre en el muro de fachada y accede directamente al
primer patio, como en la casa de Arias Rengel, en Salta.

7. La iglesia mudéjar

El tipo de la iglesia mudéjar se generalizé desde el comienzo de la fundacion de las ciudades argentinas. Su estruc-
tura arquitectdnica, de origen dual islimico-gético desde su nacimiento en la Espafia del Medioevo, habia admitido
alli diversas variantes regionales, tanto en los aspectos funcionales como en los constructivos y formales. A partir
de este esencial eclecticismo original, se incorporaron facilmente contaminaciones renacentistas en el siglo XVI y
manieristas y barrocas en los siglos siguientes, particularmente en la ornamentacion parietal, en portadas o en el
equipamiento interior. El tipo iglesia mudéjar, tal como se difundio en el cono sur hispanoamericano, deriva del
modelo de iglesia parroquial andaluza definido durante el siglo XIV. Puede describirse asi: el interior se resuelve
con una o tres naves alargadas y se cubre con una techumbre de par y nudillo; la iluminacion proviene de una ven-
tana en el testero, por sobre el coro alto, y de perforaciones dispuestas en forma irregular en los muros laterales; se
adicionan capillas u otras dependencias, yuxtaponiéndolas al volumen principal sin lugar fijo; la cabecera plana del
presbiterio se ornamenta con un retablo y la torre-campanario unica se ubica usualmente hacia los pies de la iglesia.
Este tipo, generalizado entre nosotros en el siglo XV, fue claramente dominante en el norte y centro del pais, desde
la Puna y las Misiones Guaranies hasta Santa Fe, Cuyo y las dreas rurales del norte de Cérdoba.

En nuestro pais las iglesias mudéjares tuvieron una tnica nave, siendo extremadamente escasas las de tres, como
la desaparecida parroquia de Santa Maria, en Catamarca. Al espacio principal se le adicionan otros menores, que
se utilizan como capilla miserere, baptisterio, sacristia, etc. Las proporciones de la nave muestran, en general, la
primacia de la longitud y el equilibrio dimensional entre el ancho y el alto; este uso de la longitud como variable
se hace evidente cuando se necesita una iglesia con mds capacidad. Se cubre con techumbre de par y nudillo, inde-
pendientemente de las maderas usadas y de la escuadria. La mayor parte tienen torre tinica; en algunos casos se ha
tomado como modelo la fachada con doble torre y arco cobijo de las iglesias del Cusco o de Puno; en otros casos,
se les ha agregado una segunda torre durante reformas recientes.

7.1. San Francisco de Yavi

La iglesia de San Francisco de Yavi ejemplifica muy bien el tipo. Es el edificio principal del poblado de Yavi, ubicado
en el extremo norte de la Argentina, casi en el limite con Bolivia. El pueblo surgi6 a partir de la casa que fue asiento
del Marquesado del Valle de Tojo, otorgado por Felipe V en 1707 al maestre de campo don Juan José Campero
de Herrera. El feudo incluia la gran encomienda de Casabindo y Cochinoca, que en 1667 era propiedad de Pablo
Bernardez de Obando, y que Campero habia obtenido por su casamiento con Juana Clemencia de Obando. La pro-
piedad, rica en minerfa y ganaderia, prosperd durante el siglo XVIII y, segtin el censo de 1779, la hacienda de Yavi
con sus alrededores llego a tener 2.691 habitantes.

La iglesia de Yavi actu6 como capilla palatina respecto de la casa del marqués. La torre, un enorme mojén
en el pueblo, est4 exenta respecto del templo, pero unida a él y al volumen menor de la Capilla de Animas por
dos muros de diferente altura que encierran un patio. La cubierta de la nave se prolonga hacia adelante de la
fachada un metro y medio, a manera de arco cobijo, y se apoya sobre los muros laterales. El interior de la nave es
habitual en el tipo: dos muros de adobe que soportan la estructura de par y nudillo resuelta en forma particular-
mente rustica, con troncos sin escuadrar unidos con tientos de cuero. Sus dimensiones son 7,50 metros de alto
y 5,50 de ancho y en su desarrollo en longitud, a lo largo de 22 metros, se pasa por debajo del coro alto y luego,
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a la derecha, se suceden el pulpito y el gran vano que comunica con la Capilla de Animas; enseguida se ingresa
al presbiterio, sefialado sélo por un arco triunfal formado por tres grandes vigas muy ornamentadas reiterando
la forma de artesa de la estructura. La fecha probable de terminacién de la iglesia es la de 1690, que aparece
pintada en una de las cerchas cercana al presbiterio. Su equipamiento es excepcional: tres retablos —dos en la
nave y uno en la Capilla de Animas-, el pulpito y el artesonado del coro alto, a lo que se afiaden las pinturas de
caballete. En el sagrario figura la fecha de 1707. Por lo demas, Héctor Schenone afirma que “pocos edificios del
antiguo Alto Peru -y casi ninguno de nuestro territorio— pueden mostrar un conjunto casi intacto de retablos
e imagenes sin retoques, agregados postizos o repintes, fenémeno que solo se puede explicar por el hecho de
haber pertenecido durante la mayor parte del tiempo transcurrido desde su erecciéon a una familia que lo con-
servo celosamente”. Todos los retablos se resuelven en tres calles con muy poco relieve, pero con gran riqueza
ornamental en la superficie. Pero a ello se agrega el refinado juego de la luz que proviene de las ventanas en las
que se han colocado berenguelas o piedras de alabastro translicidas. “En el centro del retablo de la Capilla de
Animas -afiade Schenone- la figura del Crucificado se recorta contra una ventana de alabastro que ocupa el
lugar central del retablo; una disposicion similar se ha adoptado en la Sacristia, con un Crucificado articulado
colocado delante de la tnica ventana. Pero estos recursos luminicos, dignos del mejor arte europeo del siglo
XVIIL, culminan en el dispositivo del sagrario, cuyo interior abocinado en sus caras laterales y superior —cu-
biertas ademas por espejos— no tiene fondo opaco sino vidriado y, a través de ese vidrio, se recibe en el interior
del sagrario la iluminacién que proviene de una nueva ventana de alabastro colocada en el muro”.

Dentro de la region la arquitectura de Yavi no es excepcional, aunque si lo es su equipamiento e iluminacion. En
toda la zona de la Quebrada de Humahuaca y la Puna es normal la nave tnica y predomina la torre, también tnica,
adosada a los pies de la iglesia. S6lo en los Valles Calchaquies de Salta hay casos de planta en cruz latina, y alli es
general la doble torre. En Cérdoba, la volumetria varia con las distintas posibilidades del cuerpo de campanas, torre
o espadana, colocado a un lado de la fachada, duplicado o por sobre el acceso. Teniendo en cuenta las variaciones
que encontr6 en mas de cien capillas de las siete provincias de la region que se denominé el Tucuman, Buschiazzo
elaboré una clasificacion enumerando las siguientes categorias: con frontis-espadana, con espadaia lateral, con
doble espadaria, con torre aislada, con torre en el eje, con dos torres, con torre lateral y sin campanario. Gracias
a este trabajo exhaustivo se evidencié que la distribucion predominante en el Tucuman es la de la iglesia con una
unica torre lateral colocada a los pies.

7.2. San Francisco de Santa Fe

Debido al mismo proceso de reemplazo que ocurri6 en el Tucuman, en toda la region del Litoral sélo disponemos
hoy de un caso de iglesia mudéjar urbana, la del Convento de San Francisco de Santa Fe, que se construyé entre
1673 y 1688. Esta iglesia, ademds, es un perfecto ejemplo del eclecticismo mudéjar que integra, yuxtaponién-
dolos, elementos de variado origen. Como nos dicen los arquitectos Collado y Calvo, sus muros de un espesor
de hasta dos varas, “construidos en tapia reforzada con hiladas de piedra y asentada sobre cimientos del mismo
material no tenian funcién portante, dado que la cubierta se halla sostenida por horcones de madera incorpora-
dos en la masa de la tapia, conformando una estructura de sostén independiente de los mismos”. Exteriormente
la imagen es netamente mudéjar, con el arco cobijo que evidencia la estructura de par y nudillo prolongada al
exterior, la portada superpuesta y la torre inica apenas unida por una arista al volumen de la nave. El interior
muestra una larga nave y una cabecera en cruz latina derivada del tipo Gest, pero todo el espacio esta dominado
por la estructura de par y nudillo con tirantes espaciados cada 4 metros apoyados en canes. Los dos brazos de la
cabecera y el presbiterio llevan cuadrales en los angulos. El coro alto en forma de U avanza con dos balcones en
voladizo paralelos a las paredes y apoyados en canes de casi dos metros de largo. Las uniones estdn aseguradas
solo con cufias y espigas de madera. Sin embargo, en el lugar critico del crucero se incluye un nuevo elemento
de la tradicion cldsica: un casquete esférico realizado en la misma madera que el resto de la techumbre, con su
perimetro circular y sus 20 radios fuertemente moldurados; desde luego, el casquete no se acusa al exterior y s6lo
alude interiormente a la idea de ctpula sobre crucero. Este ensayo —tinico en la arquitectura argentina- tiene, sin
embargo, parentesco de propdsitos con las bévedas de madera de los presbiterios de las iglesias paraguayas y, en
forma mas remota, con las bovedas baidas de las iglesias de Santiago de Cuba.

8. La iglesia tipo Gesu

El segundo tipo de iglesia que tuvo difusion en nuestro pais es aquel cuyo esquema espacial-estructural fue plan-
teado por primera vez en la iglesia de San Andrés de Mantua de Alberti, desarrollado luego por el Manierismo
italiano, en especial en el Gesit de Vignola, y aplicado posteriormente en iglesias espafiolas como la Clerecia de
Salamanca, San Juan Bautista de Toledo o San Isidro el Real. Siguiendo una acendrada tradicion lo llamaremos tipo



iglesia Gest, y podemos describirlo asi: su interior se dispone en forma de cruz latina con una o tres naves, agregan-
dose a veces capillas transversales; la nave central y la transversal se cubren con bévedas de cafién y el crucero con
una cupula. La iluminacién natural proviene del tambor y del cimborrio de la cupula y, en las naves, de lunetos; la
fachada de los pies tiene dos torres dispuestas en forma simétrica, segun la tradicién medieval francesa, o ninguna,
segun la tradicién italiana. Este tipo se difundi6 en la Argentina recién a fines del siglo XVII, predominando en las
ciudades de Buenos Aires y Cérdoba y sus areas de influencia.

8.1. La Catedral de Buenos Aires

La iglesia matriz de Buenos Aires —hoy Catedral- sufri, como ningun otro edificio de la ciudad, un sinnimero de
reconstrucciones a partir del primer local de tapias y adobe levantado en 1593. En 1608 Hernandarias construyo el
segundo; le siguieron tres mas en 1618, 1671 y 1693. La fachada de este tltimo templo, que ya tenia tres naves, se
concluyé en 1727, pero lamentablemente en 1752 se derrumbaron las naves, aunque quedaron intactos el frontis
y las torres.

El proyecto del nuevo edificio se le encargo al turinés Antonio Masella (c. 1700-1774), a quien se nombro
“Maestro Arquitecto de las obras de la Catedral” el 5 de diciembre de 1754. Los planos de Masella describen con
precision el interior arquitecténico que hoy admiramos: un espacio de tres naves atravesado en cruz latina; la nave
principal cubierta con seis tramos de béveda de cafién corrido con lunetos y el presbiterio con tres, mientras las
naves laterales se cubren con bévedas de cruceria. A sus costados se abren seis capillas comunicadas entre si y
cubiertas por cupulas, que otorgan al conjunto la sensacion de la dilatacion lateral tipica de los edificios de cinco
naves. Encima del crucero se empina la ciipula sobre tambor que duplica la altura de la nave y culmina a 35 metros
del suelo; precisamente, unas imprevistas rajaduras en la ctpula causaron al autor la intervencion en las obras de
una comision de diez personas y el embargo de sus bienes (1770). Tras su muerte en 1774, la ciipula fue demolida
y vuelta a construir.

En 1778 se demoli6 también la vieja fachada de 1727 y el ingeniero militar José Custodio de Saa y Faria (1710-
1792) proyectd una nueva, muy elegante y apropiada al volumen de la iglesia, que lamentablemente no se constru-
y0. En 1782 Isidro de Lorea y su taller labraron el altar mayor, y finalmente la nueva iglesia fue bendecida en marzo
de 1791, trasladdndose alli la sede episcopal que habia funcionado en la iglesia de San Ignacio. El pértico de doce
columnas que actualmente le sirve de fachada fue construido por Préspero Catelin (1764-1842) entre 1821 y 1827.

En Buenos Aires, el mas antiguo ejemplo de iglesia Gesii fue justamente el de la Compafiia, levantado entre 1710
y 1734, en la que —como era habitual en la orden- intervinieron sucesivamente arquitectos jesuitas alemanes e ita-
lianos: Juan Kraus, Juan Wolff (1691-1758), Andrés Blanqui (1675-1740), Juan Bautista Primoli (1673-1747) y
Pedro Weger. Sus particularidades fueron las naves colaterales altas, el testero plano y la doble torre.

Después de su llegada al Rio de la Plata en 1717, Andrés Blanqui -muy probablemente junto a su colega Juan
Bautista Primoli- participd en la construccion de la iglesia y convento de Nuestra Sefora del Pilar para los fran-
ciscanos recoletos. Entre 1716 y 1732, se edificé la nave con tres capillas de cada lado, crucero rematado por un
casquete esférico y presbiterio profundo.

8.2. La Catedral de Cérdoba

En el tltimo cuarto del siglo XVII se comenz6 la segunda catedral de Cérdoba en el lugar de la primera, que se
habia desplomado poco antes. Hasta avanzado el siglo siguiente, se dudé entre construirla con una o tres naves; en
1723 se produjo un derrumbe importante que obligd a reforzar todos los apoyos que se evidencian exteriormente
por los grandes contrafuertes laterales. Entre 1729 y 1739 actud el jesuita Blanqui construyendo el portico central,
y desde entonces qued¢ a cargo de las obras como superintendente Juan Bautista Pardo, de origen genovés, quien
construyo la excepcional ctipula disefiada en 1759 por fray Vicente Muiioz (1699-1784) y, en 1761, al menos una
de las torres. Con vicisitudes diversas e informes criticos de los obispos al rey sobre el estado de las obras en 1770,
1775 y 1778, finalmente el edificio fue consagrado en 1784. A pesar de que en el interior el espacio de la nave re-
sulte convencional, y la relacion entre ella y las dos laterales aparezca mezquina debido al tamaiio de los pilares, el
exterior es magnifico y, desde la plaza, la composicion del primer plano de las dos torres enmarcando el empinado
volumen de la ctipula resulta en un brillante contrapunto barroco.

8.3. La iglesia de la Compahiia de Jesus de Cérdoba

La principal iglesia de los jesuitas en Cordoba, consagrada en 1671, constituye otro mojon imponente del centro de
la ciudad por su inconclusa volumetria desnuda que pone en evidencia el aparejo solido de la piedra despojado de
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1. Iglesia de la antigua estan-
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casi todo ornamento. Detras de las dos torres campanarios se despliega la nave tinica cruzada por la transversal y
acompafiada, hacia la calle, por la Capilla de Indios. La conformacion del interior, una simple nave en cruz latina,
es su mayor originalidad, valorada asi por Buschiazzo: “(...) no conozco en el mundo un caso de abovedamiento
total en madera que lo iguale en magnitud y belleza”. Comenzada la iglesia en 1650, el hermano belga Felipe Lemer
apeld a un sistema estructural que las Cartas Anuas de los jesuitas mencionan lo habria inspirado un “libro impreso
entre los galos”; segun Buschiazzo, fue una obra de Philibert de 'Orme en la que se hace explicito el sistema es-
tructural utilizado para construir una béveda de cafién uniendo tablas a manera de las costillas de los barcos. Tras
la terminacién con dorado a la hoja, la tablazén intermedia seria decorada con telas pintadas en colores brillantes,
produciendo un efecto deslumbrante.

8.4. Nuestra Senora de Alta Gracia

El ejemplo mas literal del tipo Gest: en nuestro pais es la iglesia jesuitica de Nuestra Sefiora de Alta Gracia,
que formaba parte de un conjunto edilicio centro de la explotacion agricola de la estancia que Alonso Nieto de
Herrera habia donado a la Compaiiia de Jests en 1643. Esta estancia, como las de Santa Catalina, Jestis Marfa,
Caroya, Candelaria y otras menores, tenia la mision de proveer lo necesario a las instituciones educativas jesui-
ticas de la ciudad de Cérdoba, adonde habia llegado la orden en 1599. Durante el siglo XVIII, hasta la fecha del
extrafiamiento de la Compaiiia, la estancia logré un desarrollo econémico importante y creciente. En efecto, en
el inventario de 1767 se anotaban 16.000 cabezas de ganado, cinco telares, dos molinos harineros, un horno para
ladrillos, jaboneria, prensas y una fundicién de campanas, la tinica de Cérdoba. Por entonces, esta empresa rural
estaba a cargo de tres padres jesuitas que dirigfan a mas de 300 negros, mas indios asociados. Las actividades
economicas estaban equilibradas con las educativas, consistentes en la evangelizacion y en la ensefianza de los
distintos oficios requeridos.

El conjunto edilicio estaba organizado por cuatro patios: el de la Residencia, el de labor, la rancheria y el
obraje; el primero es el mas significativo y que ha resistido el paso del tiempo, y en ¢l destacaba el volumen de
la iglesia formando, con las dos alas de la Residencia, un espacio en U limitado al este por una simple tapia. En
ella se abre la portada de ingreso al patio, al fondo del cual se levanté una doble escalera que asciende hasta la
galeria de las habitaciones.

La iglesia es un edificio de pequefio tamaio, pero notable por su concepcidn, su realizacion y su coherencia.
Aunque los ya citados Blanqui y Primoli -los més destacados arquitectos jesuitas que llegaron juntos al pais en
1717- han sido sefialados como autores del proyecto y la construccion a partir de 1720, no se ha podido atn asegu-
rar fehacientemente dicha atribucion. El &mbito de la iglesia estd constituido por una nave tnica de cafién corrido
apoyada en dos muros ciegos, la que desemboca debajo de una ctipula de mayor ancho que cubre un espacio que
aparenta dilatarse a una nave transversal; pero tal espacio, aunque no tiene mas que dos metros de profundidad a
cada lado, remata en sendos muros coéncavos ornamentados con fragiles elementos de retablo enmarcando una fal-
sa perspectiva pintada, cuyo efecto de destruccion del limite refuerza el de la curvatura de la pared. El muro lateral
de la nave se ha curvado hacia afuera al llegar bajo la ctipula; ésta se estratifica presentando un falso tambor en el
que se abren cuatro ventanas ovales y, mas arriba, el casquete se desfonda por un rompimiento de nubes y un lucer-
nario. El retablo del presbiterio, aunque organizado con dindmicos elementos arquitecténicos del XVIII, constituye
un concluyente remate plano y opaco. La fachada, rotundamente italiana, carece de torres; en correspondencia
exacta con el espacio de la nave presenta dos pares de pilastras que encierran la iinica puerta y la ventana del coro
alto, todo ello coronado por un entablamento dieciochesco mixtilineo fragmentado en tres partes; a los costados,
tapan el espacio vacio dos volutas herederas de las que Alberti inventd en Santa Maria Novella, reutilizé Vignola
en el Gesti de Roma y se transformaron en marca de muchas iglesias jesuiticas, desde la Sé de Coimbra hasta la
iglesia de la Compaiia de Quito. Si observamos a la iglesia en escorzo, la discreta altura de la fachada permite que se
asome la volumetria compleja de la saliente del crucero, combinada con el fragmento de cafién corrido transversal
y la original ctpula con sus ventanas ovales insertadas a media altura de su desarrollo. En suma, como lo afirmé
Buschiazzo, “ (...) un caso de muro ondulante producido por una inflacién del crucero..., basta para imprimir al
templo una delicada belleza...”.






