Ministerio de Modernizaciéon
Presidencia de la Nacion

Codigo ETAP: BIO-007-00

Camara Fotografica Digital Para La Captura De
Fotografias Faciales

ETAP Version 22

Realizado por:
Pablo Ferrante

Estandares Tecnologicos
para la Administracion Pablica

| e

N N
N‘S\\

i’ﬁ'




ETAP Version 22

Indice
1. Vista General de dOCUMENTO......c.uuiiiiiiiiii e 1
2. Descripcion del EStANdar .........coooviiiviiiiii e 2
3. ESpPecificacion TECNICA.......ooiuuiiiiiiiiee e 3
3.1 Caracteristicas GENerales........cccccvviuiieeiiiiieee e Error! Bookmark not defined.
3.2 Detalle TECNICO / FUNCIONAL........ccoiiiiiiiiiiiiie et e e e rarre e e e 3
a) La camara debe permitir registrar las imagenes faciales en calidad 6ptima para su registracion y

comparacion acorde a estandar ISO/IEC 19794-5 (Biometric Data Interchange Format — Part 5 — Face Image
Data). 3

b) Conector de salida (capacidad de conexidn a sistema X86 compatible):.......cccccevvvivivinnnnn. 3

c) La cdmara deberd poseer flash incorporado. ............ooiiiiiiiiiiiiiii e 3

d) Debera incluir fuente de alimentacidn externa, que debera conectarse directamente a la red de

b A0 Y10 3

e) Debera incluir todos los cables necesarios, tanto para la alimentacién eléctrica como para la

Fole] o UL aYoF= Tl ToTa Mo [l - o -SSP 3

f) Incluird todo el software o bibliotecas de software necesarias para el control del dispositivo y captura
de la firma holografica. Deberan proveerse los manuales de uso y la documentacion del software o bibliotecas
de software provistas, ya sea en papel o en medios digitales. ........c.ccovriiiiiiiiii i 3

g) Debera incluir un brazo articulado para soporte de la cdmara.........ccoceevviiiiiiiiiniciiiin e 3

h) El software o bibliotecas de software provistos seran aptos para operar en los siguientes sistemas

(oY o LT - 141V o L PP ST PTPPPT TR 3

¢ ) Ministerio de Modernizacién
(s T M Ectandares Tacnolbgicos | / ;““‘q\\
para la Administracion Pablica Y ﬁ’%’.’,‘,\\’\\w \
LTI

BRI e ]}
-j-



ETAP Version 22

1. Vista General de documento

Este documento permitira agilizar la intervencién técnica que realiza la Direccién de Estandarizacion
Tecnoldgica (DET) en su funcién de participar en todos los proyectos de innovacién tecnoldgica que
abarca, entre otras, la adquisicion, implementacion, incorporacion, e integracion de las tecnologias
de informacion en el ambito del sector publico.

En la seccidn 3, obran las especificaciones técnicas estandares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar facilmente las especificaciones,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos y/o servicios en funcién de sus
necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas
en la especificacion final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecnolégico que se detalla, que son de inclusion mandatoria por entender que los mismos resultan
indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado
para la intervencion.

También hemos incluido caracteristicas y elementos que son opcionales en la definicion del recurso
tecnolégico y/o servicio que se detalla, los cuales deberan seleccionarse de acuerdo a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar
entre grupos de opciones de seleccion libre, y grupos de opciones de seleccidbn mutuamente
excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias caracteristicas y/o elementos, para que los
organismos seleccionen las que mas se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que
se seleccione la o las caracteristicas y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

El documento cuenta con 3 secciones:

Seccion Tema desarrollado en la seccién

Vista General La seccion de vista general de documento detalla la forma de uso y las
secciones que componen este documento.

Descripcién del Esta seccion provee una breve Descripcion del Estandar que se va a

Estandar especificar.

Especificacion La seccién de Especificacién Técnica detalla las caracteristicas generales y

Técnica particulares del recurso tecnoldgico o servicio.
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Descripcion del Estandar

Cadmaras digitales para la captura de fotografias para la identificacion y verificaciéon de
individuos.

Nota para los organismos: Se aclara que el presente equipamiento es para uso en sistemas

de identificacién biométrica de personas, por lo que esta especificacion deberd

acompaiiarse de la descripcidn del proyecto en el que se veran involucrados.
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3. Especificacion Técnica - BIO-007-00 Camara Fotografica Digital

Esta seccidn provee el detalle técnico del recurso tecnolégico definido en la descripcién del estandar.

3.1 Detalle Técnico / Funcional

a)

b)

f)

g)

h)

La cdmara debe permitir registrar las imagenes faciales en calidad 6ptima para su
registracion y comparacion acorde a estandar ISO/IEC 19794-5 (Biometric Data
Interchange Format — Part 5 — Face Image Data).

Conector de salida (capacidad de conexion a sistema X86 compatible):

* Uss

Firewire

Video Compuesto

N Debera incluirse la placa de captura de video correspondiente acorde a las

caracteristicas detalladas en el ETAP “Plaquetas Opcionales” para el cédigo PQV-
002.

La camara debera poseer flash incorporado.

o La cdmara debera poseer flash incorporado.

Debera incluir fuente de alimentacién externa, que debera conectarse directamente a
la red de 220V/50Hz.

Debera incluir todos los cables necesarios, tanto para la alimentacién eléctrica como
para la comunicacion de datos.

Incluira todo el software o bibliotecas de software necesarias para el control del
dispositivo y captura de la firma holografica. Deberan proveerse los manuales de uso y
la documentacidn del software o bibliotecas de software provistas, ya sea en papel o
en medios digitales.

Debera incluir un brazo articulado para soporte de la camara.

o Debera incluir un brazo articulado para soporte de la cdmara.

El software o bibliotecas de software provistos seran aptos para operar en los
siguientes sistemas operativos:

B Microsoft Windows.
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r~ Linux

r~ Otros:
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