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7. MEDIDAS DE MITIGACION

7.1. Introduccion

En este Capitulo se presenta las medidas de mitigacion, entendidas como un
conjunto de acciones de prevencién, control, atenuacién, restauracion vy
compensacion de impactos ambientales negativos que deben acompafar el
desarrollo del Proyecto u otras medidas que refuercen sus impactos positivos, para
asegurar la proteccion del ambiente y la sustentabilidad de la obra, a aplicar
durante las etapas distintas etapas de la obra.

Esta propuesta se realiza en funcidon de los probables impactos ambientales,
identificados y valorados en el Capitulo precedente.

El Contratista debera contribuir al uso racional e integrado de los recursos naturales
correspondientes al Area de Influencia de la obra; asi como a la mejor calidad de
vida de su personal y de la poblacion del entorno.

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas seran de
responsabilidad del Contratista, quien deberd resarcir los costos que resulten de
dicho incumplimiento.

Con el fin de lograr estos objetivos el Contratista adoptarda las medidas minimas
necesarias para:

evitar al maximo la contaminacion del suelo, agua y aire y vegetacion,
evitar la compactacion y/o erosion de suelos,

disponer los residuos sélidos de obra de forma ambientalmente adecuada;
utilizar las tecnologias mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;
minimizar la interferencia con la vida diaria de la comunidad;

adoptar medidas de seguridad publica.

En ese sentido, en los items siguientes se proponen una serie de medidas para la
mitigacion de los impactos que puedan producirse segin cada componente del
medio receptor que pueda verse afectado.
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7.2. Medidas de Mitigacion Especificas para el Area de Influencia
Directa de la Obra

7.2.1. Medidas al Proyecto

Como resultado del proceso de evaluacion preliminar seguido (Anexo 3) y la
evaluaciéon de los impactos ambientales y sociales en el area de influencia directa
del viaducto, se han seleccionado temas y observaciones clave que deberan ser
tenidas en cuenta durante la etapa de construccion del viaducto y posteriormente
por las empresas consecionarias del FCGR durante la etapa de operaciéon (Tabla 45).

Tabla 54. Listado de observaciones y consideraciones sociales y ambientales para el area de
influencia directa

Tema Observacion
Pavimento El estado del pavimento en el sector es bueno y deberd ser
asfaltico de mantenido en las mismas condiciones una vez que la obra culmine
dado que representa una importante ventaja para los vecinos
la Calle 1 .
frentistas.
De manera paralela a las vias se han construido desaglies pluviales
Desagiies que conducen el agua hacia el arroyo El Gato que son valorados por
. los vecinos dado que constituyen una mejora sensible en el barrio.
pluviales S . . .
existentes Si bien las obras del viaducto (pilares-columnas) no afectaran el
sector, puede darse el caso de que equipos de construcciéon puedan
afectar las obras.
El terraplén ferroviario se encuentra vegetado con césped lo cual no
p deja de ser una ventaja en el micropaisaje urbano, presentando un
Terraplén i o
- buen estado de conservacion. Por consiguiente se han elaborado
ferroviario

medidas paisajisticas que permitan la integracion del viaducto en el
barrio

En la calle 1 entre 508 y 514 (arroyo El Gato), el terraplén cuenta
con un alambrado olimpico en muy buen estado de conservacion.
Esta obra que sera removida para la construccidon del viaducto. El
Alambrado | 3jambrado deberd reponerse luego de concluidas las obras.

En el sector entre la calle diagonal 514 y 520 debera construirse un
alambrado analogo no existente a la fecha de este estudio.

En diversos sectores del terraplén se han encontrado algunos
ejemplares de arboles que potencialmente seran afectadas por la
construccion. En este caso se ha efectuado un relevamiento
especifico de dicha vegetacion destacando que por cada especie
removida deberan plantarse 3 especies analogas o preferentemente
autéctonas.

Vegetacion

. Las formaciones ferroviarias en el sector del viaducto debido al mal
Ruido estado del terraplén circulan a muy baja velocidad, por lo cual en la
actualidad solamente se registra el ruido de los motores de las
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Tema

Observacion

formaciones. La experiencia internacional indica que por debajo de
los 35 km/h, esencialmente el ruido reconocible es de los motores
de los equipos en el caso de tracciéon a combustion. Como ha sido
verificado en los monitoreos llevados a cabo por la UEC. No obstante
debera implementarse un monitoreo una vez que las obras culminen
y el viaducto se encuentre operando nuevamente dado que las
velocidades de las formaciones podran superar la velocidad
precitada

Vibraciones

El paso de las formaciones genera vibraciones de baja amplitud que
son reconocibles a mas de 50 m del terraplén. Esta variable ha sido
medida de manera ‘ex ante’, no obstante serd necesario evaluar el
estado de las viviendas por parte del equipo que lleva delante estos
trabajos (fisuras, posibles desprendimiento de mamposteria, otros)
para evitar futuros reclamos. Este estado previo es recomendable
que sea llevado a cabo con el apoyo de un escribano publico.

Circulacion
de
vehiculos

Se ha podido comprobar un muy bajo nivel de transito por la calle 1
lo cual esta asociado a niveles de calidad urbana muy buenos. En
ocasion de la etapa de construccion se debera informar a los vecinos
y contar con plan de desvios si fuera ello necesario como parte de
un Programa de Comunicacién a ser implementado por la Empresa
Constructora.

El desmantelamiento del terraplén ocasionara también wun
importante trafico de camiones hacia el o los sitios de disposicion
final de sus materiales. Las municipalidades intervinientes deberan
autorizar los recorridos para su traslado. El Contratista debera
informar a los vecinos y contar con plan de desvios si fuera ello
necesario como parte de un Programa de Comunicacion.

Drenajes
regionales

Sera necesario efectuar un relevamiento y estudio de compatibilidad
de los desaglies pluviales de la calle 1 con los desagiies de la zanja
de la cara norte del terraplén ferroviario. Inclusive de deberd
considerar los excedentes pluviales del viaducto que representan
nuevos volimenes de agua a ser considerados.

Los sitios receptores del material proveniente del desmantelamiento
del terraplén deberdan ser evaluados desde el punto de vista
hidraulico a fin de asegurar que no pudieran producirse efectos
indeseados, que impidan ser receptores de los mismos.

En base a estos temas y observaciones, se proponen las siguientes medidas de
disefio y mitigaciéon ambiental.
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MEDIDAS DE MITIGACION AL PROYECTO

NOMBRE:

Mitigacion del incremento del ruido en etapa de operacion MEDIDA: PROY 01
ACCION: Circulaciéon de formaciones FACTORES O PROCESOS AMBIENTALES:
ferroviarias Ruido

DESCRIPCION

El proyecto del viaducto considera barandas de acero inoxidable abiertas para la
circulacion de personas las cuales son permeables a las ondas sonoras cuya intensidad
se vera incrementada como consecuencia de la circulacidon de las formaciones
ferroviarias de pasajeros y de carga. La presente medida en consecuencia esta
destinada a reemplazar dichas barandas por pantallas antisonoras compuestas por
planchas de policarbonato polimetacrilato PMMA que permiten reflejar el ruido o por
pantallas de lana mineral (que son el elementos absorbentes) y una rejilla de GRC
(Hormigon reforzado con fibra de vidrio) moldeada que permite alojar las planchas de
lana mineral que presente perforaciones suficientes para evitar la reflexiones acusticas
y proteja las placas absorbentes a la vez que confiere el acabado estético a cada
modulo.

IMPACTOS QUE MITIGA
Incremento de la contaminacion acustica

ESQUEMA

OBSERVACIONES
A cargo del contratista quien debera presentar el proyecto de pantallas alternativas.
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MEDIDAS DE MITIGACION AL PROYECTO

NOMBRE:

Mitigacion del incremento del ruido en etapa de operacion MEDIDA: PROY 02

ACCION: Circulacion de formaciones
ferroviarias, remocién de la vegetacion,,
preparacion del sitio.

FACTORES O PROCESOS AMBIENTALES:
Ruido, vegetacion, paisaje, poblacion

DESCRIPCION
Complementacion de la MEDIDA: PROY 01 que considera la inclusidon de una pantalla
forestal con especies perennes en el sector de via lateral a la Calle 1 entre 508 y 518

IMPACTOS QUE MITIGA
Incremento de la contaminacion acustica, afectacion del relieve y el paisaje, afectacion a
la vegetacion

ESQUEMA

OBSERVACIONES
A cargo del contratista quien debera presentar el proyecto de pantallas alternativas.
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MEDIDAS DE MITIGACION AL PROYECTO

NOMBRE:

Construccion de humedal artificial en traza del viaducto MEDIDA: PROY 03

FACTORES O PROCESOS AMBIENTALES:

ACCION: Operacion del viaducto P )
Poblacion, dinamica social

DESCRIPCION

Medida destinada a construir un humedal artificial debajo de la traza ferroviaria con
objeto de desestimar la ocupacion irregular del sector debajo del viaducto por medio de la
extension de la zanja existente en el sector norte del viaducto, con la funcién adicional de
generar un ambito destinado al biofiltrado natural de nutrientes y contaminantes
provenientes de los desagiies pluviales del sector y de los excedentes pluviales
acumulados en las vigas U del viaducto que contienen el balasto como soporte de las vias.
Es una medida ecohidroldgica de alto valor demostrativo.

IMPACTOS QUE MITIGA
Contaminacion del agua, posibles intrusiones de viviendas precarias

OBSERVACIONES
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MEDIDAS DE MITIGACION AL PROYECTO

NOMBRE:

Apropiacion barrial del sector del viaducto MEDIDA: PROY 04

FACTORES O PROCESOS AMBIENTALES:

ACCION: Operacion del viaducto i )
Poblacion, dinamica social

DESCRIPCION

Medida destinada a lograr la puesta en valor y con usos publicos del sector inferior del
viaducto evitando intrusiones clandestinas de poblacion. La presente medida considera
dos propuestas.

La primera de ella preparada por el equipo ambiental del EsIA corresponde a la
construccion de un skate park mientras que otras medidas complementarias propuestas
por la Municipalidad de La Plata comprende la construccién de una cancha de fatbol,
integracion paisajistica, circuito aerdbico, juegos infantiles, lugares de ejercitacion, saldon
multiuso y sala sanitaria.

IMPACTOS QUE MITIGA Y REALZA
Usurpacion de sector inferior del viaducto, apropiacion social del area

IMPACTOS QUE MITIGA Y REALZA
A cargo del proyecto

ESQUEMA
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Considerando que es conveniente la inclusion temprana de estas medidas, se
sugiere transmitirlas al equipo de proyecto a fin de que sean incluidas en el mismo,
asi como en las especificaciones técnicas de construccion.

Por otra parte, la siguiente Tabla, presenta un listado preliminar de medidas de
mitigacion identificadas en base a los impactos ambientales sobre el medio
socioeconomico del Proyecto del viaducto ferroviario.
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Tabla 55. Sintesis de medidas de mitigacion identificadas en base a los impactos ambientales sobre el medio socioeconémico del Proyecto del viaducto ferroviario

P:;;:;s:;s Impactos y riesgos asociados- sensibilidad social Medidas a adoptarse Recomendaciones Escalas Instituciones asociadas
cc La socied,ad debe conocer las diferentes etapas de la | Piezas de Comunicacién de proceso de Realizallcic'm de piezas | Comunal Municipalidad de La Plata
0 0 construccion del proceso para poder organizar su vida, prevenir | obra para Centros Comunales, Unidades | infograficas y de diferentes tipos Centro Comunal de
o 2 accidentes y minimizar los riesgos. Sanitarias, Establecimientos educativos, | para la mejor comunicacion. Ringuelet
O E Centros Culturales. Centro Comunal de Tolosa
Sis Deberia contener como minimo etapas Empresa concesionaria
£'e de la obra con sus caracteristicas Unidad Ejecutora Central
8 o pallrticulares,, riesgos y prevenciones (Nacion)

basicas segun etapa.
La construcciéon de la obra implica movimiento de suelos, | Refuerzo de horario y atencién en | Llevar un registro de diferentes | Municipal Municipalidad de La Plata
construccién in situ de elementos portantes y otras cuestiones | Unidades Sanitarias del area de impacto | patologias que pudieran surgir Centro de Salud de Tolosa
'g que pueden afectar el ambiente urbano del Area de Influencia | indirecto. de la implementacion de la obra, Centro de Salud de
= Directa e Indirecta. Sea por polucidon, o niveles bajos de | Establecer una red de asistencia ante | para una posterior evaluacion. Ringuelet
n contaminacién sonora, visual, ambiental en general, es | situaciones de emergencia referidas a la
conveniente tener un refuerzo de prevencién en problemas de | obra.
salud.
La construccion de toda obra fisica implica la afectacion de la | Relevamiento de capacidades y empleo | Proponer, en los casos posibles, | Barrial- Municipalidad de La Plata
vida cotidiana de la poblacion que vive en cercanias de la|de la poblacion en situacion de | dar prioridad de inclusion de | Comunal Organizaciones sociales
misma. La poblacién con mayor grado de vulnerabilidad, | informalidad y vulnerabilidad laboral, en | mano de obra de poblacion (opcional)
9 naturalmente tendra un impacto mas pronunciado. Si parte de | especial, la comprendida en el 20% de | asentada en Area de Influencia
E esa vulnerabilidad esta vinculada a la generacion de trabajo, | desocupados, residentes en el area de | Indirecta segun calificacion, por
o seria conveniente considerar a dichas personas como | influencia indirecta. parte de las empresas
g prioritarias para la inclusion, segln sus capacidades. encargadas de la obra.
o Toda obra fisica de transformacion de la renta urbana modifica | Estudio de modificacion de Renta urbana | Evaluar los casos en los cuales la | Provincial- ARBA
=) la valoracion del suelo. Esta modificacion puede ser positiva o | a mediano y largo plazo luego de|renta urbana disminuya vy | Municipal Catastro Municipal
3 negativa tanto durante, como a posteriori realizada la electrificacién del ferrocarril. | proponer medidas de
0 compensacion (disminucion y/o
extension de tasas municipales o
impuesto inmobiliario) temporal
o definitiva.
La transformacion urbana producida por una obra fisica de | Analisis de la dinamica territorial. Disefiar e implementar un Plan | Municipal Municipalidad de La Plata
infraestructura a nivel superficie, naturalmente transforma las de sector urbano. Se Centro Comunal de Tolosa
dindmicas de un territorio. Si ademas, ese territorio tiene recomienda como altamente (opcional)
asentamientos con poblacidon vulnerable y es considerada un provechoso que el plan fuera Centro Comunal de
area de fragilidad ambiental y de servicios ambientales para articulado con las organizaciones Ringuelet (opcional)
© una poblacién indirecta ampliada, entonces esa transformacion sociales del Area de Influencia Organizaciones sociales
- se convierte en un riesgo si no existe previamente analisis, Indirecta. (opcional)
2 diagnosticos y propuestas para reencauzar armoniosamente
= una nueva dindmica.
:g Actualmente existen muchos pobladores que circulan por la via | Parque lineal, circuito peatonal sobre | Accesibilidad e integracion | Municipal Municipalidad de La Plata
- como forma de llegar mas rapido a sus actividades laborales, | arroyo. urbana, con énfasis en el
O educativas, de salud y/o de esparcimiento. AUn siendo de equipamiento urbano que
= riesgo, lo prefieren como itinerario debido al mal estado o mejora la calidad de vida del
E inexistencia de caminos alternativos. Por ser una costumbre Area de Influencia Directa e

instalada en tiempos largo, ya puede ser considerada una pauta
cultural que sera dificil de revertir a corto plazo. Considerando
el cambio no solo que se producird con esta obra, sino a
mediano plazo respecto de la electrificacion del servicio es que
esta pauta deberia trabajarse desde el inicio de la obra,
proveyendo alternativas atractivas.

Indirecta.
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Procesos

criticos Impactos y riesgos asociados- sensibilidad social Medidas a adoptarse Recomendaciones Escalas Instituciones asociadas
Los bafiados de Maldonado es una zona baja de fragilidad | Proteccion de area con riesgo ambiental: | Las protecciones pueden ser | Provincial- Gobiernos Provincial
ambiental que, debido a la obra puede sufrir presiones de | Banados de Maldonado (aparentemente | fisicas, de diseno o legales | Micro Municipalidad de La Plata
urbanizacion .Siendo parte del sistema de drenaje de la ciudad, | los sectores adyacentes al futuro | (areas de proteccidon). Revisidon | regional Municipalidad de Ensenada
esta presion seria altamente negativa. viaducto son de propiedad privada, | de la zonificacion urbana actual.
segln se informo6 en la Intendencia de
Ensenada)
Por el disefio de la obra fisica y las conexiones del espacio bajo | Creacion de espacio verde en|Si bien estd considerada una | Provincial- Ministerio del Interior y
el futuro viaducto existen posibilidades de ocupacién que | conmemoracion de las inundaciones del | proteccion fisica de esa zona | Municipal Transporte de la Nacion
resultaria de alto riesgo para pobladores ocupantes y en una | 2 de abril de 2013. (alumbrado) por la importancia Gobierno Provincial
disminucion del efecto de facilitacion del drenaje esperado. Otras alternativas disuasorias de una | que tiene el mantenimiento Municipalidad de La Plata
eventual ocupacion informal. despejado de ese espacio seria Organizaciones de la
recomendable que se Sociedad Civil
garantizara el mismo.
Las viviendas incluidas en el Area de Influencia Directa e | Realizar un relevamiento de condiciones | Analizar alternativas de | Provincial Gobierno Provincial
Indirecta y de mayor precariedad (asentamientos) son mas | de habitat en el Area de Influencia | asistencia o] mejoramiento Municipalidad de La Plata
—_ vulnerables a movimientos de suelos, vibraciones, debido al uso | Directa e Indirecta, registrando en nivel | habitacional y sanitario de las
2 de materiales poco adecuados para construccion de viviendas. | de precariedad para definir la solucion | viviendas de sectores
=) Como consecuencia del proceso de obra y mas adelante de la | habitacional que corresponde en cada | vulnerables con mayor
E circulacion del tren en su nuevo sistema, estos materiales | caso. precariedad habitacional.
‘s pueden desplazarse, desmoronarse e incluso destruirse,
E amplificando el riesgo para sus ocupantes.
El efecto del cambio de terraplén a viaducto podria implicar un | Acciones positivas para amortiguar | Incrementar la forestacién de la | Municipal- Municipalidad de La Plata
aumento de vibracion en las viviendas del Area de Influencia | vibracién del nuevo servicio. zona aledafa. Comunal

Directa
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7.3. Identificacion y descripcion del Plan General de Mitigacion
propuesto

Los Programas de Mitigacion son un conjunto de acciones de prevencién, control,
atenuacion, restauracion y compensacion de impactos ambientales negativos que
deben acompafar el desarrollo de la obra para asegurar el uso sostenible de los
recursos naturales y la proteccién del medio ambiente.

Sobre esta base se elaboran:

e Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales para la Construccién del
Viaducto Ringuelet.

e Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales para el Desmantelamiento o
Deconstruccion del Terraplén y Traza Ferroviaria Actual.

7.3.1. Programa de Manejo Ambiental General

Aspectos generales para la Contratista

e Debera acreditar la constitucién del Seguro Ambiental Obligatorio, mediante la
presentacion de la pdliza y los respectivos comprobantes de pago de la prima.
El Seguro Ambiental Obligatorio debera encontrarse vigente durante todo el
Contrato. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya
acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la pdliza.

e El establecimiento de canales adecuados de comunicacion con la comunidad de
la localidad de La Plata y del entorno del nuevo viaducto, permitira lograr una
mayor eficiencia en la gestién ambiental de la obra, asi como identificar y
encontrar soluciones de forma adecuada ante potenciales molestias que
pudieran sucederse a raiz del funcionamiento del Obrador en el cuadro de
estacion de Tolosa y las tareas propias de construccion del viaducto.

e La Contratista debera asegurarse del cumplimento en un todo de lo establecido
en materia ambiental en el pliego de obra, dando cumplimiento a su vez a la
legislacion vigente.

Aspectos generales de la obra

e FEl equipo movil, incluyendo la maquinaria, estard en buen estado de
funcionamiento (mecanico, carburacion, etc.) de tal manera que se queme el
minimo necesario de combustible a los fines de reducir las emisiones a la
atmosfera.

e Adecuar las tareas a realizar a fin de minimizar la afectacién de los usos,
costumbres y la dinamica socioeconémica de la zona.

e Delimitar el Obrador mediante un cerco perimetral. Dentro del mismo,
diferenciar los sectores destinados al personal (sanitarios, etc.) de los
destinados a tareas técnicas (oficinas, laboratorio), a vehiculos, a la zona de
acopio de materiales, etc.

e Prohibir la quema de residuos y dotar a todos los equipos e instalaciones de
elementos adecuados para que en el caso de presencia de fuego el mismo
pueda ser extinguido rapidamente.

e Por ningln motivo se verteran aguas servidas al ambiente.

¢ Se prohiben las actividades predatorias sobre la fauna y la flora por parte de
todo el personal involucrado con la obra.
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Se sefalizard adecuadamente el acceso (cartel indicador), teniendo en cuenta
el movimiento de vehiculos y peatones.

Se debera acotar la circulacién de maquinaria a lo estrictamente necesario a fin
de minimizar la afectacion de pavimentos, redes de servicios y la eventual
compactacién del suelo en los espacios adyacentes al viaducto.

Se instalaran los servicios sanitarios, en numero y calidad, para atender las
necesidades del personal.

Dentro del Obrador, se acondicionara el sector de talleres mediante plataforma
impermeable y dispositivos de contencidn, a fin de evitar la contaminacion de
los recursos suelo y agua por derrames.

Dentro del Obrador, se dispondra de un depodsito para tambores de lubricantes,
combustibles, aditivos y otras sustancias peligrosas, el cual debera contar con
piso impermeable, muros laterales, estar cubierto y poseer pendientes hacia
un sector interno de concentracion de derrames.

Todo tipo de residuos que se generen en el lugar de trabajo deben ser tratados
de acuerdo a la legislacién vigente. Ningun residuo de ningun tipo (asimilable a
domiciliario, peligroso o patogénico) sera acopiado o abandonado por fuera de
las normas vigentes.

Para solicitar la Recepcion Provisoria de los trabajos de via los materiales
recuperados deberdan estar adecuadamente almacenados y los residuos
dispuestos de conformidad a lo establecido en la documentacioén licitatoria y el
PGA.

Con relacion al material retirado de via, en especial los durmientes, se
implementaran las adecuadas medidas para su traslado y acopio en el
Obrador. Esto incluye el uso de las protecciones adecuadas para su
manipulacion por el personal; su almacenamiento al aire libre en condiciones
adecuadas segun sus caracteristicas; la presencia de carteleria alertando sobre
las restricciones para su uso, y la prohibicién de su incineracién, aserrado o
cepillado de durmientes segin corresponda. Este material debera estar sujeto
a control por parte del Contratista hasta su transferencia definitiva.

Con relacién a la eventual identificacion y retiro de materiales (balastos,
suelos, etc.) impregnados de hidrocarburos proveniente del material rodante,
el mismo debera ser acopiado transitoriamente en los sitios dispuestos para tal
fin segun el pliego y en acuerdo con la Inspeccién de obra, de acuerdo a la
normativa vigente en funcidn de su peligrosidad.

En relacidén a los dos ultimos casos mencionados precedentemente, se deja
constancia que el Contratista no sera responsable del saneamiento de dichos
pasivos, cuyo tratamiento no esta incluido en los objetivos de su contrato.

Aspectos relacionados al transporte ferroviario actual

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L

Se implementaran las medidas tendientes a evitar la afectacion de la
prestacion del servicio en las actuales condiciones del ramal Constitucién - La
Plata del Ferrocarril Roca (por ejemplo, a partir del retiro de la via principal
existente), minimizando las interferencias y contribuyendo a garantizar la
correcta prestacion del servicio.
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7.3.2. Programa de Proteccion de la Atmodsfera (Control de la Calidad del Aire y de
las Emisiones de Ruido y Vibraciones)

Mitigacion de la emisién de gases

Se garantizara que los equipos, vehiculos y maquinarias utilizados en todas las
tareas, operen en 6ptimas condiciones y con sistemas de control de emisién de
gases.

Se sometera a vehiculos y maquinarias a una revision técnica en materia de
emision de contaminantes gaseosos antes de iniciar las labores pertinentes.
Esto se logra con los cambios periddicos de filtros y el correcto mantenimiento
de los equipos. Los resultados se reportaran a la Inspeccion ambiental para su
aprobacion, permitiendo de esta manera la operacién de dichos equipos.

Los vehiculos, equipos y maquinarias se someteran a un mantenimiento
periddico, para asegurar su correcto estado de funcionamiento.

El almacenamiento de fuentes volatiles que emitan gases a la atmodsfera (ej.
combustible, lubricantes, etc.) se confinaran en recipientes que impidan su
salida.

Se realizara un control periddico de las emisiones gaseosas de la maquinaria
utilizada, para evitar que no se superen los limites maximos permisibles de
emisiones gaseosas y particuladas provenientes de motores de combustion
interna, dispuesta en la normativa vigente, en especial se considerara la
normativa que regla sobre contaminantes atmosféricos y preservacion,
conservacion y recuperacion de la calidad de aire.

Se realizard el transporte de materiales por las vias establecidas con
anticipacién y aprobadas por la Inspeccién, disponiendo en el caso necesario
con la correspondiente autorizacién municipal.

Estard terminantemente prohibida la quema de todo sobrante de material de
corte vegetal, restos de durmientes, combustible, lubricantes utilizados,
materiales plasticos, neumaticos, camaras, recipientes o cualquier otro
desecho de tipo doméstico o de obra a los efectos de reducir los riesgos de
contaminacién ambiental. Cuando corresponda, estos residuos seran
dispuestos como Residuos Peligrosos y gestionados como tal.

Se controlara los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo de materiales e
insumos, como productos quimicos y lubricantes, a los efectos de reducir los
riesgos de contaminacion ambiental.

Mitigacion de la produccion de polvo

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L

Se pondra especial énfasis en minimizar la produccién de polvo que pudiera
originarse en las distintas tareas (como por ej. limpieza del terreno,
desmalezado, carga y descarga de materiales - en especial balasto,
movimiento de maquinarias y transporte en general).

Se cubrira la carga de los camiones que transporten materiales de obra cuya
dispersidon pueda significar la emisién de sélidos en suspension a la atmédsfera
(ej. aridos) con lonas o textiles que cubran el total de la superficie a fin de
contener el material.

Se humedecera y/o tapara con material reglamentario el balasto en las zonas
de acopio y durante el transporte.
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Se realizaran inspecciones del estado de las carrocerias, acoplados y/o
semirremolques, de transportes de carga de materiales, con el fin de identificar
posibles fallas que pueden generar pérdidas de material durante el traslado, y
asi poder reparar las imperfecciones.

Se realizard el mantenimiento de condiciones minimas de humedad de las
zonas de obra para evitar la generacion y dispersién de material particulado a
la atmésfera. Se realizara esta tarea con la frecuencia necesaria dependiendo
de las condiciones climaticas y el tipo de suelo donde se realicen.

La carga y descarga del material (en particular balasto) debera realizarse en
condiciones tales que minimicen la dispersion de polvos hacia el entorno.

En las zonas de viviendas cercanas al sector de trabajo, se realizaran
movimientos minimos de maquinarias. En los casos que fuese necesario, las
tareas en esta zona se realizardn manualmente.

En la ejecucion de tareas, donde se generen niveles de polvo considerables, los
operarios contaran con los elementos de proteccion personal necesarios.

Se pondra un limite de velocidad permitido de 20 km/h en las zonas de trabajo
para disminuir emisiones gaseosas y de material particulado a la atmodsfera.

Mitigacidn de la produccién de ruido y vibraciones

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L

En caso que sea necesario realizar trabajos en horarios no diurnos, se
solicitara permiso al municipio correspondiente durante el tiempo de duracion
de la actividad generadora de ruido. A su vez se comunicard de manera
efectiva estos horarios a la poblacion potencialmente afectada.

Se respetara la normativa vigente en cuanto a ruido, segun los decibeles
maximos permitidos.

Se mediran los niveles de ruido en el perimetro del Obrador y en el frente de
obra y se reportaran promedios.

Con el objeto de minimizar la generacion de ruidos y vibraciones de equipos y
maquinarias de construccidn ser realizaran las siguientes tareas:

a) controlar motores y el estado de los silenciadores.

b) revisar el funcionamiento del parque de maquinaria pesada y vehiculos
para corregir desviaciones en materia de carburacion, etc.

c) mantener equipos en perfecto estado de funcionamiento.
d) establecer las vias de transporte que minimicen eventuales molestias.

e) reducir la velocidad de los vehiculos que circulen por los accesos al Obrador
(vinculados a la obra) y al frente de trabajo, a fin de respetar los niveles de
ruidos y vibraciones aceptados.

f) controlar y restringir el uso de bocinas.

Se realizaran los trabajos de excavacion y movimiento de materiales en
horarios diurnos.

Estara prohibido el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesaria. Si
existieran, las sirenas sélo se utilizaran en caso de emergencia.

En la maquinaria, vehiculos y equipos utilizados, para la tarea de remocion del
terraplén, en particular, se pondra especial atencion en la reduccion del ruido
producido por el funcionamiento de motores.
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e En los sectores de obra que sean potenciales puntos criticos de generacion de
ruidos molestos, las tareas y tiempos de permanencia del personal estara
sujeto a lo dispuesto por la ley de riesgos laborales vigentes a la fecha.

e En los casos en que las tareas no necesiten personal especifico, y la fuente de
ruido emitido sea alta, se podra realizar rotacion de personal en dichas tareas
durante la jornada laboral.

e Cuando el personal de obra se encuentre en sitios con niveles superiores a los
niveles de seguridad permitidos, se utilizardn dispositivos o controles de
ingenieria que reduzcan el nivel sonoro que pudiera ser perjudicial para la
salud. Si tales controles no logran reducir eficientemente el nivel de ruidos a
los estandares de seguridad, se proporcionaran equipos de proteccion personal
auditivo, para reducirlos hasta alcanzar estandares aceptables.

e Se podra optar, por la disminuciéon de carga de trabajo, en los lugares donde
se sobrepase el limite sonoro permisible, disminuyendo directamente el tiempo
de exposicion de los trabajadores a condiciones adversas de trabajo.

7.3.3. Programa de Proteccion del Suelo

e Con relacién al retiro de los suelos impregnados de hidrocarburos, el mismo
sera acopiado transitoriamente en sitios dispuestos para tal fin segin lo
acordado con la Inspeccion y de acuerdo a la normativa vigente en funcion de
su peligrosidad.

e En los casos necesarios, se separara y almacenara la capa superficial del suelo
para el posterior reuso del suelo vegetal en los lugares previamente aprobados
por la Inspeccion. Se deberd mantener en condiciones 6ptimas de humedad.

e Se limitara el movimiento de suelo y limpieza al minimo indispensable, y se
evitara todo paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del
area de la obra.

e Si fuera necesario, se estableceran lugares especificos para la circulacion y
estacionamiento de vehiculos y maquinarias. Se estableceran los caminos y
areas de trabajo, los cuales seran sefializados, con el fin de evitar Ia
compactacién innecesaria del suelo.

e Los lugares de depodsito de materiales y residuos estaran localizados en los
sitios destinados y aprobados para tal fin.

e Las tareas de que impliquen intervenciones al suelo, solo se acotan a la zona
directa del proyecto prohibiendo la utilizacién de suelo de otros sectores.

e Los residuos que se produzcan seran dispuestos en recipientes acorde a sus
caracteristicas a fin de poder brindarles un tratamiento acorde a su
clasificacion.

e Toda biomasa producto de las tareas de desmalezado sera cortada, fraccionada
y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Inspeccion y
la Autoridad de Aplicacion para su posterior remocion en los lugares destinados
para su disposicion final.

e En el Obrador, el volcado de balasto para su acopio transitorio se realizara
directamente sobre la superficie donde vaya a acopiarse.

e No se vertera de manera directa sobre las superficies del suelo aguas servidas,
residuos de lubricantes, grasas, combustibles, etc.

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L www.estudioayd.com.ar



Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 362

FOLIO N°

e En el caso de que se produzcan derrames de hidrocarburos, se realizara la
inmediata limpieza de la zona afectada y seran dispuestos en envases
apropiados y tratados segun lo especificado (ver Programa de Manejo y
Disposicion de Residuos y Efluentes Liquidos).

e Los recipientes de combustibles y/o lubricantes seran dispuestos sobre
plataformas de contencidn para evitar incidentes ante posibles derrames. Estas
contaran con las dimensiones suficientes para contener los volimenes que se
encuentren en los recipientes ubicados en las mismas.

e Los cambios de aceite y demas operaciones de mantenimiento de la
maquinaria y vehiculos de la obra, se hardn sobre una superficie
impermeabilizada y serdn tratados adecuadamente.

e Al final de la obra del viaducto, se prevé realizar el desmantelamiento del
actual terraplén, por lo cual se han evaluado una serie de sitios alternativos en
un radio de no mas de 15 km, tanto en los Partidos de Ensenada como de La
Plata, para su disposicion final (Anexo 5). Los mismos se detallan en la Figura
116.

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L www.estudioayd.com.ar



Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final
Nue\{o \_lladucto Rlngu_elet FOLIO N°
Provincia de Buenos Aires

363

Figura 116. Sitios propuestos para la disposicion final de los suelos extraidos del actual terraplén del FCGR
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Fuente: elaboracion propia en base a las propuestas de las Municipalidades de La Plata y Ensenada
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7.3.4. Programa Proteccion de los Recursos Hidricos

El consumo de agua se limitard a lo estrictamente necesario, evitando uso
innecesario.

Se debera minimizar el posible efecto de ‘barrera hidraulica’ de componentes
(permanentes o transitorios) del proyecto en la etapa de obra y en la
operacion del proyecto, a fin de garantizar el normal escurrimiento hidrico
superficial.

Se tomaran todas las precauciones necesarias durante la ejecucion de las
tareas a fin de evitar contribuir a la contaminacién de las aguas superficiales
de los arroyos que atraviesas la traza (ej. Arroyo El Gato) y subterraneos (por
ej. por el vuelco de productos quimicos, combustibles, lubricantes,
bituminosos, aguas servidas y otros desechos toxicos y peligrosos o residuos
en general).

Los materiales o elementos contaminantes o potencialmente contaminantes
(ej: combustibles, lubricantes, aguas servidas no tratadas, etc.), seran
debidamente dispuestos y no podran ser descargados, en ningln caso, en
cuerpos de agua superficiales o profundos o en el suelo.

Si se considera necesario, se colocaran barreras para retener los eventuales
aportes de sedimentos a los cursos de agua durante la construccion.

El terreno en el que se estacione la maquinaria y cumpla la funciéon de
almacenamiento de Iubricantes y combustibles, tendra el suelo
impermeabilizado y con una ligera pendiente hacia una caja de recoleccién con
drenaje a un separador de grasas y aceites.

Los cambios de aceite y demas operaciones de mantenimiento de las
maquinarias y vehiculos de obra, se haran sobre una superficie
impermeabilizada, y seran tratados y dispuestos adecuadamente.

En el caso que accidentalmente se vierta, derrame o descargue cualquier
combustible o producto quimico, que llegue o potencialmente pueda alcanzar la
napa freatica, se notificara inmediatamente a todos los organismos
jurisdiccionales apropiados y se tomaran las medidas necesarias para contener
y eliminar la sustancia en cuestién, con los costes a cargo de la Contratista.

Se dispondra de instalaciones para la provision de agua para consumo y se
contara con instalaciones sanitarias adecuadas en el Obrador y frente de obra,
con el debido equipamiento para el tratamiento de los efluentes cloacales.

7.3.5. Programa de Proteccion de la Biodiversidad, Flora y Fauna

Mitigacion de los impactos sobre la Flora

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L

En ningln caso, se podra operar equipamiento o remover vegetacion fuera de
la zona operativa delimitada en el proyecto. La superficie que sera removida
abarcara un ancho maximo comprendido dentro de la zona de vias.

Se evitara dafios innecesarios a la vegetacion; dentro de la zona de via como
fuera de ella.

Se realizara el corte de la vegetacidon que por razones de seguridad o de
ejecucion de tareas especificas resultara imprescindible y con los equipos
adecuados. Todos los productos provenientes de tal actividad seran acopiados
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en sitios indicados, con el fin de no interferir en la marcha de los trabajos, ni
modificar el drenaje y minimizar el impacto sobre el paisaje.

Todos los ejemplares arbdéreos que no interfieran con las estructuras y la
construccion del viaducto y que se encuentran dentro de terrenos
pertenecientes al ferrocarril, deberan ser identificados y considerados en la
realizacion de las tareas, a fin de evitar que el paso de las maquinarias pueda
ocasionarles dafos totales o parciales.

En los casos posibles, cuando especies arbdéreas sean extraidas durante las
tareas de remocion del terraplén, la masa vegetal no aprovechable se
gestionara como un residuo.

Estara prohibido verter sustancias sobre el area del proyecto, y fuera de ella,
que pudiesen afectar a las especies vegetales de la zona, prohibiendo ademas
el uso de herbicidas y otros quimicos para la eliminaciéon de la cobertura
vegetal.

Cuando por razones constructivas o de seguridad, deban cortarse ejemplares
arboéreos o arbustivos de gran porte, se debera reponer 3 ejemplares por cada
uno eliminado, preferentemente especies autéctonas y de la flora local.

Estara prohibida la quema de residuos, de cualquier origen, incluido el vegetal.

La zona de almacenamiento de productos inflamables, en los frentes de obra,
debera estar alejada de material lefioso o combustible.

En el momento que la vegetacion sobrepase los limites admisibles se
determinara la ejecucion de las tareas de desbroce.

El contratista sera responsable del cuidado de los trabajos de revegetacion de
la zona de via y del mantenimiento de las obras de drenaje, hasta la recepcion
final de la obra.

Mitigacion de los impactos sobre la Fauna

Se evitara la disposicion temporaria o permanente de residuos que faciliten la
propagacion de fauna sinantropica (ratas y ratones)

Quedara prohibido totalmente cazar, capturar, danar, perseguir, molestar o
inquietar intencionalmente a los animales silvestres que se divisen en la zona
del proyecto (en especial aves).

Se pondra especial énfasis en no destruir innecesariamente nidos,
madrigueras, u otros habitats por la ejecucién de las tareas de remocion de
vegetacion.

Estard prohibido verter, intencional o accidentalmente, sustancias toxicas
sobre el area del proyecto, y fuera de ella que pudieran dafiar o alterar la
existencia de las especies animales de la zona, a excepcion de especies
dafinas o perjudiciales vectores de enfermedades (insectos, roedores, etc.).

7.3.6. Programa de Proteccion del Paisaje

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L

Se implementaran todas las medidas para reducir el impacto sobre la
vegetacion y el paisaje previniendo su innecesaria destruccion.

Se implementaran las medidas necesarias dirigidas a restaurar y/o mantener el
paisaje en su estado original, a excepcion de las modificaciones necesarias
para la realizacidén de la obra encomendada en sus diferentes etapas.
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En caso que la recomposicion paisajistica involucre zonas fuera de la zona de
vias, debera acordarse con las autoridades municipales correspondientes la
ejecucion de los trabajos a realizar por parte de la Contratista.

Se ajustaran las diferentes etapas de obra de manera de intervenir el menor
tiempo posible y en la menor escala los sectores de residenciales, areas verdes
y entornos a sitios de recreacion y esparcimiento.

Se respetaran las medidas de conservacion de la vegetacion, asi como se
debera realizar la limpieza de la vegetacion dentro del ancho de la zona de
trabajo, con herramientas adecuadas para evitar dafios en los suelos cercanos
a la zona en cuestién, y a la vegetacion vecina.

Se estableceran sistemas de disposicion y contencion de los residuos de obra,
rezagos, escombros, suelos, demarcandolos y protegiéndolos adecuadamente
a fin de evitar su diseminacion, evitando la afectacion del ambiente.

En la etapa de cierre o abandono del Obrador y de finalizacion de las tareas en
zona de vias, se efectuaran las tareas de limpieza, y de recuperacion y
restauracion.

En el Obrador

Se asignara un sitio de depdsito temporario de rezagos y materiales reusables
o reciclables.

Los materiales e insumos se acopiaran en forma ordenada.
Se mantendra una adecuada sefalizacion de las intervenciones.

En el cierre del Obrador se facilitara la revegetacion de las superficies
denudadas por las tareas realizadas (por ejemplo los sectores de acopio de
balasto y de circulaciéon de equipos y maquinarias).

7.3.7.  Programa de Proteccidn de la Poblacién

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L

Cumplir con las medidas particulares asociadas al Programa de Proteccion de la
Atmosfera, el de Disposicion de Residuos y Efluentes Liquidos, Plan de
Comunicacion y Difusidon y Plan de Prevencion y Respuesta a Contingencias
Ambientales.

Asegurar la aplicacion de la normativa vigente para el cumplimiento de las
medidas de prevencién y control en materia de Seguridad, Higiene, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Trabajo.

Implementar las medidas necesarias tendientes a informar a la poblacién los
alcances de la obra, sus medidas preventivas y los beneficios de la misma.

Promover la contratacién de mano de obra local segliin necesidades de la obra.

Promover la compra de insumos a comercios locales, en la medida de lo
posible, segun las caracteristicas requeridas.

Ajustar las diferentes etapas de obra de manera de intervenir el menor tiempo
posible y en la menor escala los sectores de interés local-barrial, areas verdes,
areas recreativas y espacios de uso comunitario.

Identificar las vias de acceso para la circulacién de maquinaria.

Proveer de carteleria preventiva informativa tanto al interior como para la
comunicacion con el entorno de la obra.
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e Programar el cronograma de acciones de trabajo diario de modo tal de
interferir lo menos posible con las actividades del entorno.

e FEvitar la ocupacién informal de los nuevos espacios ferroviarios y urbanos
derivados de la construccién del nuevo viaducto y de la remocion del terraplén.

e Promover el uso publico y la seguridad para los nuevos espacios generados por
la remociéon del terraplén, especialmente a través de los usos comunitarios
responsables.

e Para afrontar riesgos vinculados a la ocupacién irregular del area del viaducto,
es necesario identificar conjuntamente entre las autoridades provinciales, de la
municipalidad de La Plata y las autoridades ferroviarias, un conjunto de
medidas de mitigacién del riesgo de ocupacion proponiendo una serie de
medidas que podran ser concurrentes u optativas segun definan los actores
involucrados.

e Colocacion de alambrado perimetral.

e Realizacion de un espacio de actividades recreativas y/o de esparcimiento
contiguo e integrando el Parque Lineal definido para los sectores linderos con
el predio ferroviario, a lo largo del viaducto.

e Creacion de espacio verde en conmemoracion de las inundaciones del 2 de

abril de 2013.
7.3.8. Programa de Proteccion de las Actividades Socioecondmicas y Usos del
Suelo

e Se deberdn identificar las vias de acceso para la circulacion de maquinaria.

e Se deberd proveer de carteleria preventiva informativa tanto al interior como
para la comunicacion con el entorno de la obra.

¢ Se debera programar el cronograma de acciones de trabajo diario de modo tal
de interferir lo menos posible con las actividades del entorno

Al final de la obra del viaducto, se prevé utilizar el area debajo del mismo y en las
adyacencias para usos del suelo a acordar con la comunidad. Asimismo, y
siguiendo un criterio paisajistico, y como medida de mitigacion complementaria
para la reduccion del impacto sonoro por el funcionamiento del ferrocarril, se
prevé un Plan de Forestacion Compensatoria adyacente a la traza del Viaducto
(Figuras 117).

A ello, se suman las propuestas de medidas de mitigacion presentadas por la
Municipalidad de La Plata en el marco del aprovechamiento del espacio verde en el
area adyacente a la traza del ferrocarril (Figuras 117 y 118).

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L www.estudioayd.com.ar



Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final FOLIO N°
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 368

Figura 117. Usos del suelo propuestos y Plan de Forestacion Compensatoria para el drea adyacente al nuevo viaducto del FCGR
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El Plaza seca de actividades comunitarias

Fuente elaboracién prop/a en base a la propuesta de la MUI’IICIpa/Idad de La Plata
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Figura 118. Usos del suelo propuestos por la Municipalidad de La Plata para el drea
adyacente al viaducto del FCGR

(a) Uso del suelo recreativo y deportivo propuesto para el area adyacente al
viaducto

(b) Uso del suelo recreativo y deportivo propuesto para el area adyacente al
viaducto
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(c) Vista del centro sanitario de atencidén primaria propuesto para el area
adyacente al viaducto

|
AMBULANCIAS

(d) Vista del centro sanitario de atencidn primaria propuesto para el area
adyacente al viaducto
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(e) Vista del destacamento policial propuesto para el area adyacente al viaducto

Pronta

-

Espagio Deportivo

* Destacamento
Policial

(f) Vlsta aérea del area adyacente al viaducto y usos del suelo propuestos

Fuente: Municipalidad de La Plata

Estudic de Ambiente y Desarrollo S.R.L www.estudioayd.com.ar



Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final FOLIO N°
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 372

7.3.9. Programa de Proteccion de las Instalaciones e infraestructuras

e Previamente al inicio de los trabajos, en cualquier sector, los responsables de
obra realizaran un relevamiento, guiandose de la planimetria oficial, sobre Ia
existencia de las redes de servicios existentes en el area de trabajo. De
acuerdo a lo relevado, se programaran, coordinaran y ejecutaran las tareas
necesarias a fin de evitar su afectacion. El Contratista sera responsable de
realizar el relevamiento exhaustivo de las interferencias de los distintos
servicios que pudiesen ubicarse en el Area Operativa de la Obra.

¢ Se tendra especial cuidado en la ejecucion de tareas en los sectores donde se
encuentran tendidos de servicios existentes, especialmente el gasoducto
identificado. Si fuera necesario se requerira informacién planialtimétrica
detallada sobre los tendidos existentes y eventualmente la presencia de
personal responsable.

e En las tareas generales o puntuales, cercanas por ej. a servicios publicos, se
tendra en cuenta la normativa y todos los sistemas de seguridad previstos para
la ejecucion de trabajos.

e Los operarios que conduzcan vehiculos y maquinarias, y/o ejecuten equipos de
trabajo, estaran capacitados para la tarea que desarrollen. Queda prohibido
emplear personal inexperto o sin conocimientos sobre las cuestiones técnicas
del vehiculo o equipo a operar. Se informaran a la Inspeccion las
capacitaciones realizadas y programadas.

e Se realizard un adecuado mantenimiento de maquinarias e instrumentos de
trabajo, evitando de esta manera accidentes producto de desperfectos en los
equipos.

e La carteleria, existente y/o instalada por el personal de obra, permanecera en
buenas condiciones, asimismo se asegurara que no existan obstaculos que
impidan la visualizacién de la leyenda.

e Si se detectase, que por acciones del proyecto, se ha dafiado cualquier tipo de
instalacion, servicio o infraestructura, el responsable de la obra debera dar
aviso inmediato a la Inspeccion y a la autoridad de aplicacion.

e Si se detectase, que por acciones del proyecto, se ha dafiado cualquier tipo de
instalacion, servicio o infraestructura, el personal de obra lo reparara de forma
inmediata, utilizando materiales de igual o superior calidad a los existentes.
Transitoriamente debera implementar los medios para restablecer
temporariamente el servicio afectado hasta su resolucién definitiva.

e En caso de no ser posible la reparacion del dafno, la contratista compensara, a
su total coste, al damnificado mediante medidas aprobadas por la inspeccion.

7.3.10. Programa de Proteccién del Patrimonio Cultural

e Se aplicaran medidas de proteccion con relaciéon a los elementos histéricos
detectados que se encuentren en el entorno del Area de Influencia Directa y
vias de acceso a la misma, en particular en relacion a la afectacion de su valor
patrimonial debido al movimiento de maquinarias y equipos.

e Si se detectan evidencias arqueoldgicas, paleontoldogicas o histéricas de
relevancia, se debera proceder a informar a las autoridades competentes a fin
de que arbitren las medidas necesarias para su investigacion en el marco de
una planificacién adecuada, y que guarden todos los recaudos necesarios del
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caso. En este caso sera de aplicacion la Ley Nacional N© 25.743/03 de
Proteccién del Patrimonio Arqueoldgico y Paleontoldgico (dicha ley establece
gue es responsabilidad primaria del responsable técnico de la obra denunciar
los hallazgos fortuitos de materiales arqueoldogicos y cumplir las
reglamentaciones vigentes en los casos que correspondan).

En caso de detectar material arqueoldgico, de cualquier etapa de ocupacién
humana (prehispanico o histérico) se debera:

- Suspender en forma inmediata los movimientos de tierra y maquinarias en
las proximidades del mismo.

- Dejar el material en el mismo lugar en que se encontr6, de manera de no
alterar el estado y ubicacion de los materiales que compongan el conjunto
arqueoldgico.

- Tomar registro del hallazgo (fotografia y punto de GPS).

- Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion.

- Dejar personal de custodia con el fin de evitar posibles saqueos.

- Dar aviso a la Inspeccion, quienes notificaran de inmediato a la Autoridad a
cargo de la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo.

Si se detectase la existencia de santuarios, presencia de imagenes religiosas u
otros elementos de la creencia religiosa y/o popular, linderos a la zona
operacion o inmersos en las mismas, el Contratista implementara las medidas
de proteccion necesarias, aprobadas por la Inspeccion, a fin de asegurar la no
afeccion de estos elementos. En caso de ser indispensable su reubicacion, el
Contratista deberd desarrollar e implementar las acciones para ello, que
deberd incluir un componente participativo y comunicacional, debiendo ser
aprobado por la inspeccién previamente al movimiento de los elementos en
cuestion.

7.3.11. Programa de Manejo y Disposicion de Residuos y Efluentes Liquidos

Residuos en general
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Capacitacion de los operarios y personal jerarquico sobre los elementos de la
gestion para el adecuado manejo de residuos soélidos y efluentes.

Implementaciéon de actividades tendientes a la toma de conciencia, por parte
del personal involucrado, para elevar el nivel de efectividad de las acciones
previstas y asegurar la correcta aplicacion de la gestidon por parte los actores.

Cumplir con lo dispuesto en la normativa de aplicacion para los distintos tipos
de residuos.

Los residuos seran controlados en su ciclo de vida, desde la generacion hasta
su tratamiento y/o disposicion final, incluyendo su almacenamiento a acopio
transitorio o definitivo, seguin corresponda, en areas bajo vigilancia y control.

Alrededor de las areas de almacenamiento de desechos peligrosos se colocaran
letreros que indiquen claramente la prohibicion de acceso. Los recipientes de
sustancias peligrosas se dispondran en forma segura, que impida su contacto
directo con el suelo.

Los subcontratistas que realicen el tratamiento y/o disposicion final de residuos
(peligrosos o no), deben presentar los permisos y/o autorizaciones de entes
oficiales que los avalen. Ademas se deben solicitar los remitos y facturas por
los recipientes o cantidad y tipo de residuos que retiren.
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Los residuos sélidos se clasificaran segin su origen, como: residuos solidos
urbanos, residuos de desmalezado, residuos industriales propios de la
actividad, y residuos con presencia de hidrocarburos u otras sustancias
peligrosas. Asimismo, se tomaran las medidas de manejo adecuadas vy
necesarias para los liquidos residuales con el fin de preservar la calidad
ambiental. Se identifican tres tipos de efluentes asociados a las tareas a
realizar: sanitarios, producto del lavado de equipos y maquinarias y de
recambio de aceite de maquinaria.

Residuos sdlidos

Los residuos soélidos se clasificardn segun su origen
Se realizaran practicas para la minimizacion de residuos solidos
El reciclaje de materiales sera realizado cuando sea posible.

La Contratista acordara con las autoridades municipales de La Plata el
transporte y disposicion de los residuos soélidos asimilables a domiciliarios
generados.

Residuos generados por el desmalezado y limpieza del terraplén y su entorno
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Las tareas de remocion de vegetacion seran programadas segun el avance de
la obra, por lo que siguiendo el programa de ejecucidon de tareas, se
acondicionaran sectores dentro del frente de obra, donde se dispondran los
residuos generados por la extraccion de especies vegetales.

La extraccion de especies vegetales quedara limitada exclusivamente a la
franja correspondiente a la zona de vias directamente afectada al proyecto. En
caso de especies arbdéreas de gran o mediano porte, se evaluara si su
ubicacion interfiere directamente con el proyecto.

De detectarse que algun ejemplar podria coexistir con el proyecto, no se la
quitara de su lugar natural, y se informara esta decision a fin de evitar que los
operarios la extraigan por falta de conocimiento o negligencia.

Estara prohibida la quema de los residuos de desmalezado.

El almacenamiento se efectuara en lugares accesibles, despejados y de facil
limpieza. Se prevé el almacenamiento en los laterales de la traza de forma
acordonada, de manera de no interferir con las operaciones, ni con actividades
ajenas a la obra.

El acordonado de los residuos vegetales debera realizarse alejado de
aglomeraciones arboreas, y alejado de los tendidos eléctricos, a fin de evitar
que ante una eventual continencia de incendio, las llamas no dafien
infraestructura y/o no se propague.

Se debera prestar especial atencion a los ejemplares lefiosos retirados que
pueden ser re-utilizadas, quedando a disposicion de entidades o personas para
otros fines.

Los residuos vegetales seran acopiados en los laterales de la traza mientras se
gestiona su destino para disposicion final.
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Residuos industriales propios de la actividad

El almacenamiento de este tipo de residuos sera llevado a cabo en recipientes
0 contenedores especiales. Los residuos que presenten mayor tamafio y no
pueden ser contenidos en los recipientes, se ubicaran en un sector destinado
para el acopio controlado de residuos considerados chatarras, a fin de facilitar
el transporte del mismo.

Los residuos producto del trabajo de mantenimiento y de las tareas regulares
del taller, seran almacenados de forma tal que el volumen en su totalidad
pueda ser entregado a chatarreros de la zona. Estos Ultimos se encargaran del
transporte y la disposicién de los residuos previendo que los mismos tengan
como destino la reutilizacién de materiales.

Se pretende lograr que la chatarra generada en los talleres y areas de
mantenimiento, considerados para la Contratista como residuos, sea utilizada
por empresas, instituciones o personas que puedan darle un destino productivo
o comercial directo a fin de que se extienda su ciclo de vida.

Estara prohibida la quema total o parcial de este tipo de residuos, ya que esta
practica genera emisiones gaseosas y podrian potencialmente afectar las
condiciones normales del medio.

El material residual generado por la ejecucion de las soldaduras
aluminotérmicas debera ser removido en su totalidad; no deberan quedar in
situ embalajes y envoltorios, ni otro residuo en el terreno ferroviario. Este
residuo deberd ser tratado de acuerdo a la normativa vigente.

Residuos peligrosos con presencia de hidrocarburo

La contratista brindara un tratamiento adecuado a este tipo de residuos
siguiendo la normativa de aplicacion en la materia. Realizara su inscripcion en
el registro de generadores de este tipo de residuos y contratara a una empresa
especializada en la materia para su transporte y tratamiento final.

El almacenamiento de este tipo de residuos, sera llevado a cabo en recipientes
rojos o contendores especiales. Estos residuos se almacenaran en recipientes
con tapa sobre base impermeable para evitar la afectacion del suelo en una
zona cubierta, nunca a la intemperie.

Se gestionardan el retiro, transporte y entrega con una empresa contratada. El
transportista estarad habilitado para transportar este tipo de sustancias, y
entregar el certificado correspondiente.

La recoleccion se realizard cuando la cantidad de residuos lo amerite, con
frecuencia regular, a fin de evitar la acumulacion de los mismos.

La disposiciéon final estara a cargo de empresa contratada a tal fin, la cual
entregara certificado de la disposicion y tratamiento final de los residuos
acorde a la legislacion vigente y a sus habilitaciones para realizar este tipo de
tareas.

Efluentes liquidos
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Se tomaran las medidas de manejo adecuadas y necesarias para los liquidos
residuales con el fin de preservar la calidad ambiental de los factores
involucrados.
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Se identifican tres tipos de efluentes asociados a las tareas a realizar:
sanitarios, producto del lavado de equipos y maquinarias y de recambio de
aceite de maquinaria.

Efluentes sanitarios

Se utilizaran bafios quimicos en el Obrador y frente de obra, quedando el
tratamiento de los efluentes sanitarios a cargo de la empresa que preste el
servicio de bafio quimico.

Efluente producto de lavado de equipos y maquinarias

El lavado de equipos y maquinarias se llevara a cabo en el Obrador.

Seran producto del lavado de las maquinas, del lavado de piezas o repuestos,
etc. Se caracterizan por contener aceites y grasas, hidrocarburos, sélidos
suspendidos, detergentes, y concentraciones variables de metales.

Las maquinas se lavaran en un sector especifico del Obrador destinado a tal
fin, con las precauciones necesarias a fin de evitar la contaminacion del suelo y
o el agua subterranea.

Efluente de recambio de aceite de maquinarias (residuos peligrosos liquidos)

Estos efluentes son generados por el mantenimiento periédico de las
maquinarias, equipos Yy herramientas, los cuales serdn manipulados,
transportados y tratados de un modo adecuado y acorde a la normativa
vigente.

No se contempla que se realicen descargas de este tipo de liquidos residuales a
ningln cuerpo receptor. A fin de eliminar los efluentes generados, la
Contratista los incluird dentro de los residuos peligrosos para darles igual
tratamiento acorde a la normativa vigente.

7.3.12. Programa de Finalizacién de las Tareas de Obra y Cierre del Obrador

Deberan retirarse todos los sobrantes de obra, residuos, etc. dejando en
adecuadas condiciones el sector intervenido (vias, obras de arte, etc.).

El predio del Obrador y todas las instalaciones contingentes deberan restablecerse a
las condiciones similares o equivalentes de los lugares afectados. Segun se indica
en su PGA particular, se cumplira, al menos, con lo siguiente:
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Recoger todos los desperdicios y materiales sélidos y trasladarlos a lugares
aprobados para tal fin.

En el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de
otros residuos, ni mucho menos la propagacién de fogatas.

Una vez retiradas todas las instalaciones, se procederd con las tareas de
limpieza, restauracion, etc.

Se reconstruird toda la infraestructura publica y/o privada que hubiera
resultado afectada durante las obras (veredas, postes, etc.).
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Para la ejecucidn de las tareas seran de aplicacion ademas las medidas previstas en
el PGAyS que se presenta en el EsIA final, en lo referente a los Planes de
Seguimiento y Monitoreo ambiental, el Plan de Prevencidon y Respuesta a
Contingencias Ambientales (que incluye Programas de Prevencion y Respuesta a
Contingencias, Respuesta contra Incendios, y Manejo de Otras Contingencias), el
Plan de Higiene y Seguridad, y el Plan de Comunicacién y Difusién, los cuales
cuentan con medidas de mitigacién especificas que forman parte del PGAyS.
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