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INTRODUCCION

De acuerdo al Punto 3.1 de los TdR del estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental
del Nuevo Viaducto Ringuelet-Tolosa, se desarroll6 en la sede del Banco
Interamericano de Desarrollo la reunion inicial prevista entre representantes de la
Unidad Ejecutora Central del Programa de Recuperacion de Ferrocarriles
Metropolitanos de la Secretaria de Transporte de la Nacion (UEC), el equipo socio-
ambiental de dicha UEC, los especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), los especialistas contratados para la elaboracién del proyecto de ingenieria
del viaducto (UNLP), y miembros del grupo consultor contratado para la elaboracion
de la Evaluacion Ambiental y Social del Proyecto.

OBJETIVO

El objeto de la reunidn fue avanzar en la preparacion de la agenda de actividades a
ser desarrolladas en el marco de la presente consultoria, incluyendo particularmente
lo referente al intercambio de informacion entre el grupo consultor y los
responsables del proyecto de ingenieria que serd desarrollado en simultaneo. Asi
también se precisé la agenda de actividades de los demds componentes del
proyecto a fin de establecer los alcances que tendra el EIA, la instancia de
participacion publica, y los componentes del proyecto a ser evaluados.

SINTESIS DE LOS TEMAS TRATADOS

e Se especificd que se encuentra en elaboracion el proyecto del viaducto objeto del
EIA, incluyendo la definicion de las alternativas tecnoldgicas para el mismo. Se
aclara que el EIA solamente comprendera en esta instancia al tramo
comprendido entre Ringuelet y Tolosa.

e El proyecto incluye como una de sus alternativas la sustitucion del terraplén por
un viaducto elaborado por una estructura de hormigdn con vigas pretensadas.
La ubicacién del mismo se corresponde con el sector sur del mismo, dado que de
lo contrario el acceso con fines constructivos implicaria la construccion de un
camino de servicio de relativa magnitud.

e La fabricacion de las vigas pretensadas del viaducto podria efectuarse en algun
sector de los talleres ferroviarios de Tolosa, lo cual quedard a consideracion y
definicion por parte de la UEC. Este aspecto podra ser especificado en las
clausulas técnicas de los respectivos pliegos licitatorios.

¢ Se menciona que el transporte de las vigas pudiera ser efectuada empleando
material rodante ferroviario. Se estima que el tiempo de construccion del
viaducto sera de 10 meses.

e FEs resaltada por el grupo consultor la necesidad de establecer con precision el
lugar de depodsito del material del terraplén compuesto por una importante
cantidad de balasto resultante de las diversas intervenciones destinadas al
mantenimiento de las vias y el suelo base, de muy baja capacidad portante,
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posiblemente proveniente de los préstamos de la zona de via. Una rapida
estimacion indica que se trataria de un volumen de 55.000 m®a remover.

e Se sugiere que un posible destino de dicho material (en tanto un pasivo
ambiental) sea su reciclado para ser empleado en otras construcciones o
rellenos. Otra opcidn seria su volcamiento en las canteras empleadas para la
construccion de la Autopista La Plata-Buenos Aires de demostrarse la calidad de
material inerte, libre de contaminantes (hidrocarburos). Ello implicaria un doble
beneficio.

e Si el material se empleara para rellenos, seria conveniente considerar un
proyecto complementario de mejoramiento del area de influencia del canal de
desaglie del arroyo del Gato bajo la forma de un area parquizada con fines
recreativos y via de evacuacion de excedentes hidricos, y no para su
urbanizacion. Los vecinos del area jerarquizada con las obras podrian
involucrarse en el mantenimiento del sector. Este aspecto es revisado por los
asistentes a la reunién mediante una proyeccion del mapa de detalle del area.

e Se verificard si el sector del Bafiado Maldonado cuenta con un estatus de
conservacion y la extensiéon del area fiscal del sector. Sera necesario también
contar con un detalle del catastro del area de influencia directa de las obras.

e Frente al pedido del estudio de linea de base de ruido y vibraciones por parte del
grupo consultor, se menciona por parte de la UEC que el mismo sera llevado a
cabo con un alto nivel de detalle y debido a ello no estara disponible como
insumo para el EIA. Ello obligara a que el grupo consultor evalle este impacto
de manera expeditiva.

e En cuanto al alcance del proyecto objeto de evaluacion del impacto ambiental, se
deja sentado que el mismo corresponde expresamente al viaducto, sin
considerar otros componentes del proyecto que no estaran disponibles para el
grupo consultor como el disefio de las catenarias, estaciones de
transformadores, puesta en valor de las estaciones ferroviarias, sefalizacion,
lineas de media y alta tensidn. El proyecto a ser evaluado sera aquel entregado
por parte del equipo de la UNLP a cargo de su elaboracion.

e Con relacion al cronograma de elaboracion del EIA, se resaltan las fechas
incluidas en los TDRs, estimado la fecha de realizacién de la instancia de
consulta publica entre el 14 y el 19 de marzo. Para la misma se contara con una
version preliminar del Informe. Se analiza la conveniencia de la preparacion de
material grafico especifico para dicha ocasion.

e Para la preparacion del informe previo y cumplimiento del cronograma del

proyecto y su EIA, serd necesario contar con un borrador ajustado del proyecto
para fines de febrero. Se acuerda su entrega en formato CAD.
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e En lo referente a la convocatoria de la instancia publica, el grupo consultor
sugiere que sea efectuada por parte del BID en conjunto con el Estado Nacional,
Provincial y Municipal y se desarrolle en un ambito externo al sector
gubernamental. Podria ser un Club o un Salén u otro espacio multiple que
favorezca la maxima representacion de la sociedad.

e A fin de avanzar con el disefio de esta instancia, se solicita al grupo consultor la
preparacion de un documento de posicion inicial sobre este aspecto, incluyendo
un analisis de alternativas de la modalidad de la consulta y los lugares para su
desarrollo. Se prevé su elaboracion para el martes 4 de febrero.

e La UEC informa que este material serad utilizado para reunirse con autoridades
provinciales (en la semana posterior a la de esta reunion) a fin de avanzar con la
tematica. Se informa que posiblemente la tercer semana de febrero se requiera
que el equipo Consultor realice una presentacion al gobierno provincial sobre Ia
Consulta Publica.

e Este documento serd un anticipo de uno de los dos insumos incluidos en los
TDRs para el Informe N 1 previsto para el 10 de febrero. Se analizara la
conveniencia de que se haga una presentacion del mismo. Ello permitira decidir
los apoyos necesarios de las diversas jurisdicciones involucradas en la consulta
publica.

e Se menciona que el proyecto y EIA del viaducto debera ser aprobado por las
autoridades provinciales respectivas (DIPSOH y OPDS) como parte de la gestion

a ser llevada a cabo.

¢ Se deja mencidn que las especificaciones técnicas del proyecto sera elaboradas
en base a las directivas del Banco para ello.
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Fecha_llde Martes 11 de Febrero de 2014
Reunion
Lugar Universidad de La Plata, Facultad de Ingenieria
Evaluaciéon de Impacto Ambiental y Social del Nuevo Viaducto
Proyecto ;
Ringuelet-Tolosa
Tema Audiencia publica

Objetivo de
Reunion

Preparacion de la audiencia publica

Asistentes

UNLP

Ing. Gustavo Soprano
Ing. José Carner

Ing. Victorio Hernandez Balat

Estudio de Ambiente y Desarrollo SRL (EAyD)

Ing. Marcelo Gavifio Novillo
Lic. Claudio L. Daniele
Lic. Andrea Frassetto

Lic. Juan F. Mereb

SINTESIS DE LOS TEMAS TRATADOS

Luego de una recorrida por el entorno de la traza del Ferrocarril Roca donde se
realizara la obra de construccién del Nuevo Viaducto Ringuelet-Tolosa, objeto de la
Evaluaciéon de Impacto Ambiental, se desarrolld en la sede de la Facultad de
Ingenieria (UNLP) una reunién para definir aspectos técnicos de la construccién de
la obra, a la vez que acordar la estrategia de comunicacién en relacién con la
Audiencia Publica a realizarse el proximo 17 de marzo en el marco de la Evaluacion

de Impacto Ambiental.

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.L

En relacién al primer tema, el equipo de ingenieros de la UNLP explicé el método
propuesto para la construccion de los sucesivos tramos que componen el
viaducto (lanzamiento de vigas), destacando la recomendacion de evitar
metodologias que impliquen la utilizacién de gruas, debido a la calidad
estructural del terreno.

Asimismo, detallaron que en el disefio del proyecto se prevé la construccion de
los tramos en los talleres de la estacion de Tolosa, disminuyendo asi
sustancialmente posibles impactos por la generacion de ruidos.
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Segun el equipo de ingenieros, la incorporacion de un servicio eléctrico para el
Ferrocarril Roca redundard en impactos positivos debido a la reduccion de
niveles de ruido emitidos por el material rodante (actualmente formaciones
diesel).

Por Gltimo, detallaron que se estima un plazo de obra, de minima, de 10 meses
para la construccion de una via.

En cuanto a la construccion del viaducto, y los impactos de la obra sobre el
entorno, se discutié en cuanto a sus potenciales ventajas, como la remocion del
terraplén actual, que evitara el efecto “dique” y la consecuente inundacién del
entorno por acumulacion de agua producto del escurrimiento superficial.

En términos ingenieriles, se reconocié la ventaja de encarar la obra en el tramo
entre las estaciones de Ringuelet y Tolosa, destacando la ventaja que presenta
el viaducto sobre la reparacion del terraplén, debido a su condiciéon de
inestabilidad por el material mediante el cual se construyd el mismo.

Asimismo, se destacd la desventaja que implicaria la construccién del viaducto
para los vecinos, por la alteracion paisajistica, aspecto que debera ser
considerado en la elaboracion de medidas de mitigacion que se incluyan en la
Evaluacion de Impacto Ambiental.

También se debatid respecto a posibles alternativas para el destino final del
material extraido del terraplén, el volumen estimado, y la cantidad de camiones
que implicaria su traslado.

« Por otra parte, el segundo tema tratado giré en torno a la organizacion de la
Audiencia Publica. En ese sentido, se evaluaron posibles sedes para realizar el
encuentro, sin una definicion concreta al respecto (aunque preferentemente en
un ambito externo al sector gubernamental). De todos modos se acordd la
conveniencia de que se trate de un lugar “no tan local”, para evitar crear un
ambito que pudiese ocasionar mayores conflictos al momento de su realizacion.

Se acordd ademas que la convocatoria debera surgir desde organismos oficiales
nacionales.

Se acordo6 que el trabajo de informacion y difusion de la Audiencia estara a cargo
de la Lic. Mariana Segura, que debera reunirse con el equipo de ingenieros para
interiorizarse de las caracteristicas del proyecto, y luego trabajar con la
comunidad y los distintos actores sociales involucrados de forma previa a la
Audiencia.
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Se acordd que la mejor estrategia para presentar el Proyecto en la Audiencia
Plablica constarad de priorizar las ventajas que presenta la obra en términos
ferroviarios (posibilidad de implementar el servicio eléctrico, que con el actual
terraplén seria imposible, las caracteristicas que significara el nuevo servicio,
etc.) y de forma secundaria, los beneficios en términos hidraulicos que implicara
la construccion del viaducto (y la consecuente eliminacion del actual terraplén).
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Fecharlde Jueves 06 de Marzo de 2014
Reunion
Lugar Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Evaluacion de Impacto Ambiental y Social del Nuevo Viaducto
Proyecto .
Ringuelet-Tolosa
Tema Consulta Publica y ESIAYS
Ob]et_lyo de Preparacion de la Consulta Pablica
Reunion
Asistentes Subsecretaria de Coordinacion Gubernamental -

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Provincia de Buenos Aires

Emiliano Baloira
Pablo Kanovich

Unidad Ejecutora Central - Ministerio del Interiory
Transporte de la Nacion

Pablo Barone
Lucila Fernandez
Natalia Raffo
Leda Pereyra

Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de La
Plata

Ing. Marcos Actis (Decano)
Municipalidad de la Ciudad de La Plata

Enrique Sette - Sec. de Gestion Publica
Roberto Morena - Dir. de Planeamiento

Estudio de Ambiente y Desarrollo SRL (EAyD)

Lic. Claudio Daniele
Ing. Marcelo Gavifio Novillo
Lic. Mariana Segura

Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas
de la Provincia de Buenos Aires

Mario Gshaider
Leandro Mugetti

Otros Participantes
Sr. Carlos Cottivi
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Fecha de .
Reunién Lunes 07 de Abril de 2014
Lugar Municipalidad de la Ciudad de La Plata
Evaluacion de Impacto Ambiental y Social del Nuevo Viaducto
Proyecto )
Ringuelet-Tolosa
Tema EsIAyS
Identificar potenciales predios para disposicion de la tierra
proveniente de la remocidn del terraplén ferroviario, medidas de
Objetivo de mitigacion propuestas para el sector del viaducto, estudio de
Reunion evaluacion de impacto del proyecto de construccién de viviendas
destinada a la relocalizacion de asentamientos en margen del
arroyo del Gato
Asistentes Municipalidad de la Ciudad de La Plata
Lic. Enrigue Sette — Sec. de Gestion Publica
Ing. Guillermo Moreno - Sec. Planeamiento Urbano
Estudio de Ambiente y Desarrollo SRL (EAyD)
Lic. Claudio Daniele
Ing. Marcelo Gavifio Novillo

SINTESIS DE LOS TEMAS TRATADOS

La reunion llevada a cabo con las autoridades de la Municipal dad de La Plata (MLP)
se complementa con aquella mantenida con las autoridades de la Municipalidad de
Ensenada (ME) con objeto de llevar a cabo una consulta directa acerca de las
posibles sugerencias relacionadas con el estudio de impacto ambiental y social del
viaducto, asi como otros temas de directa relacidon con las obras y funcionamiento
del mismo.

Se trataron los siguientes temas:

e Interés en recibir el material proveniente de la remocion de la tierra del
terraplén: con relacion a este tema, la MLP se mostré muy interesada en poder
recibir tanto la tierra como el balasto dado que el mismo permitiria mejorar la
circulacion de calles del distrito. Se habia preparado un mapa con la inclusion
de diversos sectores potenciales sea para recibir la tierra o aquellos en los que
podria depositarse para la redistribuciéon de la misma en una segunda instancia.
Se acordd que el miércoles 9 de abril se retirara dicha nota de la Secretaria del
Lic. Sette. Un tema complementario fue el interés en poder recuperar los
pasivos ambientales como resultado de diversas cavas y canteras del distrito.
Parte de los predios incluidos en el mapa que ayudé a la discusion (que no fue
entregado en durante la reunidon) corresponden a sectores que han sido
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identificados en el capitulo de la descripciéon del proyecto del Estudio de
Impacto Ambiental del Viaducto

e Medidas de mitigacibn y compensacion en el sector del viaducto:
complementando la presentacién efectuada por la MLP durante la Consulta
Publica, las autoridades municipales reconocieron que una de las estrategias de
preservacion del sector del proyecto podria basarse en la apropiacion del sector
del proyecto de manera de evitar posibles usos clandestinos o deterioro del
sector de vias. Durante la reunidn se acepté que las medidas propuestas
formaran parte de este estudio, destacando que las mismas sean ejecutadas y
financiadas como parte del proyecto y de manera analoga a las otras medidas
del EsIA.

e Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Construccion de Viviendas en el
predio lateral al Mercado de la Ciudad y del arroyo del Gato: con relacion a este
tema se confirmd que el estudio de dicho proyecto fue tramitado en la Agencia
Ambiental de la MLP, habiendo otorgado la Licencia Ambiental respectiva entre
los meses de agosto y septiembre de 2013. Segln se informo el expediente de
tramitacion se encontraba en dependencias fuera del Palacio Municipal, razén
por la cual no era posible tomar vista de dichas actuaciones como fuera
solicitado por el Equipo de EAyD.

De esta manera y luego de una hora se dio término a la reunion.
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Fecha de .
Reunién Lunes 07 de Abril de 2014
Lugar OPDS
Evaluacion de Impacto Ambiental y Social del Nuevo Viaducto
Proyecto .
Ringuelet-Tolosa
Tema EsSIAYS y Gestion ambiental del terraplén

Objetivo de

Presentar los objetivos, alcances y avances del ESIAyS.

Acordar procedimientos de muestreo y la aplicacion de
normativa y estandares de calidad para la caracterizacion de

Reunion i . . . i :
los materiales del terraplén a fin de identificar alternativas de
uso.

Asistentes Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

Lic. Federico Bordelois — Dir. de Evaluacion de Impacto
Ambiental

Ing. Federico Jarsun, — Dir. de Evaluacién de Impacto
Ambiental

Estudio de Ambiente y Desarrollo SRL (EAyD)

Lic. Claudio Daniele
Ing. Marcelo Gavifio Novillo

SINTESIS DE LOS TEMAS TRATADOS

Como resultado de la reunion, se acordaron los protocolos de aplicacion para la
determinacion de la calidad de los materiales del terraplén, los estandares a aplicar,
la normativa a considerar para los diferentes usos de los suelos. Se acordé que los
muestreos y ensayos de laboratorio sobre los materiales del terraplén deberian ser
realizados en forma previa a los inicios de los trabajos de desmantelamiento.

Se revisaron también los alcances del ESIAyS y de su PGAyS.

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.L
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ANEXO 3. SINTESIS PRELIMINAR DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL EIAYS

Sintesis de actividades desarrolladas y productos obtenidos

De acuerdo a las recomendaciones incluidas en la bibliografia internacional, y con
objeto de identificar de la manera mas temprana posible las consecuencias
ambientales de los proyectos de inversion y desarrollo, se decidié llevar a cabo una
evaluacion preliminar (screening) de los impactos potenciales del proyecto, y
determinar los alcances (scoping) de los diversos temas a ser incluidos en el EsSIA,
especialmente los alcances de la linea de base ambiental y de la instancia de
participacion publica.

Para ello, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

e una revision rapida de los antecedentes disponibles por parte del equipo
ambiental y social,

e una reunion inicial desarrollada el dia 31 de enero de 2014 en la sede del BID
con el equipo de proyecto de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP);
funcionarios de la Unidad Ejecutora Central del Programa (UEC) de
Recuperacién de Ferrocarriles Metropolitanos, dependiente de la Secretaria
de Transporte Republica Argentina; y los expertos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) (Ver Anexo 2).

e una mision al area del proyecto desarrollada el martes 11 de febrero en
conjunto con el equipo de proyecto de la UNLP, la cual estuvo compuesta de
expertos en puentes, cdlculo de estructuras de hormigdén, y en hidraulica
urbana. La misién se complementd con una reunidon de intercambio de ideas
en el Departamento de Construcciones de la Facultad de Ingenieria de la
UNLP luego del viaje a campo.

Como resultado de parte de estas actividades se prepararon dos documentos:

Informe de la metodologia de la consulta publica (version de avance)
entregado el 4/2/2014 como anticipo del Informe de Inicio,

Informe de Inicio, entregado el 10/2/2014, el cual incluye:

Metodologia general del estudio. Presentacion de plan de trabajo, cronograma.
Incluye la presentacién de la metodologia a utilizar para la identificacién y
evaluacién de impactos.

Metodologia de la Consulta Publica y documento a presentar en la misma.
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Verificacion y mision a campo

Como parte de la evaluacién preliminar, el dia 11 de febrero se programé y llevo a
acabo una verificacion a campo del area del proyecto, iniciando el recorrido desde la
Estacién Ringuelet hasta la Estacion de Tolosa (Ver Figura 1). La meta era reconocer
el area, tomar registros fotograficos, identificar hechos existentes y lograr una
primera impresion de la magnitud y alcances de las consecuencias potenciales del
proyecto.

Figura 1. Traza del recorrido de campo llevado a cabo el 11/02/2014

[2[+]

Baaoa Autopesta La Pista
Purio de encuening

Fuente: Imagen tomada de ArcGIS online (2014)

Para apoyar la actividad se prepard un poster en tamafio Al el cual fue impreso en
dos ejemplares de manea de compartir con el equipo de proyecto de la UNLP una
planimetria del area en ocasion de la visita a campo (Ver Figura 2).
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Figura II. Material cartografico preparado para el recorrido de campo llevado a cabo el
11/02/2014

Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca Ramal Plaza Constitucion - La Plata
Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA): Nuevo Viaducto Ringuelet-Tolosa

-

'EsTupIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO — VIAJE DE CAMPO 11/02/2014
Fuente: Imagenes tomadas de Flash Earth, Google Map, y ArcGIS online (2014)
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Registros fotograficos

Durante la visita se efectuaron tomas fotograficas las cuales fueron posteriormente
analizadas y cotejadas con la informacion cartografica recolectada y sistematizada.
Como sintesis de esta actividad se han preparado cuatro registros fotograficos con
sus respectivas leyendas explicativas.

Registro fotografico 1

@ 1 — (b)

El primer sector visitado del area del proyecto correspondié al ubicado al SE de Ia
Estacion de Ringuelet, en direccion a la Estacion de Tolosa entre las calles 7 y 4
(arroyo) y la calle 508 con el terraplén ferroviario. Si bien en este sector no se
construira el viaducto, se efectudé una recorrida del drea dado que se prevé incluirlo
en el area de influencia directa de la presente evaluacion ambiental y social, y esta
directamente vinculado con el tramo que va desde la Estacién de Ringuelet a Tolosa.

En la imagen (a), del 17 de diciembre de 2013 (Google Earth), se tiene una vista
area de las manzanas entre las Calles 6, 5 y 4; y la calle 508 y la traza ferroviaria,
las cuales son objeto de una inminente urbanizacion. Puede comprobarse que se han
efectuado trabajos de nivelacion del terreno, enripiado, y colocado de artefactos de
iluminacién. En la foto (b) puede verse el estado actual del terraplén en dicho sector
donde hay una zanja paralela a la traza que conduce drenajes pluviales al arroyo del
Gato (hacia la izquierda en la foto).
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En coincidencia de la Calle 6 entre 508 y el terraplén ferroviario (Ver imagen c)
puede verse una alcantarilla que conduce los desaglies pluviales hacia la zanja
paralela al terraplén de ferrocarril descripto precedentemente. La zanja (Ver foto d)
se encuentra cubierta de vegetacion, lo cual ha reducido la secciéon de conduccion,
ademas de encontrarse con gran cantidad de basura. Puede comprobarse el color
gris-verdoso del agua, lo cual muestra que conduce efluentes cloacales.

Registro fotografico 2

(b)

En la imagen (a) se tiene una vista area del sector donde se inicia el viaducto,
pudiéndose reconocer el puente-alcantarilla ubicado en la Calle 1 entre 510 y 511 el
cual debera ser demolido. Puede comprobarse que dicha obra vincula actualmente la
zanja que corre paralela al terraplén del FFCC (talud Norte) con los desagiies
pluviales existentes en la cara sur. En la foto (b) puede verse la reja que cubre la
camara de inspeccion de la vinculacion entre los desaglies pluviales de la calle 1 (que
corren paralelos al terraplén), con el puente-alcantarilla. En la visita al sector, pudo
comprobarse que dicha obra posee una solera debajo de la cual existe un cafio de
hormigén de 60 cm. de didmetro. Se observd que debajo de dicho cafio se filtraba
agua desde la zanja (del otro lado del terraplén) hacia la cdmara de inspeccion.

De acuerdo a lo sefialado por los vecinos, los desaglies pluviales existentes en la calle
1 han mejorado el drenaje, facilitando la circulacidon vehicular por la calle 1, asi como
han logrado una reduccién del impacto de las inundaciones frente a lluvias no muy
intensas.

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.L www.estudioayd.com.ar



Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 495

FOLIO N°

(d)

En la imagen (c) se tiene una vista de la esquina de la Calle 3 Bis con Calle 1 y
terraplén del FFCC donde se observa una boca de tormenta. Sera importante
establecer medidas para evitar un cruce vial en esta esquina hacia el otro lado del
terraplén cuando se construya el viaducto, dado que ello podria inducir a la
expansion urbana del otro lado del terraplén considerando que la Calle 3 Bis daria
continuidad a la trama urbana hacia ese sector.

Por su parte, en la foto (d) puede observarse el transito de una formacion ferroviaria
en dicha esquina, pudiéndose comprobar que existe un alambrado en excelente
estado de conservacion y mantenimiento que debera ser removido en ocasion de la
construccion del viaducto. Se debera decidir si es desplazado posteriormente o
definitivamente removido.

Registro fotografico 3

() (b)
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a— : b i (d)

En la imagen (a) se tiene una vista area del puente ferroviario sobre el arroyo del
Gato. En la foto (b) puede comprobarse la invasion de viviendas en la margen
derecha hacia aguas arriba. El puente de la foto (c) debera ser demolido lo cual
implica remover la estructura de hierro asi como los pilares de ladrillos. Debera
decidirse si el camino construido debajo del puente de la foto (d) es mantenido para
tener acceso al camino de servicio de mantenimiento del canal hacia su
desembocadura en la margen izquierda del canal.

(f)

En la imagen (e) se tiene una vista area del puente mostrando el talud norte del
terraplén del FFCC. En este sector, a lo largo del canal del arroyo del Gasto se ubican
diversas casas cuyos vecinos seran relocalizados. La licitacion para la construccion de
120 viviendas fue llevada a cabo el 14 de febrero. Las viviendas seran demolidas y
sus habitantes relocalizados a las nuevas viviendas.
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Registro fotografico 4

(a) | (b)

(c) (d)

En la imagen (a) se tiene una vista area del terraplén ferroviario en direccion al
arroyo del Gato, comprobandose en el fondo el edificio del Mercado Central de la
Ciudad de La Plata. En la foto (b) puede verse la esquina de la Calle 1 con la Calle
514, antes del arroyo, mientras que en la foto (c) se muestra una foto de la esquina
de la Diagonal 514 y la calle 1, después del arroyo en direccién a Tolosa. En este
sector el terraplén es mucho mas alto y no existe alambrado. En la foto (d) de la
Calle 1 y 516 puede verse el frente de las viviendas y la vegetacién existente. Este
sector es altamente inundable.
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El sector de la foto (e) coincide con el extremo final SE del viaducto en coincidencia
de la calle 1 entre 517 y 518. La traza culmina donde comienza una importante
vegetacion sea tanto sobre el terraplén ferroviario como en la vereda opuesta. Esta
vegetacidon no se vera afectada, lo cual debe ser informado a la comunidad.
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ANEXO 4. SINTESIS DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS DEL
PROYECTO

Para la realizacion del Proyecto del Viaducto Ferroviario entre las estaciones
Ringuelet y Tolosa del FCGR, se realizaron estudios geotécnicos de suelo a fin de
analizar la composicion y estructura actual del terraplén.

En ese sentido, se realizaron una serie de perforaciones para la toma de muestras.

A partir de la realizacién de dichas perforaciones, se obtuvieron las muestras que
fueron analizadas, y cuyos registros se exponen en las Figuras Ia a Iu.
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Figura I. Registros de las perforaciones realizadas sobre el terraplén actual, en el marco de
los estudios geotécnicos del suelo.
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700 | 7,45 |0 ArEllose iCalcareos, [y, a1 464 |584[a54) 130 1000 82,3 124 ogo | 7.0
Castafio chvetas Verd A B 3 a
80D | 545 L‘""’”‘a‘”?f‘:-d“j“”° MH & 14 488|567 480[ 127 ‘f. 100,0| 92,0
! — o a &
ap0 | g5 |Hme Arelloso ciCaleareas, [y ??ﬁ 567|650|515] 135 & 100,0| 83,7
Y/erdasc. il 10 10 10
10,00 | 1045 | Himesrilose. verdose |y, 3z 503|750[560/ 190 § 1000 852 103 | 100 | 40
Amarillento " 11 | 1
11,00 | 1145 MH f” 574| 764|542 | 222 ‘f 100,0| 96.0
fi 12 12 12
1200 | 1245 | HMOATIOR0 Casite |y HEC 56| 740|540 200 f 1000 853
N = 13 13 13
13.00 | 1345 MH [ 56.2| 71,0| 51,6 19,4 £ 100,0| 95.0
14 = 14 14 7
1400 | 14,15 | Limo, Castafio Rojizo ML $40\330]30.7[322| 75 5 100,0| 80.8 ; 140 | 125 | 18,0
15 15 15 n
15,00 | 15,18 | Limo arencso. Castafio ML 40| 35.4[ 306 343] 53 ). 100,0| 70,0 }
. 18 18 18
18.00 | 16,45 Rolizo ML ¥ 3 [280[310]262] 28 100.0| B6.6 * 147 125 | 170
17 17 17
17.00 | 1745 ML p I 2873873205 82 i"‘ 100,0| 79.2
Limo, Castafio Rojizo 18 s 18 b 18
1800 | 18,45 ML 2 274|370 207| 7.3 100,0| 77,2
10 18 1%
19,00 | 18,45
Fin de la Perforacién
Fi ura Ia Nivel Fredtico: _220m
g Hoja 1 de 1
SONDEO § 2
Comitente: UEC Ubicacion: Calle 509 e/ 6 y 7, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'39.17°0 [** ”'] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'50.94"S [*" ] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelel Cota BP : 3.00 [m] IGN (provisoria) Fecha: 27 de Diciembre de 2013
Prof N -SPT Limites de # Tamiz Granulometria
@px| LL | LP| 1P Atterberg Ya | C
DESCRIPCION - COLOR sucs =-= - -
de a 10 | 40 | 100 | 200
m D 10 20 30 40 % 0 20 40 80 80 % 0 20 40 &0 80 100 | tim® |kgiem®
0 0 0
0,00 1,00 Arcilla, Relleno, Castafio ' 1 .
100 | 145 Grisaceo CH 0\ a5a|s30| 280|250 T:f’ 1000 88,0 B
2 2 2 L
200 | 245 ML o 31,7|44,0| 27,6 16.4 T 100,0 | 92,0 F 1| oo | 30
3 3 3
300 | 345 Limo, Castafio Rojizo ML 17 338|410 32.0| 80 F 100,0| 843 H
4 4 4 L
400 | 445 ML '\? 332|400|323| 7.7 & 1000 | 82,5 i 1,39 | 090 | 90
5 5 &
500 | 545 n\z
Sin Muestra ] = 8 e
800 | 845 b 40
7 7 7
700 [ 745 | Limo arciloso, Castafio MH r 1 32,8[514|355( 159 ‘ﬁ 100,0( 936 H
o 8 8 8 1
800 | 845 Roiizo MH ?76 424|577)39,3| 184 .‘\ 100,0| 957 128 | 090 | 60
2 ] H 9
900 | 945 | |imo Arcilloso, Verdoso MH r 1 443|606|37.2| 234 | R’ 1000 | 96.5
10 10 L 10
1000 | 1045 Ll MH /‘ 16 455)| 63.5(38.5( 250 '.1{ 100.0| 96,8 147 | 1,00 | 50
- = = 1 1 11
1100 | 1145 | LimeArcilloso. Castafio |y, 1 586|73.0( 540 190 ﬁ? 1000 953
Jerdoso Amarillentg 12 12 12
1200 | 1245 | Mo AEose Casaie [y NG 585(73.8] 550|188 LA 1000| 847 111 08 | 40
13 13 13
1300 [ 1345 | im0 arsnoso. Grisaceo ML 2 255|27.4| 232 42 ﬁ' 100,0 | 66,0 i
so, Grisa o 14 L
1400 | 1445 e ML $ 3 253|277 23.7] 40 100,0 | 65.0 . 157 | 100 | 150
15 15 15 ~
15,00 | 1545 ML # 3 37,0(41,3]353| 6,0 100,0| 88,2
18 18 18
1600 [ 1845 | |0 arenoso. Castafio ML ‘?“ 334|365[310( 55 100.0| 87.1 143 | 1,10 | 100
17 17 17
17,00 | 1745 Rojizo ML 2 32,0(35.0(300| 50 f000] 870
18 18 1
1800 | 1845 ML $ 3 30.4|32.7|27,7] 50 L 100,0| 847 '
19 19 12
19,00 | 1945
Fin de la Perforacion
H Nivel Freatico: 2,60 m
Figura Ib 2
Hoja 1 de 1

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.F
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Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires

Informe Final FOLIO N°

501

SONDEO S 3
Comitente: UEC Ubicacion: Calle 6 y Vias del FFCC, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 6.409.167,38 [m]
Coordenada y: 614017548 [m]
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 2,56 [m] IGN Fecha: 28 de Diciembre de 2013
- #Tamiz o
Prof N -SPT wlw!l e LA m'a)s;de Granulometria
@, ftterber: C,
DESCRIPCION - COLOR sucs nat g SENIEEN T Yd " *
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % D 20 40 60 80 % 0 20 40 60 80 100 | vm? |kgiem? :
o
000 | 1,00
1 1 1
1,00 | 145 ML \2 36,8|45.7]380| 7.7 100.0| 81,8 1 138 | 090 | 12,0
2 24— — 2 -
200 | 245 ML p 3 334|433]353| 80 100,0| 83.2 E
3 3 3 T
300 | 345 Lime, Castafio Rojizm ML /‘24 304|41.0]325] &85 1000 | 84,3 .
4 4 4 1
400 | 445 ML $ 2 30,8|41.0]32.0| 9.0 100,0| 85,1 :
5 5 5
500 | 548 ML 1 376|406]343| 63 100,0| 79,2 \ 1,36 | 1,00 | 7.0
] [ 5 5
800 | 645 MH T” 384|523|357| 166 hf 100,0| 92,3 1| 131] 095 | 50
7 T 7
.
700 | 745 | Limo Arcilloso ciCalcareo, | MH , [T 38,2|53.0] 350 180 . uﬁ\’ 100,0( 935 . |
o T
B0 | pas | CastafioVerdosoClaro |y P40 s |50.4] 464|120 100,0| 95,1 [
] e ]
900 | 945 MH ,‘ 35 |a40]|575]46,0( 11,5 1000 94,0 ;' 1,29 | 1,15 [ 180
10 10 o I
1000 | 1045 [ LMo Aetioso, Castaie {1y, | #[25|  |420{s3.7]as5] 92 4 00| 912 1
verdose Clara . - 1" 1 :
1100 [ 1145 | |00 arcilloso, Verdoso MH B 52,0|64.3]| 48.3| 16.0 . 1000) 880 | i |14 100 | 20
1200 | 1245 Amariliento MH ‘\’3 502 (58,0 46,0 12,0 3 100,0| 90,6 |
13 13 13
1300 | 1345 | DmOATENose Castate 1y Wl 58,0 70,7 5.0 157 | 100.0| 957 /
‘erdoso 14 14 14
1400 | 14 45 ML TTG 38|376]303| 73 100,0| 79,0 1,30 | 095 | 6,0
15 15 15
15,00 | 1545 ML & [14 307[415]355] 60 1000 857 ':
18 18 8 :
1600 | 1645 |  Limo, Castafio Rojizo ML P 3 a7.2|#1.3] 350| 63 100,0| 86,5 ! 142 | 1,15 | 14,0
17 17 17
17.00 | 1745 ML 2 365[30,4] 243 51 100,0| 82,1 E
18 18 18 0
1800 | 1845 ML b3 364 |398]|340| 58 100,0| 83,2
% 10 19
1900 | 1945
Fin de la Perforacion
Nivel Freatico: 155 m
Figura Ic Hoja 1 de 1
SONDEO § 4
Comitente: UEC Calle 1 e/ 5y 6, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'34.94"0 r ias Google Earth
Coordenada y: 34°52'48.33"5 [* ] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 2,60 [m] IGN (provisoria) Fecha: 16 de Enero de 2014
e N - SPT Limites de #Tamiz Granulometria
|| e Atterberg c
DESCRIPCION - COLOR sucs @nat SO OO I Ya Y b
de a 10 | 40 | 100 | 200
L 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 80 % 0 20 40 60 20 100 | tim® |kglem®
0 o o
000 | 1,00
Limo, Castafio Rojizo 1 1 1
100 | 145 ML p 3 304|40.4]32.3| 81 100.0( 83,3 K
= 2 2 2 3
200 | 245 | Lmeswlioso.Castafio |y ¥ 365[622|346( 176 )3 100,0| 94,6 Ho[132] 110 | 20
Roiizp Claro . 3 3 rd
[
300 | 345 | o Tosca" Castaie ML . 1 358 30,0f23,0| 60 \ 100,0| 79,2 i
400 | 445 Rejiza ML P30 |300]|414|323] 81 1000 835 \ 141|125 [ 150
- \
Timo “Tosca", Castaho 5 Ll s T
2
500 | 548 Roiizn Claro ML . | A 31,4 458( 336|122 \ A\ 1000 28,6 , i
600 | gas |Hmosmilloso, ciCaledreos |y 1 523|68.3] 483|200 100,0| 94,3 Y |119] 080 | 40
Castafio Clarg e 7 7 i
700 | 745 MH P 3 58,7 | 77.6| 55,5 | 22,1 100,0| 95,0
1 & 8 8
800 | 845 MH T7 55,2 74,3| 54,3( 20,0 1000 93.7 108 | 105 | 60
3, 3 ] e 2
900 | gas | Hmesrelioso. Verdoso [y, 76 56,5 [ 20.0( 56,0{ 24.0 1000 96,3
Amarillento o 10 10
10,00 | 1045 MH 14 58,2 | 76,2| 56,2 20,0 100,0| 95,8 107 ] 1,00 | 40
11 " "
11,00 | 1145 MH p 74 56,7 | 75.3| 55.7| 19.6 j 1000 @53
i r 12 12 12
12,00 | 12,45 [HMO Arcllose, clCalearees [y, 1Z 515| 670|484 1856 71 100,0| 94,4 !
. Verdoso Amarillento 13 ' 13 . 13 :
13,00 | 1345 ML (X 39,2|44,5(36,3| 8.2 ff 100.0| 89,0 H 135] 075 | 7.0
Lima "Tosca”, Castaii 14 kg L 14 ]
1900 | a5 | ORI EEE ] P40/ 30,0|405[ 325 8,0 H 1000| 67,2 P o[1ar| 195 | 210
15 16 15 !
15,00 | 1545 ML IE 33,7|37.7| 30.0| 7.7 100.0| 85,3 :
16 16 16
16,00 | 1645
Fin de la Perforacién
- Nivel Freatico: _1,10 m
Figura I
gura d Hoja 1 de 1

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.L
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Evaluacion de Impacto Ambiental y Social

Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires

Informe Final

FOLIO N°

502

SONDEO S 5
Comitente: UEC Ubicacién: Calle 5y las vias del FFCC, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'31.98"0 [** "] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'47.53"8 [ **] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 2,50 [m] IGN (provisoria) Fecha: 14 de Enero de 2014
Prof N -SPT Limites de #Tamiz Granulometria
@, LL|Le| P Atterberg c
DESCRIPCION - COLOR sucs nat SO IO O Yd " A
de | a 10 | 40 | 100 | 200
m 10 20 30 40 % 0 20 40 B0 80 % 0 20 40 0 20 100 | tim® |kgiem?® .
0 ] o
0,00 | 1,00
o P 1 1 1
100 | 145 | LMo Tosca clalcarzos, [y, ¥ 30 (316[420[m3| 87 i 100,0| 82,5 v
Castano Rojizo 2 2 P
200 | 245 ML f 2 34,3[42,0[ 22,0 100 100,0| 86,3 1,36 | 0,85 | 10,0
3 34— | 3
300 | 345 | Limo Tosca” Castafio ML 2 384 |d44[351| 03 100,0| 85,1
= 4 4 4 L
400 | 445 Rolizo ML p 3 28,0]30.6(29.6| 10,0 f 1000 | 88,0 ‘.. 151 1,08 | 190
5 5 5
500 | 545 ML b 3 |o65|404]202] 112 100,0| 88,7 1
i L] 8 <] 1
500 | gas | HmoArcleso Castalo [, <0 513|644 [ 444|200 i 1000 953 N l114] 0s0 | 20
_ Rojizo Clarg e 7 7 1
700 | 745 |Himo Acilloso ciCalcdreos, |y b 30 |a56|628[a64| 164 1’ 100,0| 936 H
Castano Rolizp Claro 8 g g H
R Clar +
800 | pas | “meAciloso, Verdoso Iy, K0 453(640]460| 180 ‘ﬁ 1000 53 Ao 1as| 110 ] s0
Amarillento _ 0 g g 1l
900 | gas |Hme ArciliosociCalcareos, |-y, 1 505(720(485| 235 }’}) 1000 96,8 !
Merdoso Amarillento - 10 10 L
10,00 | 10.45 MH Yﬂ 38,2[520( 350170 f 100,0| 92,3 i [1.28] 090 | 60
11 " n T
1100 | 1145 | Limo Arciloso. verdoso | MM i 37,6 51.5( 362|163 34 100,0| 82,0 A
" 12 2 = \
12,00 | 1245 Amarillento MH Tﬁ! 53,0 78.0] 50.0| 280 % 100,0| 98,2 # (117 | oes | 30
13 13 13 +
13,00 | 13.45 MH .z 55,0 76.0(52,3| 23,7 } 100,0| 96,5 /
14 > 14 14
14,00 | 1495 | |0 roscar castafio ML 7'40 282|30.0{31.0| 80 100,0| 86,2 149 | 1,10 | 220
15 15 15
1500 | 1545 Rojizo ML ¥ 3P |206[37.0{200] 20 1000 | 86,8
16 18 16
16,00 | 16,45
Fin de la Perforacion
Fi ura Ie Nivel Freatico: _ 140 m
g Hoja 1 de 1
SONDEO S 6
Comitente: UEC Ubicacién: Calle 510, proximo a Calle 5, Ringuelet, La Plata
Coordenada x; 6.409.363,26 [m]
Coordenada y: 6140.252,85 [m]
Obra: Viaducto Ringuelet CotaBP: 2.76 [m] IGN Fecha: 30 de Diciembre de 2013
Prof N - SPT Limites de LALL 1S Granulometria
@, LL e | IP Atterbers C,
DESCRIPCION - COLOR sucs nat L SENEEN RS Td " *
de 2 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 BO % 0 20 40 60 80 100 | tim® |kglcm? :
]
000 | 1,00
1 1
100 | 145 | Limo, Castafio Grisdceo ML '\24 380|444 37,3 71 100,0 | 82,0 '
2 24— — g
200 | 245 ML b3 |330|430]355| 75 100,0 | 82,4 | 143 | 070 | 200
3 34 —H +
300 | 345 | Limo, castafio Rojiz ML L& 388|438|350| 88 100,0 | 84,3 H 131 | 105 | 60
: 4 4
400 | 445 Oseuro ML R?ﬁ a7.8|430] 30| 70 100,0 | 86,7
5 5
500 | 545 ML ?2 ar4a|433|as7| 76 100,0| 87,1 137 125 | 10
] L]
800 | 645 | Limo,Castafio Grisaceo | ML /?5 76| 41.4] 344 70 100,0 | 86,0
T 7
700 | 745 ML T’M 304|430|353| 7.7 100,0 | 88,0 3
_ . a N A
800 | Bas |HMeArclioso cltaleareos, [y ‘15 545(727] 515|212 100,0 | 6,0 ¥
_ Caamnoclam’ g o :
spp | gas |LimO ArcliosaciCaledreos, | gy fT 550 78.0]527| 253 100,0| 96,8 #l1oe| 115 | 40
Castafio verdoso Clgro 10 10 :
10,00 | 1045 | Lime Arcillose c/Calcareos, | MH 13 57,0| 760|544 | 21.6 100,0 | 85,2 i
o ' 1 1" :
11,00 | 1145 Castafio Verdoso MH 1 61,0 827]57.7| 250 100,0 | 97,3 Nl 103] oss | 30
= 12 12 l +
1200 | 12,45 [ Mo Arello Arenosa, MH 4 534|588 500( 88 p 100.0| 902 ;
Castafio Verdoso 13 13 1 §
12,00 | 13.45 L'"’°A’f:!r°::b':“"°"° MH L\ 460 |57.4[41.4] 180 ¥ 100,0 | 28,2 . 120] 085 | 50
14 14 -
1400 | 1445 | |0 arenoso Castafio ML \24 Ma|a7s| 2| 53 1000 | 65,3 !
5 15 15
1500 | 15,45 Rojizo ML 2 a38|3r7] 20| 57 100,0 | 66,7 5' 142 100 170
o —— 18 18 T
1600 | 15,45 [ MmO Areneso eivsiearos. [ gy # 3 |342{383[323| 60 100,0 | 68,0 L
= 1 — 17 17 5]
1700 [ 17,5 | A0 oLime Arelase, 1y & 36,7 62.8[ 34,0 288 i 100.0| 983 135 100 | 80
Arcilla éastaﬁu“lerdusu 1 Y 8 EIE]
18,00 | 18,45 ' CH 2 353|67.0] 316|354 100,0 | 99,0
Claro 19 19
1900 | 19,45
Fin de la Perforacion
. Nivel Freatico: 1,70 m
Figura If G

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.

www.estud i(.‘ily(.'.(.’oiﬂ.d r



Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final

. . FOLIO N°
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 503
SONDEO § 7
Comitente: UEC Ubicacién: Calle 1y 510, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: §.409.423,98 [m]
Coordenada y: 6-140.26581 [m]
Obra: Viaducto Ringuelet CotaBP: 2,71 [m] IGN Fecha: 3 de Enero de 2014
e N-SPT Limites de Ellamis Granulometria
LL|LP | IP Atterberg G
DESCRIFCION - COLOR sucs Bnat SO IO O Ya v ~
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 20 % 0 20 40 80 80 100 | um® |kgiem®| *
o (] o
pon | 100 | ArcilaBlanda, Relleno
clalge de piedras, Castafio 1 1 1
100 | 145 Grisaeen CH *-4 41,7| 53,6 28,2| 25.4 P 100,0 | 96,3 /|
2 2 3 2
200 | 245 ML \"\3 31,8] 40,5( 30,3| 10.2 100,0 | 88,2 ! 136 [ 1,10 | 100
Limo, Gris Verdoso 3 3 3 *
300 | 345 ML P40 28,0]39.0(30,0] 9,0 100.0| 88,0 H
4 4 4
400 | 445 || imo eicalcareos. Castafo | ML 2 37,0/ 42,7|365| 7.2 P 1000 | 90,3 1,32 1,10 | 150
! 5 5 5
500 | 545 Do ML p 3 34,8]41,0{34,0| 7,0 100,0 | 89,6
8 -] -]
800 | 645 Limo, Castafia Rojizo ML /‘?ﬁ 33,6(43,2|31,0| 12,2 100,0| 92,5 '
- 7 7 LS 7
700 | 745 | Hmesrclioso. Castahio MH 16 s30(680|s00| 180 ? 100,0| 957 Y [110] 095 | 30
Timo A Yorgasa g g s i
B0 | 845 B MH \?6 536 75.3] 49.6] 25,7 LA 1000| 97,0 E
Amarillento a g 9
8,00 | 945 Limo, Castafio ML > 40,3 | 48,7 37.3| 11.4 \ 100,0 [ 90,3 i‘
10 10 10
1000 | pas | HMOAEIes0 Bastane |y 16 57.0|76.0(552| 208 ki 100,0 | 26,6 116 | 095 | 60
Vi 5 1 11 gt
11,00 [ 1145 | | imo arcilloso, verdoso MH [ 57,0 74,5 54,5| 20,0 T 100,0 | 96,2
12 12 12
12,00 | 1245 e MH 9 574|76,0(54,0| 22,0 y LA 100,0| 97,0 A 111 | 080 | 40
13 13 13 7+
13,00 | 1345 | Limo, Verdoso Amarillento | ML 1 347|37.1]|28.0] 111 ‘<§ 100,0| 85,2 .
14 14 14 Y
1400 [ 1445 [ |imo arcillose, Verdoso MH &7 | s45|542| 388 154| A 000 940 | Wo[130| oo | a0
15 o T
15,00 | 1545 Amariiento MH 940|537 67.0|48.4| 185 ¥lb 100,0| 95,0 :
16 18 <]
16,00 | 1645
Fin de la Perforacion
: Nivel Freatico: 1,60
Flgura Ig ivel Freatico: _ 1,60 m
Hoja 1 de 1
SONDEO § 8
Comitente: UEC
Coordenada x: 57°59'25.18"0 r
Coordenada y: 34°52'46.70"S [
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 2.70 [m] IGN (provisoria) 4 de Enero de 2014
Prof N - SPT Limites de Granulometria
Ll | e Atterberg C
DESCRIPCION - COLOR sucs Onat OO OO Td v A\
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 20 % 0 20 40 80 80 100 | tm? |kglem?®| ¢
0 o
0,00 1,00 Limao, Relleno Material e
Alterado, Castafio Grisdceo 1 1 1
100 [ 145 Verdeso ML '\4 476]31,3( 16,3 ? 100.0| 935 i
2 2 2 +
200 | 245 | Lime, Gris Verdoso Claro ML 360|276 84 100,0| 874 i 147 | 055 | 9.0
i 3 3 3
300 | 345 L"""”?:r“m’ﬁ“;"e"’mn ML 457 3:5( 122 ﬁ? 100,0| 91,6 H
arillen 7 A 4 :
400 [ 435 Limo, Castafio Rojizo ML 43,3]135.2| 81 f? 100.0| 88,0 1,51 1,15 | 19,0
"y 5 5 5
sp0 | sgs |MMe A Ao gy 440|276 | 364 ] 207] 77 1000 850
] 8 []
800 | 645 | Limo,Castafio Rejizo ML ¥ 3p |288[350]|280] 70 100,0| 85,0 \
- 7 7 7
700 | 745 | Limo#eiloso, Castatio MH (\2 43.0| se0]41.4] 166 E 100,0| 94,6 s 129|110 | 80
Rojizo Claro e 8 a ‘-
500 | pag |Hmo Arcllesa cllaleareos, [y w2 aplss7]ass| 122 8 100.0| 89,0 i
_Castafio Roiizo Clarg g 8 8
500 | a5 |Hmecicaltireos, Castafin [y | 40| 280 488] 23] 165 4\:&\ 100,0] 92,0 |
— 10 10 o T
10,00 | 10,45 | Arehe & Lme Arslleso eiCale. |y LS 59,8|83.0]57.2| 258 2 r 100,0| 67,2 A0t 110 | 50
Castario Verdoso Cbr? 1" 1" 1 'ﬁ
1100 | 1145 | Hmeose Basiane |y 2 475 40,0|420| 70 100.0| 77,3 i
12 12 12 i
1200 | 1245 [ HMeEnose asEhe |y 1 as0]ar7|a15] 62 1000| 757 ; 116 [ 070 | 60
Verdoso 13 12 3 4
1300 [ 1345 | Lo Arcilloso. Castafio MH 1 50,4|524|44,4| 8.0 100.0| 857 ’
Verdoso Grisécea 144 1 4 ?
14,00 | 1445 ML L 33,4 346]|300| 46 100.0| 735 tl 141 055 | 7.0
- 15 15 5
15,00 | 15,30 [[ime Arcilloso ciCalcareos, |y, —¥40(370[433[353] 80 4 100,0| 84,0 :
Castafio Verdoso Crisdceo 16 15 8
16,00 | 1645
Fin de la Perforacion
Figura Ih Nivel Fredtico: _ 1,80 m
Hoja 1 de 1

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.L www.estudioayd.com.ar



Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 504

FOLIO N°

SONDEO § 9
Ubicacién: Calle 1y 511, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'22.76"0 [*" ] Provi Google Earth
Coordenada y: 34°52'45.96"S [** '] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 2,50 [m] IGN (provisoria) Fecha: 14 de Enero de 2014
T N -SPT Limites de #Tamiz Granulometria
LL|Lp | e Atterberg ¢
DESCRIPCION - COLOR sucs @nat SO OO Ya " *
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 80 % 0 20 40 60 80 100 tim® kgfl:mﬂ
0 o
0,00 1,00
L - 1 1 1
100 | 14s | LMo Tescarcicalcdree, 1y, p 3P |332|440]|357] 83 100,0| 835 145 | 1,00 | 170
Castafio Grisdceo Verdoso R R B
200 | p4g [ LMo Tosea’clalcdreo, |y f 2 28(422| 42| 80 100,0| 82,0
Castaio Roiizp Clarg 3 a a
300 | 345 | o eTosca” Castafio ML f?“ 324|420]343( 77 1000 823 140 | 090 | 170
- 4 4 4 -
400 | 445 Rejiza Claro ML f 2 330|425 340 85 100,0| 842 \
5 5 5
500 | 545 | mepElese S | wm 476 385|560 265|195 1000 953 W 120 noo | 70
- - — 5 ] 8 0
80D | gag |Limo Areiloso clCaledreos, |y 26| |3a0[ss0]330]170 'f‘- 1000 | 94.4
Castafio Roiizp Clarg = 7 7
700 | 745 | HMmoArcioso Casiaio f,, 2 68[516]27.3[ 143 100,0| 92,0 136 [ 1,25 | 12,0
Raoijizo Claro B P |1 a
800 | 845 ML H 2 353|41,0]|325| 85 100,0| 87,2
Limo, Castafio Rojizo g ] ]
900 | 945 ML p 3P |352|487]367]120 T 100,0( 91,3 1
10 10 1o 1
10,00 | 10,45 MH /1? 427|512 380|122 100,0( 91,2 | 1.23] 095 | 50
n 1" 1"
1100 | 1145 | LmoArcilo Arenoso, MH 1 513[s8.4] 434|150 100,0| 92,5 H
Verdoso Amarillento = 12 12 '
12,00 | 12,45 MH ‘\73 46.2] 51,3 40,0| 11,3 100,0 | 90,2 11121 080 | 40
- 13 13 13
12,00 | 13,45 | Hme Arclloso, Amarilente -y ¥ 364 [560[345| 215 g 1000 950 '
2rdozo 14 > 14 4
14,00 | 1404 Sin Muestra p 40
15 15 5
15,00 | 1505 Sin Muestra £
18 16 8
1600 | 1645
Fin de la Perforacion
= = Nivel Freatico: _ 1,00 m
Figura Ii
Hoja 1 de 1
SONDEO § 10
Comitente: UEC Ubicacian: Calle 1y 3 Bis, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°58'2083"0 [* " ] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'46.41"S [* " ”’] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 2,50 [m] IGN (provisoria) Fecha: & de Enero de 2014
Cr] N - SPT Lﬁi::i(?;de # Tamiz Granulometria
LL|tp| e erberg c
DESCRIPCION - COLOR sucs Pnat === =-- Yd u *
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 80 % 0 20 40 60 80 100 | tim® |kglem?®| *
0 0 o
0,00 1,00
1 1 1
100 | 145 | Arcilla, Grisdcea Verdoso | CH 1 31,0 98,5 33,5 65,0 i 100,0
2 2 2
200 | 245 CH Tﬁ 78,0|97.7]|240( 637 K 1000 087 | 042 | 00
3 3 2
300 | 3as [MelRetme Melloso Grel yy o7 52.5|60.0[42.4] 266 X 1000 982 ;
Verdoso . . ! . £
400 | 445 ML ’r 15 43,0|486)408| 8.0 ’T" 100,0| 67,6 H 1,31 | 080 | 80
Limo, Castafio Rejiz 5 5 5
500 | 545 ML xﬂ 42,0 47.7|400| 7.7 f( 100.0| 67,3 '=
8 L] [
500 | 645 MH 16 46,3(530[4a4| 26 Q\[’ 100.0| 89,6 1
Limo Arcilloso, Castaf 7 i 7
7o0 | 7as | CTOALELEEEE O wk ‘ 2 413553457 96 f 100,0| 92,2 [ 130] oes | 150
g ) P '
800 | 845 MH \?4 38,4]51.4]303[ 121 f’ 1000 038 !
a a 8
9,00 | 945 ML $ 3 36,8|434)|34.4| 90 100,0| 89,2 H 1,35 | 1,05 | 180
Limo, Castafio Rejizo 10 10 4+—1 1 10 4
10,00 | 1045 ML $ 3 35,6 43.0(35.0] 80 100.0| 88,3 i
1" 11— — 1
11.00 | 1148 MH 2 576 71.2]| 525|187 S?F 100,0 | 944 1,07 | 0.80 | 30
12 12 12
12,00 | 1245 | | ima arciloso, Castaiio MH 1 58,0|700]530(17.0 f{’ 1000 | 94,0
- 13 13 13
12,00 | 1345 feuese MH LE] 590[735[542] 193 ik 100,0] 953 i
14 14 4 3
14,00 | 14,45 MH 2 55.2] 63,0 50,0| 13,0 P 100.0| 92,6 H
15 15 15
1500 | 1545 |  Limo, Castafio Rojizo ML $ 3 36,7|430]350( 80 100,0| 852 ' 137 | 110 | 180
16 18 18
18.00 | 1645
Fin de la Perforacion
F‘ gura Ij Nivel Freatico: 1,90 m
Hoja 1 de 1
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Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final

X . FOLIO N°
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 505
SONDEO S 11
Comitente: UEC Ubicacion: Calle 511 y 3 Bis, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'19.53"0 [** "] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'45.85"S [** "] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP: 2,25 [m] IGN Fecha: 11 de Enero de 2014
Prof N-SPT Limites de # Tamiz Granulometria
LL | LP | IP Atterber: [
DESCRIPCION - COLOR sucs Bnat L SO o o0 Td u | W
de a 10 | 40 | 100 | 200
m D 10 20 30 40 % 0 20 40 B0 20 % 0 20 40 80 80 100 | tm® |kgicm®
0 0 ]
0,00 | 100
Arcilla, Castafio Claro 1 1 1
100 | 145 CH ri 41,0(565|25.2] 31,3 T f 1000| 97.3 Yol 13| 027 | 10
2 2 2 ¥
IR S ?t 39.0] 56,0] 25.0] 20,0 /i 1000 973 ;
s 3 3 3 v
300 | 345 | AClaLimosaCastafio { oy f 316|383| 225[ 158 i 1000 925 H
Verdoso Claro 4 4 H 4 1
400 | 445 | AcilaLimosa, Verdoso cL f# 3r4afa42|247] 195 ;‘"ﬁ 1000[ 926 REE] EZRRE
5 B } 3 !
500 | 5ap | LMOATIOSOVerdoso { oy, 7 32.4[536] 303|233 ? 1000 962 A | 140] 068 | 40
& [ 6 [
600 | gap | LMOCOadode Hemo, f oy, 26| |438[487|395] 92 b 1000 0.0 '
T U T T
700 | 745 | MO odefiemay | mL 2 40,2 48,0| 37,3[ 10,7 100,0| 90.8 137 1,10 | 150
alcareo, Castafio Rojizo 8 8
800 | gag | LMo CICalcaED, Castaio [y, p 30 330|472 246] 128 1000 920
Roilzo Clarg g [ !
9.00 | 945 | Limo, Castafio Rojizo Claro | ML fﬂ 39,9(493| 380|113 100,0| 816 |
10 1 10 '.
10,00 | 1045 | Limo arcillo Arenaso, MH N o 22 480(527|435) 92 100 825 i 4] 100 | 40
:
1100 | 1145 |  VerdosoAmanlento MH HE 496[556| 433[ 123 { 1000 830 !
e 12 1+ 1 12
1200 | 1245 | Limo Acillo Agnoso, MH \T 406 53,0] 440 90 1000 06 114 | 070 | 40
Ca: M lento 13 13 13
13,00 | 1345 S L cL 1 31,6)340| 222[ 11,8 { 1000 91,7
Castafio 14 14 14 :
14,00 | 1445 ML {?T'_ 383|427| 350 77 100,0| 90,5 ; 136 1,15 | 9.0
15 15 15 -
1500 | 1545 |  Limo, Castafio Rojizo ML \? 363 405| 345( 60 1000|812
16 16 18
16,00 | 1645 ML b 30 |308[423|357] 66 1000| 820 i
Limo Arcilloso, Castafio s ¢ 3l v g " }
1700 | 1745 i MH 450(530|393] 137 1000| 927 J1 1123 ) 080 | a0
18 18 18 K
18,00 | 1845 |  Limo, Castafio Rojizo ML 2 275353 270] 83 & 10| 832 | 145 | 1,15 | 120
19 19
19,00 | 1945
Fin de la Perforacion
Figura Ik Nivel Freatico:  _ 1,30 m
Hoja 1de 1
SONDED S 12
Comitente: UEC Ubicacién: Calle 1 E 512 y 3 Bis, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59"18.47"0 [* " *"] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'46.43"S [* " *"] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto RinEuele( Cota BP: 2,72 [m] IGN Fecha: 7 de Enero de 2014
Prof N - SPT Limites de LAELLS Granulometria
DESCRIPCION - COLOR sucs Ona| LL | LP | 1P Atterberg SENEENES Ya [ & b
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 20 40 % 0 20 40 0 80 % 0 20 40 60 B0 100 | vm® |kgiem?
1] o [4]
0.00 1,00 Limo Arcilloso, Suelo 2 1 1
100 | 145 | Veoelal Gris Oscuro MH 1 438] 540 322|218 j" 100,0| 957 W 1123] 030 | 15
2 2 2 +
200 | 245 | ACiMaLimoArenosa cL B 384]352|196] 156 q 100,0| 93,2 H
Grisdceo Verdoso Oscurg 3 3 3 Ll
300 | 345 MH w12 374|606 343|263 P 100,0| 97,0 % |13 070 | 80
4 4 4 H
400 | 445 Limo, Gris Verdosa MH 8 36,5(58.0) 336|244 100,0| 96,0 H
5 5 5 T
500 | 545 MH \1 387|535 385] 180 f 100,0| 93,0 "ol | ovo | 40
6 6 6 s
600 | 645 | LMo cfONdode Hierro MH f” 04| 510[357[ 153 1000 912 !
Casfafio Roilzo Verdoso ; LWl 1 7 ]
700 | 745 ML f 2 467|496|430] 66 i 100,0| 85,0 \ 122 | 080 | 60
8 8 It 8
800 | 845 ML Tﬁ' 43,8(49,0[41,0] 80 i 100,0| 87.4
Lima, Castafio Rojizo E] 9 9
900 | 945 ML 14 452|488 404 84 100,0| 88,3
10 10 10
10,00 | 10,45 ML e[ 16 445|486 403| 83 100,0| 88,2 ] 126 | 090 | 7.0
1" " "
. 1
1100 | 1145 | Limo Arcilloso, Castafio MH - 16 s38[e85[505]180| :f 1000 44| il 112 085 | 80
12,00 | 1245 Verdoso MH K75 540|690 507|183 A 100,0| 946 :
13 13 13
1300 | 1345 [ |imo arcillo Arenosa MH } 2 aagfs28fe0a]i24] ‘f 00| 80| : 1,26 | 1,00 | 10,0
- - T
1400 | 1445 LU AL MH .24 420|540[408[132 f’ 100,0| 855 !
15 > 15 15
15,00 | 1535 ML $40|400]436( 373 63 100,0| 82,2 1,28 | 1,25 | 12,0
Limo, Castafio Rojizo 16 16 18
16,00 | 16.45 ML f” 392|420(355| 65 100,0| 825 a
17 17 17
1700 | 1745 [ LmoAcilioso. Castafio |y ﬁ 2 387|556(39.1] 165 T 100,0| 913 i [130] 110 [ 100
L\maAr:\IIaesraoc?CcaI:areos i i o i .'
18,00 | 1845 =0 ¢ "| MH .l 384 54,5)365] 18,0 100,0| 935
Castafio Verdoso 19 19 19
19,00 | 1945
Fin de la Perforacion
Flgura II Nivel Freatico: _ 1,90 m
Hoja 1de 1
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Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires

Informe Final

SONDEO S 13
Comitente: UEC Ubicacion: Calle 1 E/ 512 y 3 Bis, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°5¢'17.35"0 r
Coordenada y: 34°52'4647"S [** "] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 2,80 [m] IGN Fecha: 8 de Enero de 2014
- # Tamiz B
Prof N-SPT wlwl e Ih\mllisde Granulometria
s
DESCRIPCION - COLOR sucs ®nat — SN LN Yd [ & -
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 80 % 0 20 40 60 80 100 | tm?® |kgiom?
[4] o ]
000 | 100
1 1 1
100 | 145 cL 1 47.8| 44,4 212|232 ‘?‘ 100,0| 98,3
Arcilla, Gris Verdoso Oscuro 2 2 2
200 | 245 CH 2 57,1|56,0(24,0( 32,0 ? 100,0 104|032 | 00
3 3
300 | 345 CH 2 552|53,7(23,7| 30,0 ,5 100,0| 99,7 |
4 4 4 i
400 | 445 | arcina Limosa, Castafio cL . 8 M7)385) 22| 16.3| " L] I H 159 065 | 40
: ;
500 | 545 SELES cL y 1 25,1|352[22,0( 13,2 ' 100,0( 91,8 o
6 6 5 .
600 | 645 | |img arenoso, Castafio ML . & 281|303[23.0( 7.3 , 100,0| 84,7 i 18| 075 | 4.0
700 | 745 S ML INF 30,0(32,0{255] 65 *ﬁl 100,0| 82,3
8 8 3
800 | 845 ML RIP |416[467] 33| 7.4 ‘?f 100,0| 84,4 128 | 1,15 | 180
g 9 El
900 | 945 | Limo, Tosca”, Castafio ML " P40\ 352|428(340] B8 " ‘ﬂ? 1000 56 |
10,00 [ 1045 Roljizo ML /' 2 36,3|46,1| 37,5/ 8,6 ?’ 100,0| 86,7
" " 11 T+
11,00 [ 1145 ML E 37,7| 42.5( 35,0 7.5 100,0| 84,0 it
Cimo Arcilloso, Castane ek 21 1 = Y
1200 | 1245 [ "¢ MH f 1 50,4|55.0(450( 10,0 100,0| 95,0 i | 113] om0 | 40
‘Brdoso Amarillenty 13 13 . 13 L
1300 [ 1345 [ LmoAwiloso Castafio |y T 2 404]510]363] 147 ‘F 100,0| 944 ;
Roiizo 14 14 14 L
14,00 | 1445 ML it 40,0 48,4( 38,0 10,4 100,0| 86,0 ! 127 | 080 [ 110
15 > 15 15 .
1500 [ 1538 ML ) 40)30,3|39,5|325] 7.0 f‘ 100,0| 75,1
16 16 16
1600 | 1845 |  Limo, Castafio Rojim ML f?‘* 34,7|296(33.0( 6.6 1‘ 1000|737 | 136 | 110 [ 150
17 17
17,00 | 17.45 ML > 2 352|39,7( 33,2 6,5 “{ fo0| 740 |
18 wl WLl
18,00 | 1845 ML 1 471|491 41.7| 7.4 o] 100,0| 85,5 i 122|095 | 80
19 18 19
19,00 [ 19.45
Fin de la Perforacion |
H Nivel Freatico: 1,90 m
Figura Im -
Hoja 1de 1
SONDEO S 14
Comitente: UEC Ubicacion: Calle 1 E/ 511 y 512, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'16.01"0 ° '] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'45.99"S “] Provisorias Google Earth
Obra: Viaduc(oRinEuele( Cota BP : 2,52 [m] IGN Fecha: 10 de Enero de 2014
r # Tamiz .
Prof N - SPT wlwl e Il‘\‘t‘\m?de Granulometria N
@ erber c,
DESCRIPCION - COLOR sucs nat L) D DO (o Yd ”
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 20 40 % 0 20 40 &0 60 % 0 20 40 60 B0 100 [ ym® |kgiem?®
a 0 4]
000 | 100
1 1 1
100 | 145 CH 4 723|835( 320|515 T 4 100,0 090 032 | 00
Arcilla, Gris Verdoso Oscuro 2 i 2
200 | 245 CH 4 61,0(78,6(30,3] 48,3 T \ 100,0
3 3
300 | 345 CH 1 69,6 81,0{31,0] 50,0 f’ 100,0
- 4 < 4
400 | ags | AlaLimosa chesigios | o) i 319]435[ 244191 ¥ 1000 850 i {137 045 | 30
rganicos. Gris Oscuro 5 5 5 L]
sg0 | sas | Melabmoss sasaio | oy 8 269|450]250( 200 1’ 100,0| 95,3 '
- [ 6 6
600 | a5 [ Arptatimsa chiestans | o) N 297 463[260] 203 100,0| 95,5 I8 | o0 | 40
rgénicos, Castafio Grisaceo o 7 7 +
700 | 745 [ Arclalimosa cCalcareos, [ ¢ /16 212]382[222] 160 5\“ 100,0( 91.0 H
= 8 8 8 T
800 | a4 | HMeT/Alcareos, Castaio [y f?“ 375|467 283] 8.4 4{ 100,0| 83,6 L {138 ] 0es | 150
—Roimm 9 9 9
500 | ga5 [ HmoAelioso cibalcareos, |y | #l26|  |395]58.0]397] 183 100,0| 94,0 }
Castafio Clarg 10 10 10
10,00 | 10,45 MH f” 50,5(60,0(46,0] 14,0 100,0( 92,2 1,15 | 090 | 40
1 1 1
11,00 | 1145 | {0 arcilioso, Amaritiento | MH 12 r” 50,0|62,5]|472]153 “ 100,0( 93,3 "
1200 | 1245 b MH *\? 524 (617|484 133 1000| 926 4
13 13 13 -+
1300 | 1345 MH 1 50,0|67.0{49,0] 18,0 ?}b 100,0| 9.7 A1t 108 | 60
14 14 14 L
1400 | 1445 [ Limo Arcillo Arenoso MH gl 414]520[305] 125 ’f‘ 100.0| 92,0 I
Caslafio Verdoso Claro - 15 15
15,00 | 15,45 ML 24 353|39.6[323]| 7.3 100,0( 75,0 H 139 | 1,05 | 13,0
. . = 16 16 +— — 18
16.00 | 1645 | LMo Tose Castaflo [Ty b 30 [326[3s0]300] 80 1000 77,3 i
Rojizo 7 17 17 7
17,00 | 17.45 ML # 3P [330]392]|308] 84 : 100,0( 77,5 .
= = 18 18 18
1800 | 18,45 | LM A0S0, Amarlente Ty 424 [372]590[337[253 B 100,0| 96,0 Y ol1ae] 12 [ a0
erdoso 19 19 19
19,00 | 1945
Fin de la Perforacion
Flgura In Nivel Freatico: _120m
Hoja 1de 1

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.

FOLIO N°
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Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 507

FOLIO N°

SONDEO S 15
Comitente: UEC Ubicacién: Calles 1y 512, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'14.80"0 [** "] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'46.67"S [** "] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto RinEueIel Cota BP : 2,94 [m] IGN Fecha: 9 de Enero de 2014
Prof N-SPT Limites de LARTH Granulometria
LL || P Atterb
DESCRIPCION - COLOR sucs LLd — SN SN S Ya [ & [ ®
4 | a 10 | 40 | 100 | 200
m a0 10 20 30 40 % 0 2040 80 80 % 0 20 40 60 80 100 | tm® |kgiem®
[1] 0 o
000 | 100
Arcilla, Grisaceo Verdosa 1 1 1
100 | 145 CH T’ 72,1190,7| 34,3| 56,4 -, 100,0 090 | 036 | 00
2 2 2
200 | 245 cL f 444 486|235] 251 ! 100,0| 97,5 '
300 | aa5 | Aeilatimosa Castafo [T f ol wo| 2|2 woo| 70| 1 121 0s0 [ 15
: - Grisdceo Versoso n T ' ' ' adl I b : : 4 P : : '
400 | 445 cL T*’ 42,4 468|228 24,0 ‘ba} 100,0| 97,5 |
s 5 B
500 | 545 Arcilla civestigios de CH T5 72,0| 78.6( 32.3] 46,3 f ‘? 100,0 09 | 042 | 00
conchilla, Gris Verdoso [ 6 T 6
600 | 645 Oscuro CH &6 71,7 82,0| 32,0| 50,0 f’,.—‘ 100,0 A
= 7 7 7
70 [ 745 | AENatimosa Castao gy \T? 215(33.1] 206 125 ?f 1000 89,0 166 | 075 | 12,0
e ] a
800 | 845 Arcilla Limosa, Castafio CL 1 1 254]354] 2241130 4 100,0( 89,2 '
g L] 9
H F F
800 | 845 | Limo arelloso, Castate | MH_| b #9553 65| 18.8| TF t0o| 883 | i | 141] 090 | 100
. i
10,00 | 1045 Verdoso MH f” 35,0(51,3[ 34.4] 16,9 ‘? 100,0| 93.2 H
1 11 1
11,00 | 1145 MH f"i 44,4|545(42,0] 125 .‘? 100,0| 90,0 | 15| 080 | 60
Lima Arcilloso, Castafio 12 12 - 12 i
12,00 | 1245 MH T” 46,0/ 56,8( 42.5] 14,3 -ﬁ 100,0| 91,4 o
13 13 13
1300 | 1345 | LMmOAENos0 Amanlo Ty ]2 51,5(636] 486 150 i 100,0| 93,7 A {1a] os0 | a0
erdoso m 14 14 d
14,00 | 1445 ML $ 3 43,0147,0|404] 6,6 100,0( 77.4 r 127 115 | 110
Limo Arenoso "Tosca" = = = '
* 3
15,00 | 1545 Castafio Rojiz ML - 30,01368|31,5] 53 " 1000 65,7 " ".
16,00 | 1645 ML P 3 32,3|370|30,3] 67 100,0( 69,6 Y 1451 105 | 220
G 9 17 17 7
17,00 | 1745 [ LimoArEnose Tosca ML LHEREIEEE 100,0| 76,8 N
T o e Arvarii = . . .
18,00 | 18,45 | AOVA CEAICAIB0S. Amartllo ) ey i 33,0 62.6(305] 32,1 P 100,0| 99,0
Verdoso 19 19 19
19,00 | 1945
Fin de la Perforacién
Nivel Freatico: _ 1,70 m
Flgura In Hoja 1 de 1
SONDEO § 21
Comitente: UEC Calles 1y 514, Arroyo del Gato, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'341"0 rias Google Earth
Coordenada y: 34'52:49.14"S [ "] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP: 2,82 [m] IGN Fecha: 23 de Enero de 2014
Prof N-SPT il Limites de LALETE Granulometria
Atterbere [
DESCRIPCION - COLOR sucs Ll L, == ==]=- Td NP
de a 10 40 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 80 %o D 20 40 60 80 100 | tm® |kglem?®
1] 0 0
0,00 | 100
Limo Arcillose, Castafio 1 1 1
100 [ 145 MH r5 47,8|589|316| 273 1000 99,2 132] 035 | 50
2 2 2
200 [ 245 ML # ¢ 336|382|286| 96 4 1000 97,4
3 3 3
3,00 [ 345 Arcilla Limosa, Castafio CL ‘\6 27,21405| 240|165 f{ 100,0| 97,8
4 4 C 4
400 [ 445 CcL !\T 294384247137 ‘ﬁ 100,0| 96,8 139 | 055 | 50
5 5 5
500 | 545 ML f” 27,0(33.8| 268 7.0 100,0| 954
Limo, Castafic Rosado 3 54— [ || 8
6,00 [ 645 ML ‘\ 3 325|364|276| 88 100,0| 95,0 140 | 060 | 6,0
7 7 7
700 | 745 CH ) 1 329|616| 286|330 P 100,0| 99,6
8 8 8
8,00 [ 845 MH ‘\T 339|568|310| 258 100,0 99,2
9 9 9
9,00 | 945 MH \77 354|551(302(249 100,0| 99,1
Arcilla, Arcilla Limosa yLimo 10 7] 10 10 7
10,00 | 1045 Arcilloso, Verdoso ML " 348|458 296|162 " ? 100,01 92,1 " H 140 | 085 [ 100
100 | 1145 ML P30 [337|435|286) 150 'Ti\ 1000 940 s
12 12 12 +
1200 | 1245 MH P4 | 325|576 304|272 i 100,0] 95.2 f
13 13 13
13,00 | 1345 MH g 326|564|302]| 262 Et 1000 97,3 k 145 0,85 | 150
14 14 14
1400 | 1445 CH /‘ 1 334|636|291]| 345 100,01 99,5
15 15 15
1500 | 1645 CH T” 35,0(609(283[ 326 T‘ 100,0] 99.4
Arcilla, Gris Verdoso 16 16 16
16,00 | 1645 CH 4 36,6 64,7(28,8) 359 100,0( 99.4
17 17 17
17.00 | 1745 CH pat 3B7|599(288(311 ( 100,01 99,3 /! 1341 0,90 | 10,0
18 18 18 .
18,00 | 1845 Limo, Castafio Claro CL-ML f 2 2656]268,8|242| 46 ( 100,0| 94,5 | 858 N
19 13 19 3
10.00 | 1945 | Arcilla, Castafio Oscuro CH f” 293|631 287|344 f 3] 100,0| 99.4 !
SRR e 20 +
20,00 | 2045 | Limo c/Calcarens, Gastafio | CL-ML 23,7|318(252| 66 100,0] 90,5
n 21 pa
21,00 [ 2145
Fin de la Perforacion ‘
o Nivel Freatico: 2170 m
Figura Io )
Hoja 1 de 1
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Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires

Informe Final

SONDEO § 22
Comitente: UEC Ubicacion: Calles 1y 514, Arroyo del Gato, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59"1.74"0 [*° '] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'4927"S [* "] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet CotaBP: 3,38 [m] IGN Fecha: 30 de Enera de 2014
Prof N-SPT el Limites de RALELE Granulometria
Atterber
DESCRIFCION - COLOR sucs Dnat L il Bl Bl Yd G ~
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 ZD 40 60 80 % 0 20 40 80 20 100 | tm® |kgiem*
o o
000 | 100
Limo Arcilloso, Castaio L g
1 o
1,00 | 145 ety MH ZT 33| 64,6( 336 31,0 s 100,0| 99,5 ,
200 | 245 MH ? 37.8] 58,9 331|258 100,0| 98,3 128 015 | 20
= 3 E 3
3p0 | 345 | Mo Ailioso. Castano ML .} 296]|438| 279|180 f 100,0| 986
Rosado 4 . 4
400 | 445 | Limo Ardillosa eiCalcareos | ML . 1 293] 36,8( 265] 10,2 . 1000| 88 |
500 | 545  — ML 2 206)| 31| 249] 112 4 1000| 99.0 | 148 | 0,85 | 6.0
8 -] L]
600 | 645 cL ‘\Tﬁ 289]429( 256173 ) 100,0| 995
Limo Arcilloso y Arcilla 7 B 7 T
700 | 745 | jinoss Castafo Rosado ML . : 3.3 401| 264|137 . .'I 100,0| 98,9 \ 1,36 | 0.90 | 80
8O0 | 845 ML 4 31.6]37.8( 249 129 fri 100,0| 98.8
9 a o
9,00 | 945 CH r 1 326|589 266|223 100,0| 90,6
10 10 10
10,00 | 10,45 Arcilla, Verdosa CH f’ﬁ 314|664 255|409 }’ 100,0
1 1 1
1100 | 1145 CH ﬂ" 352|615 259]356 H f 100,0| 998 142 | 085 | 120
12 12 = 12
12,00 | 12.45 CH (2 337] 64,5( 262 38,3 I-' 100,0| 99,5
13 12 13
1300 | 13,45 Arcilla, Gris Verdoso CH 5\24 21| 67,1| 251 42,0 ? 100,0| 99.5
14 14 4
1400 | 1445 CH = 309]69,0( 253437 E 100,0| 99,6 145 1,10 [ 150
= 15 15 15
1500 | 1545 | DM Case |y fz n3|as]|:se179 “\ 100,0| o7,
18 186 9 18
16,00 | 1645 |  Arcilla, Gris Verdoso CH fi"‘ 31,7| 61,8( 264|354 i 100,0| 97.0 i
- . : it 17 17 T
17.00 | 17.45 | Limo Arcillosa e/Calcdreos. | CL 1 H 27.4]| 358( 236 12,2 1q 100,0| 95,5 o | 150 1,00 [ 120
cltrazas de arena, Castafio 13 18 18 £
18,00 | 18,45 Rosado cL f” 30.2| 44,1 | 258|183 100,0| 97,0 | 94,1 W
12 1@ 18
19,00 | 18,45 CH 7 30,0] 64,6 262 38,4 ‘f 100,0| 97,8 152 | 1,00 | 140
Areilla, Gris Verdoso 20 + 0 ' ap L
20,00 | 2045 CH 16 336|668 261|407 o 1000 e7.0
21 2
21,00 | 2145
Fin de la Perforacion
F. 1. Nivel Freatico: 2470 m
igura Ip Hoia 1 de 1
SONDEO § 23
Comitente: UEC Ubicacion: Calle 1 e /514 y 515, Arroyo del Gato, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°59'0.60"0 [* "] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'50.16"S [* "] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 282 [m] IGN Fecha: 25 de Eneio de 2014
Prof N-SPT Limites de e Granulometria
LL|Le| P
DESCRIPCION - COLOR sucs @nat Afterberg A I (o Vd =] -
de a 10 | 40 | 100 | 200
b 0 10 20 30 40 % 0 20 40 60 80 % 0 20 40 60 80 100 | tm® |kgiem? ¢
0 o o
000 | 100
1 1
1,00 145 Lime Arcilleso, Castafio MH ‘7 368|576] 305|271 b 1000 983
2 z 4 2
200 | 245 MH ?4 36,1 569|301 268 >.‘/f 100,0| 97.8 138 035 | 40
= 3 a a
300 | 345 | LimeArileso. Castano ML ﬁﬁ 269 30.4] 281|112 100,0| 958
Rosado 5 PR | 4
400 | 445 ML ?9 328|3.8| 282 86 ¢ 100,0| 96,4 142 055 | 80
Limo, Castafio Claro 5 5 || 5
500 | 545 ML 43 302|379]281| 88 i 100,0| 97.8
L] (-] 8
6
BO0 | BAS |  aiia Limosa, Castafio cL i} ‘T 31,3| 427|261 166 7 f‘ 100,0| 98,0 .
700 | 745 Verdoso cL LK 320| 442| 285|177 ﬁ 100,0| 995
g k-] -]
800 | 845 MH fi’ﬁ 33.4|56,9| 306] 263 $ 100,0| 99.0 145 | 000 | 80
Limo Arcilloso, Verdoso 9 @ o
5,00 | 945 MH ‘\ 2 336| 565|209 266 4 100,0| 99,6
10 10 10
10,00 | 10,45 CH $ 3 36.6]64,8] 205|353 ? 100,0| 96,5
11 1 1
11,00 | 11,45 CH + 3 329|68,6] 303|303 ? 100,0| 96.8 148 | 1.20 | 100
12 12 12
12,00 | 12.45 CH p 3 334|68.4] 301 383 ) ‘? 100,0| 98,0
12 13 13
13,00 | 13.45 Arcilla, Gris Verdoso CH /‘ 26 350]696]30,5| 39,2 ?7 1000 97.3
14 14 14
1400 | 14.45 CH 2 328|664] 201|373 100,0| 958
15 15 15
15,00 | 1545 CH { g 33.3| 58,6| 30.4| 282 100,0| 96,7 144 | 085 | 80
16 16 18
1600 | 1645 CH Tfﬁ 333| 674|201 383 100,0
- - ~ 17 7 17
1700 | 1745 | HmOATIoso CasEio Ty TTT 340|614] :20] 285 100,0 982
= 12 18 18
18,00 | 1845 | | imo Arcilloso, Castaio MH /‘ et 42| 60,6] 324|282 100,0| 98,1 143 1,00 | 100
o 19 19 19
19,00 | 19.45 Oseuro MH \? 159 624] 331 203 f 100,0| 9.5 i
0 20 20 F
20,00 | 20.45 | Limo e/Caledreos, Castafio | ML > 22 256|327] 242] 85 ] 100,0| 92,9 !
2 21 2
21.00 | 2145
Fin de la Perforacién |
. Nivel Freatico: 1,70 m
F'gura Iq Hoia 1 de 1
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Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final

. . FOLIO N°
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 509
SONDEO S 24
Comitente: UEC Calles 1y 515, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°58'58.11"0 as Google Earth
Coordenada y: 34°52'50.47"S [*" "] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 2,93 [m] IGN Fecha: 30 de Enero de 2014
- # Tamiz '
Prof N-SPT wlwl e Lﬁl\lt]tm?de Granulometria
erberg <
DESCRIPCION - COLOR sucs L = SENIEEN ST Yd “ *
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % D 20 40 60 8D % 0 20 40 80 80 100 | tm® |kgicm®
0 0 0
000 | 100
Lima Arcilloso, Castafio 1 1 1
100 | 145 MH 11 465(59,1] 318|273 f’,' 100,0 | 992
2 2 2
200 | 245 | |imo Arcilioso. Castafio ML ﬁd 401|42,1)283| 138 45 100,0| 986 4 [119] 02| 20
3 3 3 T
300 | 345 S ML *7 130[346]|281( 65 100,0| 93,9 '
; 4 4 4 i
400 [ aas [ HMOAETOSO CastaRo Ty & 11| a7.1[283] as 100,0] 942 i
5 5 5 ¥
500 | 545 | arcilla Limosa Castafio MH X 2 362|56.7]30.1| 266 \i 100,0| 96,8
P [ 6 [
800 | 645 b MH f’ﬁ 37.1|618]325|293 100,0 | 996 125 | 035 | 50
7 7 T
700 | 745 MH 1 39,0|684)33.4|350 ‘?’ 100,0| 993
Arcilla Limosa, Verdosa 8 8 8
800 | 845 MH r 2 385|659]326|333 d{ 100,0| 995 135 | 075 | 50
g 9 9
900 | 945 CH r" 392|712]31.9]393 ‘f 100,0 | 994
10 10 10
10,00 | 1045 | arciia y Arcila Limosa, ris | MH T15 37,9|68,6] 336|350 }b 100,0| 995
A 11 11 1
11,00 [ 1145 b MH *\16 375|642]326|316 & ‘? 100,0| 995 136 | 070 | 80
12 12 12
12,00 | 1245 MH \2 37.3|697]34.1| 356 100,0 | 994 ;
13 13 13 ]
13,00 [ 1345 Arcilla, Verdosa MH T“ 356(586]32,1]|265 100,0| 95,3 1
14 14 14
14,00 | 14,45 ML /‘?3 27,1|342]259] 83 100,0| 88,5 : 142 | 090 | 12,0
3 15 15 15 T
15,00 [ 15,45 | 1O Snou0s compacios. [ gy, | t2 25,6 35,1]27.1] 80 ’f 1000 89,0 it
18 18 16 A
16,00 | 1645 ML 22 263[339[262] 77 & o] 23| y
17 7
17,00 | 1745 CH {'5 29,1|61,8]28,7| 33,1 ? 100,0 | 99,6
Arcilla, Verdosa 18 P 18 r3 18
18,00 [ 1845 CH 1 29,5(58,8] 285|303 100) 994 | 144 | 080 | 8O
19 19
19,00 [ 19,45
Fin de la Perforacion |
Flgl”‘a Ir Nivel Freatico: 170 m
Hoja 1de 1
SONDEO § 25
Comitente: UEC Calles 1y 515, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°58'56.77"0 [P Google Earth
Coordenada y: 34°52'51.64"S [*" "] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 3,42 [m] IGN Fecha: 24 de Enero de 2014
Prof N-SPT Limites de # Tamiz Granulometria
LL | LP | IP Atterberg [
DESCRIFCION - COLOR sucs Pnat s SIS S (S Yd v -
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % 0 20 40 &0 60 % 0 20 40 60 80 100 | tm® |kgicm®
0 0 0
000 | 1.00 Arcilla Limosa, Castafio ; 2 .
100 | 145 e MH ‘1 364(549] 301|248 ‘f,‘/; 100,0| 99,2 S | 110] 020 | 00
2 2 s >
200 | 245 ML f*! 332|376 274|102 100,0( 95,2
Lima Arcilloso, Castafio 3 3 +— — 3
300 | 345 ML Tﬁ 340(37,2|281] 9.1 100,0| 95,6 1,35 | 036 | 20
4 4 4
400 | 445 | im0 arciloso, castafio ML fﬁ 329|44,6]| 286 16,0 ? 100,0( 96,0
5 5 5
500 | 545 Sty ML ¥ 330|429( 284 145 i 1000 95,3
L] L] [
600 | 645 cL ? 2 316467 269|198 7"% 100,0| 94,9
Arcilla Limosa, Verdosa 7 7 7
700 | 745 cL t” 354|480] 262|218 ‘ﬁ"'ﬁ 100,0| 96,7 N | 132|070 | 70
a8 a8 8
300 | 845 MH ?16 366|576 302|274 f § 100,0| 95,6
9 k] 9
9,00 | 945 MH Ti 39,8| 63,1326/ 305 f 100,0( 96,0 130 | 075 | 7.0
10 10 10
1000 | 1045 | {imo Arcilioso yArcilla MH t" 38,6 69,6]34,8| 34,8 ‘T &{ 100,0( 99,4
B\ 1" " "
11,00 | 11,45 | Limosa Castafioverdoso |y E 18,0]80,1[ 226455 p 100,0 99,8 137 | 090 | 120
12 12 12
12,00 | 1245 CH f“ 369]68,6]/295] 39,1 ‘f ‘f 1000|994 |
13 13
13,00 [ 1345 CH t 2 354 66,2]30,1] 36,1 f’ 1000|995
14 14
1400 | 14,45 CH T” 362|606]282]324 ‘f f 100,0| 99,6
15 15 15
1500 | 1545 | Arcilla, Gris Verdoso CH T’ﬁ 353|644 288|356 ‘f. ‘3’ 100,0| 99,4 142 | 090 | 120
16 16 L 18
16,00 | 16,45 CH LE 332|627]| 284|343 ff b 100,0| 99,4 J
7 17 17 T
17,00 [ 17.45 [ imo. emacuios Compacios.| ML 4 244]31,4]252] 6,2 1000 896 | 5 1,58 | 085 | 18,0
~ 18 18 +
1800 | 1845 ESta ML o1} Ja4p[oa7]2s1] 48 100] 25| '
19 19
19,00 [ 19,45
Fin de la Perforacion
- Nivel Freatico: _ 1,70 m
Figura Is .
Hoja 1de 1
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Informe Final

FOLIO N°

SONDEO § 26
Comitente: UEC Ubicacion: Calles 1y 515 bis, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°58'54.67"0 [*" "] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°52'51.66"S [** *"] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 3,10 [m] IGN (estimada) Fecha: 289 de Enero de 2014
—n # Tamiz -
Prof N -SPT wlw e |TA\I‘I‘IIlT]Sde Granulometria A
erbert G,
DESCRIPCION - COLOR sucs ©nat L) SENEENEE Yd Y
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 40 % D 20 40 60 80 % 0 20 4D 60 80 100 | m® |kgicm?
a 4] 4]
000 | 100
1 1 1
100 | 145 Lima Arcilloso, Castafio ML N 326|41,2| 284128 100,0| 96,9
2 24— — 2
200 | 245 ML 1% 354|447 289|158 d 100,0| 98,2 128 | 060 | 80
3 3 3
300 | 345 CH TT5 328(61,4)286( 328 100,0| 98,5
4 4
400 | 445 Arcilla, Verdosa CH ‘\14 323|59.6| 284|312 100,0 | 99,4
5 5 5
500 | 545 CH L 340]63,1]29,2]| 339 p 100,0| 99,4
L] [ [
600 | 645 ML 24 296|33,0(27,2| 58 Ff 100,0| 95,4 o149 080 | 100
Limo ciCalcareos, Castafio 7 7 " 7 +
700 | 745 ML /‘ 1 286(362|27.1] 8.1 100,0| 952 \
a8 8 8
00 | g5 | LMo ACiloso ciCalcareos, [y, K’ m6|576]|308] 268 } 1000 933 i
Gris Verdoso g g N
900 | 945 | |imo eicalcareos. Gris ML 0 {? 315|361 27.4]| 77 N 100,0| 94,9 N i [138] 085 | 120
1000 | 1048 Verdoso ML e 314(338| 262] 76 100,0| 9,2 :
1 11— — 1 u
1100 | 1145 | | imo Tosca" eicalciraos ML ; $ 3 309|364|279] 85 ol i 100,0| 95,6 . '
1200 | 1245 Castafio ML |-+ |302(352|2686] 84 i 100,0| 95,2 Wl 140 100 [ 180
13 13 T 13 U
13,00 | 1345 ML (1 326]39,6)28,2| 114 i 100,0| 95,8 i
Limo, Gris Verdoso 14 14 14 H
1400 | 1445 ML afi 312] 40,2 281|121 100,0| 96,2 H
5 15 15
1500 | 1545 CL-ML $J 250|28,8(24,2| 4.6 100,0| 92,6
16 16 18
16,00 | 16,45 | Limo ciCalcireos, Castafio | CL - ML f 2 255|284 24,1] 43 o) s 1,52 | 1,10 | 150
17 17
17,00 | 1745 CL-ML ? 245|31,6(252] 64 2| 100,0| 92,6 \
—————— 18 18 18 A
18,00 | 18,45 | DM Sicalcarees, Castano Ty L "T 266 46.9] 28] 181 3 100,0] 9.6
Clarg 19 19 19
19,00 | 19,45
Fin de la Perforacion
- Nivel Freatico: 170 m
Figura It i
Hoja 1 de 1
SONDEO § 27
Comitente: UEC Ubicacian: Calles 1 e/515 bis y 516, Ringuelet, La Plata
Coordenada x: 57°58'53.60"0 [** “"] Provisorias Google Earth
Coordenada y: 34°62'52.85"S ] Provisorias Google Earth
Obra: Viaducto Ringuelet Cota BP : 3,50 [m] _IGN (estimada) Fecha: 29 de Enero de 2014
Prof N - SPT Limites de LAELLE Granulometria
LL | LP | IP Atterber <
DESCRIPCION - COLOR SUCS @nat L || - Yd o |
de a 10 | 40 | 100 | 200
m 0 10 20 30 4D % 0 20 40 60 8D % 0 20 40 60 BD 100 | t'm® |kgicm?®
[1] 4] 0
000 | 1,00
Limo Arcilloso, Castafio 1 1 1
100 | 145 ML * 30,1|354|269] 85 ‘fff 100,0 | 94,4 H
2 2 e H
200 | 245 ML r" 321 336[261]| 75 ‘ﬁ 100,0 | 93,1 ‘| |129] 065 | 60
Limo, Castafio Rosado 3 3 3 v
300 | 3.45 ML *6 28,2 37,1 28.6] 85 100,0| 959 H
4 44 4 £
400 | 445 | pciia Limosa ciarenafina | CL . 40 242|265 184] 82 | 100.0] 980 | 835 | [y
500 | 545 el cL [ 249|275[ 191 84 ‘{ 100,0| 94,8 i [142] 085 | 80
& ———1— [ 6 H
600 | 645 ML 1 250|32,8[251] 7.7 ‘? 100,0| 92,0 i
- 7 7 7 T
700 | 745 | HMOATIOs0 Casalo Ty L 289[ 356271 85 1000] 916 A [145] om0 [ a0
8 8 3
800 | 845 MH r3 326(57.2[ 306266 k 100,0| 99,4
9 9 9
900 | 945 CH \ 2 32,1| 66,4 |326| 338 ? 100,0
10 10 10
10,00 | 1045 CH f25 335/ 638[322|316 ‘f 100,0
1 1 11
11,00 | 11,45 CH 21 |342|656(292] 364 f’ 100,0| 99,4 1,41 1,00 | 18,0
12 12 12
12,00 | 1245 MH P 3 339| 60,8(319|289 100,0| 99,2
Arcilla, Gris Verdosa 13 13 13
1300 | 1345 CH f25 326|69.6(304]|392 ?’ 100,0| 99.6
14 14 14
14,00 | 1445 CH 2 354| 67,4[30,1]| 373 )b 100,0| 99,5 1,42 | 0,90 | 16,0
15 15 15
1500 | 1545 CH 2 346|636[291]|345 ‘f f’ 100,0 | 99.4
16 16 16
16,00 | 16,45 CH r75 34,0|57.9[27.8] 301 100,0| 99,2
17 17 17
H
1700 | 1745 | Limo avciloso, Castafie | MM | r?‘J 338) 63.4)|334[ 300 1000] 863 | i
¥
18,00 | 1845 e MH 1 339|59.8[31.0| 288 100,0 | 96,1 139 | 0,85 | 12,0
19 19 19
19,00 | 1945
Fin de la Perforacion
Fi ura Iu Nivel Freatico: 1,70 m
g Hoja 1de 1

Fuente: Unidad Ejecutora Central (UEC), Ministerio del Interior y Transporte de la Nacion
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Evaluacion de Impacto Ambiental y Social Informe Final
Nuevo Viaducto Ringuelet
Provincia de Buenos Aires 511

FOLIO N°

ANEXO 5. MANIFESTACION DE INTERES DE LOS MUNICIPIOS
DE LA PLATA Y ENSENADA PARA LA RECEPCION DEL SUELO
PROVENIENTE DEL DESMANTELAMIENTO DEL TERRAPLEN
FERROVIARIO

Municipalidad de La Plata

Municipalidad de La Plata

Fs. 6

Corresponde Expte. N° 4061-918377/2013
LA PLATA, 7 de abril de 2014

SR. SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS

Visto lo solicitade por Unidad Ejecutora del Proyecto de Electrificacion del
Ferrocarril Gral. Roca, tramo La Plata-Constitucion, me dirijo a Ud. a fin de que

se sirva:

1. Interés de este Municipio en recibir tierras del terraplén a remover
con la construccién del viaducto Ringuelet y en tal caso,
volumenes requeridos y destino definitivos (acopios y depdsitos).

Z. Interés de este Municipio de contar con el balastro a remaver de la

parrilla ferroviaria que se reconstruira sobre el viaducto Ringuelet.
Dese al presente caracter de tramite muy urgente. Cumplido, Vuelva.

Sirva la presente de atenta nota de estilo.

Secmigr;a de Gestién Piblica
Munidpalidad de La Piaf

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.L www.estudioayd.com.ar
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Informe Final

Municipalidad de La Plata

Corresponde Expte N° 4061-918377/2014

Sr. SECRETARIO DE GESTION PUBLICA
Lic. Enrique Sette
S/D

De acuerdo a lo solicitado por la Unidad Ejecutora del proyecto de
electrificacion del Ferrocarril Gral. Roca y ante la remocion del terraplén en la localidad
de Ringuelet, seria de suma importancia para este Municipio el contar con los metros
ctibicos necesarios para el sancamiento ambiental de distintas cavas que se encuentran
en un radio menor a los 5 Km de la obra de referencia y que son de origen Municipal y
Privado en un todo de acuerdo en lo referenciado en el plano de Fs 5.

Del mismo modo seria conveniencia de este Municipio el de poder contar con ¢l balasto
a remover, el cual seria utilizado en la estabilizacion de calles de tierra en las distintas
localidades del partido.

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, lo saludo muy atte.

1

/

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
La Plata 9 de Abril de 2014.-

L TE PLAVERNENTD Y OGRS FLELIK
BN D LAFUTA

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.L www.estudioayd.com.ar
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Nuevo Viaducto Ringuelet Informe Final

Provincia de Buenos Aires

Municipalidad de Ensenada

Ensenada, 11 de Abril de 2014

Sr. Coordinador Adjunto
Proyectos de Transportes Urbanos
Area Metropolitana

Sr. Pablo Barone.
S/D

Tengo el agrado de dirigirme a ud. con
motivo de manifestarle el interés de esta comuna de recibir el producto del producido
del desmonte de el terraplén ferroviario ofrecido.

El mismo serd colocado sobre un terreno de
propiedad Municipal, ubicado en la interseccion del camino Rivadavia (R.P.N° 13) y
Camino Néstor Kirchner, de nomenclatura catastral Circ. IV — Parcela 154 A.

[] acceso a dicho al lugar es a través del
camino Rivadavia y sobre el Camino Néstor Kirchner se puede acceder al predio.

Una vez llegado el nivel deseado de relleno,
si aun quedara tierra, la misma se depositara en el mismo terreno, haciendo una estiba
que luego servira para relleno de distintos proyecto que este municipio tiene en estudio,
y que este municipio se hara cargo de su distribucion.

Adjunto a la presente un plano de
ubicacion del sector de influencia e imagenes satelitales del mismo.

Desde ya, muchas gracias por su atencion
y la predisposicién para con este Municipio.

Sin otro particular, me despido de Ud.
muy atentamente.-

] E -

MESA DE ENTRADAS
5 14 ABR 2014

Estudio de Ambiente y Desarrollo S.R.L
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Municipalidad de Ensenc(.iu UBICACION DE PREDIO PARA DESCARGA DE
Secretaria de Obras Pablicas SUELO DE EXTRACCION

Sub Direccién de Obras Phblicas
“Rgrim Hugo C. Pose @

&
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ANEXO 6. PROCEDIMIENTO PROPUESTO POR EL ORGANISMO
PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS) PARA
EL CONTROL AMBIENTAL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
DEL TERRAPLEN Y SU POSIBILIDADES DE USO

BUENOS AIRES PROVINCIA

Direccién Pcial. de Evaluacién
de impacto Ambiental
Ing. Jarsun Federico
Su Despacho
Por intermedio del presente se remite a usted las recomendaciones de control
ambiental para la etapa de diagndstico previo a la Obra “Proyecto de Mejora Integral del FFCC Gral
Roca: Ramal Plaza Constitucién-La Plata”.
a) Muestreo compuesto de suelo de terraplén cada 100 metros, extrayendo las muestras
parciales cada 50 metros. Profundidad de extraccion: - 0,20 m
b) En cuanto a los analitos que deben ser cuantificados es importante destacar que éstos deben
ser seleccionados de manera tal que permitan definir los potenciales sitios de disposicion
final de los suelos extraidos. No deberia omitirse la evaluacion de hidrocarburos totales de
petréleo (EPA 418.1), sustancias fendlicas totales, plomo, cromo, cadmio y cinc. Todos los
analisis deberdn hacerse sobre base seca y lixiviados.
¢} De detectarse que los analitos mencionados en b) se encuentran en concentraciones de
relevancia ambiental, deberd ejecutarse una nueva etapa de diagndstico donde se promueva

la extraccién de muestras a -0,50 m en las zonas en conflicto.

Para interpretar los analisis de suelo, a los fines de diagnosticar su potencial condicién de
residuos especiales y circunscribir las dreas de obra en conflicto ambiental, se deberdn tener en

cuenta el Decreto 831/93 tabla 9y, para los HTP, la normativa holandesa (mineral oil).

DEPARTAMENTO LABORATORIO
LA PLATA, 12/03/2014.
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Decreto 831/93 Anexo Il Tabla 9

Constituyente ‘ i Uso | Uso | Uso [Referen

Peligroso CAS |Agricola| Resi- iIndus-| cias
| i { dencial | trial
IACIDO FTALICO, ESTERES | | 30| i | J
IALIFATICOS CLORADOS | | 041 5| 50| J
IALIFATICOS NO CLORADOS | | 03] § [
|ANTIMONIO (TOTAL) | 7440-36-0] 20| 20| 40| J
|ARSENICO (TOTAL) | 7440-38-2] 20| 30| 50| J
[BARIO (TOTAL) | 7440-39-3] 750 500| 2000 J
[BENCENO | 71-43-2] 0.05] | 5] J
[BENZO(A) ANTRACENO | 56-55-3| 0.1 1 10] J
[BENZO(A) PIRENO | 50-32-8]  0.1] 1] 10| J
[BENZO(B) FLUORANTENO | 205-99-2| 0.1 1] 10] J
[BENZO(K) FLUORANTANO | 207-08-9|  0.1] 1] 10| J
[BERILO (TOTAL) | 7440-41-7 | a4, 4 8| U
[BORO | 7440-42-8 | 2| { | J
|CADMIO (TOTAL) | 7440-43-9 | 3 5| 20{ J
ICIANURO (LIBRE) ] | 05| 10{ too| J
[CIANURO (TOTAL) | 57-12-5] 5/ 50| 500 J
ICINC (TOTAL) | 7440-66-6/ 600, 500| 1500| J
ICLOROBENCENO | 108-90-7|  0.1] 1] [ 4
|CLOROBENGENOS ] | o005 2| 10| J
|CLOROFENOLES | 9557-8] 005 05 5] J
|coBALTO | 7440-48-4| 40| 50| 300 J
[COBRE (TOTAL) | 7440-50-8| 150/ 100| 500 J
|COMP. FEN. NO CLORADOS | [ 0.1] 1] 10| J
ICROMO (TOTAL) | 7440-47-3| 750 250, 800| J
|CROMO (+6) [18540-29-9 | 8] 8] [ J
IDIBENZO(A,H) ANTRACENO |  53-70-3]  0.1] 1} 10| J
[DICLOROBENCENO (1,2) | 95-50-1|  0.1] 1] 10] J
 [DICLOROBENCENO (1,3) | 541-731] 0.1 il 10 J
[DICLOROBENCENO (1,4-) | 106-46-7|  0.1] 1, 10 J
[ESTANO | 7440-31-5| 5/ 50| 300 J
|[ESTIRENO | 100-42-5]  0.1] 5{ 50| J
[ETILBENCENO | 100-41-4|  0.1] 5 50 J
[FENANTRENO | 85018/ 01, 5/ 50/ J
[FLUORURO (TOTAL) 116984-48-8|  200| 400| 2000 J
[HEXACLOROBENCENO | 118-74-1| 0.05] 2| 10| J |
[HEXACLOROCICLOHEXANO | 608731  0.01 | [ | J
[INDENO(1,2,3-CD) PIRENO | 193-39-5|  0.1] il 10| J
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IMERCURIO (TOTAL) [ 7439-97-6] o8] 2] 20] J
{MOLIBDENO | 7439-98-7 | 5/ 10| 40| J
INAFTALENO | 91203 01| 5/ 50[ J
INIQUEL (TOTAL) | 7440-02-0/ 150/ 100 500] J

{PCB's | 1336-36-3] ©0.5| 5| 50{ J

[PCDD's Y PCDF's ! |0.00001 | 0.001| | J
IPIRENO | 129-00-0{ 0.1 10| 100| J

IPLATA (TOTAL) | 7440-22-4] 20| 20| 40| J

[PLOMO (TOTAL) | 7439-92-1| 375, 500 1000 J
[QUINOLEINA | o9t-225]  0.1] § 4
ISELENIO (TOTAL) | 7782-49-2 | 2| 3| to] J
ISULFURO (ELEMENTAL)  [18496-25-8| 500 | | J

[TALIO (TOTAL) | 7440-28-0 | 1] | | J
TIOFENO | 110-02-1|  0.1] ; | &
[TOLUENO | 108-88-3] 01| 3] 30] J
IVANADIO | 7440-62-2] 200 200 | J
XILENOS (TOTALES) | 1330-20-7] 0.1 5 50 4
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