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ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petréleo)

BOP Blowout preventer (preventor de surgencias no controladas)

CFD Computational Fluid Dynamics (Dinamica de fluidos computacional)

CHARM Chemical Hazard and Risk Management (Gestién de riesgos y peligros quimicos)

DP Dynamic position (Posicionamiento dinamico)

EPA Environmental Protection Agency (Agencia de Proteccion Ambiental de los
Estados Unidos de Norteamérica)

EPP Equipo de proteccion personal

GEl Gases de efecto invernadero

HOCNF Harmonised offshore chemical notification format (Modelo armonizado de
notificacién de productos quimicos costa afuera)

IOGP International Association of Oil and Gas Producers (Asociacion Internacional de
Productores de Petréleo y Gas)

LWD Logging while drilling (Registro durante la Perforacion)

NADF Non aqueous drilling fluids (Fluidos de Perforacion No Acuosos)

NABF Fluidos Base No Acuosos

MARPOL Convenio internacional para prevenir la contaminacién por los buques

MDO Marine Diesel Oil (Aceite Diésel Marino)

MGO Maritime Gasoil (Gasoil o Gaséleo Marino)

MSL Medium sea level (Nivel medio del mar)

OCNS Offshore Chemical Notification Scheme (Esquema de notificacion de productos
quimicos costa afuera)

OSPAR Convencién para Proteccion del Ambiente Marino en el Atlantico Nor Este

PLONOR Pose Little or No Risk to the Environment (Poco o ningln riesgo para el ambiente)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Reglamento
europeo de registro, evaluacion, autorizacién y restriccion de sustancias quimicas)

ROC Retention on Cuttings (Retencién de fluido en los recortes)

ROV Remotely Operated Vehicle (Vehiculo operado a distancia)

SBM Synthetic-oil Based Mud (Lodo de base sintética)

SCE Solids Control Equipment (Equipo de control de sélidos)

SDS Safety Data Sheet (Hoja de datos de seguridad)

TD Total Depth (Profundidad total)

TOC Total Organic Content (Contenido organico total)

VSP Vertical seismic profile (Perfil sismico vertical)

WBM Water Based Mud (Lodos de Base de Agua)

WOW Waiting on Weather (Espera por el clima)

WSOG Well Specific Operating Guidelines (Lineamientos Operacionales Especificos del
Pozo)

ZEE Zona Econdmica Exclusiva
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4. DESCRIPCION DE PROYECTO

4.1 Introduccion

Equinor tiene previsto perforar el pozo exploratorio EQN.MC.A.x-1 (también llamado Argerich-1) en el
Blogue CAN_100 en Argentina, situado en aguas profundas dentro de la jurisdiccién nacional.

La compafiia adquirié el Bloque CAN_100 de YPF en octubre de 2019 y se comprometid a encargarse
de la explotacion. Tanto Equinor como YPF poseen actualmente un 35% de la licencia, mientras que
Shell posee el 30% restante del Bloque.

En 2006, YPF adquirié sismica 3D y en 2017 Spectrum adquirié la sismica 2D en este Bloque. En base
a la interpretacion geoldgica de estos datos, se ha concluido que un importante reservorio de
hidrocarburos podria encontrarse debajo del Bloque CAN_100.

En este capitulo se presenta la descripcién del Proyecto de perforaciéon del pozo exploratorio
‘EQN.MC.A.x-1’ (en adelante, "el Proyecto"), que llevara a cabo Equinor.

El objetivo principal de este capitulo es describir las caracteristicas del Proyecto que son relevantes
para el Estudio de Impacto Ambiental, asi como para el Plan de Gestion Ambiental (Capitulo VIII).

El capitulo incluye los siguientes elementos: Ubicacion, descripcion de las diferentes etapas del
Proyecto, los procesos involucrados en cada una de ellas y las especificaciones técnicas del bugue de
perforacion y del equipamiento, asi como las caracteristicas del personal involucrado, las emisiones
atmosféricas, la gestién de fluidos y lodos de perforacion y la gestién de las descargas de residuos,
entre otros. La informacién del Proyecto para esta descripcion ha sido facilitada por Equinor, asi como
de fuentes bibliograficas citadas a lo largo del capitulo.

4.1.1 Alcance del Proyecto

En el area del Proyecto ya se han realizado estudios sismicos para determinar la posible presencia de
reservorios que puedan contener petréleo. Los resultados de las mencionadas adquisiciones sismicas
ya han sido analizados e interpretados y, en base a estos resultados, se propone perforar un (1) pozo
de exploracion para seguir evaluando el prospecto mas prometedor identificado en términos de
posibles reservas. A su vez los antecedentes de exploracion existentes en el area del proyecto se
detallan en el Informe de Muestreo de fondo marino adjuntado como Anexo V- A.

Para ello, este Proyecto incluye la movilizacion de las embarcaciones, la perforaciéon del pozo
exploratorio, la evaluacién del pozo, el suministro y servicio al buque perforador, el taponamiento y el
abandono del pozo exploratorio, ademas de la desmovilizacion de las embarcaciones. Se llevara a
cabo en el Blogue CAN_100, situado en la cuenca Argentina Norte, como se muestra en la Figura 4-1:
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Figura 4-1: Ubicacién del Bloque CAN_100y el Pozo EQN.MC.A .x-1 (Argerich-1)
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La perforacion del pozo exploratorio sera realizada con un (1) buque de perforacién, que sera asistido
por dos (2) buques de apoyo y se utilizara un helicéptero para los cambios de tripulacion.

El buque de perforacion llegara directamente a la ubicacion del pozo en aguas federales y no visitara
ningun puerto de Argentina.

Las mediciones de las propiedades de la formacion se realizaran con herramientas de registro durante
la perforacion del pozo exploratorio (LWD? por sus siglas en inglés). Las secciones inferiores del pozo,
donde podria encontrarse petréleo, se evaluaran mediante operaciones con cable eléctrico. Este
Proyecto también incluira estudios de perfiles sismicos verticales (VSP? por sus siglas en inglés) a la
profundidad total del pozo (TD? por sus siglas en inglés).

Una vez terminada esta operacion, el pozo sera sellado permanentemente con tapones de cemento,
independientemente de si se encontré petréleo o gas. El buque de perforacién partira de Argentina
directamente desde la ubicacion del pozo.

El Proyecto no incluira la realizacién de ninguna prueba de flujo del pozo, aln en caso de un
descubrimiento.

4.1.2 Objetivo del Proyecto

La Plataforma Continental de la Republica Argentina y sus cuencas se encuentran poco exploradas.
En base a lo anterior, es necesario explorar e incrementar el conocimiento, para luego poder
potencialmente tener produccion en las areas costa afuera. Equinor cuenta con la capacidad técnica y
financiera para llevar a cabo estas actividades, aportando tecnologia, equipos, métodos de trabajo
eficientes y seguros, ademas de otras inversiones necesarias para lograr el desempefio ambiental.

La interpretacion de los datos sismicos sefiala que hace aproximadamente 90 millones de afios, la
franja costera se encontraba en la ubicacion prevista del pozo EQN.MC.A.x-1. En ese entorno, la arena
y las arcillas pueden haberse depositado formando lo que parece haber sido una playa.

En la ubicacion propuesta para el pozo EQN.MC.A.x-1, se pretende perforar todos los sedimentos
potenciales, hasta el posible yacimiento (4.050 metros por debajo de la superficie del agua). Esto es
clave en términos de impacto positivo en cuanto a la generacién de conocimiento, ya que este Proyecto
representara la primera perforacién exploratoria a través de formaciones del lecho rocoso con gran
potencial para toda la region.

El objetivo de este Proyecto es determinar el potencial de los recursos de petréleo y gas a través de la
informacion recogida en el pozo exploratorio. La perforacién exploratoria es necesaria para determinar
la presencia, la naturaleza y el volumen de los recursos potenciales de petréleo y gas dentro del Bloque
CAN_100. Este Bloque tiene el potencial de contener recursos hidrocarburiferos importantes y
comercialmente significativos. Esto permitiria la incorporacién de nuevas reservas y la produccion de
hidrocarburos, todo ello para lograr el abastecimiento y cumplir con el objetivo principal establecido en
el articulo 3 de la Ley N.° 17.319 y en el articulo 1 de la Ley N.° 26.741 a fin de satisfacer las
necesidades de hidrocarburos del pais con la produccién de sus reservorios.

El crecimiento de la poblacién y el incremento en el ingreso per capita son los impulsores clave del
crecimiento de la demanda de energia. Se predice que la poblacién global llegue a los 9.6 mil millones
para el afio 2050 (UN DESA 2019)* y se prevé que la demanda de energia se incrementara en un 50%
entre 2020 y 2050 (USEIA 2021)°. Inclusive en el Escenario de Renovacion de las Perspectivas de

1 Logging-while-drilling

2 Vertical seismic profile

3 Total depth

4 Departamento de Asuntos Econémicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA). 2019. Se prevé que la poblacion

mundial alcance 9.700 millones de personas hasta 2050. Disponible en:< WPP2019 10KeyFindings.pdf (un.org)>
5 Administracion de Informacion Energética de Estados Unidos (USEIA). 2021. Perspectivas internacionales energéticas 2021
con predicciones hasta 2050. Disponible en:< International Energy Outlook Full Narrative (eia.gov)>
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Energia de Equinor, que se alinea ampliamente con la limitacidn del calentamiento global a un méximo
de 1,5° C, habra una necesidad de nuevos suministros para cubrir la futura demanda de petroleo y
gas. El Escenario de Renovacion ilustrado por el informe 2021 de Perspectivas de Energia de Equinor®
exige una completa eliminacion gradual de carbon, la mitad de la demanda de petréleo y un declive en
la demanda de gas para el afio 2050. A pesar de la reduccion en la demanda de petréleo y gas, el
suministro de los activos existentes no puede cubrir la brecha entre la oferta y la demanda, lo que
requiere continuar con la exploracion e inversién.

Este Proyecto podria permitir beneficios econémicos significativos para la sociedad argentina si se
encuentran reservas prospectivas de hidrocarburos. Las condiciones del contrato del area CAN_100
incluyen el pago de una tasa en concepto de regalias y pago de impuestos para el Gobierno argentino.
Ademas, la produccién costa afuera generara actividad industrial y maritima en Mar del Plata y en el
area circundante, la generacion de empleos directos e indirectos, y el desarrollo de nuevas tecnologias
y cadena de valor hasta la fecha inexistentes en la Argentina.

4.2 Ubicacion del Proyecto

El Proyecto se ubica dentro del Bloqgue CAN_100, que comprende un area de 15.000 km? y es el mayor
Bloque de la Cuenca Argentina Norte. La ubicacién del Bloque CAN_100 y el pozo exploratorio
EQN.MC.A.x-1 se muestran en la Figura 4-2, y sus coordenadas geogréaficas se presentan en la Tabla
4-1 a continuacion:

8 Disponible en:<Perspectivas energéticas - perspectivas macroecondémicas y de mercado a largo plazo - equinor.com>
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DESCRIPCION DE PROYECTO

Figura 4-2: Ubicacion del Bloqgue CAN_100y del pozo exploratorio EQN.MC.A.x-1
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PERFORACION DEL POZO EXPLORATORIO DESCRIPCION DE PROYECTO
EQN.MC.A.X-1 EN CAN_100
Capitulo IV - Descripcion de Proyecto

Tabla 4-1: Coordenadas del Bloque CAN_100y del pozo exploratorio

EQN.MC.A .x-1
CAN_100 0 Sistema de referencia ggogréfica WGS-84
grados decimales
Esq. Y (ESTE) X (NORTE)
1 -39.453414 -54.490372
2 -40.152591 -54.464813
3 -40.163719 -55.037493
4 -41.151306 -54.99046
5 -41.156294 -55.324859
6 -41.013914 -55.328474
7 -41.020893 -55.94207
8 -40.796974 -55.945633
9 -40.798747 -56.157482
10 -40.388975 -56.162611
11 -40.385163 -55.744938
12 -40.127884 -55.749683
13 -40.126029 -55.588311
14 -39.611467 -55.598819
15 -39.603458 -55.044509
16 -39.465319 -55.048383
POZO Y (ESTE) X (NORTE)
EQN.I\;I-C.A.X- -40.22055079 -55.37631314

Fuente: EQUINOR, 2021. (*1) Las coordenadas del area de exploracion y explotaciéon CAN_100 corresponden al
poligono cuya medicion fue presentada por YPF S.A. ante la Secretaria de Gobierno de Energia del Ministerio
de Hacienda (Resol-2019-196-APN-SGE # MHA)

El area de operacion del Proyecto, tal como se describe en el Capitulo V (Area de estudio y areas de
influencia), incluye:

- La ubicacién del pozo, que se sitia en la Cuenca del Colorado, circunscrita en la Zona
Econémica Exclusiva (ZEE) de Argentina, a unos 300 km de la costa mas cercana de
Argentina.

- La zona de seguridad de 500 m de radio a partir de las coordenadas del pozo, que equivale
a una superficie de 0,78 km?2.

- Las rutas de transporte; que incluyen las rutas maritimas desde la ubicacién del pozo hasta
los puertos alternativos, tales como Mar del Plata y Bahia Blanca, que serian utilizados por
los buques de soporte y la ruta aérea desde el pozo hasta el aeropuerto de Mar del Plata,
para fines de intercambio de tripulacién del buque.

- Secciones de los puertos de apoyo logistico terrestre, que incluirdn el sector comercial del
puerto de Mar del Plata y también en el puerto de Bahia Blanca.

El siguiente mapa muestra la delimitacion del area operativa del Proyecto (Figura 4-3):
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PERFORACION DEL POZO EXPLORATORIO
EQN.MC.A.X-1 EN CAN_100
Capitulo IV - Descripcion de Proyecto

DESCRIPCION DE PROYECTO

Figura 4-3: Area operativa del Proyecto
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PERFORACION DEL POZO EXPLORATORIO DESCRIPCION DE PROYECTO
EQN.MC.A.X-1 EN CAN_100
Capitulo IV - Descripcion de Proyecto

Con respecto a las actividades econémicas y areas de importancia para la conservacion descritas en
el Capitulo VI relativo a la linea de base ambiental y social, el Proyecto:

- Nointerferira con otras actividades maritimas como la de los buques pesqueros, ya que el area
del Proyecto se encuentra a aproximadamente 300 km de la costa y son escasas las
embarcaciones de ultramar que podrian navegar en esta zona. El area donde se perforara el
pozo tiene una baja densidad de trafico maritimo. La actividad pesquera se desarrolla
principalmente en torno al limite de la plataforma al oeste del area operativa del Proyecto, y el
tréfico internacional hacia Uruguay sigue el limite de la Zona Econémica Exclusiva (ZEE).

- Se encuentra en conocimiento que otros proyectos offshore planeados para la Cuenca Argentina
Norte han sido actualizados y/o pospuestos debido a la pandemia de COVID-19y al proceso del
EslA de cada uno. Al respecto, es dable mencionar que se han establecido comunicaciones con
varios operadores en el area y se ha recopilado la siguiente informaciéon de acuerdo con el
programa de vinculacion que Equinor lleva adelante, a saber:

1) Tanto YPF como Shell tienen planes firmes para el relevamiento sismico en los Bloques
CAN_102 y CAN_107/109, respectivamente. Ambas empresas usaran el mismo buque
sismico (BGP Prospector) que Equinor usara para el relevamiento sismico de los Bloques
CAN_100, 108 y 114. En virtud de lo mencionado, existe la posibilidad que el BGP
Prospector navegue en el Q1 2023 al Bloque CAN_102 a completar el programa de YPF
(1 0 2 meses de duracién) o al CAN_107/109 para el programa de Shell. Mientras que el
presente Proyecto sucedera durante el Q4 de 2022, por lo cual no se espera que exista
simultaneidad con el proyecto de sismica de los Bloques CAN_107/109, el cual se
encuentra a mas de 70 km de distancia de la localizacion del pozo Argerich-1.

2) Con respecto a los planes de Total, se anticipa que estos han sido retrasados de 1 a 2
afios con respecto a su plan anterior de hacer relevamiento sismico en Q1 2022, esto
indica que su programa de relevamiento probablemente sucedera a finales de 2023 o
inicios de 2024, de acuerdo con el programa de vinculacién que Equinor lleva adelante.
Independientemente de la fecha de su relevamiento, estas operaciones seran llevadas a
cabo a una distancia mayor a los 200 km de la localizacién del pozo Argerich-1.

3) TGS ha indicado que sus planes de relevamiento de sismica 3D multicliente en el norte,
han sido pausados debido a que no recibido ningln interés de los operadores en el area.

4) Finalmente, se puede consultar el mapa presentado en el apartado Contexto econémico -
"Actividad de hidrocarburos” del Capitulo VI sobre la linea de base ambiental y
socioeconOmica, que muestra las areas de concesion de las mismas.

- Se situara cerca del Frente del Talud, un area marina de alto valor de conservacion y del Area
Clave de Biodiversidad (KBA” por sus siglas en inglés) Atlantico Sudoccidental-34. Cabe
mencionar que, en esta evaluacion, el area de influencia del Proyecto sélo incluye pequefias
porciones del area marina del Frente del Talud y no tendria ninguna interferencia prevista con
el area del Atlantico Sudoccidental-34. Ademas, no hay Areas Naturales Protegidas, sitios
RAMSAR o cualquier area de importancia para la fauna marina dentro del area del Proyecto.

4.3 Cronograma del Proyecto

A continuacion, se presenta el cronograma general de las actividades del Proyecto y los detalles de
las actividades con la programacion prevista de los buques de apoyo que van y vienen al puerto de
Mar del Plata como se muestra en las siguientes figuras.

7 Key Biodiversity Area
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Figura 4-4: Cronograma general de actividades del Proyecto
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Figura 4-5: Cronograma detallado de las actividades del Proyecto con la actividad de las embarcaciones desde la
ubicacién del pozo hasta Mar del Plata
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PERFORACION DEL POZO EXPLORATORIO DESCRIPCION DE PROYECTO
EQN.MC.A.X-1 EN CAN_100
Capitulo IV - Descripcion de Proyecto

Esta previsto que la perforacién del pozo exploratorio "EQN.MC.A.x-1" comience en el cuarto trimestre
de 2022, pero la fecha exacta depende del proceso de obtencion de permisos y de la disponibilidad
del buque de perforacién adecuado. Se prevé que la perforacion del pozo dure unos 60 dias. En la
siguiente tabla se detallan los tiempos estimados para las diferentes secciones de perforacion del pozo.
Sin embargo, es importante mencionar que no existen riesgos operativos limitantes para llevar a cabo
el Proyecto en cualquier momento del afio. Asi, considerando las condiciones de seguridad y salud, y
bajo una perspectiva técnica, el Proyecto no esta limitado a una temporada en particular. Esto hace
referencia a que con base en las condiciones climaticas conocidas y esperadas en la zona donde sera
llevada a cabo la perforacion del pozo, no se esperan condiciones que representen un reto o un riesgo
para las actividades realizadas por un buque de perforacién. En cuanto a otras actividades de
exploraciéon planificadas simultaneamente en la misma regién, como se menciond anteriormente no
habra otras actividades de perforacion en la ZEE del norte de Argentina durante las operaciones
planificadas, conforme al conocimiento de Equinor al momento de la elaboracion de este estudio.

Cabe mencionar que, el cronograma propuesto sobre la perforacion del pozo se elaboré tomando en
cuenta la experiencia de varios pozos similares y relevantes en todo el mundo. Dicho plazo estimado
es un estimado estadistico, que incluye como media en los 60 dia posibles variaciones, incluyendo
retrasos debidos al tiempo de espera provocado por las inclemencias del tiempo, falla de los equipos,
el mantenimiento previsto, etc. Por lo tanto, el plazo real puede en ejecucion ser mas corto o largo en
funcién de variables como el tiempo, la cantidad y la naturaleza de las fallas de los equipos y el
rendimiento del propio pozo, ya que un pozo Seco hecesitard menos registros y evaluaciones con cable
y puede taponarse y abandonarse méas rapidamente.

Tabla 4-2: Cronograma para la perforacion (EQN.MC.A .x-1)

. . Tiempo
Seccion Actividad PrOfLEr?S'dad T(l((jeirgs)o acumulado
(dias)
Inicio 1536 0 0
Antes de la Posicionamiento, 1536 1,53 1,53
perforacion despliegue del
transpondedor, estudio
con ROV, preparacion del
BHA
42" Tiempo de Perforacion 1586 0,66 3,37
perforacion
Permanencia Introducir la tuberia de 1586 2,46 5,83
revestimiento y el cemento
26" Tiempo de Perforacion 1900 1,05 6,88
perforacion
Permanencia Introducir la tuberia de 1900 10,7 17,58
revestimiento y el cemento
17 1/2" Tiempo de Perforacion 2467 1,38 18,96
perforacion
Permanencia Introducir la tuberia de 2467 7,9 26,86
revestimiento y el cemento
12 1/4" Tiempo de Perforacion 3079 2,36 29,22
perforacion
Permanencia Registro con cable. 3079 9,1 38,32
Colocar el revestimiento y
el cemento
8 1/2" Tiempo de Perforacion 4050 5,16 43,48
perforacion
RE-2022-71396615-APN-DTD#JGM
www.erm.com Version: 2.0 Proyecto No.: 0582679 Cliente: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina Junio 2022 Pégina 11

Pégina 16 de 61



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PERFORACION DEL POZO EXPLORATORIO DESCRIPCION DE PROYECTO
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: . Tiempo
Seccion Actividad Pmﬂér?](;'dad T('sgs)o acumulado
(dias)
Permanencia Nucleo de pozo y registros 4050 7,1 50,58
con cable eléctrico
(wireline)
Taponar y Cementacion Tapones de cemento x2 4050 1,7 52,28
abandonar en agujero abierto
P&A
Cementacion Verificaciones 3080 0,2 52,48
Permanencia Tapones de cemento en la 3080 29 55,38

tuberia de revestimiento +
corte de la tuberia de
revestimiento, extraccion
de la tuberia de
revestimiento

OHTS Tapones de cemento 1700 0,22 55,6
cerca de la superficie

Permanencia Verificacion de los tapones 1700 0,9 56,5
Extraer BOP Desconexién del BOP 1536 0,2 56,7
Permanencia Extraer el BOP y el tubo 1536 3,3 60

ascendente, estudio con
ROV, recoger los
transpondedores, salir del
lugar

Fuente: EQUINOR, 2021.

La Figura 4-6 correlaciona el cronograma de perforacion del pozo con el aumento de la profundidad:

Figura 4-6: Tiempo estimado vs. profundidad del pozo
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Fuente: Equinor, 2021.
Referencias: Time = tiempo; Depth = profundidad
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4.4 Descripciéon de Proyecto

4.4.1 Principales caracteristicas del Buque de perforacién

Se empleara un buque de perforacion para las operaciones que seran realizadas a 1.536 m de
profundidad dentro del Bloque CAN_100.

El buque de perforacion tendra las siguientes especificaciones operativas:

« Sistema de posicionamiento dinamico (DP® por sus siglas en inglés) - El DP se utiliza para
mantener la posicion durante la perforacién. Los propulsores y las hélices son controlados y
encendidos automaticamente por el sistema DP. El sistema DP usa sefiales de GPS y sefiales de
energia acustica transmitidas desde transpondedores colocados en el fondo marino, para
mantener el buque de perforacién en su posicion. El buque de perforacién tendra un sistema de
control totalmente redundante y generadores de energia de al menos 30MW.

» Torre de perforacién o mastil: aloja el equipo de perforacion utilizado para insertar y sacar la sarta
de perforacion del pozo, y para operar el equipo de perforacién.

« Equipo de perforacién - gancho de carga, malacate, mesa giratoria, sistema de propulsion
superior, bombas de lodo, sarta de perforacion, broca, entre otros.

= Control de lastre: se utiliza para mantener la estabilidad durante las operaciones de perforacion.
El agua de mar se introduce en tanques especificos o se descarga cuando se necesita estabilidad
adicional (por ejemplo, durante las inclemencias del tiempo).

» Sistema de energia: normalmente se suministra a través de motores diésel y generadores de
energia.

« Almacenamiento de productos petroliferos a bordo - se trata de depdsitos de combustible y
depositos de fluido base sintético para los lodos de perforacion.

» Almacenamiento de materiales utilizados para la perforacion - incluyen cemento a granel, barita a
granel y fluidos para la perforacion.

» Almacenamiento de otros materiales y equipos de perforacion - estos incluyen salmuera y
tubulares.

¢ Almacenamiento de equipos submarinos: incluye equipos de control de pozos (como BOP,
desviadores y elevadores marinos).

» Alojamiento: normalmente hasta 200 personas a bordo.

» Instalaciones de gestion de residuos: incluye el tratamiento de los recortes de perforacion para su
descarga en costa afuera y el almacenamiento temporal de residuos para su traslado a tierra.

» Helipuerto - utilizado para el traslado de personal, con capacidad de reabastecimiento.

o Grlas - transferencia de suministros y equipos entre los buques de soporte y el buque de
perforacién y movimiento de cargas en el buque de perforacion.

» Equipo de emergencia y salvavidas - incluye botes salvavidas y balsas para la evacuacién de
emergencia.

¢ Agua - almacenamiento de agua potable y sistema de procesamiento de agua.

A continuacion, se presenta un grafico del buque de perforacidonjError! No se encuentra el origen de
la referencia.:

8 Dynamic position
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Figura 4-7: Grafico de un Buque de perforacion

i

Fuente: Equinor, 2017.

4.4.2 Sistema de posicionamiento dinamico y estabilizacion

El buque de perforacion es capaz de operar en aguas profundas. Para ello, debe permanecer
relativamente inmavil sobre el agua durante largos periodos de tiempo. Este posicionamiento se realiza
con un sistema de posicionamiento dinamico.

El buque de perforacion utilizard sefiales de GPS, que le permitiran situarse en la posicién exacta
requerida. Una vez que el buque esté en el lugar, Equinor instalara transpondedores en el lecho marino
gue enviaran sefales acusticas desde puntos fijos para permitir que el sistema de posicionamiento
dinamico del equipo mantenga el Buque de perforacién en su lugar, sin importar las condiciones del
mar y con un mayor grado de precisién que Unicamente con un GPS. El sistema sera de clase DP 2
como minimo, y todos los sistemas de control y motores contaran con sistemas redundantes y de
reserva.

Por otra parte, las operaciones de perforacion costa afuera, que emplean un buque de perforacion,
utilizan los Lineamientos Operacionales Especificos del Pozo, conocidos como WSOG? por las siglas
en inglés, para asegurar la posicion del buque y reducir el riesgo de accidentes durante las operaciones
de perforacion. Los WSOG son especificos para cada pozo y son establecidos durante la etapa de
planeacién de las operaciones.

Estos contienen cuatro tipos de estatus (colores), asociados con acciones especificas que deben ser
tomadas para cada estatus. Los colores son: verde (normal), azul (consultivo), amarillo y rojo.

Tipicamente los WSOG incluyen limites para algunas de las variables operativas, como son, por
ejemplo: huella dindmica del buque (cuanto se puede alejar de la cabeza del pozo horizontalmente),
capacidad y % de utilizacidn de los propulsores del buque, capacidad y utilizacién de los generadores
eléctricos del buque, angulo del tubo ascendente, angulos de las juntas flexibles, movimientos del
buque y condiciones climaticas (viento, oleaje, corrientes). Para cada buque, el comportamiento
dinamico en las diferentes condiciones climaticas es conocido, dado que se utiliza un pronéstico del
clima especifico para la operacion. En el caso de que el pronéstico del clima muestre que las variables
climaticas se aproximaran a los limites definidos en el WSOG, el pozo serd asegurado y el tubo

9 well Specific Operating Guidelines.
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ascendente desconectado de una manera controlada y programada. Esta situacion es una fuente bien
conocida de retrasos en las operaciones costa afuera que cuenta con su propio acréonimo que es
WOW? (por las siglas en inglés) que refiere a “Espera por el Clima”.

Los limites operativos definidos en el WSOG dependen del buque y sus capacidades, de la profundidad
del pozo y de las condiciones climaticas. Es por esto, que esos limites sélo podran ser definidos una
vez que se conozca cual es el buque de perforacion y cuando sera perforado el pozo.

4.4.3 Equipamiento e instalaciones generales

El Buque de perforacién dispone de zonas de estancia para la tripulacion, con capacidad para 160 a
200 personas a bordo. Todos dispondran de camarotes designados en cabinas individuales o dobles,
con ducha y servicios higiénicos privados. Los alojamientos incluiran: salas de ocio, biblioteca,
gimnasio, comedor, salas de conferencias y oficinas.

El buque contara con todos los instrumentos reglamentarios, de la Organizacion Maritima Internacional
(OMI) y de su clase, y ademas estara siempre conectado a través de Internet. El buque de perforacion
estara iluminado con las luces de navegacion reglamentarias y de la OMI, que seran importantes para
reducir el riesgo de colisiones por la noche. Las linternas (incluida la luz de advertencia para la aviacién)
y la iluminacién de la plataforma son omnidireccionales y pueden verse a 30-60 km, dependiendo de
la altura del observador, en una noche despejada. Ademds, las &reas de trabajo y la torre de
perforacion tendran iluminacién para permitir una operacién segura en todas las areas de trabajo
durante la noche.

El buque de perforacion utiliza unicamente combustible destilado, tales como Gasoil Marino (MGO*!
por sus siglas en inglés) y/o Aceite Diésel Marino (MDO por sus siglas en inglés), para sus motores
y generadores, el consumo de combustible variara en funcién, sobre todo, de las condiciones
meteoroldgicas y de las corrientes marinas, y oscilara entre 30 y 60 toneladas diarias.

El buque de perforacién estara equipado con generadores de mas de 30 MW, instalados en dos o tres
cuartos de motores. Estos generadores son la principal fuente de generacién de calor. La carga durante
las operaciones y el tiempo normales es inferior al 30% de la capacidad instalada. Durante vientos muy
fuertes (p.e. fuerza de un huracan), el uso de los generadores puede llegar a ser del 80% durante
breves periodos de tiempo. Durante las operaciones de perforacion, los parametros de perforacion
importantes se transmitirdn en tiempo real a través de un enlace por satélite y podran observarse a
distancia en muchos lugares.

El buque de perforacion dispondréa de equipos de perforacion modernos disefiados para perforar hasta
12.000 metros de profundidad en aguas de hasta 3.000 metros, mucho mas de lo que se requiere para
este pozo de exploracion. El buque dispondra de una o dos torres de perforacion, con un bloque movil
y una unidad superior central de mas de 1.000 toneladas. Habra al menos un preventor de surgencias
no controladas (BOP*® por sus siglas en inglés) de 15.000 psi de presiéon méaxima de trabajo, con un
ariete de cizallamiento doble que puede cortar cualquier Ensamble de fondo de pozo (BHA por sus
siglas en inglés) que pase por alli durante las operaciones con el yacimiento expuesto. EI BOP se
ajustara a la norma API-53, y tanto las pruebas de funcionamiento como las de presion seguiran el
cronograma y la frecuencia de las pruebas API-53.

El bugue de perforacién estara certificado para garantizar la seguridad en todas las condiciones
oceanicas y meteoroldgicas.

10 Waiting on Weather
1 Marine Gas Oil

12 Marine Diesel Oil

13 Blowout preventer

14 Bottom hole assembly
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4.4.4 Modelo tipico de buque de perforacion

Los buques de perforacién "Stena DrillMAX" y el "Maersk Valiant" se utilizan como ejemplos para este
Proyecto. Para mas informaciéon sobre sus especificaciones técnicas, se incorpora el material de
referencia como Anexo IV- B al presente capitulo. Es importante mencionar que, dichos modelos se
incluyen como ejemplo en el presente estudio, dado que el modelo final del buque de perforacion
dependera de la fecha exacta de inicio del Proyecto y de la disponibilidad comercial del buque de
perforacién. En ese sentido, Equinor estara en condiciones de iniciar el proceso de contratacion de los
buques una vez obtenida la licencia ambiental del Proyecto. Sin embargo, cabe mencionar que este tipo
de buques de perforacién son bastante estandar a nivel mundial, conservando las caracteristicas
principales con pequefias diferencias técnicas. El modelo final y las especificaciones del buque perforador
seran notificados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en una etapa posterior, antes de la
movilizacion.

A continuacioén, se describiran los dos modelos mencionados anteriormente:

4.4.4.1 Buque de perforacién Stena DrilMAX

A continuacion, se presentan las principales caracteristicas de este modelo (Tabla 4-3) y una imagen
del buque de perforacion Stena DrillMAX (Figura 4-8):

Tabla 4-3: Especificaciones generales del buque de perforacion Stena

DrillMAX
INFORMACION GENERAL
Dimensiones 228 m (largo) x 42 m (ancho) x 19 m (profundidad de molde)
Velocidad de transito Hasta 12 nudos
Alojamiento 180, expandible a 220
Helipuerto Apto para EH-101y S-92

GESTION DE LA ENERGIA

Generacion de energia del buque de | 6 motores diésel de 7,29 MW de potencia

perforacion 6 alternadores de 7 MW
Energia de emergencia: 6 x generadores de energia principal,
cada uno de los cuales puede funcionar como generador de
emergencia designado, con una potencia nominal de 7 MW.

Tipo de combustible: MGO — Gasoil marino o MDO - Diésel marino

Consumo de combustible Transito: 60 t/dia; Reserva: 30-60 t/dia dependiendo del
clima; Perforacion: 40-60 t/dia dependiendo del clima.

MANTENIMIENTO DE LA ESTACION - SISTEMAS DE PROPULSION

Sistema DP Si. Con 6 propulsores de velocidad variable, fijos, de 360°.
CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO
Aceite combustible 10805,3 m3
Fluido base 490,3 m3
Salmuera 490,3 m3
Agua para perforacién 4464,2 m3
Agua potable 2052,5 m?
Lodo liquido Activo: 1068 m3
Reserva: 1004,8 m3Total: 2072,8 m®
Cemento a granel 420 m3
Barita 315 md
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Bentonita 105 m3

Almacenamiento en sacos 250 toneladas

PROPIEDADES DE PERFORACION RELEVANTES

Profundidad méaxima de perforacion 10.700 m *Con capacidad de construccion de soportes de
desplazamiento

Profundidad maxima del agua 3000 m disefiado / 2,285 m equipado

Fuente: Especificaciones técnicas del Stena DrillMAX, 2018.

Figura 4-8: Buque de perforacion Stena DrillMAX

Fuente: Especificaciones técnicas del Stena DrillMAX, 2018.

4.4.4.2 Maersk Valiant

A continuacion, se presentan las principales caracteristicas de este modelo (Tabla 4-1) y una imagen
del bugue de perforacién Maersk Valiant (Figura 4-9):

Tabla 4-4: Especificaciones generales del buque de perforacion Maersk Valiant

INFORMACION GENERAL

Dimensiones 228 m (longitud total) x 42 m (anchura moldeada) x 19 m
(profundidad moldeada)

Velocidad de transito Hasta 12 nudos

Alojamiento 230

Helipuerto Para EH-101y S-92

GESTION DE LA ENERGIA

Generacion de energia del buque de | 6 motores diésel de 7,29 MW de potencia
perforacion 6 alternadores de 7 MW

Energia de emergencia: 6 x generadores de energia principal,
cada uno de los cuales puede funcionar como generador de
emergencia designado, con una potencia nominal de 7 MW.

Tipo de combustible: MGO - Marine Gas Oil o MDO - Marine Diesel Oil

Consumo de combustible Tréansito: 60 t/dia; Reserva: 30-60 t/dia dependiendo del clima;
Perforacion: 40-60 t/dia dependiendo del clima.

MANTENIMIENTO DE LA ESTACION - SISTEMAS DE PROPULSION

Sistema DP Si. 6 x Propulsores Wartsila LIPS—
Tipo FS3510/NU — 5500kW.
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CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO

Aceite combustible 6210,3 m3
Fluido base 998 m3
Salmuera 777 md

Agua para perforacion 2410 m3

Agua potable 1425 m?3

Lodos liquidos Activo: 902,7 m3

Reserva: 1637 m3
Total: 2072,8 m3

Cemento a granel 452 m3

Barita 452 m8

Bentonita Depésito de residuos: 258 m3
Almacenamiento en sacos 250 toneladas

PROPIEDADES DE PERFORACION RELEVANTES

Profundidad maxima de perforacion 12.000 m

Profundidad méxima del agua 3.657m

Fuente: Folleto de la plataforma Maersk Valiant

Figura 4-9: Buque de perforacion Maersk Valiant

Fuente: Folleto de la plataforma Maersk Valiant

4.45 Vehiculo de Operacién remota

El Vehiculo de Operacion remota (ROV?® por sus siglas en inglés) a ser utilizado sera un ROV clase
Il B o similar, que esta definido cobmo un "Vehiculo de operaciéon remota avanzado con capacidad de
realizar tareas y de llevar cargas hasta de 200 kg", estos vehiculos pueden llevar herramientas de
operacion hidraulica y/o eléctrica y estan equipados con camaras y luces.

El ROV a ser utilizado es operado desde la superficie por un operador especializado que controla el
vehiculo y sus funciones y recibe, en tiempo real, imagenes y video captados por las camaras del ROV,
estas imagenes y video pueden ser después transmitidas a cualquier locacion.

Durante el relevamiento inicial del fondo marino en el area de perforacién, de ser observados
obstrucciones, vestigios arqueolégicos, organismos sensibles u otros, la locacion del pozo sera
cambiada a una locacion alterna alejada de la obstruccion.

15 Remotely Operated Vehicle
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4.4.6 Seleccion del sistema de exploracién

Debido a las caracteristicas del yacimiento a ser explorado (ubicacién geografica costa afuera,
distancia de la costa y profundidad del lecho marino), la Gnica alternativa viable para conseguir la
informacion que se busca obtener del yacimiento es la perforacion de un pozo exploratorio de aguas
profundas, utilizando un buque de perforacion que posea, como minimo un sistema de posicionamiento
dinamico DP2 y que cuente con la capacidad de perforar pozos en la profundidad de agua presente en
la locacién.

Se tiene en cuenta que existen otros métodos de obtener informacion del yacimiento (en este caso los
relevamientos sismicos) que ya han sido utilizados, pero esos métodos no tienen la capacidad de
proporcionar la informacion especifica del yacimiento que un pozo exploratorio proporcionara y que es
vital para decidir el futuro desarrollo, o no, del yacimiento.

Por lo expuesto anteriormente, se considera que no existen otras alternativas para conseguir los
objetivos del proyecto.

447 Mano de obra

La mano de obra estimada para el Proyecto se presenta en la Tabla 4-5 siguiente:

Tabla 4-5: Personal estimado para el Proyecto

Proyecto . . . . .
y . Tipo de trabajadores Numero estimado de trabajadores
componente/actividad
Buque de perforacion Tripulacion del buque de Normalmente, hasta 200 personas a bordo.

perforacion y contratistas

Base terrestre Mano de obra Se espera que la mano de obra total durante las
operaciones incluya a 50-80 personas (parcial o
totalmente).

Buques de apoyo Tripulacion Tripulacion tipica de 12 personas por embarcacion,
24 para los dos buques de apoyo.

Fuente: Equinor 2021

4.4.8 Actividades del Proyecto

Las actividades del Proyecto incluyen la movilizacion del buque de perforacion, la perforacion del pozo,
la evaluacion del pozo, el suministro y el servicio al bugue de perforacion, el taponamiento y el
abandono del pozo exploratorio y la desmovilizacién de las embarcaciones. A continuacion, se
presenta una descripcion de cada una de las etapas del Proyecto.

4.4.8.1 Movilizacion del buque de perforacion

Una vez que se obtengan los permisos y las autorizaciones reglamentarias para el pozo, se contratara
un buque de perforacion. El buque llegarda directamente a la ubicacion del pozo desde aguas
internacionales y no visitara ningin puerto de Argentina. Los buques de apoyo podrian llegar
directamente a la ubicacién del pozo desde aguas internacionales o a través del puerto de Mar del
Plata. Esta informacidn se definira en etapas posteriores del Proyecto y se informara debidamente a
las autoridades.

4.4.8.2 Perforacion del pozo exploratorio
Antes de la perforacion del pozo, se llevaran a cabo las siguientes actividades:

Se establecera una zona de seguridad de 500 m alrededor del buque de perforacién, la cual sera una
zona de exclusion maritima y otros buques s6lo podran entrar con permiso del buque de perforacion.
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Como se requiere un sistema DP para mantener la posicién, se instalaran transpondedores acusticos
en el lecho marino para ayudar al sistema de posicionamiento dinamico del buque de perforacién. Los
conjuntos de transpondedores se fijaran mediante pesos de amarre de hormigdén situados en el lecho
marino en las proximidades del pozo.

Se realizara un muestreo de base del fondo marino y una inspeccion visual de la ubicacion del pozo
(en un radio aproximado de 200 m desde la ubicaciéon del pozo) con un vehiculo operado a distancia
(ROV) para confirmar que no hay riesgos de perforacion presentes y detectar si hay receptores
sensibles (material paleontolégico y/o arqueolégico, naufragios, etc.) y/o caracteristicas topograficas
significativas, organismos sensibles y/o obstaculos, etc. La descripcion del plan de seguimiento puede
consultarse en el Capitulo VIII - Plan de Gestion Ambiental.

Una vez completadas estas acciones, se llevardn a cabo las operaciones de perforacién.

La perforacion del pozo exploratorio consiste en perforar las formaciones geoldgicas submarinas para
alcanzar los posibles reservorios que contengan los hidrocarburos segun las profundidades previstas.
Para ello, se utiliza una sarta de perforacion compuesta por un tubo de perforaciéon y una broca. El
pozo se perfora mediante la rotacién de la broca, que también esté lastrada por la sarta de perforacion.

El pozo se perforara por secciones, reduciendo gradualmente el tamafio del pozo con el aumento de
la profundidad de este, como se ilustra en la Tabla 4-6. La planificacién del pozo se basa en
suposiciones y en la interpretacion de los datos sismicos, y algunos datos son inciertos, entre ellos la
profundidad de las formaciones del subsuelo. A medida que se perfora el pozo, la profundidad de
asentamiento previsto para las secciones de revestimiento puede modificarse a medida que se recopila
y analiza la informacién durante la perforacién del pozo exploratorio. Se prevé que la incertidumbre
prevista sea normalmente inferior a 50 m. Si surgen problemas operativos, por ejemplo, que la
formacion sea mas débil de lo previsto y provoca pérdidas de fluido, una de las secciones previstas
puede dividirse en dos. Para permitir este posible escenario, habra una seccién de revestimiento de 7"
disponible, con el fin de que la seccion final del pozo termine con un agujero de 6" en lugar de un
agujero de 8 %". Como ya se ha mencionado, la perforacién del pozo exploratorio durara
aproximadamente 60 dias.

Tabla 4-6: Disefio del pozo exploratorio EQN.MC.A.x-1

Seccion del

Perforacién Camisa o revestimiento
pozo
Tamafio de la perforacion 42 pulgadas | Tamafio de la
Capacidad tuberia de 36 pulgadas
3 P 893,8 I/m revestimiento
Seccion 1 —
Conductor Inicio 1527 M i o4
. ntervalo de
Fin 1611 M revestimiento 1527 - 1611 m
Longitud de la seccidn 84 M
Tamafio de la perforacién 26 pulgadas | Tamafio de la
y - tuberia de 20 pulgadas
Seccion 2 Capacidad 3425 I/m revestimiento
Perforacion -
enla Inicio 1611 M
superficie Fin 2030 M Intervalo de ' 5>7 5005 m
revestimiento
Longitud de la seccién 419 M
Tamafio de la perforacién 17,5 pulgadas | Tamafio de la
Capacidad 156 2 y tuberia de 13 3/8 pulgadas
L. ) m imi
Seccién 3 revestimiento
Perforacién Inicio 2030 M
intermedia .
Fin 2446 M Intervalo de 1557 _ 2440 m
revestimiento
Longitud de la seccién 416 M
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Seccion del Perforacion Camisa o revestimiento
pozo
Tamafo de la perforacién | 12,25 | pulgadas | Tamario de la
- camisa 95/8 pulgadas
Seccién 4 Capacidad 76,0 I/m
Perforacién Inicio 2446 m
intermedia Fin 3118  m Intervalq de 2390 — 3117 m
la camisa

Longitud de la seccion 672 m

Tamaiio de la perforacion 8,5 | pulgadas
Seccién 5 Capacidad 36,6 |I/m
Reservorio Inicio 3117 | m Perforacion abierta
Seccion Fin 3990 m

Longitud de la seccion 872 ' m

Fuente: Equinor

La perforacion exploratoria se llevara a cabo en dos fases principales: una primera fase de perforacion
sin tubo ascendente, con retorno del fluido de perforacién (agua de mar) al lecho marino, y una segunda
fase cuando se haya instalado el tubo ascendente y el preventor de surgencias no controladas (BOP*®
por sus siglas en inglés), creando un circuito cerrado de vuelta al buque de perforacion para el retorno
de los fluidos de perforacion. Durante la fase sin tubo ascendente, en la que se utilizara agua de mar
cémo fluido de perforacion, los recortes de perforacion resultantes y el exceso de cemento se
descargaran en el lecho marino. Durante la fase con tubo ascendente, se utilizaran lodos de base
sintética (SBM'’ por sus siglas en inglés). Los recortes de perforacion producidos en estas secciones
més profundas se devolveran al buque de perforacion para el tratamiento y separacion de lodos. Los
lodos se reciclaran para su posterior uso.

En la Figura 4-10 se muestra un esquema preliminar del disefio del pozo y del revestimiento, con los
detalles del intervalo y del revestimiento para cada seccion del pozo.

16 Blowout preventer
1 Synthetic-based mud
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Figura 4-10: Disefio esquemaético del pozo

Depth

1527 m Seabed
7 7
1611 m _%% __Casing 36" =eawater + sweeps
% /
2025 m . % ________ Casing 20" seawater + sweeps
24m rV/
TOL@2390m %
2440 m Cas=ing 13 3/8" SBM
% % ____________ g
1 U
A U
M7 m . ﬁ ________________ Liner 9 5/8" SBM
gTup of liner (TOL)
E . “== Cement
3990 m : : Open hole

En este diagrama: Seabed — Fondo marino, Depth — Profundidad, Casing — Tuberia de revestimiento, Seawater
— agua de mar, sweeps — barridos, SBM — Lodo base sintética, Top of Liner — Tope del liner, Cement — Cemento

Fuente: Equinor

Leyenda: seabed = lecho marino; Liner = Revestimiento interno; Casing = camisa; Open hole = agujero abierto;
top of liner = parte superior del revestimiento; Cement = cemento; Depth = profundidad; seawater + sweeps =
agua de mar + barridos

Primera Fase (Sin tubo ascendente)

Inicialmente, la plataforma bajara la sarta de perforacién y comenzara a perforar. El fondo marino se
encuentra a 1.527 metros bajo el nivel medio del mar. La boca del pozo se perforara con agua de mar
y barridos de alta viscosidad, consistentes en agua de mar viscosificada mediante la adicion de arcilla
bentonita (WBM?® por sus siglas en inglés) hasta unos 84 m por debajo del lecho marino con un orificio
de 42" de diametro. Al alcanzar la profundidad total (TD) de la seccién, de aproximadamente 1.611 m,
el contenido del pozo se desplazara ayudado por el fluido de perforacion. El tubo ascendente no estara
conectado a la sarta de perforacion en esta fase, por lo que no habra forma de transportar los recortes
de perforacién y el lodo de perforacion al buque de perforacién, por lo que estos saldran del agujero y
se depositaran directamente en el lecho marino.

18 Water Based Mud
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Se instalara un revestimiento de acero de 36" (revestimiento conductor) desde el fondo del mar. A
continuacion, se cementara el revestimiento conductor en su lugar como barrera de seguridad. Es
posible que se descargue algo de cemento en el fondo del mar, como resultado de las operaciones de
cementacién de la tuberia. A continuacién, se instalara una carcasa de cabezal de pozo submarino de
baja presion para proporcionar mas control y estabilidad.

Después de la cementacion, se perforara un pozo de superficie de 26" sin tubo ascendente utilizando
agua de mar y barridos de alta viscosidad, durante los cuales los recortes y los lodos se descargaran
directamente en el lecho marino. En esta seccion, la profundidad total sera de unos 2.025 m. Se
colocara una tuberia de revestimiento de menor diametro (20"), una tuberia de revestimiento de
superficie, con cabezal de pozo submarino de alta presion, y se cementara en el lugar. Una vez mas,
es probable que se descargue algo de cemento en el lecho marino por desborde de las operaciones
de cementacion del revestimiento de superficie.

Segunda Fase (Con tubo ascendente)

A continuacion, se instalara un preventor de surgencias no controladas (BOP'® por sus siglas en inglés)
en la parte superior del cabezal del pozo submarino y se bajara el tubo ascendente desde el buque de
perforacion hasta el BOP. El tubo ascendente proporcionara un circuito cerrado para llevar los fluidos
y los recortes de perforacion al buque de perforacién, para su posterior reutilizacién y limpieza mientras
se perforan las secciones inferiores del pozo con lodo de base sintética (SBM?2° por sus siglas en
ingles). Tras la limpieza y el secado, los recortes de perforacion se verteran en el mar.

La siguiente seccion sera un pozo de 17%". Esta seccion se perforara hasta la profundidad total
prevista (2.440 m) con el sistema de SBM. A continuacién, se colocara una tuberia de revestimiento
de 13%" hasta el fondo y se cementara en el lugar.

Se perforara luego una seccién de 12%" con el sistema de SBM hasta la TD de la seccidn prevista
(3.117 m). Luego se colocara una tuberia de revestimiento de 932" y se cementara en el lugar.

Por dltimo, se perforara una seccién de 8%" hasta la TD del pozo (3.990 m) con el sistema de SBM,
en esta Ultima seccién no se colocara tuberia de revestimiento.

Gestion de fluidos y lodos de perforaciéon

Fluidos de perforacion

Los fluidos de perforacién se utilizaran durante las operaciones de perforacion para:

e Controlar las presiones de la formacion.

s Crear una presion hidrostatica para mantener el sobrepeso a la presion del yacimiento y evitar
surgencias no controladas.

» Aumentar la estabilidad del pozo mediante el peso del lodo y la inhibicion quimica.
s  Transportar los recortes de perforacion fuera del pozo.

« Mantener la broca y el ensamblaje (lubricacion, refrigeracion y soporte).

« Sellar formaciones permeables para evitar la invasion de la formacion.

Los fluidos de perforacion seran seleccionados mediante la evaluacion de las caracteristicas técnicas,
de seguridad y ambientales de cada fluido en relacién con el disefio del pozo y las condiciones del
lugar. Los fluidos de perforacién incluyen varias mezclas y se conocen en general como lodos de
perforacién. La composicion del fluido de perforacion se decidira en una fase temprana del proceso de
planificacion.

19 Blowout preventer
20 Synthetic-oil Based Mud
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La Tabla 4-7 muestra una descripcion general de cada seccion del pozo, el tipo de lodo de perforacion
gue se utilizara y el lugar de descarga de los recortes de perforacion.

Tabla 4-7: Resumen de la metodologia de perforacién del pozo exploratorio

EQN.MC.A .x-1
Tamarjo del Ubicacion de la descarga de recortes Tipo de fluido en I_a,secuon de
agujero perforacion
427 Lecho marino (sin tubo ascendente) Agua de mar con barridos de alta viscosidad
(WBM)
26” Lecho marino (sin tubo ascendente) Agua de mar con barridos de alta viscosidad
(WBM)
172" Superficie del mar después de ser Lodos de base sintética (SBM)
tratados en el buque de perforacién
12" Superficie del mar después de ser Lodos de base sintética (SBM)
tratados en el buque de perforacion
82" Superficie del mar después de ser Lodos de base sintética (SBM)
tratados en el buque de perforacion

Fuente: Equinor, 2021

Las secciones superiores del pozo, que se perforan sin tubo ascendente (42" y 26") se perforaran con
agua de mar y barridos (WBM). Los barridos de alta viscosidad se componen de aproximadamente un
90% de agua de mar y el 10% restante es bentonita, que es una arcilla de ocurrencia natural en el
ambiente sin efectos nocivos, toxicos o bioacumulables. Algunos aditivos que podrian ser usados son:
cloruro de sodio, cloruro de potasio, polimeros de celulosa, goma guar, barita y carbonato de calcio.

Es importante aclarar que, la composicién final del lodo base agua sera determinada cuando se lleve
a cabo la planeacion detallada del pozo y una vez que los proveedores hayan sido seleccionados.

Detrds de las dos primeras secciones, hay un mayor potencial de desafios técnicos durante la
perforacion, y se utilizara un sistema de perforacion de SBM para las secciones restantes del pozo. El
uso de SBM proporciona una mejora significativa en la estabilidad del pozo, ademas de proporcionar
una mejor lubricacion y estabilidad a través de amplias variaciones de temperatura.

El principal componente de los fluidos de perforacién con base sintética son los fluidos bases sintéticos
del grupo lll. Los fluidos de este grupo tienen un muy bajo contenido de arométicos, siendo compuestos
por hidrocarburos sintéticos (tales como ésteres, Olefinas internas, poli alfa olefinas, alfa olefina lineal
y parafinas sintéticas) o aceites minerales altamente procesados, cuyo contenido de hidrocarburos
aromaticos policiclicos en peso es menor a 0,001% y el contenido de aromaticos totales es menor al
0,5%.

Ademas del fluido base sintético del grupo lll, el lodo de perforacion podra tener los siguientes
componentes:

- Emulsificantes (surfactantes)

- Cal para control de la alcalinidad

- Viscosificantes (arcillas organofilicas)

- Sal (CaCl) (Inhibidor de arcillas)

- Barita (Sulfato de Bario) (Control de densidad del lodo)

- Carbonato de Calcio (Agente de control de pérdida de fluidos)

La composicién exacta de los fluidos de perforacion se determinara durante la planeacién detallada del
pozo y una vez que los proveedores hayan sido seleccionados. Sélo se utilizardn productos quimicos
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que tienen una clasificacion E o D en el sistema de Gestion de Riesgos y Peligros Quimicos (CHARM?!
por sus siglas en inglés). En el apartado “Seleccion de productos quimicos” del presente capitulo se
encuentra desarrollada mas informacion respecto a dicho sistema. Es dable mencionar que en ningun
momento se haran descarga de fluidos de perforacion (lodos) con base sintética al mar.

El buque de perforacién esta equipado con un sistema de manejo de lodos, que incluye sistemas de
mezcla, circulacion, control de solidos y almacenamiento. Asimismo, llevara a bordo bombas de lodo,
tanques de almacenamiento, tolva de lodo, desgasificadores y zarandas vibratorias.

Los SBM empleados retornan con recortes de perforacion y son bombeados al equipo de control de
sélidos (SCE?? por sus siglas en inglés) del buque de perforacion, donde se separan los recortes de
perforacion antes de bombear el lodo de vuelta a las piletas de lodos, listos para su reutilizacion.

Los recortes de perforacion impregnados con lodos sintéticos seran tratados (centrifugados y secados)
y descargados por la parte inferior del buque de perforacion, de acuerdo con los requerimientos de
retencion maxima del 6,9% de fluido base sintética en los recortes.

Los fluidos de perforacion de los SBM que no pueden ser reutilizados (es decir, que no cumplen con
las propiedades requeridas de fluidos de perforacion o se mezclan en volimenes superiores a los
requeridos) se recuperan de las fosas de lodo y se envian a la base logistica terrestre para su
procesamiento, reciclaje y/o se venden de nuevo al proveedor. Las piletas de lodo y los
equipos/infraestructuras asociadas se limpian cuando los SBM ya no son necesarios, y los residuos se
envian a tierra para su disposicion.

La cantidad estimada de ambos lodos de perforacién es de: 380 m3 (WBM) en el pozo con retorno al
lecho marino, y de 320 m3 (SBM) en el pozo con retorno de recortes al buque de perforacion.

La densidad del lodo y los recortes de perforacion se presentan en la Tabla 4-8 siguiente:

Tabla 4-8: Densidad de los lodos y recortes de perforacién

Liberacion Unidad Densidad

Recortes de perforacion kg/m? o especificado de otra manera 25S.G.

Fluidos de perforacién a kg/m? o especificado de otra manera Secciones 1y 2:1.05,1.1 S.G.

base de agua de mar

(WBM)

SBM kg/m? o especificado de otra manera Seccion 3: 1.1 S.G.
Seccion 4: 1.1 S.G.
Seccion 5: 1.1 S.G.

Fuente: Equinor, 2021

Sistema de circulacion de lodos y transporte de recortes de perforacién

Este sistema permite la circulacién de los lodos de perforacion y el transporte de los recortes de
perforacion generados durante las actividades de perforacion de las tres Gltimas secciones en el pozo
hasta los equipos del buque de perforacion para el control de sélidos y el sistema de tratamiento de
fluidos. El objetivo es dirigir los fluidos de perforacién desde el pozo de lodos a través de la tuberia de
perforacion hasta la broca y desde alli, mediante un bombeo continuo, transportar a la superficie todos
los recortes de perforacion generados por la broca a través del espacio anular entre el pozo y la sarta
de perforacion. Este sistema incluye la bomba de lodo, las bombas centrifugas, los amortiguadores de
pulsaciones y las valvulas de seguridad, las tuberias de circulacién en superficie y los sistemas de
lubricacion/refrigeracion de las bombas.

21 Chemical Hazard and Risk Management
22 S0lids Control Equipment
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Sistema de control de sélidos de perforacion

El sistema de control de sélidos de perforacion estd compuesto por zarandas vibratorias (también
conocidos como separador de lodos), un sistema de limpieza de lodos compuesto por un
desgasificador, una unidad de corte de lodos a baja presion, un agitador de lodos y una centrifugadora
para eliminar los soélidos coloidales y finos. El sistema de control de sélidos de perforacion comienza
con la entrada de los lodos de perforacién en los sistemas de control de sélidos para separar el fluido
de los recortes de perforacion mas grandes. En el caso de que el fluido contenga gas, se llevara primero
al desgasificador y después al hidrociclén o a la centrifugadora.

Posteriormente, el fluido se lleva al hidrociclén, que consta de un desarenador, donde se elimina la
arena del fluido, y luego a un destilador, donde se eliminan el limo y la arcilla. Por dltimo, el fluido se
envia a la centrifugadora, donde se eliminan las particulas mas finas y se almacena en un contenedor
donde es tratado y reciclado. A continuacién, los fluidos tratados se mandan a la pileta de lodos
(depdsito de lodos de perforacion activos) para incorporarlos de nuevo al circuito y bombearlos otra
vez al pozo.

Tratamiento de recortes de perforacion y lodos

La primera fase consiste en la perforacion del pozo exploratorio abierto (perforacion sin tubo
ascendente), en la que los recortes, incluidos los fluidos de perforacién adheridos, se vierten
directamente en el lecho marino. El volumen de material descargado directamente se estima en
aproximadamente 262 m3. Estos recortes no estaran impregnados con ningun tipo de hidrocarburo. La
formacion de monticulos y la dispersién de los recortes alrededor del pozo dependeran de la presencia
de corrientes y del efecto de dispersién en el fondo marino. Todos los demas recortes producidos en
la seccién de 17 1/2" ascenderan a través del tubo ascendente hasta el buque de perforacién, donde
seran tratados y posteriormente se verteran al mar.

Los recortes de perforacién generados durante las actividades de perforacién mas profundas, cuando
se fija el tubo ascendente, se llevaran al buque de perforacién para su tratamiento, aplicandoles las
siguientes medidas de gestion:

Las medidas de gestion abarcan el ascenso de los recortes de perforacién a través del espacio anular
hasta la superficie, donde se eliminara la cantidad de fluido residual impregnado y la posterior descarga
de los recortes tratados directamente en el mar. La descarga de los recortes impregnados con lodos
de base sintética s6lo se producird después de su tratamiento a través de los sistemas de limpieza de
recortes a bordo (zarandas, centrifugadoras y secadores). La tecnologia moderna para el tratamiento
de los recortes de perforacion permite reducir la retencién de fluidos, conocida como retencion en los
recortes (ROC? por sus siglas en inglés), a un nivel minimo para mantener la integridad ambiental de
las operaciones en aguas profundas. El Proyecto utilizara el valor de ROC sugerido por la IOGP
(2016)%* y adoptado por las autoridades de muchos paises, tales como la Agencia de Proteccion del
Ambiente de los Estados Unidos (US EPA) el cual fue aplicado en el Golfo de México, siguiendo los
estandares 40 CFR Parte 4352 publicados en 1979 y cuya Ultima actualizacion fue en 2016. Los
mismos indican un promedio por pozo de 6,9% de fluidos sintéticos en los recortes de perforacién.
Estas trazas de fluido de base sintético, una vez depositados en el lecho marino, se degradaran con el
tiempo y podran entrar en el agua de los poros de los sedimentos o disolverse en la columna de agua.

El sistema de tratamiento de los recortes de perforacion (control de los soélidos) en el buque de
perforacion, cuenta con separadores de lodos, centrifugadoras y secadores de alta calidad para
conseguir la maxima separacion entre los liquidos y los sélidos, descargando los sélidos con niveles

23 Retention on Cuttings

24 10GP. (2016). Environmental fate and effects of ocean discharge of drill cuttings and associated drilling fluids from offshore

oil and gas operations. 1st ed. UK: International Association of Oil & Gas Producers, page 144.

25 0jl & Gas UK. (2016). Environmental Report 2016. [Online] Available from: https://oilandgasuk.co.uk/wp-

content/uploads/2016/11/Environment-Report-2016-0il-Gas-UK.pdf. YUSEPA 40 CFR Parte 435, 1979 actualizada en 2016
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minimos de SBM. La siguiente Figura 4-11 presenta un gréafico sobre el sistema de tratamiento de los
recortes de perforacion.

A continuacion, se describe brevemente el equipamiento para el control de los recortes:

Figura 4-11: Grafico del tratamiento de los recortes de perforacion con SBM

Retorno de Lodo y
recortes del pozo

Zarandas vibratorias

Hidrociclones

Centrifugas

Transportador T—a
de tornilio Bomba de
aimentacion de 3
centrifuga
Secador 7\ Lodos 3 ser
vertical de retornados 3
Recortes sistema actvo

ser descargados

Soldos a Tangue de paso
ser descargados

Fuente: IOGP 2003

El proceso de tratamiento comienza con la primera fase de la separacion de los Fluidos de Perforacion
No Acuosos (NADF?® por sus siglas en inglés) de los recortes de perforacion. La misma se basa en la
separacion de compuestos por la diferencia en el tamafio de las particulas. Las particulas de los fluidos
de perforacién son del tamafio de una arcilla, mientras que la mayoria de los recortes de perforacion
son particulas mas gruesas. Las zarandas vibratorias retienen y remueven las particulas mas gruesas,
del tamafio de arenas o gravillas. Este equipamiento utiliza la gravedad en combinacién con
movimientos vibratorios elipticos o lineales para separar los recortes del lodo. Si los fluidos contienen
gran cantidad de recortes de tamafio de una arcilla, pueden ser tratados pasandolos a través de
hidrociclones o centrifugas de decantacion, en las que las particulas mas finas son removidas.

Los recortes procedentes de las zarandas vibratorias requieren un tratamiento adicional para remover
los Fluidos de Base No Acuosos (NABF?’ por sus siglas en inglés) de los recortes. Debido a las
regulaciones ambientales de varios paises del mundo y al altisimo costo de los NABF, se hacen todos
los esfuerzos para remover la mayor cantidad de NABF de los recortes de perforacion, para luego ser
recuperados y reincorporados al sistema activo de lodos.

Aquellos recortes de perforacién impregnados con mas del 5% por peso de fluidos base no acuosa
tienden a agregarse juntos, por lo que requieren de una segunda etapa de separacion.

La segunda etapa de separacion involucra el uso de Secadoras Centrifugas Verticales que someten a
los recortes a grandes fuerzas centrifugas removiendo una gran cantidad del NABF. En referencia a
ello, Bradford y otros. (1999) presentaron datos del contenido de NABF en miltiples muestras

26 Non aqueous drilling fluids
21 Non-aqueous base fluid
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provenientes de 6 pozos y mostraron que el uso de los secadores centrifugos redujo el promedio (de
un pozo) del contenido de NABF de los recortes que salian de las zarandas vibratorias. La reduccién
demostrada fue de entre 7% y 14% de reduccion en el ROC (Retencion de Fluido en los Recortes).

La eficiencia de la remocion del NABF de los recortes depende de factores tales como: La configuracion
del equipo de control de sélidos, parametros operacionales tales como la velocidad de penetracion,
tipo de formacion geoldgica y distintos tipos de configuraciones del conjunto de fondo de pozo.

Finalmente, los lodos a ser descartados continlian su trayecto por el SCE al tanque de paso para luego
posteriormente ser volcados al mar.

La gestidn de los recortes de perforacion sera realizada por un tercero especializado con experiencia
comprobada en la prestacion de este servicio.

La Tabla 4-9 muestra una descripcion general para cada seccién del pozo, el tipo de lodo de perforacion
gue se utilizara y su correspondiente volumen de recortes.

Tabla 4-9: Volumenes estimados de recortes de perforacién

Recortes de perforacion
Seccién Lodos | Tapones | Longitud | Volumen | Exceso | Volumen | %Fluido Punto de
y I/m perforada m3 % con base descarga
diametro m exceso | adherido
interior alos
recortes
42 Agua 894 84 75 20 90 0 Lecho
pulgadas | de mar marino
26 Agua 343 419 144 20 172 0 Lecho
pulgadas | de mar marino
Total con/sin tubo elevador 503 219 262
17,5 SBM 155 416 64 10 70 Max Superficie
pulgadas 6,9% del mar
12,25 SBM 76 672 52 10 57 Max Superficie
pulgadas 6,9% del mar
8,5 SBM 37 872 32 10 35 Max Superficie
pulgadas 6,9% del mar

Fuente: Equinor, 2021.

Equipo de control geoldgico

El contratista de registro de lodos realizard, a peticion de Equinor, los servicios de registro de lodos
utilizados. Estos servicios recogeran, analizaran, almacenaran y comunicaran todos los datos e
informacion operativos y geoldgicos pertinentes para la operacion del pozo. El contratista de registro
de lodos supervisara y analizara los parametros medidos para la interpretacion geoldgica y mantendra
una vigilancia continua del proceso de perforacion con vistas al control del pozo.

Los servicios de la empresa de registro de lodos incluyen:

* Apoyo en la vigilancia de la operacion del pozo, interpretacién geologica, eficiencia de la
perforacion, predicciéon de la presién de los poros y cualquier otro tema relevante.

+ Recomendacion técnica para la seleccion, colocacion y funcionamiento de todos los equipos y
sensores.

* Recoleccién de datos, vigilancia, notificacion y analisis de incidentes significativos durante el
proceso de perforacion.

»  Equipos y programas informaticos para la transmision de datos.
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+ Equipos y programas informéticos para la visualizacion de los datos de perforacion en el sitio de
perforacién, en el Centro de Operaciones de Equinor y en las instalaciones de Equinor.

e Suministro de productos quimicos para pruebas geoldgicas con documentaciéon aprobada e
instalaciones de almacenamiento.

+  Deteccion de vertidos y derrames involuntarios de productos quimicos de perforacion.
*  Toma de muestras de recortes de perforacion, incluido el embalaje necesario.
Recortes de perforacion

El muestreo de recortes se realizara en todas las secciones con retornos a la plataforma. Un
contenedor (5 kg) se destinara al almacenamiento, para ponerlo a disposicion de los socios y las
autoridades, y una bolsa (0,5 kg) se destinara al andlisis bioestratigrafico después de los trabajos en
el pozo y a las muestras puntuales (lavadas y expuestas en una bandeja para el analisis en el pozo).

Los contenedores y las bolsas con los recortes se empaquetardn adecuadamente y se enviaran a un
laboratorio terrestre para su posterior almacenamiento y analisis.

En cada intervalo, un geologo del &rea del pozo describira las muestras y realizard los analisis
necesarios. Se efectuaran mediciones calcimétricas si es necesario. La espectrometria se realizara
potencialmente en el analisis posterior. La cromatografia sobre el gas recogido se realizara en tiempo
real a través del sistema de monitorizacién de gases descrito con mas detalle mas adelante. Ademas
del cromatdgrafo que se colocara en el sitio del pozo, se recogeran muestras de gas a intervalos
especificos y en zonas de interés, las cuales se analizaran después del pozo en instalaciones terrestres
junto con otros andlisis geoquimicos. Se comprobara la fluorescencia y se describira en el sitio del
pozo en caso de que sea hecesario.

Volumen de las fosas

Todos los depésitos se controlaran tanto de forma independiente. Se medira el nivel de liquido en los
tanques. El volumen del pozo se obtendra del sistema del equipo de perforacion y se transferird a la
base de datos del contratista.

Monitorizacion del flujo de retorno

Se implementara la supervision automatizada del flujo de retorno, las mediciones de bombeo y
retornos, y el control del volumen de viajes acumulados para todas las operaciones.

Profundidad

El sistema de profundidad calcular4 en todo momento la profundidad de la broca y reconocera la
direccion de desplazamiento del gancho. El sistema de profundidad calculara siempre la profundidad
durante el funcionamiento de la tuberia de revestimiento, la camisa u otros tubulares.

Pulsaciones de la bomba/flujo de lodos

La frecuencia de bombeo se mostrara por separado para cada bomba y para todas las bombas
combinadas. Asimismo, se podra visualizar el volumen bombeado y el tiempo de circulacion para
cualquier periodo. Esto incluye las bombas de lodos, las bombas de cemento y cualquier otra bomba
solicitada por Equinor.

Equipo estandar de monitoreo de gas

Los siguientes procedimientos operativos estan disefiados para garantizar la calidad y proporcionar la
mejor extraccion posible y andlisis continuos de hidrocarburos de los lodos durante la perforacion.

*  Medicion cuantitativa del gas total.
*  Analisis cuantitativo de los componentes C1 - C5 con discriminacion de los isémeros C4 y C5.

Las extracciones de gas seran de un volumen constante o mediante otro tipo de medicién directa de
lodos que no se vea afectada por la variacion del nivel de lodos en el punto de muestreo.
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Rotacién de la sarta de perforacién y de la broca

Se dispondra de un medidor de vueltas acumuladas de la sarta de perforaciéon acumulada. Tanto las
RPM de la sarta como las de la broca seran grabadas y almacenadas.

Seleccién de productos quimicos

Debido a que el presente estudio se prepara antes de la planificacion de los pozos o del disefio del
plan de perforacion, todavia no se ha determinado la informacién relativa a los productos quimicos
necesarios para la perforacion ni se han identificado las alternativas.

La seleccién de productos quimicos se basara en el Sistema de Notificacién de Productos Quimicos
Costa Afuera. Este sistemay el proceso de Equinor (SF 601.01 - Gestion de Productos Quimicos, que
es un documento del sistema de gestién de Equinor que se usa a nivel corporativo para decidir qué
productos de los proveedores son incluidos en la lista de productos que pueden ser utilizados por las
locaciones de Equinor en el mundo) proporcionan un marco y un registro actualizado que clasifica el
desempefio ambiental de los productos quimicos utilizados en las actividades petroleras costa afuera
y descargados al ambiente. La seleccion de productos quimicos estara guiada por estos dos procesos
para garantizar que los impactos ambientales y los riesgos asociados al uso de productos quimicos se
gestionen a un nivel tan bajo como sea razonablemente posible y aceptable.

El Sistema de Notificacion de Productos Quimicos Costa Afuera utiliza el Sistema Armonizado de
Control Obligatorio de los Convenios de Oslo y Paris (1998) (OSPAR) para gestionar el uso y el vertido
de productos quimicos. El Sistema Armonizado de Control Obligatorio se introdujo con el fin de unificar
las normas relativas al uso y la reduccion de los vertidos de productos quimicos costa afuera en todos
los paises que firmaron los Convenios de Oslo y Paris (1998). El objetivo del Sistema Armonizado de
Control Obligatorio es proteger al ambiente marino identificando los productos quimicos utilizados en
las operaciones de petréleo y gas costa afuera con potencial de ocasionar un impacto ambiental
adverso, y restringir su uso y descarga en el mar. Las recomendaciones correspondientes proporcionan
orientacion sobre como comparar el impacto ambiental potencial de los distintos productos quimicos
para seleccionar preferentemente los que tienen un bajo potencial de impacto, cumpliendo al mismo
tiempo otros requerimientos, por ejemplo, de caracter técnico, de salud, seguridad y medio ambiente
y de disponibilidad. Esto implica la generacidn de un conjunto de datos ambientales (es decir, potencial
de toxicidad, persistencia y bioacumulacién) y su evaluacién mediante criterios de preseleccion y una
herramienta de apoyo a la decision, denominada Modelo de Evaluacién de Peligros Quimicos y Gestion
de Riesgos.

El modelo de Gestion de Riesgos y Peligros Quimicos (CHARM? por sus siglas en inglés) se emplea
para determinar el Coeficiente de Peligrosidad (HQ?® por sus siglas en inglés), que luego se utiliza para
clasificar los productos quimicos en grupos, vinculados a su clasificacién de peligrosidad prevista. Si
el producto quimico que se propone utilizar esta clasificado como menos peligroso segun el esquema
OCNS (es decir, C, D o E, oro o plata), el producto quimico se considera aceptable para su uso y
vertido.

En los casos en los que la clasificacién de Evaluacion de Peligros Quimicos y Gestion de Riesgos no
sea susceptible o aplicable (por ejemplo, para las sustancias inorganicas), el centro quimico interno de
Equinor, localizado en Noruega, realizara evaluaciones equivalentes de acuerdo con las guias del Plan
de Notificacién de Sustancias Quimicas Costa Afuera.*°

Los datos ambientales especificados en el formato de notificacion armonizado de sustancias quimicas
costa afuera (HOCNF?3! por sus siglas en inglés), o su equivalente, por ejemplo, segin el formato

28 Chemical Hazard and Risk Management
29 Hazard Quotient
30Disponible en : https://www.cefas.co.uk/cefas-data-hub/offshore-chemical-notification-scheme/hazard-assessment-process/

81 Harmonised Offshore Chemical Notification Format
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europeo de registro, evaluacion, autorizacion y restriccion de sustancias quimicas (REACH?®? por sus
siglas en inglés), seran proporcionados por el proveedor y se utilizaran como base para la evaluacion.

El proceso de seleccién incluye la clasificacion de los productos quimicos segun las categorias de la
Tabla 4-10. En el Proyecto de perforacion del pozo EQN.MC.A.x-1 sélo se utilizaran los productos
guimicos indicados en verde ("Productos quimicos aprobados para su uso") en la tabla a continuacion:

Tabla 4-10: Clasificaciones quimicas

Categoria

Descripcion

Aprobacion de uso

Productos quimicos
aprobados para su
uso

Los productos
quimicos no se
aprueban
automaticamente
para su uso, pero
pueden aprobarse
con una evaluacién
y justificacién por
escrito

Productos quimicos
no aprobados para
Su uso

Registrados por la OCNS -
clasificados como Oro o Plata
(CHARM¥), 0 E 0 D (#sinCHARM),
sin Advertencia de Sustitucion o
Advertencia de Producto

No estan registrados en la OCNS,
pero estan fabricados
integramente  con  productos
quimicos PLONOR

Productos quimicos no registrados
en la OCNS o PLONOR

Los datos ambientales disponibles
se proporcionan demostrando
"Oro " o0 "Plata" de la OCNS, o "E"
0 "D" del CHARMS, pero hay una
advertencia de la substitucién o
una advertencia del producto

Cociente de peligrosidad OCNS
blanco, azul, naranja, parpura, A,
B, C o tienen advertencia de
sustitucion/producto, o los que no
estdn en la Lista Clasificada de
Sustancias Quimicas Notificadas
de la OCNS

Registrados por la OCNS y no
clasificados como "Oro" o "Plata"
(o E o D) que tienen Advertencias
de Sustitucion sin justificacion de
uso

Siempre que los datos de las
pruebas indiquen que los
productos quimicos no tienen la

Todos los productos quimicos categorias
Oro/Plata/D/E y de bajo o nulo riesgo para el
ambiente (PLONOR) seran aprobados sin ninguna
evaluacion adicional.

En el caso de los productos no registrados, se
realizard una pseudo evaluacion de la OCNS
utilizando la metodologia de la OCSN para los
productos que no integran la CHARM, empleando
los datos disponibles sobre toxicidad,
biodegradacién y bioacumulacién de todo el
producto o de sus componentes. Si se obtiene una
D o unaE, no se requiere ninguna otra evaluacion.
Si existe una advertencia de sustitucion o del
producto, o no se puede conseguir una D, E, se
realizard lo siguiente:

— investigacion de posibles alternativas, con
preferencia por las opciones que figuran en la
Lista Clasificada de Productos Quimicos
Notificados de la OCNS (Oro, Plata, o son del
Grupo E o D sin sustitucion o advertencia del
producto).

— investigacion de posibles alternativas, con
preferencia por las opciones que figuran en la
Lista Clasificada de Productos Quimicos
Notificados de la OCNS (Oro, Plata, o son del
Grupo E o D sin sustitucion o advertencia del
producto)

— una evaluacion adicional por escrito relativa a
los riesgos (por ejemplo, evaluacion de
alternativas documentadas, medidas de
control adicionales, requisitos técnicos) del
producto quimico seleccionado, con el
consentimiento del Lider de HSE y del Director
de perforacion, en el sentido de que el riesgo
ambiental es aceptable y ALARP

No se utilizaran productos quimicos de esta
categoria

82 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
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Categoria Descripcion Aprobacion de uso

categoria OCNS Oro o Plata, 0o E 0
D, y/o tienen una advertencia de
sustitucién  sin  demostracion
aprobada de la justificacién del uso

Lista de prohibicion de sustancias
guimicas (TR 1668 de Equinor
Australia  B.V.), incluidas las
definidas como persistentes (o
muy persistentes) 0
bioacumulativas (o muy
bioacumulativas) en TR1011

*CHARM = sustancias quimicas con una clasificacion por bandas de colores segin el modelo CHARM (Gestion
de riesgos y peligros quimicos)

#SINCHARM = sustancias quimicas no aplicables al modelo CHARM (sustancias inorganicas, fluidos hidraulicos)
tienen asignada una agrupacién OCNS, A- E

APLONOR = (Lista de los Convenios de Oslo y Paris de 1998) sustancias que se consideran de escaso o nulo
riesgo para el ambiente

1SDS = Ficha de Datos de Seguridad
<CAS = Servicio de Resiimenes Quimicos.

Basandose en la experiencia previa de perforacion del Operador, se prevé que se necesiten las
siguientes categorias de productos quimicos durante el Proyecto. Obsérvese que no todos estos tipos
de productos quimicos estarian destinados a entrar en contacto con el entorno marino.

« fluidos de perforacion, incluidos los fluidos de barrido y de desplazamiento
s fluidos de acondicionamiento de pozos

s fluidos de preventores de surgencias no controladas

» lechada de cemento

« combustible

= aceite y lubricantes hidraulicos

s sistemas de extinciéon de incendios

o fluidos de limpieza

« biocidas

Se dispondra de una hoja de datos de seguridad (SDS* por sus siglas en inglés) para los productos
quimicos a bordo del bugue de perforacion.

Para los fluidos de perforacién, pueden encontrarse las Hojas de seguridad en el Anexo IV C- Hojas
de seguridad.

Operaciones de cementacion

Una vez colocada la tuberia de revestimiento, se bombeara una lechada de cemento en el espacio
anular entre la tuberia de revestimiento y la boca del pozo para asegurar la tuberia de revestimiento y
aislar el pozo. El cemento también se utilizard para colocar los tapones de abandono al finalizar la
perforacion.

Los productos quimicos para la cementacion se seleccionaran de acuerdo con los criterios descritos
en la seccion anterior.

La OSPAR (La Convencién para Proteccién del Ambiente Marino en el Atlantico Nor Este) ha regulado
gue cada una de las substancias en las lechadas de cemento deben ser evaluadas utilizando un
protocolo CHARM. Si cada componente de un producto se encuentra en la lista de materiales llamada

33 Safety Data Sheet
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PLONOR, entonces esta liberado para su uso en el ambiente marino. Las substancias que no se
encuentren en esta lista necesitan pasar el proceso de evaluacién de OSPAR antes de ser usadas.

La composicién de la lechada de cemento a ser usada en las secciones superiores del pozo en general
podra contener algunos de los siguientes componentes:

=  Cemento Portland

= Bentonita

=  Antiespumante

= Dispersante

=  Control de pérdida de fluido
=  Extendedor

= Acelerador

= Retardador

Cemento Portland: Este material es la base de la lechada de cemento, el cemento mas
utilizado es el cemento API Tipo G, que se encuentra en la lista de materiales PLONOR.

Antiespumante: Compuesto de materiales tipo aceite vegetal que cumplen con los requisitos
ambientales. S6lo seran usados antiespumantes cuyos componentes se encuentren en la lista
PLONOR.

Dispersante: Estos materiales son usados para reducir la viscosidad de la lechada de cemento
y permitir su mezcla'y bombeo, se utiliza un dispersante hecho enteramente de materiales que
se encuentran en la lista PLONOR.

Controlador de Pérdida de Fluido: Estos materiales pueden ser polvos (se mezclan en seco
con el cemento) o liquidos (se mezclan con el agua de mezcla) y estan elaborados con
materiales de la lista PLONOR.

Extendedores: Estos son aditivos usados para reducir la densidad de la lechada de cemento,
tipicamente se usan microesferas ceramicas o de vidrio, bentonita o silicatos de sodio, todos
estos materiales estan en la lista PLONOR.

Acelerador y Retardador: Regularmente se usan Cloruro de Calcio como acelerador y
Lignosulfonatos como retardadores que son componentes que se encuentran en la lista
PLONOR.

En las secciones iniciales del pozo sin tubo ascendente (las sartas de revestimiento conductor y de
superficie), se suele bombear un fluido espaciador antes del cemento, que se bombea hacia abajo en
la sarta de perforacion y hacia arriba en la parte exterior del revestimiento, descargandose el cemento
(y el fluido espaciador) en el lecho marino en las secciones sin tubo ascendente. En las operaciones
de encamisado con el tubo ascendente instalado, la interfaz cemento/fluidos de perforacion vuelve a
subir por el tubo ascendente hasta el buque de perforacién. El cemento a granel no utilizado, los
aditivos de cementacion y todo el cemento seco sobrante se devolvera a la costa para su futura
reutilizacion o se eliminardn en una instalacion autorizada.

De acuerdo con las mejores practicas internacionales y para garantizar la integridad y seguridad del
pozo, se utilizara entre un 150% y un 300% de exceso de cemento cuando se bombee para las obras
de revestimiento del tubo conductor y de la superficie para tener en cuenta las pérdidas y las
condiciones de sobredimensionamiento del pozo y asi garantizar un buen sellado. El revestimiento
intermedio y las tuberias de revestimiento tienen un exceso del 10 al 50%. La cantidad estimada de
cemento que se vierte al ambiente es de 24 m2 en el lecho marino y de 3 m2 en el buqgue de perforacién
al lavar las tuberias y el equipo.
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Tabla 4-11: Volumenes de lechada de cemento

Seccién Lechada Longitud | Volumen | Exceso | Volumen Exceso de volumen
m m3 % c/ exceso (si hay agujero de
m3 medicion) m3
36" de relleno 45 11 300% 43 32
de fondo 45 13 300% 54 40
20" de relleno 362 51 150% 127 76
de fondo 100 21 150% 53 32
Total (sin tubo 96 276 180
ascendente)
13 3/8" de fondo 300 22 50% 34
9 5/8" de fondo 300 10 50% 15
PnA 8 1/2" OH 872 32 10% 35
Tapones de 100 4 0% 4
95/8"
Tapones de 100 8 0% 8
13 3/8"
Tapon OHTS 100 18 0% 18
Total 95,5 115

Fuente: Equinor, 2021.

La preparacion de la lechada de cemento se realiza en un tanque de circulacién y el bombeo de la
lechada se efectla mediante tuberias y unidades de alta presién con bombas hidraulicas de gran
potencia. Una vez colocada la lechada a la profundidad correcta, hay que esperar el periodo de
fraguado por varias horas.

El cemento sobrante al final de las operaciones se transportara a la costa para su reciclaje o para ser
dispuesto por un tercero autorizado con las certificaciones ambientales necesarias para llevar a cabo
esta actividad.

Prevencion de surgencias no controladas

Control del pozo

El principal sistema de control del pozo es el propio lodo de perforacion; su densidad permite mantener
la estabilidad del pozo y evita que fluyan los fluidos presentes en las formaciones geolégicas. El pozo
también cuenta con un BOP, que se utiliza como método de seguridad secundario, permitiendo cerrar
y controlar el pozo, evitando que los fluidos del pozo lleguen al ambiente y/o a los trabajadores del
bugue de perforacion. EI BOP es capaz de cerrar el espacio anular (espacio entre la sarta de
perforacion y las paredes del pozo) y también puede cortar el tubo de perforacién o BHA y sellar el
pozo (arietes ciegos).

El buque de perforacion dispondra de un BOP capaz de soportar una presion de 15.000 psi, que es
superior a la maxima presion prevista en el pozo. En el evento de una emergencia, el BOP puede
controlarse tanto desde el piso de perforacibn como desde la cabina de control del buque de
perforacidn, e incluso a distancia. EI BOP ser& probado durante las operaciones a intervalos regulares.

En el bugue de perforacion habra controles adicionales, como conectores hidraulicos, valvulas de
seguridad para eliminar exceso de presién, sistema de vigilancia submarina (ROV), desviadores,
detectores de H2S y CO2 en el ambiente durante las operaciones, entre otros.
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Conexién del tubo ascendente al BOP

Existen dos puntos de conexién para un BOP submarino, que pueden encontrarse entre el BOP y la
cabeza del pozo o entre la parte inferior del BOP (donde se localizan los arrietes principales del BOP,
incluyendo los dos arrietes de corte) y el LMRP (Paquete Marino Inferior del Tubo Ascendente por sus
siglas en inglés) que contiene dos preventores anulares, las conexiones hidraulicas, la junta flexible,
las lineas de ahogar y matar al pozo y los umbilicales de control.

Todas estas conexiones cumplen con lo establecido en la Practica Recomendada 16Q de la API - ISO
13624-1 "Disefio y operacion de sistema de riser en perforacién marina".

Todas las pruebas operacionales que se llevan a cabo después de cada conexion y durante las
operaciones, seran llevadas a cabo de acuerdo con la Practica Recomendada API 53 "Practica
recomendada para los equipos de prevencion de surgencias en perforacion de pozos".

Durante la planificacién de las operaciones, se prepara un WSOG (Lineamientos Operacionales
Especificos del Pozo) que toman en consideracion a todos los componentes del sistema y definen los
limites operacionales.

Finalmente, se lleva a cabo un analisis del tubo ascendente, especifico para el pozo, para verificar la
integridad de la cabeza del pozo y del tubo ascendente, incluyendo la definicion del "punto débil” del
sistema.

La presién maxima en la cabeza del pozo y en el BOP ha sido calculada en 332 bar (4815 psi) usando
el escenario mas conservador que considera que el yacimiento sea de gas. Los escenarios que
consideran que el yacimiento se encuentre lleno de petrdleo o agua resultan en presiones menores.

El BOP sera probado después de cada conexién y durante las operaciones, todas las pruebas seran
llevadas a cabo de acuerdo con la Practica Recomendada API 53 "Préactica recomendada para los
equipos de prevencion de surgencias en perforacion de pozos".

De acuerdo con el APl RP 53, el BOP sera probado a intervalos regulares, se llevaran a cabo los
siguientes tipos de pruebas:

e Prueba funcional de los elementos del sistema, incluyendo todos los paneles de control del
BOP (generalmente cada semana, pero esto puede variar dependiendo de las condiciones de
operacion y de las operaciones mismas)

e Pruebas de presién de los componentes de control de pozo del BOP, primero en baja presion
y después en alta presion, por cada prueba la presién debe ser contenida por 5 minutos. Las
pruebas de presion deberan llevarse a cabo cémo sigue:

o En superficie antes de bajar el BOP y al instalarlo en la cabeza de pozo.

o Después de cada desconexidn o reparacion de cualquier elemento de presion, lineas de
ahorcamiento, manifold de ahorcamiento o ensamble de cabeza de pozo.

o Porlo menos cada 21 dias.

Considerando que la configuracion del BOP no sera conocida hasta el momento en que se contrate el
buque de perforacién, una vez que esta sea conocida, se elaborara un plan especifico de pruebas para
el BOP en cumplimiento con la Practica Recomendada API 53.

Asimismo, se establece que en caso de falla en el BOP o0 en sus sistemas de control detectadas durante
las pruebas periddicas o en cualquier otro momento, las operaciones de perforacion seran suspendidas
siguiendo un procedimiento que asegure la seguridad del pozo y no reanudaran hasta que el BOP y
sus componentes hayan sido reparados y probados. Esta eventualidad puede incluir el sacar el BOP
a la superficie para mantenimiento y reparaciones.
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4.4.8.3 Evaluacion del pozo

Registro durante la perforacion

Todas las secciones del pozo se evaluaran mediante técnicas de Registro del pozo durante la
perforacion (LWD>* por sus siglas en inglés).

Los registros del pozo consisten en mediciones utilizadas para establecer la presencia y obtener
informacion de hidrocarburos, tipos de formacién y presiones en el pozo. Esto se hara durante la
perforacion utilizando equipos y herramientas integrados en la sarta de perforacion.

De descubrir que la seccién 12 1/4" (311 mm) contiene hidrocarburos, se tomaran muestras de nucleos
de la formacidn para obtener una mejor caracterizacion del deposito. Puede decidirse a tomar nicleos
o testigos laterales (muestras de pared), los cuales seran obtenidos con una herramienta de nucleos
de pared rotativos operada con cable eléctrico (wireline). Estas muestras se enviaran a un laboratorio
para su andlisis; por ejemplo, petrografia, dataciéon, geoquimica y presencia de hidrocarburos,
porosidad, proporcion de vacios, presion de poros, conductividad y permeabilidad, entre otros.

Se llevaran a cabo registros adicionales con cable eléctrico en las dos Ultimas secciones del pozo,
donde podria encontrarse petroleo. La evaluacién con cable se llevard a cabo para determinar las
propiedades de las rocas y los fluidos de las &reas previstas. Se utiliza un cable eléctrico para bajar
las herramientas al interior del pozo y transmitir los datos. Se puede realizar un conjunto de registros
estandar con cable, como rayos gamma, densidad de neutrones, resistividad, sénico, adquisicién de
presiones y muestras de fluidos, perfil sismico vertical (VSP) y extraccion de nucleos laterales.

Perfiles sismicos verticales

La elaboracién de perfiles sismicos verticales (VSP® por sus siglas en inglés) suele realizarse durante
un corto periodo de tiempo al finalizar la perforacion del pozo exploratorio como parte del plan de
evaluacion de este. Las medidas sismicas se adquieren para correlacionar los datos sismicos de
superficie con los pozos verticales mediante geéfonos en el interior del pozo y una fuente de sonido
suspendida desde el buque de perforacion o desde una embarcacién de apoyo. Los conjuntos de
fuentes sonoras de perfilado sismico vertical suelen ser mas pequefios (menor nimero de cafiones de
aire y de menor tamafno) que los utilizados en los estudios sismicos marinos convencionales. El
conjunto de fuentes de perfilado sismico vertical comprendera hasta tres cafiones de aire con un
volumen total maximo de 750 pulgadas cubicas. Se situara a unos 5-10 m por debajo de la superficie
del agua. Se espera que las operaciones de perfilado sismico vertical duren entre 4 y 8 horas, con 7-9
disparos en sucesion rapida (5-10 segundos entre disparos); con descansos de 5 a 10 minutos entre
niveles. En un periodo de 24 horas pueden efectuarse un total de 460 disparos. Esta evaluacion
adicional puede producir imagenes sismicas con mayor detalle que las obtenidas durante los estudios
sismicos de superficie anteriores. A modo de ilustracion, se presenta a continuacién equipamiento
tipico que suele utilizarse para este tipo de proyectos, no obstante, es dable mencionar que el arreglo
de fuente y los receptores para el presente proyecto son determinados en instancias mas avanzadas
del proyecto (Figura 4-12):

34 Logging While Drilling
35 Vertical seismic profiling
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Figura 4-12: Toma del Perfil Sismico Vertical desde un equipo de perforacién
marino

En esta figura: source = fuente

Fuente: Equinor,2022

En este estudio, se aplicara un procedimiento de arranque suave, de acuerdo con las directrices para
minimizar el riesgo de lesiones y perturbaciones en los mamiferos marinos de los estudios sismicos,
de acuerdo con el Comité Conjunto de Conservacion de la Naturaleza (JNNCC3¢, 2010). Esta medida
consiste en un aumento lento de la potencia desde un arranque de baja energia hasta la maxima
potencia, durante al menos 20 minutos, para dar tiempo a que los mamiferos marinos abandonen los
alrededores.

No habra pruebas de flujo de la formacion (pruebas de pozos).
4.4.8.4 Suministro y servicio

Embarcaciones de suministro costa afuera

Se contrataran dos embarcaciones de apoyo costa afuera de posicionamiento dinAmico para apoyar
las actividades del Proyecto. Las embarcaciones de apoyo (buques de suministro) se contrataran con
proveedores externos para que presten apoyo en el transporte de equipos, suministros y personal.

La flota sera dimensionada y seleccionada para asegurar que puedan cumplir eficientemente las
siguientes funciones:

36 Joint Nature Conservation Committee (JNCC). 2010. INNCC guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to
marine mammals from seismic surveys. Disponible en: INCC Seismic Guidelines (csic.es)
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e Mercancia general: suministro de alimentos, combustible diésel para uso maritimo, graneles
en general, fluidos de perforacion y materiales de perforacion.

e Eliminacion de residuos en general.
¢ Respuesta a emergencias y derrames de petroleo.

Las mismas iran al puerto de Mar del Plata de 2 a 3 veces por semana durante los 60 dias de
perforacién, es decir, 25 viajes al puerto de Mar del Plata como méximo. Las embarcaciones de
suministro que apoyan el Proyecto transitaran en linea recta hacia y desde el puerto hasta el buque de
perforacion. Se estima que el viaje durard unas 17 horas a velocidad econdmica. La flota de
embarcaciones de apoyo repostara en el puerto.

El bugue de apoyo " PSV Viking Energy" se utilizara como ejemplo para este Proyecto. Es importante
mencionar que dicho ejemplo se incluye en el presente estudio dado que el modelo final del buque de
apoyo dependera de la fecha exacta de inicio del Proyecto y de la disponibilidad comercial del buque.
En ese sentido, Equinor estara en condiciones de definir el proceso de contratacion de los bugues una
vez obtenida la licencia ambiental del Proyecto. El modelo final y las especificaciones del buque
perforador seran notificados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en una etapa posterior,
antes de la movilizacion.

En la Figura 4-13 se puede ver el ejemplo de modelo de buques de apoyo mencionado y en la Tabla
4-12 se puede ver un resumen de las especificaciones técnicas.

Figura 4-13: Buque de apoyo Modelo PSV Viking Energy

Fuente: Watrtsilla, 2022.37

Tabla 4-12: Resumen de las especificaciones técnicas del Buque de apoyo
Modelo PSV Viking Energy

Caracteristicas Especificaciones
Eslora total: 94, 9m

Eslora entre perpendiculares: 81,6m

Manga 20, 4m

Calado 79m

Superficie de cubierta de carga 1030m?
Tripulacion 24 personas
Capacidad de transporte

Combustible 1300m3

37 Informacién disponible en: Wartsila Voyage - Connected Marine Ecosystem (wartsila.com)
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Caracteristicas

Especificaciones

Agua industrial 2000m?
Agua potable 1100m3
Metanol 200m3
Salmuera 800m3
Lodo de perforacion 900m?3
Materiales a granel secos 450m3

Desplazamiento

Generacion Cuatro conjuntos moto generadores Wartsila 6L.32 DF de
2,100 kW cada uno
Un conjunto moto generador de emergencia Caterpillar
3304T de 116 kW

Propulsion Dos propulsores de 3000 kW en la popa

Un propulsor retractable, direccionable de 880 kW para
maniobras

Fuente: Wartsilla,2022.

Todos los buques a ser contratados para el proyecto deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Los buques deberan contar cdmo minimo con un sistema de posicionamiento dinamico DP2.
Edad, menor a 20 afios.

El buque y sus equipos asociados deberan haber sido construidos especificamente para el
propdsito del buque.

Todos los certificados relacionados al buque y su funcionamiento deberan ser accesibles a Equinor
durante todo el periodo que el contrato dure.

El Buque debera tener la bandera de alguno de los paises listados en la "lista blanca" publicada
por el MOU de Paris. (Esta lista garantiza del desempefio en seguridad del buque y de su
propietario)

El bugue debera cumplir todos los requerimientos de la Organizacion Maritima Internacional (IMO)
que incluyen (entre otras) las convenciones de:

o SOLAS (Convencion Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar)

o ISM Code (Cdédigo Internacional de Gestion de la Seguridad)

o COLREG (Convencion Internacional para Prevenir las Colisiones en el Mar)

o MARPOL (Convencion Internacional para Prevenir la Contaminacion por los Buques)

o BWM (Convencidn Internacional para la Gestién y Control del Agua de Lastre y Sedimentos)

o IBC Code (Cddigo Internacional para la Construccion y Equipamiento de Buques que
Transportan Productos Quimicos Peligrosos a Granel)

El buque debera cumplir con la clasificacién OIL REC de DNV para buques de recuperacion de
petréleo.

El tonelaje, potencia, manga, eslora, superficie de cubierta, capacidad de almacenamiento de
productos a granel y combustible, capacidad de tripulacion, etc. son factores secundarios en la
seleccién del buque (los factores primarios son el posicionamiento dinamico y el cumplimiento con
los requisitos de IMO), por lo que no se conoceran hasta que se haya concluido el proceso
licitatorio.
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Base de suministro terrestre

Este Proyecto esta ubicado frente a las costas de Argentina mas alla de las 12 millas nauticas, el
Blogue CAN_100 vy la locacion de perforacién se encuentran en aguas federales; sin embargo, la base
de abastecimiento terrestre que brindara apoyo al bugue de perforacion durante las operaciones se
ubicara en el Puerto de Mar del Plata.

Mar del Plata es una ciudad de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la costa del Océano Atlantico
y es la cabecera del Partido de General Pueyrredén. Cuenta con un puerto que se dedica
principalmente a la actividad pesquera.

La ubicacion del Puerto de Mar del Plata, del Partido de General Pueyrredén y de la Provincia de
Buenos Aires se muestran a continuacion.
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DESCRIPCION DE PROYECTO

Figura 4-14: Ubicacion del puerto de Mar del Plata
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La Figura 4-15 siguiente muestra una foto aérea del puerto:

Figura 4-15: Puerto de Mar del Plata

- '
S5 ) 3

Fuente: Google Maps, 2021.

Una base de abastecimiento proporciona el almacenamiento temporal, el reabastecimiento, el montaje
y la carga de materiales y suministros para apoyar la perforacién costa afuera y otras actividades de
exploracion. El puerto de Mar del Plata cuenta con toda la infraestructura y los servicios necesarios
para el Proyecto.

La embarcacién de apoyo ira al puerto de Mar del Plata de 2 a 3 veces por semana. Las operaciones
dentro de los muelles incluiran el transporte de materiales a granel (barita, bentonita y cemento), fluidos
de perforacién (SBM), suministros de alimentos, combustible y suministro de agua, asi como otros
elementos utilizados durante las actividades de perforacion, como las tuberias y los revestimientos.
Los residuos sdlidos y liquidos seran transportados desde el buque de perforacion hasta la base
logistica por las embarcaciones de suministro para su adecuado transporte, tratamiento y disposicion
en otro lugar por los contratistas encargados del manejo de los residuos seleccionados.

Es importante mencionar que, el puerto de Mar del Plata fue seleccionado como la primera y principal
opcién de punto logistico en tierra. Sin embargo, dentro de un enfoque conservador, también se
considera el puerto de Bahia Blanca, ya que puede ser utilizado en caso de que ocurra alguna
contingencia que afecte la navegacion normal hacia los puntos logisticos seleccionados o como puerto
alternativo.

Helicopteros

Se dispondra de apoyo de un helicéptero para el traslado de la tripulaciéon hacia y desde el buque de
perforacion. El apoyo de los helicopteros sera suministrado por un tercero autorizado en virtud de un
contrato con el Operador. El bugue de perforaciéon dispondra de un helipuerto de gran tamafo. Todos
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los pasajeros y el equipaje seran sometidos a un control de seguridad antes de entrar en el helicoptero
en el helipuerto.

El aeropuerto de Mar del Plata sera la base principal para las operaciones de helicoptero de Equinor
para apoyar el Proyecto de perforacion EQN.MC.A.x-1 (ver Figura 4-16). La distancia de vuelo sera de
aproximadamente 171 mn (317 km). El Operador no tiene previsto construir u operar una nueva base
de helicépteros ni modificar una base existente.

Figura 4-16: Aeropuerto de Mar del Plata

Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla

Latitud 37°5603S.

Longitud  57°3424" W.

Fuente: Equinor, 2021.

Se estima que se necesitara una circulacion de helicopteros diaria, con los vuelos adicionales que sean
necesarios para apoyar la actividad. Sin embargo, los vuelos pueden ser interrumpidos por cuestiones
meteoroldgicas y/o técnicas.

La frecuencia diaria de circulacién del helicoptero se prevé considerando que en promedio en un buque
de perforacion hay que cambiar entre 9 y 10 personas por dia, debido a que un buque de perforaciéon
puede llegar a haber hasta 200 personas con una rotacion promedio de 3 semanas, algunos
especialistas permanecen a bordo sélo por unos pocos dias mientras realizan tareas especificas.
Debido a esto se ha optado por el uso de un helicéptero con capacidad entre 8 y 12 personas por viaje,
lo que da como resultado la necesidad de un vuelo diario en promedio para cumplir con los requisitos
de cambio de tripulacién regular y transporte de especialistas segin sea requerido.

El helicoptero también se utilizara para el transporte de emergencia de personas en caso de necesidad,
debido a accidentes o enfermedades.

El helipuerto del buque de perforacion contard con un sistema de espuma contra incendios conforme
a las especificaciones de la OMI, extintores (COz2, polvo seco y aplicador de espuma portatil), trajes
ignifugos y equipos de rescate; también contara con procedimientos actualizados y personal
capacitado para atender las aproximaciones, aterrizajes, despegues y cualquier respuesta de
emergencia.

El helipuerto instalado tendra un tamafio al menos equivalente al diametro del rotor principal del
helicoptero mas grande que se vaya a utilizar durante las operaciones (Figura 4-17). El objetivo es
permitir aterrizajes y despegues seguros. El helipuerto tendra una "H" pintada en la plataforma para
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visualizar la zona de aterrizaje e indicar el sector de aproximacion para el helicoptero, asi como el
rumbo necesario para aterrizar con seguridad. El sector de aproximacion estard libre de obstaculos y
el helipuerto estara marcado con un color de alto contraste, con presencia de faros luminosos y conos
de viento (para indicar la direccion del viento).

Figura 4-17: Helipuerto Stena DrillMAX

Fuente: Stena DrillMAX, 2021.38

Ademas de las instalaciones de reabastecimiento de combustible para helicopteros existentes en el
aeropuerto de Mar del Plata, el reabastecimiento de combustible en helicptero tendréa lugar en el
buque de perforacién. El reabastecimiento de combustible se llevard a cabo de acuerdo con los
procedimientos especificos del buque de perforacion. El buque de perforacion contard con una estacion
de monitoreo meteoroldgico a bordo para permitir un servicio de pronéstico que informe sobre las
actividades de aviacion.

La siguiente Figura 4-18 muestra un ejemplo de ruta de navegacion entre el puerto de Mar del Plata y
el pozo EQN.MC.A.x-1, y la ruta aérea que realizara el helicéptero entre el pozo y el aeropuerto de Mar
del Plata. La ruta de navegacién hacia y desde el puerto seleccionado se detallara cuando se obtenga
la aprobacion de la Autoridad Maritima Argentina.

38 Disponible en: https://www.stena-drilling.com/our-fleet/stena-drillmax/
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DESCRIPCION DE PROYECTO

Figura 4-18:Ruta de navegacion hacia/desde el puerto y ruta aérea hacia/desde el aeropuerto
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4.4.8.5 Abandono y desmovilizacién

Tras la perforacion y la finalizacion de los programas de adquisicién y evaluacién de datos, el pozo se
taponara y desmantelara in situ de forma permanente y definitiva, independientemente de que se haya
encontrado petr6leo o gas. Los procedimientos de cierre por taponamiento y desmantelamiento
cumpliran los requerimientos del pais y los estandares mas estrictos a nivel mundial ademas de dar
cumplimiento a los estandares propios de Equinor. En patrticular, el programa de abandono considera
las siguientes normas, a saber:

e Resolucién N°5/96 de la ex Secretaria de Energia, Transporte y Comunicaciones (Argentina)
¢ NORSOK D-010, Rev. 4 Capitulo 9 Actividades de abandono (Noruega)

¢ Resolucion 46/2016, Regulacion Técnica del Sistema de Gestion de la Integridad de los Pozos
(SGIP); Agencia Nacional de Petréleo, Gas Natural y Biocombustibles (Brasil)

e Lineamientos para abandono de pozos (5ta edicién), Petréleo y Gas del Reino Unido (Reino
Unido)

De esta manera, con la tecnologia adecuada, se aislara el pozo y se mitigara el riesgo de una posible
liberacién de fluidos (incluido el petréleo) al entorno marino.

Las operaciones de taponamiento y desmantelamiento consistiran en la colocacién de varios tapones
de cemento en el interior del pozo. Esto incluye los tapones situados por encima y entre los intervalos
de hidrocarburos, a profundidades de bloqueo adecuadas, en el pozo.

El plan de abandono se define con el disefio detallado del pozo, pero tipicamente se colocan 2 o0 3
tapones de cemento, dependiendo el caso, de la siguiente manera:

1. Frente a cualquier zona de reservorio en agujero abierto (cubriendo todo el reservorio y 50
metros por arriba del este)

2. Tapdn de cemento de 80 metros en la zapata de la Ultima cafieria (50 metros en el agujero
abierto y 30 metros dentro de la cafieria).

3. Cualquier otro tapén que sea considerado necesario durante el disefio detallado del programa
de abandono del pozo.

Al igual que para cada trabajo de cementacién del pozo, el cemento para los tapones se formula
considerando la profundidad a la que el tapon serd colocado y la temperatura del pozo a dicha
profundidad. La formulacion de cemento es probada en un laboratorio para determinar, entre otras
propiedades, el tiempo de fraguado y el tiempo de desarrollo de la resistencia a la compresion
requerida por el tapon de cemento.

Tras su colocacion en el pozo, cada tapon de cemento, una vez fraguado, como parte del protocolo de
control de hermeticidad, el mismo es probado con presidon y peso para asegurar su integridad y
resistencia antes de proceder con la colocacion del siguiente tapén. Dependiendo de las caracteristicas
encontradas en el pozo durante la perforacién, es posible que el equipo de disefio decida modificar el
disefio, la colocacion o las pruebas a ser realizadas para cada tapon de cemento.

Una vez que el Ultimo tapén haya sido probado, el pozo se considera definitivamente cerrado y el
equipo de perforacion puede ser desconectado. La cabeza de pozo submarina quedara en su posicion.

Dada la profundidad del agua en la zona (>1500 m), el cabezal del pozo se dejara permanentemente
en su lugar después de colocar los tapones, dado que por un lado, a esta profundidad de agua no hay
actividades pesqueras ni otras actividades maritimas en el lecho marino en la zona, ni en sus
alrededores que puedan verse afectadas por el mismo, incluyendo a los pescadores de arrastre; y por
otra parte, la superficie afectada por el cabezal del pozo es muy pequefia en relacion a las zonas
maritimas. Al respecto, las dimensiones aproximadas de la cabeza de pozo son: Tubo de diametro
externo maximo 35 pulgadas (89 cm), y la altura que sobresalga del lecho marino serd como maximo
de 3 metros.

RE-2022-71396615-APN-DTD#IJGM

www.erm.com Version: 2.0 Proyecto No.: 0582679 Cliente: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina Junio 2022 Pégina 46

Pégina 51 de 61



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PERFORACION DEL POZO EXPLORATORIO DESCRIPCION DE PROYECTO
EQN.MC.A.X-1 EN CAN_100
Capitulo IV - Descripcion de Proyecto

Al respecto, se adjunta como Anexo IV- D el Programa de Cierre y abandono disefiado para el presente
pozo.

Por otra parte, es dable mencionar que no existen registros de fallas en pozos submarinos de la misma
indole, tanto de Equinor como de otros pozos submarinos taponados de manera permanentemente en
otras partes del mundo.

Siguiendo con la etapa de cierre y abandono, se procedera a utilizar un ROV para no solo recuperar
los transpondedores del lecho marino y el equipo asociado, sino también para llevar a cabo un estudio
ambiental del lecho marino, para monitorear el impacto en los sedimentos debido al vertido de recortes
de perforacion/lodos y cemento. La descripciéon del plan de monitoreo puede consultarse en el
subprograma de seguimiento de los sedimentos del lecho marino, Capitulo VIl - Plan de Gestion
Ambiental.

A continuacién, se presenta una muestra de imagenes de una cabeza de pozo similar a ser utilizada,
tomadas por un ROV en el fondo marino. Las imagenes muestran la cabeza de pozo en posicién en el
fondo marino a una profundidad de 2589 metros (Figura 4-19):

Figura 4-19: Ejemplo de cabeza de pozo en posicion
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Fuente: Equinor, 2022.

Al finalizar el Proyecto, el buque de perforacion partira directamente desde la ubicacién del pozo hacia
aguas internacionales sin pasar por ningun puerto de Argentina. Mientras que las embarcaciones de
apoyo partiran directamente desde la ubicacion del pozo hacia aguas internacionales, o a través del
Puerto de Mar del Plata.
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4.5 Uso de los recursos

45.1 Agua

La actividad de perforar un pozo requerird agua dulce para mezclar los lodos de perforacion, el cemento
y para el consumo humano. Las estimaciones basadas en experiencias anteriores indican que podrian
utilizarse hasta 2.000 toneladas de agua dulce. ElI consumo medio de agua potable de las
embarcaciones de apoyo se estima en 2 m? al dia cada una. Tanto el buque de perforacién como las
embarcaciones de apoyo dispondran de generadores de agua dulce, aunque podria transportarse agua
dulce desde el puerto si fuera necesario.

El agua potable costa afuera sera agua embotellada transportada por la embarcacién de suministro.

45.2 Combustible

El combustible sera suministrado en el muelle de combustible del Puerto de Mar del Plata. El
combustible para el buque de perforacién serd entregado por las embarcaciones de apoyo en las
embarcaciones de suministro.

La operacion no requerira infraestructura nueva o adicional, ni mano de obra adicional de proveedores
locales para llevar a cabo las actividades, ya que el suministro de combustible se puede realizar con
las capacidades actuales ubicadas en el puerto.

4.6 Residuos peligrosos y no peligrosos

Todas las embarcaciones dispondran de equipos, sistemas y protocolos para prevenir la contaminacion
por hidrocarburos, aguas residuales y residuos en general, en cumplimiento del Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminacion por los Buques de 1973, modificado por el protocolo de 1978 (MARPOL
73/78).

Se elaborard un plan de gestién de residuos especifico para el Proyecto (que abarcara todos los
residuos generados tanto en tierra como costa afuera) de acuerdo con los requisitos de MARPOL y la
normativa local aplicable en materia de residuos.

Se identificaran y verificaran a los subcontratistas que gestionen los residuos generados, incluyendo
las instalaciones para gestionar los residuos y sitios de disposicién, asi como el proceso de eliminacion
de estos residuos.

Los residuos peligrosos generados durante el Proyecto se almacenaran en &reas previstas y en
recipientes/contenedores adecuados para su transporte a tierra. Los residuos peligrosos que pueden
producirse y que requieren ser gestionados son los residuos aceitosos (por ejemplo, filtros, trapos y
aceites usados), residuos quimicos y contenedores, baterias, residuos biomédicos y fluidos de
perforacion usados. Los residuos biomédicos se almacenaran en contenedores especiales antes de
ser enviados a tierra.

Los residuos no peligrosos generados durante el Proyecto se almacenardn en contenedores
adecuados a bordo y se transportaran a tierra. Los residuos no peligrosos incluyen los residuos
domeésticos, el material de embalaje, los desechos metélicos y otros materiales reciclables, como los
residuos plasticos.

Los residuos peligrosos y no peligrosos que se envien a tierra para su disposicion seran recogidos en
el puerto por un contratista externo para su disposicién en una instalacién autorizada y de conformidad
con la normativa aplicable y requerimientos federales y provinciales.
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4.7 Aguas residuales

4.7.1 Aguas de drenaje, de sentinay residuales aceitosas de los buques

Las aguas de drenaje constituyen una mezcla de agua de lluvia, aceite lubricante, aceite hidraulico y
otros residuos procedentes de las siguientes areas:

e Piso de la plataforma
e Sala de zarandas de esquisto, sala de tratamiento de recortes
e Desagles del suelo de la piscina lunar

e Area de bombas de fluidos de perforacion, bombas de transferencia de fluidos de perforacion
y area de mezcla de fluidos de perforacién

e Desarenadores y sala de pozos de fluidos de perforacion
e Las aguas de drenaje de las zonas limpias de la cubierta irdn al mar.

Las aguas de sentina pueden contener pequefias cantidades de hidrocarburos, como combustible de
los motores, lubricantes y sustancias engrasantes utilizadas a bordo del buque de perforacion. Estas
aguas iran a los tanques de agua contaminada (slops) y seran tratadas en la unidad de tratamiento a
bordo.

La sentina marina de la parte maritima del buque de perforacién se trata normalmente en un separador
de agua-aceite (sentina) en la sala de maquinas del buque de perforacion. Los sistemas de tratamiento
con separadores son unidades compactas disefiadas para tratar Unicamente las aguas de sentina
marinas.

Las corrientes residuales del buque de perforacién y los buques de apoyo son principalmente:

e Agua de mar usada para la perforacién sin tubo ascendente y recortes de perforacion de las
mismas secciones

e Drenaje de las cubiertas

e Desechos sanitarios

e Desechos domésticos

e Agua de enfriamiento

e Agua de lastre

e Agua de Sentina

e Exceso de lechada de cemento que llegue al mar

Todas las descargas del buque se haran en cumplimiento con la Convencion Internacional para la
Prevencion de la Contaminacion proveniente de los Buques (MARPOL) de la Organizacion Maritima
Internacional (IMO). Las aguas negras Y las aguas grises seran tratadas en una planta de tratamiento
gue es parte del equipamiento de cada buque y desechadas en el mar.

Toda la basura generada en el buque (doméstica, especial y peligrosa) sera transportada al puerto
para su disposicion final. Los desechos de comida serdn molidos y descargados en el mar.

Las aguas de sentina seran filtradas por un sistema a bordo del buque para eliminar los residuos de
aceite en el agua y posteriormente seran descargada al mar. Estas corrientes no estan sujetas a
controles de laboratorio.

Con el fin de reducir al maximo las aguas residuales de los vertidos o también conocidos como “slops”
en inglés, se instalara en el buque de perforacién una unidad de tratamiento de estos, para eliminar
los contenidos de petréleo en agua, que excedan los 15 ppm.
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Por lo tanto, los sistemas de drenaje marinos estan completamente separados del sistema de drenaje
del buqgue de perforacion. Las unidades suelen ser sistemas basados en la filtracion y funcionan de
acuerdo con los requerimientos de MARPOL 73/78 (15 ppm). Las aguas residuales oleosas también
se recogeran y almacenaran en estaciones de residuos del buque de perforacion.

Los sistemas de desaglie cumpliran los requerimientos de MARPOL 73/78.

4.7.1.1 Aguas de lastre

El vertido de aguas de lastre puede, potencialmente, introducir especies foraneas invasoras en el area
y puede resultar toxico para los organismos marinos. Todos los buques del Proyecto deberan cumplir
el Convenio Internacional para el Control y la Gestién del Agua de Lastre y los Sedimentos de los
Buques de la OMI, por lo que contaran con un Plan de Gestién del Agua de Lastre y Sedimentos.

Antes de la llegada de los buques del Proyecto, de acuerdo con las guias de la OMI, se aplicaran
practicas de precaucion para evitar la introduccion de especies fordneas invasoras durante el
intercambio de agua de lastre, por ejemplo:

Evitar el vertido innecesario de aguas de lastre.

Realizar el intercambio de aguas de lastre de acuerdo con la Norma B-4 del Convenio y de conformidad
con las guias para el intercambio de aguas de lastre.

A bordo de cada buque se llevara el Libro de Registro de Aguas de Lastre, que se utiliza para registrar
cuando se recoge el agua de lastre a bordo; cuando se distribuye o trata con fines de gestién del agua
de lastre y cuando se descarga en el mar.

4.8 Emisiones

4.8.1 Emisiones de gases de efecto invernadero

El buque de perforacién y las embarcaciones de suministro asociadas seran las principales fuentes de
emisiones del Proyecto. El buque de perforacion de posicionamiento dinamico consumira combustible
para alimentar sus propulsores y mantener su posicién durante las operaciones de perforacion para
generar energia eléctrica para el equipo de perforacién y para los sistemas de servicios publicos a
bordo del buque de perforacién. Las dos embarcaciones de suministro y los helicopteros también
consumiran combustible. Otras fuentes de emision seran los generadores de energia de las
embarcaciones de suministro y de la plataforma. Las emisiones estimadas para la duracién del
Proyecto (perforacion de 40 a 60 t/dia en funcidn de la meteorologia, y transito de los buques de soporte
de 20 t/dia) que incluye el transito de la plataforma y la actividad de perforacién se presentan en la
Tabla 4-13:

Tabla 4-13: Emisiones estimadas de las operaciones previstas

Embarcaciones Combustibles Clase Dias ton/dia CO2/ton CO2(kg) NOx/ton  NOx(kg)

Bugue de MDO Va7 60 50,0 3.179,0 9537000 36,6 109.800

perforacian

Bugue de Apoyo MDO G, 60 10,0 3.179,0 1907400 36,6 21.960

Bugue de Apoyo MDO V17 60 10,0 3.179,0 1907400 36,6 21.960

Helicoptero Jet-A V14 cruise 60 32 2.527,0 485184 6,7 1.281
Total para el pozo 13836984 155.001
Mob/demob 4151095,2 46.500
Proyecto Total 17988079 201.501

Fuente: EQUINOR, 2021.

Es importante mencionar, que los generadores de electricidad de las embarcaciones normalmente
funcionan a una capacidad menor a su maxima capacidad (normalmente al 30% de capacidad). Esto
es debido a que deben tener potencia disponible en el caso de una eventualidad, como una tormenta.

RE-2022-71396615-APN-DTD#IJGM

www.erm.com Version: 2.0 Proyecto No.: 0582679 Cliente: EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina Junio 2022 Pégina 50

Pégina 55 de 61



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PERFORACION DEL POZO EXPLORATORIO DESCRIPCION DE PROYECTO
EQN.MC.A.X-1 EN CAN_100
Capitulo IV - Descripcion de Proyecto

De esta forma, asumir que los buques operaran continuamente al 50% de su capacidad, se considera
un escenario muy conservador.

Las emisiones totales de GEI relacionadas con el Proyecto se estiman en unas 18.000 tCO2eq para
las actividades del Proyecto, con una duracién estimada de 60 dias para el pozo, incluyendo la
movilizacion y desmovilizacion de todas las embarcaciones.

La Organizacion Maritima Internacional (OMI) ha adoptado normas para abordar la emision de
contaminantes atmosféricos de los buques y ha adoptado medidas obligatorias de eficiencia energética
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte maritimo internacional, en
virtud del Anexo VI del Tratado de Prevencion de la Contaminacion de la OMI (MARPOL).

La OMI ha utilizado estas competencias para regular la problematica de las emisiones de GEI dentro
de su Comité de Proteccién del Medio Marino (MEPC? por sus siglas en inglés). El logro mas
significativo es la adopcién de medidas técnicas y operativas mediante enmiendas al Anexo VI del
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacion por los Buques (MARPOL 73/78) en 2011 y
2014.

El Proyecto cumplira con las normas establecidas en el Anexo VI de MARPOL en lo que respecta a las
emisiones contaminantes. Los sistemas de propulsién y escape de los buques, asi como los equipos
de generacion de energia, se mantendran para que funcionen de la manera mas eficiente posible con
el fin de minimizar las emisiones contaminantes.

Es importante mencionar que, el Proyecto no incluye la prueba de flujo de formacién por lo que no se
realizara ninguna quema en antorcha.

4.8.2 Emisiones de luzy calor

El Proyecto contara con varias fuentes de iluminacion artificial durante las actividades de perforacion.
La duracion en la ubicacion sera inferior a 60 dias, con una parte de la iluminacion que funcionara las
24 horas del dia. Esto incluye la iluminacién de navegacién y de cubierta del buque de perforacion y
de las embarcaciones de suministro, necesarias para la seguridad maritima y la seguridad de la
tripulacion.

No se realizara ninguna prueba de flujo de formacién ni se prendera fuego, por lo que no habra
emisiones térmicas.

4.8.3 Ruido y vibracion

Las principales fuentes de ruido en tierra estan relacionadas con el funcionamiento de la base terrestre
en el puerto de Mar del Plata y el ruido generado por el traslado del personal en helicéptero.

Las principales fuentes de ruido costa afuera del Proyecto propuesto incluyen el ruido producido por el
buque de perforacion y los buques de suministro/de reserva. El sonido se generara bajo el agua
durante el funcionamiento del buque de perforacién y los bugques de suministro. El sonido submarino
generado por un buque de perforacion es continuo durante la perforacién, mientras que el sonido
submarino provenientes de las operaciones del VSP son una fuente de sonido temporal (por ejemplo,
suele terminar en 24 horas). El grado de desplazamiento del sonido viene determinado por la
profundidad del agua, la salinidad y la temperatura.

No se esperan vibraciones. El personal que trabaje en zonas de alto nivel de ruido dispondra de los
Elementos de Proteccion Personal adecuados.

39 Marine Environment Protection Committee
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4.9 Emisiones y descargas no previstas

Las perforaciones de exploraciéon en zonas costa afuera presentan un riesgo de derrames graves en
el mar. La colisién de buques y la pérdida de control del pozo durante la perforacion en el area del
reservorio se clasifican como incidentes mayores. Los incidentes menores incluyen fugas de
combustibles (del bugque de perforacion o de las embarcaciones de suministro) durante las operaciones
de carga y transferencia de combustible, lodos de perforacién (del buque de perforacién o durante el
traslado desde la embarcacion de suministro) o el aceite hidraulico (del buque de perforacién).

El peor escenario de dimensionamiento para los dafios ambientales y la preparacién ante emergencias
es la pérdida de control del pozo con una surgencia no controlada como consecuencia (también
conocido como reventon (blowout por su traduccion en inglés). Una surgencia puede definirse como
un flujo imprevisto e incontrolado procedente de una formacioén del subsuelo que se libera en la
superficie del agua, en el lecho marino o en una formacion secundaria y que no puede ser cerrado por
los dispositivos de seguridad predefinidos e instalados, es decir, el preventor de surgencias no
controladas.

Los posibles escenarios de surgencias en una operacion de perforacion incluyen liberaciones tanto en
la superficie del mar (proveniente del buque de perforacién como en la parte submarina, desde un pozo
abierto o desde un pozo con restricciones (por ejemplo, la sarta de perforaciéon en el pozo), y con
diferentes vias de flujo; como directamente a través del pozo de perforacion, fuera del revestimiento o
a través del espacio anular.

La colision de un buque es muy poco probable, pero podria dar lugar a la pérdida de combustible MGO
en el agua.

Los procedimientos de respuesta a emergencias por derrames de petréleo y lodos de perforacién, asi
como otros tipos de contingencias, como colisiones y los procedimientos a implementar para la limpieza
y la disposicion final de los contaminantes se detallan en el Plan de Respuesta a Derrames de Petroleo,
incluido en el Capitulo VIII - Plan de Gestién Ambiental.
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ANEXO IV-A MUESTREO DE FONDO MARINO EN LAS AREAS DE
EXPLORACION CAA7_CAA4Y CCM2
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ANEXO IV- B ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MODELOS DE BUQUES
DE PERFORACION
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ANEXO IV-C HOJAS DE SEGURIDAD
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ANEXO IV-D PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO DE POZO
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