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Historico de Revisiones

Revision Descripcion del Cambio Actualizado por

V 21.0 Version original de la especificacion técnica Pablo Ferrante 30/08/2012
V211 Conversion de HTML (e-ETAP) a DOC Pablo Ferrante 20/05/2016
V212 Reformateo al nuevo formato propuesto Christian Rovira 17/07/2016
VvV 21.3 Revision del nuevo formato Hernan Mavrommatis 26/07/2016
V 22 Sin modificaciones.

V 23 Se agregd compatibilidad con Fibra Optica, Pablo Ferrante 15/08/2017
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1. Vista General de documento

Este documento permitira agilizar la intervencidn técnica que realiza la Direccién de Estandarizacion
Tecnoldgica (DET) en su funcién de participar en todos los proyectos de innovacién tecnoldgica que
abarca, entre otras, la adquisicién, implementacion, incorporacion, e integraciéon de las tecnologias
de informacion en el ambito del sector publico.

En la seccién 3, obran las especificaciones técnicas estandares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar facilmente las especificaciones,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos y/o servicios en funcién de sus
necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas
en la especificacion final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecnolégico que se detalla, que son de inclusién mandatoria por entender que los mismos resultan
indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado
para la intervencion.

También hemos incluido caracteristicas y elementos que son opcionales en la definicién del recurso
tecnolégico y/o servicio que se detalla, los cuales deberan seleccionarse de acuerdo a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar
entre grupos de opciones de seleccion libre, y grupos de opciones de seleccibn mutuamente
excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias caracteristicas y/o elementos, para que los
organismos seleccionen las que mas se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que
se seleccione la o las caracteristicas y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

El documento cuenta con 3 secciones:

Seccion Tema desarrollado en la seccién

Vista General La seccion de vista general de documento detalla la forma de uso y las
secciones que componen este documento.

Descripcién del Esta seccion provee una breve Descripcién del Estdndar que se va a

Estandar especificar.

Especificacion La seccién de Especificacién Técnica detalla las caracteristicas generales y

Técnica particulares del recurso tecnoldgico o servicio.
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2. Descripcion del Estandar
Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet no Administrables.
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3. Especificacion Técnica - LAN-002-00 Conmutadores Ethernet /
Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet no Administrables

Esta seccidn provee el detalle técnico del recurso tecnolégico definido en la descripcién del estandar.

3.1 Detalle Técnico / Funcional

Conmutadores Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con las siguientes caracteristicas:

a) Compatibilidad:

IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT y IEEE 802.3ab 1000BaseT

Compatibilidad: IEEE 802.3z 1000Base-X (fibra dptica).
b) Topologia:
Bus (l6gico), estrella (fisico).

C) Ports de concentracion:

Conectores estandar RJ-45, con deteccidn automatica de interfaz MDI y MDI-X (MDI
cruzado).

d) Bitrate:

10/100/1000 Mbps full duplex, con control de flujo IEEE 802.3X.

€) Deteccion de “Bit rate”:

Autosensing.

f) Numero de puertos de distribucion:
8 bocas.
16 bocas.
24 bocas.

48 bocas.
g) Puerto de uplink:

e

No se requiere.
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C 1 boca Gigabit Ethernet en cobre, tipo 1000BaseT, conector RJ45.
i . . . .

1 boca Gigabit Ethernet en fibra, tipo 1000Base-SX.
-

1 boca Gigabit Ethernet en fibra, tipo 1000Base-LX.
C 1 boca Gigabit Ethernet en fibra, tipo I .

Soporte de al menos 8000 direcciones MAC de red.

Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud.

Alimentacion eléctrica:

Desde la red eléctrica de 220 V - 50 Hz, monofasico con toma de 3 patas planas.

& Se admitird que la alimentacién eléctrica se realice mediante una unica fuente
externa al equipo, sin necesidad de transformador adicional.

-

Deberd incluir la opcidn de alimentacion PoE (Power Over Ethernet).
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