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TRADUCCIÓN PÚBLICA ................................................................................................................  


Pieza N.º 400802  ............................................................................................................................  


Especificaciones de Relé Enchufable Tipo ST  ..........................................................................  


Relé Neutro, Transmisión de Potencia .......................................................................................  


Contactos 6 FB HD, 100/100 Ohm  ..............................................................................................  


Característica Requisitos Iniciales Disposición de 


Bobinas/Contactos 


B
o


b
in


a
s
 Intensidad o tensión nominal 12 Vca con rectificador (Frente del relé) 


 


Resistencia/tolerancia 100/100 Ohm ± 5%  


Rango de Temperatura -40C (-40F) a 85C (185F) 


T
e


n
s
ió


n
 d


e
 a


c
ti


v
a
c
ió


n
/ 


C
o


rr
ie


n
te


 a
c
ti


v
a
 


Tensión 9,9 voltios de corriente alterna 


(máximo) con rectificador 


Velocidad  Activación Regular  


T
e


n
s
ió


n
 d


e
 


d
e


s
e
x
c
it


a
c
ió


n
 


 


Tensión 7,6 voltios de corriente alterna  


(mínimo) con rectificador 


Velocidad  Desconexión Regular  


C
o


n
ta


c
to


s
 


Disposición  6FB HD 


Valor nominal 15 amperios/15 voltios 


Material N.A. Plata/plata 


N.C. Plata/plata 


Rango dinámico 0,020” (mínimo) Registro de relé 


Distancia entre contactos 0,050” (mínimo) (Parte posterior del relé) 


 
1-2-11-15 


Presión N.A. 40 gramos (mínimo) 


N.C. 21 gramos (mínimo) 


Sobrecarrera por ajuste A  *Véase nota 1 a continuación 


Resistencia  N.A. 30 miliohms (máximo) 


a 10 Vcc, 1,0 amperio 


N.C. 30 miliohms (máximo) 


a 10 Vcc, 1,0 amperio 


Recorrido de armadura 0,087” (mínimo) 


Distancia de referencia entre soportes de 


sujeción  


0,002” a 0,004” 


Tornillo residual (ajustable)  0,010” (mínimo) 


Pasador de tope (fijo) 0,008” (mínimo) 


Debe utilizarse la Pieza N.º 400800-1X del Montaje de Bloque Rectificador externo, con relé. ....  


La Pieza Nº 400802-X incluye un Relé de Transmisión de Potencia (Pieza N.º 400802) y 


Unidad Rectificadora (Pieza N.º 400800-1X).  ................................................................................   


Notas  ..............................................................................................................................................  


1 – Los contactos N.A. se activan con 0,032” y se desactivan con 0,041” entre el tornillo 


residual de la armadura y el núcleo.  ..............................................................................................  


Módulo  
Rectificador 
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Los contactos N.C. se activan con 0,066” y se desactivan con 0,059” entre el tornillo residual y 


el núcleo.  ........................................................................................................................................  


Requisitos de Campo  ...................................................................................................................  


Valor de desexcitación – no menor al 70% de la marca original.  ..................................................  


Valor de activación/funcionamiento – no mayor al 110% de la marca original.  .............................  


Requisitos de Taller  .....................................................................................................................  


Valor de desexcitación – no menor al 95% de la marca original.  ..................................................  


Valor de activación/funcionamiento – no mayor al 105% de la marca original.  .............................  


Relé Enchufable de Tipo ST  ........................................................................................................  


Piezas de Montaje y Repuesto  ....................................................................................................  


Pieza N.° 400802  ...........................................................................................................................  


 


Para realizar un pedido, indicar descripción y número de pieza. ............................................  


Ítem 


N.° 


Descripción Cant. 


Requerida 


Pieza N.º Ítem 


N°  


Descripción Cant. 


requerida 


Pieza N.º 


1 Estructura de 


base, relé 


enchufable 


1 420050-X 23 Tornillo para metal, 


cabeza plana, #6-32 


X 0,531" 


3 420050-36 


2  Bastidor, bobina 1 420053-X 24 Tornillo para metal, 


cabeza hexagonal, 


5/16" -24 X 1,125" 


2 420053-12 


3 Bloque, Contacto 


2FB HD 


3 420052-


3X 


25 Arandela, cerradura 


de resorte, I, 5/16"" 


2 420053-13 


4  Montaje de 


bobina, 100 Ohm 


2 420051-


3X 


26 Tornillo para metal, 


cabeza plana, #6-32 


X 0,5" 


2 420050-36 


5  Armadura  1 420053-


1X 


27 Arandela, cierre de 


resorte, I, #8 


3 420050-33 


6 Etiqueta, 


identificación de 


papel  


1 420050-3 28 Tornillo para metal, 


cabeza fillister, #8-


32 X 0,937" 


1 420050-32 
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7 Precinto, plomo 1 420050-8 29 Placa, clavija de 


código 


1 420050-


108X 


8 Tuerca, moleta, 


enclavamiento 


2 420050-5 30 Tornillo para metal, 


cabeza 


troncocónica, #8-32 


x 0,375" 


2 420053-16 


9  Arandela, goma 


plana 


2 420050-7 31 Arandela, cierre de 


resorte, I, #4 


2 420053-15 


10 Soporte, cubierta 1 420050-4 32 Placa, soporte de 


sujeción 


1 420053-3 


11 Montaje de 


cubierta  


1 420050-


2X 


33 Soporte de sujeción, 


armadura 


1 420053-2 


12  Tornillo opresor, 


cabeza redonda, 


#4 X 0,375" 


2 420050-35 34 Placa, bisagra 1 420053-1 


13 Cubierta, placa de 


identificación 


1 420050-2 35 Tuerca, perno de 


resorte 


1 420053-6 


14 Cubierta 


moldeada, clara 


1 420050 36 Llave, soporte de 


sujeción de resorte 


1 420053-5 


15 Junta, cubierta 1 420050-1 37 Tornillo, 


contratuerca 


1 420053-9 


16 Arandela, resorte 2 420053-7 38 Tuerca, contratuerca 1 420053-8 


17 Aislante, soporte 


de sujeción de 


terminal 


2 420051 39 Resorte, compresión 1 420053-43 


18 Junta, goma 2 420051-1 40 Placa de 


identificación, relé 


tipo ST 


1 420053-70 


19 Placa, base 1 420053 41 Tornillo Phillips, 


cabeza 


troncocónica, #4-40 


X 0,187" 


2 420053-18 


20 Junta, antipolvo 1 420052 42 Tornillo, residual 1 420053-11 


21 Placa, código 1 420050-


520 
43 Tuerca, residual 1 420053-10 


22 Tornillo para 


metal, cabeza 


fillister, #4-40 X 


0,250”  


2 420053-14 - - - - 


 


Safetran Systems Corporation  ....................................................................................................  


2400 Nelson Miller Parkway  ...........................................................................................................  


Louisville, Kentucky 40223  .............................................................................................................  


800-626-2710 ..................................................................................................................................  


I&M # 410000-55  ............................................................................................................................  


Modificado 4/00  ..............................................................................................................................  


Es traducción al idioma español del documento adjunto redactado en idioma inglés. Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de 2018.  .......................................................................  








 


SIEMENS Mobility 


 


  


Siemens Mobility S.A.  
Dirección Oficina: 
Julián Segundo Agüero 2830 
Complejo Empresarial Urbana - Ed. 3 
B1605EBQ - Munro 
Provincia de Buenos Aires  
Argentina 


 
Tels.: (+54.11) 5432 6000 
Fax:   (+54.11) 5432 6100 
www.siemens.com.ar 


 


Asunto: Ítem 06 – Descripción Técnica de Relevador Destellador 400700-7X. 
 


 
 


SIEMENS 
Número 
de Parte 


Tensión 
Nominal 


del 
Sistema 


Configuración 
de Contactos 


Tipo de 
Relé 


Resistencia 
de Bobina 
Colectiva 


Tasa de 
intermitencia 


Placa de 
registro 
del relé 


Peso 


400700-7X 8 – 16 V 
4FB SCdO 
(Standard 


Duty) 


ST-1, 
Single 
Base 


Flasher 


60 Ω 
w/400700-8X 


Flasher 
Module 


56-64 FPM 1-3-8-10 
8.0 lbs 
(3.63 
kgs) 


 
 


 





























































12/6/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción


https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1


  
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 
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CUIT:  30-71617056-6
SIEMENS MOBILITY S.A.
Forma Jurídica:  SOC. ANONIMA
Fecha Contrato Social:  28-08-2018


AGUERO 2830
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1605-BUENOS AIRES


 


 
IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA


GANANCIAS SOCIEDADES 10-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 11-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 10-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 09-2018
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS 10-2018
IVA 10-2018
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****************************************************
Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus
modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.


Esta constancia no da cuenta de la inscripción en: 
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán
solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. 
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en
los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el
"Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.


 
Actividad principal: 429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. Mes de inicio: 09/2018
Secundaria(s): 749009 (F-883) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. Mes de inicio: 12/2018
 302000 (F-883) FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE LOCOMOTORAS Y DE MATERIAL RODANTE PARA


TRANSPORTE FERROVIARIO
Mes de inicio: 12/2018


 465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P. Mes de inicio: 12/2018
Mes de cierre ejercicio comercial:  9 


 
Domicilio Fiscal


 
Vigencia de la presente constancia:  06-12-2019  a  05-01-2020


 
Hora  15:06:30  Verificador  101736733417 


 
  


Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.
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MODEL ST1 & ST2 RELAY SOCKET
ASSEMBLIES AND TERMINALS


INTRODUCTION


Safetran Type ST Plug-In Relay Sockets are designed for mounting of Model ST Relays, as well as other
manufacturer’s relays. These socket assemblies consist of a socket, two relay mounting guide rods,
current (1) test terminal, and necessary mounting hardware. These sockets can be furnished with either
solder- or crimp-type terminals.


ORDERING INFORMATION
SOCKET ASSEMBLIES


To order, specify description and part number.


NOTE: 22 terminals supplied with single socket, 40 terminals supplied with double socket.


TERMINALS AND CRIMPER
To order, specify description and part number.


Crimper Socket Insert


Solder-Type Crimp-Type


TERMINALS


Description
Relay Socket w/1 Test Post, Less Terminals
Above w/20-16 Crimp-Type Terminals
Above w/14-10 Crimp-Type Terminals
Above w/Solder-Type Terminals
Relay Socket w/1 Test Post, Voltage Test Post,
Less Terminals
Above w/20-16 Crimp-Type Terminals
Above w/14-10 Crimp-Type Terminals
Above w/Solder-Type Terminals


Single Socket
420000-40X
420000-41X
420000-43X
420000-42X
420000-75X


420000-76X
420000-78X
420000-77X


Double Socket
452000-40X
452000-41X
452000-43X
452000-42X
452000-75X


452000-76X
452000-78X
452000-77X


Part Number


Description
Terminal, Solder-Type for Sockets
Terminal, Crimp-Type No. 16-20 AWG for Sockets
Terminal, Crimp-Type No. 10-14 AWG for Sockets
Socket Insert
Crimper


Part Number
420000-48
420000-49
420000-50
420000-61
420000-85





		Signal Equipment Catalog

		Main Product Index



		Alphabetic Product Index

		Section A - Grade Crossing Warning

		A-1-1 Flashing Light Signal Assy.

		A-2-1 Walkout Cantilever, Model WT F

		A-3-1 Clamp & Roller Assy. Counterweight

		A-4-1 Model S-60 Hwy Crossing Gate Mech.

		A-6-1 Gate Arms & Equipment

		A-6-6 Gate Saver Breakaway Conversion Bracket



		A-6-9 Gate Arm Lights, Universal 4"

		A-6-11 Gate Arm Helper

		A-7-1 Flashing Lamps & Accessories, FLX-10, FLX-12

		A-7-9 Model FLX 4000, 12-inch Flashing Light Assy. 

		A-8-1 Electronic Crossing Bell

		A-9-1 Bases - split bases for heavy loading



		Section B - Grade Crossing Control

		B-1-1 Dual Frequency Grade Crossing Predictors, Models 3000, 3000D2, 3000D2L

		B-1-7 - 3000ND - GCP Single Track, Without DAX

		B-1-9 - 3000ND2 - GCP Single Track, Without DAX, Redundant system

		B-1-11 - Eight DAX Microprocessor Based Grade Crossing Predictor, Models 3008, 3008D2



		B-1-21 Dual Frequency Model 3000 GCP

		B-1-23 DC Shunting Enhancer Panel, Model 80049

		B-2-1 GCP 4000

		B-3-1 Motion Sensor, Model 2000

		B-5-1 Short Modulated Track Circuit

		B-6-1 Intelligent Processor Island, IPI, Model 80211

		B-7-1 Solid State Vital Timer, 91065

		B-9-1 AC DC Track Circuit, Type C

		B-9-4  Vital Neutral Track Relay, Model E5



		B-12-1  56K Fast Modem, A53445

		B-13-9 SEAR II, Safetran Event Analyzer Recorder II

		B-14-1 Test Equipment, Track Simulator, Train Simulator

		B-15-1 SSCCIII PLUS, Solid State Crossing Controller III PLUS

		B-15-10 SSCCIIIA, Solid State Crossing Controller IIIA

		B-15-18 Standby Flasher SSCC, Model A91155

		B-17-1 Bidirectional Simulation Coupler, 62664

		B-20-1 Simulated Track Inductor

		Replacement Parts - MS 500, 525, 550

		Replacement Parts - MS GCP 600

		Replacement Parts - GCP 660

		Replacement Parts - SRTC MRTC

		Replacement Parts - SSCC - TC 



		Section C - Wayside Signals

		C-1-1 Color Light Signals

		C-1-9 Color Light Signal, Model CSL 2000 LED

		C-2-1 Dwarf Color Light Signal, Model CLS-10D

		C-3-1 Unilens II Color Light Signal

		C-4-1 Position Light Signal, Model SPL

		C-5-1 Dwarf Position Light Signal, Model SPL-D

		C-6-1 Lenses, Roundels & Covers for Wayside Signals

		C-7-1 Wayside Signal Mast & Ladder Assy. with Platforms

		C-8-1 Wayside Signal Cantilever, Model QNR

		C-9-1 Bracket Mast Signal

		C-10-1 Wayside Signal Bridge

		C-11-1 Number & Letter Plates & Mounting Brackets

		C-12-1 Color Light Signal, Type V-R 

		C-12-5 Replacement 



		Section D - Wayside Signal Controls

		D-1-1 R-Code

		D-1-3 GEO Geographic Signaling System

		D-2-5 HD Link Module

		D-3-1 R Link Radio Control System

		D-3-2  WCC FPD - Wayside Comm. Controller Field Protocal Device

		D-3-5  WAG - Wayside Access Gateway

		D-3-9  BCP II - Base Communications Package II

		D-3-11  BCM II - Base Control Module II

		D-3-12  Motorola RF Transceiver

		D-3-14  WCM Wayside Communications Manager

		D-3-16  WCP Wayside Communications Package

		D-3-19  Ethernet Radio

		D-3-22  I O Modules



		D-4-11 AB Switch

		D-5-1 Series Overlay Track Circuit

		D-6-1 ATCS PTS Network Mgmnet Software  - NMS

		D-7-1 AC Steady Energy Track Circuit Model SE-3

		D-8-1 AC Coded Phase Selective Track Circuit System

		D-8-3 Coded Phase Selective Track Circuit System, Model CE-3

		D-8-5 Multiple Rate Code Generator 4 

		D-8-7 Hi-Speed Rail Coded Phase Selective Track Circuit System

		D-10-1 Dragging Equipment Detector

		D-12-1 Switch Circuit Cotnroller, Model SSC 402

		D-13-1 Bridge Circuit Controllers

		D-15-1 Impedence Bonds

		D-19-1 Automatic Train Stop Inductor

		D-20-1 UBSC, Universal Base Station Controller

		PMTC Replacement Parts

		S-Code Replacement Parts

		SCS Micro 128 Accessories & Replacement Parts



		Section E -Housings

		E-1-1 Instrument Houses

		E-3-1 Instrument Cases, aluminum, steel

		E-4-1 Instrument Cases, top loading

		E-5-1 Instrument Cases, Wall, Wood Pole or Pipe Mast Mounted

		E-6-1 Telephone Booths and Boxes

		E-7-1 Apparatus & Cable Termination Boxes

		E-9-1 Cable Post Assy.



		Section F - Foundations

		F-1-1 Anchor Bolts

		F-2-1 Signal Foundations

		F-3-1 Structure  Foundations



		Section G - Power Supplies

		G-1-9 Adjustable Transformer Signal Rectifier, Model HT

		G-1-13 Battery Chargers, Model SJ series

		G-2-1 Track & Lighting Transformers

		G-5-1 Battery Accessories



		Section H - Surge Protection

		H-1-1 Air Gap Arresters

		H-1-5 Clear-comm Lightning Arrester

		H-2-1 Equalizers - heavy duty

		H-3-1 AC Power Line Protector, Model 701-1

		H-4-1 Surge Protection Equipment 

		H-5-1 Heavy Duty  Solid State Surge Suppressor, Model SP-30



		Section I - Relays

		I-1-1 Type ST1 & ST2 Vital Plug-in Relays

		I-1-17 Vane Transformer

		I-3-1 Shelft Type Neutral Relays, Model E5

		I-4-1 Power Transfer Relay, Model E7



		Section J - Resistors

		J-Guide   Guide to Determining Resistance Required for your Application

		J-1-1 Sealed Resistors



		Section K - Track Circuit Hardware

		K-1-1 Terminals, Terminal Blocks & Hdwe.

		K-3-1 Track Circuit Hdwe.

		K-4-1 Track Test Shunts

		K-5-1 Apparatus & Cable Termination Boxes

		K-7-1 Marking Tags

		K-8-1 Push Button Switch Assy.



		Section L -  Switch and Pipeline Hardware

		L-Guide

		L-1-5 Trailable Yard Switch Machine

		L-2-1 Operating Rods

		L-3-1 Lock Bars

		L-4-1 Adjustable Front Rods

		L-4-6 Replacement Parts - Hinged Front Rod

		L-5-1 Controller Rods

		L-6-1 Lugs

		L-7-1 Pipeline Equipment

		L-9-1 Mainline Switch Machine



		Section M - Tools and Accessories

		M-1-1 Insulated Terminal Wrenches

		M-7-1 Misc. Tools and Lubricants



		Section N - Line Material

		N-1-1 Deadends, Cable Straps



		Exit Catalog






Notes


#1 N.O. Contacts to make with .025" and break with .030" between armature residual screw and core.
N.C. Contacts to make with .057" and break with .052" between armature residual screw and core.


#2 Adjust armature compression spring to have one ounce (28.4 grams) minimum at the adjustable residual screw
to just raise the armature stop screw from its stop


Field Requirements


Drop Away Value — Not less than 70% of original marking.
Pickup/Working Value — Not greater than 110% of original marking.


Shop Requirements


Drop Away Value — Not less than 95% of original marking.
Pickup/Working Value — Not greater than 105% of original marking.


Specification for Type ST Plug-in Relay
Neutral Relay, Slow Release


4FB-2F-1B Contacts, 194 Ohm


400212Part
Number


400212
Part
N


um
ber


Material


Pressure


Resistance
N.O.


N.C.


Characteristic Original Requirements Contact/Coil Arrangement
Nominal V or I 10-12 VDC (Front of Relay)
Resistance/Tolerance 194 Ohms ±5% (Single Coil)


Temperature Range -40C (-40F) to 85C (185F)
Voltage 6.50 Volts Maximum
Current 33.5 milliamps Maximum


Speed Pickup Regular


Voltage 1.05 Volts Minimum
Current 5.4 milliamps Minimum


Speed Release 2.8 Seconds + 10% Delay @ 10 Volts


Arrangement 4FB-2F-1B
Rating 4 Amps/30 Volts


N.O. Silver/Carbon
N.C. Silver/Silver


Dynamic Gap .020" Minimum Relay register
Contact Gap .050" Minimum (Rear of Relay)


N.O. 40 Grams Minimum
N.C. 14 Grams Minimum


Overtravel per Adjustment C *See Note #1 below
90 milliohms Maximum
@10 VDC, 1.0 Amps
30 milliohms Maximum
@10 VDC, 1.0 Amps


Armature Travel .073" Minimum
Retainer Gap Reference .002" to .004"
Residual Screw (Adjustable) .004" Minimum
Stop Pin (Fixed) .003" Minimum 1-2-11-17
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Type ST Plug-in Relay
Assembly and Replacement Parts


Part Number 400212


To order, specify description and part number.


Safetran Systems Corporation
2400 Nelson Miller Parkway
Louisville, Kentucky  40223


800-626-2710


I&M # 410000-48
Revised 4/00


Description
Base Assembly, Plug-in Relay
Frame Assembly, Coil
Stack, 2FB Contact
Stack, 2F-1B Contact
Coil Assembly, 194 Ohm
Slug, Copper
Slug, Copper
Armature
Label, Paper Identification
Seal, Lead
Nut, Knurl, Locking
Washer, Flat Rubber
Bracket, Cover
Cover Assembly
Tap Screw, Round Head, #4 X .375"
Cover, Nameplate
Molded Cover, Clear
Gasket, Cover
Washer, Spring
Insulator, Terminal Retainer
Seal, Rubber
Plate, Base
Seal, Dust


Qty.
Req'd.


1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1


Part
Number
420050-1X
420053-7X
420052-1X
420052-2X
420051-8X
420051-6
420051-7
420053-1X
420050-3
420050-8
420050-5
420050-7
420050-4
420050-2X
420050-35
420050-2
420050
420050-1
420053-42
420051-8
420051-1
420053
420052


Item
No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43


Description
Plate, Code
Machine Screw, Fillister Head, #4-40 X .250"
Machine Screw, Flat Head, #6-32 X .375"
Machine Screw, Hex Head, 5/16"-24 X 1.125"
Washer, Spring Lock, I, 5/16"
Machine Screw, Flat Head, #6-32 X .5"
Washer, Spring Lock, I, #8
Machine Screw, Fillister Head, #8-32 X .937"
Plate, Code Pin
Machine Screw, Pan Head, #8-32 X .375"
Washer, Spring Lock, I, #4
Plate, Retainer
Retainer, Armature
Plate, Hinge
Nut, Spring Post
Key, Spring Retainer
Screw, Tailstop
Nut, Tailstop
Spring, Compression
Nameplate, Type ST Relay
Phillips Screw, Pan Head, #4-40 X .187"
Screw, Residual
Nut, Residual


Qty.
Req'd.


1
2
3
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1


Part
Number
420050-522
420053-14
420052-36
420053-12
420053-13
420050-36
420050-33
420050-32
420050-111X
420053-16
420053-15
420053-3
420053-2
420053-1
420053-6
420053-5
420053-9
420053-8
420053-4
420053-3
420053-18
420053-11
420053-10


Item
No.
1
2
3


3A
4


4A
4B
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20








 


SIEMENS Mobility 


 


  


Siemens Mobility S.A.  
Dirección Oficina: 
Julián Segundo Agüero 2830 
Complejo Empresarial Urbana - Ed. 3 
B1605EBQ - Munro 
Provincia de Buenos Aires  
Argentina 


 
Tels.: (+54.11) 5432 6000 
Fax:   (+54.11) 5432 6100 
www.siemens.com.ar 


 


Asunto: Ítem 05 – Detalle de Composición de Circuito de Vía PSO 4000. 
 
 
Por cada circuito de vía solicitado en el Ítem 05, serán provistos los siguientes elementos: 
 
 


DESCRIPCIÓN N° DE PARTE CANTIDAD 


Transmisor PSO 4000 7000-7A471-0001 1 


Receptor PSO 4000 7000-7A473-0001 1 


Acoplador receptor sintonizado 70007A355FREQ (*) 1 


Descargador de pararrayos 
400044585001X 


(022585-1X) 
4 


Ecualizadores de Tensión 
400044700001X 


(022700-1X) 
2 


  (*) Frecuencia a ser definida por SOFSE. 
 


 
Gracias por considerar los productos Siemens. 
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Siemens Mobility S.A.  
Dirección Oficina: 
Julián Segundo Agüero 2830 
Complejo Empresarial Urbana - Ed. 3 
B1605EBQ - Munro 
Provincia de Buenos Aires  
Argentina 


 
Tels.: (+54.11) 5432 6000 
Fax:   (+54.11) 5432 6100 
www.siemens.com.ar 


 


_ 


Detalle del Transmisor PSO 4000 


(7000-7A471-0001) 


Detalle del Receptor PSO 4000 


(7000-7A473-0001) 
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Siemens Mobility S.A.  
Dirección Oficina: 
Julián Segundo Agüero 2830 
Complejo Empresarial Urbana - Ed. 3 
B1605EBQ - Munro 
Provincia de Buenos Aires  
Argentina 


 
Tels.: (+54.11) 5432 6000 
Fax:   (+54.11) 5432 6100 
www.siemens.com.ar 


 


_ 


Detalle del Acoplador Receptor Sintonizado (70007A355FREQ (*)) 


 
(*) SOFSE deberá indicar la frecuencia a proveer. 
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Siemens Mobility S.A.  
Dirección Oficina: 
Julián Segundo Agüero 2830 
Complejo Empresarial Urbana - Ed. 3 
B1605EBQ - Munro 
Provincia de Buenos Aires  
Argentina 


 
Tels.: (+54.11) 5432 6000 
Fax:   (+54.11) 5432 6100 
www.siemens.com.ar 


 


_ 


Descargador de pararrayos 400044585001X 


(022585-1X) 


Detalle de Ecualizadores de Tensión 


400044700001X (022700-1X) 
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TRADUCCIÓN PÚBLICA ................................................................................................................  


Pieza N.º 400012  ............................................................................................................................  


Especificaciones de relé enchufable tipo ST  ............................................................................  


Relé de vía neutro .........................................................................................................................  


Contactos 4FB-2F-1B, 1,8 Ohm ...................................................................................................  


Característica Requisitos iniciales Disposición de 


bobinas/contactos 


B
o


b
in


a
s
 


Intensidad o tensión nominal 150-160 mAcc (Frente del relé) 


 


Resistencia/tolerancia 0,09 Ohm ±5% por cada bobina 


Rango de temperatura -40C (-40F) a 85C (185F) 


T
e


n
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ió


n
 


d
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n
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n
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Tensión 0,234 voltios (máximo) 


Corriente 130 miliamperios (máximo) 


Velocidad  Activación Regular  


T
e


n
s
ió


n
 


d
e
 


d
e


s
e
x
c
it


a
c
ió


n
 


 


Tensión 0,135 voltios (mínimo) 


Corriente 75 miliamperios (mínimo)  


Velocidad  Desconexión Regular  


C
o


n
ta


c
to


s
 


Disposición  4FB-2F-1B 


Valor nominal 4 amperios/30 voltios 


Material N.A. Plata/carbono 


N.C. Plata/plata 


Rango dinámico 0,020” (mínimo) Registro de relé 


Distancia entre contactos 0,050” (mínimo) (Parte posterior del relé) 


Presión N.A. 40 gramos (mínimo) 


N.C. 14 gramos (mínimo) 


Sobrecarrera por ajuste C  *Véase nota 1 a continuación 


Resistencia  N.A. 90 miliohms (máximo) 


a 10 Vcc, 1,0 amperios 


N.C. 30 miliohms (máximo) 


a 10 Vcc, 1,0 amperios 


Recorrido de armadura 0,073” (mínimo) 


Distancia de referencia entre soportes de 0,002” a 0,004” 
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sujeción  


 


Tornillo residual (ajustable)  0,010” (mínimo) 


Pasador de tope (fijo) 0,008” (mínimo) 


Notas  ..............................................................................................................................................  


1 – Los contactos N.A. se activan con 0,025” y se desactivan con 0,030” entre el tornillo 


residual de la armadura y el núcleo.  ..............................................................................................  


Los contactos N.C. se activan con 0,057” y se desactivan con 0,052” entre el tornillo residual y 


el núcleo.  ........................................................................................................................................  


2 – Ajustar resorte de compresión de armadura para que tenga un mínimo de una onza (28,4 


gramos) en el tornillo residual ajustable para que simplemente levante el tornillo de retención de 


la armadura de su tope ...................................................................................................................  


Requisitos de campo  ...................................................................................................................  


Valor de desexcitación – no menor a 85% de la marca original.  ...................................................  


Valor de activación/funcionamiento – no mayor a 110% de la marca original.  .............................  


Requisitos de taller  ......................................................................................................................  


Valor de desexcitación – no menor a 95% de la marca original.  ...................................................  


Valor de activación/funcionamiento – no mayor a 105% de la marca original.  .............................  


 .........................................................................................................................................................  


Relé enchufable de tipo ST  .........................................................................................................  


Piezas de montaje y repuesto  .....................................................................................................  


Pieza N.° 400012  ...........................................................................................................................  
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Para realizar un pedido, indicar descripción y número de pieza ....................................................  


Ítem 
N.° 


Descripción Cant. 
Requerí
da 


Pieza N.º Ítem 
N°  


Descripción Cant. 
requerida 


Pieza N.º 


1 Estructura de base, 
relé enchufable 


1 420050-X 22 Tornillo para metal, 
cabeza fillister, #4-
40 X 0,250”  


2 420053-14 


2  Bastidor, bobina 1 420053-X 23 Tornillo para metal, 
cabeza plana, #6-32 
X 0,531" 


3 420050-36 


3 Bloque, Contacto 
2FB 


2 420052-1X 24 Tornillo para metal, 
cabeza hexagonal, 
5/16"" -24 X 1,125" 


2 420053-12 


3A Bloque, Contacto 
2F-1B 


1 420052-2X 25 Arandela, cerradura 
de resorte, I, 5/16"" 


2 420053-13 


4  Montaje de bobina, 
0,9 Ohm 


2 420051-24X 26 Tornillo para metal, 
cabeza plana, #6-32 
X 0,5" 


2 420050-36 


5  Armadura  1 420053-1X 27 Arandela, cierre de 
resorte, I, #8 


3 420050-33 


6 Etiqueta, 
identificación de 
papel  


1 420050-3 28 Tornillo para metal, 
cabeza fillister, #8-
32 X 0,937" 


1 420050-32 


7 Precinto, plomo 1 420050-8 29 Placa, clavija de 
código 


1 420050-
45X 


8 Tuerca, moleta, 
enclavamiento 


2 420050-5 30 Tornillo para metal, 
cabeza 
troncocónica, #8-32 
x 0,375" 


2 420053-16 


9  Arandela, goma 
plana 


2 420050-7 31 Arandela, cierre de 
resorte, I, #4 


2 420053-15 


10 Soporte, cubierta 1 420050-4 32 Placa, soporte de 
sujeción 


1 420053-3 


11 Montaje de cubierta  1 420050-2X 33 Soporte de sujeción, 
armadura 


1 420053-2 


12  Tornillo opresor, 
cabeza redonda, #4 
X 0,375" 


2 420050-35 34 Placa, bisagra 1 420053-1 


13 Cubierta, placa de 
identificación 


1 420050-2 35 Tuerca, perno de 
resorte 


1 420053-6 


14 Cubierta moldeada, 
clara 


1 420050 36 Llave, soporte de 
sujeción de resorte 


1 420053-5 


15 Junta, cubierta 1 420050-1 37 Tornillo, 
contratuerca 


1 420053-9 
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16 Arandela, resorte 2 420053-7 38 Tuerca, contratuerca 1 420053-8 


17 Aislante, soporte de 
sujeción de terminal 


2 420051 39 Resorte, compresión 1 420053-4 


18 Junta, goma 2 420051-1 40 Placa de 
identificación, relé 
tipo ST 


1 420053-51 


19 Placa, base 1 420053 41 Tornillo Phillips, 
cabeza 
troncocónica, #4-40 
X 0,187" 


2 420053-18 


20 Junta, antipolvo 1 420052 42 Tornillo, residual 1 420053-11 


21 Placa, código 1 420050-504 43 Tuerca, residual 1 420053-10 
 


Safetran Systems Corporation  ....................................................................................................  


2400 Nelson Miller Parkway  ...........................................................................................................  


Louisville, Kentucky 40223  .............................................................................................................  


800-626-2710 ..................................................................................................................................  


I&M # 410000-34  ............................................................................................................................  


Modificado 4/00  ..............................................................................................................................  


Es traducción al idioma español del documento adjunto redactado en idioma inglés. Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, 21 de mayo de 2018.  .......................................................................  


















REPSAL 
Registro público de empleadores con sanciones laborales


Ley 26.940


Se deja constancia que a la fecha de emisión, SIEMENS MOBILITY S.A. CUIT 30716170566 no registra sanciones en 
el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940


17/12/2019 (válido únicamente por el día de emisión) Fecha de emisión:


Sello Electrónico: 092f5d89-be9e-4a81-94f4-40a66cd635ca
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Siemens Mobility S.A.  
 
Cliente: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Proyecto: LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 45/2019 / EXPEDIENTE EX – 2019-80004818-APN-SG#SOFSE 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE BARRERAS”. 
 


Mobility Division. 
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Índice – Presentación Digital 


1. Índice de la Presentación 


2. Solicitud de Admisión 


3. Poder de Personería Legal 


4. Declaración de Veracidad y Exactitud información 


5. Declaración de Conocimiento y Aceptación de Términos de Contratación 


6. Declaración Jurada de encontrarse Habilitado a Participar de la Contratación 


7. Declaración sobre Litigios Pendientes 


8. Declaración Jurada de No Inclusión en el REPSAL 


9. Declaración Jurada de Intereses 


10. Garantía de Mantenimiento de Oferta 


11. Constancia Inscripción de AFIP 


12. Detalle de Deudas Líquidas y Exigibles y de falta de presentación de DDJJ. 


13. Domicilio 


14. Declaración Jurada de Confidencialidad 


15. Declaración Jurada de Autenticidad de la Documentación Almacenada en Soporte Digital 


16. Declaración Jurada de Inscripción en el Registro Único de Proveedores de SOFSE (RUP) 


17. Capacidad Económico-Financiera 


18. Documentación y Capacidad Técnica 


19. Declaración Jurada de Oferta Económica Global - Planilla de Cotización 
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1. Índice de la Presentación 
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2. Solicitud de Admisión 
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3. Poder de Personería Legal 
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4.  Declaración de Veracidad y Exactitud información 
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5. Declaración de Conocimiento y Aceptación de Términos de 
Contratación 
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6. Declaración Jurada de encontrarse Habilitado a Participar 
de la Contratación 
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7. Declaración sobre Litigios Pendientes 
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8. Declaración Jurada de No Inclusión en el REPSAL 
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9. Declaración Jurada de Intereses 
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10.  Garantía de Mantenimiento de Oferta 
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11.  Constancia Inscripción de AFIP 
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12.  Detalle de Deudas Líquidas y Exigibles y de falta de 
presentación de DDJJ. 
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Siemens Mobility S.A.  
 
Cliente: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Proyecto: LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 45/2019 / EXPEDIENTE EX – 2019-80004818-APN-SG#SOFSE 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
BARRERAS”. 
 


Mobility Division. 


 


13.  Domicilio 
 


  







      Mobility 


Siemens Mobility S.A.  
 
Cliente: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Proyecto: LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 45/2019 / EXPEDIENTE EX – 2019-80004818-APN-SG#SOFSE 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
BARRERAS”. 
 


Mobility Division. 


 


14.  Declaración Jurada de Confidencialidad  


  







      Mobility 


Siemens Mobility S.A.  
 
Cliente: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Proyecto: LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 45/2019 / EXPEDIENTE EX – 2019-80004818-APN-SG#SOFSE 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
BARRERAS”. 
 


Mobility Division. 


 


15. Declaración Jurada de Autenticidad de la Documentación 
Almacenada en Soporte Digital 


  







      Mobility 


Siemens Mobility S.A.  
 
Cliente: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Proyecto: LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 45/2019 / EXPEDIENTE EX – 2019-80004818-APN-SG#SOFSE 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
BARRERAS”. 
 


Mobility Division. 


 


16.  Declaración Jurada de Inscripción en el Registro Único de 
Proveedores de SOFSE (RUP) 


  







      Mobility 


Siemens Mobility S.A.  
 
Cliente: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Proyecto: LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 45/2019 / EXPEDIENTE EX – 2019-80004818-APN-SG#SOFSE 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
BARRERAS”. 
 


Mobility Division. 


 


17.  Capacidad Económico-Financiera 


  







      Mobility 


Siemens Mobility S.A.  
 
Cliente: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Proyecto: LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 45/2019 / EXPEDIENTE EX – 2019-80004818-APN-SG#SOFSE 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
BARRERAS”. 
 


Mobility Division. 


 


18.  Documentación y Capacidad Técnica 
 


  







      Mobility 


Siemens Mobility S.A.  
 
Cliente: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
Proyecto: LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 45/2019 / EXPEDIENTE EX – 2019-80004818-APN-SG#SOFSE 
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
BARRERAS”. 
 


Mobility Division. 


 


19.  Declaración Jurada de Oferta Económica Global - Planilla 
de Cotización 


 
 












































REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN


PROVEEDOR INSCRIPTO: SIEMENS MOBILITY S.A.


C.U.I.T. 30-71617056-6
NÚMERO DE PROVEEDOR OTORGADO POR
EL REGISTRO:


7281


DOMICILIO REAL: Calle: JULIÁN SEGUNDO AGÜERO  N° 2830 Piso: 
Depto.  CP: B1605EBQ


LOCALIDAD: MUNRO
PARTIDO: VICENTE LOPEZ
PROVINCIA: BUENOS AIRES


RUBROS TRENES ARGENTINOS - OPERACIONES EN LOS QUE HA SIDO INSCRIPTO:


CÓDIGO DESCRIPCIÓN
607 CONSTRUCCIÓN, OBRAS Y MATERIALES / OBRAS ELÉCTRICAS


(Subestaciones, Electrificaciones, Iluminación, Etc.) / ALTA TENSIÓN / 
606 CONSTRUCCIÓN, OBRAS Y MATERIALES / OBRAS ELÉCTRICAS


(Subestaciones, Electrificaciones, Iluminación, Etc.) / BAJA Y MEDIA TENSIÓN
/ 


150 CONSULTORÍAS, AUDITORÍAS, HABILITACIONES, CERTIFICACIONES,
SERVICIOS PROFESIONALES, CURSOS Y CAPACITACIÓN / CURSOS Y
CAPACITACIÓN / 


423 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / CONVERTIDORES DE
TENSIÓN / COMERCIALIZACIÓN Y VENTA / 


424 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / CONVERTIDORES DE
TENSIÓN / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN / 


425 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / EQUIPOS DE PUESTA A
TIERRA / 


419 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / ESTABILIZADORES Y
PROTECTORES DE TENSIÓN / 


420 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / FUENTES,
TRANSFORMADORES Y BOBINAS / 


421 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / FUSIBLES ESPECIALES / 
427 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / GENERADORES


ELÉCTRICOS / COMERCIALIZACIÓN Y VENTA / 
429 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / GENERADORES


ELÉCTRICOS / REPUESTOS Y MANTENIMIENTO / 
414 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / ILUMINACIÓN / 
412 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / MATERIALES E INSUMOS


ELÉCTRICOS CONVENCIONALES / 
413 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / MATERIALES


ELÉCTRICOS ESPECIALES (Contactos, Celdas, Ligas de continuidad,
Contactores, Terminales y empalmes, Etc.) / 


417 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / RESISTENCIAS /
ESPECIALES / 


416 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / RESISTENCIAS /
ESTÁNDAR / 


418 ELECTRICIDAD (Insumos, Materiales y Equipos) / TERMOCONTRAÍBLES / 
293 ELECTRÓNICA / MATERIALES Y PRODUCTOS CONVENCIONALES (Reles,


Diodos, Circuitos, Resistencias, Etc.) / 
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294 ELECTRÓNICA / MATERIALES Y PRODUCTOS ESPECIALES (Displays y
pantallas táctiles, Plaquetas electrónicas, Módulos de seguridad intrínseca;
Etc.) / 


609 ELECTRÓNICA / REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA COCHES
FERROVIARIOS / 


611 EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INDICADORES DE MEDICIÓN,
LABORATORIO, ANÁLISIS Y CALIBRACIONES / INDICADORES Y
MEDIDORES (Manómetros, Voltímetros, Amperímetros, Temperatura, Etc.) /
ANALÓGICOS / 


612 EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INDICADORES DE MEDICIÓN,
LABORATORIO, ANÁLISIS Y CALIBRACIONES / INDICADORES Y
MEDIDORES (Manómetros, Voltímetros, Amperímetros, Temperatura, Etc.) /
DIGITALES / 


726 HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA / PROVISIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS
DE AUTOMATIZACIÓN (Automatización Industrial, Automatización Edilicia,
Etc.) / 


547 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / AISLADORES DE 3er RIEL Y
CATENARIA / EPOXI / 


546 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / AISLADORES DE 3er RIEL Y
CATENARIA / PORCELANA / 


508 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / MÁQUINAS DE
BARRERA / COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS / 


510 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / MÁQUINAS DE
BARRERA / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN / 


509 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / MÁQUINAS DE
BARRERA / REPUESTOS E INSUMOS / 


512 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / SEÑALES
FERROVIARIAS / COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS / 


513 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / SEÑALES
FERROVIARIAS / REPARACIÓN / 


617 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / SEÑALES
FERROVIARIAS / REPUESTOS / BASES Y COLUMNAS METÁLICAS / 


616 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / SEÑALES
FERROVIARIAS / REPUESTOS / CAMPANAS / 


615 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / SEÑALES
FERROVIARIAS / REPUESTOS / ÓPTICAS / 


618 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / SEÑALAMIENTO / SEÑALES
FERROVIARIAS / REPUESTOS / OTROS / 


544 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / VÍAS / JUNTA AISLADA COLADA / 
523 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / VÍAS / SISTEMAS DE CAMBIO /


MÁQUINAS DE CAMBIO / 
525 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / VÍAS / SISTEMAS DE CAMBIO /


REPUESTOS / 
524 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA / VÍAS / SISTEMAS DE CAMBIO /


TIMONERÍA DE CAMBIO / 
788 INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS  / 
579 MATERIAL RODANTE / ACOPLES Y ENGANCHES (Automáticos,


Semiautomáticos, Ganchos de Tracción, Etc.) / REPUESTOS ORIGINALES / 
655 MATERIAL RODANTE / SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA


TRENES (Hardware y Software para trenes) / 
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663 MATERIAL RODANTE / TRENES (Locomotoras, Coche Motor, Coche
Remolcado, Coche Eléctrico, Vagones de Carga, Etc.) / COMERCIALIZACIÓN
Y VENTA / 


664 MATERIAL RODANTE / TRENES (Locomotoras, Coche Motor, Coche
Remolcado, Coche Eléctrico, Vagones de Carga, Etc.) / MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN / 


450 MOTORES ELÉCTRICOS / MOTORES DE TRACCIÓN Y GENERADORES
FERROVIARIOS / COMERCIALIZACIÓN Y VENTA / 


451 MOTORES ELÉCTRICOS / MOTORES DE TRACCIÓN Y GENERADORES
FERROVIARIOS / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN / 


452 MOTORES ELÉCTRICOS / MOTORES DE TRACCIÓN Y GENERADORES
FERROVIARIOS / REPUESTOS E INSUMOS / 


ACTIVIDADES ECONÓMICAS INSCRIPTAS EN AFIP (C.L.A.E.):


CÓDIGO DESCRIPCIÓN
429090 Construcción  / Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. / Construcción


de obras de ingeniería civil n.c.p. (Incluye los trabajos generales de
construcción para la minería y la industria, de centrales eléctricas y nucleares,
excavaciones de sepulturas, etc.)


749009 Servicios profesionales, cientificos y técnicos / Actividades profesionales,
científicas y técnicas n.c.p. / Actividades profesionales, científicas y técnicas
n.c.p.


302000 Industria manufacturera / Fabricación y reparación de locomotoras y de material
rodante para transporte ferroviario / Fabricación y reparación de locomotoras y
de material rodante para transporte ferroviario


465990 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas / Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos /
Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.


VIGENCIA


FECHA DE ALTA EN EL REGISTRO: 15/01/2019
FECHA DE RENOVACIÓN: 15/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN: 15/01/2020
LA PRESENTE CONSTANCIA ACREDITA LA CORRECTA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DE LA
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, Y HABILITA A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE LLEVE A CABO LA MISMA, HASTA LA FECHA DEL VENCIMIENTO DE LA PRESENTE
CONSTANCIA.
LAS ÁREAS QUE LLEVEN ADELANTE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y/O CONTRATACIONES DEBERÁN VERIFICAR
QUE LAS ACTIVIDADES Y RUBROS QUE FIGURAN EN LA INSCRIPCIÓN GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL
CONTRATO A CELEBRAR.
TRENES ARGENTINOS - OPERACIONES - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES - Av. Ramos Mejía 1358 4º Piso - C.A.B.A - C.P.
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TRADUCCIÓN PÚBLICA ................................................................................................................  


[Texto en margen derecho:] CONTROLES DE SEÑAL AL COSTADO DE LAS VÍAS ................  


D-2-5 ................................................................................................................................................  


Safetran .........................................................................................................................................  


MÓDULO HD/LINKTM ..................................................................................................................  


A53201 ............................................................................................................................................  


 


- BAJO COSTO DE REEMPLAZO EN LÍNEA DE POSTES ...........................................................  


- REEMPLAZA LA SECCIÓN PERDIDA DE LA LÍNEA DE POSTES ............................................  


- CREA UN CIRCUITO VITAL DE 10 MILLAS EN FORMA RÁPIDA ..............................................  


- TIENE EL ALCANCE DE UN PUENTE .........................................................................................  


- FÁCIL CONEXIÓN A VALLAS DE DESLIZAMIENTO O 


CERRADURAS ELÉCTRICAS EN EL MEDIO DE LA NADA. ........................................................  


El nuevo Sistema vital HD/LinkTM de Safetran ha sido diseñado para lidiar con los problemas 


cotidianos de forma sencilla pero sumamente segura. En tan solo unas horas, una o dos 


personas pueden reemplazar el circuito de control de señal línea-cable y cubrir distancias de 


hasta 10 millas con un Sistema HD/LinkTM. Asimismo, es posible alcanzar distancias aun 


mayores con múltiples puestos de radio. ........................................................................................  


Un típico Sistema HD/LinkTM suele contener dos o más módulos vitales I/O [input/output, 


entrada y salida] HD/LinkTM y un enlace de comunicaciones adecuado, como la Radio de 


Espectro Ensanchado S3/LinkTM de Safetran, una red ATCS [Automatic Train Control System, 


Sistema de Control Automático de Trenes] o incluso un módem de acceso telefónico. La 


configuración específica en un sitio es realizada por personal de campo en cuestión de minutos 


y, luego, se valida electrónicamente y se aprueba desde una oficina de diseño central o por un 


ingeniero de señalización. De manera opcional, Safetran puede proveer Módulos HD/LinkTM 


totalmente configurados. .................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  
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[Vital I/O:] Módulo vital de 


entrada y salida................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


Típico Sistema HD/LinkTM ........................................................................................................................................................................  


D-2-6 ................................................................................................................................................  


MÓDULO HD/LINKTM (CONT.) ..................................................................................................  


Cada Módulo HD/LinkTM consta de ocho entradas y ocho salidas que pueden ser utilizadas para 


construir circuitos bidireccionales unipolares y bipolares. Estos circuitos pueden ser utilizados 


en nuevas instalaciones en lugar de costosas líneas de postes o como reemplazos directos de 


cables de línea existentes entre diferentes ubicaciones geográficas. ............................................  


Algunas de las características del Módulo HD/LinkTM son: .............................................................  


• Ocho entradas unipolares totalmente aisladas que pueden combinarse con cuatro 


entradas vitales bipolares. .........................................................................................................  


• Ocho salidas unipolares totalmente aisladas que pueden combinarse con cuatros salidas 


vitales bipolares. .........................................................................................................................  


• Las salidas pueden manejar relés vitales de señalización (100 a 1.000 ohm) o 


mecanismos reflectores de señal en forma directa. ..................................................................  


• El registro interno de eventos, por lo general, puede almacenar datos de más de una 


semana. ......................................................................................................................................  


• Diagnóstico local o remoto. .....................................................................................................  


• LED de diagnóstico y de estado como soporte para la resolución de problemas. .................  


• Gestión y ejecución satisfactorias de configuración. ...............................................................  


• Totalmente compatible con los Sistemas R/LinkTM y las Radios de Espectro Ensanchado 


S3/LinkTM de Safetran, así como con redes ATCS. ....................................................................  


• Los módulos de reemplazo no son específicos al sitio y no requieren configuración previa 
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a su uso. .....................................................................................................................................  


La base de datos de circuitos instalados HD/LinkTM de mantenimiento ferroviario se utiliza para 


evitar la duplicación en la toma de radiofrecuencias (rf). El software provisto por Safetran brinda 


acceso directo o telefónico a esta base de datos para la validación del diseño propuesto del 


sistema. Una vez que se ha verificado la configuración, el software brinda un informe impreso 


que contiene los números de piezas de hardware, información para la compra, diagramas de 


cableado de obra y datos únicos de configuración para cada módulo. Safetran también ofrece 


asistencia para el diseño del sistema y la gestión de la configuración. ..........................................  


Una clave electrónica generada por software (número de aprobación) otorgada por la autoridad 


central de diseño de la línea ferroviaria es almacenada en cada sitio junto con los datos de 


configuración del sitio. Esta información se almacena en una memoria de solo lectura 


programable y eléctricamente borrable [EEPROM, por sus siglas en inglés] que se encuentra 


en el conector de cableado del Módulo HD/LinkTM y que solo permitirá el funcionamiento de un 


módulo configurado adecuadamente con una versión correcta del software. Esto también 


permite que el personal de mantenimiento pueda reemplazar un Módulo HD/LinkTM defectuoso 


sin tener que reconfigurar la unidad. ...............................................................................................  


El funcionamiento del Módulo HD/LinkTM puede monitorearse localmente con una computadora 


portátil a través del puerto de diagnóstico que se encuentra en el frente de la unidad, o en 


forma remota desde un sistema de gestión de redes (opcional). El acceso diagnóstico se 


provee con el fin de registrar las tasas de error en las comunicaciones, llevar un registro de 


eventos, solucionar problemas en los puntos de prueba y otra información útil. ...........................  


D-2-7 ................................................................................................................................................  


ESPECIFICACIONES .................................................................................................................  


Potencia de entrada: .....................................................................................................................  


Tensión: 9,0 – 16,5 VDC; 12 VDC nominal .....................................................................................  


Corriente: 1 amperio ........................................................................................................................  


Impedancia de entrada: 1.000 ohm ..............................................................................................  


Mando del relé: Opera relés vitales a una resistencia de bobina de entre 100 y 1.000 ohm. ......  


Ambientales: ..................................................................................................................................  
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Temperatura: -40º F a +160º F (-40º C a +71º C) ...........................................................................  


Humedad: 95% sin condensación ...................................................................................................  


Carcasa: ..........................................................................................................................................  


Paquete: metal con recubrimiento en polvo negro..........................................................................  


Dimensiones: 11,3 pulgadas (28,7 centímetros) de alto, incluidos el conector y el laboratorio de 


montaje ............................................................................................................................................  


3,6 pulgadas (9,1 centímetros) de ancho ........................................................................................  


9,6 pulgadas (24,4 centímetros) de profundidad ............................................................................  


Peso: aproximadamente 4 libras (1,8 kilogramos) .........................................................................  


Montaje: bastidor o pared de relé ...................................................................................................  


INFORMACIÓN PARA LA COMPRA ......................................................................................  


Para realizar una compra, especifique lo siguiente: .......................................................................  


Módulo HD/LinkTM, Pieza N.º: 9000-53201-00XX .........................................................................  


 


[Number of circuits:] número de circuitos 


[I/O circuits:] circuitos de entrada y salida 


[Connector:] conector 


[Not included:] no incluido 


[Included:] incluido 


Es traducción al idioma español del documento adjunto redactado en idioma inglés. Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, 24 de mayo de 2018..........................................................................  


 


 


 








 1 


TRADUCCIÓN PÚBLICA ................................................................................................................  


Pieza N.º 400004  ............................................................................................................................  


Especificaciones de Relé Enchufable Tipo ST  ..........................................................................  


Relé Neutro, Desconexión Regular .............................................................................................  


Contactos 4FB-2F-1B, 500 Ohm  ..................................................................................................  


Característica Requisitos Iniciales Disposición de 


Bobinas/Contactos 


B
o


b
in


a
s
 


Intensidad o tensión nominal 10-12 Vcc (Frente del relé) 


 


Resistencia/tolerancia 250 Ohm ±5% por cada bobina 


Rango de temperatura -40C (-40F) a 85C (185F) 


T
e


n
s
ió


n
 


d
e
 


a
c
ti


v
a
c
ió


n
/ 


C
o


rr
ie


n
te


 a
c
ti


v
a
 


Tensión 6,05 voltios (máximo) 


Corriente 12,1 miliamperios (máximo) 


Velocidad  Activación Regular  


T
e


n
s
ió


n
 


d
e
 


d
e


s
e
x
c
it


a
c
ió


n
 


 


Tensión 2,85 voltios (mínimo) 


Corriente 5,7 miliamperios (mínimo)  


Velocidad  Desconexión Regular  


C
o


n
ta


c
to


s
 


Disposición  4FB-2F-1B 


Valor nominal 4 amperios/30 voltios 


Material N.A. Plata/carbono 


N.C. Plata/plata 


Rango dinámico 0,020” (mínimo) Registro de relé 


Distancia entre contactos 0,050” (mínimo) (Parte posterior del relé) 


Presión N.A. 40 gramos (mínimo) 


N.C. 21 gramos (mínimo) 


Sobrecarrera por ajuste A  *Véase nota 1 a continuación 


Resistencia  N.A. 90 miliohms (máximo) 


a 10 Vcc, 1,0 amperios 


N.C. 30 miliohms (máximo) 


a 10 Vcc, 1,0 amperios 


Recorrido de armadura 0,087” (mínimo) 


Distancia de referencia entre soportes de 0,002” a 0,004” 







 2 


sujeción  


 


Tornillo residual (ajustable)  0,010” (mínimo) 


Pasador de tope (fijo) 0,008” (mínimo) 


Notas  ..............................................................................................................................................  


1 – Los contactos N.A. se activan con 0,032” y se desactivan con 0,041” entre el tornillo 


residual de la armadura y el núcleo  ...............................................................................................  


Los contactos N.C. se activan con 0,066” y se desactivan con 0,059” entre el tornillo residual y 


el núcleo.  ........................................................................................................................................  


Requisitos de Campo  ...................................................................................................................  


Valor de desexcitación – no menor a 70% de la marca original .....................................................  


Valor de activación/funcionamiento – no mayor a 110% de la marca original.  .............................  


Requisitos de Taller  .....................................................................................................................  


Valor de desexcitación – no menor a 95% de la marca original.  ...................................................  


Valor de activación/funcionamiento – no mayor a 105% de la marca original.  .............................  


 .........................................................................................................................................................  


Relé Enchufable de Tipo ST  ........................................................................................................  


Piezas de Montaje y Repuesto  ....................................................................................................  


Pieza N.° 400004  ...........................................................................................................................  
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Para realizar un pedido, indicar descripción y número de pieza ....................................................  


 .........................................................................................................................................................  


 .........................................................................................................................................................  


Ítem 
N.° 


Descripción Cant. 
requerí-
da 


Pieza N.º Ítem 
N.°  


Descripción Cant, 
requeri-
da 


Pieza N.º 


1 Estructura de base, 
relé enchufable 


1 420050-X 23 Tornillo para metal, 
cabeza plana, #6-32 X 
0,531" 


3 420050-
36 


2  Bastidor, bobina 1 420053-X 


3 Bloque, Contacto 
2FB 


2 420052-1X 24 Tornillo para metal, 
cabeza hexagonal, 
5/16"" -24 X 1,125" 


2 420053-
12 


3A Bloque, Contacto 
2F-1B 


1 420052-2X 


4  Montaje de bobina, 
250 Ohm 


2 420051-1X 25 Arandela, cerradura de 
resorte, I, 5/16"" 


2 420053-
13 


5  Armadura  1 420053-1X 26 Tornillo para metal, 
cabeza plana, #6-32 X 
0,5" 


3 420050-
36 6 Etiqueta, 


identificación de 
papel  


1 420050-3 


7 Precinto, plomo 1 420050-8 27 Arandela, cierre de 
resorte, I, #8 


1 420050-
33 


8 Tuerca, moleta, 
enclavamiento 


2 420050-5 28 Tornillo para metal, 
cabeza fillister, #8-32 X 
0,937" 


1 420050-
32 


9  Arandela, goma 
plana 


2 420050-7 


10 Soporte, cubierta 1 420050-4 29 Placa, clavija de código 2 420050-
43X 


11 Montaje de cubierta  1 420050-2X 30 Tornillo para metal, 
cabeza troncocónica, 
#8-32 x 0,375" 


2 420053-
16 


12  Tornillo opresor, 
cabeza redonda, #4 
X 0,375" 


2 420050-35 31 Arandela, cierre de 
resorte, I, #4 


1 420053-
15 


13 Cubierta, placa de 
identificación 


1 420050-2 32 Placa, soporte de 
sujeción 


1 420053-3 


14 Cubierta moldeada, 
clara 


1 420050 33 Soporte de sujeción, 
armadura 


1 420053-2 


15 Junta, cubierta 1 420050-1 34 Placa, bisagra 1 420053-1 


16 Arandela, resorte 2 420053-7 35 Tuerca, perno de resorte 1 420053-6 


17 Aislante, soporte de 
sujeción de terminal 


2 420051 36 Llave, soporte de 
sujeción de resorte 


1 420053-5 


18 Junta, goma 2 420051-1 37 Tornillo, contratuerca 1 420053-9 
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19 Placa, base 1 420053 38 Tuerca, contratuerca 1 420053-8 


20 Junta, antipolvo 1 420052 39 Resorte, compresión 1 420053-4 


21 Placa, código 1 420050-13 40 Placa de identificación, 
relé tipo ST 


2 420053-
23 


22 Tornillo para metal, 
cabeza fillister, #4-
40 X 0,250” 


2 420053-14 41 Tornillo Phillips, cabeza 
troncocónica, #4-40 X 
0,187" 


1 420053-
18 


42 Tornillo, residual 1 420053-
11 


- - - - 43 Tuerca, residual 1 420053-
10 


 


Safetran Systems Corporation .....................................................................................................  


2400 Nelson Miller Parkway ............................................................................................................  


Louisville, Kentucky 40223  .............................................................................................................  


800-626-2710 ..................................................................................................................................  


I&M # 410000-14  ............................................................................................................................  


Modificado 4/00  ..............................................................................................................................  


Es traducción al idioma español del documento adjunto redactado en idioma inglés. Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de 2018..........................................................................  








An external Flasher Unit Assembly, Part Number 400700-1X, provides a flash rate of 40-45 flashes per minute.


Part Numbser 400700-X includes Flasher Relay, Part Number 400700, and Flasher Module, Part Number 400700-1X.


Notes
#1 N.O. Contacts to make with .032" and break with .041" between armature residual screw and core.


N.C. Contacts to make with .066" and break with .059" between armature residual screw and core.


Field Requirements
Drop Away Value — Not less than 70% of original marking.
Pickup/Working Value — Not greater than 110% of original marking.


Shop Requirements
Drop Away Value — Not less than 95% of original marking.
Pickup/Working Value — Not greater than 105% of original marking.


Specification for Type ST Plug-in Relay
Neutral Relay, Flasher
4FB Contacts, 60 Ohm


400700Part
Number


400700
Part
N


um
ber


Characteristic Original Requirements Contact/Coil Arrangement
Nominal V or I 8-16 VDC w/Flasher Module (Front of Relay)
Resistance/Tolerance 60 Ohms + 5% (Single Coil)


Temperature Range -40C (-40F) to 85C (185F)
Voltage 4.2 Volts Maximum w/o Flasher Module
Current 70 mA Maximum w/o /Flasher Module


Speed Pickup Regular


Voltage 1.86 Volts Minimum w/oFlasher Module
Current 31 mA Minimum w/o Flasher Module


Speed Release Regular


Arrangement 4FB
Rating 10 Amps/12 Volts


N.O. SCdO-SCdO
N.C. SCdO-SCdO


Dynamic Gap .020" Minimum Relay register
.050" Minimum (Rear of Relay)


N.O. 40 Grams Minimum
N.C. 21 Grams Minimum


Overtravel per Adjustment A *See Note #1 Below


30 milliohms Maximum
@10 VDC, 1.0 Amps


Armature Travel .087" Minimum
Retainer Gap Reference .002" to .004"
Residual Screw (Adjustable) .010" Minimum
Stop Pin (Fixed) .008" Minimum


Material


Pressure


Resistance


C
on


ta
ct


s
C


oi
ls


P.
U


./W
.C


.
D


ro
pa


w
ay


N.O.


N.C.


Contact Gap


1-3-8-10


30 milliohms Maximum
@10 VDC, 1.0 Amps







To order, specify description and part number.


Type ST Plug-in Relay
Assembly and Replacement Parts


Part Number 400700


Safetran Systems Corporation
2400 Nelson Miller Parkway
Louisville, Kentucky  40223


800-626-2710
I&M # 410000-31
Revised 4/00


Description
Base Assembly, Plug-in Relay
Frame Assembly, Coil
Stack, 2FB Contact
Stack,Blank Contact
Coil Assembly, 60 Ohm
Armature
Label, Paper Identification
Seal, Lead
Nut, Knurl, Locking
Washer, Flat Rubber
Bracket, Cover
Cover Assembly
Tap Screw, Round Head, #4 X .375"
Cover, Nameplate
Molded Cover, Clear
Gasket, Cover
Washer, Spring
Insulator, Terminal Retainer
Seal, Rubber
Plate, Base
Seal, Dust
Plate, Code
Machine Screw, Fillister Head, #4-40 X .250"


Qty.
Req'd.


1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2


Part
Number
420050-1X
420053-X
420052-4X
420052-3
420051-13X
420053-1X
420050-3
420050-8
420050-5
420050-7
420050-4
420050-2X
420050-35
420050-2
420050
420050-1
420053-7
420051
420051-1
420053
420052
420050-30
420053-14


Item
No.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44


Description
Machine Screw, Flat Head, #6-32 X .531"
Machine Screw, Hex Head, 5/16"-24 X 1.125"
Washer, Spring Lock, I, 5/16""
Machine Screw, Flat Head, #6-32 X .5"
Washer, Spring Lock, I, #8
Machine Screw, Fillister Head, #8-32 X .937"
Plate, Code Pin
Machine Screw, Pan Head, #8-32 x .375"
Washer, Spring Lock, I, #4
Plate, Retainer
Retainer, Armature
Plate, Hinge
Nut, Spring Post
Key, Spring Retainer
Screw, Tailstop
Nut, Tailstop
Spring, Compression
Nameplate, Type ST Relay
Phillips Screw, Pan Head, #4-40 X .187"
Screw, Residual
Nut, Residual
Machine Screw, Flat Head, #6-32 X .375"


Qty.
Req'd.


2
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1


Part
Number
420050-36
420053-12
420053-13
420050-36
420050-33
420050-32
420050-60X
420053-16
420053-15
420053-3
420053-2
420053-1
420053-6
420053-5
420053-9
420053-8
420053-4
420053-40
420053-18
420053-11
420053-10
420052-2


Item
No.
1
2
3


3A
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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