
SE INTENSIFICAN LOS MONITOREOS QUE 
COMPRENDEN ASPECTOS AMBIENTALES, 

RADIOLÓGICOS Y CONVENCIONALES, QUE 
INCLUYEN AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS, 

AGUA SUBTERRÁNEA, SUELO Y AIRE.

EL PROCESO DE REMEDIACIÓN Y LOS 
PARÁMETROS AMBIENTALES SERÁN 

AUDITADOS POR LA AUTORIDAD 
REGULATORIA NUCLEAR Y LOS 

DISTINTOS ORGANISMOS DE CONTROL 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.

El barro decantado será 
colocado luego en el Dique 
de Disposición Final.

Los RS, ya sin uranio, 
serán transferidos a la 
segunda Planta donde se 
los neutralizará con cal.

Luego del paso del 
tiempo, las impurezas 
van decantando en 
forma de sal.

El agua tratada 
ingresa al Dique 
de Decantación.

En el fondo se 
asienta el barro y 
arriba el agua limpia 
habilitada para riego.

Otro objetivo es gestionar los RS. Para ello los tambores 
deben ser tratados de forma adecuada, por lo que se 
diseñó un dispositivo para su apertura segura.
Luego los RS se lavarán con agua de cantera en la 
Planta de Tratamiento y seguirán el circuito para 
extraerles el uranio. 
Más tarde, los RS (sin uranio) serán neutralizados y los 
efluentes se colocarán en el Dique de Disposición Final.

Los Residuos Sólidos (RS) 
son residuos de tratamiento de purificación 
del concentrado de uranio en forma de 
pulpa. Están dispuestos transitoriamente en 
tambores recubiertos de colas de mineral, 
que serán extraídos y transportados hacia la 
Planta de Tratamiento.

Para ello, el AC ingresa por cañerías a la 
Planta de Tratamiento donde pasa por 
líneas de columnas con resinas que 
absorberán el uranio que pudieran tener. 
Cuando estas resinas se saturen, se las 
vaciará para volver a reutilizarlas y el uranio 
desprendido se envasará y almacenará en 
un sector de acopio dentro del predio.

El AC se transportará a una 
segunda planta para eliminar 
radio y arsénico.

Una vez que se obtenga el agua 
limpia y sea monitoreada por los 
organismos de control, el Dpto. 
General de Irrigación provincial 
dispondrá su uso para el riego 
de ACRE (Area de Cultivos 
Restringidos Especiales).

Uno de los objetivos del 
proyecto de remediación 
ambiental es mejorar la 
calidad del AC minimizando 
la concentración de uranio, 
radio y arsénico.

Se denomina Agua de
cantera (AC) al agua de lluvia y 
subterránea que se acumula en 
los huecos de la cantera, es 
decir, al agua que entra en 
contacto con zonas 
mineralizadas naturalmente.

GESTIÓN DE PASIVOS
AMBIENTALES REMEDIACIÓN AMBIENTAL: 
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GESTIÓN DEL AGUA DE CANTERA (AC) Y DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (RS).

Luego se la colocará en un 
Dique de Decantación para que, 
con el correr del tiempo, el agua 
limpia quede en la superficie y 
el barro en el fondo.
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EL DISEÑO DE
ESTE DIQUE 

EMPLEA UNA 
MODERNA 

TECNOLOGÍA PARA 
LA DISPOSICIÓN 
SEGURA DE LOS 

EFLUENTES Y 
PROTECCIÓN

DEL AMBIENTE:

1ra. membrana de polietileno de alta densidad
(la única que tiene contacto con los líquidos)

geored de seguridad

2da. membrana de polietileno de alta densidad

capas de grava clasificada

drenaje de seguridad inferior

drenaje de seguridad superior

arcilla impermeabilizante natural


