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1. PLAN DE AC(;ION PARA PROYECTO
DE RENOVACION URBANA

Se debera enviar el formulario adjunto completo via mail
a obrarenovacion@gmail.com, previo a la
recepcion de los materiales.

RESPONSABLE TECNICO DE OBRA / SEGURIDAD E HIGIENE
O Nombre:

O Apellido:

O DNI:

O Mail:

O Teléfono:

OBRADOR / DIRECCION DE ENTREGA Y ACOPIO DE MATERIALES
O Calle:

O Numero:

O Cddigo Postal:

MODALIDAD DE EJECUCION
(administracion, licitacion, cooperativas, etc.)

*ver formularic adjunto

| 2. CARTEL DE OBRA

La Secretaria de Infraestructura Urbana enviara al municipio el
cartel de obra ya confeccionado, listo para ser impreso

y colocado. Ante cualquier duda al respecto, comunicarse via
mail a carteleshabitat@gmail.com.

En caso de solicitar modificaciones de la foto y/o del
render elegido, validarlo previamente a la casilla ya mencionada.

NUEVAS OBRAS
DE RENOVACION URBANA
sPARA BELL VILLE.

-

Ministerio del Interior,

ANY  GOBIERNO DE -
UN MEJOR LUGAR DONDE VIVIR. ;‘L‘;’ SAN JUAN ~ Obras Publicas y Vivienda

=7 Presidencia de la Nacién



| 3. ACTA DE INICIO DE OBRA

Los primeros materiales que recibira el municipio seran
Intertrabado o Baldosones.

Una vez que haya recibido el 25% de alguno de estos dos items,
debera completar el Acta de inicio de Obra, por lo que
|comenzara a regir el plazo de obra establecido segun Acta

de Acuerdo firmada.

Ejemplo:

- Si el municipio recibe un kit de 100ml, recibira 600m2 de
intertrabado. Por lo tanto, el 25% serian 150m2, lo que aprox.
equivale a la recepcion de 1 camién con semi-acoplado.

- Si el municipio recibe un kit de 200ml, recibira 1200m2 de
intertrabado. Por lo tanto, el 25% serian 300m2, lo que aprox.
equivale a la recepcion de 2 camiones con semi-acoplado.

(1)

RECIBIR

25%

de intertrabado
o baldosones

2]

COMPLETAR

COMPLETAR

el acta de inicio de obra

ACTA INICIO
DE OBRA

(3)

EMPEZAR

COMIENZA

a regir el plazo del acta acuerdo

c:1 Sl

ACTA DE INICIO DE OBRA
PROYECTO/ N°
UNIDAD
EJECUTORA
PROVINCIA LOCALIDAD
Alos_ diasdelmesde  de2019,enlalocalidad de ., Provinciade . serefine

el Sr. , en representacion de la Unidad Ejecutora a efectos de dejar constancia del
inicio de la OBRA de referencia en el dia de la fecha, conforme el Acta Acuerdo suscripta
con la Secretaria de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior Obras Publicas y

Vivienda.

Se hace saber que:

1. La Unidad Ejecutora dispone del proyecto de ejecucion de las obras y del terreno
en condiciones para el comienzo de las obras, encontrdndose sus lindes en
concordancia con el proyecto.

2. Luego de efectuar una recorrida por los sitios donde se desarrollaran las obras y
encontrando que todas las condiciones necesarias para la ejecucion se encuentran
dadas, se da inicio a la obra de referencia.

3. El dia de la fecha se tendra por fecha cierta a partir de la cual se computardn los
plazos para la ejecucion de los trabajos acordados.

*ver formulario adjunto




| 4. RECEPCION Y ACOPIO DE MATERIALES

FORMATO DE ENTREGA

REQUISITOS PARA DESCARGA

VOLUMEN DE ENTREGA

CONDICIONES DE ACOPIO

REQUISITOS DE RECEPCION

Intertrabado

Bancos
Bolardos
Maceteros
Bicicleteros

Baldosones

Pallets de maximo 1.10 x
1.20 x 1.50m aprox.

La entrega se realizard con
camiones con semi-acoplado,
el cual deberd llegar a un
pavimento estable. La descarga
deberd ser realizada por el
Municipio en una zona plana
para evitar rotura de los
materiales. Para esto, se
debera contar con un auto-
elevador para 2.5 toneladas.
Cantidad de operarios
necesarios de parte del
Municipio para realizar la
descarga: como minimo un
maquinista para operar el auto-
elevador y un operario para
ordenar la carga.

= Cada pallet lleva aprox. 10/12m2
(500 unidades) de intertrabado.

= Un semi-acoplado lleva aprox. 16
pallets de Intertrabado.

= En una obra que recibe el kit de
100ml con 600m2 de intertrabado,
seran aprox. 60 pallets, distribuidos
en aprox. 3,5 semi-acoplados.

Se pueden apilar méaximo 2
pallets.

* En un semi-acoplado entran aprox.
20 pallets de mobiliario.

= Una obra que recibe el kit de 100ml
(14 bancos, 80 bolardos, 16
maceteros, 8 bicicleteros de 3
unidades), recibird aprox. 20 pallets,
distribuidos en 1 semi-acoplado.

No se pueden apilar estos
pallets.

= Cada pallet lleva 21.12 m2 (132
unidades) de baldosones. El mismo
tiene un volumen de 1 m3 (1.1m por
1.05 m de base y 0.90 m de altura)
con un peso aproximado de 1,8
toneladas.

= Un camiodn lleva aprox 17 pallets
(360m2 de baldosones).

= En una obra que recibe el kit de
100ml con 600m2 de baldosones,
seran aprox. 29 pallets, distribuidos
en 2 camiones.

Se pueden apilar maximo 2
pallets.

Luminarias Led

Cajas de cartén de 45 x
30 x 15¢cm, con un peso
aproximado de 4 kg.

Deberan ser descargadas a
mano del vehiculo de
transporte, en un tiempo no
mayor a los 30 minutos, por
personal provisto por el
Municipio.

= El volumen total neto es de 0.60
mts3, trasladado a formato de pallet,
esde 1x1.20x0.70m.

En lugar seco, bajo techo,
para mantener las cajas en
condiciones, ya que las
luminarias deben
transportarse en las mismas
para evitar golpes y roturas.

= Los materiales seran
entregados a la direccion
indicada en 1_Plan de
accion.

= Al momento de la
recepcion de los materiales,
deberd estar presente el
Intendente o Secretario de
Obras Publicas o Secretario
de Hacienda del Municipio o
persona designada por
escrito por el intendente,
con documento que acredite
su persona para firmar los
documentos de entrega
(Remito).




*Imagen ilustrativa de auto-elevador
para 2.5 toneladas con 2 pallets
de intertrabado.

A medida gue el municipio vaya recibiendo el material, debera enviar
via mail a obrarenovacion@gmail.com el remito recibido escaneado,
dejando constancia de cada recepcion.

/58 ‘ 5. DESCRIPCION DE MATERIALES

INTERTRABADO

El adoquin Holanda de 8 cm de espesor es ideal para colocar en aquellos pavimentos expuestos a trdnsito vehicular pesado
(calles, ingresos vehiculares, estacionamientos). Sus caracteristicas estructurales los hacen adecuados para someterse a dichas
exigencias. Su forma rectangular permite la colocacién del mismo siguiendo diversos patrones como espina de pescado,
hileras, etc., obteniendo una mejor traba entre adoquin y adoquin, y en consecuencia una excelente respuesta de conjunto.
Pueden ser removidos facilmente permitiendo instalar servicios bajo los mismos, y reutilizarlos sin dejar ningin rastro de los
trabajos realizados.

Unidades|Unidad
Largo || Ancho | Espesor nidades|Ur M2 x | Kg. por | Kg. por Pallets_ M2 por semi Ton._x
xM2 | xpallet | pallet | Unidad | Pallet |porsemi semi
20cm | 10cm 8cm 50 550 11 3,6 1.990 14 154 28

Arista

Carade
apoyo

Separadores’

- ' Colores disponibles: rojo, gris,
' ' negro, terracota, amarillo y azul

Espina de pes

cado 45° ) Espina de pescado 902
Patrones de colocacion

Ensayos y normas

Las dimensiones y parametros de calidad responden a lo que establece la Norma IRAM 11.656 “Adoquines de hormigén para
pavimentos intertrabados - Requisitos y métodos de ensayo”. La misma establece que sobre una cantidad determinada de
adoquines a proveer se debera ensayar un porcentaje para evaluar que cumplan con los parametros de resistencia y
dimensiones pautados en la norma.

Luz de ensayo
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VERIFICACION DE RESISTENCIA
Modulo de rotura a la flexion (Mr)
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Pieza de hormigén premoldeado vibrado.
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* Acabado liso color natural hormigaon.
* Banco monolitico

El Banco Plaza Pavitec es una pieza de Hormigon Armado
que combina practicidad con estética y buen gusto,
constituyendo una alternativa por excelencia para crear
espacios de reunion y descanso en parques y jardines.
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* Textura acabado liso color natural hormigon
* Revestimiento hidréfugo interior / transparente exterior
* Hormigén H21
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BALDOSONES / LOSETAS GRANITICAS

LDSEI'A—’-_-
Granitica

Adoquin Recto 64 Panes Gris Claro CO98AR

h |
Caracteristicas del Producto

Las losetas graniticas son ideales para veredas, galerias ©
diferentes exteriores por su gran resistencia.

La terminacién de fabrica es pulido, por lo cual presentan
excelente brillo y requieren un bajo nivel de mantenimiento.

Usos y Aplicaciones

Loseta para veredas, lugares de circulacion exteriores,
ingresos, plazas, paseos, etc. Los dibujos le otorgan a la placa
una superficie antideslizante. Ej. Costanera de Posadas,
Costanera de Mar del Plata, Costanera de Puerto Madero, etc.

Cddigo

CO98AR
Loseta Granitica. Modelo: Adoquin Recto 64 Panes.
Tamafio: 40 x 40cm. Color: gris claro.

CAPA DE DESGASTE:

- CEMENTO Gris Normal Holcim CPF40

- ARIDOS Triturados de rocas seleccionadas.

- OTROS Aditivos (plastificantes, fluidificantes, hidrofugos)
CAPA DE BASE:

- CEMENTO Gris Normal Holcim CPF40

- ARIDOS Arenas siliceas.

Proceso de fabricacién y terminacién

Las losetas graniticas Blangino son fabricadas en maquinas
automaticas italianas de ciclo rotativo que someten al
mortero en estado fresco a vibracion directa sobre los
moldes en tres etapas del ciclo v a un prensado de 180
kag/cm. El proceso de fraguado, por reaccion exotérmica del
cemento, se realiza en camaras selladas de curado durante
un periodo de 24 a 48 hs a temperatura constante de 402, El
producto se entrega pulido, con piedra de granulometria
120 realizado en maquinas lineales de hasta ocho cabezales.

Caracteristicas Fisicas

|_ENSAYO s/IRAM 11563 __BLANGINO
ABSORCION DE AGUA | MAX. 10% 6,3 %
FLEXION MIN.: 35 daN/cm’ |56 daN/cm’
ABRASION MAX.: 1,5 mm. 1,42 mm.
| IMPACTO MIN.: 70 cm. 120 cm.
Ficha técnica:
Medidas estdndar Peso Cantidad | Cantidad
Espesor Esj P
Lados igm ! dfsg??é Unitario xm* * mit i balet

40%40 cm.. =36mm. =15mm.  1260Kg 81Kg 6,25 2112
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Tamafio real

Placa 40x40

Separador de juntas incorporado

Actualmente las Losetas Graniticas Blangino
se entrega con un novedoso sistema de
nervaduras en sus 4 lados (separador de
juntas incorperado). Con dicho sistema no
es necesario el uso de separadores plasticos
uotro elemento para el tomado de juntas.

- Logra que entre baldosa y baldosa exista el

espacio adecuade para que ingrese la Pastina JB.

- Evita los problemas provocados por la

dilatacion.

- Evita las juntas de grosores irregulares.

- Permite una colocacion rapida y prolija.

Terminaciones / Reprocesos Opcionales

Codigo Denominacién Descripcion

GRA Granallado Tratamiento de desgaste superficial

Las losetas granalladas son losetas graniticas con un
acabado abrasivo que le confiere una terminacion rustica
muy fina. Son ideales para veredas, plazas, ingresos y
demas espacios verdes. Son muy resistentes ya que
comparten los procesos de fabricacién de todas nuestras
losetas, la diferencia radica en el acabado, que le otorga
una terminacion estética novedosa.

El material sale de fabrica palletizado
(embalado ordenadamente sobre un
pallet de madera con la proteccion
adecuada para cantos y aristas,
evitando asi los despuntes en las placas).

Los pallets llevan la identificacion correspondiente:
nombre del cliente, material y codigo correspondiente,
fecha y peso aproximado en Kg. Todo sujeto y sellado con
film plastico para mantener uniforme la perdida de
humedad de las placas dentro del pallet, minimizando las
posibles diferencias de tonalidades por cambio de
humedad, las cuales se normalizan con el tiempo.

Accesorios / Productos Complementarios

- Zécalos graniticos

- Martero de Asiento Blangino

- Pastina JB para tomado de juntas Gris Comun (S520G)
- Detergente Neutro JB, para lavado del piso (2Lt. vy 5Lt.)
- Cera JB INCOLORA (2Lt. ¥ 5Lt)

Colocacién y mantenimiento

Solicite ficha de colocacién de Losetas vy
recomendaciones para el mantenimiento de pisos.

i
[l
I

(]

Potencia
Led Marca

Driver

Cantidad de LED

Flujo Luminoso

Eficiencia de la lampara

indice de reproduccién de color
Angulo de haz

Dimension del producto
Voltaje de entrada

Factor de potencia

Eficiencia energética
Temperatura de funcionamiento
IP

Garantia

8ow
OSRAM
MEAN WELL
112
9600lm
>120lm
Ra> 80
140°x 70°
423 %258 x 100 mm
AC100-277V 50/ 60Hz
> 0,95
> 90%
40°C~45°C
66

3 Afos



PROVINCIA:
MUNICIPIO:

‘ 6. CRONOGRAMA DE COLOCACION DE MATERIALES

Informe de avance al 50% - Fecha: dd/mm/aaaa

§ema na
Semana 1{Semana 2|Semana 3| Semana 4 7|Semana 9] 10

Previo al inicio de obra, el municipio debera enviar via mail a
obrarenovacion@gmail.com el Cronograma de Colocacion de
Materiales completo.

Para completarlo, deberan pintar la celda correspondiente a la
semana en la que planifican colocar cada material.

| v de cada ftem ejecutado

*ver formulario adjunto

Ejemplo de cuadro completo (dependiendo de la cbra, el
llenado del cuadro sera distinto):

| 8. ACTA DE FIN DE OBRA

PROVINCIA: .
cmcurro La municipalidad debera presentar un Acta de Fin de obra
Semana | Semana | Semana Semanarrsoer::::"::;:na Se’ma::lSemana Semana | Semana | Semana | Semana COrreSpOndlente al CIEN POR CIENTO (100%) de Ia Obra a los
. peretel, | “j' L |2 | s | e s | e ] 7|8 u 0 | u | w TREINTA (30) dias contados a partir del plazo de finalizacion
ancos u .
Luminarias led u 28 J de |8. mlsma
Cestos de basura u 6
Rejillas pluviales ml 120
Intertrabado m2 600
e ACTA DE FIN DE OBRA
IBiciEIeteros : 18G | | PROYECTO
UNIDAD
*ver formulario adjunto EJECUTORA
PROVINCIA LOCALIDAD
’ 7. NFO RME DE AVANCE DE OBRA Alos__ diasdelmesde  de2019, en la localidad de . Provincia de , e refine
el Sr. , en representacion de la Unidad Ejecutora, a fin de celebrar la presente Acta

de Fin de Obra en el marco del Programa MCH (Mejoramiento de las Condiciones de
La municipalidad debera enviar via mail a obrarenovacion@ Habitabilidad), Proyecto N 20313 UNOPS.
gmail.com un informe del estado de avance de obra cuando la

misma se encuentre al 50% de acuerdo al Cronograma de Tareas.

Los trabajos finalizaron el dia del mes de de20 .

Los trabajos se han realizado de acuerdo las reglamentaciones vigentes, a las reglas del
arte y al fin para el cual fueron destinados en total cumplimiento de las partes objeto del
acta acuerdo.

Asimismo, debera presentar un informe del estado de avance de
obra, cuando la misma se encuentre al 100%, esto debera ser
acompafado con el Acta de Fin de Obra.

A tal fin se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

*ver formulario adjunto



