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1. Vista General de documento

Este documento permitira agilizar la intervencién técnica que realiza la Direcciéon de Estandarizacion
Tecnoldgica (DET) en su funcién de participar en todos los proyectos de innovacién tecnoldgica que
abarca, entre otras, la adquisicién, implementacion, incorporacion, e integraciéon de las tecnologias
de informacion en el ambito del sector publico.

En la seccién 3, obran las especificaciones técnicas estandares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar facilmente las especificaciones,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos y/o servicios en funcion de sus
necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas
en la especificacion final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecnolégico que se detalla, que son de inclusién mandatoria por entender que los mismos resultan
indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado
para la intervencion.

También hemos incluido caracteristicas y elementos que son opcionales en la definicién del recurso
tecnolégico y/o servicio que se detalla, los cuales deberan seleccionarse de acuerdo a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar
entre grupos de opciones de seleccion libre, y grupos de opciones de seleccibn mutuamente
excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias caracteristicas y/o elementos, para que los
organismos seleccionen las que mas se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que
se seleccione la o las caracteristicas y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

El documento cuenta con 3 secciones:

Seccion Tema desarrollado en la seccién

Vista General La seccion de vista general de documento detalla la forma de uso y las
secciones que componen este documento.

Descripcién del Esta seccion provee una breve Descripcion del Estandar que se va a

Estandar especificar.

Especificacion La seccién de Especificacién Técnica detalla las caracteristicas generales y

Técnica particulares del recurso tecnoldgico o servicio.
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2. Descripcion del Estandar
Gabinete Mural Estandar (Rack).
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3. Especificacion Técnica - LAN-031-00 Gabinete Mural Estandar
(Racks)

Esta seccidn provee el detalle técnico del recurso tecnolégico definido en la descripcién del estandar.

3.1 Detalle Técnico / Funcional

Seran gabinetes cerrados con las siguientes caracteristicas:
a) Contendran racks metalicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.

b) La estructura principal debera ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como
minimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de
espesor como minimo, con puertas con cerradura de seguridad.

c) Laterminacion superficial de las partes metalicas sera fosfatizado y esmalte horneado
texturado.

d) Tipo de puerta:

2 Delantera

2 Trasera

2 De vidrio

o Microperforada
-

Ciega

€) Las medidas minimas de los gabinetes seran:

e altura de:
" 150 mm
300 mm

450 mm

600 mm

e profundidad util de:
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f)

g)

h)

ETAP Version 22

r

300 mm
" 400 mm
" 500 mm

Los rieles laterales presentaran agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles
para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

Las puertas seran abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a
derecha o izquierda a 180¢.

Debera preverse la continuidad de la conexion de tierra desde el distribuidor general a
cada uno de los armarios de distribucion.

Los gabinetes dispondran de:

Alimentacién eléctrica de 220 V: Se dispondrd de un tablero con llave térmica y 4

tomacorrientes.

Dispositivo para iluminacion interna del gabinete con su correspondiente llave: Se

deberd instalar en el gabinete un dispositivo de iluminacién para facilitar las tareas de
mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se debera

incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminacion.

Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberd disponer de una toma de tierra, conectada a

la tierra general de la instalaciéon eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el

equipamiento.

Acometida de la montante desde:

La tapa superior

La tapa inferior

La tapa posterior

OPCIONALES:

B Ventilacion Forzada
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r Superior
r Inferior
r Dos cuerpos pivotantes

r Bastidor pivotante

r Guias para cables:
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