
� 

 

 

  

 



� 

 

 

 

 

 





 

 

 

Complejo  

Hidroeléctrico  

PIEDRA DEL ÁGUILA 

Ubicación: 
Provincias de Neuquén y Río Negro, 
localidad Piedra del Águila. 

Presa:  

Piedra del Águila. 

 

 

 

 

 

 

 

Complejo 
Hidroeléctrico  
PIEDRA DEL ÁGUILA 
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11� 25� Sur y 69º 59� 29� Oeste. La población más cercana
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Observaciones 

Notas 

Contacto 
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Tabla de descarga del descargador de fondo

Caudal (m3/s) 

Cota Apertura (%) 

(m.s.n.m.) 10 20 30 50 70 80 90 100 

 

 

 

Tabla cota - área 

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen  

(m.s.n.m.) (Hm3) 



�  

 

 

Tabla de descarga por vertedero con compuertas

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Total 

  

Tabla salto - caudal - potencia 

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) 

(m) 170 180 200 220 230 250 260 280 300 320 350 

 



ESQUEMA DE PLANTA Y CORTE DE PRESA DEL COMPLEJO PIEDRA DEL GUILA.

CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO COMPLEJO PIEDRA DEL GUILA.

�  



CORTE ESQUEM TICO DEL DESCARGADOR DE FONDO DEL COMPLEJO PIEDRA DEL GUILA.

CORTE ESQUEM TICO DE CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO PIEDRA DEL GUILA.
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Complejo 

Hidroeléctrico  

PICHI PICUM LEUFÚ 

Ubicación:  

Provincias de Neuquén y Río Negro, 
localidad Piedra del Águila. 

Presa:  

Pichi Picum Leufú. 

 

Complejo 
Hidroeléctrico  
PICHI PICUM LEUFÚ 
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Limay, en las coordenadas 40º 00� 42� Sur y 69º 59� 21� 
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Observaciones 

Contacto 
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Tabla de erogación por una compuerta del vertedero

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(m.s.n.m.) 0,10 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 14,00 

 

 

 

 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen  

(m.s.n.m.) (Hm3) 

Tabla cota - área 

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 
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Tabla relación salto - caudal - potencia

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) Mínimos Máximos 

(m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Temp. Cont. Temp. Cont. 

 

Referencias 

Temp. � Temperatura 

Cont. � Continuo  

 

 

 

 

 

 

 

 



ESQUEMA DE PLANTA DEL COMPLEJO PICHI PICUM LEUF .

CORTE ESQUEM TICO DE PRESA DEL COMPLEJO PICHI PICUM LEUF .
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PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO DEL COMPLEJO PICHI PICUM LEUF .

PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO PICHI PICUM LEUF .
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Complejo 

Hidroeléctrico  

EL CHOCÓN 

Ubicación:  

Provincias de Neuquén y Río Negro. 

Presa:  

El Chocón. 

 
 

 

 

 

 

Complejo 
Hidroeléctrico  
EL CHOCÓN 
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Observaciones 

Contacto 
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Tabla salto - caudal - potencia 

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) 

(m) 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 

 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen  

(m.s.n.m.) (Hm3) 
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Tabla de descarga por vertedero con compuertas 

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

(ms.n.m.) Envolvente 0,20 0,60 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

 

 

 

 

 

 



ESQUEMA DE PLANTA DEL COMPLEJO EL CHOCÓN.

CORTE ESQUEM TICO DE PRESA DEL COMPLEJO EL CHOCÓN.
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CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO DEL COMPLEJO EL CHOCÓN.

PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO EL CHOCÓN.
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Complejo  

Hidroeléctrico  

ARROYITO 

Ubicación: 
Provincias de Neuquén y Río Negro. 

Presa:  

Arroyito. 

 

 

Complejo 
Hidroeléctrico  
ARROYITO 

� 

La presa Arroyito se encuentra ubicada en la región del 

Comahue de Argentina, en el límite de las provincias de 

Neuquén y Río Negro, en la cuenca del Río Limay, en las 

 Oeste. La 

población más cercana es la ciudad de Neuquén y su 

principal uso la regulación de crecidas, riego y 

abastecimiento de agua potable. Su construcción se inicia en 

el año 1978 y se termina en el año 1984, y comienza su 

operación en el año 1983 bajo el control de la Secretaría de 

Energía de la Nación. La presa es de materiales sueltos, con 

una altura máxima sobre lecho del río de 26,00 m y una 

longitud total de 3535,00 m, lo que le permite almacenar 

332,00 Hm3. El caudal medio anual del río es de 683,00 m3/s, 

habiéndose observado crecidas de hasta 4909,00 m3/s. La 

central posee tres turbinas Kaplan, con una potencia unitaria 

de 42,70 M. 
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Observaciones 

Notas 

Contacto 
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Tabla salto - caudal - potencia 

Caudal (m3/s) 

Salto Potencia (MW) 

(m) 15 20 25 30 35 40 45 

 

 

 

 

Tabla cota - área 

Cota Área 

(m.s.n.m.) (Km2) 

 

Tabla cota - volumen 

Cota Volumen 

(m.s.n.m.) (Hm3) 
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Tabla caudal erogado por vertedero 

Caudal  (m3/s) 

Cota Apertura (m) 

msnm 0,15 0,30 0,45 0,60 0,90 1,20 1,45 1,75 2,05 2,35 2,65 2,90 3,20 3,50 3,80 4,10 4,35 4,65 4,95 5,25 5,55 5,80 Env. 

 

Referencia 

Env. : Envolvente 

 



CORTE ESQUEM TICO DEL ALIVIADERO DEL COMPLEJO ARROYITO.

ESQUEMA DE PLANTA DEL COMPLEJO ARROYITO.
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CORTE ESQUEM TICO DE PRESA DEL COMPLEJO ARROYITO.

PLANTA Y CORTE ESQUEM TICO DE LA CONDUCCIÓN A CENTRAL DEL COMPLEJO ARROYITO.
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