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1. Vista General de documento

Este documento permitira agilizar la intervencién técnica que realiza la Direcciéon de Estandarizacion
Tecnoldgica (DET) en su funcién de participar en todos los proyectos de innovacién tecnoldgica que
abarca, entre otras, la adquisicién, implementacion, incorporacion, e integraciéon de las tecnologias
de informacion en el ambito del sector publico.

En la seccién 3, obran las especificaciones técnicas estandares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar facilmente las especificaciones,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos y/o servicios en funcién de sus
necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas
en la especificacion final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecnolégico que se detalla, que son de inclusién mandatoria por entender que los mismos resultan
indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado
para la intervencion.

También hemos incluido caracteristicas y elementos que son opcionales en la definicién del recurso
tecnolégico y/o servicio que se detalla, los cuales deberan seleccionarse de acuerdo a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar
entre grupos de opciones de seleccion libre, y grupos de opciones de seleccibn mutuamente
excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias caracteristicas y/o elementos, para que los
organismos seleccionen las que mas se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que
se seleccione la o las caracteristicas y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

El documento cuenta con 3 secciones:

Seccion Tema desarrollado en la seccién

Vista General La seccion de vista general de documento detalla la forma de uso y las
secciones que componen este documento.

Descripcién del Esta seccion provee una breve Descripcion del Estandar que se va a

Estandar especificar.

Especificacion La seccién de Especificacién Técnica detalla las caracteristicas generales y

Técnica particulares del recurso tecnoldgico o servicio.
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2. Descripcion del Estandar
Monitor TFT / LCD /LED para disefio grafico (20" o mas).
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3. Especificacion Técnica - MM-007-00 Monitor TFT / LCD /LED
para disefo grafico (20” o mas)

Esta seccidn provee el detalle técnico del recurso tecnolégico definido en la descripcién del estandar.
3.1 Detalle Técnico / Funcional

a) Tamaiio de la pantalla visible medido en diagonal:

= (a) No inferior a 20" y no superior a 20.5”.
{_\- . . ” H n

(b) No inferior a 21.5” y no superior a 22".
~

(c) No inferior a 23".

(d) Superior a 23”.
b) Relacion de aspecto:
Ampliado o WideScreen (16:9 o0 16:10)
c) Interfaz de conexion a monitor:
Analdgica RGB-DB15.

Interfaz de conexion OPCIONAL tipo DVI (para el caso de requerir esta interfaz, indicar
una sola alternativa):

" DVItipo:
A (analdgico)
D (digital)
| (analdgico y digital)
Indiferente
-

HDMI

d) Resolucion maxima Nativa:

|
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e)

f)

g)

h)

i)

k)

ETAP Version 22

Para la opcién "(a)" de tamafio de pantalla, serd 1600x900 o superior.
Para la opcién "(b)" de tamafio de pantalla, sera 1680x1050 o superior.

Para la opcién "(c)" 6 "(d)" de tamafo de pantalla, serd 1920x1200 o superior.
Tiempo de Respuesta:

no mayor a5 ms

Brillo:

no inferior a 300 cd/m?2.

Relacion de Contraste:

no menor de 500:1

Angulo de vision:

no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical.

Alimentacion eléctrica:

de 220V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos

Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacién eléctricay la
interconexidn con la unidad central de proceso.

Debera cumplir con la norma "norma 1S0-9241-302, 303, 305, 307:2008", para:

S CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

S CLASE 1, se admite 1 pixel en blanco, 1 pixel en negro, 2 sub-pixels RGB en ON/OFF y

3 a 5 sub-pixeles en ON/OFF.

2 CLASE, se admite 2 pixeles fijos en blanco, 2 pixeles fijos en negro, y 5 a 10 sub-

pixeles RGB en ON/OFF.
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