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REMODELACION LOCAL GASTRONOMICO Y CAFETERIA EN ESTACION
DE TRENES - LA PLATA.

Comitente: Mariela P. Ceirano. La Plata, 22-12-2017
Profesional : Arq. Valeria Cané

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Es un Local Gastronémico existente en funcionamiento de aproximadamente 100
m2, ( con un pequeiio depésito y una sala para instalaciones por separado), que se
procedera a remodelar en forma integral, acompafiando la reestructuracion
Institucional de la Empresa Trenes Argentinos y su cambio de Imagen
Institucional y de atencién al cliente.

Est4 implantado frente a la calle 1, en un lugar estratégico junco a uno de los Halls
centrales y con acceso desde la misma avenida y desde el interior de la Estacion.

El Diseio responde a la Estructura original de la Estacién, contemplando los
ingresos para personas con movilidad reducida, el uso y mantenimiento de las
entradas de luz por las carpinterias superiores, la adaptacién al proyecto integral
de la Estacion que se hara en breve y el respeto al control de evasién iniciado por
la Empresa que en poco tiempo se ejecutara.

Como disefio interior del local se propone una renovacion integral del mismo,
cambiando todas las barras de atencion, funcionando las mismas con un nivel para
el cliente y otro nivel para el sector de despacho o atencion, generando espacios
para adentro con estanterias y posibilidades variadas de tener elementos y
utensillos ttiles para el personal que atiende.

Por otro lado todo el sector de atencién estd integrado, para la barra interior del
local o para la exterior hacia el Hall con atencién rapida y al paso.

Ambas estardn integradas ,ademas, por una campana amplia que contenga todos
los vapores, olores y demis desechos que genere la coccion de distintos alimentos,
manteniendo el lugar siempre limpio y con un estar confortable para los pasajeros
y/o personas clientas del negocio.

Dicho sector de barras, atencién y servicios al cliente, contard ademas con un
cielorraso mas bajo de yeso suspendido para darle mds privacidad y una
proporcionalidad adecuada al mismo, ya que su funcionalidad se desarrolla en el
sentido horizontal, uniendo todos los sectores de atencion por detras de las barras.

En cambio toda el Area de Local comercial propiamente dicho y lugar de estar,
cuenta con la doble altura original y la entrada de luz natural superior con que
cuentan las carpinterias originales del edificio, conteniendo todo ese espacio y
ddndole las proporciones adecuadas con un cielorraso compartimentado calado de
yeso suspendido tipo “nubes”, que también estd combinada con el disefio de la
Hluminacién, generando una tipo General y otra tipo puntual o de destaque sobre
las zonas de las mesas integradas para uso del cliente, con confortables sillones
para hacer muy amena la estadia en el lugar.
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Todo el Local contard con servicios integrados de telefonia/carga de celulares/wifi,
musica funcional, servicio de TV con Plantallas distribuidas estratégicamente,
diarios y revistas de actualidad, horarios de trenes para informacién del cliente y
aire acondicionado para verano e invierno.

También contar4 con instalaciones de desagiies reglamentarias, y con decantador
para las grasas, evitando suciedades y malos olores para los clientes, agua
fria/caliente para el sector de atencién y despacho.

Se mantendra la provisién de Gas natural para el horno y las médquinas de cocina.
Tendra servicio contra incendio segin normas vigentes y los requisitos necesarios
para evitar la propagacién de cualquier inicio de siniestro que pudiera producirse.

Los Accesos Principales al Local serdn uno desde el Hall central y otro desde la
Avenida 1, ambos con pequeiias, livianas y transparentes marquesinas en
concordancia con la edificacion y sobre las mismas el nombre del Local
Gastronémico que lo identificard Comercialmente como Via Topo.

Teniendo en cuenta el control de evasion y como disefio para ampliar el sector de
estar del piblico para el nuevo Local se consideré que la salida actual interior
hacia el andén 7, se procederd a cerrar con ladrillos de vidrio al tono para no
perder iluminacién natural y se generar4 el nuevo acceso desde el interior del Hall
mencionado solo cortando la pared baja del ventanal actual, manteniendo el disefio
a tono con la originalidad de la estacién y marquesina ya mencionados.

Las Carpinterias de vidrio tipo float templado en ambos accesos y la barra de
atencién hacia el hall central contardn con persianas de enrrollar para su cierre
definitivo en casos de emergencia o cierre de la estacién en horarios especiales.

El local en el sector de piblico contara con cuadros de exposicion alusivos a la
Historia del ferrocarril y de la Estacién de La Plata Propiamente dicha, y ademas
contara con distintas posibilidades de verde en su interior y maceteros en ambos
accesos.

Los Muros del sector de sercicios, cocina, lavado, barras y atencién, por cuestiones
de limpieza y diseiio , estardn revestidos con cerdmica, al tono con los muros
lindantes y éstos en el resto del local serdn puros desprovistos de ornamentaciones
agregadas, s6lo se respetarin en caso de que sean originales del edificio.

Los pisos serdn antideslizantes de Porcelanato al tono con el resto del Local y el
mobiliario seleccionado, ademds, para que se pueda limpiar rapido y con facilidad.

Todas las carpinterias (Ventanas) y los muros hacia la Calle 1 se mantendrén en su
formato oiginal y el color ser4 el asignado por la remodelacion de la estacion.

Sin maés los saludo. Atte.
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REMODELACION LOCAL GASTRONOMICO Y CAFETERIA EN ESTACION
DE TRENES - LA PLATA.

Comitente: Mariela P. Ceirano. La Plata, 22-12-2017
Profesional : Arq. Valeria Cané

MEMORIA DESCRIPTIVA ELECTRICA.

1- e de los tra s arealiza

Los trabajos a realizarse bajo estas especificaciones, incluyen la provision de la mano de
obra, materiales, ingenieria y Direccion Técnica para la construccién de la instalacién
eléctrica del Local Gastronémico en Estacién La Plata.

El proyecto de Instalacién Eléctrica Propuesto consiste en cuatro Pautas de lluminacién bien
definidas de acuerdo al uso y la Funcionalidad de cada una:

1) Sector de Servicios y atencién: Artefactos embutidos en cielorraso suspendido de
yeso (Bajo).

2) Sector de lluminacién de las Barras: Iluminacion puntual o de destaque.

3) Sector Local comercial propiamente dicho: lluminacion General distribuida
uniformemente desde las “Nubes” del cielorraso calado.

4) lluminacion puntual o de Destaque sobre el 4rea de mesas y sillones.

2- Planos.

Se adjuntan con esta especificacién los Planos, de proyecto, de detalles y de tableros que
componen la documentacién para la ejecucion de la instalacion eléctrica del caso.

Esta documentacién de obra es entregada para la aprobacién de la Direccién de Obra,
previa al inicio de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas.

3- Marcas
Las marcas indicadas en las presentes especificaciones técnicas son de carécter ilustrativo

solamente, pudiendo reemplazarse con otras, de idénticas caracteristicas al momento de la
instalacién.

4- Ensayos de las instalaciones

Durante la ejecucion de los trabajos y avance de la obra, se realizaran los ensayos de
aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a juicio de la Inspeccidn de Obra sean
necesarias y contribuyan a la certificacion de la obra.

Si la Direccién de obra considera necesaria la realizacion de otros ensayos de cualquier otra
indole, estos seran efectuados coordinando con la Direccién de Obra. Los gastos que
originen estos ensayos adicionales correran a cargo del comitente.

5.- Instalacién eléctrica:

La instalacion cumplira en cuanto a ejecuciéon y materiales, ademas de lo indicado en ésta
Especificacion Técnica y planos complementarios, con las normas y reglamentaciones fijadas
por .R.A.M. y Asociacién Electrotecnica Argentina.

Los trabajos a efectuar incluyen la provision de la mano de obra, materiales, equipos y
Direccion técnica necesarios para ejecutar las instalaciones eléctricas completas conforme a su
fin, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que aun sin estar expresamente
especificados o indicados en los planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la
misma.

En lo que hace al pilar de toma de energia (Medidor sobre Diag. 80) la presente obra no lo
modifica, mientras que cualquier gestion administrativa por la toma de energia o modificacion
de Tarifa en caso de ser necesario correra por cuenta del Locatario con la autorizacion de
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Trenes argentinos, para lo cual forma parte de la provisién de la obra (En éste caso ya tiene la
Provision habilitada y no se modifica la Tarifa) :

a.

Puestas a tierra. Se utilizara jabalina de acero/cobre, tipo Copperweld de 3/4" de
didgmetro y 2,00mts de longitud, autoincable, las conexiones con sus cables de
acometida se realizara por medio de soldadura cuproaluminotermica. El valor de
resistencia solicitado a ésta instalacion sera de 3 Ohms o mejor.

Cafierias eléctricas, cajas y accesorios :

Las carierias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP semipesada y/o
pesada; como didmetro minimo se adoptara 3/4".

En la instalacién embutida o sobre cielorraso/bandejas y para la instalacion de
iluminacion se usara para la distribucion cafio semipesado fabricado conforme a norma
IRAM 2005. Las mismas se uniran debidamente roscadas y la fijacién a cajas se llevara
a cabo con el correspondiente conector.

Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas metélicas seran sin excepcién
los que correspondan a la carieria especificada anteriormente o de Aleacion de
Aluminio. Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y
tapas, deberan ser de aleacion de aluminio. Las tapas deberan ser aseguradas
mediante tornillos. Las cajas ubicadas a la intemperie o en ambientes humedos
deberan estar previstas de juntas estancas.

La transicion de tendidos subterraneo se llevara a cabo con cafieria de H°G® de
seccion adecuada a los conductores que deban alojar. En la sala de bombas el total de
la instalacion sera del tipo estanca, realizada con caferias de H°G®, debidamente
roscado y vinculado a las cajas.

Conductores aislados y cables de Potencia para Baja Tensién:

Los cables de potencia para circuitos de 380 V o menos serén aislados para una
tension de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH Afumex 1000 (Baja emisién
de humos, reducida emision de gases téxicos y nula de gases corrosivos) de acuerdo a
esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat."C". B_ Cables para lluminacién: Los cables para
iluminacion seran del tipo LSOH AFUMEX 750 para una tension de servicio de 450/750
V IRAM 2183/2289. En los circuitos de lluminacién no se deberan usar cables menores
de 4 mm2 salvo indicacién en contrario.

Bandejas porta cables y soportes:

Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de
marca reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser
montadas correctamente, previa aprobacién del material por parte de la Direccion de
Obra. B_ Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser
fijadas en la pared, piso, o cielo raso, segin necesidad. Las estructuras de soporte
deberan permitir un cierto grado de flexibilidad para el ajuste. Todas las partes
incluyendo, bulones y tuercas deberan ser galvanizadas por inmersién en caliente.

Tablero General. Consistira en un gabinete metélico de dimensiones adecuadas de
acuerdo a lo indicado en plano correspondiente, en su interior se alojaran todos los
elementos de comando y proteccién. El total de los elementos con partes vivas
accesibles seran cubiertas con una contratapa calada que deje a la vista sélo las
manijas de los interruptores. Su instalacion sera aplicada sobre la mamposteria, y los
cafnos accederan por la parte superior a través de las correspondientes perforaciones y
mediante cafos de H°G® que sobresaliendo de la losa de hormigén o Cielorraso,
dejaran al descubierto el cable que accedera al gabinete mediante el correspondiente
prensacable.

Tendidos subterraneos. Seglin se indica en planos, podran ser directamente
enterrados o encamisados. La profundidad de los mismos sera de 0.40 m por debajo
del nivel de terreno en el cual se instale. Cuando sean directamente enterrados, se
realizara una proteccion mecanica con losetas. Para estos tipos de tendidos se
emplearan conductores del tipo Sintenax.
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g. Cruce de vias. Se llevara a cabo la instalacién de dos cafios de H°G® de 4", vinculados
mediante camaras de paso en caso de que sea necesario hacer el cruce de las vias 5y
6. En caso de estar en condiciones se mantendra la instalacion existente. La
profundidad de estos tendidos seré de 1.00 metro por debajo del durmiente.

h. Cableados en cafierias. Se emplearan conductores de cobre electrolitico responderan
a lo indicado por normas IRAM 2183 y 2220 respectivamente, con aislaciones de PVC

y serén del tipo antilama. La seccién minima a utilizar sera de 1,5 rnm2 para
instalaciones de iluminacién y 2,5 para instalacion de tomas, ademéas de la fuerza
motriz y 4mm2 minimo por circuito.

I Luminarias. Se proveeran e instalaran los artefactos de iluminacion tipo Led de bajo
consumo, cuando se nombren marcas y modelos sera al solo efecto indicativo de que
tipo de luminaria se trata, pudiendo instalarse otra de igual caracteristica de acuerdo a
las condiciones del mercado. Todos los artefactos se instalaran con su lampara
correspondiente y equipo auxiliar.

Atte.
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CIRCUITOS ILUMINACION GENERAL
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CIRCUITOS TOMAS GENERALES,
ESPECIALES Y MOTORES

ESTUDIO ARQUITECTURA
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PROYECTO "LOCAL COMERCIAL ESTACION LA PLATA"

PLANTAS INSTALACION ELECTRICA 2
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PLANILLAS DIMENSIONADO

PLANILLA DE CIRCUITOS
g
ATENCION | ATENCION MESADA ACCESO
CIRCUITOS|ACCESO EXT BARRA EXT |BARR INTm INT |PARRILLA|HORNO COCINA HELADERAS [SALON CALLE SALA MAQ
Cl= IUG 1 3 3 1 1 3
Cli= TUG 5 2 3
Clli= TUE 3 3 1
CIV= UG 3 2 1 1 3 1
CV=TUG 1 2 6 1
CVi= TUE 2 3 1 1
VALORES MINIMOS DE POTENCIA SIMULTANEA
POTENCIA TOTAL X VA
CIRCUITOS BOCAS VA BOCAS X VA |11 ' Tanga| SUBTOTAL PARCIAL VA
Cl= UG 12 180 C/U 2160 100 % 2160 VA
Cli= TUG 10 2200 VA | 7660 VA
Clll= TUE 7 3300 VA 17420 VA
CIV= IUG 13 170 C/U 2210 100 % 2210 VA 17,42 KVA
CV=TUG 10 2200VA | 7710VA
CVi= TUE 7 3300 VA
CVII=PERSIANAS 800 VA 800 VA
CVIII=EXTRACTOR 500 VA 500 VA
| CIX=BOMBAS 750 VA 750 VA
C1= IUG 2160 VA/220V 9.81 A Verifica
& C2=TUG 2200 VA/220V 10 A Verifica
C3= TUE 3300 VA/220V 15 A Por tabls Verifica
C4= IUG 2210 VA/220V 10A No supera | Verifica
C5= TUG 2200VA/220V 10A maximo Verifica
Cé= TUE 3300VA/220V 15 A Amperaje | verifica
permitido -
C7=motores 800VA/220V 3.63A s chreitto Verifica
C8=extract| 500VA/220V 2.27 A Verifica
C7-bombas  750VA/220V 3.4A Verifica

CALLE 4 N 415 LA PLATA

ESTUDIO ARQUITECTURA

CEL. 221 593 5737

DIMENSIONADO INSTALACION

PROYECTO "LOCAL COMERCIAL ESTACION LA PLATA"

E
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PLANILLAS DIMENSIONADO

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS POR CIRCUITOS

TABLERO SECC N°1=| CI=2160 / 220 V= 9,81 A---- se adopta interr.termom. 12 A
Cli=2200 / 220 V= 10 A---=-=~ se adopta interr.termom. 16 A
CllI=3300 / 220 V= 15 A-==---- se adopta interr.termom. 25 A

TABLERO SECC N°2=| CIV=2210 / 220 V= 10 A------ se adopta interr.termom. 12 A
Cv=2200 / 220 V= 10 A------- se adopta interr.termom.16 A
CVI=3300 / 220 V= 15 A-~----- se adopta interr.termom. 25 A

TABLERO SECC N"3=| CV1I=800 / 220 V= 3.63 A------se adopta interr.termom.10 A

CVIII=500 / 220 V= 2.27 A------ se adopta interr.termom.10 A

TABLERO SECC N"4=| CIX=750 / 220 V= 3.40 A------- se adopta interr.termom.10 A

SECCIONES CONDUCTORES Y DIAM.CANERIAS
Circuito x Calculo | Adoptado |x Tabla mm2 Adoptado| cafieria

C1= UG 9.81A 12A 1,5 mm2 1,5 mm2 3/4 "
. C2=-TUG | 10A 16 A 2,5mm2 | 2,5mm2 | 3/4 "
C3=TUE 15A 25A 2,5 mm2 2,5 mm2 3/4 "
C4= UG 10 A 12A 1,5 mm2 1,5 mm2 3/4 "
C5=TUG 10A 16 A 2,5 mm2 2,5 mm2 3/4 "
Cé= TUE 15A 25A 2,5 mm2 2,5 mm2 3/4 "
C7= motor 3.63A 10 A 2,5 mm2 2,5 mm2 3/4 "7
C8=extract 2.27 A 10A 2,5 mm2 2,5 mm2 3/4 "
C9=bombas 3.4A 10A 2,5 mm2 2,5 mm2 3/4 "

ESTUDIO ARQUITECTURA

CALLE 4 N 415 LA PLATA CEL. 221 593 5737

PROYECTO "LOCAL COMERCIAL ESTACION LA PLATA"
E
DIMENSIONADO INSTALACION 4
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PLANILLAS DIMENSIONADO

DISYUNTORES DIFERENCIALES TABLEROS SECCIONALES
TABLERO SECC N° 1= disyuntor diferencial 60 A
TABLERO SECC N°2= disyuntor diferencial 60 A
TABLERO SECC N° 3= disyuntor diferencial 25 A
TABLERO SECC N°4= disyuntor diferencial 12 A
LINEA SECCIONALAT.S1YT.S2 | AMP |ADOPTADO Seccion (mm2)| Cafieria
. Interruptor termom. 12 A
T.S 1| Interruptor termom. 16 A 53A 60 A
Interruptor termom. 25 A
50 mm2 v B
Interruptor termom. 12 A
T.S 2| Interruptor termom. 16 A 53A 60 A
Interruptor termom. 25 A
LINEA SECCIONALAT.S3 YT.5 4 AMP | ADOPTADO Seccién (mm2)
Interruptor termom. 10 A
T53 20A 25A
. Interruptor termom. 10 A 10 mm2 11/4"
lT.S 4| Interruptor termom. 10 A 10A 12A
LINEA PRINCIPAL (deMaT.P) AMP |ADOPTADO Seccién (mm2)
T.P 160 A 70 mm2 3

ESTUDIO ARQUITECTURA

I S s D

CALLE 4 N 415 LA PLATA CEL. 221 5983 5737

DIMENSIONADO INSTALACION

PROYECTO "LOCAL COMERCIAL ESTACION LA PLATA"
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REMODELACION LOCAL GASTRONOMICO Y CAFETERIA EN ESTACION
DE TRENES - LA PLATA.

Comitente: Mariela P. Ceirano. La Plata, 22-12-2017
Profesional : Arq. Valeria Cané

FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DEL LOCAL:
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REMODELACION LOCAL GASTRONOMICO Y CAFETERIA EN ESTACION
DE TRENES - LA PLATA.

Comitente: Mariela P. Ceirano. La Plata, 22-12-2017
Profesional : Arq. Valeria Cané

FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DEL LOCAL:
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REMODELACION LOCAL GASTRONOMICO Y CAFETERIA EN ESTACION
DE TRENES - LA PLATA.

Comitente: Mariela P. Ceirano. La Plata, 22-12-2017
Profesional : Arq. Valeria Cané

FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DEL LOCAL:
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