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1 - GENERALIDADES

1.1 — Objeto de la Especificacion
Establecer las caracteristicas técnicas y el alcance del suministro que deben
satisfacer los Sistemas Digitales de Alarmas y Sefalizacién para Subestaciones
de Alta Tension.

1.2 — Condiciones de utilizacion

Los equipos se instalardn en las Subestaciones de Transmisién y Subtransmisién

de Edenor S.A., y sus médulos componentes se montaran, segun su aplicaciéon en:

- Armarios metdlicos tipo intemperie, ubicados en las Playas de Alta Tension de
las Subestaciones.

- Armarios metalicos tipo interior, montados en casetas (kioscos) ubicados en las
Playas de Alta Tension de las Subestaciones.

- Armarios metdlicos tipo interior, ubicados en las Salas de Control de
Subestaciones.

Las condiciones ambientales generales se definen, para los equipos montados en

armarios metdlicos tipo interior, en la ET N°1.1.0 001.

Para equipos montados en armarios metalicos de tipo exterior aplican esas
mismas condiciones, pero la temperatura ambiente (en interior del armario) a la
gue podra estar sometido el equipo puede llegar a 55 en forma permanente.
Resto de condiciones y ensayos se detallan mas especificamente en las Planillas
de Datos Técnicos Garantizados de esta especificacion y en ET EE N°900.

1.3 - Normas, reglamentaciones y especificaciones técnicas
complementarias
NUMERO TITULO
Requerimientos Generales para los Equipos y/o Materiales de Baja,

o
E.T.N°1.1.0001 Media y Alta Tensién

E.T.N°1.1.0 002 | Requerimientos generales para el ensayo de los Equipos Yy
materiales de subestaciones y lineas de Alta Tension

E.T. EE N°058 Bornes de Conexién
E.T. E.E. N°900 | Requerimientos generales para el equipamiento electrénico.

E.T. N°1.1.0910 Sistemas de monitoreo en subestaciones de alta tensién —
Caracteristicas técnicas generales

ANSI/ISA-S18.1 “Annunciator sequences and specifications”

1.4 - Planos de referencia

Se indicaran, en caso de aplicar, en cada Pedido Particular.
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2 - CARACTERISTICAS TECNICAS Y REQUISITOS PARTICUL ARES

2.1- Generalidades

Los sistemas definidos en esta especificacion tienen la funcién basica de recoger
sefales digitales provenientes de contactos auxiliares de equipos, mediante el
ingreso de dichas sefiales a sendas entradas de Moédulos de Entradas Digitales
(MED), y reproducir todas y cada una de esas sefales en respectivas salidas de
Moédulos de Salidas Digitales (MSD) que seran instalados a una distancia
maxima de 500m de los MED.

Estas sefiales deben ser transmitidas a través de un Medio de Interconexién de
Datos (MID).

Ademas, y en forma simultanea con la funcionalidad anterior, el sistema debe
poder enviar las sefiales que ingresan a los MED hacia un sistema de
procesamiento y visualizacion de alarmas, denominados Mdodulos de Alarmeros
(MAL).

El sistema en su totalidad debe tener capacidad de programacion y/o configuracién
para presentar, en los puntos de visualizacion de las alarmas de los MAL
(denominadas aqui en forma genérica como “Facias”), la sefial que surja como
combinacion légica de dos o mas sefales que pueden provenir del mismo o varios
MED (agrupamiento de alarmas).

Cada sistema compuesto por los MED, MSD y MAL debera disponer de una
Interfase a Intranet (IAl) , cuya funcidn sera subir los datos disponibles en el
sistema de alarmas y sefalizacion a la Intranet de Edenor S.A., via Ethernet, para
implementar estrategias de monitoreo remoto.

Debera disponer también en esa misma u otra interfase de la capacidad para
enviar y recibir todas las sefales desde y hacia un sistema de supervision de nivel
jerarquico superior via DNP3. En el caso de tratarse de la misma interfase tanto la
boca de conexion como la funcionalidad debe ser totalmente independiente de la
boca a Ethernet.

Cada sistema debera poder transmitir, de requerirse, hasta 320 (trescientas veinte)
sefales (es decir, 320 entradas a MED, 320 salidas desde los MSD) y administrar
2 (dos) MAL de 32 (treinta y dos) puntos de alarma cada uno (o cuatro de 16
puntos cada uno).
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A efectos de la comparacion econémica se establece como “Sistema digital de
alarmas y sefializacion” al siguiente conjunto:

- MED, para 32 (treinta y dos) puntos de entrada

- MSD, para 32 (treinta y dos) puntos de salida

- MAL, para 32 (treinta y dos) facias
IAl, para los 320 (trescientos veinte) puntos del sistema

En lo que respecta al montaje de los componentes del sistema:

- Los Moddulos de Entradas Digitales (MED) vy los Modulos de Salidas
Digitales (MSD) deben poder montarse en armarios tipo interior o en armarios
tipo intemperie.

- Los Médulos de Alarmeros (MAL) se montaran sélo en tableros tipo interior.

La alimentacién auxiliar de todos los modulos, componentes, interfases, etc.
deberéa ser en 200Vcc+/- 15%.

2.2- Tipos y/o aspectos constructivos

2.2.1. Mddulos de entradas digitales (MED)
Deberan incluir las siguientes funciones:

- Recibir del campo las sefiales de alarmas y estados de equipos, para lo cual
deberan poseer entradas optoaisladas, en cantidad y con caracteristicas segun se
requieren en las Planillas de datos técnicos garantizados, las cuales deberan estar
agrupadas de modo de poder admitir, en distintos bloques de entradas, distintos
positivos segregados, es decir, no podran tener un Unico negativo comudn. Se
admiten hasta 4 (cuatro) entradas por blogue con un negativo comun.

- El montaje de los MED debe ser aplicado sobre panel, preferentemente mediante
Riel de montaje DIN simétrico.

2.2.2. Mddulos de salidas digitales (MSD)
Deberan incluir las siguientes funciones:

- Emitir hacia el sistema de telecontrol de la subestacion u otros sistemas que no
forman parte de esta provision, las sefales de posiciones y alarmas
correspondientes a los equipos de la subestacion, por medio de contactos de
salida, debiendo tener los contactos como capacidad de apertura, solo la suficiente
para excitar las entradas digitales de esos equipos o bien bobinas de relés
auxiliares. Todas y cada una de las salidas deben ser independientes y libres de
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potencial. No se requieren salidas con capacidad de apertura para maniobra de
bobinas de cierre o apertura de interruptores.

- El montaje de los MSD debe ser aplicado sobre panel, preferentemente mediante
Riel de montaje DIN simétrico.

2.2.3. Modulos de alarmeros (MAL)

Cada MAL deberd ser apto para presentacion de como minimo 16 (dieciséis)
puntos de alarma y hasta 32 (treinta y dos) puntos de alarma. La cantidad
necesaria de puntos de alarma sera definida en cada Pedido Particular.

2.2.3.1. Configuracion:
Cada MAL debera contemplar las siguientes funcionalidades o médulos:

a- Procesador electrénico de alarmas.

b- Panel anunciador - visualizador de alarmas de tipo luminoso (facias),
conformado por uno o dos médulos, dependiendo de la cantidad de facias
de cada modulo.

c- Alarma acustica tipo bocina 6 similar. La alarma acustica se pedira por
separado, pudiendo formar parte o no de la provision a sélo criterio de
Edenor S.A..

Cualquiera sea la configuracion y modularidad de los equipos ofrecidos, y
atendiendo a la disponibilidad de espacio y a la distribucion de elementos en el
frente de los tableros normalizados de Edenor S.A. es preferible que los elementos
de montaje embutido sean del tipo rack de 19”, aunque otras opciones pueden ser
sometidas a aprobacion de Edenor S.A. junto con las ofertas.

Cada MAL deberd disponer de tres entradas que se conectardn a sendos
pulsadores externos, los que no forman parte de la provision, y que poseeran un
contacto de tipo NA cada uno. Los tres pulsadores estardn conectados, de un
lado, al mismo positivo de 200+15%Vcc proveniente de la misma bateria que el
resto de sefiales que acometen al sistema, y del otro, a cada una de las tres
entradas del sistema de alarmas.

Estos pulsadores cumpliran las siguientes funciones:

- Pulsador de Prueba de Lamparas (PPL): Al presionarlo deben encenderse
simultdneamente los leds de todos y cada uno de los puntos de alarma.

- Pulsador de Apagado de Bocina (PAB), o de Aceptacibn o Reconocimiento
(Acknowledge).

- Pulsador de Apagado o Aceptacion de Lampara (PAL), o de Reposicion
(Reset).

Las funciones de PAB y PAL se aclaran mas adelante.
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Si los equipos tuvieran pulsadores para prueba de lamparas, aceptacion de
bocina, etc., en forma incorporada al equipo, la funcién de estos pulsadores debe
poder ser anulada ya sea por software o hardware, ya que se utilizaran
exclusivamente pulsadores externos al equipo para estas sefiales.

Cada MAL debe disponer de una salida libre de potencial, apta para alimentar en
200 + 15% Vcc a la bocina, la cual estara montada externamente al equipo. Antes
del borne de salida a bocina, debe instalarse un fusible para proteccion por
cortocircuito del circuito de bocina aguas abajo. Otras opciones constructivas
deben ser sometidas a aprobaciéon de Edenor S.A.

Se admiten las siguientes configuraciones:

a. Procesador y anunciador separados:
El moédulo procesador debe ser para montaje aplicado en el fondo del tablero, y el
panel anunciador debe ser para montaje embutido, en el frente del panel.

La interconexion entre ambos elementos deberd mediante cable de
comunicaciones (no se acepta cables multifilares con una veta por sefial). Deberan
formar parte del suministro los cables de interconexién entre procesador y
anunciador y todos los conectores e interfases necesarios, debiendo enviarse junto
con la oferta detalles de la implementacion de esta comunicacion, como por
ejemplo, tipo de medio de interconexion (fibra éptica, par trenzado, coaxil, etc.),
maxima longitud admisible, protocolo de comunicaciones, inmunidad a
interferencias (segun ET EE N°900), tipo de conect ores, etc..

b. Sistema procesador y panel anunciador incorporad o:
El procesador puede incorporar al anunciador en una misma caja, formando un
anico conjunto, y el conjunto debe ser para montaje embutido, en el frente del
panel.

c. Otras configuraciones:
Otras configuraciones pueden ser sometidas a consideracion de Edenor S.A.,
guedando a solo criterio de esta su aceptacién o rechazo.

2.2.3.2.  Procesador de alarmas:
Su construccion debera ser con componentes en estado solido.

Las sefales que excitaran cada punto de alarma del panel anunciador seran
recogidas por el procesador, desde el MID.

Cada punto de alarma deberd contar con la posibilidad de aceptar entradas de
sefial con contactos iniciadores de tipo NA (Normal Abierto) o NC (Normal

Fecha de Edicion: 01/2012 Fecha de actualizacion: Revision: 0

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero




ET N°1.1.0 915
ﬂ SISTEMA DIGITAL DE ALARMAS Y Pagina
SENALIZACION PARA SUBESTACIONES DE 9 de 30

ALTA TENSION

Edenor

Cerrado) mediante una llave de conmutacién, o bien mediante puentes fijos en la
tarjeta (jumpers), o bien mediante software.

Debe activarse por la sola conexion de la tension de alimentacion, no aceptandose
gue posea una llave o pulsador de encendido.

Todos los puntos de alarmas deberdn poseer un sistema de prueba de circuito
para comprobar el perfecto funcionamiento de los mismos.

La logica de procesamiento debera se la secuencia R8 de norma ANSI/ISA-S18.1
del 1979 (Reaf. en 1992), pero modificada de modo de operar conforme a la
secuencia ISA-2A segun la norma ISA - RP S18.1 —1965.

Conforme a esto la secuencia debe ser segun se detalla a continuacion:

a) Para contactos iniciadores de alarmas gue vuelven a la condicidon normal antes
de ser reconocidas:
1 - En condiciones de reposo tanto la sefal visual como la audible deben
permanecer apagadas.
2 - Al producirse la alarma, (cambia de posicidn el contacto iniciador) debe
sonar la bocina y la luz parpadear rapido.
3 - Al ser reconocida (PAB), debe apagarse la bocina vy la luz pasar a
parpadear lento.
4 - Cuando se oprima el pulsador de reposicion (PAL), debe apagarse la luz,
volviéndose de esta forma a la condicion inicial.

b) Para contactos iniciadores de alarmas que permanecen en condicién de alarma
(anormal) luego de ser reconocidos:

1 - En condicién de reposo, tanto la sefal visual como la audible, deben
permanecer apagadas.

2 - Al producirse la alarma (cambia de posicion el contacto iniciador), debe
sonar la bocina y la luz parpadear rapido.

3 - Al ser reconocida (PAB), debe apagar la bocina y la luz pasar a fija.

4 -Al retornar el contacto iniciador de alarma a condicién normal, la luz debe
pasar a parpadeo lento y la bocina permanecer apagada.

5 - Cuando se oprima el pulsador de reposicién (PAL) debe apagarse la luz,
volviéndose de esta forma a la condicién inicial.

2.2.3.3. Anunciador-visualizador de alarmas:
Estara compuesto de indicadores individuales (facias), uno por cada punto de
alarma.

Los elementos Opticos a utilizar deberan ser Leds de color rojo, de alta
luminosidad, de 3 mm de di@metro como minimo.
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Dichos Leds, estando activados, deberan ser perfectamente visibles hasta una
distancia aproximada de 5 metros.

Debido al medio ambiente en que se colocaran los sistemas es necesario que
sean del tipo difuso y con una intensidad luminica minima, segun se requiere en
las Planillas de Datos Técnicos, para las condiciones de uso en el equipo ofrecido
(corriente en mA u otras).

Se aceptara la inclusién de los letreros y elementos 6pticos directamente sobre el
frente de la plaqueta correspondiente, y/o sobre un sistema de facias.

La concepcion de las facias sera del tipo modular construidas en un material
resistente a la corrosion.

Los textos de los mensajes de alarma de los letreros de cada punto, seran
indicados oportunamente por Edenor S.A.

En caso de tratarse de letreros de acrilico, a montar aplicados, los mismos deben
ser con fondo plateado y letras negras, y su montaje debe ser atornillado.

Para otros sistemas, como por ejemplo tarjetas a colocar detrds de acrilicos
transparentes, el proveedor debe entregar, sin cargo para Edenor S.A., un juego
de software, sin limite legal y técnico en la cantidad de instalaciones, para imprimir
los textos en impresoras laser comerciales, corriendo bajo Windows XP
Profesional de Microsoft, junto con una cantidad de tarjetas, por cada anunciador
igual a tres veces la cantidad de puntos del mismo.

En el caso de que se ofrezcan paneles anunciadores-visualizadores en forma de
display deben cumplirse ciertos requisitos adicionales, que se detallan a
continuacion: Poseer un display de gran tamafo, y con iluminacion propia segun
se define en ET EE N° 900, ubicado en el frente, con los puntos de alarma
presentados como una pantalla.

En este caso el operador debe ser avisado de la presencia de alarmas, por medio
de un led rojo, montado en el frente. Este led se apagard cuando todas las
alarmas hayan sido reconocidas y la causa que las origind haya desaparecido.
Ademas, la pantalla de alarmas debe presentarse automaticamente en el display
cada vez que se active alguna alarma, debiendo aparecer soélo las alarmas activas.
En caso de que el operador deba visualizar alguna pantalla diferente, si la hubiera
conforme al disefio del equipo ofrecido, debera poder hacerlo actuando sobre el
teclado en el frente y luego, debera poder volver a la pantalla de alarmero al
presionar alguna secuencia de teclas del frente a definir, debiendo ser esa
secuencia la mas simple posible, preferentemente una sola tecla y bien
identificada.

El display debe estar preparado para presentar la pantalla de alarmero
indefinidamente, sin ningun deterioro en su presentacion, ni siquiera temporaria.

Fecha de Edicion: 01/2012 Fecha de actualizacion: Revision: 0

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero




ET N°1.1.0 915
ﬂ SISTEMA DIGITAL DE ALARMAS Y Pagina
SENALIZACION PARA SUBESTACIONES DE 11 de 30

ALTA TENSION

Edenor

2.2.3.4.  Alarma acustica tipo bocina:
Debera cotizarse en forma separada la provision de una alarma acustica tipo
bocina, la cual se alimentara en 200+15%Vcc.

La bocina debe ser bitonal.

Debe ejercer una presion sonora minima de 90dB, pero menor o igual a 115dB,
medida en el eje de la bocina, a 1m de la misma, segun procedimiento de la Ley
de Higiene y Seguridad N°19587 y su Decreto Reglam entario N°351/79, Anexo V,
Capitulo 13.

El montaje de la bocina sera aplicado, y debe poder montarse en cualquier
posicion.

En el caso en que el equipamiento ofrecido posea bocina o zumbador interno, el
funcionamiento del mismo debe poder ser inhibido mediante algun ajuste o cambio
de posicion de puentes internos, o mediante software.

2.2.4. Caracteristicas comunes de los Modulos de en  tradas digitales (MED),
de los Mddulos de salidas digitales (MSD) y Mddulos de alarmero
(MAL)

Deberan incluir las siguientes funciones:

- La comunicacion entre los MED, MSD y MAL debera ser mediante protocolo de
comunicacién, utilizando como soporte al MID. El flujo de informacién requerido
sera unidireccional desde los MED hacia los MSD y los MAL.

- La programacion debe poder efectuarse, como minimo, mediante teclado y
display u otro método, cuya aceptacién quedara a exclusivo criterio de Edenor.

Si el sistema posee una interfase USB o RS-232 u otros tipos de interfase, para
programacion desde PC Laptop, estos podrian ser considerados, quedando a
criterio de Edenor S.A. su aceptacion o rechazo.

Puede aceptarse que la programacion por PC Laptop se ejecute desde un solo
lugar en el sistema.

La programacion, cualquiera sea el método, debe poder permitir el
direccionamiento de cualquier entrada o combinacion légica de entradas de
cualquier MED hacia una o méas salidas de uno o varios MSD y a una o varias
facias de uno o de los dos MAL.

- Cada modulo debera poseer un sistema de supervisidn interno que ante
cualquier condicién de falla emita una sefial de alarma al sistema de jerarquia
mayor por contacto libre de potencial tipo NC apto para 200Vcc +/- 15%.
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- Si los MED, MSD o MAL ofrecidos poseyeran pulsadores propios para efectuar
las operaciones de cierre y apertura de equipos, u otras, su funcién debe poder ser
anulada por software y/o hardware.

- Deben poseer en el frente un led verde o ambar para indicacién de equipo en
servicio.

- Cada MED, MSD y MAL, puede estar constituido por mas de un modulo para
completar la cantidad de entradas, salidas o puntos de alarma requeridos segun el
caso, quedando a criterio de Edenor S.A. su aceptacién o rechazo. Todos los
elementos de interconexién entre modulos deben formar parte de la provision de
cada MED, MSD o MAL. Todos los componentes intermediarios deben alimentarse
en 200+/- 15% Vcc y deben dar indicacion de falla mediante contacto libre de
potencial apto para 200Vcc +/- 15%.

- No se exigird que los equipos posean la capacidad de oscilografia.

2.2.5. Sistema de comunicacion de datos

2.25.1. Medio de Interconexion de datos (MID):
El MID requerido para la interconexién de los MED, MSD y MAL es par trenzado
de cobre, conforme a los requerimientos de ET N°1.1.0910, Clausula 2.3.1.1.1.2.

No se acepta fibra 6ptica.

En caso de que el oferente presente la alternativa de cable coaxil, la misma puede
ser aprobada o rechazada a sélo criterio de Edenor S.A.. En este caso las
conexiones deben ser de facil ejecucion, sin necesidad de recurrir a personal y
herramientas especializados.

En caso de cables con uno o dos blindajes debe indicarse con la oferta la forma de
conexion de los blindajes a tierra, debiendo tenerse en cuenta que no puede
dejarse un extremo del blindaje externo flotante, sino que deben conectarse sus
dos extremos a tierra, por tratarse de subestaciones de alta tension, debiendo ser
tenidos en cuenta los valores de impedancia de transferencia de dichos cables.

2.2.5.2.  Topologia:
La topologia fisica de interconexién de los MED, MSD y MAL mediante el MID

podré ser en bus, bus ramificado libre, o anillo, debiendo el oferente incluir en su
oferta un esquema con la topologia ofrecida.
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2.2.5.3. Protocolo de comunicaciéon en el MID:
Vale lo requerido en ET N°1.1.0910, Clausula 2.3.1.1.2.

Cualquiera sea la alternativa ofrecida, debe ser posible visualizar la condicién de
cada punto de entrada y/o salida con sélo invocar la direccién IP asociada a cada
moédulo (MED o MSD) o a la IAl, razén por la cual cada modulo o la IAl debe
poseer una pagina web embebida, a ser invocada desde software explorador de
internet comercial (Internet Explorer®), y deben incluir segin sea necesario las
correspondientes funciones de web server para cumplir con esta condicién, mas
un software (pantalla) para visualizar cada punto.

2.2.6. Interfase a Intranet (IAl)
Debera cumplir con los requerimientos de ET N°1.1. 0910, Clausula 2.2.4.

Debera poder conectarse en cualquier punto del MID en forma idéntica a cualquier
de los otros equipos del sistema (MED, MSD o MAL). Otras formas de conexion
pueden ser consideradas, quedando a exclusivo criterio de Edenor S.A. su
aceptacion o rechazo.

La comunicacién de las IAl con las oficinas de monitoreo debera cumplir los
requerimientos de ET N°1.1.0910, Clausula 2.3.1.2.

El oferente debe incluir en la provision, y con cantidad ilimitada de instalaciones, el
software de visualizacion de estados de todos los elementos del sistema. Debe
incluir un demo vy suficiente informacion para evaluarlo técnicamente, junto con la
oferta.

Para facilidades de visualizacion (pagina web) ver el punto anterior de esta
especificacion.

Otras formas de comunicacién hacia nivel jerarquico superior pueden ser
sometidas a aprobacién de Edenor S.A. junto con las ofertas, y en todos los casos
deben ser cotizadas por separado.

2.2.7. Software y accesorios de programacién

El software de programacion de los MED, MSD, MAL e IAl desde PC Laptop debe
correr bajo Windows XP® Profesional de Microsoft®, dltima version. La aceptacion
0 rechazo de otras alternativas de programacion quedaran a exclusivo criterio de
Edenor S.A.

Resto de condiciones segun ET N°1.1.0910, Clausula 2.3.2.1..
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2.2.8. Kit de programacioén y ajuste

Alcance de conformidad con ET N°1.1.0910, Clausula 2.3.2.2..
La PC Laptop debe ser como minimo de las siguientes caracteristicas indicativas:

-Procesador Intel Core Duo 4GHz

-Disco rigido de 320Gb

-3Gb de memoria RAM

-2Mb de cache interno

-Display LCD WXGA de 15,4”

-Lectora/ grabadora de DVD (DL) interna

-Placa de red Ethernet 10/100 Base-T RJ45 Full Duplex
-Wi Fi

-Puertos USB (minimo 2)

La provision debe incluir una interfase USB/ RS-232

En el caso de que estas caracteristicas sean superadas por el mercado en el
transcurso de la Orden de Compra, Edenor S.A. y el Adjudicatario fijaran de comun
acuerdo las caracteristicas de la PC de mayor prestacién a proveer, sin que esto
impligue un costo adicional para Edenor S.A..

2.2.9. Ingenieria de configuracion, programaciony  ajuste

Debera estar incluido en la provisién el suministro de todos los programas,
conectores, interfases e instructivos necesarios para que el personal de Edenor
S.A. efectle las configuraciones, programaciones y ajustes de los sistemas de
cada subestacion.

Para ello el adjudicatario brindara sin cargo para Edenor S.A. la correspondiente
capacitacibn a 5 (cinco) personas de Edenor S.A. a designar oportunamente.
Ademas elaborara con presencia de personal de Edenor S.A. la ingenieria de
configuracion, programaciéon y ajuste de los dos primeros sistemas a adquirir y
supervisara (incluyendo elaboracion de pantallas de monitoreo remoto, y toda
programacion necesaria en interfases y accesorios) y aprobard la ingenieria a
elaborar por Edenor S.A. para los otros tres sistemas siguientes.

En caso de que Edenor S.A. requiera a posteriori este servicio, le serd contratado
al Adjudicatario en forma separada, para lo cual debera cotizarlo también en su
oferta.
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3 - ENSAYOS

Los criterios generales a seguir para la consideraciéon de los ensayos y sus
protocolos, seran los indicados en la E.T. N° 1.1.0 001.

3.1 . Ensayos de tipo
Deben efectuarse, ademas de los ensayos indicados en las especificaciones
particulares, los ensayos requeridos en ET EE N° 900, Clausula 3.1, de
conformidad con los datos pedidos en las planillas de datos técnicos garantizados
de esta especificacion.

Ademas debera efectuarse el siguiente ensayo:

3.1.1 - Ensayo de presién sonora de la bocina
Segun Ley de Higiene y Seguridad N° 19587 y su Decreto Reglamentario N°
351/79, Anexo V, Capitulo 13.

3.2 Ensayos de Recepcion
Deben efectuarse los ensayos de recepcion en fabrica requeridos en ET EE N°
900, Clausula 3.2.

Respecto del ensayo de funcionamiento, debe efectuarse sobre el conjunto
completo MED, MSD, MAL e IAl, segun un plan de ensayo que debe ser sometido
a aprobacion de Edenor S.A. luego de la adjudicacion.

Debe incluirse una prueba de la programacion por teclado y por software desde PC
y una prueba del sistema de supervision interna.

Respecto del ensayo de confiabilidad (quemado o burn-in), puede aceptarse un
procedimiento distinto al requerido en ET EE N° 900, preferentemente segun
norma internacional ISO o IEC, por ejemplo de menor tiempo de aplicacion pero
con alta temperatura, el cual debe ser sometido a consideracién de Edenor S.A.
junto con las ofertas. El alarmero por display debe ser incluido en el ensayo de
burn-in.
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4 - INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR

4.1 Documentacion Técnica a entregar por el Oferent e.

Ademas de lo indicado en Clausula 2 de ET N°1.1.00 01, el oferente debe entregar
la siguiente documentacion:

POS CONCEPTO

1 Planillas de datos técnicos garantizados del Anexo N°l de esta ET, y las asociadas de ET
N°900, completas y firmadas, para cada sistema, eq uipo o variante ofrecida
2 Un esquema representando la topologia general del sistema con indicacién de modelos y
cantidad de equipos e interfases y cables necesarios
3 La informacion requerida en Anexo II, Planilla N° 1 de ET EE N°900, excepto puntos 3, 6,
8y 10.
Informacion del software de pagina web embebida
Datos técnicos y muestra de 1m de cable par trenzado de cobre o coaxil (segun aplique) y
certificacion de aplicabilidad en el ambiente electromagnético de una subestacion de alta
tension e indicacion de la forma de conexion a tierra
6 Informacion referente a protocolos de comunicaciones:
a. Compromiso de entrega de informacion logica y fisica en caso de adjudicacion.
b. Antecedentes en servicio y de conversion.
c. Compromiso de entrega de actualizaciones en caso de adjudicacion.
7 Carta de aceptacion de cantidad ilimitada de instalaciones del software
8 Carta de compromiso de actualizacién del firmware sin cargo para Edenor S.A..
10 | Caracteristicas de la PC Laptop ofrecida y listado de programas incluidos
11 | Folletos o catalogos generales, de todos los equipos ofrecidos
12 | Manual de instalacion, operacion y mantenimiento, de todos los equipos ofrecidos
13 | Detalles del alcance de la autosupervision interna de los equipos
14 | Procedimiento de ensayo de recepcion de confiabilidad (quemado o burn-in)
15 |[Listado completo de los aspectos requeridos que la oferta no cumple o nota confirmando
el cumplimiento
16 | Muestra: A sélo requerimiento de Edenor S.A. el oferente debe poner a disposicion de
Edenor S.A. un conjunto de elementos de un sistema y personal capacitado a efectos de
efectuar pruebas del funcionamiento del sistema ofrecido. En caso de negativa por parte
del oferente, o atrasos en los plazos requeridos para la presentacién, Edenor S.A. se
reserva el derecho de no considerar la oferta presentada.
17 |[Detalles de embalajes
18 | Requerimientos de calidad segun ET N°1.1.0001
19 | Caotizacion de la provisién adicional requerida en el punto 5.2 de esta ET

g~
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4.2 Documentacion Técnica a entregar por el Adjudic  atario.

Ademas de lo indicado en Clausula 3 de ET N°1.1.00 01, el oferente debe entregar la|
siguiente documentacion:

POS CONCEPTO

1 La documentacion requerida en el Anexo ll, Planilla N°2 de ET EE N°900

2 Toda la documentacion correspondiente al proyecto de programacion, configuracion y
ajuste de los equipos que debe ejecutar el proveedor y de los protocolos de
comunicaciones correspondientes.
3 Planos de montaje de los equipos y de los calados correspondientes
4 Esquemas funcionales del conjunto y esquemas de conexionado de todos los
componentes
5 Tipos de sefales a intercambiar con eventuales equipos de provisién de Edenor S.A. y
datos para adquirir cables y otros elementos que sean de provision de Edenor S.A.
Protocolos de ensayo de Recepcion (y de Tipo si corresponde)
Manual de instalacion, operacion y mantenimiento, de todos los equipos entregados
8 Licencias oficiales de todos los programas de software que forman parte de la provisién

()]

~
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5 - ALCANCE DEL SUMINISTRO

5.1 PROVISION BASICA
El suministro incluye:

5.1.1 - La provision de los sistemas (con cantidad de sefiales segun Clausula
2.1.) completos listos para ser montados en el lugar de instalacion, e
incluyendo:

- Los equipos MED, MSD, MAL, IlAl, interfase a DNP3, elementos
intermediarios y accesorios, necesarios para el sistema requerido.

- Todas las grampas y placas de fijacion necesarias para el montaje.

- Todos los conectores y cables especiales (no incluye al MID)
necesarios para interconexion de moddulos que conformen el
sistema.

- Todas las fuentes de alimentacion necesarias.

- Ejecucion de la ingenieria de interconexion y programacion de todos
los equipos y sistemas incluidos en la provision, en los términos de
Clausula 2.2.9.

- El costo de los ensayos de recepcion en fabrica incluyendo la
provision del material complementario, equipos, instrumentos y
mano de obra necesaria. En el caso en que las inspecciones se
efectien en la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores deben
incluirse aqui también todos los gastos en que deba incurrir el
adjudicatario por almuerzos y/o refrigerios de la inspeccién de
Edenor S.A. durante la inspeccion de cada partida y/o durante
inspecciones de fabricacion.

- El embalaje maritimo y/o terrestre adecuado para el transporte y
almacenamiento de los equipos.

5.1.2 - El transporte y descarga en depoésito dentro del Area de Concesién de
Edenor S.A..

5.1.3 — Supervision de montaje y puesta en servicio en el lugar de instalacion,
segun Clausula 4 de ET N° 1.1.0001. Debe incluir la realizacién de todos los
ensayos y todos los ajustes de pardmetros y programacion necesarios, prueba
del sistema de comunicaciones, etc.

5.1.4.- Kit de programacion y ajuste, segun Clausula 2.2.7 y 2.2.8.

5.1.5. — Documentacion Técnica, segun Clausula 4 de ET N°1.1.0001.
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5.1.6.- Curso de capacitacion correspondiente a la operacion y mantenimiento de
los equipos, segun Clausula 4 de ET N° 1.1.0001. De ben entregarse 2 (dos)
copias en DVD del curso filmado.

5.1.7. — Costo de la Inspeccion: Si los ensayos se realizasen fuera de la Capital o
del Gran Buenos Aires, los gastos de traslado y estadia de un Inspector de
Edenor S.A. hasta, y desde los lugares de realizacion de los ensayos, y durante la
realizacién de los mismos, se cotizaran por separado, en un todo de acuerdo con
ET N°1.1.0001, Clausula 4.

NOTA: Debera ser parte de la provision cualquier otro accesorio o servicio que
asegure el buen funcionamiento del equipamiento o sea necesario para cumplir
con todo lo solicitado en la presente especificacion.

5.2 PROVISION ADICIONAL

El Oferente cotizara en forma discriminada y con precios unitarios la provision de
los siguientes servicios y equipos, quedando a criterio de Edenor S.A. la
contratacion de los mismos.

5.2.1. Ejecucion de la ingenieria de interconexién y programacion de todos los
equipos de un sistema incluidos en la provision, en los términos de Clausula
2.2.9.

5.2.2. MID (Par trenzado de cobre u otro), por metro, segun Clausula 2.5.1.

5.2.3. Ensayos de tipo, segun Clausula 3.1:

Debe presentar con la oferta una planilla de cotizacion de ensayos completa y
firmada.

5.2.4. Repuestos recomendados para 2 afos:

Presentar con la oferta una planilla con indicacion de repuesto, cantidad y precio

unitario.

5.2.5. Bocina, segun Clausula 2.2.3.4
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ANEXO N °1 - PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS
N° 1- SISTEMA DIGITAL DE ALARMAS Y SENALIZACION PAR A

SUBESTACIONES DE ALTA TENSION

CONFIGURACION GENERAL

Nota: Debe completarse una planilla para cada variante de modelo ofrecido

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 SISTEMA
1.1. Denominacion (si aplica) *)
1.2. Marca *)
1.3. Modelo *)
1.4. Pais de Fabricacion (*)
1.5. Cantidad méxima de entradas digitales Unid 320 **)
por cada Sistema
1.6. Cantidad méxima de salidas digitales por Unid 320 **)
cada Sistema

1.7. Cantidad de puntos de alarma por cada Unid 2x32(04x16) **)

Sistema
1.7.1 Cantidad de puntos de alarma que

pueden provenir de alarmas agrupadas

por software del propio sistema % 50% (**)

2 MODULO DE ENTRADAS DIGITALES
(MED)
2.1. Marca *)
2.2. Modelo (*)
2.3. Pais de Fabricacion *)
2.4. Antecedentes:
2.4.1. Cantidad de afios de experiencia en Afios ™*
servicio

2.4.2. Cantidad de equipos vendidos Unid *)
2.5. Cantidad de entradas digitales Unid 8016 **)
2.6. Posee display alfanumérico Si/ No *)
2.6.1. Tipo *)
2.6.2. Funcion (*)
2.7. Cantidad total de leds en el frente Unid *)
2.7.1. Posee led equipo en servicio Si **)
2.7.2. Posee led rojo equipo en falla Si/No *
2.8. Posee conector USB o0 RS-232 para

programacién con PC Laptop Si/No *)
2.9. Posee pagina web embebida Si/No *)
2.10. Posee teclado incorporado: Si/ No *)
2.10.1. Para programacion y/o display indicar *)
2.11. Posee capacidad de programacion

I6gica tipo PLC Si/ No ™*
2.11.1. Cantidad de pasos de programa *)
2.12. Posee sistema de supervision interno Si **)
2.12.1. Posee contacto NC de alarma falla Si (**)
2.13. Montaje Aplicado — Riel DIN **)

simétrico
2.14. Conexiones y bornes De acceso frontal (**)
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3 MEDIO DE INTERCONEXION DE DATOS
(MID)
3.1. Tipo Par trenzado de **)
cobre
3.2. Marca *)
3.3. Modelo (*)
3.4. Pais de fabricacion (*)
3.5. Tipo de topologia de comunicaciones Bus, bus ramificado **)
libre o anillo
3.6. Nombre comercial y/o norma del IEC 61850 ™*
protocolo de comunicaciones en el MID
3.7. Blindajes Unid 0,102 *)
3.8. Largo minimo de fabricacion m 300 (**)
4 MODULO DE SALIDAS DIGITALES (MSD)
4.1. Marca *)
4.2. Modelo *)
4.3. Pais de Fabricacion (*)
4.4. Antecedentes:
4.4.1. Cantidad de afios de experiencia en Afios *)
servicio
4.4.2. Cantidad de equipos vendidos Unid *)
4.5. Cantidad total de salidas digitales Unid 8016 *)
4.6. Posee display alfanumérico Si/ No ™*
4.6.1. Tipo *)
4.6.2. Funcién (*)
4.7. Cantidad total de leds en el frente Unid *)
4.7.1. Posee led equipo en servicio Si **)
4.7.2. Posee led rojo equipo en falla Si/ No (*)
4.8. Posee conector USB 0 RS-232 para
programacion con PC Laptop Si/No *)
4.9. Posee pagina web embebida Si/No *)
4.10. Posee teclado incorporado: Si/ No *)
4.10.1. Para programacion y/o display indicar *)
4.11. Posee pulsadores incorporados para
cierre y apertura Si/ No *)
4.11.1. Pueden anularse por software o
hardware Si (**)
4.12. Posee capacidad de programacion Si/ No ™*
l6gica tipo PLC
4.12.1. Cantidad de pasos de programa *)
4.13. Posee sistema de supervision interno Si **)
4.13.1. Posee contacto NC de alarma falla Si (**)
4.14. Montaje Aplicado — Riel DIN **)
simétrico
4.15. Conexiones y bornes De acceso frontal (**)
5 MODULO DE ALARMERO (MAL)
5.1. Marca *)
5.2. Modelo (*)
5.3. Pais de Fabricacion *)
5.4. Antecedentes:
5.4.1. Cantidad de afios de experiencia en Afios ™*
servicio
5.4.2. Cantidad de equipos vendidos Unid *)
5.4.3. Cantidad de puntos de alarmas por
alarmero Unid 16 0 32 %
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5.4.4. Cantidad de alarmeros
por sistema Unid 2x32 (04 x16) (**)
5.4.6. Caso procesador y anunciador
separados
5.4.6.1. Montaje procesador Aplicado — Riel DIN **)
simétrico
5.4.6.2. Montaje anunciador Embutido **)
5.4.6.3. Conexiones y bornes Procesador: De **)
acceso frontal
Anunciador: De
acceso posterior
5.4.7. Caso procesador y anunciador
incorporado
5.4.7.1. Montaje Embutido **)
5.4.7.2. Conexiones y bornes De acceso post. (**)
6 INTERFASES A INTRANET (IA)
6.1. Marca *)
6.2. Modelo *)
6.3. Pais de Fabricacion (*)
6.4. Cantidad de afios de experiencia en Afios ™*
Servicio
6.5. Cantidad de equipos vendidos Unid *)
6.6. Cantidad de sefales que puede enviar a Unid Minimo 320 **)
la Intranet
6.7. Posee conector RS-232 o0 USB para
programacién con PC Laptop Si (*)
6.8. Posee pagina web embebida Si/No (**) Debe
poseer si no
la posee
MED o MSD
6.9. Cantidad total de leds en el frente Unid *)
6.9.1. Posee led equipo en servicio Si **)
6.9.2. Posee led equipo en falla Si **)
6.9.3. Posee led transmision datos en curso Si *)
6.10. Posee sistema de supervision interno Si (**)
6.11. Conexion a Intranet
6.11.1. Medio fisico
6.11.1.1. Tipo Ethernet 10/100
Base-T RJ45 Full
Duplex (**)
6.11.1.2. Norma IEEE 802.3 )
6.11.1.3. Conector RJ45 (**)
6.12. Conexién a DNP3 En misma u otra **)
interfase
6.13. Montaje Aplicado — Riel DIN **)
simétrico
6.14.Conexiones y bornes De acceso frontal (**)
(*) - Informacion a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio
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ANEXO N°I - PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS

N°2- SISTEMA DIGITAL DE ALARMAS Y SENALIZACION PAR A

SUBESTACIONES DE ALTA TENSION

DATOS PARTICULARES MED, MSD

Nota: Debe completarse una planilla para cada equipo y variante de modelo ofrecido
y la Planilla N°1, del Anexo | de ET EE N°900, co n los datos no indicados aqui.

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 Denominacion y/o funcién del equipo MED — MSD completar en (*)
cada caso
2 Marca (*)
3 Modelo (*)
4 Pais de fabricacion (*)
5 Norma a la cual responde S/ET EE N°900 (**)
6 Montaje (en armario)
6.1. MED interior o **)
intemperie
6.2. MSD interior o **)
intemperie
7 Tipo de Montaje Aplicado — Riel DIN **)
simeétrico segun el caso
8 8.1.Condiciones de referencia (de las S/ET EE N°900 (**)
magnitudes de influencia)
8.2.Tensioén auxiliar de alimentacion Vce 200 + 15%
ripple de hasta 5%. (**)
9 Entradas Digitales (solo para MED)
9.1. Cantidad Unid Minimo 8 (**)
9.2. Tipo Optoaisladas (**)
9.3. Tension de entrada Vce 200 + 15% (**)
9.4. Consumo mA <5 en 200Vce (**)
9.5. Cantidad de entradas con un negativo Hasta 4 *)
comun
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10 | Salidas
10.1 Salidas Digitales (solo para MSD)
10.1.1. Categoria de aplicacion segin IEC 255-23 CA3 **)
10.1.2. Corriente permanente de C.C. A 5 (**)
10.1.3. Capacidad de cierre en C.C. A 5 (**)
10.1.4. Tiempo de permanencia de los contactos Regulable por *
posicion cerrado software
10.1.5. Ensayo de Vida mecénica
-Norma IEC 60255-6 **)
-Minima cantidad de operaciones Operaciones 100.000 (**)
10.1.6. Ensayo de Vida eléctrica
-Norma IEC 60255-23 (**)
-Tension Vce 230 **)
-Constante de tiempo L/R mseg 40 (**)
-Corriente mA 100 (**)
- Minima cantidad de operaciones Operaciones 10.000 **)
- Tasa de fallas maxima fallas/ ciclo (*)
11 | Salida de falla sistema
11.1. Cantidad Unid 1 *
11.2. Tipo Unid 1 NC libre de (**)
potencial
11.3. Capacidad de apertura mA 100 (**)
con 230 Vcc y L/R = 40 mseg
11.4. Maxima frecuencia de operaciones Oper/seg *)
11.5. Ensayo de Vida eléctrica
-Norma IEC 60255-23 **)
-Tension Vcee 230 **)
-Constante de tiempo L/R mseg 40 **)
-Corriente A 100 **)
-Minima cantidad de operaciones Operaciones 10.000 **
-Tasa de fallas maxima fallas/ ciclo (*)
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12 | Pardmetros de ensayos climaticos:
12.1. Ensayo de requerimientos térmicos
(para MED, MSD):
-Norma T IEC 60255-6 **)
-Temperatura maxima C 55 **)
-Temperatura minima -10 (**)
12.2 .Ensayo ciclico compuesto temperatura
y humedad relativa méxima (s6lo para
MSD):
-Norma IEC 60068-2-38 *)
-Temperatura maxima C 65 *
-Temperatura minima C .10 *
-Cantidad de ciclos de 24 horas ciclos 10 *)
12.3. Ensayo de calor htmedo estado
estacionario (para MED, MSD)
-Norma IEC 60068-2-3 %
-Temperatura T 40 (**)
-Humedad relativa % 93 **)
-Duracién dias 56 *9
13 | Pardmetros de ensayos mecanicos:
13.1. Caida y vuelco: S/ ET EE N°900 (**)
13.2. Caida libre: S/ ET EE N°900 (**)
13.3. Vibracion senoidal: S/ ET EE N°900 (**)
13.4. Ensayos Mecénicos sobre racks 19” S/ ET EE N°900 (**)
14 | Parametros de ensayos eléctricos y de
compatibilidad electromagnética:
14.1. Rigidez dieléctrica en frec. industrial S/ ET EE N°900 (**)
14.2. Rigidez dieléctrica Impulso atmosférico S/ ET EE N°900 (**)
14.3. Interferencia (onda oscilatoria
amortiguada de alta frecuencia)
-Norma IEC 61000-4-12 (**
-Nivel 3 (**)
-Amplitud modo comun kV pico 2,5 **)
-Amplitud modo diferencial kV pico 1 **)
-Frecuencia (MED, MSD) MHz 1 **)
-Frecuencia (MSD) kHz 100 **)
-Duracion de cada onda oscilatoria
amortiguada pseg 15 )
-Tasa de repeticion de ondas
oscilatorias amortiguadas (MED, MSD) 1/seg 400 **
-Tasa de repeticion de ondas
oscilgtf)rias amortiguadas (MSD) 1seg 40 %)
-Duracion total del burst seg 2 %)
-Polari.d.a’d del primer p.ejriodo posit. y negat. %)
-Condicion de aceptacion IEC 60694 %)
Tabla 13 e
IEC 61000-4-12
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14.4. Descarga electrostatica S/ ET EE N°900 (**)
14.5. Transitorio rapido S/ ET EE N°900 (**)
14.6. Campo electromagnético radiado de S/ ET EE N°900 (**)
radio frecuencia
14.7. Perturbaciones conducidas, inducidas S/ ET EE N°900 (**)
por campos de radio
14.8. Ondas transitorias unidireccionales S/ ET EE N°900 (**)
(surges)
14.9. Interrupciones breves de la tensién de S/ ET EE N°900 (**)
alimentacion
14.10. Campo magnético de frecuencia
industrial
-Norma IEC 61000-4-8 (**
-Severidad:
*MED:
-Nivel 4 (**)
-Amplitud, campo permanente A/m 30 **)
(continous) **)
-Amplitud, campo de duracién 3s A/m 300
*MSD: **)
-Nivel 5 **)
-Amplitud, campo permanente A/m 100 (**)
(continous)
-Amplitud, campo de duracién 3s A/m 1000 **
-Condicion de aceptacion IEC 60694
Tabla 13 e
IEC 61000-4-8
14.11. Pulsos de campo magnético
-Norma IEC 61000-4-9 (**)
-Polaridad ambas **)
-Cantidad de ensayos en cada
polaridad y en cada orientacion 5 **)
-Intervalo entre pulsos seg 10 **)
-Forma de onda useg 6,4/16 **)
-Severidad:
*MED:
-Nivel (Clase) 4 (*%)
-Amplitud A/m 300 (**)
*MSD:
-Nivel 5 (*%)
-Amplitud A/m 1000 **)
-Condicién de aceptacion IEC 60694 **
Tabla 13 e
IEC 61000-4-9
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14.12. Campo magnético oscilatorio
amortiguado
-Norma IEC 61000-4-10 (**
-Frecuencias de oscilaciéon MHz 0,1y1 **)
-Forma de onda IEC 61000-4-10 **)
-Tasa de repeticion de transitorios a **)
0,IMHZ ..o 1/seg 40 (**)
IMHz ...... e 1/seg 400 **)
-Duracion total en cada frecuencia seg 2
-Severidad:
*MED: ()
-Nivel (Clase) 4 (**)
-Amplitud Alm (pico) 30
*MSD: (**)
-Nivel 5 (**)
-Amplitud A/m (pico) 100 )
-Condicién de aceptacion IEC 60694
Tabla 13 e
IEC 61000-4-10
14.13. Ripple sobre la alimentacion en S/ ET EE N°900 **)
corriente continua
15 [ Salidas de comunicaciones:
15.1.Salida para programacion con PC
Laptop (MED, MSD):
15.1.1. USB/ RS-232 SI/NO *
15.1.2. Conector tipo *)
15.2. Medio de interconexién (MID) Par trenzado de
Cobre **)
15.2.1. Seccién mm? *)
15.2.2. Conector tipo *)
15.2.3. Velocidad de transmision de datos kbits/seg *)
15.2.4. Distancia maxima de instalacién m Minimo 500 (**)
15.2.5. Protocolo de comunicaciones: *)
15.2.5.2. Norma *)
15.2.5.3. Nombre comercial *)
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16 | -Microprocesador CPU
-Cantidad de bits Bits *)
-Marca ®*)
-Pais de fabricacion ™*
-Memoria para sistema operativo
-Tipo de memoria (Ej. EPROM, etc.) ™*
-Capacidad kbytes *)
-Marca *)
-Pais de fabricacion ™*
-Memoria para datos
-Tipo de memoria (Ej. RAM, etc.) ™*
-Capacidad kbytes *)
-Marca *)
-Pais de fabricacion *)
-Memoria para pardmetros y ajustes
-Tipo de memoria (Ej. RAM, etc.) No volatil ™*
-Capacidad kbytes *)
-Marca *)
-Pais de fabricacion *)
-Memoria para programa de usuario
-Tipo de memoria (Ej. Flash, etc.) No volatil **)
-Capacidad kbytes ™*
-Marca *)
-Pais de fabricacion *)
-Tipo de lenguaje de programacion Ladder / IEC **)
61131-3 (**)
-Programa de supervision interna Sl (**)
17 [ Mé&ximo consumo total con tensién nominal W MED: *
de alimentacion MSD: *)
18 | Plano de dimensiones y montaje N° (*)
19 [Plano de conexionado N° ()
20 | Tipo de bornes de conexién de los equipos A tornillo **)
(MED, MSD)
21 | Caja
-Material *
-Grado de proteccion IP segun IEC 529 *
22 | Borne de puesta a tierra de las cajas
-Material *
-Dimensiones *
23 [ Masa kg MED: ™*)
MSD: (*)
(*) - Informacion a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
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ANEXO N°I-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS

N°3- SISTEMA DIGITAL DE ALARMAS Y SENALIZACION PAR A

SUBESTACIONES DE ALTA TENSION

DATOS PARTICULARES MODULO ALARMERO (MAL)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 SISTEMA

1.1. Denominacion *)
1.2. Marca *)
1.3. Modelo *)
1.4. Pais de Fabricacion (*)
1.5. Antecedentes:
1.5.1. Cantidad de afios de experiencia en Afios ™*

servicio
1.5.2. Cantidad de equipos vendidos Unid *)
1.6. Tipo de electrénica Microprocesada *)
1.7. Forma de encendido automatico (**)
1.8. Configuracién del conjunto procesador y Integrados/ *)

panel anunciador-visualizador separados
1.9. Tiempo de respuesta maximo ms 15 (**)
1.10.Consumo méaximo del sistema W 10 (**)
1.11. Posee zumbador interno Si/No ™*
1.11.1. Presién sonora, a 1m, en el eje dB ™*
1.11.2. Puede anularse por software o Si **)

hardware

1.12. Dimensiones
1.12.1. Sistema procesador mm *)
1.12.2. Panel anunciador-visualizador mm *)
1.13. Masa
1.13.1. Sistema procesador kg ™*
1.13.2. Panel anunciador-visualizador kg *)
1.14. Tipo de cable(s) de interconexion entre

sistema procesador y panel anunciador *)
1.15. MTBF del sistema y de cada fuente en

sistema de fuente multiple horas 10000 **)
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2 PROCESADOR DE ALARMAS
2.1. Cantidad total de puntos de alarma Unid 16 0 32 (**)
2.2. Fuentes de alimentacion
2.2.2. Tipo de fuente *)
2.2.3. Tension de alimentacion (aislada de Vce 200 * 15% (**)
tierra)
2.2.4. Indicacion fusible de entrada quemado Si **)
2.2.5. Indicacion falla fuente *)
2.3. Contactos iniciadores:
2.3.1. Tipo NAy NC (**)
2.3.2. Forma de seleccion del tipo de cada
contacto iniciador Jumper o software ™*
2.3.3. Tension de trabajo Vce 200 + 15% **)
2.3.4.Corriente maxima mA 5 (**)
2.4. Cantidad de Entradas para pulsadores
externos (PPL, PAB, PAL) Unid 3 (**)
2.5. Cantidad de pulsadores incorporados Unid *)
2.5.1. Funcién *)
2.5.2. Anulables por software, jumper u otro. Si (**)
2.6. Secuencia segun ISA —-RP S18.1 R8 (1979) **)
modificada a
ISA — 2A (1965)
2.7. Led indicador equipo en servicio Si **)
2.7.1. Color verde ™*
2.8. Salida para bocina Si **)
2.8.1. Tension de alimentacion Vcce 200 +/- 15% *)
2.8.2. Tipo de contacto NA (**)
2.9. Posee sistema de supervision interna *)
2.9. Tipo de bornes de conexion (*)
3 ANUNCIADOR-VISUALIZADOR DE
ALARMAS
3.1. Tipo display o leds (**)
3.2. Tipo de leds Difusos alta
luminosidad (**)
3.2.1. Color Rojo (**)
3.2.2. Didmetro mm 3 (**)
3.2.3. Intensidad luminica minima en las
condiciones de uso mcd 3 (**)
3.3. Tipo de cartel indicador *)
3.3.1. Forma de montaje o fijacion *)
3.3.2. Requiere software para impresion texto (*)
4 | ALARMA ACUSTICA TIPO BOCINA
4.1. Marca *)
4.2. Modelo *)
4.3. Pais de Fabricacion *)
4.4, Tension de alimentacion Vce 200 + 15% *
4.5, Tipo Bitonal (**)
4.6. Presion sonora, a 1m, en el eje dB Entre 90y 115 (**)
4.7. Montaje Aplicado, en **)
cualquier posicion
4.8. Dimensiones mm *)
4.9. Masa kg *)
(*) - Informacion a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
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