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1 GENERALIDADES

1.1 Objeto de la Especificacion

Esta especificacion establece las caracteristicas técnicas y requisitos particulares
gue deben satisfacer:

- los conectores a los bornes de los equipos de playa

- los morsetos de bajadas de barras u otras conexiones en las playas, que no
involucren bornes de equipos y que seran montados en subestaciones de Alta
Tension de la red de Edenor S.A..

Esta Especificacion no incluye a:

- cadenas de retencion y suspension de los conductores de fase de las barras
tendidas de Subestaciones o de Lineas Aéreas, ni tampoco a espaciadores
amortiguadores, u otros accesorios.

- cadenas de retencion de hilos de guardia y sus conexiones de puesta a tierra.

- accesorios para la puesta a tierra, mediante conexiones provisorias, de los
conductores tendidos.

Todos estos materiales estan definidos en otras Especificaciones Técnicas.

Esta especificacion debe leerse junto con la ET N° 1.1.0580, la cual define los
aspectos técnicos generales y con la ET N° 1.1.0581, la cual define la
nomenclatura y las subclases.

1.2 Condiciones de Utilizacion

Las condiciones ambientales generales se indican en ET N° 1.1.0580, Clausula
1.2.

1.3 Normas, Reglamentaciones y Especificaciones Té cnicas Complementarias

NUMERO TiTULO

"Requerimientos Generales para los Equipos y/o Materiales
de Baja, Media y Alta Tensién".

ET N°1.1.0 001

ET N°1.1.0580 “Requerimientos Generales para morseteria, conectores y
accesorios para lineas aéreas y subestaciones de alta
tension”.

ET N°1.1.0581 “Nomenclatura para morseteria, conectores y accesorios

para lineas aéreas y subestaciones de alta tension”
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2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y REQUISITOS PARTICULARE S

Vale lo indicado en ET N°1.1.0580, con el agregado de lo requerido en las planillas
de datos técnicos garantizados de esta especificacion.

Con respecto al acondicionamiento para la entrega, valen las condiciones generales
gue se indican en la E.T. N°1.1.0001.

Notas:

1. Todas las zapatas deben entregarse mecanizadas en sus dos caras. Ademas,
respecto a los diametros de agujeros y su posicion en las zapatas deberan ser
requeridos a Edenor S.A. previo a cada entrega, pudiendo ser requerida ciegas a
solo criterio de Edenor S.A..

2. En el caso de morsetos con dos cables pasantes paralelos, la separacion entre
ellos debera ser de 200mm, a menos que se indique otra cosa en el pedido
particular. La confirmacién de esta cota debera ser requerida a Edenor S.A. previo a
cada entrega.

3 ENSAYOS

Los criterios generales a seguir para la consideracion de los ensayos y sus
protocolos, seran los indicados en la E.T. N° 1.1.0 001.

3.1 Ensayos de Tipo

Vale lo indicado en ET N° 1.1.0580, considerando los ensayos especificamente
requeridos en las planillas de ensayos de més abajo.
343.2 Ensayos de Recepcion

Vale lo indicado en ET N° 1.1.0580, considerando los ensayos especificamente
requeridos en las planillas de ensayos de mas abajo, donde se indica para cada
elemento qué ensayos deben ser considerados como de remesa o de rutina.

4 INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR

4.1 Documentacion Técnica a entregar por el Oferent  e.

Ademés de lo indicado en Clausula 2 de ET N°1.1.00 01, el oferente debe entregar
la documentacion requerida en ET N°1.1.0580.

Adicionalmente, en los casos especiales en que se requieran, en el pedido
particular, elementos construidos en aleaciéon de aluminio estafiado, el oferente
deberd presentar, convenientemente adaptadas, las planillas de datos técnicos
garantizados de esta especificacidon, y ademas debera presentar la planilla de datos
técnicos garantizados N°4 del Anexo |, de ET N°1. 1.0580.

4.2 Documentacion Técnica a entregar por el Adjudic  atario.

Ademas de lo indicado en Clausula 3 de ET N°1.1.00 01, el oferente debe entregar
la documentacion requerida en ET N°1.1.0580.

5 ALCANCE DEL SUMINISTRO
Es el indicado en Clausula 5 de ET N°1.1.0580.
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°1

PARA NOMENCLATURAS :

CO/ZCRI/S/___[ZAAL_ _ x__ - AL _
CO/ZCRIS/___/ZAAL__ x__ - ALAC__ [ _
CO/ZC90/S/__ _IZAAL_ _ x__ - AL _
CO/ZC90/S/___IZAAL__ x__ - ALAC__ [ _
CO/ZC45/SI__ /ZAAL__ x__ - AL _
CO/ZC45/SI_ I ZAAL__ _x__ - _ALAC /

ES QUEMA:

ES QUEMA:

ES QUEMA:

-este campo también es un dato técnico gara_nti_zaTjoEIas_e (**) -

'/
X4
"

(]
LX)
o

°
% o

o

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 Marca (*)
2 Modelo (*)
3 Pais de fabricacion (*)
4 Normas de fabricacién y ensayo IRAM NIME 20022 (**)
IEC 61284
5 Servicio Intemperie (**)
6 Clase CO : Conector (**)
7 | Subclase ZC__:Zapataa (*)completar
cable s/pedido
8 Aplicacion S: Subestacion (**)
9 Tension de servicio kv (*) s/ pedido
10 | Material de los conductores:
- Borne del equipo Zapata de Aluminio o
Aleacion de Aluminio **)
- Conductores de salida Cable de Aluminio o -
Aluminio/ Acero s/ pedido
11 | Cantidad de conductores de salida unid lo2 (**) s/ pedido
12 | Dimensiones de la zapata:
Tipo 1:
largo x ancho mm 100x100 **)
cantidad de agujeros unid 4 **)
separacion entre agujeros mm 50 **)
Tipo 2:
largo x ancho mm 100x200 (**)
cantidad de agujeros unid 8 **)
separacion entre agujeros mm 50 (**)
13 | Cantidad minima de apretadores conductor unid 2 **)
de salida (por cada conductor)
14 | Seccidn de los conductores de salida mm? (*) s/ pedido
15 | Carga minima de rotura a la traccién de los daN S/ ET N°1.1.0580, **)
conductores de salida (CMRTC) Clausula 2.3.1
(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°1
PARA NOMENCLATURAS :

CO/ZCR/ISI___/ZAAL_ _ x__ - AL _
CO/ZCRISI___/ZAAL__ x__ - ALAC__ [ _
CO/ZC90/S/___IZAAL__ x__ - AL _
CO/ZC90/S/___IZAAL_ _ x__ - ALAC__ _|_
CO/ZC45/SI___IZAAL__ x__ - AL _
CO/ZC45/S/___/ZAAL__ x__ - _ALAC /

-este campo también es un dato técnico ga(a_nti_za_doaasze (**) -
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
16 | Material del cuerpo y apretadores Aleacion de Aluminio **)
Designacién del material segin norma ™*)
Norma de aplicacion para el material *
Caracteristicas mecanicas del material : *
- Tensién de fluencia, valor minimo (Tg 2) N/mm® *)
- Tension de rotura (UTS), valor minimo N/mm? *
- Dureza Brinell, valor maximo HB *
- Médulo de elasticidad N/mm?® *)
- Alargamiento de rotura, valor minimo % *
- Rango de temperaturas de fusion T *
- Tratamiento térmico (*) detallar
17 | Espesor de la placa bimetalica mm No aplica ®*)
18 Material de la buloneria Acero ga|vanizad0 (**)
Designacién del material segin norma **)
Norma de aplicacion para el material ™*)
Clase de resistencia de los bulones segun ™*)
IRAM 5214 (incluye esparragos en forma de
“U)
Clase de resistencia de las tuercas segun ™*)
IRAM 5144
Arandelas plana si **)
Arandelas de presion Grower o Belleville si (**) indicar
Normas de aplicacion para la buloneria S/ ET N°1.1.0580 **)
Clausulas 2.2.3y
2.2.4
- Cantidad de bulones placa Unidad 4 **)
- Cantidad de bulones/ esparragos “U” lado
apretadores Unidad minimo 4/2 (**)
Diametro de la Rosca métrica ISO
- Bulones placa M...... ™*)
- Bulones o espéarragos “U” apretadores M...... )
Torque en los bulones
- Bulones placa daN.m *
- Bulones o esparragos “U” apretadores daN.m *)
Grasa recomendada para buloneria Indicar marca y ®*)
modelo

(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
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ANEXO N °1—-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°1

PARA NOMENCLATURAS :
CO/ZCR/ISI___/ZAAL_ _ x__ - AL _
CO/ZCRIS/___/ZAAL__ x__ - ALAC__ [ _
CO/ZC90/S/___IZAAL__ x__ - AL _
CO/ZC90/S/___IZAAL_ _ x__ - ALAC__ _|_
CO/ZC45/SI___IZAAL__ x__ - AL _
CO/ZC45/S/___/ZAAL__ x__ - _ALAC /

-este campo también es un dato técnico ga(a_ntEan clase **) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
19 | Plano del fabricante N° *
Debe adjuntarse plano con dimensiones,
materiales y tratamiento superficial (si aplica)
Tolerancias dimensionales en partes *
metalicas (indicar norma o tabla) entregar tabla
20 | Masa total kg ™*)
21 | Marcay modelo de grasa inhibidora de la ™*)
corrosion, segun NIME 1004
22 | Corriente nominal, 50Hz, de régimen A S/ ET N°1.1.0580,
permanente, para ensayos de Clausula 2.3.2.a
-Factor de pérdidas o *)
-Calentamiento *)
-Ciclo térmico *)
23 | Corriente de corta duracién para ensayo S/ ET N°1.1.0580,
segin IRAM NIME 20022, Clausula 7.11 Clausula 2.3.2.b
-Id kA eficaz **)
-It kA eficaz (**)
24 | Corriente de ensayo para ensayo de medicion A S/ ET N°1.1.0580, **)
de pérdidas ferromagnéticas Clausula 2.3.4
25 | Tension de extincién de corona visible y de kV eficaz | s/ET N°1.1.0580, **)
medicion de RIV Clausula 2.3.3
Nivel maximo de RIV dB S/ ET N°1.1.0580, )
(a1pv) Clausula 2.3.3
26 | Carga para ensayo de rotura (SMFL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN No aplica **)
Carga para ensayo de deformacion (SMDL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC ()]
Carga para ensayo de deslizamiento (SMSL)
) segn ET N°1.1.0580, Clausula 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC (**)
27 | Cantidad de horas garantizadas para el horas Minimo 144 **)
ensayo de niebla salina sobre partes
galvanizadas, segin ET N°1.1.0580,
Clausula 2.2.4:
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
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ANEXO N °1—PLANILLA DE ENSAYOS N°1

CO/ZCRI/S/__ _1ZAAL_ _ x__ - AL _
CO/ZCRI/S/___/ZAAL__ x__ - ALAC__ /| _
CO/zC90/S/__ /ZAAL__ x__ - AL
CO/ZC90/S|___/ZAAL__ x__ - ALAC__ | _
CO/ZC45/SI___/ZAAL__ x__ - AL _
CO/ZC45/SI___/ZAAL _ x__ - ALAC__ | _

Para cada ensayo, se detalla si es de tipo, remesa o rutina, segun el siguiente cédigo:
Tl: ensayo de tipo  RE: ensayo de remesa (muestra)  RU: ensayo de rutina (100% del lote)

Las normas y sus clausulas de aplicaciéon para cada ensayo, son la que se indican en
ET N°1.1.0580, Anexo |, Planilla N°1.

ENSAYO

Visual (incluye verificacion de identificacion —marking- de TI/RU
componentes)

Dimensional y verificacion de materiales TI/RE
Galvanizado-Apariencia T/ RE
Galvanizado-Espesor TI/RE
Galvanizado-Uniformidad TI/RE
Mecéanico-Deformacién TI/RE
Mecénico — Deslizamiento TI/RE
RIV y Corona visible TI
Factor de pérdidas TI/RE
Calentamiento TI
Ciclo térmico Tl
Aptitud para Soportar la Corriente Nominal de Corta Duracién TI
Pérdidas ferromagnéticas TI
Par de apriete de bulones (sobrecupla) T/ RE

A CONTINUACION ENSAYOS DE APLICACION EXCLUSIVA A BU LONERIA
(INCLUIDOS LOS ESPARRAGOS TIPO “U”)
-Aplican tanto para buloneria de acero galvanizado como de acero inoxidable-

Rotura por traccion, del conjunto bulén mas tuerca RE

Medidas y medida de la rosca RE

Recuperacién por carga de arandelas Grower RE
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ANEXO N °1—-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°2

PARA NOMENCLATURAS :
CO/PCR/S/_ I PEnn _ _
CO/PCR/S/_ _ _IPEnn _ x_
CO/PCO0P/S/_ I PENn _ _x_
CO/PCO0P/S/_ I PENn _ x_
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn _ _x_
CO/PC90/S/__ _IPEnn _ x_
CO/PC45/s/__ IPEnn _

X

X— —

X_ — —
CO/PC45/S/__ IPEnn _ _x_ -ALAC

-AL

Aplican a los siguientes casos de “nn”:
(marcar el que corresponde al Pedido)

BD CD CE LD CP
-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV
1 Marca (*)
2 Modelo (*)
3 Pais de fabricacion (*)
4 Normas de fabricacién y ensayo IRAM NIME 20022 **)
IEC 61284
5 Servicio Intemperie (**)
6 Clase CO : Conector (**)
7 | Subclase PC : Perno (**) completar
acable s/pedido
8 Aplicacion S: Subestacion (**)
9 Tension de servicio kv (*) s/ pedido
10 | Material de los conductores:
- Borne del equipo Perno de (**) completar
_____ s/pedido
- Conductores de salida Cable de Aluminio o (**)
Aluminio/ Acero s/ pedido
11 | Cantidad de conductores de salida unid 1 (**)
12 | Dimensiones del perno
Tipo 1:
Diametro x largo mm 30 x 80 **)
Tipo 2:
Didmetro x largo mm 40 x 80 (**)
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
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ANEXO N °1—-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°2

PARA NOMENCLATURAS :

CO/PCR/S/__ _I/PEnn_ _x_ _
CO/PCR/S/_ _ _IPEnn _ _x_
CO/PC90P/S/_ _ I PEnn_ _x_ _
CO/PCO0P/S/_ _ _IPENn_ _x_

CO/PC90/S/___/PEnn _ _

X__
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x_
X

CO/PC45/S/___ | PEnn_ _

COIPC45/S/___IPEnn__x__-ALAC

-AL

Aplican a los siguientes casos de “nn”:
(marcar el que corresponde al Pedido)

BD CD

CE

LD

CP

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
13 | Cantidad minima de apretadores conductor unid 2 **)
de salida
14 | Seccion de los conductores de salida mm? (*) s/ pedido
15 | Carga minima de rotura a la traccion de los daN S/ ET N°1.1.0580, **)
conductores de salida (CMRTC) Clausula 2.3.1
16 | Material del cuerpo Bronce **)
LADO PERNO
Designacién del material segin norma ™*)
Norma de aplicacion para el material *
Caracteristicas mecanicas del material : *
- Tensién de fluencia, valor minimo (Gg 2) N/mm® *)
- Tension de rotura (UTS), valor minimo N/mm? *
- Dureza Brinell, valor maximo HB *
- Modulo de elasticidad N/mm?® *
- Alargamiento de rotura, valor minimo % *
17 | Material del cuerpo y apretadores Aleacion de Aluminio **)
LADO CONDUCTOR DE SALIDA
Designacion del material segin norma *)
Norma de aplicacion para el material *
Caracteristicas mecanicas del material : *
- Tensién de fluencia, valor minimo (Gp 5) N/mm* @)
- Tension de rotura (UTS), valor minimo N/mm? *
- Dureza Brinell, valor maximo HB *
- Médulo de elasticidad N/mm? *
- Alargamiento de rotura, valor minimo % *
- Rango de temperaturas de fusion T *
- Tratamiento térmico (*) detallar
18 | Espesor de la placa bimetalica mm ™*)
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
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ANEXO N °1—-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°2

PARA NOMENCLATURAS :
CO/PCR/S/_ _ _/PEnn_ _x_ _-AL
CO/PCR/S/__ _IPEnn_ _x__-ALAC __ [ _
CO/PCOOP/S/_ _ _/PEnn _ _x_ _-AL_
CO/PCOOP/S/_ _ _/PEnn_ _x_ _-ALAC /
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x_ _-AL_
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x_-ALAC __ | _
CO/PC45/S/_ _ _IPEnn_ _x_ -AL__
CO/PC45/S/__ _IPEnn_ _x__-ALAC __ | _
Aplican a los siguientes casos de “nn”:
(marcar el que corresponde al Pedido)
BD CD CE LD CP

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO

OBSERV.

19 | Material de la buloneria Acero INOXIDABLE
LADO PERNO

*

Designacién del material segin norma AISI 304

*

Norma de aplicacién para el material

*

Clase de resistencia de los bulones segin
IRAM 5214 (incluye esparragos en forma de
")

*

Clase de resistencia de las tuercas segun
IRAM 5144

@)

Arandelas plana si

*

Arandelas de presion Grower o Belleville si

(**) indicar

Normas de aplicacion para la buloneria S/ ET N°1.1.0580
Clausulas 2.2.3

*

Cantidad de bulones/ espéarragos “U” Unidad Minimo 4/2

*)

Diametro de la Rosca métrica ISO M......

@)

Torque en los bulones daN.m

*

20 | Material de la buloneria Acero galvanizado
LADO CONDUCTOR DE SALIDA

*)

Designacién del material segin norma

)

Norma de aplicacion para el material

@)

Clase de resistencia de los bulones segun
IRAM 5214 (incluye esparragos en forma de
“U)

@)

Clase de resistencia de las tuercas segin
IRAM 5144

*

Arandelas plana si

)

Arandelas de presion Grower o Belleville si

(**) indicar

(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.

Fecha de Edicién: 06/2005 Fecha de actualizacién: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1- PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°2
PARA NOMENCLATURAS :
CO/PCR/S/__ _IPEnn_ _x_ _-AL
CO/PCR/S/__ _IPEnn_ _x_ _-ALAC_ _ [ __
CO/PC9O0P/S/_ _ _IPEnn _ _x_ _-AL_
CO/PCOOP/S/_ _ _IPEnn_ _x__-ALAC __ | _
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x_ -AL_
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x_-ALAC __ | _
CO/PC45/S/_ IPEnn _ _x_ -AL_
CO/PC45/S/_ _ _IPEnn_ _x_ _-ALAC _ _ [ _
Aplican a los siguientes casos de “nn”:
(marcar el que corresponde al Pedido)
BD CD CE LD CP
-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
Normas de aplicacion para la buloneria S/ ET N°1.1.0580 **)
Clausulas 2.2.3 Y
224
Cantidad de bulones/ esparragos “U” Unidad Minimo 4/2 **)
Diametro de la Rosca métrica ISO M...... ™*)
Torque en los bulones daN.m *)
21 | Grasa recomendada para buloneria Indicar marca y ™*)
modelo
22 | Plano del fabricante N° *
Debe adjuntarse plano con dimensiones,
materiales y tratamiento superficial (si aplica)
Tolerancias dimensionales en partes *
metélicas (indicar norma o tabla) entregar tabla
23 | Masa total kg ™*)
24 | Marca y modelo de grasa inhibidora de la ™*)
corrosion, segin NIME 1004
25 | Corriente nominal, 50Hz, de régimen A S/ ET N°1.1.0580,
permanente, para ensayos de Clausula 2.3.2.a
-Factor de pérdidas o *)
-Calentamiento *)
-Ciclo térmico *)
26 | Corriente de corta duracién para ensayo S/ ET N°1.1.0580,
segln IRAM NIME 20022, Clausula 7.11 Clausula 2.3.2.b
-ld kA eficaz **)
-It kA eficaz (**)
27 | Corriente de ensayo para ensayo de medicion A S/ ET N°1.1.0580, **)
de pérdidas ferromagnéticas Clausula 2.3.4
(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°2

PARA NOMENCLATURAS :

CO/PCR/S/__ _I/PEnn_ _x_ _
CO/PCR/S/_ _ _IPEnn _ _x_

CO/PC90P/S/___/PEnn _ _

CO/PC90P/S/_ _
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x_ _
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x_
CO/PC45/S/_ I PEnn _ _x_

_IPEnn _ _x_

X__-AL

-AL

COIPC45/S/___IPEnn__x__-ALAC /

Aplican a los siguientes casos de “nn”:
(marcar el que corresponde al Pedido)

BD CD

CE

LD

CP

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
28 | Tension de extincién de corona visible y de kV eficaz | s/ET N°1.1.0580, **)
medicion de RIV Clausula 2.3.3
Nivel maximo de RIV dB S/ ET N°1.1.0580, **)
(a1uv) Clausula 2.3.3
29 | Carga para ensayo de rotura (SMFL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN No aplica **)
Carga para ensayo de deformacion (SMDL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC ()]
Carga para ensayo de deslizamiento (SMSL)
) segn ET N°1.1.0580, Clausula 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC ()]
30 | Cantidad de horas garantizadas para el horas Minimo 144 **)
ensayo de niebla salina sobre partes
galvanizadas, segin ET N°1.1.0580,
Clausula 2.2.4:
(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N ° |- PLANILLA DE ENSAYOS N°2
PARA NOMENCLATURAS .
CO/PCR/S/___/PEnn__x_ _-AL
CO/PCR/S/__ /PEnn_ _x__-ALAC [ _
CO/PCOOP/S/_ _ _/PEnn _ _x_ _-AL_
CO/PCOOP/S/_ _ _/PEnn_ _x_ _-ALAC | _
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x_ _-AL_
CO/PC90/S/_ _ _IPEnn_ _x__-ALAC | _
CO/PC45/S/_ _ IPEnn _ _x_ -AL_
CO/PC45/S/__ _IPEnn_ _x__-ALAC | _

Aplican a los siguientes casos de “nn”:
(marcar el que corresponde al Pedido)

BD CD CE LD CP

Para cada ensayo, se detalla si es de tipo, remesa o rutina, segun el siguiente cédigo:
Tl: ensayo de tipo  RE: ensayo de remesa (muestra)  RU: ensayo de rutina (100% del lote)
Las normas y sus clausulas de aplicacion para cada ensayo, son la que se indican en
ET N°1.1.0580, Anexo |, Planilla N°1.

ENSAYO

Visual (incluye verificacién de identificacion —marking- de TI/RU
componentes)

Dimensional y verificacion de materiales TI/RE
Galvanizado-Apariencia TI/RE
Galvanizado-Espesor TI/RE
Galvanizado-Uniformidad TI/RE
Mecénico-Deformacién TI/RE
Mecénico — Deslizamiento TI/RE
RIV'y Corona visible TI
Factor de pérdidas TI/RE
Calentamiento Tl
Ciclo térmico TI
Aptitud para Soportar la Corriente Nominal de Corta Duracién TI
Pérdidas ferromagnéticas TI
Par de apriete de bulones (sobrecupla) TI/RE
Estafiado-Apariencia (*) T/ RE
Estafiado-Medicion del espesor del recubrimiento (*) TI/RE
Estafiado-Adherencia (*) T/ RE

A CONTINUACION ENSAYOS DE APLICACION EXCLUSIVA A BU LONERIA
(INCLUIDOS LOS ESPARRAGOS TIPO “U")
-Aplican tanto para buloneria de acero galvanizado como de acero inoxidable-

Rotura por traccion, del conjunto bulén mas tuerca RE
Medidas y medida de la rosca RE
Recuperacién por carga de arandelas Grower RE

(*) solo si se requiere en el pedido particular que el conector sea ejecutado en aleacion de aluminio
estafado.

Fecha de Edicién: 06/2005 Fecha de actualizacién: 12/2006 Revision: 1
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°3
PARA NOMENCLATURAS :

CO/SAIS/S/ | AL ESQUEMA: G

COISAIS/S/_ | __ALAC /

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 Marca (*)
2 Modelo (*)
3 Pais de fabricacion (*)
4 Normas de fabricacién y ensayo IRAM NIME 20022 **)
IEC 61284
5 Servicio Intemperie (**)
6 Clase CO : Conector (**)
7 | Subclase SAIS: Soporte *"
sobre aislador
(pasante)
8 Aplicacion S: Subestacion (*)
9 Tension de servicio kv (*) s/ pedido
10 | Material de los conductores:
- Base del aislador Acero o fundicién de **)
hierro galvanizado
- Conductor pasante Cable de Aluminio o (**)
Aluminio/ Acero s/ pedido
11 | Cantidad de conductores pasantes unid lo02 (**) s/ pedido
12 | Dimensiones de la base al aislador:
-Cantidad de agujeros Unid 4 **)
- Didmetro agujeros mm 18 **)
- Didmetro del centro de agujeros de la base
«  132kV: 127 )
. 220kV: mm en suspenso **)
. 500kV: mm en suspenso **)
- Posicién de los agujeros mm orientable (**)
13 | Cantidad minima de apretadores conductores unid 2 **)
pasantes (por cada conductor)
14 | Seccion de los conductores pasantes mm? (*) s/ pedido
15 | Carga minima de rotura a la traccion de los daN S/ ET N°1.1.0580, **)
conductores de salida (CMRTC) Clausula 2.3.1

(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.

Fecha de Edicién: 06/2005 Fecha de actualizacién: 12/2006 Revision: 1
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°3

PARA NOMENCLATURAS :

CO/SAIS/S__ | __AL
COISAISIS/

| _ALAC

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
16 | Material del cuerpo y apretadores Aleacion de Aluminio **)
Designacién del material segin norma ™*)
Norma de aplicacion para el material *
Caracteristicas mecanicas del material : *
- Tensién de fluencia, valor minimo (O 5) N/mm* *
- Tension de rotura (UTS), valor minimo N/mm? *
- Dureza Brinell, valor maximo HB *
- Médulo de elasticidad N/mm? *
- Alargamiento de rotura, valor minimo % *
- Rango de temperaturas de fusion T *
- Tratamiento térmico (*) detallar
17 | Espesor de la placa bimetalica mm No aplica ®*)
18 | Material de la buloneria Acero galvanizado **)
Designacién del material segin norma **)
Norma de aplicacién para el material ®*)
Clase de resistencia de los bulones segin ®*)
IRAM 5214 (incluye esparragos en forma de
“U)
Clase de resistencia de las tuercas segin ®*)
IRAM 5144
Arandelas plana si **)
Arandelas de presion Grower o Belleville si (**) indicar
Normas de aplicacién para la buloneria S/ ET N°1.1.0580 **)
Clausulas 2.2.3y
2.2.4
- Cantidad de bulones placa Unidad 4 **)
- Cantidad de bulones/ esparragos “U” por
cada apretador Unidad minimo 4/2 )
Diametro de la Rosca métrica ISO
- Bulones placa M...... ™*)
- Bulones o esparragos “U” apretadores M...... *)
Torque en los bulones
- Bulones placa daN.m *
- Bulones o espérragos “U” apretadores daN.m ™*)
Grasa recomendada para buloneria Indicar marca y ™*)
modelo
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1
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ANEXO N °1—-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°3

PARA NOMENCLATURAS :
CO/SAISIS|___|__AL___
CO/SAIS/S/___/__ALAC /

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
19 | Plano del fabricante N° *
Debe adjuntarse plano con dimensiones,
materiales y tratamiento superficial (si aplica)
Tolerancias dimensionales en partes *
metélicas (indicar norma o tabla) entregar tabla
20 | Masa total kg ®*)
21 | Marcay modelo de grasa inhibidora de la ™*)
corrosion, segin NIME 1004
22 | Corriente de ensayo para ensayo de medicion A S/ ET N°1.1.0580, **)
de pérdidas ferromagnéticas Clausula 2.3.4
23 | Tension de extincién de corona visible y de kV eficaz | s/ET N°1.1.0580, **)
medicion de RIV Clausula 2.3.3
Nivel maximo de RIV dB S/ ET N°1.1.0580, **)
(a1uv) Clausula 2.3.3
24 | Carga para ensayo de rotura (SMFL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN No aplica **)
Carga para ensayo de deformacion (SMDL)
segin ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC (**)
Carga para ensayo de deslizamiento (SMSL)
) seglin ET N°1.1.0580, Clausula 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC (**)
25 | Cantidad de horas garantizadas para el horas Minimo 144 **)
ensayo de niebla salina sobre partes
galvanizadas, segiin ET N°1.1.0580,
Clausula 2.2.4:
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1
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ANEXO N °1—PLANILLA DE ENSAYOS N°3

CO/SAIS/S/_ | __AL_

COISAIS/S/__ | __ALAC /

Para cada ensayo, se detalla si es de tipo, remesa o rutina, segun el siguiente cédigo:

Tl: ensayo de tipo  RE: ensayo de remesa (muestra)  RU: ensayo de rutina (100% del lote)

Las normas y sus clausulas de aplicacion para cada ensayo, son la que se indican en

ET N°1.1.0580, Anexo |, Planilla N°1.

ENSAYO

Visual (incluye verificacién de identificacion —marking- de TI/RU
componentes)

Dimensional y verificacion de materiales TI/RE
Galvanizado-Apariencia TI/RE
Galvanizado-Espesor TI/RE
Galvanizado-Uniformidad TI/RE
Mecéanico-Deformacion TI/RE
Mecanico — Deslizamiento TI/RE
RIV'y Corona visible TI
Factor de pérdidas TI/RE
Pérdidas ferromagnéticas TI
Par de apriete de bulones (sobrecupla) T/ RE

(INCLUIDOS LOS ESPARRAGOS TIPO “U”)

A CONTINUACION ENSAYOS DE APLICACION EXCLUSIVA A BU LONERIA

-Aplican tanto para buloneria de acero galvanizado como de acero inoxidable-

Rotura por traccion, del conjunto bulén mas tuerca RE
Medidas y medida de la rosca RE
Recuperacion por carga de arandelas Grower RE

Fecha de Edicién: 06/2005 Fecha de actualizacién: 12/2006 Revision: 1
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°4

PARA NOMENCLATURAS :

MO/T90/S/ | AL

MO/TO0/S/ /| __ALAC__ | -ALAC__ _|_
MO/T90/S/ | __AL___-ALAC | _
MO/T45/S|_ | AL AL

MO/T45/S/___|__ALAC /

MO/T45/S|___/__AL___ -ALAC

ESQUEMA:

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 Marca (*)
2 Modelo (*)
3 Pais de fabricacion (*)
4 Normas de fabricacién y ensayo IRAM NIME 20022 (**)
IEC 61284
5 Servicio Intemperie (**)
6 Clase MO : Morseto (**)
7 | Subclase T “T"a ° (**)completar
para s/pedido
conductores de
fase
8 Aplicacion S: Subestacion (**)
9 Tension de servicio kv (*) s/ pedido
10 | Material de los conductores:
- Pasantes Cable de Aluminio o **)
Aluminio/ Acero s/ pedido
- Derivacion Cable de Aluminio o **)
Aluminio/ Acero s/ pedido
11 | Cantidad de conductores
- Pasantes Unid lo2 (**) s/ pedido
- Derivacion unid 1 (**)
12 | Cantidad minima de apretadores conductores
pasantes y derivacion (por cada conductor) unid 2 (**)
14 | Seccidn de los conductores
- Pasantes mm? (*) s/ pedido
- Derivacion mm? (*) s/ pedido
15 | Carga minima de rotura a la traccion de los S/ ET N°1.1.0580,
conductores (CMRTC): Clausula 2.3.1
- Pasantes daN (**)
- Derivacion daN **)
(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicién: 06/2005 Fecha de actualizacién: 12/2006 Revision: 1
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°4

PARA NOMENCLATURAS :

MO/TOO/S/ /AL -AL__
MO/T90/S/___/__ALAC___ [ _-ALAC__ [ _
MO/T90/S/___/__AL___-ALAC__ | _
MO/T45/S|_ | _AL___-AL__ _

MO/T45/S/_ | __ALAC | -ALAC [ _
MO/T45/S/_ | __AL___ -ALAC /

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD

PEDIDO OFRECIDO OBSERV.

16 | Material del cuerpo y apretadores

Aleacién de Aluminio (**)

Designacién del material segin norma

@)

Norma de aplicacion para el material

@)

Caracteristicas mecanicas del material :

*

L. . o ‘
- Tension de fluencia, valor minimo (T 2) N/mm

*

- Tension de rotura (UTS), valor minimo N/mm?

*

- Dureza Brinell, valor maximo HB

@)

- Médulo de elasticidad N/mm?

@)

- Alargamiento de rotura, valor minimo %

*

- Rango de temperaturas de fusion T

@)

- Tratamiento térmico

(*) detallar

17 | Espesor de la placa bimetalica mm

No aplica ®*)

18 | Material de la buloneria

Acero galvanizado (**)

Designacién del material segin norma

*

Norma de aplicacion para el material

@)

Clase de resistencia de los bulones segun
IRAM 5214 (incluye esparragos en forma de
“U)

@)

Clase de resistencia de las tuercas segun
IRAM 5144

@)

Arandelas plana

si (**)

Arandelas de presion Grower o Belleville

si (**) indicar

Normas de aplicacion para la buloneria

S/ ET N°1.1.0580 (**)
Clausulas 2.2.3y
2.2.4

Cantidad de bulones/ esparragos “U” por

cada apretador Unidad

minimo 2/1 (**)

Diametro de la Rosca métrica ISO Bulones o
esparragos “U” apretadores

- Pasantes

- Derivacion

M...... *
M...... *

Torque en los bulones o espéarragos “U”
apretadores

- Pasantes

- Derivacion

daN.m
daN.m

*
@)

Grasa recomendada para buloneria

Indicar marca y *)
modelo

(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.

Fecha de Edicién: 06/2005
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ANEXO N °1 - PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°4

PARA NOMENCLATURAS :
MO/TOO/S/ /AL -AL__
MO/T90/S/___/__ALAC___ [ _-ALAC__ [ _
MO/T90/S/___/__AL___-ALAC__ | _
MO/T45/S|_ | _AL___-AL__ _

MO/T45/S|_ | __ALAC___ | _-ALAC__ [ _
MO/T45/S|___ | _AL -ALAC /

-estgcaﬁwa) también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
19 | Plano del fabricante N° *
Debe adjuntarse plano con dimensiones,
materiales y tratamiento superficial (si aplica)
Tolerancias dimensionales en partes *
metalicas (indicar norma o tabla) entregar tabla
20 | Masa total kg ™*)
21 | Marcay modelo de grasa inhibidora de la ™*)
corrosion, segun NIME 1004
22 | Corriente nominal, 50Hz, de régimen A S/ ET N°1.1.0580,
permanente, para ensayos de Clausula 2.3.2.a
-Factor de pérdidas o *)
-Calentamiento *)
-Ciclo térmico *)
23 | Corriente de corta duracién para ensayo S/ ET N°1.1.0580,
segln IRAM NIME 20022, Clausula 7.11 Clausula 2.3.2.b
-Id kA eficaz **)
-It kA eficaz (**)
24 | Corriente de ensayo para ensayo de medicion A S/ ET N°1.1.0580, **)
de pérdidas ferromagnéticas Clausula 2.3.4
25 | Tension de extincién de corona visible y de kV eficaz | s/ET N°1.1.0580, **)
medicion de RIV Clausula 2.3.3
Nivel maximo de RIV dB S/ ET N°1.1.0580, )
(a1pv) Clausula 2.3.3
26 | Carga para ensayo de rotura (SMFL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN No aplica **)
Carga para ensayo de deformacion (SMDL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC ()]
Carga para ensayo de deslizamiento (SMSL)
) segn ET N°1.1.0580, Clausula 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC (**)
27 | Cantidad de horas garantizadas para el horas Minimo 144 **)
ensayo de niebla salina sobre partes
galvanizadas, segin ET N°1.1.0580,
Clausula 2.2.4:
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero
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Edenor TENDIDOS EN SUBESTACIONES DE ALTA TENSION

ANEXO N °1—PLANILLA DE ENSAYOS N°4

MO/TOO/S/ | AL -AL__

MO/T90/S/ /| __ALAC__ | _-ALAC__ [ _
MO/TO0/S/ /| __AL___-ALAC__ [ _
MO/T45/S/_ | AL -AL__ _

MO/T45/S/__ | __ALAC __ [ _-ALAC __ [ _
MO/T45/S/__ | __AL___-ALAC /

Para cada ensayo, se detalla si es de tipo, remesa o rutina, segun el siguiente cédigo:
Tl: ensayo de tipo  RE: ensayo de remesa (muestra)  RU: ensayo de rutina (100% del lote)

Las normas y sus clausulas de aplicaciéon para cada ensayo, son la que se indican en
ET N°1.1.0580, Anexo |, Planilla N°1.

ENSAYO

Visual (incluye verificacion de identificacion —marking- de TI/RU
componentes)

Dimensional y verificacion de materiales TI/RE
Galvanizado-Apariencia T/ RE
Galvanizado-Espesor TI/RE
Galvanizado-Uniformidad TI/RE
Mecéanico-Deformacién TI/RE
Mecénico — Deslizamiento TI/RE
RIV y Corona visible TI
Factor de pérdidas TI/RE
Calentamiento TI
Ciclo térmico Tl
Aptitud para Soportar la Corriente Nominal de Corta Duracién TI
Pérdidas ferromagnéticas TI
Par de apriete de bulones (sobrecupla) T/ RE

A CONTINUACION ENSAYOS DE APLICACION EXCLUSIVA A BU LONERIA
(INCLUIDOS LOS ESPARRAGOS TIPO “U”)
-Aplican tanto para buloneria de acero galvanizado como de acero inoxidable-

Rotura por traccion, del conjunto bulén mas tuerca RE

Medidas y medida de la rosca RE

Recuperacién por carga de arandelas Grower RE
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°5

PARA NOMENCLATURAS :

MO/BCF/S/_ AL _
MO/BCF/S/___IALAC

-AL_
/_ _-ALAC

A7

ESQUEMA:

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 Marca (*)
2 Modelo (*)
3 Pais de fabricacion (*)
4 Normas de fabricacién y ensayo IRAM NIME 20022 **)
IEC 61284
5 Servicio Intemperie (**)
6 Clase MO : Morseto (**)
7 | Subclase BCF: bifilar para )
conductores de
fase
8 Aplicacion S: Subestacion (**)
9 Tension de servicio kv (*) s/ pedido
10 | Material de los conductores: Cable de Aluminio o **)
Aluminio/ Acero s/ pedido
11 | Cantidad de conductores unid 2 (**)
12 | Cantidad minima de apretadores conductores
(por cada conductor) unid 2 (**)
14 | Seccion de los conductores mm? (*) s/ pedido
15 | Carga minima de rotura a la traccion de los S/ ET N°1.1.0580, **)
conductores (CMRTC): daN Clausula 2.3.1
16 | Material del cuerpo y apretadores Aleacion de Aluminio **)
Designacién del material segin norma ™*)
Norma de aplicacion para el material *
Caracteristicas mecanicas del material : *
- Tensién de fluencia, valor minimo (Gg 2) N/mm® *)
- Tension de rotura (UTS), valor minimo N/mm? *
- Dureza Brinell, valor maximo HB *
- Médulo de elasticidad N/mm? *)
- Alargamiento de rotura, valor minimo % *
- Rango de temperaturas de fusion T *
- Tratamiento térmico (*) detallar
17 | Espesor de la placa bimetalica mm No aplica ®*)
(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°5

PARA NOMENCLATURAS :

MO/BCF/S/__ _

/AL -AL

MO/BCF/S/___IALAC /

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
18 | Material de la buloneria Acero galvanizado **)
Designacién del material segin norma **)
Norma de aplicacion para el material ™*)
Clase de resistencia de los bulones segun ™*)
IRAM 5214 (incluye esparragos en forma de
“U)
Clase de resistencia de las tuercas segun ™*)
IRAM 5144
Arandelas plana si **)
Arandelas de presion Grower o Belleville si (**) indicar
Normas de aplicacion para la buloneria S/ ET N°1.1.0580 (**)
Clausulas 2.2.3y
224
Cantidad de bulones/ esparragos “U” por
cada apretador Unidad minimo 2/1 (**)
Diametro de la Rosca métrica ISO Bulones o
esparragos “U” apretadores M...... *)
Torque en los bulones o espéarragos “U”
apretadores daN.m *
Grasa recomendada para buloneria Indicar marca y ®*)
modelo
19 | Plano del fabricante N° *
Debe adjuntarse plano con dimensiones,
materiales y tratamiento superficial (si aplica)
Tolerancias dimensionales en partes *
metalicas (indicar norma o tabla) entregar tabla
20 | Masa total kg ™*)
21 | Marcay modelo de grasa inhibidora de la ™*)
corrosion, segun NIME 1004
22 | Corriente nominal, 50Hz, de régimen A S/ ET N°1.1.0580,
permanente, para ensayos de Clausula 2.3.2.a
-Factor de pérdidas o *)
-Calentamiento *)
-Ciclo térmico *)
23 | Corriente de corta duracién para ensayo S/ ET N°1.1.0580,
segin IRAM NIME 20022, Clausula 7.11 Clausula 2.3.2.b
-Id kA eficaz **)
-It kA eficaz (**)
24 | Corriente de ensayo para ensayo de medicion A S/ ET N°1.1.0580, **)
de pérdidas ferromagnéticas Clausula 2.3.4
25 [ Tension de extincion de corona visible y de kV eficaz | s/ET N°1.1.0580, **)
medicion de RIV Clausula 2.3.3
Nivel maximo de RIV dB S/ ET N°1.1.0580, )
(a 1uv) Clausula 2.3.3
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1—-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°5

PARA NOMENCLATURAS :
MO/BCF/S/___IAL -AL

MO/BCF/S/___IALAC /

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
26 | Carga para ensayo de rotura (SMFL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN No aplica **)
Carga para ensayo de deformacion (SMDL)
seguin ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC (**)
Carga para ensayo de deslizamiento (SMSL)
) segun ET N°1.1.0580, Clausula 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC (**)
27 | Cantidad de horas garantizadas para el horas Minimo 144 **)
ensayo de niebla salina sobre partes
galvanizadas, segiin ET N°1.1.0580,
Clausula 2.2.4:
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1—PLANILLA DE ENSAYOS N°5

MO/BCF/S/_ /AL -AL

MO/BCF/S/___IALAC | _-ALAC /

Para cada ensayo, se detalla si es de tipo, remesa o rutina, segun el siguiente cédigo:
Tl: ensayo de tipo  RE: ensayo de remesa (muestra)  RU: ensayo de rutina (100% del lote)

Las normas y sus clausulas de aplicacion para cada ensayo, son la que se indican en
ET N°1.1.0580, Anexo |, Planilla N°1.

ENSAYO

Visual (incluye verificacién de identificacion —marking- de TI/RU
componentes)

Dimensional y verificacion de materiales TI/RE
Galvanizado-Apariencia TI/RE
Galvanizado-Espesor TI/RE
Galvanizado-Uniformidad TI/RE
Mecéanico-Deformacion TI/RE
Mecénico — Deslizamiento TI/RE
RIV'y Corona visible TI
Factor de pérdidas TI/RE
Calentamiento Tl
Ciclo térmico TI
Aptitud para Soportar la Corriente Nominal de Corta Duracién TI
Pérdidas ferromagnéticas TI
Par de apriete de bulones (sobrecupla) T/ RE

A CONTINUACION ENSAYOS DE APLICACION EXCLUSIVA A BU LONERIA
(INCLUIDOS LOS ESPARRAGOS TIPO “U")
-Aplican tanto para buloneria de acero galvanizado como de acero inoxidable-

Rotura por traccion, del conjunto bulén mas tuerca RE

Medidas y medida de la rosca RE

Recuperacién por carga de arandelas Grower RE
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°6

PARA NOMENCLATURAS :
MO/ERCF/S/___ [2xAL_ _
MO/ERCF/S/___ [2XxALAC /

ESQUEMA:

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 Marca (*)
2 Modelo (*)
3 Pais de fabricacion (*)
4 Normas de fabricacién y ensayo IRAM NIME 20022 (**)
IEC 61284
5 Servicio Intemperie (**)
6 Clase MO : Morseto (**)
7 | Subclase ERCF: **)
espaciador
rigido para
conductores de
fase
8 Aplicacion S: Subestacion (**)
9 Tension de servicio kv (*) s/ pedido
10 | Material de los conductores: Cable de Aluminio o **)
Aluminio/ Acero s/ pedido
11 | Cantidad de conductores unid 2 (**)
12 | Cantidad minima de apretadores conductores
(por cada conductor) unid 1 (**)
14 | Seccion de los conductores mm? (*) s/ pedido
15 | Carga minima de rotura a la traccion de los S/ ET N°1.1.0580, **)
conductores (CMRTC): daN Clausula 2.3.1
16 | Material del cuerpo y apretadores Aleacion de Aluminio **)
Designacién del material segin norma ™*)
Norma de aplicacion para el material *
Caracteristicas mecéanicas del material : *
- Tensién de fluencia, valor minimo (G 2) N/mm® *)
- Tension de rotura (UTS), valor minimo N/mm? *
- Dureza Brinell, valor maximo HB *
- Médulo de elasticidad N/mm? *)
- Alargamiento de rotura, valor minimo % *
- Rango de temperaturas de fusién T *
- Tratamiento térmico (*) detallar
17 | Espesor de la placa bimetalica mm No aplica ®*)
(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°6

PARA NOMENCLATURAS :
MO/ERCF/S/___[2xAL__ _
MO/ERCF/S/___ [2XxALAC

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
18 | Material de la buloneria Acero galvanizado **)
Designacién del material segin norma **)
Norma de aplicacion para el material ™*)
Clase de resistencia de los bulones segin ™*)
IRAM 5214 (incluye esparragos en forma de
“U)
Clase de resistencia de las tuercas segun ™*)
IRAM 5144
Arandelas plana si **)
Arandelas de presion Grower o Belleville si (**) indicar
Normas de aplicacion para la buloneria S/ ET N°1.1.0580 (**)
Clausulas 2.2.3y
224
Cantidad de bulones/ esparragos “U” por
cada apretador Unidad minimo 2/1 (**)
Diametro de la Rosca métrica ISO Bulones o
esparragos “U” apretadores M...... *)
Torque en los bulones o espéarragos “U”
apretadores daN.m *
Grasa recomendada para buloneria Indicar marca y ®*)
modelo
19 | Plano del fabricante N° *
Debe adjuntarse plano con dimensiones,
materiales y tratamiento superficial (si aplica)
Tolerancias dimensionales en partes *
metdlicas (indicar norma o tabla) entregar tabla
20 | Masa total kg ™*)
21 | Marcay modelo de grasa inhibidora de la ™*)
corrosion, segun NIME 1004
22 | Corriente nominal, 50Hz, de régimen A S/ ET N°1.1.0580, No aplica
permanente, para ensayos de Clausula 2.3.2.a
-Factor de pérdidas o *)
-Calentamiento *)
-Ciclo térmico *)
23 | Corriente de corta duracién para ensayo S/ ET N°1.1.0580, No aplica
segin IRAM NIME 20022, Clausula 7.11 Clausula 2.3.2.b
-Id kA eficaz **)
-It kA eficaz (**)
24 | Corriente de ensayo para ensayo de medicion A S/ ET N°1.1.0580, **)
de pérdidas ferromagnéticas Clausula 2.3.4
25 [ Tension de extincion de corona visible y de kV eficaz | s/ET N°1.1.0580, **)
medicion de RIV Clausula 2.3.3
Nivel maximo de RIV dB S/ ET N°1.1.0580, )
(a 1uv) Clausula 2.3.3
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero
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Edenor TENDIDOS EN SUBESTACIONES DE ALTA TENSION

ANEXO N °1—-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°6

PARA NOMENCLATURAS :

MO/ERCF/S/_
MO/ERCF/S/___ [2XxALAC

/2xAL_

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
26 | Carga para ensayo de rotura (SMFL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN No aplica **)
Carga para ensayo de deformacion (SMDL)
seguin ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC (**)
Carga para ensayo de deslizamiento (SMSL)
) segun ET N°1.1.0580, Clausula 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC (**)
27 | Cantidad de horas garantizadas para el horas Minimo 144 **)
ensayo de niebla salina sobre partes
galvanizadas, segiin ET N°1.1.0580,
Clausula 2.2.4:
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1—PLANILLA DE ENSAYOS N°6

MO/ERCF/S/___[2xAL_ _
MO/ERCF/S/___ [2xALAC /

Tl: ensayo de tipo  RE: ensayo de remesa (muestra)  RU: ensayo de rutina (100%

Las normas y sus clausulas de aplicacion para cada ensayo, son la que se indican e
ET N°1.1.0580, Anexo |, Planilla N°1.

ENSAYO

Visual (incluye verificacién de identificacion —marking- de TI/RU
componentes)

Dimensional y verificacidon de materiales T/ RE
Galvanizado-Apariencia TI/RE
Galvanizado-Espesor TI/RE
Galvanizado-Uniformidad TI/RE
Mecéanico-Deformacién TI/RE
Mecénico — Deslizamiento TI/RE
RIV'y Corona visible TI
Pérdidas ferromagnéticas TI
Par de apriete de bulones (sobrecupla) T/ RE

Para cada ensayo, se detalla si es de tipo, remesa o rutina, segun el siguiente cédigo:

del lote)

n

A CONTINUACION ENSAYOS DE APLICACION EXCLUSIVA A BU LONERIA
(INCLUIDOS LOS ESPARRAGOS TIPO “U")
-Aplican tanto para buloneria de acero galvanizado como de acero inoxidable-

Rotura por traccion, del conjunto bulén mas tuerca RE

Medidas y medida de la rosca RE

Recuperacién por carga de arandelas Grower RE
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo Supervisado: Ing. Grinschpun Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1- PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°7

PARA NOMENCLATURAS :

COISAISIS/ | _

_PLCU_ _

X

ESQUEMA:

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
1 Marca (*)
2 Modelo (*)
3 Pais de fabricacion (*)
4 Normas de fabricacién y ensayo IRAM NIME 20022 **)
IEC 61284
5 Servicio Intemperie (**)
6 Clase CO : Conector (**)
7 | Subclase SAIS: Soporte )
sobre aislador
(deslizante)
8 Aplicacion S: Subestacion (**)
9 Tension de servicio kv (*) s/ pedido
10 | Material de los conductores:
- Base del aislador Acero o fundicién de **)
hierro galvanizados
- Conductor pasante Planchuela de cobre (**)
de seccion s/ pedido
rectangular
11 | Cantidad de conductores pasantes unid lo2 (**) s/ pedido
12 | Dimensiones de la base al aislador:
-Cantidad de agujeros Unid 4 **)
- Didmetro agujeros mm 13 **)
- Didmetro del centro de agujeros de la base
« 13,2kV: 76 *
. 33kV: mm 76 %
- Posicién de los agujeros mm orientable **)
- Fijacion base a cuerpo del conector Bulon central inferior ()
13 | Cantidad minima de apretadores de barras unid 3 **)
14 | - Seccion de las barras pasantes mm X (*) s/ pedido
- Fijacion de la barra mm deslizante
15 | Carga minima de rotura a la traccion de los daN S/ ET N°1.1.0580, No aplica **)
conductores de salida (CMRTC) Clausula 2.3.1
(*) - Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) - Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicién: 06/2005 Fecha de actualizacién: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°7

PARA NOMENCLATURAS :

CO/SAIS/S/__ [ _

_PLCU_ _

X_

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) -
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
16 | Material del cuerpo Cobre o bronce **)
Designacién del material segin norma *)
Norma de aplicacion para el material *
Caracteristicas mecanicas del material : *
- Tension de fluencia, valor minimo (G 2) N/mm® *
- Tension de rotura (UTS), valor minimo N/mm?® *
- Dureza Brinell, valor maximo HB *
- Médulo de elasticidad N/mm? *)
- Alargamiento de rotura, valor minimo % *
- Rango de temperaturas de fusion T *
- Tratamiento térmico (*) detallar
17 | Espesor de la placa bimetalica mm No aplica ™*)
18 | Material de la buloneria Acero inoxidable **)
Designacién del material segin norma AlIS| 304 **)
Norma de aplicacién para el material ™*)
Clase de resistencia de los bulones segin ®*)
IRAM 5214 (incluye esparragos en forma de
w
Cla)se de resistencia de las tuercas segun ®*)
IRAM 5144
Arandelas plana si **)
Arandelas de presion Grower o Belleville si (**) indicar
Normas de aplicacion para la buloneria S/ ET N°1.1.0580 **)
Clausulas 2.2.3y
2.2.4
- Cantidad de bulones placa (no incluidos) Unidad 4 **)
- Cantidad de bulones apretadores Unidad 3 **)
- Cantidad de bulones fijacion base a cuerpo Unidad 1 *
Diametro de la Rosca métrica ISO
- Bulones placa (no incluidos) M12 **)
- Bulones apretadores M.... ®*)
- Bulén fijacion base a cuerpo M12 (**)
Torque en los bulones
- Bulones placa daN.m ®*)
- Bulones apretadores daN.m ®*)
- Bulén fijacion base a cuerpo daN.m )
Grasa recomendada para buloneria Indicar marca y ™*)
modelo
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1

Realizado: Ing. Salvo

Supervisado: Ing. Grinschpun

Aprobado: Ing. Pallero
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ANEXO N °1—-PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZAD OS N°7

PARA NOMENCLATURAS :
CO/SAIS/S/__ [ _

_PLCU_ _

X

-este campo también es un dato técnico garantizado clase (**) —
(CONTINUACION)

POS CONCEPTO UNIDAD PEDIDO OFRECIDO OBSERV.
19 | Plano del fabricante N° *
Debe adjuntarse plano con dimensiones,
materiales y tratamiento superficial (si aplica)
Tolerancias dimensionales en partes *
metélicas (indicar norma o tabla) entregar tabla
20 | Masa total kg ®*)
21 | Marcay modelo de grasa inhibidora de la ®*)
corrosion, segin NIME 1004
22 | Corriente de ensayo para ensayo de medicion A S/ ET N°1.1.0580, **)
de pérdidas ferromagnéticas Clausula 2.3.4
23 | Tension de extincién de corona visible y de kV eficaz | s/ ET N°1.1.0580, **)
medicion de RIV Clausula 2.3.3
Nivel méximo de RIV dB S/ ET N°1.1.0580, **)
@1w) Clausula 2.3.3
24 | Carga para ensayo de rotura (SMFL)
segun ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN No aplica **)
Carga para ensayo de deformacion (SMDL)
seguin ET N°1.1.0580, Clausulas 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC No aplica (**)
Carga para ensayo de deslizamiento (SMSL)
) segun ET N°1.1.0580, Clausula 2.3.1y 3.1: daN 7% de CMRTC No aplica (**)
25 | Cantidad de horas garantizadas para el horas Minimo 144 **)
ensayo de niebla salina sobre partes :
galvanizadas, segiin ET N°1.1.0580, No aplica
Clausula 2.2.4:
(*) — Informacién a indicar por el oferente en forma obligatoria.
(**) — Concepto o caracteristica de cumplimiento obligatorio.
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ANEXO N °1—PLANILLA DE ENSAYOS N°7

CO/SAIS/SI_ _ _ /I _ _PLCU X

Para cada ensayo, se detalla si es de tipo, remesa o rutina, segun el siguiente cédigo:

Tl: ensayo de tipo  RE: ensayo de remesa (muestra)  RU: ensayo de rutina (100% del lote)

Las normas y sus clausulas de aplicacion para cada ensayo, son la que se indican en
ET N°1.1.0580, Anexo |, Planilla N°1.

ENSAYO
Visual (incluye verificacién de identificacion —marking- de TI/RU
componentes)
Dimensional y verificacion de materiales T/ RE
Par de apriete de bulones (sobrecupla) T/ RE

A CONTINUACION ENSAYOS DE APLICACION EXCLUSIVA ABU LONERIA
-Aplican tanto para buloneria de acero galvanizado como de acero inoxidable-

Rotura por traccion, del conjunto bulén mas tuerca RE
Medidas y medida de la rosca RE
Recuperacién por carga de arandelas Grower RE
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56 ANEXO IV - MATRICULA Y DESCRIPCION

1. CO: CONECTORES

MATRICULA

ESQUEMA

DESCRIPCION

20044

20045

20594

20595

20596

Conector de zapata a cable, recto, para aplicacién en subestaciones, tension de servicio 132kV
para zapata de aluminio 100mmx100mm y un cable de Aluminio/Acero de 240/40mm? de
seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N°1. 1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y
ET N°1.1.0591, Anexo |, Planilla N°1
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ZCR/S/132/ZAAL100x100-ALAC240/40

Conector de zapata a cable, recto, para aplicacion en subestaciones, tension de serV|C|o 132kV,
para zapata de aluminio 100mmx100mm y un cable de Aluminio de 455mm? de seccion
transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°
1.1.0591, Anexo |, Planilla N°1 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ZCR/S/132/ZAAL100x100-AL455

1
00
"

Conector de zapata a cable, recto, para aplicacion en subestaciones, tension de servicio 220kV,
para zapata de aluminio 80mmx80mm y un cable de Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccion
transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°
1.1.0591, Anexo |, Planilla N°1 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
CO/ZCR/S/220/ZAAL80x80-ALAC240/40

Conector de zapata a cable, recto, para aplicacion en subestaciones, tension de serV|C|o 220kV,
para zapata de aluminio 80mmx80mm y un cable de Aluminio de 455mm? de seccion
transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°
1.1.0591, Anexo |, Planilla N°1 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
CO/ZCR/S/220/ZAAL80x80-AL455

Conector de zapata a cable, recto, para aplicacion en subestaciones, tension de servu:lo 220kV,
para zapata de aluminio 100mmx100mm y dos cables de Aluminio de 455mm? de seccion
transversal, segiin ET N°1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°
1.1.0591, Anexo |, Planilla N°1 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ZCR/S/220/ZAAL100x100-2xAL455

Conector de zapata a cable, a 90° terminal, para aplicacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV para zapata de aluminio 100mmx100mm y un cable de Aluminio/Acero de
240/40mm? de seccién transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET
N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, Anexo I, Planilla N°1 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ZC90/S/132/ZAAL100x100-ALAC240/40

Conector de zapata a cable, a 90° terminal, para aplicacién en subestaciones, ten5|on de
servicio 132kV, para zapata de aluminio 100mmx100mm y un cable de Aluminio de 455mm? de
seccion transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N°1. 1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y
ET N°1.1.0591, Anexo |, Planilla N°1 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
CO/ZC90/S/132/ZAAL100x100-AL455

Conector de zapata a cable, a 45° terminal, para aplicacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para zapata de aluminio 100mmx100mm y un cable de Aluminio/Acero de
240/40mm? de seccién transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET
N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, Anexo |, Planilla N°1 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ZC45/S/132/ZAAL100x100-ALAC240/40

Conector de zapata a cable, a 45° terminal, para aplicacién en subestaciones, ten5|on de
servicio 132kV, para zapata de aluminio 100mmx100mm y un cable de Aluminio de 455mm? de
seccion transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N°1. 1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y
ET N°1.1.0591, Anexo |, Planilla N°1 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ZC45/S/132/ZAAL100x100-AL455
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1. CO: CONECTORES (CONTINUACION)
MATRICULA | ESQUEMA DESCRIPCION
20046 Conector de perno a cable, recto, para aplicacion en subestaciones, tension de servicio 132kV,
para perno de cobre, bronce o latén, didmetro 30mm x 80mm de largo y un cable de
Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580,
ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, A nexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/PCR/S/132/PECD30x80-ALAC240/40
20047 Conector de perno a cable, recto, para aplicacion en subestaciones, tension de servicio 132kV,
para perno de cobre, bronce o latén, diametro 40mm x 80mm de largo y un cable de
Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccién transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580,
ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591059 1, Anexo |, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/PCR/S/132/PECD40x80-ALAC240/40
20048 Conector de perno a cable, recto, para aplicaciéon en subestaciones, tension de servicio 132kV,
para perno de cobre, bronce o latén, didmetro 30mm x 80mm de largo y un cable de Aluminio
de 455mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET
N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, Anexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/PCR/S/132/PECD30x80-AL455
20049 Conector de perno a cable, recto, para aplicacioén en subestaciones, tension de servicio 132kV
para perno de cobre, bronce o latén, didmetro 40mm x 80mm de largo y un cable de Aluminio
de 455mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET
N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, Anexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
CO/PCR/S/132/PECD40x80-AL455
20050 Conector de perno a cable, a 90° pasante, para aplicacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o latén, didmetro 30mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccién transversal, segln ET N°1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo |, Planilla N°2 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
CO/PC90P/S/132/PECD30x80-ALAC240/40
20051 Conector de perno a cable, a 90° pasante, para aplicacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o latén, didmetro 40mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
CO/ PC90P/S/132/PECD40x80-ALAC240/40
20052 Conector de perno a cable, a 90° pasante, para aplicacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o latén, diametro 30mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio de 455mm? de seccién transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580,
ET N°1.1.0581y ET N°1.1.0591, Anexo |, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ PC90P/S/132/PECD30x80-AL455
20053 Conector de perno a cable, a 90° pasante, para aplicacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV para perno de cobre, bronce o latén, diametro 40mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio de 455mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580,
ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, A nexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ PC90P/S/132/PECD40x80-AL455
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1. CO: CONECTORES (CONTINUACION)

MATRICULA | ESQUEMA

DESCRIPCION

Conector de perno a cable, a 90° terminal, para ap licacién en subestaciones, tensién de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o latén, didmetro 30mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/PC90/S/132/PECD30x80-ALAC240/40

Conector de perno a cable, a 90° terminal, para ap licacién en subestaciones, tensién de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o latén, didmetro 40mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccion transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ PC90/S/132/PECD40x80-ALAC240/40

Conector de perno a cable, a 90° terminal, para ap licacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o laton, didmetro 30mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio de 455mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580,
ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, A nexo |, Planilla N°2 .

Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:

CO/ PC90/S/132/PECD30x80-AL455

Conector de perno a cable, a 90° terminal, para ap licacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV para perno de cobre, bronce o latén, didametro 40mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio de 455mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580,
ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, A nexo |, Planilla N°2 .

Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:

CO/ PC90/S/132/PECD40x80-AL455

Conector de perno a cable, a 45° terminal, para ap licacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o latén, diametro 30mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccion transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/PC90/S/132/PECD30x80-ALAC240/40

Conector de perno a cable, a 45° terminal, para ap licacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o latén, diametro 40mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccién transversal, segin ET N°1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo I, Planilla N°2 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/ PC90/S/132/PECD40x80-ALAC240/40

Conector de perno a cable, a 45° terminal, para ap licacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para perno de cobre, bronce o laton, didmetro 30mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio de 455mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580,
ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, A nexo |, Planilla N°2 .

Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:

CO/ PC90/S/132/PECD30x80-AL455

Conector de perno a cable, a 45° terminal, para ap licacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV para perno de cobre, bronce o latén, diametro 40mm x 80mm de largo y un
cable de Aluminio de 455mm? de seccion transversal, segun ET N°1.1.0001, ET N° 1.1.0580,
ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, A nexo |, Planilla N°2 .

Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:

CO/ PC90/S/132/PECD40x80-AL455
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1. CO: CONECTORES (CONTINUACION)

Conector soporte sobre aislador, pasante, para apllcaC|on en subestaciones, tension de servicio
132kV, para un cable de Aluminio de 455mm? de seccion transversal, segin ET N°1.1.0001,
ET N°1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y E T N°1.1.0591, Anexo I, Planilla N°3 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/SAIS/S/132/ AL455

20054

Conector soporte sobre aislador, pasante, para apllcamon en subestaciones, tension de servicio
132kV, para un cable Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccion transversal, segun ET N°
1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1 .1580 y ET N°1.1.0591, Anexo I, Planilla
N°3.
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
CO/SAIS/S/132/ ALAC240/40

20593

Conector soporte sobre aislador, deslizante, para aplicacion en subestaciones, tension de
servicio 13,2kV, para una planchuela de cobre de 100mmx10mm de seccion transversal, segin
ET N°1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, Anexo |,
Planilla N°7 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
CO/SAIS/S/13/ PLCU 100x10

2. MO: MORSETOS

MATRICULA | ESQUEMA

DESCRIPCION

20055

Morseto tipo “T” a 90° para conductores de fase, p ara aplicacién en subestaciones, tensiéon de
servicio 132kV, para un cable pasante de Aluminio de 455mm? y un cable derivado de Aluminio
de 455mm? de secciones transversales, segun ET N° 1.1.0001, ET N° 1.1.0580, ET N°
1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, Anexo | , Planilla N°4 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
MO/T90/S/132/ AL455-AL455

20056

Morseto tipo “T” a 90° para conductores de fase, p ara aplicacién en subesta0|ones tension de
servicio 132kV, para un cable pasante de Aluminio/Acero de 240/40mm? y un cable derivado de
Aluminio/Acero de 240/40mm? de secciones transversales, segin ET N° 1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo |, Planilla N°4 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
MO/T90/S/132/ ALAC240/40 - ALAC240/40

Morseto tipo “T” a 90 para conductores de fase, p ara aplicacion en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para un cable pasante de Aluminio de 455mm? y un cable derivado de
Aluminio/Acero de 240/40mm? de secciones transversales, segin ET N° 1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo |, Planilla N°4 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
MO/T90/S/132/ AL455 - ALAC240/40

20597

Morseto tipo “T” a 90 para conductores de fase, p ara aplicacién en subestamones tension de
servicio 132kV, para dos Cables pasantes de Aluminio de 725mm? y un cable derivado de
Aluminio/Acero de 240/40mm? de secciones transversales, segin ET N° 1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo I, Planilla N°4 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
MO/T90/S/132/ 2xAL725 - ALAC240/40

20598

Morseto tipo “T” a 90° para conductores de fase, p ara aplicacién en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para dos cables pasantes de Aluminio de 725mm? y un cable derivado de
Aluminio de 455mm? de secciones transversales, segun ET N°1.1.0001, E T N°1.1.0580, ET N°
1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, Anexo | , Planilla N°4 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
MO/T90/S/132/ 2xAL725 — AL455
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2. MO: MORSETOS (CONTINUACION)

MATRICULA | ESQUEMA

DESCRIPCION

Morseto tipo “T” a 45 para conductores de fase, p ara apllca(;lon en subestaciones, tension de
servicio 132kV para un cable pasante de Aluminio de 455mm? y un cable derivado de Aluminio
de 455mm? de secciones transversales, seglin ET N° 1.1.0001, ET N° 1.1.0580, ET N°
1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591, Anexo | , Planilla N°4 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
MO/T45/S/132/ AL455-AL455

Morseto tipo “T” a 45 para conductores de fase, p ara aplicacién en subestamones tension de
servicio 132kV, para un cable pasante de Aluminio/Acero de 240/40mm? y un cable derivado de
Aluminio/Acero de 240/40mm? de secciones transversales, seglin ET N° 1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo I, Planilla N°4 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
MO/T45/S/132/ ALAC240/40 - ALAC240/40

Morseto tipo “T" a 45° para conductores de fase, p ara aplicacion en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para un cable pasante de Aluminio de 455mm? y un cable derivado de
Aluminio/Acero de 240/40mm? de secciones transversales, segin ET N° 1.1.0001, ET N°
1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1.1580 y ET N°1 .1.0591, Anexo |, Planilla N°4 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
MOI/T45/S/132/AL455 - ALAC240/40

20057

Morseto tipo bifilar para conductores de fase, para apllcaC|on en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para dos cables de Aluminio de 455mm? de seccion transversal, segun ET N°
1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.0581, ET N°4.1 .1580 y ET N°1.1.0591, Anexo |, Planilla
N°5.
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
MO/BCF/S/132/AL455 — AL455

20058 ﬁ

Morseto tipo bifilar para conductores de fase, para aplicaciéon en subestaciones, tension de
servicio 132kV, para dos cables de Aluminio/Acero de 240/40mm? de seccién transversal,
segin ET N°1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.058 1, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591,
Anexo |, Planilla N°5 .
Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:
MO/BCF/S/132/ ALAC240/40 — ALAC240/40

Morseto tipo espaciador rigido, para conductores de fase, para aplicacién en subestaciones,
tension de servicio 132kV, para dos cables de Aluminio de 455mm? de seccion transversal,
segin ET N°1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.058 1, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591,
Anexo |, Planilla N°6 .
Nomenclatura segin ET N°1.1.0581:
MO/ERCF/S/132/ 2xAL455

Morseto tipo espaciador rigido, para conductores de fase, para apllcaC|on en subestaciones,
tension de servicio 132kV, para dos cables de Aluminio de 725mm? de seccion transversal,
segin ET N°1.1.0001, ET N°1.1.0580, ET N°1.1.058 1, ET N°4.1.1580 y ET N°1.1.0591,
Anexo |, Planilla N°6 .

Nomenclatura segiin ET N°1.1.0581:

MO/ERCF/S/132/ 2xAL725
Fecha de Edicion: 06/2005 Fecha de actualizacion: 12/2006 Revision: 1
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