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ESPECIFICACION TECNICA N° 929 - Ees-Se. 1.93

INVERSORES MONOFASICOS

1l - Generalidades
1.1 - Objeto de la Especificacién

Establecer las condiciones y caracteristicas que deberan
satisfacer los inversores monofé4sicos a ser instalados en las
Subestaciones de EDENOR S.A. para disponer de alimentaci6n dupli-
cada para los distintos equipos de teleproteccién, comunicaciones
y telecontrol.

1.2 - Condiciones Ambientales

Las condiciones de temperatura y humedad son las indicadas
en la ET N° 01 que se adjunta a esta especificacién.

1.3 - Condiciones de Utillzaeién
El inversor debersd poseer la versatilidad de utilizarse:

1) En funciocnamiento permanente y conmutar a red, en caso de una
falla interna.

2) Mantenerse en espera (Stand-By) y conmutar a inversor al
interrumpirse la red.

Normalmente, los equipos electrénicos de EDENOR SA se alimen-
tardn de 220 Vca. suministrados por el inversor, a partir de
transformar la tensién continua de las baterias de cada SS.EE.;
debiendo conmutarse a alimentacién por la red de 220 Vea. en caso
de:

a) Interrupcién de la tensién continua que alimenta al inversor.
b} Fallar el inversor.

El equipo inversor debe brindar , siempre, una salida de
tensidon , con la cual se alimentardn los equipos electrénicos, ya
sea mediante su conmutacién a la red o funcionando como inversor
propiamente dicho.

2 - Caracteristicag Té&cnicas
2.1 - Caracteristicas de entrada

Recibird alimentacién de baterias, del tipoc plomo-4cido,
siendo los valores He tensién de entrada nominal( Ven = 220 Vece) .
La regulacidn de la tensién de entrada (Ve/Ven) ,puede llegar a
variar entre 420 %, -25 %. La mixima tensién de riple superpuesta
aceptada a la entrada de tensién continua es de 4% de Ve en forma
permanente. En forma transitoria, se encontrard con una tensién
alterna superpuesta a la contfnua, con un miximo de 20V de pico y
una duracién promedio de 2 minutos.

Asi mismo, deberd contar con un filtro a la entrada para



absorber todas aquellas sgefiales esplreas que puedan afectar su
correcto funcionamiento.

Los servicios inkternos, de corriente continua, de EDENOR
poseen detecktores de puesta a tierra , ya sea a . través de
voltimetros o a través de relés de deteccién de puesta a tierra
(control de aislacién), manteniendo el principio de que tanto el
positivo como el negativo estédn aislados de tierra.

De lo expuesto se desprende que el circuito ondulador deberd
estar también aislado de tierra.

Las caracteristicas de los equipos inversores, deberan
responder a un régimen de utilizacién continuo.

2.2 - Caracteristicas de salida

El equipo inversor monofisico debers entregar una tensidén de
tipo senoidal, cuyas caracteristicas seran-:

- Tensidn de salida nominal: Ven= 220Vea

- Regulacién de.la tensién de salida: Vs/Ven.100=+ 2%
- Frecuencia de galida: fsen= S50Hz.

- Regulacién de frecuencia: Es/fen. 100=+ 1%

- Distorcién armdnica total < 5%

Todas las anteriores especificaciones del equipo inversor se
deben verificar para variaciones de carga (Is/Isn) de 0 al 100%,
para variaciones de la tensién de entrada como indica el item 2.1

Deberi presentarse una curva en donde esbén representados
los rendimientos que se indican a continuacidn:

- Entre 30 y 50 % de la carga = 60 %
- Entre 50 y 90 % de la carga = 70 %
- Para 100 % de la carga = 75 %

Potencia de salida nominal Psn-= 3,5 KVA. Cos® 1 a 0,8
inductivo y capacitivo.

La frecuencia de salida del equipo inversor (generada por si
mismo)} deberid encontrarse permanentemente enganchada, en fase,
con la frecuencia de entrada de la red comercial siempre que é&sta
esté dentro de los valores de regulacién de frecuencia del inver
sor. En caso de e ésta no lo esté y se deba conmutar no se
inhibird 1la cnnmuggciﬁn, Al producirse una conmutacién de red a
inversor, también deberd mantenerse el sistema de sincronismo
tanto en fase como en frecuencia.
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2.3 - Protecciones
Las protecciciles a proveerse seran:
a) Proteccidén electrénica de sobrecorriente

El equipo deberd tener protecciones contra sobrecargas perma-
nentes o transitorias, de las siguientes caracteristicas:



a)l.5 In a Vn, durante 60 seg:
b)1.25 In a Vn, durante 10 min.

b) Protecciones por sobretensién.

Se procederd en un tode de acuerdo con las definiciones de
la norma ANSI C3790a 1374.

c) Tension de bateria

En caso de que la tensién de bateria supere en mas o en
menos los limites impuestos en el punto 2.1, el equipo detendra
Jutomiticamente su funcionamiento pasando a alimentarse desde la
red, al volver la tensidén de bateria a su régimen normal, el
equipo reiniciard automaticamente su marcha.

d) Sobretemperatura

Si por cualquier causa la temperatura de funcionamiento del
inversor supere log valores miximos (a especificar en la oferta)

que pudieran dafiar el equipo este se detendra automdaticamente
conmutando a red.

Los sensores gque se utilizardn serén de estado stlido.

&) Inversidn de polaridad

&n caso de conectarse el quipo con polaridad invertida no se
produciran dafios en el mismo, sefializéndose dicha ecircunstancia,

ademds, se inhabilitard la operacién del equipo inversor propia-
mente dicho.

2.4 - Transferencia de alimentacién por red o viceversa

fstando el inversor alimentando a los equipos electrénicos
al fallar éste, debera conmutar automidticamente a alimentacidn
por red de 220 Vea, 50 Hz, en no mis de 5 mmeg.. Este tiempo
deberi cumplirse para el proceso inverso.

El tiempo de conmutacién se medird entre el instante previo
a2 la conmutacién, en que la tensién continua se encuentra a { 220
Vee - 25 % ) y el instante posterior a la conmutacién, en que la
tensién se encuentra nuevamente en sus valores normalez ( 220
Vee 420 %, -25 % ).

2.5 - Alarmas

Todas las alaftmas dispondrén de: una indicacién visual en el
equipo : 2 (dos) contactos libres de potencial, por cada alarma,
para indicacidn a distancia y la alarma acfistica. Los contactos
tendran una capacidad de corte de 1 Acc, con una constante de

tiempo L/R = 40ms y deberén soportar una tensién de 250 Vecc
maxima.
Indicaran:



a) Egquipo Inversor conmutd a linea, por falla propia.

b) Tensién de bateria fuera de tolerancia.

¢) Sobretemperatura.

d) Inversidén de polaridad.

e) Ausencia de tensién a la salida de inversor [ llave de conmu-
tacion incluida ), la alarma e) No debera acltuar durante
las conmutaciones.

f} Toda otra alarma que el proveedor considere conveniente

La indicacidn visual en el equipo serd de color rojo.

3 - Ensayos y Recepoidn
3.1 - Condiciones climidticas y ambientales

Se engayari segun ET N°900
Durante los ensayos se verificarid el correcto funcionamien-
to de los equipos.

3.2 - Rigidez mecanica
Se ensayara segun ET N®°900.
3.3 - Requerimientos dieléctricos
Se ensayara segan ET N°900.
3.4 - Nivel de ruido

Debido a que los equipos podrin instalarse en recintos con
persconal, el nivel de ruido de los mismos debe ser menor a 55 db
medido segin Norma DIN 45630 a 1 (un) metro de distancia v a la
altura media del aparato.

4 - Tiempo medioc entre fallas

El oferente deberd indefectiblemente proveer y garantizar
cifras de MIBF de los equipos propuestos que deberédn ser:
a)Mayor de 20.000 horas para el equipo inversor propiamente dicho.
b)Mayor de 50.000 horas para el sistema formado por el equipo
inversor y la llave de conmutacitn.
La forma de verificar los valores del MIBF, se indican en el
punto 4.4 de la E.T. N° 900.

4.1 - Disponibillidad

Se esltablece que un equipo inversor est3d disponible cuando
haya 220 Vca.: A

a) A la salida del inversor propiamente dicho (antes de la llave
de conmutacidn) .

b) A la salida de la llave de conmutacién , [ luego de gque ésta
haya conmutado el sistema, a la alimentacién de red, directa-
menke) .

[wa ]



5 - Circuitos Electrénicos

Todos loa componentes y circuitos electrénicos que formen
parte de este suministro deben estar en un todo de acuerdo con lo
egspecificado en la ET N® 900.

6 - MHormas

El oferente adjuntari a la informacién Lécnica a suministrar
con la oferta, una copia de las normas, ubtilizadas por el cons-
tructor para el disefio, desarrollo, ensaycs y puesta en servicio
de los equipos ofrecidos.

7 - Instrumentos de medida

Se debera proveer dos instrumentos en el frente del equipo
para la indicacidn visual de:

- Tension de salida (Ch)
- Corriente de salida (CA)

Las ecaracteristicas técnicas que deben cumplir dichos
instrumentos son las siguientes:

7.1 - Amperimetro indicador

El amperimetro indiecador, gerd instalado con montaje
embutido en posicidn vertical, en tableros de los inversores.

Descripcitn general:

Los amperimebros indicadores a suminisbtrar, deberan ser
construidos con material de la mejor calidad, realizados conforme

a las reglas del arte y de acuerdo con las normas IEC 6B-2-38 e
IRAM 2023 & similar.

Deberdn ofrecer un gervicio conktinuo vy seguro, soportar
sobretensiones y sobrecargas que pudieran producirse en servicio.

Deberdn ser amperimetros de corriente alterna, frecuencia 50
Hz, de alcance 20 A clase 1,5.

7.2 - Voltimetro indicador

Los voltimetros indicadores, serian montados embutidos en
posicidn vertical, en el frente de los ktableros de los inverso-
res.

Descripcidén general:

Los voltimetfos indicadores a suministrar, deberin ser
constridos con material de la mejor calidad, realizados a las
reglas del arte y de acuerdo con las normas IEC 68-2-38 e IRAM
2023 o similar.

Deberin ofrecer un servicio continuo y seguro, soporbtar sobre-
tensiones y sobrecargas que pudieran producirse en servicio.



Deberd adjuntarse a la oferta:
- dimensiones en unidades métricas.
- Folletos y publicaciones descriptivas de los instrumentos.

Loa presentes requisitos deberin ser ampliados por los
proponentes y completados en su faz técnica en todo lo gue se
congidere necesario para una mejor apreciacidn de las ofertas.

Finalmente, EDENOR se reserva el derecho de requerir,

durante el estudio de las ofertas, la presentacién de una muestra
de los instrumentos ofrecidos.

8 - Gabhinetes

Los gabinetes gue contienen los equipos electrénicos deberan
ser autosoportados y su disefio debe responder a la E.T N° 200 EE-
01.92 ( Requerimientos generales para armariocs y tablerocs ).

- El modo de enfriamiento seri del tipo circulacién natural.

- Deberdn contener una indicaci6én visual de color verde de equipo
en funcionamiento normal.

- El aceceso seria frontal.

9 - Requerimientos Generales

Los requerimientos generales que se exigen para la provisién
del eguipamiento objebto de esta Especificacién deben estar en un
todo de acuerdo con la ET N® 01.



ET " 929 Ees-5c 1.93

INVERSOMES MONOFASICOS
ANEXD
PLAMILLA DE DATOS GARANTIZADDS

FOS CONCEPTO UNIDAD EXIGIDD DFRECIDO
1 CARACTERISTICAS OF ENTRADA
1.1 Ten=idn de entroda Voo 220 bl
1.1.1| Regulacién ¥/vn x 20 f-25 -
1.2 Riple superpuesto n la entrodn % A .
1.3 Alterna superpuesta n Lo entrada en forma transitorin Vp 20 LL
2 CARACTERISTICAS DE SALIDA
2.1 Tensifn de =salida alterna senoidal (Van) Vca 220 bk
2.1.1| Regulacidn Vs/Ven X + 2 e
2.2 Fotencia de salida (Pen) kvA 3.5 Lh
2.3 Frecuoncia de salida (fsm) [[F3 5h L
2.3.1| Regulacidn 15/1sn x + 1 e
2.4 Rendimiento o plens carga x i L
2.5 Factor de distersién de V corgn lineal pora Vo e In % € 5 e
2.6 Factor de potencia Cos & (0,8 cop-1- 0,8 indd e
2.7 Copacidnd do sobrecarga de corriente:
2.7.1] burante 60 sequndas hen 1,5 In n Un b
2.7.2| burante 10 minutos Acn 1.,7% In n Un bl
3 CARACTERISTICAS DE LA LLAVE DE COMMUTACION A LA SALIDA| estétien n irelicar »
3.1 Tiempo de commutacidn meEeg. <5 bk
A ALARMAS wa
6.1 Ausencia salida Thversor propismente dicho £i e
b2 Tensitin baterfa fuera de tolersncia =i b
4.3 Sobretemporatura si bl
hld Inveraidn polaridad ni bk
5.5 Ausencin de CA o Lo salidn de In | lave de cormitocidn 5i bl
b Copacidad carriente contactos de nlarmas Ace vy Aen 1 L
5 CONDICIONES AMBIENTALES (Recomendacién 1EC 68-2-38) K
5.1 Humedael % 93 b
5.2 Termpweraturn " 0o - 50 "
4] RIGIDEZ MECANICA
6.1 Recomendac ionos 1EC 68-2-11 rm 100
fi.2 Recomendaciones 1EC 68-2-32 ] 500
T IMPULSD ¥ SOBRETENSIONES
7.1 Ensayos TEC 2554 v ANSI C3I790 o 1974 si *h
] TIEMPD MERIO EMTRE FALLAS (MTETF) INVERSOR SOLO [L1E3 > 20000 "%
9 HIVEL DE RUIDD (HORMA DIN 45630) i 55 »
10 DIHENSIDMNES
10.1 | Alto mm n irdicnr *
10.2 | Ancho min o indicar -
10.3 | Profundidnad ] a irndicar *
10.4 | Proteccidn MecAnica - segun 1EC 146 1P 52 -
11 PESD kg A indiear -
12 VERTTLACION eireulacidn natural el
MIBF { Inversor mis SWITCH estatico) lis > 50000 ok
NOTA:  (*) A INDICAR POR EL OFEREWTE EN FORMA OBLIGATORIA.

(**} VALORES O EARAE?ERISHCAS DE CUMPLIMIENTO OHLIGATORIO

FIRMA DEL OFERENTE



ESPECIFICACION TECMICA N 929 Fes-Se 1.93
ANEXD |
AMPERIMEIRD ¥ VOLTIKETRD IND I CADDRES

P05 CONCEPTO LMTIDAD EXIGIDO OFRECIDOD
14 AMPERTMETRD [NDICADOR DE CORRIENTE ALTEHMA, ALCANCE 15 A
14.1 Warma de constriccién y ensayo IRAM 2023 o eimilar n
1452 Sistema a indicor
14.3 Aleance A 20 "h
144 Egcala |ineal 8 indicar bt
14.5 Frecuencia Hz 50 it
T4.6 Clase 1.5 b
14.7 Hontaje vertical e
148 Dimensiones exteriores nomingles nl ta/ancha ey mm a indiear -
14.9 Peso grs n indicar -
15 VOLTIMETRD THOICADOR DE CORRIENTE ALTEMA ALCANCE 300 W
15.1 Norim de censtruceién v CRE DD IRAM 2023 o similar L
15.2 Sietema a indicar *
15.3 Alcance v 300 -
15.4 Ezcala lineal n irdicor g
154 Frecuencin Itz 50 e
15.5 Clase 1.5 o
15.6 Heontaje vertical -~
15.7 Dimensiones exteriores nominoles o a indigar -
15.8 Peso f grs n indicar *
HOTA: £*) A THDICAR POR EL OFERENTE EN FORMA OBLIGATORIA.

(*"} VALORFS O CARACTERISTICAS DE CLMPLIMIENTO DHOLIGATORID

FIRMA DEL OFERENTE
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