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La presente Especificacion tiene por objeto definir las Condiciones
Particulares para la provision de materiales, equipos, montaje y puesta
en servicio de Instalaciones a la Intemperie de lluminacién y Fuerza
Motriz de subestaciones de Edenor, abarcando también la mano de
obra y equipamientos necesarios para la completa y total ejecucion de

En cuanto a las consideraciones generales se debe remitir a la
Especificacion Técnica N91002.

Cafierias, Conductores y Accesorios.

Toda instalacion expuesta directa o indirectamente a la intemperie,
tanto de subestaciones a construir como de las existentes, en las que
deban realizarse ampliaciones o recambios, deberadn seguir las pautas
de esta Especificacion.

1.- OBJETO.-
los trabajos.

2.-

2.1.-

Para una instalacion de cafierias intemperie y a la vista se tendrd en
cuenta que para mas de dos cafios paralelos entre si se fijaran a los
muros mediante grapa ajustable a tornillo sobre perfil “C” (tipo Olmar).
Tanto las grapas como el perfil deben tener un acabado galvanizado en
caliente.

El riel se fijard a la pared con por lo menos 2 pernos de anclaje (uno en
cada extremo del riel). Para la fijacion de un cafio se puede utilizar una
grapa omega cadmiada que mediante dos tornillos M6 también
cadmiadas se una a un cafio cuadrado galvanizado que logre la misma
separacion de la pared que el perfil “C”.
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2.2.-

2.3.-

El cafio cuadrado tambien se fijara a la pared mediante perno de
anclaje. Los cafios paralelos al piso iran separados a 30 mm. entre si y
se dispondran tal que los de diametro menor queden hacia el techo.

En el caso que en lugar de amurarse se fije a una estructura metalica,
tanto el perfil “C” como el cafio cuadrado se fijaran mediante buloneria
cincada o cadmiada equivalente a los pernos de anclaje.

La distancia entre fijaciones para cafierias de hasta ¥ de pulgada de
didmetro no sera superior a 1,50 metros, para cafierias de hasta 1%
pulgadas no superara los 2 metros, y para mas de 2 pulgadas no
superara los 2,5 metros.

En tramos rectos de cafieria deberan colocarse una caja como minimo
cada 12 metros y en caso de estar en posicion vertical deberan
colocarse una caja como minimo cada 6 m. y ademas deberan
sujetarse los cables de forma tal que no se dafien su cubierta aislante.

No se admitirdn mas de 3 curvas entre dos cajas.

En estas instalaciones se usan conductores unipolares con vaina de
PVC antillama de cobre electrolitico, respondiendo a la Norma IRAM
2183y ala ET N°450 EE 04.94.

No se permitiran empalmes dentro de la cafieria y cuando deban
realizarse se haran por medio de manguitos aislados en las cajaas de
paso o en cajas de empalme con borneras de paso.

En cada aparato o bornera se acometera a través de terminales
adecuados perfectamente aislados e identados.
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24.-

2.5.-

2.6.-

Todos los cables deben estar indeleblemente identificados en sus
extremos o empalmes.

Los conductores para conexion a tierra, tanto de aparatos como de la
instalacion, seran de cobre duro desnudo segun Norma IRAM 2004
seccion de acuerdo a lo indicado en el Proyecto Ejecutivo y se unira
mediante morsetos especiales a cada aparato. Por todo el recorrido de
los cafios se tendera internamente un conductor desnudo de cobre para
proteccion de 2,5 mm2 como minimo.

En un mismo cafio se podran alojar como méaximo trees lineas de
circuito, siempre que pertenezcan a la misma fase y la suma de sus
cargas maximas simultdneas no excedan los 20 A y no sea superior a
15 bocas de salida entre los tgres circuitos.

En una misma boca de salida no podran instalarse elementos
alimentados por diferentes circuitos.

Se utilizardn Unicamente cafios de acero galvanizados con una Unica
costura lateral con roscas y cuplas segun Normas IRAM 2100.

Todas las cafierias horizontales se instalaran con una pequefia
pendiente a fin de evitar que se acumule agua de condensacion en su
interior.

Se deben sellar las uniones entre cafos, entre cafos y cajas, etc., con
silicona o producto similar. Las cafierias que se embutan por razones
estéticas o arquitectonicas, requieren que se practiquen canaletas en la
mamposteria de medidas estrictamente necesarias para los elementos
gue deban alojar. Las cafierias deben quedar cubiertas por un espesor
de revoque firme, igual a dos veces su diametro, excepto en las
cercanias de cajas y bocas donde para acercarse a la distancia puede
practicarse una “S” en el cafio. La union con las cajas debe realizarse
mediante tuercas y contratuercas.
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2.7.-

2.8.-

Los cruces por debajo de pavimentos se realizardn Unicamente por
medio de cafieros de PVC de seccion adecuada. Para el tendido por
contrapiso se utilizardn los cafios anteriormente descriptos cubiertos
con pintura alféltica de ser necesario.

En el caso de permitirse el tendido de cables directamente enterrados,
éstos Unicamente podran ser los que tengan vaina que brinda
proteccidbn mecénica, apto para intemperie y para ser enterrado. Se
tenderan sobre una capa de arena, luego se cubriran con otra capa de
arena y encima se les colocaran medias cafias o ladrillos para su mayor
proteccion, terminando de rellenar con tierra.

La transicion tierra/aire de este tipo de cables se hara unicamente a
través de un cafio de PVC de seccion adecuada enterrado 200 mm. y
sobresaliendo 100 mm. a la superficie, siempre que continte el cable
contra una pared a la que se amarrara con precintos. La entrada a
cualquier caja se hard Unicamente por abajo y a través de un
prensacable del didmetro que ajuste firmemente al cable y que tenga
una adecuada proteccidon contra la corrosion.

En el caso que el cable entre a una cafieria, siempre lo hara por una
que tenga disposicion vertical y por la parte inferior, ingresara un cable
por cafo y solamente a través de un prensacable de diametro adecuado
y apto para usar en intemperie.

Para instalacion en bandejas portacables ver E.T. N° | 1007.. Para
instalacion en canales, deberan tenderse prolijamente, atados y
separados visiblemente de los de comando y siempre en canales donde
coexistan todos cables de baja tension.

Se utilizaran Unicamente cajas de paso, derivacion y las destinadas a
alojar llaves de efecto, las de fundicion de aluminio de forma redonda
y/o rectangular con tapa de aluminio a rosca o con sello hermético, se
utilizaran con los cafos descriptos en el apartado 2.4.6.
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2.9.-

3.1.-

Para lograr la estanqueidad en las uniones con los cafios se realizaran
Unicamente las acometidas necesarias con rosca segun IRAM 2100, la
gue sera sellada con silicona.

Las llaves de efecto se utilizardn Unicamente para circuitos auxiliares,
dado que el comando de la iluminacién en general esta centralizado en
el tablero de iluminacién y fuerza motriz.

Tendran corte rapido y seguro, con contactos de bronce fosforoso,
ampliamente dimensionados, de tipo rozante, autolimpiante y de doble
interrupcion.

Tendran una tension nominal de 220 V y una intensidad nominal
minima de 10 Ay serdn aptas para alojarse en las cajas del apartado
2.4.8, ademas estaran protegidas por una cubierta que cerraré hacia
abajo accionada por un resorte.

Artefactos de lluminacion.

Ninguno de los artefactos para iluminacién intemperie pueden ser
convencionales adaptados, deben ser los disefiados originalmente para
esta utilizacion particular.

La iluminacién de grandes areas, como la playa de maniobras, se
realizara con proyectores con una lampara de 250 o 400 W de vapor de
sodio de alta presion. La carcasa sera de aluminio y permitird la
orientacion del proyector. El reflector estara facetado, serd de aluminio
anodizado y cerrado mediante dos cabezales de fundicion de aluminio.

El cristal serd extra templado a prueba de choque térmico, el que por
medio de cuatro cierres de acero inoxidable presione sobre un burlete
de caucho - silicona. Tendra una tapa lateral de acceso al interior para
el cambio de la lampara sin necesidad de retirar el vidrio frontal. Se
proveera con caja portaequipo (balasto, ignitor y capacitor), sera de
hierro cincado.
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3.2.-

3.3.-

Se montaran sobre columnas de acero de una sola pieza, la que
contara con una escalera guarda hombre y plataforma para realizar
mantenimiento de las luminarias, la estructura debe quedar protegida
por los hilos de guardia contra descargas.

Para alumbrado de calles interiores y perimetral se utilizara un artefacto
de alumbrado publico para lampara de sodio de 250 o 400 W. Tendra
una bandeja portaequipo desmontable y base NEMA para fotocelula,
permitiendo el encendido automatico ante la falta de luz natural.

El cuerpo sera de chapa de aluminio de 2 mm. estampado, el reflector
ser4 de aluminio anodizado y tendra un vidrio refractor de vidrio al
borosilicato a prueba de shock térmico, todas las conexiones se haran
con cables resistentes a altas temperaturas utilizando fichas hembra /
macho polarizada. Se fijardn al pescante de la columna por abrazadera
apta para didmetro exterior de 42 0 60 mm.

Para los montajes anteriormente descriptos se usara como referencia el
plano 000 E 0193. Cuando por motivos de disposicion de la playa la
iluminacion deba realizarse utilizando las patas de los pérticos, los
postes del hilo de guardia o sobre paredes, debe consultarse la E.T. N°
| 1007.

Para iluminacion de emergencia se utilizaran luminarias estancas
fluorescentes equipadas con balastos electronicos aptos para trabajar
en corriente continua. Alternativamente pueden utilizarse apliques con
lamparas electronicas tipo PL de bajo consumo, también utilizadas en
artefactos tipo tortuga, siempre que sean aptas para intemperie.

La utilizacion de lamparas incandescentes esta condicionada a que el
circuito no supere los 5 Amperes, limitacién dada por las baterias. Ver
plano 000 E 0077.
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3.4.-

4.1.-

4.2.-

4.3.-

En el caso particular, ya sea por razones arquitectonicas o decorativas
de la fachada o algin muro perimetral podran utilizarse otro tipo de
lamparas y artefactos que no sean los normalizados meniconados
anteriormente. No obstante cualquier artefacto a utilizar debe ser apto
para uso intemperie y toda la instalacion mantendra las mismas
disposiciones que para los otros artefactos.

Instalaciones de Fuerza Motriz.

Los tomacorrientes tendran contactos de bronce fosforoso,
ampliamente dimensionados y con doble superficie de contacto.
Poseeran conexion de descarga a tierra. los monofésicos tendran una
tension nominal de 220 Vca y una intensidad nominal de 16 Amperes,
los trifasicos tendran una tensién nominal de 380 Vca y una intensidad
nominal de 32 Amperes. Todos seran aptos para ser alojados en cajas
de fundicién de aluminio de montaje a la vista o embutida que deberan
tener cierre estanco provisto por un burlete que es presionado
uniformemente por la tapa, que ademdas contar4 con una contratapa
gue cierra hacia abajo por medio de un resorte.

Las acometidas a motores, bombas, etc. se realizara de acuerdo al
plano 000 E 0194, la caja de bornes debe estar perfectamente sellada.
Todos los motores deben tener todos sus componentes aptos para
intemperie, como asi también todos los elementos que se anexen para
su operacion (caja de botoneras, cafio flexible, conectores, etc.).

No se podran instalar ni tableros principales ni seccionadores de
iluminacién o fuerza motriz en intemperie. De ser necesario la
instalacion de cajas para contener bornes, termomagnéticas o algun
otro elemento, las cajas seran de fundicion de aluminio con cierre
estanco, pudiendose acometer preferentemente por abajo y solamente
con cafio o prensacables de didmetro adecuado.
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4.4 -

4.5.-

5.1.-

5.2.-

Todos los cables deben estar marcados con el destino, como asi
también se identificaran todos los elementos internos de la caja.

Toda instalacion de fuerza motriz debe estar puesta a tierra y a lo largo
de todas las cafierias se tendera un conductor de cobre desnudo de 2,5
mm?2 como minimo. Toda transicion de cafierias o bandejas desde el
interior hacia el exterior debe realizarse con una pequefia pendiente del
lado exterior para que no se acumule el agua de condensacion,
sellandose convenientemente la abertura hecha en el muro para su
pasaje.

El tendido de cables aéreos tratara de evitarse dentro del perimetro de
la subestacién. Si es imperiosa la instalacion de los mismos Unicamente
podran utilizarse los tipos preensablados con todos sus accesorios de
anclaje. Por ningin motivo pueden precintarse a paredes, cuando un
cable aéreo llega a una superficie, debera acometer a una caja y desde
alli el tendido continuara en forma de cafieria o bandejas, para ello
deben respetarse las normativas de la E.T. N° | 1007.

No esta permitido en las subestaciones la iluminacién de areas por
medio de artefactos colgados de una catenaria.

Pruebas para la Puesta en Servicio.

Se realizaran las siguientes pruebas como minimo, una vez terminada
la instalacién por completo.

Continuidad de todas las cafierias, cajas y tableros antes de pasar el
conductor de proteccion de P. a T.

Puesta a tierra efectiva de todas las cafierias, cajas, tableros y masas
metalicas de la instalacion.
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5.3.- Prueba de aislacion de los conductores de toda la instalacion.

5.4.- Prueba de aislacion de los conductores de toda la instalacion, puesta
esta en funcionamiento con valores nominales de tension y corriente.

5.5.- Prueba general de funcionamiento de toda la instalacion eléctrica.

Fecha de Edicién: Fecha de actualizacion: Enero 2003 | Archivo: ETI1005
Realizado: Supervisado: Aprobado:
Proyecto de Subestaciones J.C. Alaniz R.Sericano




