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1. GENERALIDADES

1.1 Objeto de la Especificacion

El objeto de la presente Especificacion es establecer los requisitos que deben
cumplir los cables con aislacién seca, con envoltura de P.V.C. o polietileno, para
transmision de energia eléctrica.

El nimero y seccién de los conductores, se indicara en el pedido respectivo.

1.2 Condiciones de Utilizacion

Los cables seran colocados enterrados 6 sobre bandejas metalicas, canales y
tineles en subestaciones transformadoras, propiedad de EDENOR SA.
La categoria de utilizacion se indica en las planillas de datos técnicos garantizados

N° 1.

1.3 Normas y Especificaciones Técnicas Complementar  ias

NUMERO TITULO

ET N° 1.1.0 001 Re_querlml_entos Genera}I,eSH para los Equipos y/o Materiales de
Baja, Media y Alta Tension".

ET N%.1.0 001 Reql_Jerlmle_ntos g_e’n?rales para obras en instalaciones de alta,
media y baja tension

IRAM 2178 “Cables de energia aislados con dieléctricos solidos extruidos
para tensiones nominales de 1,1 kV a 33 kV”
“Cables de energia con dieléctricos sélidos extruidos — métodos

IRAM 2179 o ”
de ensayos para aislaciones y envolturas

IRAM 2011 “Alambres de cobre recocido para conductores eléctricos”

IRAM 2022 “Conductores eléctricos para cables aislados”

IRAM 2053 “Designacion de terminales”

IRAM 9590 “Carretes de madera para cables”

IEC 60228 “Conductors of insulated cables”

ET NIME 3026 |"Protecciéon Anticorrosiva de Superficies Ferrosas por Pintado”
“Power cables with extruded insulation and their accessories for

IEC 60502-2 rate voltajes from 1 kV up to 30 kV”
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2. CARACTERISTICAS TECNICAS PARTICULARES

2.1 Disefio y Construccion

Los cables seran construidos segun la norma IRAM 2178 y IEC 60502 salvo las
diferencias expresadas en la presente especificacion.

La designacion y caracteristicas del cable estaran dentro de las establecidas para la
categoria indicada en las planillas de datos técnicos correspondientes a cada tipo de
cable. Para el caso de cables multipolares, los colores de identificacién seran los
prescriptos por la norma IRAM 2053.

El material aislante requerido para estos cables, es el polietileno reticulado (XLPE).
Se aceptaran como alternativa, cables del tipo extraflexibles (conductor clase 5 o
superior, segun IEC 60228/ IRAM 2022) con una aislacion principal de otro
compuesto tal como el caucho de etileno-propileno (EPR / HEPR), siempre que
puedan verificarse ventajas significativas en cuanto a la flexibilidad y que cumplan
con los requisitos térmicos y dieléctricos establecidos. La eventual aceptacion de
esta alternativa, quedara sujeta exclusivamente al criterio de EDENOR S.A.

Con respecto a la pantalla metalica , sobre la capa semiconductora que cubre la
parte exterior de la aislacién, se aplicara una capa concéntrica de alambres
continuos que cumplira la funcion de pantalla metélica. Estara conformada por lo
menos por 40 o 60 alambres de cobre segin norma IRAM 2011. Sobre el conjunto
de alambres, se envolveran uno é mas flejes reunidores de cobre, solapados al 10
%, y cuyo espesor minimo de 0,1 mm. En cables multipolares las pantallas seran
individuales y no estaran en contacto entre si.

En la vaina exterior de PVC 06 Polietileno se grabara la sigla EDENOR, la tensién
nominal en kV,la seccion en mmz2y el nimero de Orden de Compra correspondiente,
a intervalos regulares y sera inalterable. Asimismo debera contar con indicacion de
la longitud expresada en metros, desde 1 hasta la longitud total, comenzando desde
el inicio del bobinado, de forma que en el tramo exterior quede indicado el largo total

2.2 Acondicionamiento para la entrega
2.2.1Largos de Fabricacién

Los conductores se entregaran en los largos normales de fabricacion, indicados en
las planillas de datos técnicos. Sobre estos largos se permitira una discrepancia de
+ 5%.

El largo total a facturar sera igual al largo total entregado aumentado en los largos
necesarios para ensayos; no podra ser inferior al largo total pedido en la Orden de
Compra. Los trozos necesarios para las pruebas seran tomados de diferentes largos
de fabricacion.
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2.2.2 Embalaje

Los cables se arrollaran sobre bobinas de madera o metalicas, segun pedido, en los
largos nominales indicados en las planillas de datos garantizados.

Las bobinas 6 carretes de madera 6 metalicas deberan ser cotizadas en forma
discriminada para el caso que EDENOR decida adquirir de uno U otro tipo para cada
entrega.

- Bobinas de Madera

Los carretes y duelas deberan fabricarse con madera nueva y estaran de acuerdo a
lo indicado en la Norma IRAM 9590.

Las caracteristicas particulares se describen a continuacion:

a) - Tipo de carrete "con escalon”.

b) - Tipo de cierre "con duelas".

c) - Densidad de la madera tipo "B".

d) - Tratamiento preservador tipo "S".

e) - El disolvente de impregnacién debera permitir el pintado de la madera
f) - Tipo de buje "REFORZADQO".

g) - Diametro del buje "120 mm".

- Bobinas metalicas

Los carretes se serdn de metal cerradas con duelas continuas metalicas o de
madera (segun pedido).

El disefio de las bobinas debera ser sometido a la aprobacién de Edenor S.A., junto
con una memoria de calculo mecénico y de su tratamiento superficial de acuerdo
con la E.T. NIME 3026: "Proteccion Anticorrosiva de Superficies Ferrosas por
Pintado", Para ello el fabricante debera presentar el esquema de pintura al que se
someterd a las bobinas, apto para instalacion intemperie. Este esquema estara
acompafiado de los correspondientes protocolos de ensayo.

Las bobinas (de madera o metdlicas) llevaran marcadas las indicaciones siguientes:

a) El nombre del fabricante

b) El nimero y afio de la Orden de Compra.

c) El tipo de cable y su aislacion

d) El nimero de conductores y su secciébn nominal en mmz,

e) Radio de curvatura

f) La tension de servicio

g) La leyenda CABLE BLINDADO jAtencion al montaje! (Si corresponde)
h) El peso bruto y el peso neto

i) Sigla EDENOR

Una etigueta con las mismas indicaciones serd también atada a la extremidad
exterior del cable, colocada debajo del embalaje.
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3. ENSAYOS

Los criterios generales a seguir para la consideracién de los ensayos y sus
protocolos, seran los indicados en la E.T. N°1.1.0 001.

3.1 Ensayos de Tipo

3.1.1Ensayos Eléctricos

Todos los ensayos se realizaran conforme a la norma IEC 60502-2 segun la
siguiente secuencia.

- Resistencia de aislamiento a 20C

- Ensayo de descarga parcial

- Ensayo de doblado

- Ensayo de descarga parcial

- Medicion de tg &

- Ciclo de calentamiento

- Ensayo de descarga parcial

- Ensayo de tension de impulso

- Ensayo de tension alterna aplicada.
- Ensayo de alta tension de 4hs.

- Resistividad de las capas de homogeneizacion

3.1.2Ensayos no eléctricos

Los ensayos de tipo no eléctricos exigidos en la presente especificacion, son los
descriptos en la tabla correspondiente de la norma IEC 60502-2 y, segun
corresponda, al tipo de aislaciéon indicado en la planilla de datos técnicos
garantizados.

3.2 Ensayos de Recepcion

Los métodos de inspeccidén y de ensayos deberan ser los establecidos en la norma
IEC 60502-2.

3.2.1 Ensayos a realizar sobre trozos de expedici6 n

a) Prueba de tension alterna.

b) Medicion de la resistencia eléctrica de cada uno de los conductores y de la
pantalla.

c) Verificacion del nivel de las descargas parciales
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3.2.2Ensayos a realizar sobre muestras

Se realizaran todos los ensayos descriptos en el punto 17 de la norma IEC 60502-2.

3.3 Ensayos en Emplazamiento

Ademas los cables deberan soportar las pruebas que EDENOR S.A. por su cuenta y
cargo realiza después de la colocacién y que consistiran:

a) Ensayo durante 5 minutos con la tension de la red aplicada entre el conductor y la
pantalla metalica seguido de:
b) Ensayo durante 24 Hs con la tension de servicio entre fases de la red.

3.4 Ensayos de tipo de carretes

Ensayo dinamico de la estructura del carrete, segin punto correspondiente de la
norma IRAM 9590.

3.5 Ensayos de recepcién de los carretes

Los métodos de inspeccion y recepcion seran los establecidos en capitulo
correspondiente de la norma IRAM 9590 y seréan los indicados a continuacion:

- Verificacion dimensional segun punto 4.2.2

- Verificacion de las caracteristicas de la madera, segun punto 5.1
- Verificacion de las caracteristicas constructivas, segin punto 5.3
- Verificacion del marcado y rotulado, segun punto 5.3
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4.

DOCUMENTACION TECNICA

4.1 Documentacién Técnica a entregar por el propone  nte

Para su debido analisis serd imprescindible que las propuestas incluyan la siguiente
documentacion técnica, ademas de todo lo indicado en la E.T. N°1.1.0 001; sin
Cuyo requisito no seran tenidas en cuenta:

1 |Planillas de Datos Técnicos completas y rubricadas.
2 | Protocolos de ensayos de tipo.
3 | Planos en escala; cortes transversal y longitudinal, etc. en unidades métricas
4 | Plano de detalle del embalaje y descripcién del tipo de tratamiento de la
madera y el metal de los carretes y duelas.
5 | Descripcién del proceso de fabricacion:
6 | Publicaciones descriptivas del material ofrecido.
7 | Antecedentes de suministros anteriores, acreditando
a) Fabricacion y entrega en el ultimo afio
b) experiencia minima de 5 afios
8 | Cronograma tentativo de fabricacion y entrega
9 |[Planillas de cotizacion del anexo 1.
10 |Requerimientos de Calidad segun ET 1.1.0 001.

4.2 Documentacion Técnica a entregar por el adjudic  atario

Se deberé remitir en un plazo de 30 dias a contar desde la fecha de la adjudicacion
la siguiente documentacién en idioma castellano:

- Plan definitivo de fabricacién, ensayos y entrega del material a suministrar.

- Plano de detalle de la seccion transversal del cable, con la indicacion de sus
dimensiones y tolerancias de fabricacion.

- Plano del carrete, adjuntando memoria de célculo definitiva y tipo de tratamiento a
realizar sobre la bobina metalica 6 de madera (segun corresponda).
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5. ALCANCE DEL SUMINISTRO

5.1 Provision basica

5.1.1 La provision del cable o cables sin carretes.

5.1.2 Carrete de madera.

5.1.3 Carrete metdlico con cierre metélico o madera (opcional)

5.1.4 El costo de la inspeccion, segun ET N°1.1. 0 001 pfo 4

5.1.5 Eltransporte y descarga en lugar a definir dentro del area de concesion de
Edenor S.A.. Incluyendo mano de obra y maquinarias necesarias segun ET

N°1.1.0 001 pto. 4

5.2 Provision Adicional

El oferente cotizara en forma discriminada y con precios unitarios los siguientes
servicios y repuestos, quedando a criterio de EDENOR S.A. su inclusién en el

suministro:

- Ensayos de tipo mencionados en 3.1

Fecha de Edicién: 12/1992
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ANEXO |
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS N° 1
CABLE DE MEDIA TENSION PARA 13,2y 33 KV
POS CARACTERISTICAS UNID FE0 OFRECIDO | OBSERV
| 33kv | 132kv
1 | Proveedor - *)
2 [ Pais de fabricacién - *)
3 [ Normas de fabricacion y ensayo - IRAM 2178 / IEC 60502 *
4 | Tipo de cable (denominacién del fabricante) - ®
5 Tension nominal de servicio contra tierra kV 19 7,6 (**)
6 Tension maxima de servicio entre fases kV 36 14,5 (**)
Tension de c.a. aplicada previo a la puesta
7 en servicio entre conductor y pantalla KVca 33 13,2 **)
durante 5 min.
8 [ categoria segun instalacién I **)
9 Radio minimo de curvatura mm. *
10 jConductor
10.1 | Material s/pedido **)
10.2 | Seccién nominal mm?2 s/pedido **)
10.3 | Tipo - Redondo compacto **)
10.4 | Clase del conductor
10.5 | N° minimo de alambres p/conductor Ne *)
10.6 [ Diametro maximo de los alambres mm
10.7 | Diametro nominal (excl. semiconductor) § mm. *)
10.8 | Tolerancia del diametro (+/-) mm. *)
10.9 | Resistencia méaxima en corriente Q/km
continuaa 20°C S/IRAM 2022 (**)
11 Semiconductor sobre el conductor
11.1 | Material - *)
11.2 | Espesor mm. (*)
12 JAislante
12.1 | Material - XLPE/EPR -HEPR (**)
12.2 | Espesor nominal del aislante del Segun IRAM 2178 -
conductor (Excluyendo el mm. Tabla VI **
semiconductor)
13 [ Material del relleno (Para cable tripolar) - *
14§ Semiconductor sobre el aislante
14.1 | Material - ™)
14.2 | Espesor mm. *)
15 JPantalla metalica de cobre
15.1 | Tipo Alambre continuo **)
15.2 | Seccion. mm?2 25 50 **)
15.3 | N° minimo de alambres - 40 60 **)
15.4 | Diametro minimo de alambres mm. **)
15.5 | Fleje reunidor antidesenrollante
15.5.1 | N°cintas Ne *)
15.5.2 | Espesor minimo de c/cinta mm 0,1 **)
15.5.3 | Ancho mm *)
15.5.4 | Solapamiento minimo % 10 **)
15.6 | Resistencia eléctrica a 20 °C Maxima) | Q/m 1| 0,727 0,366 **)
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POS CARACTERISTICAS UNID PEDIDO OFRECIDO j OBSERV
| 33kv | 132kv
16 | Vaina de PVC 6 Polietileno negro
16.1 | Espesor nominal *)
16.2 | Diametro exterior (*)
17 Capacidad maxima entre conductor y UF/km *)
pantalla
18 [ Resistencia de aislacion minima MQ/km (*)
19 Intensidades de corriente
19.1 [ Maxima admisible permanente en
aire a 30 ° C doble terna en plano,
con los blindajes conectados entre si ™)
y a tierra en los terminales de un solo A
extremo
19.2 | Maxima admisible de cortocircuito
trifasico en 1 seg. (estando el cable *)
ala temperatura de servicio) kA
19.3 | De cortocircuito monofasico durante
1 seg. KA *)
20 | Temperaturas maximas admisibles
20.1 | De servicio en régimen permanente °C *)
20.2 | En caso de cortocircuito segin
puntos 19.2y 19.3 °C *)
21 Masas netas por km de cable
21.1 | De cada conductor Kg/km ™)
21.2 | Del aislante de cada conductor Kg/km *)
21.3 | Del relleno Kg/km *)
21.4 | Del blindaje de cobre Kg/km *)
21.5 | De la aislacion exterior Kg/km *)
21.6 | Del cable Kg/km (*)
22 Largo de fabricacién mts. 500 (**)
23 ) Bobina de expedicién
23.1 | Tipo de bobina Madera / Metéalica
23.2 | Tipo de Cierre Madera / Metalico
23.3 | Diametro maximo m *)
23.4 | Ancho maximo m *)
23.5 | Diametro del buje mm 120 **)
23.6 | Masa de la bobina vacia Kg. *)
23.7 | Masa de la bobina llena con el largo
de fabricacion. Kg. (*)
(*) Concepto a indicar por el fabricante
(**) Concepto de cumplimiento obligatorio
NOTA : Se debera llenar una planilla por cada tipo de cable ofertado.
Fecha de Edicion: 12/1992 Fecha de actualizacién: 08/09 Revision: 2
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ANEXO IV
MATRICULA Y DESCRIPCION

MATRICULA DESCRIPCION

Cable Unipolar con conductor de Cu. de 1 x 630 mm? aislado con

2433 polietileno reticulado con envoltura de P.V.C. para 13,2 kV-Clase
12000-I.
Cable Unipolar con conductor de Cu. de 1 x 500 mmz2 aislado con
polietileno reticulado con envoltura de P.V.C. para 33 kV-Clase
19.000 - I.
Cable Unipolar con conductor de Cu. de 3 x 50 mm? aislado con
polietileno reticulado con envoltura de P.V.C. para 33 kV - Clase
19.000 - I.
Cable Tripolar con conductor de Cu. de 3 x 185 mm?2 de seccién

5922 aislado con polietileno reticulado con envoltura de P.V.C. para 33
kV - Clase I.
Cable Tripolar con conductor de Al. de 3 x 25 mm? aislado con
polietileno reticulado con envoltura de P.V.C. para 13.2KV-clase
12.000 - I.
Cable Tripolar con conductor de Cu. de 3 x 35 mm?2 aislado con
polietileno reticulado con envoltura de P.V.C. para 13.2 kV-clase
12.000 - I.
Bobinas de Madera
Bobinas Metalicas
Costo de Inspeccién
Transporte y descarga
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