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LABORATORIO DE ENSAYOS > @ — 2 2 MATERIALES MUEBLE DE LABORATORIO
|
@ 1 40 ESTRUCTURA : EN MADERA DE PINO PARANA DE 2.5 X 2.5 CM.
- § - § - PUERTAS : EN MADERA CONGLOMERADA ENCHAPADA ENTERCIADA PARA PINTAR.
B BARO < CAJONES : EN MADERA CONGLOMERADA FRENTE ENCHAPADO EN TERCIADO PARA
o - PINTAR.
@ LATERALES : EN MADERA CONGLOMERADA ENCHAPADA EN TERCIADO PARA PINTAR.
- | | | || , | | | ——— L MESADA : EN MADERA CONGLOMERADA RECUBIERTA DE CHAPA, DE CHAPA DE
ALUMINIO
o o EN PARTE DE SU SUPERFICIE SE PRACTICARA UNA DE 1.5 CM DE PROFUNDIDAD.
2 PASLLO. (D) g 1020 PsILO. @ 2 ESTANTES : EN MADERA CONGLOMERADA.
- - GUIAS DE ESTANTES : EN MADERA PINO PARANA.
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- o — MESADA DE MADE?);I\\I (%:\EBLAEIT\ITIS MATERIALES MUEBLE DE LABORATORIO
- - ? CAJONES PARA GUARDAR
5 INSTRUMENTAL ADICIONAL\ ESTRUCTURA : EN MADERA DE PINO PARANA DE 2.5 X 2.5 CM.
] o ESTANTES. PARA CUARDAR PUERTAS : EN MADERA CONGLOMERADA ENCHAPADA ENTERCIADA PARA PINTAR.
2 NSTRUNENTAL ACICIONAL CAJONES : EN MADERA CONGLOMERADA FRENTE ENCHAPADO EN TERCIADO PARA
LABORATORIO PUERTA PLACA CON ALMA DE \ PINTAR.
MADERA CONGLOMERADA LATERALES : EN MADERA CONGLOMERADA ENCHAPADA EN TERCIADO PARA PINTAR.
MESADA : EN MADERA CONGLOMERADA RECUBIERTA DE CHAPA, DE CHAPA DE
ALUMINIO
| | EN PARTE DE SU SUPERFICIE SE PRACTICARA UNA DE 1.5 CM DE PROFUNDIDAD.
ESTANTES : EN MADERA CONGLOMERADA.
GUIAS DE ESTANTES : EN MADERA PINO PARANA.
PANELES DE CERRAMIENTO EXTERIORES O
MAMPOSTERIA DE LADRILLO.
DETALLE PANEL EXTERIOR
ESC: 1:25
(@)
ELEVACION LATERAL CORTE B-B REFERENCIAS
ESC: 1:25 ESC: 1:25
S, ZI%
IMPERMEABLE DE % a DEPRESION PARA EVITAR EL
MATERIAL HIDROFUGO / ) DERRAME DE LIQUIDOS
DE CONTEXTURA 2
RIGIDA Y GRAN 2 o -
DURABILIDAD. % :
/ ) PLACA CENTRAL:
7 COMPUESTA POR UNA o
Z1e PLANCHA DE pa
/ MATERIAL TERMICO Y
% ‘ ACUSTICO.
% ) PLACA INTERIOR:
/ - DE_ASPECTO A
% | AGRADABLE
% : / Y FACIL LIMPIEZA. O
/ . BOCA
Z . A TOMA
ZI
INSTALACION ELECTRICA: DSITRIBUCION DE BOCAS Y TOMAS
DETALLE BANOS ESC: 1:50
| g ? ‘ * qp i q
1.40 y 1.40 O Ll
- 5 O ,
° < > > e W e
BANO o > O O < 0 09/03/2015 PARA PLIEGO [
= f'\ f'\ f'\ ° ELABORO | REVISO APROBO |V° B® UEC.
::;\IATI\EER%SESDNBORDS _ o :D,\IAT,\::ER%EESDNBORDS REV. N*| FECHA DESCRIPCION COORD /REVISOR UEC.
— . O O REPUBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL
2
E la:
UNIDAD PROYECTO TALLERES TOLOSA Y KM 5 = @ S
EJECUTORA
| CENTRAL
— @m:r;%mm DEPGSITO TOLOSA - PLANGO N
Prsiench i s et OFICINAS INSPECCION - CI-TOL—-PL-GEN-003
VENTILACION POR CONDUCTO (REGLAMENTARIO). PLANTAS Y ELEVACIONES Fecha: 00/03,/2015
| Hoja 2 de 2 |Rev:

9 Al

- 841 x 594



