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| PLANMETRIA A-S1-52-V3-S15-Fv2 (VIA TERCERA)

ESC: 1:730

PK 49+661.29

A ESTACION CONSTITUCION
-+

A ESTACION LA_PLATA

LA A

VIA PRINCIPAL ASCENTENDE ———»

LINEA DE EMPALME 1

PG 625+00

@ VIA TERCERA

-+— VIA PRINCIPAL DESCENDENTE

ALTIMETRIA. A—S1-S2-V3-S15-EV2 (VIA TERCERA)

ESC HORIZ:

ESC VERT 1:75

PLANO DE

1:750

CENTRO CORAZON CAMBIO 2

COMPARACION

INICIO PENDIENTE= 1.069mm/m

i =1.069mm/m

INICIO CAMBIO 6

INICIO PENDIENTE= 1.818mm/m

i =1.818mm/m

LINEA DE EMPALME 1

PG 625+00

EXTREMO INICIAL
CAMBIO 3
FIN CAMBIO 3

EXTREMO INICIAL

CAMBIO 32
EXTREMO FINAL
CAMBIO 32

FIN CAMBIO 6

PROGRESIVAS

PK 49+661.29

PG 500+00

COTAS (HONGO
DE RIEL)

10.125 | PG 000+00

10.179 [ PG 050+24
10.215| PG 084+34

10.232 | PG 100400

10.252 | PG 118+44

10.282 | PG 146+70
10.285| PG 150400

10.300 | PG 163.68

10.351 | PG 191.93

10.366 | PG 200+00

10.457 | PG 250+00

10.548 | PG 300+00

10.639 | PG 350+00

10.730 | PG 400+00

10.820 | PG 450+00

10.911

11.002 | PG 550400

11.093 | PG 600+00

——

——

............

PLANO DE UBICACION

(SIN ESCALA)

NOTAS

1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.

2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACION TIPO PANDROL FASTCLIP.
CUANTIA: 1660,/Km

3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:

A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacién FA 702.
FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO A0 23X105.

B) EN SECTOR DE AD.V: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X123.

4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.

5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A-1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
ESPESOR MINIMO 30 CM.

6.— TIPOS DE PERNOS DE FIJACION:

7.— LOS

—SECCION TIPICA EN CAMBIO — DURMIENTE QUEBRACHO TIRAFONDO:

—VIA EN PLACA TIPO I: PERNO DE ANCLAJE ¢=23MM

—-VIA EN PLACA TIPO II: TIRAFONDO AO 23 x 105

APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
FUNCION DE LA ALINEACION DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCION

8.— PK 49+568.34 CORRESPONDE A LA INTERSECCION DE VIA PPAL ASCENDENTE CON

COORDENADAS DE PROYECTO

PK

E = +57.3063

BO-23x125

EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE

REFERENCIAS

|

PLANIMETRIA.

A-S1-S2-V3-S15-EV2 (VIA TERCERA)

ESC:

ALTIMETRIA. A—S1-S2-V3-S15-EV2 (VIA TERCERA)

1:750

LINEA DE EMPALME 1

VIA PRINCIPAL ASCENTENDE ———»

PG 625+00

—~«—— VIA PRINCIPAL DESCENDENTE

@ VIA TERCERA

MCURVA 17

ESC HORIZ: 1:750
ESC VERT 1:75

LINEA DE EMPALME 1

PG 625+00

i =1.818mm/m

PC 50+487.03

FC 50+513.21 / /

&9

PC 50+587.27

2
. CURVA CURVA 21—

FC 50+617.19

INICIO CAMBIO 21

PLANO DE
COMPARACION

Principio curva 17

Fin curva 17\

EXTREMO CAMBIO 20

Principio curva 21

Fin curva 21

FIN CAMBIO 21

PROGRESIVAS

PK 50+645.28

PG 988+94

COTAS (HONGO
DE RIEL)

11.093 | PG 600+00

11.184 | PG 650+00

11.275| PG 700+00

11.366 | PG 750+00

11.457 | PG 800+00

11.511| PG 829+82

11.547 | PG 850400

11.559| PG 856+09

11.639| PG 900+60

11.694| PG 930+11

11.729| PG 950+00

11.745| PG 958+34
11.749 | PG 960+70

11.80

Cl-TOL-PL-VIA-003
Cl-TOL-PL-VIA-004
Cl-TOL-PL-VIA-005
Cl-TOL-PL-GEN-001

REFERENCIAS

PK

Progresiva

referenciada a via principal

PG

Progresiva local referida a la via representada

* PK es la progresiva correspondiente al borde interno del riel izquierdo
de la via ascendente

CAMBIO XX (ver Cl-TOL-PL-VIA—003)

@ SECCION Y/O NOMBRE DE VIA XX (ver GE-TOL-MD—GEN-002)

VIAS ELECTRIFICADA CON CATENARIA
R — VIAS SIN ELECTRIFICAR

VIAS PRINCIPALES

T — VIAS EXISTENTES EN FUNCIONAMIENTO

FIN CAMBIO

EXTREMO CAMBIO

INICIO CAMBIO

EXTREMO INICIAL
EXTREMO FINAL

FIN CAMBIO

INICIO CAMBIO

EXTREMO INICIAL

INICIO CAMBIO _

[EXTREMO FINAL

FIN CAMBIO
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PLANIMETRIA. A—S1-S3-VP—S15—EV2 (VIA DE PRUEBA) |
ESC: 1:750 ' ‘ ‘
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PLANO DE UBICACION (SN EscALA)
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.
2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACIGN TIPO PANDROL FASTCLIP.
CUANTIA: 1660/Km
3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:
A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacién FA 702.
ALTIMETRIA. A-S1-S3-VP—S15-EV2 (VIA DE PRUEBA) - FIACIONES: TIRAFONDOS TIPO AO' 23X105.
N
ESC HORIZ: 1:750 £ 8 B) EN SECTOR DE ADV: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
ESC VERT 1:75 £ 2 FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
o0
® = 4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
[{e)
old
g | 21818mm/m 5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A—1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
32 © <tatomm | =1.818mm/m ESPESOR MINIMO 30 CM.
Ll 1 =1. m/m
Sia | 21818mm/m : " — 6.— TIPOS DE PERNOS DE FIACION:
1S i =1.818mm/m i =1. w 2 9
e I e o . g . —SECCIGN TIPICA EN CAMBIO — DURMIENTE QUEBRACHO TIRAFONDO: B0-23x125
- S g g £
~ g 3 3 3 ~VIA EN PLACA TIPO I: PERNO DE ANCLAJE #=23MM
=5 o i 2 o
2 3 g —VIA EN PLACA TIPO II: TIRAFONDO A0 23 x 105
2 & - 7.- LOS EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE
= APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
PLANO DE & FUNCIGN DE LA ALINEACIGN DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
-—%%%F(’)AR—AQ'QN— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCION
' 8.— PK 49+568.34 CORRESPONDE A LA INTERSECCION DE VIA PPAL ASCENDENTE CON
COORDENADAS DE PROYECTO PK
28 5 3 g 2 g 2 2 2 8 8 g 8 3 3 5 8 28
> 5 & & & & & & & S & & & & e - & s 8@
PROGRESIVAS | &8 3 S ) S o S 3 < 2 ) 8 = 3 8 @ S R
xR i 2 4 o @ o 2 4 & o © 2 ® e Q S LR E = +57.3063
coms o] & REFERENCIAS
DE RIEL) = = = = = = = e ha pa = = = — i i = ha
Cl-TOL-PL-VIA-003
Cl-TOL-PL-VIA-004
Cl-TOL-PL-VIA-005 -
" Cl-TOL-PL-GEN-001
|
PLANIMETRIA. A-S1-52-S3-S4-11-S14-EV2 (VIA DE [AVADO 1) REFERENCIAS
FSC: 1:750 PK Progresiva referenciada a via principal
H PG Progresiva local referida a la via representada
* PK es la progresiva correspondiente al borde interno del riel izquierdo
de la via ascendente
(L) VIA DE LAVADO 1 7%7
\\ / CAMBIO XX (ver Cl-TOL—PL-VIA-003)
g RVA 20 ol
5 . \&,_Mt (XX) SECCION Y/O NOMBRE DE VIA XX (ver GE-TOL-MD-GEN-002)
N v 4 <O
~ © < +
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g o o N —————————m — VIAS SIN ELECTRIFICAR
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PLANIMETRIA. A—S1-S2-S3-54-12-S14-EV2 (VIA DE LAVADQO 2) @ N
ESC: 1:750
& 3
5 8
B 2
5 2
ﬂ g o
— oMy (L2) VIA DE LAVADO 2
[19]
PLANO DE UBICACION (SN ESCALA)
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.
2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACION TIPO PANDROL FASTCLIP.
CUANTIA: 1660/Km
3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:
A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacion FA 702.
ALTIMETRIA. A—S1-S2-S3-S4-12-S14-EV2 (VIA DE LAVADO 2) FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO AQ 23X105.
£ o
ESC HORIZ: 1:750 E ; B) EN SECTOR DE A.D.V: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
ESC VERT 1:75 olZ 2 FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
- O
é 0 = 4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
=
= g . —1.814mm/m 5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A-1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
e — = ESPESOR MINIMO 30 CM.
o i =1.814mm/m
S —_— = 6.— TIPOS DE PERNOS DE FIJACION:
=
—SECCION TIPICA EN CAMBIO — DURMIENTE QUEBRACHO TIRAFONDO: B0-23x125
: E —VIA EN PLACA TIPO I: PERNO DE ANCLAJE ¢=23MM
c =
; E —VIA EN PLACA TIPO Il: TIRAFONDO A0 23 x 105
§ 7.— LOS EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE
PLANO DE a APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
__COMPARACION _ | _ _ _________ | ____ _ _ | ] FUNCION DE LA ALINEACION DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
+8.00 CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCION
8.— PK 49+568.34 CORRESPONDE A LA INTERSECCION DE VIA PPAL ASCENDENTE CON
COORDENADAS DE PROYECTO PK
<+ =
38 3 3 S S S S 8 8 8 8 |3
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PROGRESVAS | &S 2 5 = = = 2 = = S 2 2|2
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~ 0 L d ™~ 00 ] d -~ — N M
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CI-TOL—-PL-VIA—004 ]
CI-TOL—-PL-VIA—-005
Cl-TOL—PL—GEN-001
PLANIMETRIA. A—S6—A1 (VIA DE ALISTAMIENTO 1) REFERENCIAS
ESC: 1:750 A ESTACION LA _PLATA PK Progresiva referenciada a via principal
AR, PG Progresiva local referida a la via representada
______________ T - - T T T T T T T T TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTT T T T T T T T T T T T T T T T <«———="VA PRNCPA DESCENDENTE ~~~~~~—~—~~—~—~-~—~—7T o TTTOT,TTTo,TST—oo~Y,T-_ " ,T-~ -~ T7"f"F®™T- —7¢ = - =—\®=——vo+=-r+?froimvonooonon+ o o »\;4mmr—oo——7¢ ;v /T 7/ m7TmTrTmmT T
§ * PK es la progresiva correspondiente al borde interno del riel izquierdo
- < de la via ascendente
o O
[oe)
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O
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——i I S
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PLANIMETRIA. A-S6—S9—A2 (VIA DE ALISTAMIENTO 2)
ESC: 1:750 @
|
[se]
Z 3
2 S
o <
& 2
W v VIA DE ALISTAMIENTO 2
PLANO DE UBICACION (SN EscA)
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL IG.N.
2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACION TIPO PANDROL FASTCLIP.
ALTIMETRIA. A—S6-S9-A2 (VIA DE ALISTAMIENTO 2) CUANTIA: 1660,/Km
3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:
é A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacion FA 702.
ESC HORIZ: 1:750 E FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO A0 23X105.
: =] g
ESC VERT 1:75 5 S = B) EN SECTOR DE ADV: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacion FA 702.
2 h w FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO B0 23X125.
=z
z = Z 4,— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
L Ll
(s
S _ 5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A—1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
i =1.066mm/m = i =0.000mm/m ESPESOR MINIMO 30 CM.
= ~ o R 6.— TIPOS DE PERNOS DE FIJACION:
2 S g = —SECCION TIPICA EN CAMBIO — DURMIENTE QUEBRACHO TIRAFONDO: B0-23x125
o = o <<
2 § & > —VIA EN PLACA TIPO I: PERNO DE ANCLAJE #=23MM
g ) -
PLANO DE & =z —VIA EN PLACA TIPO Il: TIRAFONDO AQ 23 x 105
_COMPARACION | | I I I S E 7.— LOS EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE
+8.00 APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
FUNCIGN DE LA ALINEACION DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCION
g 8 2 S R g8 9 8 8 8 8 8 8 ;ﬁ 8.— PK 49+568.34 CORRESPONDE A LA INTERSECCION DE VIA PPAL ASCENDENTE CON
PROGRESVAS | 219 2 3 2 g 3 3 2 3 3 3 S 25 COORDENADAS DE PROYECTO PK
M i g 4 e o 2 4 4 2 2 2 S
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Cl-TOL-PL-VIA-003
Cl-TOL-PL-VIA-004 -
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Cl-TOL—PL—GEN-001
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PLANIMETRIA. A—S6—S9—A3 (VIA DE ALISTAMIENTO 3) , , ——
PK Progresiva referenciada a via principal
ESC: 1:750 _ _ ~
3 - PG Progresiva local referida a la via representada
< n
3 S
_ 3 z * PK es la progresiva correspondiente al borde interno del riel izquierdo
1 o Ire) .
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@ SECCION Y/O NOMBRE DE VIA XX (ver GE-TOL-MD—GEN-002)
VIAS ELECTRIFICADA CON CATENARIA
————————— — VIAS SIN ELECTRIFICAR
—————————————— VIAS PRINCIPALES
e — — VIAS EXISTENTES EN FUNCIONAMIENTO
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- NOTAS
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.
2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACION TIPO PANDROL FASTCLIP.
CUANTIA: 1660,/Km
3.~ DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:
A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacion FA 702.
FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO A0 23X105.
B) EN SECTOR DE AD.V: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A-1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
ESPESOR MINIMO 30 CM.
ALTIMETRIA. A-S6-S7-S8—A4 (VIA DE ALISTAMIENTO 4) £ 6. TIPOS DE PERNOS DE FIACION:
~SECCIGN TIPICA EN CAMBIO — DURMIENTE QUEBRACHO TIRAFONDO: BO-23x125
ESC HORIZ: 1:750 S
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ESC VERT 1:75 > < =
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3 = & 7.— LOS EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE
= & APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
8 : FUNCION DE LA ALINEACION DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
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REFERENCIAS
PK Progresiva referenciada a via principal
PLANIMETRIA. A—S6-S7-S8-A5 (VIA DE ALISTAMIENTO 5) , : -
) ’ PG Progresiva local referida a la via representada
ESC: 1:750
7 * PK es la progresiva correspondiente al borde interno del riel izquierdo
14 de la via ascendente
— (A5) VIA DE ALISTAMIENTO 5
~——OCURA T4 CAMBIO XX (ver CI-TOL—PL-VIA—003)
@ SECCION Y/O NOMBRE DE VIA XX (ver GE-TOL-MD—GEN-002)
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PLANIMETRIA. A—S6—S7-S11—AC1 (VIA DE ACCIDENTALES 1)

SC: 1:730

<
3
2 PLANO DE UBICACION (SN ESCAA
© L M S 1 _ O SO
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.
2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACIGN TIPO PANDROL FASTCLIP.
CUANTIA: 1660/Km
3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:
A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacisn FA 702.
FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO AO 23X105.
ALTIMETRIA. A—S6-S7-S11-AC1 (VIA DE ACCIDENTALES 1)
L £ B) EN SECTOR DE AD.V: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacisn FA 702.
ESC HORIZ: 1:750 5 FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
ESC VERT 1:75 - g 4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
o
o =<
= z " 5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A—1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
S o 2 ESPESOR MINIMO 30 CM.
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o .
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S — °; ~ —VIA EN PLACA TIPO I: PERNO DE ANCLAJE #=23MM
o S o
S S s —VIA EN PLACA TIPO II: TIRAFONDO A0 23 x 105
o= (&)
e = it 7.— LOS EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE
S = APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
PLANO DE & FUNCIGN DE LA ALINEACIGN DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
_COMPARACON | e I R e D D D D D CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCION
+8.00 8.— PK 49+568.34 CORRESPONDE A LA INTERSECCION DE VIA PPAL ASCENDENTE CON
COORDENADAS DE PROYECTO PK
A B 8 3 2 |8 S S S S S S 3 33
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PLANIMETRIA. A—S5-S12-AC2 (VIA DE ACCIDENTALES 2) REFERENCIAS
ESC: 1:750 PK Progresiva referenciada a via principal
}_’\‘\ PG Progresiva local referida a la via representada
® |

* PK es la progresiva correspondiente al borde interno del riel izquierdo
de la via ascendente

§ CAMBIO XX (ver Cl-TOL—PL-VIA—003)

& N 5 (XX) SECCION Y/O NOMBRE DE VIA XX (ver GE-TOL-MD-GEN-002)
5 [3] N
3 2 VIAS ELECTRIFICADA CON CATENARIA
2 g i — VIAS SIN ELECTRIFICAR

PC 49+955.94

———— — VIAS EXISTENTES EN FUNCIONAMIENTO
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PLANIMETRIA. A-S5-S10-T1 (VIA DE TORNO 1)
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N PLANO DE UBICACION (SN Escaw)
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL IG.N.
ar) 2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACION TIPO PANDROL FASTCLIP.
g CUANTIA: 1660/Km
é 3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADOQ:
..... e (T1) VIA DE TORNO 1 - A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacion FA 702.
............... . 18] . FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO A0 23X105.
................................................................................................................... ./" . — — —
B) EN SECTOR DE A.D.V: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
£
S~
ALTIMETRIA. A-S5-S10-T1 (VIA DE TORNO 1) £ 5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACIGN A—1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
. 1. S ESPESOR MINIMO 30 CM.
ESC HORIZ: 1:750 a S ©
ESC VERT 1:75 g ! o = 6.— TIPOS DE PERNOS DE FIJACION:
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- 1| o~ - 7.— LOS EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE
- OV/Q - 2 APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
E/:Q o E 3 FUNCION DE LA ALINEACION DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
[ = % = o £ CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCION
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PLANIMETRIA. A-S5-S10-T2 (VIA DE TORNO 2)
REFERENCIAS
ESC: PK Progresiva referenciada a via principal
PG Progresiva local referida a la via representada
H * PK es la progresiva correspondiente al borde interno del riel izquierdo
& de la via ascendente
S
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PLANIMETRIA. S20-V5-S16 (VIA QUINTA)
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PLANO DE UBICACION (SN ESCA)
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.
2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACION TIPO PANDROL FASTCLIP.
CUANTIA: 1660/Km
3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:
A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacion FA 702.
FIVACIONES: TIRAFONDOS TIPO A0 23X105.
B) EN SECTOR DE A.D.V: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
FIVACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
ALTIMETRIA. S20-V5-S16 (VIA QUINTA) o 5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACIGN A1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
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& Q= g a —SECCION TIPICA EN CAMBIO — DURMIENTE QUEBRACHO TIRAFONDO: B0-23x125
o o
g g % 5 —VIA EN PLACA TIPO I: PERNO DE ANCLAJE #=23MM
S S| ia
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2 o CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCION
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PLANIMETRIA. S20-S19-E3-S16 (VIA ESTACIONAMIENTO 3)
ESC: 1:750
@ 77 @ VIA ESTACIONAMIENTO 3
— @
PLANO DE UBICACION (SN EScA)
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.
2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACION TIPO PANDROL FASTCLIP.
CUANTIA: 1660/Km
3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:
A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacién FA 702.
FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO A0 23X105.
B) EN SECTOR DE A.D.V: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
ALTIMETRIA. S20-S19-E3-546 (VIA ESTACIONAMIENTO 3) 4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
S )
: 1 £
ESC HORIZ: 1:750 E ; 5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A-1, S/ ESPECIFICACION FA 7040.
ESC VERT 1:75 - g ESPESOR MINIMO 30 CM.
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f o | =1.216mm/m i =1.216mm/m —VIA EN PLACA TIPO I: PERNO DE ANCLAJE ¢=23MM
=2 i =1.216mm/m
N R —VIA EN PLACA TIPO Il: TIRAFONDO AO 23 x 108
= 7.— LOS EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE
% APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
o FUNCION DE LA ALINEACION DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
PLANO DE E CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCION
&
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PLANIMETRIA. S20-S19-S18-S17-E1 (VIA ESTACIONAMIENTO 1)
ESC: 1:750
2 5
@ IE @ VIA ESTACIONAMIENTO 1 & -.%
PLANO DE UBICACION (SN ESCALA)
NOTAS
1.— LAS COTAS ALTIMETRICAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.N.
2.— DURMIENTES EN VIA: HORMIGON PRETENSADO, MONOBLOCK CON FIJACION TIPO PANDROL FASTCLIP.
CUANTIA: 1660/Km
3.— DURMIENTES A REUTILIZAR DE QUEBRACHO COLORADO:
_ _ _ _ S, A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacién FA 702.
ALTIMETRIA. $20-S19-S18-517-E1 (VIA ESTACIONAMIENTO 1) : EN SECTOR DE Vi 0,12X0.2x2,70m, S
ESC HORIZ: 1:750 2
S B) EN SECTOR DE A.D.V: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
ESC VERT 1:75 = FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
; | =1.232mm/m ; 4.— RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260.
g i =1.232mm/m,__ 3 5.— CAPA DE BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A-1, S/ ESPECIFICACION FA 7040
i =1.232 - 3 3 . . s .
= iﬂm’ o 2 ESPESOR MINIMO 30 CM.
Q ] 3 3 6.— TIPOS DE PERNOS DE FIJACION:
g ET = —SECCION TIPICA EN CAMBIO — DURMIENTE QUEBRACHO TIRAFONDQO: B0-23x125
= o —VIA EN PLACA TIPO |: PERNO DE ANCLAJE ¢=23MM
PLANO DE % —VIA EN PLACA TIPO Il: TIRAFONDO AO 23 x 105
-——i%%?mm —————————————————————————————— T e N s e L e e e e B 7.— LOS EMPALMES ENTRE VIAS DE PROYECTO Y VIAS PRINCIPAL, ASI COMO LA EJECUCION DE
) APARATOS DE VIAS SOBRE LAS VIAS PRINCIPALES, DEBERAN AJUSTARSE EN OBRA EN
FUNCION DE LA ALINEACION DEFINIDA POR LA GERENCIA DE VIAS Y OBRAS DEL FFCC, Y DE LAS
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PG Progresiva local referida a la via representada
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