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NOTAS
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< 1676 | SRS A) EN SECTOR DE VIA: 0,12x0,24x2,70m, S/ Especificacion FA 702.
/ (:) BALASTO FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO AQ 23X105.
ggiia A N B) EN SECTOR DE ADV: 0,15x0,24xVAR., S/ Especificacién FA 702.
7 7 L T | \\\\\\\Vzir///’ <:> CEOTEXTIL REGULAR FIJACIONES: TIRAFONDOS TIPO BO 23X125.
Q @ @ CAPA FORMA CBR10 4.~ RIELES: BARRAS TIPO 54 E1 (54.77 KG/M) CALIDAD R260 DE 18M DE LARGO.
=3% o p=3%
= S @ \ > — @ BASE ASIENTO REGULARIZADA 5.— CAPA D[E BALASTO: PIEDRA BALASTO DE GRADUACION A1, S/ ESPECIFICACIGN FA 7040.
S ESPESOR MINIMO 30 CM.
<::> \\\;__<::> A S /PROYECTO 6.— MANTO GEOTEXTIL: TIPO PESADO (350400 G/M2)
DREN ¢ 250 e (CI-TOL-PL-HID-002) 7.— CANO DRENAJE: PVC REFORZADO DE 250MM DE DIAMETRO ENVUELTO POR GEOTEXTIL LIVIANO.
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