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PLANO DE UBICACION (SN ESCAA)

NOTAS

1-NO TOMAR MEDIDAS SOBRE PLANOS

2—TODAS LAS DIMENSIONES SE DEBEN COMPROBAR EN OBRA

S—POSIBLES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DEBEN SER  COMUNICADAS
INMEDIATAMENTE AL PROYECTISTA QUE DETERMINARA SU VALIDEZ Y PRIORIDAD.

4—1.0S PLANOS DEBEN SER LEIDOS EN CONNJUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS — RELEVANTES
DEL PROYECTO, INCLUIDA LA DOCUMENTACION ESCRITA.

5—LA INSPECCION DE OBRA INDICARA LOS NIVELES DE REFERENCIA EN CADA ESTACION A PARTIR
DE LA COTA DE HONGO QUE INDIQUE LA OPERADORA.
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Av. DOCTOR LUIS AGOTE

N
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RANELAGH N\
SOURIGUES A

BOSQUES 'S

(SIN ESCALA)

PLANO DE UBICACION

NOTAS ®

1-NO TOMAR MEDIDAS SOBRE PLANOS

2-TODAS LAS DIMENSIONES SE DEBEN COMPROBAR EN OBRA

3—POSIBLES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DEBEN SER  COMUNICADAS
INMEDIATAMENTE AL PROYECTISTA QUE DETERMINARA SU VALIDEZ Y  PRIORIDAD.

4—L0S PLANOS DEBEN SER LEIDOS EN CONNJUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS  RELEVANTES
DEL PROYECTO, INCLUIDA LA DOCUMENTACION ESCRITA.

S5—LA INSPECCION DE OBRA INDICARA LOS NIVELES DE REFERENCIA EN CADA ESTACION A PARTIR

DE LA COTA DE HONGO QUE INDIQUE LA OPERADORA.
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PLANO DE UBICACION (SN ESCALA)

NOTAS

1-NO TOMAR MEDIDAS SOBRE PLANOS
2-TODAS LAS DIMENSIONES SE DEBEN COMPROBAR EN OBRA

3—POSIBLES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DEBEN SER  COMUNI
INMEDIATAMENTE AL PROYECTISTA QUE DETERMINARA SU VALIDEZ Y  PRIORIDAD.

CADAS

‘ 4—0S PLANOS DEBEN SER LEIDOS EN CONNJUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES
[ DEL PROYECTO, INCLUIDA LA DOCUMENTACION ESCRITA.
\ \ 5—LA INSPECCION DE OBRA INDICARA LOS NIVELES DE REFERENCIA EN CADA ESTACION A PARTIR
| | ESTABLECMIENTO FUIO PARA BOCAS DE INCENDIO DE LA COTA DE HONGO QUE INDIQUE LA OPERADORA.
CANERIAS Y GABINETES PINTADOS DE ROJO
| | GABINETE DE CHAPA DE HIERRO NEGRO N'18mm SIN PUERTA 80x80x25cm
BOCA DE INCENDIO:
— BRONCE 63mm DE DIAMETRO INTERNO, TIPO TEATRO
— SALIDA 45°
~ ALTURA 1,20 DE NIVEL DE ANDEN REFERENCIAS
BOCA PARA MANGUERA CON ROSCA DE 5 h/1"
MANGUERA:
— PARA BOCA DE 63mm Y 25m DE LONGITUD
— MATERIAL SINTETICO CON REVESTIMEINTO INT Y EXT DE LATEX
UNZA < INCENDIO
— MATERIAL COBRE Y BRONCE, PARA BOCAS DE 63mm DE DIAMETRO =
— CON BOQUILLA DE CHORRO REGULABLE ESTABLECIMIENTO FIJO
LLAVE DE AJUSTE Lo —
e [
[ CANERIA INCENDIO H'G' DIAMETRO 3"
Lol
-
| Lo VINCULACION ENTRE ANDENES
o
< 7 BIMP — BOCA DE IMPULSION
© . VALVULA DE RETENCION
o N.P.T. NIVEL ANDEN NUEVO ELEVADO Y TERMINADO
H.(I 3" l \‘\ ;g
BOCA DE_IMPULSION
HIDRANTE DOBLE BOCA X
2 VALVULAS TIPO TEATRO
DE 75mm DE DIAMETRO
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