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Cámara de inspección, con marco y tapa de hierro fundido
400x400 a instalar

Columna metalica recta de 11m libres con capuchon

cuadruple y cuatro brazos de 1m Luminaria Tipo 1

Columna metalica con brazo recto 1m y

8m libres Luminaria Tipo 1

Columna metalica recta 4m libres con

capuchon simple y brazo de 2m equipado

con Luminaria Tipo 1

Luminaria montada sobre brazo de 1m para montaje sobre columna
equipada con luminaria tipo 2 ( paso peatonal)

Iluminaria apta para instalacion suspendida con optica LED
Tipo 3  ( bajo puente)

Tablero de toma de energía eléctrica montado en bastidor
sobre columna

Tablero general

Identificador de circuito en plano ( n.m) tablero n
y circuito m

Subestacion transformadora a nivel

Subestacion transformadora áerea

Cable tipo subterraneo tendido en zanja 0,8 x 0,4m con proteccion
mecánica y cinta de advertencia. El color representa el numero de
circuito

Cable tipo subterraneo tendido en cañero a 1,2m bajo calzada.
1xPVC 110mm con caño de reserva.

Canalizacion con caño de Hierro y cajas de aluminio

IP55 fijada en la esctructura inferiro de puente
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