TRAMO 25 (9mM)

4
6 7
8 9
10 11 3 =
15 16
(CS (Qu)1(2x16mn?”
TRAMO 26 (165m) JPt -
Zanjeo 1,2x0,45m -~ LYY
1(2x10) Lo\ "~
s N \”\
,l I ~
e ~ e AN TRAMO 26 (165m)
Vol \s Zanjeo 1,2x0,45m
1(2x10)

TRAMO 26 (165m)
Zanjeo 1,2x0,45m
1(2x10)

/

4

4

LS
LAl SN

’

’
’
’
¢
’
’
¢
’
’
4
’
/
4
4
/4
1
1
4
~7
D v

/

TRAMO

23 (22m)

Cafero ejecutado con
tunelera 1,2m por

debajo de la calzada

(2xPVC 160) CS1(2x10)

ICS (Cu)1(2x25mm?)

TRAMO 26 (165m)
Zanjeo 1,2x0,45m

puente

Canalizacion de Hierro
galvanizado, cajas de
aluminio, IP55, fijada a
la estructura inferior del

e WA W N T L |
TS-E3 (e He—t
? :CS Cu21x4mm22 —

TSC3(QHG 1"
CS (Cu)2(1xdmm?

e o L

?/\_(EJQM

(S (Cuy2(1x4mn?

TSC3(QHG T
S (Cuy2(1x4mn?

TS-CG(OHG T
(CS (Quy2(1x4mn?

RAMO 28 (51m)---ﬂJ

<
| ot Cafiero ejecutado con
‘ tupeteéra 112m por )
, _—"[debajo de la calzada A -
AoH— (2xPVC 160) CS1(2x16) ‘\ < ,¢¢’ Zanjeo 1,2x0,45m
‘ I \ @1@ // CS1(2x25)
Zanjeo 1,2x0,45m \ 7
‘ CS1(2x10)+1(2x16 N‘ f/
)
TRAMO 24 (71m) ‘ /
3t ‘ J/ TRAMO 28 (51m)
1(2x16) \ 4 s
“ (Cu)L(225mm) ’ CS1(2x25)
’
4
A /
(Cs (Qu)1(2x10mn? 4
4
pﬁ — — w— —— — — —
) | I TR,NAMO 27 (10,50m)
!m L L | Cafiero ejecutado con tunelera
4 i 1,2m por debajo de la calzada
I (2xPVC 160) CS 1(2X25)
ﬁf 7 PLANTA ROTONDA N°3
T Canalizacion de Hierro
I : >g;’:1|vanizado, cajas de R
1 L ~aluminio, IP55, fijada a
/ : I J
i :/ / la estructura inferior del EFE R E N C ‘AS
| 2 estr = Columna metalica recta de 11m libres h izaci f
| ! e o Lumiﬁ:;acz;?:oc 1on I Canall|.za0|on con cafio de Hierro y cajas de aluminio
l | IP55 fijada en la esctructura inferiro de puente
| -~ Columna metalica con brazo recto 1 Camara d 10 / .
: : O Q, )| 8m libres Luminaria Tipo 1 m D 400580 : 11rrllssti)¢leacrC o conmare i e et
! _ Columna metalica recta 4m libres con
! I o — I\; capuchon simple y b de 2 i Tablero d fa cléc '
; ()| capuchon sim Tip)g 1razo e 2m equipado . soab reercoo1 ue ni)lzna de energfa eléctrica montado en bastidor
| I Luminaria montada sobre brazo de 1m para montaje sobre col N
| | sl equipada con luminatia tipo 2 ( paso peatonal) B Tablero general
| g Iluminaia apt instalaci i i
i : @) Tho 33(17;;12)15222)““ acion suspendida con optica LED Identificador de citcuito en plano (n.m) tablero n
! y citcuito m
i Cabl,e Fipo sgbtcrraneo tendido en zanja 0,8 x 0,4m con proteccion
- TSIQ w 7{DTSQ o E?:Cﬁ'rtnca y cinta de advertencia. El color representa el numero de Subestacion transformadora a nivel
cuito
lCs (cuy1(2x16mn?
: T Cable tipo subterranco tendido en cafiero a 1,2m bajo calzada.
ps— i e |V () i | '
i I . mim con cafo de reserva. Subestacion transformadora derea
| Z
1
| -
I
1
h
1
I
i I REV. DESCRIPCION
‘ I FECHA EJECUTO | VERIFICO | APROBO | |
| g gt ia -
| Unidad Coordinadora
: ! Canalizacion de Hierro (Q kit M I N ISTE RIO DE
i galvanizado, cajas de - : (
: == OBRAS PUBLICAS
ol la estructura inferior del
Yol puente
TSC2 (O HG 15" U N I
- DAD gL(J)é)TRI’E[I)\:_II\_IADORA GENERAL DEL PROYECTO DE DESARROLLO
ABLE D
Eam] /] E LA CUENCA MATANZA RIACHUELO
VN (Cu)2(1xdmn?) |
n PROYECTO:
(e na()]
e A ! PUENTES ARROYO SARANDI
INSTALACION DE ILUMINACION ELECTRICA
2 4 | ROTONDA N®-3
8 v 9 ESCALA
: 1:125 PLANO N°: -
o = - - y CPL-26 REV.: HOJAN®: 1/
| 15 | 16



AutoCAD SHX Text
%%UREFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
TGBT1


	Sheets and Views
	ROTONDA 3


