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[
- li REV. DESCRIPCION EJECUTO | VERIFICO [ APROBO FECHA [
¥ e 7 y . (&= Unidad Coordinadora MINISTERIO DE
ecuacion de Camaras/ sumideros G | del P t
1 Limpieza y preparacion | 2 existentes conexion a canaletas 3 Demolicion de Pavimento | 4 Demolicion de veredas 5 Retiro de luminarias 6 Construccion de 7' Construccion de vereda | 8 Construccion de cordones, | |7 cecs s sat s OBRAS PUBLICAS
'— de terreno revestidas a const./adecuacion cafio de hormigon pavimentos de hormigon peatonal de hormigon integral L
exist. de desague al arroyo con
ierre hidrauli
I UNIDAD COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO DE DESARROLLO
Total Proy.= 1653,50m? Total Proy.= 4 unid. Total Proy.=15.756,00m? Total Proy.=465,00m? Total Proy.= 17 unid. Total Proy.=23.064,00m? Total Proy.=3.826m? Total Proy.=4.061m? SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO
9 Contruccion de puente |10 Muro de profeccion de Ala Construccion de sumidero |Alb Construccion de cafios de|Alc Construccion de camara |[AZ Reconstruccion de alcantarilla existente |AS Construccion de canaleta revestida de H° PROYECTO: PUENTES ARROYO SARANDI
sobre Arroyo Sarandi. terraplen Y Vigas soleras vertical de una reja, hormigon de #=0,60m, de inspeccion de H°A’, L=1,50m, H=1,50m H-21, PLANIMETRIA DE OBRAS A EJECUTAR
M L=30m Segun plano N°XX
ROTONDA N° 1/ COLECTORA MANO A CAPITAL
Total Proy.= 2 unid. Total Proy.= 1.628,00m? Total Proy.= 4 unid. Total Proy.= 150ml Total Proy.= 11 unid. Total Proy.= 2Unid. Total Proy.= 878ml ESCALA. 1250 CANON. oL eV
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