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1. NORMAS TECNICAS DE APLICACION

Las Normas técnicas de aplicacion en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
son las que se resumen en la Tabla N°1.

Tabla N°1 — NORMAS TECNICAS DE APLICACION

IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion, Argentina
ASTM American Society for Testing and Materials, USA.
EN Normas de la Comunidad Europea

Para todos los casos en los cuales se utilicen las Normas mencionadas en el presente documento,
se debe utilizar la ultima version vigente.
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2. DEFINICION Y NOMENCLATURA
2.1. Materiales geosintéticos

Se define como material geosintético, aquel producto en el que, por lo menos, uno de sus
componentes se fabrica en base a polimeros sintéticos o naturales, y se presenta en forma de filtro,
manto, lamina o estructura tridimensional, usada en contacto con el suelo o con otros materiales
dentro del campo de la geotecnia o de la ingenieria civil.

2.2. Membrana geotextil

Se define como membrana geotextil al material polimérico textil plano, flexible, permeable, que puede
ser tejido o no tejido, que se emplea en contacto con suelos u otros materiales, de.construccion para
aplicaciones geotécnicas y de ingenieria civil, por ejemplo:

e en tareas de filtracion: reteniendo particulas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a
través de ellos.

e en tareas de separacion: impidiendo la mezcla de stelos’o materiales de relleno, de
caracteristicas diferentes.

e como refuerzo: mejorando las propiedades megdnicas de un suelo u otro material de
construccion por medio de sus caracteristicas resistentes y deformacionales.

e para drenaje: captando y conduciendo el agua U.otros fluidos a través de ellos y en su plano.

e como proteccion: previniendo o limitanda.los darnos a un elemento o material determinado.

e permitiendo pequefios movimientos entre las capas estructurales del pavimento y frenando o
interrumpiendo la propagacion de fisuras hacia las capas superiores.

2.3. Membrana geotextil tejida
Son aquellos formados por cintas.entrecruzadas en una maquina de tejer, pudiendo ser:

o Tejidos de caladanformados por cintas de urdimbre (sentido longitudinal) y de trama (sentido
transversal). Su, ¥fesistencia a la traccion es de tipo biaxial (en los dos sentidos de su
fabricacion)y puede ser muy elevada (segun las caracteristicas de las cintas empleadas). De
estructura plana;

e Tricotados: fabricados con hilo entrecruzado en maquinas de tejido de punto. Su resistencia
adastraccion puede ser multiaxial o biaxial segun sean fabricados en maquinas tricotosas y
circulares, o Ketten y Raschel. De estructura tridimensional.

2.4" Membrana geotextil no tejida
Son aquellos formados por fibras o filamentos superpuestos en forma laminar, consolidandose esta

estructura por distintos sistemas segun sea el sistema empleado para unir los filamentos o fibras.
Los geotextiles no tejidos se clasifican, a su vez, en:

e Geotextiles no tejidos ligados mecanicamente o punzonados por agujas: los cuales pueden
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elongar desde un 40% hasta un 120% o mas, antes de su rotura, que proporciona
adaptabilidad a la irregularidad del terreno, para utilizarse de proteccion, para filtracion y
separacion;

o Geotextiles no tejidos ligados térmicamente o termosoldados: su elongacion es
sensiblemente inferiores a la de los agujados, por lo cual su transmisividad y permeabilidad
es menor, de poca flexibilidad;

o Geotextiles no tejidos ligados quimicamente o resinados: no se usan para la fabricacion de
geotextiles de proteccidn y separacion.

2.5. Productos relacionados con los geotextiles

Se define como productos relacionados con los geotextiles a los siguientes: geomallas, georedes,
geoceldas, geomantas, geotiras, geoespaciadores, de acuerdo a lo establecido €n la Norma UNE-
EN ISO 10318.

2.5.1. Geomalla (GGR)

Se define a la geomalla como la estructura polimérica plana_que*eonsiste en una red abierta regular
de elementos tensores conectados integralmente que pueden estar unidos por extrusion, unién o
entrelazado, cuyas aberturas son mas grandes que“Nos constituyentes, para ser utilizado
generalmente como refuerzo.

2.5.2. Geored (GNT)

Se define a la geored como el geosintético que consiste en conjuntos paralelos de fajas que se
superponen y estan integralmente conectadas con conjuntos similares en varios angulos, para uso
generalmente en drenajes.

2.5.3. Geocelda (GCE)

Se define a la geoceldadcomo el geosintético que conforma una matriz de celdas huecas en tres
dimensiones (sintéticas o naturales) del tipo estructura de nido de abeja, aptas para confinar suelo,
piedra, hormigon u¢otros materiales.

2.5.4. Geomanta (GMA)

Se define”a la geomanta como la manta de fibras sintéticas o naturales biodegradables simples o
compueéstas, planas, cuya funcion es la proteccion contra la erosion de superficies, ya sea facilitando
el enraizamiento de la vegetacion como por medio de la fijacidn de la capa de suelo superficial.

2.5.5. Geotira (GST)

Se define a la geotira como el material polimérico en forma de tira de ancho de no mas de 200 mm,
utilizado en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones ingenieriles o geotécnicas.
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2.5.6. Geoespaciador (GSP)

Se define al geoespaciador como la estructura polimérica tridimensional disefiada para crear un
espacio vacio en el suelo u otros materiales en aplicaciones ingenieriles o geotécnicas.

2.6. Composicion

Se define a la composicion, en el caso de las membranas geotextiles, como la mezclasde
componentes identificados por tipo, propiedades y cantidad (de resinas, aditivos, etc.).

2.7. Control de calidad de fabricacion

Se define como control de calidad de fabricacion al sistema planificado de inspecciones utilizado para
monitorizar y controlar un material fabricado en planta. Es realizado por el fabricante del material
geosintético y es necesario para asegurar valores minimos de calidad delproducto.

2.8. Valor minimo

Se define al valor minimo de una serie de ensayos documentades/para una determinada poblacion
de un método de ensayo asociado con una propiedad especifica.

2.9. Valor maximo

Se define al valor maximo de una serie de ensayos documentados para una determinada poblacion
de un método de ensayo asociado con una+propiedad especifica.
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3. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL
3.1. Higiene y seguridad
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma:

e Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario
351/79.

e Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

o Ley 24449/95 (Ley de Transito).

e Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para las Industria de la
Construccion).

e Ley 21663/74 (Prevencion y control de los Riesgos Profesionales“Causados por las
Sustancias o Agentes Cancerigenos).

e Decreto 1338/96.

e Resolucion de la SRT 415/02.

e Resolucion de la SRT 299/11.

e Resolucion de la SRT 85/12.

e Resolucion de la Secretaria de Energia 1102/04.

o Copia de la Némina de Personal Expuestona Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos,
Quimicos y Bioldgicos)

e Presentacion de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.

Asimismo, se debe respetar toda Norma Nagional, Provincial y Municipal.

3.2. Gestion ambiental

Todos los procesos involucrados+en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislacion
vigente en:

e Produccion; carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales.

e Carga; transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la colocacion.

¢ Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la colocacién y
de residuos de la construccion y/o demolicion.

o _~Gestion ambiental.

Todosvlos procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el
Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA Il) — Version 2007.
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4. REQUISITOS

Las prescripciones establecidas para los materiales en el presente Punto deben verificarse para los
mismos acopiados a pie de obra y en condiciones de uso; no a pie de planta del proveedor y/o
fabricante.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares debe indicar el tipo y las caracteristicas de las
membranas geotextiles y los productos relacionados a emplear en las diferentes unidades de oObra
(geomallas (GGR), georredes (GNT), geomantas (GMA), geoceldas (GCE), geotiras™ (GST),
geoespaciadores (GSP), etc.), dependiendo de cada uso concreto y, conforme a los.criterios de
seleccion que se establecen en la Norma IRAM 78031 y a las caracteristicas de.las productos
relacionados, indicadas en la Norma ISO EN 10318.

Se deben cumplir con todos los requisitos establecidos aplicables en el Manual de Evaluaciéon y
Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA Il) — Versién 2007.

4.1. Caracteristicas generales

Los requisitos generales que deben cumplir los productos geetextiles a colocar se establecen a
continuacion segun su funcion:

e Separacion: consiste en colocar un geotextil que provea la separacion entre dos capas de
suelo de diferentes propiedades geomecanigas (granulometria, densidad, capacidad, etc.)
evitando permanentemente la mezcla de material.

o Refuerzo: el geosintético trabaja come.complemento de las propiedades mecanicas del suelo,
con el fin de controlar los esfuerzos transmitidos tanto en la fase de construccion como en la
de servicio de las estructuras. Agtiia como un elemento estructural y de confinamiento de los
granos del suelo, permitiendo) difundir y repartir las tensiones locales. Estas acciones
aumentan la capacidad portante y la estabilidad de la construccion.

o Drenaje: para captacion~y conduccion de fluidos y gases en el plano del geotextil. La
efectividad del drénaje” de un suelo depende de la capacidad de drenaje del geotextil
empleado y del“gradiente de presiones a lo largo del camino de evacuacion del fluido. El
espesor debe ser el adecuado como para aumentar la tensién normal al plano de conduccion,
a su vez, debe impedir el lavado ¢ transporte de particulas finas, las cuales, al depositarse en
él, redlcen su permeabilidad horizontal. Debe garantizar el transporte de agua en su plano
sinjocasionar grandes pérdidas de presion.

e Filtrovimpide el paso a través del geotextil de determinadas particulas del terreno (segun sea
elMamano de dichas particulas y el del poro del geotextil) sin impedir el paso de fluidos o
gases.

e Proteccion: previene o limita un posible deterioro en un sistema geotécnico. El geotextil
protege a la geomembrana de posibles perforaciones o roturas, al formar una barrera
antipunzonante bajo la accién de la presion de la columna de agua durante la explotacion del
embalse, del paso de personal y maquinaria durante la construccion, mantenimiento, posibles
reparaciones, etc. También evita las perforaciones que podria ocasionar el crecimiento de
plantas debajo de la pantalla impermeabilizante. Protege a la geomembrana del rozamiento
con el soporte que se produce durante las sucesivas dilataciones y contracciones que
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experimenta por efecto de las variaciones térmicas. La lamina impermeabilizante se debe
adaptar a las irregularidades del terreno. La interposicion del geotextil evita la pérdida de
estanqueidad que se produciria por todas estas causas.

¢ Impermeabilizacién: mediante la impregnacion del geotextil con asfalto u otro material
impermeabilizante sintético. El geosintético debe tener la resistencia y rigidez necesaria para
su colocacion, asi como la capacidad de deformacion suficiente para compensar las tensiones
térmicas.

4.1.1. Propiedades relacionadas con la durabilidad
4.1.1.1. Resistencia a la intemperie

Se debe verificar la evaluacion de la resistencia al envejecimiento a la intemperie.de los geotextiles
y productos relacionados de acuerdo con lo indicado en la Norma IRAM 78018(en su defecto la
Norma UNE EN 12224 o la ASTM D 4355), excepto se recubran el misme-dia‘de su instalaciéon. Una
vez realizado este ensayo, se determina la resistencia residual de acuerde con la Norma UNE EN
12226. El valor obtenido y la aplicacion a la que se vaya a destinar elproducto, determinan el periodo
de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperje: En’caso que este ensayo no se
realice, debe cubrirse antes de las 24 h desde su instalacion,

4.1.1.2. Vida en servicio

Las caracteristicas de durabilidad relativas a la vidaen servicio, se deben verificar segun la norma
correspondiente, en funcién de la vida util gue se establezca en el Proyecto y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

4.1.2. Aplicacion en sistemas de drenaje

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Pariculares debe especificar los valores exigibles para las propiedades
que se indican en la TablaZ2;-los cuales deben contar con la aprobacion del Supervisor de Obra
mediante la certificacidon¢orrespondiente, a continuacion:

Tabla N°2 — EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN
SISTEMAS DE DRENAJE
Propiedad Norma Funciones
Filtracion Separacion Drenaje
Resistencia a la traccion (grab IRAM 78018 Si Si Si
test) (UNE EN ISO 10319
/ASTM D4632)
Resistencia al punzonado IRAM 78009 - Si --
(CBR) (UNE EN ISO 12236/
ASTM D 6241)
Resistencia a la perforacion IRAM 78009 Si -- --
dinamica (UNE-EN ISO 13433)
Medida de abertura IRAM 78006 Si -- --
caracteristica (UNE EN ISO 12956)

Pagina8|21



Capitulo 44: Geosintéticos.

V IA LI DAD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
NACIONAL Edicion 2019

Tabla N°2 — EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN
SISTEMAS DE DRENAJE
Propiedad Norma Funciones
Filtracion Separacion Drenaje
Permeabilidad al agua IRAM 78007 Si -- --
perpendicular al plano (UNE EN ISO 11058
ASTM D4491)
Capacidad del flujo de agua en IRAM 78020 -- -- Si
el plano (UNE-EN ISO 12958)

Dependiendo de las condiciones especificas de uso y de acuerdo con lo indicado enf€l Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o por el Supervisor de Obra, se pueden gStablecer otras
propiedades, como por ejemplo las que se listan en la Tabla N°3, a continuacion;

Tabla N°3 — OTRAS EXIGENCIAS PARA GEOTEXTILES Y PRODUCTOS'RELACIONADOS
EMPLEADOS EN SISTEMAS DE DRENAJE

Propiedad Norma
Alargamiento a la carga maxima UNE-EN ISO 10319
(ASTM D4632)
Resistencia a la traccién de juntas y costuras IRAM 78013
(UNE-EN ISO 10321)
Caracteristicas de friccion UNE-EN ISO 12957-1
UNE-EN ISO 13957-2
Fluencia a compresion IRAM 78015
UNE-EN ISO 25619-1
Dafio mecanico bajo carga repetida UNE-EN ISO 10722
Masa por unidad de superficie IRAM 78002
(ASTM D 5261
UNE-EN ISO 9864)
Espesor del geotextil o producto.relacionado IRAM 78004-1 /78004-2
(UNE-EN ISO 9863-1
ASTM D 5199)

4.1.3. Aplicaciéon enlaconstruccion de tuneles y estructuras subterraneas

Cuando un geotextil o un producto relacionado se emplee en tineles y otras estructuras subterraneas
como proteccion;el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares debe especificar los valores de
los ensayo$ queTse indican en la Tabla N°4, los cuales deben contar con la aprobacién del Supervisor
de Obrd mediante la certificacion correspondiente, a continuacion:

Tabla N°4 - EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN LA
CONSTRUCCION DE TUNELES Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS

Propiedad Norma Funcién
Proteccién
Resistencia a la traccion (Grab Test) IRAM 78018 Si

(UNE- EN ISO 10319
/ASTM D4632)
Alargamiento a la carga maxima UNE-EN ISO 10319 Si
(ASTM D4632)
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Tabla N°4 - EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN LA
CONSTRUCCION DE TUNELES Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS

Propiedad Norma Funcioén
Proteccion
Eficacia de la proteccion UNE-EN ISO 13719 Si
UNE-EN 14574
Resistencia a la perforacion dinamica UNE-EN ISO 13433 Si

Dependiendo de las condiciones especificas de uso y de acuerdo con lo indicado en el Pliego-de
Especificaciones Técnicas Particulares o lo indicado por el Supervisor de Obra, se pueden.establecer
otras propiedades, como por ejemplo las que se listan en la Tabla N°5, a continuacion:

Tabla N°5 — OTRAS EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS
EN LA CONSTRUCCION DE TUNELES Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS

Propiedad

Norma

Caracteristicas de friccion

UNE-EN.ISO"12957-1
UNE-ENNSO 12957-2

Fluencia a compresion

IRAM 78015
(ONE-EN ISO 25619-1)

Dafo mecanico bajo carga repetida

UNE-EN ISO 10722

Masa por unidad de superficie

IRAM 78002
(ASTM D 5261
UNE-EN ISO 9864)

Espesor del geotextil o producto relacionado

IRAM 78004-1 /78004-2
(UNE-EN ISO 9863-1
ASTM D 5199)

4.1.4. Aplicacion como refuerzo o para rehabilitacion de pavimentos

Cuando el geotextil se utilice.como refuerzo o para rehabilitacion de pavimentos, el Pliego de
Especificaciones Técnicas/Particulares debe especificar los valores de los ensayos que se indican
en la Tabla N°6, los cualessdeben contar con la aprobaciéon del Supervisor de Obra mediante la

certificacion correspondiente, a continuacion:

Tabla N°6.= EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS COMO
REFUERZO O EN REHABILITACION DE PAVIMENTOS

Propiedad Norma Funciones
Refuerzo Relajacién de
tensiones
Resistencia a la traccion (grab IRAM 78018 Si Si
test) (UNE- EN ISO 10319
/ASTM D4632)
Resistencia al punzonado IRAM 78009 Si Si
(CBR) (UNE- EN ISO 12236/
ASTM D 6241)
Resistencia a la perforacion IRAM 78009 Si --
dinamica (UNE-EN I1SO 13433)
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Tabla N°6 — EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS COMO
REFUERZO O EN REHABILITACION DE PAVIMENTOS
Propiedad Norma Funciones
Refuerzo Relajacién de
tensiones
Alargamiento a la carga maxima UNE-EN ISO 10319 Si Si
(ASTM D4632)
Retencion del betun UNE-EN 15381 - Si
(ASTM D 6140)

Dependiendo de las condiciones especificas de uso y de acuerdo con lo indicado al reSpecto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o en su defecto el Supervisor de~Obra, pueden
establecer otros ensayos, como por ejemplo las indicadas en la Tabla N°7:

Tabla N°7 — OTRAS EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS
COMO REFUERZO O EN REHABILITACION DE PAVIMENTOS

Propiedad Norma
Punto de fusion UNE-EN ISO 3146
(ASTM D 276)
Masa por unidad de superficie IRAM 78002

(ASTM D 5261
UNE-EN ISO 9864)
Espesor del geotextil o producto relacionado IRAM 78004-1 /78004-2
(UNE-EN ISO 9863-1

ASTM D 5199)

4.1.5. Aplicacion en movimientos e tierra, cimentaciones, estructuras de contencion y
revestimiento de taludes en“la‘construccion de carreteras

Cuando se trate de geotextiles.o"dée productos relacionados para ser utilizados en movimientos de
tierra, cimentaciones, estruCturas de contencion y revestimiento de taludes en la construccion de
carreteras, el Pliego de/Especificaciones Técnicas Particulares debe especificar como minimo los
valores de los ensayos'que se indican en la Tabla N°8, los cuales deben contar con la aprobacion
del Supervisor de/Obra-mediante la certificacion correspondiente, a continuacion:

Tabla N28 ~ EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN
MOVIMIENTOS DE TIERRA, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONTENCION Y
REVESTIMIENTO DE TALUDES EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Propiedad Norma Funciones
Filtracion Separacion Refuerzo
Resistencia a la traccion (grab IRAM 78018 Si Si Si
test) (UNE- EN ISO 10319
/ASTM D4632)
Alargamiento a la carga maxima | UNE- EN ISO 10319 -- - Si
(ASTM D4632)
Resistencia al punzonado IRAM 78009 -- Si Si
(CBR) (UNE EN ISO 12236/
ASTM D 6241)
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Tabla N°8 — EXIGENCIAS DE GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS EMPLEADOS EN
MOVIMIENTOS DE TIERRA, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONTENCION Y
REVESTIMIENTO DE TALUDES EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Propiedad Norma Funciones
Filtracion Separacion Refuerzo

Resistencia a la perforacion IRAM 78009 Si -- Si
dinamica (UNE-EN ISO 13433)

Medida de abertura IRAM 78006 Si -- --
caracteristica (UNE EN ISO 12956)

Permeabilidad al agua IRAM 78007 Si -- --
perpendicular al plano (UNE EN ISO 11058)

Dependiendo de las condiciones especificas de uso y de acuerdo con lo indicadoakrespecto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o el Supervisor de Obra, pueden.establecer otros
ensayos, como por ejemplo los indicados en la Tabla N°9:

Tabla N°9 — OTRAS EXIGENCIAS PARA GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
EMPLEADOS EN MOVIMIENTOS DE TIERRA, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONTENCION
Y REVESTIMIENTO DE TALUDES EN LA CONSTRUCCION.DE CARRETERAS

Propiedad Norma
Resistencia a la traccién de juntas y costuras IRAM 78013
(UNE-EN ISO 10321)
Caracteristicas de fricciéon UNE-EN ISO 12957-1
UNE-EN ISO 13957-2
Fluencia a la traccién UNE-EN ISO 13431
Dafio mecanico bajo carga repetida UNE-EN ISO 10722
Masa por unidad de superficie IRAM 78002

(ASTM D 5261
UNE-EN ISO 9864)
Espesor del geotextil o producto.relacionado IRAM 78004-1 /78004-2
(UNE-EN ISO 9863-1

ASTM D 5199)
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5. TRANSPORTE Y ACOPIO

El almacenamiento en obra se debe realizar en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos
punzantes y cortantes. No se debe almacenar ningun rollo o fraccion que se encuentre dafiado o no
se encuentre debidamente identificado. Cuando la duracién del almacenamiento en obra sea superior
a quince dias (15 d) debe protegerse de los rayos solares, mediante cobertura con elementos
adecuados y debidamente sujetados.
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6. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
6.1. Colocacion en obra
6.1.1. Separacion, estabilizacion y refuerzo de subrasantes

El sitio de instalacion debe prepararse antes de extender el geotextil y debe ser aprobado por el
Supervisor de Obra. La superficie de la subrasante debe estar limpia (sin malezas, troncos, arbustos,
blogues de roca y otros objetos), debe ser regular y no debe exhibir deterioros y se debe excavar o
rellenar hasta la rasante de disefio.

El geotextii se debe extender siguiendo las indicaciones del fabricante para jsu correcto
funcionamiento.

Se debe descargar el material de cobertura del geotextil, en un lugar previamente aprobado por el
Supervisor de Obra, y el espesor de la primera capa al ser compactade_debe ser como minimo de
15 cm. El material se debe compactar con el equipo adecuado, parartegrar el grado de compactacion
indicada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, antes-de continuar con la colocacion
de las siguientes capas de dicho material. El relleno se debe colocar hasta la altura indicada segun
las especificaciones del disefio indicadas en el Pliego de ESpecificaciones Técnicas Particulares.

6.1.2. Sistemas de subdrenaje

La construccién del subdrén se debe realizar-una vez que la excavacién haya sido terminada, de
acuerdo con las dimensiones, las pendientes; las cotas y las rasantes indicadas en los planos del
Proyecto.

El geotextii se debe colocaf, siguiendo las indicaciones del fabricante para su correcto
funcionamiento.

6.1.3. Muros de contencion y taludes

Se debe preparanrda)fundacion, excavando de treinta centimetros (30 cm) a sesenta centimetros
(60 cm) por debajo del nivel inicial de la primera capa del muro. Se rellena con material granular
seleccionaddgasuelo-cemento o un colchén de grava que evite los ascensos de niveles freaticos, lo
cual debe ser aprobado por el Supervisor de Obra, teniendo en cuenta el estudio de suelos y las
condicienes particulares del Proyecto. Como cualquier estructura de contencion es importante la
construccion de sistemas adecuados de drenaje y subdrenaje.

El geotextil debe colocarse como se establece en el Proyecto, siguiendo las indicaciones del

fabricante y ser aprobado por el Supervisor de Obra. Debe asegurarse en el sitio de tal manera de
prevenir cualquier movimiento durante la colocacion del material de relleno.
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7. LIMITACIONES A LA COLOCACION

No se deben utilizar geotextiles o productos relacionados que hayan sufrido danos mecanicos (en
los rollos) tales como pinchaduras, cortes, etc. que puedan afectar la durabilidad y la resistencia
prevista segun el Proyecto y lo indicado por el fabricante.

No se deben utilizar geotextiles o productos relacionados que hayan sido acopiados cuandonas
condiciones de almacenamiento no son las recomendadas por el fabricante. En este caso elgeotextil
o los productos relacionados deben disponerse de acuerdo a lo indicado en Manual de Evaluacion y
Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA 1) — Versién 2007 .
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8. CONTROL DE CALIDAD
8.1. Control de recepcion

El control de recepcion de los geotextiles y productos relacionados debe incluir la documentacion
que certifica que los productos cumplen con los requisitos establecidos en el Punto 4. REQUISITOS.

Se debe verificar que los valores declarados en los documentos presentados, cumplen los requisitos
establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y ser aprobados por el
Supervisor de Obras.

Independientemente de la aceptacion de los documentos presentados, si se ‘\detecta alguna
anomalia durante el transporte, almacenamiento o manipulaciéon de los geotextiles, el Supervisor
puede disponer en cualquier momento la realizacién de comprobaciones 'y €nsayos sobre los
materiales suministrados a pie de obra.

Se considera como lote de material geotextil al constituido por elementos de una misma partida,
marca, clase y uso y que resulte de aplicar los siguientes criterios:

e Diez mil metros cuadrados (10 000m?) de material.en caso de nivel de seguridad normal.

e Seis mil metros cuadrados (6 000 m?) de material en caso de nivel de seguridad elevado.

Se entiende por nivel de seguridad elevado,(aquella aplicacién para la cual la resistencia a largo
plazo es un parametro significativo o cuande-elproducto juega un papel decisivo en la seguridad de
la construccion y estabilidad de la obra.

El nivel de seguridad a aplicar en ¢ada caso viene en cada caso en los articulos correspondientes
del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o en su defecto en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

De cada lote o fraccionjise-debe tomar como minimo:

e Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal.
e Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevada.

Dichasmuestras se deben preparar de acuerdo con la Norma IRAM 78003 (en su defecto la Norma
UNE-EN 1SO 9862 o la Norma ASTM D 4354), y deben efectuar como minimo los ensayos indicados
en la“Tabla N°10 a continuacion:

Tabla N°10 — EXIGENCIAS MINIMAS PARA GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Propiedad Norma
Masa por unidad de superficie IRAM 78002
UNE-EN ISO 9864
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Tabla N°10 — EXIGENCIAS MINIMAS PARA GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Propiedad Norma
Resistencia a la traccion IRAM 78018
(UNE- EN I1SO 10319

/ASTM D4632)
Resistencia al punzonado (CBR) () IRAM 78009
(UNE EN ISO 12236/

ASTM D 6241)

() Cuando corresponda, segun su aplicacion.

El lote se considera rechazado si no se cumplen cualquiera de los requisitos establecidos.
En caso de rechazo, el Supervisor de Obra debe indicar las medidas a adoptary pudiendo realizar

ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir la Teposicion del lote
rechazado.
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9. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Si las muestras ensayadas no cumplen con uno o mas requisitos establecidos por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o por el Supervisor de Obra, se procedera a reponer el lote o
a criterio del Supervisor de Obra, rechazar el lote de geotextiles o productos relacionados.

En caso de rechazo y reposicion, se deben disponer los materiales geotextiles o productos
relacionados segun lo indicado en el Mega Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras
Viales Il (MEGA Il) — Version 2007.
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10. MEDICION

La medicion de los geotextiles y productos relacionados se realizara de acuerdo a lo indicado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, segun el Proyecto del que formen parte.

En su defecto se miden en metros cuadrados (m?) de superficie recubierta, quedando cubie 0s
solapes necesarios segun lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Pan‘icu/ar@
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11. FORMA DE PAGO

La preparacion de la superficie de apoyo se mide y se paga segun lo indicado en el Punto 10.
Medicién, a los precios unitarios de contrato para los items respectivos.

Estos precios son compensacion total por las siguientes tareas:

e Limpieza y preparacion de la superficie en donde se apoyen la membrana geotextily/o
los productos relacionados.

e El proceso de colocacion de la membrana geotextil o de los productos relacionados.

e Todo otro trabajo, mano de obra, equipo 0 material necesario para la correcta/ejecucion
y conservacion del item segun lo especificado. Se incluyen las unionesumecanicas por
cosido, soldadura, fijacién con grapas o cualesquiera otras resulten mecesarias para la
correcta puesta en obra del geotextil o producto relacionado.

Solo en aquellos casos en que asi lo indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
de acuerdo con el Proyecto y bajo la aprobacion del Supervisorde Obra.
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12. CONSERVACION

La conservacion de la membrana geotextil y los productos relacionados colocados y contemplados
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de los
mismos en perfectas condiciones y la reparacion inmediata de cualquier falla que se produzca hasta
la Recepcién Definitiva de la Obra.

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, sifuera
necesario al soélo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones integras del proceso constryctive. Si
el deterioro de la membrana geotextil y/o los productos relacionados colocados afectaran.la calzada,
bases, capas intermedias y/o superficie de apoyo, el Contratista debe efectuar la reconstruccion de
esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza. Esto es asi aun cuando la ealzada haya sido
liberada al transito en forma total o parcial.

La reconstruccion de las partes arriba mencionadas, se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en el“carrespondiente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, con los materiales establegidos,en el mismo.
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