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V I A LI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacion de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y
NACI ONA Semicaliente. Edicion 2019.

1. ALCANCE

El presente documento es aplicable para la reparacién de depresiones y baches (de espesor total o
parcial de la mezcla asfaltica), ejecutados con mezcla asfaltica en caliente.
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V I A LI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacién de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

N AC I 0 N A Semicaliente. Edicién 2019.

2. DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

El presente documento incluye el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos
Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, en su version vigente, y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, con aporte de RAP, en su version vigente, con las modificaciones que se detallan en el
presente documento.
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v I A LI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacion de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y
NACI ONA Semicaliente. Edicion 2019.

3. MODIFICACIONES

Se detallan a continuacién las modificaciones introducidas. Segun indica cada una, reemplaza,
complementa o elimina el punto en consideracion.
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V I ALI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacién de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

NACIONAVL semicaiiente. Edicion 2019.

2. Definicion y nomenclatura

El Punto 2. Definicion y nomenclatura (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, y el Punto 2. Definicion y nomenclatura (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

2.1. Depresién

Se define como depresion a todo hundimiento, producido en la superficie del pavimento. Su medicion
se realiza con la regla de ciento veinte centimetros (120 cm) de longitud.

2.2. Bache

Se define como bache a toda cavidad, de forma regular o irregulaf, en donde se aprecia fisuracion
generalizada y desprendimiento de material, producida en la superficie del pavimento. Su medicion
se realiza con la regla de ciento veinte centimetros (120 cm)-de longitud.

2.3. Mezcla asfaltica en caliente para baches y dépresiones
La mezcla asfaltica a emplear para la reparaciénide’baches y depresiones debe ser del tipo Concreto

Asfaltico en Caliente (CAC) del tipo Denso,»0 Concreto Asfaltico en Semicaliente (CAS) del tipo
Denso.

En funcion del espesor y tipo de capas/bituminosas a reparar, el tipo (o los tipos) de mezcla asfaltica
a emplear se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Pagina 5|30



VIALIDAD
NACIONAL

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Capitulo 26: Reparacion de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y
Semicaliente. Edicion 2019.

7.2.5./8.2.5. Equipos de distribucion

El Punto 7.2.5. Equipos de distribucion (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, y el Punto 8.2.5. Equipos de distribucién (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

Los equipos de distribucion de la mezcla asfaltica (terminadoras asfalticas), deben ajustarse’a los
requisitos que se indican en la Tabla N°18(A)/21(A) ylo Tabla N°18(B)/21(B). La eleccién del tipo de
equipo de distribucidén a emplear se debe corresponder con lo establecido en el Runto!7.3.4./8.3.4.

Colocacion.

Tabla N°18(A)/21(A) - REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO,DE DISTRIBUCION Y

COLOCACION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Sensores de
uniformidad de

Debe contar con equipamiento que permite tomar referencias altimétricas y de linea,
destinadas a proveer regularidad en la superficie-de la mezcla distribuida.

distribucion
Alimentacién de la | Debe poder abastecer de mezcla asfaltica a“la caja de distribucidn de forma constante
mezcla y pareja.

Caja de distribucion

La porcion de la caja de distribu€ién‘que excede el chasis de la terminadora debe
contar con un cierre frontal-(contraescudo) en tanto que la parte inferior de tal
dispositivo debe contar cen\una cortina de goma que alcance la superficie de la
calzada durante la operacionide distribucion.

Tornillos
helicoidales

Los tornillos helicoidales deben tener una extensién tal que sus extremos se
encuentren entrediez y veinte centimetros (10-20 cm) de los bordes de la caja de
distribucion, exceptuando el caso en que se empleen ensanches o ramas de
acceso/egreso,de‘reducida longitud, para terminadoras con plancha telescépica. (')

Distribucion
transversal de la
mezcla

Debe contan.con sensores y/o algun sistema que permita mantener una altura
uniforme de la mezcla asfaltica en todo el ancho de la caja de distribucién, coincidente
comia‘posicién del eje de los tornillos helicoidales.

Plancha

la‘posicion altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma automatica
mediante sensores referidos a la capa base u otra referencia que permita distribuir la
mezcla asfaltica con regularidad a lo largo del perfil longitudinal.

El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, sin sobrecalentamientos
localizados en la misma.

La plancha principal y las extensiones telescopicas deben contar con un sistema de
vibracion. Ademas, debe disponer de barras apisonadoras frontales (tamper).

()

Es excepcion el caso en que se empleen ensanches o ramas de acceso/egreso de reducida longitud,

para terminadoras con plancha telescépica.

Tabla N°18(B)/21(B) — REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS MENORES DE

DISTRIBUCION Y COLOCACION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Numero y tipo de
equipos menores

El numero y las caracteristicas de los equipos menores de colocacién debe ser
acorde a la superficie, tipo de mezcla asfaltica, espesor de la capa a colocar y al
nivel de produccion (ritmo de trabajo).
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V I A LI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacién de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

NACIONAL semicaliente. Edicion 2019.

Tabla N°18(B)/21(B) — REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS MENORES DE
DISTRIBUCION Y COLOCACION DE MEZCLAS ASFALTICAS
Caracteristica Requisitos
Elementos
manuales

No deben producir segregacién de la mezcla asfaltica.
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V I A LI DAD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacion de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

N AC I O N A L Semicaliente. Edicién 2019.

7.2.6./8.2.6. Equipos de compactacion

El Punto 7.2.6. Equipos de compactaciéon (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, y el Punto 8.2.6. Equipos de compactacion (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

Los equipos de compactacion deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla N°19(A)/22(A)
y Tabla N°19(B)/22(B). La eleccion del tipo de equipo de distribucion a emplear se debe corfesponder
con lo establecido en el Punto 7.3.5./8.3.5. Compactacion

Tabla N°19(A)/22(A) — REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE:COMPACTACION DE
MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica Requisitos
El numero y las caracteristicas de los equipos de compactacion deben ser acordes a
la superficie, tipo de mezcla asfaltica, espesor de_ la capa que se debe compactar y al
nivel de produccion (ritmo de trabajo).
Los rodillos neumaticos deben contar con protecciones de lona u otro material de modo
de generar recintos que limiten el enfriamiento de los neumaticos. Tales elementos
deben extenderse en la parte frontal)y lateral de cada conjunto de neumaticos y
alcanzar la menor distancia posible_respecto de la superficie de la mezcla que se
compacta. Asimismo, los compactadores neumaticos deben tener ruedas lisas, en
nuamero, tamafo y configuracion tales que permitan el solape de las huellas delanteras
y traseras.
Los compactadores deben*poder invertir la marcha mediante una accién suave;
también deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o
desprendimientesen,la mezcla asfaltica.
El peso minime@'del equipo debe ser de dos toneladas (2 t).
Los compactadores de llantas metalicas deben tener un sistema tal que permita
manteper ‘siempre limpia y humeda la superficie del cilindro, sin exceso de agua.
Asimismo, no deben presentar surcos ni irregularidades en las superficies cilindricas.
Los«¢ompactadores pueden ser estaticos, vibratorios u oscilatorios.
Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos automaticos
para eliminar la vibracién/oscilaciéon cuando se lo desee.
Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una accién suave, en
este proceso se debe suspender el vibrado u oscilado.
Los compactadores deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o
desprendimientos en la mezcla asfaltica.
El peso minimo del equipo debe ser de dos toneladas (2 t).

Numero y tipo de
equipo

Compactadores
neumaticos

Compactadores
metalicos

Tabla N°19(B)/22(B) — REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS MENORES DE
COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTICAS
Caracteristica Requisitos
El niumero y las caracteristicas de los equipos de compactacion menores deben ser
acordes a la superficie, tipo de mezcla asfaltica, espesor de la capa que se debe
compactar y al nivel de produccién (ritmo de trabajo).

Numero y tipo de
equipo
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V I A LI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacién de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

NACIONAL semicaliente. Edicion 2019.

Tabla N°19(B)/22(B) — REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS MENORES DE
COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica Requisitos
Equipos de . . . .
quip . Pueden ser de placa o de rodillo, deben aplicar un esfuerzo vibratorio. En todos los
compactacion . .
menores casos, su empleo debe ser autorizado por el Supervisor de Obra.
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V I A LI DAD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacion de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

N AC I O N A L Semicaliente. Edicién 2019.

7.3.1./8.3.1. Demolicion y preparacion de la superficie de apoyo

El Punto 7.3.1. Preparacion de la superficie de apoyo (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del
tipo Densos, y el Punto 8.3.1. Preparacion de la superficie de apoyo (con todos sus subpuntos y
tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y
Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

7.3.1.1./8.3.1.1. Demolicion

Se deben demarcar superficialmente los limites de la superficie a reparar, las cualesdeben ser
cuadrangulares o rectangulares. Dichas superficies deben ser verificadas por el Supervisor de Obras
previo inicio de la demolicion.

La demolicion se debe efectuar de manera tal de remover todo el materiat deteriorado, alcanzando
el espesor que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y/0 el Supervisor de Obra.
Las paredes del bache o depresidn a reparar deben ser perpendiculares respecto a la superficie de
la calzada del pavimento.

El material proveniente de la demolicién y limpieza debe set transportado y acopiado en los lugares
indicados en los documentos del proyecto o bien por el"Supervisor de Obra, hasta una distancia
media no mayor de cinco kildmetros (5 km) o la que s€ establezca en la Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. El material de acopiado es praopiedad de la Direccion Nacional de Vialidad.

7.3.1.2./8.3.1.2. Preparacion de la superficie de apoyo

Previa colocacion de la mezcla asfaltica, el Supervisor de Obra debe verificar el estado de la
superficie de apoyo y aprobar la€Continuacion de las tareas.

La superficie de apoyo dehe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, se debe verificar que
el fondo y las paredes delbache o depresion a reparar se encuentren secos, firmes, uniformes y sin
material suelto o facilmente removible. En caso de que esto no se verifique, el Contratista debe
arbitrar los medio$ necesarios para lograrlo.

Previo a lareolecacion de la capa asfaltica se debe aplicar el correspondiente riego de imprimacion
y/o riego’de.liga, segun corresponda.

Las,banquinas y/o trochas aledafias se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales
que eviten la contaminacion de la superficie.
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V I A LI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacion de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

N AC I O N A L Semicaliente. Edicién 2019.

7.3.4./8.3.4. Colocacion

El Punto 7.3.4. Colocacién (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, y el Punto
8.3.4. Colocacién (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP,
se complementa por lo siguiente:

La colocacion de la mezcla asfaltica se debe realizar en capas, cuyo espesor debe_respetar lo
establecido en el Punto 6.1. Relacion espesor — tamafio maximo nominal (del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos), o en el Punto 7.1. Relaciéon espesor — tamafio maximo nomipal (del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Calientesy~S€micaliente del tipo
Densos, con aporte de RAP). Previa colocacion de cada capa se debe haber compactado y aprobado,
por parte del Supervisor de Obra, la anterior.

Se debe ejecutar un riego de liga previa colocacion de la nueva gapa.

Para aquellos casos en los que la superficie del bache o depresion a reparar resulte igual o superior
a trescientos metros cuadrados (= 300 m?), se deben emplear los equipos establecidos en la Tabla
N°18(A)/21(A).

Para aquellos casos en los que la superficie (del)bache o depresiéon a reparar resulte inferior a
trescientos metros cuadrados (< 300 m?) se-permite la colocacién manual, o mediante equipos
menores, previa aprobacion por parte del Supervisor de Obra. En este caso, se deben emplear los
equipos establecidos en la Tabla N*18(B)/21(B). El empleo de dichos equipos no debe generar
segregacion o ningun otro perjuiciofenyla mezcla asfaltica.

Para mezclas asfalticas tipo ‘CAC; se debe suspender la accion de vibrado y/u oscilacion de los
equipos de compactacién{cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius
(100°C).

Para mezclas asfalticas tipo CAS, la temperatura para la cual se debe suspender la accién de vibrado

y/u oscilacion~de l0s equipos de compactacion se establece en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o, en su defecto, la establece el Supervisor de Obra.
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V I ALI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacién de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

NACIONAVL semicaiiente. Edicion 2019.

7.3.5./8.3.5. Compactacion

El Punto 7.3.5. Compactaciéon (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, y el Punto
8.3.5. Compactacion (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP,
se complementa por lo siguiente:

Para aquellos casos en los que la superficie del bache o depresion a reparar resulte igual‘e ‘superior
a trescientos metros cuadrados (= 300 m?), se deben emplear los equipos establecidos en la Tabla
N°19(A)/22(A).

Para aquellos casos en los que la superficie del bache o depresiéon a reparar-resulte inferior a
trescientos metros cuadrados (< 300 m?) se permite la densificacion manual, o0 mediante equipos
menores, previa aprobacion por parte del Supervisor de Obra. En este‘caso, se deben emplear los
equipos establecidos en la Tabla N°19(B)/22(B). El empleo de dichos equipos no debe generar
segregacion o ningun otro perjuicio en la mezcla asfaltica, y debe-garantizar la correcta densificaciéon
de la mezcla asfaltica en todo su espesor.

Cuando se emplee un compactador de rodillo, y con el mismo no sea fisicamente posible alcanzar el

borde de la capa a compactar, se permite la densificacion de dichos bordes mediante equipos
menores, previa aprobacion por parte del Supervisoride Obra.
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V I A LI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacién de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y
NACIONAL semicaiiente. Edicion 2019.

8./9. Tramo de prueba

El Punto 8. Tramo de prueba (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, y el Punto
9. Tramo de prueba (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP,
queda sin efecto.
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V I ALI D AD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacién de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

NACIONAVL semicaiiente. Edicion 2019.

10.2.2./11.2.2. Definicion de lote de obra

El Punto 10.2.2. Definicién de lote de obra (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, y el Punto 11.2.2. Definicién de lote de obra (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del
tipo Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

Se considera como lote de obra a la fraccién que resulte de aplicar los siguientes criterios:

e Tipo A: La superficie reparada de cada bache o depresion, cuya superficie individual
sea superior o igual a trescientos metros cuadrados (= 300 m?),, gjecutados con un
mismo lote de produccién.

e Tipo B: La superficie reparada de hasta diez (< 10) baghes“o depresiones, cuya
superficie individual sea inferior a trescientos metros cuadrades (< 300 m?), ejecutados
con un mismo lote de produccién.

Nota: Con el objetivo de contar con trazabilidad de los trabajos ejecutados y vincular los valores de parametros
de obra con los correspondientes a los de elaboracion de |la mezcla, a cada lote de produccion (en planta
asféltica) se lo debe vincular con el o los lotes de obra correspondientes (colocacién en obra) ejecutados a
partir de aquel.
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Capitulo 26: Reparacién de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

NACIONAVL semicaiiente. Edicion 2019.

10.5./11.5. Plan de ensayos sobre la unidad terminada

El Punto 10.5. Plan de ensayos sobre la unidad terminada (con todos sus subpuntos y tablas) del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente
del tipo Densos, y el Punto 11.5. Plan de ensayos sobre la unidad terminada (con todos sus
subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en
Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

A continuacion, se establece una frecuencia minima de ensayos para el control de calidad’de la
unidad terminada; la misma se resume en la Tabla N°26/32.

Tabla N°26/32 — PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA
Parametro Método Frecuencia
Porcentaje medio de vacios IRAM 6845 Cada lote de obra
Macrotextura superficial inicial (1) IRAM 1850 Cada lote de obra

M Aplica sélo a aquellas capas que se empleen como superficie de rodamiento.
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V I A LI DAD Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Capitulo 26: Reparacion de Depresiones y Baches con Mezcla Asfaltica en Caliente y

N AC I O N A L Semicaliente. Edicién 2019.

11.2.1./12.2.1. Vacios de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra)

El Punto 11.2.1. Vacios de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra) (con todos sus
subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en
Caliente y Semicaliente del tipo Densos, y el Punto 12.2.1. Vacios de aire en la mezcla colocada y
compactada (lote de obra) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte
de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

La determinacion de los vacios de aire en la mezcla asfaltica colocada y compactada.se debe hacer
sobre testigos extraidos del lote de obra en estudio.

Se deben sacar testigos, variando aleatoriamente su ubicacién segun lo indicado en el Punto 10.1.
Generalidades (del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para- Concretos Asfalticos en
Caliente y Semicaliente del tipo Densos), o en el Punto 11.1. Géneralidades (del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en-Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, con aporte de RAP). El numero de testigos a extraer porgote.de obra nunca debe ser inferior
a lo establecido en la Tabla N°40.

Tabla N°40 — EXTRACCION.DE.TESTIGOS
Lote de obra Cantidad minima de testigos a extraer
Tipo A 8
Tipo B 1 por reparacion (bache o depresion)

Para el caso del lote de obra Tipo A, elgrado de compactaciéon de la mezcla asfaltica en la obra debe
ser tal que los vacios medios de”leswtestigos correspondientes al lote de obra en estudio se
encuentren comprendidos entresehtres por ciento (3 %) y el siete por ciento (7 %), con un desvio
estandar no superior a uno y medio por ciento (1,5 %). Simultdneamente, en ningun caso los vacios
medidos en los testigos cofrespondientes a un lote de obra Tipo A pueden tener una diferencia de
mas o0 menos dos por ciento+ 2 %) respecto del valor de los vacios medios correspondientes al lote
de produccion empleadoe‘para la ejecucion del lote de obra considerado.

Para el caso deklote’de obra Tipo B, el grado de compactacién de la mezcla asfaltica en la obra debe
ser tal que~los vacios medios de los testigos correspondientes al lote de obra en estudio se
encuentren. comprendidos entre el tres por ciento (3 %) y el ocho por ciento (8 %), con un desvio
estandar.no superior a dos por ciento (2 %). Simultaneamente, en ningun caso los vacios medidos
en-los testigos correspondientes a un lote de obra Tipo B pueden tener una diferencia de mas o
mehos tres por ciento (+ 3 %) respecto del valor de los vacios medios correspondientes al lote de
produccion empleado para la ejecucion del lote de obra considerado.

Para el calculo de los vacios correspondientes a los testigos del lote de obra en estudio, se debe
tomar la Densidad Maxima Tedrica (Densidad Rice) correspondiente al lote de produccién empleado

para la construccion del lote de obra de donde se extrajo el testigo.

La determinacion de la Densidad Maxima Tedrica (Densidad Rice) se debe hacer sobre las muestras
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empleadas para la determinacion del contenido de ligante asfaltico, segun la Norma IRAM 6845. El
valor de la Densidad Maxima Tedrica (Densidad Rice) del lote de produccién en estudio debe surgir
de la media de dos (2) ensayos realizados. Se debe verificar que la diferencia entre el mayor y el
menor valor utilizados para el calculo de la Densidad Rice resulte menor a dos centésimas de gramo
por centimetro cubico (0,02 g/cm?).
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11.2.2./12.2.2. Espesor

El Punto 11.2.2. Espesor (lote de obra) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, y el Punto 12.2.2. Espesor (lote de obra) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos s, con aporte de RAP, queda complementado con lo siguiente:

El presente punto aplica a los lotes de lotes de obra Tipo A.
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11.2.3./12.2.3. Ancho y perfil transversal

El Punto 11.2.3. Ancho y perfil transversal (cada 100 m) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del
tipo Densos, y el Punto 12.2.3. Ancho y perfil transversal (cada 100m) (con todos sus subpuntos y
tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y
Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, queda sin efecto.
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11.2.4./12.2.4. Regularidad superficial

El Punto 11.2.4. Regularidad superficial (tramo) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, y el Punto 12.2.4. Regularidad superficial (framo) (con todos sus subpuntos y tablas) del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente
del tipo Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

La capa superficial terminada debe ajustarse al perfil transversal de la calzada. Los pordes de la
mezcla compactada no deben presentar resaltos con respecto al nivel de la superficié delpavimento
existente.

Colocando una regla recta de tres metros (3 m) de longitud paralela al eje delheamino, no se deben
acusar diferencias de mas de cuatro milimetros (4 mm) entre la superficie-de fa mezcla compactada
y la regla. Esta exigencia se debe mantener hasta la recepcion definitivayincluso si existe circulacion
de transito sobre la reparacion.

En el caso que no se cumplan estas condiciones el Contratistalesta obligado a efectuar a su costo
las correcciones necesarias.
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11.2.5./12.2.5. Macrotextura superficial (lote de obra)

El Punto 11.2.5. Macrotextura supefficial (lote de obra o tramo) (con todos sus subpuntos y tablas)
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y
Semicaliente del tipo Densos, y el Punto 12.2.5. Macrotextura superficial (lote de obra o tramo) (con
todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos
Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo
siguiente:

Las exigencias vinculadas a este punto aplican sélo a lotes de obra Tipo A, para_las capas que
queden posteriormente como rodamiento.

La superficie debe presentar un aspecto homogéneo y uniforme, libresde Segregaciones de
agregados y de exudaciones; los sectores que puntualmente presentenralgtno de estos defectos
deben ser corregidos por cuenta del Contratista.

El control de la macrotextura se debe realizar mediante el métodordel-Circulo de Arena.

Esta determinacion se debe realizar en el periodo comprendido entre la finalizacién de la construccion
de la carpeta de rodamiento en estudio y antes de que la misma alcance seis (6) meses de servicio
(habilitada al transito).

Para la asignacion del valor de macrotextura a) cada lote de obra, se debe realizar una (1)
determinacion de la misma en puntos contigues:a los establecidos para la extraccion de testigos. El
valor medio de estas determinaciones y su respectivo desvio estandar deben cumplimentar los
requisitos establecidos en la Tabla N°29/35.

Tabla N°29/35 — REQUISITO DE MACROTEXTURA SUPERFICIAL INICIAL

Caracteristica Norma Rango de resultado
Macrotextura .
>
(Circulo de IRAMV1850 Promedio del lote > 0,45 mm
Desvio estandar < 0,15 mm
arena)
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12.2.1./13.2.1. Vacios de aire en la mezcla asfaltica colocada y compactada (lote de obra)

El Punto 12.2.1. Vacios de aire en la mezcla asfaltica colocada y compactada (lote de obra) (con
todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos
Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, y el Punto 13.2.1. Vacios de aire en la mezcla
asfaltica colocada y compactada (lote de obra) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

La aceptacion del lote de obra en lo relacionado al porcentaje de vacios medios de los testigos de la
unidad terminada, se da si se cumple lo establecido en el Punto 11.2.1. Vacios de-aire en la mezcla
colocada y compactada (lote de obra) (del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos), o en el Punfc~12.2.1. Vacios de
aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra) (del Pliego de /£Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP).

Para el caso del lote de obra Tipo A, si el porcentaje de vaciosrdenlos testigos del lote de obra en
estudio se encuentra comprendido entre el tres por ciento (3 %) y'elsiete por ciento (7 %); y el desvio
estandar no verifica ser menor a uno y medio por ciento (1,5 %), pero si menor a dos y medio por
ciento (2,5 %), corresponde la aceptaciéon del lote con-un,descuento por penalidad del cinco por
ciento (5 %) sobre la superficie del mismo.

Para el caso del lote de obra Tipo A, si el porcentaje de vacios medios de los testigos del lote de obra
en estudio se encuentra comprendido entre‘el-siete por ciento (7 %) y el ocho por ciento (8 %); y el
desvio estandar es menor a uno y mediopor ciento (1,5 %); corresponde la aceptacién con un
descuento por penalidad del cinco por'ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio.

Para el caso del lote de obra Tip6 A, si el porcentaje de vacios medios de los testigos del lote de obra
en estudio se encuentra comprendido entre el dos por ciento (2 %) y el tres por ciento (3 %); y el
desvio estandar es menor a.uno y medio por ciento (1,5 %); corresponde la aceptacién con un
descuento por penalidad del*cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio.

Para el caso del{lote de obra Tipo A, lo anteriormente expuesto es valido si se verifica que el
porcentaje medie de vacios de los testigos del lote de obra no difieren en mas o en menos dos por
ciento (£ 27%)-del valor de vacios medios correspondiente al lote de produccion empleado en la
construecion-del lote de obra en estudio.

Para‘elrcaso del lote de obra Tipo B, si el porcentaje de vacios de los testigos del lote de obra en
estudio se encuentra comprendido entre el tres por ciento (3 %) y el ocho por ciento (8 %); y el desvio
estandar no verifica ser menor a dos por ciento (2 %), pero si menor a tres por ciento (3 %),
corresponde la aceptacion del lote con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre
la superficie del mismo.

Para el caso del lote de obra Tipo B, si el porcentaje de vacios medios de los testigos del lote de obra
en estudio se encuentra comprendido entre el ocho por ciento (8 %) y el nueve por ciento (9 %); y el
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desvio estandar es menor a dos por ciento (2 %); corresponde la aceptacion con un descuento por
penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio.

Para el caso del lote de obra Tipo B, si el porcentaje de vacios medios de los testigos del lote de obra
en estudio se encuentra comprendido entre el dos por ciento (2 %) y el tres por ciento (3 %); vy el
desvio estandar es menor a dos por ciento (2 %); corresponde la aceptacion con un descuento por
penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio.

Para el caso del lote de obra Tipo B, lo anteriormente expuesto es valido si se verifica que el
porcentaje medio de vacios de los testigos del lote de obra no difieren en mas o en menos trés por
ciento (£ 3 %) del valor de vacios medios correspondiente al lote de produccion empleado en la
construccion del lote de obra en estudio.

Para todos los casos, si el porcentaje de vacios medios del lote no cumple con lo expuesto
anteriormente se procede al rechazo del lote de obra en estudio, teniendo el*Contratista que proceder,
excepto indicacion contraria del Supervisor de Obra, al fresado del Iote-en consideraciéon y a la
reposicion de la capa asfaltica.
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12.2.2./13.2.2. Espesor

El Punto 12.2.2. Espesor (lote de obra) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, y el Punto 13.2.2. Espesor (lote de obra) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, con aporte de RAP, queda complementado con lo siguiente:

El presente punto aplica a los lotes de lotes de obra Tipo A.
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12.2.3./13.2.3. Ancho y perfil transversal

El Punto 12.2.3. Ancho y perfil transversal (cada 100 m) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del
tipo Densos, y el Punto 13.2.3. Ancho y peffil transversal (cada 100m) (con todos sus subpuntos y
tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y
Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, queda sin efecto.
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12.2.4./13.2.4. Regularidad y perfil superficial

El Punto 12.2.4. Regularidad superficial (tramo) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos, y el Punto 13.2.4. Regularidad superficial (framo) (con todos sus subpuntos y tablas) del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente
del tipo Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

En caso de que no se verifique lo establecido en el Punto 11.2.4./12.2.4. Regularidad~y’ perfil
superficial del presente documento, se rechaza el lote de obra en estudio. En este, caso debe el
Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponer la capa.
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12.2.5./13.2.5. Macrotextura superficial (lote de obra)

El Punto 12.2.5. Macortextura supefficial (lote de obra o tramo) (con todos sus subpuntos y tablas)
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y
Semicaliente del tipo Densos, y el Punto 13.2.5. Macrotextura (lote de obra o tramo) (con todos sus
subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en
Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, se reemplaza por lo siguiente:

Los valores de macrotextura superficial deben cumplimentar lo establecido en el Punto~#1.2.5.
Macrotextura superficial (lote de obra o tramo) del presente documento.

En referencia a la macrotextura superficial, el valor medio y el desvio estandar de Ja macrotextura
del lote de obra en estudio debe verificar los requisitos establecidos en el Punto 11.2.5.1 Circulo de
arena (lote de obra) de la presente especificacion.

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resultasmayor al noventa por ciento
(> 90 %) del minimo especificado y el desvio estandar es menor al-eéspecificado, para el caso en
estudio, se acepta el lote con un descuento por penalidad del cinco.por ciento (5 %) sobre la superficie
del lote de obra en estudio.

Si el valor medio de la macrotextura del lote de_obra en estudio resulta superior al minimo
especificado y el desvio estandar mayor al limite especificado pero menor a tres décimas de milimetro
(< 0,3 mm), para el tipo de mezcla asfaltica en|cuestion, se aplica un descuento por penalidad del
cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra en-estudio.

Si el valor medio de la macrotextura dellote de obra en estudio es inferior al noventa por ciento (<
90 %) del minimo especificado o el{desvio estandar es igual o superior al valor maximo especificado
para el tipo de mezcla asfaltica en cuestion, se rechaza el lote de obra en estudio. En este caso debe
el Contratista por su cuenta démaolérla mediante fresado y reponer la capa; o, previa autorizacion del
Supervisor de Obra, colocdr,otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de galibo
o de sobrecarga en estruciuras. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los
requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
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13./14. Medicién

El Punto 13. Medicién (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, y el Punto 14.
Medicién (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, se reemplaza
por lo siguiente:

La ejecucion de las capas asfalticas consideradas en el presente documento se mide en~metros
cubicos (m?®) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa ‘ejecutada,

por el ancho de la misma, por el espesor de la misma.

Al volumen resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos
adicionales; estos son acumulativos.
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14./15. Forma de pago

El Punto 14. Forma de pago (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, y el Punto
15. Forma de pago (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP,
se reemplaza por lo siguiente:

La elaboracion, transporte, colocacién y compactacién de la carpeta asfaltica se paga“por/metro
cubico de mezcla asfaltica colocada y terminada, medida en la forma establecida en‘el Punto 13.
Medicion (del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente
y Semicaliente del tipo Densos), o en el Punto 14. Medicién (del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos{con aporte de RAP),
a los precios unitarios de contrato para los items respectivos.

Estos precios son compensacion total por las siguientes tareas:

e Barrido y soplado de la superficie a recubrir.

e La provision, carga, transporte, descarga y acopio/de los agregados.

e La provision, carga, transporte, descarga y-acopio de los ligantes asfalticos.

e La provision, carga, transporte, descarga, y acopio de los aditivos, fibras u otros
materiales en pellets a incorporar.

e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.

o El proceso de dosificacion y elaboracién de la mezcla asfaltica.

e Los procesos involucrados.en la demolicion de las capas dafiadas a reparar y la correcta
disposicién de los materiales-provenientes de la demolicion.

e Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribucion vy
compactacion de laumezcla asfaltica.

e Las posibles correcciones de los defectos constructivos.

o La sefalizacion y conservacion de los desvios durante la ejecucion de los trabajos.

¢ Todo otrortrabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion
y conservacion del item segun lo especificado.

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por correccidon de mermas en capas
subyacentes’ hi los aumentos de espesor por correcciones superficiales.
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15./16. Conservacion

El Punto 15. Conservaciéon (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, y el Punto
16. Conservacion (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP,
se reemplaza por lo siguiente:

La conservacion de cada una de las capas asfalticas contemplada en el presente ‘Rliego de
Especificaciones Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas 'en Jperfectas
condiciones y la reparacion inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la Recepciéon
Definitiva de la Obra o durante el periodo que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera
necesario al solo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones integras,del proceso constructivo. Si
el deterioro de alguna de las capas ejecutadas afectara la superficie’ de rodamiento, base, capas
intermedias y/o subrasante, el Contratista debe efectuar la reconstruccion de esa parte, sin derecho
0 pago de ninguna naturaleza. Esto es asi aun cuando la calzada haya sido librada al transito publico
en forma total o parcial.

La reconstruccion de las partes arriba mencionadas,como asi también de depresiones, de baches
aislados y de pequefias superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, eonalos materiales establecidos en el mismo y en el
correspondiente Pliego de Especificaciones,Técnicas Particulares.
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