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1. NORMAS TECNICAS DE APLICACION

Las Normas técnicas de aplicacion en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
son las que se resumen en la Tabla N°1.

Tabla N°1 —- NORMAS TECNICAS DE APLICACION

IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion, Argentina
VN-E Normas de ensayo de la Direccién Nacional de Vialidad, Argentina
AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials, USA.
ASTM American Society for Testing and Materials, USA.
EN Normas Comunidad Europea

Para todos los casos en los cuales se utilicen las Normas mencionadas en el presente,documento,
se debe utilizar la ultima versién vigente.
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2. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de banquinas en un todo de acuerdo con lo indicado en los
planos, lo requerido en estas especificaciones y las 6rdenes de la Supervision.

O
&
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3. HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL
3.1. Higiene y seguridad
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma:

e Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario
351/79.

o Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

o Ley 24449/95 (Ley de Transito).

e Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion).

e Ley 21663/74 (Prevencion y control de los Riesgos Profesionales Causados por las
Sustancias o Agentes Cancerigenos).

e Decreto 1338/96.

e Resolucion de la SRT 415/02.

e Resolucion de la SRT 299/11.

e Resolucion de la SRT 85/12.

e Resolucion de la Secretaria de Energia 1102/04.

o Copia de la Némina de Personal Expuesto a~Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos,
Quimicos y Bioldgicos)

e Presentacion de Programa de Seguridad/Aprobado por la ART Correspondiente.

Asimismo, se debe respetar toda Norma Nacionak,Provincial y Municipal.

3.2. Gestion ambiental

Todos los procesos involucrados_en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislacion
vigente en:

¢ Produccionscarga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales.

e Carga, ransporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la
elaboracion.

¢ Carga,transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboracién
y. de residuos de la construccion y/o demolicion.

¢ ‘Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados

o Gestion ambiental.

Toedos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el
Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales I| (MEGA Il) — Versioén 2007.
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4. REQUISITOS DE LOS MATERIALES

Las banquinas pueden ejecutarse con suelo comun, suelo seleccionado o ripio.

En caso de preverse en el proyecto banquinas con suelo comun, los materiales deben cumplir el
Punto 4. Requisitos de los materiales del Capitulo 5. Terraplenes del presente Pliego.

Cuando en el proyecto se definen banquinas con suelo seleccionado, los materiales deben cumplir
el Punto 4. Requisitos de los materiales del Capitulo 7. Capa de suelo seleccionado del presente
Pliego.

En cambio, cuando se proyectan banquinas de ripio, los materiales deben cumplirsel Punto 4.
Requisitos de los materiales del Capitulo 14. Enripiados del presente Pliego.
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5. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

En caso de preverse en el proyecto banquinas con suelo comun, en la ejecucion de las tareas es de
aplicacion el Punto 6. Requerimientos constructivos del Capitulo 5. Terraplenes del presente Pliego.

Cuando en el proyecto se definen banquinas con suelo seleccionado, en la ejecucion de las tareas
es de aplicacién el Punto 6. Requerimientos constructivos del Capitulo 7. Capa de suelo seleccionado

del presente Pliego.

En cambio, cuando se proyectan banquinas de ripio, en la ejecucion de las tareas es de_aplicacion
el Punto 7. Requerimientos constructivos del Capitulo 14. Enripiados del presente Pliego:

En todo momento, las capas en construccién, banquinas y taludes adyacentes,\deben tener un
desague correcto.

El contratista se encuentra obligado a efectuar la compactacion y el perfilado de las banquinas,
inmediatamente después de ejecutada cada capa de sub-base, base @-carpeta bituminosa.

En ningun caso se permite que la terminacién de cualquiera de los trabajos citados, se halle
adelantado en mas de un kildmetro con respecto a la correspondiente capa de las banquinas, salvo

indicacion en contrario del Supervisor de la Obra.

No se certificara la ejecucion de los trabajos, cuanda se‘exceda dicha tolerancia.
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6. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Cuando en el proyecto se prevean banquinas con suelo seleccionado, banquinas mejoradas o
enripiadas, en los 0,30 m superiores del nucleo del terraplén, se debe compactar de manera tal que
la densidad cumpla lo siguiente:

La compactacion de nucleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro de los grupos A6 y
A7 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), debe ser, en los 0,30 m. superiores,
como minimo 100% de la densidad maxima determinada segun ensayo N° 1, descriptezemla
Norma V.N.-E.5.93 y su complementaria.

Los suelos cohesivos del nucleo, situados por debajo de los 0,30 m. superiores;-deben ser
compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo antes especificado.

La compactacion de nucleos con suelos comprendidos dentro de los\grupos A1, A2 y A3 de
la clasificacion del H.R.B. (Highway Research Board), debe ser(en~los 0,30 m. superiores,
como minimo, el 100% de la densidad maxima, determinado seglii el ensayo N°V descripto
en la Norma VN-E-5-93 y su complementaria.

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificacion arriba mencionada
deben ser compactados en los 0,30 m. superiores, ¢como minimo del 95% de la densidad
maxima determinada de acuerdo al ensayo Il o/V)descripto en la norma VN-E.5.93.

Los suelos del nucleo situados por debajo-de Ios 0,30 m superiores deberan ser compactados
en la forma siguiente: Los suelos A1, A24y.A3 como minimo al 95% de la densidad méaxima,
y para los suelos A4 y A5 como minime al 90% de la densidad méxima de los ensayos antes
mencionados.

En todos los casos debe efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro (4) dias
de embebimiento de la“probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2%, la
compactacion de estos/stielos debe ser realizada como si se tratara de suelos cohesivos
(B.V.2.2.), con el.agregado del ensayo N°lV, para el caso de materiales granulares.

Por lo tanto, la_exigencia de compactacion en obra, para estos casos, se debe hacer en base
a las densidades de los ensayos de compactacion N°l y IV.

En caso deratarse de banquinas con suelo comun, se debe compactar de manera tal que la
densidadssatisfaga el mismo requisito, pero en este caso solo para los suelos ubicados por debajo
de los 0330 m superiores del nucleo.

El control planialtimétrico se encuentra a cargo de la Supervisién, de acuerdo a los planos del
proyecto, debiendo asegurarse el correcto escurrimiento de las aguas.
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7. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La construccion y compactacion de banquinas con suelo comun, se mide segun el Punto 12. Medicion
y paga segun el Punto 13. Forma de pago del Capitulo 5. Terraplenes del presente Pliego.

La construccion y compactacién de banquinas con suelo seleccionado, se mide segun el Punto 12.
Medicién y paga segun el Punto 13. Forma de pago del Capitulo 7. Capa de suelo seleccionado del

presente Pliego.

La construccion y compactacion de banquinas con ripio, se mide segun el Punto 13. Medicién y)paga
segun el Punto 14. Forma de pago del Capitulo 14. Enripiados del presente Pliego.
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8. CONSERVACION

La conservacion de cada una de las capas y de las banquinas contempladas en el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas
condiciones y la reparacion inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la Recepcién
Definitiva de la Obra.

Se deben extremar las precauciones para asegurar que la superficie del pavimento tenga un desaglie
facil y efectivo por sobre las banquinas, y que el de éstas sea correcto en todos sus puntos.

Dicho desagie debe lograrse conservando la elevacién e inclinacion correcta de las banquinas y no
mediante excavacion de zanjas transversales en las mismas. Se debe evitar especialmente la
acumulacion de agua en los bordes del firme y en la superficie de las banquinas.

Cuando existan drenes que atraviesen las banquinas, se los debe revisar periddicamente y
mantenerlos en condiciones de realizar un drenaje real y efectivo.

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera
necesario al soélo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones integras del proceso constructivo. Si
el deterioro de alguna de las banquinas ejecutadas afectara la-ealzada, bases, capas intermedias y/o
superficie de apoyo, el Contratista debe efectuar la reconstruceién de esa parte, sin derecho o pago
de ninguna naturaleza.

La reconstruccion de las partes arriba mencionadas, ‘como asi también de depresiones, de baches
aislados y de pequefias superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, con los materiales establecidos en el mismo y en el
correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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