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Seccion Vf: ESPECIFICACION DE CARTELERIA

CONTENIDO

1 Riesgo Eléctrico + No subir (Obligatorio)

2 Altura maxima 4,50 metros

3 Peligro Riesgo Eléctrico + No ingresar (Obligatorio)

4 Peligro Riesgo Eléctrico (Obligatorio)

5 Peligro Riesgo Eléctrico + No pasar vehiculos altura mayor 4,50 metros

6 No hacer fuego debajo de la linea

7 Cartel de Restricciones al dominio

8 Riesgo Eléctrico al realizar el lanzamiento

9 Cartel Quema Cana de Azucar Ingreso

10 Cartel Quema Caina de Azlcar
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ESPECIFICACION DE CARTELERIA

En cumplimiento con la Resolucion ENRE N° 400/2011, TRANSENER S.A. presenté ante dicho Ente
Regulador, el Proyecto Senalética que se adjunta al presente, el cual fue aprobado mediante nota ENRE N°
103.932 cuya copia adjunto.

Dicho Proyecto Sefalética fue disefiado conforme lo establecido en la citada Resolucion, en la Normativa de la
AEA correspondiente y considerando los distintos tipos de riesgos, zonas y uso del suelo en los cuales se
emplazan las instalaciones de TRANSENER S.A.

En su parte resolutiva, dicha Resolucién N° 400 establece, ademas de la Normativa a seguir, el plazo y las
condiciones bajo las cuales debe implementarse, de acuerdo a lo siguiente:

ARTICULO 1.- Aprobar las “Condiciones minimas de Seguridad para instalaciones Eléctricas en la Via Publica.
Aplicacién de la Reglamentacion para la sefializacién de Instalaciones Eléctricas en la Via Puablica de la
Asociacion Electrotécnica Argentina” que como Anexo | forma parte integrante de la presente Resolucion y las
exigencias detalladas en el Anexo Il de esa misma Reglamentacion, bajo el titulo “Dimensiones y Ubicaciones
Minimas de los elementos a sefializar”.

ARTICULO 2.- Hacer saber a las empresas “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.", “TRANSENER S.A.”, “TRANSPA
S.A”, “TRANSBA S.A", “TRANSNEA S.A.”, “TRANSNOA S.A.", “DISTROCUYO S.A.", “TRANSPORTISTA
POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA REGION DEL COMAHUE S.A.", “CTM S.A.” , “T.E.S.A.”, “PICHI
PICUN LEUFU S. A", “AES PARANA S. A", “POTRERILLOS S. A.", “ARGENER S. A.”, “MINERA
ALUMBRERA S. A", “CAPEX S. A", “PLUSPETROL S. A", “PAMPA ENERGIA S.A.", “INTERANDES S.A.”
como asi también al “EPEN” en su caracter de transportista y a todas los propietarios de lineas que se
incorporen conforme a los términos dispuestos por el Articulo 31 de la Ley N° 24.065, que deberan implementar
lo_establecido por esta nueva reglamentacidon a partir del 1° de Enero del afio 2012, en las instalaciones
eléctricas puestas en servicio con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma, o bien en aquellas
instalaciones eléctricas existentes en donde deba efectuarse la reposiciéon de sus elementos de carteleria, por
encontrarse los mismos en estado de deterioro.

Respecto de las cantidades y ubicacion de los carteles, se encuentran establecidas en el Anexo a dicha
Resolucion y son los siguientes:

Lineas Aéreas

Para estructuras o columnas de hormigén y columnas tubulares de acero a una altura minima de 2,60 metros
del nivel del suelo con respecto al borde inferior del cartel.

Para estructuras reticuladas en zonas urbanas y suburbanas se deben colocar 2 carteles, uno a cada lado de
la estructura enfrentados entre si a una altura del terreno minima de 2,60 metros.

Para estructuras reticuladas en zonas rurales se debe colocar al menos 1 cartel a una altura del terreno minima
de 2,60 metros.
Estaciones Transformadoras

Se debe colocar al menos 1 cartel en la parte superior de cada puerta o portén.
Ademas, a lo largo del perimetro del cerco de seguridad en la parte superior del mismo y a una distancia no
mayor de 20 metros entre carteles para zonas urbanas y suburbanas y de 40 metros para zonas rurales.

A continuacién se enumeran los distintos carteles y su utilizacion.
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1. Riesgo Eléctrico + No subir (Obligatorio)
Para torres reticuladas — en todas las torres de la LAT

ESPECIFICACION TECNICA
90 cm

i PELIGRO

RIESGO
40 cm ELECTRICO
NO SUBIR

‘ @‘mnﬂr www. transener.com.ar 0800-333-3904

TIPOGRAFIAS UTILIZADAS
Din Black - Frutiger italic - Frutiger Bold Italic - Frutiger Black Italic

COLORES UTILIZADOS
AMARILLO NEGRO ROJO

PR.NTDNE. CMYK PRNTDNE. CMYK Fﬁ!"’a‘Eo CMYK

— —

N A I
PANTONE® E Lo PANTONE® E L PANTONE® E ‘:0

12c n o BLACK G n i 4850 n o

2. Altura Maxima 4,50 metros
46 cm
-
ESPECIFICACION TECNICA

TIPOGRAFIAS UTILIZADAS

COLORES UTILIZADOS

AMARLLO

PANTONE® oMK

52cm

ALTURA MAXIMA
4,5 METROS

& mransener 0800-333-3904

www.transener.com.ar
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3. Peligro Riesgo Eléctrico + No ingresar (Obligatorio)
Para Estaciones Transformadoras y Repetidoras de comunicaciones.

40 cm

/i, PELIGRO
ESPECIFICACION TECNICA

TIPOGRAFIAS UTILIZADAS
Din Black - Frutiger italic - Frutiger Bold Italic - Frutiger Black Italic

COLORES UTILIZADOS

AMARLLO NEGRO
0 PANTONE" cMYK PANTONE" cMYK
RIESGO ELECTRICO B . B
80 cm ot - T .
126 a: | Buseke |« B
ROJO
PANTONE™ cMYK
—
< g
B e
o o
NO INGRESAR

Qmansener 505 3333004

=

4. Peligro Riesgo Eléctrico (Obligatorio)
Para soportes de Hormigén o Tubulares — en todos los soportes de la LAT salvo que se instale el cartel 5 -

46 cm

ESPECIFICACION TECNICA

A\ PELIGRO

TIPOGRAFIAS UTILIZADAS
Din Black - Frutiger italic - Frutiger Bold Italic - Frutiger Black ltalic

COLORES UTILIZADOS

AMARLLO NEGROD
PANTONE CMYK PANTONE" cMYK
—
a o
" o
52 cm - ¥ o
e - 0 m - ey
ROJO
PANTONE" SMYK
. —
r o
RIESGO ELECTRICO -
PANTONE® K8 100
1 a-

@m"-""""" 0800-333-3904

www.transener.com.ar
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5. Peligro Riesgo Eléctrico + No pasar vehiculos altura mayor 4,50 metros
Para Soportes de Hormigon o Tubulares en zona cultivables a consideracion de la GR.

40 cm

/A, PELIGRO

RIESGO ELECTRICO

NO PASAR

VEHICULOS ALTURA MAYOR 4,5 M

Oﬂwmr 0800-333-3904

 IrANTONGr Com.ar

ESPECIFICACION TECNICA

TIPOGRAFIAS UTILIZADAS
Din Black - Frutiger italic - Frutiger Boid Italic - Frutiger Black Italic

COLORES UTILIZADOS
AMARILLD NEGRO
PANTONE" GMYK PANTONE" GMYK
—
o o
n o
PANTONES ¥ o PANTONE® ¥ o
80 cm e a- BLACK ¢ [
ROJO
PANTONE® cMYK
’ —
c g
1 o
PANTOME® ¥ 100
e '0

6. No hacer fuego debajo de la linea
Para zonas con tendencia al incendio

46 cm

52 cm

ESPECIFICACION TECNICA

TIPOGRAFIAS UTILIZADAS
Din Black - Frutiger italic - Frutiger Bold Italic - Frutiger Black Italic

COLORES UTILIZADOS

RO NEGRO
PANTONE" SMYK PANTONE® CMYK
e —
o o
108 o
PANTONE® ¥ e Wi ¥ o
mic - o BLACKE | - .

NO HACER FUEGO
DEBAJO DE LA LINEA

& mransener 0800-333-3904

www.transener.com.ar
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7. Cartel de Restricciones al Dominio
Para zonas con poblacion cercana y a consideracion de la GR.

46 cm

ESPECIFICACION TECNICA

TIPOGRAFIAS UTILIZADAS
Din Black - Frutiger italic - Frutiger Bold Italic - Frutiger Black Italic

ZNA DE ELECTRODUCTO

COLORES UTILIZADOS

DE TRANSENER S.A MuBLLO N0
. . e . PANTONE™ cMYK PANTONE" CMYK
Restricciones segun Legislacion vigente —
> No se permiten construcciones de ningtn tipo, E = . E g
ni acopio de objetos. prr v P v o
AL > No plantar arboles debajo ni al costado de la linea. = | Eaat a-
> No producir fuego debajo de la linea, voladuras
con explosivos o alterar la cota del terreno. NARAMIA
> No depositar, manipular ni trasvasar combustibles. PANTONE® oMK
> No hacer fumigacion aérea ni regar por aspersion. p—
> No transitar con vehiculos de altura total mayor a 4,5m. .

> No instalar antenas ni emplazar cementerios.
> No emplazar espacios de recreacion, deportivos, e
ni playa de estacionamiento, ni basurales,

a-o
o

o =

& mansener 0800-333-3904

www.transener.com.ar

8. Riesgo Eléctrico al realizar el lanzamiento

ESPECIFICACION TECNICA
90 cm

/\ PRECAUCION

RIESGO
40 cm ELECTRICO -
AL REALIZAR

EL LANZAMIENTO

<P Transener Wwwitransener.com.ar 0800-333-3904

TIPOGRAFIAS UTILIZADAS
Din Black - Frutiger italic - Frutiger Bold Italic - Frutiger Black Italic

COLORES UTILIZADOS

AMARILLO NEGRO AOJO
PANTONE™ oMY PANTONE" CMYK PANTONE" cMYK
- -
v oo PANTO ¥ o prepr— ¥ 1w
V= =- .LMKN?J [ assc [ B
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9. Cartel Quema Caiia de Azucar Ingreso
Para zonas con cultivo de cafia y a consideracion de la GR.

/A PELIGRO

NO QUEME CANA DE AZUCAR
BAJO LAS LINEAS
DE ALTA TENSION

NO HACER FUEGO
RIESGO ELécTRIco @nﬂnselﬂer www.transenercomar  0800-333-3904 DEBAJD DE LA LIHEA

10. Cartel Quema Caiia de Azucar
Para zonas con cultivo de cafia y a consideracion de la GR.

NO HACER FUEGO

BAJO LA LINEA

NO QUEME
CANA DE AZUCAR

& Transener 0800-333-3904

www.transener.com.ar
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[Nota ENRE o>

el "2012 - Ao de Homenaje al doctor D, Manuel Belgrano"

ENTE NACIONALREGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2012

Sr. Representante:

Ref. : Expediente ENRE N° 25.617

Nos dirigimos a usted respecto del expediente de la referencia a fin de

hacerle saber lo resuelto como conclusién en el Informe Técnico N® 2179/2012 que en copia

se adjunta a la presente
ENTRADA; j4 Y
Sin més saludo a usted atentamente |REF; 336//7. :
| CARP: =1 16 £ n
ACCION | _cc
AH
I
(0
MDF
(S0 -
” 7 [FE.
\ N ~JCOPJAA:
! t! Sz T =
Or. MARCELO JAVIER GAMPAGMOLI
on , AUORIEO TENCTES 3 AT L) CANO
B e s o v st A £ DG4 AP0 PUBLICA

Sr. Representante de TRANSENER S.A.
Ing. Juan Carlos Decara

Av. Paseo Colon 728 piso 6°

(1063) Ciudad Aut. de Bs. As.

S / D

il diiles! ML Seguridad Publicd MEMOS ¥ NOTAS201 2nota TRANSENER 25617 doc

LA f"fﬂ:"i.-":'f@'j‘[‘h‘ﬁ:c R T
. Mo PR N N gy
f_JO.’\lFOiiJ‘rﬂi};'U.ln(-‘:{-)é'.i $son _.fu:';{‘?fll

Ir oot Be9T - (RSN Ly el Jleme,

e0e m@] et e e 1€
. 22t AT CC2N T3 e I8
@ @ X '} CASNTSER Codud detafiota f 0o o tnlor SpPH4 090

@ @ en !'e Departamento de séqmldad Piblica Aenchin a Usuarlos: 6400 333 Jm;-;uu-o 1118462
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.~ TINACIONAL REGULADOR
IE LA ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Informe Técnico

I eicriptor : Normativa Seguridad Nro. Inf.: 2179 E 12 o - N

™~ Exp.:25617 Fecha : 04/04/2012 ' ’
Funcionario :JUAN JOSE RUIZ

¥ ropresa InvolueradaTRANSENER

Objelo : Andlisis de la informacién remitida por TRANSENER S.A. referente a la Resolﬁcién
ENRE N°400/2011 obrante a fojas 230 a 239

Direcwion : Nro: Piso: Dto:

Localidad Partido :

CT N7 Nombre : CIT N®: Kva: Res 618/:
[Jsi CINo

informacién Disponible :
Obrante en el expediente
And liﬁis H
Se analizd la informacién remitida por la transportista, donde remi i il
verific® que cumplen con lo oslabr:::ido enla lﬁesoluciﬁn ENRE 4%%?2%‘;6 1caractﬂrfstlca5 de los cartelos a wlizar y bo
conclusién:
La carteleria a ulilizar por TRANSENER S.A. cumple con la Resolucion ENRE 400/2011

Ing JUAN JOSE RUIZ
+ Dpto. da Seguiidod Piblico
Enlo Hationel Reauladar de ba Flechicidod
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