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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

SEGUN ANEXO Il DECRETO 2139/03 REGLAMENTARIO LEY PROVINCIAL N° 1914

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Nombre del Proyecto
Linea de Transporte Eléctrico en 132 kV entre ET Charlone y ET Realicé

1.2. Nombre y acreditacién de los Representantes Legales
Ministerio de Energia y Mineria de la Nacién — Secretaria de Energia — Comité de
Administracién del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

1.3. Domicilio constituido
Bartolomé Mitre N° 760 piso 3° - C.A.B.A. — Teléfono 011-5278-8100
1.4. Nombre de los Responsable Técnicos del lIA

ESIN Consultora SA — Av. Julio A. Roca 620 —7° y 9° piso — C.A.B.A.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL AMBIENTE

2.1. Regidn geografica donde se ubicard el Proyecto
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto multiprovincial, el mismo
comprende a las provincias de Buenos Aires, Cérdoba y La Pampa, dentro de las
regiones identificadas como IV y V en los mapas de referencia y descripciones
obrantes en el informe especifico de esta LAT, y del informe del proyecto global que
comprende la LEAT de 500 kV Rio Diamante (Mendoza) — Charlone (Buenos Aires), y
las derivaciones en 132 kV a localidades de las provincias de La Pampa, Cdrdoba,
Santa Fe y Buenos Aires.
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IMAGEN SATELITAL N21: LEAT de 500 kV, y LAT de 132 kV
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2.2.

Superficie de la Regidon afectada en forma directa e indirecta.
Por tratarse de una obra de Transporte Eléctrico, no hay expropiaciones, aunque se
deben constituir servidumbres sobre la traza de la linea, las que pueden generar
restricciones en el uso de suelos. Durante la construccién, puede haber afectaciones
transitorias por accesos, playas u obradores, las que deben ser restituidas a sus
condiciones originales al final de la obra.
La LAT 132 kV Charlone — Realicd, tiene una extensién aproximada de 96 km. de los
cuales 8,2 km. corresponden a la provincia de Buenos Aires, 73,3 km. a la provincia
de Cérdobay 14,4 km. a la provincia de La Pampa.
Para una franja de servidumbre de 35 metros de ancho, las restricciones por
constitucion de servidumbre de electroducto representan para la provincia de La
Pampa un total de 50 has., siendo la mas afectada la provincia de Cérdoba, y en
menor grado la provincia de Buenos Aires. Al camino de servicio de 6 metros de
ancho (limpieza total del terreno), le corresponden 8,6 has. del total, y a las
plazoletas de torres (4 por km.), un estimado de 0,1 ha. A 0,3 ha. segun el tipo de
torre y cantidad de vértices.
En el caso de obradores y playas de acopio, si bien la definicion de sitios y actividades
a desarrollar en los mismos depende del contratista de obra, se estima que este caso
y dentro de la Provincia de La Pampa, estas instalaciones estarian en cabecera de
Linea (ET Realicd) o en sus proximidades, aprovechando instalaciones existentes.
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2.4.

2.3. El Medio Fisico

Casi la totalidad de la traza de la LAT se desarrolla en la Zona IV del informe principal,

por lo que agrega su caracterizacidon sintética. Los detalles de cada parametro se

desarrollan en el informe de Impacto Ambiental de esta LAT y en el Informe del

Proyecto Global.

Clima

ZONA IV
VILLA HUIDOBRO (Cbha) - BUNGE (Gral Villegas, Bs As)
. Templado humedo
i Precipitaciones 800 mm a1000 mm anuales
aumentando de Oeste a Este.
° Temp. medias anuales entre los 16°C y los 18°C

- Temp. Max. Anual: 24-26°C — Temp. Min. Anual:
10-12°C
. Eventos extremos: tornados

Geomorfologia

i Transicion Mar de arena Pampeano a Faja
periférica de Loess: transicion de Manto de arena con
lomadas suaves a planicie con limo. Cubetas de
deflacién ocupadas por nivel freatico alto; mayor
proporcion de lagunas salobres.

Rica avifauna asociada a humedales

Aspectos Sociales

Poblaciones rurales pujantes

Bouchardo (1756 hab.), Italé (1139 hab.),
Onagoyti, Pincén (200 hab), Huinca Renancé (11000
hab.), Villa Huidobro (5000 hab)

Suelos o Molisol. Suelos con escaso desarrollo y con
mas del 1% de Materia Organica: A-AC-C. Textura
franco arenosas a franco limosas

Hidrologia - Abundantes lagunas no integradas salobres

Vegetacion o Cultivos
. Humedales
. Relictos de calden al oeste

Fauna o Ganaderia
=
*

.

o Complejo agroindustrial de la Pampa humeda
Paisaje ° Rural y urbano rural. Agroganaderia intensiva y
agroindustrial
Riesgos s Inundaciones
- Tornados
. Avionetas fumigadoras
. Peliarosidad sismica MUY REDUCIDA (Zona 0)

Uso del agua.

Las necesidades de agua se limitan a la etapa de obra, siendo nulas en la etapa de

operacion.

En la etapa de obra, se reduce al uso doméstico, especialmente en obradores, y a la

elaboracién de hormigones “in situ”. El agua se distribuye a la Linea en camiones
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cisterna desde obradores y su origen es el que las autoridades locales dispongan.
También puede darse la posibilidad de uso secundario para riego de caminos o
accesos a fin de evitar la polucién ambiental por vehiculos de transporte en caminos
de tierra.

2.5. Principales unidades de suelo en el area de la obra o actividad.
La obra se desarrolla en su totalidad en ambiente rural, distanciada de entornos
urbanos y periurbanos, con excepcién de obradores, localizados en general en areas
periurbanas y en predios preferentemente impactados.

2.6. Uso actual del suelo en el area de la obra.
La obra se desarrolla en terrenos dedicados a la agricultura y ganaderia extensiva,
con zonas bajas inundables en algunos tramos. La sub-divisién de los campos es
mayor en la aproximacién a las poblaciones terminales.

2.7. El Medio Bidtico: Floray Fauna
La caracterizacion del medio bidtico se describe en el IIA especifico y el EIA del
proyecto global. No obstante, el principal impacto a considerar en este tipos de obra,
ademas de las medidas de proteccion ambiental genéricas y especificas a incluir en el
PGA de obra, es lo relativo a la avifauna, sobre la cual las autoridades ambientales
provinciales han hecho especial mencidn en la instalaciéon de dispositivos especificos
en corredores migratorios para evitar o limitar riesgos de colision de las aves con
cableaos y estructuras.

2.8. Identificacidn de areas protegidas
El corto trecho de esta LAT dentro de la provincia de La Pampa, se encuentra alejado
de las Areas Protegidas provinciales, incluyendo el Corredor del Caldén con relictos
de la especie al oeste de Realicé.

2.9. Centro Poblacional mas cercano
Una de las obras previstas, es la ampliaciéon de la ET Realicé en el mismo predio
actual, y localizada en el area periurbana de esa localidad. Desde ese punto se
construye la LAT 132 hacia el Noreste con desarrollo de 14,4 km. por zona rural,
antes de penetrar en la provincia de Cérdoba. Para este tramo, la logistica y servicios,
incluyendo los de salud, serdn los disponibles en la citada localidad.

2.10. Sitios de valor histérico, cultural, arqueoldgico y paleontolégico.
Si bien no hay datos especificos dentro del area de obras, en este tipo de proyectos
hay establecidos protocolos para cada tipo de hallazgos histéricos, culturales o de
interés cientifico.

3. UBICACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACTIVIDAD

3.1. Naturaleza del Proyecto
Este proyecto forma parte de un conjunto de obras del Sistema de Transporte
Eléctrico Nacional, que comprende tanto a lineas como a Estaciones Transformadoras
en 500 kV con a derivaciones a las provincias en 132 kV. El sistema de 500 kV, afecta
a las provincias de Mendoza, San Luis, Cordoba y Buenos Aires, entre las ET Rio
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Diamante existente (Mendoza) y la nueva ET Charlone (Buenos Aires) con una
extension de aproximadamente de 500 km., en esta etapa.
El sistema de 132 kV previsto en este proyecto, comprende a las provincias de
Buenos Aires (LAT Charlone — Gral. Villegas), Santa Fé (LAT Charlone — Rufino),
Cérdoba (LAT Charlone — Laboulaye) y La Pampa (LAT Charlone — Realicé y LAT
Charlone — Gral. Pico), asi como a la ampliacién y/o adecuacién de la Estaciones
Transformadoras terminales.

3.2. Ubicacién Fisica del Proyecto
De todo este complejo, la obra descripta en este informe corresponde a la
adecuacién de la ET Realicd, y la construccién en territorio provincial de 14,4 km. de
LAT 132 kV del total de 96 km. de la traza Charlone — Realicd. El resto de la LAT
discurre en las provincias de Cérdoba y Buenos Aires.
Esta obra comprende la ampliacion de un campo en 132 kV en ET Realicd, y la
construccion del tramo de LAT 132 kV, que hasta el limite con la provincia de
Cérdoba (14,4 km.) incluye aproximadamente 58 torres de H°A°, sus fundaciones y
tendidos, sobre un total estimado de 400 torres.
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TABLA N22: Coordenadas de la linea 132 kV Charlone - Realicé

FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL

LINEA DE TRANSMISION EN 132 kV.

CHARLONE - REALICO

LINEA:  CHARLONE - REALICO
COORDENAV?/gSS;EODESICAS COORIEEI\CU}-‘\‘IZ/[\JSSSIE:ANAS LONGITUDES ANGULOS o, 0.250
R I I I R Y v s e e e ot
Gr. [Min.| Seg. [ Gr. |Min.| Seg. km km km km Grado Sex. | Grado Sex. S R
Ch-Re-01 | 34 | 42 | 47,81 | 63 | 18 |2854| 6.159,348 | 4.471,862 30 T90
2,618 54,4038 8 1
Ch-Re-02 | 34 | 43 | 37,05 63 | 19 |5242 6.157,824 | 4.469,733 2,62 337 R45
4,944 88,0874 16 2
Ch-Re-03 | 34 | 43 | 4182 63 | 23 | 6,64 | 6.157,659 | 4.464,792 7,56 212 R30
17,244 66,9275 60 7
Ch-Re-04 | 34 | 47 | 18,69 | 63 | 33 |31,67| 6.150,901 | 4.448,927 24,81 7,0 R10
6,651 73,9221 23 3
Ch-Re-05 | 34 | 48 1724 | 63 | 37 [4352| 6.149,059 | 4.442,536 31,46 222 R30
11,074 51,7216 39 4
Ch-Re-06 | 34 | 51 (57,94 | 63 | 43 [2745| 6.142,199 | 4.433,:843 42,53 6,7 R10
4,365 58,4217 14 2
Ch-Re-07 | 34 | 53 | 11,20 | 63 | 45 |54,54| 6.139,913 | 4.430,124 46,90 -10,6 R30
25,116 69,0632 89 10
Ch-Re-08 | 34 | 57 | 5561 | 64 | 1 |21,84( 6.130,938 | 4.406,666 72,01 13 R30
11,988 70,3301 4 5
Ch-Re-09 | 35| 0 | 256 | 64 | 8 |4851| 6.126,903 | 4.395378 84,00 10,9 R60
8,459 59,4788 29 3
Ch-Re-10 | 35| 2 | 1913 64 | 13 |37,91| 6.122,607 | 4.388,091 92,46 60,4 R30
1,821 -0,8809 5 1
Ch-Re-11 | 35 | 3 | 1821 64 | 13 |37,71| 6.120,786 | 4.388,119 94,28 89,9 T90
1,549 89,2603 5 1
Ch-Re-12 | 35| 3 | 1822 64 | 14 |3880( 6.120,766 | 4.386,570 95,83 89,3 T90
Estruct. Susp. Re,n. en TOTAL
esp. linea ESRUCTURAS
12 329 37 378
VALORES TOTALES 9583  km 12 Angulos
DISTANCIA TEORICA ENTRE E.T. DISTANCIA TEORICA ENTRE E.T. 9361  km
'NCREMENTODELOT'\'E%EIJCDARESP' LINEA RECTA INCREMENTO DE LONGITUD 222 km 2,4%
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El tramo de LAT y ET se localizan totalmente en el departamento de Realicd, donde la
ampliacién de la ET se realiza en el predio actual existente, y la LT 132 kV transcurre
por predios rurales cuyas unidades catastrales y propietarios seran definidos en el
Proyecto Ejecutivo.

3.3. Superficie requerida
Dada las caracteristicas del proyecto, rige la Ley de Electroducto, por lo que deben
constituirse las servidumbre de paso (no hay expropiaciones), sea para la franja de
servidumbre, como para los accesos a la misma. Las restricciones al uso de suelos se
limitan al camino de servicio de 6 metros de ancho, a la forestacién si la misma puede
poner en riesgo al sistema, y a la construccién de obras civiles en la franja de
seguridad de 35 metros de ancho. No impide cultivos ni zonas de pastoreo, salvo
algunos sistemas de riego que puedan representar riesgo eléctrico. También las obras
prevén medidas de seguridad para evitar corrientes inducidas en instalaciones
metalicas rurales, tales como alambradas, cisternas de agua con molinos y bebederos
u otras proximas a la LAT.
En este caso, la zona afectada por servidumbres, dentro de la provincia, puede
alcanzar las 50 has. y eventualmente algln acceso. La legislacién establece los
criterios para la indemnizacién a los propietarios, por las restricciones vya
mencionadas.
En lo que se refiere a obras transitorias, si bien los sitios deben ser definidos por el
Contratista una vez adjudicadas las obras, el obrador y playa de acopio puede
requerir aproximadamente 2-3 has. en cabecera de Linea, en el area periurbana de
Realico y preferentemente en instalaciones pre-existente o predios ya impactados y
proximos a la ET actual.
En el caso de la Linea, hay 58 puntos para hormigonado de bases de postes, donde la
afectacién de suelos no debe superar la franja de servidumbre, con remediacién
ulterior, y entre 4 y 5 puntos para plazoletas de tendido, con las mismas salvedades
de los anteriores.

3.4. Plazos y requerimientos de mano de obra y servicios
Este tipo de obras puede demandar entre 18 y 24 meses desde la aprobacion del
proyecto ejecutivo, incluyendo los tiempos para el abastecimiento de los insumos
principales.
La carga de trabajo es variable, asi como las especialidades requeridas a lo largo de la
obra, aunque puede estimarse entre 50 y 150 el personal directo.
Es muy importante el personal indirecto, sea para fabricacion y provisién de insumos
como en los aspectos logisticos: Provisidon de aridos, elaboracion de cemento para
fundaciones, fabricacién de postes, medios de transporte de cargas, fabricacién de
cables y morseteria, instalacion de obradores y prestadores de servicios basicos
(agua, electricidad, tratamiento de efluentes, catering, servicios de prevencién
sanitaria, transporte del personal, disposicién y tratamiento de residuos, equipos
especiales de obra, etc.)
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3.5.

4.

4.1.

4.2.

Vias de accesos
La principal via de acceso es la RN N° 188 que vincula a Realicé con Gral. Villegas.
También un camino rural paralelo que une el centro de Realicé con Van Praet y otros
poblados al Este.
Transversal a la RN N°188 corren las RN N° 35 y RP N° 4. Esta Ultima corta a la traza ya
en la provincia de Cérdoba.

DESCRIPCION DEL PROCESO

Actividades Pre-constructivas
Estas obras requieren de una serie de actividades previas, especialmente referidas al
abastecimiento de equipos y materiales, contratacidn de servicios, definicidn de sitios
y actividades en obradores y playas, y habilitaciones, gestiones con propietarios y
autoridades para la constitucién de la servidumbre de electroducto, gestiones para el
tratamiento y disposicion de residuos de obra y domésticos, evaluacién y
contratacion de personal temporario, etc.
Bajo el punto de vista técnico, se requiere la ejecucién y aprobacién del proyecto
ejecutivo, la elaboracién y aprobacién del Plan de Gestion Ambiental de Obra, asi
como la confeccion de los procedimientos e instructivos de las distintas etapas de la
obra.
En esta instancia deben iniciarse las acciones administrativas y/o legales para la
obtencién de los permisos de acceso y paso de los predios afectados por la obra y de
cruce de otras obras de infraestructura vial, ferroviaria, gasoductos, electroductos,
cursos de agua, explotacion de canteras u otros.

Actividades constructivas
Instalacion de obradores y playas de acopio: Incluye las obras para el personal y sus
servicios, la preparacidn de la playa de acopio, la conexién con servicios basicos de
electricidad, gas, agua potable e industrial, la adecuacién de instalaciones para
almacenaje de materiales, laboratorio de hormigones u otros, tanques de
combustible, areas de mantenimiento de mdaquinas y equipos, depdsitos de quimicos
y residuos, tratamiento de efluentes y oficinas administrativa y técnicas.
Relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos y distribucion de estructuras:
Determinacidon georreferenciada de la posicidn de los piquetes, su identificacidén y
demarcacion. Pueden completarse los estudios de suelos realizados en las etapas
preliminares. Delimitacion del camino de servicio (picada) y de la franja de
servidumbre
Limpieza de la traza: Preparacién de caminos de acceso y del camino de servicio.
Limpieza de la franja de servidumbre de acuerdo a la norma de AyEE T-80 (raleo
segun la distancia al eje de la linea)
Excavaciones y hormigonado de fundaciones: De acuerdo a las caracteristicas de
suelos pueden aplicarse diferentes alternativas para las fundaciones. También en
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esta etapa pueden preverse obras de arte de acuerdo a relevamiento
planialtimétrico.

Montaje de torres: Incluye la logistica para el transporte y su acondicionamiento en
cada sitio, asi como la secuencia de operaciones y equipamiento segun el tipo de
estructura.

Tendido de cableados: Incluye cable de guardia, OPGW y conductores. Preparacién
de las plazoletas de tendido de acuerdo a la longitud de las bobinas, vestido de las
torres (colocacion de cadena de aisladores y roldanas), y tendido de los cableados
completo

Tareas complementarias: Incluye obras relativas a comunicaciones, puesta a tierra
de alambrados, sistemas de proteccién de otras obras de infraestructura, obras de
arte remanentes.

Limpieza y remediacidn final: Incluye la disposicidon de todos los remanentes de obra,
la limpieza y acondicionamiento del camino de servicio, el cierre y restauracion de
accesos provisorios y plazoletas de tendido, reposicion de especies arbdreas
removidas de acuerdo con propietarios y/o autoridades.

Pruebas y recepcion de obra: Incluye las verificaciones técnicas sobre la calidad de la
obra, asi como los ensayos y mediciones bajo carga hasta la recepcion definitiva.
Administrativamente, también incluye el cumplimiento y cierre de los acuerdos con
los propietarios y autoridades, asi como el alta ambiental del proyecto.

Abandono de obra: Incluye el desmontaje de instalaciones provisorias como obrador
y playas y su restitucion a las condiciones pre-existentes.

Para la adecuacion de la ET Realicd, las actividades son similares, aunque en un
ambito acotado al predio.

4.3. Principales insumos — Recursos naturales
El principal insumo local corresponde a las materias primas para fundaciones, siendo
importante la demanda de aridos para la elaboracién de hormigones “in situ”. El
consumo de agua industrial también esta relacionado con esta actividad.
A nivel regional, es importante la disponibilidad industrial para la elaboracién de los
postes o torres, segln sea el tipo adoptado.
A nivel nacional, es factible el suministro de cables y morseteria, asi como algunos
equipamientos eléctricos
La logistica y equipamiento de obra debe ser provisto por contratistas locales,
representando una porcion importante del costo de obra, incluyendo los
combustibles y servicios para el personal.

4.4, Residuos, efluentes y emisiones
Residuos de obra: Los residuos mas voluminosos se corresponden con la remocién
de suelo natural por limpieza de la franja de servidumbre, los remanentes de
excavaciones y la preparaciéon de terrenos para instalaciones provisorias. Su
disposicidn final debera ser acordada con propietarios y autoridades con fines de
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mejoras, sea para restitucion de otros suelos, relleno de zonas bajas o nivelacién de
otras.

Los residuos de mayor riesgo, son los de caracter definido como peligrosos, como
aceites, grasas, remantes de quimicos y suelos accidentalmente contaminados, los
gue debera preservarse en sitios seguros y dar cumplimiento a la normativa vigente
en la material.

Otro grupo de residuos se caracteriza por ser recuperables o reciclables, tales como
madera de embalajes, plasticos y metales, y en el caso de residuos domésticos debe
asegurarse su clasificaciéon previa y su destino final acorde a su clase.

Efluentes liquidos y semisdlidos: Los efluentes de origen doméstico deberdn contar
con instalaciones adecuadas de tratamiento, que pueden ser de servicios publicos o
con planta de tratamiento de acuerdo a las normativas vigentes para cada cuerpo
receptor. En cuanto a semisdlidos, los principales remanentes corresponde a restos
cementicios, por lo que deberdn habilitarse los sitios de disposicién y su cobertura,
de manera de no interferir sobre otros usos del suelo.

Emisiones a la atmdsfera: Durante la etapa de obras es importante las emisiones
gaseosas de vehiculos y equipos, especialmente en sitios concentrados, como el caso
de la ET, siendo importante el plan de control ambiental y de mantenimiento.
También la polucidn ambiental por efecto del transito de vehiculos sobre suelo virgen
o caminos de tierra, puede ser mitigada con riego, especialmente en la época seca. El
PGA también prevé el control de ruidos tanto en la obra como en su puesta en
marcha, asi como los efectos de campos electromagnéticos sobre otras instalaciones.

DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Las consideraciones sobre impactos ambientales se consignan en el informe principal
del conjunto de obras 500/132 kV y en los informes de cada uno de los sistemas
provinciales en 132 kV

A continuacion se agrega la matriz de impactos para la LAT 132 kV entre ET Charlone

y ET Realicé.
SIGNO - (perjudicial) + (beneficioso)
DURACION T (temporal) P (permanente)
INTENSIDAD E (elevado) M (media) L (leve)

DISPERSION F (focalizado) D (disperso)
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES =~ |OBRA  LINEA 132 KV CHARLONE - REALICO
ETAPA CONSTRUCTIVA OPERACION Y MANTENIMIENTC
ACCIONES Etapa Preparatoria |osras covpLEMENTARIAS Linea de transmision LINEA
Estado Piblico | Estudios Ap. de Camino [ Instalacién de JApertura Niv y Limpieza | Fundaciones y Montaje de torres Acciones
1.00 MEDIO NATURAL del Proyecto  JPreliminares de Acceso Obradores  |de Faja de Servidumbre Anclajes y tendido de lineas Continuas
1.10 |[FLORA
1.11 [Cobertura vegetal -TLF -PLD -TLF -PMD -TLD -TLD
1.12 |Esps. Protegidas (Caldén) -PLD
1.20 [FAUNA
1.21 |Avifauna -TLD -TLF -TLD -TLD -PLD
1.22 |Fauna terrestre -TLD -TLD -TLD -TLD
1.23 |Fauna acudtica
1.30 |[SUELO
1.31 |Erosion edlica e hidrica -PLD -TLF -PMD
1.32 [Compactacion y Drenaje -PLD -TLF -PMD -PLD
1.40 [GEOLOGIA
1.41 |Topografia original -TLF -PLD
1.42 |Estabilidad de taludes -PLD
1.50 |RECURSOS HIDRICOS
151 |Calidad.agua/Contaminacion -TLD -TMF -PLD
1.70 [AIRE
1.71 |Ruidos y campo electrc -TLF -TLD -TLF -TLD -TLD -TLD -PLD
1.72 |Sélidos en suspencién -TLD -TLF -TLD -TLD +PMF
1.73 |Contaminacién -TLD -TLF -TLD -TLD -TLD +PMF
2.00 |[MEDIO ANTROPICO
2.10 |ASP. ECONOMICOS
2.11 |Demanda de servicios +TLF +TLD +TMF +TMD +TLD +TMD +PLD
2.12 |Demanda de materiales +TMF +TMD +PLD
2.14 [Generacion de empleo +TLD +TLF +TLD +TLD +TMD +PLF
2.17 |Desarrollo agroindustrial +PED
2.20 |ASP. SOCIALES
2.21 [Generacion de expectativas +PMF
2.22 |Riesgo se accidentes/incidente -TLF -TMD -TMD -TMD -PLD
2.23 |Transito vehicular -TMF -TLD -TLD -TMD -TLF
2.24 |Riesgo de incendio -TLF -TLD -TLD -TLD -TLD
2.25 |Restriccion de actividades -PMD
2.26 |Exp. a ruidos y polvo -TLF
2.28 |Afectacion a la cotinadieidad -PLD
2.30 |Opinion publica +PMF
2.31 |Vandalismo -TMF
2.32 |Cambios del uso del suelo -PLF -PMD
2.33 [Comunidades aborigenes
2.30 |[ASPECTOS VISUALES
2.31 |Calidad del paisaje -PLD
2.32 |Residuos sdlidos -TLD -TMD -TLD -PMD
2.50 |PATRIMONIO CULTURAL
2.51 [Sitios arqueolog./ paleontologicos

6. MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
Los informes Global del proyecto, y el Especifico de este Sistema Regional, incluyen

los capitulos de las Medidas de Proteccion Ambiental, asi como los Lineamientos del

Plan de Gestién Ambiental, que incluye los programas y los planes de mitigacién, de

emergencias, de monitoreo y de comunicacién social.

En ese sentido, la provincia de La Pampa, ha puesto especial énfasis en la proteccidn

de la avifauna, a partir de la instalacién de protecciones especificas en cableados y

estructuras, acorde con los principales corredores migratorios.

ANEXOS

Estudio de Impacto ambiental de la LAT 132 kV Charlone — Realico, presentado a las

autoridades nacionales.



IS TN consuLTORAS A

Estudio de impacto ambiental global del Sistema 500/132 kV ET Rio Diamante — ET
Centro y derivaciones en 132 kV, presentado a las autoridades nacionales.



