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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente informe consiste en la Evaluacion del Impacto
Ambiental (EIA) y la especificacion de los lineamientos basicos del Plan de
Gestion Ambiental (PGA), del Proyecto de Interconexién en 132 kV entre la
Estacion Transformadora (E.T.) de 500/132 kV, proyectada en la localidad de
Charlone en la prov de Bs. As. y la Sub-estacién (SET) de 132/33 kV de la
ciudad de Rufino en la prov. de Santa Fe.

Esta, es una de las obras complementarias del Proyecto de
Interconexiéon de la E.T. Rio Diamante y la E.T. Charlone en 500 kV, para el
gue se ha definido la zona rural de Charlone como la mejor alternativa para la
construccion de la nueva E.T. 500/132 kV, dada su equidistancia con los polos
provinciales objeto de mejoras y potenciamiento del servicio eléctrico regional.

La E.T. Charlone tiene previstos siete campos de salida en 132 kV, de
los cuales estan definidos cuatro:

. Cnel. Charlone — Gral. Villegas (Prov. de Buenos Aires)
. Cnel. Charlone — Laboulaye (Prov. de Cérdoba) a

. Cnel. Charlone — Rufino (Prov. de Santa Fe)

. Cnel. Charlone — Realicé (Prov. de La Pampa)

Todas estas lineas de 132 kV tienen como punto de destino, las SET
pre-existentes en cada una de las localidades citadas, correspondiendo a los
entes provinciales de energia, la adecuacion de las mismas, al nuevo
suministro, por lo que el contenido de las obras proyectadas para esta tension,
se restringen a la construccion de las LAT 132 kV y a su conexionado a los
campos de salida de E.T. Charlone, y a los campos de entrada de las ET
regionales.
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1.2 PRINCIPALES COMPONENTES DE LA LAT 132 KV CHARLONE -
RUFINO.

e Caracteristicas de la Linea:

Extension Aproximada: 77.36 km. (prov, de Bs. As. 57.34km; prov de
Cérdoba 20.02km)

Tipo de torres: Hormigon Armado 6 Reticuladas, en funcion de tipo de
terreno y uso de suelo (afectan areas periurbanas)

Altura de torres desde nivel de suelo: 21,6 metros.
Distancia horizontal entre conductores extremos: 5,20 metros.
Altura de conductor en extremo de vano: 10,41 metros.
Altura de conductor en centro de vano: 7,35 metros.
Franja de servidumbre a cada lado del eje central: 14,20 metros.
Tipo de cableado: Doble terna y cable de guardia
Flecha vertical: 3.11 metros.
Longitud cadena de aisladores: 1,79 metros.
Distancia media entre torres: 160 metros.
Cantidad de vértices: 17 Total de Estructuras: 477
Coordenadas E.T Charlone: Latitud Sur 34° 42" 38"
Longitud Oeste 63° 18" 54,5
SET Rufino: Latitud Sur 34° 15" 41.27""
Longitud Oeste 62° 41" 17.55”"
* Principales actividades para la construccion de la linea

Gestion de los permisos nacionales, provinciales (DIA) y municipales
(habilitaciones, residuos)

Gestiones con el ente de servicios eléctricos regionales para la
coordinacioén de las obras con la SET.

Gestiones para la constitucion de servidumbres y acuerdos con
propietarios.

Confeccién y aprobacion del PGA.

Relevamientos topogréficos y estudios de suelos. Ajustes de la traza y
planialtimetrias.
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Aprobacién del proyecto final.
Inventario de interferencias y gestion de permisos de paso.
Determinacién de los accesos y gestion de los permisos de paso.

Gestiones y acuerdos para desmonte y reforestacion, y para explotacion de
aridos.

Gestion de compras y abastecimiento (materiales y servicios)
Instalacién de obradores.

Construccion de la picada y de los accesos: desmonte, limpieza,
tranqueras, obras de arte, etc.

Demarcacién de piquetes y de la franja de servidumbre. Desmonte
selectivo.

Excavaciones e instalacién de fundaciones de torres.
Armado, montaje y vestido de torres.
Tendido de conductores.

Obras complementarias: Puesta a tierra, obras de arte, remediaciones,
reforestacion, etc.

Revision final y conexionado al sistema regional. Recepcion de la obra.
Abandono de obra: desmontaje de obradores y remediaciones.
Cierre de acuerdos con propietarios.

» Estaciones Transformadoras.

El Programa de construccion de la LAT 132 kV, debe estar coordinado con
los Programas de Obra del sistema de 500 kV, y con la adecuacion de la
SET Rufino.

Avenida Presidente Julio A. Roca 620 - 9° Piso - C.P. 1067- Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel.: 4342 - 9909 / 9329 - FAX: (54 -11) 4331 - 0349
E-mail: esin@speedy.com.ar



S X NI consULTORA SA. pag. 7

IMAGEN SATELITAL N°1: LAT de 500 kV, y LEAT de 132 kV
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PLANO N°1: LAT de 500 kV y LEAT de 132 kV
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1.3 CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE IMPLANTACION
DEL PROYECTO

La caracterizacion ambiental se realiz6 tomando como base los
elementos descriptos en el EIA de la LEAT de 500 kV entre ET Rio Diamante y
ET Cnel. Charlone.

En el caso de esta linea, la misma se desarrolla en su totalidad en la
denominada ZONA V del estudio principal, donde se analizaron los siguientes
aspectos:

RECURSOS NATURALES, SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES
« MEDIO FiSICO: Clima
Geologia, Geomorfologia, Hidrologia e Hidrogeologia
Caracterizacion y Uso de suelos.
Sismicidad y Tornados
« MEDIO BIOLOGICO:  Flora
Fauna terrestre, avicola y acuatica
Reservas, Parques y otras areas protegidas.
« MEDIO SOCIO-ECONOMICO: Poblacion e infraestructura
Uso del espacio
Actividades socio-economicas

Patrimonio Cultural

1.4. INFLUENCIA DEL MEDIO SOBRE EL PROYECTO

Los principales aspectos considerados en el proyecto, se corresponden
con las condiciones climaticas extremas del area, donde ademas de tormentas
severas, granizo, vientos y tornados, sismicidad, erosion edlica, erosion hidrica
y riesgos de incendios, reviste especial importancia la existencia de gran
cantidad de bajos y lagunas, que se incrementa significativamente ante
recurrentes inundaciones principalmente por desbordes del Rio Quinto.

Complementariamente, la infraestructura vial, estd condicionada por las
mismas causas, comprometiendo los accesos a importantes sectores del area
de influencia del proyecto.
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1.5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POR
EFECTO DE LAS OBRAS Y DE LA OPERACION DEL SISTEMA.

Los relevamientos de campo, los antecedentes de la zona de influencia
del Proyecto y la informacion sobre actividades y usos del suelo, permitieron
establecer los principales factores relacionados con Impactos Ambientales
Positivos y Negativos, dentro de los cuales pueden mencionarse:

. Alta concentracion de actividad agropecuaria con establecimientos de
mediano y pequefio porte.

. Reducida actividad Industrial.

. Ausencia casi total de areas naturales, bosques naturales o implantados

y de otras reservas de flora y fauna, salvo las que se derivan de la existencia
de lagunas y bajos no aptos para la actividad agropecuaria

. Areas ambientalmente sensibles por efecto de recurrentes inundaciones.

. Localizacion de la SET de Rufino (Punto Terminal de la linea
proyectada), en areas periurbanas, con obras de infraestructura proximas,
tales como otras lineas de Distribucion, aeropuerto, viviendas, etc.

. Deficiencias en la capacidad de suministro eléctrico del sistema nacional
y regional, que condicionan el desarrollo de la regién.

. Eventuales dificultades en la operaciobn y mantenimiento por areas
inundables en casos de eventos excepcionales.

1.6. DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Se presenta la matriz de interaccién entre las actividades del Proyecto y
los factores ambientales para la traza propuesta, tanto en la etapa de obras
como en la etapa de operacion y mantenimiento, de acuerdo a los siguientes
factores de ponderacion:

SIGNO - (perjudicial) + (beneficioso)
DURACION T (temporal) P (permanente)
INTENSIDAD E (elevado) M (media) L (leve)
DISPERSION F (focalizado) D (disperso)
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES |OBRA  LINEA 132 KV CHARLONE - RUFINO

ETAPA CONSTRUCTIVA OPERACION Y MANTENIMIENTC
ACCIONES Etapa Preparatoria |osras COMPLEMENTARIAS Linea de transmision LINEA
Estado Publico | Estudios | Ap.de Camino | Instalacion de |Apertura Nivy Limpieza | Fundacionesy Montaje de torres Acciones
1.00 MEDIO NATURAL del Proyecto  |Preliminares de Acceso Obradores |de Faja de Servidumbre Anclajes y tendido de lineas Continuas
1.10 [FLORA
1.11 |Cobertura vegetal -TLF -PLD -TLF -PMD -TLD -TLD
1.12 |Esps. Protegidas (Caldén)
1.20 |[FAUNA
1.21 |Avifauna -TLD -TLF -TLD -TLD -PMD
1.22 |Fauna terrestre -TLD -TLD -TLD -TLD
1.23 |Fauna acuatica
1.30 |SUELO
1.31 |Eroswc’un edlica e hidrica -PLD -TLF -PMD
1.32 |Compactacion y Drenaje -PLD -TLF -PMD -PMD

1.40 |GEOLOGIA
1.41 |Topografia original -TLF “PLD
1.42 |Estabilidad de taludes -PLD

1.50 |RECURSOS HIDRICOS

1.51 |Calidad.agua/Contaminacion -TLD -TMF -PLD

1.70 |AIRE

1.71 |Ruidos y campo electromagneticos -TLF -TLD -TLF -TLD -TLD -TLD -PLD
1.72 |Sélidos en suspension -TLD -TLF -TLD -TLD +P MF
1.73 |Contaminacion -TLD -TLF -TLD -TLD -TLD +PMF

2.00 [MEDIO ANTROPICO
2.10 |ASP. ECONOMICOS

2.11 |Demanda de servicios +TLF +TLD +TMF +TMD +TLD +TMD +PLD
2.12 |Demanda de materiales +TMF +TMD +PLD
2.14 |Generacion de empleo +TLD +TLF +TLD +TLD +TMD +PLF
2.17 |Desarrollo agroindustrial +PED
2.20 |[ASP. SOCIALES

2.21 |Generacion de expectativas +P MF

2.22 |Riesgo se accidentes/incidente -TLF -TLD -TLD -TLD -PLD

2.23 | Transito vehicular -TMF -TLD -TMD -TMD -TLF

2.24 |Riesgo de incendio -TLF -TLD -TLD -TLD -TLD

2.25 [Restriccion de actividades -PLD

2.26 |Exp. a ruidos y polvo -TLF

2.28 | Afectacion a la cotinadieidad

2.30 |Opinion publica +PMF

2.31 I ) TMF
2.32 | Cambios del uso del suelo -PLF -PLD

2.33 |Comunidades aborigenes
2.30 [ASPECTOS VISUALES
2.31 |Calidad del paisaje -PMD
2.32 | Residuos sélidos -TLD -TMD -TLD -PMD
2.50 [PATRIMONIO CULTURAL
2.51 |sitios arqueolog./ paleontologicos

Tabla N°1: Matriz de Impactos Ambientales

1.6.1. COMENTARIOS MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los principales Impactos Negativos Permanentes, estan relacionados con el
riesgo de erosion eodlica e hidrica por retiro de cobertura vegetal, con las
restricciones que impone la constitucién de la Franja de Servidumbre, por un
lado, y con los riesgos y efectos de las lineas aéreas sobre la avifauna y por la
generacion de ruidos y campos electromagnéticos durante su operacion.

Durante la construccion, se verificaran naturalmente interferencias con la
actividad productiva en las zonas rurales y con la circulacion vehicular en las
areas urbanas o periurbanas. En este caso, por tratarse de “doble terna” con
vano promedio de 160 m se incrementa (con respecto a “simple terna “) la
afectacién de suelos y los tiempos de obra, y por ende las interferencias a la
actividad productiva normal del &rea de obras.

También se ve incrementado el impacto visual, especialmente en el tramo
paralelo a la RN N° 33y en el ingreso al casco urbano (9.13 km).

La construccion no esté exenta de contingencias que puedan afectar el medio
natural y antropico, por lo que el PGA debe contener todas las medidas
preventivas y correctivas para cada tipo de riesgo.
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Si bien los obradores y playas de acopio son instalaciones transitorias, la
elevada concentracién de equipos, materiales y personas, pueden afectar el
sistema vial por un lado, y al sistema socio-econémico por otro, con aspectos
negativos y positivos.

En cuanto a los Impactos Positivos Permanentes, los mas relevantes
corresponden a la posibilidad que otorga la obra al desarrollo regional.

Entre los Impactos Positivos transitorios, es importante la generacion local de
puestos de trabajo y la demanda de bienes y servicios vinculados a la obra.

1.7 LINEAMIENTOS BASICOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

En la proxima etapa se deberian realizar diferentes tipos de trabajos
preliminares en campo y gabinete, a fin de ajustar los detalles técnicos,
econémicos y ambientales del Proyecto. Para ello, deberan considerarse una
serie de criterios que permitan que el Proyecto sea técnicamente viable y
ambientalmente sostenible.

Los principales lineamientos del Plan de Gestion Ambiental propuesto
estan relacionados con:

. Organizacion de la Obra.

. Gestion de permisos y servidumbres

. Campamentos, obradores y playas de acopio de materiales.

. Limpieza de la franja de servidumbre y preparaciéon de los accesos
. Proteccion del suelo y de los recursos hidricos

. Gestion de residuos domeésticos e industriales

. Gestion de Salud y Seguridad.

. Proteccion de flora y fauna.

. Proteccion de la atmosfera.

. Proteccion de bienes de terceros y de su seguridad.

. Aspectos sociales, paisajisticos y culturales.

. Restauracién de areas afectadas por las obras y reforestacion.

. Programa de monitoreo ambiental durante las obras y por operacion y

mantenimiento.
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1.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Uno de los principales aspectos a considerar como medidas de
mitigacion de los impactos negativos, es la definicion de la traza de la linea. De
ahi que los ajustes que puedan realizarse en el Proyecto Ejecutivo, a través del
trabajo de campo deben considerar la minima interferencia con el sistema
natural y el medio socioeconémico.

El segundo aspecto de importancia, es la anticipacion a eventuales
conflictos a partir de una adecuada gestion de servidumbres y permisos, y el
pronto cumplimiento de los acuerdos con propietarios y entes administradores
de otros servicios publicos, asi como el cumplimiento de normas locales en
cuanto a habilitaciones, uso de recursos naturales y disposicion de residuos,
complementado con fluidas comunicaciones con las autoridades de cada
jurisdiccién.

El tercer aspecto a tener en cuenta, es la correcta planificacion de las
obras y de la logistica, lo que permite un avance sistematico de las obras, con
minima afectacion al medio natural y antropico.

Finalmente, el Plan de Gestiébn Ambiental, debe ser la guia de todos los
actores, lo que requiere un fuerte compromiso del personal con el ambiente, a
través de la capacitaciébn y del conocimiento de las consecuencias de una
deficiente gestion.

Los aspectos criticos de este tramo, estan relacionados con las areas
sensibles por lagunas y bajos anegables, por el elevado fraccionamiento del
suelo y su uso, que puede afectar las labores agropecuarias propias de la
zona, y por las interferencias con la infraestructura urbana de la Ciudad de
Rufino.
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2. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO

Es objetivo del presente estudio, realizar la Evaluacion del Impacto
Ambiental de una LAT en 132 kV entre la futura E.T Charlone 500/132 kV y la
SET actualmente existente en la ciudad de Rufino. Actualmente, ambos
sistemas se encuentran en la etapa de Proyecto Basico, lo que permite prever
los efectos ambientales tanto en la definicion de la traza y en el disefio de la
linea, como en las etapas de construccion y de operacion del sistema.
Asimismo, se definirdn los lineamientos béasicos del Programa de Gestion
Ambiental para la eliminacion, mitigacion 6 remediacion de los potenciales
impactos negativos del proyecto.

La formulacién de esta propuesta ha tenido como marco de referencia el
Manual de gestion Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta
Tension y sus modificatorias, las Reglamentaciones Ambientales del Sector
Eléctrico (Secretaria de Energia de la Nacion y ENRE), la legislacion Ambiental
de la Provincia de Buenos Aires y la legislaciéon de la Provincia de Santa Fe.

Los datos que figuran en el presente estudio han sido obtenidos de
informacion secundaria y trabajos de campo realizados por un equipo
multidisciplinario, simultineamente al estudio del Sistema de Interconexion en
500 kV. Entre Rio Diamante y Cnel. Charlone.

Este EIA, una vez aprobado por las autoridades competentes, debera se
implementado por el Contratista COM, en la etapa de Proyecto Ejecutivo,
realizando los ajustes necesarios que surjan de nuevos trabajos de campo y de
consideraciones emergentes de las Audiencias Publicas. El Contratista también
deberd elaborar el Plan de Gestibn Ambiental, a partir de los Lineamientos
Béasicos del presente estudio, y de las recomendaciones que, en materia de
seguimiento, mitigaciébn y de gestion ambiental, acompafian al presente
informe.
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2.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO
2.2.1 POLITICA GENERAL PARA EL SECTOR ENERGIA ELECTRICA

El proyecto en estudio comienza a tomar perspectivas de viabilidad a
partir de las politicas presentadas en el marco del Plan Federal de Transporte |
y Il, como asi también los nuevos Proyectos de Generacion Eléctrica del
Ministerio de Economia de la Nacion, instrumentado a través de la Secretaria
de Energia de la Nacién.

Los objetivos explicitos para la politica del sector de energia eléctrica
promueve crear las condiciones en el mercado mayorista para satisfacer el
sostenido incremento de la demanda de los dltimos afios de aproximadamente
entre 5y 8 %. Estos proyectos algunos de largo plazo, tienden a contribuir en la
disminucién de riesgos, tanto para los consumidores como para los posibles
inversores en Transmision y/o Generacion.

Asimismo dichas politicas identifican la necesidad de promover el
desarrollo de la red de transporte (transmision, transformacién y distribucion) a
fin de mejorar la calidad y seguridad del servicio con una adecuada prestacion.

Luego, como referencia de politica instrumental para las ampliaciones
del transporte se dieron prioridad a desarrollos de nuevas normativas para las
ampliaciones, la extensiéon de los alcances del Fondo Fiduciario para el
Transporte Federal (FFTEF) y nuevos mecanismos licitatorios con participacion
de los agentes beneficiarios, el FFTEF y créditos del BID. De esta forma se
promueve la maximizacion de la participacion privada de la industria Nacional
en la inversion, construccién y gestion, adelantando inversiones a fin de
satisfacer la creciente demanda.

2.2.2 EL PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE

Desde el afio 2003 hasta la fecha se han llevado a cabo los Planes
Federales de Transporte | y Il, a los efectos de ampliar y dar confiabilidad al
Sistema Argentino de Interconexion (SADI).

A continuaciéon se hace un resumen de las obras ejecutas (Lineas de
transmisién con sus respectivas Estaciones Transformadoras) y/o en ejecucién
de la Red de 500 Kv de dicho Plan:

* LAT 500 kV Choele Choel — Pto Madryn

» LAT 500 kV Sistema Transmision Yacyreta

» 5ta. LAT Comahue — Gran Mendoza — San Juan

* LAT 500 kV NOA — NEA

e LAT 500 kV Pto Madryn - Pico Truncado - Rio Gallegos

Otros fundamentos para la situacion inicial se encontraban en la estructura
propia del sistema de transporte. En este ambito resaltan las fuertes economias
de escala que hacen globalmente conveniente anticipar inversiones pero que
no eran rentables para agentes individuales, pero que derivan en beneficios
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para todos los consumidores como consecuencia de menos costos de
produccion o mayor seguridad y calidad.

En funcién de este diagndstico el Plan Federal decidié enfocar la situacion
desde dos campos de accién: el campo regulatorio y el desarrollo de
condiciones para la promocion de las obras necesarias o convenientes, en
funcién al crecimiento permanente de la demanda y a las nuevas plantas de
generacion eléctrica para satisfacerlas.

Asociada a estas obras fue imprescindible estudiar y diagnosticar las
posibles fallas criticas en el SADI, lo que dio como resultado nuevos vinculos
de comunicacién y sistemas de automatismos especificos, para cada area en
particular con la instrumentacion de equipos de desconexién de generacion
(DAG), demanda (DAD) y compensaciones serie o shunt a fin de aumentar las
capacidades de transporte por lineas ya existentes y las nuevas.

Con la puesta en servicio de las obras mencionadas fue necesario realizar
un diagnostico de mediano a largo plazo que tuviera en cuenta, no solo la
integridad del SADI sino también las demandas, los abastecimientos
regionales, la generacion distribuida y los futuros proyectos de generacion
eléctrica: CUYO+COMAHUE Hidroeléctricas + Térmicas; Chihuido + Los
Blancos + Punta Negra + Loma de la Lata + Lujan de Cuyo + otras).

En este contexto se enmarca el proyecto LEAT 500 kv MENDOZA -
CENTRO — GRAN BUENOS AIRES (PRIMERA ETAPA), “INTERCONEXION
ET Rio Diamante — ET Centro (Charlone)”, de aproximadamente 500 km.,
segun la alternativa a considerar. Con lineas de transmisién en 132 kV hacia
Rufino, Laboulaye, Realic6 y General Villegas partiendo desde la ET Centro en
Charlone.

2.3. DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA
OBRA

Esta obra esté intimamente relacionada con el Proyecto en 500 kV entre
Rio Diamante y Charlone, que tiene como principal finalidad, mejorar la
capacidad de suministro eléctrico a la regién central del pais, por lo que las
LEAT en 132 kV forman parte integral del sistema en su conjunto.

No obstante, esta descripcién comprende sélo a las lineas de 132 kV, y
las caracteristicas que se definen, salvo las longitudes de los tramos, son
comunes a las conexiones entre la E.T. Cnel. Charlone, y las SET de las
localidades de Gral. Villegas (Buenos Aires), Laboulaye (Cérdoba), Rufino
(Santa Fé) y Realic6 (La Pampa).

Las LEAT 132 kV tienen su origen en los campos de salida de la E.T
Charlone 500/132 kV, los que estan previstos en la misma obra de la E.T.
mencionada, por lo que no se incluyen en los componentes de la obra.
Asimismo, el punto final de estas lineas corresponden a los campos de entrada
de las SET existentes en cada localidad. Cada operador regional deber& prever
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las ampliaciones necesarias en cada SET, por lo que tampoco las mismas
estan incluidas en los componentes.

Fotografia 2.3-1: S.E.T. Rufino, dentro del predio de la Estacién Transformadora se
haran las ampliaciones correspondientes a los campos de entrada y salida de la nueva
linea de 132 kV Charlone-Rufino.
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PLANO N°2: ET Charlone
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IMAGEN SATELITAL N°2: Lineas 132 kV
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IMAGEN SATELITAL N°3: Traza de la linea 132 kV Charlone - Rufino
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» Caracteristicas de la Linea:

Extension Aproximada: 77.36 km. (57.34 km en territorio de la Prov. de Bs.
As.; 20.02 km en territorio de la Prov. de Santa Fe)

Tipo de torres: Hormigbn Armado 6 Reticuladas, en funcion de tipo de
terreno y uso de suelo (afectan areas periurbanas)

Altura de torres desde nivel de suelo: 21,6 metros.
Distancia horizontal entre conductores extremos: 5,20 metros.
Altura de conductor en extremo de vano: 14.41 metros.
Altura de conductor en centro de vano: 7,35 metros.
Franja de servidumbre a cada lado del eje central: 14,20 metros.
Tipo de cableado: Doble terna y cable de guardia
Flecha vertical: 3.11 metros.
Longitud cadena de aisladores: 1,79 metros.
Distancia media entre torres: 160 metros.
Cantidad de vértices: 11 Cantidad de torres: 477
Coordenadas E.T Charlone: Latitud Sur 34° 42" 38"
Longitud Oeste 63° 18" 54,5
SET Rufino: Latitud Sur 34° 15" 41,27
Longitud Oeste 62° 41" 17,55”
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PLANO N° 3: Estructuras de Suspension y Estructuras de Retencion
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PLANO N°4: Franja de Servidumbre
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2.4 NORMAS DE DISENO TECNICO EMPLEADAS

2.4.1 TIPO DE TORRES

En principio se ha previsto un 100% de torres en hormigén armado
vibrado pretensado:

 Monoposte para Suspension con seis ménsulas (doble terna) para
conductores y una para cable de guardia.

* Biposte 0 triposte para retencion Angular y terminales.

En los casos que por condiciones especiales se requieran torres
metalicas, se han previsto Mastiles Reticulados de acero galvanizado, de
seccion transversal cuadrada, con seis meénsulas para los conductores. El
cable de guardia se instalara en la cima.

Las torres en Hormigon Armado, presuponen minimos impactos
visuales, independientemente de la calidad paisajistica de la regién afectada.

2.4.2 RESTRICCIONES EN EL CAMPO ELECTRICO Y MAGNETICO

Si bien los efectos de los campos eléctricos y magnéticos en LEAT de
132 kV son significativamente inferiores que en 500 kV, los mismos has sido
previstos en el disefio en lo relativo a radiointerferencia, Ruido Audible,
Intensidad de Campo eléctrico a nivel de suelo e Induccion Magnética.

2.4.3 FUNDACIONES

En el caso de postes de Hormigdn Armado, las excavaciones y tareas de
relleno y compactacion son minimas, con escasa afectacion de suelos y uso de
material de préstamo.

En el caso de torres metalicas reticuladas, se ha previsto la utilizaciéon de
bases premoldeadas, para evitar en lo posible los trabajos de hormigonado “in
situ”, reducir el parque de equipos requeridos en linea y reducir los tiempos de
afectacion en cada sitio.
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2.5 PRINCIPALES ACCIONES DEL PROYECTO
2.5.1 ETAPA DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS

Esta etapa debe ser considerada como una de las mas importantes bajo
el punto de vista ambiental, dado que su adecuada ejecucion permitird eliminar
impactos no deseados y mitigar aquellos inevitables, reduciendo tareas
posteriores de adecuacion y/o remediacion:

* Notificaciones y comunicaciones con entes publicos y la comunidad

» Aprobacion previa de documentos técnicos y ambientales por la autoridad
competente

Gestion de servidumbres y permisos.

» Estudios topograficos y de suelos. Inventario de interferencias.
» Estudios complementarios

» Ajustes a la traza y a las especificaciones técnicas.

» Contrataciones para la provision de bienes y servicios.

» Planificacion General y Programacién de Obra

2.5.2 ETAPA CONSTRUCTIVA

Las principal herramientas de esta etapa bajo el punto de vista ambiental
son el Plan de Gestion Ambiental, el Plan de Capacitacion y los Manuales de
Normas y Procedimientos especificos para cada actividad:

* Instalacién de Obradores.
* Replanteo de la traza definitiva y delimitacién de la franja de Servidumbre.

» Apertura de caminos de accesos y colocacién de tranqueras y ejecucion de
obras de arte primarias.

 Apertura, nivelacion y limpieza de la picada y de la franja de servidumbre.
» Transporte y acopio de materiales.

» Ejecucion de fundaciones.

» Montaje de torres y tendido de la linea

* Obras complementarias

* Pruebas y ensayos previos a la puesta en marcha.

 Correcciones, limpieza y terminacion.
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Obras de restauracion, remediacion, reforestacion.

Desmontaje de instalaciones provisorias.

Disposicion de residuos y tareas de abandono de obra

2.5.3 ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Energizacion de la linea y puesta en marcha.

. Monitoreo inicial de las componentes técnicas y ambientales e
implementacion del Plan de Control permanente.

» Desarrollo del Plan de Operacion y Mantenimiento.

2.6 DETERMINACION DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE

En este caso, para lineas de 132 kV , sean postes de H® A° 6 metalicos
reticulados, la Franja de Servidumbre presenta cuatro sectores netamente
diferenciados:

» Picada: Es la parte de la franja reservada al transito de vehiculos tanto
durante la ejecucion de las obras como en la etapa de operacion y
mantenimiento, por lo que el tratamiento de la superficie afectada, difiere de los
otros sectores. El ancho de este sector es de 6 metros centrados en el eje de la
linea, salvo en las proximidades de las torres, donde es lateral a las mismas.

 Sector Bajo Lineas: Corresponde a la proyeccion sobre el suelo de las
posiciones extremas de los cables en el centro de vano para las condiciones
méaximas de vientos considerados en el disefio. Para las condiciones
adoptadas en este proyecto, el ancho adoptado es de 12.10 metros centrados
en el eje de la linea. Este sector incluye a la Picada.

» Franja de Seguridad: Agrega a las anteriores las distancias eléctricas
de seguridad para estas tensiones. Totaliza 18.40 metros centrados en el eje
de la linea

* Franja de Servidumbre: Representa la totalidad de la franja con
restricciones sobre el uso de suelos, especialmente en lo relativo a
instalaciones 6 construcciones y forestacion. Totaliza 28.40 metros centrados
en el eje de la linea.

La Resolucién N° 546/99 del ENRE, regula el tratamiento del suelo en
los distintos sectores de la Franja de Servidumbre, desde la eliminacion de toda
vegetacion y del suelo natural en la Picada, hasta los distintos niveles de
desmonte selectivo en el resto de la Franja.

Cabe ademas consignar, que en general no hay restricciones para la
actividad agropecuaria en el area de la Franja, siempre que se asegure el
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acceso a todos los piquetes por la picada o por caminos vecinales. Lo que si
puede considerarse una restriccion parcial, es sobre algunos sistemas de riego
y el uso de equipos agropecuarios de gran porte dentro de la Franja de
Servidumbre. También esta contraindicado la realizacion de fuegos con fines
de “limpieza” de malezas.

3. CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE IMPLANTACI ON DEL
PROYECTO.

Todas las lineas de 132 kV incluidas en este proyecto de ampliacion de
la red de transmision, se encuentran dentro de las zonas identificadas como
Zonas IV y V en Estudio de Impacto Ambiental para el sistema 500 kV/132kV
entre Rio Diamante y Charlone y Sub-transmision a Gral. Villegas, Laboulaye,
Rufino y Realico.

De las LEAT de 132 kV, tres (3) de ellas se encuentran totalmente en
Zona V (Villegas, Laboulaye y Rufino), mientras que una (1) se desarrolla entre
las Zonas IV y V (Realico).

Es por ello, que para la Linea Cnel. Charlone — Rufino, se adopte la
caracterizacion ambiental de la Zona V del Informe Principal.

3.1 METODOLOGIA APLICADA

El presente informe se realiz6 con el apoyo de imagenes satelitales,
imagenes del programa Google Earth, soporte cartografico relevado por el IGM,
IGN, SEGEMAR, INTA vy otras publicaciones cientificas, lo que fue
complementado por relevamiento de campo realizado por los equipos técnicos
y ambientales con el apoyo de las imagenes satelitales y posicionadores
geogréficos GPS.

Complementariamente, se realizaron entrevistas personales con
funcionarios y pobladores de las localidades vinculadas al proyecto, y con
responsables de las S.E.T. terminales de las lineas de 132 kV, que incluyeron
recorrida por las instalaciones en cada caso.

Cada encuentro permiti6, no solo recabar informaciébn sobre las
expectativas de los distintos actores sobre el proyecto, sino también, transmitir
los objetivos y los alcances del mismo, los beneficios esperados, y las
consideraciones ambientales a tener en cuenta en esta etapa.

Personas entrevistadas en la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe
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Ing. O"Dwyer Cooperativa de electricidad Gerente Cnel. Charlone
Dr. Sofia Cooperativa de electricidad Presidente E. Bunge
Sr. H Pascual Gobierno Municipal Secretario de Gral Villegas(1)
Arq.J. Goeldelman Obras Publicas Secretario de Gral Villegas(1)
Dr. Pinzione Produccion y Medio Ambiente Secretario de Gral Villegas(1)
Sr. Jorge Urrutia Vecino-Trabajador rural Gondra (3)
Sr. D Herrera EDEN SA. Area Lincoln Gerente Gral. Villegas (2)
Sr. Monferrer Camara de aeroaplicadores Pcia. De Bs. As.
Sr. Saliba Municipalidad Intendente Huinca Renancd
Sr. J.N. Giordano Municipalidad Intendente Rufino (4)
Sr. Enzo Viassolo Municipalidad Intendente Rufino (4)
Ing. Ana Iglesias Obras Publicas Secretaria de Rufino (4)
Ing. Noelia Sola Asesora Medio Ambiente Rufino (4)

Fotografias 3.1-1: album de fotografias (1-4) de diferentes entrevistas a funcionarios
publicos, representantes de empresas distribuidoras de energia, vecinos y pobladores
rurales.
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Relevamiento de campo
Dentro del &rea de influencia del proyecto se hicieron las siguientes recorridas:
. Visita guiada a la S.E.T. Rufino

. Recorrida por la zona suburbana alrededor de la SET para definir
potenciales accesos e interferencias con otras obras de infraestructura.

. Recorrida por Ruta Nacional N°7, Ruta Nacional N°33 y caminos rurales
entre ET Charlone y ET Rufino, para definir las posibles trazas de las LEAT de
132 kV hacia la SET regional.

. Recorrida por las localidades citadas y otra proximas a la posible traza (
Santa Regina y Cafiada Seca) para verificar las infraestructuras urbanas y de
acceso vial a las mismas, asi como posibles interferencias tales como lineas
eléctricas, pistas de aterrizaje, areas anegables u otras.
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IMAGEN SATELITAL N°4: ZONAV
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3.2.1 CLIMA

Para el area de influencia del proyecto, se han tomado los datos
correspondientes a la estacibn meteorolégica de Laboulaye, del Servicio
Meteoroldgico Nacional por ser la mas préxima a las localidades objeto del
presente estudio.

La Region corresponde a Clima Templado Pampeano, con un régimen
de precipitaciones entre 600 y 800 mm. anuales, pudiendo llegar a 1000 mm en
la zona de Gral. Villegas.

Temperaturas medias anuales entre 14 °C y 17,9 °C, temperaturas
minimas anuales entre 8 y 9,9 °C y temperaturas maximas anuales entre 22 y
23,9 °C, con humedad relativa anual entre 66 y 67,9%. Las temperaturas
maximas y minimas absolutas para la zona de Laboulaye han sido de 45,1 °Cy
-8,6 °C respectivamente.

La frecuencia de heladas de la regién supera los 20 dias anuales, y la
temperatura de rocio anual alcanza los 12 °C.

A partir de los datos suministrados por el Servicio Meteorologico
Nacional, se infiere que en la zona de Laboulaye, los vientos promedian entre
los 13 y 20 km/h, siendo agosto el mes mas ventoso, y es importante la
frecuencia de vientos extremos (tornados)

Mapa de Climas
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Figura 3.2.1-1: Regiones climaticas de la Republica Argentina. INTA 1995
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Precipitacion Anual
Barie 1971 - 2000

Temperatura Media Anual
Sarie 1971 - 2000

Temperatura Maxima Anual

Serie 1971 - 2000
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Datos Extrermos (Perfodo 19261-1990)
werano Otofio Invierno Primavera

s0

40 1

Figuras 3.2.1.-2.: Datos extremos localidad de Laboulaye, Buenos Aires

\Datos Estadisticos (Periodo 1921-1990)

Temperatura (°C) Humedad Wiento MNumerode dias con Precipitacion
Mes Méxi_rna Media Minir_na relativa medio (gl Cielf.t Precinitacion mensual

media media (%0) km/bY claro cubierto P (mn)
Ene 3Z1.0 23.8 16.9 67 15.6 =] 5] 10 121.6
Feb 203 22.6 16.0 70 14.7 =] 7 g 110.5
Mar 26.6 192 13.9 76 14.8 =] = 10 150.5
Abe 22,0 16.1 10.5 79 13.2 10 7 i 79.0
May 19.3 12,3 6.5 2F 14 = = 4 20:7
Jun 15.7 88 3.2 78 13.1 7 10 3 13.0
Jul 15,4 84 2.8 27 16.58 E 10 =] z22.9
Ago 18.2 10.7 4.2 70 17.6 =] =] 4 10.5
Sep 20.3 129 6.0 68 19.4 9 a8 &] 41.2
oOct 24.0 16.9 10.0 67 188 2 =] Q 73.3
Now 26,9 19.9 13.1 67 (BTt 9 7 11 100.9
Dic 29.6 22,7 15.8 65 16.2 a2 ] 11 102.3

Tabla 3.2.1.-3: datos estadisticos 1981-1990 localidad de Laboulaye, Buenos Aires.
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3.2.2. GEOLOGIA

Las cuencas sedimentarias presentes en el area de obras pueden
observarse en la figura 3.2.2-1(5.4.2.-2 del EIA principal), siendo las
correspondientes a esta traza el Umbral de Trenque Lauquen y el Cratén del
Rio de la Plata.

14 AL,

i

¥ rlrll.lm.'!ll'!m_r

:
5

5o 55O

Figura 3.2.2-1 Cuencas sedimentarias presentes en el sector Este del area.
(GREGORI et al, 2009)

Para comprender los fenbmenos que determinaron las caracteristicas
geoldgicas de esta region, se hace necesario analizar el comportamiento de
una regién mas amplia, de acuerdo a la descripcion del Informe Principal Linea
de 500 kV Rio Diamante — Charlone:

Geologia del Cuaternario

Como se mencioné anteriormente no hay afloramientos precuaternarios
en la traza de estudio del presente trabajo, en donde los depésitos fluvio-
eodlicos del Pleistoceno tardio al Holoceno cubren en toda la extension a los
depodsitos meso-cenozoicos de estas cuencas sedimentarias.

Al Oeste del Rio Desaguadero-Salado, en el sector mendocino, estos
sedimentos fueron datados y caracterizados por Tripaldi, Zarate y Brook (2010)
afirmando que: “andlisis sedimentolégicos de la planicie agradacional

permitieron reconocer depodsitos fluviales vy fluvio-edlicos en la base, cubiertos
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por otros netamente edlicos en los tramos superiores que pasan
transicionalmente a los sedimentos de las geoformas edlicas superficiales.
Dataciones OSL (Luminiscencia Opticamente Estimulada) sobre muestras de
arena de la planicie de agradacion regional indican que los sedimentos fluviales
y fluvio-edlicos fueron depositados durante el Pleistoceno tardio, entre 50.000 y
21.000 afios AP, en tanto hacia finales del Pleistoceno tardio, entre 21.000 y
14.400 afios AP, se hizo predominante la sedimentacion edlica”.

El perfil de la figura 3.2.2-2 y la foto en el Arroyo Agua de Los Chanchos
permite visualizar la afirmacion anterior.

planicie de agracaciin redional
culilerta oe dunes ediicas ferrazade rellenn  planice atuvial

depdsiios Tuvic-adlicos
det Pisistoteno tardio-
Holpceno afloranios an
|as barrancas del ooy
Agua del Ghancho

1 deposites edficos
deposites luvisles

Figura 3.2.2-2: Perfil esquematico de la secuencia litolégica en Arroyo Agua de Los
Chanchos. (Tripaldi et al., 2010)

Hacia el este de la traza Szelagowski, Zarate y Blasi (2004) consideran
gue “los modelos sedimentarios propuestos hasta el momento, sugieren que
los materiales arenosos cuaternarios constituyen las facies proximales de un
sistema edlico regionalmente muy extenso (Iriondo y Kréhling, 1996), cuyas
areas de aporte estuvieron localizadas en las planicies de inundacion del
sistema fluvial del Bermejo-Desaguadero-Salado-Curacé (Iriondo, 1990;
Clapperton, 1993). Distintos autores (Teruggi, 1957; Clapperton, 1993; Zarate y
Blasi, 1993; Iriondo y Krohling, 1996) coinciden en que vientos predominantes
del cuadrante oeste-sudoeste habrian deflacionado estos materiales para
transportarlos hacia el este-noreste, cubriendo gran parte del centro este de la
provincia de La Pampa, asi como principalmente las provincias de Buenos
Aires, sur y este de San Luis, este de Cérdoba y Santa Fe”.

Este modelo explicaria la variacion granulométrica existente entre los
sedimentos arenosos en el oeste y la presencia del limo aflorante en General
Villegas (Buenos Aires), Laboulaye (Cérdoba)y Rufino (Santa Fe).

En el modelo propuesto por Iriondo y Krohling (1996) con el Sistema
Eodlico Pampeano del Cuaternario y los subsistemas Mar de Arena (arena) y la
franja Periférica de Loes (limo) permite identificar los procesos climaticos del
Cuaternario, la fuente de aporte de sedimentos, la extension areal de estos
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depositos y la variacién granulométrica ocurrida de Oeste a Este por el
accionar de los vientos dominantes en ese momento.

Las variaciones climaticas ocurridas en el presente, con un incremento
de las precipitaciones hacia el Este, fundamentalmente en el Sur de Cérdoba y
Santa Fe y en el Noroeste de Buenos Aires ha generado en algunos casos,
ambientes lagunares en zonas bajas con depdsitos peliticos actuales y
concentraciones salinas evaporiticas asociadas.

(1] 1000 Km
e —
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Figura 3.2.2-3 Esquema del Sistema Edlico Pampeano propuesto por Iriondo y
Krohling (1996)

Fotografia 3.2.2-4 Dunas Pleistocenas al Oeste de San Luis
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Fotografia 3.2.2-5 Depositos del Loess pampeano (limo) en borde de laguna con
eflorescencias salinas. NW Buenos Aires.
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Figura 3.2.2-7 Mapa

‘ = Geoldgico de Buenos Aires

B s (Fuente: SEGEMAR.1999)
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3.2.3. GEOMORFOLOGIA

Las unidades geomorfolégicos correspondientes al conjunto del
proyecto, se clasifican en:

1.- Llanura de Travesia (Polanski, 1954):
1.A. Llanura fluvio edlica de Travesia
1.B. Oasis de San Rafael
2.- Sistema Eolico Pampeano (Iriondo y Kréhling, 1996)
2.A. Mar de Arena Pampeano
2.A.1. Rio Desaguadero — Batavia
2.A.2. Batavia — Huidobro
2.A.3. Huidobro — Bunge
2.B. Faja Periférica de Loess
2.B.1 Villegas — Rufino — Laboulaye

Este ultimo es la unidad geomorfolégica que corresponde al area del
presente estudio.

2.B. Faja Periférica de Loess
2.B.1. Villegas — Rufino — Laboulaye

Esta extensa area llana forma parte de la Faja Periférica de Loess y es
parte de una superficie de deflacion (Iriondo y Kréhling, 1996)) en la que los
depdsitos loésicos pleistocenos constituye el material originario de los suelos
del lugar. Esta zona esta antropizada completamente debido a la productividad
de sus suelos. Si bien no se observa una red de drenaje debido a la escasa
pendiente de su superficie, se han cavado canales de drenaje aliviadores como
solucion a la periodicidad de inundaciones ocurridas en el lugar. Estos canales
condicionan hoy el escurrimiento natural del agua y el nivel piezométrico del
lugar. También suelen encontrarse niveles de tosca (concreciones de CO3Ca)
entre los 2 m y 4 m de la superficie.
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Fotografia 3.2.3-1: Planicie de deflacion (Iriondo y Kloning, 2007) en Bunge, Buenos
Aires.

Fotografia 3.2.3-2: Canales aliviadores.

3.2.4. SISMICIDAD

En la zona del proyecto global, la peligrosidad sismica disminuye de
Oeste a Este, coincidiendo con el alejamiento de la Placa Sudamericana, la
gue se ve afectada por los esfuerzos compresivos generados en la subduccién
de la Placa de Nazca. La ocurrencia, frecuencia e intensidad de terremotos,
producto de la liberacion de energia acumulada en la colisién de estas dos
placas corticales, disminuye a medida que nos alejamos del sector cordillerano.

Para los sectores de trazas localizadas en el Sudeste de Cordoba,
Sudoeste de Santa Fe, Noroeste de Buenos Aires y Noreste de La Pampa, la
peligrosidad sismica, es muy reducida (Zona 0).
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Figura 3.2.4-1: Zonificacién Sismica en la republica Argentina. INPRES. 2000.

3.2.5. SUELOS

deprimidas

topograficamente,

se pueden

eflorescencias salinas vinculadas a la cercania del nivel freatico y a la
composicion salobre del agua. Los perfiles de suelo son poco diferenciados con
una secuencia de horizontes A-AC-C de texturas arenosas, franco limosas a
limosas, excesivamente a bien drenadas, alta permeabilidad, y con mayor
contenido de materia organica y presencia de concentraciones carbonaticas
(tosca) en el sector Este de la zona de estudio, donde dominan los Molisoles.

Es importante mencionar, que las precipitaciones aumentan de Oeste a

Este, lo que influye en el régimen de humedad de los suelos, y por lo tanto, en
las propiedades edéficas de los mismos.

E-mail: esin@speedy.com.ar
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Figura 3.2.5-1.: Ordenes Dominantes en los Suelos de la Republica Argentina (Soil
Taxonomy, 1999). Atlas de Suelos de la Republica Argentina. Instituto de Suelos.
INTA. Castelar.

Fotografia 3.2.5-2.: Molisol al Este de la traza, Bunge, Buenos Aires.
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Zona V: General Villegas — Rufino — Laboulaye

Zona llana, con el loess como material originario y con un régimen mayor
de humedad en los suelos que la Zona IV. Predominan a nivel de subgrupo los
Hapludoles, presentando estos Molisoles caracteristicas similares a los de
Zona IV, pero con texturas mas finas limosas.

3.2.6. HIDROLOGIA

El proyecto global se encuentra entre dos cuencas hidrograficas:
* La Cuenca del Rio Desaguadero
» La Cuenca de Lagunas no integradas

A esta Ultima pertenecen las trazas de las lineas de 132 kV y el tramo
Este del sistema de 500 kV.

Cuenca de Lagunas no integradas

Esta cuenca esta conformada por un sistema de Lagunas de la provincia
de San Luis, Sur de Cdérdoba, Noroeste de Buenos Aires y Norte de La Pampa.

Estas zona de lagunas endorreicas son consideradas parte del la cuenca
de Mar Chiquita y constituyen un sistema hidrico no integrado, sin drenaje
superficial y que extraordinariamente pueden conectarse entre si, en época de
inundaciones. Actualmente algunas de ellas han sido conectadas con la
Cuenca del Salado (Buenos Aires) a partir de una red de canales artificiales
que permiten el drenaje rapido de este sector deprimido pampeano.

La presencia de agua en estas pequefias lagunas y bajos esta dada
principalmente por su vinculacion con el aporte del agua subterranea freatica y
se destacan por su caracteristica salobre debido a la alta concentracion de
sales cloruradas y carbonatadas en su composicion quimica. Caracterizando
estos ambientes, Aimar et al (2010) afirman que "La interaccion entre la
geomorfologia, el clima, el drenaje impedido y la freética que fluctia cerca de la
superficie, determina la presencia de un sistema de lagunas. Estas ultimas,
igual que otras de la regiobn pampeana, estan asociadas a cubetas de deflacion
de origen edlico (Tricart, 1973; Dangavs, 1979, 1988) caracterizadas por su
escasa profundidad, por tener el eje mayor orientado en sentido NE—~SO y por
presentar la costa nor-oriental extendida y plana hacia el espejo de agua, y la
costa este més alta y abrupta. Variaciones locales en la geomorfologia y en el
suelo determinan diferencias en la hidrologia superficial, en la salinidad y en la
vegetacion asociada a cada margen".

Este sinnUmero de pequefias lagunas someras que excepcionalmente
superan los 3 km de diametro, con aguas alcalinas y con eflorescencias salinas
en sus orillas asociada a wuna vegetacion higro-hal6fita, constituyen
ecosistemas vulnerables y amenazados actualmente por la creciente actividad
agroganadera de la region y las modificaciones asociadas (terraplenes,
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canalizaciones, desagote, depresion del nivel freatico y descarga de
contaminantes).

Fotografia 3.2.6-2: Laguna tipica de la zona
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3.2.7 HIDROGEOLOGIA

La traza de 500 kilbmetros atraviesa dos cuencas hidrogeoldgicas
(Auge, 2004) siendo la Cuenca de Piedemonte y Llanura Cuyana, la que
abarca el sector oriental de la provincia de Mendoza y la Cuenca de la Llanura
Chaco pampeana arida, la que comprende al sur de las provincias de San Luis
y Cordoba, el Noroeste de la provincia de Buenos Aires y el suroeste de Santa
Fe.

A
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Figura 3.2.7-1.: Regiones hidrogeolégicas (Auge,2004)

Cuenca de la Llanura Chaco pampeana arida

La traza atraviesa un sector de esta gran Cuenca y se corresponde con
la unidad geomorfolégica de la llanura pampeana correspondiente al Mar de
Arena pampeano desde el Rio Desaguadero hasta la localidad de General
Villegas y area de influencia. El acuifero libre esta caracterizado por depoésitos
cuaternarios arenosos de origen edlico. Esta secuencia sedimentaria porosa y
permeable superficial acompafa toda la traza, aflorando el nivel freético en
depresiones deflacionarias generando un sinnimero de “guadales” y lagunas
no integradas desde el sureste de San Luis hacia el Este, continuando por todo
el sur de Cordoba hasta el Noroeste de la provincia de Buenos Aires y sureste
de Santa Fe.

Las precipitaciones constituyen la fuente de recarga de este acuifero y la
escasa pendiente del terreno hace que sea la evaporaciéon el principal factor
para la pérdida de agua en los suelos. Los trabajos de Otero (2004) muestran
la relacion existente entre las precipitaciones y el nivel freatico para el sector de
Villegas pero que pueden extrapolarse para el resto de la traza (Ver gréaficos
adjuntos). El nivel freatico desde el oeste de San Luis hacia el este se
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encuentra muy cercano a la superficie, encontrandose este generalmente entre
-Imy-3m.

En lo que respecta a la salinidad de estas aguas, por lo general son
bicarbonatadas sédicas a sulfatadas sodicas con concentraciones salinas de
hasta 5 g/l.

Las arenas eolicas pleistocenas que contienen el acuifero libre
descansan sobre una potente secuencia sedimentaria continental Meso-
Cenozoica sobre la que es posible encontrar acuiferos semiconfinados y
confinados a distintos niveles de profundidad. Las caracteristicas de los
acuiferos confinados, semiconfinados y libre para el sector Este de la traza
correspondientes al Sur de Cérdoba, Noroeste de Buenos Aires y Sureste de
Santa fe pueden observarse en el grafico desarrollado por Auge en 2004.

oo , . Wariacion de Ia profundidad de 1a napa en Villegas con las luvia
Prediccion del nivel de las napas segiin las lluvias = Dup P £
0.00 )
Calculo nivel de napas segin precipitaciones 550 Baps promsiie
-0.50 Red de G Villegas
1.00 & ‘ o
150 £ s —
. Fr=hy § - i
-2.00 AT R e : aw w7
R 5 ;
& . » : - -
-2.50 2,90 -
43,00 -
3.00
-1.50 E F M A M J J A S5 O N D
1 2 3 4 5 & 7 k] L] 10 1 12 Meses del afic
r meses 2007 2002 2007
1SR e 0 =08 I * 1209 mm e 1020 mm 502 mim

Figura 3.2.7-2 y 3.: Relacion entre las precipitaciones y el nivel freatico para General
Villegas, Buenos Aires.
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Figura 3.2.7-4.: Salinidad del acuifero libre en el Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires
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Figura 3.2.7-5.: Estratigrafia y su relacidén con el comportamiento hidrogeoldgico en el

NW de Buenos Aires.

3.3 MEDIO NATURAL

El &rea del proyecto, en su recorrido desde San Rafael (Mendoza) hasta
General Villegas y localidades adyacentes (Buenos Aires), pertenece desde el
punto de vista fitogeografico a la Region Neotropical, Dominio Chaquefio.
Dentro de éste estan representadas de Oeste a Este las Provincias del Monte,

del Espinal y Pampeana (Cabrera y Willink, 1980) (Figura 3.3-1).
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URUGUAY

Provincias Fitogeograficas
I Espinal

I Pampeana
Monte

Figura 3.3-1. Provincias fitogeograficas representadas en el area del proyecto,
indicada en el rectangulo rojo (modificado de Martin, 2009)

Las lineas de 132 kV prevista en el proyecto se encuentran en su
totalidad dentro de la Provincia Pampeana, y en particular en el Distrito
pampeano Occidental.

Se caracteriza por extensas planicies, con suelos frecuentemente
arenosos y donde abunda el relieve de dunas. La fisonomia caracteristica
corresponde a la estepa pampeana dominada por gramineas de los géneros
Poa y Stipa.. Las comunidades edéficas son menos abundantes y se destacan
las que ocurren en dunas.

En lo relativo a Fauna, la misma tiene muchos elementos comunes entre
la provincia del Espinal y la Provincia Pampeana, aunque la intensa ocupacion
del suelo con actividades agropecuarias ha desplazado a muchas especies a
area menos impactadas.

Dentro de las especies propias de la regiéon, pueden mencionarse: el
venado de las pampas, el zorro gris pampeano (lycalopex gymnocercus), el
puma, el inambd comun (nothura maculosa), la mulita (dasypus hybridus),
peludo (chaetophractus villosus), vizcacha (lagostomu maximus), el zorrino
(Conepatus humboldti), hurones (eira barbara, galictis cuja), cuis (microcavia
sp.) y marsupiales del género Thylamys.
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Asociada a las lagunas, se encuentran especies como el coipo o nutria
criolla (myocastor coypus) y una variada avifauna con ejemplares de maca
comun (podiceps rolland), maca plateado (podiceps occipitales), varillero ala
amarilla (agelaius thilius) y diferentes garzas (egretta alba, e. thula, bubulcus
ibis).

En arbustales y pastizales de zonas rurales se observan loros de la
familia Psittacidae, cachirla comudn (anthus correndera), pecho colorado
(sturnella superciliaris) y churrinche (pyrocephalus rubinus) entre otras
especies (Narosky e izurieta, 1999).

En general, las descripciones de las Zonas IV y V se corresponden con
las regiones donde se ha previsto la instalacién de las citadas lineas de 132 kV.

Zona IV

Es una zona muy modificada, donde la frontera agricola se ha extendido
hacia el oeste, fragmentando los bosques de caldén (Prosopis caldenia) debido
fundamentalmente al desmonte y quema. En el sector noroeste de Coérdoba se
mantienen parches de esta especie conformando pequefios bosquetes mas o
menos cerrados o bosques abiertos con gramineas en el estrato inferior. El
resto del area se caracteriza por un relieve plano tipo llanura y con una
fisonomia muy homogénea, resultado del avance de la actividad agropecuaria.
En esta regién se desarrolla ganaderia extensiva y cultivos de maiz, sorgo,
Soja, trigo y mani (Fotografia 3.3-2).

Fotografia 3.3-2: Area destinada en la actualidad a actividades agropecuarias

Se observan en esta zona también una gran cantidad de lagunas y
mallines con una alta cobertura de gramineas, ciperaceas y juncaceas, con
grandes extensiones de cortadera y una importante avifauna asociada; entre
las especies registradas cabe mencionar a la coscoroba (Coscoroba
coscoroba) y el pato overo (Anas sibilatrix) (Fotografia 3.3-3).
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Fotografia 3.3-3: Laguna con una importante avifauna asociada

ZonaV

Esta zona se corresponde con la estepa pampeana, y se ubica en el
sector noroeste de la provincia de Buenos Aires, en su limite con las provincias
de Cordoba y Santa Fe. Se caracteriza por presentar un relieve llano, con un
nivel freético alto, lo que se manifiesta en muchos casos en humedales o
lagunas de variada extension y profundidad. Estas lagunas presentan una alta
cobertura de gramineas, juncaceas y ciperaceas, y albergan una alta rigueza
de especies de avifauna, entre ellas coscoroba (Coscoroba coscoroba),
cigliefia americana (Ciconia maguari) y patos del género Anas (Fotografia 3.3-
4). Se observaron ademas ejemplares de lechucita vizcachera (Athene
cunicularia) en el area.

Fotografia 3.3-4: Humedal con alta cobertura de juncaceas y ciperaceas e importante
riqueza de aves

La fisonomia del resto de la zona se haya fuertemente modificada en
relacion a su condicion original, y la mayor parte del area estda sometida a
actividades agropecuarias, como son la ganaderia (cria de ganado bovino,
ovino y porcino), y los cultivos de soja, maiz, trigo, girasol, alfalfa y sorgo
(Fotografia 3.3-5-6-7)En esta zona, al igual que en la zona IV, el territorio es un

mosaico de poblados, campos cultivados 0 con ganado, establecimientos
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relacionados a estas actividades y fragmentos de vegetacién natural que estan
restringidos a humedales o bosquetes de plantas nativas.

Fotografias 3.3-5-6-7: Zona de actividad agropecuaria: cultivos

(arriba/centro) y ganado ovino (abajo)
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3.4 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

El Partido de General Villegas se encuentra en el vértice noroeste de la
Provincia de Buenos Aires. La superficie del Partido es de 7233 km2 y la
poblacion registrada en el 2001 fue de 28960 habitantes con una densidad de
3,99 hab/km2, mientras que en la ciudad se registran 16270 habitantes.

Cuenta con una red vial primaria de 549 km y una secundaria de 2077
km, ademas de los caminos vecinales. La siembra de soja es su principal
actividad en los ultimos afios siendo la superficie de campos en produccién de
720000 ha.

La localidad de Charlone, perteneciente al partido de Villegas, contaba
con 1523 habitantes en el afio 2005, de acuerdo con un censo local. Cuenta
con una sucursal del Banco Provincia. Como resabio de la pasada actividad
lechera de la zona hay una planta de SanCor en el borde de la poblacion
(Fotografia 3.4-1).

Fotografia 3.4-1: Planta de Sancor en Charlone.

Es destacable la imagen de prosperidad de una importante proporcion —
mas de la mitad- de las casas, que -sin ser suntuosas- son de muy buena
construccion y muchas con obras de mejoramiento o ampliacion. Sobre la
tranquilidad de la vida de sus habitantes testifican la gran cantidad de bicicletas
—aun muy chicas- que estaban tiradas en las veredas de la escuela primaria y
la secundaria sin ningun cuidado. (Fotografia 3.4-2)
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Fotografia 3.4-2: bicicletas en Charlone, muestra de la seguridad y tranquilidad de la
localidad.

Entrevistamos al gerente de la Cooperativa de Electricidad de la
localidad, Ing. O'Dwyer quien practicamente confirma las expresiones de las
autoridades de Gral. Villegas sobre la insuficiente potencia eléctrica en la
region. La Cooperativa vende energia a la planta de la Aceitera Deheza de
Bouchardo, que absorbe la mitad de la que disponen. Hay proyectos de
instalacion de pequefias empresas de productores locales para la
industrializacion de la soja, que estan paralizados por la imposibilidad de
abastecerse de energia.

<

Fotografia 3.4-3: Ing. O'Dwyer Gerente Coop. Elect. Charlone
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Sobre la eventual ubicacion de la linea de alta tension y la estacion
transformadora, no ve ningun obstaculo en la zona, sin pronunciarse en
particular por ninguna. Por conveniencia de la posibilidad de proveer mano de
obra y servicios durante el periodo de construccién, cree que le convendria a
Charlone que fuera mas cerca de esa poblacion.

Estas consideraciones son absolutamente coincidentes con las que
expresa el Dr. Daniel Sofia, Presidente de la Cooperativa de Electricidad y
Servicios de Emilio Bunge.

En esta pequefia ciudad sus construcciones indican su mayor
antigliedad y no tienen esa preeminencia de la notoria calidad de edificacién de
su vecina Charlone y, ademas, tiene un centro comercial mas desarrollado que
ésta y Bouchardo. También su poblacién es un poco mayor: en el Censo del
2001 ya registrdé 1595 habitantes. Ademas de la actividad sojera, casi exclusiva
—como en toda la region- en las afueras de la poblacién en la ruta hacia
Piedritas esta la fabrica de queso Remotti. La misma encuentra limitada su
produccion debido a la imposibilidad de ampliarse por falta de energia.

Fotografia 3.4-4: Planta de Remotti a las afueras de Bunge.

Para una mejora de vida de su poblacion estima Sofia que se necesitaria
la radicacién de nuevas industrias, actualmente imposible de lograr por la
imposibilidad de abastecimiento eléctrico.
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Fotografia 3.4-5: Dr. Sofia Presidente Coop. Elect. Bunge

El Dr. Sofia considera mas conveniente la ubicaciéon de la E.T. en el
punto intermedio entre los dos pueblos, objetando la mas cercana a Bunge por
la vecindad con la zona urbanizada por razones de seguridad y la afectacion
sonora y visual. Ademas argumenta que los campos de ese sector son mucho
mas pequefios, no mas de 4 -5 ha., en tanto que los inmediatos a la ruta a
Charlone no son menores a las 400 — 500 ha. La afectacién para sus
propietarios, por esta razén, seria mucho menos impactante.

La LAT 132kV de ET Charlone a ET Rufino se desarrolla en mayor grado
en la prov. de Bs. As. (57.34 km9 hasta penetrar en la prov. de Santa Fe con
un tramo de 20.02 km hasta la ET Rufino. Salvo esta ultima poblacion la linea
transita por un ambito exclusivamente rural, en direccibn preponderante
Sudoeste — Noreste, pasando un 6.5 km en line recta de la ciudad de Charlone
(a la salida de la nueva ET), a 6.7 km de Santa Regina (entre V2y V3)y a 4.6
km de Cafiada Seca ( V6 y V7), sin interferencias con infraestructuras urbanas
ni viales, salvo el cruce de la RN N°33 entre V5 y V6.

En general la linea avanza campo traviesa en la mayor parte de su
recorrido, colocandose paralela a la RN N°33 en los ultimos 9 km, ya en la
prov. de Santa Fe, hasta la ET Rufino. Los pequefios angulos de los vértices se
deben a la necesidad de evitar areas inundables con minimo incremento en la
extension de la linea.

En el area periurbana de Rufino la linea entra por el lado Este paralelo
la RN N° 33, a la que cruza hacia el Oeste, para ingresar al predio de la actual
ET. En este ultimo tramo la linea pasa a aproximadamente 800m del extremo
de una de las pistas de aerédromo local. La segunda pista es paralela a la linea
a unos 1800 m de la misma

La ciudad de Rufino se encuentra en el extremo sudoeste del
Departamento de General Lopez y de la Provincia de Santa Fe, casi en el limite
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con Cordoba y Buenos Aires, casi en el cruce de las rutas nacionales 7 de
Buenos Aires a Mendoza y 33 de Bahia Blanca a Rosario.

El perfil productivo de la regién se basa en un 75 % de empresas que
realizan una explotacion mixta; un 16 % tiene exclusivamente actividad agricola
y un 9 % a la actividad pecuaria. Entre las actividades agricolas se destaca la
siembre de soja, maiz y trigo, siendo de menor importancia el girasol y el sorgo.
Dentro de las actividades pecuarias la produccién de bovinos es la de mayor
importancia, citandose ademas como actividad secundaria la produccién de
ovinos.

Hay actividad industrial en los ramos de la alimenticia, textil, maderera,
papel, no metélicas, y maquinarias.

Si bien los datos del Censo de 2001 indicaban una poblacién de 18361
habitantes, las autoridades municipales entrevistadas mencionaron una cifra
cercana a las 23000 personas actuales.

A pesar de que no es una ciudad con mucha poblacion, tiene un
importante centro comercial, servicios bancarios, de sanidad, educativos —que
incluyen subsedes de las universidades nacionales de Rosario y Lomas de
Zamora- y una importante actividad cultural.

Fuimos recibidos por el Intendente municipal Sr. Jorge N. Giordano (del
Partido Justicialista) acompafiado por la Secretaria de Obras Publicas, Ing. Ana
Iglesias, y el Sr. Enzo Viasolo de la misma secretaria y se incorporo luego la
asesora de medio ambiente Ing. Noelia Sola.

Fotografia 5.5.1.-37: Giordano, Intendente de Rufino

“El anillado vendria ser una solucién para nuestros problemas. Ahora
somos punta de linea de 132 kv. Hace unos afios una tormenta tir6 varios
postes y estuvimos mas de 48 horas sin electricidad en toda la ciudad” expreso
el Sr. Viasolo conocedor de la problemética por haber sido el presidente de la
cooperativa eléctrica local.

Con respecto al impacto que podrian producir las distintas trazas, “... en
la zona no hay demasiado diferencias, vienen de la misma zona. (...) no
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tenemos grandes aglomerados de poblacion. El proyecto de un nuevo
gasoducto no lo cruza. Este trazo va a ser el méas facil. No hay reservas

naturales, ni lagunas (...) sélo la traza del ferrocarril...”

Menciona Viasolo que hay una linea (no recuerda su magnitud,
estimando que podria ser de 66 6 110kv), en estado obsoleto que unia Rufino
con Villegas que podria servir para la traza de la nueva de 132kv

3.5 PATRIMONIO CULTURAL

El &rea de obras corresponde a la Region Cultural de Llanura (Martinez
Sarasola — 2011).

Mapa 4. Las regiones culturales
segin el esquema trazado para este estudio

Moo

Figura 3.5-1: regiones culturales segun el
esquema trazado por el estudio de Martinez
Sarasola (2011)

Buenos Aires

Del area en estudio, las formaciones con mayor probabilidad de ser
reservorios arqueolégicos lo constituyen los parajes mas abrigados cerca de
aguadas, los cafiadones, lagunas, salitrales, etc. Un ejemplo reciente lo
constituye el hallazgo en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Durante Febrero y
Marzo de 2009, arquedlogos del Grupo INCUAPA (Investigaciones
Arqueoldgicas y Paleontologicas del Cuaternario Pampeano) efectuaron un
rescate arqueolégico en las orilas de una laguna localizada en las
proximidades de la localidad de Martinez de Hoz.( )
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Dada la gran cantidad de restos arqueolégicos que se observaron en el
lugar y la posibilidad de que los mismos se destruyeran por hallarse en la
superficie de la playa, expuestos a diversas condiciones ambientales, se
decidié efectuar un rescate arqueoldgico en la laguna.

Fotografia 3.5-2: rescate de restos arqueoldgicos en la orilla de la laguna (foto de
archivo)

Durante el rescate se recuper6 una gran cantidad de huesos
pertenecientes a diversas especies de animales como, por ejemplo, guanaco,
venado de las pampas, armadillos, fiandu y algunos restos de gran tamafio de
megamamiferos que actualmente se encuentran extinguidos. No todas las
especies recuperadas han sido utilizadas como parte de la dieta de los grupos
cazadores-recolectores que ocuparon la laguna, pero algunos de los estudios
gue se han efectuado en el laboratorio indican que el guanaco, el venado y
algunas de las especies de armadillo fueron consumidas por dichos grupos ya
gue algunos huesos presentaban marcas de corte producidas por instrumentos
de piedra, mientras que otros se hallaban quemados.

En cuanto a las herramientas indigenas, se destaca la cantidad y
variedad de instrumentos de piedra que han sido confeccionados sobre rocas
cuyas procedencias o areas en las cuales se explotaron se localizan a mas de
250 km. Entre los materiales se destacan los abundantes artefactos de
molienda (morteros y manos), las puntas de flecha triangulares, instrumentos
para diversas actividades, los desechos y nucleos producto de la talla. Ademas,
se recuperaron algunos fragmentos de ceramica, dos caracoles provenientes
de la costa y un instrumento confeccionado en hueso. Las diversas evidencias
recuperadas permiten conocer de qué lugares provenian algunos de los
materiales y cémo estos grupos accedian. Otro de los hallazgos mas
destacados en la laguna son los restos 6seos humanos correspondientes a, por
lo menos, seis individuos.

Aunque hasta el momento no se conoce con certeza la antigiiedad de la
totalidad de los hallazgos; la presencia de cerdmica y puntas de flecha
triangulares pequefias permiten estimar que una parte de la ocupacion se
produjo durante el Holoceno tardio, es decir, entre los 3.000 y 500 afios antes
del presente, momento en el que se registra esta nueva tecnologia en los
grupos que ocuparon la regiébn pampeana.
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La abundancia y variedad de restos arqueoldgicos, asi como la
presencia de varios esqueletos humanos, sugieren que en el sitio se habria
instalado un campamento indigena de cierta importancia, en tiempos anteriores
a la Conquista. Dada la escasez de sitios arqueologicos en el oeste de la
Provincia de Buenos Aires este sitio constituye un hallazgo de mucha
importancia para la arqueologia de la region pampeana.

De todos modos, si se realizara algun hallazgo de huesos que a simple
vista generaran sospecha de su origen, deberan adoptarse los resguardos del
caso a fin de evitar o minimizar el posible impacto, evitando la afectacion de las
areas que pudiesen resultar sensibles.

En el afo 1986, en las jornadas de Politica Cientifica para la
planificacién de la Arqueologia en la Argentina, se dieron los lineamientos y las
recomendaciones para las leyes tendientes a salvaguardar el patrimonio
arqueoldgico de la Nacion, de donde se destacan dos puntos:

* Obligatoriedad de que cada proyecto de obra esté acompafiado desde
un momento temprano por prospecciones intensivas que detecten la existencia,
indole y magnitud de los bienes arqueoldgicos plausibles de dafio, a los efectos
de que la organizacion y los costos de salvataje sean incluidos en el proyecto
general de la obra.

» Obligatoriedad de que el anteproyecto ejecutivo de la obra prevea la
asignacion de fondos para las areas de salvataje arqueoldgico y pautas para
determinar su monto.

Estos conceptos deben aplicarse a los sitios de valor paleontolégico e
histérico de la misma forma.

3.6 INFLUENCIA DEL MEDIO SOBRE EL PROYECTO
3.6.1 INFLUENCIA DEL MEDIO BIOTICO.

Las principales influencias del medio bi6tico pueden considerarse
asociadas a la avifauna, que puede provocar interrupciones del servicio por
anidamientos y o contactos con elementos energizados del sistema. Este
riesgo se incrementa al reducirse la tensiébn de transporte, por la menor
distancia entre fases

Otro factor a considerar esta referido a la vegetacion y el riesgo de
incendios, lo que debe ser considerado en el Plan de Mantenimiento de la
Franja de Servidumbre, y la comunicacién permanente con el &mbito rural para
limitar el uso de practicas inadecuadas.

3.6.2 INFLUENCIA DEL MEDIO FISICO.

Los principales factores de influencias en el area de obras, estan
asociados con las recurrentes inundaciones, y los riegos de tormentas
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severas Yy tornados, y en menor grado, por efectos del granizo y la erosion
ellica o hidrica. La region es de bajo riesgo en relaciéon a la sismicidad.
Tampoco las condiciones de temperaturas extremas pueden considerarse
criticas para la linea.

Escala Fujita
Numero en la Intensidad VeIo<_:|dad Tipo de dafios
escala F del viento
60-100 Dafos en chimeneas, rotura de
FO Vendaval km/h ramas, arboles pequefios rotos,
40-72 mph | dafios en sefiales y rétulos.
El limite inferior es el comienzo de
100-180 la vqumdad del viento en un
huracan.
F1 Tornado km/h Arranca partes de algunos tejados
Moderado | 73-112 P 9 jados,
mph mueve cgches y auto-caravanas,
algunos arboles pequefios
arrancados.
180-250 Danos conS|dera,b|¢s. Arrancg
tejados, casas débiles destruidas,
Tornado km/h . .
F2 , grandes arboles arrancados de raiz,
importante 113-157 . .
objetos ligeros lanzados a gran
mph :
velocidad.
250-320 Dafos en construcciones solidas,
Tornado km/h p
F3 trenes afectados, la mayoria de los
severo 158-206 .
arboles son arrancados.
mph
300-420 | EStructuras sélidas seriamente
dafiadas, estructuras con cimientos
Tornado km/h L
F4 débiles arrancadas y arrastradas,
Devastador 207-260 :
coches y objetos pesados
mph
arrastrados.
420-550 Edificios grandes seriamente
afectados o derruidos, coches
Tornado km/h . . )
F5 , ; lanzados a distancias superiores a
increible 261-318
mph los 100 metros, estructuras de acero

danadas.

Tabla 3.6.2.-1: Escala Fujita o Escala F ( Theodore Fuijita, Universidad de Chicago,

1971)

Nota: Esta informacién esta considerada en el disefio técnico de la linea
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Figura 3.6.2-1: Distribucién geografica de Tornados registrados en Argentina y Chile
Periodo 1930-1980. (Solifio y Schwarkof, 1982)

— - - —

[T F =0 =
& ——
\ =

'\:-. _ - : — ,r.. ,I)'

Figura 3.6.2-2: Intensidad de los Tornados en Argentina en escala Fujita. (FAAy SMN,
1986)
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Promedio Anual
Ocurrencia Eventos de Granizo
Serie 1970 - 2008

Figura 3.6.2-4: promedio anual de ocurrencia de eventos de granizo

Riesgo de inundaciones

El area que abarca el sudoeste de Santa Fe, sur de Cérdoba y Noroeste
de Buenos Aires constituye una de las zonas mas vulnerables frente a la
ocurrencia de abundantes lluvias.

La escasa pendiente topografica y el nivel freatico alto constituyen las
variables mas relevantes al momento de explicar el porqué de las inundaciones
en ese sector de la llanura pampeana cuando se producen lluvias excesivas.
En ese momento las lagunas permanentes existentes en la zona pueden
interconectarse de manera que el agua escurre muy lentamente buscando un
cauce natural que pocas veces existe. Actualmente una serie de canales
artificiales han permitido conectar esta gran cantidad de lagunas inundables y
permitir un desagote mas fluido y rapido del agua hacia la cuenca del Rio
Salado de la provincia de Buenos Aires.

En referencia a esta situacion Gorgaset et al. (2000) afirman que “La
recurrencia del fendmeno de las inundaciones y anegamientos de campos en la
zona limitrofe entre Cérdoba, Buenos Aires y Santa Fe, producto combinado de
las precipitaciones excepcionales que se vienen dando en los Ultimos afios y de
la particular naturaleza del area, extremadamente plana, viene generando una
situacion de alto compromiso para la productividad de esas tierras.
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El efecto de las inundaciones que se repiten ciclicamente a lo largo de
periodos geoldgicos, queda reflejado en muchas de las caracteristicas de los
suelos que evolucionan bajo esas condiciones. Los caracteres "hidromérficos”,
tipicos de los suelos de "campos bajos", incluyen: la acumulaciéon de sales
solubles dentro de la porcién de suelo explorada por raices; la dominancia del
catién sodio en el complejo de cambio; la pérdida de permeabilidad del suelo al
aire y agua y la deficiente oxigenacion para las raices. Todo esto suele
asociarse a la presencia de una capa de agua freatica estacionalmente cercana
de la superficie. Desde el punto de vista funcional este conjunto de caracteres
confluyen para disminuir la capacidad productiva de los suelos”.

Se adjuntan adicionalmente en el anexo imagenes de las trazas sobre
situaciones criticas de inundaciones (afios 1999 y 2001) y una situacién normal
en marzo de 2005.

Figura 3.6.2-5: Imagen Landsat en momento de inundaciones en el Noroeste de
Buenos Aires, Sur de Cordoba y Sureste de Santa Fe. (Gorgaset et al., 2000)
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IMAGENES DE INUNDACIONES DEL INTA

(Afio 1999).
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IMAGENES DE INUNDACIONES DEL INTA CON LA TRAZADE L A LEAT
132 CHARLONE RUFINO (Afio 2001).
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4. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

4.1 CARACTERIZACION SINTETICA DE LA ZONA DE ESTUDIO

(ZONA V)

ZONAV

GENERAL VILLEGAS (Bs As) — RUFINO (San Fe) — LABOULAYE (Cba)

Clima

» Templado humedo

* Precipitaciones 800 mm a1000 mm anuales

* Temp. medias anuales entre los 16°C y los 18°C

* Temp. Max. Anual: 24-26°C — Temp. Min. Anual: 10-
12°C

* (Laboulaye) Temp. Max. absoluta 45,1C — Min.
Absoluta -8,6C

* Vientos: (Laboulaye) 13 a 20 Km/h

» Eventos extremos: tornados

Geomorfologia

* Planicie de Transicion a Faja periférica de Loess.
Planicie con limo y cubetas de deflaciébn ocupadas
por nivel freatico alto.

Suelos * Molisol. Suelos con escaso desarrollo y con
mas del 1% de Materia Organica: A-AC-C. Textura
franco limosas
» Predominan a nivel de subgrupo los Hapludoles
Hidrologia » Algunas lagunas no integradas salobres por nivel

freatico alto. Canales aliviadores.

Vegetacion

* Cultivos
* Humedales

Fauna

» Ganaderia intensiva
» Avifauna muy rica y diversa asociada a cultivos y
humedales

Aspectos Sociales

» Poblaciones rurales y urbanas pujantes

* Rufino (18000 hab.), Laboulaye (19000 hab),Gral.
Villegas (16000 hab) y Bunge (2000hab)

» Complejo agroindustrial de la Pampa humeda

Paisaje * Rural, urbano rural y urbano. Agroganaderia
intensiva y agroindustrial.
Riesgos * Inundaciones

» Tornados
* Avionetas fumigadoras
* Peligrosidad sismica MUY REDUCIDA (Zona 0)
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IMAGEN SATELITAL: ZonaV
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Las rutas principales en el area del proyecto son las rutas nacionales N°
7, N° 33 y RP N° 50 en la prov. de Santa Fe en las proximidades de Rufino. El
Acceso a Charlone es por la ruta provincial que une a ésta ciudad con Bunge y
Gral. Villegas, o desde la RN N° 33. En el resto del area de influencia de la

linea solo existen caminos rurales.

Rufino cuenta con un aerédromo con pista principal de 1250 m de
longitud y pista secundaria de 800 m ubicado al Este de la ciudad. La entrada
de la nueva linea también es por el Este por lo que se deberan gestionar las
autorizaciones correspondientes ante las autoridades aeronauticas, aunque se
considera que la distancia de la linea no debe afectar la operatoria.

Coordenadas extremas pista 1: 34° 16 59.00” S — 62° 39" 54.32" O
34° 16" 58.18" S — 62° 40" 42.44" O
Coordenadas extremas pista 2: 34° 17" 14.56” S — 62° 40" 10.69” O
34° 16" 49.22” S — 62° 40" 04.76” O
Coordenadas SET Rufino: Acceso principal
34° 15" 41.27"S—-62°41" 17.55" O
Elevacion: 120 metros
Accesos desde Rutas: Ruta Nacional N° 33 direccién SO-NE
Ruta Nacional N° 7 direccion SE-NO
Ruta Provincial N° 50 direccion SE-NO

Principales interferencias de la Linea 132 kV Charlone - Rufino

* En éreas rurales, la presencia de lagunas que se incrementan por
precipitaciones extraordinarias y por desbordes del Rio Quinto.

* En areas rurales préximas a poblados (Charlone y Rufino) por mayor
fraccionamiento del suelo, y por lo tanto, mayor afectacion relativa de la franja

de servidumbre.

 En areas periurbanas, por obras de infraestructura vial, fabril y
aeroportuaria y mayor densidad de construcciones rurales.

* En el area urbana pueden afectarse areas de expansiéon planificadas,
interferencia con otras lineas de Alta y Media Tension existentes y planificadas.
Interferencia con viviendas y establecimientos urbanos pre-existentes, y areas

recreativas.

» Cruces de ferrocarril Gral. San Martin- Rufino — Laboulaye, paralelo a
la ruta nacional N° 7
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» Cruce de las rutas nacional N°33 (dos veces), Ruta Nacional N°7
» Impacto visual en areas urbanas y periurbanas.

* Nivel sonoro y efectos de los campos eléctricos y magnéticos.

4.2 ASPECTOS VISUALES

En toda instalacién eléctrica se debe considerar la relacion entre la obra
y el paisaje en sus aspectos directos, esto es por la interposicién fisica de los
soportes, torres y de los conductores y en sus aspectos indirectos en la
degradacion de la percepcién del observador de areas naturales o paisajisticas,
ya que representan una intrusion extrafia en dicho contexto.

En los paisajes interesantes el factor que predomina es la diversidad de
escenas que se producen cuando, dentro del mismo tema (por ejemplo un area
montafiosa), aparecen diferentes combinaciones de los mismos componentes
gue generan situaciones que se destacan por su singularidad.

La percepcién de un determinado paisaje resulta de la identificacion de
una cierta cantidad de elementos (abioticos, bidticos y antropicos) los que se
organizan y estructuran generando configuraciones caracteristicas facilmente
reconocibles. Si bien, la cantidad de elementos percibidos por un observador
depende de la capacidad para reconocer y diferenciar elementos, el sector de
estudio presenta, en la mayor parte de la traza una baja participacién antrépica
asi como una escasa diversidad en la fisonomia del paisaje.

Como la mayor parte del paisaje es uniforme y con un relieve plano una
obra de envergadura como la estudiada, tendria una alta intensidad visual en
cercanias de las principales vias de comunicacion terrestre. Ya que ocuparia el
primer plano de una vista panoramica, contrastando fuertemente sobre la linea
del horizonte, especialmente sus estructuras metalicas, ademas de acompanfar
al observador durante un recorrido muy extenso. Por ello, es preciso que el
tendido se ubique a mas de 4 km de distancia, alejado de las principales rutas.

Fotografia 4.2-1: Toma panordmica de una LEAT de 132 kV, junto a la ruta provincial,
sobre el lado izquierdo de la misma.
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En cuanto a las lineas de 132 kV que acompafiaran las rutas que
acceden a las ciudades terminales, las trazas propuestas son adecuadas pues
pasarian por donde ya pasa en el caso de Rufino, la linea actual de 132 kV,
porque con ello se lograria dejar al otro lado totalmente libre de la presencia de
este tipo de estructuras.

No obstante, tratandose de una line "doble terna” con torres de mayor
porte y en mayor cantidad (menor vano), podria considerarse un breve
incremento del impacto visual en el tramo en que la linea acompafia a la RN
N°33.

4.3 RUIDOS Y VIBRACIONES

En materia de transporte de energia y distribucion de la energia
eléctrica, las fuentes principales de ruidos asociadas a estos proyectos se
originan a partir de las lineas aéreas de transmision, estaciones
transformadoras y las eventuales maquinarias asociadas a su mantenimiento.

Interaccién entre las LEAT con el Viento

Son una fuente habitual de ruido, al igual que las originadas a partir de
los campos magnéticos, eléctricos y al efecto corona, aspectos que si bien son
inevitables, pueden minimizarse.

Descargas Eléctricas

Generan un tipico sonido de crepitacion. Son factibles de ocurrir ain
cuando el conjunto responda a un disefio que implique operar normalmente por
debajo del umbral de descarga, ya que pequefias gotas de agua y residuos
solidos adheridos pueden originarlas. De igual modo, el efecto de los residuos
sélidos adheridos por el viento a las lineas y aisladores pueden incrementar
estos sonidos en especial en periodos secos prolongados. El proceso de
lavado generado por las lluvias hace disminuir a niveles menores el efecto.

Efecto Corona

Este ruido consiste en un crepitar habitualmente acompafiado por un
zumbido de baja frecuencia (100 Mz). Es inevitable pero sucede en condiciones
atmosféricas lluviosas, con los conductores hiumedos, y el aire ionizado. Los
niveles de ruido audible se incrementan con el nivel de tensién, y comienzan a
tomar importancia a partir de los 300 Kv.

Ruidos en Estaciones Transformadoras

Se producen por efecto del funcionamiento normal de los
transformadores, durante las etapas de maniobra en playa de disyuntores
(switchgears), y debido al uso de equipos en la estacién transformadora.

Los transformadores desarrollan un zumbido constante de baja
frecuencia cuyo componente mas fuerte ocurre en los 100 Mz. Con el
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desarrollo de las tecnologias el disefio de transformadores ha presentado
alternativas cada vez mas silenciosas.

El ruido debido a maniobras se producen por accionamiento de
disyuntores con generacion de arcos voltaicos, se debe a la separacion de los
contactos en el momento de dicha accién. El ruido resultante es impulsivo,
fuerte y de corta duracion.

Ruidos debido a equipos en lineas de EAT y en ET: son los aportados
por la utilizacion de maquinarias de uso corriente como es el caso de
motoniveladoras, cargadoras, hidrograas, etc.

Por ello debera cumplirse con los siguientes términos de referencia:

.. Resolucion Nro. 77/98 de la Secretaria de Energia de la Nacion se deberan
adoptar los siguientes valores méximos para el Ruido Audible: 53 dB A
(Cincuenta y tres decibeles “A”) no superados en el 50 % de las veces en
condicién de conductor himedo medidos a una distancia de 30 metros desde el
centro de la traza de la linea o en el limite de la franja de servidumbre o
perimetro de la subestacion transformadora.

.. Norma IEC 651/1987 e IRAM 4074-1/88, para el caso ruidos en estaciones
transformadoras y sus equipos. Deberan, cumplirse con los estandares de
ruido méximo admisible previstos.

.. Norma IRAM 4062/84 sobre ruidos molestos al vecindario. En todo los casos
las nuevas instalaciones y operaciones deberan cumplir con los estandares
previstos.

En este sentido, podra utilizarse a priori programas simuladores, como
los del EPRI, donde se podran valorar los ruidos audibles (AN), Radio
interferencias (RI), Campo Eléctrico y Campo magnético.

Por otra parte la gran mayoria del territorio de la region involucrada esta
basicamente deshabitada y ocupada por actividades agropecuarias que no se
veran afectadas por estos fenomenos.

En cuanto a la ingenieria de obra debera considerarse durante la etapa
de ejecucion, proteger a los materiales durante su montaje asegurando la
inexistencia de dafios o adherencia de suciedad en la superficie de los
conductores, a fin de evitar que pueda promover los efectos antes descriptos.

Si bien las ET estdn relativamente cercanas a los poblados se
encuentran lo suficientemente alejadas como para no ser percibidos. Esta
situacion sin dudas constituye una ventaja aun cuando dichas ampliaciones
originen un eventual incremento de los niveles de ruido, ya que de ser
superiores a los admisibles serdn mitigados y llevados a niveles aceptables
segln normas, ya sea mediante aislacion acustica, o por medio de maquinas
de bajo nivel sonoro.

En el caso de Gral. Villegas, Rufino, Laboulaye y Realicd, las
ampliaciones se realizaran en las ET existentes.
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Respecto del accionamiento de seccionadores y afines, una alternativa
de mitigacion de los ruidos originados, son los sistemas de extincién del arco
voltaico gases dieléctricos como el hexafluoruro de azufre (SF6). Este gas se
encuentra confinado y no es venteado como en los casos de “soplado a
presion”, con el resultado de un ruido mucho menor. No obstante, debera
considerarse que SF6 es un gas muy estable, de potente efecto invernadero y
alto tiempo de residencia (3200 afios) en la atmésfera. En este sentido el
Protocolo de Kioto lo incluye dentro de la canasta de gases de efecto
invernadero a disminuir para los paises desarrollados. Por ello en este caso, y
dada la ubicaciébn de ambas ET se considera factible utilizar alternativas
tradicionales, sin riesgos a secuelas de mayor peligro para el ambiente.

Campos de Baja Frecuencia

Las lineas de alta tension, cableados y aplicaciones eléctricas producen
campos eléctricos y magnéticos. Este tipo de campos se encuentran alrededor
de equipos familiares, oficinas, hospitales, motores, cables y toda otra
aplicacion de la electricidad, por lo que la exposicion de los seres humanos a
éstos son de gran habitualidad.

Mientras los campos eléctricos son facilmente disipados o debilitados
por agentes conductores proximos como arboles, edificios y la piel humana, no
ocurre lo mismo con los campos magnéticos. Sin embargo en todos los casos
estos campos se debilitan con el incremento de la distancia a la fuente emisora.

El planeta tierra produce campos eléctricos y magnéticos, principalmente
en forma de corriente continua, también conocidos como campos estéticos. Los
campos eléctricos son producidos por las tormentas en la atmdsfera. Mientras
cerca del suelo los promedios miden menos de 200 V/m, directamente por
debajo de las tormentas se registran campos eléctricos de alrededor de 50.000
Vim.

Los campos magnéticos se producen por las corrientes eléctricas
fluyendo dentro de la tierra, siendo los promedios de corriente continua para
ellos del orden de los 450 mG -500 mG.

Las corrientes alternas y sus campos magnéticos y eléctricos crean
corrientes débiles en los cuerpos de organismos, (millonésimas de amperes)
aun si el organismo se encontrase directamente por debajo de una gran linea
de alta tension. Estas corrientes son de menor magnitud que las naturalmente
desarrolladas por la actividad celular cerebral o cardiaca.

Por otra parte, los campos eléctricos fuertes como los encontrados bajo
las lineas de alta tension si pueden generar fendmenos como la vibracion de
cabellos que algunas personas perciben como una sensacion de hormigueo.
Asimismo los campos generados por este tipo de lineas de alta tension pueden
en ciertas circunstancias crear shocks molestos desde objetos como cercas
metalicas no descargadas a tierra.
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En el caso de cultivos que se encuentran bajo la accion de campos
eléctricos y magnéticos se verifican relaciones positivas como negativas entre
la exposicion y el crecimiento. Por su parte en animales se reportan resultados
que indican desordenes reproductivos y comportamentales.

Al momento con la informacion disponible, si bien es concerniente
considerar una posible vinculacion entre los fenédmenos eléctricos y la salud, no
puede afirmarse la existencia de relaciones causa-efecto evidentes vy
estadisticamente significativas entre la exposicibn a campos eléctricos y
magnéticos y las enfermedades estudiadas. Estas conclusiones han sido
adoptadas por la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las
actividades con vinculacion eléctrica.

Por ello, a partir de los documentos emitidos por la Organizacion Mundial
de la Salud, la Asociacién Internacional para la Proteccion contra la Radiacion y
el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, se debera contemplar la
siguiente norma:

.. Resolucion Nro. 77/98 de la Secretaria de Energia de la Nacion se deberan
adoptar los siguientes valores maximos para el Campo Eléctrico: 3 kV/m (tres
kilovolts por metro) en el borde de la franja de servidumbre, por fuera de ésta y
en el borde perimetral de las subestaciones, medidos a 1 metro de altura sobre
el nivel de suelo.

Asimismo el nivel maximo de campo eléctrico en cualquier posicion
deberd ser tal que las corrientes de contacto no superen los 5 mA (cinco
miliamperes) en los casos testigo “nifio sobre tierra hiumeda” y “ vehiculo
grande sobre asfalto seco”.

Campo de Induccion Magnética: 250 mG (doscientos cincuenta
miligausios) en el borde de la franja de servidumbre por fuera de ésta y en el
borde perimetral de las subestaciones, medidos a 1 metro de altura sobre el
nivel de suelo para las lineas en condiciones de méaxima carga definida por el
limite técnico de los conductores.

Asimismo el nivel maximo de campo de induccibn magnética en
cualquier posicién debera ser tal que las corrientes de contacto en régimen
permanente no superen los 5 mA (cinco miliamperes) en objetos metalicos
largos cercanos a las lineas.

Radio Interferencia

El efecto corona forma parte de las pérdidas de energia que se producen
en el transporte y provoca ademas ruido radioeléctrico, generacion de ozono e
iones.

Por un lado, las descargas parciales del efecto corona debidas a las
regiones de alto campo eléctrico en el conductor, y siempre en relacion a las
condiciones de disefio y ambientales, interfieren casi exclusivamente en la
banda de frecuencias menores a los 30 Mhz (Amplitud Modulada).
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Microdescargas Disruptivas

Debidas a las imperfecciones en el ensamblaje entre el conductor y sus
aisladores interfieren en un espectro que alcanzan los centenares de
megahertz incluyendo en su perturbacién a las bandas de radio frecuencia
modulada y television.

Aln la presencia de pequefias protrusiones sobre el conductor como
pequefias gotas de agua, copos de nieve, insectos o bordes mellados del
metal, producen fuertes incrementos en el campo circundante por lo que las
condiciones de superficie y ambientales promueven grandes variaciones en la
actividad de corona.

Este efecto no puede ser eliminado totalmente pues deja de
evidenciarse solo por debajo de los 200 kV. Sin embargo el efecto corona de
los conductores puede ser minimizado utilizando secciones mayores de cable o
conductores en manojo y alejando las diferentes fases entre si y respecto del
suelo. Asimismo los disefios de lineas dobles, manojos de conduccion
asimétricos, y coberturas semiconductoras para los accesorios adheridos son
otras de las formas de minimizar el fenémeno.

Para minimizar estos efectos secundarios es necesario definir la franja
perturbada y que todos los elementos de las lineas y subestaciones cumplan
con los procedimientos de ensayos en Radiointerferencia indicados por el
Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) Nro.
18 Partes 1, 2 y 3. A partir de las normas de la Comisiébn Nacional de
Telecomunicaciones, sintetizados y complementados por la:

.. Resolucion Nro. 77/98 de la Secretaria de Energia de la Nacion se deberan
adoptar los siguientes valores maximos para los siguientes parametros de
Radiointerferencia: 54 dB (Cincuenta y cuatro decibeles) durante el ochenta por
ciento del tiempo en horario diurno, medidos a una distancia horizontal minima
de cinco veces la altura de la linea aérea en sus torres de suspension (Normas
SCS3.80.02/ 76 Resolucién exSC Nro. 117/78 y SC-M-150.01). Asimismo el
nivel maximo de interferencia para la proteccion de sefiales radiofénicas no
deberd superar los 30 dB (Treinta decibeles), con calidad de recepcién de
interferencia no audible (CIGRE Cédigo 5).

Finalmente, y reiterando apreciaciones anteriores, la atenuacion de
todos estos efectos negativos para el ambiente y cierta medida para la obra, no
sblo puede lograrse mediante disefios y uso de tecnologia apropiada, sino
ademas por intermedio de la concreta posibilidad de elegir una traza alternativa
gue contribuya al éxito en la obtencion de valores inferiores a lo normado.
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4.4 PATRIMONIO CULTURAL

En la construccion de esta obra existe la posibilidad de afectar recursos
culturales que se encuentren bajo la superficie del terreno, tales como piezas
histéricas, arqueoldgicas o paleontoldgicas.

En particular, como se mencion6é anteriormente, el area de afectacion
directa del proyecto no se encuentra en explotacion o exploracion conspicua en
materia de arqueologia.

Las areas con mayor riesgo de afectacién son las aguadas, los parajes
mas abrigados cerca de aguadas, los cafiadones, lagunas, salitrales, los
puntos mas altos en el relieve y los afloramientos rocosos.

Desde un punto de vista paleontol6gico, no se hallan yacimientos cuya
singularidad permita definirlos como yacimientos protegidos.

Los fosiles de mamiferos pueden ser encontrados en la superficie, en
areas con formacion de sedimentos, en extensiones relativamente amplias
(mas de 800 m2), en suelos sumamente erosionados y sin ninguna vegetacion.

En general para obtener restos de esta naturaleza debe procederse por
zarandeo de material dado que los huesos que pueden hallarse suelen no
exceder unos pocos centimetros de tamafio y la busqueda minuciosa se realiza
en zonas en las que se han detectado suficientes indicios.

Estas caracteristicas hacen poco factible descubrir estos restos a simple
vista, y a su vez es mucho menos probable que el personal afectado a la
construccion de la linea pueda detectarlos.

De todos modos, si se realizara algin hallazgo de huesos que a simple
vista generaran sospecha de su origen, deberan adoptarse los resguardos del
caso a fin de evitar o minimizar el posible impacto, evitando la afectacion de las
areas que pudiesen resultar sensibles.

Ante tal situacién deberan adoptarse los resguardos del caso a fin de
evitar o minimizar el posible impacto, siguiendo las pautas que se incluyen en
el Plan de Gestidbn Ambiental, evitando la afectacion de las &reas que pudiesen
resultar sensibles.

4.5 EL MEDIO NATURAL: FLORA Y FAUNA

Los impactos sobre la flora y la fauna ambientales son en general
comunes a las distintas alternativas de trazas,

Vegetacion

Durante la construccion de la linea de interconexion se generara un
impacto negativo sobre la vegetacion, el cual resultar4 permanente en el caso
de la apertura de accesos, servidumbre de paso y excavacion de suelo para las
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fundaciones, debido a la pérdida total de la cubierta vegetal. Mientras que la
instalacion de obradores y la circulacién de personal de la obra producird un
impacto temporario, dada la posibilidad de recuperaciéon de la cubierta vegetal
si se aplican las correspondientes medidas de mitigacion y/o restauracion. En
relacion a la magnitud del impacto, se considera baja ya que el area a afectar
es reducida respecto a la superficie total con vegetacion similar. La amplitud del
impacto es focalizada ya que se limita a los sitios directamente intervenidos.

En el caso de ejemplares arbéreos que por su porte pueden afectar la
instalacion y funcionamiento de la linea, por ejemplo las cortinas rompevientos
de salicAceas generalmente, en establecimientos rurales o poblados, se
requerira un cuidado especial para evitar incrementar el impacto sobre la
vegetacion.

En cuanto a la vegetacion acuatica no seria afectada por las obras a
realizar en el marco del proyecto, si bien debe evitarse el vertido de residuos o
efluentes que pudieran contaminar los cuerpos de agua, y afectar asi a los
organismos asociados a los mismos.

Las distintas tareas a realizar durante la etapa de operaciones y
mantenimiento implican la circulacion de vehiculos, el movimiento de equipos y
personal a lo largo de la franja de servidumbre de la linea, lo cual afectara la
cubierta vegetal al producir su aplastamiento.

Fauna

La fauna terrestre de las distintas zonas evaluadas en el proyecto sera
impactada de manera negativa por el transito de maquinarias, las excavaciones
del suelo, la construccién de accesos, la limpieza de los sitios de obra, el
acondicionamiento de la franja de servidumbre, las tareas de instalacién y la
generacién de residuos.

La afectacién se debera al ahuyentamiento que sufre la fauna por los
ruidos que generan las maquinarias y el alejamiento de sus habitats naturales
al instalarse el personal en los obradores.

En el caso de las excavaciones se afectara la vegetacion, que brinda
alimento y refugio a muchas especies de fauna, como también podria afectar
de manera directa a especies cavicolas.

En cuanto a la generacion de residuos en la obra, puede impactar al
ofrecer recursos para especies foraneas, en particular aves carrofieras o que
consumen los desechos de basurales, modificando la estructura de las
comunidades bidticas.

En el caso de afectacion de la avifauna, resulta relevante pues muchas
de las especies cumplen un rol fundamental en la dispersion de especies
vegetales.

Otro impacto sobre la fauna silvestre puede deberse a errores
involuntarios durante las tareas de construccion, como son rotura de nidos o
cuevas de roedores, aves atrapadas entre cables, y algunos evitables serian el
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abandono de material plastico, cables y metales que pueden ser consumidos o
trasladados a madrigueras por los animales.

La magnitud de los impactos se considera baja y de caracter temporario
en la mayoria de los casos, excepto en las excavaciones que resulta
permanente y focalizada en cuanto a amplitud del impacto. Los restantes
impactos resultan de amplitud dispersa, debido a la difusion del sonido.

Las acciones previstas en esta etapa impactaran a la fauna del lugar al
ahuyentarla con los ruidos que se generan y en algunos casos por la presencia
de personal, que provocan la huida de los animales.

En cuanto a las aves caben mencionar algunas consideraciones mas
gue con la fauna terrestre. Por un lado es esperable que las rapaces utilicen las
instalaciones como perchas de observacion y eventual nidada (se observaron
aguilas, jotes y caranchos en esta posicion). Lo mismo puede ocurrir con
paseriformes en términos de construccién de nidos, hecho ya observado en el
area de estudio para otras instalaciones. A lo largo de la linea del Ferrocarril
San Martin los postes presentan una gran abundancia de nidos.

Fotografia:4.5.-1: nidos sobre tendidos eléctricos a lo largo de la linea del FGSM.

Por otro lado la presencia de humedales en las Zonas IV y V, determinan
una alta concentracién de aves asociadas a estos ambientes diversos y ricos
en alimentacion y refugio.
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Fotografia:4.5-2: lagunas en las zonas IV y V, ambientes ricos en avifauna.

Algunas especies pueden derivar en eventuales choques entre éstas y
las lineas de alta tension pero se estima que el fenébmeno no deberia ser de
magnitud significativa.

Si es remarcable el efecto que puedan generar las bandadas de loros,
asentados en instalaciones eléctricas generando cargas adicionales.

4.6 EL MEDIO FISICO: SUELO, AIRE Y RECURSOS HIDRICOS

Como se expresa en puntos precedentes, el area de obras presenta
caracteristicas de planicie, con escasas pendientes, lo que se refleja en la
escasa capacidad de evacuacion de aguas de lluvia y de los rebalses del rio
Quinto, comportandose como una cuenca endorreica. Esta condicion se
manifiesta en la alternancia de areas cultivables y gran cantidad de lagunas y
bajos inundables, caracteristicos de la zona.

La inexistencia de areas naturales, protegidas o no, por efectos de la
explotacion intensiva del suelo con fines agropecuarios, hace que los Unicos
reductos no impactados, se corresponda con las lagunas y su éarea de
expansién, aunque los mismos no estan exentos de riesgos, tanto por la misma
explotacion agropecuaria (usos de plaguicidas, fertilizantes, desechos
orgéanicos, etc.), como por efecto de obras de infraestructura como las que nos
ocupa.

El deterioro de suelos por efecto de las obras en la LEAT 132 kV se debe a:

* Limpieza de la franja de servidumbre con retiro de suelo natural
en el ancho de la picada.

* Limpieza de plazoletas para tendido de conductores
* Construccion de instalaciones provisorias (playas, obradores)

* Construccion de accesos a la traza y a piquetes, transitorios o
permanentes.

* Transito de equipo pesado y de cuadrillas de trabajo en accesos
y picada.
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* Excavaciones
* Generacién de residuos domésticos y de obra.
La potencial afectacidon de los recursos hidricos, esté relacionada con:

* Uso inadecuado del recurso agua, o sobreexplotacion del
acuifero.

* Descarga indebida o accidental de efluentes o materiales
liquidos.

* Residuos sélidos que puedan incorporarse al sistema hidrico

* QObras provisorias o0 definitivas que puedan afectar el
escurrimiento natural de las aguas.

* Ejecucion de tareas durante condiciones climéticas adversas.

* Inadecuadas medidas de restitucién / remediacién /reparacion
en la etapa de abandono de obra.

* Inadecuado mantenimiento durante la operacién de lugares de
transito, de los deterioros por erosion edlica e hidrica y de obras de arte.

Con respecto al medio aire, podemos mencionar:

* Falta de control de emisiones gaseosas durante la ejecucion de
las obras.

*  Emisiones sonoras y efectos de los campos eléctricos y
magnéticos.

4.7 EL MEDIO ANTROPICO

El principal receptor de los impactos positivos del proyecto, es sin duda
el Medio Antrépico, permitiendo el mejoramiento de las condiciones actuales
del suministro eléctrico, y el desarrollo de nuevas actividades productivas y de
servicios a nivel regional.

En todas las etapas, puede ser importante para la region la demanda de
mano de obra y de bienes y servicios.

No obstante, obras de esta envergadura, produciran también impactos
negativos al menos a una parte del sistema antropico:

* La constitucion de la franja de servidumbre determina restricciones en
los usos del suelo alrededor de la traza de la linea.

» Durante la ejecucién de las obras pueden generarse interferencias con
las actividades productivas, especialmente en las areas rurales.
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* Impacto visual desde rutas y en las acometidas a las estaciones
terminales urbanas.

» Potencial deterioro de caminos vecinales por transito de equipo
pesado.

» Cortes transitorios de suministro eléctrico por sobrepaso de otras
redes eléctricas.

* Energizacién inducida de instalaciones metalicas pre-existentes
(alambrado, cisternas, edificaciones.

* Riesgos para tareas de fumigacion aérea.
» Limitacién para algunos sistemas de riego.

 La apertura de alambradas con colocacién de tranqueras puede
requerir de cuidados especiales en los establecimientos ganaderos,
especialmente durante la ejecucion de las obras.

» Las excavaciones pueden representar riesgos Si no estan
adecuadamente protegidas durante la ejecucién de las obras.

* La gestion de residuos debe contemplar la proteccién de personas y
bienes.

» La gestion y ejecucion de permisos de paso, debe prever la proteccion
de las obras de infraestructura pre-existentes.

» Molestias por ruidos, vibraciones y emisiones gaseosas.

4.8 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

SIGNO - (perjudicial) + (beneficioso)
DURACION T (temporal) P (permanente)
INTENSIDAD E (elevado) M (media) L (leve)
DISPERSION F (focalizado) D (disperso)
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES  |OBRA  LINEA 132 KV CHARLONE - RUFINO
ETAPA CONSTRUCTIVA OPERACION Y MANTENIMIENTC
ACCIONES Etapa Preparatoria [osras compLevenTarias Linea de transmisién LINEA
Estado Pdblico | Estudios | Ap.de Camino | Instalacion de JApertura Nivy Limpieza | Fundacionesy Montaje de torres Acciones
1.00 MEDIO NATURAL del Proyecto [Preliminares |  deAcceso | Obradores |de Faja de Senvidumbre | Anclajes y tendido de lineas Continuas
1.10 [FLORA
1.11 |Cobertura vegetal -TLF -PLD -TLF -PMD -TLD -TLD
1.12 [Esps. Protegidas (Caldén)
1.20 |[FAUNA
1.21 |Avifauna -TLD -TLF -TLD -TLD -PMD
1.22 |Fauna terrestre -TLD -TLD -TLD -TLD
1.23 |Fauna acudtica
1.30 [SUELO
1.31 [Erosion edlica e hidrica -PLD -TLF -PMD
1.32 |Compactacion y Drenaje -PLD -TLF -PMD -PMD
1.40 |[GEOLOGIA
1.41 |Topografia original -TLF -PLD
1.42 |Estabilidad de taludes -PLD
1.50 [RECURSOS HIDRICOS
151 |Calidad.agua/Contaminacion -TLD -TMF -PLD
1.70 JAIRE
1.71 |Ruidos y campo el -TLF -TLD -TLF -TLD -TLD -TLD -PLD
1.72 | Sélidos en suspensién -TLD -TLF -TLD -TLD +PMF
1.73 | Contaminacion -TLD -TLF -TLD -TLD -TLD +PMF
2.00 IMEDIO ANTROPICO
2.10 |ASP. ECONOMICOS
2.11 |Demanda de servicios +TLF +TLD +TMF +TMD +TLD +TMD +PLD
2.12 |Demanda de materiales +TMF +TMD +PLD
2.14 | Generacién de empleo +TLD +TLF +TLD +TLD +TMD +PLF
2.17 | Desarrollo agroindustrial +PED
2.20 JASP. SOCIALES
2.21 | Generacion de expectativas +PMF
2.22 |Riesgo se accidentesfincidente -TLF -TLD -TLD -TLD -PLD
2.23 [ Trénsito vehicular -TMF -TLD -TMD -TMD -TLF
2.24 |Riesgo de incendio -TLF -TLD -TLD -TLD -TLD
2.25 [Restriccion de actividades -PLD
2.26 |Exp. aruidos y polvo -TLF
2.28 | Afectacion a la cotinadieidad
2.30 |Opini6n publica +PMF
2.31 |Vandalismo -TMF
2.32 | Cambios del uso del suelo -PLF -PLD
2.33 |Comunidades aborigenes
2.30 JASPECTOS VISUALES
2.31 |Calidad del paisaje -PMD
2.32 Residuos sdlidos -TLD -TMD -TLD -PMD
2.50 |PATRIMONIO CULTURAL
2.51 |Sitios arqueolog./ paleontologicos

Tabla N°1: Matriz de Impactos Ambientales

4.6.1. COMENTARIOS MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los principales Impactos Negativos Permanentes, estan relacionados con el
riesgo de erosion eodlica e hidrica por retiro de cobertura vegetal, con las
restricciones que impone la constitucién de la Franja de Servidumbre, por un
lado, y con los riesgos y efectos de las lineas aéreas sobre la avifauna y por la
generacion de ruidos y campos electromagnéticos durante su operacion.

Durante la construccion, se verificardn naturalmente interferencias con la
actividad productiva en las zonas rurales y con la circulacion vehicular en las
areas urbanas o periurbanas. En el caso de esta linea "doble terna” se
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incrementa en forma considerable el numero de torres, lo que implica mayores
trabajos sobre el suelo y mas tiempo de permanencia en obra. Como contra
partida se reduce el ancho de la franja de servidumbre lo que ademas implica
menor area con restricciones.

La construccion no estd exenta de contingencias que puedan afectar el medio
natural y antropico, por lo que el PGA debe contener todas las medidas
preventivas y correctivas para cada tipo de riesgo.

Si bien los obradores y playas de acopio son instalaciones transitorias, la
elevada concentracién de equipos, materiales y personas, pueden afectar el
sistema vial por un lado, y al sistema socio-econémico por otro, con aspectos
negativos y positivos.

En cuanto a los Impactos Positivos Permanentes, los mas relevantes
corresponden a la posibilidad que otorga la obra al desarrollo regional.

Entre los Impactos Positivos transitorios, es importante la generacion local de
puestos de trabajo y la demanda de bienes y servicios vinculados a la obra.

5. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL
5.1 LEGISLACION NACIONAL
5.1.1. CONSTITUCION NACIONAL

Articulo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El dafio ambiental
genera prioritariamente la obligacion de recomponer, segun lo establezca la
ley. Las autoridades proveeran a la proteccion de este derecho, a la utilizacion
racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biologica, y a la informacion y educacion
ambientales. Corresponde a la Nacion dictar las normas que contengan los
presupuestos minimos de proteccion, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohibe
el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y
de los radiactivos.

Art. 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relacién de consumo, a la proteccion de su salud, seguridad e
intereses econdmicos; a una informacion adecuada y veraz; a la libertad de
eleccion y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveeran
a la proteccién de esos derechos, a la educacion para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsion de los mercados, al control
de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios publicos y a la constitucién de asociaciones de consumidores y de
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usuarios. La legislacién establecer procedimientos eficaces para la prevencion
y solucion de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios publicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participacién de las asociaciones
de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos
de control.

Art. 43: Toda persona puede interponer accion expedita y rapida de
amparo siempre que no exista otro medio judicial mas idéneo, contra todo acto
u omisién de autoridades publicas o de particulares, que en forma actual o
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, derechos y garantias reconocidos por esta Constitucion, un tratado
o una ley. En el caso, el juez podra declarar la inconstitucionalidad de la norma
en que se funde el acto u omision lesiva. Podran interponer esta accion contra
cualquier forma de discriminacion y en lo relativo a los derechos que protegen
al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, asi como a los
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo
y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley,
la que determinara los requisitos y formas de su organizacion.

5.1.2. EL CODIGO CIVIL

El Cddigo Civil impone el ejercicio regular del derecho de propiedad,
prohibe el abuso del derecho (arts. 2513/14) y establece la responsabilidad
objetiva (art. 1113). Acuerda a quien temiere que de alguna cosa pudieran
derivar dafios a sus bienes una accidn posesoria para pedir medidas cautelares
(art. 2499) y obliga a los propietarios de edificios a evitar que su caida o la de
sus desprendimientos dafie a terceros (art. 2616) Limita el dominio obligando a
tolerar determinadas molestias originadas en fundos vecinos e impone
conductas para evitar dafio ambiental (Art. 2618 y sigs.). No se limita a imponer
restricciones y limites al dominio, sino que también impone medidas
protectoras del ambiente hidrico. Establece que la construccién de represas
(Art. 2645) es sometida al derecho administrativo y establece el derecho a
cazar especies silvestres (arts. 2540/3) y pescar (arts. 2547/8). El articulo 2164
y siguientes y el 4041 norman la accién redhibitoria y la quanti minoris que
limitan sensiblemente la responsabilidad de quien transfiere una cosa
contaminada o afectada de otro modo por la degradacion ambiental.

5.1.3. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad en materia ambiental en la que pudiere incurrir quien
desarrolle una actividad potencialmente dafosa para el ambiente, quien es
duefio o dirige una industria y tiene el deber de conocer su funcionamiento
debe obrar con diligencia.
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En reglas generales el art. 902 del Cddigo Civil establece que cuanto
mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,
mayor serd la obligacion que resulte de las consecuencias posibles de los
hechos.

También los arts. 903 y 904 del Cdédigo Civil imponen responsabilidad
por las consecuencias mediatas, al que hubiera actuado con imprudencia o
negligencia, por no haber previsto lo que debia prever, dicha norma es
directamente aplicable en materia de responsabilidad ambiental. Solamente
pueden eximirse de la responsabilidad quienes causen contaminacion
demostrando que se debié a fuerza mayor o acto de guerra o fue realizado por
un tercero con el que no tuviesen una relacion contractual directa ni indirecta y
que habian tomado medidas para evitar actos previsibles de terceros.

5.1.4. CODIGO PENAL

El Cddigo Penal argentino incrimina especificamente:

* La usurpaciéon de agua y la rotura y alteracion de obras hidraulicas con
ese fin (art. 182).

* El dafio que incluye implicitamente el dafio al ambiente (arts. 183/184).
« El incendio, la explosion y la inundacién (arts. 186/189).

» La fabricacion, suministro, adquisicion, sustraccion o tenencia de
bombas, materiales o aparatos capaces de generar energia nuclear, materiales
explosivos, inflamables, asfixiantes o toxicos (art. 189 bis).

» El envenenamiento o adulteracién de agua potable (arts. 200 y 203),
pero nada dice de la demas agua, la no potable, lo que induce a los jueces a
excluir de la figura delictiva el envenenamiento o contaminacion del agua que
ha dejado de serlo como es la que fluye bajo el Gran Buenos Aires, lo bafia y lo
rodea.

» La propagacion de una enfermedad contagiosa y peligrosa para las
personas (art. 202). Advirtiendo la dificultad de acreditar la responsabilidad
cuando se propaga una enfermedad el cédigo incrimina la mera propagacion.

Pero como también es dificil describir una conducta que ha de ser
distinta segun las circunstancias sanitarias, el cddigo se constituye en guardian
de otras normas protectoras de la salud cuando reprime:

* La violacion de las leyes de policia sanitaria animal (art. 206).

* La violacion de medidas que la autoridad adopte para impedir la
introduccion o propagacion de una epidemia (art. 205). En este caso la
autoridad llena el blanco.
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5.1.5. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVIL Y COMERCIAL
NACIONAL

El Codigo de Procedimientos Civil y Comercial Nacional no ha recogido
las modernas tendencias en materia ambiental. Se limita a facultar al juez para
disponer medidas de seguridad destinadas a hacer cesar peligros sobre bienes
de terceros siempre que compruebe (art. 623 bis):

* Riesgo grave.
* Urgencia.

» Temor de dafos serio inminente.

5.1.6. NORMATIVA NACIONAL

Ley 2797: Prohibe el volcado de aguas cloacales y residuos industriales
sin tratamiento a los rios.

Ley 6546: Regula el aprovechamiento de las aguas de los rios Negro,
Limay, Neuquén, Segundo, Tercero, Quinto, Seco, De los sauces, Mendoza,
Atuel y otros.

Ley 6816: Confeccidn del mapa hidrolégico de la Argentina.

Ley 9080: De proteccion de yacimientos arqueoldgicos, antropolégicos,
paleontoldgicos y paleo antropolégicos.

Ley 11179: Cédigo Penal articulo 187°: Establece cuales son los delitos
contra la salud publica. Tipifica delitos de contaminacién atmosférica y de
suelos, y castiga al que causare estrago por medio de sumersién o varamiento
de nave, derrumbe de un edificio, inundaciéon de una mina o cualquier otro
medio poderoso de destruccion. Articulo 200°.

Tipifica la figura de contaminacién del agua, preceptuando que sera
reprimido con reclusiéon o prision de tres a diez afios el que envenenare o
adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias
alimenticias 0 medicinales destinadas al uso publico o al consumo de una
colectividad de personas, agravandose el hecho si fuera seguido de la muerte
de alguna persona. Articulo 249°: Establece el delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario publico.

Ley 12436 y Decreto 405/81: Sobre utilizacion e implementacién de
transportes.

Ley 13273: Ley de defensa de la riqueza forestal. Declara de Interés
publico la defensa, regeneracion, mejoramiento y ampliacion de bosques.
Contiene normas referidas a la proteccion de las fuentes de agua en relacion al
recurso bosque. Todas las provincias estan adheridas. Fue modificada por Ley
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19995 y Ley 20531. Ley 21.990/79 establece las infracciones a la Ley 13273/48
y modifica articulos.

Ley 13577: Ley organica de Obras Sanitarias de la Nacion. Una de las
funciones de OSN es prevenir la contaminacion de las aguas. Decreto
Reglamentario 674/89.

Ley 13660 - Decreto Reglamentario 10877: Dicta normas a las que
deben ajustarse las instalaciones de elaboracion, transformacion vy
almacenamiento de combustibles.

Ley 14346: Fija las normas de represion a los que infligieren malos tratos
a los animales.

Decreto Ley 3489/58. Decreto reglamentario 5769. Establece Ia
obligatoriedad del control estatal previo sobre la venta de productos quimicos o
bioldgicos, destinados al tratamiento de plantas cultivadas o Utiles. Modificada
parcialmente por Ley 17934.

Ley 15636: Ley federal de energia eléctrica. Régimen de energia
eléctrica. Modificada por Ley 24065.

Ley 17319: Ley de Hidrocarburos. Establece la obligacién de adoptar
medidas para evitar dafos.

Ley 17405: Crea la Comision Nacional de la Cuenca del Plata. Integrada
por todos los paises con jurisdiccion en el area, tiende a establecer una politica
integral de manejo regional de sus recursos naturales.

Ley 17622: Creacién del Instituto Nacional de Estadisticas y Censo.

Ley 17711. Modifica el articulo 2618 del Cdadigo Civil. Dispone que las
molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruido, vibraciones
y dafios similares por ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben
exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y
aunque medien autorizaciones para aquéllas.

Ley 17751: Expropiacion de partidas, intervenidas y franquicias a la
importacion de elementos y equipos destinados a la determinacion de residuos
de plaguicidas.

Ley 17934: Modificacion parcial de la Ley 3489/58. Obligatoriedad del
control estatal previo sobre la venta de productos quimicos o bioldgicos,
destinados al tratamiento de plantas cultivadas o utiles.

Ley 18073: Prohibe el uso de ciertos productos quimicos en el
tratamiento de praderas donde se alimentan especies bovinas, equinas,
caprinas y/o porcinas en razén de su grado de toxicidad residual. Decretos
Reglamentarios 2678 y 1417. Modificada parcialmente por Ley 18796.

Ley 18284: Declara la vigencia del Cédigo Alimentario Argentino.

Ley 18323. Determinacion de residuos en plaguicidas.
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Ley 18593: Ley para la administracion general de Obras Sanitarias de la
Nacion.

Ley 18796: Regula lo referente a plaguicidas y sustancias capaces de
afectar la salud humana y animal.

Ley 19587: Ley de Higiene y seguridad en el trabajo. Contiene un
capitulo titulado. Contaminacion ambiental. Decreto reglamentario 351/79

Ley 20026. Establece los parametros en la determinacion de residuos en
productos de origen animal, en elementos a usarse en fabricas, etc.

Ley 20094: Establece la prohibicibn de contaminar las aguas
navegables.

Ley 20126: Crea el Instituto nacional de Ciencias y Técnicas Hidricas
(INCYTH) que tiene por objeto centralizar el estudio e investigacion de los
recursos hidricos. Deroga las leyes 18629/70 y 17543.

Ley 20284: Establece normas para la preservacion de los recursos del
aire. Fija parametros de calidad del aire. Crea el registro catastral de fuentes
contaminantes y establece sanciones. No esté reglamentada.

Ley 20324, decretos 674/89 y 776/92. Ley Organica para la
administracion general de Obras Sanitarias de la Nacion (OSN). Modifica y
complementa las leyes 13577 y 14160.

Ley 21111: Créditos para trabajos de forestacion y reforestacion.
Modifica el articulo 59° de la Ley 13273/48.

Ley 21353: Ratifica el Convenio Internacional de Prevencion de la
Contaminacion de Aguas del mar por Hidrocarburos, abierto a la firma en
Londres el 12/05/54 con las enmiendas adoptadas por la Conferencia
Internacional de Londres (1962) y las adoptadas por Resolucion A/175 (1969)
de la Asamblea de la Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental.

Ley 21673: Crea el Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) encargado de formular y ejecutar programas de
investigacion pura y aplicada en vinculacion al tema.

Decreto 2125/78. Establece el sistema del principio contaminador-
pagador. Reglamenta las cuotas de resarcimiento por contaminacién.

Ley 21695: Establece un sistema de crédito fiscal para la forestacion,
promueve la instalacion de bosques de rapido crecimiento. Deroga
parcialmente el Decreto 465/74. Modifica la Ley 13273/48 y modificatorias. Fue
modificada por Ley 21911.

Ley 21778: Contratos de riesgo.

Ley 21862 ley 22289: Prohibe la fabricacion, importacién vy
comercializacion de determinados productos quimicos por ser nocivos a la
salud humana.

Avenida Presidente Julio A. Roca 620 - 9° Piso - C.P. 1067- Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel.: 4342 - 9909 / 9329 - FAX: (54 -11) 4331 - 0349
E-mail: esin@speedy.com.ar



S X AN consuLTorASA. pag. 89

Ley 21947: Aprueba el Convenio sobre la prevencion de la
contaminacion del mar por vertimiento de desechos y otros materiales.

Ley 21990: Sanciones por infracciones a la ley 13273/48. Sustituye los
articulos 65°y 70° y deroga el articulo 73° de la ley 13273.

Ley 22190: Establece pautas de prevencion, reparaciébn y sancion
vinculadas a la contaminacion de aguas u otros elementos del medio
originadas por agentes contaminantes provenientes de buques u otros
artefactos navales. La autoridad de aplicacién es la Prefectura Naval Argentina.
Deroga su antecesora, la Ley 20481.

Ley 22211: Promocion de la actividad agropecuaria en tierras rurales de
baja productividad: tierras aridas, anegadizas, salinas. Establece el régimen de
desgravacion fiscal.

Decreto 1886/83: Deroga al decreto 4516/73 sobre contaminacion de las
aguas del régimen de navegacion maritima, fluvial y lacustre que deroga el
Digesto Maritimo y Fluvial (Decreto 125571/38).

Ley 22246: Minerales y materiales nucleares. Zonas de prospeccion
obligatorias. Modifica al Decreto Ley 22.477/56.

Ley 22259: Reforma al Cdédigo de Mineria. Modificado por decretos y
leyes posteriores.

Ley 22284: Ley de preservacion de los recursos del aire.

Ley 22344: Aprueba la Convencion sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites Washington,
03/03/1973). Apéndice |: especies en peligro de extincién.

Ley 22351: Crea la Administracion Nacional de Parques Nacionales.
Parques, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. La autoridad de
aplicacion dictdé un reglamento para la Evaluacién de Impacto Ambiental en
Areas de la Administracion de Parques Nacionales. Deroga las leyes 12103,
18594y 20161 y el decreto 2811/72. Modifica el decreto 637/70. Modifica a la
ley 22351. Decreto 2148 de Reservas Naturales Estrictas. Decreto 453 sobre
Reservas Naturales Silvestres y Educativas.

Decreto Reglamentario 83/83 Régimen legal de los Parques,
Monumentos y Reservas Naturales.

Ley 22415: Cédigo Aduanero. Control de residuos peligrosos que entran
y salen del pais.

Ley 22421: Proteccion y Conservacion de la Fauna Silvestre. Protege a
la fauna silvestre estableciendo las medidas tendientes a su conservacion y
aprovechamiento racional.

Ley 22428: Ley de fomento y conservacion de Suelos. Tiende a la
conservacion y preservacion de suelos. A través del Decreto Reglamentario N°
691/81 se crea la Comision Nacional de Conservacion de Suelos.
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Resolucion 233/86: Aprueba reglamento general para el transporte de
material peligroso por carretera. Secretaria de Transporte de la Nacion.

Resolucién 720/87: Listado de materiales peligrosos. Tabla de
incompatibilidades de materiales peligrosos. Guias de emergencia. Elementos
identificatorios, vehiculos y embalajes. Subsecretaria de transporte de la
Nacion.

Ley 23419: Establece que las empresas del Estado, entidades
autarquicas de jurisdiccion nacional, sociedades del Estado y sociedades con
participacidbn mayoritaria estatal que realicen labores exploratorias del subsuelo
deberan suministrar la informacién obtenida al Poder Ejecutivo.

Resoluciones 475/87 y 718/87 de la Secretaria de Energia. Aprueban el
Manual de Gestion Ambiental para Obras Hidraulicas con aprovechamiento
energeético.

Ley 23614: Ley de Promocién Industrial. Deroga el Decreto Ley
19904/72, las leyes 20560 y 21608 y sus respectivos decretos reglamentarios.

Ley 23615: Decreto Reglamentario 685/89. Crea el Consejo Federal de
agua potable y saneamiento (COFAPYS) con la funcion principal de promover,
supervisar y financiar programas con recursos de origen nacional o extranjero.

Ley 23724: Ratifica el Convenio de Viena del 22/03/85 para la proteccion
de la capa de ozono.

Decreto 674/89. Reemplaza al decreto 2125/78. Principio Contaminador-
Pagador (pago de cuota de resarcimiento por parte de aquéllos que vuelcan
efluentes industriales a las aguas lindantes).

Ley 23778: Ratifica el Protocolo de Montreal del 16/09/87. Enumera las
sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Ley 23843: Consejo Federal Agropecuario.

Ley 23879: Impone la evaluacibn ambiental de obras hidraulicas.
Construccion y planificacion de represas nacionales y/o extranjeras.

Resoluciones 149/90 y 154/93 de la Secretaria de Energia: Aprueban el
Manual de Gestibn Ambiental de Centrales Térmicas Convencionales para
generaciéon de energia eléctrica.

Resolucién 15/92 de la Secretaria de Energia: Manual de Gestién
Ambiental para lineas de transmision de alta tension.

Resolucién 182/95 de la Secretaria de Energia: Reemplaza el Anexo |
de la Resolucion 154/93.

Resolucién 77/98 de la Secretaria de Energia: Modifica y complementa
la Resolucion 15/92.

Ley 23918: Aprueba la Convencion sobre las especies migratorias de
animales silvestres, firmada en Bonn el 23/06/79.
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Ley 23919: Aprueba la Convencion sobre conservaciéon de los
humedales de importancia internacional como habitat de aves acudaticas,
firmado en Ramsar el 02/02/71, modificada por el Protocolo de Paris del
08/12/82.

Ley 23922: Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos firmado el 23/03/89.

Ley 24040: Establece restricciones a la produccion, utilizacion,
comercializacion, importacion y exportacion de sustancias agotadoras de la
capa de ozono definidas en el Protocolo de Montreal.

Ley 24051: Decreto reglamentario 831/93. Ley de Residuos Peligros.
Excluye a residuos domésticos y radioactivos. Crea un registro nacional de
generadores y operadores de residuos peligrosos. Requisitos para
generadores, transportistas, plantas de tratamiento y disposicién final.
Sanciones.

Ley 24065. Marco regulatorio de la energia eléctrica. Establece la
proteccion de cuencas hidricas y ecosistemas involucrados.

Ley 24076/91. Regula el transporte y distribucion del gas natural. Crea el
Ente Nacional Regulador del Gas.

Ley 24105: Aprueba el tratado sobre proteccion, preservacion,
conservacion y saneamiento del ambiente y de utilizacion racional y equilibrada
de los recursos naturales entre Argentina y Chile. Decreto reglamentario 1317.

Ley 24145: Ley de federalizacién de hidrocarburos y transformacién de
Yacimientos Petroliferos Fiscales en Sociedad Anonima.

Decretos 2419/91 y 177/92. Se crea la Secretaria de Recursos Naturales
y Ambiente Humano de la Nacion y establece los objetivos.

Decreto 181/92. Residuos, desechos o desperdicios procedentes de
otros paises. Prohibe el transporte, introduccion o importacion definitiva o
temporal de estos al territorio nacional, al area aduanera especial y zonas
francas creadas o por crearse. Anexo |I: némina de residuos, desechos, lodos o
desperdicios. De acuerdo a las leyes 23922 y 22415.

Ley 24167: Aprueba la enmienda al Protocolo de Montreal sobre
sustancias que agotan la capa de ozono.

Resolucién 105/92 de la Secretaria de Energia. Obliga a realizar un
estudio de impacto previo a las operaciones de exploracion y explotacion de
hidrocarburos.

Ley 24197: Proteccidon del ambiente humano y de los recursos naturales.
Estudio de factibilidad ambiental de proyectos de ingenieria y obras publicas.
Vetada en su totalidad por el decreto 1096/93.

Ley 24240: Ley de defensa al consumidor. Modificacion parcial por ley
24999.

Avenida Presidente Julio A. Roca 620 - 9° Piso - C.P. 1067- Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel.: 4342 - 9909 / 9329 - FAX: (54 -11) 4331 - 0349
E-mail: esin@speedy.com.ar



S X AN consuLTorASA. pag. 92

Resolucion SE  241/93: Cronograma 'y normas para el
reacondicionamiento de piletas y restauracion de suelos.

Resolucién SE 252/93: Guia y recomendaciones para la ejecucién de
estudios ambientales.

Decreto 2000/93: Pagos servidumbres y dafios a superficiarios.

Resolucion 242/93. Vertidos que contengan sustancias peligrosas de
naturaleza ecotéxicas. Normas.

Ley 24292: Aprueba el Convenio internacional sobre cooperacion,
preparacion y lucha contra la contaminacion por hidrocarburos.

Ley 24295: Aprueba la Convencion marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climatico. El decreto 2213/02 designa a la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable autoridad de aplicacion de esta ley.

Ley 24354. Determina la obligatoriedad de la Evaluacién de Impacto
Ambiental para los proyectos de inversion publica nacional.

Ley 24375: Aprueba el Convenio sobre Diversidad Bioldgica. El decreto
1.347/97 establece la autoridad de aplicacion de la ley.

Resolucién 16/94 de la Administracion de Parques Nacionales:
Establece un régimen de estudios e informes ambientales que se requeriran
para la ejecucion de proyectos en areas sujetas a la Ley 22.351.
Complementada por la Resolucién 106/95.

Resolucion 32/94 del ENRE: Complementada por Resolucion 52/95.

Resolucion 13/97 del ENRE: Guia practica para la evaluacion de impacto
ambiental.

Resolucion 1724/98 del ENRE: Procedimiento de medicién de campos
eléctricos y magnéticos en los sistemas de transporte de energia.

Resolucion 1725/98 del ENRE: Estudio de impacto ambiental segun
Resolucion 77/98 de la Secretaria de Energia.

Resolucién 546/99: Procedimientos ambientales para la construccion del
sistema de transporte de energia eléctrica que utilicen tensiones de 132 KV o
superiores.

Resolucion 224/94. Parametros y normas técnicas para definir los
residuos peligrosos de alta y baja peligrosidad.

Resolucion 250/94: Residuos peligrosos liquidos, gaseosos y mixtos.
Categorias cuanticas de generadores. Clasificacion.

Resolucién 253/94: Generadores y operadores de residuos peligrosos.
Periodo de facturacion y tasa.

Resolucién 349/94: Residuos biopatoldgicos.
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Resoluciones 60/95 y 61/95 del Ente Nacional Regulador Nuclear.
Resolucion 184/95. Operador exportador de residuos peligrosos.

Resolucién 186/95 de ENARGAS para construccion de gasoductos y
Resolucion 52/97 para oleoductos.

Ley 24418: Aprobacion de una enmienda del Protocolo de Montreal
relativo a sustancias que agotan la capa de ozono.

Ley 24421: Proteccibn de la Fauna silvestre. Establece delitos
ecologicos.

Ley 24615: Aprueba la enmienda al Protocolo de Montreal de 1990.

Ley 24702: Establecimiento de diversas especies como Monumentos
Naturales.

Ley 24857: Estabilidad fiscal para la actividad forestal.

Ley 24922: Régimen Federal de Pesca. Deroga leyes 17500, 18502,
19001, 20136, 20489, 21514, 22018 y 22107.

Ley 25018: Régimen de gestion de residuos radiactivos; derogacion del
fondo de repositorios finales de residuos nucleares de alto nivel

Ley 25019: Declara de interés nacional la generacion de energia
eléctrica de origen edlico y solar en todo el territorio nacional.

Ley 25080: Ley de inversiones para bosques cultivados.

Ley 25389: Aprueba las enmiendas al Protocolo de Montreal relativo a
las Sustancias que agotan la Capa de Ozono.

Ley 25438: Aprueba del Protocolo de Kyoto de la Convenciéon Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climético.

Ley 25509: Crea el derecho real de superficie forestal, constituido a favor
de terceros, por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble
susceptible de forestacién o silvicultura.

Ley 25612: Sobre gestion integral de residuos industriales y de
actividades de servicios. Decreto de promulgacion parcial 1.343/02

Ley 25670: Presupuestos minimos para la gestion y eliminacién de
PCBs. Prohibe la instalacion de equipos que contengan PCBs y la importacion
y el ingreso al territorio nacional de PCB o0 equipos que contengan BCBs.

Ley 25675: Ley General del Ambiente. Establece los presupuestos
minimos para el logro de una gestion sustentable y adecuada del ambiente, la
preservacion y proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacion del
desarrollo sustentable. La politica ambiental estara sujeta al cumplimiento de
los siguientes principios: de congruencia, de prevencién. Precautorio, de
equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de

subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperacién. Fija como
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uno de los instrumentos de la politica y la gestion ambiental la evaluacion de
impacto ambiental. Establece que toda obra o actividad que, en el territorio de
la Nacién, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la poblacion, en forma
significativa, estara sujeta a un procedimiento de evaluacién de impacto
ambiental, previo a su ejecucién. Fija el contenido minimo de los estudios de
impacto ambiental. Establece que deber4d asegurarse la participacion
ciudadana en los procedimientos de evaluacion de impacto ambiental .En su
Anexo | establece como uno de los objetivos del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) el de exigir y controlar la realizacion de estudios de
impacto ambiental, en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales,
nacionales e internacionales. Reglamentada por el decreto 2413/02.

Ley 25679: Declara de interés nacional la cria del Aandd petiso o
choique y del choique cordillerano o suri en todo el territorio de la Nacion.

Ley 25688: Establece los presupuestos minimos ambientales para la
preservacion de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las
cuencas interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hidricas.

Ley 25.916: Establece los presupuestos minimos de proteccion
ambiental para la gestion de residuos domiciliarios. Reglamentada por decreto
1158/04.

Ley 25975: Modifica los articulos 3° y 5° de la ley 23879 y su
modificatoria.

Ley 28831: Régimen de libre acceso a la informacién publica ambiental.

5.2 LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
5.2.1. CONSTITUCION PROVINCIAL

Articulo 11: Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y
gozan de los derechos y garantias que establece la Constitucién Nacional, los
gue emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la
Nacion y los que se expresan en esta Constitucion.

Articulo 20: Se establecen las siguientes garantias de los derechos
constitucionales: (...) 2- La garantia de Amparo podra ser ejercida por el
Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho,
decision u omision proveniente de autoridad publica o de persona privada, se
lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y
colectivos.

Articulo 28: Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de
un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el
de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el

Avenida Presidente Julio A. Roca 620 - 9° Piso - C.P. 1067- Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Tel.: 4342 - 9909 / 9329 - FAX: (54 -11) 4331 - 0349
E-mail: esin@speedy.com.ar




S X AN consuLTorASA. pag. 95

ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el
espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma
continental y los recursos naturales de la zona econémica exclusiva, con el fin
de asegurar una gestion ambientalmente adecuada. En materia ecolégica
deberd preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y
no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento
racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades
que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminacion
del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos toxicos o
radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada informacion
y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales.
Asimismo, asegurara politicas de conservacion y recuperacion de la calidad del
agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad fisica
y su capacidad productiva, y el resguardo de areas de importancia ecoldgica,
de la flora y la fauna. Toda persona fisica o juridica cuya accion u omisién
pueda degradar el ambiente esta obligada a tomar todas las precauciones para
evitarlo.

5.2.2. NORMATIVA PROVINCIAL

Ley 11723: Proteccidn, conservacion, mejoramiento y restauracion de
los recursos naturales y del ambiente en general. Fija los instrumentos de la
politica ambiental de la Provincia. Contiene disposiciones relativas a la
proteccion de areas naturales, aguas, suelo, atmdsfera, energia, flora, fauna.
Establece que todos los proyectos consistentes en la realizacion de obras o
actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algin efecto
negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/0 sSus recursos
naturales, deberan obtener una Declaracion de Impacto Ambiental expedida
por la autoridad ambiental provincial o municipal segun las categorias que
establezca la reglamentacion de la misma. Impone la obligacion de presentar
una Evaluacion de Impacto Ambiental a los titulares de obras o proyectos que
afecten o puedan afectar el ambiente de la Provincia y/o sus recursos naturales
Legisla sobre control y sanciones administrativas. Su autoridad de aplicacién es
el Instituto Provincial de Medio Ambiente y su decreto reglamentario el 4371/95.

Ley 3872: Explotacion y transporte de energia eléctrica en el territorio de
la Provincia.

Ley 8031: Codigo de Faltas

Ley11678: Aprueba convenio con el Estado Nacional y las empresas
distribuidoras de energia eléctrica.

Ley 11769: Normas sobre generacion, transporte y distribucién de
energia eléctrica. Decreto reglamentario 2479/04.

Ley 11771: Normas para la privatizacion total o parcial de los servicios,
prestaciones u obras cuya gestidn actual se encuentre a cargo de ESEBA.

Ley 11969: Transporte de energia eléctrica. Aplicacion de la ley
nacional. Normas aplicables.
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Ley 12.805: La autoridad de aplicacion no autorizarg, en los términos del
articulo 18 de la ley 11769, la traza del tendido para transporte y/o distribucion
de energia eléctrica.

Ley 13149: Modifica la ley 11769.
Ley 13173: Modifica la ley 11769.

Ley 10923: Faculta al Poder Ejecutivo a reformular y rescindir contratos
0 convenios de suministro de energia y agua con usuarios industriales.

Ley 14068: Modifica la ley 11769.

Ley 11469: Crea el Instituto Provincial del Medio Ambiente. Decreto
reglamentario 2589/94.

Ley 11693: Modifica ley 11469.
Ley 13592: Gestion integral de residuos solidos urbanos.
Ley 7250: Reforma agraria.

Decreto 1025/03: Problematica de los PCBS y sus efectos negativos
sobre el ambiente y los recursos naturales.

Decreto 4371/95 Observa parcialmente la ley 11723.

Decreto 5421/58 (ratificado por ley 14179): Declara reservas definitivas
en distintos lugares de la Provincia.

Decreto 283/95: Divide el territorio de la Provincia en diversas regiones a
los efectos de la aplicacion de la ley 11469. Crea Consejos Regionales.

Decreto 1343/96: Transfiere funciones del Ministerio de Salud al Instituto
Provincial del Medio Ambiente.

Decreto 4732/96: Establece que sera autoridad de aplicacion de la ley
11723 la Secretaria de Politica Ambiental.

Decreto 366/09: Aprueba memorando de acuerdo entre el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible de la Provincia.

Ley 13639: Aprueba el acta constitutiva del Consejo Federal del Medio
Ambiente y el acta Pacto Federal Ambiental (COFEMA — PROVINCIAS).

Ley 10081: Cddigo Rural de la Provincia de Buenos Aires.
Ley 5786: Ley de caza y proteccion de la fauna silvestre.

Decreto-Ley 3243/62: Modifica la ley 5786 de caza y proteccion de la
fauna silvestre.
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Ley 11964: Normas sobre la demarcacion en el terreno; cartografia y
preparacion de mapas de zonas de riesgo; areas protectoras de fauna y flora
silvestres y control de inundaciones.

Ley 5965: Proteccién a las fuentes de provision y a los cursos y cuerpos
receptores de agua y a la atmaésfera.

Ley 10408: Modifica la ley 5965.

5.3. LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

5.3.1. Constitucion Provincial

Articulo 6: Los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros,
gozan en su territorio de todos los derechos y garantias que les reconocen la
Constitucion Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en
ambas y que nacen de los principios que las inspiran.

Articulo 7: El Estado reconoce a la persona humana su eminente
dignidad y todos los drganos del poder publico estan obligados a respetarla y
protegerla. El individuo desenvuelve libremente su personalidad, ya en forma
aislada, ya en forma asociada, en el ejercicio de los derechos inviolables que le
competen. La persona puede siempre defender sus derechos e intereses
legitimos, de cualquier naturaleza, ante los poderes publicos, de acuerdo con
las leyes respectivas. Los derechos fundamentales de libertad y sus garantias
reconocidos por esta Constitucion son directamente operativos.

Articulo 8: Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley.
Incumbe al Estado remover los obstaculos de orden econémico y social que,
limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre
desarrollo de la persona humana y la efectiva participacién de todos en la vida
politica, econémica y social de la comunidad.

Articulo 15: La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser
limitada con el fin que cumpla una funcién social. El Estado puede expropiar
bienes, previa indemnizacién, por motivos de interés general calificado por ley.
La iniciativa econémica de los individuos es libre. Sin embargo, no puede
desarrollarse en pugna con la utilidad social o con mengua de la seguridad,
libertad o dignidad humana. En este sentido, la ley puede limitarla, con medidas
gue encuadren en la potestad del gobierno local. Ninguna prestacion
patrimonial puede ser impuesta sino conforme a la ley.

Articulo 16: El individuo tiene deberes hacia la comunidad. En el ejercicio
de sus derechos y en el disfrute de sus libertades puede quedar sometido a las
limitaciones, establecidas por la ley exclusivamente, necesarias para asegurar
el respeto de los derechos y libertades ajenas y satisfacer las justas exigencias
de la moral y el orden publico y del bienestar general.

Articulo 17: Un recurso jurisdiccional de amparo, de tramite sumario,
puede deducirse contra cualquier decisidon, acto u omisién de una autoridad
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administrativa provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas
privadas en ejercicio de funciones publicas, que amenazare, restringiere o
impidiere, de manera manifiestamente ilegitima, el ejercicio de un derecho de
libertad directamente reconocido a las personas en la Constitucién de la Nacion
o de la Provincia, siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin
dafio grave e irreparable y no existieren recursos especificos de analoga
naturaleza acordados por leyes o reglamentos.

Articulo 19: La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del
individuo e interés de la colectividad....

Articulo 25: El Estado provincial promueve el desarrollo e integracion
economicos de las diferentes zonas de su territorio, en correlacion con la
economia nacional, y a este fin orienta la iniciativa econémica privada y la
estimula mediante una adecuada politica tributaria y crediticia y la construccién
de vias de comunicacién, canales, plantas generadoras de energia y demas
obras publicas que sean necesarias. Facilita, con igual propésito, la
incorporacion de capitales, equipos, materiales, asistencia tecnolégica y
asesoramiento administrativo y, en general, adopta cualquier medida que
estime conveniente.

Articulo 28: La Provincia promueve la racional explotacién de la tierra por
la colonizacion de las de su propiedad y de los predios no explotados o cuya
explotacion no se realice conforme a la funcion social de la propiedad y
adquiera por compra o0 expropiacion. Propende a la formacion, desarrollo y
estabilidad de la poblacion rural por el estimulo y proteccion del trabajo del
campo y de sus productos y el mejoramiento del nivel de vida de sus
pobladores. Facilita la formulacion y ejecucion de planes de transformacion
agraria para convertir a arrendatarios y aparceros en propietarios y radicar a los
productores que carezcan de la posibilidad de lograr por si mismos el acceso a
la propiedad de la tierra. Favorece mediante el asesoramiento y la provisién de
los elementos necesarios el adelanto tecnolégico de la actividad agropecuaria a
fin de obtener una racional explotacion del suelo y el incremento y
diversificacion de la produccion. Estimula la industrializacion y comercializacién
de sus productos por organismos cooperativos radicados en las zonas de
produccion que faciliten su acceso directo a los mercados de consumo, tanto
internos como externos, y mediante una adecuada politica de promocion,
crediticia y tributaria, que aliente la actividad privada realizada con sentido de
solidaridad social. Promueve la creacion de entes cooperativos que,
conjuntamente con otros organismos, al realizar el proceso industrial y
comercial, defiendan el valor de la produccién del agro de la disparidad de los
precios agropecuarios y de los no agropecuarios. Protege el suelo de la
degradacion y erosion, conserva y restaura la capacidad productiva de las
tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo.
Resguarda la flora y la fauna autéctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes
organicos Yy racionales de forestacion y reforestacion.
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5.3.2. Normativa Provincial

Ley 11717: Medio ambiente y desarrollo sustentable. Sus objetivos son:
Establecer dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los
principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio
ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la poblacion. Asegurar
el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable,
ecologicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la
dignidad del ser humano. Garantizar la participacion ciudadana como forma de
promover el goce de los derechos humanos en forma integral e
interdependiente. Crea la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable que es su autoridad de aplicacion. Crea el Consejo Provincial de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con caracter de 6rgano asesor
consultivo, no vinculante, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable. Establece mecanismos de participacion ciudadana y la
obligacion de la autoridad de aplicacion de organizar y delimitar las areas
naturales protegidas de la Provincia. Determina la obligacion de las personas
fisicas o juridicas responsables de proyectos, obras o acciones que afecten o
sean susceptibles de afectar el ambiente, estan obligadas a presentar ante la
Secretaria, un estudio e informe de evaluacion del impacto ambiental de todas
sus etapas. Consagra que sera considerado residuos peligrosos todo desecho
liquido, sélido, semi solido y/o gaseoso que pueda causar dafo, directa o
indirectamente a los seres vivos, a contaminar las propiedades bioticas del
ambiente en general. Regula un sistema de sanciones e incentivos.

Ley 10000: Proteccion de los intereses difusos y accion popular.
Ley 10472: Regula la servidumbre administrativa de electroducto.
Ley 11078: Tutela comunidades aborigenes.

Ley 11079: Cadigo Rural de la Provincia.

Ley 11095: Aprueba el Pacto Federal Ambiental.

Ley 11111: Instituye el Pacto Forestal Santafecino por 50 afios.
Ley 11121: Plan de conservacion del patrimonio forestal.

Ley 11207: Cdodigo de Faltas de la Provincia.

Ley 11525: Impulsa instalacién de parques y areas industriales.

Ley 11573: Aprueba convenio sobre programa de desarrollo institucional
ambiental.

Ley 11574: Adhiere al COFEMA.

Ley 12175: Areas naturales protegidas.
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Ley 12249: Crea el observatorio de residuos peligrosos, téxicos y
NocCIvos.

Ley 12363: Crea el programa bosques para siempre.
Ley 12503: Generacion y uso de energias alternativas o blandas.
Ley 12653: Aprueba convenio entre la Provincia y Vialidad Nacional.

Ley 12668: Implementa programa de grandes acueductos de la
Provincia.

Ley 12769: Convenio con Parques Nacionales sobre recursos naturales
y patrimonio cultural.

Ley 12913: Crea los comités de trabajo y seguridad en el trabajo.
Ley 12923: Preservacion de la produccion vegetal.

Ley 13055: Adopta el concepto de “basura cero” para la gestion de
residuos sélidos urbanos.

Ley 13132: Adhiere a los principios rectores de la politica hidrica de la
Republica Argentina.

6. LINEAMIENTOS BASICOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENT AL

Las medidas de mitigacibn adoptadas, toman como referencia lo
establecido en la Resolucién N° 546/99 del ENRE, y demdas normativas
vigentes enunciadas a lo largo de este estudio. A continuacion se presentan las
medidas de mitigacion a tener en cuenta en la elaboracién del proyecto
ejecutivo.

6.1 MEDIDAS DE MITIGACION

En la préxima etapa se deberan realizar diferentes tipos de trabajos
preliminares en el campo y en gabinete a fin de ajustar los detalles técnicos,
econdmicos y ambientales del proyecto.

Para ello ser4d de fundamental importancia considerar una serie de
criterios que contribuiran a obtener un proyecto técnicamente viable y
ambientalmente sostenible.

 Durante las tareas de emplazamiento de las obras no debera
efectuarse ni dafarse a aquella vegetacion que no resulte necesario remover.

* En aquellas areas de construccion en la que no se requiera limpieza,
la vegetacion existente no deberéa ser afectada, toda vez que sea posible y las
curvas de nivel originales deberan ser mantenidas sin alteraciones.
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» Las lineas de transmision y sus obras conexas deberan atravesar los
campos adoptando todos los resguardos para preservar l0os recursos naturales
tales como vida silvestre, vegetacion y cursos de agua, recursos culturales y
sociales, tales como patrimonio cultural, actividades de los residentes, y
paisajes naturales, tanto originales como desarrollados por el hombre.

Organizacion de la Obra

» El criterio directriz utilizado radica en programar la obra de tal modo
gue la labor in situ sea la minima indispensable, en forma similar a una
construccion industrializada con la mayor cantidad posible de componentes
previamente concebidos y construidos, que luego se transporten a obra y
finalmente se ensamblen. Este enfoque incluye aspectos técnicos vy
administrativos para la mitigacion y prevencion de impactos ambientales.

» Adicionalmente se deberan contemplar las caracteristicas climaticas
reinantes en el area, como factor de aplazamiento de los trabajos.

» Sera de fundamental importancia generar etapas de trabajos fluidos y
con la menor cantidad posible de retrasos e interrupciones a fin de impactar lo
menos posible por efecto de la presencia humana. Este aspecto es
fundamental tanto en zonas urbanas como rurales.

» Evitar las concentraciones innecesarias de mano de obra y equipos y
la reiteracion de actividades injustificadamente.

* Antes de dar inicio a cualquier actividad de campo, gestionar los
permisos de paso y construccién, para una vez obtenidos los mismos iniciar la
constitucién de servidumbre sobre la franja afectada. (Se registro en las
entrevistas realizadas el caso de un juicio de un propietario en la construccion
de la linea LICCSA por un ingreso sin tramitacion previa de permiso)

» Evitar la generacion de conflictos injustificados con los propietarios, a
los efectos de no comprometer innecesariamente al proyecto. En tal sentido
debera tenerse en cuenta las recomendaciones indicadas en los numerales
1.4.10 Aspectos Sociales y 15.0 Comunicacion Medioambiental de la
Resolucién 546/99.

El Paisaje

» Considerar la eleccion de sistemas de postes de hormigdn como una
medida de mitigacion en si misma respecto del uso de torres metalicas
reticuladas, por ser visualmente mas amigables con el entorno, por menor dafio
de suelos y por su rapido montaje y por ende menor alteracion antrépica
durante la etapa de obra.

. Para evitar visuales de tramos de largo desarrollo debera
considerarse la posibilidad de acometer a las ET existentes, en forma paralela
alas LAT y LMT actuales.
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* Realizar en el perimetro del predio de las ET y sus ampliaciones
cortinas vegetales con especies arboreas perennes y resistentes.

* En éreas rurales, alejar el trazado de areas pobladas, caminos y de
los lugares que suele frecuentar el publico, a fin de reducir en forma
significativa el tamafio percibido, en el ingreso a las ET areas suburbanas,
identificar los accesos con menor incidencia sobre viviendas e infraestructura
urbana.

* En los casos en que se utilicen marcadores, como protectores del
impacto sobre las aves, los mismos deberan presentar caracteristicas y colores
similares a la de los espaciadores con el objeto de no incrementar
significativamente el impacto visual.

Usos del Suelo

» Deberé considerarse la minimizacion de conflictos relativos al uso de
la tierra, tanto en el presente como en el futuro. Para ello, se recomienda
actualizar los datos catastrales que se obtengan en las Reparticiones
Provinciales correspondientes.

. Obstaculos edilicios: evitar el paso del tendido en cercanias de
viviendas, afectando la calidad de vida de los pobladores, y generando
perjuicios a causa de los efectos originados a partir de los campos magnéticos
y eléctricos (ruidos audibles, radiointerferencias, etc.), para lo cual no obstante,
deberd cumplimentarse con las normas previstas ya enunciadas.

» Evitar en lo posible la interaccion entre, gasoductos, antenas, cruces
con otras lineas eléctricas, e instalaciones del tipo.

» Elegir preferentemente terrenos llanos u ondulados a fin de disminuir
al maximo los movimientos de suelos y evitar al mismo tiempo impactos
visuales negativos.

» Evitar la interaccién de la linea con sectores de usos incompatibles
con la misma, favoreciendo aquellas trazas cuyo desarrollo no implique
perjuicios considerables contra las economias y politicas regionales actuales.

» Elaborar un plan de capacitacion: considerar la necesidad de un plan
de capacitacién destinado a las personas con posibilidad de influir sobre la
linea, como es el caso de agricultores que realizan quemas anuales.

» Las restricciones al dominio que se establezcan dentro de la franja de
servidumbre, deben observar los criterios de seguridad publica y operativas
incorporadas en la Especificacion Técnica N°T - 80 de la ex Agua y Energia
Eléctrica S.E.

 Las principales medidas tendientes a minimizar la posibilidad de
provocar impactos negativos en zonas agricolas y tierras himedas son:
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» Utilizar equipos tractores apropiados y/o con neuméaticos, que no
ejerzan una presion sobre el suelo superior a lo estipulado en el numeral 5.6.
de la Resolucion 546/99.

» Limitar el &rea sujeta a alteraciones al minimo posible, utilizando los
caminos existentes, y limitando los caminos de servicio de la linea a anchos de
calzada no mayores de 6 metros.

* Reducir al minimo indispensable las circulaciones innecesarias entre
piguetes a los efectos de minimizar los impactos sobre el suelo natural.

e Restaurar el area al término de la Obra, escarificando el terreno
manualmente y/o con maquinas.

Suelos de Fundacion y Geologia

 Aridos: En el caso de la zona este, los aridos deberan transportarse
de mayores distancias (ej. Rio Cuarto), dada la inexistencia de canteras en la
zona de Rufino, Laboulaye o General Villegas. . Los aridos deberan llegar a
obra listos para ser usados.

6.2. MEDIDAS DE GESTION AMBIENTAL
6.2.1. CAMPAMENTOS TEMPORARIOS Y OBRADORES

Criterios para su Ubicacion y servicios

Se considera obrador al sector de acampe para personal, areas
ocupadas por el parque automotor, depdsitos, acopios de materiales,
acanchamientos, escombros y residuos, etc.

* Implante: Deberan implantarse y organizarse preferentemente en
sectores ya alterados.

» Sector de acampe: destinado al personal de obra.

* No debera descartarse la posibilidad del pernocte del personal en los
centro poblados cercanos a la obra. De lo contrario el personal debera alojarse
en casillas rodantes o similares tipo obrador mdévil, prohibiéndose el uso de
carpas o habitdculos espontaneos de mal aspecto estético y escaso confort.

» Deberan utilizarse bafios quimicos para el personal de obra en una
proporcion de 1 cada 8 personas. Deberan disponer de duchas, lavatorios,
mingitorios e inodoros, provistos de desinfectantes y acordes con las
necesidades del personal. Asimismo podria utilizarse bafios con tratamientos
aprobados (camara séptica, lecho nitrificante, etc.)
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» Limpieza. Deberd realizarse periédicamente de modo que siempre se
observe un estado limpio y ordenado tanto del obrador como del predio.

* Residuos. Los residuos en general deberan depositarse en cestos con
tapa, pintados, y en buen estado de conservacion. Seran de 200 | de capacidad
aproximadamente y en un total de 1 cada 6 personas.

» Comida: para cocinar alimentos al personal de obra, los combustibles
deberan ser gas envasado. Se prohibe el uso de lefia o combustibles liquidos
para este fin.

Parque automotor, depésitos, acopios de materiales, escombros y residuos

* Se ubicardn preferentemente en la zona desmalezada y nivelada
siempre y cuando no obstruya las tareas de montaje.

» Debera permanecer siempre ordenado de modo de ocupar solamente
el espacio necesario.

» Limpieza. Debera realizarse periodicamente de modo que siempre se
observe un estado limpio y ordenado.

» Deberan contar con agua potable suficiente, la que debera reunir
condiciones aptas para su consumo como bebida y coccién de alimentos, asi
como para lavado y aseo.

* La iluminacién del predio y obradores sera en base a energia
eléctrica.

. Acopio de materiales: Deberan evitarse las acumulaciones
innecesarias sobre la flora del lugar o en su defecto generar mayores
desmalezados para este fin. En caso de dudas o modificaciones debera
acordarse con la inspeccion de obra tales cambios.

* No deberan utilizarse equipos de un peso mayor a las 6,50 t/m?
(equivalente a una topadora CAT D7), excepto en aquellas éareas que
posteriormente seran restauradas, devolviéndolas a su estado original.

Capacitacion al personal

» Complementar el plan de capacitacion sobre seguridad eléctrica al
personal de obra, con el de preservacion del ambiente.

» Debera capacitarse al personal de obra sobre todas las medidas de
mitigacién de impactos ambientales, fundamentando las mismas y si es posible
reformulando las medidas si es que el personal propone medidas superadoras
de lo establecido en este plan.

* Debera informarse al personal sobre la imposibilidad de cazar y
secuestrar animales de su ambiente natural.
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* No estara permitido el uso de las especies vegetales del lugar, verdes
0 muertas, para usos de cualquier tipo. No podra construirse con la vegetacion
del lugar caballetes, bancos, mesas, puntales, lefia, utensilios. Tampoco estara
permitido aumentar las areas descampadas en estos sitios por considerarse
innecesaria tal actividad.

» Deberan instruirse al personal sobre los principios basicos para el uso
del fuego y establecer un rol de emergencias ante la posibilidad de un incendio
originado a causa de la obra por cualquier motivo.

Control de Incendios

» Sera obligatorio presentar para su aprobacion antes del inicio de obra,
el rol de emergencias previsto por la Empresa Constructora en caso de
incendios. En él deberéa detallarse las responsabilidades del personal actuante
y los equipos afectados para estas contingencias.

Controles en obrador

 La disposicién de efluentes en los lugares donde se hallan habilitados
servicios locales deberan ser autorizada por las Autoridades Publicas
Competentes, debiendo proveerse y mantener las conexiones temporarias al
sistema de coleccion existente.

» En aquellas areas en las que no existan servicios locales habilitados,
se deberdn establecer sistemas de disposicion de efluentes separados,
domésticos y sanitarios en general.

* Los sistemas no podran permitir la descarga directa de ningun efluente
sin tratar a ningun curso de agua, dentro o fuera de la franja de servidumbre.

» Los sistemas de disposicion deberan estar ajustados a las normas
impuestas en la materia por las Autoridades Publicas Competentes y/o por el
COMITENTE y deberan tratar todo aquel efluente liquido que se genere,
debiendo en consecuencia, estar dimensionados para la condicién de maxima
ocupacion de los mismos.

* Mantener las condiciones generales de limpieza y pulcritud de los
campamentos temporarios y permanentes.

» En tal sentido debera implementar un sistema para la coleccion,
almacenamiento y disposicion de residuos solidos de los campamentos, para lo
cual debera contarse con contenedores, adecuadamente ubicados, con tapas
gue impidan el acceso de la fauna circundante y la emanacion de olores.

» Todo otro tipo de residuo sdlido debera ser colectado, almacenado y
transportado hacia las areas aprobadas por las autoridades locales para su
disposicion final en contenedores cerrados.
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Restauracion del area de obrador

El area utilizada por los campamentos y obradores, una vez finalizados
los trabajos, debera ser restaurada, a satisfaccion de los propietarios de las
tierras y/o del COMITENTE. En ningun caso podran abandonarse en el lugar
residuos sélidos de ninguna especie.

6.2.2. LIMPIEZA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE

» Las viviendas, deberan ser excluidas en un ancho de 14.20 (diecisiete
con veintidos) metros aproximadamente, a ambos lados del eje de la linea.

» Salvo en los sectores de la traza afectados por el camino de servicio,
no deberd permitirse el corte de arbustos y arboles bajos que no excedan una
altura de 3,40 metros en el centro de la franja de servidumbre. Asimismo, se
permitira un incremento gradual de sus alturas en el desplazamiento hacia los
extremos de la franja de servidumbre.

* En éreas rurales, deberan reducirse sustancialmente los trabajos de
limpieza del terreno dentro de la franja de servidumbre, en virtud de lo
establecido en la Especificacion Técnica T-80.

» Para la eleccién del momento en que se efectuara la limpieza de la
franja de servidumbre y el método a utilizar debera tenerse en cuenta aspectos
tales como la estabilidad del suelo, la proteccion de la vegetacion natural y de
los recursos naturales existentes.

» La remocion de la vegetacion que resulte indispensable afectar por la
ejecucion de los trabajos debera ser previamente autorizada por la Inspeccion
de Obra.

e Se talardn los arbustos, cuando sea necesario, hasta una altura
maxima de 0,30 metros o debajo de su rama mas baja, a la altura que resulte
inferior. No se utilizaran de apoyo ni se torceran.

» En la zona de transito vehicular (de ancho aproximado de 6 metros) no
deberan quedar troncos, raices, etc.

* La cantidad de arboles y arbustos a cortar sera el minimo necesario
para permitir el acceso a la Obra y garantizar las operaciones de montaje y
funcionamiento de la linea.

Avenida Presidente Julio A. Roca 620 - 9° Piso - C.P. 1067- Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel.: 4342 - 9909 / 9329 - FAX: (54 -11) 4331 - 0349
E-mail: esin@speedy.com.ar



S X AN consuLTorASA. pag. 107

6.2.3. DISENO Y OPERACION DE CAMINOS DE ACCESO

» A los efectos de su clasificacion, se ha dividido a los distintos tipos de
accesos en cuatro categorias:

* Rutas pavimentadas

* Rutas o caminos de tierra consolidados

Huellas transitables con vehiculos livianos
» Acceso a campo traviesa o sélo transitables a pie

 Dadas las caracteristicas de la zona de influencia del proyecto,
dependiendo de la region la situacion es diferente. En las zonas IV y V, poseen
en general una mediana a alta densidad de caminos de acceso del tipo de las 3
primeras categorias antes enunciadas, en estos casos para llegar hasta la
linea, se podra emplear los caminos existentes, y mejorar las huellas.

» Se aprovecharan los caminos existentes a lo largo de toda la traza en
la medida de lo posible, evitando abrir nuevas vias que impliquen la afectacion
del suelo y en consecuencia de la vegetacion.

e La nueva via a construir serd el caso del camino de servicio que
recorrerd la traza, cuyo ancho sera de 6 m.

* En zonas fragiles (zonas susceptibles de anegamiento) se evitara el
paso frecuente de maquinaria pesada, que genere compactacion de los suelos
y aplastamiento/destruccion de la vegetacion.

» Las vias de acceso deberan sefializarse correctamente y en lugares
bien visibles, con carteles que indiquen en los accesos principales y
secundarios la numeracién de los piquetes del tramo de linea al cual se puede
acceder.

* Los caminos de servicio y plazoletas de tendido necesarios para el
montaje en la linea se deberan construir preferentemente dentro de la franja de
servidumbre, afectando al minimo indispensable los cultivos y la vegetacion
existentes.

» Se procurara mantener la topografia original de la franja y los
escurrimientos naturales de las aguas. En caso contrario, deberd preverse
construir los desagues y drenajes necesarios para evitar dafios en los predios y
erosiones localizadas en los terrenos adyacentes al de la ubicacién de las
estructuras que, al sélo juicio de la Inspeccion de Obra, pudieran comprometer
su estabilidad.

* La Inspeccion de Obra deberéd determinar especificamente aquellas
areas donde no se podré utilizar equipo pesado.
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» Debera tomarse recaudos para el ordenamiento del transito, a fin de
impedir interferencias y/o estacionamiento del publico, en el acceso de
vehiculos de emergencias, en las actividades normales de los propietarios y en
los trabajos de construccion de la Obra.

» Debera coordinarse las actividades vinculadas al transporte sobre todo
cuando el volumen de transito crece en la zona de influencia del proyecto (
verano-otofio zona, IV y V), a fin de que esta contingencia no genere
perturbaciones al medio ni al normal desarrollo de la obra.

* Si resultase necesaria la clausura de caminos para el normal
desarrollo de los trabajos, debera proveerse y mantener accesos alternativos
para las personas que residan en la zona o para aquellas que tengan actividad
comercial en la misma.

* En los casos que sean necesarios, deberan preverse clausuras, las
gue deberan ajustarse a las ordenanzas vigentes, o en su defecto seran de
hasta cuatro (4) horas.

« En cuanto a las medidas a adoptar referidas a sefializacién e
iluminacion sera de aplicacion lo indicado en el numeral 5.5 de la Resolucion
546/99.

Sefalizacion E lluminacion

 El balizamiento nocturno en todos los casos, serd mediante elementos
reflectivos y luminarias a base de energia eléctrica. Se prohibe el uso de
luminarias a base de combustibles de cualquier tipo.

» Tomar todas las medidas necesarias a fin de impedir el ingreso de
personal no autorizado a las areas de construccion.

» Garantizar la seguridad publica y la seguridad de los empleados del
personal de obra, y la de terceros que puedan resultar afectados por la Obra.

» Sefalizar las instalaciones existentes y las propiedades adyacentes de
cualquier dafio potencial.

» Proteger con vallados efectivos y sefialamiento precaucional a quienes
circulen por calles, caminos, rutas, autopistas y cualquier otra via publica en la
gue haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al transito.

* lluminar los vallados y las obstrucciones con luces precaucionales,
para lo cual los artefactos deberan permanecer encendidos desde el atardecer
hasta el amanecer y en todo momento en que, por fendbmenos meteoroldgicos
tales como lluvia, niebla, etc., resulte reducida la visibilidad.

» Las luces precaucionales deberadn ajustarse a normas de disefio
eléctrico apropiadas y estar posicionadas en estructuras fijas, de forma tal de
garantizar su correcta visibilidad en cualquier condicion meteorolégica.
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6.2.4. MANEJO DE RESIDUOS

» Deberan retirarse todos los escombros y desechos en general, en
forma periddica hasta los basureros municipales de los centros poblados mas
cercanos. En estos debera solicitarse, constancia de deposicién, las cuales se
presentaran a la inspeccion de obra como requisito excluyente antes de cada
certificacion.

* Los ocasionales desechos propios del mantenimiento de equipos,
deberan también depositarse en basureros municipales con el objeto de evitar
la contaminacion del suelo y del agua con aceites, filtros, mangueras, aditivos,
autopartes dafiadas, cubiertas, pegamentos, siliconas, polimeros de todo tipo,
etc.

» Todos los materiales de desecho existentes y/o generados
durante la construcciébn seran removidos en forma diaria para su
posterior disposicion.

* Bajo ninguna circunstancia se deberan enterrar o incinerar
residuos de tipo domiciliarios.

 EI CONTRATISTA debera proveer contenedores apropiados
para la recoleccion y disposicion de materiales de desechos, escombros
y residuos en general.

e Sera responsabilidad del CONTRATISTA mantener
permanentemente limpias las areas de trabajo existentes, caminos,
accesos, campamentos y obradores.

* En el caso de los residuos vegetales del desmonte, en caso que
la autoridad de aplicacion autorice la incineracion de los mismos, se
deberan armar monticulos con los materiales a incinerar a fin de reducir
al minimo el humo, los peligros de incendio y dafios en el terreno,
utilizando para su incineracién métodos de practica probados.

» Se permitirda construir un cordén delimitando la zona excepto
donde, en opinién del COMITENTE, resultase extremadamente peligroso
por el riesgo de propagacion del fuego.

» Cuando se necesiten lineas de fuego, debera despejarse de
toda maleza y/o residuo una franja suficientemente ancha y segura.
Luego, un ancho no inferior a los 0,90 metros debera ser cortado hasta
dejarlo libre de vegetacion sobre el lado exterior de la linea despejada.

e El CONTRATISTA deberd llevar un registro de estas
operaciones. Asimismo deberd nominar a un representante ante el
COMITENTE para recibir transmitir todas las novedades e
instrucciones, en materia de precauciones a tener en cuenta en trabajos
vinculados con uso de fuego. Este representante debera estar presente
en todo momento que se esté efectuando la operacién con fuego, y cada
vez que asi lo requiera el COMITENTE.
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» Se deberdn mantener todas las areas de operacion libre de
desechos, desperdicios de materiales o chatarra que constituyan focos
de contaminacién de suelo y biota, que ademdas obstaculicen el
movimiento habitual de la construccion y generen peligro a personas,
animales y maquinaria.

* No deberan dejarse estos productos sobrantes sobre la cubierta
vegetal inalterada, en campos de cultivo o riberas de los cuerpos de
agua (rios, arroyos, lagunas).

« En caso del derrame de algun producto contaminante se
implementardn medidas de remediacion, es decir se recolectara y
almacenard el pan de suelo en recipientes adecuados, para su posterior
tratamiento y/o disposicion final como residuo peligroso.

» Para el manejo y acopio de residuos peligrosos, la empresa
Contratista deberd estar registrada como Generadora de Residuos
Peligrosos, cumplir con la legislacion vigente nacional y las
correspondientes normativas provinciales que adhieren a la norma
nacional.

» El traslado de los residuos peligrosos debera ser realizado por
empresas habilitadas para tal fin, asi como la disposicion y tratamiento
final. Toda vez que se realicen traslados y disposiciones finales, la
empresa Contratista deberé contar con el manifiesto correspondiente.

6.2.5. SALUD Y SEGURIDAD

» Deberd considerarse la mitigacion de los impactos provocados por
shocks eléctricos, mediante la construccion de la linea respetando las normas
vigentes en materia de seguridad, que especifican la distancia minima
permitida entre la linea y el suelo, u otros objetos, a fin de minimizar riesgo.

* Los campos de radiacion eléctrica y de radiacion magnética en el
extremo de la franja prevista a ambos lados del eje de la traza, no deberan
exceder los valores establecidos en la Resolucion SE N°77/98.

« El nivel audible de ruido no debera exceder el nivel establecido en la
Res. SE N°77/98.

* Los campos magnéticos se pueden reducir teniendo en cuenta las
siguientes recomendaciones:

» Ubicacién de transformadores a la intemperie
» Desdoblamiento de fases
* Inversion de fases

» Elevar la altura de las estructuras de soporte
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* Instalar cables suplementarios con corrientes protectoras que
anulen los campos generados

* Puestas a tierras adecuadas para disminuir la resistencia al
maximo.

» Seccionar y/o poner a tierra las cercas, alambrados y cafierias
metalicas, maquinaria rural, silos, mecanismos elevadores y sistemas de riego
ubicados en las proximidades de la linea (Norma IRAM 2281-1990 y Norma
ANSI/IEEE Standard 80- 1986).

» Considerar las recomendaciones de la Organizacion Mundial de la
Salud de aprovechar el efecto pantalla de la vegetacion y de la topografia, que
son amortiguadores de las tensiones electromagnéticas, como proteccion del
personal operativo, al medio ambiente y a la poblacién ubicada en sus
inmediaciones.

» Deberd cumplimentarse todos los requerimientos ambientales
establecidos en la reglamentacién de la Ley de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

6.2.6. SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS OBSTACULOS

Considerando la presencia de Servicios Publicos, reviste singular
importancia el cumplimiento de las siguientes medidas de remediacion.

 Evitar dafios a todas las cafierias conductoras de combustible y gas,
las lineas de energia subterrdneas, los cables de telecomunicaciones, los
acueductos y cafierias maestras, las cafierias de riego, cloacales, los postes y
las lineas de energia eléctrica aéreas, y todo otro servicio, tomando todos los
recaudos necesarios para el logro de dicho cometido.

» Contar con un plan de contingencia para casos de situaciones fortuitas
gue impidan el cumplimiento del punto anterior. En caso de duda sobre dafios a
estos servicios, debera suspenderse los trabajos hasta haber tomado los
recaudos necesarios para protegerlos.

* Si bien en este estudio se han detectado de forma preliminar los
principales servicios que las trazas atraviesan, a la hora de realizar el estudio
del proyecto ejecutivo deberan evaluarse con mayor detalle todos los tendidos
existentes.

* En cruces de rutas, durante el tendido de los cables se deberan tomar
los recaudos para evitar la interrupcion de la circulacién y asegurar la integridad
de los que transitan.
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Fotografia 6.2.6.-1: cruce sobre ruta provincial, detalle de los postes colocados para
seguridad.

» Para la planificacién de los trabajos de construccion se recomienda
tener en cuenta el periodo de fumigacién de las plantaciones de soja. La alta
concentracién de aerédromos y de servicios de fumigacion en las zonas IV Y V
denotan una gran actividad en estas tareas.

* Consultado el Sr. Raul Monferrer, Presidente de la Camara de
Aeroaplicadores de la provincia de Buenos Aires (CAPBA), indicé que los
aviones fumigan a una altura variable entre 2 y 5 m de altura, por lo que las
lineas eléctricas son un obstaculo complejo de sortear durante estas tareas.
Esta entidad trabaja conjuntamente con la Cadmara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas, organizacion similar que representa los intereses de la actividad
en la Provincia de Cdérdoba.

» La Administracion Nacional de Aviacion Civil (ANAC) cuenta con una
Reglamentacion de Transito Aéreo, en la que se fijan entre otras cosas la
distancia que deben respetarse entre aerédromos y tendidos eléctricos.
Asimismo dicha entidad, a través de la Junta de Accidentes, ha intervenido en
numerosos accidentes ocurridos a raiz de la presencia de lineas eléctricas.
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Fotografia 6.2.6.-2: Servicios de aeroaplicadores en las afueras de Gral. Villegas sobre
ruta a Bunge.

6.2.7. PROTECCION DE LA FLORA Y LA FAUNA

» El CONTRATISTA debera tener en cuenta, que la afectacion de una
nueva franja de servidumbre y/o la expansién de una ya existente, crean un
impacto negativo en la vegetacion y en las especies de vida silvestre los
siguientes aspectos:

 El CONTRATISTA debera llevar a cabo todos los procedimientos
necesarios tendientes a preservar la flora y fauna local de cualquier impacto
negativo que pudiera alterar su habitat.

* La afectaciébn de la vegetacion en este proyecto esta relacionada
directamente con las modificaciones producidas en los suelos. Por lo tanto las
medidas preventivas o correctivas que se adopten para los mismos, seran
beneficiosas para evitar la alteracién de la vegetacion. En el caso que la traza
atraviese cortinas arbOreas se aprovecharan accesos laterales ya existentes en
la zona para la ubicacién de los soportes de lineas.

* No deberan removerse arboles o arbustos menores a 3,40 m, excepto
gue resulte imprescindible para la construccion de las estructuras, en cuyo
caso se efectuard una poda selectiva, cortando las copas de aquellos arboles
gue interrumpan la linea y teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de cada especie.
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» Los trabajos de limpieza y remocion de la vegetacion del terreno
destinado a la construccion de los obradores se reduciran a un minimo
compatible con los requerimientos constructivos, descartando aquellos sitios
donde haya presencia de especies arbOreas/arbustivas, o especies con algun
grado de proteccion.

» Asimismo a lo largo de toda la traza existen diversos ejemplares de
especies arblreas las cuales deberan preservarse, afectdndose lo menos
posible durante las tareas de construccion y transito de maquinarias y
vehiculos. En algunos casos deberdn buscarse dentro de lo posible,
alternativas para no afectar ejemplares de la especie.

 En caso de que la corta de ejemplares arbéreos protegidos sea
inevitable, se debera considerar un Plan de Forestacion Compensatoria, en la
medida de lo posible con la misma especie. El nimero de arboles a reponer
debera superar al menos los cortados, debiendo acordar con la Autoridad de
Aplicacion de cada provincia las especies, cantidad y localizacion para la
Forestacion.

* En relacion a la proteccion en general de la flora y fauna se evitaré el
emplazamiento de estructuras y caminos de acceso en zonas que constituyan
habitats naturales de las especies vegetales y animales.

» Las actividades de construccidon de la linea podran programarse de
forma tal que no coincidan con momentos criticos en los habitos estacionales
de los animales.

» Se deberan identificar en la traza de la linea las areas potenciales
donde sea dable esperar impactos negativos respecto de las poblaciones de
aves. Se instrumentardn medidas para mitigar los efectos negativos que
pudieran causar las lineas sobre las rutas migratorias de las aves, por ejemplo
con sefializaciones localizadas, uso de difractares, entre otros.

 La afectacion de la vegetacion implica un impacto directo o indirecto
sobre la fauna, debido a que representa el habitat donde los animales
encuentran refugio, alimento, sitios de nidificacion o reproduccién. En particular
para las aves deberdn considerarse los periodos de nidificacion y épocas
migratorias.

* Debido a que los caminos rurales poco frecuentados constituyen vias
de circulacién de muchos animales (roedores, liebres, zorros), se deberan
tomar las precauciones necesarias para no dafarlos, cuando circule
maquinaria durante la etapa de construccion. Por otro lado estara prohibida la
caza de todo tipo de animales silvestres o domésticos.
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En los sectores cultivados

* En estas areas cultivadas se reducira lo maximo posible la apertura de
nuevos accesos, promoviendo el uso de vias existentes. De no ser posible se
deberd transitar y usar el espacio minimo necesario para el emplazamiento de
los postes y el tendido de las lineas.

* Se contara con la autorizaciébn de los superficiarios para generar
nuevos accesos y se definirAhn de manera conjunta las mejores areas para
circular, de manera que se minimice la afectacibn a los -cultivos. La
diagramacion de estas vias de circulacion se realizard de forma que sean Utiles
como servicio para la construccién y como acceso para la servidumbre.

» La zona de transito a delimitar no debe exceder los 6 m de ancho y la
misma se mantendra en condiciones y limpia, evitando remover suelo y
vegetacion fuera de su area. Asimismo se extremaran medidas tendientes a
impedir la circulacion erratica que destruya la capa fértil del suelo y su cubierta
vegetal.

6.2.8. PROTECCION DE LA ATMOSFERA

Calidad del Aire y Nivel de Ruidos

» Considerar la adopcién de la traza lo suficientemente alejada de los
centros poblados, como para eliminar practicamente perjuicios directos al
medio antrépico.

« Disefar dispositivos con una mayor separacion entre aisladores para
disminuir los efectos de campo eléctricos y magnéticos.

* En cuanto a la ingenieria de obra, durante la etapa de ejecucion,
deberdn protegerse los materiales durante su montaje asegurando la
inexistencia de dafios o adherencia de suciedad en la superficie de los
conductores, a fin de evitar que pueda promover los efectos antes descriptos.

* Si bien las ET estan relativamente cercanas a los poblados se
encuentran lo suficientemente alejadas como para no ser percibidos, no
obstante ser los niveles de ruido superiores a los admisibles debera
considerarse su mitigacion mediante el uso por ejemplo, de aislacion acustica,
o por medio de maquinas de bajo nivel sonoro.

* Respecto del accionamiento de seccionadores y afines, una alternativa
de mitigacion de los ruidos originados, son los sistemas de extincion del arco
voltaico gases dieléctricos como el hexafluoruro de azufre (SF6).

* No obstante, debera cumplirse con los términos de referencia antes
citados de la Resolucion Nro. 77/98 de la Secretaria de Energia de la Nacion,
Norma IEC 651/1987 e IRAM 4074-1/88, Norma IRAM 4062/84 En todo los
casos las nuevas instalaciones y operaciones deberan cumplir con los
estandares previstos.
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« Utilizarse a priori programas simuladores, como los del EPRI, donde se
podran valorar los ruidos audibles (AN), Radio interferencias (RI), Campo
Eléctrico y Campo magnético.

» Para la operacion de maquinaria con motores a combustion deberan
efectuarse los controles pertinentes a fin de asegurar que las emisiones se
ajusten a las normativas vigentes.

6.2.9. ASPECTOS SOCIALES

» Deberd contemplarse que durante la construccion de las obras se
incrementara en forma puntual la poblacién en las areas rurales y urbanas a lo
largo de la traza.

» Deberé tenerse en cuenta que los caminos de servicio aumentaran la
posibilidad de acceder a terrenos privados, por lo que deberan contemplarse
los intereses de aquellos que resultaren pasibles de ser afectados.

» La traza que se adopte debe evitar, dentro de las posibilidades, la
afectacién de areas pobladas o en el acceso a las mismas, minimizar la
interferencia con viviendas y sobre la infraestructura urbana, en su defecto
adoptar las acciones necesarias para mitigar los impactos que se pudieran
llegar a provocar.

Afectacion de Actividades Agropecuarias y de Cultivos

» El CONTRATISTA debera elaborar un programa de trabajos tal que la
construccion de la Obra no interfiera con los campos destinados a actividades
de cultivos y ganaderia.

* EIl CONTRATISTA debera preservar el acceso en forma ininterrumpida
del ganado a través de las distintas areas de campo, asi como no interrumpir el
acceso en fracciones de campo utilizadas para el pastoreo.

 Debera mantener permanentemente los cercos existentes para
restringir el desplazamiento del ganado y cuidar que las tranqueras
permanezcan cerradas y seguras.

» Deberan reducirse al minimo los cortes de alambrados y cercos, los
qgue deberan ser reparados y dejados en perfectas condiciones cada vez que
sean afectados mientras dure la ejecucion de las obras y hasta la finalizacion
de las mismas.

» Antes de cortar el cerco para instalar en los accesos tranqueras
provisorias, el CONTRATISTA dispondra terminales dobles tipo esquinero a
cada lado de la abertura, para que el cerco quede con sus alambres totalmente
tensados. Las tranqueras provisorias permaneceran cerradas con candado de
llave maestra, de la cual tan sélo dispondran el Propietario, el Contratista y la
Inspeccion de Obras.
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» Todos los dafios causados por no cumplir con este requisito como, por
ejemplo, la pérdida o dispersion de ganado y/o dafios sufridos por estos, seran
de total responsabilidad del CONTRATISTA.

» La cantidad de alambres, tipo y calidad seran, como minimo, de
caracteristicas similares a las del cerco existente.

» Se prevera también la provision y montaje de tranqueras definitivas, a
instalar en sitios a definir por la Inspeccion de Obra, debiéndose contar con la
conformidad del propietario del inmueble.

* Las tranqueras seran pintadas totalmente, de un color a definir por la
Inspeccién de Obra. La estructura de madera llevara una mano de pintura
imprimante y dos, como minimo, de esmalte sintético y los herrajes, una mano
de antioxido y dos de esmalte.

» Las partes enterradas llevaran, ademas, una proteccién con pintura
asfaltica.

Hallazgo de Piezas Arqueoldgicas, Paleontolégicas y/o Histéricas

» El CONTRATISTA debera regirse por las normativas vigentes sobre el
particular, caso contrario deberd ajustarse a las recomendaciones que a
continuacion se indican.

* El CONTRATISTA debera asegurar la proteccion de las piezas con
cubiertas y/o defensas hasta que sea notificado de la orden de reiniciar la Obra.

* Las piezas halladas deberan ser cubiertas con un film plastico, el que
podra ser afirmado al suelo con tierra, rocas o cualquier otro elemento de peso
que se ubique en los extremos del mismo, cuidando de no apoyarlo sobre las
piezas. De acuerdo con el tipo de hallazgo, podria ser necesario efectuar un
relleno adicional para asegurar la debida proteccién de una estructura en
ruinas, o para prevenir cualquier tipo de derrumbe, rellenando los espacios
vacios con material de relleno, el que se ubicara suelto en la parte lateral
externa del film.

» De ser necesario, debera estacarse o apuntalarse la estructura hallada
para protegerla adecuadamente. Debera construirse un vallado temporario para
evitar el acceso al lugar de personas no autorizadas.

» La Inspeccién de Obra establecerd el destino de los hallazgos, de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, quedando entendido que el
CONTRATISTA no podra remover ni extraer o apoderarse de ninguno de
dichos objetos, considerando que, en todos los casos, son propiedad del
Estado o del COMITENTE, segun corresponda.

» Si el COMITENTE decidiera extraer la pieza, el CONTRATISTA debera
proveer el asesoramiento especializado, el equipamiento, la mano de obra y los
materiales necesarios para posibilitar su extraccion, preservando los restos de
cualquier dafio.
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* En el caso de piezas de porte el CONTRATISTA deber& proveer los
medios apropiados para su traslado al lugar que indicare el COMITENTE.

* Toda vez que resulte necesario realizar excavaciones que superen
valores superiores a 100 m3, sera recomendable solicitar verificacion técnica
de ‘esterilidad o no singularidad" realizada por algun profesional con
incumbencia.

» Hallazgos eventuales deberan ser comunidades a la Autoridad de
Aplicacion y a continuacién seguir los lineamientos de la respectiva Ley
Provincial que corresponda.

» Se recomienda, en caso de realizarse algun hallazgo, comunicarse con
el Dto. de Antropologia, Museo de Historia Natural de San Rafael, Mendoza o
el Nucleo Consolidado de Investigaciones Arqueoldgicas y Paleontoldgicas del
Cuaternario Pampeano. Dto. de Arqueologia. Facultad de Ciencias Sociales.
UNCPBA. Olavarria. Buenos Aires.

6.2.10. PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LOS PROPIETARIOS Y
A LA COMUNIDAD

* Una adecuada comunicacion ambiental permitira eliminar temores
consecuentes del emprendimiento y evitar situaciones de conflictos y, en el
caso de corresponder encararlas en forma apropiada. Los aspectos que deben
tenerse en cuenta son:

0 Aspectos sociales (historial)

0 Aspectos técnicos (implicancias ambientales)

0 Aspectos historicos (antecedentes sobre impactos anteriores)
o Factor social (aceptabilidad de la poblacién)

o Factor técnico (viabilidad técnica del proyecto)

o Compromisos y limitaciones externas (ideologias, grupos de
presion)

o Factor econémico (viabilidad econémica de las alternativa)
o Sensibilidad simbdlica del lugar

o Factor ecolégico ( Iimpactos ambientales y medidas
correctoras)

» Respecto al publico involucrado lo primero que debe conocerse es con
quien se va a tratar para asegurar que la comunicaciéon estara totalmente
adaptada al mismo, motivo por el cual deber& profundizarse el relevamiento ya
realizado, a fin de detectar quienes pueden llegar a influir sobre los objetivos
propuestos y cual es su grado de influencia. Del relevamiento realizado en esta
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etapa no surgid ninguna objecién al Proyecto, sin embargo se sugiere
contemplar la posibilidad de algun conflicto una vez avanzando el proyecto y
por ello se consideran aspectos a tener en cuenta en este posible escenario.

» Evitar la activacion o potenciacion de conflictos en el seno de las
comunidades que pudieran resultar de impactos sobre la situacion preexistente
de conflictos o de los impactos sobre otras esferas de la vida de las
comunidades que pudieran incidir en el panorama de conflictos de la region.

* Frente a situaciones de conflicto deberd contemplarse:

o No tomar partido a favor de alguno de los agentes en conflicto.
La gestién se debe basar en el compromiso de evitar, mitigar o
compensar por los impactos causados por el proyecto y no en
la toma de partido de ningln tipo, evitando que el proyecto sea
un agente adicional de la confrontacion.

0 La comunidad debe ser el Unico interlocutor. En este caso se
entendera por comunidad al grupo social que comparte el
hecho de ser afectado directamente por los impactos del
proyecto.

» Atento con lo expresado precedentemente deberd preverse, en el
llamado a licitacién el establecimiento de lugares de consulta y recepcién de
reclamos por parte del publico involucrado. La recepcion de dichas inquietudes
debera ser atendida por personal profesional especializado en la comunicacién
medioambiental, el cual dependera de la respectiva area y contara con el
soporte de la misma.

* Para la etapa ejecutiva del proyecto se debera considerar la necesidad
de contemplar diferentes contenidos en cuanto a la cantidad y calidad de
informacion, teniendo en cuenta las estrategias y recursos de comunicacion
segun se trate de:

o el personal afectado a la construccion y operacién de la obra;

o los propietarios y ocupantes de las tierras afectadas, que no
habitan en forma permanente;

o0 los pobladores que habitan en forma permanente;

o los sectores de la comunidad que estaran vinculados al
proyecto por intereses econémicos y administrativos;

o los sectores de la comunidad que estaran vinculados al
proyecto sélo por proximidad fisica.

* En esta etapa temprana ya se implementé de manera espontanea una
comunicacién amplia en las zonas de afectacién directa, la repercusion del
proyecto en evaluacion no se limitd a las entrevistas realizadas en los espacios
gubernamentales y privados a los que accedimos, ya que por iniciativa de las
comunidades visitadas, trascendio a los medios de comunicacion locales. De
esta forma las localidades que seran directamente beneficiadas por el proyecto
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tomaron conocimiento del mismo a partir de notas que fueron difundidas en la
prensa local, las radios y hasta el canal de television local en el caso de la
ciudad de General Villegas, Laboulaye y Rufino.

6.2.11. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE RESPONSABILIDADES
PARA LA GESTION AMBIENTAL

« El CONTRATISTA debera contar en su plantel en obra con un Area
Ambiental. La misma estara a cargo de un profesional, de reconocida
experiencia en la materia, cuya funcion sera la de coordinar todas las
actividades especificas, asi como la supervisién, implementacién de las
medidas correctivas que corresponda, monitoreo, seguimiento de los
eventuales impactos y de mantener la relacion en la temética ambiental con el
COMITENTE. Su dependencia jerarquica en el plantel del CONTRATISTA sera
directa del Director del Proyecto.

* La asignacion temporal del mismo estara condicionada a las
necesidades propias de la obra.

* EI CONTRATISTA no podra comenzar las obras mientras no cuente
con la aprobacién del Plan de Gestibn Ambiental por parte del COMITENTE y
las autorizaciones que correspondan otorgadas por las Autoridades Publicas
Competentes.

« Asimismo, sera responsabilidad de este Area la elaboracién de los
informes de avance mensual respecto del cumplimiento del Plan de Gestion
Ambiental, como la de suministrar toda aquella informacién ambiental que
requiera el COMITENTE.

« Sera de incumbencia del Area de Medio Ambiente: Informar y capacitar
al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la problemética
ambiental; la implementacién y control de las medidas de proteccion ambiental;
la elaboraciéon de los planes de contingencias y las normativas y
reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y a los lugares de
trabajo. Los mismos deberan contemplar las situaciones de emergencia
(incendios, derrames, inundaciones, etc.) que puedan ocurrir y que tengan
consecuencias ambientales  significativas.  Asignar  responsabilidades
especificas al personal en relacién a la implementacion, operacion, monitoreo y
control de las medidas de mitigacion. Programar y encarar la difusion de las
actividades ambientales al personal y a la comunidad interesada.
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6.2.12. RESTAURACION DE LAS AREAS UTILIZADAS PARA LA OBRA

» Deberd restaurarse sisteméticamente con la terminacion de las
distintas etapas de la obra, todos los terrenos afectados y devueltos lo mas
cercano posible a las condiciones originales, en que los recibié. Este serd un
requisito indispensable antes de recibir provisoriamente la obra.

* No obstante antes de cada certificacion parcial, debera acreditarse el
cumplimiento de todas las medidas de mitigacién previstas en la etapa
concluida.

* La restauracion consistird en escarificar, perfilar y rellenar los caminos,
las areas de construccion y todos los demas sectores alterados y no requeridas
para la operacion y mantenimiento del emprendimiento.

7. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

A partir del plan de gestion de impactos desarrollado en el EIA, se
debera elaborar un "Programa de monitoreo”, que indique para cada factor a
monitorear (ambiental y social): el método, la frecuencia (con cronograma),
intensidad, costo, registro de datos, responsable del andlisis de resultados,
evaluacion y definicion de medidas correctivas o de mitigacion si fueran
requeridas. Los aspectos a monitorear seran:

7.1. MONITOREO DE LAS ACCIONES QUE AFECTAN LAS
VARIABLES BIOFISICAS

Se necesita realizar un monitoreo de las acciones que mas impactan las
variables ambientales: vegetacion, suelo, agua y fauna; verificar la
implementacién y efectividad de las medidas de mitigacion y proteccion
propuestas. En general se trata de saber si el proyecto se desarrolla tal como
fue planificado.

La implementacion considerara al menos el seguimiento de la
conservacion de la vegetacion, la apertura de caminos, el control de la erosion,
el manejo de residuos, ruido y consideraciones respecto de la fauna.

7.2. MONITOREO DE LAS VARIABLES SOCIOECONOMICAS

Las principales medidas de mitigacion se enmarcan en el ambito donde
las decisiones que son propias de la empresa y otro con las localidades
vecinas y la administracién publica.
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Aplicar un desarrollo de las relaciones publicas locales en cuanto a
contribuir a mantener en buen estado los caminos de uso publico, buena
relacion con la comunidad, asegurar la continuidad de empleo de los
trabajadores y mejorar el equipamiento de los campamentos y las condiciones
de trabajo.

Finalmente se propone el seguimiento de las actividades del proyecto
para controlar la efectividad de las medidas mitigadoras aplicadas y a su
revision al cambiar las condiciones del proyecto en el tiempo.

Las recomendaciones y seguimientos propuestos reflejan la importancia
gue se le otorga a la conservacién de los recursos flora, suelo, agua, fauna, asi
como también la adecuada integracion de la empresa en el marco econémico
de las comunas en que actla.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Uno de los principales aspectos a considerar como medidas de mitigacion de
los impactos negativos, es la definicion de la traza de la linea. De ahi que los
ajustes que puedan realizarse en el Proyecto Ejecutivo, a través del trabajo de
campo deben considerar la minima interferencia con el sistema natural y el
medio socioecondémico.

El segundo aspecto de importancia, es la anticipacién a eventuales conflictos a
partir de una adecuada gestibn de servidumbres y permisos, y el pronto
cumplimiento de los acuerdos con propietarios y entes administradores de otros
servicios publicos, asi como el cumplimiento de normas locales en cuanto a
habilitaciones, uso de recursos naturales y disposicion de residuos,
complementado con fluidas comunicaciones con las autoridades de cada
jurisdiccion.

El tercer aspecto a tener en cuenta, es la correcta planificacion de las
obras y de la logistica, lo que permite un avance sistematico de las obras, con
minima afectacion al medio natural y antrépico.

Finalmente, el Plan de Gestion Ambiental, debe ser la guia de todos los
actores, lo que requiere un fuerte compromiso del personal con el ambiente, a
través de la capacitacion y del conocimiento de las consecuencias de una
deficiente gestion.

Los aspectos criticos de este tramo, estan relacionados con las areas sensibles
por lagunas y bajos anegables, por el elevado fraccionamiento del suelo y su
uso, que puede afectar las labores agropecuarias propias de la zona, y por las
interferencias con la infraestructura urbana de Rufino.
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