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1. Vista General de documento

Este documento permitira agilizar la intervencién técnica que realiza la Direccién de Estandarizacion
Tecnoldgica (DET) en su funcién de participar en todos los proyectos de innovacién tecnoldgica que
abarca, entre otras, la adquisicién, implementacion, incorporacion, e integracién de las tecnologias
de informacion en el ambito del sector publico.

En la seccién 3, obran las especificaciones técnicas estandares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen
comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar facilmente las especificaciones,
seleccionando las caracteristicas técnicas de los equipos y/o servicios en funcién de sus
necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas
en la especificacion final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido caracteristicas y elementos del recurso y/o servicio
tecnolégico que se detalla, que son de inclusién mandatoria por entender que los mismos resultan
indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado
para la intervencion.

También hemos incluido caracteristicas y elementos que son opcionales en la definicién del recurso
tecnolégico y/o servicio que se detalla, los cuales deberan seleccionarse de acuerdo a sus
necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar
entre grupos de opciones de seleccion libre, y grupos de opciones de seleccidbn mutuamente
excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias caracteristicas y/o elementos, para que los
organismos seleccionen las que mas se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que
se seleccione la o las caracteristicas y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas
deberan eliminarse de la especificacion.

El documento cuenta con 3 secciones:

Seccion Tema desarrollado en la seccién

Vista General La seccion de vista general de documento detalla la forma de uso y las
secciones gque componen este documento.

Descripcién del Esta seccion provee una breve Descripcion del Estandar que se va a

Estandar especificar.

Especificacion La seccién de Especificacién Técnica detalla las caracteristicas generales y

Técnica particulares del recurso tecnolégico o servicio.
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2. Descripcion del Estandar
Unidad de Energia Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo.
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3. Especificacion Técnica - UPS-001-00 Unidad de Energia
Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo

Esta seccidn provee el detalle técnico del recurso tecnolégico definido en la descripcién del estandar.

3.1 Detalle Técnico / Funcional

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

Rango de Potencia: *

' 600VA

" 900vA

" 1200VA

Autonomia:

no menor a 5 minutos a plena carga.

Tension de entrada:

200-260 VAC /50 Hz £ 5 %.

Tension de salida:

220 VAC £ 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

Frecuencia de salida en linea:

sincronizada dentro de 50 Hz £ 3 % y 50 Hz £ 1 % en bateria.

Forma de onda de salida:

Senoidal o cuasi-senoidal.
Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipacion de calor).

Tomas de salida minimas:

2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o mds) y 4 (para 900 VA o mas). Uno de los tomas
debera proveer proteccién contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a

la proteccién de baterias.

Gabinete con conexion a tierra.
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j) Indicacién luminosa de encendido (on/off), sefializacién de pérdida de energia
primaria y en bateria acustica y luminosa.

k) Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposicion manual de la proteccién sin
necesidad de abrir el equipo.

I) Baterias herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

m) Puerto para conexidn con software para cierre automatico y ordenado de aplicaciones
y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso
una maquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.

n) Debera ser de alguna de las siguientes tecnologias:

2 De Doble Conversién
N i e

De Conversidon Simple
=

De Linea Interactiva

Indistintamente, de Doble Conversion, de Conversidén Simple, o de Linea Interactiva.

(1) para especificar el rango de potencia deberd considerarse la sumatoria del consumo de la

totalidad de los equipos conectados a la UPS mas un margen de seguridad del orden de 15%.
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